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RZUT DACHU SKALA 1:75
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KOMUN NR K8 DO ROZBIORKI | ODTWORZENIA R
KOMINY K2, K4, K6, K9, K14 DO ROZBIOORKI 210, Mm.n.p.m. % W 10,21m.nip.m.
POZOSTALE KOMINY WYREMONTOWAC:
— rozebra¢ czapki betonowe 2
- skuc istniejgce tynki
- podmurowaé ok. 30cm
— ocieplic styropianem 3cm .
- zaizolowa¢ papa termozgrzewalng m% —~ ]
— wykonat nowe czapki zelbetowe poszerzone w stosunku ) Wﬁ
do istniejgcych o grubos¢ przytkejoneqo styropianu PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWEJ 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA NA
— czapki betonowe zaizolowac papg termozgrzewalng =f ! POTRZERY FLI Z8 NR 4 DLA DOECI Z AUTYAEM
— cafy dach pokry¢ 1 x papg termozgrzewalng likwidujqé B A —_—
uprzednio pecherze powietrza pod istniejgcq papg * AN * . i _._,_“”s e N
STROPODACH OCIEPLIC GRANULATEM WTRYSKIWANYM 7 WEYNY MINERALNEJ, WYKONAC WENTYLACJE STROPODACHU nyiiach inbeks Toka R —
NA SCIANKACH ATTYKOWYCH WYKONAC OBROOBKI PAPOWE | BLACHARSKIE CPRICONA: nae
OTWORY WENTYLACYINE KOMINOW ZABEZPIECZYC SIATKA UMOCOWANA W RAMCE Z BLACHY OCYNKOWANEJ P | g rach Mg [ _B#tssa
GZMS PRZEDtUZYC 0 GRUBOSC OCIEPLENIA PLYTA 0SB LUB SKLEJKA ODPORNA NA WILGOC, NRO, WYKONAC OBROOBKI BLACHARSKIE | PAPOWE wetR | GMNALUBLN _!.# _
Plac Krtla Wiadysiswa Lokieka 1 120-109 LUBLIN ARCHITEKTURA
CBEKT: STADIUM PROJEXTU:
BUDYNEK 8ZKOLY FILII 28 NR 4 PROJEKT
{2 1 8L g 5 Comvka e Wl A2 il
dz nrewid. 6, obrgb 5 - Ak -
UWAGA: WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA BUDOWIE A5
RYSUNEX: NRRYBUNKIE
RZUT DACHU A6




