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D5. Wejscie od potudnia

D6. Doswietlacz okienny

Detal wykonczenia naroza wypuktego, przekroj poziomy
Detal wykonczenia naroza wklestego, przekrdj poziomy
Detal wykonczenia ocieplenia cokotu, przekrdj pionowy
Detal obrobki parapetu, przekrdj pionowy

Detal ocieplenia o$cieza, przekroj poziomy

Detal ocieplenia nadproza okiennego i drzwiowego
Potaczenie paneli elewacyjnych z cokotem przy gruncie
Potaczenie paneli elewacyjnych z cokotem przy gruncie
Potaczenie paneli elewacyjnych z ociepleniem z tynkiem
Pionowe potaczenie paneli w otwartym uktadzie elewacji
Potaczenie paneli w narozu wypuktym

Potaczenie ramy okiennej z panelem w miejscu parapetu i nadproza
Pionowe potaczenie ramy okiennej z panelem

Potaczenie panelu z obrobka attyki



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

INWESTOR: GMINA LUBLIN
Plac Krola Wiadystawa tokietka 11, 20-109 Lublin

BUDOWA: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY UL.KURANTOWEJ 5 WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 DLA DZIECI Z
AUTYZMEM

ADRES 20-836 LUBLIN, UL.KURANTOWA 5, dz.nr ewid. 6, obrgb 5 — Czechdéwka

BUDOWY Gorna Wies, Ark2

PROJEKTANT mgr inz.archIZABELLA TARKA, upr.bud.bez ograniczen w specj.arch.
KL400/88

SPRAWDZAJACY |mgr inz.arch. MALGORZATA WALEGA, upr.bud.bez ograniczen w specj.arch.
1478/Lb/91

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materialy archiwalne

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane ta§mg parciang i miarkg metalowa
Dokumentacja fotograficzna

Mapa do celéw projektowych w wersji cyfrowej 1 papierowe;j

Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina

Aktualne przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem inwestycji bedzie przebudowa z termomodernizacjg istniejacego budynku szkoly na
potrzeby Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kurantowej w
Lublinie, nr ew. dz. 6, obreb : 5 — Czechéwka Gorna Wies , jednostka ewidencyjna m. Lublin.

Zakres calego zamierzenia obejmuje przebudowe z termomodernizacja budynku szkoty w zakresie
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnetrznych instalacji sanitarnych, wewnetrznych instalacji
elektrycznych. Przebudowe z termomodernizacja budynku szkoty moze by¢ wykonana na podstawie
prawomocnej decyzji administracyjne;.

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni utwardzonych wokét budynku, elementow malej
architektury, uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach budowlanych

Oddzielne opracowanie stanowi ogrodzenie dziatki od strony ulicy Kurantowej oraz zmiana ogrodzenie
na dzialce sasiedniej w czg$ci zorganizowanej drogi pozarowej nr ew. dz. 25/5.

Remont nawierzchni, elementéw matej architektury, ogrodzenia, wycinka drzew i krzewow moga by¢
wykonane na podstawie zgtoszenia robot budowlanych i prawomocnej decyzji na wycinke drzew i
krzewow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, PRZEWIDYWANE ZMIANY,
ADAPTACJE, ROZBIORKI I OBIEKTY PRZEZNACZONE DO DALSZEGO
UZYTKOWANIA.

Teren inwestycja zlokalizowany jest w Lublinie w poinocnej czgéci miasta przy ulicy Koncertowej,.
Objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublina uchwalonym przez
Rade Miasta Lublin Uchwata nr 825/XXXV/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. Zgodnie z planem
dziatka przeznaczona jest pod: tereny ustug publicznych UPo z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod realizacje obiektow oswiaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne funkcje z



mozliwoscia ich czasowego zagospodarowania do czasu realizacji nowej inwestycji. Dziatka znajduje
si¢ w strefach polityki przestrzennej: Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK1, Strefa miejska
— Y2, Strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed
dogeszczaniem ich programem mieszkaniowym.

Planowana inwestycja jest zgodna z polityka przestrzenng miasta Lublina.

Dzialka potozona jest na terenie zurbanizowanym. Zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem,
z niewielkim podpiwniczeniem. Od potudnia znajdujg si¢ tarasy betonowe, piaskownica, gazony
betonowe o dt ok. 52mb (przeznaczone do rozbiorki), boiska szkolne. W czesci potudniowo-
wschodniej zlokalizowany jest $mietnik — do likwidacji i budowy nowego. Dziatka posiada niezb¢dne
przytacza medialne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wody opadowe z budynku odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej. Teren dziatki jest cze$ciowo
ogrodzony i urzadzony, posiada boisko szkolne o nawierzchni trawiastej, urzadzona komunikacje
piesza i kotowa o nawierzchniach utwardzonych asfaltowych i betonowych. Na dziatce sg drzewa oraz
krzewy, w wickszosci teren jest porosnicty trawg. Dzialka posiada zjazd z ulicy Kurantowej. Droga
pozarowa jest ulica Kurantowa. Zaopatrzenie w wodg do celow p. pozarowych odbywa si¢ z
istniejacych hydrantow potozonych w odleglosci 8,30m i 24,80m, umieszczonych pasie drogowym
ulicy Kurantowej i przy ciggu pieszo-jezdnym od strony wschodniej. Wymagane zapotrzebowanie
wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Do budynku jest latwy dostep dla osob
niepeosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu. Planuje si¢ wymiang
utwardzonych nawierzchni na nowe. Niewielkie zmiany w zagospodarowaniu to likwidacja tarasow
betonowych w miejsce ktorych zaprojektowano przy kazdym wejsciu schody i utwardzenie z kostki
cementowej, likwidacje piaskownicy, gazonow betonowych, niektérych nawierzchni utwardzonych,
wymiang istniejacych schodow, wymiane opasek na nowe z kostki cementowej z poszerzeniem opaski
przed czescia zywieniowa 1 wykonaniem dojscia utwardzonego o szer. 1,5m stanowigcego
jednoczesnie dojscie pozarowe. Uwaga: opis remontu nawierzchni, elementow matej architektury,
wytyczne dot. zieleni umieszczone sg w tekscie ponizej w opisie technicznym cz. architektura p. 5,6,7.

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
WPISANA JEST DO DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie wypisu z
Miegjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

6. DANE INFORMACYJNE CZY TETRN ZNAJDUJE SIE W STREFIE WPLYWU
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Tren inwestycji nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gornicze;j.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami przyrody wyszczegolnionymi w
ustawie o ochronie przyrody w tym poza obszarem Natura 2000. Nie wymaga uzyskanie zgody
okreslonej przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Przewidywana inwestycja nie zagraza srodowisku oraz higienie i zdrowiu przysztych uzytkownikow
budynku.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzi¢¢ mogacych razaco oddzialywaé na Srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.



Planowana inwestycja nie powoduje naruszen interesOw osob trzecich. Projektowane zmiany objete
niniejszym opracowaniem nie naruszaja ustalen obowigzujacych dla strefy polityki przestrzennej na
obszarze na ktérym sa potozone. W fazie realizacji oraz uzytkowania nie ogranicza dojs$¢ i dojazdow
do nieruchomosci sasiednich ich wlascicielom oraz nie ogranicza dostgpu do $wiatta, nie powoduje
ponadnormatywnego hatasu, drgan, nie ogranicza dostgpnosci korzystania z dostaw mediow: wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow tacznosci. Nie powoduje zanieczyszczenia
powietrza, wody 1 gleby. W okresie prowadzonych prac budowlanych teren budowy bedzie
wydzielony, prace budowlane prowadzone beda przez firmy specjalistyczne.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja

Opracowala:

mgr inz. arch. Izabella Tarka



OPIS TECHNICZNY CZESC ARCHITEKTURA

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowana inwestycja polega na przebudowie z termomodernizacja istniejacego budynku szkoty na
potrzeby Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem. Na parterze i pigtrze projektuje sic nowy ukiad
pomieszczen wraz z dostosowaniem budynku, ciggdw komunikacji poziomej i pionowej,
dwoch klatek schodowych, do obowiagzujacych przepisow p. pozarowych, higieniczno-sanitarnych
oraz dla osob niepelosprawnych. Na parterze od zachodu zaprojektowano kuchnig-rozdzielnie z
zapleczem i jadalnig. Na parterze i pigtrze zaprojektowano sale dla dzieci, gabinety, pokoje dla
personelu, wezly higieniczno - sanitarne dla dzieci i personelu, szatnie, magazyny, pomieszczenia
gospodarcze. Od strony potnocnej (frontowej) projektuje sie przebudowe wejscia gtdéwnego z platforma
dla 0so6b niepelnosprawnych. Budynek w niewielkiej cze$ci podpiwniczony. W piwnicy pozostaty

wymiennikownia oraz pomieszczenie wodomierza
Wejscia do budynku:

— wejscie gtowne w czesci sSrodkowej od strony potnocne;,

— wejscie do czesci kuchennej zaprojektowano od elewacji pdinocnej (od jej strony zachodniej),

— wejscia/wyjscia ewakuacyjne projektuje w poblizu klatek schodowych od potnocy i potudnia.

— z pomieszczen na parterze utrzymano wyjscia na zewnatrz na stron¢ potudniowa poszerzajac

drzwi zewngtrzne
1.1. przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek ustug publicznych — z przeznaczeniem podstawowym budynek oswiaty

charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura budynku brutto (PN-ISO 9836:1997) 4509,24 m3
Kubatura ogrzewana 2781,55m3
Kubatura wewngtrzna pomieszczen 2894,32m?2
Powierzchnia zabudowy 606,46m2 m2
Powierzchnia catkowita 1216,92 m2
Powierzchnia wewngtrzna piwnice 46,03m2
Powierzchnia wewnetrzna parter 465,84m2
Powierzchnia wewngtrzna pietro 486,50m2
Powierzchnia ogrzewana 952,34m2
Wysokos¢ budynku 8,32 m
Dhugo$¢ budynku 42,06 m
Szeroko$¢ budynku 12,86 m
Liczba kondygnacji 2

Poziom posadzki 0,00 budynku

206.82 m.n.p.

w tym




1.2. Podzial funkcjonalny i zestawienie powierzchni pomieszczen, przedstawia ponizsza tabela:

PIWNICA
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia [m2]
1 kl.schod./komunikacja Ptl.gres 6,26
2 wymiennikownia Pos. betonowa 32,11
3 Pom. wodomierza Pos. betonowa 7,66
RAZEM 46,03
PARTER
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia [m2]
01 wiatrotap Pt.gres 5,70
02 komunikacja homogeniczna wyktadzina | 87,56
podtogowa
02a | komunikacja homogeniczna wyktadzina | 7,38
podiogowa
03 kl.schodowa Pt.gres /pt.gres schodowe 11,89
04 kl.schodowa Pt.gres /pt.gres schodowe 20,46
05 Sala gimnastyczna homogeniczna wyktadzina | 54,39
podtogowa sportowa
06 magazyn homogeniczna wyktadzina | 7,69
podiogowa
07 szatnia Pt.gres 10,26
08 sala do gimnastyki korekcyjnej homogeniczna wyktadzina | 22,26
podlogowa
09 punkt biblioteczny homogeniczna wyktadzina | 10,97
podlogowa
10 korytarz homogeniczna wyktadzina | 4,23
podtogowa
11 $wietlica homogeniczna wyktadzina | 43,48
podlogowa
12 WeM Pt gres 8,30
13 jadalnia homogeniczna wyktadzina | 50,87
podlogowa
14 kuchnia/rozdzielnia Pt gres 12,58
15 zmywalnia Pt gres 4,83
16 korytarz Pt gres 6,18
17 szafa gospodarcza Pt gres 0,54
18 szatnia personelu P1. gres 5,10
19 magazyn P1. gres 4,72
20 wc D + inwal. Pt gres 8,74
21 szatnia-wieszaki homogeniczna wykladzina | 7,34
podlogowa
22 szatnia-przebieralnia homogeniczna wyktadzina | 10,62
podtogowa
23 sz. platf. dla inwalidy pos. betonowa 3,22
24 sekretariat homogeniczna wyktadzina | 11,77
podtogowa
25 gabinet dyrektora homogeniczna wyktadzina | 10,94
podlogowa
26 pokoéj do wypoczynku kobiet homogeniczna wyktadzina | 9,40




podlogowa
27 szafa gospodarcza Pt gres 0,54
28 wec D Pt gres 6,73
29 szatnia Pt gres 10,80
30 zaplecze Pt gres 5,67
31 pracownia garncarska Pt gres 23,20
RAZEM 465,84
Uwaga: Szczegdtowy uktad poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rzucie parteru.
PIETRO
Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia [m2]
1.01 komunikacja homogeniczna 65,93
wyktadzina podtogowa
1.02 | korytarz homogeniczna 10,85
wyktadzina podlogowa
1.03 | kl.schodowa Pt.gres /pl.gres schodowe 17,00
1.04 | kl.schodowa Pt.gres /pt.gres schodowe 17,40
1.05 [ sala do muzykoterapii homogeniczna wyktadzina | 24,08
podtogowa
1.06 |magazynek homogeniczna wyktadzina | 4,24
podtogowa
1.07 |salado SI homogeniczna wyktadzina | 28,32
podtogowa
1.08 | magazynek homogeniczna wyktadzina | 4,32
podtogowa
1.09 | gabinet lekarski homogeniczna wyktadzina | 14,43
podtogowa
1.10 | magazynek homogeniczna wyktadzina | 2,04
podtogowa
1.11 gabinet psychol./pedagoga homogeniczna wyktadzina | 13,82
podtogowa
1.12 | sala do zaje¢ logop. homogeniczna wyktadzina | 15,53
podtogowa
1.13 | sala lekcyjna homogeniczna wyktadzina | 21,81
podtogowa
1.14 |sala lekcyjna homogeniczna wyktadzina | 20,13
podtogowa
1.15 [weM Pt gres 8,09
1.16 |sala lekcyjna tarkett 20,44
1.17 | Sala do trenin. umiejetnosci Pt gres 27,42
1.18 | pokoj nauczycielski homogeniczna wyktadzina | 21,14
podtogowa
1.19 | pom. gospodarcze Pt gres 4,93
1.20 | pom. socjalne Pt gres 10,91
1.21 wc D + inwal. Pt gres 8,76
1.22 | Sala alternat. metod komun. homogeniczna wyktadzina | 18,25
podtogowa
1.23 sz. platf. dla inwalidy pos. betonowa 3,22
1.24 |sala lekcyjna homogeniczna wyktadzina | 21,61
podiogowa
1.25 [salalekcyjna homogeniczna wyktadzina | 22,04
podtogowa




1.26 | Sala wyciszen homogeniczna wyktadzina | 10,59
podtogowa

1.27 |wcD Pt gres 5,38

128 [weM Pt gres 5,59

1.29 [ Sala komputerowa homogeniczna wyktadzina | 24,30
podlogowa

1.30 [ Sala do zaje¢ kor.komp. homogeniczna wyktadzina | 13,93
podtogowa

RAZEM 486,50

Uwaga: Szczegotowy uktad poszczegolnych pomieszezen przedstawiono na rzucie pigtra.

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan art. 5 ust.1.

Forma architektoniczna budynku prosta, zwarta, budynek pietrowy, niski. Dachy dwuspadowy, nad
cze$cig zachodnig jednospodowy. Odwodnienie wod opadowych zewngtrzne do kanalizacji
deszczowej. Forma architektoniczna dostosowana jest do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Funkcja
budynku bez zmian — budynek szkoty.

Projektowany budynek spetnia wymagania: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
konstrukcji, zapewnia warunki higieniczno — sanitarne, zdrowotne, warunki ochrony S$rodowiska,
ochrony prze hatasem i drganiami, zapewnia oszczgdno$¢ energii i wymaganej izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych.

W  budynku zachowane beda warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przysztych uzytkownikow,
poszanowane sg interesy osob trzecich.

Dostep budynku do drogi publicznej istniejacym zjazdem z kierunku ulicy Kurantowe;.

W czasie trwania budowy nalezy zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sob
przebywajacych na terenie budowy. Przyjete rozwigzania zapewniajagce w.w. Wwymagania
przedstawione sg w niniejszym projekcie budowlanym.

2. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Pomieszczenia szkoty dostosowano do potrzeb oséb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W
budynku na parterze i pietrze znajduja si¢ toalety dostgpne dla oséb niepetnosprawnych. Przy wejsciu
gléwnym zaprojektowano platformg przystosowana dla oséb niepelnosprawnych.

3. STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka ogélna obiektu

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w niewielkiej cze$ci podpiwniczonym. W piwnicy
znajdujg si¢ wymiennikownia oraz oraz pomieszczenie wodomierza. Wejscia do budynku: wejscie
glowne w czesci srodkowej od strony pdtnocnej, wejscie boczne w $cianach szczytowych. Z parteru
od strony potudniowej znajduja si¢ wyj$cia na tarasy. Komunikacj¢ pionowa stanowig dwie klatki
schodowe jedna zlokalizowana od zachodu, druga w srodkowej czesci budynku.

Konstrukcja

Konstrukcje istniejagcego budynku szkoty stanowia elementy prefabrykowane typowe wielkoblokowe
typu ,,cegla zeranska”. Uktad konstrukcyjny podtuzny sktada si¢ z nastgpujacych elementéw nos$nych:

- Sciany zewnetrzne grubosci 40cm, we wnekach podokiennych ok. 27cm, z otworami okiennymi
wykonane z blokéw w ksztatcie ramek portalowych ocieplonych od zewnatrz i wypetnionych do
wysokosci parapetu betonem lekkim.

- Sciany wewnetrzne no$ne z blokéw kanatowych

- Stropodach z ptytek korytkowych typowych opartych na $ciankach dziatowych azurowych z cegty.

- Strop nad pietrami z elementow prefabrykowanych, kanatowych typu Zeran, nad parterem z phyt
kanatowych, przy pionach wentylacyjnych, miedzy ptytami elementy Zelbetowe wylewane.

- Klatki schodowe wylewane Zelbetowe

- Trzony wentylacyjne grawitacyjne typowe, prefabrykowane, samonosne z elementoéw drobno-
wymiarowych.



- Sciany piwniczne z cegly ceramicznej na zaprawie cement.-wapiennej.

- Pod $cianami tawy zelbetowe

Wykonczenie i wyposazenie wnetrz

Podtogi

- Podtogi wykonczone wyktadzing PCV w tazienkach, pomieszczeniach mokrych — terakota

- W magazynie od strony wschodniej — posadzka cementowa

Sciany i sufity

- W pomieszczeniach — tynki III kategorii

- W pomieszczeniach mokrych glazura do wysokosci ok. 2,00m, przy umywalkach fartuchy z plytek
ceramicznych.

Stolarka i Slusarka

Okna i drzwiowa typowa PCV

Drzwi wewnetrzne typowe petne, szklone z okienkami podawczymi.

Parapety indywidualne prefabrykowane z lastryka, drewniane

Slusarka

Okna i drzwi przedsionka wykonane z typowych elementow Slusarki

Balustrady na klatkach schodowych, z ksztaltownikéw stalowych (pretow pionowych).

Wentylacja

Do pomieszczen wentylacyjnych doprowadzone pionowe kanaty wentylacji grawitacyjne;.
Wykonczenie zewnetrzne

Tynki zewnetrzne gtadkie - biate.

Pokrycie dachu - papa na lepiku.

Nawierzchni tarasow, schodkow zewnetrznych, opasek betonowe

Instalacje

Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacje wodno - kanalizacyjna, hydrantowa, gazowa,
centralnego ogrzewania zasilanego z wymiennikowni, w instalacje elektryczna, teletechniczna,
multimedialng.

Zasilanie budynku w media z sieci miejskich.

4. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe obejmuja:
— rozbiodrke $cianek wewnetrznych — wg projektu
— rozbiorke klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej zlokalizowanej w §rodkowej czesci
— demontaz istniejacych barierek

— zdemontowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z parapetami wewngetrznymi i
zewngtrznymi oraz rozbiorka niektorych $cianek podokiennych

— skucie wszystkich tynkéw wewngtrznych na $cianach i sufitach adaptowanych do przebudowy

— rozbiorka/skucie wyktadzin podtogowych, skucie szlichty cementowej

— rozbiorke kominow K2,K4,K6,K9 — wg rzutu dachu

— rozkucie i wykucie nowo projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach
wewnetrznych i zewngtrznych

— demontaz instalacji wewnetrznych,

— wykucie otworé6w na wentylacje

— wykucie rur kanalizacyjnych w posadzkach, likwidacja pionow

— demontaz sufitow podwieszanych, elementéw gipsowych

— wykucie otworéw w stropach w celu wykonania kanatéw wentylacyjnych i kanalizacji
sanitarnej

— wykucie otworow w stropodachu pod klapy dymowe

— demontaz elementow wentylacyjnych 1 wywiewek, inst. odgromowej (w celu wykonania
nowej) na dachu

— rozbiorka istniejacego pokrycia papowego oraz szlichty cementowej w celu wykonania nowej
szlichty i pokrycia z papy termozgrzewalnej

— demontaz istniejacych obrobek, rynien i rur spustowych



— rozbiorke nawierzchni zewnetrznych, schodow betonowych, opasek, dos¢ do budynku, placow,
parkingéw (od strony péinocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej budynku)

— rozbiorka koszy podokiennych
— likwidacja piaskownicy
— rozbiodrka betonowych gazonow
— rozbiorke daszku zewngtrznego nad wejsciem gtdownym i wiatrotapem
— rozbiorka dojscia betonowego do budynku (pod daszkiem)
— rozbiodrka pozostatego ogrodzenia od strony ulicy Kurantowe;j
— rozbidrka istniejgcego $mietnika
— wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki
Uwaga: pozostale nie wymienione roboty rozbidorkowe niezbedne do wykonania przebudowy i

termomodernizacji budynku oraz remontu terenu i elementow matej architektury znajduja si¢ w w
dalszej czgsci tekstu 1 oznaczone w czg$ci graficzne;.

5. REMONT NAWIERZCHNI

— Remont wjazdu oraz placu po stronie wschodniej budynku obejmuje rozbidrke nawierzchni
asfaltowej, odtworzenie istniejagcych spadkéw i podbudowy nosnej, utozenie kostki betonowe;j
wibroprasowanej gr 8cm na warstwie cementowo — piaskowej 1:4, gr Scm, zakonczenie
krawegznikami betonowymi. Spoiny zasypa¢ piaskiem.

— Remont schodow od strony wschodniej obejmujacy rozbidrke istniejacych schodow
betonowych i wykonanie ich z kostki betonowej gr 6¢cm, na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4, boki schodow wykonane z palisad betonowych, stopnie zakonczone obrzezami
betonowymi, na podes$cie wykona¢ wycieraczke (obnizy¢ kostke w miejscu wycieraczki,
wykona¢ odwodnienie) w poziomie podestu.

— Wykonanie dojscia pozarowego od strony pétnocnej w postaci chodnika o szerokosci 1,50m z
kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr 15¢cm. Spoiny zasypaé
piaskiem. Doj$cia zakonczone obrzezami betonowymi. Zachowa¢ spadek od budynku 2%.

— Remont opasek wokot budynku obejmujacy rozebranie istniejacych i wykonanie nowych o
szerokosci 70cm z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 15cm.
Spoiny zasypa¢ piaskiem. Opaski zakonczone obrzezami betonowymi. Zachowaé spadek od
budynku 2%, pod rurami spustowymi, w miejscu powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych na tereny zielone, wykona¢ betonowe korytka $ciekowe.

— 0Od strony potudniowej rozebraé istniejace tarasy i wykonaé opaske o szerokosci 1,50m oraz
schody z kostki betonowej gr 6cm, o wymiarach podestu i stopni wg rysunku. Po stronie
palisady ograniczajacej schody wykonaé¢ balustrade o wysokosci 1,10cm o szczeblach
pionowych w rozstawie co 12cm (zastosowaé profile analogiczne jak w balustradach na
wewnetrznych kl. schodowych)

— pozostale nawierzchnie utwardzone, asfaltowe od strony potudniowej i1 zachodniej,
piaskownice, gazony betonowe o dhlugosci 52 mb nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa,
uzupetni¢ ziemig i ustabilizowa¢ warstwami co 30cm. wyprofilowaé ze spadkiem od budynku
obsia¢ trawa. W miejscu rozebranych gazonéw wykonac skarpg.

6. REMONT SMIETNIKA

Projektuje sie rozbiodrke istniejacego $mietnika wraz z posadzka.

Zaprojektowano nowy s$mietnik o wymiarach zewnetrznych 3,0m x 3,0m o konstrukcji stalowe;j
opierzonej blacha trapezowa obustronnie ocynkowanej ogniowo i siatkag ocynkowana o oczkach
4x4cm. Fundamenty zelbetowe punktowe w ktorych zakotwione beda stupki stalowe konstrukcji
glownej $mietnika. Konstrukcje¢ $mietnika nalezy wykona¢ z zimnogigtych ksztattownikoéw a nastgpnie
zabezpieczy¢ farbg odporng na korozj¢ i pomalowaé w kolorze szarym. Dach ze spodkiem do tytu - w
kierunku wschodnim o wysokos$ci od strony wejscia 220 cm 1 200cm — z tylu. Brama dwuskrzydtowa
o szerokosci 2,0m otwierana na boki — na zewnatrz $mietnika. Sciany boczne oraz brama do wysokosci
3/4 (ok.160cm) wykonane z blachy ocynkowanej , pozostata cz¢s¢ Scian i bramy wykonczone siatka.
Sciana tylna w catosci wykonana z blachy.



Posadzke $Smietnika oraz dojs$cie niego wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na:
podsypce cementowo — piaskowej (0-6mm)1:4, gr Scm; podbudowa zwirowo - piaskowa (0-15mm) gr 10cm;
podbudowa z ttucznia (0-32mm) gr 20cm; na gruncie ubitym warstwami Spoiny zasypac¢ piaskiem.

Opaske wokol $mietnika o szerokosci 30cm wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr 15cm. Spoiny zasypac piaskiem.

7. ZIELEN WYSOKA I NISKA

Na podstawie decyzji wycinki drzew planuje si¢ wycinke i wykarczowanie topoli osiki w obwodzie
3,30m — 1 szt., wierzby o obwodzie 1,20m, - 1 szt., glogu o obwodzie 0,6m — 1 szt, sliwy o obwodzie
0,6m — 3 szt., wykarczowanie 4 pni przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz krzewow z gazonoéw szt.
6, przesadzenie 5 szt. pigwowcow z gazondw w miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy zachowa¢
istniejacy zywoptot w obrebie nowego ogrodzenia, pozostate rosliny poza linig ogrodzenia bedace w
obrebie dzialki Inwestora , tj. bukszpany szt.11, $wierki conica szt. 10 nalezy przesadzi¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Teren po wykonanych rozbidorkach nawierzchni utwardzonych,
piaskownicy, gazondw betonowych nalezy rozebra¢ z podbudowg (pokazane w czesci graficznej)
nalezy uzupei¢ ziemia i ustabilizowac¢ warstwami co 30 cm, wyprofilowaé ze spadkiem od budynku,
nawiez¢ ziemi¢ urodzajng, obsia¢ trawa gazonowa. Powstala po rozbiorce gazondow betonowych skarpe
dodatkowo zabezpieczy¢ przed obsuwaniem geowldknina, obsiac trawa.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE PRZEBUDOWTI I
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY

SCIANY
Sciany fundamentowe

Istniejgce fundamenty bez zmian. Nowe fundamenty zelbetowe wykonane pod $cian¢ oddzielenia
p.pozarowego, Scianke przebudowywanej, srodkowej kl. schodowej, platforme, wiatrotap i shupki
zadaszenia — wg konstrukcji.

§ciany zewnetrzme — istniejace. Sciany nowe: obudowa platformy, $ciana przebudowywanej
srodkowej kl. schodowej, wykonane z betonu komoérkowego 24cmi gr 18cm $ciany wiatrotapu.
Sciany wewnetrzne — istniejace — pozostawione (wg czesci rysunkowej)

Sciany projektowane nowe:

— $cianki wewnetrzne murowane gr 24 cm (w tym oddzielenia p. pozarowego) i 12cm wykonane
z betonu komoérkowego

— $ciana wewngtrznej przebodowywanej kl. schodowej gr 24cm

— Scianki wewnetrzne gr 12,5cm z podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa odporna na
wilgo¢ gr 2x12,5mm (wg przyjetego systemu), na ruszcie stalowym, z wypelieniem wetna
mineralng, z tasmami uszczelniajacymi do izolacji akustycznej — $ciany akustyczna.

— Sciana wydzielajaca kabing WC od pisuaru z systemowej ptyty termoutwardzalnej HPL, gr.
1.0 cm , wys. $ciany 2,05m, z drzwiami o szeroko$ci 0.90m. Scianki i drzwi powinny byé
osadzone 15cm nad posadzkami. Mocowanie wykona¢ za pomoca profili aluminiowych oraz
stop o wyskosci 15 cm wykonanych ze stali nierdzewnej. Drzwi kabin zamocowaé na
zawiasach z funkcjg samo-domykania. Do drzwi zamocowaé zamknigcie ze wskaznikiem
wolne/zajete oraz pochwyt. Zawiasy, zamknigcia i pochwyty wykona¢ ze stali nierdzewne.
Kolor standardowy — wybor Inwestora.

Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna §cian wewnetrznych:
— sale lekcyjne: R'Almin. 45 dB (Sciana bez drzwi)
— korytarze: R'A1min. 40 dB ($ciana bez drzwi)

— S$wietlica, sala do muzykoterapii, sale zaje¢ technicznych, sala do muzykoterapii, pokdj
nauczycielski, pomieszczenia sanitarne : R'A1min. 50 dB ($ciana bez drzwi)



Uwaga: izolacje p. wilgociowe i termiczne $cian w opisie ponizej w punkcie Izolacje.
NADPROZA, PODCIAGI, SLUPKI, TRZPIENIE

Wprowadza si¢ nadproza stalowe, w nowo projektowanych i poszerzanych otworach okiennych i
drzwiowych oraz stupki i stalowe podciagi — wg projektu konstrukcji. Na pictrze trzpien zelbetowy T1
72x25cm— wg projektu konstrukcji.

STROPY

Istniejgce stropy pozostaja bez zmian. W stropach nalezy wykué¢ otwory w celu wykonania kanaléw
wentylacyjnych i kanalizacji sanitarnej oraz klap dymowych. Fragment stropu przy przeprojektowane;j
klatce srodkowej nalezy zdemontowac.

WEWNETRZNE KLATKI SCHODOWE

Wewngetrzny uktad schoddéw pozostaje bez zmian. Klatke schodowa od wschody nalezy (jej szerokosc,
podesty i stopnie) doprowadzi¢ do zgodnos$ci z przepisami p.poz. Tynk na klatce nalezy skué, gorny
spocznik poszerzy¢ poprzez przesuniecie $cianki zamykajacej klatke schodowa. Istniejace
wykonczenie schodow nalezy sku¢, wyréwna¢. Wykonczy¢ gresem antyposlizgowym z zachowaniem
rownej wysokosci stopni. Spocznik dolny 1 gérny wykonaé¢ w poziomie przyleglych korytarzy.

Klatke schodowa $rodkowa nalezy przebudowaé. Rozebra¢ istniejace spoczniki i biegi schodowe,
rozebra¢ Scianke zamykajaca podest Srodkowy, wykona¢ nowg Scianke oraz nowe podesty i biegi
zelbetowe wykona¢ wg czgsci konstrukcyjnej. Stopnie schodowe i podesty wykonczy¢ gresem.
Spocznik gorny i dolny wykonaé w poziomie przyleglych korytarzy.

Przy schodach wykona¢ balustrady i pochwyty przys$cienne systemowe ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢
balustrad 1,10cm. Zachowa¢ szeroko$¢ miedzy porgczami na biegach schodowych min. 120cm, na
podestach 150cm. Balustrady i pochwyty montowaé wg rozwigzan systemowych.

PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Platforma dzwigowa Srubowa, systemowa, przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana
przy wejsciu gtownym. Platforma wykonany w istniejacej powierzchni zabudowy budynku.
Wykonanie platformy wymaga rozbidrki istniejagcego wiatrotapu i zadaszenia. Wymiar wewngtrzne
kabiny platformy 110x163cm, otwor w stropie 150x176cm. Szyb w parterze panoramiczny,
przeszklony szktem bezpiecznym, drzwi przeszklone szklem bezpiecznym. Kolor jasno szary. Kabing
platformy  zaprojektowano z wyposazeniem przystosowanym dla 0sob niepetnosprawnych. Kabine
wyposazy¢ w porgcze na wysokos$ci 90 cm oraz tablice przyzywowa umieszczong na wysokosci 0,8 m do
1,2m w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla osob
niewidomych i informacjg glosowa. Roéznica pozioméw podtogi kabiny, zatrzymujacego si¢ na kondygnacji
uzytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wigksza niz 2cm. Platforme
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i montowaé wg zalecen producenta. Posadzke pod
platforma obnizy¢ o 5 cm.

DACHY I DASZKI
Daszek nad wej$ciem glownym

Przed wejsciem gldéwnym zaprojektowano nowy daszek w obrycie i wysokosci daszku istniejacego
Obecny daszek przeznacza si¢ do rozbiorki. Konstrukcje nowego daszku wykonaé wg cz.
konstrukcyjnej. Kliny spadkowe na dachu wykona¢ ze styropapy (styropian twardy oklejony papa) gr
10-20cm. W warstwie styropianowej wyprofilowa¢ koryto odwadniajace. Daszek pokry¢ 2 x papa
termozgrzewalng. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana
elastomerem SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250gr/m2, zachowujaca gietkosé
w niskich temperaturach (-25 °C) oraz papa podktadowa termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2. Daszek
od spodu i od czota wykonczy¢ styropianem i tynkiem cienkowarstwowym na siatce, w technologii
wykonczeni §cian zewnetrznych. Na daszku wykonaé niezbgdne obrobki papowe poprzez wywinigcie
pokrycia papowego na $cianke pionowa gzymsu oraz wykona¢ obrobki blacharskie. Odprowadzenie
wod deszczowych zewnetrzne rurami spustowymi.



Daszek nad nad balkonem i platforma

Wykona¢ nalezy nowy daszek zelbetowy nad balkonem i platforma wg cz. konstrukcyjnej. Daszek
ociepli¢ welng mineralng twardg gr 20cm, pokry¢ 2x papa termozgrzewalng. Wykona¢ niezbedne
obrobki blacharskie i papowe poprzez wywinigcie pokrycia papowego na Scianke pionowa attykowa.
Odprowadzenie wod deszczowych zewngtrzne rurami spustowymi.

Szklane daszki systemowe nad drzwiami zewnetrznymi

Daszki szklane systemowe wykona¢ nad drzwiami zewngtrznymi. Stosowal systemowe okucia ze
stali nierdzewnej. Odwodnienie daszkow zewnetrzne. Kat nachylenia daszkow ok. 27°. Daszki
montowac do §ciany kotwami chemicznymi, stosowac si¢ do zalecen producenta, .

Wymiary daszkow wg czesci graficznej.

Remont pokrycia dachowego na istniejacym dachu budynku

W celu wykonania remontu pokrycia dachu nalezy wykonac:
- demontaz instalacji piorunochronne;j
- demontaz istniejacych wywiewek, niepotrzebnych kominow i wentylatorow (wg rysunku)
- usung¢ wszystkie warstwy papy oraz zniszczong warstwe wyrownawczg na calym dachu

- wykona¢ dodatkowe otwory na kominy wentylacyjne, klapy dymowe oraz na przewody
instalacji sanitarnych

- wykona¢ nowa warstwg wyrownawcza dylatowana w polach 6,0x6,0m oraz obwodowo,
warstwe wyrownawczg wykona¢ na warstwie kontaktowej szczepnej

- wykona¢ poszerzenie gzymsoOw o grubo$¢ docieplenia (16cm) z plyt nienasigkliwych,
zabezpieczonych p.wilgociowo OSB o grubosci 1.5¢cm, NRO, stosowaé plyty do stosowania
zewngetrznego.

- wykona¢ nowe systemowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowane;j,
powlekanej powlokg organiczng (min.25 um), o grubo$ci rdzenia stalowego min 0,6 mm.
Nalezy zachowac istniejacy uktad i $rednice rynien i rur spustowych.

- wykona¢ niezbedne obrdbki blacharskie i papowe na dachu, $ciankach attykowych, kominach,
kominkach, gzymsach. Stosowa¢ blache stalowg obustronnie ocynkowana, powlekana
powloka organiczng (min.25 pm) o grubos$ci rdzenia stalowego min 0,6 mm.

- Wykona¢ nowe pokrycie dachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i
wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250gr/m2,
zachowujgca gigtkos¢ w niskich temperaturach (-20°C) oraz papa podktadowa
termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2.

- Wykonac¢ instalacje piorunochronng wg cz. elektryczne;j
- wykona¢ montaz urzadzen wentylacyjnych i wywiewek Ks — wg cz. sanitarnej
- wykona¢ ocieplenie stropodachu (opisane w p. Izolacje)
- wykona¢ wentylacje stropodachu (opisana ponizej)
WENTYLACJA 1 KOMINY
Remont kominéw

Planuje si¢ rozbidrke komindéw - pokazanych w czesci graficznej. Komin nr 8 nad dachem do rozbidrki
i odtworzenia, jednoczesnie podwyzszajac go o ok. 30 cm. Pozostate kominy wyremontowac:

— rozebra¢ czapki betonowe
— sku¢ istniejace tynki

— podmurowac cegla ceramiczng pelng ok. 30 cm



— ociepli¢ styropianem gr Scm metodg lekkg mokra

— zaizolowac¢ papa termozgrzewalna

— wykona¢ nowe czapki zelbetowe poszerzone w stosunku do istniejacych o grubosé¢ ocieplenia
— czapki betonowe zaizolowac papa termozgrzewalna

— otwory wentylacyjne kominow wentylacji grawitacyjnej zabezpieczy¢ siatka umocowang w
ramce z blachy ocynkowane;.

Nowe kominy wentylacyjne

Zaprojektowano dodatkowe kominy wentylacyjne systemowe z wymiarem wewngtrznym
pojedynczego kanatu wentylacyjnego 12x17cm. Nad dachem kominy obudowac cegla ceramiczng
petna. Wykona¢ docieplenie komindéw istniejacych styropianem gr. Scm metoda lekka mokra,
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym (jak elewacja) Wszystkie kominy ociepli¢ w przestrzeni
stropodachu welna mineralng gr Scm.

Wentylacja pomieszczen

Doptyw $wiezego powietrza bedzie zapewniony przez instalacjc nawiewnikow okiennych
higrosterowanych, akustyczny, wyposazony w funkcj¢ ustawienia przeptywu powietrza, oraz przez
otwierane okna. W pomieszczeniach z wentylacjag mechaniczng poprzez nawiew mechaniczny — wg
projektu instalacji sanitarnej. W pomieszczeniach WC zastosowaé wentylacj¢ grawitacyjng
wspomagang wentylatorami elektrycznymi, uruchamianymi wraz z wlgczeniem $wiatla w
pomieszczeniu — wg projektu instalacji sanitarnej. Na kominach przewiduje si¢ montaz wywietrzakow
dachowych w celu usprawnienia wentylacji — wg projektu instalacji sanitarnej.

Wentylacja stropodachu

Zaprojektowano wentylacje stropodachu. Wentylacja przestrzeni stropodachu zapewniona begdzie
poprzez otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych i kominki wentylacyjne w dachu. Wystepuje
tutaj przypadek stropodachéw wentylowanych gdzie minimalna grubo$¢ warstwy powietrza nad
izolacja jest wigksza niz 20 cm, wobec czego taczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych
powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Otwory wlotowe zapewnione beda przez kratki
wentylacyjne 20x14cm w ilosci 9szt.umieszczone w $cianach szczytowych, systemowe kominki
wentylacyjne @ 160 umieszczone w najnizszych punktach stropodachu w ilosci S5szt. Otwory
wylotowe poprzez systemowe wywietrzniki-kominki wentylacyjne 9160 w ilo$ci 8szt. oraz kanaty
wentylacyjne w istniejacych kominach w ilosci 8szt. Odleglto$§¢ pomiedzy wywietrznikami powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 20 m. Dolna krawedz otworéw wentylacyjnych w $cianach powinna by¢
umieszczona minimum 5 c¢cm ponad gorng powierzchnig ocieplenia. Otwory wentylacyjne powinny
by¢ zabezpieczone (np. siatkg stalowg lub kratka ze stali nierdzewnej trwale zamontowanej w $cianie),
przed dostgpem ptakow i zwierzat do wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do
wnetrza stropodachu).

STOLARKA BUDOWLANA

Drzwi wewnetrzne uchylne do klas szkolnych i sal dydaktycznych, pomieszczen biurowych musza
spelnia¢  wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normg PN-87/B-02151. Drzwi
systemowe akustyczne min. Rw=27 dB, do sali muzykoterapii, systemowe akustyczne Rw=37 dB.
Rama skrzydta =z drewna iglastego obtozona plyta HDF, wypetnienie stanowi ptyta wiérowa pelna,
skrzydlo w systemie przylgowym, wystroj ptask, powierzchnia gtadka, laminat HPL, struktura
drewnopodobna,  skrzydlo wyposazone w uszczelk¢ opadajaca, z oscieznica regulowang
kolorystycznie dobrana do kolorystyki skrzydta. Przeszklenie szyba przezroczysta, szklo bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne EI 30 do punktu bibliotecznego, sali zaje¢ logopedycznych,: system przylgowy,
konstrukcj¢ skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF,
akustyczne min. Rw=27 dB, powierzchnia gtadka, laminat HPL, struktura drewnopodobna, wystrdj
ptaski. Oscieznica drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, laminowana HPL kolorystycznie
dobrana do kolorystyki skrzydta, przeszklenie szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30, szkto
bezpieczne



Drzwi wewngtrzne stalowe p. pozarowe EI30 do klatek schodowych, skrzydta uchylne 90+30 , w
$cianie oddzielenia p.poz. drzwi EI 60, uchylne 90+30. Drzwi przeszklone, szyba przezroczysta o
odpornosci ogniowej EI60, szkto bezpieczne. Na skrzydlach i oscieznicach powierzchnia fornirowana
— struktura drewna, kolor dobrany do drzwi klasowych. Drzwi systemowe, akustyczne min. Rw=27 dB.

We wszystkich drzwiach klamki stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym - mocowanymi
na $ruby i nakretki stalowe, jezyk w zamku stalowy, pelny, zawiasy przyspawane do o$cieznicy.
Wszystkie drzwi wewngtrzne zamykane na zamek z wkladka patentowa, za wyjatkiem drzwi do kabin
ustgpowych, kabin natryskowych i kabin pisuarow. Niektore drzwi wyposazone w elektrozaczepy i
samozamykacze. Wykaz wszystkich drzwi w czgsci graficznej. Za drzwiami bez samozamykacza
montowane odboje.

System centralnego otwierania drzwi — zainstalowanie systemu GEOWNY KLUCZ dziatajacego na
zasadzie: jedna osoba posiada klucz gtowny do kazdego pomieszczenia znajdujacego sie¢ w obiekcie,
poszczegblne drzwi, zamki lub grupy zamkéw maja klucze indywidualne lub grupowe dla pozostatych
uzytkownikow systemu, ktorzy mogg otwiera¢ tylko $cisle okreslone pomieszczenia; klucz glowny jest
jednoczesnie kluczem pozarowym.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe, profil ciepty , szklone szybami zespolonymi, bezpiecznymi. Kolor jasnoszary.
Wszystkie drzwi zewngtrzne musza by¢ zabezpieczone przed wlamaniem (wywazeniem lub wyrwaniem).
Drzwi zewngtrzne o wspodtczynniku 1,65 W/m?K

Okna

Okna istniejgce zdemontowaé ze wzgledu na malg izolacyjnos¢ cieplng. Nowe okna zewnetrzne PCV,
ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne lacznie z szybami drzwi wiatrolapu sg szybami izolacyjnymi
(szyba zespolona). Okna w $cianach zewnetrznych o wspotczynniku U =1,1W/m?K oraz 22 szt. okien
oznaczonych na rysunkach ,,01” o wspotczynniku Umax < 0,9 W/ m 2K

Czgsé¢ kwater uchylne, otwieranie dostepne z posadzki (w przypadku wysokiego ustawienia okien stosowac
od strony wewngtrznej mechanizmy rgczne umozliwiajace ich otwarcie z poziomu posadzki na wys. ok.
1,50m). Kolor biaty.

Parapety

Parapety wewnetrzne - istniejagce parapety wewnetrzne zdemontowac i zamontowa¢ nowe z plyty
widrowej laminowanej — laminat drewnopodobny (w kolorze drzwi), gr 2,8 -3,0cm.

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekane;.

Przej$cia i przepusty

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i $cianach fundamentowych przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi oraz wymogami przepisow p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. W $cianie oddzielenia p. pozarowego REI 120, w $cianie
klatek schodowych REI60, strop nad piwnicg REI60. Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego budynku opisano w p. 6 . Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ wedtug zaleconej technologii wybranego producenta, stosowaé przepusty
posiadajace atest p.poz. Opis przepustow p.poz znajduja si¢ w cz. branzowych.

IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Dach nad budynkiem

2x warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia (opisane powyzej w p. Dachy i
daszki)

Dach nad platforma i balkonem

izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna:

- 2x warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa
termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtokniny
poliestrowej o gramaturze 250gr/m2, zachowujaca gietko$¢ w niskich temperaturach (-20°C) oraz papa



podktadowa termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2.

- folia PE 0,03cm gr 0,03 klejona na zaktadach

Izolacja termiczna:

- wetna mineralna 20cm , £ (W/mK)=0,038

Dach nad wiatrolapem:

izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna:

- zaprawa uszczelniajgca systemowa - podwdjna warstwa o gr 0,03cm (pod ptytkami GRES) do
wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego, stosowana na zewnatrz
budynkow na nieodksztatcalnych, niezasolonych podlozach mineralnych do uszczelniania tarasow,
balkonow.

- Folia PE 0,3mm

- 2X papa termozgrzewalna SBS

izolacja termiczna:

- plyty styropianowe (twarde) XPS , £ (W/mK)=0,038

Dach nad wej$ciem

izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna:

- 2x warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa
termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z witokniny
poliestrowej o gramaturze 250gr/m2, zachowujaca gigtko§¢ w niskich temperaturach (-20°C) oraz papa
podktadowa termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2.

- 1x papa termozgrzewalnej podktadowej z SBS

Kliny spadkowe ze styropapy (styropian twardy oklejony papa) gr 10-20cm

Posadzki na gruncie: posadzka w wiatrolapie, kl. schodowej

izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna:

- zaprawa uszczelniajgca systemowa - podwojna warstwa o gr 3mm (pod ptytkami GRES) do
wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego, stosowana na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw na nieodksztalcalnych, niezasolonych podlozach mineralnych do uszczelniania
tarasow, balkonow

- Folia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach

- Folia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach

izolacja termiczna:

- Polistyren ekstrudowany gr 10cm, £ (W/mK) max 0,038

Posadzki na gruncie pod platforma

izolacja przeciwwilgociowa:

- Folia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach

- Folia PE gr 0,3mm klejona na zaktadach

izolacja termiczna:

- Polistyren ekstrudowany gr 10cm, £ (W/mK) max 0,038

Posadzka na gruncie w budynku, strop miedzykondygnacyjny w budynku

Izolacja p. wilgociowa 1x papa termozgrzewalna podkladowa z SBS, istniejace izolacje sprawdzi¢, a w
razie uszkodzen naprawic i uzupehic.

Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

Na fragmentach najbardziej narazonych na zamoczenie — na podlodze, przy umywalkach,
zlewozmywakach, pisuarach (na wysokosci 1,0m od posadzki i na szerokosci przyboru + po 15cm z
kazdej strony, przy kabinach natryskowych na wysokosci kabiny) wykonaé¢ systemows izolacje p.
wilgociowa z plynnej folii elastycznej ktora po natozeniu tworzy szczelng powtoke, do ktorej mozna
przykleja¢ ptytki. Foli¢ nanie$¢ na sucha, czysta powierzchni¢ $cian i podldég wg zalecen producenta
przyjetego systemu. Narozniki, styki §cian oraz podlogi dodatkowo zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng z
powlekanej tkaniny poliestrowej. ktora nalezy wklei¢. Tasma izolacyjna wklejana jest w $wieza
warstwe folii i zamalowywana nig, aby nie wystawala na powierzchni¢. Polaczenia ta§m wykonaé z



zachowaniem 10 cm zakladow, stosowaé si¢ do zalecen producenta. Izolacj¢ wyciagna¢ na $ciy pod
cokoliki 10cm.

-

Izolacja pionowa piwnic i $cian fundamentowych
Izolacja przeciwwilgociowa

— rozebra¢ opaski wokot budynku, skué tarasy

- po dokopaniu budynku nalezy sku¢ istniejaca warstwe uszkodzonego tynku, osuszy¢ mur i
ponownie otynkowaé

- od poziomu gruntu do lawy fundamentowej z wywinigciem na tawe, wykonaé pionowa
izolacje przeciwwilgociowa. Stosowac izolacje bitumiczng dwusktadnikowa.

- na granicy gruntu pas wysokos$ci 50cm ( 20cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu
oraz w koszach podokiennych) - izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki
wodoszczelnej

Izolacja termiczna pionowa
— wykona¢ na wysoko$ci min. 1,00m (ponizej przyleglego tereny min 50cm)
— Izolacja ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Cokot nad terenem wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym na siatce w kolorze biatym. Cokot cofnigty w

stosunku do lica elewacji ok. 2cm. W czgsci elewacji wentylowanej cokolu kamyczkowego nie
wykonywac (cze$¢ graficzna).

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemia:

- Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka mokra (BSO) , ociepli¢ welng mineralng gr.16cm, A max
0,038 W/m K. W pasach pionowych na szer. min. 2,00m - przy Scianie oddzielenia p.poz - stosowac
welne mineralng. Sciany wykonczy¢é mineralng wyprawe tynkarska o drobnym uziarnieniu. Sciany
malowa¢ farba silikonowa w kolorze biatym. Wyprawa tynkarska powinna by¢ zabezpieczona przed
powstawaniem glonéw. Termomodernizacje wykona¢ wedlug przyjetego systemu ktdry powinien by¢
NRO.

- Sciany wykonczy¢ w systemie elewacji wentylowanej. Pod elewacje wentylowana $ciany zewnetrzne
ocieplone wetna mineralng gr. 16cm, A max 0,038 W/m. Stosowaé rozwigzania systemowe wg
wytycznych zaleconych przez producenta.

- Glify osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ welng mineralng gr min. 2Cm

Sciany zewnetrzne ocieplone welna mineralna metoda lekka mokra (BSO)

1. Sprawdzenie i przygotowanie podtoza

Ocena podloza i jego przygotowanie - zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu, instrukcja
ITB 447 oraz wy-tycznymi wykonawczymi producentéw systemow ocieplen:

podtoze nosne powinno by¢ wolne od zabrudzen, pytu, thuszczu i innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym,

— wytrzymatos$¢ podtoza na oderwanie (przyczepnos¢) powinna wynosi¢ min. 80 kN/m2,
— jesli nie jest znana wytrzymatos$¢ podtoza, nalezy wykona¢ probeg przyczepnosci,
— przy nierownosciach podtoza nalezy wykona¢ warstwg wyrdwnawcza,

— dopuszczalne odchylenia podtozy zawarte sa w wytycznych wykonawczych producenta
systemu ocieplenia,



— w przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych, nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z zaleceniami stosowanego systemu.

2. Montaz listwy startowej

Montaz systemu ocieplenia rozpoczynamy od listwy cokotowe;j startowe;.

Listwe cokolowg startowg montuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy lacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejkg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac
po 3 faczniki na mb. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu.

Nierownosci §cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. Wszystkie inne krawedzie (o$cieza, krawedzie budynku itp.) nalezy zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami lub przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego.

Na naroznikach budynkow listwe cokolowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°, lub stosowaé
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami.

3. Klejenie izolacji

Izolacje uktadamy od najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowej. Ptyty nalezy uktadac¢
od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewiazaniem na krawedziach ,,na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych: min. 15 cm).

Klejenie izolacji

Izolacje uktadamy od najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé
od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na krawedziach ,,na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych: min. 15 cm).

Ewentualne powstale nierownosci w miejscach taczenia musza zosta¢ usuniete za pomoca szlifowania.
Zaprawa klejowa nie moze dostawac si¢ do przerw miedzy plytami ani na wierzch ptyt. Ubytki i
przerwy uzupehnia si¢ takim samym materialem izolacyjnym. Przerwy do maks. 5 mm mozna zamykaé
za pomocg specjalnej pianki wypelniajacej Na plyty izolacyjne z welny mineralnej klej naktadamy
metoda obwodowo-punktowa lub na ptyty lamelowe warstwe kleju naktada si¢ cato - powierzchniowo
metoda grzebieniowa, przy uzyciu pacy zebatej (zgby ok. 10 x10 mm). Przed utozeniem kleju, ptyty
lamelowe nalezy zagruntowaé cienka warstwa kleju.Metoda obwodowo — punktowa: po obwodzie
ptyty, wzdtuz krawedzi naktada si¢ ok. 3—5 cm szerokosci pasmo zaprawy. Dodatkowo, w $rodku ptyty
nalezy natozy¢ 3—6 plackow zaprawy o odpowiedniej $rednicy. Minimalna efektywna powierzchnia
klejenia ptyty do podloza powinna wynosi¢ 40% powierzchni ptyty. Przed utozeniem kleju, plyty
nalezy zagruntowac cienkg warstwa kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow plyt izolacyjnych
wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi
ptyt izolacyjnych z krawgdziami narozy otworéw w elewacji. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne
powierzchnie osciezy okiennych. Grubos$¢ izolacji o$ciezy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm.

4. Mocowanie mechaniczne

Zaleca si¢ stosowanie min. 4 do 5 tacznikéw na 1 m2 powierzchni elewacji. Przy narozach budynku
wymagane jest zwigkszenie ilo$ci tgcznikéw do 68 sztuk/m2.W pierwszej kolejnosci nalezy taczniki
osadza¢ w narozach ptyt i faczniach typu T. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzia
budynku powinna wynosi¢ min. 10 cm dla §ciany muro-wanej i min. 5 cm dla Sciany betonowe;.

Przyktad prawidtowego rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.




— Laczniki, po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie przez plyte izolacyjng osadzi¢ w $cianie.

— Przygotowanie kotew do montazu mechanicznego : trzpien mocujacy zostaje wkrecony za
pomoca wiertarki z wkretakiem (dla tacznikow wkrecanych) lub wbity (dla tacznikow
wbijanych).

- Kotwienie welny mineralnej do nosnego podtoza
- Po zamontowaniu tgcznikow otwory zaslepiamy zatyczkami z welny mineralne

— Powierzchnia ocieplonej $ciany powinna by¢ jednolita bez mostkow termicznych w miejscu
kotwienia.

5. Warstwa zbrojaca

Na ptyty naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza rownomiernie, tworzgc warstwg z
materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie rozktada si¢ siatke zbrojacg i zatapia przy uzyciu pacy, szpachlujac na gtadko.
Warstwe zbrojaca nalezy wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca
nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci ok. 10 cm Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub
miedzy nimi powinny zostac¢ przeniesione na ocieplang elewacje poprzez zastosowanie specjalnego
profilu dylatacyjnego — $ciennego lub naroznego.

W celu zabezpieczenia przed zwickszonymi naprezeniami powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i
drzwi, na warstwe¢ materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski z tkaniny z wtokna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

6. Wyprawa zewnetrzna

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska podktadu tynkarskiego.
Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzywac gotowych systemowych
produktow. Do ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej zaleca si¢ stosowanie tynkow:
mineralnych. Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Pokrywanie powierzchni tynku powloka malarskg — farba silikonowa ma zabezpieczy¢ powierzchnie
tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem czynnikow atmosferycznych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego

Izolacja termiczna stropodachu

Stropodach ociepli¢ dociepleniem natryskowym poprzez wdmuchiwanie granulatu na sucho z wehy
mineralnej gr 21cm, po stabilizacji 20cm.

Projektowana grubos¢ termoizolacji zwigkszono o 5% w celu uwzglednienia mozliwosci osiadania
luzno nasypanego granulatu. Skorygowana w ten sposob grubo$¢ wdmuchiwanej termoizolacji
powinna wynosi¢: ds =dp x 1,05 =20x1,05=21cm

gdzie: ds — skorygowana grubo$¢ termoizolacji [cm], dP — projektowana grubos$¢ termoizolacji [cm)]).
Granulat wdmuchiwa¢ na sucho za pomoca specjalnych aparatow nasypowych przez otwory powstate
po rozbidrkach kominow, wywiewek wentylacyjnych i przez wykonane nowe otwory. Wspodtczynnik
korygujacy przyja¢ wg zalecen wybranego systemu.

Izolacja termiczna stropu nad nieogrzewana piwnica
Strop ocieplony od strony piwnicy metodg lekka mokrg (BSO) , stosujac styropian EPS gr.10cm, A max
0,032 WmK.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Posadzki

Poziom wykonanych posadzek powinien by¢ wyréwnany na kazdej kondygnacji budynku szkoty. Nie
dopuszcza sig progow.

Istniejace warstwy podtogowe usungé (zerwac stare wykladziny i listwy przyscienne, sku¢ posadzke
cementowa). Posadzki i podbudowy w usunietych ciggach kanalizacyjnych do wymiany i uzupeknienia.



Wykona¢ izolacj¢ p.wilgociowa z papy termozgrzewalnej SBS z wywini¢ciem na $ciany a w
przypadku koniecznosci dokona¢ niezbednych napraw warstw izolacyjnych termiczne;.

Wykonaé¢ nowa warstwe wyrownawcza — wylewka betonowa gr 4cm zbrojona matami z siatki stalowe;j
Zagruntowa¢ preparatami pod posadzki i wyktadziny

Montaz posadzki z wykladzin homogenicznych (opisanych ponizej) z wywinigciem na $ciang 10cm
wraz z wykonczeniem posadzki w drzwiach pomieszczen listwami lub (w zalezno$ci od pomieszczenia
opisane w p. 1.2.) ulozenie plytek gres z montazem cokotdéw przy posadzkach z ptytek gres 10cm
Roboty towarzyszace — usunigcie wyktadzin i gruzu po rozbiodrce

Warstwy nowych posadzek wykona¢ wg opisu na przekrojach.

Posadzki i wyktadziny:

- Gres gr. 8 mm, gat. [, IV klasa odpornosci na $cieranie , jednorodnie $cieralny na catej grubosci,
grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R10 — strefa wejsciowa, korytarze, klasy schody, R10-
lazienki toalety, kuchnie demonstracyjne, kuchnie, warsztaty — gabinet garncarski z zapleczem, cokoty
gres o wys. 10cm

- Gres na zewnatrz - balkon i w wiatrotapie mrozoodporny, grupa klasyfikacji skuteczno$ci
poslizgowej R11/R10 V4, cokoty gres o wys. 10cm.

- Homogeniczna, elastyczna, prasowana wykladzina podlogowa obiektowa min. gr 2 mm do
obiektow szkolnych (obiekt uzytecznosci publicznej) antyposlizgowa, odporna na poslizg min R9,
odpornos¢ na $cieranie grupa T, odporna na wgniecenia, dzialanie chemiczne i mikroorganizmy,
posiadajaca zdolno$¢ rozpraszania tadunku elektrostatycznego. Cokoty o wysokosci 10cm
wykonane poprzez wywini¢cie wykltadziny na $ciang. W salach komputerowych i
pomieszczeniach biurowych antyelektrostatyczna. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonczenie $cian i sufitow wewnetrznych. Istniejace tynki na $cianach i sufitach sku¢.

— tynki wewngtrzne w salach dla dzieci, korytarzach dzwigkochtonne natryskowe odporne na
uderzenia gr 20mm, malowane natryskowe farbami lateksowymi w kolorach pastelowych jasnych

— pozostale tynki cementowo - wapienne kat. III z gladzig gipsowa, malowane farmami lateksowymi
w kolorach pastelowych, w sali do treningu umiejetnosci stosowac farby lateksowe do pomieszczen
mokrych,

— oblozenie $cian do wys. 2,05m plytkami ceramicznymi w sanitariatach, kuchni, zmywalni,
magazynie zaplecza kuchennego, pom. socjalnym, w pom. gospodarczym, szatniach (przy sali
gimnastycznej), w sali do treningu umiej¢tnosci, fartuchy przy umywalkach i zlewach. Zastosowac
ptytki glazurowane gladkie, tatwo zmywalne, nasigkliwos$¢ plytek nie powinna by¢ wigksza niz 10 %.
Wymiary ptytek 20x20cm gr. 6,5 mm, ptytki w kolorach pastelowych uzgodnionych z Inwestorem.
Sala wyciszen wygluszona materacami gr. 20cm. Powierzchnie tatwozmywalne.

Piony i poziomy kanalizacyjne, obudowane ptyta g-k gr 15mm p. wilgociows.

Sufity podwieszane

Istniejace sufity podwieszane, elementy g-k maskujace instalacje zdemontowaé. Na ciggach
komunikacyjnych w cz. zywieniowej projektuje si¢ sufity podwieszane spetniajace role oston instalacji
specjalistycznych (niepalne, nie kapiace i niecodpadajagce w czasie pozaru) z mozliwoscig rewizji oraz
jako sufit podnoszacy walory estetyczne pomieszczen.

Nowe sufity dzwigkochtonne kasetonowe 60x120 ze schowanym rusztem projektuje sie - w
korytarzach: wykonane z welny mineralnej gr 3cm, masa 5kg/m2, podwieszone na wys. — wg cz.

graficznej. W czesci kuchennej sufity podwieszane kasetonowe 60x60cm ze schowanym rusztem,
wykonane z welny mineralnej gr 3cm, podwieszone na wysokosci 2,50m.

Oslony grzejnikowe
Oslony grzejnikow czolowe z ptyty lakierowanej MDF grubosci 12 mm (o zaokraglonych brzegach ) z
otworami P60 mm.

Mocowanie — wsporniki ( 2szt na kazda ostong) z wykonane z ptaskownika 50x4 mocowa¢ do $ciany
za pomoca kotkdéw rozporowych ( po 4 szt. na ostong). Ostone do ptaskownika mocowaé $rubg z tbem
kulistym M10 (4 szt.)

Ostony mocowa¢ z dystansem minimum 2 cm od grzejnika.



Wymiary oston dobiera¢ do grzejnikow z marginesem minimum 15 ¢cm poza boki grzejnika.
Ostong i1 grzejnik montowac we wngce podparapetowej. Stosowac si¢ do zalecen producenta.

Oslony grzejnikow skrzynkowe z ptyty lakierowanej MDF grubosci 12 mm (o zaokraglonych
brzegach) z otworami @60 mm.

Elementy ostony taczone przy pomocy wkretow i elementéw drewnianych. W gornej i dolnej czesci
nalezy wywierci¢ otwory potrzebne do zawieszenia (4szt).

Mocowanie — ostony zawieszane na haczykach montowanych w $cianie za pomocag kotkow
rozporowych ( 4szt na kazdg ostong)

Ostony mocowac¢ z dystansem minimum 2 cm od grzejnika.
W ostonie uwzglgdni¢ otwor na termo-zawor. Stosowac sie do zalecen producenta.
Kolor oston uzgodni¢ z projektantem przed zamowieniem.

Oslonami zabezpieczy¢ wszystkie grzejniki poza pomieszczeniami technicznymi, kuchennymi i
magazynowymi.
Przyktadowe panele skrzynkowe ostony grzejnikéw

/ e

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

Parapety zewnetrzne z blachy stalowe obustronnie ocynkowanej, powlekanej z rdzeniem stalowym
min 0,6mm, z nakladkami bocznymi, zakonczone kapinosem. Zamontowane pod katem 5° i wysuniete
min. 5cm poza lico $ciany. Parapety w cze$ci Scian wentylowanych - kolor dobra¢ do koloru plyty
elewacyjnej. Parapety w cze$ci tynkowanej w kolorze jasno szarym.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej powloka
organiczng (min.25 pm), o grubos$ci rdzenia stalowego min 0,6 mm. Nalezy zachowac¢ istniejacy uktad
i $rednice rynien i rur spustowych.

Obrobki blacharskie i papowe na dachu, $ciankach attykowych, kominach, kominkach, gzymsach.
Stosowacé blache stalowa obustronnie ocynkowang, powlekang powloka organiczng (min.25 pm) o
grubosci rdzenia stalowego min 0,6 mm.

Obrobki przy wykonczeniu elewacji wentylowanych systemowe wg zalecen producenta.



Kosze podokienne

Wyremontowa¢ kosze podokienne. Odkopa¢ i rozebra¢ kosze istniejace. Zamontowaé gotowe
systemowe kosze podokienne wykonane z zywicy poliestrowej, wzmocnionej widoknem szklanym,
wyposazone w ruszt ocynkowany, zabezpieczony przed kradzieza. Odwodnienie koszy podokiennych
za pomocg drenazu z rur perforowanych, owinigtych geowtokning i obsypanych zwirem. Rury
wyprowadzi¢ 1,20 od kosza w kierunku od budynku. Nad koszami wykona¢ daszki ze szkla
akrylowego tzw. ptyta plexi, plexiglas, gr 6mm wraz z systemowym zamocowaniem na wspornikach o
wysiggu 10 cm poza kosz podokienny, montowane do $ciany kotwami chemicznymi.

Akcesoria zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne — zgodnie z projektem elektrycznym. Kratki wentylacyjne, tablice
informacyjne, wspornik na flagi, wycieraczka zewnetrzna stalowa wk1.

Instalacje

Przytacza do budynku istniejace. Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne nowo
projektowane: wodna, kanalizacj¢ sanitarng, instalacj¢ gazowa, c.0. - z wymiennikowni, wentylacje
mechaniczng nawiewno- wywiewna, wentylacj¢ grawitacyjng, wentylacj¢ grawitacyjng wspomagana,
instalacje elektryczna, multimedialng oraz w instalacj¢ odgromowa. Projekty instalacji zawarte s3 w
czesSci instalacyjne;.

Dostosowanie do potrzeb osob niepelnosprawnych

Zapewniono dobrg dostepnos¢ do projektowanego obiektu dla oséb niepelnosprawnych. Wejscie do
obiektu usytuowane na poziomie terenu, drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe o min. szeroko$ci skrzydta
90 cm bez progdéw. Na parterze i pigtrze zaprojektowano toalety dla osob niepelnosprawnych ktore
nalezy wyposazy¢ w pochwyty i porgcze. Platforma dostosowana bedzie dla 0sob niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Kabing platformy o wymiarach min 110x163 cm
zaprojektowano z wyposazeniem przystosowanym dla osob niepelnosprawnych.

KOLORYSTYLA

Kolorystyka wewnetrzna— wnetrza powinny by¢ jasna, pastelowa. Kolorystyke wnetrz uscisli¢ po
wybraniu dostawcy przez Inwestora.

Przyjeta kolorystyka zewnetrzna
Elewacja — kolor biaty

Elewacja wentylowana — ptyty na bazie bazaltu gr 0,8cm, imitujgce drewno gr 8mm ze szczeling
wentylacyjng 3cm. Kolor uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Cokot na §cianach tynkowanych — tynk kamyczkowy kolor zblizony do biatego. Obrobki blacharskie —
kolor brazowy (zblizony do kolory ptyt imitujacych drewno). Parapety zewnetrzne blacha powlekana w
kolorze jasno szarym. Elewacja wentylowana: parapety zewnetrzne, glify, cokoty — systemowe w
kolorze ptyty. Kominki wentylacyjne systemowe oraz wyrzutnie w kolorze brazowym. Kratki
wentylacyjne na elewacji - dobrane do koloru $ciany

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

a) wartos$ci wspoélczynnikéw izolacyjnosci cieplnej przegrod powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace



rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ktore obowiazuja od 1 stycznia 2014 r.

Maksymalne warto$ci wspdtczynnikéw izolacyjnosci cieplnej przegrod wg w.w. rozporzadzenia
WYNnosza:

- Sciany zewngtrzne przy ti> 16°C Ucmax 0,25 W/m?K,

- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami przy ti> 16°C: Ucmax 0,20 W/m?K,

- okna w $cianach zewngtrznych Umax 1,3 W/ m 2K

- drzwi , wrota zewnetrzne Umax 1,7 W/m?K

- strop nad nieogrzewanymi piwnicamiti> 16°C Ucmax 0,25 W/m?K,

- podtoga na gruncie Ucmax 0,30 W/m?K,

b) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

W budynku projektuje sie:

— okna w $cianach zewngtrznych o wspotczynniku U =1,1W/m?K,

— 22 szt. okien oznaczonych na rysunkach ,,01” o wspdtczynniku Umax < 0,9 W/ m 2K

— drzwi, wrota zewngtrzne o wspotczynniku 1,65 W/m?K
Projektowane okna, drzwi o w.w. wspotczynnikach mniejszych od wymaganych w rozporzadzeniu
spetniaja wymagania oszczednosci energii.
Sprawdzenie wartosci wspotczynnikéw izolacyjnosci cieplnej przegrod w zastosowanych
rozwigzaniach materialowych

SCIANY ZEWNETRZNE 1. (ocieplone sytopianem)

Warstwa przegrody d [cm] £ (W/mK) R (m’K/W)

Wyprawa tynkarska 0,01 0,82 0,013
Welna mineralna 0,16 0,038 421
Beton komérkowy 0,24 0,25 0,96
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m’K/W) — R 0,13

opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m’K/W) — Ry, 0,04
wspotczynnik przenikania ciepta (W/m’K) — U 0,186

technologia docieplenia: (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia ,,lekka mokra”) przy
zastosowaniu Styropian EPS 80, EPS100 jako materiatu izolacyjnego;

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego £ (W/mK)= 0,038 W/mK;
grubos¢ ocieplenia —d = 16 cm;

Uc =0,186 W/m?K

SCIANY ZEWNETRZNE 2.(ocieplone welna mineralng)

Warstwa przegrody d[em] | £(W/mK) R (m’K/W)
Welna mineralna 0,16 0,038 4,21
Beton komoérkowy 0,24 0,25 0,96
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m?K/W) — Ry 0,13
opOr przejmowania ciepta na zewnatrz (m’K/W) — Ry, 0,04
wspotczynnik przenikania ciepta (W/m°K) — U 0,187

technologia docieplenia: elewacja wentylowana przy zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego; wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego & (W/mK)= 0,038 W/mK;



grubos¢ ocieplenia —d = 16 cm;
Uc =0,187 W/m?K
SCIANY ZEWNETRZNE 3 (przy platformie).

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) R (m*K/W)
Welna mineralna 0,14 0,038 3,68
Beton komdrkowy 0,18 0,13 1,38
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m’K/W) — R 0,13
opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m’K/W) — Ry, 0,04
wspotczynnik przenikania ciepta (W/m’K) — U 0,19

technologia docieplenia: elewacja wentylowana przy zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego; wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego A (W/mK)= 0,038 W/mK;
grubos¢ ocieplenia —d = 14 cmy;

Uc =0,19 Wm?*K
STROPODACH ST1

Warstwa przegrody d [m] £ (W/mK) R (m’K/W)

Granulat z welny mineralnej 0,20 0,038 5,26
1xPpapa termozgrzewalna 0,005 0,18 0,027
Ptyty kanatowe 0,24 1,33 0,18
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m’K/W) — R, 0,10

opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m’K/W) — Ry, 0,04

wspotczynnik przenikania ciepta (W/m?’K) — U 0,18

technologia docieplenia stropodachu: metoda natryskowa - wdmuchiwany granulat z welny mineralnej
jako materiatu izolacyjnego; wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego A (W/mK)=
0,038 W/mK;

grubos¢ ocieplenia — d = 20 cm;

Uc = 0,18(W/m’K)

STROP NAD NIEOGRZEWANYMI PIWNICAMI ST2

Warstwa przegrody d [m] £ (W/mK) R (m’K/W)
wyktadzina 0,002 0,2 0,01
Szlichta cementowa 0,04 1,70 0,024
Papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Szlichta cementowa 0,02 1,70 0,011
Styropian EPS 0,02 0,04 0,5
Plyty kanatowe 0,24 1,33 0,18
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
Styropian EPS 0,10 0,032 3,125
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m’K/W) — Ry 0,17
opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m*K/W) — R, 0,04
wspOlczynnik przenikania ciepta (W/m’K) — U 0,24




technologia docieplenia strop: (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia ,,lekka mokra”) przy

zastosowaniu Styropian EPS jako materialu izolacyjnego;
wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego A (W/mK)= 0,032 W/mK;

grubos¢ ocieplenia—d = 10 cm;

Uc = 0,24(W/m’K)

STROP NAD WIATROLAPEM

Warstwa przegrody d [m] £ (W/mK) R (m’K/W)

Pt gres 0,008 1,3 0,008
Wylewak cementowa 0,05 1,70 0,029
Styropian EPS (twardy) 0,20 0,038 5,26
Papa asfaltowa 2x 0,01 0,18 0,055
Wylewak cementowa 0,01 1,70 0,006
Piyta zelbetowa 0,18 1,70 0,10
tynk cementowo — wapienny 0,015 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m’K/W) — Ry 0,10

opor przejmowania ciepta na zewnatrz (m*K/W) — R, 0,04

wspolczynnik przenikania ciepta (W/m’K) — U 0,183

technologia docieplenia strop: (bezspoinowy system ocieplen — BSO; technologia ,,lekka mokra”) przy

zastosowaniu Styropian EPS jako materialu izolacyjnego;
wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego £ (W/mK)= 0,038 W/mK;

grubos¢ ocieplenia — d = 20 cmy;

Uc =0,18(W/m?K)

PODLOGA NA GRUNCIE POD PLATFORMA:

Warstwa przegrody istniejacej d [m] A (W/mK) R (m’K/W)
Posadzka betonowa 0,20 1,70 0,12
Polistyren ekstrudowany 0,10 0,038 2,63
Papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Plyta betonowa 0,10 1,70 0,06
Piasek 0,35 0,4 0,875

wspotczynnik przenikania ciepta (W/m?K) — U 0,23

ocieplenie posadzki : polistyren ekstrudowany gr 10cm, A (W/mK)=0,038
Réwnowazny wspotczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie ogrzewanego pomieszczenia

U equiv,bw = 0,15 W/m2K

PODLOGA NA GRUNCIE:

Warstwa przegrody istniejacej d [m] A (W/mK) R (m*’K/W)
warstwy wykonczeniowe 0,002 0,2 0,10
Szlichta cementowa 0,04 1,70 0,011
Papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Szlichta cementowa 0,02 1,70 0,011
Trocinobeton 0,10 0,3 0,33
Zuzel paleniskowy 0,30 0,28 1,07

wspotezynnik przenikania ciepta (W/m°K) — U 0,65

Istniejgcy wspotczynnik K = 0,45 (W/m’K)




ocieplenie dodane: polistyren ekstrudowany gr 10cm, £ (W/mK)=0,034, R= 2,94(m*K/W)
Rist.= 1,525 (m’K/W)

Re=2,94+1,525 = 4,465 (m°K/W), Uc= 1/4,465 = 0,23 (W/m’K)

Rownowazny wspoétczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie ogrzewanego pomieszczenia
U equiv,bw = 0,149 W/m2K

Przegrody odpowiadaja wymaganej izolacyjnosci cieplnej zgodnej okreslonej w zalaczniku 2 do
rozporzadzenia.

Pole powierzchni A0 m2 okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspotczynniku
przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m2K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych,
<AOmaxobliczone wedtug wzoru:

AOmax= 0,15 Az+ 0,03 Aw

AO0max=0,15x1005,12m2+0,03x211,80=157,122m2
gdzie:

Az - jest sumg pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w
zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szeroko$ci 5 m wzdtuz §cian zewngtrznych,

Aw - jest sumg pol powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po
odjeciu Az.

A0 m2 okien i przegrod szklanych o wspétczynniku normowym Umax 1,3 W/ m 2K obliczona wg cz.
graficznej = 155,15m2 <AOmax

A m?2 okien pozostatych o wspotezynniku < U 0,9 W/ m 2K = 153,15m2 ( 22 okna (01) )

— Przegrody zewnetrzne, nieprzezroczyste, zlacza miedzy przegrodami i czgsciami przegrod oraz
polaczenia okien z o$ciezami nalezy wykonywac pod katem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza.

— Stosowac materiaty i technologie eliminujace powstawanie mostkoéw cieplnych

—  Wspolczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien przy ci$nieniu 100 Pa powinien
wynosi¢ nie wigcej niz 2,25 m3/(m-h) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m3/
(m2-h) w odniesieniu do pola powierzchni .

—  Wspolczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz
przegrdd szklanych i przezroczystych: ge = fc - gn < 35 (warunek musi by¢ spelniony w
okresie letnim)

— fc - wspotczynnik korekeyjny ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne

— gc —wspolezynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla typu
oszklenia

— przyjeto gn = 0,50 (okna potrdjnie szklone z powlokami selektywna)
— dla fc =0,45- ostona wewnetrzna —biate zaluzje o lamelach nastawnych; ge= 0,23 <0,35

—  Wspolczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego nie stosuje
si¢ w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wigcej niz 60
stopni do poziomu skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do poéinocno-
wschodniego, oraz okien chronionych przed promieniowaniem slonecznym przez element
zacieniajacy (spetniajacy w.w. warunek) oraz do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2. W
pozostalych oknach nie wymienionych powyzej nalezy stosowac¢ ostony. Do obliczen przyjeto
wspotczynniki korekcyjne dla ktorych zastosowanie spetnia warunek ge= <0,35.

— Zalecana szczelno$¢ powietrzna budynku z wentylacja mechaniczng lub klimatyzacja — n50 <
1,51h

—  Warto$¢ wskaznika EP(kWh/(m2xrok)) okreslajacego roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,cieptej wody
uzytkowej, oswietlenia wbudowanego ma by¢ mniejsze od wartosci EP — podany w cz.
instalacyjnej.



— Maksymalna warto$¢ wskaznika EP (kWh/(m2xrok)) okreslajacego roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,cieptej wody
uzytkowej, oswietlenia wbudowanego obliczonej zgodnie z §329

— EP=EPH+W+AEPC+AEPL = 65+ 0+100 = 165 kWh/(m2xrok)

— Wymagania minimalne, uznaje si¢ za spetnione dla niniejszego budynku podlegajacego
przebudowie poniewaz przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace
przebudowie odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2
do rozporzadzenia i jest spelniony warunek A0 <AOmax

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

— Budynek wyposazony jest w wodg pitng, energie elektryczng , instalacje c.o, kanalizacje
sanitarng z odprowadzeniem $ciekéw do sieci miejskiej,

— Budynek nie emituje ponadnormatywnych zapachow, pytowych i ptynnych.

— Odpady state. Do gromadzenia odpadéw organicznych bedzie stuzyt istniejace pojemniki
oprozniane na biezgco przez uprawniony zaktad zewnetrzny.

— Wiasciwosci akustyczne zachowane, w normie: emisja drgan, promieniowania i inne
zaktocenia.

— Obiekt budowlany nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby, wody
podziemne, wody powierzchniowe.

— Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniaja warunki ochrony
srodowiska, spetniajg wymagania ochrony zdrowia ludzi i innych obiektow budowlanych. W
rozwiazaniach projektowanej rozbudowy budynku zachowane sg warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, poszanowane s3 interesy osob trzecich.

— W czasie trwania budowy nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob
przebywajacych na terenie budowy.

— Budynek powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, powinien byc¢
utrzymywany z zachowaniem wiasciwego stanu technicznego.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Odleglos¢ migdzy zewnetrznymi Scianami  budynkéw niebedacymi  $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego, a majagcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E),nie
jest mniejsza niz odleglo$¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna|Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna ggsto$¢ obciazenia

sto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM 2
& 2 & & v P ! ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m

QwMJ/m ZL IN PM
Q<1.000 |1.000<Q <4.000 Q>4.000
ZL 8 8 8 15 20

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sig, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla 0s6b starszych,

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowej budynku C — ( poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest
na wysokos$ci nie wickszej niz 9 m nad poziomem terenu).

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku:



Klasa odpornosci|Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej budynku glowna konstrukcja 1) $ciana $ciana . 3)
konstrukcja dachu strop 1),2) 1) [|przekrycie dachu
nos$na zewngtrzna wewnetrzna

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (0«>i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — noéno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

W $cianach zewnetrznych budynku ZL II dopuszcza sig, zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli
ostaniajaca ja od wewnatrz okladzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmnie;j:

w budynku klasy odpornosci pozarowej ,,C" - EI 30 — warunek spetniony.

Dopuszcza si¢ ocieplenie $Sciany zewngtrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1
kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasnacego polistyrenu
spienionego, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W S$cianach zewnetrznych budynku sa pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Elementy poziome, powinny maja klas¢ odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do $cian
zewnetrznych budynku.

Elementy oktadzin elewacyjnych b¢dg mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla §ciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktéorym sa
one zamocowane.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej
OdPomOS(fl elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pOZarowe) przeciwpozarowego przeciwpozarowych
budynku : : lub innych :
Scian 1 stropéw,  z|stropow w ZL L Yelna korytarz i do *
wyjatkiem stropéw w ZL zamkplgc . n pomieszczenia |02 klatke schodowg )
przeciwpozarowyc
»B” REI120 REI60 E160 EI130 E 30

*) Dopuszcza si¢ osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej si¢
migdzy przedsionkiem a klatka schodowa.

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej Sciany.

Stopien rozprzestrzeniania ognia dla wszystkich elementéw budynku - NRO

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji og6lne;j.

Ze strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng stref¢ pozarows.
Wyjs$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjs$cie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na drogg ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, jest
zapewnione przejscie o dlugosci nieprzekraczajacej: w strefach pozarowych ZL - 40 m,

Pomieszczenie  przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie
pozarowej ZL 1I - ponad 30 os6b, dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w
przypadkach



Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen: przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, przeznaczonych dla ponad 6 osdéb o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢.

Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, przyjeto co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia shuzacego do ewakuacji
do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m

Szerokos¢ drzwi stanowiagcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;j,
maja szeroko$¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej- min. 1,20m.  Drzwi
wieloskrzydtowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
maja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi 0,9 m w §wietle oScieznicy.

Szerokos¢ poziomych droég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob. Wysokos¢ drogi wynosi co
najmniej 2,5 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na drogg ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

W budynku sg dwie klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu — klapy dymowe i drzwi napowietrzajace.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej maja klase odpornosci ogniowej —
REI60.

Biegi i spoczniki schodow shuzace do ewakuacji beda wykonane z materiatdéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej: ,,C” - R 60,

Piwnica jest oddzielone od pozostatej czesci budynku, stropami i §cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej j E I 30. Poniewaz
drzwi do piwnic znajdujg si¢ ponizej poziomu terenu, schody begda zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajagcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji ( ruchomg barierg).

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ wyjscie do

obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie przekraczajg wartoSci
okreslonych w ponizej tabeli:

Rodzaj strefy pozarowe;j Dlugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu D
przy co najmniej 2 dojsciach
ZLLIIiV 10 40

1))

Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dtugos$¢ wicksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te
nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowac.
2)

W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegolnosci wentylacyjne;,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. Podstawowe instalacje uzytkowe w budynku
szkoty to:

— wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej roéwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.



— instalacja elektryczna — budynek jest wyposazony w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru, usytuowany
przy drodze ewakuacyjnej w komunikacji.

— odgromowa — budynek jest zabezpieczony od wyladowan atmosferycznych instalacja
odgromowa,

— ogrzewanie — zasilanie z wezta cieplnego zlokalizowanego w niskim parterze,

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach budowlanych, dostosowane do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej: Budynek
wyposazony jest w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacj¢ wodociagowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25mm z wezem polsztywnym
- samoczynne urzadzenia oddymiajace (dwie klapy oddymiajace) wg PN-B-02877-4:2001 r. i zm. w Az
1:2006 r. ,,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady Projektowania” — wg zasad
okreslonych w pkt. 4.1. dla klatek schodowych ewakuacyjnych tj. minimum 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej i nie mniej niz Im2 ;

Instalacje elektryczne zasilajace klapy dymowe winny spelnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-56
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa”.

Doptyw powietrza uzupelniajacego poprzez drzwi umiejscowione w parterowej cze$ci budynku
otwierane od zewnatrz — wg zasad okreslonych pkt. 6 PN-B-02877-4:2001 r.

Obliczenia doboru klap dymowych:

2 klatki schodowe ewakuacyjne.

Oddymianie realizowane bedzie za pomocg (1) klapy dymowych o wymiarach 115x115¢cm, p=50
otwieranych sitownikiem elektrycznym, powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,90m2 (powierzani
otworu w stropie min 1,0m2) i (2) klapy dymowej o wymiarach 1,20x1,20cm, p=50, z owiewkami,
powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,05m2

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi zewngtrzne otwierane automatycznie i zablokowane
W pozycji otwarte;.

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich i $redniowysokich wynosi 5%
rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PNB-02877 - 4 z kwietnia 2001).

Wedhug obowigzujacych przepiséw, aby zapewni¢ wystarczajacy naptyw powietrza uzupehniajacego
nalezy przewidzie¢ otwory napowietrzajace (okna, drzwi) o powierzchni geometrycznej w $wietle
otwarcia o 30% wigkszej niz suma powierzchni geometrycznej otworéw oddymiania.

KL1 pow.: 17,40m2,

Acz= 5% x 17,40m2 = 0,87m2. Przyjeto klape o wymiarach 1,15x1,15cm, p=50, Acz=0,90m2
Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: AN= Ag x 130% = 1,I15m x 1,15m x 130% =
1,72m2,

Powierzchnia napowietrzania zaprojektowana drzwiami wynosi: 1) An= 0,9m x 2,23m = 2,007m2 —
warunek spelniony

KL2 pow.:20,46 m2

Acz= 5% x 20,45m2 = 1,023m2, Przyjeto klapg o wymiarach 1,20x1,20 cm, p50, z owiewkami i dysza,
Acz=1,06m2. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: AN= Ag x 130% = 1,20m x 1,20m x
130% = 1,88m2,

Powierzchnia napowietrzania zaprojektowana drzwiami wynosi: An=0,9m x 2,23m = 2,007m2
Warunki zawarte w PN-B-02877-4 zostaly spelnione

Klapy dymowe

Klapy dymowe jednoskrzydtowe: jedna o wymiarach 1,15x1,15cm, Acz=0,90m2, na podstawie p=50,
stalowej ocynkowanej H = 50 cm, klapa z funkcjg wylazu dachowego ; druga o wymiarach 1,20x1,20
cm, p50 - na podstawie stalowej ocynkowanej, z owiewkami i dysza, Acz=1,06m2,

Klapy nieocieplane z miejscem na ocieplenie 50 mm. (ociepli¢ 5.0cm welng mineralna). Przykrycie
klap - poliweglan mleczny gr. 16 mm. 4 komorowy U = 1,8 W/m2K. Klapy montowaé na dachu wg
zalecen producenta.

Przy klapie z funkcja wytazu dachowego na $cianie wykona¢ klamry metalowe, pierwsza na wysokosci
2,10m od posadzki. Klamry trwale zamocowa¢ do konstrukcji §ciany kotkami chemicznymi

Szerokos¢ klamer 50cm, odstepy migdzy szczeblami 30cm. Poczynajac od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, klamry zaopatrzy¢ w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak



obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wickszym niz 0,8 m, z pionowymi prgtami w
rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.

Odlegtos¢ klamry od $ciany, do ktérej s3 umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odleglosé
obreczy ochronnej od klamry, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz
0,7 m i wicksza niz

przykrycie
~— poliwgglan mleczny

podstawa
stalowa ocynkowana H=50cm

izolacja termiczna podstawy
Scm weina mineralna

papa

b s s s dach
7 ~

plyty korytkowe

DETAL
KLAPY DYMOWEJ

Budynek wyposazony jest w:

- poziome i pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe ewakuacyjne, korytarze i wyjScia
ewakuacyjne na zewnatrz) w o§wietlenie awaryjne; w normach europejskich PN - EN-1838 oraz PN -
EN 50172 do ewakuacji wydziela si¢ o§wietlenie ewakuacyjne.

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, w zwigzku z § 181 przepisow
techniczno-budowlanych[1], wykonane zgodnie z projektem branzowym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami branzowymi, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidlowos¢ ich dziatania.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z proszkiem ABC zapewniajac spetnienie wymagan przepisow -
w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3
dm3 ) zawartego w gasnicach; - w kuchni gasnica do gaszenia pozarow z grupy F;

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

a) w miejscach fatwo dostgpnych i widocznych, w szczegolnosci: ¢ przy wejsciach do budynkoéw, ¢ na
klatkach schodowych, * na korytarzach, ¢ przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz; * w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

b) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalaja na to istniejace warunki.

¢) Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spelnione nast¢pujace warunki: ¢ odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wigksza niz 30 m; * do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Zapotrzebowanie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie zewngtrzne na wode w ilosci 20dm3 /s z dwoch hydrantéw istniejacych
zewngtrznych @ 80 zlokalizowanych w odleglosci w odleglosci 8,30 m i 24,80m od budynku.

Drogi pozarowe

Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze miejskiej ulicy Kurantowe;.



12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji w granicach dziatki Inwestora.

13. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami oraz w wytycznymi producentow.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
Wszystkie zastrzezone nazwy 1 znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.
Wszystkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.
Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem.
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i1 urzadzenia w spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz.i bhp (posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, obowigzujace certyfikaty
zgodnosci 1 oznaczenia znakiem bezpieczenstwa B,
Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego oraz urzadzen poddozorowych.
Dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, E, O)
Deklaracjg¢ zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata technicznag.
Do zakresu robot nalezy:

— naprawa wszelkich zniszczen terenu oraz obiektow sasiadujacych, uszkodzonych w trakcie

realizacji inwestycji

— ubytki ziemi obsypa¢ urodzajng ziemig i obsiac trawg

—  wywoz i utylizacji materiatléw z rozbiorki

— dopekienie formalnosci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego na czas robot

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w czasie jego uzytkowania
wykonywac¢ zalecenia okreslone w Prawie Budowlanym.

Opracowala:

mgr inz. arch. Izabella Tarka
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