DOSWIETLACZ OKIENNY

LISTRWA STARTOWA

PROJEKTOWANA 1ZOLACJA POSREDNIA
przy doswietlaczu izolacje wykona¢ 30 cm powyzej terenu, PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ

na catej wysokosci doswietlacza i ponizej niego 20 cm DOSWIETLACZ OKIENNY

elastyczna dwyskladnikowa polimerowo—mineralna powloka
wodoszczelna

OPASKA WOKOr BUDYNKU Tk 77 7777777 1

kostka betonowa gr 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr 15cm
grunt ubity warstwami

okrycie doswietlacza standardowe 135x75cm
pezeszklone 2
nadstawka do doswietlacza standardowa 125x35x60cm =

1
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24
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doswietlacz systemowy 125x100x60cm

przytqgcze do odwodnienie DN70 z wmontowanym

na stale sitkiem wlotowym

rura perforowana — odwodnienie

doswietlacza P

izolacja p.wilgociowa pionowa scian  piwnic: - Bitumiczna
dwusktadnikowa masa od poz. fawy fundament.

1 PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
zaprawa klejgca do welny mineralnej
termomodernizacja z wetny mineralnej 16cm
zaprawa klejgca do wefny mineralnej wzmocniona wtopiong siatkq zbrojeniowq z widkna szklanego
preparat do gruntowania podfoza pod tynk mineralny
wyprawa elewacyjna tynk mineralny gr 1,5 mm o strukturze baranek
malowanie farbg silikonowg
alternatywnie :

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE W SYSTEMIE ELEWACJI WENTYLOWANEJ

2 PROJEKTOWANE OCIEPLENIE COKOLU POW.TERENU
zaprawa klejgca do polistyrenu ekstrudowanego
termomodernizacja z polistyrenu ekstrudowanego cofnieta w stosunku do lica sciany ok. Zcm
w przestrzeni doswietlaczy okiennych w jednej ptaszczyznie
zaprawa klejgca do polistyrenu ekstrudowanego wzmocniona wtopiong siatkq zbrojeniowg z widkna szklanego
przeparat do gruntowania podtoza pod tynk kamyczkowy
wyprawa elewacyjna — tynk kamyczkowy

Istniejgce kosze podokienne rozebrac. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWE. 5 WRAZ Z TERMOMODERNZACIA NA
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Doswietlacze ze specjainym przyfgczem do kandlizaciji
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