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UWAGA: WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA BUDOWIE
.
POSADZKA NA GRUNCIE 3 |STROPODACH 11,POSADZKA POD PLATFORMA obnizona
oo obrobk banore] 5cm w stosunku do 0,00 budynku
warstwa podfogowa—wg rzutu 2x papa termozgrzewalna 1,2cm (z wywinigciem obrdbk ipapowe] na m DACH NAD WIATROLAPEM m DACH NAD Em.__mn_mg '
warstwa Klejowa murki i kominy) Srodek zobezpieczajgcy do betonu

w pomieszczeniach mokrych izolacyjna folia pfynna z wywinieciem pod cakoliki
warstwa gruntujgca

wylewka betonowa gr 4cm zbrojona siatkq

1x papa termozqrzewalna podkfadowa z SBS

wartwy istniejgce:

warstwy wykonczeniowe pfytki ceramiczne lub wykfadzina PCV do skucia
szlichta cementowa:  do skucia

papa asfaltowa: sprawdzi¢ izolacje termiczng i p.wilgociowg

posadzki w przypadku braku uzupefnic

ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE: papa na lepiku, gfadZ cement.

1,5 cm—do likwidacj,

do pozostawienia konstrukcjo dachu:pfyta korytkowa 10cm oparta na &cianach
azurowych z cegf gr 12cm

WYKONANIE [ZOLACJI TERMICZNEJ W PRZESTRZENI STROPODACHU

- metodg wdmuchiwang — granulat z wefny mineralnej gr 2fem
- po stabilizacji 20cm
ISTNIEJACE WARSTWY: 1x papa, piyty kanatowe 24cm - do pozostawienia

do skucia istnielqce tynki na sufitach i wykonanie nowego tynku (sufitry:

plytki GRES mrozoodpomev 0,8cm

klej do ceramiki mrozoodpornej 0,5¢cm

izolacja uszczelniajgca przeciwwodna systemowa gr 3mm
warstwa dociskowa — wylewka cementowa zbrojona Sem
folia PE 0,5mm-klejona na zakfadach

termoizolacjo pfyty styropianowe XPS 22cm twardy

2x papa termozgrzewalna 1,2cm z SBS

warstwa spadkowa 0,5-3cm

warstwa kontoktowa 1cm

piyta Zelbetowa 18cm

2x papa termozgrzewalna 1,2cm (z wywinigciem obrobki
papowej na murki)

styropapa 10-20cm z wyprofilowanymi spadkami

1x papa termozqrzewalna podkfadowa z SBS

piyta zelbetowa 16em

styropian (twardy) 10 cm

tynk cienkowarstwowy na siatce

9 | POSADZKA KL.SCHODOWE.

posadzka betonowa B20 zatarta na gfadko gr 20cm dylatowana abwodowo
folia PE 0,5mm - Klejona na zakfadach

termoizolacja polistyren ekstrudowany 10cm(parking)

folia PE 0,5mm - klejona na zakfadach

pfyta betonow B-10 gr 10cm zagruntowana roztworem asfaltowym

pisaek stabilizowany ok. gr35em

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL. KURANTOWEJ § WRAZ Z TERMOMODERNIZAGJA NA

(pozostate wartwy podiogowe sprawdzi¢ na budowie stan techniczny) | dla dzieci. kl.schodowek — tynk  dzwiekocht vtko GRESS 0.8
sal dla dzieci, kl.schodowek — tynk dzwigkochfonny) tyk cementowo-napienny 15cm woﬁma z%é_ cm POTRZEEY FLI Z8 R4 DLADZEC ZAUTYZEN
STROP _<__mUN<XOZD<OZ>O<;Z< L. CHODNIK/SCHODY Z KOSTKI: warstwa wyrbwnawcza systemowa
warstwa podfogowa-wq rzutu kostka betonowa gr 6em Uo%aa_@eas@z mi.msoé , ZE8P0L PROJEKTIAGY: o | pooes:
(éié zg.oé . , . o . podsypka piaskowa stabilizowana N POSADZKA'W WIATROLAPIE stgW ,.mﬁz.%g Q\aﬂ:gﬁ % w,éna PROESTONA: gy inxch Lzabella Tarka KL40es
w pomieszczeniach mokrych izolacyjna folia pfynna z wywinieciem pod cokoliki cementem 15cm ki GRES mrozoodporme. 08 podest istniejacy do pozostawenia
warstwa gruntujgca ; e 0 CPRACOWAL:
. . klej do ceramiki mrozoodpornej 0,5¢cm
M\W,mﬁrm wmos:%%mmﬁaﬁ% Mwmﬁo%%&@;%mm m DACH NAD _u_|>._._uO_N_<_>._ BALKONEM wg_o% uszczelniajgea Ewmoio%o systemowa gr 3mm AQ TO.m>_uN_A> KL.SCHODOWE/ SPRAWOZE: - MTBLL
zo%zm ,.miﬁ.%m. P 2x papa termozgrzewalna 1,2cm wylewka cementowa zbrojona Scm phytki %mm. 0,8cm __c. Uolgozza Welon
. weina moineralina twarda 20cm folia PE 0,5mm~-Klejona na zakfodach warstwa klejowa wezk  |° GMINALUBLN

warstwy podfogowe do skucia

glodz cementowo (do uci ) wylewka betonowa 4em folia PE 0,05cm — Klejona na zakfadach Wylewka cementowa zbrojona Sem OBET:
izolacja 1x papo, (sprawdzic w przypadku broku uzupetnic) worstwa spadkow 0,5-3crn olyta betonow gt T0cm folia PE 0,3mem—Klejona na zaktadach BUDYNEK SZKOLY FILII 25 NR 4
styropian 2cm, (sprawdzié w przypadku braku uzupefnic) warstwa kontaklowa Tem pisek stabiizowany ok. gra0cm termoizolacja polistyren ekstrudowany 10cm 20- 836 LUBLIN, ul. Kuraniowa 5,
strop kanafowy 24cm plyta zelbetowa 14om folia PE 0,3mm - Kejona na zakfadach dz nrewid. 6, cbrgb 5 - Gzechéwia Géma Wied, Ark2
skucie istniejgcych tynkdw i wykonanie nowych (na sufitach:  K.schodowyeh, styropian (fasada)20cm 35 qg%o.z gr 10cm B-10 zagrunt. roztworem asfalt.
w moEnj %o QNﬂmQ. Q:S Ev UQ.J\ szhnrooj‘d::mv Q:r Qm:rosoﬁmgozx na m,.oﬁom C<<>®> <</ﬂ7\:>x/ﬂ wﬁum><<UNi0 Z> me UO/>>W Ewomr mSU ,NosoﬁQ of @ﬁ mons RYSUNEX:
PRZEKROJ B-B

paroizolacja folia PE 0,5mm

termoizolacjo polistyren ekstrudowany 10cm

izolacja uszczelniajgca przeciwwodna systemowa gr Smm

Plac Kndia Wiadysiawa Lokleka 1 120-109 LUBLIN




