DETAL §

PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ
WEJSCIE OD POrUDNIA

PROJEKTOWANA IZOLACJA POSREDNIA

wykonac 30 cm powyzej terenu i ponize] niego 20 cm
elastyczna dwyskfadnikowa polimerowo—mineralna powloka
wodoszczelna

podest schoddw 7z kostkl betonowej gr 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr 15cm
grunt ubity warstwami
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wykop zasypany gruntem niespoistym (wolnym
od zanieczyszczen organicznych i frakeji kamienistej

izolacja p.wilgociowa pionowa $cian
piwnic/scian fundamentowych:

bitumiczna dwuskfadnikowa masa
od poziomu lawy fundamentowe)

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWE. 5 WRAZ Z TERMOMODERNZACIA NA
POTRIEBY FLI Z8 NR 4 DLA DZEC| ZAUTYZMEN
. KRZYSZTOF KEDZIERSKI
PROEKTONE: | gy . arch zzbela Taka KL dowms
20828 LUBLIN ul. MORAWIAN 8
OPRACOMAL: .
SPRAWDZE: |m w M5
nyrrtach gz Wl |
Plac Kréla Wiadysiawa Lokletka 1 120-109 LUBLIN ARCHITEKTURA
CRIEKT: STADIUM PROJEXTU:
BUDYNEK SZKOLY FILI Z8 NR 4 PROJEKT
20- 836 LUBLIN, ul Kuraniowa 5, WIKONAWGZY
dz. v owid. 6, obrgb 5- Caechéwka Goma Wies, Ark 2 —
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