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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL. KURANTOWE 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZAGIA NA
POTRZEBY FILII Z8 NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM
1 — 2x papa termozgrzewalna podkladowa i wierzch. krycia
welna mineralna twarda 20cm IR FOBALIY | UPRAINENA: |. PODPS: UBLUGI PROJEKTOWE
folia PE 0,03cm PROEXTONA: gyt nch bl Taka KL 40008 i
wylewka betonowa 4cm JEALULN oL KORAIN S
warstwa sopadkowa 0,5-3cm
warstwa kontaktowa Tcm SPRANDZE: IWMMI mwm;,
plyta zelbetowa 14cm Wmm Hore |m
warstwa klejgca MR | Plackeia Wadyslwa Lokiska 1 120-8LUBLIN ” ARCHITEKTURA |
styropian 20cm = TIONFOETE |
tynk cienkowarstwowy na siatce BUDYNEK SZKOLY FILIl ZS NR 4 PROEKT
g g 20-83 LUBLIN, u, Kuraniowa 5, KONAWGZY
uwaga: uszczegdlowione informacje na temat rodzaju 02 WAL, o - Goma Wit At 2 ik
zastosowanych materiatéw w opisie i specyfikacji
e [ DETAL WYKOKCZENIA ATTYKI Y
NAD BALKONEM A17




