Niniejsza decyzja }esg ostateczna

oG dnia

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lubfin, tel; 81 488 2200, fax 81 4558 2201

AB-1ID-1.6740.1.461.2015 : )L blin, dnia 09 grudnia 2015 1.

DECYZJA NR 1467/15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania admmlstracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z pbéin. zm.), po rozPatrzemu
wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 02 listopada.2015 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na badowe
dla:

Gminy Lublin
reprezentowanej przez
Wydzial Inwestycji i Remontéow Urzedu Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3a

obejmujace:

zbiorniki retencyjno-infiliracyjne ZR3 wraz z wewngtrzng droga dojazdowg do zbiomikéw, rurociagiem
i rowem dla odprowadzania nadmiaru wéd ze zbiornikéw (przelew awaryjny), przebudowa dwéch studni
rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach nr ew. 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602, 604/1,
604/2, 605, 603, 607/1, 607/2 (obr. 72, ark. 1) przy cieku spod Konopnicy, ul, Laskowej, na przediuzeniu
ul. Boleslawa Liszkowskiego w Lublinie,

kategoria obiektu - XXIV,

projekt budowlany opracowany przez: mgr inz. Franciszka Zabka,

upr. bud. nr 420/Lb/88 w specjalnosci wodno-melioracyjnej, nr 2650/Lb/94 w  specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,

czionek izby sam. zawod. nr LUB/WM/1097/01,

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z trescia art. 36 ust. 1-4 oraz art. 42 ust. 213 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:? .

a) zgodnie z decyzja wydang z up. Starosty Lubelskiego, znak: OSR.6341.50.2015AM1 z dnia
29.06.2015 r. - pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie ziemnych zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych ZR-3,

b) zgodnie z decyzja wydanq z up. Prezydenta Miasta Lubhn znak: TU-DE.4310.97.2015 z dma
16.02.2015 r. zezwalaja‘cat na lokalizacje rurociaggu dla potrzeb odprowadzania nadmiaru wod
& zblornlkow w paSIe drogowym ul. Laskowe_] drogl gnmmej or 106406L.

250

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - dziatki nr ew. 600/1, 601/1, 604/1, 607/1 — ciek (przy ul. Laskowej), 600/2 — ul.
Laskowa 16, 601/2 — ul. Laskowa 18,602 — ul. Laskowa 20, 604/2 — ul. Laskowa 22, 605 — ul. Laskowa
24, 603 — ul. Laskowa pas drogowy, 607/2 —ul. Laskowa 47 (obr. 72, ark. 1).
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Uzasadnienie:

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za posrednictwem Prezydenta Miasta
Lublin w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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| 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
(wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego)
2. Wydzial Podatkéw UM Lublin
3. Biuro Miejskiego Architekta Zieleni UM Lublin
4. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. F, Chopina 5
5. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13;
6. aa

Pouczenie™:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzenym terminie rozpoczegcia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzom
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego ngdzor nad zpodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajgc na pismie:

1} oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniv, o ktdrym mowa w art, 42 ust, 2 pkt 2 ystawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania cobiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowsg, mozna przystapié
po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzenin budowy, jezeli organ ten, w terminic 14 daf od dnia
dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji {(zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawe budowlane).
Jednakie w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, inwestor jest
obowiazany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie, - ’

3. Inwestor mozZe przystapié do uZytkowania obiekin przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy orpan nadzoru budowlanego.

4, Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiadciwy organ nadzoru budowlanego preeprowadz obowiazkowa
keontrolg budowy zpodnie z art. 598 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wazwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obawiazkowej kontroli.

) Nalezy wpisaé "budowe" lub "rozbiorke".
I Niepotrzebne skreglié.
I Dotyezy decyzji wydanych w toku postgpowanis, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna ocene oddziakywania na Srodowisko.
9 Daotyczy przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzistywaé na srodowisko.
HIE PORRANO OPELATY SKARBOWEJ ZBODNIE
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
»H Y DROEKO”
Spolka Cywilna 20-825 Lublin, ul. Urocza 25,
tel./fax 81 746 99 50

Tytul opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNO-INFILTRACYJNYCH ZR3
PRZY CIEKU SPOD KONOPNICY NA WYLOCIE KOLEKTORA
DESZCZOWEGO NR 3 Z OSIEDLA LIPNIAK W LUBLINIE

ZADANIE:

BUDOWA ZBIORNIKOW ZR3 SZT.2 NA WYLOCIE KOLEKTORA
- DESZCZOWEGO NR 3 Z OSIEDLA LIPNIAK.

Zamawiajacy (Inwestor):

Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Plac WI. Lokietka 1

Umowa: Nr 271/IR/14 z dnia 29.10.2014r.

SEK
mg:r mz4201' L!bjlsana cls.zekanqbekﬁ . Upr.proj. i wyk. Nr 420/Lb/88 melioraqje wodne

upr. proj. nr specj. wodno-melioracyjna r P

upr. proj.nr2650/Lb/94 specj. hydrotechniczna Upr, praj. iwyk. Nr 2650/Lb/94 hudowle hydrttechntczne

Upr. wyk. Nr 2830/1b/94 sieci wodociggowe | kpnalizacyjne
Upr biegtopo MOSZMIL K135  wizakrosia nostencupnip whdnoprawnggo

Projektant

. mgr inz. Mariusz Szynkaruk
Sprawdzegacy upr. proj. LUB/0236/Z00K/12 speqi. kontr.-bud.

Lublin, 28.02.2015 r.



Projekt budowlano-wykonawczy budowy zhiomikow retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku
Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNLEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfiacyfnym:

LUB-2DC-MD7-TRD *

Pan Franciszek Zgbek o numerze ewidencyjnym LUB/WM/1097/01

adres zamieszkania Urocza 25, 20-825 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe| Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymazagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadeczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiaderanie rostalo wygenerowane elektronicznie 1 opstrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Waojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej [zby Infyniesdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 3801 Nr 130 poz, 1450} dane w postact
elektraniczne] cpatrrane bexpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowenym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikety sg
rdwmowaine pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokementom: opatrzonym podpisami wiasnorecnymi.)

* Weryfikaciz poprawnnsci danyeh w niniejszym zajwizdezeniu moina sprawdzié 22 pomacq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
strorie Polskiej lzby Inynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontwktufze sie z biurem wladciwe] Dkregowe] izhy infynierdw

7.5 ZG oD Og ﬁ
oy GINAL
b% 9:; ;' ZEK ZABEK
9 . .
k melioracie \:\i;i[rznse
vprarel dowie hydrotechmcs
Ul;[' o i lﬁsmwc?izguﬁagwe {kanalizacyjne

7230 1034 Siedi W . e
%prh:;:,\tgmosma{wsmum pcstgpuwamawudnop
pr.

Nr 220/ b/88



Projekt .budowlano—wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod
Koneopnicy na wylocie kolektora deszczowege NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PI{ZYGOTO.WANIA ZAWODOWEGO

do pelpicnia samodzielngch funkeji techniczaych m'budoﬁjnictmic

Na podstawie § 4 UsSte2,8 5 uat 1,8 T igtduwstiipkt 9 _ Mt _.=
rozporzqdzézi;’eMinislra Gospadarki Terenowej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutego 1875 1.

w spiawie samodzielnych funkeji tec!uiicmych w budowmictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza

sig, ie: Obywatel{ka} ____ _FPrencirzek -Z s b ek
; } : fimis | mazwickal

(tytul navkowy — Iawoscowy)

urodzohy(a) dnia 1 _pafdzierng 19 r w __Ksgkoldwee

posiada przygotowanie zawodowe upawainiajagce do wykooywania samcdzicinyeh funkeji ———

_____E_HOJEECTANTA ORAZ KIEFQWNIKA BUDOWY I RCBOT

{rodza] runkefi}

v specjalnesci

_ wodng—melioracyin

[rodzai specielootcl techniczna-budawalas])

w rakresie

(im}:!luc);,;;;;:du;\::)

WA, Kr, 0444 ¢, ‘?vl.R-BU:\.',:H 249 art DN 11-3 2
Obywalel(ka) . Iranciszek 2. a b g Jk. : jest upowazniony(a) do

{imly 1 nazwiska)

1/ sporzgézanie projektdw budowll melioracji wodnych i ujec
wéd,

2/ kierowsnia, nadzorowsnia i kontrolowenis budowy i robét,
kierowania i kontrolowenias wyiwsrzania konstrukcyjnych

elementéw budowlanyeh oraz ocenianla i badania stanu tecl
nicznego z zekresu budowli melioracji wodnych i ujeé wéd.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjinych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

URZAD WOIEWODZLKE
—i—

/pPieczet/ Lublin dnia E1-12-1994¢

br 2650/Lb/94

DECYZJA
0 STYIERDZENIU PRZYGOTOXANIA ZAWODOYEGD

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust, 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 p%}.
3 1it, d rorporzadzenia Ministra Gospodarki Tarenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutege 1975r w sprawie samodzielnych
funlkoji technicznyeh w buydownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/; -
ctwiardra sig, . Ze:
Fan Franciszelk Zasatoalc
magister infynier maliocracji wodnych

urodzony dnia 1 paZdriernika 1939r w &akoldwce

posiada przygotowanie rawodowe upawainiajace do wykonywania
samodzielnych funkeji:

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWHIKA BUDOWY | ROBOT
w specjalnodci: konstﬁukcyjno—iniynicryjnej

w rakresie: budowli hydrotechnicznych.
Pan Franciszeld Zm b exlc jost upowstnieny do:

1/ sporzadrania projektdw budowli hydrotechniczaych, ujedé
wod orar bBasendw wodnych i zhiornilkdw wodnych prrzemysiowych

o powszrechnia znanych reorwigraniach Lkonstrukey joych |
schembtach technicznych,

b=y 4 kKierowania, nadzorowanisz i kontrolowania budowy | robdt,
kierowania i kontrolawania wytwarzania konsirukcy jinych
e lementdw budow lanych orar oceniania i badania stanu
tachinicrnege w xalkresia budowli hydrotechnicrnych, viad
wod orar basendw wodnych i rhiornikdénm wodnych
prramys fowyeh -] powsxechnia rranych rozwigraniach
konstrukey jnyeh.
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Upr.praj. i wyk. Nr 420/Lb/8 melioracje wodne
Upr. proj. iwyk. Nr 265¢/Lb/94 budowle hydrotechniczne
Upr. wyk, Nr 2830/Lb/94 sleci wodociggowe i kanalizacyine
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikdow retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku

spod
Konopnicy na wylocie kolelctora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

(15 gg I;FGL g Vl;i Lublin, dniz 4 grudnis 2012r.
I 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

LOIOB.OKK.7131 /85/12

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust | pki2 ustawy 2 dain 1S grdein 2000 o samorzigduch  zawodowycely architekidw, inzynierdw
hudownictwa omz urbanistow JS0= Uz 2000 r. Nr 5, pox. 42, = poin. zmod, arl 13 vst Lpki 1, art i4 ust | pkt 2 ustawy
z drin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jedrolig: Dz L) = 2000 r Nr 343, poz 1623 = pdin.2m.f iz § 1T use 1 phe 1
i §17 ust. 20 3 rozporzgdzenia Ministm Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwictain 2006 r. w sprawic  samodziclnych  funkeji

technicznych w budownictwic / Dz U. Nr 83 poz. 578 /araz ort. 184 B | Kodeksu posigpowanin administracyjnego / Dz, U, z 2000
r.Mr 98, por. 1071 2 pdén. zn, /

stwierdzamy, ze

Pan Mariusz SZYNKARUK

magister inzynier
urodzony dnia 15 lutego 19731, w Opeln Lubelskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0236/Z00K/12

do projekiowanin w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrafcyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W zwinzku 2 uwzgiednicniem w calosci zadanin strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administacyinege
{Dz U,z 2060 1, Mr 98, poz 1071 z poin. zm./ adstepuje sip od vzmsadnienin decyzii.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodeie z art 12 ust. 7 why ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wylonywania samadzicinysh funksfi techniczmysh

w bisdgwnictiic stanowi wris do centralnego rejestry Glawaego Tnspekiors Madzorn Budowlaneno arsz wpis na lislg czlonkdw
wimdeiwej izby samorzidu zzwodawego.

. Qd ninicjsze} deoyzji sluzy odweolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyingj Patskiej Izhy lazynicrény Budownictwa w Warszawie,
7 podrednictwem  Lubelskiej Olkrggowe] Izhy Inzynierdw Budowrictwa w Lublinie w tenninie 14 dnia od daty jej dotecsenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Caladek Czlonek

drinz. Andrzej Pichla

Przewodniczgey
dr fiab. in‘{kﬁgfm—lmm\

Otrzymujg:

@ Pan Mariusz Szynkoruk
Kamsfer 11,
24-338 Laziska

2. Glowny Inspekios
Nodzaru Budowlanego
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresic
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Mariusz SZYNKARUK

Namocy art. 12 ust, 1 plt. 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoseig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania prajclitow architcktoniczne-budowlanyeh w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn auterskiego,
- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budewlanych.

I Na mocy § 15, §17 ust. 2 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieluych [fimkeji techniczaych w budownictwie

/Dz U, Nr 83, poz. 578/ niniejsze uprawnienia uprawniajz do: projektowania obiektu
budowlanego o knbaturze do 1000 m? oraz:

1. owysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoéci
kondygnacji do 4.8 m;

2. posadowionego na gighokosci do 3 m poniiej terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie
nﬂény;n;

3. przy rozpietodci elementdyw konstrukeyjnyeh do 6 m i wysiegu wspornikdw do 2 m;
4. niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;
3. niewymagajgcego uwzglednienia wpiywu ckisploatacii gérniczej.
- de sporzadzania projekiow zagospedarowania dziallki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci,

Ograniczenia uprawnien budowlanych, nie dotyczg obiektéw budowlaiych
melioracji wodnych.

Skiad orzekajgcy Okregovwej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopt: Culonek an_
dr int/ Andrzej Pichla Anz. Wicsin%‘ dr b in2. Anna Halicka
/
NI
7.A ZGODMOEE
ZAZGUE =
7 ORYGINALE

Mar in%SZEK ZABEK
ioracje woedne
. iwyk, Nr 420{Lb/88 mefioracje wods
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tl};r.m?;:legomsmil.urlislwmkreslepostqpnmmawdnopmnegn



Projekt budowlano-wykenawczy budowy zbiornikdw retencyjno-infiltracyinych ZR3 przy Cieku
Konepnicy na wylocie kolekiora deszczowege NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

spod

ETHIERDW

U BHWRICTWA

Zadwiadczenie

5 remerre weryltkeryenrs:

LUB-Z35-ACH-03 *

Pan Mariusz Szynkanuk o numerze ewidencyinym LUB/ WM /0431 /04

adres zamieszkania m. Kamieft 11, 24-335 tazisks

jest czionkiem tubelskie] Okregowej lzby inZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od pdpowiadzisinosci cywilnej.

Ninigjszs zaswiadaenie jest waine od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswizdczenle zostaly wygenerowane elekironicznie | opatrione bezpiecanym podpisern elektroniczaym
weryfltowanym przy pemocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dols 2014-D28-29 roky presz!

Wjtiech Szewezyk, Przewodnicrgey Aady Lubeiskiel Okregowe] izby Infyniertw Budownictwa.
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikow retencyjno-
infiltracyjnych ZR 3 przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego Nr 3
z osiedla Lipniak w Lublinie zostal opracowany zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi normami i wytycznymi oraz ze jest on kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacii.

Jednoczednie osSwiadcza sie, ze opracowanie zostalo sprawdzone i uznane za
sporzadzone prawidlowo pod wzgledem zgodnosci z przepisami w tym techniczno -
budowlanymi iobowiazujacymi Polskimi Normami, przez osobe posiadajaca,

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej.

Projektant : Sprawdzajacy :

Mgr inz. CIPAEK ZABEK
Upr.proj. i wyk. Nr 420/Lb/88 melioracje wodne
Upr. proj. i wyk. Nf 2650/Lb/94 budawle hydrotechniczne

Upr, wyk. Nr 2830/Lb/94 sleci wodaciggowe | kanalizacyjne
Upe: bleglego MOSINILNr 1331 w zatresle posteaowania wednopraumego

mgr inz. Franciszek Zabek mgr inz, Mariusz Szynkaruk

upr. nr 420/L.b/88 specj. wodno-melioracyjna upr. nr LUB/0236/Z00K/12 specj. konstr.- budewlana
upr. nr 2650/L.b/94 specj. hydrotechniczna

Lublin, 28.02.2015r.
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasto Lublin, 20-950 Lublin,
Plac Wl Lokietka 1, na podstawie umowy Nr 271/IR/ 14 z dnia 29.10.2014r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych
przy Cieku spod Konopnicy - na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla
Lipniak w Lublinie.

Zakres dokumentacji {(komplet) obejmuje wykonanie: projektu budowlano-
wykonawczego wraz z BIOZ, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych i operatu wodnoprawnego.

Celem inwestycji jest doprowadzenie do zminimalizowania odptywu
odprowadzanych oczyszczonych Sciekow deszczowych z osiedla Lipniak do Cieku
spod Konopnicy, a tym samym do obniZenia wielkosci maksymalnych odplywow
prowadzonych kolektorem ZR 3 do Cieku.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy nie obejmuje wykonania
urzadzen oczyszczajacych Scieki i wlotu do zbiornika.

Obiekty te polozone sa poza zasiegiem niniejsze] inwestycji i wykonane
zostana w ramach odrebnego opracowania.

Projektowane zbiorniki retencyjno-infiltracyjne na wylocie kolektora ZR 3 do
Cieku pozwola na istotne zmniejszenie przeplywéw w Cieku oraz na wzmozona
infiltracje wod deszczowych do wod podziemnych.

Przedmiotowe zbiornilki beda faktycznie suchymi polderami retencyjnymi, w
ktérych scieki deszczowe tworzy¢ beda zalew jedynie okresowo i tylko w przypadku
zrzuiu wiekszej ilosci wéd opadowych ze zlewni.

Zbiorniki zaopatrzone sa w urzadzenia shizace do regulowania napemienia i
odplywu nadmiaru wody. Do zbiornikdéw odprowadzane beda scieki podczyszczone
na separatorze z osadnikiem, gwarantujace uzyskanie stopnia podczyszczenia
wymaganego przez przepisy. Projekt podczyszczania Sciekéw i doprowadzania
ich do projektowanych zbiornikéw zostanie wykonany w ramach odrebmnego
opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych technicznych w
formie opisowej i rysunkowej w zakresie wymaganym przy skladaniu wniosku o

pozwolenie na budowe.
2. Dane wyjsciowe do projektowania oraz wykorzystane materialy

1. Analiza techniczno-ekonomiczna doboru zbiornikéw ZR 3 przy Cieku spod
11
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Konopnicy na przediuzeniu ulicy Bolestawa Liszkowskiego, w osiedlu Lipniak w
Lublinie, opracowana w styczniu 2015 roku przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wykonawcze ,Hydroeko” s.c. w Lublinie.

Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla Lipniak w Lublinie.

Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500.

Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntow,

Atlas hydrologiczny Polski 1986r., IMGW W-wa.

Atlas podziatu hydrograficznego Polski, 2005r. IMGW W-wa.

~Zasady obliczania najwigkszych przeplywéw rocznych o okreslonym

N u kL

prawdopodobieristwie pojawiania sie przy projektowaniu, obiektéw
inzynierskich i urzadzen technicznych gospodarki wodnej w zakresie
budownictwa hydrotechnicznego”.

8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
LeSnictwa z dnmia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 12, poz. 111).

3. Prace badawcze i pomiarowe, wykonane dla potrzeb opracowania
projektu budowlano-wykonawczego

3.1. Pomiary geodezyjne

Dla potrzeb zaprojektowania zbiornikéw  retencyjno-infiltracyjnych
opracowano szczegblowa mape terenu sytuacyjno-wysokodciowa w formie mapy
zasadniczej w skali 1:500, z uwidocznieniem na niej nie tylko sytuacji lokalizacyjno-
wysokoSciowej, lecz takze z pokazaniem aktualnege stanu wilasnosciowego na
terenach przylegtych do zbiornikéw. Pomiary jak wyzej pozwolily autorowi
niniejszego projektu na sporzadzenie aktualnych i projektowanych przekroi przez
zbiorniki. Dzieki wykonanym pomiarom geodezyjnym w dokumentacji
przedstawiono obecny aktualny stan Cieku spod Konopnicy, aktualne lustro wody
i rzedne posadowienia infrastruktury techniczne;j.

3.2. Rozpoznanije geologiczne i hydrogeologiczne

Teren objety opracowaniem zbudowany jest z utworéw czwartorzedowych
{halocen). Na podstawie wykonanych otwordéw i odkrywek glebowych stwierdza sie,
ze teren ma korzystne dla budowy zbiornikéw infiltracyjnych warunki gruntowo-
wodne. Poziom wod gruntowych uklada sie gleboko, poniZej glebokosci 4.0 m.

W oparciu o klasyfikacje gruntéw budowlanych wg PN-86/B-02480 stwierdzono, ze
12
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na analizowanym obszarze do glebokosci 3,0 - 4,0 m.p.p.t. wystepuja mineralne,
nieskaliste grunty rodzime, ktére naleza do grupy gruntéw spoistych w stanie od
polzwartego do miekkoplastycznego.

Dokumentowany obszar buduja: pyly, gliny, gliny pylaste oraz ity pylaste.
W oparciu 0 wykonane badania, stwierdzono, e na analizowanym obszarze grunty
do glebokosci ok. 2.0 m p.p.t. odznaczaja sie slabymi wlasciwosciami filtracyjnymi.
Dlatego tez, w zwiazku z zamierzona funkcja planowanych zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych  zaprojektowano dno zbiornikéw w warstwie plastycznych
i twardoplastycznych pyléw wystepujacych na glebokosci wiekszej od 2,0 m ponizej
pt. Grunty o© najbardziej korzystnych warunkach filtracyjnych wystepuja na
glebokosci 3,0 do 4,0 m p.p.t.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zbiorniki zaprojektowano w miejscu wskazanym przez inwestora o znaczeniu
gminnym dla inwestycji budowlanej polegajacej na realizacji zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych wod deszczowych na dziatkach nr ewid. 601/2, 602, 604, 605, 600,
601/11604/1.

Teren wyznaczony pod zbiorniki stanowi nieuzytek zielony, porosniety
chwastami. Zwigkszenie powierzchni zbiornikéw ponad zasieg projektowany jest
ograniczony: od strony péinocnej Ciekiem spod Konopnicy, od strony potudniowej
kolektorem sanitarnym ks 400, od strony zachodniej i wschodniej drogami
gruntowo-zwirowymi. Dojazd do zbiornikow zapewnia utwardzona ulica Laskowa.

Ogbinie teren jest wolny od zadrzewien i zakrzaczen. Pojedyncze drzewa

gatunku wierzba i zakrzaczenia wystepuja w obrebie Cieku spod Konopnicy.
4.1. Rozwiazania alternatywne

W toku opracowywania projektu rozwazano rozne mozliwe warianty,
wykonania jednego lub dwodch zbiornikoéw, zasiegi zalewu, glebokosci dna i
wysokosci napelnienia oraz rodzaj konstrukcji i lokalizacje awaryjnego zrzutu
nadmiaru wody.

Ukiad wysokosciowy zbiornikow oraz uwarunkowania wyszczegdlnione w
opisie uniemozliwily przyjecie innych rozwigzan od zaprojektowanych. Cel jaki
spelnia¢ maja zbiorniki, zdefiniowany zostal przez Zamawiajacego. Obszar zlewni
przynaleznej do kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak z uwagi na duze
spadki terenowe posiada mala retencje terenows, skutkujaca duzymi wahaniami
wielkosci przeptywow do zbiornikéw. System wodny przedmiotowych zbiornikow
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zaprojektowanc w taki sposob, ze bedzie tak funkcjonowal i umozliwial duza
retencje i infiltracje wod, ktora gwarantowaé bedzie wyréwnany ewentualnie
minimalny odpltyw nadmiaru wéd oczyszczonych do Cieku spod Konopnicy. Temu
celowi maja shizyé zaprojektowane zbiorniki. Projektowane zbiorniki sa duzych
rozmiar6w i beda mogly by¢ wykorzystane w peni do sterowanej gospodarki wodnej
w badanej zlewni. Projektowane zbiorniki sa suche. Niemniej jednak w okresie
katastrofalnych opadow i gwaltownych roztopow wiosennych beda mogly zatrzymagé
niemal caly przeplyw z przedmiotowej zlewni,

Zaprojektowane rozwiazanie gbiormnikéw uwzglednia zasady racjonalnego
wykorzystania terenu w istnigjacych uwarunkowaniach a zarazem taniego
wykonania robot przy zachowaniu waloréw Srodowiska. Przeprowadzona analiza
rozwiazan alternatywnych wykazala, Zze wilasciwie nie ma lepszych rozwiazan od
rozwiazan zaprojektowanych. Dlatego zaprojektowana budowa dwodch zbiornikéw
przewiduje tylko jeden wariant budowy w ujeciu lokalizacyjnym, ktéry okresla
maksymalne wykorzystanie nieuzytkowanych terenéw zielonych. Mozna jedynie
rozwaza¢ mozliwos¢ zastosowania srodkow tagodzacych, ktére catkowicie juz
wyeliminuja ewentualne negatywne oddziatywania projektowanych robét. Dotyczyé
moga odpowiedniego doboru sprzetu mechanicznego o okreslonych parametrach i
ewentualnych nasadzeniach drzew na obrzezu zbiornikow.

Przyjecie wariantu ,0” tj. niepodejmowania realizacji budowy zbiornikow
retencyjno-infiltracyjnych jest bardzo niekorzystne. Istniejacy Ciek spod Konopnicy
jest bardzo wyplycony, zamulony i nie jest w stanie przyja¢ duzych splywow
powierzchniowych z dachow, ulic 1 terenéw zabrukowanych, wywolanych
intensywnymi opadami i roztopami. Istniejace okresowe ekstremalne splywy wod

powoduja duze szkody gospodarcze w zagospodarowanej dolinie Cieku.
5. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Lokietka 1.
5.1. Nazwa jednostki projektowania

Jednostka projektowania: Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze ,Hydroeko”
s.c. w Lublinie, ul. Urocza 25, 20-825 Lublin.
Projektant:
mgr inz. Franciszek Zabek
upr. proj. nr 420/Lb/88 ~ specjalnosé melioracje wodne
upr. proj. nr 2650/Lb/94 — specjalnos¢ budowle hydrotechniczne
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Szynkaruk
upr. proj. nr LUB/0236/Z0O0K/ 12 — specjalnoé¢ konstrukcyjno-budowlana
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6. Charakterystyka techniczna istniejacego stanu zainwestowania

Lokalizacje zbiornikéw wraz z droga komunikacyjna i budowlami pietrzaco-
spustowymi pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Zbiorniki zlokalizowane sa wylacznie na gruntach stanowiacych wlasnosé
Gminy Miasto Lublin. Obszar objety projektem jest terenem zalewowym Cieku spod
Konopnicy. Obecnie teren pod planowane zbiorniki jest uzytkowany rolniczo,
porodnigty jest twarda roslinnoscia i chwastami. Wystepuja tu zbiorowiska
skupiajace roslinnosé naturalnego pochodzenia. Wystepujace gatu.nk_i roslin sa o
malych wartosciach przyrodniczych i nie sa objete ochrona. W granicach
projektowanych zbiornikow wystepuje 8 szt. drzew gatunku wierzba i krzaki na
powierzchni okolo 200 m?2 Drzewa i krzaki nie przedstawiaja wiekszej wartosci

przyrodnicze;j.
7. Dane meteorologiczne

Opady atmosferyczne Srednio roczne z okresu od 1971 do 2000r. (29 lat)
wynosza dla stacji w Lublinie 572,8 mm. W okresie tym $rednia roczna ilosé dni z
opadem ponad 1 mm wynosita 97,4, zas z opadem ponad 10 mm 12,5.

Maksymalne dobowe opady z w/w okresu wynioslty w Lublinie 72,3 mm.
Opady srednie miesieczne z w/w okresu wynosza:

styczenl 26,9 mm; luty 26,3 mm; marzec 29,5 mm; kwiecienn 43,1 mm; maj
56,1 mm; czerwiec 71,2 mm; lipiec 75,6 mm; sierpienn 68,5 mm; wrzesienl 58,8 mm:;
pazdziernik 43,6 mm; listopad 36,7 mm; grudzien 36,5 mm.

Dla pétrocza V-X suma 373,9 mm; dla péirocza Xi -~ IV suma 199,0 mm.

Rok: 572,8 mm — jak podano wyzej.

Temperatury w Lublinie: absol. maksimum: +35,3°C, absol. minimum: -33,7°C.

8. Warunki hydrauliczne dla odprowadzania wéd Cieku spod
Konopnicy, w stanie obecnym oraz docelowo (po odtworzeniu Cieku)

Wody wielkie powodziowe Q so% do Q 19, w rejonie projektowanych zbiornikéw
z uwagl na catkowite wyplycenie {zamulenie koryta) ,przechodzg” dolina Cieku przy
rzednych nie przekraczajacych 203,30 m n.p.m.

Podane wyze] poziomy wod nie zakléocg warunkéw normalnej pracy
projektowanych zbiornikéw, lecz udroznienie Cieku byloby korzystne i jest pilne.

Aktualnie wielkos¢ splywow wod deszczowych, odprowadzanych do Cieku, w
miare rozwoju osiedla Lipniak i wraz ze zwiekszeniem sie powierzchni zadaszonych i

zabrukowanych - systematycznie rosnie. Obecnie, jak wynika z ocen obserwacji
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prowadzonych przez autora wyraznie widaé, ze po malym deszczu nastepuje
krotkotrwaly splyw wéd do Cieku, zas niedrozny Ciek nie jest w stanie przyjaé
nawet niewielkich splywow z terenéw miejskich.

Obliczenia hydrauliczne wykonane zostaly dla réznych scenariuszy

powodziowych.

9. Ocena infiltracji z projektowanych zbiornikéw retencyjnych

Projektowane zbiorniki retencyjne peli¢ beda réznorakie funkcje, w obrebie
miasta Lublin, zawsze podniosa walory krajobrazowe i rekreacyjne oraz przyczynia
sie do zwickszenia zasobow wod podziemnych.

Zadaniem zbiormikéw jest umozliwienie skoncentrowanego zasilania rejonu
uje¢ wod podziemnych wodami powierzchniowymi.

Dodatkowym efektem przeplywu wody przez grunt jest jej oczyszczanie.
Nastepuje wowczas sedymentacja zawiesin na dnie zbiornika (zbiornikéw)
infiltracyjnych, co w dhizszym okresie prowadzi do stopniowej kolmatacji dna.
Dlatego co kilka lat wskazane jest odmulanie dna zbiornikow.

Oznacza to, e przez dno zbiornikéw moze nastepowaé infiltracja
zapewniajaca dobry stopien: oczyszczania wody. Celowyrn jest czesciowe usuniecie z
czaszy zbiornikow gruntéw stabo przepuszczalnych w celu zapewnienia latwiejszej
infiltracji wody.

Warunki infiltracji zaleza od polozenia zwierciadla wody podziemnej w
sgsiedztwie zbiornikéw oraz od lokalnego jego obnizenia w obrebie oddziatywania
leja depresyjnego ujecia wod na Stawinku. Zbiorniki beda spelniaé bardzo istotna
role w gospodarce wodnej Lublina, a to dzieki bezposredniej wspélpracy z ujeciem
wod podziemnych na Stawinku.

Projekt przewiduje dobre wkomponowanie zbiornikéw w krajobraz, w zwiazku
z czym upodobnig sie do stawow rybnych. Przewiduje sie wykonanie okalajacych
grobli (w formie podwyzszomego terenu) z materialu miejscowego obsianego
trawa. Budowle spustowe (mnichy) beda stosunkowo niewielkie i wkomponowane w
teren.

Pozyskany urobek ziemny z wykopu zbiornikéw bedzie uzyty do formowania
plaskich skarp grobli.
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9.1. Charakterystyka hydrogeologiczna warunkow  zasilania,
przeplywu i drenazu wod podziemnych

Projektowane zbiorniki ZR 3 polozone sa w obrebie zasiegu leja depresyjnego
Lublina a szczegblnie w obrebie oddzialywania ujecia wod podziemnych ,Stawinek”.
Zaklada sie, ze zbiorniki ZR 3 zasilane wodami deszczowymi osiedla Lipniak i
czeSciowo wodami Cieku spod Konopnicy stanowi¢ beda bariere rozwoju leja
depresyjnego w kierunku poludniowo-zachodnim.

Konsekwencja polozenia hydrodynamicznego uje¢ wod na Slawinku jest
istotny wplyw eksploatacji na stosunki wodne w dolinie Cieku ~ przesuszenie trawy
takowej, pozbawienie koryta Cieku zasilania wodami podziemnymi, wymuszanie
odplywu wéd powierzchniowych do zdepresjonowanych wéd podziemnych.

Mozna stwierdzic, ze od rejonu ulicy Raszyriskiej (km Cieku 5+200) od ujscia
do Czechowki Ciek ma charakter infiltracyjny (tracacy wode). Woda z cieku infiltrije
do kredowego wodonosca. Ucieczki wody z Cieku nie nalezy interpretowaé tylko jako
nastepstwa ujecia na Stawinku {aczkolwiek ono jest glownym powodem ucieczki
wody, gdyz sa i inne czynniki).

Na podstawie prowadzonych obserwacji Cieku przez autora operatu przez
okres okolo 25 lat stwierdzam, ze w latach 1990-1995 Ciek prowadzit wode do ulicy
Naleczowskiej (km 1+230), po roku 2005 stwierdzilem chwilowe (w miesiacach
lipiec-wrzesien)) zaniki przeplywu w rejonie ulicy Wojciechowskiej (km 2+140) a
obecnie mozZna przyjac, ze w przekroju ulicy Lipniak (km 3+300) Ciek ma charakter
martwy, co oczywiscie nie oznacza ze w przypadku wyjatkowo duzych opadéw lub
gwaltownych roztopéw nie pojawi sie tu przeplyw o charakterze katastrofalnym.
Ewentualne nastepstwa takiego przeplywu moga byé powazne ze wzgledu na
zasypanie Cieku i zabudowe wchodzaca w srodek doliny.

10. Glowne trasy splywu wod powierzchniowych z osiedla Lipniak

Wody deszczowe 2z osiedla beda zbierane przez wpusty deszczowe z
osadnikami i odprowadzane czterema kolektorami do Cieku spod Konopnicy.

Przed wylotem wody opadowe beda podczyszczone.

Na wylotach kolektoréow 1, 2 i 3 przewiduje si¢ zbiorniki retencyjne. Kolektory

w kolejnosci, idac od dohu Cieku sg nastepujace:

Kolektor nr 1
Km Cieku 3+280 P (strona prawa) Zlewnia kolektora to tereny przyleglte do ul.
Lazurowej w jej dolnym odcinku oraz czeéé ul. Krwawicza i Piatkowskiego.
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Kolektor nr 2

Km Cieku 3+700 - 3+800 P (strona prawa) Zlewnia kolektora to $rodkowe tereny
osiedla przylegle do ul. Lazurowej w jej géornym odcinku oraz czesé ul. Krwawicza
Jawlowskiego, Raszynska, Jacyny-Onyszkiewicza, Skubiszewskiego i Stelmasiaka.

Kolektor ar 3
Km Cieku 4+200 P (strona prawa) Zlewnia kolektora to srodkowe tereny osiedla
przylegte do ul. Liszkowskiego, Krwawicza, Raszynskiej, Jacyny-Onyszkiewicza,

Skubiszewskiego, Stelmasiaka, Tarninowej i Turczynowicza.

Powierzchnia zlewni kolektora:
- rzeczywista — F = 30,62 ha

- zredukowana ~ = 9,19 ha

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zbiornikow
retencyjno-infiltracyjnych ZR 3 na wylocie kolektora nr 3.
Kolektor nr 4
Km Cieku 5+115 P (strona prawa) Zlewnia kolektora to tereny przylegle do ul.
Raszynskiej w jej dolnym odcinku oraz czesc ulicy Turczynowej.

Nalezy sie liczyé, Ze wymienione wyze] kolektory zlokalizowane sa w
naturalnych wawozach, w ktérych po ulewnych deszczach i w czasie roztopéw moga
plyna¢ znaczne ilosci wody wraz z rumowiskiem do czego wawozy obecnie nie sa

dostosowane i nie jest dostosowany odbiornik wody, tj. Ciek spod Konopnicy.
10.1. Splyw wod deszczowych z osiedla Lipniak

Ustugi Projektowe mgr inZ. Ryszard Czop przeprowadzit obliczenia kanalizacji
deszczowej dla kolektorow zlokalizowanych w wyze] wykazanych wawozach na
osiedlu Lipniak.

Obliczenia hydrauliczne sieci wykonano metoda stalych natezeri. Do obliczedl
przyjeto deszcz o czestotliwosci wystapienia:

— p = 100% dla kanaléw bocznych i koncowek kolektoréw w terenie ptaskim
- p = 50% dla odcinkoéw kolektoréw przy spadkach terenu 2-4%
- p = 20% dla dolnych odcinkow kolektoréw przy spadkach terenu > 4%
— p = 10% dla rowu z ul. Lipniak
Natezenie deszczu miarodajnego dla tam = 10 min przyjeto:

— dlap = 100% przyjeto g= 1001/s x ha
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~ dlap=50% przyjeto g= 126 /s x ha
- dlap=20% przyjetog= 1721/s x ha
- dlap=10% przyjetoq=2161/s x ha
Dla terendéw osiedla przyjeto sredni wspélczynnik sptywu ¥ = 0,31 ¥ = 0,5

dla wawozu.

Obliczeniowy przeplyw w kanatach okreélono w oparciu o wzror:
Q=qxox¥xF [dm3/s]

gdzie: F — stanowi wielkos¢ powierzchni zlewni (ha)
¢ - jest wspoiczynnikiem opdzZnienia zaleznym od wielkoéci powierzchni
1 ksztaltu zlewni
Przyjeto wspélczynnik splywu:
-¥ = 0,3 -~ dla zabudowy jednorodzinne;j
Y = 0,5 — dla wawozu

Wody deszczowe z osiedla Lipniak beda zbierane przez wpusty deszczowe z
osadnikami i odprowadzane czterema kolektorami do Cieku spod Konopnicy.

Przed wylotem do zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych wody opadowe beda
podczyszczone przez separator. Kolektor 3 z kanalami bocznymi posiada dhugosé
L = 2965 m, w tym koncowy odcinek o dlugoesci 165 m posiada §rednice 0,8 m.

Interesujacy nas kolektor, nr 3 ktory bedzie odprowadzal wody do
projektowanych zbiornikéw ZR 3 ma nastepujaca charakterystyke.

Kolektor 3
Powierzchnia rzeczywista - F=230,62 ha
Powierzchnia zredukowana - f=9,19 ha
Przeplyw w kanale dla q = 30 dm3/s/ha - Q=9,19x301/s=2761/s
Przeplyw w kanale dla p = 100% - Q=5971/s
Przeplyw w kanale dla p = 20% - Q=10271/s

Maksima przeplywu w poszczegdlnych kolektorach moga sie mija¢ w czasie.

10.2. Ocena warunkéw powstania splywu deszczowego z osiedla
Lipniak

Na terenach zabudowy jednorodzinnej] mozemy wydzielic trzy typy
powierzchni rézniace sie warunkami powstania spltywu:
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A. Powierzchnie dachéw budynkéw stwarzajace bardzo korzysine warunki

sptywu wod deszczowych., Wspolczynnik splywu W = 0,90 — 0,95. Wody z
dachéw praktycznie nie doplywaja do kanalizacji. Najczesciej odprowadzane
sa na teren ogrodkéw przydomowych i infiltruja do ziemi. Postuluje
wyprowadzanie wod z dachow, chodnikéw i placéw zabrukowanych na
trawnila przy ulicach, gdzie tylko jest taka mozliwo$é a nie na jezdnie ulic.
Powierzchnie ulic i placéw zabrukowanych réwniez stwarzaja korzystne
warunki splywu wod deszezowych. Wspélczynnik splywu dla nawierzchni
zwirowych i asfaltowych popekanych ¥ 0,50 do 0,85. Splyw z ulic i placow
uzalezniony jest od uksztaltowania wysokosciowego przekroju ulicy. W
przypadku, gdy trawnik potozony jest nizej niz chodnik i jezdnia to znaczna
czesc wod splywa na tereny zielone (infiltracja wod jest wysoka) natomiast w
przypadku, gdy trawnik polozony jest wyzej niz chodnik to infiltracja jest
znikoma a splyw trafia do kanalizacji. Przy zastosowaniu powierzchni
azurowych (plyty .krata”) na podsypce zwirowej mozna zredukowaéd
wspolczynnik splywu do ¥ = 0,20 - 0,40.

Stosowanie takich rozwigzan w przypadku osiedla Lipniak nalezy uznaé za
konieczne i zgodne z zasadami prawidlowego gospodarowania wodami.
Powierzchnie pokryte roslinnoscia tj. trawniki, skwery, ogrodki przydomowe,
na ktérych dominowaé bedzie infiltracja a splyw powierzchniowy bedzie
znikomy ¥ = 0,0 - 0,10.

Mozna przyja¢ dila osiedla Lipniak, ze 80% powierzchni bedzie miato
wspbtczynnik W = 0,00 - 0,10.

11. Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne ZR 3

11.1. Przeznaczenie zhiornikéw

Warunki terenowe stwarzaja mozliwos¢ krotkotrwalego zmagazynowania wod

opadowych z osiedla Lipniak przed ich odprowadzeniem do Cieku. W tym celu

konieczna jest budowa zbiornikéw majacych za zadanie:

przyjecie i zmagazynowanie odpiywu kanalizacjii deszczowe] ze zlewni
przynaleznej do zbiornika ZR 3,

stopniowe odprowadzanie czeSci zmagazynowane] wody do Cieku przy
wydiuzeniu czasu odplywu i zredukowaniu przeptywu maksymalnego,
okresowe zmagazynowanie pozostalej czeSci wody 1 umozliwienie jej

stopniowego wsigkania przez dno i skarpy do warstwy wodonosne;j,
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— osadzenie tej czeSci rumowiska, ktéra przedostanie sie przez separator i
zmagazynowanie jej w zbiorniku,

— oczyszczenie wody infiltrujacej przez warstwe korzeniowa roslinnosci takowej
w dnie i na skarpach zbiornikéw.
Zalozono zbiorniki ziemne nieuszczelnione w dwoch wariantach:
a) nieumocnione — obsiane mieszanka traw motylkowych
b} umocnione plytami krata na geowtokninie filtracyjne;j.
Maja to by¢ zbiorniki suche, jedynie krétkotrwale napelnione woda.
W toku wykonywanej analizy techniczno-ekonomicznej doboru zbiornika

retencyjnego ZR 3 rozwazano dwa warianty:

1. dla zlewni ograniczonej jedynie do pasa drogowego ulicy Liszkowskiego i
czesci ulicy Raszynskie] 1 Tarninowej

2. dla calej zlewni przynaleznej do zbiornika ZR 3.

W dalszej czeSci opracowania w_uzgodnieniu z Inwestorem przedstawiono

wariantowo rozwiazanie dla calej przynaleznej zlewni kolektora Z 3.

Uktad wysokosciowy osiedla Lipniak a szczegolnie uwarunkowania
wynikajace z rynnowego uksztaltowania powierzchni o odrebnych liniach splywu
wod uniemozliwia odprowadzanie wod z calego osiedla do zbiornikéw ZR 3.

Zasieg projektowanych zbiornikéw ZR 3 wraz z mnichami bezpieczenstwa
pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe]j — rys. nr 2 i na przekrojach

poprzecznych przez zbiorniki — rys. or 3.
11.2. Ustalenie optymalnej powierzchni zbiornikow

Zalozono, ze w zbiornikach utworzone beda dwie warstwy retencyjne o
wysokosci: pierwsza dolna 1,5 m, a gorma z mozliwoscia regulacji napehlienia za
pomoca zamknieé¢ szandorowych od 0,00 do 100 cm.

- warstwa dolna bez odplywu powierzchniowego, calo$¢ wody z tej warstwy
bedzie infiltrowaé w podioze,

- warstwa gérna z odplywem regulowanym przez przelew szandorowy mnicha
awaryjnego ¢ 60 cm ze zbiornika nr 2 do Cieku w iloéci zaleznej od
napehienia zbiornika.

Przy takim zatozeniu krétkotrwale splywy, wywolane deszczami nawalnymi,
beda w calosci magazynowane w zbiornikach. Splywy dhugotrwate, wywolane
deszczami o umiarkowanym natezeniu, beda rowniez magazynowane w zbiornikach.

W obu przypadkach opréznienie zbiornika nastapi przez infiltracje. Splywy
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diugotrwale, wywolane deszczami rozlewnymi o znacznym natezeniu, albo zwiazane
z deszczami ekstremalnymi typu oberwanie chmury lub z gwattownym topnieniem
Sniegu beda:

- w pierwszej fazie splywu magazynowane w zbiorniku nr 1 i nr 2

- w drugiej fazie splywu, po wypelieniu warstwy dolnej, beda odplywaé ze
zbiornika nr 2 przez mnich spustowy awaryjny ¢ 60 cm do Cieku w km 4+180 za
pomoca rowu taczacego o dhugosci 30 m.

Na podstawie tablic do mierzenia objetosci i predkosci przeplywow wody w
przepustach - opracowanie Centralnego Biura Studiéw i Projektéow Wodnych
Melioracji w Warszawie 1971r., przepustowos$¢ przepustu o srednicy 600 mm i
diugosci 18 m bez podpietrzenia wynosi okoto 0,120 m3/s przy predkosci przeplywu
okolo 0,45 m/s, a przy podpietrzeniu wody o 20 cm wynosi okolo 0,300 m3/s prazy
predkosci przepltywu okolo 1,20 m/s.

Odplyw wody z warstwy gornej przez przelew szandorowy mmnicha bedzie
zalezny od napelnienia zbiornika ponad rzedna przelewu lub od sterowania
zamknieciem. Mozna catkowicie zamknaé odplyw wody ze zbiornikéw do Cieku.

Dzieki retencji zbiornikéw odplyw nadmiaru wody do Cieku bedzie sie
zmienial w granicach od 0 do 120 I/s, wartosc érednia przyjeto 60 1/s.

Przy takiej powierzchni zbiornikéw mozliwa redukcja przeplywu
maksymalnego wynosi z 1027 1/sek do 65 1/s tj. 0 95%.

Zalozono, ze zbiorniki winny by¢ dostosowane do retencjonowania odplywu o
prawdopodobiefistwie 10%. Przy mniejszym prawdopodobiefistwie (np. p=1%)
dopuszcza sie zrzut wody do Cieku, ktéry winien by¢ odtworzony, a przynajmniej
udrozniony. W przypadku braku regulacgji Cieku dopuszcza si¢c zalanie terendw
zielonych, przylegtych do Cieku spod Konopnicy, stanowiacych wtasnoéé Gminy
Lublin. Dzieki zbiornikom prawdopodobieristwo wystepowania zalewania bedzie
mniejsze od dotychczas wystepujacego.

Obliczenia odniesiono do powierzchni osiedla Lipniak objetej kolektorem nr 3
iF = 30,62 ha.

Jako przeplyw dozwolony przyjeto zgodnie z p. 6, 4 Koncepcji kanalizacji dla
osiedla Lipniak przeplyw roztopowy w kanale zrzutowym dla p = 20% (raz na 5 lat)
wynoszacy 1027 1/s. Budowa zbiornikéw zdecydowanie ograniczy doplyw wéd

do Cieku w czasie ekstremalnych opadow.

Przy czasie trwania deszczu t = 10 min da ilo§¢ wody wynoszaca:
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V=1027 m3/s x 10 x 60 = 616,2 m?.

Zatozono zmagazynowanie calodci odplywu w warstwie dolnej, zbiornika Nr 1

616,2 m3
1,5

Stad: F = = 411 m?

Przyjeto powierzchnie dna zbiornika nr 1 — 627 m2.

Przy czasie trwania deszczu t = 20 min da ilo§¢ wody wynoszaca:

V=1.027m3/sx20x60=1232,4 m3,

Powierzchnia dna zbiornika winna wynosic:

_12324m?

F = 821,6 m?

Przyjeto dwa zbiorniki.

Ze wzgledu na specyficzny charakter zlewni Cieku w obszarze osiedla Lipniak
wszelkie wyniki obliczen hydrologicznych maja tylko orientacyjny charakter.

Obliczenia hydrologiczne Cieku spod Konopnicy wykonane réznymi
metodami pokazuja, jak wielkie jest zroznicowanie przeplywow.

Przeplywy maksymalne (stuletnie lub o nieokreslonym prawdopodobieristwie)
wyliczone roznymi metodami dla przekroju w km 0+000 Cieku wynosza;

- metodg roztopowag - Qe =4,12 m3/s

- metoda opadowa przy ¢ = 0,55 - Qe = 14,16 m3/s

- metoda opadowa przy ¢ = 0,25 - Qi = 6,44 m3/s

- metoda Debskiego - Q max = 226,00 m3/s
- metoda drogowcow - Q max = 46,75 m3/s
- metoda drogowcow (po redukcji) - Q max = 23,37 m3/s

Jak wida¢ rozbieznosé¢ wynikow jest bardzo duza, w skrajnych przypadkach
Jak 1:55. Charakterystyki splywéw i przeplywow wod wielkich o okreslonym
prawdopodobienstwie moga by¢ bardzo rézne przy réznej metodzie liczenia.

Urbanizacja zlewni osiedla Lipniak moze wplyna¢ w sposéb istotny na
rozkiad i wielkos¢ splywow powierzchniowych i przeptywow w kolektorach do Cieku.

W zbiornikach na skutek osiadania rumowiska moze nastepowac czesciowa
kolmatacja podloza, co spowoduje zmnigjszenie wspélczynnika filtracii wod do
podioza.

W zwigzku 2z powyzszym przyjeto do wykonania dwa zbiorniki

retencyjno-infiltracyjne o nastepujacych parametrach:
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— Zbiornik nr 1 - pow. catkowita 1300 m? i pow. dna 627 m?
— Zbiornik nr 2 - pow. catkowita 2552 m? i pow. dna 1050 m?, pokazanych na

mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

W trakcie roztopéw przy gleboko zamarznietej ziemi (zaobserwowanych 30
marca 2006r.) 1 wiekszych opadéw na wierzchowinie a zwlaszcza na zboczach
powstaje splyw czasem nawet gwaltowny.

Zagrozenie powodziowe zostanie zatrzymane lub bardzo zlagodzone w
projektowanych zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych.

Zakladajac wspolczynnik filtracji k = 0,9 x 10-6 m/s infiltracja w ciagu jednej
doby wyniesie 0,0777m3/m?2. Dla opréznienia warstwy dolnej o miazszosci 1,50 m

1,50m

00777 = okoto 19 dni.

potrzeba: t =

Projektowane zbiorniki po prawej stronie Cieku, w obrebie km 4+200 do
4+300 dodatkowo moga poprawié¢ gospodarowanie wodami plynacymi z rejonu
Konopnicy poprzez ewentualne wprowadzanie czystych wod z Cieku do zbiornikéw
za pomoca proponowanego mnicha pluczacego, posiadajacego zamkniecie
szandorowe. Korzystanie z wéd Cieku do odswiezania wody w zbiornikach nie
spowoduje pogorszenia stanu ekologicznego wod i ekosysteméw od nich zaleimych,
nie spowoduje marnotrawstwa wody, ani szkéd na terenach przyleglych.
Regulowanie lub zatrzymanie doplywu wody z Cieku do zbiornikéw zapewnia
zamkniecia szandorowe na proponowanym mnichu. Decyzja nalezy do inwestora i
moze by¢ podjeta na etapie realizacji robét. Koszt wykonania mnicha phuczacego
wynosi okoto 2000 de 3000 ztotych.

11.3. Powierzchnia zajetych nieruchomosci pod zbiorniki

Roboty planowane sa glownie na dziatkach nr 600/2, 601/2, 602, 604/2,
605, 600/1, 601/1, 604/1, 607/2, 607/1 1 603 ark. nr 1 G. 229-1 431010728,
stanowigcych wiasnosé¢ Gminy Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

Ogo6lem planowana powierzchnia zajecia w/w dziatek pod inwestycje i na czas
wykonywania w/w robot wynosi (0,1368 ha + 0,1265 ha + 0,1213 ha + 0,0078 ha +
0,1487 ha + 0,1582 ha + 0,0065 ha+ 0,072 ha} 0,778 ha. Powierzchnia zajeta pod
zbiorniki retencyjne wynosi (1030 m?2 + 2800 m?2) 3830 m? = 0,3830 ha.
Powierzchnia zajeta pod zbiorniki, groble i plantunki nie zostanie wylaczona z
powierzchni biologicznie czynnej, poniewaz zostanie porosnieta roslinnoscia
trawiasta.Obecnie w/w dzialki stanowia uzytki zielone i status tych uzytkéw nie
Zostanie zmieniony po zrealizowaniu inwestycji.
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12. Opis rozwiazania projektowego oraz podstawowe dane
charakteryzujace rozwiazanie

Projektowane zbiorniki zlokalizowane sa przy Cieku spod Konopnicy po jej
prawej stronie na odcinku od km 4+200 do 4+300 (liczac od ujécia do rzeki
Czechowki) na przedhiZeniu ulicy Bolestawa Liszkowskiego w osiedlu Lipniak w
Lublinie.

Rozwigzanie projektowe wykonania zbiornikéw dostosowano do istniejacych
warunkow teremowych i istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zapewnieniu
swobodnego odplywu wod oczyszczonych z kolektorow. Zaprojektowano zbiorniki
ziemne suche, nieuszczelnione, w tym zbiornik nr 1 umocniony plytami ,krata” na
geowldkninie a zbiornik nr 2 nieumocniony a tylko obsiany mieszanks traw i
motylkowych. Zbiorniki te pozwola na calkowite zatrzymanie i zmagazynowanie
splywéw woéd z osiedla Lipniak. Zbiorniki beda wypelnione woda przez okres
krotkotrwaly. Zbiorniki sa uzbrojone w mnich awaryjny do ewentualnego odplywu
nadmiaru wody ze zbiornika nr 2 do Cieku z mozliwoscia regulacji odplywu za
pomoca zamknie¢ szandorowych.

Zasadniczymi robotami beda roboty ziemne, polegajace na wykopaniu za
pomoca koparek i spycharek gruntu do glebokosci projektowanych wedtug zasiegow
podanych na mapie zasadniczej — rys. nr 2 i przekrojach poprzecznych rys. nr 3.
Zaprojektowano nachylenie skarp zbiornikow i grobli otaczajacych zbiorniki od
strony Cieku 1:1,5 na zbiornikn nr 1 i 1:2 na zbiorniku nr 2 a od strony ulicy
Laskowej 1:1,5 na zbiorniku nr 1 i 1:3 na zbiorniku nr 2. Przewidziano umocnienie
dna i skarp zbiornika nr 1 za pomoca plyt ,krata” 100x60 x10 c¢m na geowlékninie
filtracyjne} a zbiornika nr 2 za pomoca obsiewu trawa. Oznacza to, Zze zbiorniki
posiadac beda w calej czaszy zdolnosci chlonne odpowiadajace chlonnosci
naturalnego podioza gruntowego. Nadmiar ziemi z wykopu =zostanie w czesci
zagospodarowany na miejscii na wykonanie grobli 1 wyrownanie terenu na obrzezu
zbiornikoéw, w glownej masie zostanie wywieziony na odleglosé do 10 km. W czasie
wykonywania wykopu zbiornikéow przewiduje sie pompowanie wody z wyrobiska za
pomoca pomp spalinowych, ale tylko w okresach intensywnych opadéw deszczu i w
okresach o podwyzszonych stanach wody w Cieku.

Zbiorniki uzbrojono w mnich ¢ 80 cm do odprowadzenia nadmiaru wody ze
zbiornika nr 1 do zbiornika nr 2 1 w mnich awaryjny ¢ 60 c¢m ze zbiornika nr 2 do
Cieku. Dzigki tym budowlom, w zadnych warunkach hydraulicznych, nawet przy
catkowitym napehieniu zbiornika i wystapieniu rownoczesnie kolejnych deszczy
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nawalnych, przerwanie awaryjne grobli nie wystapi.

Wlot mnicha spustowego ze zbiornika nr 2 zaprojektowano na koronie grobli
o rzednej 201,30 m n.p.m., nizszej od maksymalnego poziomu napelienia MPN
zbiornika (202,40 m n.p.m.) o 110 cm. Mnich ten pracowaé¢ bedzie wyjatkowo i
zapewnial bedzie bezpieczenistwo, co oznacza, iz w ekstremalnie nawet
niekorzystnych warunkach nie nastapi uszkodzenie grobli.

Ponadto projekt przewiduje wykonanie drogi serwisowej do obstugi
zbiornikéw z plyt drogowych 3,0 x 1,0 x 0,15 m ulozonych na geowldkninie
filtracyjnej i podsypce piaskowej oraz wykonanie ogrodzenia zbiornikéw panelami
ogrodzeniowymi 2,5 x 1,5 m na shipkach stalowych wraz z dwoma bramami
wjazdowymi.

W ramach robdt wykonczeniowych groble i teren przylegly do zbiornikéw
zostanie zahumusowany i obsiany mieszanka traw.

Projektowane rozwiazania techniczne, technologia wykonania robét,
zastosowane maszyny i urzadzenia beda standardowe, stosowane powszechnie w
budownictwie wodnym.

Zaprojektowano lagodne nachylenie skarp zbiornikéw 1:3 od strony ulicy
Laskowej, ktére umozliwi swobodny wjazd maszyn na dno zbiomikéw podczas ich
konserwacji.

Zaprojektowano elastyczne umocnienia dna i skarp zbiornika nr 1 za pomocy
plyt betonowych typu ,krata” 100 x 60 x 10 cm na geowldknienie filtracyjnej o
gramaturze 400g/m?2. Takie umocnienie gwarantuje stabilno$¢ powierzchni w
kazdych warunkach, a zarazem jest estetyczne i ekologiczne.

Otwory w plytach nalezy wypemié pospdltka, materialem o wysokim
wspolczynniku fhltracji. Miejsca polaczen umocnien o roéznych nachyleniach i kliny
nie odpowiadajace wymiarom plyt winny byé¢ starannie wypelnione betonem na
mokro. Wisknine nalezy ukladac zgodnie z obowiazujaca instrukcja.

Mnich spustowy ¢ 80 cm 2ze zbiornika nr 1 do zbiornika nr 2 =z
zamknieciem szandorowym _adaptacja mnicha typu MN-5, lezak L = 9,0 m,
stojak h = 2,0 m, wlot d. 201,50 i wylot d. 201,40 m n.p.m. (rys. nr 5).

Stojak umieszcza si¢ w odwodnej skarpie grobli, z tym, ze przednia wlotowa
powierzchnia stojaka przecina skarpe w micjscu jej zetkniecia z powierzchnia dna
wlotu. Skrzynka stojaka zapuszczona jest dolnym koricem w plyte betonowa. Z
wierzchu stojak otwarty przykryty jest daszkiem wysunietej kladki dojscia. Do

wewnetrznych bocznych $cian stojaka przymocowane lub wbetonowane sa
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prowadnice z ceownika [80, w ktérym osadzone beda szandory.

Lezak mnicha nalezy wykonaé¢ z rur zelbetowych, ewentualnie rury PE,
taczonej na kolnierze lub zgrzewanie. Rura lezaka w czesci kolnierzowej jest
dopasowana do stojaka. Na zewnatrz lezak okryty winien by¢ warstwa gliny. Rury
lezaka uklada¢ na starannie przygotowanym podiozu z betonu hydrotechnicznego
BH-15 grub. 20 cm. Wejsciowa glowica lezaka moze byé ujeta w scianke betonowa.
Dno i brzegi w otoczeniu mnicha od strony wlotu i wylotu winny byé trwale
umocnione za pomoca plyt azurowych typu ,krata” (100x60x10) na geowltokninie o
gramaturze 400 g/m?, zakonczonych palisada z kolkow melioracyjnych ¢ 10 cm,
glebokos¢ whicia 1,20 m. Budowle nalezy wyposazy¢ w ktadke robocza i porecze.

Mnich spustowy (awaryjny) ¢ 60 cm =ze zbiornika nr 2 do Cieku z
przejSciem pod droga gruntowa (ulica Laskowa) z zamknieciem szandorowym -
adaptacja mnicha typu MN-4, lezak L=18 m, stojak h = 2,50 m wlot d. 201,30 i
wylot d. 201,20 m n.p.m. (rys. nr 6).

Lezak mnicha mnalezy wykonac z rur zelbetowych ulozonych na
przygotowanym podlozu z betonu hydrotechnicznego BH-15 grub. 20 cm. Elementy
skltadowe mnicha i sposdb wykonania zawiera rys. nr 6.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej ks 400 w obrebie projektowanych
robét, od strony ulicy Laskowej, usytuowanych na dziatkach nr 601/2 i 602 nalezy
podwyzszy¢ do rzednej 203,50 m n.p.m.

Zaprojektowane zbiorniki w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 111 z 1996r.), nie moga by¢ zakwalifikowane do zadnej
z czterech klas waznosci, gdyz maksymalny poziomm napehienia zbiornikéw nie
przekroczy rzednych otaczajacego terenu naturalnego.

Z powyzszego wynika, ze specjalne wymogi zawarte w ww. Rozporzadzeniu na
temat projektowania obiektow gospodarki wodnej (tabela 1) nie maja zastosowania z
uwagi, ze nie ma mozliwosci wystapienia pekniecia grobli i zniszczenia zbiornika, co
oznacza, ze nie ma w oglle zagrozenia dla terenéw (uzytkow zielonych) ponizej
zbiornikéw (zgodnie z paragrafem 35). Obowiazuja zatem przepisy o projektowaniu
dla obiektéw poza klasyfikacja hydrotechniczng — praktycznie beda to rozwiazania
typowe dla budownictwa wodno-melioracyjnego.Niezaleznie jednak od powyzszej
mterpretacji przepiséw, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne uzbrojono w budowle
wylotowe z mozliwoscia regulacji odplywu za pomoca zamknieé szandorowych.
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12.1. Kolejnosé realizacji robot

1.

Wykonanie robot przygotowawczych  polegajacych na  wykoszeniu
i wygrabieniu porostéw i traw oraz geodezyjnym wytyczeniu robét.

Wykop czaszy zbiornikéw wraz z odpowiednim uksztaltowaniem skarp
zgodnie z przekrojami poprzecznymi przez zbiorniki (rys. nr 3).

Ubezpieczenie dna i skarp zbiornika nr 1 plytami ,krata” na geowldkninie
filtracyjnej.

4. Obsianie dna i skarp zbiornika nr 2 mieszanka traw i motylkowych.

5. Wykonanie okalajacych grobli w formie podwyzszonego terenu w celu

upodobania zbiornikéw do stawéw rybnych.

. Wykonanie mnicha przeplywowego wod ze zbiornika nr 1 ¢ 80 cm do

zbiornika nr 2.

. Wykonanie budowli awaryjnej mnicha spustowego do ewentualnego

odprowadzenia nadmiaru wod ze zbiornika nr 2 do Cieku spod Konopnicy.

. Wykonanie drogi serwisowej do obshugi zbiornikéw z piyt drogowych (3,0 x

1,0 x 0,15 m) uloZzonych na geowldkninie filtracyjnej i podsypce piaskowej
grub. 10 cm.

Wykonanie ogrodzenia zbiornikéw panelami ogrodzeniowymi 2,5 x 1,5 m na
stupkach stalowych z dwoma bramami wjazdowymi.

10. Zahumusowanie skarp i grobli oraz terenu przyleglego i obsianie mieszanka

traw i1 motylkowych.
Zwraca si¢c uwage na wlasciwa kolejnosé realizacji rob6t, a w szczegdlnosci:

— W pierwszej kolejnosci nalezy caly teren objety inwestycja oczyscié z
wszelkiej roslinnosci, drzew i krzakow,

— Zdjecie masy organicznej ~ warstwy humusowej grubosci 20 cm z catej
powierzchni objete] inwestycja 1 zlozenie w hatdy dla potrzeb
pozniejszego wykorzystania do zahumusowania terenu woké!
zbiornikow, nasypow grobli i skarp zbiornikow.

- Wykonywanie wykopu za pomoca koparek i transportu mas ziemnych
samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania i
skiadowania oraz ewentualne pompowanie wody z wyrobiska w
zaleznosci od potrzeb za pomoca pomp spalinowych.

- Wykonywanie grobli wokdél zbiornikéw poprzez sypanie ziemi
warstwami grubosci 20 cm i staranne zageszczanie kazdej warstwy a

szczegolnie w grobli od strony Cieku.
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Uwaga: W czasie obfitych opadéw deszczu i wysokich stanéw wody w Cieku spod
Konopnicy nalezy wstrzymac roboty ziemne na zbiornikach.

12.2. Odwodnienie powierzchniowe

Pompowanie powierzchniowe nalezy rozpoczaé z chwila pojawienia sie wody w
wyrobisku. Przy skarpie wykopu od strony Cieku wykonaé zagtebienie do 0,50 m
ponizej projektowanego dna zbiornika, z ktorego odpompowywaé zbierajaca sie wode
do Cieku. Pompowanie wody prowadzi¢ w sposob ciagly w zaleznosci od potrzeb, Qd
momentu rozpoczecia pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan, ktory
bedzie podstawa do rozliczenia pompowania.

Ocena warunkéw geotechnicznych potwierdza, zZe po mnalezytym
przygotowaniu podioza i powiazaniu podloza z nasypem grobli od strony
Cieku, przesiaki wod beda znikome lub w ogoéle nie wystapia.

Zaleca sig, by roboty ziemne wykonywac w okresach posusznych przy niskich
stanach wody w Cieku.

Calos¢ prac ziemnych na budowie zbiornikéw nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi WIWO ,Roboty ziemne” zatwierdzonymi przez MOSZNIL z dnia
16.09.1994r. znak: Gwop — 002/90/94.

W przypadku wystapienia znacznie gorszych warunkéw gruntowo wodnych
od podanych wyzej, naleZy niezwlocznie zawiadomié projektanta w celu
wprowadzenia ewentualnych zmian w sposobie cdwodnienia.

Stwierdzone godziny pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z dziennikiem

pompowan, poswiadczonym przez nadzor autorski.

12.3. Droga serwisowa do zbiornikow

Dla zapewnienia pdzniejszej eksploatacji zbiornikéw konieczne jest
wykonanie drogi serwisowej od ulicy Lipniak wzdiuz grobli pomiedzy zbiornikiem nr
1inr 2 oraz na koronie grobli wzdhiz Cieku spod Konopnicy. Zaprojektowano droge
o0 szerokosci 3,0 m i dhugosci tacznej (59 m + 105 m) 165 m na dziatkach nr 600/2,
601/2, 602, 604/2, 605, 604/1, 601/1 i 600/1 stanowiacych wilasno$é Gminy
Lubllin. Nawierzchnie drogi stanowia zelbetowe plyty drogowe o wymiarach 3,0 x
1,0 x 0,15 m uloZone na geowldkninie o gramaturze 400 g/m?2 i podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Podloze drogi stanowi korona nasypu grobli odpowiednio
zaggszezana. Minimalna no$no$é drogi 8,0 ton na 0§ pojazdu. Lokalizacje drogi
wskazano na mapie sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:500 - rys. nr 2, a
konstrukcje drogi odzwierciedla ponizszy rysunek.
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Droga serwisowa do zbiornikow
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12.4. Zalecenia dla wykonawstwa

Wytyczne do realizacji robot ziemnych.

Warunki terenowe ocenia sie jako dobre. By uniknaé bezposredniego
wlewania si¢ wody z Cieku do wyrobiska nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
grobelke od strony Cieku, ktéra zabezpieczy wykop w okresie zwieckszonych opadéw
atmosferycznych i zwigkszonych przeplywow. Nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania wod z wyrobiska. Skala trudnosci i wzrost kosztow budowy w duzej
mierze jest uzalezniony od poziomu wody w Cieku. Istnieje powiazanie poziomu
wody w Cieku z poziomem dna wyrobiska na zasadzie naczyn polaczonych.
Utrzymywarle si¢ poziomu wody w Cieku bedzie skutkowalo przyblizona, chociaz
przesunieta w czasie podwyzszonym poziomem wody w wyrobisku. Wykop nalezy
rozpoczac po uprzednim, starannym przygotowaniu podtoza pod grobelke od strony
Cieku a nastepnie czysty grunt z wykopu zbiornikéw wbudowywaé w nasyp grobli
warstwami grubosci 20 cm z odpowiednim zageszczeniem.

Roboty ziemne w czaszy zbiornikéw powinny byé wykonywane na
wydluzonym do 12 godzin dniu pracy, w sposéb bardzo zorganizowany i
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zdyscyplinowany.

Dokladne przygotowanie podioza pod groble okalajace zbiorniki i odpowiednie
powiazanie sypanego gruntu z podiozem bedzie decydowaé o wielkosci przesiakow
wody do wyrobiska. Po spelnieniu tych warunkéw, praktycznie przesiaki nie
wystapia 1 nie wystapi potrzeba pompowania wody z wyrobiska.

Do wykonania projektowanych robét ziemnych nie jest wymagana budowa

tymczasowych drég dojazdowych.

12.5. Dane podstawowe charakteryzujace projektowane zbiorniki

~ Powierzchnia ogroblowana zbiornikéw - 0,7780 ha

Zbiornik nr 1

— Powierzchnia catkowita zbiornika - 0,13 ha
— Powierzchnia dna zbiornika - 0,0627 ha
— Rzedna dna zbiornika nr 1 - 200,00 m n.p.m.
— Normalny poziom napelnienia zbiornika NPN - 201,50 m n.p.m.
- Maksymalny poziom {chwilowego) napelnienia MPN - 202,50 m n.p.m.
— Gtiebokos¢ napelnienia zbiornika przy NPN - 1,50 m
-~ Objetos¢ retencyjna przy NPN - 1254 m3
- Objetos¢ retencyjna przy MPN - 2372 m3 (w tym
objeto&¢ forsowana 1118 m3)
— Rzedna korony grobli - 203,301 203,50m n.p.m.
- Szerokosc korony grobli - 5i6m
— Nachylenie skarp grobii - 1:1,5
— Objetosé robot ziemnych (wykopu} - 2755 m3

Zbiornik nr 2

— Powierzchnia calkowita zbiormika - 0,2552 ha
— Powierzchnia dna zbiornika - 0,1050 ha
— Rzedna dna zbiornika nr 1 - 200,00 m n.p.m.
— Normalny poziom napetnienia zbiornika NPN - 201,30 m n.p.m.

- Maksymalny poziom (chwilowego) napelnienia MPN - 202,40 m n.p.m.
- Glebokosé napeinienia zbiornika przy NPN - 1,30 m
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— Objetosé retencyjna przy NPN - 1868 ms3
— Objetos¢ retencyjna przy MPN - 4413 m?3 (w tym

objetosc forsowana 2545 m?d)
— Rzedna korony grobli - 203,001 203,50m n.p.m.
— Szerokos¢ korony grobli - 5i7m
— Nachylenie skarp grobli - 1:21i1:3
— Objetos¢ robot ziemnych (wykopu) - 4312 m?

12.6. Inwestycje zwiazane

— Kolektor sanitarny ks 400 - czynny kolektor.r W sasiedztwie
projektowanych zbiornikéw przebiega istniejacy kolektor, posadowiony jest
na tyle gleboko, ze wszelkie roboty zwiazane z budowa zbiornikéw nie zakldca
jego pracy i nie pogorsza warunkoéw eksploatacyjnych. Teren wokét kolektora
zostanie nieznacznie podwyzszony ziemig z wykopu zbiornikéw (30 do 40 cm)
do wysokoéci nizszej niz 20 cm od rzednej wlazu studni kontrolnych. Teren
ten zostanie wyplantowany i obsiany mieszanka traw.

- Ciek spod Konopnicy - nieuregulowany i bardzo wyplycony - w
administracji Urzedu Miasta Lublin. W najblizszej perspektywie
przewidywane sa prace regulacyjne, polegajace na zwiekszeniu
przepustowosci koryta na wody wielkie i na przyjecie wod z osiedla Lipniak.
Zaprojektowana droga serwisowa dla potrzeb zbiornikéw od strony Cieku

bedzie mogta by¢ wykorzystana dla potrzeb regulacji Cieku.
12.7. Ocena archeologiczna

Teren projektowanych robét nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest
objety ochrona konserwatorska. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami {Dz. U. 2003, Nr 162 poz. 1568) odkrycie w trakcie prac
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem
zobowiazuje Wykonawce do wstrzymania prac mogacych uszkodzic odkryty
przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

13. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania
planowanych do wykonania zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych

Obiekt wykonany ma byc na dziatkach nr 600/2, 601/2, 602, 604/1, 604/2,
605, 600/1, 601/1, 607/21i607/1 stanowiacych wlasnos¢ Gminy Lublin G.229-1

32



Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie,

431010728.
Zbiorniki - ze wzgledu na przyjety charakter ich pracy - po wykonaniu nie
beda w ogdle ujemnie oddziatywac na tereny przylegle.

Projektowane zbiorniki granicza z Ciekiem spod Konopnicy i sa oddalone
min. 5 m od krawedzi prawego brzegu Cieku.

Stan prawny obszaru, na ktérym usytuowane sa projektowane zbiorniki
potwierdza wypis i wyrys z mapy w skali 1:1000.

Zasieg oddzialywania retencjonowanej wody w zbiornikach i w rowie
odplywowym nie wykracza poza granice dzialek wlasciciela - Gminy Lublin.

Ewentualny nadmiar wody ze zbiornika nr 2 bedzie odplywat do Cieku w km
4+180 za pomoca rowu laczacego lecz w zmniejszonej ilosci od naturalnej dzieki
retencji 1 infiltracji wod do gruntu w zbiornikach. Wskutek niedroznosci Cieku
bedzie przeplywal po terenie zielonym - dziatkach stanowiacych wlasno$é Gminy
Lublin w sposob dotychczas istnigjacy. Oznacza to, ze taki odplyw wdd po terenie
wlasciciela nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie i nie spowoduje

naruszenia art. 29 ustawy Prawo wodne.
14. Repery

Repery stanowia pokrywy studni na kanale sanitarnym ks 400
przebiegajacym w granicach przedmiotowej inwestycji i oznaczonych kolorem

czarnym na mapie zagospodarowarnia terenu w skali 1:500.
15. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowane zbiorniki retencyjno-infiltracyjne po wybudowaniu i starannym
uporzadkowaniu calego terenu objetego inwestycja nie wplyna negatywnie na
$rodowisko przyrodnicze. Projekt spelnia wymogi higieniczno-sanitarne stawiane
tego typu inwestycjom. Autor opracowania zapewnia, iz w procesie projektowania
zostala zachowana daleko idaca rozwaga w odniesieniu do aspektéw ekologicznych,
spoleczrio-gospodarczych i ekonomicznych. Projektowane rozwiazania moga byé
przykladem dziatani o charakterze ekologicznym i ekonomicznym. Komponuja sie
one dobrze z forma istniejacych w otoczeniu siedlisk i przyczynia sie do utrzymania
stanu sprzyjajacego ochronie istniejacych siedlisk flory i fauny.

Projekt budowy zbiornikéw ma charakter samodzielny, tzn. jest opracowany
specjalnie dla konkretnego obszaru, ma tu miejsce poprawa stanu siedliska

wodnego poprzez powigkszenie powierzchni wodnej zajmowanej przez siedlisko.
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Wybudowane zbiorniki retencyjne beda zharmonizowaniem aspektu
ekologicznego z aspektem spotecznym i ekonomicznym. Podniesione zostana walory
estetyczne, widokowe i krajobrazowe, powstana dogodne warunki dlaAfauny i flory.
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich i nie stwarza

zagrozenia dla higieny i zdrowia mieszkancow w tym rejonie.

16. Zalecenia BHP

Wykonawce zbiornika obowiazywaé beda wszystkie przepisy BHP w
budownictwie, podanych w przepisach szczegblowych i w Kodeksie Pracy a w
szczegOlnosci zawartych w Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Ponadto nalezy:

— przeszkolic pracownikéw do wykonywania robdt na rzekach i
zbiornikach w zakresie zajmowanego stanowiska pracy,
— stosowac wlasciwe i w dobrym stanie technicznym narzedzia,
— uzywac wilasciwej odziezy roboczej i ochronnej.
Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, barakowodz i

przenosna toaleta dla zalogi.
17. Uzgodnienia

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 02.04.2001r. projektowany rodzaj robdt (ziemne zbiorniki) wobec braku
wystepowania na terenie robdt instalacji podziemnych i1 naziemnych
kolidujacych lub ingerujacych z projektowanymi robotami nie podlega
uzgodnieniu na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta
Lublin.

2. Zgodnie z art. 11, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145 z pdzniejszymi zmianami) Ciek spod Konopnicy na
przedmiotowym odcinku nie spelnia funkcji, o ktorych méwi art. 90 ust. 1
Prawa wodnego, nie jest ciekiem melioracyjnym, gdyz nie shuzy do regulacji
stosunkdéw wodnych i polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby i dlatego
projekt nie podlega uzgodnienia z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Lublinie. Utrzymanie Cieku nalezy do Prezydenta
Miasta Lublin — Inwestora projektowanych zbiornikow.

Ponadto projekt uzgodniono z:

1. Migjskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie,
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al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin.

2. Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie, Wydzialem Przygotowania Inwestycji,
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin.

3. Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin.

Podane warunki, wnioski i propozycje do wykonania na etapie projektowym zostaly
uwzglednione w niniejszym opracowaniu, a te uwagi, ktére dotycza fazy realizacji robét
zostang rozwigzane 1 wykonane w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Nizej zamieszcza si¢ kopie cytowanych wyzej uzgodnien.

18. Wytyezenie do eksploatacji i urzgdzenia obiektéw.
W trakeie eksploatacji zabiegiem konserwacyjnym winny bys podane:
— czasza zbiornikéw wraz z groblami
— mnichy przelewowe — odprowadzajace nadmiar wody ze zbiornikow
— 10w odprowadzajacy wode do Cieku.

Porost traw na groblach 1 w dnie zbiornikéw nalezy kosi¢ co najmniej 2 razy w roku.
Czasze zbiornikéw systematycznie oczyszczaé z réznych zanieczyszcezen przyﬁiesionych przez
wodg, a raz na 5 lat, w zaleznodci od potrzeb dno zbiornikéw oczyszczaé z osadow.

Uszkodzenia umocnien na zbiorniku nr 1 i przy mnichach przelewowych naprawiaé
w trybie pilnym. Utrzymanie urzadzen wodnych polegajace na ich eksploatacji, konserwacji
oraz remontach w celu zachowania ich funkcji, zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo wodne nalezy

do wiasciciela tych urzadzen.

18.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. ) art. 34 ust. 3 pkt. 5,
art, 3 pkt. 20 oraz ustawy Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 ) art. 29 ust. 1.

Obszar oddziatywania obiektu zostal wkreslony na mapie zagospodarowania terenu linig
koloru fioletowego i oznaczony numerem 12 - zgodnie z Rozp. Min. Transportu Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm. } § 13a pkt 2.

Zaprojektowane zbiorniki nie zmieniajg stanu wdd na gruncie. Nie zmieniajg kierunku
naturalnego sptywu wod, ani intensywnbs’ci splywu. Oddzialywanie obiektu nie wykracza pozé

Zaznaczong na mapie zagospodarowania terenu linie.
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19.Zalaczniki

1. Wyrys 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Warunki techniczne do projektowania zbiornika retencyjnego ZR3 w
dolinie Cieku spod Konopnicy dla odwodnienia ul. Liszkowskiego i czesci
ulicy Raszynskiej i Tarninowej — MPWiK w Lublinie Sp.z o.o.

3. Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow

4. Uzgodnienie z Inwestorem U.M Lublin, Wydziat Inwestycji i Remontéw -
wybor wariantu nr 2 { dwa zbiorniki retencyjne)

9. Uzgodnienie z MPWiK w Lublinie

6. Decyzja z ZDiM w Lublinie znak IU-DE.4310.97.2015 z dn. 16.02.2015r.

7. Uzgodnienia projektu bud.-wyk. zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych

przy cieku spod Konopnicy - MPWiK w Lublinie Sp. z o.0.
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Prezydent Miasta Lublin

T
bsl, ul, Wieriawska 14, 20-671 Lublin, tet.: 81 466 2300, {ax: 81 466 2201
§ emall: planowanie@Iublin.eu, ePUAP: /Gminal.ublin/skrytka, www.usn.lublin.eu
15090013033
75 3HESER
PL-WZ4.6727.185.2015 Lublin, dnia 23.02.2015 .

dot. IR -1S -1 7411, 1 2014
WYRYS | WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 20C3 1. - o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym I tekst jednolity
z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dz, U. 2 2012 1. poz. 847 ze zm. /;

- Uchwale nr 1641/L1i1/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennega miasta Lublina - czesé I, obejmujacege dwa rejony miasta: obszar
zachodni - zawarty miedzy Al Krasnicka, Al. Warszawska oraz granica administracyjna miasta oraz obszar
polnocno - wschodni - zawarly miedzy Al Spéldzielczoscl Pracy, Al Wiadysiawa Andersa, rzekg Bystrzycg na
odcinku od ul. Melgiewskie] do mostu kolejowego linii Lublin - Lukow, linig kolejows Lublin - Lukdw do granicy
administracyjns] miasta oraz granicq administracyjng miasta od linii kolejowej do Al. Spétdzielczosci Pracy
{ Dziennik Urzedowy Woiewddzhwa Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002 1, Nr 124, Poz 26707/,

informuje, 2e dziatki polozone w Lublinie, nr ewidencyjne:

- 111  czest [ - ul. Lipniak / ciek wodny /; 600/1 - ciek; 600/2 - ul. Laskowa 16; 601/1 - ciek; 801/2 - ul. Lasko-
wa 18: 602 - ul. Laskowa 20; 603 - ul. Laskowa; 604/1 - ciek; B04/2 - ul. Laskowa 22; 605 - ul. Laskowa 24,
§07M - ciek; 60712 - przy ul. Laskowej f arlusz 1, obreb 72 - Konopnica Il /, 53 przeznaczone pod:

- tereny zieleni fegowej - ZL obejmujace dna dolin rzecznych, stanowiace korytarze ekologicznyeh powigzan
podstawowego ukladu ekologicznege miasta w ramach Ekologicznego Systemu QObszardw Chronionych 7§45 1,

- tereny wod otwartych - W z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zbiormild wad otwartych, cieki wodne
i ich otoczenie / § 50 /;

- tereny komunikacji pieszej - KX z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod tereny wydzielonych ciagéw
pieszych / § 56 /;

- terany komunikacji pieszo - jezdnej - KX 1 z podslawowym przeznzczeniem gruntéw pod wydzielone ciagi
komuniiacyine pieszo - jezdne jako drogi wewnetrzne, zapewnigjace dojécia i dojazdy do dzialek budowianych
w zespole zabudowy jednorodzinnej / § 57 1,

- tareny tras komunikacyjnych - KD.. z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pad tereny trag / ulic / publicz-
nych i urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacyeh z docelowych transportowych | innych funkcji drogi / § 58,
§20, 52 ust 4 pkt& /:

- tereny ciagéw infrastruktury techniczne] - KXL z przeznaczeniem gruntdw pod realizacje ciagow
i urzadzen infrastrukiury technicznej /§ 69, § 16/,

- ciezki rowerowe towarzyszace innymm terenom komunikacji - K../R/§ 2 ust. 4 pkt6/.

Ponadto dziatki znajduia sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennel:,

- Strefa Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych ESOCH/§ 70 1,

- Strafa ochrony i ksztattowania Krajobrazu kulturowego historyeznych ohszarow asadniczych wzdiuz
doliny rzeki Czechowki - 80K 2/§74 1,

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg Zewnetrzng EZ/ 576, § 74/,

- Strefa podmiejska Y3 /§ 83/,

- Strefa zabudowy mieszkaniowej - N1/ § 84/,

- Strefa ochrony posredniej ujecia wod - zewnetrzna projektowana/ § 2 ust. 1 pkt 4 I

Pozosiale ustslenia obowigzujace oraz informacyjne zgodnie z oznaczeniami graficznymi wzytymi w tekscie

uchwaty / § 2 ust, 1/ oraz rysunku plany.

Sposod zagospodarowania wiw dzialek okre$lzjg dofaczane wyrysy 1 wypisy z planu zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z § 80 planu ustala sie jednorazowa oplate od wzrostu wartodci nieruchomosci, o ktére] mowa w art 38

ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zalgozniki: . R, Z up. FREZYUR
1. odbitki kserc z tekstu planu - szt. 33 R Y
2. odbitki ksero z rysunku planu - szt 1
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i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
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Selatarot kasoo&‘Ls"]‘éﬁ%?éﬁ‘lh‘-‘—fiéﬁi}" : Lublin, 09.09.20147.
SRmEs mww1n
Wydzial Inwestyeji | Remontdw

‘ ; IR Py
Centrala / AP LY L B F :
tel, 81532 4281 5 /{gw$ OS@JE\ 4 ul. Podwale 3
Biure ANt T S0 el UL o 20-117 Lublin
Ohstoy] Klienta I {
al. ), Filsudskiego 15

Urzgd Miasta Lubfin

20-407 Lubl

1edffax BI 5n32m po Dotyezy: warunkdw technicznych do projektownnin zbiornika retencyjnego ZR3 w dolinie Cieku spod
Pogolowia Wad.-Kan. Konopnicy dla edwodnienia ul. Liszkowskiego i czedei ulicy Raszyitskief i Tarninowej.

tel. Bl 5341994

1. 974 W nawigzaniu do ustale na spotkaniu w siedzibie WIR UM (zgodnie z notatka stuzbowa z dnia

Baza femborzyska  20-08.2014r) o etapowaniu odrworzenin Cieku spod Kenopnicy i zaprojektowaniu w I etapie zbiomika
ul. Zemborzycka 114 retencyinego ZR3 {(juke tymezasowego lokalnego zagospodarowania wéd deszezowych dla umoliwienia
20-445 Lublin odwodnienia cagici ul. Raszyiskiej i ul. Taminowej) podajemy ponize] wytyezne, kidre nalezy uwzglgdnic przy
'fl- g: ;j‘ 3643 jego projektowaniu.

o 43280 Zwcacamy przy tym uwwage, e zgodnie z . Koncepeis kanalizacfi deszezowej of. Lipniak

Orryszezainia w Lublinie” | ukszisitowaniem ul. Raszyhskic] i Tarninowej brak mozliwoéci grawitacyjnego

bw “Hajdaw"
" m@.:mkfi ;" odwodnienia calego zakresu wiw. ulic do planowanego zbiornia ZR3,
26-228 Lublin P -
Wty dl; ka retens g
L 8174601 01 o czne a‘zbmml a rete; _Lrﬁ%c . ) o
fax 8174403 33 t. Zhiomik nalezy projektowzé w oparciu o zalozenia przyjete w Koncepeji kanalizsefi deszezowej
Centralne 05. Lipniak w Lublinie” {Uslugi Projeklowe Ryszard Czop 2002 r.) przv uwzglednieniy, e przez gkres
taboratorium przgjsciowy, t. do czasu odiworzenia Cieku spod Konopnicy bedzie on pracowal jake bezodplywowy
ul. Iﬂ'”"‘“"i’f’ 10 zbiomnik lokalny.
g':’;f;‘;';s 24 2, W projekcie preedstawi¢ plan zlewni, obliczenis i dobdr zbiomika dla wariantow retencionowania wod
for 81 748 10 B3 opadowych w ilosci:
. a) zcalej przynaleznej zlewni zhiomika ZR3 wynikajacej 2 ww. koneepcji,

Dzial Zaméwinn R . . . Lo . . . P
Publicznych b} ze zlewni ograniczone] jedynie diz odwodnienia pasa drosowego ul. Liszkowskiegoe i czedci ulic
ks B1 537 42 83 Raszyfhskie] i ul. Tarninowej (przynaizinych do zbiornika ZR3, zgodnie z ww. koncepeig).

wew. 288 3. Wyhbdr wariantu adnosnie zbiomika wynikajacese z punktu nr 2 powinien uwzgledniad warunki gruntowe,

mozliweéci zagospodarowanin istniejacego terenu, aspekty ekonomiczne [ stanowiske Inwestora co do
wybory warientu, ktére nalezy zateezyd do dokumentacji.
4. W przypadku wyboru wariantu zgodnie z punktem 2.b):
a) Pojemnosé zhiornika nie moze byé mniejsza niz preyjeta w ww. Koncepeji,
b) MPWIK zastrzega, #e brak bedzie modliwoici wydawania warunkéw dla odwodnienia ulic
i nieruchemosci spoza przyjetej zlewni,
5. Malezy zaprojcktowaé awaryjny przelew ze zbiornika do istniejacego cieku.
6. Przy obliczeniach pojemaosci zbiomika retencyjnego oraz wielkoici przelews awaryinego nalezy
i uwzglednic rezerwe dla opaddéw nawalnych {wigkszych niz obliczeniowe przyjete w koncepeji).
56§ 7. Rozwigzaniz projektowe w zakresie posadowienin zbiornika powinny uwmozliwié jego docelowe
HUBE/ETEES przelaczenie na Ciek spod Konopnicy pu jeso odtwerzeniy,
o 8. Zbiomnik lokalizowad na terenic nalezyeym do Gminy Lublin, z uwzglednieniem warunkdw gruntowyeh.
! 9. Projekt podlega opiniowaniu 2 MPWIK w zakresie branzy wod.-kan.
10.W sprawach dotyczgeych ninigjszego pisma mozna kentaktowaé sip z Dziatem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego (5, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-332-42-81 wew, 383).

Oirzvmuja:

. Adresat

Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospodarki Komuralnej, ul. Zana 38, 20-601 Lublia

Zarzad Drog | Mostow w Lublinie Wydzial Przyzotowania Inwestycji,

ul. Krochmalna 13f, 20-401 Lublin + kopia notatki stuzbowej z dnia 20.08.2014r.
ala
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyinych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

A

.

Rty

awidengiy grumtcay

wd
=
(i3

>

2gudnosy

abrel |

Liahlir,

£42

joco

1
4

ROPH EAPY W SEALLT

602

N ¥ / .9 ~
o - =3 \\/
= \\\ / \\ B //
NS v/ & a
NS V4 5 o] 4
N / % / g / ~
e / \V4
)%\w / -
e \ g / —‘2\\
NS o=
?‘\ \\ A = e
, SN S T
N\ %& / N
TN, [y
- NG L
3 /

O
\
594/6
™~ “

601/2
Ps

\

5842
obr.72 Ark.3

AZGODNOEC
7 ORYGINALEM

i BEK
Mari ANCISZEK ZA \\
Upr.proj. Ewyk. Nr 42 b/88 melioracje wodne \\ ;

i le hydrotechniczne
Upr. roj.1wyk.NrZESOILhIQAbudq_w drotechnican
Uir. :ryk. Nr 2830/8/94 sieci wodnciagowe | kanalizaty m
V. bieglego WOSTHILHe 1331w rakresie postepowania wednoprasies: a1



Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie,

str. 2
Lp. | | MAZWISKO, IMIE, HAZWA { wr | Hr | Pow.dziatki i
Kr JEDN % adres zamieszkania, siedziba { ARK | DZTAtRY ; nomenklatura prawma |
1 GMINA LUBLIN 1 60872 0.1368 ha
G.228-1 20-071 LUBLIN UL, WIENTAWSKA 14 UL.LASKOWA=16
431010728 WELASCICIEL 1 6OL/2 0.1265 ha
UL, LASKOWA 1B
i a0e 0.1213 ha
UL.LASKOWA 20
1 604/1 0.0078 ha
CIEK
1 604/2 0.14E7 ha
UL.LASKOwWA 22
1 a5 0.1582 ha
UL, LASKOWA 24
585/2 0.1851 ha
UL LASKDWA AN 1641/83 7.12.493
AN15B34/10
ANI519/2001
AM3TEE/93 22.12.03
AN3059/92 16,11,92
apN4214/08
AN3377/08
An4380/2002
444513/06
awz 45172070/72
GGHO1.2.2.7330/120/03
GGHR.2,2.7430/74/03
GGHOL.2.2,7430/75/03
GGHD1.2.2.7430/77/03
GGND3.3.4,5,7410/241/0%
GGHD3.3.4.5,7410/250/03
GGHD3Y.3,4,5.7410/308/03
GGNO3. 3.4,3,7430/40/02
GGHO1.3.4.5.7420/40%/03
GGHG3.3.4.5,7410/41/02
GGHND3.3.4.5.7420/42/02
GGND3.3.4.5.7320/43/02
GGNO3.3.4.5.7410/50/02
GGND3.3.4.5.7410/5364/03
K 119378
KW 162521
Kw 201039
LU1I/DO075385/6
OPERAT I01.72=-332/01
Fs BOG/9S 14.04.93
Pgllgi/99
#51632/63 31.10.83
PS2410/087 16.09.97
1 SKARR PARSTWA 3 533 0.1934 ha
G.109-1 WEASCICIEL udz: 1/1 ULICA LISZKOWSKIEGQ
431010728:  ZARZAD DRAOG 1 MOSTOwW W LUBLINIE GGKNG3.L 3, 4.5,7410/293/03
20-401 LuBLIN UL. KROCHMAtbka 13j LULIfOD331122/8
ZARZADCA
3 GMINA LUBLIN 1 GO3 0.0855 ha
G.1533-% 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 1& ULICA LASKOWA
431010728; WEASCICIEL X KATEGDRIA DROGI: GMINNA
ZARZAD DROG T MOSTOW w LUBLINIE HUMER DROGL: 10640FL
20-401 LUBLIN UL, XKROCHMALNA 133 GGNO3.3.4.5.7410/293/03
ZARZADCA KW 335243
RR.IV.AS/T723/15-287/05
4 SKARE FANSTWA 1 111 0.2024 ha
G.774-1 WLASCICIEL udz: 1/1 UL.LIPNIAK /CIERW.
431010728: GGNO3.3.4.5.7410/549/03

Ky 235242
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

Str. 1

Lp. | | HAZWISKO, IMIE, NAZWA i Hro | Mr } pow.dzialtki
Hr JEDN | Adres zamieszkaria, siedziba ! ARk | D2ziackl | nomenklatuera prawna 1
| |

1 GMINA LUBLIH 1 €600/1 0.0066 ha
G.228-1 20-077 LUALIN L, WIENTAWSKA 14 CIEK

431030728: WLASICIEL 1 6011 10,0072 ha

CIEK

1 607 /1 0.0143 ha

1 6507/2 0.2266 ha

FRZY UL,LASKOWE) an 165L/93 7.12,93
AN253B/D5
AK3A519/2001
AH1728/8% 22.12.95
AK¥4377/08
484530/06
GerO1,
GGHDL.
GGHOL.
GGHO3.
GENO3.
GENGI.
GGHET,
GGHO3,
v 162521
W 201039
ty1I/06075385/6
OPERAT 101.72-132/01
Ps BOB/BT 14.04.95
751163/99
251632783 31.10.83

CIEK

7430/74/03
.7430/73/03
. ¥430/78703
L 5.7410/270/03
.7410/40/02
5.7410/409/03
L5.7410/44/02
5.7410/564/03
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie,

Urzad Miasta Lublin MM\JL

Wydzial Inwestyc]i i Remontdw

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin, tel.: 81 466 2400, fax: 81 466 2401
e-mail: inwestycie@iublin.sy, www.um. lublin.eu

3 133
3 SEI3SH

IR-1S-1. 7011. 1. 2014 Lublin, dnia 09.02.2015 .

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
»HYDROEKQ" s.c.
ul. Urocza 25
20-825 Lublin

Nawigzujac do zlozonej w Wydziale Inwestycji | Remontow ,Analizy techniczno-ekonomicznej
doboru zbiornika retencyjnego ZR 3 przy Cieku spod Konopnicy, na przediuzeniu ul. Boleslawa

Liszkowskiege” informujemy, ze wybieramy wariant nr 2 { dwa zbiorniki retencyjnez ) i dla tego wariantu nalezy
opracowat dokumentacjg projektows.

Wydziay &
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Mgrinz%zw ZABEK

iaracje wodne
_proi. i wyk. Nt 420/10/88 meliaracje wo!
llJJErr srrn;?i wyk. Nr 2650/Lb/ 34 budowle hydrotechniczne

sleci { ikanalizacying
wyk, Nr 2830fLb/94 sieci wodncizgowe
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infittracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszezowege ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

“uag al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 1ublin
e gl 183 vewow myrerih lublin ol
Sekromriat KT/50(0-18/201 3 Lublin. 30.01.2015 r.

1zl 8153237 35
ez 8133719 10

Z““'ﬁ'?'ﬂ v ioh Urzyd Miasta Lublin

= 532z Wrydrial Inwestyeji § Remontéw
Biuro e

Obsiugi Klienta ul. Podwale _3’

o, 4. Fludsiiego 13 20-117 Lublin

20-407 Lublin

thfiox 81 53201 BO za posrednictwen:

Pogotowle Wod.-Kan.

1l 813321994 i .
¢ Przedsigbiorstwe Projektowoe —

tol, 754

B Zemborzycha Wykonaweze

ul. Zemborsyrko 1140 HYDROEKO s.c. w Lublinie
20-485 Lutdin ul Urocza 25

tel. B 74433 41 10.275 .

fox BY 744 J2 80 20-825 Lublin

Uczyszezalnin

Scielow "Hajdow"

uf, kogiewnlcke §

20278 Lblin Dotyezy: Analizy technicziio — ekonomicmej dobory zbiornika retencyiness ZR3 przv Cieku

rl. 8% 74501 2 K e s cvun | deolmiuales
onopnicy edluzeniu ul, ssiaw wskiego.
fan B1 7460373 sped Konopnicy, na przedheieniu ul, Boleslawa Liszkowskiego

Centralne

Laberatoriur

. Zowileowa 10 Wozwinzku z przedlozeniem opracowania jw. informujemy. Ze nie wnosimy wwag do
0-24% Lohfi . . . - " . . - -

f “;,“;.L;:h;zu ~Analizy techniczno ~ ckonomiczne] doboru zhiomika retencyjnena ZR3 pray Cieke spo
ox §| 746 3083 Konagnicy..”.

Dizt Zamawrind W_\'bé_w wariantu budowy zbiomika powinien wynikaé ze wspdlnegs stanowiska Inwestors
Publicznych i Uzytkownika,

o= 81 5.“2";35[} Z uwagi ma lokalizacje w pranicach przedmiotowe] inwestyc]i kamalu sanitarnege

2, o dredniey ¢ 400 mm, studnie na ww, kanale nalezy wynieéé ponad teren min, 20 cen.
% -

% W sprawach dotyczacych ninigjszego pisma moznz konwkiowac si¢ z Dziniem Technicznym
By s MPWIK Sp.zo. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 13, budyaek B. pokdj nr 124 (tel. §1-332-92-8) wew, 281},
HUBE/ 1Y
1{ : Otrzymuja:
4 1. Adresuci
% GRS 2. Urzad Miasta Lublin, Wydziai Gospodarki Kemusnalne],
HUDGETASS ul, Zana 38. 20-60] Lublin
FreN 1o 3. Zarzad Drog { Mostéw w Lublinie Wydzial Przvgotowania inwestycji,
o

ul. Krochmalna 133, 20-401 Lublin .
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Projekt budowlanc-wykonawczy budowy zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

Zarzgd Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krachmaina 3.}, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 486 5701
e-mail; drogi@zdm (ublin. ey, www.zdm lublin.ey

IU-DE.4310.97.2015 Lublin, dnia 16.02.20157T,

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1885 1, o drogach publisznych (tekst
jednolity - DeU. z 2013 r. poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcz 19680 r. Kodeks
Postgpowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 2587 z pozZn. zm.) oraz
Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 3/5/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie
upcwaznienia do zalaiwiania spraw nalezgcych do kompetenci zarzadcy drég na terenie miasta
Lubling i wydawania decyzji administracyjnych, pa rozpatrzeniu wniosku:

Wydziat Inwestycji | Remontow
Urzad Miasta Lublin
ul, Podwale 3
20-117 Lublin

zezwalam na lokalizacie

rurociggu dia potrzeb odprowadzania nadmiaru wod ze zbiornikdéw

w pasie drogowym ul. Laskowej — drogi gminnej nr 106406L
ti. na dzialce nr ewid. 603 (obr. 72, ark. 1)

zgodnie z zaznaczona trasg na zalgezniku graficznym,
bedacym integralng czescia ninieiszej decyzji

2z warunkiem;
~ sposob odiworzenia naruszonych slementéw pasa drogowsgo zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w paste drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa Ilub remont drogi wymagst bedzie przefoZenia wiw rurocigou,
koszt jego przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - arl. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260).

4. Zezwolenie na lokalizacjg rurociggu wyrazone w niniejsze] decyzji nie jest rawnoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przspisdw usiawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowfane (Dz L. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczgoiem prac budowlanych pozwolenia na budowe bad? potwisrdzenia przyjecia
zgloszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacie rurociggu wyrazore w niniejszej decyzji nie jest rawneznaczne
z pozwolaniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kiore Inwestar albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, celem wzyskania decyzii na zajecie
pasa drogowega art 40 ustawy z dnia 21 marca 1885 r. o dragach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 260} W dscyzji tej za umigszczenie urzadzenia niezwizzanago
Z potrzebami zarzadzaniz drogami naliczone bedz stosowne oplaty

Wydziat opii b uzgodnen el 48 81466 25 A1 aBA &) 1 Stremz 122

7 ORYGINAEEM
Mgr inzFRANKISZEK ZABEK

jol lioracje wodne
Upr.proj. | wyk. Nr 420 /28 me '
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Progjekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikow retencyjno-infiliracyjnych przy Cieku spod

Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

¥y e e T LR T ¢ DR A : 3 L2 =P
sarean Drdg | Mostdw w Lublinle

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Laskowej (dziatka nr ewid. 603 — obr. 72, ark. 1) na cele budowtane
zwigzane z realizacjy wiw rurocigguy dla potrzeb odprowadzania nadmiaru wod
ze zbiornikdw.

UZASADNIENIE
Ma podstawie art 107, § 4 i p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia ninigjsze] decyzjl.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjszej stronom przysiuguie prawe wnissienia odwotania za moim posrednictwem
do Samorzgdowego Kelegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dniz g
dergczenia.

Mincrs bl

]i, WILER I Ole s
f "_las(c')w W oLubling.,
2adl inwestyr:j:'

MEF INZ, Slanisioun Vool

Zalacznik nr 1 — mapa syluacyine-wysokoéciowa z naniesions frasa rurociagu
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie,
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagbw
1 Kanalizacji w Lublinie Sp. z ¢.0.
ol. J. Pilsudskiego 13, 20-407 tublin
weerr. trgzeeth bubifin g
Sakratariat KT/3001/173/2015 Lublin, 26.02.20i5T,
il 8153237 56
fas 815321910
Centraka Trz: A ivst: i
e U T‘z.}(l. Miasta Llil?!l-il )
) Wydzial Inwestyeji | Remontéw
Biura 3 . -
Obstugi Klienta ul. Padwale 3
ol L Pilsudskiaga 13 20-117 Lublin
20-407 Lublin =
tel./lex B1 53201 80 . .
. pal |]O.‘il'€3di’i[f.‘l\\'t‘.ﬂl
Pogotowis Wod.-Kan.
1ol B1 334 1984
rel. 994 Przedsichiorstwo Projelitowo —
Haza Zemborzycka Wykonaweze
o Zemborzyeka 1140 HYDROEKO s.c. w Lublinie
20-245 Lublin L Uirocza 15
el B1 744 34 41 uk. Lrocza 2o
far 81 7443230 20-825 Lublin
Gezyszezalniz
Sciekdw “Hajddw"
. tagiewnicke §
20-228 Luklin - . . . .
W Bl Fasgror  Doiyezyr uzgodnieniz projekte  budowleno - wykonawcezego  zbiomnikow  retencyino —

infiltracyjaych przy cieko spod Koenopnicy. na wylocie kolektora deszezowege NR3
z os. Lipniak w Lublinie.

W odpowiedzi na wystqpienie w sprawie jw. informujemy. ze uzgadniamy projekt
budowlano — wykonawezy zbiomikow rotencyino — infiliracyjnych przy cieku spod Konopnicy,
na wylocie kolektora deszezowege NR3 z os. Lipniak w Lublinie w zakresie zgodnesci
z warunkami technicznymi MPWIK znak KT/3004-312/2014 2 dn. 09.09.2014 r. z nastepujicy
uwags :

- do czasu regulacji Cieku spod Konopnicy do zbiornika beda mealy by¢ odprowadzane
wody deszczowe z odwodnienin pasow drogowych w zlewni kolekiora NR 3 i nie bedzie
mozliwosei podlaczania posesji w zlewni tego kelektora deszezowego.

W osprawach dotyczacyeh ninigjszepe pismn moZna komakiowac sie z Dzialem Techniczaym
MPWIK Sp. 2 o. 0. Lublin, al. Pilsudskiege |3, budvnek B. pokdl or 124 trel. §1-532-42-81 wew. 383,
282),

Ouzyvmuja:

. Adresaci
Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospudarki Komunalne].
ul. Zana 38. 20-601 Lublin

. Zarzad Drég | Mastow w Lublinie Wydzial Prayeotowania Inwestycji,
ul. Krochmalna 13§, 20-40] Lublin .
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Na podsta\méart 4115?4 art. 37 pkt. 2, art. 122 ust.1 pkt. 3, art.123 ust. 2, art. 127 ust.

1,art. 128, art. 131, art. 132, art.135, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-

- ne (Dz. U. 22015 1. poz. 469), art. ]83 ust. 1, art. 188, art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), art.’ 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267

z pozn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Dyrektora Wydzialu Inwestycji i Remontow

Urzgdu Miasta Lublin na wykonanie dwu ziemnych zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych dla

wod opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszezowe] dla osiedla Lipniak

w Lublinie z odprowadzemem 1ch nadmiaru do Cleku spod Konopmcy w k:m 4+180 doplywu

i —7rZek3-Czechowkis—— :

orzekam:

1. Udzielam Gminie Lublin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnych zbiornikéw

retencyjno-infiltracyjnych ZR-3, zlokalizowanych na dziatkach o nr 600/1, 600/2, 601/1,

601/2, 602, 604/1, 604/2, 605, 607/1, 607/2 osiedla Lipniak w Lublinie na gruntach stano-

wigcych wlasnos¢ Gminy Lublin wg wyszezegolnienia:

1) Zbiornik ar 1:
- polozenie we wspolrzednych geograficznych: N: 51°14'12.42", E: 22°28'0.23"
- powierzchnia zalewn F- 0,13 ha
- pojemnos$é robocza V- 1254 m®
- pojemno$é nominalna Vi, - 2372 m®
- rzedna dna 200,00 m n.p.m.,
- srednia glgbokosé her 1,50 m
- max. poziom pietrzenia p.pmax 202,50 m n.p.m
2) Zbiornik or 2:
- polozente we wspolrzgdnych geograficznych: N: 51°14'12.85", E: 22°28/2.15"
- powierzchnia zalewu F - 0,2552 ha
- pojemno$é robocza Vi, - 1868 m®
- pojemno$¢ nominalna Vi - 4413 m’
- rzgdna dna 200,00 m n.p.m.,
- Sredmia glebokos¢ he 1,50 m
- max. poziom pi¢trzenia p.pmax 202,40 m n.p.m

W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiazuje Gmine Lublin do:

1) utrzymywanie skarp zbiornikéw oraz czystosei na terenie przyleghym do urzadzer;

2) naprawiania wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z udzielonym pozwoleniem
wodnoprawnym.

3. Podstawe wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi ,,Operat wodnopraw-
ny dotyczacy budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy cieku spod Konop-
nicy na przediuzeniu ul. Bolestawa Liszkowskiego w Lublinie” opracowany przez mgr inz.
Franciszka Zgbka w maju 2015 r.

b



Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem
z dnia 25 maja 2015 r. nr 1019/P/NN/15 znak: NN-404/W/125-JSM/15 wskazal Staroste
Lubelskiego do rozpatrzenia wniosku Dyrektora Wydzialu Inwestycji 1 Remontéw Urzedu
Miasta Lublin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwu zbiornikéw reten-
cyjno-infiliracyjnego dla wod opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczo-
wej dla osiedla Lipniak w Lublinie.

Informacje o wszezeciu postgpowania podano do publiczne] wiadomosei, zgodnie
z art. 127 ust. 6 prawa wodnego.

Na podstawie zalaczonej do wniosku dokumentacji ustalono, iz istnieje mozliwosé
udzielenia pozwolenia wodoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych na warunkach okre-
slonych w orzeczeniu niniejszej decyzji. Natomiast opracowanie nie obejmuje samego zrzutu
wod (Sciekéw) z projektowanego kolektora deszczowego do zbiomika nr 1 w zakresie ich ilo-
$ci, rezymu 1 harmonogramu zrzutéw oraz ich jakosci wynikajacej z uzyskanego stopni pod-
czyszezenia w instalacjach do tego przystosowanych. Powyzsze nastapi wg oddzielnego poste-
powania wodnoprawnego Igcznie m.in. z odtworzenia cieku spod Konopnicy na rzgdnych za-
pewniajacych przejecie wod nadmiarowych ze zbiomikéw ziemnych.

. Obowiazki nalozone na wnioskodawce w ust. 2 niniejszego pozwolenia, maja na celu

zapewnienie prawidlowego utrzymania urzadzen zbiornikow oraz terenu przyleglego.

W zwigzku z powyzszym zachodza okolicznosci dla pozytywnego rozpatrzenia przed-

miotowego wniosku.

Zgodnie z art. 123 ust. 1 prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przyshugujacych wobec
tych nieruchomosci.

Jednoczesnie zgodnie z art. 135 pkt 3 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzagdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne rozstrzyga jedynie problem korzystania z wody, dla-
tego tez roboty budowlane przy wykonywaniu projektowanych robdt mozna bedzie rozpoczaé
po uprzednim dopeinieniu obowiazku zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe
w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn.
zm.)

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do zatwierdzonych niniejsza decyzjg materia-
16w moga by¢ wprowadzone za zgoda tuiejszego organu administracji samorzadowe;.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadn
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

LGrzegorz Sronoq




Otrzymujga:

1) Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontow

ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

( z prosba o wywieszenie niniejszej decyzj.i

w publicznym miejscu, zwyczajowo pgy;gtym)
2) Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

Oddzial Lublin

ul. Bursaki 17

20-150 Lublin
3) aa

STAROSTWO POWIATOWE w LUBLINIE
Nie podlega oplacie skarbowej/
zwalnia sig z Egaty skarbowej

zgodnie z art. .77 o USk. eoorr, pht 2
uslawy z dnia 18 listopada 2006 r. oplacie
skarbowej

data




Urzad Miasta Lubiin MVUL

Wydziat Gospodarowania Mieniem

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2700, fax; +48 B1 486 2701
e-mail: mienie@lublin.eu, ePUAP; /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

mosmns  GM-ZA-1.6845.46.2015 Lublin, 10.08.2015 .

FZ 583555

Wydzial Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2015 r. zn.ak: IR-1S-1.7011.1.2014.
dotyczgce wyrazenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane zwigzane
z reélizac:ja zbiornikdw retencyjno - infiltracyjnych ZR 3 wraz z awaryjnym przelewem
na dziatkach: nr 600/1, nr 600/2, nr 601/1, nr 601/2, nr 602, nr 604/1, nr 604/2, nr 605,
nr607/1, nr 607/2 (obr. 72 ark. 1) potoZzonych w osiedlu Lipniak przy istniejgcym ,Cieku
spod Konopnicy” - Wydziat Gospodarowania Mieniem Urzedu Miasta Lublin informuje,

_ 'Ze_f-_'Wyr'aZa 'ZQOdQ na przeprowadzenie robot budowlanych na wyzej wskazanych
ni'erﬁ'chomoéCIach, stanowigcych wiasnosé Gminy Lublin . |

Prace budowlane powinny byé prowadzone przy zachowaniu porzadku na
nieruchomos$ciach z obowigzkiem likwidacji ewentualnych szkéd powstatych w czasie
prowadzenia robét.

Jednoczesnie informujemy, ze zgoda powyzsza nie zwalnia od uzyskania innych

zgdd prawem przewidzianych.

Dyrektor
Wydziatu Gospodarowania Mieniem

Arkadiusz Nahuluk

Numer dokumentu Mdok: 503521/08/2015 Strona 1z 1



BIOZ do projekiu budowlano-wykonawcezego budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych ZR3 prey
Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego NR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

»HYDROEKO?”
Spolka Cywilna 20-825 Lublin, ul. Urocza 25,
tel./fax 81 746 99 50

20.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

ZADANIE: ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE PRZY CIEKU SPOD
KONOPNICY NA WYLOCIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO ZR 3 Z
OSIEDLA LIPNIAK W LUBLINIE

Zamawiajgey (Inwestor):

Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Flac W1i. Eoldetka 1

Umowa: Nr 271/IR/14 z dnia 29.10.2014r.

NN
Opracowal: Mgr mz. CISYEK ZABEK
inz. Franci Upr.proj. i wyk. Nr 420/Lb/88 melioracje wodng
et : szek Zabek Upr. proj. i wyk. Nr 2650fLb/94 budowle hydrotechniczne
upr. Proj. Nr 420/Lb/88 Upr. wyk. Nr 2£30/Lb/94 sleci wodocizgowe | kanalizacyjne
Nr 2650/Lb /94 Upr, hiegtezo MOSZHIL Kr 1351 wzakresia postepowania wadncprawnegs

Postawa: Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Z dnia 10 lipca 2003r.)

Lublin, 28 luty 2015r.

o0



BIOZ do projektu budowlano-wykonawczego budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku
spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

Budowa zbiornikéw retencyjno- infiltracyjnych przy Cieku spod Konopnicy w
Lublinie.

Zakres robot do realizacji.

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie ziemnych zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych o powierzchni
ogétem 0,287 ha lustra wody przy normalnym poziomie napeinienia (NPN)

- wykonanie grobli o szeroko$ci w koronie 5 do 7,0 m w tym komunikacyjnej o
dhugosci 165 m i wysokosci 0,7 do 1,0 m

- wykonanie mnicha pietrzaco-spustowego — sztuk 2

- ulozenie plyt betonowych ,krata” na geowldkninie filtracyjnej

— wykonanie drogi eksploatacyjnej na koronie grobii z ptyt drogowych 3,0 x 1,0 x
0,15 m na geowtékninie 400 g/m? i podsypce piaskowej grub. 15 cm

— wykonanie ogrodzenia panelami ogrodzeniowymi 2,5 x 1,5 m na shupkach
stalowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W sasiedztwie projektowanych zbiornikéw nie ma zabudowan. Najblizsze
zabudowania znajduja si¢ w odleglo$ci okolo 150 m, w obrebie przedmiotowej
inwestycji przebiega kanal sanitarny ks 400 mm. Teren inwestycji graniczy z ulicg

Laskowga i Ciekiem spod Konopmicy.

Wskazanie przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Roboty zwigzane z wykonaniem ziemnych zbiornikéw beda prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie z ulica Laskowa o bardzo malym nasileniu ruchu
pojazdéw. Praktycznie nie ma miejsc zagrozonych podczas wjazdu i wyjazdu z
terenu budowy. Minimalne zagrozenia beda wystepowaly w okresie wykonywania
robét ziemnych na zbiornikach. Wykop zbiornikéw nie bedzie powodowal zagrozenia
dla os6b postronnych.

W toku wykonywania robot obowlazuje:

— Zachowanie srodkdéw ostroznosci oraz BHP,
— Zabezpieczenie maszyn i sprzetu budowlanego oraz transportowego przed

dostepem osdb niepowolanych,
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BIOZ do projektu budowlano-wykonawczego budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku
spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

— Prace budowlane prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego powodujacego
emisje hatasu o wysokich poziomach diwieku uciazliwego dla sasiednich

terenow mieszkaniowych ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
realizacji robot.

Przed realizacja robdt kierownik budowy winien dokonaé szkolenia
pracownikow w zakresie BHP i ochrony zdrowia, w tym:

— przeszkolenie wstepne,

— przeszkolenie na stanowisku pracy,

~ kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,
— przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Przed przystapieniem do realizacji robot przy uzyciu maszyn przeprowadzone
winno by¢ dodatkowe szkolenie majace na celu zaakcentowanie mozliwosci
wystapienia awarii lub zagrozenia dla Iudzi i Srodowiska. Pracownicy przebywajacy
W rejonie szczegdlnie narazonym na awarie lub zagrozonym oprécz wyposazenia w
standardowy ubidér ochronny powinni by¢ wyposazeni w $rodki lacznosci. Kazde

szkolenie winno by¢ udokumentowane w dzienniku szkolen.

Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé niezbedne roboty
zabezpieczajace, tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu
ciagow komunikacyjnych, wyznaczenie i zabezpieczenie ewentualnych przejsé dla
pieszych.
Bezpieczeristwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie. Przed
przystapieniem do robot kierownik budowy winien szczegdlowo je przeanalizowag i
ustali¢ z jakich elementow sie sktadaja i jak je najlepiej wykonac:

- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikéw o odpowiednich

kwalifikacjach i przygotowaé odpowiednie warunki pracy,
— zlecenie zadania pracownikowi nalezy laczyé¢ 2z udzieleniem mu

odpowiedniego instruktazu.

Na budowie winny obowiazywaé nastepujace zasady:

— zasada ladu materiatowego,
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BIOZ do projektu budowlano-wykonawczege budowy zbiornikéw retencyjno-infiltracyinych przy Cieku
spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

zasada podziatu pracy,

zasada normalizacji pracy,

zasada oszczednego wysitku ludzkiego,

zasada harmonizaciji,

zasada réwnomiernosci i rytmicznosci,

zasada zapobiegania mozliwosciom wystepowania uszkodzen,

zasada kontrol.

Kierownik robét winien dopilnowac:

umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej dla
sprzetu budowlanego

Zapewnienia umieszczenia sprawnego sprzetil gasniczego

zapewnienia mozliwodci zaalarmowania Strazy Pozarnej

zorganizowania punktu udzielenia pierwszej pomocy.

Przed przystapieniem do wykonania eclementdéw konstrukcyjnych nalezy

sprawdzi¢ zgodnosé z projektem oraz sprawdzi¢ zgodno§¢ wymiaréw na budowie.

Wszystkie roboty prowadzié pod Scislym nadzorem technicznym przy zachowaniu
warunkow BHP.

Uwagi koficowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robot winien opracowacd

tzw. ,plan bioz” czyli bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajacych

zagrozenie bezpileczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2004r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowatl:

Mgr inZ.WEK ZABEK
Upr.proj. i wyk, Nr320/Lbf88 melloracje wodne
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy zbiornikéw retencyjno-infiftracyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie.

II CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

Rys. nr 2 - Mapa zagospodarowania terenu — zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne ZR 3 w skali 1:500

Rys. nr 3 -  Przekroje poprzeczne przez zbiorniki (P-1, P-2, P-3} w skali

1: 1097500

Rys. nr 4 - Mapa przynaleznej zlewni do zbiornikéw ZR 3 w skali 1:2 000

Rys. nr 5—  Mnich pietrzaco-upustowy ¢ 80 cm ze zbiornika nr 1 do
zbiornika nr 2 z zamknieciem szandorowym w skali 1:50

Rys. nr 5/1 — Zbrojenie stojaka w skali 1;20

Rys. nr 5/2,— Zbrojenie wylotu w skali 1:20

Rys. nr 5/3 — Prowadnice i zamkniecia w skali 1:20

Rys. nr 5/4 — Zbrojenie i elementy stalowe kladki roboczej w skali 1:20

Rys. nr 5.5 - Deska zakladana , krata w skali 1:5

Rys. nr 6 ~ Mnich pietrzaco-upustowy ¢ 60 cm ze zbiornika Nr 2 do cieku
spod Konopnicy z zamknieciem szandorowym w skali 1:50

Rys. nr 6/ 1 — Zbrojenie stojaka w skali 1:20

Rys. nr 6/2 — Zbrojenie wylotu w skali 1:20

Rys. nr 6/3 - Prowadnice i1 zamkniecia w skali 1:20

Rys. nr 6/4 — Zbrojenie i elementy stalowe ktadki roboczej w skali 1:20

Rys. nr 6/5 - Deska zakladana , krata w skali 1:5

Rys. nr 7 -  Plyta ubezpieczeniowa azurowa typu ,krata” 100 x 60 x 10cm
w skali :10
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Mnich pietrzaco upustowy & 80 cm ze zbiornika Nr 1 do zbiornika Nr 2 z zamknieciem szandorowym

— adaptacja mnicha typu MN-5; lezak L-9,0 m; stojak h-2,0 m; wl. 201,50; wyl. 201,40
5
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Zbrojenie stojaka
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Prowadnice i zamkniecia
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Deska zaktadana
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Ptyta azurowa ubezpieczeniowa typu KRATA

wym. 100x60=10 cm z dozbrojeniem “Sateks”
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