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ARCHITEKTONICZNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I
PRZEDSZKOLA W OBRĘBIE
ULIC BERYLOWEJ I
JANTAROWEJ W LUBLINIE.

PRZEKROJE SKALA 1:200

PROJEKTOROWNIA

RPIG HE FDCBA SS9 S10S2 S6 S7S4S3S1 S5 S8

RPIHE FDCBA SG S9 S10S2 S6 S7S4S3S1 S5 S8

SALA GIMNASTYCZNA

PODŁOGA SPORTOWA Z NAWIERZCHNIĄ DREWNIANĄ
SYSTEMOWA NP. BI-POWER SLEEPER MODIFIED FIRMY PRESTIGE:
NAWIERZCHNIA Z PANELU LITEGO DREWNA 20mm

SKLEJKA 12 mm

LEGARY DRWNIANE 38 mm

ELEMENT ELASTYCZNY - PODKŁADKI BI-POWER 19 mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ZBROJONA KRZYŻOWO WARSTWA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA
STYROPIAN,
IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA

POSZYCIE Z PŁYTY DZWIĘKOCHŁONNEJ AKUSTYCZNIE "HERADESIGN SUPERFINE"
 -SUFIT MOCOWANY POMIĘDZY PŁATWIAMI NA RUSZCIE DREWNIANYM

POM. PIWNICY

PŁYTKA GRES
SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA KRZYŻOWO
STYROPIAN
IZOLACJA PRZECIWWODNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY

WARSTWA KONSTR. POSADZKI ZBROJONA
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO

IZOLACJI TERM. PIANKA - PIR MF LUBWEŁNA MINERALNA

PAPA NAWIERZCHNIOWA LUBMEMBRANA PVC - NRO
PAPA PODKŁADOWA

PAROIZOLACJA PVC

DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄSTROPODACH

WLEWKA BETONOWA

IZOLACJI TERM. PIANKA PIR LUB STYROPAP ZE SPADKIEM

PAPA NAWIERZCHNIOWA LUBMEMBRANA - NRO
PAPA PODKŁADOWA

STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY

PAROIZOLACJA

SUFITU PODWIESZONY AKUSTYCZNY

I WYMIARACH ZGODNIE Z PROJ. KONSTR.
DŹWIGARY I PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO W ROZSTAWIE

SUFIT PODWIESZONY POMIĘDZY DZWIGARAMI

POMIESZCZENIA NA PIĘTRZE

PŁYTKA GRES 60X60 - DEKORY POLEROWANE

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA KRZYŻOWO

STYROPIAN

FOLIA IZOLACYJNA

STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY

SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY

POMIESZCZENIA PARTERU NAD PODPIWNICZENIEM

PŁYTKA GRES 60X60 - DEKORY POLEROWANE

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA KRZYŻOWO

STYROPIAN

STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY

SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY

SALA POMOCNICZA / GRY STOŁOWE

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA SPORTOWA NP. MONDOSPORT

WARSTWA KONSTRUKCYJNA ZBROJONA

STYROPIAN TWARDY

IZOLACJA PRZECIWWODNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY

CHUDY BETON 10 cm

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30cm
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PRZEKROJE AA;BB;CC

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA DLA PLANOWANEJ BUDOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W OBRĘBIE ULIC:
BERYLOWEJ I JANTAROWEJ W LUBLINIE.


