BIURO USLUG INWESTYCYINO -PROJEKTOWYCH ,INVEST-BAK”
Barbara Anna Kruszynska
20-552 Lublin ul. Rycerska 4/54 tel.81- 5264587 ; 601319181

PROJEKT WYKONAWCZY
CIAGU PIESZEGO I ROWEROWEGO OD UL.ROZANEJ 16
DO WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

1JEGO OSWIETLENIA
DzNr 28/27 obreb 30 ark. 3, Dz. Nr 22/4 obreb 28 ark. 2
Pas drogowy siegacza od ul. R6zanej Dz Nr28/27 obr. 30 ark3

ADRES : LUBLIN, UL.ROZANA

INWESTYCJA: CIAG PIESZY I ROWEROWY Z OSWIETLENIEM

INWESTOR: GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN, PLAC KROLA WLADYSEAWA LOKIETKA 1

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT BRANZA NR UPR.BUD PODPIS ~
inz Barbara A. Kruszynska DROGOWA 1350/Lb/81 / /%
LUB/BD/1174/01
inz. Bozenna Groszek ELEKTRYCZNA St-88/78 L P
LUB/TE/1604/01

LUBLIN - LIPIEC -2014R




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC 1. XARTA TYTULOWA
CZESC I. ZALACZNIKI

CZESC III. BRANZA DROGOWA
PROJEKT WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO IROWEROWEGO
OD UL.ROZANEJ 16 DO WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

CZESC IV, BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA CIAGU PIESZEGO 1
ROWEROWEGO OD UL.ROZANEJ 16 DO WAWOZU W OSIEDLU
RUTA W LUBLINIE



CZESC 1I.

ZAL ACZNIKL:

mapa ewidencyjna,

wypis z rejestru gruntow,

warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.

warunki techniczne Zarzadu Drog i Mostow dot. odwietlenia,
warunki techniczne Zarzadu Drog i Mostow TU-UD.4330.38.2014,
pismo Zarzadu Drog i Mostéw IU-UD.4331.137.2014,

protokot z narady koordynacyjnej,

uzgodnienie projektu budowlanego Zarzadu Drog i Mostow w
Lublinie,

uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

warunki prowadzenia prac z Wydziatu Ochrony Srodowiska
warunki techniczne ORANGE POLSKA SA

warunki techniczne NETIA S A
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Urzad Miasta Lublin

Kancelaria Ogolna

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzia{iurgiinuqa 2 5‘ EZE. 201&

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

5 i
20-411 Lublin, ul, Wolska 12 P it Fu
tel : {81) 44510 00, fax: (81) 746 43 33 Ldz ﬁqgidoé M (-,/
_ s P 1.0 1...... ke A VI U

e-mail; sekrelariat.zet ol@pgedysirybucja.pt

Lublin, dn.18 czerwca 2014r.
L.dz. 5920/ RM / IP /2014

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylgczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin $ciezki rowerowej w rejonie
ulicy Rézanej w Lublinie.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkow przytgczenia urzgdzen
o$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, $ciezki rowerowej w rejonie
ul. Rézanej w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe oSwietlenie zostanie przytgczone w ramach
mocy przytaczeniowe] istniejgcej z istniejgcego stupa z Sz. O. nr 850 (wlasnosc PGE). Granicg
stron stanowi¢ bedsg zaciski prgdowe na wyjsciu kabla w-slupie w klerunku nowoprojektowanej
instalacji.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 1 kW
nalezy:

1.  Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowac: miedziane 5 x przekrgj
jak wyidzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ ‘wrurach
ostonowych DVR 75 na calej diugosci trasy.

2. Zaprojektowaé oprawy w Il klasie izolacji, © mocy dajacej natezenie oSwietienia jak dia
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowac na stupach.

3.  Zaprojektowac polaczenie z istniejgcym obwodem oswietlenia drogowego w wawozie.

4.  Szczegély techniczne, polaczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzen | numeracie
stupew uzgodnié na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyzsze opracowac dokumentacje projekiows i przedstawié do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6. Wykonawca robét dostarczy protokét z pomiarow impedancii petli zwarcia.

7.  Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

8. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. /

PGE Dystrybugja S.A,
oddzial Lijulin i
Rejon Energeiyczh Lublin-Miasto

Rozdzielnik:
1 % adresat
—dxRMafa—

Sprawe prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, fel. 81 445 11 48

PGE Dysirybucja Spelka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIF 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapilal zakiadowy: 9 730 742 850 z w pelni oplacony.
Konte bankowe: Bank PEKAO 5.A. o/Warszaws, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 Q010 2859 5194 www.naedvstrvbucia.pl



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm,|ublin.eu
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Kancelaria Ogdlna ‘,
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1| | 2084 -05- 28 Wydzial Inwestycji i Remontéw
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|

Lublin, dnia 26.05.2014r.

Urzedu Miasta Lublin

KL dz Eﬁé&é OJ?@LI} %_@ ul. Podwale 3

20-117 Lublin

Dot. budowy oswietlenia wzdtuz $ciezki rowerowej w rejonie ul. Rézanej.

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oéwietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu wyraza zgode na przylaczenie do miejskiej sieci odwietlenia
planowanej $ciezki rowerowej z chodnikiem w rejonie ul. Rozanej przy spetnieniu
nastepu;qcych warunkow :
zakres odwietlenia winien obejmowac wy}qcznle tereny ktore sa ( bedg ) w zarzadzie
miasta, ,
oéwietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,03wietlenie drog”
przyimujac dla w/w Sciezki klase oSwietlenia S 4,
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopq zabezpieczong
elastomerem poliuretanowym,
stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :
- I klasa izolacji, IP 66,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem max. 5°,
oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istnigjacych ) szafek
oswietlenia drogowego, stosowad nowoczesne szafki sterujace z funkcja redukcji mocy,
zataczane i wytgczane kaskadg,

. w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wigcznie,
Zwroci¢ szczegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy
w jednakowej odlegtosci od krawedzi Sciezki ( chodnika )

. stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny
zapewni¢ zachowanie aspektéw srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygiadu
oSwietlenia w ciggu dnia i w nocy.

- W dokumentacy ( oraz przedmiarze robét ) uwzglednié¢ koniecznos¢ wykonania
pomiardw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu catego oéwietlenia.

Dokumentacje projektowa opracowang w oparciu o techniczne warunki przylaczenia
( okredlone przez PGE Dystrybugcja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto )
oraz powyzsze wytyczne, nalezy ziozyé w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

[}

NACZELNIK
Wydzialu Utrzyri\ema Qgwietlenia | Symalizadgi
—————?

‘mgrinz. Stamsfaw Wasiel

Strona1z1



zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tal.: 81 485 5700, fxx 81 486 5701

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm_ lublin.eu
1U-UD.4330.38.2014 Lubiin, dnia 11.08.2014 1.

Urzgd Riiasta Lublin
- Wydzlal Inwestycejl | Remontéw

I ul. Podwale 3
" 20-117 Lublin

osiedju Ruta

W odpowiedzi na wniosek Ziozony dnia 04.07.2014 roku, dotyczacy wydania
warunkow technicznych wiaczenia chodnika | S&cieski rowerowe| do ukladu
komunikacyjnego w pasie drogowym ul. Rozanej, Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie okresla ponizsze warunki projektowania;

1. Projekt budowtano - wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami

‘Rozporzadzenia Ministra Transporiu § Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca -

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pén, zm.).

2. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ~Szczegolowymi
warunkami fechnicznymi dla znakow i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczetistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszezeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

3. W celu zapewnienia ciagiosci ruchu pieszego chodnik nalezy zaprojektowaé
wzdiuz siegacza ul. Rézanej do istniejgcego przejscia dia pieszych przy
skrzyzowaniu ul. R6zanej i jej siegacza. ‘

4. Chodniki nalezy projektowaé z kostki betonowej koloru szarego za$ sciezki

rowerowe z betonu asfaltowego.

Jako warstwe podsypkows pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

nalezy projektowaé warstwe grysu 2-5 mm.

Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie sciezki rowerowej i chodnika.

Wiaczenie Sciezki rowerowej do utl. Rézanej nalezy projektowaé pod katem

prostym lub zblizenym do kata prostego. ‘

Projekty budowiano - wykonawezy $ciezki rowerowej i chodnika w zakresie

wigczenia do ul. Roézanej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Mostow w

Lublinie. Projekt stalej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu rowniez w

Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie. Projekt statei o anizacji_ruchuy naje?

Ziozy¢ do zafwierdzenia réwnoczesnie z projektem branzy drogowvie.

ul. Rétana - R-045 : e i’

o
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Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

ul, Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mall: drogi@®@zdm jublin.gu, www zdm.lublin.eu

[U-UD.4331.137.2014 Lublin, dnia 18.09.2014 .

Urzagd Minsta Lu '1-.$1Li.1--1x_1s
Rancelaria Quflng ‘i

1% 70l -08- 2 5 E ‘ Urzad Miasta Lublin
&r—p*;‘ FHER % ) Wydzial Inwestycji i Remontow
S | 5 * 1 ul. Podwale 3

| 20-117 Lublin

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 02.09.2014 roku, dotyczacy uzgodnienia

projektu budowlanego ciggu pieszego i rowerowego od ulicy Rézanej do wgwozu w

uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.
Wiaczenia chodnika i $cieki rowerowej zostato zaprojektowane do ulicy ktdrej

Zazadca nie jest Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.
Zastepea Pyrektora
gs. Preygolov aLInwestyqu
mgr inz. wuy Buciuk

ul. Ré¥ana - R-045

Wdzial opinfl | uzgodnien tel.:+45 61 466 25 61, 465 57 70 Stona 1z 1
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Prezydent Miasta Lublin Lublin, dnia 2014-10-17
GD-DP.6630.1436.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINE]J

Na podstawie art. 28a-28g ustawy 2 dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

uzgodnienia projektu lokalizacji energetycznej lini kablowej NN oswietlenia terenu ze shipami dla
$ciezld rowerowej i chodnika pomigdzy ul. R6Zana 1 ciggiem pieszym w wawozie na os. Ruta
w Lublinie.

wnioskodawca: Groszek Bozenna
20-215 LUBLIN
Kresowa 12/14

dotyczy projektu lokalizacji trasy

na wniosek z dnia 2014-10-16 znak

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu 2014-10-17
postanawia uz g o d nié dokumentaci¢ projektowa w zakresie lokalizacji, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnos$nej linii dokonane protokétem ZUDP 1297/2014.

UWAGI 1 ZALECENTA:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punkiow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Projelt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodnic z RE Lublin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonaé stosownego

Zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.
6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pomadmmema o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich nzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie,

8. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

¢.d. uwag i zalecer na stronie 2
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

o uI Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel,: 81 466 5700, fax; 81 466 5701
e—mall drogi@zdm. lublin eu, waw zdm. Iublm eu '

05-05.4331.1. 48 2014, 2 ., Lublin, dnia 24.10.2014 .

1Y
Wﬁ“

Urza M:asta Lublin

Wydziaf Inwestycji i Remontow
20— 117 Lublin '

ul. Podwale 3a

dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rozanej
do wawozu w os:edlu Ruia w Lublinie .

Wydziat Utrzymania'Oéwietlenia i Sygnaiiiz’acji_ tut. Zarzqdu przekazuje '
w zataczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowa dot. budowy oswietlenia

ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej do wawozu w osiedlu Ruta w Lublinie.

Zatacznik :
1xPB

'H nrHTZJL 90
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Orange FPaolska S.A. Biuro Uslug Inwestycyjno - Projektowych

Domena Hurt INVEST-BAK
Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Rycerska 4/54
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 20-552 Lubilin

o Infrastrukturze todz
ul, Chodzki 10 20-093 Lublin
tel: 0817181451, fax; 081 718 14 63

Lubiin, 17 wrzesiern 2014 r.

Numer pisma: TODDKLU/AUP.215- 55170/14
Termat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci talekomunikacyine] w zwigzku z planowana budowa ciagu
pleszego z pochylniami dia niepeinosprawnych i sciazki rowerowsj

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12-08-2014r dotyczace planowane] budowy ciagu pieszego z pochylniami dia
niepelnosprawnych i sciezki rowerowsj od siegacza ul. Rézanej do wawozu w Osiedlu Ruta w Lublinie na
dz. nr 28/27 | 22/4 informujemy, ze projektowana inwesiycja koliduje z istnigjgca doziemna siecia
teletechniczna eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacege
stan istniejacy, opracowad zabezpieczenie istnisjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zhlizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpiaczenie jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1, Zaberpieczenie wszystkich elementow infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

9. Infrasirukture ieletechniczna w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowac do planowanych
rzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgce]
infrastrultury  telekomunikacyjnel, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projekiocwane] niwelety.

3. lIstniejace przejscia poprzeczne infrastrukiury teletechnicznej nalezy zabezpieczyc rurami przepustowymi
dwudzielnymi z wyprowadzeniem koncdw rur co najmniej 0,5m poza projektowane krawedzie
utwardzenia, przy zachowaniu min. 0,7m glebokosci przykrycia liczac od projektowansj nawierzehni do
gorne] powierzchni rury oslonowej.

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Crange Polska S8.A;

5. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub koniecznosci
Zmian stanu dotycheczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wilasciwosc
uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awari zwigzanych z
zabezpieczeniemn pokrywa naruszajacy stan istniejgey.

Telskomunikacia Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawis (00-195) przy ulicy Twardef 18, whisand do Rejestry Przedsiebiorcow prowadzonage przez Sar Rejonovry dla m.st. Warszawy
X1 Wydzial P oIy Rejastru Sad ga pod DO000T0651; AEGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrylym w catosti kap zab Ym Wy 4 006 947 0B3 z1.




6.

8.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgeznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

+  Firma Partnerska "RELACOM" Sp. z 0.0. Oddziat kod? ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 80, kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wlasnose Orange Polska S.A., posiada certyfikaty SO 9001 gwaraniujgce wysoka jakose prac oraz
duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartomigja 2 02 —~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 150 2001
gwarantujace wyscka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska — ,ELMO- Siedice” Sp. z 0.0. Zelechdw ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25 643 60 75, kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwaraniujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do edmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budows |ub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, Kidry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzil dla TP 8.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktorym w tym
okresie TP S.A./ Orange Polska S.A. rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcy.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrasirukiury
teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru kofcowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do
Orange Palska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szezegoly dotyczace
prowadzenia nadzordw | odbioréw koricowych oraz cennk tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial;

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Orangs Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3-Lublin

ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin

tal. +48 81 718 11 32, fax, +48 81 740 24 48

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opiaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska 5.A. W
przypadku nieuzasadnionego zawiadornienia przez Inwestora o rozpoczgeiu prac Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Folska S.A. w wysoKOSC
okreslonej w zataczniku wysckodc oplat. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Poiska S.A i Inwesiora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela (nwestora Proiokolu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania Protokofu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplainege nadzoru.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

Z powazaniem
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(2-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:
Hetia S.A.
Deial Utrzymania Uslug
Ckreg Centraino - Wschodni
26-411 Lublin, ul. Woiska 11A
tel, 022 352 €5 40; fax 022 352 65 66 ,
Biuro Uslug Inwestycyjno — Projekiowych
INVEST - BAK
ul. Rycerska 4/54

20-552 Lublin

asz znak: DUY-E-C-14-176-WT 24.10.2014
WARUNKI TECHNICZNE

Wasz znak:

Ruta w Lublinie, na dziatkach nr 28!27 oraz 22/4,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 12.09.2014 r. po zapoznaniu sig Z planem sytuacyjnym firma TEL-GIS
Services S.C. w imieniu Dzigly Utrzymania Ustug Netia S.A. informuje, ze wystepuje kolizja planowanego zjazdu
z siecig ieletechniczng Nefia S.A.

Na sie¢ Netii w cbszarze kolizji skiada sig:
- kanalizadgia 2-otworowa z rur DVR110
- miedzizny kabel 50x4

Warunki techniczne :

1. istniejges kanalizacje teletechniczng Netia 5.A pod projekiowanym chodnikiem oraz Sciezkg rowerows
nalezy zabezpieczyC za pomocs rur ostonowych dwudzielnych typu AROT120. Korice rur zakornczyt za
krawgznikiem w odleglosci 0, 5mib | dokdadnie uszczelni€ planka pdliuretanows..

Zzbezpieczenie nalezy wykonat przed przysigpieniem do innych robdt ziemnych nad kanalizacia,

W przypadiku wystapienia wyptycer terenu nalezy kanalizacie Netii obnizy¢ na odpowiednia glgbokosé.
Dia dokiadnego okrestenia przebiegu kanalizacji Netii natezy wykonad przekopy konfrolne.

Wiejsca zabezpierzer przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Netii.

s N

Wymagania formalne:

1. Przed przystapieniem do robdt zwigzanych bezpos$rednio z siecig Netil S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie {z minimum 14-dniéwym wyprzeédzeniem) zamiar
rozpoczecia prac. Zgltoszenie prac winno zawierad: termin planowanegoe rozpoczecia i
zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr ZUD, nr uzgodnien Netii 5.A. Adres, na
ktéry nalezy wystac zginszeme. Netia S.A. Dziat Utrzymania Uslug, Okreg Centralno-Wschodni, 20-
411 Lublin; ul. Wolska 118, tel: +48 22 3526540, fax +48 22 3528566, kom. +48 608009057,

2. Prace zwiazane z bezposrednia przebudowa/zabezpieczeniem czynnej sieci Netii S.A., nalezy zlecié
firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiddd udokumentowane
doswiadczenie wwykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Setia Sh. b Poleroqi 13, S2.520 Warssawa « BB 326 07 Uo- 543 « REGEN 17 13867 23 Sad Szjnr ey dis ol Wandawsy
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fefia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia S.A.

Dziat Utrzymania Uslog

Okreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul, Wolska 114

tel, 022 352 65 40; fa 022 352 65 66

8.

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA {(mniej ni2 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroZnoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netii SA Jjustuga platnal. Nie wykiucza si¢ odstepstw trasowych i
wyplyceii siecl.

Wvykenawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. w trakcie prowadzonych robot, numer telefonu alarmowego +48 22 741 71 71 (24h).
Wszelkie prace zwiazane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ =zgodnie z cgolnie
ohowiazujagcymi przepisami oraz normami Netia S.A. a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podiegaja odbicrowi technicznemu przez przedstawiciela Netii 8.A.

Wazelkie koszty zwigzane 2 przebudows; nadzorem {nadzor techniczny przedstawiciela Netii piatny
zgodnie z obowiazujacym cennikiem w Netia S.A.). i zabezpieczeniem istniejgeej infrastruktury
Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen siect telekomunikacyjnej Netil S.A powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonzawea.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie moZliwoSé dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
Warunki techniczne $3 wazne przez jeden rok.

Wszelkich informacji nt. sleci Netii udzieli: Waldemar Tofilsk, tel. 783-678-132, waldemar.tofilski@interia.pl

Zataezniki:
- plan syluacyjny z naniesiong stecig Nefia
- schemat rozwinigty siscl Netia

Z powazaniem
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CZESC 1II1.

BRANZA DROGOWA

Projekt wykonawczy budowy ciagu pieszego z pochylniami dla pieszych i osob
niepelnosprawnych i §ciezki rowerowej od jezdni siegacza ul. Rozanej do ciagu pieszo -
rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. Opis techniczny

2. Czesc rysunkowa:
rys. 1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500
rys. 2. Profil podiuzny $ciezki rowerowej 1: 100/500
rys. 3. Profil podiuzny chodnika i pochylni 1: 100/500
rys. 4 Przekrdj konstrukeyjny $ciezki rowerowej 1:10
rys. 5 Przekroj konstrukcyjny ciagu pieszego 1:10
rys. 6 Przekrdj konstrukcyjny pochylni dla pieszych i osob

niepelnosprawnych 1:10

rys. 7 Przekroje poprzeczne 1:50/250

PROJEKTOWAEA:
inz. Barbara Kruszyns
upr.bud. 1350/Lb/81/



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ciggu pieszego z pochylniami dia pieszych i oséb

niepelnosprawnych i $ciezki rowerowej od jezdni siggacza ul. Rdzanej do ciagu pieszo -

rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ciagu pieszego z pochylniami
dla pieszych i 0sdb niepelmosprawnych i Sciezki rowerowej od jezdni siggacza ul. Rézanej do
ciagu pieszo - rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

2. Podstawa opracowania.

2.1
22

23.

2.4

2.5.
2.6.

2.7.

Umowa ,

Mapa do celow projektowych w skali 1 :500 sporzadzona przez geodete
uprawnionego Marka Gogacza na dzien 22 .06.2014r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 ¢

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 7 lipca prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego- z pdzZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

3. Charakterystyka terenu inwestycji .

Teren opracowania polozony jest w Lublinie pomiedzy ul. R6zana a istnigjacym ciagiem
pieszym biegnacym dolem wawozu w osiedli Ruta. Jest to teren zieleni miejskiej
usytuowanej na dzialkach bedacych w zarzadzie miasta Lublin. Istniejacy ciag pieszy
biegnacy dolem wawozu wykonany jest z masy bitumicznej w obrzezach.

Wzdhuz tego ciagu usytuowany jest kanal sanitarny i kanat deszczowy. Po drugiej stronie
ciggu pieszo - rowerowego usytuowany jest kabel energetyczny o$wietleniowy z latarniami.
Siegacz ul. Rozanej ma nawierzchnig asfaltowa w krawgznikach betonowych 15x30x100cm.
Chodnik biegnacy wzdtuz ul Rozanej a punkcie ,,a” przechodzi na druga strong ulicy.

Wzdhiz siegacza ul. R6zanej biegnie uzbrojenie techniczne takie jak:
- linia energetyczna eNN,

- linia energetyczna o$wietleniowa eNN,

- kablowa linia ti1/2

- kablowa linia telefoniczna t 1/2

Wzdluz wawozu biegnie:

- kanalizacja deszczowa kdD 600

- kanalizacja sanitarna ksD 200

- wodociag wD350

- kanat cieplowniczy cD



Teren posiada duze zrdznicowanie wysokosciowe od rzednej istniejacego chodnika przy ul.
Rozanej 200,27 do ciagu pieszo - rowerowego biegnacego dotem wawozu o rzednej 187,20
Réznica wysokoscl wynosi 13,00 m.

4. Projekt.

Tematem niniejszego projektu jest zaprojektowanie Sciezki rowerowej i dojscia dla
pieszych z terendw osiedla mieszkaniowego ,,RUTA” do ciagu pieszo - rowerowego
biegnacego dolem wawozu przez tereny rekreacyjne.

Ze wzgledu na liczne ograniczenia terenowe takie jak duzy spadek terenu, istniejace
uzbrojenie techniczne oraz zadrzewienie opracowane zostaly dwa odrgbne ciagi z
przeznaczeniem dla rowerzystow i pieszych.

4.1. Sciezke rowerowa zaprojektowano od siggacza ulRozanej do ciggu pieszo -
rowerowego na odcinku oznaczonym literami A-A’-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L.

Na whaczeniu do jezdni (w pkt. A’) jak tez na wiaczeniu do ciggu pieszo — rowerowego (w
pkt. L) zaprojektowane zostaly fuki o promieniu R-4,00m. Jezdni¢ siggacza ul. Rézane]
oddzielono od nawierzchni Sciezki rowerowej kraweznikiem zjazdowym 15x22x100 cm
ustawionym 2 cm nad istniejaca nawierzchnie siggacza.

Sciezka rowerowa projektowana jest o szerokosci 2,00m na odcinku o dlugosci 277,10 m.
Sciezka rowerowa usytuowana bedzie po pdinocnej stronie wzgledem chodnika ze wzgledu
na kontynuacje przebiegu istniejacego chodnika wzdhuz ul. Rozane).

Obramowanie zewnetrzne $ciezki rowerowej zaprojektowano obrzezem betonowym
8x30x100 ustawianym na lawie betonowej C 8/10. Obrzeza nalezy ustawi¢ bez wypuszczania
ponad nawierzchnig sciezki, faza na zewnatrz.

Spadek poprzeczny Sciezki rowerowej wynosi¢ bedzie 2 %. Zaprojektowane spadki
poprzeczne beda przechodzié w przechytki na tukach z przejsciem na przeciwny spadek
oznaczonym linig przerywang .

Pochylenie podiuzne zaprojektowano w $cistym nawigzaniu do otaczajacego terenu jak tez
uzbrojenia podziemnego biegnacego pod projekiowana nawierzchnia. Spadki podiuzne
poszczegolnych odcinkéw wahaja si¢ od 1,5 % do 8,5% i zostaly zaprojektowane w $cistym
nawiazaniu do istniejacego terenu z zalamaniami pomiedzy charakterystycznymi punktami
takimi jak studnie uzbrojenia podziemnego i rosnace w bezpoérednim sasiedztwie drzewa.

Ze wzgledu na wystepujace pod projektowanym ciagiem uzbrojenie techniczne, niwelete
poprowadzono po terenie, wyréwnujac jedynie lokalne nieréwnosci.

Na poczatkowym odcinku 4,00 m zaprojektowano spadek o wartosci 2 % a nastepnie odcinek
38 m o spadku 8,5%. Przyjecie takiego spadku wynikato z potrzeby ochrony biegnacych pod
projektowang Sciezka kabli teletechnicznych i nawiazania sig do istniejacego terenu w rejonie
studni i istniejacych drzew.

4.2. Ciag pieszy zaprojektowano od istniejacego chodnika przy ul. Rozanej do istniejacego
ciagu pieszo — TOWErowego w wawozie.

Na odcinku a-b zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m przy jezdni siggacza ul. Rézanej
wg Rys. Nr 4. Spadek podluzny chodnika bedzie zgodny ze spadkiem jezdni a spadek
poprzeczny zaprojektowano o warto$ci 2% ze skierowaniem wod opadowych do jezdni.

Na odcinek c-d-e-f-g , ze wzgledu na duzy spadek terenu, zaprojektowano wspolng pochylnig
dla pieszych i dla osdb niepelmosprawnych o szerokosci 2,60m. Pochylnia zostala
zaprojektowana na dlugoéci ogéltem 59,4 m. Zostala ona podzielona na odcinki o spadku
podiuznym réwnym 8 % oraz spoczniki pomiedzy pochylniami o réznej dlugosci (1,5+
8,00+2 40+8,00+2,20+6,60+2,70+8,00+2,50-+8,00+1,50+8,00+1,50m).

Spoczniki zaprojektowano o spadku podiuznym 2%.



Pochylnie dla 0sdb niepelnosprawnych przewidziano po poludniowej stronie pochylni dla
pieszych (od strony skarpy). Na odcinku od 18m do 71 m ciagu pieszego konieczna bedzie
dobudowa nasypu wg. rys nr 3 irys. or 7.

Na dalszym odcinku g-h-i-j-k-1-t-m-n-o-p-r-s-t zaprojektowany zostat chodnik o szerokosci
1,50m. Spadek podhizny chodnika na odcinku g-h-i wynosi¢ bedzie 1,2 % , na odcinku i-j
5,3% , na odcinku j-k-1-}-m-n-o-p-r-s 6 % a na odcinku s-t 2%.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano o wartosci 2%.

Parametry pochylni zaprojektowano z uwzglednieniem wymogow jakie stawiane sg pochylni
dla o0sob niepelnosprawnych. Pochylnia zostala zaprojektowana z uwzglednieniem
dopuszczalnych spadkéw jak tez uwarunkowan takich jak uzbrojenie techniczne. Szerokosé
pochylni wynosi 2,60m z rozdzieleniem na pochylnie dla pieszych o szerokosci 120cm i dla
osob niepelnosprawnych o szeroko$ci 120 cm pomigdzy konstrukejg barier wg rys. or 3.

Na kazdym poczatku i zakoficzeniu spocznika nalezy zastosowac pas o szerokosci 30cm z
kostki z guzowata nawierzchnia koloru zdttego lub pomaranczowego w celu odrdznienia
poziomych plaszczyzn ruchu.

Ze wzgledu na réznice poziomow przekraczajacs 0,5 m zaprojektowano dla pochylni dla os6b
niepetnosprawnych obustronne balustrady z porgczami umieszczonymi na wysokosci 0,75m i
0,90m. Srodkowa balustrade zaprojektowano o wysokosci 1,10m z porgeza dla pieszych.
Konstrukcje stupkéw, balustrady i pochwytow zaprojektowano z rur stalowych ze stali
nierdzewnej ®60mm i 38mm. Koacowki pochwytoéw nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75
mm i wysunaé o min. 30cm poza poczatek i koniec pochylni. Stupki projektowane sg w
odleglosci ok. 1,50m od siebie. Lokalizacja stupkéw winna by¢ dostosowana do spocznikéow.
Spadek poprzeczny o wartosci 2% kierowaé bedzie wody opadowe z pochylni dia pieszych i
pochylni dia oséb niepelnosprawnych na tereny zielone.

5. Przekroje konstrukeyjne .

5.1.Konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej zaprojektowano (wg Rys. Nr5) w
nawiazaniu do zalecen zawartych w Zarzadzeniu nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z
dnia 10.06.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.

Konstrukcje nawierzchni przeznaczonej dla ruchu rowerowego zaprojektowano nastgpujaco:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 58S PMB - 0 grub. 3cm
- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 -ogrub. 5cm
- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm -0 grub. 10 cm

ze skropieniem emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano wymiang warstwy
15,00cm gruntu na materiat niewysadzinowy.
Zastosowano:
w-we piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa -0 grub. 15 cm.
Obramowanie zewnetrzne Sciezki rowerowej zaprojektowano obrzezami betonowymi
8x30x100 ustawionymi w poziomie nawierzchni §ciezki, faza na zewnatrz na lawie betonowej
C 8/10.
Teren przylegty do obrzezy nalezy uksztaltowac o 3,00cm ponizej obrzezy w celu sprawnego
odprowadzenia wod deszczowych.

5.2.Konstrukcje nawierzchni pochylni zaprojektowano (Rys. Nr 3) w nawigzaniu do
zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, konstrukcji nawierzchni chodnikéw
przeznaczonych wylacznie dla ruchu pieszych , na podtozu G1 nastgpujaco:



- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm

- podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci w-wy 3 cm
Biorac pod uwage zagospodarowanie i zabudowe otaczajaca przedmiotowy teren okreslono
grupe nosnosci podloza jako G2 a warunki wodne jako przecigtne.

Zgodnie z pkt. 5.2.2. w/w Rozporzadzenia w celu doprowadzenia podloza do grnupy nosnosci
G1 zaprojektowano wymiang warstwy 15,00cm gruntu na material niewysadzinowy.
Zastosowano w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 15 cm. , ktora
spelnia tez warunek mrozoodpornosci wg. pkt 8 w/w Rozporzadzenia.

Obramowanie obustronne pochylni dla oséb niepelnosprawnych zaprojektowano obrzezem
betonowym o wym. 8x30 x100cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm, na
fawie betonowej C 8/10 z oporem o grub. 10 em. Obrzeze winno wystawac nad nawierzchnie
pochylni na min. 7,00 cm. Na spocznikach nie projektuje si¢ obrzeza zlokalizowanego w
srodku pochylni co umozliwi odptyw wéd opadowych.

Obramowanie jednostronne pochyini dla pieszych zaprojektowano obrzezem betonowym o
wym. 6x20 x100cm , na podsypce piaskowej o grub. 5 cm z obniZeniem od nawierzchni o
1,00cm w celu odprowadzenia wod deszczowych.

5.3 Konstrukcje nawierzchni chodnika a-b i ciagu pieszego g-h-i-j-k-14-m-p-o-p-r-s-t
zaprojektowano wg Rys Nr 4 nastepujaco:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm

- podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci w-wy 3 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 10 cm.
Obramowanie chodnika zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20x100 obnizonym o
1,00cm od poziomu nawierzhni chodnika.

Teren przylegty do obrzezy nalezy uksztaltowac o 3,00cm ponizej obrzezy w celu sprawnego
odprowadzenia wod deszczowych.
6. Odwodnienie .

Projektowane spadki poprzeczne i podiuzne skieruja wody opadowe z chodnika a-b na
jezdnie siegacza ul. Rozanej a nastgpnie do wpustu ulicznego zlokalizowanego w rejonie
punktu c.

Na dalszym odcinku $ciezki rowerowej, pochylni dla oséb niepemosprawnych ,
pochylni dla pieszych i ciagu pieszego projektowane odwodnienie powierzchniowe poprzez
spadki podluzne i poprzeczne bedzie odprowadzalo wody opadowe na przylegle tereny
zielone.

7. Mala architektura towarzyszaca.
Przy projektowanym ciggu pleszym i rowerowym zaprojektowano ustawienie elementow
matlej architektury.
Zaprojektowano miejsce wypoczynkowe w rejonie punktu ,i”, przy ktorym ustawiona
zostanie tawka parkowa, kosz na $mieci 1 stojak dla rowerow.
Dwa kosze na $mieci zostang ustawione w rejonie punktu ,,d” 10",
Lawka bedzie umocowana na state do stop fundamentowych (70x15x40). Stojak rowerowy
bedzie umocowany na state do stép findamentowych 70x25x25.
Kosze zamontowane bedg poprzez whetonowanie sfupka z kotwa na glebokos$¢ 45 cm.
Wzor fawek i koszy dobrano po konsultacji z Wydziatam Gospodarki Komunalnej UM.
Stojak rowerowy dobrany zostal na podstawie Rys. Nr 5 Standardéw technicznych dla
infrastnuktury rowerowej miasta Lublina .
Dobrano fawke o dlugosci 170cm, szerokosci 62 cm i wysokosci 60cm. Nogi fawki maja byé
wykonane z rur @6 cm. Elementy stalowe majg by¢ ocynkowane, malowane proszkowo.
Siedzisko z listw drewnianych $wierkowych malowanych farba akrylowa lub lakierobejca.
Dobrano Stojaki rowerowe stalowe o wysokosci od 70cm do 83cm i szerokosci 60cm.



Kosze na odpady dobrano stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Kosz o wymiarach 95
cm x 43 cm o pojemnosci 35 litréw nalezy zamontowad na stupku z rury @ 6 cm.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy montowac wg wytycznych producenta.

8. Zielen

Wzdhiz ciggu pieszo rowerowego po obu jego stronach teren malezy uporzadkowac,
wyrdéwnacé 1 splantowac.
Ziemie urodzjna wymieszang z kompostem i nawozami mineralnymi nalezy rozscieli¢ rowng
warstwa i wyrownaé . Przed siewem nasion trawy ziemie¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a
potem watem - kolczatka lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne w okresie wiosennym, Jpoz’niej do polowy
wrzesnia, Nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m°. Wysiane nasiona
nalezy przykryé ziemia przemieszana grabiami lub walem kolczatks.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrOwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego,

9. Kolizje
Zabezpieczenie kabli teiefomcznych i teletechnicznych biegnacych pod projektowana
pochylniag dla pieszych i sciezka rowerows nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi okre$lonymi w zalaczonych pismach NETIA S A i ORANGE POLSKA S.A
zarzadzajacych w/w sieciami .
Przed rozpoczeciem prac Inwestor pisemnie poinformuje (na min. 14 dni) zarzadcow wiw
sieci o terminie ich rozpoczecia — celem wyznaczenia upowaznionych przedstawicieli do
nadzoru nad prowadzonymi robotami.
Roboty ziemne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy wykonywaé reczmie po wykonanin
zabezpieczen kabli.
Wiazy kanalowe nalezy dostosowac wysokosciowo doktadnie do projektowanej nawierzchni.
8. Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo Budowlane ,, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003 r ( Dz. U. Nr 120 z
dnia 10.07.2003 r ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonania budowy Sciezki rowerowej, pochylni
dla pieszych i os6b niepelnosprawnych i ciggu pieszego objetych powyzszym opracowaniem
nie wymagane jest sporzadzenie informacji BIOZ.

Opracowala : inz. Barbara Kruszynska ... 7
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STOJAK ROWEROWY ZE STALI

Wysokosé 70-83 cm

Szerokosé 60cm

Rura ®6 cm

Stojaki nalezy zamocowacé do stép fundamentowych

86

66 o

- ™
)
=)
1

; 60

e |
| |
| l
I I
Lo

AVIS

83




KOSZ NA ODPADY

—_— - J——
. [ R .
: : ‘; S e )
: AT
H i
; z
1 i
: i
[= ] !
Wi i
oy ;
i !
Loy
i
- 4
{
i
i
|
i
;
)
’ 4
- i
i

o> RREAEY
= PR .
H Co
i

Shupek z kotwa

montaz poprzez wbetonowanie 45 cm stupka w podloze

Kosz stalowy , ocynkowany , malowany proszkowo

Stupek z rury ® 6 cm

Wysokosé 95 cm,

Szerokosé 43 cm

Pojemnosé 35 litrow

Kosz nalezy zamontowa¢ poprzez zabetonowanie sfupka z kotwa na glgbokosé 45 em.



PLAWKA PARKOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokos¢ - 60 cm

Szerokosé - 62 cm

Diugosc — 170 cm

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,

Nogi zrur @6 cm

Listwy drewniane §wierkowe, malowane farba akrylows lub lakierobejca
Lawki nalezy zamocowac na state do stop fundamentowych



CZESC 1V.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt wykonawczy odwietlenia ciagu pieszego 1 TOWETOwego od ul. Rozanej do ciagu pieszo
- TOWErowego W Wawozie W osiedh: Ruta w Lublinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- Opis techniczay
- Obliczenia techniczne
- Zestawienie materiatow
- Tabela montazowa
- Widok stupa i oprawy
- Rysunki:
- Plan o$wietlenia — rys. nr 1
- Schemat o$wietlenia — rys. or 2
-BiOZ

PROJEKTOWALA:
inz. Bozenna Groszek
upr.bud. St-88/78



PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenia ciagu pieszego i rowerowego od ul. RéZzanej do wawozu

Inwestor:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Projekt:

Gmina Lublin

Ciag pieszy 1 rowerowy od ul. Rézane] 16 do wawozu

w osiedlu Ruta w Lublinie

*GE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
i Rejon Energetyczny l.ublin-Miasto

. .. Niniejsza dokumentacje techmczna_ sprawdzofc
Lubhn, ul. Rozana w zakresie zgodnaéc: z warun; mi przylgezenia |

Pismo 2 dnia

Lz, M%'@ Ri 1P /,eam 7
Sprawdzenie wasn ffnm.__el..i% ‘w 2
ﬁlln dnia 2 ?_0 K‘Z"CJ’M . eintiflafiasto

d L /
dokumentacji me:sgrawdzono sprawi Rtore
l 53} uregulowane obobvuqzu;qcyml ngrmami
edhnicznymi.
inz. Bozenna Groszek Bozenna Groszek DN
inz. elekiryk \/\0 \/‘L[//(A
upr. St-88/78 upr. bud. St-88/78 \

U

lipiec 2014




Spis zawartoSci:

- Dokumenty formalno-prawne
- Opis techniczny
- Obliczenia techniczne
- Zestawienie materialow
- Tabela montazowa
- Widok shupa i oprawy
- Rysunki:
- Plan oswietlenia — rys. nr 1
~ Schemat oswietlenia — rys. nr 2

- BiOZ



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Enargetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (B1) 445 10 00, fax: {B1) 746 43 33
e-mail: sekretariat.ze t.0l@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 31.10.2014r.
11319/ RM /P /2014

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego | wykonawczego
~OSwietlenia ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej do
wawozu w Lublinie”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,Oswietlenia
ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej do wawozu w Lublinie” z uwagami:

1. Kable ukiadaé na giebokosci 70 cm.
2. Nie stosowac: zapasow kabli przy stupach, tabliczek informacyjnych w stupach.
3. Opisa¢ sposob mocowania zyly PE w istniejgcych stupach.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
| rozwigzaniami typowymi.

Kopie pisma sprawdzajgcego zalgczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacie rob6t budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 18.06.2016r.

Rozdzielnik:
1 X adresat
et Efa—

Lo gA Mw'lg.i/f CQLULO Ui (o 6,\\/@ \@t Cle, WZ’LM AL ) C-uj/vl’\ .
o noh

Sprawe prowadzi: Wydziat RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PG_E Dyslryhu_cja_ Spc‘:lka Alru:yjna 2 sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Cospodarczy KRS, NiP 946-25-83-858, REGON 060552840, Kapilal 2akiadowy: @ 730 742 B30 21 w pelni oplacony.
Konlo bankowa: Bank PEXAD 5.A. o/Warszaws, Al Jerozolimskie 2, 00400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2858 5184 www, poedystrvbucia.pl



DOTYCZY: UWAG Z UZGODNIENIA PROJEKTU PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Ad.1. Uwzglednié¢ na etapie wykonawstwa.

Ad. 2. Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa.

Ad. 3. Uziemienie zaprojektowane w stupie L1 ulozy¢ w strong istniejacego shipanr 1201w
tym podpig¢ do uziemienia zyle PE projektowanego kabla. Analogicznie wykonaé podtaczenie
zyly PE w istniejacym shupie nr 32 (uziemienie projektowane przy shupie L15 ulozyé w strone
stupa 32).

wik



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

- ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu. www.zdm.lublin.eu

08-05.4331.1.4% .2014. 4. | -‘ ~ Lublin, dnia 24.10.2014 .

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontéow
20— 117 Lublin

ul. Podwale 3a

dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rozanej
do wawozu w osiediu Ruta w Lublinie -

Wydzial Utrzymania Oéwietlenia I Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje. '
w zafaczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowa dot. budowy oswietlenia

ciggu pieszego i fowerowego od ul. Rézanej do wawozu w osiedlu Ruta w.Lublinie.

Zatacznik :

1xPB
GEOWNY ALISTA
 ds. elektitognbdepiyeznych

H/ngr in am Oldah
' =50 r 1112/ ka0

Strona 1z 1



Urzad Miasta Lublin Mm

Wydziat Ochrony Srodowiska

bsi.
— ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601
v e-mail: srodowisko@lublin.eu, ePUAP: /Gminalublin/skrytka, www.um.lublin.eu
120 0001:2008 - . .
75 583555 085-07-1.604.185.2014 Lublin, dnia 19.11.2014 .

Wydzial Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.10.2014 roku, znak: IR-IE-1.7011.2.2014
przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy spelni¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowg ciagu pieszego i rowerowego wraz z oswietleniem od
ul. Rézanej do wawozu na osiedlu Ruta w Lublinie:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegfosci mnigjszej niz 5 m od pni drzew nalezy

wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Odlegtosc skrajni wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m od pni drzewa (kion-
jesionolistny rosngcy na wysokosci bloku przy ul. Rézanej 16 w Lublinie) oraz
0,75 m od krzewow.

3. Podczas wykonywania robot nie mozna uszkodzié korzeni drzew i krzewéw. Ko-
rzenie stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawiC i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

4. Na czas trwania robét pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi (tektura falista lub deskami).

- 5. W obrebie rzutu koron drzew i krzewéw nie mozna odkiadaé ziemi pochodzqcej
z wykopu.

6. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé gruntownej renowagii trawnlkow wraz

z podsiewem nowej trawy.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$é za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich
prowadzenia.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. aa.

em

Numer dokumentu Mdok: 393401/11/2014 Strona 1z 1



Prezydent Miasta Lublin Lublin, dnia 2014-10-17

GD-DP.6630.1436.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ]

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 majg 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzie

(D2.U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

uzgodnienia projektu lokalizacji energetycznej lini kablowej NN oswietlenia terenu ze shupami dla
Sciezki rowerowej i chodnika pomiedzy ul. Rézang i ciagiem pieszym w wawozie na os, Ruta
w Lublinie.

wnioskodaweca: Groszek Bozenna
20-215 LUBLIN
Kresowa 12/14

dotyczy projektu lokalizacji trasy

na wniosek z dnia 2014-10-16 znak

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu 2014-10-17
postanawia uzgod ni¢ dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacii, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnosnej linii dokonane protokétem ZUDP 1297/2014.

UWAGIJT ZALECENIA:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostld uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie Jjednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dana siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z RE Lublin Miasto.

3. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac stosownego

zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowail z innymi urzadzeniami zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczgeia i sposobie wykonywania robat wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

8. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywac recznie.

c.d. uwag f zalecen na stronie 2
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Urzad Miasta Lublin

Kancelaria Ogolna

PGE Dystrybucja S.A. 2 5~ EZE- ZUM

Oddzial Lublin

Rejon Energelyczny Lubfin-Miasta X I <
p‘ ; E 20-411 Lublin, ul. Wolska 42 P [
tel.: {81) 445 10 Q0, fex: (B1) 746 43 33 Ldz dqg Q‘ )
L 02 o4 1 Savrdod

e-mzil: sekretarial.ze1_ci@pgedystrybucis.pl

Lublin, dn.18 czerwca 2014r.
L.dz 5920 /RM/IP {2014

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin Sciezki rowerowej w rejonie
ulicy Rézanej w Lublinie.

W zwigzku ze zloZzonym wnioskiem o wydanie warunkow przytgczenia urzadzen
oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, §ciezki rowerowej w rejonie
ul. Rézanej w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie zostanie przylaczone w ramach
mocy przytaczeniowej istniejacej z istniejgcego siupa z Sz. O. nr 950 (wlasnosé PGE). Granice
stron stanowi¢ beda zaciski pradowe na wyjéciu kabla w slupie w kierunku nowoprojektowanej
instalacii.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowe] 1 kW
nalezy:

1. Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm® Kable prowadzi¢ w rurach
oslonowych DVR 75 na cate] dlugosci trasy.

2. Zaprojektowac oprawy w Il klasie izofacji, o mocy dajgcej natezenie o$wietlenia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowaé na stupach.

3. Zaprojektowac polaczenie z istniegjgcym obwodem o$wietlenia drogowego w wawozie.

4.  Szczegoly techniczne, potaczenia sieci oSwietleniowych, schematy urzgdzen i numeracje
stupdw uzgodni¢ na etapie projektowania {przed uzgodnieniem w ZUDP | ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacie projektowsg i przedstawié do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydzial Utrzymania Qswietlenia i Sygnalizacii
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

G Wykonawca robot dostarczy protokdt z pomiaréw impedancji pstli zwarcia.
7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
8.  Instalacjg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. i/
Rozdzielnik;
1 x adresat
—RM-gla—

Sprawe prowadzi Wydziat RM, ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucia Spoika Akcying z siedzibg w Lubhmz, 20-340 Lutlin, ub. Garbarska 3 1A, KRS, 0000343124 8ad Rejonowy Lubhr-Aschag = Lubkme
< sleoziba w Swdniku, Y1 Wydziat Gospodarczy KRS, WIP 945-25-93-855, REGON 050552840, Kapiat zzklzdawy: 8 730 742 850 2} w peln sptacany

Kanto bankows: Bank PEKAC S.A oMarszawa, Al. Jerozohmskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 5015 1111 G010 2853 5164 #nere eoeds st viuea.al



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
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Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax; 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

§ 4:3::,10 11,“,71}[201%1{7[1 i Lublin, dnia 26.05.2014r.
Kfpi,elﬂla 0 géln :
i 2014 -05- 2 9 Wydziat Inwestycji i Remontéw

ul. Podwale 3

&.PLY i, -, {r Q) Urzedu Miasta Lublin
20-117 Lublin

budowy oswietlenia wzdluz Sciezki rowerowej w rejonie ul. Rézanej.

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oéwietlenia

i Sygnalizacji tut. Zarzadu wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej sieci o$wietlenia
planowanej Sciezki rowerowej z chodnikiem w rejonie ul. Rézanej przy spenieniu
nastepujacych warunkow :

zakres oswietlenia winien obejmowac wytacznie tereny ktére sa ( bedg ) w zarzadzie
miasta,
oswietlenie projektowa w oparciu 0 wymogi normy PN — EN 13201 ,0éwietlenie drég”
przyjmujac dla w/w Sciezki klase oswietlenia S 4,
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopg zabezpieczong
elastomerem poliuretanowym,
stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :

- II klasa izolacji, 1P 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cishieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem max. 5°,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych ) szafek
oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujace z funkcja redukgji mocy,
zataczane i wylaczane kaskada,
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedilicznikowe w zakresie do 63A wiacznie,
zwrdci¢ szczegolng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy
w jednakowej odlegtosci od krawedzi sciezki ( chodnika )
stosowane materiaty jak rdwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny
zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu
oswietlenia w ciagu dnia i w nocy.
w dokumentaci ( oraz przedmiarze robat ) uwzgledni¢ konieczno$é wykonania
pomiardw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakonczeniu prac i uruchomieniu catego odwietlenia.

Dokumentacje projektowa opracowang w oparciu o techniczne warunki przytaczenia
( okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto )
oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozy¢ w tut. Wydziale ( w 2 egz. } celem uzgodnienia.

NACZELNIK
ﬁ@ﬁiwphmm Udwieile 18 glizagg
!
mgr inz. Stanisivic Wasiel

Strona 1z 1



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia niniejszej dokumentacji s3:
— umowa zawarta z Inwestorem

— projekt branzy drogowe;j

— przepisy i normy zwigzane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oéwietlenie ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej

do wawozu w osiedlu Ruta w Lublinie.

Zakres opracowania

Oswietlenie ciagu pieszego i rowerowego zasilane bedzie z istniejgcego stupa nr 141

przy ul. Rézanej oraz polaczone ze shupem nr 32 w wawozie. Istniejacy stup nr 141 nalezy
wymieni¢ na nowy (razem z oprawa).

W zwiazku z kolizja istniejacego stupa nr 142 z budowanym ciagiem pieszym nalezy
zdemontowac stup 142 oraz kabel pomiedzy stupami 120-142-141. Nowy kabel ulozy¢ po
trasie zgodnej z planem. Zamiast stupa 142 zamontowaé wzduz projektowanego chodnika
shupynr 1,21 3.

Projektowane oswietlenie wykonaé kablem YKY 5x16 mm? 0,6/1kV. Kabel na calej dhugoscei
ukiadaé w rurze karbowanej fi 75mm. Glebokos¢ vlozenia kabla: 0,5m od docelowe] rzednej
terenu. Kabel nalezy ukladac linia falista z 3% zapasem. Na kabel nalezy nalozy¢, w odleglosei
co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relacji oraz roku ufozenia. 25 cm nad kablem nalezy
utozy¢ folig koloru niebieskiego. Kabel zasypywac warstwami z ubijaniem poszczegdlnych
warstw. Przy shupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla.

W stupach o$wietleniowych na koncach kabli nalezy zagrzaé ,,palczatki” oraz zalozy¢
tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem typu kabla, relacji i roku ulozenia.

Przejécia pod istniejacymi nawierzchniami nierozbieralnymi nalezy wykonaé metoda
przewiertu w rurze sztywnej fi 110mm na gleboko$ci 1m od rzednej terenu. Rure ulozyé 0,5m
poza obrys kraweznika z kazdej strony oraz uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Dodatkowo
nalezy wykona¢ przewiert przy kionie jesionolistnym — oznaczony na planie punktami 1-2.
Przy istniejacym stupie nr 141 oraz projektowanych nr 1, 8 1 15 nalezy wykonaé uziemienie —
bednarka FeZn 25x4 ukladana wzdhiz trasy kabla (10 cm ponizej kabla). Wartos¢ rezystancji

uziemienia powinna by¢ nizsza od 30Q. Bednark¢ nalezy mocowac do sruby iaczacej



fundament z podstawa slupa.
Zaprojektowano shipy aluminiowe anodowane ze stopa zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym, oliwkowe, o érednicy przy podstawie fi 120mm i zakoriczeniu fi 60mm,
o wysokosci 4,5m na fundamencie prefabrykowanym. W stupach nalezy zamontowac tabliczki
bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze §rubami M8
1 zabezpieczeniem nadpradowym B 6A. Shipy nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu na danym odcinku ciggu pieszo-rowerowego.
Zaprojektowano oprawy Philips Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN25-25/830 MDS
(lampy na stupach nr 5, 11 1 istniejacym 141) oraz Philips Metronomis LED Sharp BDS660
1xGRN25-25/830 MDW (lampy na stupachnr 1, 2, 3,4, 6, 7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15). Istnicje
mozliwos¢ zastosowania opraw rownowaznych po wykonaniu ponownie obliczen. Parametry
rownowaznosci opraw:
— oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz min. IP 66, min. IK 08, II klasa izolacji
— obudowa oprawy wykonana z cinieniowego odlewu aluminium
— klosz oprawy wykonany z przezroczystego poliweglanu odpornego na dziatanie UV
— montaz oprawy na szczycie stupa o $rednicy fi 60-76mm
— zasilacz Zrodla swiatla wyposazony w funkcje utrzymania strumienia Swietlnego
W czasie
— zrodlo swiatla stanowig diody LED emitujace swiatlo biate o temperaturze barwowej
max. 4000 K i wspolczynniku oddawania barw min. 70
— moc calkowita oprawy max. 26 W
— strumien $wietlny oprawy min. 2600 Im
— sprawnos¢ oswietleniowa oprawy min. 86%
— uktfad optyczny — wigzka symetryczna (MDS) lub szefoka (MDW), charakterystyka
drogowa
— ukiad optyczny zapewnia jednolity strumien swietlny bez ryzyka powstania
nicoswietlonych miejsc w razie awarii pojedynczego zroédla LED
- trwato$¢ Zrédla swiatlta min. 70 000h przy spadku strumienia swietlnego do wartosci
80%
— oprawa posiada certyfikat ENEC
— oprawa realizuje wytyczne unijnej Dyrektywy 2005/32/WE o ,,ochronie nocy™

Do obliczen natgzenia o$wietlenia przyjgto klase S4.



Uwagi do realizacji robdt:

- nalezy zapewnié wytyczenie trasy oraz wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete

- po wykonaniu wszystkich prac nalezy uporzadkowa¢ teren i odtworzy¢ stan pierwotny

- numeracje shupdw nalezy uzgodni€ na roboczo z Zakladem Energetycznym

- istniejace stupy przeznaczone do likwidacji (2 szt.) po zdemontowaniu nalezy przekazac
do Zakladu Energetycznego

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odbioru prac przez Zakiad Energetyczny

1 Zarzad Drog i Mostéow

- Wykonawca do odbioru przedstawi protokoty pomiaréw: rezystancja izolacji, uziemienie,

skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pomiary fotometryczne

Ochrona przeciwporazeniowza

Istniejace sieci oswietleniowe pracuja w systemie sieci ,,TN”. Jako dodatkowy srodek ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Zyla ochronna
kabla PE prowadzona bgdzie razem z zylami roboczymi L1, 1.2, 1.3 i zyla neutralna N

we wspolnej ostonie izolacyjnej. Zyle PE nalezy przylaczyé do zaciskéw we wnetrzu
metalowych sfupéw. Ze wzgledu na zastosowanie opraw w II klasie izolﬁcji od tabliczki
bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzié¢ przewdd dwuzylowy.

W shipachnr 1, 8, 15 oraz 141 (istn.) wykona¢ uziemienie zaciskow PE — bednarka FeZn 25x4
ukiadana wzdhuz trasy kabla.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Parametry oSwietleniowe
Rozmieszczenie oraz parametry shupoéw i opraw dobrano tak, aby spelnié warunki okre$lone

przez ZDiM w Lublinie i uzyskac¢ parametry oswietlenia dla klasy S4. Obliczenia w zalaczeniu.

Bilans mocy, obliczenie spadkow napieé i dobor zabezpieczen
Zgodnie z warunkami z PGE Dystrybucja S.A. projektowane oswietlenie zostanie przylaczone

w ramach mocy istniejacej w S5z.0. 950.

Moc przylaczeniowa Sz.0. 950: Pp=18kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32A
Moc zainstalowana obecnie w szafce: Pi=4,55kW
Moc oswietlenia projektowanego: P=0,42kW
3> =4.97kW < 18kW
Moc rozruchowa: Pr=1,7%4,97=8,45kW
Prad rozruchowy: Ir=8,45/(0,7%0,4%1,73)=17 4A < 32A

Oswietlenie od Sz. O. 950 do istn. shapa nir 141, z ktdrego zasilone bedzie projektowane
oswietlenie, wykonane jest kablem YAKY 4x35 mm?2.

Przy doborze zabezpieczen 1 obliczaniu skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
przyjeto obcigzalno$é pradows dla kabla YKY 5x16 (mniejsza obciazalno$é niz Rab]a
YAKY 4x35).

W istniejacej szafce Sz.0. 950 obwod, z ktorego zostanie zasilone projektowane oswietlenie,

zabezpieczony jest wkladkami topikowymi 35A. Zabezpieczenie to pozostaje bez zmian.
Calkowity spadek napigcia na konicu linii nie przekracza wartosci dopuszezalnej.

Wyniki obliczen w zalaczeniu.



Lublin Philips Lighting Poland SA
Rézana Data: 13-10-2014

1. Opis projektu

1.1 Widok z géry
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Lublin Philips Lighting Poland SA
Rdzana Data: 13-10-2014

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogélne

Ogdlny wspdtezynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod llogé Oprawa Zrodio Swiatta Moac (W) Strurr(lli;r';
A 11 BDS660 MDW 1* GRN25-25/830 259 1* 2626
B 3 BDSB60 MDS 1* GRN25-25/830 259 1* 2626

Moc zainstalowana: 0.36 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenialluminanciji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/sr Min/Max

chodnik Natgzenie lux 626 123 1569 020  0.08
oswietlenia

sciezka rowerowa Natezenie Jux 5.25 118  14.07 022  0.08
oswietlenia

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona; 4110



Lublin Philips Lighting Poland SA

Rézana Data: 13-10-2014
3. Wyniki obliczen
3.1 chodnik: [zokontury
Siatka : chodnik na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
8
]
'8_ ~
8 A
=
g
&
Eg
-3 =2
g B,
]
=
-10 0 10 20 30 40 50 50 70 B0 80 100 110 120 130 14D 150 160 170D 180 130 200 210 220 230 240 250
X(m)
A > BDSG60 MDW B ———= BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
6.26 1.23 15.69 0.20 0.08 0.80 1:1500

Philips Lighting B.V. - Calcul uX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 5M0



Lublin Philips Lighting Poland SA

Rézana Data: 13-10-2014
3.2 chodnik: lzopola
Siatka : chodnik na wysokoéci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (fux)
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A —> BDS660 MDW B —b BDS660 MDS
Srednia Minirmurmn Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
6.26 1.23 15.69 0.20 0.08 0.80 1:1500
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Lublin Philips Lighting Poland SA

Rézana Data: 13-10-2014
3.3 sciezka rowerowa: [zokontury
Siatka : $cieZka rowerowa na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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160

120 130 140 150
ety

110

100

E
> 3
g
10 20 3o 40 50 60 70 80 50 100 Lxly 120 130 140 150 160 i70 180 150 200 210 220
X(m)
A ——> BDS660 MDW B —& BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
5.25 1.18 14.07 0.22 0.08 0.80 1:1250
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Lublin Philips Lighting Poland SA

Rodzana Data: 13-10-2014
3.4 Sciezka rowerowa: lzopola
Siatka : &ciezka rowerowa na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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8
8
g
w 20 30 49 50 [=IH] 70 Ba =0 oo 1o 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
X{m}
A —=> BDS660 MDW B ——> BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
5.25 1.18 14.07 0.22 0.08 0.80 11250
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Lublin
Rézana

Philips Lighting Poland SA

Data: 13-10-2014

4, Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Metronomis LED Sharp
BDSBE0 1xGRN25-25/830 MDW

Sprawnoscé
DLOR : 0.84
ULOR - 0.03
TLOR : 0.87
Dlawik D
Strumien zrédta : 2626 Im
Moc oprawy 1259 W

Kod pomiarowy : LVM1277400

Uwaga: Oprawa w wersji specjalnej

Metronomis LED Sharp

Wykres cewiat”ooeci
120° 150° 1a0°

(kandela/1000 Im}
1509 120°

Wykres cewiat®ooaci

(kandela/1000 Im)

BDS660 1xGRN25-25/830 MDS 120° 150°_ 180° 150° 120°
gg? 40°
600 600
Sprawnosc
DLOR : 0.84
ULOR . 0.02
TLOR : (.86
Diawik D -
Strumien zrodla : 2626 Im
Moc oprawy 258 W
Kod pomiarowy ; LVM1277800
ap® o ap?
C=180°  Imax c= o°
Cc=270° Cc= 9u°
Strona; 9110

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm | Hesé
1 Kabel YKY 5x16 mm2 0,6/1kV B Y
2 Ruakarbowana fi 75mm, nicbieska m | 523
3 7 rﬁura sztywna fi 110mm, niebieska _ N m 15
4 |BednarkaFeZn25x4 - m | 120
-5 alowiczka termogﬁrczljwa ,,palczaﬁ{a” na k“abEIS}KYSx_IB_ ) szt 34
6 Koncowka kablo&; do zaprasowania Cu 16‘”.1;1112 N szt ‘ g 170
‘ 7 .Tabliczka identyﬁkacyjﬁa na kabel w ziemi . N —_s_z_t_ _—; 66 rd:
' 8 | Tabliczka opisowa na kabel w stupie a szt | 34 |
9 Stup aluminiowy anodowany, oliwkowy, wysokodé 4.5m. Ipl 16 |
0 srednicy przy podstawie fi 120mm i zakoriczeniu fi 60mm, : I
z fundameniem prefabrykowanym |
i6 7 #Opr;m:a -I:.]_éBiomplema, optyka symetryczna - | szt # 3 .
W 11 Opra{;éwLED kompletna, optyka ézeroke: 5 szt _ 13 )
' 12 |Przewdd YDY 2x1,5 - 7 o om 120
L 13 ‘Tablicmzka bezpiecznikowa stupowa ze érubami M8 i wyiqczmklem i kpl 16 7 |
?nadprqdowym B 6A w |
! : !
\F 14 [Materialy pomocnicze kpl F |

|
|
\




TABELA MONTAZOWA
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m. Lublin ul RoZana
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uktad 2000/8

dotycry terenu zakresionego kolorem zielonym
Sekcja mapy zasadniczej: ukiad 2000 strefa 8
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Mapa viktuaing na dzier 22.06.20 14
L. dz. 47/ 14 KERG: 17-1660/2014
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INFORMACJIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCIJA : Cigg pieszy i rowerowy od ul. RéZzanej 16 do wawozu
w osiedlu Ruta w Lublinie
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Rézana
INWESTOR: Gmina Lublin
BRANZA: Elektryczna
Opracowanie: inz. Bozenna Groszek Bozenna UrOSZEQ L}
upr. bud. ar St-88/78 iz, elekiryk (WL

upr. bud. St 88/78

Data opracowania: lipiec 2014r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszezegoinych obiektow

Zakres robot:

Os$wietlenie ciggu pieszego i rowerowego.

Kolejnosc¢ realizacji:

- wykopanie rowow kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie przewiertoéw pod nawierzchniami istniejacymi i obok drzewa
- wykonanie wykopow pod fundamenty shupéw o$wietleniowych

- montaz fundamentow

- ulozenie w wykopie rur ostonowych

- ulozenie w wykopie kabli

- dokonanie odbioru czesciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- montaz stup6w o$wietleniowych z oprawami

- wykonanie pomiaréw i badant

- dokonanie odbioru kofcowego

2. WyKaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie, na ktérym wykonywane beda prace, znajduja si¢ czynne instalacje podziemne
sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W poblizu przeprowadzanych prac znajduja si¢ czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na ich
wezesniejsze wylaczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich robst budowlanych nalezy zwr6ci¢ uwage na wystepujace
zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego. Jednak prawdopodobienstwo ich wystapienia
przy przestrzeganiu zasad bhp oraz prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem prac, wskazac
micjsca wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiedmim
shizbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosci
wykonywaé z pomostow. W ogélnie dostgpnym miejscu powinna znajdowac sig apteczka
pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy, a w widoczaym miejscu na tablicy budowy powinny
byé wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé
sprawna i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane musza na nim by¢ skladowane

w taki sposob, aby nie narazi¢ osdb przebywajacych na placu budowy na przypadkowe urazy,
a sprz¢tu na zniszezenie.



