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CieAD MIASTA LUBLIN
ydiat Archiiekiury i Budownictwa
PROJEKT BUDOWLANY oG-071 Lublin, Wieniawska 14
CIAGU PIESZEGO I ROWEROWEGO OD UL.ROZANEJ 16
DO WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

I1JEGO OSWIETLENIA
Dz Nr 28/27 obreb 30 ark_ 3, Dz. Nr 22/4 obrgb 28 ark 2 D2 .Nv 22 /3 oo
Pas drogowy siggacza od ul. Rozanej DzNr 28/27 obr. 30 ark3 J'

ADRES : LUBLIN, UL.ROZANA
INWESTYCJA: CIAG PIESZY I ROWEROWY Z OSWIETLENIEM

INWESTOR: GMINA LUBLIN )
20-109 LUBLIN, PLAC KROLA WLADYSEAWA LOKIETKA 1

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT BRANZA NR UPR.BUD POPPIS
inz. Barbara A. Kruszynska DROGOWA 1350/Lb/81 / /%,
LUB/BD/1174/01
inz, Bozenna Groszek ELEKTRYCZNA St-88/78 \(Z(O WL
LUB/IE/1604/01 /

]

LUBLIN - LIPIEC -2014R



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC L. KARTA TYTULOWA
CZESC II. ZALACZNIKI

CZESC . BRANZA DROGOWA
PROJEKT BUDOWLANY CIAGU PIESZEGO I ROWEROWEGO 0D
UL.ROZANEJ 16 DO WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

CZESC IV. BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA CIAGU PIESZEGO I
ROWEROWEGO OD UL.ROZANEJ 16 DO WAWOZU W OSIEDLU
RUTA W LUBLINIE

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekny | Dudowniciwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

[



CZESC 1L

ZAL ACZNIKT:

o$wiadczenia projektantow,

uprawnienia budowlane,

zaswiadczenia LOIB,

mapa ewidencyjna,

Wypis z rejestru gruntéw,

warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.

warunki techniczne Zarzadu Drog i Mostow dot. oswietlenia,
warunki techniczne Zarzadu Drog 1 Mostéw IU-UD.4330.38.2014,
pismo Zarzadu Drog 1 Mostéw IU-UD.4331.137.2014,

protokot z narady koordynacyijney,

uzgodnienie projektu budowlanego Zarzadu Drog i Mostow w
Lublinie,

uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

warunki prowadzenia prac z Wydziah: Ochrony Srodowiska
warunki techniczne ORANGE POLSKA SA

warunki techniczne NETTA S.A.

ORZAD MI1ASTA LUBLIN
Wydzial Architekimy | Budownictws
20-071 Lublin, Wieniawslka 14

AUN]



Lublin 2014-44 - 05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( tekst jednolity z
2006 r. Dz.U. nr156 poz1118 ) o$wiadczam, Ze projekt budowlany :
- CIAGU PIESZEGO I ROWEROWEGO OD UL.ROZANEJ 16 DO
WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE,
- OSWIETLENIA CIAGU PIESZEGO I ROWEROWEGO OD
UL.ROZANEJ 16 DO WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

zlokalizowanych na dziatkach Nr 28/27 obreb 30 ark. 31 Nr22/4 obreb 28 ark. 2,Dz2.Nv 22/3 | e
w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy f
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT BRANZA NR UPR.BUD POBPIS~

inz. Barbara A. Kruszyiska DROGOWA 1350/Lb/81 L~
LUB/BD/1174/01 (]

inz. Bozenna Groszek ELEKTRYCZNA St-88/78 "Rf@
LUB/IE/1604/01 ' \WL

TRZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architcidusy § Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
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(pleczgé)

N _ 1350/Lb/81

.. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie' § . 4. uste 2, 8§ 7 - ' ig§13ust 1pkt... .3 ut DB

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, :

db??'wate.l (ka) .. Barbara Anna K R U S ZY N S KA

fimie i nazrwiskoy

inzynier budownictwa drogowego

{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .24 listopada ;9 48, ,, Biskupicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..

PROJEKTANTA

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci konst rukcyjno-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosm techniczno-budowlanej)

drég i 1otniskwych drég startowych

w zakresie ... it

{specjalizacja z;w—t;r]‘nwa)
MA-BUAMNL .
CWD MA-BUA-I4 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-K1 50.000 pism, Tig



‘Obywatel (ka) Barbara A""a' K(RUSZY NS_IE!: ' jest upowainioﬁy (a) do:
Mg 1 nazwisxo, )
1/ sporzadzania projektéw budewli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw
i przepustdw;

2) wizdkresie budowld:nigtbedaciich ‘badynkani W budownic~
s e fwie 0edb fizyczaych. < do kierowania,. nadzorowania i kon-
' trolowania wytwarzaﬁia konsfrukcyjmych elementéw_budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznege budowli.

4wt il ilers +Z upowaznienda

WOJEWODY LuB EGO
- . (e IR L
Semoag 55
Qﬁﬁé‘lf@;}" i
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INZYNIEROW

BUGOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DXB-V91-TRL *

Pani Barbara Kruszyriska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1174/01
adres zamieszkania Rycerska 4/54, 20-552 Lublin
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznej opatrzone bezplecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowsaine pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisarni wiasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na

stronie Polskiej lzby nZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowef 1zby InZynierdw
Budownictwa.



URZAD Warszawo, dnio .7 Iotaio
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEXTURY

= — -—]—-

Nr ewidencyiny “izsigb

STWIERDZENIE FOUSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samcdzielnej funkeji technicznej w budownictwie

No podstawie or. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjc 229) oroz §

2 ust.d pkt 1, % 5 uwat.i vkt 1, v 7,

13

Bit.d o mzh oL 14,4

rozporzqdzenia Minisita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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L;rodzony(a) dnia __7

posiada przygotowanie zawodowe do pehienia somodzielnej funkeji
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_ o Warszaws, dnia('fwrzesniz 1996r.
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Lrehitn’olani
00-800 Warshawa, Dlap Beratiwly

NAR/T7342/ U-89/96/5 Pani
in%z.Bozenna QGroszek
ul.Kresowa 12 m.14

T — — —— —— = ——

Odpowiadajge n& pismo z dnia 07 lipca 1996 r., Urzad Wojewddzki
w Warszawie - Wydzist Nadzoru Adrchitektoniczno-Budowlanego uprzejmie
informuje, ze w Swietle wyjasnied Departamentu Urbanistyki, Archite-
ktury 1 Nadzoru Budowlanego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 06 czerwea 1989 r. znak UAN/N-2/BB/2/12/89, nie
zachodzi poirzeba rozszerzanis w drodze decyzji administracyjnej
zakresu stwierdzenia posiadania prazygotowania zawodowego do peznie~
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nedawanych na
podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 r. w specjalnoseci "instalacje
elektryczne", o ile stwlerdzenia te obejmuja peken zakres dane] spec-
jalnodci. W tych wypadkach rozszerzenie zakresu tak okreslonej gpec-
jalnosci nastepuje z mocy prawa.

W zwigzku z powyZszym uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami uzyskane w dniu 16 lutego 1978 r. 0 numerze ewi-
dencyjnym St-88/78 upowazniajg do:

1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzed elektro-
energetycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzaniz konstrukeyjnych elementdw sieci i
instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakregie in-
stalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energe-
tycznych oraz stacji i urzadzend elektroenergetycznych,

Andrzgj Gewlikowsk/




INIYNIERDW

BUDOWHNICTW S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8VF-9W5-2DL *

Pani Bozenna Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01

adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31. )

E

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zajwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzyniercw
Budownictwa,
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Urzad Miasta Lublin]

Kanrncelaria Ggolna

PGE Dystrybucja 5.A. ]

Oddziat Ludlin 1 b CZE, 2014
- Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel: (813445 10 00, fax: (B1) 746 43 33
e-mail: sekretaniat.ze1.ol@pgedystrvhucja.pl

Lubiin, dn.18 czerwca 2014r.
L.dz. 5920/ RM /P /2014

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontéw
: ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Sciezki rowerowej w rejonie
ulicy Rézanej w Lublinie.

W zwigzku ze ziozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia urzadzen
oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucia S.A. Oddzial Lublin, $ciezki rowerowe] w rejonie
ul. Rozanej w Lublinie informujemy, Zze przedmiotowe oéwietlenie zostanie przytgczone w ramach
mocy przytaczeniowej istniejacej z istniejgcego stupa z Sz. O. nr 950 (wlasnosé PGE). Granicg
stron stanowi¢ bedg zaciski pradowe na wyjsciu kabla w stupie w kierunku nowoprojektowane;
instalacji.

W celu przyfaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 1 kW
nalezy:

1. Zaprojektowac o$wietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?® Kable prowadzié w rurach
ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.

2. Zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o0 mocy dajacej nateZenie oswietlenia jak dia
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowaé na stupach.

3. Zaprojektowac potaczenie z istnigjgcym obwodem os$wietlenia drogowego w wawozie.

4.  Szczegoly techniczne, potaczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzen i numeracie
stupdw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

9. Na powyzsze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizaci
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6.  Wykonawca robot dostarczy protokdt z pomiaréw impedancii petli zwarcia,

7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

8. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PGE Dystryhsgia S.A.

Ouldziar Lyhit

rzyszi

Rozdzielnik:
1 x adresat
—-Rladg—

Sprawg prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spalka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsks 21A, KR3: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wsehod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-83-855, REGON 050552840, Kapitat zzidadowy: 8 730 742 B30 zl w paini opiacony.
Konto bankows: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawz, Al. Jerozolimskie 2. 00400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 v oadystrvbucia.pl

A



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia | Sygnalizacji

ul. Krochrnalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm. Iubhn eu, www.zdm. Iubhn eu

Os- Qf4330, 1 k2014, o i Lublin, dnia 26.05.2014r.

i‘i Kdncelqma Ogelna
|

: 2004 -05-2 § | Wydzial Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta Lublin

EL dz/(i%@gg OSE{@L*F {U ;3 P.? flﬁ;alfuilin

Dot  budowy oswietlenia wzdluz Sciezki rowerowej w rejonie ul. R6zanej.

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oéwietlenia
I Sygnalizadji tut. Zarzadu wyraza zgode na przylaczenie do miejskiej sieci oswietlenia
planowanej Sciezki rowerowej z chodnikiem w rejonie ul. Rézanej przy spetnieniu
nastepujacych warunkow :
- zakres oswietlenia winien obejmowac wytacznie tereny ktdre sa ( bedq ) w zarzadzie
miasta,
oswietlenie projektowaé w oparciu 0 wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwietlenie drog”
przyimujac dla w/w sciezki klase o$wietlenia S 4,
stosowac stupy aluminiowe ancdowane elektrolitycznie, ze stopa zabezpieczong
alastomerem poliuretanowym,
- stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :
- II klasa izolacji, IP 66,
- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000K, wskaZnik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem max. 5°,
- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych ) szafek
o$wietlenia drogowego, stosowac nowoczesne szafki sterujace z funkcig redukcji mocy,
zalgczane | wytaczane kaskadg,
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wilacznie,
zwrdcic szczegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy
w jednakowe] odlegtosci od krawedzi $ciezki ( chodnika )
stosowane materiaty jak réwniez [okalizacja urzadzen oéwietlenia drogowego winny
zapewnic zachowanie aspektéw Srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu
oswietlenia w ciagu dnia i w nocy.
w dokumentacy ( oraz przedmiarze robdt ) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu catego oéwietlenia.
Dokumentacje projektowg opracowana w oparciu o techniczne warunki przytaczenia
( okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto )
oraz powyzsze wylyczne, nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

NACZELNIK
Wrdzialu Utrz)'rkmia Uswintleniz | Syenalizaci B

mgrinz. Stanistaw Wagsiel

Strona1z1

N5
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Zarzgd Drég |

linie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Luhlin, tel.: 81 485 5700, fax 81 485 5701
‘ e-mail: drogi@zdm. lubiin.eu, v zdm.lublin.eu

1U-UD.4330.38.2014 Lublin, dnia 11.08.2014 1.

Urzad Miasta Lublin
, - Wydziat Inwestye]i | Remontéw
; | ul. Podwale 3
e . 20197 Lublin

dot. budowy $cieZki rowerowej i chodnika pomie ul. Rézana i ciagiem pieszym w wawozie na

osiediu Ruta

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 04.07.2014 roku, dotyczacy wydania
warunkdéw technicznych wigczenia chodnika | Sciezki rowerowe] do ukladu
komunikacyjnego w pasie drogowym ul. Rézanej, Zarzad Drog i Mostow
w Lubiinie okresla ponizsze warunki projeltowania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami

‘Rozporzadzenia Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1988 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytucwanie (Dz.U. Z 1899r,, Nr 43, poz. 430 z poZn. zm.).

2. Projekt organmizacji ruchu nalezy opracowad zgodnie ze ,Szczegdlowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz,
2181 2 dnia 23 grudnia 2003 r.). )

3. W celu zapewnienia ciggiosci ruchu pieszego chodnik nalezy zaprojektowaé
wzdiuz siggacza ul. RéZzanej do istniejacego przejicia dia pieszych przy
skrzyZzowaniu ul. Rozanej i jej siegacza. |

4. Chodniki nalezy projektowaé z kostki betonowej koloru szarego za§ Sciezki
rowerowe z betonu asfaltowego.

5. Jako warstwe podsypkows pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
nalezy projektowaé warstwe grysu 2-5 mm.

6. Nalezy zapewni¢ prawidfowe odwodnienie sciezki rowerowej i chodnika.

7. Wigezenie Sciezki rowerowej do ul. Rozanej nalezy projektowac¢ pod katem
prostym lub zblizonym do kata prostego. o

8. Projekty budowlano - wykonawczy Sciezki rowerowej i chodnika w zakresie
wigczenia do ul. Rézanej nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drog i Mostow w
Lublinie. Projekt stalej organizacii ruchu podlega zatwierdzeniu réwniez w
Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie. Projekt stakj organizacii ruchu nale

ZioZyé do zatwierdzenia rownoczesnie z projektem branzy drogows).

ul. Rétana - R045 - | [
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Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

uf. Krochmalna 13J, 20-4014 Lubdin, tel.: 81 466 57040, fax: 81 468 5701
e-mail: drogif@zdm.fublin eu, www zdm.lublin.eu

U-UD.4331.137.2014 Lublin, dnia 18.09.2014 1.

e

Urzad Miasta Lublin
Kame!aria__ﬂgﬁ':ga

! 1 ‘ . .
!5 w0825 l i Urzad Miasta Lub.l.n.\
\kf TV I BT ) Wydzial inwestycji | Remontéw
L ul. Podwale 3
20-117 Lublin

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 02.09.2014 roku, dofyczacy uzgodnienia
projekiu budowlanego ciggu pieszego i rowerowego od ulicy RéZanej do wawozu w
Osiediu Ruta w Lublinié informujemy, 2e ziozone dokumentacja nie podiega
uzgodnieniu w fut. Zarzadzie.

Wigczenia chodnika i écieZki rowerowej zostalo zaprojektowane do ulicy kidrej

zarzadéa hie jest Zarzad Drog | Mosiéw w Lublinie.

Zastepea{ Dyrektors
ds. Preyeoloaria cnwestycga
mgr inz. un Luciuk

ul. Ré%ana - R-045

iizial Opinii T UBgodnien 11448 61 466 2561, 4655770 Sirona 12 3
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Prezydent Miasta Lublin Lublin, dnia 2014-10-17

GD-DP.6630.1436.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 inaja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(D1l z2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

uzgodnienia projektu lokalizacji energetycznej lini kablowej NN oswietlenia terenu ze stupami dla
sciezki rowerowej i chodnika pomiedzy ul. Rozang i ciggiem pieszym w wawozie na os. Ruta
w Lublinie.

wnioskodawea: Groszek Bozenna
20-215 LUBLIN
Kresowa 12/14

dotyczy projektu lokalizacii trasy

na wniosek z dnia 2014-10-16 znak

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu 2014-10-17
postanawia uzgodni¢ dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji, anulujac jednoczesnie

uzgodnienie lokalizacji odnosnej linii dokonane protokétem ZUDP 1297/2014.

UWAGI T ZALECENIA:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadkn naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentuaine
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z RE Lublin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢ stosownego

zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

6. W prajekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizeri i skrzyzowan z innymi urzadzeniami Zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

7. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczgeia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnoénym terenie.

8. Roboty ziemne w rejonie ismiejacych urzadzen pedziemnych nalezy wykonywaé recznie.

c.d, uwag i zalecen na stronie 2
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Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oéwietleni'a i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: d rog:@zdm Iubl:n eu, www.zdm. Iub!ln eu

OSM“ 1.48 2014.4.

‘Lublin, dnia 24.10.2014 r.

Urzad Miasta Lublin

A _ Wydziaf Inwestycji i Remontéw
5 e VA | - 20— 117 Lublin

Lo 365% Pt ul. Podwale 3a

dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rozanej

do wqwozu w os:edlu Ruta w Lublinie -

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia

ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej do wawozu w osiedlu Ruita w Lublinie.

Zalacznik :
1xPB
GLOWNY ¢
ds. elektio
N/Z_ mgr in,

SR 1112/L8/90

Strona1z1
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Lublin

* Rejon Energetyczny Lublin-Miaste
pGE 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.. {81) 445 10 00, fax: (B1) 746 43 33

e-mail: sekretariat.ze1.cl@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 31.10.2014r.
11319/ RM /1P 1 2014

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu - budowlanego | wykonawczego
_ ~O8Swietlenia ciagu pieszego i rowerowego od ul. R6Zanej do
wawozu w Lublinie”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,Oswietlenia
ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej do wawozu w Lublinie” z uwagami:

1. Kable uktadac na giebokosci 70 cm.
2. Nie stosowad: zapasow kabli przy slupach, tabliczek informacyjnych w stupach.
3. Opisa¢ sposob mocowania zyly PE w istniejgcych stupach.

Sprawdzenia dokonano w .zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Kopig pisma. sprawdzajgcego zataczyé do poszczegolnych egzemplarzy projekiu.
Realizacie robot -budowlanych wykonaé .zgodnie. ze - standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin:
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 18.06.2016r.

Rozdzielnik:
1 X adresat
ey P

#! oyl ?‘\ uwlf(f d,Z/UV‘L ) 440 (o 6}\,@ \42,& Cle, wa,ﬂw ANG W C-uﬂ/V“ .
o rah

Sprawg prowadzi: Wydziat RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dyfstryhuqu SPalka Akcyjn; z sledziba w Lublinig, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NiP 94€.25-93-855, REGON 050552840, Kapilal zakizdowy: § 730 742 890 zl w pelni oplacony.
Konlg bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 12406018 1111 0010 2858 5154 www.otiedystrvbucia ol
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Urzad Miasta Lublin M’“LJL

Wydziat Ochrony Srodowiska

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601
, e-mail: srodowisko@Iublin.eu, ePUAP: /Gminal ublin/skrytka, www.um.lublin.eu
150 9001:2006 ' . .
pamss  (85-0Z-1.604.185.2014 Lublin, dnia 19.11.2014 r.

Wydziat Inwestycji i Remontow
Urzad Miasta Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.10.2014 roku, znak: IR-I[E-1.7011.2.2014
przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy speini¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowa ciagu pieszego i rowerowego wraz z o$wietleniem od
ul. Rézanej do wawozu na osiedlu Ruta w Lublinie:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mnigjszej niz 5 m od pni drzew nalezy

wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Odlegto$é skrajni wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m od pni drzewa (klon
jesionolistny rosnacy na wysokosci bloku przy ul. Rézanej 16 w Lublinie) oraz
0,75 m od krzewdw.

3. Podczas wykonywania robot nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew i krzewow. Ko-
rzenie stabilizujgce o grubo$ci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

4. Na czas frwania robot pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (tekiurg falistg lub deskami).

5. W obrebie rzutu koron drzew i krzewow nie mozna odkiada¢ ziemi pochodzacej
z wykopu.

6. Po zakoriczeniu prac nalezy dokona¢ gruntownej renowacji trawnikéw wraz
Z podsiewem nowej trawy.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$é za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich
prowadzenia.

Otrzymuja;
1. Adresat.

2. aa.
em

Numer dokumentu Mdok: 393401/11/2014 Strona 1z 1



Orange Polska S.A. Biuro Uslug Inwestycyjno - Projektowych

Domena Hurt INVEST-BAK
Dostarczanie | Serwis Uslug ul. Rycerska 4/54

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi 20-552 Lublin
0 Infrastrukturze kodz :

ui. Chodzki 10 20-093 Lublin

tel. 3817181451, fax 081 718 14 €3

Lublin, 17 wrzesiert 2014 r,

Numer pisma: TODDKLL/UP.215- 55170/14
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenia sieai telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang budowsg ciagu
pieszego z pochyiniami dia niepeinosprawnych | Sciezki rowerowej

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12-09- 201 4r dotyczace planowane} budowy ciagu pieszego z pochylniami dia
dz. nr 28/27 i 22/4 informuiemy, ze prOJektowana mwestyqa koliduje z istnigjaca doziemna siecig
teletechniczna eksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwiazku z iym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowaé zabezpieczenie istnigjacych urzadzen ielekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projekiowana inwestycja, zwracajgc szczegolna uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen
i skrzyzowar elemenidw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wylycznych:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrasiruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
7 wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. Infrastrukiure teletechniczna w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowac do planowanych
rzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnisigce)
infrastruktury ielekomunikacyingj, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelaty.

3. lIstniejace przej$cia poprzeczne infrastruktury teletechniczne] nalezy zabezpieczyc rurami przepustowymi
dwudzielnymi z wyprowadzeniem Kkoricdw rur co najmniej 0,5m poza projektowans krawedzie
utwardzenia, przy zachowaniu min. 0,7m glgbokosci przykrycia liczac od projektowanej nawierzchni do
gdrne] powierzchni rury ostonows.

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg teiekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod susiym nadzorem przedstawicieii stuzb
technicznych Orange Polska S.A.;

5. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytuly awari zwiazanych 2z
zabezpieczeniem pokrywa naruszajacy sian istnisjgcy.

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna 2 siedzibs | adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rajestru Pr iaki przaz Sad A dia m.st. Warszawy
XH Wydziat Gospodarcry Krjowego Rejestru Sac pod 1 00C0010681; AEGON 012100784, NIP 526-02-5(-8995; 2 pakrytym w m!ascx i ' ym wy m 4 006 847 083 21,
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02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Hetia S.A.

Dzist Utrzymania Uslug

Okreg Centraino - Wschodni
20-411 Lublin, ul, Woiska 11A

te], 022 352 65 40; fay: 022 352 63 68

asz znak: DUU-E-C-14-176-WT
Wasz znak:

kigtiz hh, KeTie owEl FECOwWS TR N E T I A

DY R E TR

Biure Uslug Inwestycyjno = Projektowych
INVEST - BAK
ul. Rycerska 4/54
20-552 Lublin

24.10.2014
WARUNK] TECHNICZNE

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dn. 12.09.2014 r. po zapoznaniu sig z planem sytuacyjnym firma TEL-GIS
Services S.C. w imieniu Dzialu Utrzymania Uslug Netia S.A. informuje, ze wysispuje kolizja planowanego zjazdu
z sieciq teletechniczng Netia S.A..

Na sie¢ Netii w obszarze kolizji sklada sie:

- kanslizagia 2-otworowa z rur DVR110

- miedziany kabel 50x4

Warunki technicznge :

1. Istniejgea kanalizacjs teletechniczng Netia S.A pod projektowanym chodnikiem oraz Sciezkg rowerowg
nalezy zabezpieczyt za pomacy rur ostonowych dwudzieinych typu AROT120. Korice rur zakoriczy€ za
kraweznikiem w edleglosci 0,5mb | dokdadnie uszczelnic pianka poliuretanows..

Lk

Wymagania formialne:

Zabezpieczenie nalezy wykonad przed przystapieniem do innych robot ziemnych nad kanalizacia.

W przypadku wystapienia wyplycen terenu naleZy kanalizacje Netii obnizyé na odpowiednig glebokosc.
Dia dokizdnego okreslenia przebiegu kanalizacji Netii nalezy wykonad przekopy konfrolne,

Migjsca zabezpieczen przed zasypaniem podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela Netii.

1. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacii, Wykonawca zglosi pisemnie (2 minimum 44-dniowym wyprzeédzeniem) zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszénie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i
zakonczenia, lokalizacje, Zakres i harmonogram prac, ar ZUD, nr uzgodniern: Neti S.A. Adres, na
ktGry nalesy wystac zgloszenie: Netia S.A. Dzial Utizymania Ustug, Ckreg Centraino-Wschodni, 20-
444 Lublin, ul. Wolska 114, tel: +48 22 3526540, fax +48 22 352656686, kom. +48 608009097.

2. Prace zwiazane Z bezpodrednia przebudowa/zabezpieczeniem czynnej sieci Netit S.A., nalezy zlesic
finnie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane
doswiadeczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Setia G4, 2. Poler ki [3, 02-822 Warsmea - IS 326 T 80570 « REGDN £ 15863 24 + Sad Sejorovy e i ol Wandawy w Waneas e
¥ol Yvdzia- Gosporars 2y Kidjowsga RE-esiri zacowegs « 135 CCBCD41949 - Kaoial =kacowy: 301 042,908 3LH Kamul spacory & taiste
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Metia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

fletin S.A.

D2iat Utrzymania Ustug

Qkreg Centralno - Wschodni
20-411 Lubfin, ul. Wolska 11A

tel. 022 352 65 41; fax: 022 352 65 66

3. Prace wzdhuz sieci teiekomunikacyjnej Netia SA {mniei niz 2m) naleZy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szezegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netii SA fusiuga platnal. Nie wykiucza sie odstepstw trasowych i
wyplyceri sleci.

4. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. w tralcie prowadzonych robét, numer feiefonu alarmowego +48 22 711 71 71 {24h).

5. Wszelkis prace zwiazane z siecig tfeletechniczng nalezy wykonaé =zgodnie z ogdinie
ohowigzujacymi przepisami oraz normami Netia S.A. a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
Lista Materialéw dopuszczonych w Netia S.A.

8. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii S.A.

7. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem {nadzér techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujacym cennikicm w Netia S.A.). i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
Netii ponosi Inwestor.

8. Koszty wszelkich robdt i napraw uszlkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netii 5.4 powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestorfiykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszezent z Hytulu strat w ruchu
telekomunilacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

5. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Wazelkich informacii nt. sieci Netil udziell: Waldemar Tofilski, tel. 783-678-132, waldemar.tofilski@interiz.pl

Zalaormikic
- pian sytuacyjny z naniesiong stecig Netia
- schemat rozwiniaty sieci Netia
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CZESC I

BRANZA DROGOWA

Projekt budowlany budowy ciggu pieszego z pochylniami dla pieszych i oséb
niepelnosprawnych i sciezki rowerowej od jezdni siegacza ul. R6zanej do ciagu pieszo -
rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.
2.

Opis techniczny
Czegsc¢ rysunkowa:
Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500

Profil podtuzny $ciezki rowerowej 1: 100/500

Profil podhuzny chodnika i pochylni 1: 100/500
Przekroj konstrukcyjny $ciezki rowerowej 1:10
Przekroj konstrukcyjny ciggu pieszego 1:10
Przekrgj konstrukeyjny pochylni dla pieszych i osob

rys. 1.
Tys. 2.
rys. 3.

rys. 4
1ys. 5
rys. 6

niepelnosprawnych

1:10

PROJEKTOWALA:
inz. Barbara Kruszynska
upr.bud. 1350/Lb/81
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ciagu pieszego z pochylniami dla pieszych i oséb
niepemosprawnych i ciezki rowerowej od jezdni siegacza ul. Rozanej do ciggu pieszo -
rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ciagu pieszego z pochylniami
dla pieszych i 0sob niepelnosprawnych i $ciezki rowerowej od jezdni siggacza ul. Rozanej do
ciagu pieszo - rowerowego w wawozie w ostedlu Ruta w Lublinie.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa,

2.2, Mapa do celow projektowych w skali 1 :500 sporzadzona przez geodetg
uprawnionego Marka Gogacza na dzien 22 .06.2014r,

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 1
w sprawie warunkéw techniczoych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

2.4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.5. Ustawa z dnia 7 lipca prawo budowlane.

2.6. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 w sprame
szczegOtowego zakresu i formy pro;ektu budowlanego- z pozniejszymi zmianami,

2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

3. Charakterystyka terenu inwestycji .

Teren opracowania polozony jest w Lublinie pomigdzy ul. RéZang a istniejacym ciagiem
pieszym biegnacym dolem wawozu w osiedli Ruta. Jest to teren zieleni miejskiej
usytuowanej na dzatkach bedacych w zarzadzie miasta Lublin. Istniejacy clag pieszy
biegnacy dotem wawozu wykonany jest z masy bitumicznej w obrzezach.

Wzdhuz tego ciggu usytuowany jest kanal sanitarny i kanal deszczowy. Po drugiej stronie
ciagu pieszo - rowerowego usytuowany jest kabel energetyczny o$wietleniowy z latarniami.
Siggacz ul. Rozanej ma nawierzchnig asfaltowg w kraweznikach betonowych 15x30x100cm.
Chodnik biegnacy wzdhiz ul Rézanej a punkcie ,,a” przechodzi na drugg strone ulicy.

Wazdluz siegacza ul Rézanej biegnie uzbrojenie techniczne takie jak:
- linia energetyczna eNN,

- linia energetyczna o$wietleniowa eNN,

- kablowa linia ti1/2

- kablowa linia telefoniczna t 1/2

Wzdhuz wawozu biegnie:

- kanalizacja deszczowa kdD 600

- kanalizacja sanitarna ksD 200

- wodociag wD350

- kanat cieplowniczy cD

URZAD MIARTA LUBLIN
Wydziat Architektur | Budownictwa
20-C71 Lublin, Wieniawska 14
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Teren posiada duze zréznicowanie wysokosciowe od rzednej istniejacego chodnika przy ul.
Rézanej 200,27 do ciggu pieszo - rowerowego biegnacego dotem wawozu o rzednej 187,20.
Rainica wysokosci wynosi 13,00 m.

4, Projekt.

Tematem niniejszego projektu jest zaprojektowanie sciezki rowerowej 1 dojécia dlia
pieszych z terenéw osiedla mieszkaniowego ,,RUTA” do ciagu pieszo - rowerowego
biegnacego dotem wawozu przez tereny rekreacyjne.

Ze wzgledu na liczne ograniczenia terenowe takie jak duzy spadek teremu, istniejgce
uzbrojenie techniczne oraz zadrzewienie opracowane zostaly dwa odrgbne ciagi z
przeznaczeniem dla rowerzystow 1 pieszych.

4.1. Sciezke¢ rowerowa zaprojektowano od siegacza ulRoézanej do ciagu pieszo -
rowerowego na odcinku oznaczonym literami A-A’-B-C-D-E-F-G-H-I-J-X-L.

Na wilaczeniu do jezdni (w pkt. A”) jak tez na wiaczeniu do ciagu pieszo — rowerowego (W
pkt. L) zaprojektowane zostaly fuki o promieniu R-4,00m. Jezdni¢ siggacza ul Rozanej
oddzielono od nawierzchni $ciezki rowerowej kraweznikiem zjazdowym 15x22x100 cm
ustawionym 2 cm nad istniejaca nawierzchnie siegacza.

Sciezka rowerowa projektowana jest o szerokosci 2,00m na odcinku o diugosci 277,10 m.
Sciezka rowerowa usytuowana bedzie po potnocnej stronie wzgledem chodnika ze wzgledu
na kontynuacje przebiegu istniejacego chodnika wzdhiz ul. Rozanej.

Obramowanie zewnetrzne S§ciezki rowerowej zaprojektowano obrzezem betonowym
8x30x100 ustawianym na tawie betonowej C 8/10. Obrzeza nalezy ustawié bez wypuszczania
ponad nawierzchnie $ciezki, faza na zewnatrz.

Spadek poprzeczny S$ciezki rowerowej wynosi¢ bedzie 2 %. Zaprojektowane spadki
poprzeczne beda przechodzic w przechytki na tukach z przejiciem na przeciwny spadek
oznaczonym linig przerywang .

Pochylenie podluzne zaprojektowano w Scistym nawiazaniu do otaczajacego terenu jak tez
uzbrojenia podziemnego biegnacego pod projektowans nawierzchnia. Spadki podhuzne
poszczegodinych odcinkéw wahajg sie od 1,5 % do 8,5% i zostaly zaprojektowane w scistym
nawiazaniu do istniejgcego terenu z zalamaniami pomiedzy charakterystycznymi punktami
takimi jak studnie uzbrojenia podziemnego i rosnace w bezposrednim sasiedztwie drzewa.

Ze wzgledu na wystepujace pod projektowanym ciagiem uzbrojenie techniczne, niweletg
poprowadzono po terenie, wyréwnujac jedynie lokalne nier6wnosci.

Na poczatkowym odcinku 4,00 m zaprojektowano spadek o wartosci 2 % a nastgpnie odcinek
38 m o spadku 8,5%. Przyjecie takiego spadku wynikalo z potrzeby ochrony biegnacych pod
projektowang $ciezka kabli teletechnicznych i nawiazania si¢ do istniejacego terenu w rejonie
studni 1 istniejacych drzew.

4.2, Ciag pieszy zaprojektowano od istniejacego chodnika przy ul. Rozanej do istniejacego
ciagu pieszo — rowerowego w wawozie.

Na odcinku a-b zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m przy jezdni siggacza ul. Rozanej
wg Rys. Nr 4. Spadek podiuzny chodnika bedzie zgodny ze spadkiem jezdni a spadek
poprzeczny zaprojektowano o wartoéci 2% ze skierowaniem wod opadowych do jezdni.

Na odcinek c-d-e-f-g , ze wzgledu na duzy spadek terenu, zaprojektowano wspdlng pochylnie
dla pieszych i dla osOb niepelnosprawnych o szerokosci 2,60m. Pochylnia zostala
zaprojektowana na dlugosci ogolem 59,4 m. Zostata ona podzielona na odeinki o spadku
podluznym réwnym 8 % oraz spoczniki pomigdzy pochylniami o rdinej dlugosci (1,5+
8,0042,40+8,00+2,20+6,60+2,70+8,00+2,50+8,00+1,50+8,00+1,50m).

Spoczniki zaprojektowano o spadku podluznym 2%.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzist Architektury 1 Budowniciwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
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. Pochylnie dla osob niepelmosprawnych przewidziano po poludniowej stronie pochylni dla
pieszych (od strony skarpy). Na odcinku od 18m do 71 m ciggu pieszego konieczna bedzie
dobudowa nasypu wg. rys nr 3.

Na dalszym odcinku g-h-i-j-k-1-t-m-n-o-p-r-s-t Zaprojektowany zostat chodnik o szerokosci
1,50m. Spadek podluzny chodnika na odcinku g-h-i wynosié bedzie 1,2 % , na odcinku i-j
5,3% , nd odcirikii j-k-1-4-m-n-0-p-r~s 6 % 4 na odcinkii s-t 2%.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano o wartosci 2%.

Parametry pochylni zaprojektowano Z uwzglednieniem Wymogow jakie stawiane sa pochylni
dla osob niepelnosprawnych. Pochylnia zostala zaprojektowana z uwzglednieniem
dopiiszezalnych spadkéw jak tez uwarunkowan takich jak uzbrojenie technicZne. SzZerokoscé
pochylni wynosi 2,60m z rozdzieleniem na pochylnie dla pieszych o szerokosci 120cm i dla
0s6b niepelosprawnych o szerokosdci 120 ¢m pomigdzy Konstriikea barier wg rys. nr 3.

Na kazdym poczatku i zakoriczeniu spocznika nalezy zastosowac pas o szerokosci 30cm z
kostki z guzowata nawierzchnig Kolorii zétego lilb pomaraficzowege w celu odréznienia
poziomych plaszczyzn ruchu.

Ze wzgledu na roznice poziomow przekraczajaca 0,5 m zaprojektowano dla pochylni dla oséb
niepetnosprawnych obustronne balustrady z porgczami umieszczonymi na wysokosci 0,75m i
0,90m. Srodkows baliistrade zaprojektowano o wysokosdei 1,10m Z por¢cz dla pieszych.
Konstrukcje stupkow, balustrady i pochwytéw zaprojektowano z rur stalowych ze stali
nierdzewnej ®60mm i 38mm. Koncowki pochwytdw nalezy polaczy¢ hikiem o promieniu 75
mm i wysunaé o min. 30cm poza poczatek i koniec pochylni. Stupki projektowane sg w
odlegloéci ok. 1,50m od siebie. Lokalizacja stupkow winna byé dostosowana do spocznikéw.
Spadek poprzeczny o wartoéci 2% kierowaé bedzie wody opadowe z pochylni dla pieszych i
pochylni dla 0séb niepetnosprawnych na tereny zZielone.

5. Przekroje konstrukcyjne .

5.1.Konstrukcje nawierzchni  sciezki rowerowej zaprojektowano (wg Rys. Nr5) w
nawiazaniu do zaleceh zawartych w Zarzadzeniu nr 415/2010 Prezydenta Miasta Liblin z
dnia 10.06.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.

Konstrukcje nawierzchni przeznaczonej dla ruchu rowerowego zaprojektowano nastgpujaco:

- wW-Wa §cieralnd z betonii asfaltowego AC 5S PMB - 0 grub. 3cm
- W-Wa wigzaca Z betonii asfaltowego AC 11W 50/70 -0 grub. 5 cm
- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - o grub. 10 cm

ze skropieniem emulsja asfaltows 0,5 kg/m?
W celu doprowadzenia podloza do grupy nosnosci Gl zaprojektowano wymiang warstwy
15,00cm gruntu na material niewysadzinowy.
Zastosowano:
w-we piasku stabilizowanego cetnentem o Rm=2,5MPa - o grub. 15 cm.
Obramowanie zewnetrzne Sciezki rowerowe] zaprojektowano obrzezami betonowymi
8x30x100 ustawionymi w poziomie nawierzchni §ciezki, fazq na zewngtrz na lawie betonowej
c 8/10.
Teren przylegty do obrzezy nalezy uksztattowaé o 3,00cm ponizej obrzezy w celu sprawnego
odprowadzema wad deszezowych.

5.2.Konstrukcje nawierzchni pochylni zaprojekiowano (Rys. Nr 3) w nawiazaniu do
zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, konstrukcji nawierzchmi chodnikow
przeznaczonych wytacznie dla ruchu pieszych |, na podiozu G1 nastgpujaco:

-l MIASTA LUBLIN
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- kostka betonowa wibroprasowana o grubosct 6 cm
- podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci w-wy 3 cm

Biorgc pod uwage zagospodarowanie i zabudowe otaczajacg przedmiotowy teren okreslono
grupe nosnosci podioza jako G2 a warunki wodne jako przecigtne.

Zgodnie z pkt. 5.2.2. w/w Rozporzadzenia w celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci
G1 zaprojektowano wymiane warstwy 15,00cm gruntu na material niewysadzinowy.
Zastosowano:

w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 15 em. , ktdra speinia tez
warunek mrozoodpornosci wg. pkt 8 w/w Rozporzadzenia.

Obramowanie obustronne pochylni dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano obrzezem
betonowym o wym. 8x30 x100cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm, na
lawie betonowej C 8/10 z oporem o grub. 10 cm. Obrzeze winno wystawac nad nawierzchnig
pochylni na min. 7,00 cm. Na spocznikach nie projektuje si¢ obrzeza zlokalizowanego w
srodku pochylni co umozliwi odptyw wod opadowych.

QObramowanie jednostronne pochylni dla pieszych zaprojektowano obrzezem betonowym o
wym. 6x20 x100cm , na podsypce piaskowej o grub. 5 cm z obnizeniem od nawierzchni o
1,00cm w celu odprowadzenia wod deszczowych.

5.3.Konstrukcje nawierzchni chodmika a-b i ciagu pieszego g-h-i~j-k-1-l-m-p-o-p-r-s-t
zaprojektowano wg Rys Nr 4 nastepujaco:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm

- podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm o grubo$ci w-wy 3 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 10 cm.
Obramowanie chodnika zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20x100 obnizonym o
1,00cm od poziomu nawierzhni chodnika.

Teren przylegly do obrzezy nalezy uksztattowac o 3,00cm ponizej obrzezy w celu sprawnego
odprowadzenia wod deszczowych.
6. Odwodnienie .

Projektowane spadki poprzeczne i podiuzne skieruja wody opadowe z chodnika a-b na
jezdni¢ siegacza ul. Rézanej a nastepnie do wpustu ulicznego zlokalizowanego W rejonie
punktu c.

Na dalszym odcinku $ciezki rowerowej, pochylni dla osdb niepelosprawnych ,
pochylni dla pieszych i ciagu pieszego projektowane odwodnienie powierzchniowe poprzez
spadki podhuzne i poprzeczne bedzie odprowadzalo wody opadowe na przylegle tereny
zielone.

7. Mala architektura towarzyszjca.
Przy projektowanym ciaggu pieszym i rowerowym zaprojektowano ustawienie elementéw
malej architektiry.
Zaprojektowano miejsce wypoczynkowe w rejonie punktu ,i”, przy ktdérym ustawiona
zostanie tawka parkowa, kosz na §mieci 1 stojak dla rowerow.
Dwa kosze na $mieci zostang ustawione w rejonie punktu ,,d” i ,,n”.
Lawka bedzie umocowana na stale do stop fundamentowych (70x15x40). Stojak rowerowy
bedzie umocowany na stale do stop fundamentowych 70x25x25.
Kosze zamontowane beda poprzez wbetonowanie sfupka z kotwa na glebokos¢ 45 cm.
Wzor fawek i koszy dobrano po konsultacji z Wydziatam Gospodarki Komunalnej UM.
Stojak rowerowy dobrany zostal na podstawie Rys. Nr 5 Standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej miasta Lublina .
Dobrano tawke : CLASIC I i kosz KN3 -Firmy KONSTALMET s.c. lub podobne.
Dobrano Stojaki rowerowe 05.020.1 Firmy ,,ZANQO” lub podobrne.

GuzsD WMIASTA LUBLIN
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Wszystkie elementy matej architektury nalezy montowaé wg wytycznych producenta.

8. Zielen

Wzdluz ciagu pieszo rowerowego po obu jego stronach teren nalezy uporzadkowac,
wyréwnaé 1 splantowag.
Ziemig urodzjng wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi nalezy rozécieli¢ rowna
warstwg 1 wyrownac¢ . Przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a
potem walem - kolczatks lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne w okresie wiosennym, n gpoz’:niej do polowy
wizesnia. Nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m". Wysiane nasiona
nalezy przykry¢ ziemia przemieszang grabiami lub walem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego,

9. Kolizje
Zabezpieczenie kabli telefomcznych i teletechnicznych biegnacych pod projektowana
pochylnia dla pieszych i S$ciezka rowerows nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi okre§lonymi w zataczonych pismach NETIA S.A. i ORANGE POLSKA S.A.
zarzadzajacych w/w sieciami .
Przed rozpoczeciem prac Inwestor pisemnie poinformuje (na min. 14 dni) zarzadcdw w/w
sieci o terminie ich rozpoczecia — celem wyznaczenia upowaznionych przedstawicieli do
nadzoru nad prowadzonymi robotami.
Roboty ziemne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie po wykonaniu
zabezpieczen kabh.
Wilazy kanatowe nalezy dostosowaé wysokosciowo dokiadnie do projektowanej nawierzchni.
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo Budowlane ,, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r ( Dz. U. Nr 120 z
dnia 10.07.2003 r ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla wykonania budowy Sciezki rowerowej, pochylni
dla pieszych i 0sdb niepelnosprawnych i ciggu pieszego objetych powyzszym opracowaniem
nie wymagane jest sporzadzenie informacji BIOZ.

Opracowala : inz. Barbara Kruszynska ...[.. £~<"..........
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OBRZEZE BETONOWE 8X30 cm
ZIEMIA URODZAJNA
OBSIANA TRAWA
PODSYPKA GEMENTOWO-
PIASKOWA W-WA SCIERALNA Z BETONU
: ASFALTOWEGO AG 55 PMB
tAWA Z BETONU G 8/10 W-WA WIAZACA Z BETONL)
ASFALTOWEGO AG 11W 50/70
ZIEMIA JRODZAJINA KRUSZYWO EAMANE STAB. MECHAN.
OBSIANA TRAWA, #-31,5mm ZE SKROPIENIEM EMULSJA - 7 Ta LUBLIN
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CZESC 1V.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt budowlany oswietlenia ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rozanej do ciagu pieszo -
rowerowego w wawozie w osiedlu Ruta w Lublinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- Opis techniczny
- Obliczenia techniczne
- Zestawienie materialow
- Tabela montazowa
- Widok shupa i oprawy
- Rysunki:
- Plan oswietlenia — rys. or 1
- Schemat oSwietlenia —rys. nr 2
- BiOZ

PROJEKTOWALA:
inz. Boezenna Groszek 0 WyL
upr.bud. St-88/78

URZAD WIASTA U35 L
Wydzizt Architektury 1 Budowniciws
20-071 Lubiin, Wiesniawska 14
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswietlenia ciagu pieszego i rowerowego od ul. Rozanej do wawozu

Inwestor:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Projekt:

Gmina Lublin

Ciag pieszy i rowerowy .od ul. Rozanej 16 do wawozu

w osiedlu Ruta w Lublinie

Lublin, ul. Rézana

inz. Bozenna Groszek

upr. St-88/78

lipiec 2014

PGE Dystrybueja S.A. Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
Niniejszg dokumentacje lechniczng sprawdzono
w zakresie zgod) oscx z warunZaml przylaczen;

Pismo z dnia

Ldz. . A%5] /?fffho/ "r’ﬂl /

Sprawdzenie waZn dor““ ABEE “‘—gfl%
;?.Q d&:)j"/f .T,“:,.Z-n./ -

ﬂifrn dnia

dokumentacii nle 5prawdzono ép%w ktdre

uregulowane obowlazljgcymi norgfnami
chmtznymr

Bozenna Groszex) w/L

inz. elekiryk
upr. bud. S+88/78 |

Zarzad Dré&g i Mostdu
uT Keochmalpa 13J,20-421 Lublin

23492:2014:0G:
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H HI IR,




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji s3:
—umowa zawarta z [nwestorem

— projekt branzy drogowej

— przepisy i normy zwiazane

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest oswietlenie ciggu pieszego i rowerowego od ul. Rézanej

do wawozu w osiedlu Ruta w Lublinie.

Zakres opracowania

Oswietlenie ciggu pieszego i rowerowego zasilane bedzie z istniejacego stupa nr 141

przy ul. Rozanej oraz polaczone ze stupem nr 32 w wawozie. Istniejacy shup nr 141 nalezy
wymieni¢ na nowy (razem z oprawa).

W zwiazku z kolizja istniejacego sthupa nr 142 z budowanym ciagiem pieszym nalezy
zdemontowaé shap 142 oraz kabel pomiedzy shupami 120-142-141. Nowy kabel ulozyé¢ po
trasie zgodnej z planem. Zamiast stupa 142 zamontowa¢ wzdluz projektowanego chodnika
shuipynr 1, 21 3.

Projektowane oswietlenie wykonaé kablem YKY 5x16 mm?2 0,6/1kV. Kabel na catej dlugosci
ukiadac w rurze karbowanej fi 75mm. Glebokos¢ utozenia kabla: 0,5m od docelowej rzednej
terenu. Kabel nalezy ukladac linig falista z 3% zapasem. Na kabel nalezy nalozyé, w odleglosci
co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relacji oraz roku ulozenia. 25 cm nad kablem nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel zasypywac¢ warstwami z ubijaniem poszczegolnych
warstw. Przy stupach o§wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla.

W stupach oswietleniowych na koncach kabli nalezy zagrzac ,,palczatki™ oraz zalozy¢
tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem typu kabla, relacji i roku ulozenia.

Przejscia pod istniejacymi nawierzchniami nierozbieralnymi nalezy wykona¢ metoda
przewiertu w rurze sztywnej fi 110mm na gleboko$ei 1m od rzgdnej terenu. Rure uwlozyé 0,5m
poza obrys kraweznika z kazdej strony oraz uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Dodatkowo
nalezy wykonac przewiert przy klonie jesionolistnym — oznaczony na planie punktami 1-2.
Przy istniejacym shupie nr 141 oraz projektowanych nr 1, 8 i 15 nalezy wykona¢ uziemienie —
bednarka FeZn 25x4 uktadana wzdhiz trasy kabla (10 cm ponizej kabla). Wartosé rezystancji
uziemienia powinna byé nizsza od 30Q. Bednarkg nalezy mocowaé dqfrabyriadzageys LUBLS

Wydzial Archisekury i Budownichva
og-071 Lublin, wigniawska 14



fundament z podstawg stupa.
Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane ze stopg zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym, oliwkowe, o srednicy przy podstawie fi 120mm i zakonczeniu fi 60mm,
o wysokosci 4,5m na fundamencie prefabrykowanym. W stupach nalezy zamontowacé tabliczki
bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze srubami M8
1 zabezpieczeniem nadpradowym B 6A. Shipy nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu na danym odcinku ciagu pieszo-rowerowego.
Zaprojektowano oprawy Philips Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN25-25/830 MDS
(lampy na slupach nr 5, 11 i istniejacym 141) oraz Philips Metronomis LED Sharp BDS660
IxGRN25-28/830 MDW (lampy na slupachnr 1, 2, 3,4, 6,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15). Istnieje
mozliwoé¢ zastosowania opraw réwnowaznych po wykonaniu ponownie obliczen. Parametry
réwnowaznos$ci opraw:
— oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz min. IP 66, min. IK 08, II klasa izolacji
— obudowa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium
— klosz oprawy wykonany z przezroczystego poliweglanu odpormnego na dziatanie UV
— montaz oprawy na szczycie stupa o srednicy fi 60-76mm
— zasilacz zrodla $wiatla wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego
w czasie
— zrodlo $wiatla stanowia diody LED emitujgce Swiatlo biale o temperaturze barwowej
max. 4000 K i wspoétezynniku oddawania barw min. 70
— moc calkowita oprawy max. 26 W
— strumien swietlny oprawy min. 2600 Im
— sprawno$¢ oswietleniowa oprawy min. 86%
— ukiad optyczny — wiazka symetryczna (MDS) lub szeroka (MDW), charakterystyka
drogowa
— ukiad optyczny zapewnia jednolity strumien swietlny bez ryzyka powstania
nieo$wietlonych miejsc w razie awarii pojedynczego zrodita LED
— trwalos¢ Zrodla swiatla min. 70 000h przy spadku strumienia swietlnego do wartosei
80%
— oprawa posiada certyfikat ENEC
— oprawa realizuje wytyczne unijnej Dyrektywy 2005/32/WE o ,.ochronie nocy™

Do obliczen natezenia o§wietlenia przyjeto klase S4.

URZAD MIASTA LUBLLN
Wydziat Architektury 1 Budownicta:
20-077 Lublin, Wiaripwska 11



Uwagi do realizacji robot:

- nalezy zapewnié wytyczenie trasy oraz wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete

- po wykonaniu wszystkich prac nalezy uporzadkowaé teren i odtworzy¢ stan pierwotny

- numeracj¢ stupéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zakladem Energetycznym

- Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia odbioru prac przez Zaklad Energetyczny i
Zarzad Drog i Mostéw

- Wykonawca do odbioru przedstawi protokoly pomiardw: rezystancja izolacji, uziemienie,

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pomiary fotometryczne

Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejace sieci oswietleniowe pracuja w systemie sieci ,,TN”. Jako dodatkowy srodek ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Zyla ochronna
kabla PE prowadzona bedzie razem z zylami roboczymi L1, L2, L3 i zyla neutralna N

we wspolnej ostonie izolacyjnej. Zyle PE nalezy przylaczy¢ do zaciskow we wnetrzu
metalowych stupdw. Ze wzgledu na zastosowanie opraw w 11 klasie izolacji od tabliczki
bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzié¢ przewod dwuzylowy.

W shupach or 1, 8, 15 oraz 141 (istn.) wykonaé uziemienie zaciskow PE — bednarka FeZn 25x4
ulkdadana wzdhiz trasy kabla.

URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzizt Architektury 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

40



OBLICZENIA TECHNICZNE

Parametry oswietleniowe

Rozmieszczenie oraz parametry stupdw i opraw dobrano tak, aby spelnié warunki okreslone

przez ZDiM w Lublinie i uzyskac parametry o$wietlenia dla klasy S4. Obliczenia w zalgczeniu.

Bilans mocy, obliczenie spadkéw napiec i dobor zabezpieczen
Zgodnie z warunkami z PGE Dystrybucja S.A. projektowane o$wietlenie zostanie przylaczone

w ramach mocy istniejacej w Sz.0. 950.

Moc przylaczeniowa Sz.0. 950: Pp=18kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32A
Moc zainstalowana obecnie w szafce: Pi=4,55kW
Moc oswietlenia projektowanego: P=0,42kW
> =4,97kW < [8kW
Moc rozruchowa: Pr=1,7%4,97=8 45kW
Prad rozruchowy: Ir=8,45/(0,7%0,4%1,73)=174A < 32A

Oswietlenie od Sz. 0. 950 do istn. shupa nr 141, zktérego zasilone bedzie projektowane
oswietlenie, wykonane jest kablem YAKY 4x35 mm?2.

Przy doborze zabezpieczen 1 obliczaniu skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen
przyjeto obcigzalnosé pradows dla kabla YKY 5x16 (mniejsza obciazalno$é niz kabla
YAKY 4x35).

W istniejacej szafce Sz.0. 950 obwdd, z ktdrego zostanie zasilone projektowane o$wietlenie,

zabezpieczony jest wkiadkami topikowymi 35A. Zabezpieczenie to pozostaje bez zmian.
Catkowity spadek napigcia na koncu linii nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

Wryniki obliczen w zalaczeniu.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architelcury 1 Budownictwa
20071 Luhlin. Wieniawska 14
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Lublin Philips Lighting Poland SA
Rozana Data: 13-10-2014

1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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A > BDS660 MDW B — > BDSB60 MDS

Skala
1:1500

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewngtrzne 7.7.01 Strona: 310
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Lublin

Rézana

Philips Lighting Poland SA
Data: 13-10-2014

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdlne

Ogdlny wspélczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy
Kod llosé Oprawa Zradio $wiatla Moc (W) Strunz:tranr;
A 11 BDSG60 MDW 1* GRN25-25/830 25.9 1* 2626
B 3 BDS660 MDS 1* GRN25-25/830 259 1* 2626
Moc zainstalowana: 0.36 (kWat)
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenialluminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/sr Min/Max

. Natezenie
chodnik oswietienia fux 6.26 1.23 15.69 0.20 0.08
. Natezenie
sciezka rowerowa oswietlenia fux 5.25 1.18 14.07 0.22 0.08

Strona:

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1

410 l&%



Lublin Philips Lighting Poland SA

Rézana Data: 13-10-2014
3. Wyniki obliczen
3.1 chodnik: Izokontury
Siatka . chodnik na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux}
8
g
g N
2 AL
=
=
= g,
o
=
=10 0 10 20 30 40 50 60 7o 80 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250
X(m)
A —{> BDSE60 MDW B —— BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlezynnik pogorszenia Skala
6.26 1.23 15.69 0.20 0.08 0.80 1:1500

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 510 [’l l’l



Lublin

Rézana

Philips Lighting Poland SA
Data: 13-10-2014

3.2 chodnik: 1zopola

Siatka : chodnik na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
2.5 7.5 125
2
]
E,
= a
2
2
R
2
-10 10 0 an 40 50 &0 70 a0 2] o 110 {20 930 140 150 160 170 480 1890 200 21D 220 230 240 250
X{m)
A —> BDS660 MDW B —& BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
6.26 1.23 1569 0.20 0.08 0.80 1:1500
Strona: 6M0

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1
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Lublin

Roézana

Philips Lighting Poland SA
Data: 13-10-2014

3.3 sciezka rowerowa: |zokontury

Siatka : $ciezka rowerowa na wysokasci Z =-0,00 m
Obliczenia : NateZenie oswietlenia (Jux)

8
=
8
3
]

E

X8
=4
g
g2
8
=

10 20 30 40 50 60 0 au a0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220
X(m}
A —=> BDS660 MDW B —& BDSE860 MDS
Srednia Minirmum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
525 1.18 14.07 0.22 0.08 0.80 1:1250
Strona:

Philips Lighting B.V. - Calcul uX Tereny zewngtrzne 7.7.0.1

Mo ng



Lublin Philips Lighting Poland SA

Rézana Data: 13-10-2014
3.4 sciezka rowerowa: |zopola
Siatka : $ciezka rowerowa na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia {lux)
2.5 7.5 12.5

130 140 150 160 170 100
ool

E E
—
10 20 3o 40 50 50 o BO a0 10a 110 120 130 140 150 160 170 180 130 200 210 220
X(m)
A —> BDS660 MDW B ——& BDS660 MDS
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
5.25 1,18 14.07 0.22 0.08 0.80 1:1250
Phitips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 810
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Lublin

Rézana

Philips Lighting Poland SA
Data: 13-10-2014

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Metronomis LED Sharp

BDS660 1xGRN25-28/830 MDW

L SR
v
H H

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

" Strumien zrodla

Moc oprawy
Kod pomiarowy

: 0.84
: 0.03
: 0.87

. 2626 Im
. 259 W
. LVM1277400

Uwaga: Oprawa w wersji specjalnej

Metronomis LED Sharp
BDS660 1xGRN25-25/830 MDS

Sprawnosé

Diawik
Strumien zrodia
Moc oprawy
Kod pomiarowy

: 0.84
: 0.02
: 0.86

. 2626 Im
. 259 W
. LVM1277800

Wykres mwiat*ored
1207 1502 180° 150%

{kandela/1000 Im)

120°

C =1800
C=2700
C=2075° Imax

Wykres cewiat®ooed

120° 150° 1802 150°

{kandela/1000 im}

120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1

Strona:

8/10
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tlosé

_Lp e e .
1 ;Kabel YKY 5x16 mm2 0,6/1kV 7 m 523
2 | ]Rura kargéwanaﬁ 75mm mebleska - m N 523 -

_"3__ Rura sztywna fi 110mm, nTeiilésia - | m 1S
y .Bednarka e T | e e
5 Giowmzka termokurczliwa . palczatka nakabel YKY 5x16 ‘7 szt 34
'__gm|Koncowl;a kablowa do *z;gra;awm Culomm2 | sa 10
- 7 éTabliczka identyﬁkacyjna na kabel w ziemi o szt 66 N
8 3;Tabn£7}<'a opisowana kabel w stupie st 34
9 S}up alunnmowy anodowany, ohwko_v-\‘qkr~~ giysokosc 4,5m, I kpl 16
i0 $rednicy przy podstawie fi 120mm i zakonczeniu fi 60mm,
:z fundamentem prefabrykowanym
10 ﬂ;Oprawa LED komplema, 0ptyka symehyczna ) szt 3
1_1 |Oprawa LED kompletna, optyka szerdk.;lm - - ﬁ% szt - 13 ‘
12 Prewsd YDY 2415 - m 120
rﬁﬁ :I“;gljczka bézp;eczmkowa shlpowa ze srubanil MS 1 wyiqczﬁllgém 1;;] L l-t-S
.nadprqdowym B 6A
;1 Tﬁézénaly pomocnicze - B A kpl 1



TABELA MONTAZOWA
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istn. zas. od st 140

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

Ninigjszg dokumentacje techniczng sprawdzono
w 2akresie zgodno c: zwaru ka |pmy}aczen|

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin |

Pismozdma W
(Sz. 0. 950) o }Aefsgefmw
bez zmian Sprawdzemewazne do
I’_ﬁilgn dnia %J 40 éoﬁ{lf // /
dok d.
st st 142 gi\u?e;mssfn%' e sprawdzone ;;f fe
do demontazu eclinicznymi
S \
\ S R<30 S R<30 X R<30
Podziol BeCq o6m L/ 27 /34m ;% 28/35m :LE 17/24m 27/34m )Léf 32,/39m ;5 23/30m )L_‘g LY 24/31m )Lf 18/25m ){'(U 25/32m
istn. st. 120 ul. Rézana istn. st. 141
do wymiany
27 /34m
S R<30
5 MR
ot sect
UQX 32/39m ;1(3 15/22m ;1(4 23/30m Y19/ 20/27m PO;" sect ) n
,2’4 {0 20{4

proj. kabel YKY 5x16 mm2 0,6/1kV

B proj sfup osw.

istn. st 32 w wqwozie

URZAD MiaklA LUBLIN
Wydu.l Architeltury 1 Budownietwa
20-071 Lublin. Wieniawska 14

BIURC USLUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
"INVEST-BAIK" Barbara Anna Kruszyriska
20-552 Lublin, ul. Rycerska 4/54 tel. 81-5264587, 601319181

Ambeset | |IBLIN, UL. ROZANA

Dkt CIAG PIESZY | ROWEROWY 0D ULICY ROZANEJ 16 DO
WAWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE

st GIMINA LUBLIN

& PROJEKT BUDOWLANY B o=y 2
| WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Koen GCHEMAT _OSWIETLENIA e

Frptant : O

inz. Bozenna Groszek

ey
upr. bud. St-88/78 “’\,63 v\u{/\ .

2014-07

b



INWESTYCIA :

LOKALIZACIA;

INWESTOR:

BRANZA:

Opracowanie:

Data opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ciag pieszy i rowerowy od ul. Rézanej 16 do wawozu
w osiedlu Ruta w Lublinie

Lublin, ul. RéZzana

{RZAD MEASTA LUBLILMN
Wydziat Architektury i Budgwnicts

BT Liln Wieniawsle

Gmina Lublin
Elekiryczna
Bozenna Groszek v
inz. Bozenna Groszek inz. elekiryk g \,w
upr. bud. nr St-88/78 upr. bud. St:88/78 )
|
lipiec 2014r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszezegdlnych obiektéw

Zakres robot:

Oswietlenie ciagu pieszego i rowerowego.

Kolejnosé realizacji:

~ wykopanie rowéw kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie przewiert6w pod nawierzchniami istniejacymi i obok drzewa
- wykonanie wykop6w pod fundamenty stupéw odwietleniowych

- montaz fundamentow

- ulozenie w wykopie rur ostonowych

- uloZenie w wykopie kabli

- dokonanie odbioru czesciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- montaz shupdw o$wietleniowych z oprawami

- wykonanie pomiaréw i badan

- dokonanie odbioru konicowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie, na ktérym wykonywane beda prace, znajduja sie czynne instalacje podziemne
sanitame, elektryczne i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W poblizu przeprowadzanych prac znajduja si¢ czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrdcié uwage na ich
wezesniejsze wylaczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych nalezy zwrécié uwage na wystepujace
zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego. Jednak prawdopodobiefistwo ich wystapienia
przy przestrzeganiu zasad bhp oraz prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem prac, wskazaé
migjsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
1 potwierdzi¢ na pis$mie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieezng sprawna komunikacje

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim

stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczenin wykonawcey do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokogci

wykonywa¢ z pomostow. W ogdlnie dostepnym miejscu powinna znajdowaé sie¢ apteczka

pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy, a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny

by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé

sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy budowlane musza na nim byé skltadowane

w taki sposéb, aby nie narazié¢ os6b przebywajacych na placu budowy na przypadkowe urazy,

a sprzetu na zniszczenie. KAl MtASTA LUBLIN
Wydzial Architektury i Budownictwa
+0-071 Luhiin, Wisniawska 14



