E R ¢ CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI | CHLODNICTWA

Eko-Sanit D Grz;ybq}mrg!; __Spé!fza .lewn__a . _.xi Flaskowsa 23, 20«13 Lublin

R i e ——

(Sanit]

HEY JON 4307 .)..i “3 bt A REE e BRI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-3 i bRl S v, Woihgte i
ST PEaa Ll NIk C- oG LR
e

Nazwa inwestycji:
PRZEPUDOWA INSTALACSI KLIMATYZACJI
Z. ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
I PRZEBUDOWA PARTERU W BUDYNKU
RATUSZA W LUBLINIE

Adres inwestycji:
RATUSZ MIEJSKI LUBLIN
Pl. Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

dz. nrew. 44, obreb 36, ark. 3

Brania:
Branza sanitarna
Inwestor:
GMINA LUBLIN
Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zespol projektowy:
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Branza sanitarna:
o lmgr in3. Andjpkej Prackord
Projektant | mgrinz. Andrzej Przekora 2186/Lb/84 o pig4
apse i sanitaine}
[V
Opracowal | mgr inz. Szymon Przekora

Sprawdzajacy | mgr inz. Przemyslaw Glaszczka

Lublin, kwiecien 2014



EK@ CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJ! | CHLODNICTWA

Eko-Canit .Grzybowski Spétia Jawna ul.Fiashowa 23, 20413 Lublin

(Saniz)

FTEONAITIIRY M1 TE T RRE GSLEE T

SPIS TRESCI

I o

T v

R I R L

I. INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE

Il. INSTALACJA C.T.
lil. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
IV. INSTALACJA KLIMATYZACJI



tg ;Q@ CENTRUM WENTYLACJ! KLIMATYZACJ! | CHLODNIGCTWA
Ekc-ﬁcnit D.Grzvihowski Spdika _:’“"3.3_ ul.Plasiowa 23. 20-413 Lublin

! b&..r |
P + DOk 3 I BT LR |

FRODM AR MR TR 1E7E 20T RS G0AELTs AT S o Gt T 1Hi1 oW

e

I. INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres obiektu
Budynek Urzedu Miejskiego Ratusz ul.Pl.tokietka 1 w Lublinie

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- wykonanie izolacji termiczne;j,
- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzér i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w wymaganiach ogéinych.

2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
2.1. Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatow
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajg te warunki sa:
® wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
?e zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow | dokumentdw technicznych w

odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji
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® wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
® wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma, europejska wprowadzong do Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi
® wyroby budowlane znajdujace sie@ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub
Zz nim uzgodnionej, dla kitérych dostawca wydal o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z g
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. -
Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:
- nie spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacjg,
- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta | wyniku czego
nastgpita zmiana wtasnos$ci materiatu.

2.2. Materialy do wykonania robét
Do wykonania instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacyjnej nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:

Przewody

- rury warstwowe z wkladkg aluminiowg faczone zaciskowo.

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC wg PN-67/C-89205 rodzaj P, taczone na
uszczelke gumows, speiniajgce wymagania norm PN-EN 1401-1:1995 .

Armatura
i-armatura odcinajgca kulowa PN-/M-75224.

izolacja termiczna
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Przewody wody cieptej do urzadzen sanitarnych zaizolowaé termicznie otulinami z
weiny mineralnej.
Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami
z wetny mineralnej o grubosci 9 [mm].

Wymienione w specyfikacji technicznej wyroby |1 materialy moga zostac
zamienione na inne pod warunkiem, Zze beda spetnialy wymogi podane powyzej oraz
zatozenia projektowe okreslone w opisie technicznym projektu, lecz niezbedna jest do tego
zgoda Projektanta i Inwestora.

Z mozliwosci wariantowego zastosowania materiatow wylgcza sig sytuacie  w ktdrych
za wariantowy uznaje sig materiat, ktéry ma byé wbudowany po okresie przydatnosci do
przetworstwa okreslonym przez producenta lub posiada "gorsze" wtasnosci niz materiat

okreslony w specyfikacji.

2.3. Wymagania dotyczace opakowania, transportu i skladowania materiatow

Wymagania szczegdtowe dotyczace opakowania, transportu materiat wyrobdw
budowlanych uzytych do robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg
Polskie Normy dotyczgce wymagan, jakie winny spetnia¢ materiaty | wyroby
zastosowane przy robotach budowlanych objetych specyfikacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie | zabezpieczenie materiatéw na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ |
wilasciwosci do robot.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w peini sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spemiaé wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadaé dopuszczenia do uzytkowania.
Niedopuszczalne jest uZzywanie sprzetu i maszyn nie spemiajacych powyZszych
wymogoéw, jak rowniez wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.
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Wykorzystany przy budowie sprzet, jego ilo&¢ i parametry techniczne powinny
zapewnia¢ wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okreslonymi harmonogramem
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych
robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materialéow musza spetniaé wymagania

wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie
budowy. Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie

wymaganej jakosci.

4.2, Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach

o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozié¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.

Armature nalezy skiadowaé w magazynach zamknigtych

5.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania |

odbioru robét — cze$¢ ogdina.

5.1. Zasady wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz

obowigzujacymi normami, warunkami Technicznymi wykonania robét i przepisami

obowigzujacymi w Polsce, a w szczegolnosci:
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- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych". Tom Il. (Instalacje sanitarne i przemystowe),

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,

- przy przestrzeganiu przepiséw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz 690} z péZniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r.)

Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagai podstawowych dotyczgcych w szczegblnosci:

1. bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
Przewody poziome instalacji wodociagowej prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodniania instalacji,
oraz mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
prowadzenie przewoddw bez spadkéw, jezeli mozliwe jest opréznienie z wody

Do s W

przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem.

7. Przewody poziome prowadzi¢ przy $cianach na, lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury.

8. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartoSci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem |
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

11. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej | przewoddw gazowych.
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12. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié¢
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

13. Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacd
przepust w tulei ochronne;j.

14. Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg, umoZzliwiajgcym
wzdiuzne przemieszczanie sige i utrudniajacym powstanie w niej naprgzen
§cinajgcych.

15. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalaci,
w ktérej jest zainstalowana.

16. Armatura powinna instalowana by¢é tak, zeby dostepna byla do obstugi i
konserwacji.

17. Armatura  odcinajagca powinna  byé  zainstalowana na  przewodach
doprowadzajacych wode wodociggows do wszystkich puntéw odbioru.

18. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

19. Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by€ izolowane cieplnie.

20. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane ciepinie w
zakresie okreslonym w projekcie tej instalacji.

21. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposdb  zapewniajacy

nierozprzestrzeniane sig ognia.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych warunkéw uzytkowania obiektéw budowlanych

Instalacja kanalizacyjna
Instalacia kanalizacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg

wykonano, mozliwo$¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
1.bezpieczefistwa konstrukcii,

2.bezpieczenstwa uzytkowania,
3.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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4.ochrony przed hatasem i drganiami.
Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w
sposéb umozZliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie odprowadzania
$ciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zaloZzeniami projektu budowlanego tej
instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkow uzytkowania obiektéw budowlanych.
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych powinny umozliwic fatwy |
trwaty montaz przewodu, oraz zapewnié swobodne, osiowe przesuwanie przewodu w
kielichach kompensacyjnych.
- Nalezy przestrzegac instrukcji montazu przewodéw okreslonych przez producenta.
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢é przepust
w tulei ochronnej.
- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym Korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzert $cinajacych.
- Przewody nalezy ukiadaé na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach polgczen.
- Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowaé niemoznosc wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przybordw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen,
- Przybory i urzadzenia powinny by¢ zamontowane na wysoko$ciach okre$lonych w
warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci robdt zwigzanych zwykonaniem instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo

kontrofi jakosci producenta.
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7.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robdét,

~-dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

- instrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobdow.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$é wykonania z Dokumentacja, projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbiorow
czesciowych i realizacji postanowieri  dotyczacych usunigcia usterek, aktualnosc
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty

badan szczelno$ci instaladji.

7. 0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno
na etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego
odrebng cato$é obiektu. Obmiar powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjetymi w kosztorysowaniu .

Przyktadowo :

- dlugo$¢ przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz osi,

- do ogélnej dtugosci nalezy wliczy¢ dlugo$é armatury taczonej na gwint i tacznikow,
-dlugo$é redukcji nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy.
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8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak | po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng

catosé obiektu.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Ptatno$é za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej, zestawienia

naktadéw rzeczowych oraz zgodnie z umowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym

odprowadzeniu sciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00, Nr
100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75/02 poz.
690, nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowianych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. W sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02

poz.1718).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r.
W sprawie kosztorysowych norm nakltadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

Normy

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 —Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 -Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspéine wymagania i badania.

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PrPN-EN 1717 — Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed

przeptywem zwrotnym.

ZAT/97-01-010 — zalecenia do udzielania aprobat technicznych.

Ksztattki elementy taczace. W rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow Centrainy
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

PN-81/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu

PN-76/M-75001 — Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

II. INSTALACJA C.T.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia

Budynek Urzedu Miejskiego Ratusz ul.Pl.tokietka 1 w Lublinie

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
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i odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji c.t. w budynku Ratusza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmujg;
- wymagania wykonawcze,
wymagania materiatows,
technologie montazu,
- transport i roztadunek,
sktadowanie materiatow,
- nadzér i odbiory.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.-Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukgcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie

zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby, kiére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktore spelniajg te warunki sa;

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych-w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parstwa
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czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi
- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rdwniez wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej,
dla ktéorych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. Przed zabudowaniem materialtbw na budowie
Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyZszego.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:
nie spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,
- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego
nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

Przy wykonywaniu robdt montazowych instalacji c.t. nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty |
wyroby:
-rury cienko$ciennc ze szwem ze stali weglowe;.
- rury warstwowe z wktadkg aluminiowsg faczone zaciskowo.
- zawory kulowe, ci$nienie 0,1MPa, temperatura do100°C,
- automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajgcym, cisnienie 0,1MPa,
temperatura do100°C,
- otuliny izolacyjne,
- farba do gruntowania przeciwrdzewna, ftalowa lub inna o podobnych witasnosciach
- emalia nawierzchniowa, ftalowa lub inna o podobnych wiasno$ciach
Wymienione w specyfikacji technicznej wyroby i materiaty moga zosta¢ zamienione na inne
pod warunkiem, ze bgda spelniaty wymogi podane powyzej oraz zatozenia projektowe
okreslone w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego lecz niezbgdna jest do
tego zgoda Projektanta i Inwestora.
Z mozliwoéci wariantowego zastosowania materiatéw wyigcza sie sytuacje w kidrych za
wariantowy uznaje sie material, ktéry:

- ma by¢ wbudowany po okresie przydatnosci do przetw6rstwa okre$lonym przez

producenta.
posiada "gorsze" wlasno$éci niz materiat okreslony w specyfikaciji tzn. jest nieodporny na

Srodowisko, w kidérym bedzie zamontowany.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w peini sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto musza one spetiaé¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany
sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogdw, jak rowniez wykorzystywanie ich
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykorzystany przy budowie sprzet, jego iloS¢ i parametry
techniczne powinny zapewnia¢ wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okreslonymi

harmonogramem wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatbw muszg by¢ sprawne i
posiadaé wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny spefniac
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Ponadto
powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materialtbw w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Potrzebne $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy 5t,
- samochéd dostawczy 0,9t,
- zuraw samochodowy 5-6t.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane beda zgodnie z przepisami i wymaganiami
obligatoryjnymi okre$lonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz.U.Nr 75, poz. 690) - Zatacznik nr1

Ponadto roboty wykonane bedg zgodnie z:
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" tom 1

(budownictwo ogdlne), tom 2 (instalacje sanitarne
i przemysiowe),
- JWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych” Cobrti Instal,
zeszyt 6
PowyZsze roboty powinny byé wykonywane przy przestrzeganiu przepiséw zgodnie Zz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
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wykonywaniu rob6t budowlano montazowych (DZ.U. NR47, poz.401), ), oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

(Dz.U. nr 75 z 2002r.)

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do wielkosci instalacji, powinien

zostaé ustalony w umowie pomigdzy inwestorem, a wykonawcsa i zawiera¢

cO najmniej:
- badania szczelnosci,
- odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury,
- zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,
Oprdcz powyzszych badan zakres ten moze obejmowad:
- badania odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej,
badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej,
- badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoéci na gorgco instalacji
ogrzewczej,
- badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
ogrzewcze;j,
badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej,
badanie armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewcze;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i
po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowiacego odrebng cato$é obiektu. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu .

Przyktadowo :
dlugos$¢ przewodow nalezy mierzy¢ wzdiuz osi,
- do ogodlnej dlugosci nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
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tacznikow,

- diugosé redukdji nalezy wiliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej $rednicy,
catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach szczelnosci lub na goraco
stanowi suma diugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny dotyczy robét poprzedzajacych wykonanie instalacji, a w
szczegdlnosci robot ktdrych wykonanie ma istotny wplyw na wykonanie instalacji grzewczej.

Do takich roboét naleza np.:
wykonanie bruzd w $écianach o odpowiedniej wielkossci i trasie zgodnej z projektem

budowlano-wykonawczym,
- wykonanie otwordw dla przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,
Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowo$¢ wykonania robét i ich przydatno$é dla prawidtowego wykonania instalacji.

8.2 Odbidr techniczny-czesciowy instalacji grzewczej
Odbidr dotyczy tych elementow lub czesci instalacji grzewczej, do kiérych zanika dostep w
trakcie wykonywania robét budowlanych np.:
przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych,

- przewodow uktadanych w warstwach posadzkowych,

- uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane.
Po wykonaniu odbioru nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidiowos¢ wykonania
robét i zgodno$é z projektem technicznym i pozytywny wynik badar odbiorczych. Do protokétu
nalezy zalaczy¢ protokoly niezbednych badar odbiorczych.

8.3 Odbiér techniczny-koncowy instalaciji grzewczej

W sklad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W przypadkach szczegdlnych w skitad komisji wchodzg réwniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podiegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢é zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikéw,
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli przepisy wymagajg jego obecno$ci,
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przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energig cieping z sieci
miejskiej.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z nanigsionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,
- protokdty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podiegajacych
odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i

potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Qdbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt wedlug punktu nr 9 specyfikacji technicznej-czgs¢ ogdéina.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy Polskie okreslajgce zasady projektowania

= PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw
< PN-B-03406/94 Ogrzewnictwo - Obliczenie zapotrzebowania na ciepfo
pomieszczen o kubaturze do 600 m®
¢ PN-B-02402/82 Ogrzewnictwo-Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach
=+ PN-B-02403/82 Ogrzewnictwo-Temperatury zewnetrzne obliczeniowe

PN EN ISO 6946/97 Elementy budowlane i czesci budynku- Opdr ciepiny
i wspofczynnik przenikania ciepta-Sposéb obliczen

.X‘
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=7 PN-B-01400/84 Centralne ogrzewanie-Oznaczenia na rysunkach

<< PN-B-01430/90 Qgrzewnictwo-instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

*2 PN-B-02420/91 Ogrzewnictwo-Odpowietrzanie instalacji ogrzewati
wodnych-Wymagania

=+ PN-B-03430/83 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

-2 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo-Izolacja ciepina
przewodow, armatury i urzgdzen-Wymagania i badania
przy odbiorze

10.2. Normy Polskie dla materialow | wyrobéw oméwionych w specyfikacji

1. PN-EN 215/02 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
| badania

2. PN-EN 442-1/99 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

3. PN-H-74200/98 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4. PN-H-75003/90 Armatura instalacji centralnego ogrzewana. Ogoélne

wymagania i badania.
lil. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres obiektu
Budynek Urzedu Migjskiego Ratusz ul.Pl.Lokietka 1 w Lublinie

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku

Urzedu Miejskiego Ratusz ul.Pl.Lokietka 1 w Lublinie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002z dn. 05.X1.2002r.
w sprawie Wspélnego stownika zamoéwien, instalacji wentylacji mechanicznej dotyczg kody:

1. 45331200-8 -instalacja cieplna, wentyiacja | konfekcjonowanie powietrza
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2, 45331210-1 -instalowanie wentylacji

3, 45321000-3 -izolacja ciepina
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmujg;
wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
skiadowanie materiatdw,
nadzér i odbiory.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
réownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie

zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robdt budowianych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktore speiniajg fe warunki sa;
1.wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w
odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji
2.wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
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3.wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi
4.wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie
wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Za materialy nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktdre:
- nie spetiaja wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacie,
- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego
nastapifa zmiana wlasnosci materiatu.
Przy wykonywaniu robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy stosowaé
nastepujace materiaty i wyroby:
wentylatory tazienkowe,
Centrala wentylacyjna o parametrach Vn=1200m3/h, Vw=1200m3/h, nagrzewnica wodna
(glikol etylenowy 35%) Qn=2,04kW, chtodnica freonowa Qch=1,74kW,
- Centrala wentylacyjna o parametrach Vh=4340m3/h, Vw=4340m3/h, nagrzewnica wodna
(glikol etylenowy 35%) Qn=7,67kW, chtodnica freonowa Qch=6,15kW,
Centrala wentylacyjna o parametrach Vn=5870m3/h, Vw=5870m3/h, nagrzewnica wodna
(glikol etylenowy 35%) Qn=10,7kW, chtodnica freonowa Qch=8,12kW,
- Centrala wentylacyjna o parametrach Vn=4500m3/h, Vw=4500m3/h, nagrzewnica
wodna (glikol etylenowy 35%) Qn=8,09kW, chtodnica freonowa Qch=6,41kW,
Kratka wentylacyjna zamontowane w skrzynkach rozpreznych
Nawiewniki wyporowe
Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne
krééce amortyzacyjne brezentowe typ B/1,
kanaly wentylacyjne i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej typ A/1,
kanaty wentylacyjne i ksztattki okragte z blachy stalowej typu SPIRO
Izolacje o grubosci 50 mm matami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg
Izolacje o grubosci do 100 mm plytami z wetny mineralnej pod ptaszczem ochronnym z

blachy stalowej ocynkowanej
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Wymienione w specyfikacji technicznej wyroby i materialy mogg zosta¢ zamienione na
inne pod warunkiem, ze beda spetnialy wymogi podane powyZej oraz zatozenia
projektowe okreslone w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego lecz
niezbedna jest do tego zgoda Konserwatora Zabytkdéw, Projektanta, Inwestora oraz
przeprowadzenie dodatkowych obliczen hydraulicznych i konstrukcyjnych.
Z mozliwosci wariantowego zastosowania materialow wylacza si sytuacje

w ktorych za wariantowy uznaje sig materiat, ktory:

- ma by¢ wbudowany po okresie przydatnosci do przetwérstwa
okreslonym przez producenta.

- posiada "gorsze” wlasnosci niz materiat okreslony w specyfikacji np. jest

nieodporny na na srodowisko, w ktérym begdzie zamontowany.

3.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w petni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy.
Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu i maszyn nie spemiajacych powyZzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego ilos¢ i parametry techniczne powinny
zapewnia¢ wykonanie kontrakiu  zgodnie z terminami okreslonymi harmonogramem

wykonania robdt.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatbw musza byé
sprawne i posiadaé wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny
spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materialtbw w warunkach
gwarantujacych ich przew6z bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Ponadto powinny one zapewniac¢
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dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich przew6z bez

uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

5.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane bedg zgodnie z przepisami |
wymaganiami obligatoryjnymi okreslonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690) -

Zatacznik nr1 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano montazowych (DZ.U. NR47,
poz.401).

Ponadto roboty wykonane bgda zgodnie z:
"Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych™ tom 1
(budownictwo ogdlne), tom 2 (Instalacje sanitarne
i przemystowe),
- . Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Cobrti Instal -

zeszyt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ potoZenie i stan wykorczenia otworow dla przej$¢ kanatow
wentylacyjnych w poziomych i pionowych przegrodach,
- wytrasowaé polozenie elementéw nawiewnych i wywiewnych w panelach stropu
podwieszanego.
- wytrasowa¢ trasy kanatéw wentylacyjnych,
-sprawdzi¢ polozenie i stan wykonczenia podparé kanatdéw prowadzonych po dachu

5.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych oraz nawiewnikow i wywiewnikow

Trasy kanatow wentylacyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Prowadzenie przewodow w obudowach (,pétkach”) oraz przestrzeniach stropu
podwieszanego.

Potaczenia kanatéw Spiro z przewodami elastycznymi oraz migdzy sobg wykona¢ jako
uszczelkowe (EPDM), dopuszcza sig¢ wykonanie zgodnie jako wsuwane z uszczeinieniem
taéma termokurczliwg, Potaczenia kanatéw prostokginych wykonaé zgodnie jako kotierzowe
typu A. Przewody nalezy podpieraé na podporach mocowanych do $cian i stropdw oraz
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podwieszaé za pomoca, uchwytdw z wkiadkag amortyzacyjng tak, aby ugigcie kanatu migdzy
sgsiednimi punktami nie przekraczato 2cm. Materiat podpdr ze stali ksztattowej — stal
ocynkowana. Materiat wieszakow i $rub do mocowania podpér i podwieszania kanatow: do
kanatdéw ze blachy ocynkowanej — stal ocynkowana.
- Kanaly prowadzace powietrze powinny by¢ szczelne,
- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢
obtoZzone na gruboséci przegrody podktadkami z wetny mineralnej lub innego
materiatu o podobnych wlasciwosciach.
- Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
- Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.
- Po zmontowaniu instalacji wentylacji nawiewniki powinny zosta¢ wyregulowane
i zablokowane w pozyciji zapewniajacej wyplywy zgodnie z zatozeniami projektowymi.

5.4. Montaz urzadzen wprowadzajacych w ruch powietrze
Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczkg znamionowa.
- Urzadzenia wentylacyjne powinny byé¢ tak zamontowane, aby byt zapewniony do nich

dostep ze wzgleddéw technologiczno-eksploatacyjnych.
Potagczenia z kanatami powinno byé wykonane za pomocg elastycznych kroécow
amortyzacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne podwieszane do stropu lub $cian mocowac zgodnie

z wytycznymi producenta w sposéb wykluczajacy powstawanie jakichkolwiek ruchow podczas

ich pracy. Wszystkie zespoly posadowione na poddaszu nieuzytkowym oraz balkonie

mocowaé do konstrukcji poprzez konstrukcje stalowg z owierceniem pasujgcym do

owiercenia urzadzen.

6.0. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$é¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;.
Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nastgpujace ustalenia:
- odniesienia do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacfi wentylacji oraz
okreslaé zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.),
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okreslenie odpowiedzialnos$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokétu z badan,

- parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposdb uzytkowania budynku),

- warunki poézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z
uzasadnionych przyczyn,
zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,

- niezbedne dzialania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru |
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robé6t stanowigcego odrebng
calosé obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu .
Jednostkg cbmiarows dla instalacji wentylacyjnych sg:

m? dla robot zwigzanych z kanatami
- sztuka dla elementéw i urzadzen

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych okresla
PN-EN 12599. Wzory protokétéw z odbioréw zalaczone sg w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny dotyczy robdt poprzedzajgcych wykonanie instalagii,

a w szczegdinosci robdt ktérych wykonanie ma istotny wplyw na wykonanie instalagji
wentylacii.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie odcinki

przewidziane do obudowania,
- otwory w przegrodach budowlanych,
- rusztowania niezbedne do montazu.



gﬁ:@ CENTRUM WENTYLACJ! KLIMATYZACJ! | CHLODNICTWA

— o iEko-Banit D.Grzybowski Spéiku Jawna ul.Piaskowa 23, 20-+13 Lubiin

b s gl bt b e

T

PErSL I BN B Gl 53

REGON 13070 PAP TAARTA 2T KRS (520087 295 LAl 1141 030 PAT | 85

A

-

8.2. Odbiér techniczny-koricowy instalacji wentylacji
Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sklad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciel generainego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W przypadkach szczegoblnych w skiad komisji wchodzg rowniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeZeli wykonane urzadzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa |
ochrony pracownikow,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli przepisy wymagajq jego obecnosci,
- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energig cieplng z sieci
miejskiej.
Przy odbiorze korcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokély odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,
- protokéty wykonanych prob i badan,
- $wiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow urzgdzen | materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi.
Przy odbiorze korficowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,
- uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy |
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.
Odbidr kohcowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Ptatno$é za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej, zestawienia

naktadéw rzeczowych oraz zgodnie z umowa.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej sa:
projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji w budynku,

specyfikacja techniczna,
- przedmiar i kosztorys instalacji wentylacji mechanicznej oraz Polskie Normy:

- PN-EN 1505/2001

- PN-B-01411/99
PN-B-03434/99

PN-B-76002/76

PN-B-76001/96

PN-EN 1751/2001

PN-EN 1886/2001

ENV 12097/97

PrPN-EN 12599

PrEN12236

Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym-Wymiary,
Wentylacja i klimatyzacja —Terminologia,
Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Podstawowe
wymagania i badania,

Wentylacja —Potaczenia urzadzen , przewoddw

| ksztattek wentylacyjnych blaszanych,
Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Szczelnosé.
Wymagania i badania,

Wentylacja budynkdw-Urzadzenia wentylacyjne
Koricowe-Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych,

Wentylacja budynkow-Centrale wentylacyjne

I klimatyzacyjne-Wiasciwosci mechaniczne,
Wentylacja budynkéw-Sie¢ przewoddéw-Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw
utatwiajace konserwacje sieci przewodow,
Wentylacja budynkdéw-Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji,

Wentylacja budynkdw-Podwieszenia i podpory
Przewoddw-Wymagania wytrzymatoéciowe.

IV. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres obiektu

Budynek Urzedu Miejskiego Ratusz ul.Pl.tokietka 1 w Lublinie

1.2. Przedmiot i zakres roboét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
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i odbioru robot zwigzanych z realizacjg instalacji klimatyzacji dla potrzeb budynku Urzedu
Miejskiego Ratusz ul.Pl.tokietka 1 w Lublinie.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkcie 1.3.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu
wykonanie instalacji klimatyzaciji.

W zakres tych robét wehodza:

4. roboty przygotowawcze
5. demontaze

6. roboty montazowe

7. kontrola jakosci

8. pomiary wydajnosci urzadzen
9. pomiary szczelnosci rurociagéw
10. regulacja instalacii

11. pomiary gtoénosci

1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje podstawowe dotyczace terminologii podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna i instrukcjami Inzyniera. Qgéine wymagania dotyczgce robét podano
w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdine”,

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.
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Wykonawca zobowigzany jest

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania urzadzen | materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie
urzadzen i materiatéw tej samej grupy pochodzgcych od jednego producenta

2.2. Specyfikacje materialéow instalacyjnych
2.2.1. agregaty klimatyzacyjne
- moc chtodnicza 33,6 - 63 kW

2.2.2. klimatyzatory kasetowe 1-kierunkowe (jednostka wewngtrzna)
o mocy chtodniczej 2,2 — 3,6 kW

2.2.3. klimatyzator kasetowy 2-kierunkowy (jednostka wewnetrzna)
0 mocy chiodniczej 5,6 kW

2.2 4. klimatyzatory $cienne (jednostka wewnetrzna)
o mocy chiodniczej 2,2 — 7,1kW

2.2.5. Sterowniki indywidualne
2.2.6. Trojniki

2.2.7. Rurki miedziane lutowane
26,35

@ 9,52

@127

& 15,88

@ 22,22

@ 28,58

2.2.8. Izolacja
@ 6,35
@ 9,52
12,7
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@ 15,88
@ 22,22
2 28,58

2.2.9. Rurka PVC (skropliny)
@25

Q32

@ 40

2.2.10. Syfon umywalkowy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Podano w specyfikaciji technicznej ,, Wymagania

ogéine”.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogodine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg

unikngdé uszkodzen i odksztalcen przewozonych urzadzen i materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

instalacji.
Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.
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Dotyczy to :

- Montazu urzadzen

- Wykonanie, montaz oraz mocowanie przewodéw instalacji chtodniczej
- Montaz elementdw instalaciji

- lzolowanie termiczne i przeciw kondensacyjne instalacji

- Prace wykonczeniowe (uszczelnianie przej$é przez przegrody, itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéline zasady wykonania kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji technicznej

.»Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét

Qgdblne zasady dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogéine”.

Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:
22.1 sztuka dla klimatyzatoréw wewnetrznych
23.1 sztuka dla jednostki zewnetrznej
24.1 sztuka dla kratek wentylacyjnych
25.1 mb dla rurociggdw
26.1 mb dla izolac;ji
27.1 mb dia rurki skroplin
28.1 m? dla elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
29.1 szt. dla syfonu umywalkowego
30.1 szt. dla sterownika
31.1 szt. dia trojnika

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine™.
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koricowy robét
W ramach odbioru koicowego nalezy:
® sprawdzi¢ kompletno$é wykonanych prac w zakresie klimatyzacji oraz branz
zwigzanych (elektryka, automatyka)
© kontrola dziatania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.
Podstawg platnosci jest dostawa i montaz 1 kompletu klimatyzatora (jednostki wewnetrznej i

zewngtrznej) z instalacjg freonowsg | osprzetem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00

poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02
poz.676)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.

401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
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w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych {Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposcbu

znakowania

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

10.2. Normy
Nr

PN-EN 1505:2001

‘PN-EN 1505:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434
PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1976
PN-EN 1886:2001
.ENV 12097:1997
PZPN-EN 12599
PrEN 12238

PN-83/B-03430

PN-83/B-
03430/Az3:2000
PN-73/B-03431

PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-EN 1751:2002
'PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001
PN-EN 12236:2002
PN-EN 12238:2002

PN-EN 12239:2002

Tytut

Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnoé¢. Wymagania i badania
Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaitek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkow Centrale wentylacyjne i kllmatyzacyjne Wiasciwosci
“mechaniczne

Wentylac;a budynkéw — Sieé przewoddw — Wymagania dotycza_ce czqsm
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow
‘Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaql i klimatyzacji

Wentylacja budynkow Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania (Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym ~Wymiary

Wentylacja budynkoéw — Urzgdzenia wentylacyjne korcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotlowym do wentylacji ogolnej

Wentylacja w budynkach — Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakow przewodow
Wentylacja budynkow Elementy kocowe — Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakre3|e zastosowan strumlemowego przep}ywu powietrza
Wentylacla budynkow EIementy koricowe — Badania aerodynamiczne |
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeplywu powietrza
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Wentylacja w budynkach — nawiewniki i wywiewniki — Badania aerocdynamiczne i
PN-EN 12589:2002 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koiicowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza
Wentylacja w budynkach — Elementy koficowe — Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
Wentylacja w budynkach — Sie¢ przewodow — Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw elastycznych
Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
Wentylacja budynkow Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Wentylacja | klimatyzacja — Rysunek techniczny — zasad konywania i
PN-89/B-01410  [roniiaca yzacja - Rys y — zasady wykonyw
PN-B-01411:1999 Wentylagja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomleszczemach przeznaczonych do sta+ego przebywania ludzi
PN-B-03434:1999  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-78/B-10440 z\ézri'gsrdzaeqa mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
PN-B-76001:1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania
Wentylacja — Polaczenia rzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
PN-B-76002:1996 blaszglnycj; A cl 3 p tylacyjny
'PN-B-76003:1996  Wentylacja i klimatyzacja — filtry powietrza — Klasy jakosci
PN-B-76004:1996  Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Grawimetryczne metody badar

PN-EN 13030:2002
PN-EN 13180:2002
'PN-EN 13181:2002

PN-EN 13182:2002
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