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oswiadczamy: projektanci
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebucowy instalacji klimatyzacji z robotami towarzyszacymi w budynku
Ratusza przy Pl. Wiadystawa tokietka 1 w Lublinie -
Inwestor :
GMINA LUELIN, PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
1. PODSTAV/A OPRACOWANIA
1.1. Umowa z dnia 03.03.2014 r. / Nr 01/02/2014 /
1.2.' Podkiady inwentaryzacyjne wykonane na podstawie materiatow archiwalnych
1.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana 10.04.2014 r. przez
geodete Iflichata Dudzisza nr upr. 1618 .
1.4. Projekty branzowe
1.5. Pomiary, ogledziny oraz spostrzezenia wykonane przez autora projektu.

2. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Budynek Ratusza wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1827-1828 . na
murach zniszczonego klasztoru. Odbudowany w latach 1947-1952 r., ostatnia
przebudowa miata miejsce w 1998 . '
Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/230.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji klimatyzacji, wykonanie prac
towarzyszacych zwigzanych z przebudowsg takich jak prace budowlane oraz instalacyj-
ne, sanitarne i elektryczne.

Przedmiotem opracowania jest réwniez projekt czesciowej wymiany stolarki drzwiowej

na parterze oraz okienngj w kondygnaciji piwnicznej.

3. OPIS SZCZEGOLOWY.

3.1. Konstrulicje wsporcze pod klimatyzatory.

W przestrzeni poddasza, nad istniejgcym stropem, zaprojektowano klimatyzatory
oznaczone numerami K1 - K10 rozmieszczone zgodnie z projektem technologicznym
rys. nr 6/13 oraz nr 1/3/K.

W celu nie docigzania istniejacego stropu zaprojektowano konstrukcje wsporcze w
postaci podwdjnych belek stalowych, walcowanych o przekroju dwuteowym wg proj.
konstrukcyjnego. Oparcie belek na scianie kolankowej oraz na fundamentach
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.poduszkach” zelbetowych,w obrebie §ciany sSrodkowej, grubosci 15 cm z betonu B20 i
zbrojonych siatkg przeciwskurczows o oczkach 5x5 cm.
" Obciazenia przenoszone beda na §ciany o znacznej grubosci.
Na konstrukcjach wsporczych nalezy zamontowac centrale klimatyzacyjne za
posrednictwemn przekiadek eliminujacych drgania i wibracje / zgodnie z instrukcjg DTR /
3.3. Pomosty komunikacyjno-techniczne
Przed przystgpieniem do montaZzu pomostow i ukiadania projektowanych warsfw na
posadzce poddasza, nalezy oczyscit powierzchnie stropu ze starych warstw zdeptanej
weiny mineralnej.
Nalezy wykonaé pomosty techniczno-komunikacyjne umozliwiajgce obstuge techniczng
w obrebie central oraz bedg zapewnialy dojScie nie powodujgce zniszczenia warstwy
weiny minerzlnej. Permosty majg szerokosé 125 cm / modut piyty / i umozliwiajg obstuge
techniczng wokét urzadzen.
Konstrukcje no$ng stanowig bale drewniane sosnowe o wymiarach 6x22 cm, podioga z
ptyt OSB lub desek grubosci 2,5 cm. Poprzeczki usztywniajace na tgczeniach plyt oraz |
w srodku rozpigtosci. Nad welna nalezy zachowacé 2,0 cm pustke powietrzng.s
3.4. lzolacja termiczna i akustyczna stropu poddasza.
Na catej powierzchni stropu poddasza nalezy utozy¢ nows izolacje termiczno-
akustyczng w postaci weiny mineralnej grubosci 20 cm, utozonej na warstwie folii PCV
na zaktad. Gérna ptaszczyzne welny mineralnej naleZy ostonié folig PCV.
UWAGA:
Warstwe welny mineralnej nalezy ufozy¢ rowniez pod urzadzeniami oraz pod
posadzka podestow.
3.5. Pomieszczenie klimatyzatorni
W celu ograniczenia dostepu oséb niepowotanych do klimatyzatoréw posiadajacych
mozliwos¢ regulacii, wydzielono pomieszczenie, projektujac krate stalows prosts o
wysokosci 2,0 m oraz krate z furtka.
3.6. Konstrukcja wsporcza pod centrale K11 / balkon /
Rozwiazanie technologiczne wymusifo zainstalowanie centrali K11 nad posadzka
balkonu od poludniowo-zachodniej strony. Konstrukcje wsporcza przedstawiono na
rys. nr 1/3/K.
3.7 Zabudowa ciagow instalacyjnych
Przewody instalacyjne o mniejszych gabarytach zaprojektowano w bruzdach /lokalizacja
w projekcie branzy instalacyjnej — tom 2/.
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Przewody o gabarytach przewyzszajacych mozliwosé skrycia pod tynkiem
zaprojektowa-no minimalne zabudowy ciagdw instalacyjnych kiimatyzacji, wentylagji
oraz instalacji elekirycznych z giadkich pfyt GKF gr. 1.25 cm na profilach systemowych.
Lokalizacje zabudowy oznaczono na rzutach poszczegdlnych kondygnacii. W projekcie
wykorzystano istniejace zabudowy oraz fragmenty sufitow podwieszonych.

Fragmenty zabudowy w wigkszosci zlokalizowane sg pod istnigjacy stropem.

Na zabudowach pionowych we wskazanych miejscach nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne 20,20 cm. |

Zabudowy z plyt GKF oraz pozostate uzupeinienia tynku nalezy wyszpachlowaé
szpachlg gipsowa, wzmacniajac narozniki odpowiednimi profilami.

Pomieszczenia w ktorych projektowane sg zabudowy araz bruzdy nalezy zagruntowad i

pomalowacé farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

3.8. Wymiana stolarki drzwiowe;j.

Do sali nr 3 i pokoju biurowego na parterze zaprojektowano drzwi jednoskrzydiowe,
plycinowe w miejsce niefunkcjonalnych dwuskrzydtowych, zachowujac wymiary w
glifach.

Do pokoi nr 4 i 6 zaprojektowano drzwi jednoskrzydtowe, plycinowe, zachowujac wymia-
ry w glifach i podziatlem zblizonym do istnigjacych.

Po demontz?u istniejgcej stolarki drzwiowej nalezy wykué fragmenty tynku na glifach w
niewielkim stopniu, zapewniajgcym mozliwo$¢ montazu nowej oscieznicy .

Oscieznice nalezy obsadzaé tak, aby prog nowych drzwi wystawat z poziomu
posadzki na wysokosé 2 cm.

Po zamontowaniu o$cieznic nalezy nalezy otynkowac tynkiem wapienno-cementowym
kat.Ill.

Stolarke drzwiowa nalezy wykonaé z drewna debowego klasy | — sezonowanego,
odpowiednio przesuszonego z zastosowaniemn okué mosieznych oraz zawiasow
fozyskowanych.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie powloki z bejcolakieru wysokiej
jakosci w kolorze dostosowanym do koloru istniejgcej stolarki.
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej / w podpiwniczeniu / nalezy zamontowaé

drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej El 60.

3.9. Wymiana stolarki okiennej.
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Po zdemontowaniu klimatyzatora i oczyszczeniu glifow okiennych z pozostatosci piany
montazowej nalezy zamontowaé nowe okno.
" Stolarke okienng nalezy wykonac z drewna debowego klasy | — sezonowanego,
odpowiednic przesuszonego z zastosowaniem okué mosieznych.
Skrzydio okienne uchylne, oszklone - pakiet termoizolacyjny 3 — 14 — 3 / szyba bez-
pieczna, przezierna/. '
Na zewngtrz nalezy zamontowa¢ ckapnik a wewnatrz parapet.

Drewno nalezy zabezpieczyé przez wykonanie powtoki z bejcolakieru wysokiej
jakosci w kolorze dostosowanym do koloru istniejgcej stolarki okiennej.
3.10 Malowanie. ,
Tynki nalezy zagruntowac preparatem dobrej firmy lub rozwodniona farba wysokiej
jakosci. Malowanie nalezy wykonaé farba silikatowa wysokiej jakosci w kolorach
pastelowych — uzgodnionych z Inwestorem.
3.11. Roboty budowlano-instalacyjne skladajace sie na remont sali nr 3.

— wymiana drzwi/ demontaz i montaz /

— demontaz istniejgcego parkietu,

- zfrezowanie warstwy podtoza w celu uzyskania jednego poziomu,

— rozprowadzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz ich zabudowa,

— rozprowadzenie instalacji wod.-kan.,

— zainstalowanie armatury,

~ rozprowadzenie instalacji elekirycznych i audiowizualnych,

— rozprowadzenie instalacji w podiozu / w szczegdlnosci fokalizacja podejsé do
nég stotowych /,

—~ demontaz kaloryfera zeberkowego w narozu sali,

— wymiana kaloryfera podokiennego zeberkowego na plytowy,

- ufozenie nowego parkietu, debowego / jodetka /

— pomaiowanie sufitu i $cian,

— montaz stotu konferencyjnego oraz Scianki parawanowej / nie bedgce przedmio-

tem opracowania /

4. Ogolne wytyczne wykonania
Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé przez
firmy specjalistyczne z za chowaniem przepiséw BHP i sztuki budowlanej, pod
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nadzorem osdb uprawnionych a migjsca zagrozone nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osé6b niepowotanych. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
" planu BIOZ. Wszelkie ewentualne zmiany wynikte podczas realizacji catego
przedsiewziccia lub jego czesci powinny byé uzgodnione z Lubelskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw, Inwestorem oraz autorem projektu.

5. Wytyczne do opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdlowego Planu

Bezpieczensiwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia

07.07.2001r Dz. U.Nr 129 poz.1439.

2. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe wykonanie rusztowan oraz
zabezpieczenie pracownikow i osdb postronnych w trakcie wykonywania prac na
wysokosciach.

3. W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikéw w trakcie
prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejéw i innych substancji mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia pracownikdw lub oséb postronnych.

4. Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.02.
2003 r w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych /Dz.U.nr 47 poz.401/ z uwzglednieniem specyfiki budowy okreslonej w
informacji i planie BIOZ.

5. Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speinia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje
techniczno-ruchows fub instrukcje abstugi.

6. Sprzet techniczny wyposazyé w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego
rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

7. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow.

8. W razie stwierdzenia bezposredniego zagfoZenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
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podjecia dziatar w celu usuniecia zagrozenia.
8. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposaZeni w $rodki ochrony indywi-
dualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z normami przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
10. Przy podigczeniu urzadzen zasilanych elekirycznie halezy zwrécié uwage na jako$é
potaczen elektrycznych i sprawdzenie stanu przewoddw elektrycznych.
11. Przy pracach na zewnatrz obiektu, nalezy zwrdci¢ uwage na prace na wysokosciach
powyzej 5 m. Przy takich pracach potrzebne s3 rusztowania, pasy bezpieczenstwa,
odziez ochronna i kaski opisane w powyzszych punktach.
12. Nalezy zwrdcié uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie materiatow
i ich wage. Prace przy pomocy urzadzer elektrycznych powinny by¢ poprzedzone
sprawdzeniem urzgdzern ich jakosci i stanu przewodéw elekirycznych. Przytaczenia oraz
naprawe sprzetu nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.
13. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé aktualne badania lekarskie,
stwierdzajace ich zdolnosé do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod
wzgledem BHP.
14. Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposéb
bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca skifadowe
materiatéw winny by¢ dostepne dla pracownikoéw i dogodnego transportu materiatéw.
Blisko miejsca skiadowania materialow powinien by¢ umieszczony sprawny sprzet ppoz.
(atestowane gasnice, koce, piasek). W miejscach przebywania ludzi nalezy umiescié
informacje na temat ewakuacji w przypadku pozaru, a takze umiescié sprzet gasniczy.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ki-
ry powinien byé regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wyma-
ganiami preducentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ | rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno byé zgodne z wyhiaganiami przepisow przeciwpozarowych.
15. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé do-
plyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyziebiania lub
przegrzewania pomieszczen pracy.
16. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi,
Wykonania i Odbioru Robét, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub In-
spektora Nadzoru.

Opracowat:

INZ. EDWARD KOTYHO

UPR. BUD. 1414/Lb/81
NR EWID 11HEIRIB0/D0962/01



® POLSKDA
i 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-K8C-UAS-ASN *

Pan Edward Kotylfo o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0962/01
adres zamieszkania Przy Stawie 2/51, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Woiciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L) 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod vizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadzeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby thiynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whaiciwe] Okregowej [zby infynieréw
Budownictwa. ‘
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
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Obr. 34 ark 2 dziatki np : 12171 122
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Opis techniczny do konstrukcji wsporczej:

1. Poclstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja pomieszczen oraz wizja lokalna w miejscach
projekiowanych urzadzen.

1.3. Projekt budowlany autorstwa inz. Edwarda Kotylio.

1.4. Projekt technologiczno - instalacyjny autorstwa mgr inz. Andrzeja
Przekory oraz DTR poszczegodinych urzadzen.

1.5. Normy i przepisy Prawa budowlanego oraz zasady BHP.

2. Zakres opracowania:

Projekt konstrukcji obejmuje sposéb bezpiecznego przeniesienia
obcigzen od projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych w obrebie wiezy
istniejgcego budynku Ratusza Miejskiego w Lublinie, plac Lokietka 1.

W ramach opracowania zaprojektowano 5 konstrukcji wsporczych
przysciennych, trzy konstrukcje nosne nad lstnlejqcym stropem i jedng
konstrukcje nosna ponad fragmentem dachu wiezy.

3. Opis stanu istniejacego:

W miejscu przeznaczonym do umieszczenia projektowanych
urzadzen klimatyzacyjnych stwierdzono, Ze istniejgce stropy, ze wzgledu
na ich duza rozpigtosé i nieznang konstrukcje (no$nosé), oraz fragment
dachu, ktéry nalezy zachowa¢ bez ingerencji, nie nadajg sie do
bezpoéredniego posadowienia na nich ww. urzadzen. Nie mozna
rownier ingerowa¢ w istniejacy dach i zachowaé jego pokrycie.
Jednoczesnie wszystkie Sciany konstrukcyjne w tym rejonie sa
zachowane w stanie bardzo dobrym i sg odpowiednio grube i wytrzymate
do przeniesienia dodatkowych obcigzenn. Wszystkie elementy
konstrukcyjne sg w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wykazujg
spekari, zawilgocen i zagrzybienia.

4. Opis ogoélny:

Bezposrednio w obrebie scian wiezy projektant instalacii
Zlokalizowat 6 klimatyzatoréw typu o cigzarze 160 kg (1,6kN) kazdy.
Posadowiono je na konstrukcjach wsporczych przysciennych: 2 na
scianie zach. i 3 na $cianie wsch. i 1 na pid. w/g ark 1/3. W przestrzeni
stropodachu nad ostainim stropem ratusza zlokalizowano 4
kiimatyzatory: 10 wadze 8,52 kN + 2 o wadze 8,52 kN kazdy i 1 o wadze
3,07 kN. Posadowiono je na konstrukcjach odcigzajacych z belek
dwuteowych goracowalcowanych, z pomostami z blachy, opartych



bezposSrednio na $cianach konstrukcyjnych: jeden koniec na $cianie
zewnetrznej wsch. za pomocy ,stotka” podporowego, drugi koniec na
wystajgcej ponad strop $cianie wewnetrznej na ,poduszce” betonowej.
Ponad istniejacg konstrukcjg dachu w czesci zachodniej wiezy
zaprojektowano klimatyzator typu o wadze 11,35 kN, posadowiony na
konstrukcji odcigzajacej z belek gorgcowalcowanych z pomostem z
blachy. Konce belek wsparte na ,stotkach” podporowych osadzonych w
zachodniej $cianie wieZy (bezposrednio ponad obrébkg blacharskg
dachuj i filarach balustrady od strony wsch.

5. Opis szczegolowy:

5.1. Konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory o wadze 1,6 kN:
Zaprojektowano konstrukcje w postaci pétki wspartej na dwéch
wspornikowych podporach mocowanych do $ciany konstrukcyjnej za
pomocg kotew ,chemicznych” @12 (M12) o wytrzymatosci na wyrywanie
F=1,7 kN. Wspomiki spawane 2z ksztaltownikéw zimnogietych

zamknigtych o przekroju kwadratowym 50x50 x3 — wg ark.3/3.
Uwaga! Klimatyzatory opieraé na blasze podstawy za
posrednictwem  podkladek przeciwwibracyjnych z regeneratu
gumowego, grubosci min. 2cm. W trakcie montazu urzadzen nawiercié
4 otwary ¢ 13 w miejscach odpowiadajgcych kotwom w urzadzeniu i

skreci¢ srubami M12. W miejscu kotwienia delikatnie odkué tynk (do
cegly) na powierzchni nieco wigkszej od blach kotwigcych, otwory
nawiercic SciSle wg instrukcji przyjetych kotew chemicznych o
wymaganych parametrach . W czasie montazu i poziomowania pod
blachy przyscienne zastosowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cemernifowej ~ na wycisk — min. 1cm grubosci.

5.2. Kenstrukcja odcigzajaca pod klimatyzator o wadze 8,52 kN:
Zaprojektowano konstrukcje nosng z 2 1180 (St3SX) — ark2/3.
Gdrne potki w miejscu oparcia klimatyzatora stezono blachg zeberkowa
ocynkcwang (przeciw wyboczeniu), ktéra jednoczesnie stanowi
podstawg urzadzenia. Aby ograniczy¢ do minimum ingerencie w
zabytkowa substancje, wschodni koniec belki wsparto na spawanym z
blach ,stotku” podporowym, mocowanym na 5 kotew chemicznych $12
(M12) o wytrzymatosci jw.. Montaz ,stolka” analogicznie jw., z uzyciem
zaprawy cementowej, poziom osadzenia ustali¢ wzgledem wierzchu
-poduszki" na $cianie wewnetrznej (+0,15 m). Zachodni koniec belki
nalezy oprze¢ na wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej (wystajacej ponad
strop na ok. 10 cm za posrednictwem zelbetowej (beton drobnoziarnisty
kl.B20, zbrojenie siatka przeciwskurczowa z pretéw ¢ 6, w Srodku
wysokosci) ,poduszki” 140x25x15 cm. Klimatyzator ustawié na péice za
posrednictwem podkiadki sprezystej z regeneratu gumowego gr.2 cm.



5.3. Konstrukcja odcigzajaca pod 2 klimatyzatory o wadze 8,52 kN
kazdy: Konstrukcja odcigzajgca analogiczna jak p-cie 5.2. z 2 1 220 —
przesto + wspornik, dwie blachy stezajace. Podparcie jw.

5.4. Konstrukcja odcigzajgca pod klimatyzator o wadze 3,07 kN:
Analogicznie do p-tu 5.2.

5.5. Konstrukcja odcigzajgca pod klimatyzator o wadze 11,35 kN:

Klimatyzator ten zlokalizowano ponad daszkiem wok6t wiezy
ratusza. Konstrukcje odcigzajgca zaprojektowano z 2 I 120 z blachg
- stezajgcg gorne potki dwuteownikow. ,Stotki” podporowe jw. umocowaéd
w Scianie wiezy i filarkach balustrady na 5 kotew ,chemicznych” kazdy.
Poziom osadzenia ustalono 5 cm powyzej gornej obrobki blacharskiej
daszku. Po osadzeniu stotkow”, nalezy sprawdzi¢ potrzebna diugosé
belek stalowych i odpowiednio je docigé (nalezy je zaméwié z tolerancjg
+200mm), oraz estetycznie uzupetnié¢ tynk, tacznie z zatynkowaniem
blach przysciennych poza pétka do oparcia. UWAGA! Prace przy
montaiu Konstrukcji wykonywaé ostroznie, przy uzyciu max. 2
pracownikéw jednoczesnie, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego pokrycia. Po
zakonczeniu prac, nalezy oczyscic¢ z gruzu rynne.

5.6. Podstawa pod naczynie wzbiorcze o wadze 8,0 kN:

W miejscu posadowienia (wg.ark.1/3), nalezy oczyscié¢ strop do
warstwy konstrukcyjnej, wykonaé polewke a zaprawy cementowej o
grubosci ok.5 cm wypoziomowana o wymiarach 100x100 cm. Na tak
przygolowanej posadzce potozy¢é arkusz blachy Zeberkowej
ocynkowanej gr. 5 mm o wymiarach 1000x1 000mm. Na tak
przygoiowanej podstawie ustawi¢ urzadzenie na stojaku bedgcym w
wyposazZeniu.

6. Uwagi wykonawcze:

Paniewaz prace prowadzone beda w zabytkowej budowli, w trakcie
ich prowadzenia nalezy zachowaé szczegding ostrozno$é. Elementy
konstrukcji wsporczych wprowadzaé do wnetrza przez okno. Okno
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez czasowe zdemontowanie
skrzydia i obustronne zabezpieczenie futryny kantéwkami wyzszymi niz
jej wysokosé. Belki nalezy wprowadzaé przez okno przy uzyciu d2wigu
samojezdnego i skladowa¢ do czasu montazu na $cianie wewnetrznej
(nie na stropie!!). Do osadzania (obracania) belek uzywaé minimaing
ilos¢ pracownikéw, aby nie przecigzaé stropu. Wskazane jest, aby
pracownicy poruszali sig po rzuconych na strop kantéwkach, aby jak
najbardziej rozlozy¢ obcigzenia skupione. Kantéwki bedg uzywane do
budowy pomostéw obstugowych projektowanych przez architekta. Takie
same srodki ostroznosci nalezy zachowaé przy wprowadzaniu urzadzen.



Belki zewnetrzne nalezy wprowadzié¢ w uprzednio przygotowane ,stotki”
bezposrednio, przy uzyciu dzwigu.

Uwaga! Wszystkie prace budowlano montazowe wykonywac pod statym
nadzorem osoby uprawnionej i maksymalnie ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ stropéw i dachu. Nalezy przy tym s$cisle przestrzegad
przepiséw BHP. '

7. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe na warsztacie zabezpieczy¢é emalig
antykorozyjng — jednokrotnie. Po zmontowaniu pomalowaé je emalig
nawierzchniowa, chiorokauczukowa w dowolnym stonowanym kolorze —
- jednokrotnie. Blachy stezajgce (podesty pod urzgdzenia) zaprojektowano
z blachy ryflowanej ocynkowanej.

Uwaga!

Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy w opisie pominieto wszystkie
nazwy wiasne produkiéw, chociaz przyjeto do obliczen parametry
konkretnych urzadzen (wg DTR), zapraw i $rub kotwigcych. Po
rozstrzygnieciu przetargu wykonawca powinien sie skontakiowaé z
autorem Kkonstrukcji — w ramach Nadzoru Autorskiego, celem
akceptaciji przyjetych przez siebie, konkretnych rozwigzan.

Opracowat:
Inz. Janusz Kliszcz

Lublin, -kwiecien 2014’
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