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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych

z
Wykonaniem rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr 11/9 obr. 0041 Wieniawa ark.
2, Aleje Ractawickie 3, w Lublinie.
Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji rob6t wymienionych wp.1.1.

1.3, Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:

Zawartosc
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 ROZBIOIKiL ......ooiiseesiiseiinsssssensnss 10
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ...t s sssessssssssscsensesessensesenennsssssonnesenennnnns. 11

B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJINE B.04.02.00 PODBETONY.....13
B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW......oe0oooeiiirsieesinsessesseesesness 2 |
B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA .oeresivvvvii e eceesessssssssssssessssssseas 24




B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkiw

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr

11/9 obr. 0041 Wieniawa ark. 2, Aleje Ractawickie 3, w Lublinie..

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa F.okietka 1, 20-109 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowiazujacym przy realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawié tablice informacyjne itp.),
zabezpieczy¢ istniejace drzewa na rozbudowywanym placu przed uszkodzeniem,

zniwelowa¢ i wyprofilowaé teren, uzyska¢ pochylenie dna wykopu ok. 1-2%, zgodny z
nachyleniem nawierzchni,

ostroznie rozebraé istniejacg nawierzchnig mineralng w miejscu planowanej nawierzchni
bezpiecznej placu,

wykona¢ wykopy pod lawj/ betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonaé
fundamenty pod urzadzenia,

wykona¢ nowa podbudowe wg projektu,

utozy¢ nawierzchnie placu zgodnie z projektem z zachowaniem odpowiednich pochylef
zgodnych z wymogami Polskich Norm (pod urzadzeniami ok, 1%, teren poza nimi max.
3%), ograniczyé nawierzchnie bezpieczne obrzezem (krawgznikiem) elastycznym
gumowym bezpiecznym min. 5x25 cm w kolorze nawierzchni (RAL 1015).

zamontowaé sprzgt zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem
uzupehni¢ ubytki w istniejgcej nawierzchni mineralnej placu,

Wyréwna¢, zniwelowaé pozostaly teren, usunaé materialy i ziemig¢ z rozbidrki, usungé
zniszczenia powstate w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, ptyty
chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste i in.), oczysci¢ teren z zabrudzen.

Zaleca si¢ wizj¢ lokalna w celu okreslenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz
uwzglednienia w kalkulacji potencjalnych uszkodzefi ktdre moga powstaé¢ w wyniku prac
i dojazdu maszyn na plac budowy, a ktére to szkody (np. potamane i uszkodzone kostki
brukowe, plyty chodnikowe, polamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikéw,
zapadliska w nawierzchniach itp.) nalezy po wykonaniu prac usunaé i naprawic.



1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1, Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione poniZej okrelenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastgpujgco:

1.0biekt budowlany- stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych im
funkgcji.

2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi  uzgodnieniami, przekazane  Wykonawcy, niezbgdne  do jednoznacznego
okre§lenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralng cze$é Kontraktu,
3.Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji pafistwowej
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecef i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawea i
Projektantem.
—Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sig o pétnocy.
—Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
—Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczef i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8.Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosdci materialéw i robét.

9.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodno$é- zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

—Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

—Pozwolenie na budowg - zezwolenie wlasciwych organéw administracji pafstwowej na wykonanie
robét.

—Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
—Przedmiar robdt - czgs¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robat.

—Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakoneczenia realizacji.

®Rysunki -~ graficzna c¢zg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

@®Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbior
obowigzujgcych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czgsé Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji
i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjal, albo legalni nastgpcy prawni tej

osoby.



23.Zadanie budowlane - cz¢sciowe przedsigwzigcie budowlane, stanowigce odrebna catoéé
budowlana, konstrukecyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Paristwowy Zaktad Higieny

PZ]) - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1.  Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w caloéci lub w takich fragmentach,

ktdre sq niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2.Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy oraz w dwoch egzemplarzach:

- dokumentacjg projektowa

1.5.2. Obowiqzki Wykonawcy

—Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i  wszystkich

jej eclementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

—Wykonawca opracowuje i przedkiada do akceptacji Inwestorowi;

-kompleksowy program realizacji robot
-program zapewnienia jakoéci /PZJ/.

1.523. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno§é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym  stanie i porzadku od momentu przejecia do  czasu odbioru
koficowego.

W miarg postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materiatéw, konstrukcji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszczen.

1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeistwo robdt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonaweca;

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowiazujgcym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i

poza jego obrgbem. W szczegélno§ci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

-przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

-mozliwosci powstania pozaru

-niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w cely

zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.




1.52.7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za opiek¢ na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzgtem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koficowego robét.

1.52.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasnoéci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.9. W przypadku natrafienia na  przedmioty zabytkowe lub majgce  warto$é
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wladze
konserwatorskie oraz przerwac¢ roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnié zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami okre§lonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
jakodci /PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzi¢ ze Zrédet zaakceptowanych przez Inwestora,

Jesli materialy sq réznej jakosci z danego Zrodia nalezy zmienié Zr6dto zaopatrzenia.

2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodno$¢ 2 STWIORB przed wykonanjem badan jakosci.
Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie
materiaty zostang odrzucone.

23. konawca jest zobowi do skiadowania i przecho ania materialdw__w__ sposéb
zapewniajacy ich jakosé i przydatnosé do robot.

2.3.1. Materialy winny by¢ sktadowane oddzielnie wedlug asortymentéw i zrodet dostaw

z zachowaniem wymog6w bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232. Materialy, ktérych jako$¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwosé

pod wzglgdem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwacé.

3. Sprzet

Dobér sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$é rob6t
okre§long w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora, Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceni jaki sprzet moze dobraé do wykonania
inwestycji — ze wzgledu na szerokosci istniejacych furtek wjazdowych, szerokosci i nawierzchnig
istniejacych alejek i doj$¢. Wykonawca wezmie rowniez pod uwage konieczno$é wykonania pézniejszych
napraw, powstalych w toku prac uszkodzefi w nawierzchniach, krawgznikach i obrzezach, ogrodzeniach,
roslinnoéci, i inne mogace si¢ wydarzy¢.

4, Transport
Dobér $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ

szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na dobdr srodkéw do:

4.1. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow, ich szerokosei i wielkoscei

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczefi obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Wykonawca
Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym



obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzehni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegélnych rodzajéw robdét wyszczegdlnionych w rachunku
ilo$ciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialnosc za jakos$¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajéw robdt wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robdt powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badar i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

-dziennika budowy

-ksiegi obmiardw

-dokument6w badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych whudowanych elementéw

-dokumentéw pomiardw cech geometrycznych

-protokotéw odbioru robot

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i akceptowane Inwestora.

5.1.1, Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wlasciwego organu administracji pafistwowej
zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzeh zaistnialych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystgpujacych na budowie przypadkdéw wymagajacych odnotowania,

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- oscbom wchodzacym w sklad personelu Wykonawey ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawiefi wykonanych robét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem
iloSciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczeh. Ksiege
obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogélne wyvmagania dotyczace jakosei robét

Za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi

programu zapewnienia jakosci /PZ)/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,

STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegolnosci program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
-opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacjg
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robdt.
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-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréow technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
-wykaz $rodkéw transportu
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robodt
-wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania
sprzgtu oraz prowadzenia robdt.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajagcymi wymaganiom. Do
obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materialéw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkow transportu i przechowywania materialéw, ktére zagwarantujg zachowanie ich
jakosci i przydatnodei do planowanych rob6t, okredlenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw
aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosé robét,
- prowadzenic systematycznej kontroli jakodci otrzymywanych materiatéw. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakoéci materiatéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2.Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robdt.

6.3.Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badafi zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to mozZe on zazgdaé powtdrzenia badaf,

Jezeli wyniki badafi zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i spetnia wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca,

7. Obmiar rob6t

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.
7.1.0bmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2.0bmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci powinny byé uzupelnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dolgczone do niej w formie zatgcznika.

74. Obmiar robdt ziemnych powinien by¢é wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- m? wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objetodé materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robét przeprowadza sig zgodnie z p.7 STWiIORB.

8. Odbidr robét

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. QOdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koficowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czgéciowy

Jest to ocena ilodci i jakosei wykonanych robdt, stanowigcych zakoficzony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Qdbior kosicowy



Jest to ocena ilosci i jakosci calo$ci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.14. Qdbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korficowego nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacje projektowa i STWiORB

-dziennik budowy i ksigge obmiaru

-receptury i ustalenia technologiczne

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw i materialow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru

-sprawozdanie techniczne

-dokumentacje¢ powykonawcza

-operat geodezyjny

8.22. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
-zakres i lokalizacje wykonanych robét
-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét
-date rozpoczecia i zakoficzenia robot

3.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektows i
STWiORB sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sa oglgdziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

-Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.

-Inwestor po stwierdzenin zakoficzenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koficowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.

Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badafh i pomiarow
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$é¢ wykonania robét z
dokumentacja projektowa i STWiORB.

8.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jako§¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglgdnieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako§¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i STWiORB, to wytacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét — wg warunkéw Umowy.



B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbi6rki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiekicw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:
—~ roboty ziemne
- Rozbidrki
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzgt

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbi6rki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn, 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebraé rgcznie Iub
mechanicznie. Materialy posegregowac¢ i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakoS§ci robét

Wymagania dla robt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robét

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wedlug zasad ujetych
w STWiORB B.00.00.00.

9, Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2I1oéci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

L1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

12, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13, Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objgtym kontraktem, W zakres tych
robd6t wehodzg:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykop6éw gruntem ztozonym na odktad.

14, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.

15 Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1.Do wykonania robét wg. B.02.01.00 materi

2.2.Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ro§linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie (bezposrednio przy istniejagcym budynku) lub
mechanicznie(w odleglodci powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Nalezy je umieéci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5, Wykonanie robét

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu Wykonawca
sprawdza zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.. Ze wzgledu na
istniejgca w sgsiedztwie i przebiegajaca przez projektowany plac infrastrukturg techniczng prace
ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoseia.

5.12. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.

5.13. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza  ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg. B.02.03.00

52.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
522, ‘Warunki wykonania zasypki
* Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezpodrednioc po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.
e Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materialow budowlanych i émieci.
e Ukladanie i zageszczanie pgruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robdt
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1) Sprawdzenie i odbiér robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1 Wykopy we. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:
-zgodnoéé wykonania robdt z dokumentacja
-prawidtowosé wytyczenie robdt w terenie
-rodzaj i stan gruntu w podlozu
-wymiary wykopdw
-zabezpieczenie wykopdéw
6.2.  Zasypki wg. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki
-grubosé i rownomierno$é warstw zasypki
-sposdb i jakos¢ zageszezenia
7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sg: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8 Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedlug zasad
ujetych w STWiORB B.00.00.00.
9. Podstawa platno$ei
B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad.
B.02.02.00 - Zasypki - Placi si¢ za m3 zasypki po zagegszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materialow
-zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
10. Uwagi szczegdlowe
Przydatno$é gruntéw z wykopow do wykonania zasypek ckredli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopéw.
11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931 -12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

j.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1,3.  Zakres robét objetych STWIORB.
Roboty,  ktérych  dotyczy  specyfikacja,  obejmuja wszystkie  czymnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem (m.in. fundamentach). B.04.01.00 Betony
konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

j 4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIiORB sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
»Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora. Og6lne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
2.1, Skiadniki mieszanki betonowej. (1)
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.].
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalefi normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym
skladem:
- Zawartosé¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawarto$c alkaliéw do 0.6%
-Zawartosé alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
-Zawarto§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢é umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajgcy nastepujace dane:

*oznaczenie

*nazwa wytworni i miejscowosci
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*masa worka z cementem

*data wysytki

*termin trwaloéci cementu

Dla cementu luzem naleZy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow, d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inwestora.

L

*

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badan  cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe,
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej
zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sig rozgniesé palcach 1 nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

2

Magazynowanie i okres sktadowania

Mle] sca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dia cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed éciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem,
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

*

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach
otwartych,
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*po uplywie okresu trwaloéci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skiadach zamknigtych.

*Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne  $wiadectwo jakosci
powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej latwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom nortny PN-86/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odleglosci w s$wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyZnie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

-zawartosei pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci

zawartosci frakeji 0-2 mm.

—Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250".

—Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10  z utrzymaniem wymagaf | badan tylko w zakresie wytrzymatoéci betonu
na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

-pospotka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna §%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno
sig odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolno spadowych).

3. Sprzgt.
4. Transport.
4.1.

Transport, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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*¥Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami

samochodowymi (tzw gruszkami)

*[log¢ "gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é

@

betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C*®

5. Wykonanie robét
5.1 Zalecenia ogdlne.

%*

*

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie moZna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

Dozowanie skladnikéw:

*

2)

3)

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z dokiadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji

Przy dozowaniu skiadnikéw powinno si¢ uwszglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa

Mieszanie sktadnikéw

*Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
WYymuszonym dziataniu = (zabrania sig stosowania  mieszarek
wolnospad owych).

*Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé
krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

*do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji  umozliwiajacej tatwe ich  oprdznianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp cobowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy c¢zym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencii mieszanki betonowej
przy wylocie.

*Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie
zbrojenia, zgodnos$é rzgdnych z projektem, czysto$é deskowania oraz
obecnoé¢ wlkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

*Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m),
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajgc wibratorami wglebnymi,

- przy  wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy  ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12
c¢m zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(5) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

*

Wibratory wgiebne nalezy stosowaé o czgstotliwodei min. 6000 drgafi na minute, z
butawami o srednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyZnie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié¢ butawe na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po ¢zym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosei i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

©6) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodmonych z projektantem.

Ukszialtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasads, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ulkdadaniu betonu =zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(N Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego

prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
Pobranie prébek i badanie.

*Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

*Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosei  betonu dostosowany do wymagaf
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obejmowa¢:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyezne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1

@

Temperatura otoczenia

*Betonowanie nalezy wykonywal wylacznie w temperaturach nie niiszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

*W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uirata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatoéci co najmniej 15MPa.

*Uzyskanie wytrzymatoéci  15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych  w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizef OQoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczeéniej podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4  Pielegnacja betonu

)

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

*Bezposrednio po  zakofczeniu betonowania  zaleca si¢  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

*Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po
12godzinach od  zakofezenia  betonowania  rozpoczad pielggnacje
wilgotnoéciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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*Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ laczyl z nastgpng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takie gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

*Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2)  Okres pielggnacji

*Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

*Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie =z
normg  PN-63/B-06251) lub  wytrzymalosci  manipulacyjnej  dia

prefabrykatow.
5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
¢)) Rownos$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace
wymagania:

*wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez
zaglebiefi migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszed ponad
powierzchnig,

*pekniecia sg niedopuszezalne,

*rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

*pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm , a powierzchnia na
ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

* rébwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod

izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuklosci i

welebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

{2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

*wszystkie  wystajgce  nieréwnosci  wyréwnaé za  pomoca  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i pordw.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig¢ nalezy obrzucié zaprawa i Iekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6.  Wvkonanie podbetonu,
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem no$noscei zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowd,

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukeji.

B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu

Odbiér robét.

Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt

zanikajacych wg zasad ujetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

-oczyszczenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, 2z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwiefi i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

-pielegnacje betonu

-rozbiorks deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podloza, przygotowanie, uloZenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane,
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-88/B-04300 Cement, Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budows
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej lub poliuretanowo-gumowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 7.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
- wykonanie podbudowy
- Montaz nawierzchni bezpieczne placu zabaw — w technologii wylewanej.
1.4, Okreslenia podstawowe
Podane okrelenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST,,Wymagania ogdlne "
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami InZzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w. "Wymagania ogdine”.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspélnego Slownika Zaméwienh CPV:
Grupa robdt: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne
Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
1.7. Materialy
1.7.1. Podbudowa.
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekréj przez warstwy:
— koryto (grunt rodzimy),
— warstwa piasku o gr. 15 cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, gr. 5 cm,
— nawierzchnia bezpieczna — systemowa, wylewana, grubosci dobranej do wymaganych
parametréow HIC. Rdzne grubosci nawierzchni bezpiecznej nalezy rozgraniczy¢ miedzy
soba z zachowaniem réwnej plaszczyzny wierzchniej.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 0,5-1% w celu
powierzchniowego odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez
nachylenie powierzchni placu na sasiadujaca nawierzchnig terenu zielonego.

1.7.2. Nawierzchnia syntetyczna — w technologii wylewanej na miejscu budowy

Nawierzchnia pod urzadzeniami w kolorze RAL 1015 (kremowo-bezowy, light ivory,
eggshell) — 876 m2:

Nawierzchnia o HIC<0,6 m — 80,3 m2,
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- oHIC=<0,9m-95m2,
- oHIC<1,6m-593m2,
- oHIC=<2,4m-94 m2.

Pozostate 547,4 m2 nawierzchni — bez wymagar.

Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kierowa¢ si¢ wymaganym parametrem HIC (wysoko$é
upadkowa) dla urzadzenia i dla niego okregli¢ grubo$¢ nawierzchni przy réwnoczesnym zachowaniu
minimalnej wartodci HIC min = 0,5 m dla nawierzchni bezpiecznej na calym placu.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny shuzyé
Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty mogace
spowodowaé uszkodzenie nawierzchni
Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé pojawia-
jace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...).
Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni.

- Unika¢ zabrudzef olejem, emulsjg asfaitowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni

= Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni Zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne shuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$noéé podbudowy.

- Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie np. poprzez nie prawidto-
we wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podlozu
przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnie oczyscic
przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy uzyciu
szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowaé beztluszczowego aktywnego detergentu zgednie z zlece-
niami producenta systemu.

- Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

- Odbarwienia moga wystgpowad na skutek wystgpowania dtugotrwatej wilgoci lub przez réime ro-
$liny znajdujace si¢ w bezpodrednim sasiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczgce nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczefstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 dla wlasciwej wysokoéci upadkowej,
- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegaé zalecen producenta systemu
nawierzchni syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia
powinna by¢ zgodna z Polskimi Normami.

Do wykonania placu zabaw nalezy uzyé materialéw o nie gorszych parametrach jak wskazane
w projekcie.

1.8, Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST .

1.9. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST
2. Wykonanie robét
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2.1. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchui:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotno$é otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wicksza o co najmniej 30C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jako$ci robét

3.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Qgolne zasady kontroli jakodci robét podano w wymaganiach ogdlnych STWiOR .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

4, Obmiar robé6t

4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR .

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robdt podane w STWiIOR.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé (dla poszezegdlnych migjsc). Powinna posiadaé
jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwigkszad grubodci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ warto$ciom okreslonym w przepisach (w przypadku placéw zabaw Radosna Szkota).
5. Podstawa platnoSci

5.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w STWiOR.

6. Przepisy zwigzane

Spis przepisdw zwiazanych podano w STWiOR, , oraz:

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru slusarki i drobnych elementéw $lusarskich oraz stolarskich
12, Zalkres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1,

13. Zakres robét obi etych STWiIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu §lusarki do obiektu obejmujace:

B. 14.04.00 Montaz metalowych elementdw — wyposazenia placu zabaw.

14. Okreglenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre§leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowg, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano
w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2, Materialy.

2.1.  Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St38; St38X; St3SY wg PN-88/H-84020.
2.2.  Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.

2.5.  Badania na budowie

—Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

—Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatdéw, spoin, otwordw na sruby,

-zgodnosci z projektem,

-zgodno$ci z atestem wytwérni,

-jakogdci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzefi w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy §lusarke kompletnie wykoficzona wraz z powlokami antykorozyjnymi.
L.Na elementy §lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St38X wedlug PN-EN  10025:2002.
Polaczenia element6w wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
I1.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

2.8. Elementy placu zabaw

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty lub deklaracjg zgodno$ci
z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie wydane

Wykonawca wraz z oferta jest zobowiazany zlozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub
zdjecia oferowanych urzadzen, w ktorych powinny znajdowaé sie wymiary urzadzef, wymiary stref
bezpieczenstwa, kolorystyka urzagdzen, rodzaj zastosowanych materialéw, sposéb mocowania do
podioza. Ze wzgledu na nadzdr Miegjskiego Konserwatora Zabytkéw nad migjscem, w ktérym ma by¢
realizowana inwestycja nie dopuszcza sie zmian w kolorystyce oraz zastosowania innych materiatow
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niz okreslone przez Zamawiajgcego, a rozbiezno$é wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w
tolerancji +/- 5%.

Elementy laczace wzajemnie poszczegblne elementy urzadzeri rekreacyjno - zabawowych oraz
laficuchy hustawek powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce kofcodwki elementéw
zlacznych zabezpieczone plastikowymi za§lepkami. Urzadzenia kotwione w podlozu przy pomocy
fundamentu betonowego — zgodnie z kartg produktu.

Wykaz urzadzenh

Nr 1 - Zestaw zabawowy integracyvjny - 1 kpl.

Zestaw zabawowy pozwalajacy na korzystanie z niego zar6wno przez dzieci na wézkach inwalidzkich
jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw sklada si¢ z duzego podestu w ksztalcie litery ,L” z
podjazdami dla w6zkéw na jego koricach, W narozniku podestu znajduja si¢ balkonik z balustrads
wykonana z rur ze stali nierdzewnej oraz cztery stupy zakoficzone czterospadowych dachem. Z
podestu dzieci sprawne ruchowo moga po skosnej drabince linowej z barierkami z rur ze stali
nierdzewnej przedosta¢ si¢ na wyzszy podest kwadratowej zadaszonej czterospadowym dachem
wiezy, z balkonikiem z balustrada z rur ze stali nierdzewnej, do ktérej zamocowano $lizg ze stali
nierdzewnej z bokami z plyty polietylenowej oraz drabinkg drewniang ze szczeblami ze stali
nierdzewnej. Dzieci na wézkach inwalidzkich majg mozliwoéé przejechania na maly podest, rowniez
w ksztalcie litery ,,L.” z czterema stupami zadaszonymi dachem czterospadowym. Koniec tego podestu
zamknigto trzema poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej, na ktérych zamocowano pierScienie z plyty
polietylenowej stanowigce liczydlo. Zestaw posiada balustrade z pionowych stupéw wykonanych z
iglastego drewna klejonego, z poziomymi poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej. W czesci
balustrade zastgpiono réznymi §ciankami, od dwdch prostych $cianek z parapetem po Scianki
funkcyjnymi w postaci zamocowanych do $cianki luster o nieregulamych ksztaltach, §ciankach z
otworami na oczy, §cianks z zegarem wskazéwkowym, Scianka z przesuwanymi motylkami, §cianka z
alfabetem, §cianka z okraglym okretowym bulajem z wypuklego przezroczystego tworzywa, fciankg z
krecaca si¢ spirala, Sciankg z wiszagcymi figurami geometrycznymi, ktére nalezy wlozy¢ do
odpowiednich otworbw, éciankg z labiryntem, $ciankg z wycietymi otworami w ksztalcie oczéw i
otwartych ust uwidaczniajacych z¢by, §cianks z przesuwanymi na réznych poziomach pionkami oraz z
gra w kétko i krzyzyk. Stupy konstrukcyjne wykonano z iglastego drewna klejonego w kolorze
TEAK, Scianki funkcyjne oraz dachy z plyt polietylenowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym. Podesty na wysokosciach 30 cm i 120 cm. Wymiary urzadzenia 908 x 691 cm, wysokosé
321 cm, strefa bezpieczenstwa 1208 x 991 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 120 em.
Zestaw osadzony w podiozu poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo.

Daszki w kolorze zielonym, plyty boczne w kolorach niebieskim, zielonym, jasnozielonym, szarym,

26itym.,
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Nr 2 - Zestaw sprawnosciowy Nr 2

Szesiciowiezowy zestaw sprawnosciowy ze shupami konstrukcyjnymi wykonanymi z iglastego drewna
klejonego w kolorze TEAK. Zestaw sklada si¢ z pionowej kratownicy linowej zamocowanej do ramy
z drewna kiejonego, ktérej jedna cz¢sé bocznej poprzeczki oparto na dwéch skosnych stupach z
drewna klejonego, w miejscu ich lgczenia z ozdobnym elementem z plyty polietylenowej z =z
symbolem plastra miodu. Drugg czedé poprzeczki polaczono z wieza wyposazong z §lizgawke ze stali
nierdzewnej oraz boki z plyty polietylenowej w kolorach zéttym i niebieskim. Na wieze t¢ prowadzi
skodny sko$ny pomost z polietylenowsg balustrada w kolorze z6ttym. Skosny pomost przylega do
kwadratowej wiezy z czterospadowym dachem z polietylenowych piyt w kolorze ciemnozielonym. Z
tej wiezy mozemy doj$é do trzech kwadratowych wiez, dwéch niezadaszonych wiez umieszczonych
po przeciwleglych koficach oraz zadaszonej jak wczesniej opisana. Na jedng z niezadaszonych wiez
prowadzi drabinka linowa z porgczami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Wieza ta posiada jedna
Scianke z jasnozielonego polietylenu oraz drabinke drewniang ze stopniami z rury ze stali nierdzewnej,
Jest ona polgczona drabinka pozioms ze stali nierdzewnej i pionowg drabinka linowa z kolejng wieza
wyposazonag w balkonik z balustrada z rur ze stali nierdzewnej oraz skoéna czarng $cianke
wspinaczkows dodatkowo wyposazong w ling wspomagajgcg wchodzenie. Na drugg kwadratowa
niezadaszong wiez¢ mozemy si¢ dostaé poprzez poziomy podest wyposazony w porecze z rur ze stali
nierdzewnej. Wieza ta posiada réwniez $cianke z jasnozielonego polietylenu oraz skosng czarng
§cianke wspinaczkowg dodatkowo wyposazona w ling wspomagajaca wchodzenie. Jest ona
dodatkowo polaczona ze sko$na drabinka pozioma z rur ze stali nierdzewnej podpartg na nizszym
koficu dwoma slipami drewna klejonego. Poziomy podest wyposazony w porgcze z rur ze stali
nierdzewnej 1aczy réwniez dwie zadaszone wieze. Zewnetrzna zadaszona wieza jest wyposazona w
§lizgawke ze stali nierdzewnej z bortami z plyt polietylenowych oraz tzw. rure strazacka z rury ze stali
nierdzewnej. Z wiezy tej moZemy si¢ dostaé na kwadratowsg niezadaszong wiezg z balkonikiem po
trzech zawieszonych do lin talerzach z niebieskiej plyty polietylenowej. Liny w gérnej czgdei
zamocowano do poziomej drabinki z bokami wygietymi w huk, wykonanej z rur ze stali nierdzewnej.
Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Podesty na wysokosciach 90 cm i 150 cm. Wymiary
urzadzenia 770 x 900 cm, wysokoéé 290 cm, strefa bezpieczenstwa 12,00 x 10,48 cm. Maksymalna
wysoko$é swobodnego upadku 240 cm. Zestaw osadzony w podiozu poprzez stalowe kotwy
cynkowane ogniowo. Boki §lizgéw w kolorze szarym, daszki ciemnozielone. Plyty boczne w kolorach
niebieskim, jasnozielonym, pomaraficzowym.
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Nr 3 - Scianka cymbatki

Pionowa scianka wykonana z zoltego polietylenu w ksztalcie prostokgta z zamocowanymi
cymbatkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, na $ciance wykonano ozdobne elementy w ksztalcie
nut. Do grania sluzg dwie paleczki ze stali nierdzewnej zamocowane na linkach z tworzywa
sztucznego. Scianka zamocowana za pomocg czterech aluminiowych klamer do dwéch pionowych
slupéw z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 13 x 110 cm, wysokos¢ 175 cm, strefa
bezpieczefistwa 315 x 410 cm.

Nr 4 - Scianka szeryf

Pionowa $cianka wykonana z kolorowego polietylenu w ksztalcie glowy szeryfa w kapeluszu z
czescig torsu z symboliczng gwiazdg szeryfa oraz kaktusem w tle. W miejscu glowy wykonano otwér
pozwalajacy na wlozenie glowy i zrobienie zdjecia. Scianka zamocowana za pomoca czterech
aluminiowych klamer do dwéch pionowych stupéw z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 13
x 90 em, wysokosé 125 cm, strefa bezpieczefistwa 313 x 390 cm.
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Nr 5 - Scianka zegar

Pionowa Scianka wykonana 7 niebieskiego polietylenu ze wzorem w ksztalcie zegara. Scianka
zamocowana za pomocg czterech aluminiowych klamer do dwéch pionowych stupéw z rur ze stali
nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 13 x 90 cm, wysokosé 125 cm, strefa bezpieczenistwa 313 x 390
cm.

Nr 6 - Karuzela kieliszek

Urzadzenie w ksztalcie plastikowej glebokiej misy kolorze niebieskim, do ktérej siada dziecko,
zamocowanej obrotowo do skosnego slupa w kolorze jasnoszarym. Konstrukcja stlupa stalowa
cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary urzadzenia 54 x 54 cm, wysoko$¢é 52 cm. Strefa
bezpieczefistwa 455 x 455 cm, maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 52 cm.

.

Nr 7 - Zestaw zabawowy nr 3

Zestaw zabawowy dla dzieci miodszych skladajgcy sig z czterech kwadratowych wiez, zadaszonych
dachami czterospadowymi. Na skrajng wieze mozna wej$é po schodkach wyposazonych w barierke ze
stali nierdzewne}, Z wieZy tej mozemy zjechaé §lizgiem ze stali nierdzewnej z bokami polietylenu lub
pomostemn przej$¢ do wiezy srodkowej, pomost jest zabezpieczony barierkami z plyty polietylenowe;j.
Na $ciance srodkowego pomostu zamocowano zegar wskazéwkowy, pod ktérym na trzech rurkach ze
stali nierdzewnej zamocowano okragle krazki z polietylenu stanowigce liczydlo. Ze srodkowego
pomostu do pozostalych wiez prowadzi odpowiednio tunel z polietylenu oraz drugi identyczny
pomost. Przechodzgqc po pomoscie dostajemy sie do wiezy ze $lizgiem ze stali nierdzewnej z bokami
polietylenu oraz lukowa drabinka wykonang ze stali nierdzewnej, oraz scianka z dwoma lustrami o
nieregularnych ksztattach. Przechodzac tunelem (w kolorze szarym) dostajemy si¢ na wieze z tzw. rura
strazacka wykonang ze stali nierdzewnej oraz z zamocowang lukowg drabinkg wykonang ze stali
nierdzewnej Shipy komstrukcyjne urzadzenia wykonano z iglastego drewna klejonego w kolorze
TEAK, scianki i dachy z plyty polietylenowej w kolorach zielonym, jasnozielonym, niebieskim.
Podesty na wysokosci 90 i 120 cm. Wymiary urzadzenia 775 x 610 cm, wysokos$¢é 320 cm, strefa
bezpieczenstwa 1125 x 960 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 120 c¢m. Zestaw
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esadzony w podlozu poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo. Daszki w kolorze ciemnozielonym,
boczki §lizgébw w zielonym — jasnozielonym i ciemnozielonym. Plansza z zegarem w kolorze
niebieskim.

Nr 8 - Karuzela wiszgca

Karuzela skladajaca si¢ z pionowego stupa w kolorze grafitowym, do ktdrego w gérnej czesci
zamocowano obrotowo trzy ramiona z rury stalowej wygietej w lekki luk. W celu wzmocnienia
konstrukcji do gérnych ramion zamocowano trzy proste rury polgczone na ksztalt piramidy, catosé
pomalowano na kolor jasnoszary. Dodatkowo w naroznikach wzmocnienia zamocowano ozdobne
wstawki z pomaraficzowej plyty polietylenowej. Do ramion karuzeli zamocowano trzy wiszace
siedziska. Konstrukcje karuzeli wykonano ze stali cynkowanej proszkowo, a nastgpnie malowana
proszkowo. Wymiary urzgdzenia 319 x 319 cm, wysokos¢ 265 cm, strefa bezpieczeristwa 885 x 885
cm. Maksymalna wysokosé swobodnego upadku 70 cm.

“n.
¢
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Nr 9 - Huétawka potréjna wahadlowa.

Hustawka zbudowana z szesciu pionowych stupéw wykonanych z klejonego drewna iglastego w
kolorze TEAK, stupy w gérngj czgsci polaczone dwoma stalowymi poprzeczkami ze stali cynkowanej
proszkowo, a nastepnie malowana proszkowo. Na zewnetrznych krawedziach hustawki przy
poprzeczkach zamocowano ozdobne ornamenty z plyty polietylenowej z symbolem plastra miodu. Na
poprzeczkach zamocowano podwdjne lozyskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewne, polaczone
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z taficuchami ze stali nierdzewnej. Hustawke wyposazono w trzy siedziska, jedno sztywne siedzisko
w ksztalcie deseczki, wykonane z aluminium oblanego gumag, drugie siedzisko w ksztalcie koszyka dla
matych dzieci oraz siedzisko w ksztatcie okrggu wypetnionego siatka tworzace tzw. gniazdo. Wymiary
urzgdzenia 603 x 197 cm, wysoko$¢ 251 cm, strefa bezpieczefistwa 750 x 560 cm. W przypadku
nawierzchni poliuretanowej 650 cm x 5+0 cm. Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku 133 em.
Hustawka osadzona w podiozu poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo.

i
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Nr 10 - Karuzela tarczowa integracyjna

Karuzela tarczowa integracyjna — wymiary 2,47x2,47 m, wysokosé catkowita — 90 cm.

Wymiary strefy bezpieczefistwa — 6,47x6,47 m.

Wysokos$¢ swobodnego upadku — 89 cm.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, plyta
polietylenowa HDPE, antypoglizgowa plyta HPL.

Karuzela posiada dwa wejscia, posiada dwa siedziska, zabezpieczona jest oparciami ze stali
nierdzewnej przed wypadnigciem dziecka. W $rodku kierownica karuzeli umozliwiajaca krecenie
urzagdzeniem.

Kierownica i siedziska w kolorze z6ttym, stup kierownicy w kolorze szarym.,

Nr 11 - HuStawka wiszgea lina

Hustawka w postaci bardzo grubej liny zawieszonej na szesciu linkach zaczepionych do stalowej ramy
wykonanej z rur. Na rame skladajg sie dwie pary dwéch éwieré okregéw polaczonych w gémej czesci
prostg poprzeczks, obie pary ram spieto w gémej czegsci dwoma poprzecznyrni belkami z rur.
Konstrukeja cynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym. Liny polipropylenowe 2 rdzeniem
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stalowym (kolor bez). Wymiary urzadzenia 631 x 297 cm, wysokoé¢ 252 cm, strefa bezpieczefistwa
990 x 175 cm. Maksymalna wysokoéé swobodnego upadku 151 cm.

e

Nr 12 - Tor przeszkéd
Urzadzenie sprawnosciowe skladajace si¢ z nastepujgcych elementéw;
- réwnowazni - konstrukcja réwnowaznia posadowiona na dwéch nogach, przykryta
antyposlizgows plyta z polietylenu w kolorze zielonym
- sze$¢ stupkéw wykonanych z pionowej rury wygietej w lekki tuk, wyposazonych w
stopnie do przechodzenia z jednego stupka na drugi przy jednoczesnym chwycie rekg za
géma cze$¢ shupka, stopnie wykonano z jasnozielone] antyposlizgowej plyty
polietylenowej,
- grzybek — element w postaci kola wykonanego z jasnozielonej antyposlizgowej plyty
polietylenowej zamocowanego do podioza na jednym stupku wykonanym z rury,
- p6lokrag sprawnosciowy — wykonany w postaci pélokraglej ramy — réwnowazni, do
ktérej zamocowano 12 stopni w ksztalcie stép wykonanych z antyposlizgowej plyty z
polietylenowej w kolorach jasnozielonym i niebieskim.
Konstrukcje wszystkich elementéw wykonane ze stali nierdzewnej. Calkowite wymiary
urzgdzenia 472 x 382 cm, wysokosé 102 cm, strefa bezpieczefistwa 772 x 682 cm, wysoko$é
catkowita 102 cm, Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku 31 cm.

e

Nr 13 - Stupki do przeskakiwania

Urzadzenia sprawnosciowe w ksztalcie pionowego stupa z okragla plyta w dolnej czgsci, spetniajgcym
role podestu do stép w czasie przeskokéw. Podest wykonany z antyposlizgowej plyty polietylenowej
w kolorze niebieskim o frednicy 35 cm. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej proszkowo, a
nastgpnie malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Wymiary urzadzenia 35 x 35 cm, wysokosé 145
cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 45 cm.
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Wymlary min. 0 7x2 09 m, wylmar tabhcy regulammowe] min. 45x67 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica umieszczona przy jednym z wejéc na plac zabaw. Stup zakoriczony stalowa ocynkowang stopa
kotwiong w gruncie za pomocg betonu. Do tablicy dotgczony jest regulamin korzystania z placu za-
baw. Z umieszczonymi instrukcjami korzystania z urzadzen.

S re jny oraz nawierzehnia do wykonania placu zabaw powinien mieé okres
gwarancji min. 3 lata.

Standard wykonania - dokladniejszy opis przy poszczegblnych urzgdzeniach. Minimalne parametry
wykonania podano ponizej.

Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwanizowanie i malowanie proszkowe.

Standard Wykonama wyposaZema Wg oplsu urzqdzeﬁ

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie eclementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normy.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

-  jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowo$é wykonania osciezy, mozliwosé
mocowaniz elementéw do $cian.

1.Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg koltkéw rozporowych lub
kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oécieznicg lub
§cian, tak aby nie npastgpowalo przewiewanie, przemarzanie Ilub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy vszczelniajgcej.

5.5.Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskéw i speitnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.
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6. Kontrola jakoéci.

—Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataezonych
zad§wiadczeh o  jakofci  wystawionych przez  producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

—Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie =~ wymiaréw, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczefi konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci rachomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3.  Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnogci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozinieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
elementami a osciezami, sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnodé z dokumentacjs. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét dia:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest iloéé m? zamontowanych elementow

- Bl 4.04.00 jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementéw

loéé robdét okreSla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robst wg zasad wjetych w STWiIORB B.00.00.00.
»Wymagania ogolne"”.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 5 i 6.
0. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazn,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i potozenia, Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogé6ine badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okrelenia.

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium, Ksztattowniki.
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