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Projekt zawiera:

— strona tytulowa - str. 1

-~ zawarto$é opracowania - str. 2

— dokumenty formalno-prawne:
- o$wiadczenie projektanta -str. 3
- uprawnienia projektowe projektanta - str. 4, 4a
~ przynalezno$¢ do Izby Budowlanej projektanta -str. 5

— opis techniczny - Str. 6

— czgé¢ rysunkowa:

—= Rys. Nr 1 - Plan sytuacyjny 1:500
— Rys. Nr 2 — Schemat rozmieszczenia urzadzef zabawowych 1:200
—~ Rys. Nr 3 — Plac zabaw. 1:200

Szczeglly rysunkowe dotyczace konkretnych produktéw i producentéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe i pokazujgce technologi¢ wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwiazan, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Podczas prac nalezy stosowac sig do zaleceni wybranego do wykonania systemu nawierzchni
syntetycznej.



marzec 2016 r.

Oswiadczenie projektanta

Dzialajgc zgodnie z art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane owiadczam, iz projekt budowlany
pt.:

Projekt rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr 11/9 obr. 0041 Wieniawa ark. 2,
Aleje Raclawickie 3, w Lublinie,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma shezy¢,

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze,

Projektant:

ne g ¥ h
- "Frrolaktaq;

b B 7 34
upr.hug_.(kﬁ .

ANF
nd Bze Tevk
4. T IEATT




! LUBELSKA
OKREGOWA

I Z B A

BUDOWRICTWA
L OfIB.GKR. 71317842

DECYZJA

M podswawis a7, 24 U5t ] pin S veany # dajy 12 gradnia 2600 £ ¢ samozadach zawedowych arvhitektow inovnicedw budvwniave
ofr wrhEabew D2 Uz 200 oo e 8 puz 42 7 phee. o, art T2 ust, § pke §oart, 3 ust. 1 pkt. 1, art, 14 gst. | plt 2, wsawe
& dua T lipes 1994 b Paswo hudewlane ¢ gt jodnotiy De. B2 2003 © O Nr 267, pog. 2016 2podn s, § 11wzt 3 phe. 1 roaporsgds s
“epietra Tranepored | Rudorvniotwa zdnia 35 ko jotaia 096 ¢ w sprwie samodctgvoh furkgi wohn'zenych o buduwaivive <0 8
e 2050 r T 83 pur 505 T art, M & L Redab  peetepowaii adidmstrocyimgd T D UL 2 2ol v Nr 98, poe 7L 7 post om.

stwierdzamy, ze
Par Pioir JOZEFCZUXK
magister indynier
urodzony dnis 10 majn 19741 we Wiodawnie
otrzymuj
UPRAWNIENIA BUBCWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/GZ4M/POOK/08

o projektowania bez ograniczen
1 specjaluosci honstrubicyjno-budowlanej

CZASACDNIENIE

W owigdw £ wasgleimeniom w oaloil Zadanis struny, ha podstavic i, 07 3 1 Kopa wligpnic siy o¢ usasednieniu b, 51l
i maaych aprsskich huad i iych wikaoeme na odwroow deci Al

Poaczeniv §

I Zeedie &t 32 ot T w & wlawy Prawo budunlane - podstawg do vyiooy vanis suncduelnych fapkch tchmeioyh w
Beafw st e tnanowd wois, w drolze decyzi, & contralncts syestia Glownesg laspekicn Nadeom Sudo s lanogss 0ra? piy ta st
coitedow aimciwai Wby camorcals zewodowegn, prsmrdzany zaewisdi anion wydasan ez w by 2 ohrestunyin woam
Lo ol N s,

2. Uil A nensiszed Sy ndvolinie do Kryawe] Konii §owaliohac jrg Pobiaigg by Tninde Esdownicived w Wai-sgwe. 2
frcsmeteem Olaggowe] Romegi bowaliracy me Lameldkoyg Ohrpgowe) ivby Iozynicaow Bucowsintna w Lublinie, v -vmitie
crterieyitt Qv ok Jua Jog dorgeronle

sklad orzehajgey Obregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionel Crlinck Procwodnivemy
iy A e R Shivdu Urekracsms OKK
i e o i Sk
driaz. JAlirrg Piala drind Wiedm iNdrek drbeo, i Sana Henckd
ey T
i Par Piote Jurchinl Fo e e
% Spophon 57D g5 s s NE T
2100 Castloa O ] 'l

-

2 Gucwmy Hisshaor
Pende sre Budowianu

-
oA



I e st pron ey

e A
A e v

PO LS KA
I 2 B A
S N ZYRIEROW
T eupowaicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TU-HLY-A47 *

Pan Piotr Jézefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.}

* Weryfikacig poprawnosci danych w ninieszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynleréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinyms;

LUB-J2C-TMY-YHU *

Pan Eugeniusz Jézefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/2823/02
adres zamieszkania ul. Koncertowa 7/45, 20-843 Lublin

jest cztenkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczicy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektron)
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokument

¢ podpisie elektronfcznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 58
om gpatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moz
stronfe Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www_piib.org.pl ju
Budownictwa.

N3 5prawezié za pomacy numery weryfikacyjnege zadwiadczenia na
b keontaktujgc sie z bivrem wihasdciwej Okregowe) izby Indynlerdw
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Opis techniczny

do projektu rozbudowy placu zabaw
w Ogrodzie Saskim dz. Nr 11/9 obr. 0041 Wieniawa ark. 2,
Aleje Ractawickie 3, w Lublinie.

Inwestor: Gmina Lublin

Plac Wladyslawa Y.okietka 1
20-109 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

1.3. Polskie Normy budowlane.

1.4. Zrealizowany Projekt rewaloryzacji Ogrodu Saskiego, opracowany przez Architektoniczng
Pracowni¢ Projektowa Jerzy Kielar, 57-300 Ktodzko, ul. Walasiewiczéwny 4.

2. Cel izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania
rozbudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim dz. Nr 11/9 obr. 0041 Wieniawa ark. 2, Aleje
Raclawickie 3, w Lublinie. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i mlodziezy.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

W wyniku wykonania i eksploatacji wykonanego placu zabaw nie przewiduje si¢ jego
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

Wykladzina syntetyczna musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu:
*  wykonaniu rozbudowy placu zabaw poprzez =zagospodarowanie urzadzeniami
zabawowymi dostgpnej, wygrodzonej  czesci istniejacego placu zabaw, wraz
z wykonaniem ich posadowienia,
* wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami,
* uporzadkowanie terenu budowy.

Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagroze dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia nzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikéw — w dalszej czgsci opracowania.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystgpuje.

3. Dane ogéine

Istnigjgcy w Ogrodzie Saskim plac zabaw znajduje si¢ w potudniowej jego czgsci, w poblizu
Alei Ractawickich — w odleglosci ponad 44 m od granicy dziatki (czyli ponad 10 m od linii
rozgraniczajacych pas jezdni).

W ramach projektu rewaloryzacji Ogrodu Saskiego wykonanego na podstawie projektu
rewaloryzacji zaprojektowanego przez Architektoniczng Pracowni¢ Projektows Jerzy Kielar z
Klodzka w potudniowej czgéci Ogrodu Saskiego wykonana zostata w poludniowej czgsci
Ogrodu Saskiego przebudowa i rozbudowa istniejgcego placu zabaw.

Obecnie planowana jest jego przebudowa poprzez dobudowsg urzadzen zabawowych w obrebie
wygrodzonej przestrzeni placu zabaw,

Teren dzialki Nr 11/9 przy Al. Raclawickich — Ogréd Saski w Lublinie stanowi zabytek sztuki
ogrodowej, jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/847.

Teren opracowania ograniczony jest tylko i wylacznie do wnetrza wygrodzonego placu zabaw.
Teren oddzialywania inwestycji:

zgodnie z art. 3 pkt. 20 prawa budowlanego obszar oddzialywania planowanej inwestycji
zawiera si¢ w obszarze dzialki i nie wykracza na dziatki sgsiednie.

4. Opis zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

4.1, Uktad komunikacyjny

Istnicjgey plac zabaw jest wygrodzony ogrodzeniem, z dwoma wej$ciami — od strony pénocno-
zachodniej i potudniowo-wschodnie;j.

W istniejgcym placu zabaw wydzielono dwie strefy — strefe zabawows, z urzgdzeniami
zabawowymi, z nawierzchnig bezpieczna w postaci piasku gruboziarnistego ubijanego
warstwami, oraz stref¢ z nawierzchnia zwirows na stabilizatorach gruntowych, z nasadzonymi
po okregu drzewami (formy kuliste, wys. obecnie ok. 2-2,2 m).

Na placu rozstawione sg przenosne tawki parkowe oraz przenosne kosze na $mieci.

Nie planuje si¢ wychodzenia z urzadzeniami zabawowymi poza istniejgcy, wygrodzony teren
placu zabaw.

Na terenie rozbudowywanego placu znajduja si¢ krzewy i drzewa jak tez i na terenie przyleglym.

4.2, Instalacje — w obrebie placu zabaw — brak.

4.3. Zielen — w ramach projektowanych prac nie planuje si¢ Zadnej ingerencji w istniejgcg zielef
(zardwno wysoka jak i niskopienng).

4.4, Nawierzchnie istniejace
Nawierzchnia istniejacej zabawowej czgéci placu zabaw — zwir gruboziarnisty, grubos¢ warstwy
30 cm — pozostaje bez zmian.
Nawierzchnia pozostalej czgsci — mineralna na stabilizatorach gruntowych (od gory):
— stabilizatory gruntowe wypetnione zwirem z naddatkiem 1-2 cm i zaggszczone — gr. 4 cm

7



— 2-3 cm drobnego kruszywa lub pospotki (warstwa wyréwnawcza)

— podbudowa z thucznia — gr. 10 cm,

- grunt rodzimy, korytowany ze spadkami jak dla nawierzchni.
Planuje si¢ wymiang¢ nawierzchni mineralnej pod urzgdzeniami na nawierzchnig syntetyczng
bezpieczng o wysokosci upadkowej (HIC) dostosowanej do zamontowanych w danym miejscu
urzadzen. Projektuje si¢ nawierzchnig bezpieczna o kolorze RAL 1015 (kremowo-bezowy,
eggshell, light ivory) jako najbardziej zblizong do istnigjgcej nawierzchni mineralne;j.

4.5, Istniejace urzgdzenia zabawowe
Na istniejgcym placu zabaw, w strefie zabawowej znajduja si¢ obecnie nastgpujace urzadzenia:
— bujaki — 2 szt.
~ klocki wspinaczkowe — 1 kpl.
— Piaskownica — 1 szt.
- zjezdzalnia mala — 1 szt.
-~ zjezdzalnia duza — 1 szt.
— hustawka podwdjna — 1 szt.
— zestaw drabinek — 1 szt.
Wszystkie urzadzenia stajg na nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku gruboziarnistego.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ ingerencji w uktad istniejacych urzadzefi
zabawowych na istniejacej czgsci placu zabaw.

5. Projektowana rozbudowa placu zabaw
Projektuje si¢ dobudow¢ urzadzen na istniejacym placu zabaw, w jego czeSci pdinocnej,
z niewielkimi drzewami ustawionymi po okrggu.
QOdleglos¢ urzadzen zabawowych od linii rozgraniczajacych najblizszg drogg (Aleje Ractawickie
— ponad 44 m) oraz od miejsca gromadzenia odpadkéw statych (nie wystgpuje) - ponad 10 m.
Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi — nie wystgpuja.
Catkowita powierzchnia wygrodzonego placu zabaw: 2280 m2.
Obwdd — 186 mb.
Powierzchnia zajeta przez rozbudowywang cz¢s$¢ placu zabaw (okrag o §ér. 39,65 m) — 1141 m2,
Projektowane wyspy o nawierzchni bezpieczne;j:

- JI-zzestawem Nr1—133 m2,

— II—zestaw nr 2, urzadzenia nr 3, 4, 5, 6 — 205 m2,

— I - z zestawem Nr 3 (urzadzenie nr 7) — 120 m2,

— IV -z urzgdzeniami Nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 418 m2.
Lacznie nawierzchnia bezpieczna — 876 m2.

5.1. Nawierzchnia placu zabaw — wylewana na placu budowy
Nawierzchnia pod urzgdzeniami w kolorze RAL 1015 (kremowo-bezowy, light ivory, eggshell) —
876 m2:
Nawierzchnia o HIC<0,6 m — 80,3 m2,
- oHIC<0,9m-95m2,
- oHIC<l,6m-159,3m2,
- oHIC£24m—94 m2.

Pozostate 547,4 m2 nawierzchni — bez wymagan.
8



Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kierowaé si¢ wymaganym parametrem HIC
(wysoko$é upadkowa) dla urzadzenia i dla niego okredli¢é grubos¢ nawierzchni przy
réwnoczesnym zachowaniu minimalnej warto$ci HIC min = 0,5 m dla nawierzchni bezpieczne]

na catym placu.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchmni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty
mogace spowodowaé uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé po-
jawiajgce si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, bloto, §mieci,
igliwie itp.). Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ nawierzchni.

- Unikaé zabrudzen olejem, emulsja asfaltows oraz innymi srodkami chemicznymi powodujg-
cymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) po-
winien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

- Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie pra-
widlowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w
podiozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnig
oczys$cié przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usunaé rgcznie lub
przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowaé beztluszczowego aktywnego detergentu zgodnie z
zleceniami producenta systemu.

- Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

- W przypadku nawierzchni z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spo-
wodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ {cierane.

- Odbarwienia moga wystgpowac na skutek wystepowania dlugotrwatej wilgoci lub przez ro6z-
ne rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczgce nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczefstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 dla wlasciwe] wysokosci
upadkowej,

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegaé zalecen producenta systemu

nawierzchni syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia powinna
by¢ zgodna z Polskimi Normami.

Do wykonania placu zabaw nalezy uzy¢ materialow o nie gorszych parametrach jak wskazane

w projekcie.



3.2. Obrzeza
Projektuje si¢ ograniczy¢ nawierzchnie bezpieczne obrzezem (kraweznikiem) elastycznym
gumowym bezpiecznym min. 5x25 cm w kolorze nawierzchni (RAL 1015).

5.3. Podbudowa
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekrdj przez warstwy:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowldknina separujaca,
- warstwa piasku o gr. 15 cm (warstwa odsaczajaca),
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,
nawierzchnia bezpieczna — systemowa, grubosci dobranej do wymaganych
parametréw HIC. Rozne grubosci nawierzchni bezpiecznej nalezy rozgraniczy¢ migdzy sobg
z zachowaniem réwnej ptaszczyzny wierzchniej.
Koryto wykonywa¢ zgodnie ze spadkami nawierzchni. Spadki gléwnie kierowa¢ w kierunku
drzew wewnatrz placu.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 1% w celu powierzchniowego
odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nachylenie powierzchni
placu na sgsiadujacg nawierzchnig terenu zielonego przynaleznego do dziatki.

5.4. Wyposaienie

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty wydane przez
wlasciwa jednostkg akredytacyjna.

Ze wzgledu na nadzér Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nad miejscem, w ktorym ma by¢
realizowana inwestycja nie dopuszcza si¢ zmian w kolorystyce oraz zastosowania innych
materiatdéw niz okreélone przez Zamawiajacego, a rozbieznos¢ wymiaréw urzgdzen i stref
bezpieczenstwa w tolerancji +/- 5%.

Elementy i3czace wzajemnie poszczegolne elementy urzgdzen rekreacyjno - zabawowych oraz
laficuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace konicowki elementow
zlacznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podlozu przy
pomocy fundamentu betonowego — zgodnie z karta produktu.

Wykaz urzadzen

Nr 1 - Zestaw zabawowy integracyjny - 1 kpl.

Zestaw zabawowy pozwalajgcy na korzystanie z niego zaréwno przez dzieci na wdzkach
inwalidzkich jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw sklada si¢ z duzego podestu w
ksztalcie litery ,,L” z podjazdami dla wbzkéw na jego koficach, W narozniku podestu znajduja
sie balkonik z balustradg wykonang z rur ze stali nierdzewnej oraz cztery stupy zakoriczone
czterospadowych dachem. Z podestu dzieci sprawne ruchowo mogg po skosnej drabince linowe;j
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z barierkami z rur ze stali nierdzewnej przedostaé si¢ na wyzszy podest kwadratowej zadaszonej
czterospadowym dachem wiezy, z balkonikiem z balustradg z rur ze stali nierdzewnej, do ktérej
zamocowano §lizg ze stali nierdzewne;j z bokami z plyty polietylenowej oraz drabinke drewniana
ze szczeblami ze stali nierdzewnej. Dzieci na woézkach inwalidzkich majg mozliwosé
przejechania na maly podest, réwniez w ksztalcie litery ,,.L” z czterema shupami zadaszonymi
dachem czterospadowym. Koniec tego podestu zamknigto trzema poprzeczkami z rur ze stali
nierdzewnej, na kt6rych zamocowano pierécienie z plyty polietylenowej stanowigce liczydlo.
Zestaw posiada balustradg z pionowych slupéw wykonanych z iglastego drewna klejonego, z
poziomymi poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej. W czescei balustradg zastapiono réznymi
Sciankami, od dwéch prostych $cianck z parapetem po scianki funkcyjnymi w postaci
zamocowanych do Scianki luster o nieregularnych ksztaltach, sciankach z otworami na oczy,
sciankg z zegarem wskazéwkowym, scianks z przesuwanymi motylkami, scianka z alfabetem,
Sciankg z okraglym okrgtowym bulajem z wypuklego przezroczystego tworzywa, Sciankg z
krecacq sig spiralg, Scianky z wiszgeymi figurami geometrycznymi, ktére nalezy wiozyé do
odpowiednich otworéw, sciankg z labiryntem, $ciankg z wycigtymi otworami w ksztalcie ocz6w
i otwartych ust uwidaczniajacych zgby, scianka z przesuwanymi na réznych poziomach
pionkami oraz z gra w kélko i krzyzyk. Stupy konstrukcyjne wykonano z iglastego drewna
klejonego w kolorze TEAK, Scianki funkcyjne oraz dachy z piyt polietylenowych. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Podesty na wysokoéciach 30 ¢cm i 120 cm. Wymiary
urzadzenia 908 x 691 cm, wysokos¢ 321 cm, strefa bezpieczefistwa 1208 x 991 cm. Maksymalna
wysokos¢ swobodnego upadku 120 cm. Zestaw osadzony w podiozu poprzez stalowe kotwy
cynkowane ogniowo.

Daszki w kolorze zielonym, plyty boczne w kolorach niebieskim, zielonym, Jasnozielonym,

szarym, z6ttym.

Nr 2 - Zestaw sprawno$ciowy Nr 2

SzesciowieZowy zestaw sprawnosciowy ze stupami konstrukcyjnymi wykonanymi z iglastego
drewna klejonego w kolorze TEAK. Zestaw sklada si¢ z pionowej kratownicy linowej
zamocowanej do ramy z drewna klejonego, ktérej jedna czgsé bocznej poprzeczki oparto na
dwach skosnych stupach z drewna klejonego, w miejscu ich taczenia z ozdobnym elementem z
plyty polietylenowej z z symbolem plastra miodu. Druga cze$¢ poprzeczki polgczono z wieza
wyposazong z $lizgawke ze stali nierdzewnej oraz boki z plyty polietylenowej w kolorach
26itym i niebieskim. Na wiez¢ t¢ prowadzi skosny skoény pomost z polietylenows balustradg w
kolorze z6ltym. Skoény pomost przylega do kwadratowej wiezy z czterospadowym dachem z
polietylenowych plyt w kolorze ciemnozielonym. Z tej wiezy mozemy dojé¢ do trzech
kwadratowych wiez, dwéch niezadaszonych wiez umieszczonych po przeciwleglych koficach
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oraz zadaszonej jak wczesniej opisana. Na jedng z niezadaszonych wiez prowadzi drabinka
linowa z porgczami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Wieza ta posiada jedna scianke z
jasnozielonego polietylenu oraz drabinkg drewniang ze stopniami z rury ze stali nierdzewnej,
Jest ona polaczona drabinkg pozioma ze stali nierdzewnej i pionows drabinka linows z kolejng
wieza wyposazong w balkonik z balustrad z rur ze stali nierdzewnej oraz skosna czarng scianke
wspinaczkowg dodatkowo wyposazong w ling wspomagajaca wchodzenie. Na drugy
kwadratows niezadaszong wiezg mozemy sie dostaé poprzez poziomy podest wyposazony w
porecze z rur ze stali nierdzewnej. Wieza ta posiada réwniez écianke z jasnozielonego
polictylenu oraz skosng czamg $ciankg¢ wspinaczkowa dodatkowo wyposazong w ling
wspomagajacg wehodzenie. Jest ona dodatkowo polaczona ze skosna drabinka pozioms z rur ze
stali nierdzewnej podparts na nizszym koricu dwoma slupami drewna klejonego. Poziomy podest
wyposazony w porecze z rur ze stali nierdzewnej lgczy rowniez dwie zadaszone wieze.
Zewnetrzna zadaszona wieza jest wyposazona w slizgawke ze stali nierdzewnej z bortami z piyt
polietylenowych oraz tzw. rurg strazacks z rury ze stali nierdzewnej. Z wieZy tej mozemy sie
dosta¢ na kwadratowg niczadaszong wiezg z balkonikiem po trzech zawieszonych do lin
talerzach z niebieskiej ptyty polietylenowej. Liny w gémej czesci zamocowano do poziomej
drabinki z bokami wygigtymi w tuk, wykonanej z rur ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym. Podesty na wysokosciach 90 ¢cm i 150 cm. Wymiary urzadzenia 770 x 900
cm, wysoko$¢ 290 cm, strefa bezpieczefistwa 12,00 x 10,48 cm. Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku 240 cm. Zestaw osadzony w podiozu poprzez stalowe kotwy cynkowane
ogniowo. Boki slizgéw w kolorze szarym, daszki ciemnozielone. Plyty boczne w kolorach
niebieskim, jasnozielonym, pomarariczowym.
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Nr 3 - Scianka cymbaiki

Pionowa Scianka wykonana z zéttego polietylenu w ksztakcie prostokata z zamocowanymi
cymbatkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, na sciance wykonano ozdobne elementy w
ksztalcie nut. Do grania stuzg dwie paleczki ze stali nierdzewnej zamocowane na linkach z
tworzywa sztucznego. Scianka zamocowana za pomocy czterech aluminiowych klamer do
dwéch pionowych shupéw z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 13 x 110 cm,
wysokos¢ 175 cm, strefa bezpieczenstwa 315 x 410 cm.

Nr 4 - Scianka szeryf

Pionowa scianka wykonana z kolorowego polietylenu w ksztalcie glowy szeryfa w kapeluszu z
czedcig torsu z symboliczng gwiazd szeryfa oraz kaktusem w tle. W miejscu glowy wykonano
otwor pozwalajgcy na wlozenie glowy i zrobienie zdjecia. $cianka zamocowana za pomocg
czterech aluminiowych klamer do dwéch pionowych stupéw z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary
urzadzenia 13 x 90 cm, wysokos$é 125 cm, strefa bezpieczeristwa 313 x 390 cm.
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Nr 5 - Scianka zegar

Pionowa scianka wykonana z niebieskiego polietylenu ze wzorem w ksztalcie zegara. Scianka
Zzamocowana za pomocg czterech aluminiowych klamer do dwéch pionowych stupéw z rur ze
stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 13 x 90 cm, wysoko$¢ 125 cm, strefa bezpieczenistwa
313 x 390 cm.
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Nr 6 - Karuzela kieliszek

Urzadzenie w ksztatcie plastikowej glgbokiej misy kolorze niebieskim, do ktérej siada dziecko,
zamocowanej obrotowo do skosnego stupa w kolorze jasnoszarym. Konstrukcja stupa stalowa
cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary urzadzenia 54 x 54 cm, wysokosé 52 cm. Strefa
bezpieczenstwa 455 x 455 cm, maksymalna wysoko$é swobodnego upadku 52 cm.

Nr 7 - Zestaw zabawowy nr 3

Zestaw zabawowy dla dzieci milodszych skiadajgcy si¢ z czterech kwadratowych wiez,
zadaszonych dachami czterospadowymi. Na skrajng wieze mozna wejs¢ po schodkach
wyposazonych w barierke ze stali nierdzewnej, Z wiezy tej mozemy zjechaé slizgiem ze stali
nierdzewnej z bokami polietylenu lub pomostem przejé¢ do wiezy srodkowej, pomost jest
zabezpieczony barierkami z plyty polietylenowej. Na $ciance $rodkowego pomostu zamocowano
zegar wskazéwkowy, pod ktérym na trzech rurkach ze stali nierdzewnej zamocowano okragle
krazki z polietylenu stanowigce liczydto. Ze érodkowego pomostu do pozostatych wiez prowadzi
odpowiednio tunel z polietylenu oraz drugi identyczny pomost. Przechodzgc po pomoscie
dostajemy si¢ do wiezy ze Slizgiem ze stali nierdzewnej z bokami polietylenu oraz tukows
drabinks wykonana ze stali nierdzewnej, oraz scianka z dwoma lustrami o nieregularnych
ksztaltach. Przechodzac tunelem (w kolorze szarym) dostajemy si¢ na wieze z tzw. rurg strazacks
wykonang ze stali nierdzewnej oraz z zamocowang lukows drabinka wykonana ze stali
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nierdzewnej Shupy konstrukcyjne urzgdzenia wykonano z iglastego drewna klejonego w kolorze
TEAK, {cianki i dachy z plyty polietylenowej w kolorach zielonym, jasnozielonym, niebieskim.
Podesty na wysokosci 90 i 120 cm. Wymiary urzadzenia 775 x 610 cm, wysokos¢ 320 cm, strefa
bezpieczefistwa 1125 x 960 cm, Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku 120 cm. Zestaw
osadzony w podlozu poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo. Daszki w kolorze
ciemnozielonym, boczki §lizgéw w zielonym — jasnozielonym i ciemnozielonym. Plansza z
zegarem w kolorze niebieskim.

Nr 8 - Karuzela wiszaca

Karuzela skladajaca si¢ z pionowego stupa w kolorze grafitowym, do ktérego w goérnej czesci
zamocowano obrotowo trzy ramiona z rury stalowej wygigtej w lekki fuk. W celu wzmocnienia
konstrukeji do gérmych ramion zamocowano trzy proste rury polaczone na ksztalt piramidy,
calos¢ pomalowano na kolor jasnoszary. Dodatkowo w naroznikach wzmocnienia zamocowano
ozdobne wstawki z pomaraficzowej plyty polietylenowej. Do ramion karuzeli zamocowano trzy
wiszgce siedziska. Konstrukcj¢ karuzeli wykonano ze stali cynkowanej proszkowo, a nastgpnie
malowana proszkowo. Wymiary urzadzenia 319 x 319 cm, wysoko§é 265 cm, strefa
bezpieczenistwa 885 x 885 cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm.
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Nr 9 - Hustawka potréjna wahadlowa,

Hustawka zbudowana z szesciu pionowych stupéw wykonanych z klejonego drewna iglastego w
kolorze TEAK, shipy w gbrnej czeéci polgczone dwoma stalowymi poprzeczkami ze stali
cynkowanej proszkowo, a nastepnic malowana proszkowo. Na zewngtrznych krawedziach
hustawki przy poprzeczkach zamocowano ozdobne ornamenty z plyty polietylenowej z
symbolem plastra miodu. Na poprzeczkach zamocowano pedwdjne lozyskowane zawiesia
wykonane ze stali nierdzewne, polaczone z laficuchami ze stali nierdzewnej. Hustawke
wyposazono w trzy siedziska, jedno sztywne siedzisko w ksztalcie deseczki, wykonane z
aluminium oblanego gumg, drugie siedzisko w ksztalcie koszyka dla malych dzieci oraz
siedzisko w ksztalcie okregu wypelnionego siatkg tworzace tzw. gniazdo. Wymiary urzadzenia
603 x 197 cm, wysoko$é 251 cm, strefa bezpieczefistwa 750 x 560 cm. W przypadku
nawierzchni poliuretanowej 650 cm x 5+0 cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 133
cm. Hustawka osadzona w podiozu poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo.
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Nr 10 — Karuzela tarczowa integracyjna

karuzela pozwalajaca na korzystanie z niej przez dwoje dzieci na wézkach inwalidzkich, jak
réwniez przez dzieci petnosprawne. Miejsca dla dzieci na wézkach inwalidzkich zabezpieczone
dodatkowo przez podnoszone palgki na czas wjazdu Iub wyjazdu z piaskownicy. Przy
podniesionym palgku wlacza si¢ hamulec blokujacy obrot karuzeli. Na podescie umieszczono
dwa siedziska dla dzieci pelnosprawnych z dodatkowa ochrona przed wypadnigciem z karuzeli
w postaci ramy na cze$ci obwodu. Konstrukcja karuzeli stalowa cynkowana i malowana
proszkowo. Wymiary urzadzenia 247 x 247 cm, strefa bezpieczenistwa: 647 x 647 cm, Wysokos¢
caltkowita 90 cm. Wysokoéé swobodnego upadku: 89 cm.
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Nr 11 - Huftawka wiszgca lina

Hustawka w postaci bardzo grubej liny zawieszonej na szesciu linkach zaczepionych do stalowej
ramy wykonanej z rur. Na rame¢ skladajg si¢ dwie pary dwdch éwieré okrggéw potaczonych w
gornej czesci prosta poprzeczka, obie pary ram spigto w gbrnej czesci dwoma poprzecznymi
belkami z rur. Konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym (kolor bez). Wymiary urzadzenia 631 x 297 cm,
wysokosé 252 cm, strefa bezpieczeristwa 990 x 175 cm. Maksymalna wysokoéé swobodnego
upadku 151 cm.

Nr i2 - Tor przeszkad
Urzadzenie sprawnosciowe skiadajgce sie z nastepujgcych elementéw;
- rOwnowazni - konstrukcja rownowaznia posadowiona na dwoch nogach, przykryta
antyposlizgowg plyta z polietylenu w kolorze zielonym
- sze§é shupkéw wykonanych z pionowej rury wygietej w lekki tuk, wyposazonych
w stopnie do przechodzenia z jednego stupka na drugi przy jednoczesnym chwycie
rekg za géma czesé stupka, stopnie wykonano z jasnozielonej antyposlizgowej plyty
polietylenowej,
- grzybek — element w postaci kola wykonanego z jasnozielonej antyposlizgowej
plyty polietylenowej zamocowanego do podloza na jednym shupku wykonanym z
rury,
- pélokrag sprawnoséciowy — wykonany w postaci pélokraglej ramy — réwnowazni,
do ktdrej zamocowano 12 stopni w ksztalcie stop wykonanych z antyposlizgowej
plyty z polietylenowej w kolorach jasnozielonym i niebieskim.
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Konstrukcje wszystkich elementéw wykonane ze stali nierdzewnej. Catkowite wymiary
urzadzenia 472 x 382 cm, wysoko$¢ 102 cm, strefa bezpieczenistwa 772 x 682 cm, wysokosé
calkowita 102 cm, Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku 31 cm.
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Nr 13 - Slupki do przeskakiwania

Urzadzenia sprawno$ciowe w ksztalcie pionowego stupa z okragly plyta w dolnej czgsci,
spehniajacym rol¢ podestu do stép w czasie przeskokéw. Podest wykonany z antyposlizgowej
plyty polietylenowej w kolorze niebieskim o érednicy 35 cm. Konstrukcja wykonana ze stali
cynkowanej proszkowo, a nastepnie malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Wymiary
urzadzenia 35 x 35 cm, wysokos¢ 145 cm. Maksymalna wysokosé swobodnego upadku 45 cm.

I lica j regulaminem korz ia acy zabav
Wymiary min, 0,7x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm
Maksymalna wysokos¢ 2,09 m
Tablica umieszczona przy jednym z wejsé na plac zabaw. Stup zakoficzony stalows ocynkowang
stopa kotwiong w gruncie za pomoca betonu. Do tablicy dotgczony jest regulamin korzystania z
placu zabaw. Z umieszczonymi instrukcjami korzystania z urzadzen.

.
1

Standard wykonania - doktadniejszy opis przy poszczegdlnych urzadzeniach. Minimalne para-
metry wykonania podano ponize;j.
Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe
lub galwanizowanie i malowanie proszkowe.
Standard wykonania wyposazenia — wg opisu urzadzen.
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Drewno zabezpieczone przed wplywem czynnik6w atmosferycznych poprzez malowanie
lakierobejca — wg karty technicznej wyrobu.

6. Opis robot:
= zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzié teren, ustawi¢ tablice informacyjne itp.),

= zabezpieczy¢ istniejgce drzewa na rozbudowywanym placu przed uszkodzeniem,

+ zniwelowaé i wyprofilowaé teren, uzyska¢ pochylenie dna wykopu ok. 1-2%, zgodny z
nachyleniem nawierzchni,

» ostroznie rozebrad istniejgca nawierzchnie mineralng w miejscu planowanej nawierzchni
bezpiecznej placu,

*  wykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonaé
fundamenty pod urzadzenia,

* wykonaé¢ nowg podbudowe wg projektn,

* ulozyé nawierzchnie placu zgodnie z projektem z zachowaniem odpowiednich pochylefi
zgodnych z wymogami Polskich Norm (pod urzadzeniami ok, 1%, teren poza nimi max.
3%)

« zamontowad sprze¢t zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem

* uzupehic ubytki w istniejgcej nawierzchni mineralnej placu,

*  Wyr6wna¢, zniwelowaé pozostaly teren, usung¢ materialy i ziemi¢ z rozbiorki, usunaé
zniszczenia powstale w wyniku prac (m. in. wymienic¢ uszkodzone kostki brukowe, plyty

chodnikowe, pofamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste i in.), oczy$ci¢ teren z zabrudzen.

Zanieczyszczenia dojazdéw wynikle z dojazdu sprzetu, dowozu materialéw usuwaé na biezaco.

Niezbgdna jest wizja lokalna w celu okreslenia wielkosci $rodkéw transportu dowozacego
materialy, drég dojazdowych na plac budowy oraz uwzglednienia w kalkulacji potencjalnych
uszkodzen ktére moga powsta¢ w wyniku prac i dojazdu maszyn na plac budowy, a ktdre to
szkody (np. potamane i uszkodzone kostki brukowe, plyty chodnikowe, zniszczone nawierzchnie
mineralne, potamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikéw, zapadliska w nawierzchniach
itp.) nalezy po wykonaniu prac usuna¢ i naprawi¢.

7. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzajg
zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa B, atesty
higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami i prawem
budowlanym. Uzyte materialy, farby i lakiery musza posiada¢ stosowne atesty wymagane
prawem.

Na terenie inwestycji oraz obiektach nie przewiduje si¢ skladowania materialéw
niebezpiecznych, palnych ani wybuchowych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong §rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegblnosci ochrong gleby, zieleni).

8. Ochrona ppoz.
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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9. Uwagi koficowe

9.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, sztuky budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami producentéw materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika rob6t. Zmiany
1 odstgpstwa od powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

9.2. Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowaé wylacznie materialy i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i §wiadectwa jako$ci oraz zalgczyé ww, dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycj.

9.3 Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejcg do wymalowan
zewngtrznych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie proszkowe
i nawierzchniowo poprzez malowanie farbg proszkows.

9.4. Rozmieszczenie 1 wymiary fundamentéw dostosowaé do zalecefi wybranego do instalacji

sprzetu.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jozefczuk
nr upr, bud. LUB/0240/POOK/08
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Urzgdzenia na placu zabaw winny znajdowaé sig na
nawierzchni bezpiecznej w odleglosci od siebie praz

innych urzadzeh min. 1,5 m.

Na wszystkie uzyfe materialy i urzgdzenia - nalezy

przedstawic niezbedne atesty.
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Fundamenty pod urzadzenia wykonywaczgodme z zalecemam« - s h f " 03, 2015 r

producénta urzqdzesi wraz z zamocowaniem elementow Kotwigcych.

Wszystkie urzadzenia - mocowanie na kotwach stalowych.
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