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Dot. budowy oswietlenia ulic : Krwawncza, Kiepackiego i Skubiszewskiego w Lublinie.

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Zarzgd Drég i Mostow informuije,

ze wyraZza zgode na przytgczenie do miejskiej sieci oSwietlenia drogowego
wnioskowanego oswietlenia wzdiuz projektowanych fragmentéw ulic : Krwawicza,
Klepackiego i Skubiszewskiego w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu
nastc—gpu;qcych warunkow :

budowa oswietlenta drogowego na ulicach nieurzadzonych - a wigc réwniez

wzdtuz wskazanych fragmentdw ul. Krwawicza, ul. Klepackiego i

i ul. Skubiszewskiego - powinna by¢ realizowana facznie z budowa ulic.

Natomiast w przypadku odstgpienia od réwnoczesnej budowy ulic odwietlenie

nalezy projektowac w oparciu o wczesniej opracowane i uzgodnione

z tut. Zarzadem koncepcje budowy wiw ulic.

zakres odwietlenia winien obejmowaé wylgcznie tereny ktére sg ( bedg )

w zarzadzie miasta, |

oswietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie

drég” przyjmujac dla wiw ulic klase oswietlenia - ME 5 (CE 5),

na skrzyzowaniach ulic zwigkszy¢ parametry fotometryczne stosujgc

wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie

technicznej,
stosowa¢ stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary ze stopg

zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :

- |l klasa izolaciji, IP 66,
- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciSnieniowego aluminium,

temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem 0 °,
- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,
- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspolpracy z szafkami

oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy -oraz funkcje utrzymania statego
strumienia Swietlnego w ciggu catego okresu eksploatacji,
w przypadku koniecznoéci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek oSwietlenia drogowego, stosowac nowoczesne szafki sterujgce
z funkcjg redukcji mocy, zatgczane | wytaczane kaskads, z jednoczesng
gwarancjg ( Dostawcy szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,
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Zarzed Drég | Mostow w Lublinie

w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wiacznie,

Zwrécié szczegblng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy

w jednakowej odlegiosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwiazania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dfugosciami
wysiegnikow,

stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzadzen o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektéw Srodowiskowych, a takze estetycznych fj.
wygladu oswietienia w ciagu dnia i w nocy.

w dokumentacji ( oraz przedmiarze robét ) uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosziem

i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
calego oswietlenia. '

Dokumentacje projekiowa ( opracowang w oparciu o techniczne warunki przytgczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ziozy¢ w tut. Zarzgdzie (w 2 egz. ) celem
uzgodnienia.

Waznos¢ niniejszych wytycznych uplywa wraz z wygasnigciem warunkow technicznych
przylaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..

Znak sprawy: Blad: Nie znaleziono Zrodta odwotania Blad: Nie znaleziono Zrodia odwotania
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2Ax. AR A

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
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Dot. budowy oswietlenia placu zabaw przy ul. Skubiszewskiego w Lublinie

Nawigzujac do otrzymanej korespondencji zn. IR-OB-11.7013.1.2016 Wydzia}
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuije, ze wyraza zgode na
przytaczenie do miejskiej sieci oswietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia
planowanego placu zabaw przy ul. Skubiszewskiego ( dz. nr 697/75 ) przy

jednoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkow :
zakres o$wietlenia winien obejmowac wyfgcznie tereny ktore s3 ( beda )

w zarzadzie miasta,

oswietlenie alejek projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201
.O08wietlenie drég” przyjmujgc kiase oswietlenia S4,

stosowaé stupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie na kolor oliwkowy,
ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,

stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :

- Il klasa izolacji, IP 66, .
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium,

temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod kgtem 0 °,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

nie stosowac opraw konwencjonalnych do lamp wyfadowczych
przystosowanych do zrodet LED,

zasilacze opraw winny posiadac uruchomiong opcje wspdipracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia swietlnego w ciggu catego okresu eksploatacji,

w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujace

z funkcjg redukciji mocy, zatgczane i wytgczane kaskads, z jednoczesng
gwarancjg ( Dostawcy szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wigcznie,

stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietleniowych winny
zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych

ti. wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.
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Zarzgd Drég | Mostéw w Lublinie

w celu wykonywania czynnosci obstugowo - remontowych. nalezy zapewnic
dostep i przewidziec mozliwo$¢ dojazdu do oswietlenia sprzetem mechanicznym

Dokumentacje projektowg ( opracowang w oparciu o techniczne warunki
przytgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozy¢ w tut. Wydziale
( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

Waznos¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkdw technicznych
przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
WACZELNIK
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P i B PGE Dystrybucja S.A. WP
) ' Oddzial Lublin
; Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

.f: :GE ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel. cenfrala 81 445 10 00
— Faks: 81 746 43 33
PGE Dysirybucja S.A. Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucia.pi
Tel. RP 814451129

Lublin, dnia 17.02.2016 .
Nr WP 89675 194/RE-1/2016

Zafacznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
ul. PLAC tOKIETKA 1
20-109 LUBLIN
Warunki przylaczenia nr 89675 194/RE-1/2016 dla podmiotu v grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu zhamionowym 0,40 kV
" Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe.
Lokalizacja: Lublin, ulice: Krwawicza, Klepackiego i Skubiszewskiego, gm. Lublin.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkaw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007T. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 17.02.2016r., okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej K-1183
ul. Klepackiego pole nr 11, _

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczert w rozdzielni niskiego napigcia w kierunku instalacj
odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacza: zgodnie z pkt. nr 1.
9. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniemn: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. zaprojektowaé oéwietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekroj jak wyjdzie

z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm? w rurach ostonowych DVR 75 na catej dlugosci trasy.

6.2. zaprojektowac stupy posadowione na fundamentach dia ogwietlenia.

6.3. zaprojektowa¢ oprawy w [! klasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dia danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE.

6.4. zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze Srubami M8 do podiaczenia kabii.

6.5. zaprojektowac szafke oswietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do

sterowania kaskadg.
6.6. zaprojektowaé kabel zasilgjacy $z.0.1183 typu kabel aluminiowy 4x120 mm? {minimum).

PGE Dystrybucja Spitka Akryjng = siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, of. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie siedziba w Swidniku, Vi Wydzial
Gospodarczy KRS, NIP 845-25-93-855, REGON 080552880, Kapitat zakiadowy: 8 730 742 B30 2 w petni oplacany. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A o/Warszawa, Al. Jerozdimskie 2,

0D-400 Warszawz, Nr 40 1240 5015 1111 0010 2859 5194 viven pgadvstrybucia.pt



6.7. zaprojekiowac polgczenia z istniejgcym oswietleniem w tym rejonie.

8.8. wykonawca robdt dostarczy protokdt z pomiardw impedancii petli zwarcia.

6.9. na powyzsze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie
Drog i Mostow Miasta Lublin Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed sprawdzeniem
w RE Lublin — Miasto.

6.10. przeanalizowac teren i ustawienie stupéw w poblizu linii 110kV pod wzglgdem poézZniejszej
konserwaciji sprzetem zmechanizowanym.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce osSwietleniowej.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

Dla V i VI grupy przylgczeniowe] (moc przylgczeniowa <40 kW i prgd znamionowy zabezpieczenia

przedlicznikowego w torze pradowym <63A). *

8.1. Zastosowac bezposSredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,40 kV spetniajgcy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego musza speinia¢ wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej. E

8.4, Urzgdzenia wchodzgce w skiad ukiadu pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

8.5. Liczniki energii elekiryczne] muszg posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznege Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujgcy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywa¢ wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o kiérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego rozigeznik bezpiecznikowy o wartosci pradu
znamionowego 25 A, usytuowac w szafce oSwietleniowe). é

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgeej 0,40 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przéd porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone
przed przepigciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.



14. Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na

zasadach okreslonych w umowie o przyfgaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow
przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przyfgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie
optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o

przylagczenie.
Warunki przylgczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lubiin

gy = ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
= R Tel: (81) 445 10 0D

. Faks®B81) 744 30 24

PEE Dyshyrucja S.A e-mail: sekretarial@ublin.pgedystrybucja. p!

www.pgedystrybucia.pl

RUOP poz. 194/RE-1/2016 89675 194/RE-1/2016 UP-2

,Q:}Lfi 9\{ AG Nr kontrahenta 107537

U M O\WA nr 384030
C przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego w miejscowasci Lublin, ulic: Krwawicza, Klepackiego
i Skubiszewskiego gm. Lublin

W dniu . Q2. 2% L0AGw Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucia Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziai Lublin wpisana do rejestru przedsighiorcow prowadzonego przez

Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 2 w peini

oplacony, reprezentowana przez:
KLEMPKA KRZYSZTOF Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Lublin-Miasto

Zwang w dalszej fresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”

adres do korespondencji:
a GMINA LUBLIN z siedziba LUBLIN, ul. PLAC LOKIETKA 1, 20-102 LUBLIN, NIP 9462575811

reprezentowana przez:
1. Artur Szymczyk — Z-ca Prezydenta Miasta Lublin,
2. Tadeusz Dziuba — Dyrektor Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin

zwanym dalej ,,Podmiotem Przylgczanym”,
adres do korespondencii;
Zostala zawarta umowa o nastepujace tresci:
1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorczej Podmiotu Przylzczaneqo, zakwalifikowanege do V grupy przytaczeniowej, o mocy
przyiaczeniowej 14,00 kW, zgodnie z warunkami przylgczenia nr 89675 194/RE-1/2016 z dnia

17.02.20186, stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podmiot Przylgczany okresla planowana ilosé pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 11.700 kW

rocznie.
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznej na: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw
od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowej K-1183 w kierunku
instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu
Przytaczanego.
4. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowan
5.  Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 17.02.201
. §2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:
1. wystawienia faktury opfaty za przylaczenie,
2. podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
3. dokonania odbioru koficowego robot i sporzadzenia protokoiu koricowego odbioru robot,
4. zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.
§3
OBOWIAZK! PODMIOTU PRZYYACZANEGO
Podmiat Przytaczany zobowigzuje sie do;
zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okre
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowigzujgc
przytgczenia,
2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu
prawnego do obiekiu bedacego przedmiotem przylaczenia, )
z:

y w szafce oswietleniowej.
3.

slonych w warunkach przyigczenia od miejsca
ymi przepisami i normami, w terminie do dnia



zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przylgezenia. Do zgloszenia nalezy dolgczyc
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przéz
wykonawce instalacji i Pedmiot Przylgczany. Wzdor ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowe] PGE Dystrybucja S.A.,

zawarcia umowy obejmujgce] swoim zakresem Swiadczenie ustugi dystrybucfi i sprzedazy energii
elekiryczne] (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpozniej w terminie 14 dni od daty okresionej w § 1 ust. 5.
W umowie zostang przyjete nastgpujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas
przerw planowanych w ciagu roku - 35 godz., tgczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku - 48
godz..Podmiot Przylgczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
uméw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia ustugi

dystrybucji i okreslenie parametrow technicznych dostaw.”
zawiadomienia PGE Dystrybucja 5.A. 0 zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii

elekirycznej zgodnie z punktern poprzedzajacym,

6. utrzymywanie wlasciwego stariu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosciflokalu/budynku, do kiérego ma byc dostarczana energia elekiryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkow uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagtdwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowiane, o ile
zgodnie z przepisami istnieje koniecznoéé jego uzyskania, nie pézniej niz 6 miesiecy przed terminem
przytgczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowad przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja 5.A.,

8. nieodpiatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.

§4 ‘
OPLATA ZA PRZYL ACZENIE

1. Opilata za przylgczenie, zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej
umowy ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 831,18 z. {stownie:
osiemset trzydziesci jeden 2. osiemnascie gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigeg zalgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

2. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do wniesienia oplaty za przylaczenie jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

3. Fakiura zostanie wystawiona niezwlocznie po zawarciu umowy o przylgczenie.

4. Do kwoly oplaly za przylgczenie naleznej PGE Dystrybucja S5.A. na podstawie niniejszej umowy
zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokesci, ktorego zaptata obcigza Podmiot

Przylgczany.
5. Tres¢ ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej

www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa;

Ze sfrony PGE Dystrybucja S.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyinego
nrtel. 81 445-11-48

Ze strony Podmiotu Przylgczanego

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przysluguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
frzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie- PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przylaczany zachowuje prawo do zwretu oplaty za przytgczenie w calosci.

3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejsze] umowy w przypadku:

zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE

a)
Dystrybucja S.A.,
b) utraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
5 ¢) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-

dniowego terminu na ich realizacje.
4. Odstgpienie | wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie zlozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbiory.
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§7
ZASADY CDFOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
ninigjsze] umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % warto$ci wstepnej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzief zwloki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonegow §

1 ust. 5,
PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyl odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku

nieterminowe] ptatnosci wynikajgeej z faktury,

PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytufu opéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opaznienie nastapilo z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A.

W przypadku, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strong umowy przenosi wysokosé zasirzezonegj
kary umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogélnych uregulowanych w kodeksie cywiinym.

Jezeli w ciggu & lat od dnia zawarcia umowy dystrybucii energii elekirycznej lub umowy kompleksowe]
Podmiot Przylaczany nie zamdwi mocy umownej na okres jednego roku w wysokosci okreslone] w § 1
ust. 1 oraz nie obnizy mocy zaméwionej przez ten sam okres, strony postanawiajg ustalic moc
przylaczeniowg w wysokosC maksymalnej mocy umownej zaméwionej w okresie powoltanych wezesniej

5lat.

b)

c)

. §8
‘ ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygac
wdrodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggnigcia porezumienia poddadzg pod
rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

OCkres cbowiazywania umowy wynosi: 17.02.2019.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Podmiot Przylgczany oéwiadcza, iz wyraZa zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylgczany przyimuje jednoczesnie do
wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe, jak rowniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sa one
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, Zze powierzone dane osobowe
przetwarzane bgdg w celu realizacji umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyinej.
Podmiot Przytaczany wyraza zgodeg na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegélnosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo —
budowiane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Tres¢ powotanych w urnowie aktow prawnych jest dostepna na stronie hitp://isap.sejm.gov.pl/.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemnplarzu dla

kazdej ze Siron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

Zalgeznik nr 1 — Warunki przylaczenia nr 89675 194/RE-1/2016 z dnia 17.02.2016

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przylgczany
{czyteiny podpis)

ZASTERGA F Tz VDENTA
MiBSEELUBLIN, .

AR Szymiczyk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr frena Szumlak




Zatgcznik nr 11

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projekiowa skladaé sie winna z nastepujgcych stadiow i musi zawierac co
najmniej:

Mapy do celéw projekfowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akiualnych
map do celow projektowych na obszary objete przedmiotem zaméwienia.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego - Zamawiajacy o$wiadcza, iz Przedstawione w
niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania majg charakter
wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w skfad przedmiotu zamdwienia. Przedstawione w PFU wielkosci i
miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawea nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z poznigjszymi zmianami oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projekiu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. z pézniejszymi zmianami.

Uzgodnienia | decyzje administracyjne. inne wymagane opracowania nie ujefe w

zestawieniu - w szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Badania i analizy uzupeiniajgce - przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona na
wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy.
Weryfikacia i sprawdzanie dokumentacji Projekdowej - jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryiikacii
przez oscby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po weczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentaciji przez projektantow
branzowych (z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przediozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja wykonawcza - dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdlowienie dla potrzeb wykonawstwa projekiu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekiy
wykonawcze zadania winny zosta¢ opracowane z podziatem na branze.
Specyfikacja fechniczna wykonania i odbioru robot — umozliwiajgca odbior robot.
Dokumentacja powykonawcza — (operat kolaudacyjny) przygotowana przez Wykonawce
powinna dokumentowacé stan faktyczny wykonania roboét i zawieraé:
1} projekty budowlane z naniesionymi zmianami nie wymagajgcymi korekty pozwolenia
na budowe,
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz 2z wszelkimi operatami
pomiarowymi,
3) protokoly pomiarow, badan i sprawdzen wykonanych w trakcie realizacji robot jak
i po ich zakonczeniu,
4) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiatow,
5) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania uprawomocnionego pozwolenia

na uzytkowanie,
1/>




6) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot,

7) Dziennik budowy,

8) protokoty z czesciowych odbiorow robdt,

9) protokoty odbioru robdt branzowych spisanych z przedstawicielami wtasciwych
zarzgdcow sieci, Zarzadem Drog i Mostow w Lublinie,

10) kopie zatwierdzonego projekiu czasowej organizacji ruchu

11) umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Instrukcje eksploatacji, obsfugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen.

Wykonanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
na podstawie PFU w tym:

a) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

b) sporzadzenie projektow budowlanych we wszystkich branzach i uzyskanie dla nich

niezbednych zgéd, opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe - 4 egz.,

c) sporzgdzenie projektéw wykonawczych we wszystkich branzach - 2 egz.,

d) sporzadzenie przedmiarow we wszystkich branzach - 2 egz.

e) wykonanie projektu branzy ,zielen® — obejmujacego szczegdlowsg inwentaryzacje -
dendrologiczng drzew i krzewdw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w
przypadku kolizji z realizowang inwestycjg) ~ 4 egz.

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projekiowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzyitkowym,

g) przygotowanie dokumentéw miedzy innymi operatu geodezyjnego w celu uzyskania
decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania
takiej decyzji)

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz — 2 egz.,

i) wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,

J) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robét budowlanych — 4 egz.

k) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — 4 egz.,ana

I} przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji na nosniku CD /
DVD w formatach: "

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i pdf

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej
branzy, ponadito dokumentacia w wersji elektronicznej powinna byé spdjna z
dokumentacjg w wersji papierowej 1. zawiera¢ zachowang kolejnosé stron, oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia.
(Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz. wymagane przez
instytucje, gestorow, urzedy wydajace warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje)

2. Wymagania dotyczace nadzoru autorskiego

1. wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego wynikajgcych z art. 20 ust.1 pkt 4
ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. uzupetnianie szczegotéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie waipliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,



3. &cislg wspdiprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczegdlnosci w
zakresie dotyczacym:

a) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan
zamiennych,

b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie konfroli (monitorowania) zgodno$ci
realizowanych robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,

c) udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

4. wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

5. biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bad? do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacii
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

6. dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjne] oraz ogioszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej

- sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

- wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

- wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

- uporzgdkowanie terenu przylegiego po zakoriczeniu robét,

- prowadzenie dziennika budowy

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku
CD oraz w formie papierowej,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, SSTWIORB (z
dokumentow umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne), dzienniki budowy
(oryginaty), recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryinych zgodnie z SSTWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTWIORB, opinie technologiczng
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i omowieniem, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane we wilasciwym organie
zgodnie z wymogami wiasciwych przepiséw prawa, protokédt odebranych elementéw robdt
i Swiadeciwo ptatnosci koricowej sprawdzone przez Inspekiora Nadzoru, korespondencije
I inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestyciji.
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