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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych w modernizowanej wymiennikowni budynku Szkoty Podstawowej Nr 25
w Lublinie przy ul. Sierocej 17

1.2.Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i przetargowy
przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych S.T. :

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nast¢pujacych instalacji dla potrzeb modernizowanej
wymiennikowni w Szkoly Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17

- wlz wymiénnikowni,

~  Rozdzielnica RW dla potrzeb wymiennikowi,

- instalacje elektryczne pomieszezen wymiennikowni c.o,
- instalacje o$wietleniowe, gniazd 230V, 400V,

- instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne,

- instalacje sterownicze i sygnalizacji ,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- polaczenia wyréwnawcze,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa zgodne 7 obowiazujacymi
normami.

1.5. Ogolne wymagania

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wymiennikowni co Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosei
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow i rozwiazan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawcg powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projekiu.
Wiszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i
clementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowag zmmiejszeniu
trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 12.04.2002r, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z
dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690)



2. MARERIALY

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszezone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 gradnia 1994r. W sprawic aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
materialéw budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie Dz, U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenie
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i
oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydawane] przez dostawcéw.

2.2 Materialy

Wykaz wazniejszych materialow:

- Obudowa natynkowa z poliweglanu (4x18) IP65 z listwami N i PE, drzwiczki przefroczyste
przyciemniane z zamkiem, (448%822%140),

- Rozdzielnica natynkowa 1x6 IP 53,

- Oprawa Swietlowkowa (1x36), IP65

- Oprawa swietldwkowa (1x36), IP65 z modulem awaryjnym 3h,
- Oprawa $wietlowkowa 2x36W, IP65

- Lacznik 10A swiecznikowy 230V 1P44,

- Wylacznik przeciwporazeniowy 3-faz. 25/0,03, 254, 30mA,

- Wylacznik réznicowo-pradowy 1-faz. 25/0,03, 25A, 30mA,

- Lampka - diodowy 3-faz. wskaznik napiecia,

- Regulator automatyki,

- Wylacznik nadpradowy 3-faz— C25,

- Wylacznik nadpradowy 3-faz — C16,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz — C16,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz—- C10,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz — C6, 1-faz — C6, dwubiegunowy,
- Wylacznik nadpradowy 1-faz — C4,

- Wylacznik nadpradowy  1-faz — B10,

- Lampka sygnalizacyjna diodowa 230V kolor czerwony,

- Rozlgcznik 3- bieg — 63A,

- Roztacznik 1- bieg — 16A,

- Transformator sterowania i sygnalizacji 230/24V, 100 VA,

- Stycznik SM 320, 24 -2z (250V, 20A), napiecie sterow. 24V,

- Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze bryzg. 16A z uziemieniem,
- Gniazdo podtynkowe 3-biegunowe podtynkowe 3P + N + Z bryzg. 324,
- Przew6d YDYp 3x1,5mm’ 750V,

- Przewdd YDYp 3x2,5mm” 750V,

- Przewéd OWY 3x1,5mm> 750V,

- Przewdd OWY 3x1,0mm> 750V,

- Przewéd OWY 5x1,0mm® 750V,

- Przewdd OWY 5x1,5mm?* 750V,

- Przew6d YDY 5x6mm® 750V,

- Kanal instalacyjny PCV 60*40 z przegroda izolacyjna,

- Rurka inst PCV sztywna RS 37mm




~ Rurka inst PCV sztywna RS 16mm
~ Laczniki,

- Puszka E 14 382 50,

- Plaskownik perforowany,

- Kolki rozporowe

2.3 Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy Wymiennikowni ¢.0 RW zaprojektowano z rozdzielnicy gtowne) TG
przewodem YKY 5x6 mm? utozonym w RL 37. Schemat zasilania przedstawiono na rys.2.
7.abezpieczenie wlz za pomoca wylacznika nadpradowego 3-bieg. — C25 zamontowanego w TG
Plan trasy wlz parter przedstawiono na rys. IV/3 (pater) i na rys. IV/4 (piwnice). Wyltgezniki S303-
(25 zamontowaé w TG w obudowie 84 po uprzednim zdemontowaniu niewykorzystanych gniazd
bezpiecznikowych. '

2.4. Rozdzielnica RW

Rozdzielnice RW zaprojektowano typowa rozdzielnice natynkowa  (4x18), IP65 z listwami N i
PE z drzwiczkami przezroczystymi przyciemnionymi z zamkiem. W rozdzielnicy zamontowany
zostanic transformator 230/24V, sterownik oraz typowa aparatura zabezpieczenia poszczegolnych
obwodéw. Schemat poltaczen rozdzielnicy oraz doktadne dane zastosowanej aparatury podano na
rys. nr IV/5 i IV/5a. Rozdzielnicg zamontowaé na $cianie na wys. 1,30m od posadzki.

2.5. Instalacje elektryczne wymiennikowni c.o

Instalacje osvv}etlema zasilania wentylatoré6w i pompy zatapialnej nalezy wykonaé przewodami
YDYp 3(5)x1 5 mm® 750V ulozonymi p/t, instalacje gniazd wtykowych przewodem YDYp
3x2,5mm” 750V utozonymi p/t.

Do oswietlenia poszczegolnych pomieszczen zastosowano oprawy $wietlowkowe hermetyczne
1x36 PS, IP65 i 2x36 PS, IP65. W wymiennikowni zastosowano oprawq z modulem awaryjnym
3h. Zasilanie pompy zatapialnej wykonac przewodem OWY 5x 1,5 mm? . Plan instalacji
przedstawiono pa rys. nr.IV/7.

2.6. Instalacje sterownicze

Przewody do zasilania pompy i sitownika zawordéw oraz sterowania projektuje si¢ ulozy¢ w ciagach
poziomych w kanatach kablowych PCV 60 x 40 z przegroda. Nalezy oddzielnie ukiada¢ przewody
zasilajace pompy a oddzielnie sterownicze i sygnalizacyjne, oddzielone przegroda izolacyjna. Ciagi
poziome prowadzié w kanalach PCV. Zasilanie do poszczegélnych aparatéw w rurce PCV. Typy
oraz przekroje poszezegdlnych przewoddw podano na schemacie Rozdzielnicy RW rys. nr [V/5, 5a
natomiast trasy poszczegdlnych kabli na rys. IV/8.

2.7. Polgczenie wyrownawcze

W pomieszczeniu wymiennikowni c.o nalezy utozy¢ uziom wyréwnawcezy bednarke Fe Zn 25x4,
Do szyny Fe Zn nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe obwody urzadzen, metalowe ramy
konstrukeyine. Podlaczenie szyny z zaciskiem PE w RW wykona¢ przewodem DY6mm?®.

2.8. Ochrona przed poraZeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkows przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
ktore zrealizowane za pomoca wytacznikéw réznicowo—pradowych 30mA zgodnie z norma PE —
92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostgpne czgdcei urzadzen, ktore
w normalnie warunkach nie sa pod napieciem, lecz moga si¢ znalez¢ pod napieciem wskutek




uszkodzenia izolacji podstawowej. Czesci te nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia
Jub 5-ta zyla) z szyna PE w rozdzielniach.

Wartos¢ rezystancji Ro zgodnie z punktem 5.4 obliczen.

2.9. Demontaz istniejacej instalacji

W zwiazku z calkowita modernizacja wymiennikowni ¢.0. wszystkie istniejgce instalacje
elekiryczne nalezy zdemontowaé w zakresie koniecznym.

2.10. Uwagi koficowe

- Caloéé robét wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

- Calos¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa nie ma zwiekszenia mocy — dokumentacja nie
podlega uzgodnieniu z ZE.

- W trakcji wykonywania robot nalezy postugiwaé si¢ dokumentacja techniczno-ruchowsg
montowanych urzadzen i aparatury.
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowac kolorystyke przewodéw N i PE.

3. WYKONANIE INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH

a) Proponowana kolejnos¢ wykonywania robdét elektrycznych

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w poszczegolnych pomieszezeniach w zakresie
koniecznym,

- wykonanie bruzd w §cianach i sufitach

- wykonanie przebi¢ przez sciany 1 wykonanie $lepych otworéw pod puszki,
- ulozenie przewodow i montaz puszek rozgaleZnych

- zatynkowanie bruzd i wykonanie robdt malarskich,

- wykonanie pomiardéw pomontazowych,

- montaz opraw o$wietleniowych 1 osprzetu instalacyjnego — po uprzednim ulozeniu glazury 1
pomalowaniu pomieszczen.

- Montaz listew nasciennych i korytek i RL

- Ulozenie kabli i przewodow zasilajacych i sterujgcych urzadzeniami

4. POMIARY TECHNICZNE INSTALACH ELEKTRYCZNYCH

Po zakoficzeniu robdt instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary techniczne, przy
czym zakres pomiarOw uzgodnié z inwestorem.

Zakres powyzszych czynnosci winien obejmowaé:

- sprawdzenie ciaglosci przewoddw ochronnych i polaczen wyréwnawcezych,

- pomiary rezystancji izolacji kazdego obwodu z kierunku zasilania,

- pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie skutecznodei ich
dzialania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

- pomiar rezystancji uziemien,




Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji podstawowej i dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowe;.
Nalezy sprawdzié, czy zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 wymogami PBUE,
PN-91/E-05009.

Obowiazkowo nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ polaczen i przebieg tras przewoddw ochronnych,

- mocowanie 1 jako$¢ wykonywanych potaczen przewodéw ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych,

- prawidlowo$¢ wykonanych zabezpicczen antykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych
oraz ich polaczen,

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

- prawidlowo$¢ mocowania urzadzen i aparatdw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
oraz ich polaczen z instalacj.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji przewoddéw PE z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa w tym zakresie. Protokoly pomiaréw ochrony od porazen powinny zawierac
doktadne okreslenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielkoé¢ zastosowanego zabezpieczenia
na obwodzie ,wymagang i zmierzong rezystancje przewodu ochronnego dla okreslonych czasow
wylaczenia , napiecia dotyku 1 warunkow srodowiskowych.

W protokole nalezy podaé stosowang metodg pomiaru, typ i numer aparatu technicznego,
ktorym pomiary zostaly przeprowadzone.

Po zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiardw objetych prébami montazowymi ze skutkiem
pozytywnym nalezy podaé napigceie na poszezegdlne instalacje oraz sprawdzié czy:

- punkty $wietlne sg zalaczone zgodnie z zatozonym programem,
- wgniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dolgeczone do wlasciwych
zaciskow.

5. WARUNKI ODBIORU

- przedmiotem odbiordw przejsciowych i konicowego- bedzie przedmiot zaméwienia
okreslony trescia zawartej z wykonawca umowy,

- zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy od
daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,

- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-
Wykonawca zglosi na adres zamawiajacego na pismie,

- z czynnosci odbioru spisany bedzie protoko! zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwicrdzonych przy odbiorze wad i
usterek,

- wprzypadku wystapienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich usuniecia i
ponownie wystapi drogg pisemna do Inwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia
kolejnego odbioru technicznego.



6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonaweza w tym:

- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras wystepujacych
instalacji,

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen elektrycznych 1
teletechnicznych,

- protokély z préb pomontazowych.




