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Lp. M Opis | wyliczenia . Poszcz Razem
spec
tech |
T, i
Termomodernizacia budynku SP25 w Lublinie ]
1 Docieplenie scian zewnetrznych-elewacje ) o
1 8T-10 |Docieplenie cian budynkéw termomodernizowanych na otynkowanym podiozu|
d.1 z cagly . pustakdéw i gazebetonu | plyly z weiny mineralngj gr. 14 cm. na kiej i
tgczniki z trzpianiem stalowym - fynk mineralay typu " balanek " o granulacii
2,5 mm. uwaga | w cenie docieplenia wykonawca uwzgledni osloniecia okien
np. folig , koszi rusziowan , ozas pracy rusziowar , przygotowanie starego pod-
loza pod docieplenie matods lekko-mokrg - oczyszezenia mechaniczne i zmy- |
cie , jednokroine gruntowanie podioza , przyklejenie dodatkowej warstwy siatki |
na écianach na wys. parteru , zamocawanie listwy cokolowej | ochrona naroz- |
nikdw wypukdych katownikiem matalowym z siatkg , zamocowanie lishwy na-
rozngj iub dylatacyine] , zamocowanie listwy przyokiennej , docieplenie osciezy |
o szer, do 45 om plytami z welny mineralnej 4 cm. , przy uzyciu gotowych za- |
praw klejgeych wraz z przygotowaniem podicza i reczne wyk. wyprawy elewa-
eyjnej z got. suche] mieszanki , dociepienie ociszy o szer. do 45 cm. czeéc |
podparapetowa , matowanie tynkdw zewnetrznych * baranek " farba nanosiliko-|
nowg wysoce hydrofobowa |, samoczyszezacy |, tiksotropowg o wysakis] odpor- |
nosci na UV w kolorach - wg. dokumentacji
Szkota ;
(52,02+16,48)"2%12,30 .2 1 685,10
‘tacznik
(4,36+4,36)*5,94 m2 51,80
-Sala gimnastyczna
(25,62+10,50+425,82+1,40+6,08)*5,44 m?2 376,56
. - RAZEM 2113,46
2 S5T-10 ‘Wykenanie gzymsu z plyl styroplanowych wraz z siatkg |, tynkiem | malowa- m?2
d.1 -niern wg. dokumantacii
{52,02+16,48)°2*0,34°3 m2 : 139,74
; | RAZEM 138,74
2 . |Docieplenie scian zewnstrznych - piwnice
3. ST-10 |Doclapienie $aian piwnic | cokst plytami polistyrenowymi grub 14 cm. ( styro- m2
d.2 pian - plyty z polistyrenu ekstrudowanego frezowane ) mocowanymi na faczni-
ki z frzpieniem metalowym | cafopowiarzchniowo klejona na wysckoelastycznag
, niesplywajgcs , bezrozpuszezalnikows |, 2-skladnikewa , wzbogacona Tworzy-
wami sztliczaymi |, bitumiczng mase uszczelniajges i kiej do piyt izolacyjnych ,
tacznie z wtopiong siatke z widkna szklanego w zaprawe zbrojacg { podioze
pod pod tynk 2ywiczny na cokole )
Szkota :
(52,02+16,48y"2"2,40 m2 328,80 |
tacznik :
{4,36+4,36)"2,0 me 17,44
Sala gimnastyczna :
(25,62+10,50+25 82+1,40+6,08}"1,50 im2 163,83
: RAZEM 450,07
4 ST-10 |Rozebranie cbrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pedsypce piasko- 'm
d.2 wel - opaska przy budynku
52,02+16,48+52,02+16,48+4 36425 62+ 10,50425,62 m 203,10
RAZEM 203,10
5 ST-10 [Rozabranie chodnikdw z piyt betonowych o wymiarach 35x85x5 cm na poadsyp- m?2
d.z ce piaskowsf - opaska przy budynku
Szkota
(52,02+16,48}°2°0,70 w2 85,90
Facznik
4 3870,70 m?2 3,05
Sala gimnastyczna :
(25,62+10,50+25.62)70,70 m2 4322
5 RAZEM 142,17
B ST-10 {Obrraza betonowe zole, czerwons o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.2 imentowo-plaskowe], spoiny wypelnicne zaprawg cemantows - opaska
'52,02416,48452,02316,48+4,36+25,62+10,50+25 62 m 203,10
RAZEM ; 203,10
7 ST-10 iChodnild wykonad 2 kostki brukows] betonowe] | obrzezy trawnikowych w kolo- :m2
d.2 frze zGitym . czenwonym lub innym { wyk, uzgodni kolor z uzytkownikiern)  gru-
‘bosci 6 cm na podsypee cemeniowo-piaskows] z wypetnieniam spoin piaskiem
- opaska przy budynku
iSzkota
1(52,02+16,48)"270,70 me 85,80
itacznik
14,36"0,70 m?2 3,08
{Sala gimnastyczna
(25,62+10,50+25,62)"0,70 m2 43,22
' RAZEM 142,17
3 Docieplenie stropodachow B
8 §T-10 :lzolacje poziome stropu nad szkotg plytami z welny mineralngj twardej uklada- m?2
d3 nej dwuwarstwawo krzyzowo callowita gr. 17 om. na folii paroizolacyinej
(5.89+2,86+5,89)*51.20 mz 749 57
: . RAZEM 748,57
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L. Nr | Opis | wyliczenia jomi Poszcz Razem
spat ‘
tech ‘
n.
g S57-10 Wiatroizolacia ukladana na wetnie minsraing - ( izolacja stropodachu ) z wyso- m?
d.3 koparoprzepuszezaing] membrany dachows]. )
: (5,89+2,86+5,89)*51,20 ‘m? 749,57
: RAZEM 748,57
10: 5710 Docieplenie scian oraz komindw budynku szkely plytami z wetny mineralnej gr. 'm? :
d.3 10 cm. powyzej stropu ostatniego pietra ( na strychu ) - w cenie docieplenia
wykonawea uwzgledni przygotowanie starego podloza pod docigplenie meto-
da lekke-mokrg - oczyszczenie machaniczne | zmycie | jednokrotne gruniowa-
nie pedioZza , ochrona naroznikdw wypukdych katownikiem metalowym z siatkg ¢
., brzy uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podioza i
reczna wyk. wyprawy elewacyjngj z got. suchej mieszanki , malowanie tynkdow
zaewnetrznych farba nanosilikonowa - wg. dokumantacjt
{5,88+51,20+2,86+51,20+5,89+51,20)*270,80 m2 201,88
(0,70+0,50)72%0,60*14 m2 20,18
{1,40+0,50)*2*0,60"11 ma2 25,08
RAZEM 247,13
11 "87-10 llzolacis cisplne poziome z pivt z pianki PIR gr. 10 om w okladzinmach z pa-  jm?
d.3 ipleru pokrytago skranem aluminiowym klejone do podlaza i mocowane na kol- .
iki systemows do podioza betonowego |, styki piyi nalezy klei¢ piankg polureta- -
nowg niskorozprezajaca wy. dokumentacy
Sala gimnasiyczna !
25,30"10,50 me 265,65
ogniomury t kominy :
10,50*0,4072+{0,60+0,80+.0,70+0,70+1,5070,70)*270,70 m2 13,79
nad gzymsem
25,30°2*0,45 m2 22,77
10,5072+1,20 m2 25,20
tacznik
4,68"3,55 m2 16,61
nad gzymsem
4.68%2°0,40 m2 3,74
Daszek przed weidclem
7,70°3,0 m2 23,10
RAZEM 376,86
12 8T-10 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warsiwa. m#
da.3
Sala gimnastyczna
25,3010,50 m?2 285,65
Lagcznik
4,683,565 m2 16,61
RAZEM 282,26
13 .8T-10 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach belonowych - nastepne warstwy do im2
da 3 szlichty cementowaj 5
Sata gimnastyczna
25,30710,50 m2 285,85
tacznik
4,58°3,55 ma 18,51
RAZEM 282,26
14 ST-10 Zenwanie posadzli cementows) - szlichty cemeniows| ocdchodzacej od podloZza .m?2
d.3 na dachu
Sala gimnastyorna
25,30%18,50 me 265,65
Fgeznik
4,88"3,55 me 16,81
RAZEM 282,26
15 ST-10 Moentaz na sruby rozporowsa piyty OSB gr. 25 mim. na sgnicmurach w celu m2
d.3 maontowania abrébek blacharskich.
Szkoia
16,48"2*0,45 m2 14,83
Sala gimnastyczna
10,50*2"0,45 e 3,45
RAZEM 24,28
18 8T-10 Wykonanie i montaz {co 1 m. na éruby rozporowe np." HILTI ") wspornikéw szt
d.3 stalowych pod dodathowy gzyms - wymiary wspornika | sposéb montazu wg.
zatgczonego szkicu |, zabezpieczenie antykorozyjne 2 x farba chlorokauczu-
kowa t 1 x alubit.
274.0 szt 274,00
RAZEM 274,00
17 ST-10 Gzyms z 2 plyt OSB grub, 25 mm, plyly zabezpieczone srodkami grzybobdj-  1m?
d.3 czymii oghioochronnymi |, oyty macowane do wspornikdw za pomocy $rub
plyty malowaé w kolorze elewacii.
Szkola
52,027270,40 m2 41,62
tacznik
{4,36+4,36)*0,40 m? 3,49
Sala gimnastyczna ‘
(05,62+25 62)°0,40 m2 20,50
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Lp. Nr Opis | wyliczenia jm Poszez Razem
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tech
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RAZEM 65,61
18 ST-10 |Pokrycie dachow papy termozgrzewalng dwowarsiwowe - na oczyszczonym — m2
d.3 podiozu betonowymi zaimpragnowanym §rodkiem np. SIPLAST PRIMER lub
rownowaznym PARA PODKEADOWA o parametrach - widknina poliestrowa
, asfalt modyfikowany elastomaram SBS | reakcja na ogier klasa E | odpor-
nosé na scinania zakiad poprzeczny | podluzny 700 N/S0 mm i 800N/E0 mm
odporno$s na addzieranie zaklad poprzeceny | podiuzny 125 N/S0mm 1 126 N/
5omm | gietkosé w niskie] temperaturze - nisdopuszczaing powstawanie pek-
nie¢ w temperaturze wisksze] lub réwnej minus 25 0 G, grubosé 4,6 mm lub
rdwnowazna | PAPA WIERZCHNIEGO lkrycia o parametrach - widknina po-
liestrowa , asfalt modyiikowany slastomerem SBS | reakcja na ogien klasa £,
odpornosé na cinanie zalkdad poprzeczny i podiuzny 700 N/BC mm | BOON/S0
mm , odporna$é na oddzigranie zakiad poprzeczny | podiuzny 125 N/SOmm |
125 N/SOmm |, gietkodd w niskiej temperaturze - niedopuszczalne powstawanie
‘peknied w tamperaturze wigkszej lub réwnej minus 25 stopni C , minimalnej
igrubosdd 5,2 mm lub réwnowazna |, papa musi posladad $wiadsctwao [TB. Na-
lezy moniowad kominki wentylacyine 1 izokfiny przy kominach i przy stykach
budyrkéw niskich z wysokimi , wylewki nosypad zasypka w kolorze papy , siyki
papy z cbrébkami blacharskimi nalezy uszczelniad $rodkiem uszezelniajgcym.
Szkota
52.02*17,10 m?2 885,54 |
Sala gimnastyczna
26,10"11,30 m2 284,93
tacznik
4,6874,35 m2 20,35
RAZEM 1204,83
18 :ST-10  Uzupsinienie zbrojonych otworéw technolagicznych z betonu monolitycznege m2
d.3 po likwidagii komindw
0,300,302 m# 0,18
RAZEM 0,18 ;
20 ST-10 |(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome dachy m?
d.2
Sala gimnastyczna
25,30*10,50 m2 265,85
Lacznik
4,68'3,55 m2 18,61
RAZEM 282,26
21 ST-10 |Warstwy wyrdwnawsze pod posadzki 2 zaprawy cementowe] grubosal 20 mm  1m?
d.a zatarte na ostro - szlichta cementowa na dachu ‘
Sala gimnastyczna
25,30%10,50 m2 265,65
¥ geznik i
4,683,565 m2 18,61
: RAZEM 252,26
22 ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek lub po- m2
d.3 fracanie za zmiang grubodci 0 10 mm x 2
Szla gimnastyczna
25,30°10,50 m?2 285,85
rgcznik
4,683,565 m2 ; 15,561
RAZEM 282,26
23 '8T-10 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z PAPY POD-  :m?
.3 KEADOWEY ¢ parametrach - widknina poliestrowa |, asfalt modyfikcwany
elasiomerem SBS | reaksja na ogien kiasa E | odpornosé na $cinanie zakiad
‘poprzeczny i podiuzny 700 NSO mm | 800N/S0 mm , edpornosé na oddziera-
‘nie zaklad poprzeczny | podiuzny 128 N/50mm {128 N/EOmm | gigtkosE w nis-
kigj temperaturze - niedopuszcezaine powstawanie peknied w temperaturze '
wigksze] lub rownej minus 25 o © | gruboés 4,6 mm lub rdwnowazna na :
eczyszozonym padiczu betonowymi zaimpregnowanym sradkiem np. SIPLAST i
PRIMER lub réwnowaznym - cbrébki kamindw i stykdw cian budynkdw nis-
kich z wysokimi oraz wykladaé pape na cgniomury, wywiswli.
Kominy
10,50%0,4072+(0,60+0,80+0,70+0,70+1,504+0,70)°270,90 m?2 17,40
(0,70+0,501"2°0,50% 14 m2 30,24 |
(1,40+0,50y° 20,3011 me 37,82 |
iOgniomury :
110,50°1,60*2 m2 33,60
|18,48%1,202 m2 33,65
|gzymsy
152,02°2*0,70 ™2 72,83
| RAZEM 231,24




SZP-25-2016-Vil-termo PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia i Poszcz Hazem
spac
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24 5T-10 INaprawa pokryd dachowych papg termozgrzewalng - obrabki PAPA WIERZ- m?
d.3 : CHNIEGO krycla o parametrach - widkrina poliestrowa , asfalt modyfikowany
elastomeram SBS | reaksja na ogiend klasa E | odpomosé na écinanie zakiad
poprzeczny i podiuzny 700 N/S0 mm | 80ON/B0 mim | odporno$s na oddzisra-
nie zaldad poprzeszny i podtuzny 125 N/SGmm {125 NiSOmm |, gietkosé w nis-
kie] temperaturze - niedopuszezalne powstawanie peknied w temperaturze
wigksze] lub réwnej minus 256 C | grubods 5,2 mm lub rawnowazna (sbrobki z
papy /kofnierze/ elem.metal.wyslap.na dachu wraz z oczyszoz.i zaimpregnow.)
, przy kominach stosowad izokliny, Obrébki mocowac na kominach i 8cianach
przad zabezpigczeniem osuwania sie papy z elementdow plonowych { kominy |
mury sgniowe | £ciany ) na listwy z blachy ccynkowane] obsadzonej w brui-
dzie komina na dyble ({ weresdnis] nacigé pitg tarczowg bruzde w Scianis kami-
na lub Sciany ) Styk obrabki z blachy z kominem uszczelnié srodkiem uszczel-
nialacym
Kaminy
10,5070,40%2+{0,60+0,80+0,7040,70+1,50+0,70y*270,90 me 17,40
{0,70+0,50V*270,50% 14 m2 30,24
{1,40+0,50)*2*0,90% 11 m2 37,62
Ogniomury
10,50%1,60°2 m? 33,60
1B,48%1,20%2 m2 39,55
gzymsy
52.02"2*0,70 M2 72,83
RAZEM 231,24
25 ST-10 |Po wykonaniu pokrycia dachdw | cbrdbek z papy nalszy pape pomalowac la-  m2
d.g8 Klerem asfaltowym z dodatkiem plynnego aluminiaom.
Szkola
52,02*17,10 m2 889,64
Sala gimnastyczna
26,10%11,30 m? 284,93
tgoznik :
4,684,325 m2 20,36 |
Kominy
10,50°0,40724+{0,60+0,80+0,70+0,70+1,50+0,70}*2%0,90 m2 17,40 ¢
{0,7040,50Y*2%0,80*14 m2 30,94
{1,4040,50y*270,90% 11 m2 37,62
Ogniomisry : _
10,5071,680%2 me 33,60
16,48%1,20"2 ‘m2 39,595
gzymsy :
§2,02°2°0,70 im2 72,83 .
: RAZEM 1 435,07
25 (ST-10 |Lishwy aluminiowe de mocowania papy przed opadanism ze $cian i komindw. ‘m ’
d.3 ’ Listwy nalezy obsadzad w bruzdy komindw lub &cian i uszczalnia¢ mase :
uszczeiniajgeg | mocowad na dyble .
Kominy
10,5072+{0,60+0,80+0,70+0,70+1,50+0,70)"2 m 31,00
{0,70+0,501"27 14 m 33,60
{1,40+0,50y*2*11 M 41,80
Cgniomury :
10,5672 m 21,00
16,48%2 m : 32,36
‘ i RAZEM 160,36
27 5T-10 Demontaz istnisjgcego whazu | montaz nowego wylazu dachowege fabrycznfe szt i
d.2 ‘wykofczonego typd kominiarczayk 100x100 om.
B szt 1,00
RAZEM 1,00
28 §T-10 .Wykucie otwordw rewizyjnych w phytach dachowych 80x60c |, obsadzanie 57t
d.3 przykrycia wytazdw rewizyinych wg. dokumentagii '
2 szt 2,00
B RAZEM 2,80
28 5T-10 Demaontaz kamindw spalinowych wraz z uzupetnieniem stropu betonam szt
d.3
2 szt 2,00
RAZEM | 2,00
4 , Wymiana stolarki okiennej islusarki drzwiowej zewnetrzne e
30 ST-10 Wyrniana okien zespolonych z pov na okna rozwierane i uchyino-rozwierane z m?2
d.4 pev , wraz z obrobka chustronng gliféw , oblistwowaniem | malowaniem gliféw
farbg emulsying lub olajng w istn. kolorach dcian - pedokienniki nalezy moco-
wad pod oknami i siikonowac , przed wykonaniem nalezy sprawdzié wymiary
atwordw okiennyah |, atest na okna , szyby. Alsst na wyrdb. :
1,00*0,50%2 me 1,00
1,1571,00%4 m2 4,60
RAZEM 5,60
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31 &T-10 |Wymiana siolarki stalowe] lub drewniane] na drzwi aluminiows z profili 2 m2
d.4 ‘wiktadka izotermiczng peine | jednoskrzydiows | oscieznica nascienna wraz z
‘ohbustronng ohrobkg glifow | malowaniem glifow farbg emuisyjng fub olejng w
kolorze istn, éoian |, drawi wyposazene w samozamykacz , uchwyty do otwie-
rania , frzy zawiasy , dwa zamki w tym [eden patentowy - atest na szkto | profil
i zamki lub na wyrdh |, wspdlczynnik U=1,70Wm2/K wg. projektu
1,18*215 m2 2,47
RAZEM i 2,47
5 Robely budowlane towarzyszgce termomodernizacfi o
32 ST-10 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- ;m2
d.5 sji asfalt.- plerwsza warstwa - izolacia na Scianach piwnic
: Szkota
H(52,02+16,48)72*1,80 m2 280,30 |
tacznik
{4,36+4,36"1 60 m2 13,95
Sala gimnastyczna
(25,62+10,50+25,62+1,40+6,08)"1,10 m2 76,14 .
: RAZEM 350,39
33 'ST-10 [Wyprawa elewacyjna z lynku mazaikowego - Marmolit kolor wg dokumentacii - m2
d.5 : tynki na bazie 2ywicy silikonowej o granufacji 1,5 mm na cokole i studzienkach
podokiannych
Szkola ;
(52,02+16,48)"270,60 m2 82,20
‘studzienki podokisnne
{8,507 4% 241,0%32Y41 40 m2 140,00
murek
35,041,60 m2 56,00
tacznik
{4.36+4,36)*0,60 m? 5,23
Sala gimnastyczna
{25,62+10,50+25,62+1,40+6,08)70,60 m2 41,53
; RAZEM 324,96
34 87-10 [Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | glgbok.do m3
d.b 2.6m ze ziozeniem urcbku na odktad {(kat.gr.}t) - wykananie izolacji przechwwil-
; goclowej |, cieplng] Scian fundamentowych | pod wymiang rur kanalizacji de-
szczowe]. Ziemie z Urobku nalezy skiadad na folle aby nie zabrudzic kostki ,
uszkodzenie kostki powsiate w czasie robot ziemnych i izolacyjnych wykenaw-
ca usunie na swoj koszt,
Szkota
{52,02416,48)72%2,40%1,20 m3 384,56
tacznik
(4,36+4,361*1,60"1,0 mé 13,85
Sala gimnastyczna
(25,62+10,50+25,62+1,40+8,08)*1,10%1,0 m3 76,14
RAZEM 484,85
35 ST-10 Psine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ¢ szer.do 1,5miglgb. 'm?
4.5 do 3m balam! drew.w gruntach suchych kat.1l-V z rozbidrkg
Szkota
(52,02+16,48)22,40 m2 328,80
; RAZEM 328,80
3! ST-10 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przarzutem ziemi na odleglesé do 3 m ms
d.5! i mechanicznym ubiciem warstwami co 15 om w grkat.
: Szkola :
(52,02+18,48)°21,20*1,20 s 197,28
tacznik
{4,36+4,36)"0,80*1.0 ma 5,88
Sala gimnastyczna
{25 82+10,50+25.62+1,40+46,08)°0,60%1,0 ma j 41,63
RAZEM 245,79
37 ST-10 Zasypywanie wykopdw piaskiem o $cianach plonowych o szerckoséc! 0.8-2,.5 m m3
d.5 i gleb.do 1.5 m w gr.kat. Il z zageszozniem warstwami co 15 cm.
[Szkola
|(52.02+18,48)2"1,20%1,20 m3 197,28
leacznik
1(4,36+4,36)"0,80° 1,0 m3 5,88
|Sala gimnastyczna
{(25,62+10,50+25,62+1,40+6,08)"0,5¢"1,0 m3 34,61
: RAZEM 238,87
38 5T-10 ‘Reczne wykopy facznis z wykonaniam i rozbidrkg deskowania ciggte lub jamis-:m3
d.5 e ze skarpami o szar.dna do 1.5 m i glebok.do 2.5m ze zlozeniem urcbku na
odiklad (kat.gr.lll) - miedzy rurg spustowa a studzienkg
R*0,855
48,071,20%2,0 m3 115,20
RAZEM 115,20
39 ST-10 [ Zasypywanie wykopow piaskiem o Scianach picnowych o szerokosei 0.8-2.5 m -mé
d.5 i gleb.do 1.5 mw gr.kat. |-l z zageszczniem warstwami co 15 cm.
: 48,0"1,2072,0 md 115,20 |
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.braz tarasul
‘kosze podokienne

Lp. Nr . Opis § wyliczenia . Poszcz Razem
: spe¢
tech
n.
: RAZEM 115,20
40 -8T-10 Rozebranie kraweznikow batonowych 15x30 cm na podsypee cementowe- m
d.b : piaskowej .
12,0+10+11,50+11,50+20,0+14,0+6,50+30,0472,0 m 127,50
; RAZEM 127,50
41 8T-10 |Rozsbranie chadnikdw z phyl betonowyeh o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-'m?
d.5 ce piaskows] -chodniki ,opaski f
: 16,0730,60 ‘m? 489,60
21,0"9,50 m2 189,50 ¢
133,8074.0 m2 135,20
RAZEM 824,30
42 S§T7-10 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymniarach 8%30 cm na podsypce piasko- m
d.5 wej
21,0+38,5048,0+11,0+4,0 m 83,50
- RAZEM 83,50
43 ST-10 :Rozebranie nawierzchni z kostki betanows] 14x12 cm lub Zuzlowe] 14x14 cm m?2
d.5 na podsypce piaskows] 2 wypetnieniem spoin piaskiem
12,0%3,50+11,50711 50+11,50°3,50+14,0"3,50+16,0°12,0 m2 455,50
: RAZEM 455,50
44 ST-10 |Obrzeza betonowe zdfe, czerwone o Wymiarach 30x8 cm na podsypoe ce- m
d.5! meniawo-piaskowaj, spoiny wypeltnione zaprawg cemsentows
21,0+38,50+9,0-+11,0+4,0 m 83,50 .
RAZEM 83,50
T 45 ST-10 :Parkingi | chodniki wykonad z kostki brukowej betonowe] | obrzezy trawniko-  m?
d.5 wych w kolorze 2otym | czerwonym [ub innym ( wyk. uzgodni kelor z uzytkow-
nikism) grubosci 8 cm na podsypoe cemaentowd-piaskowej z wypetnieniem
spoin plaskiem - w chodniku natezy wykonac ciekl wodne
16,0%30,60 .ma2 489,60
' 21,0°9,50 me2 189,50
33,80%4,0 m2 135,20
12,0%3,50+11,50*11,50+11,50°3,50+14,0°3,50+16,0712.0 m2 455 50
RAZEM 1 279,80
44, ‘87-10 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikdw w grun- 1m?
d.5 : cia kat. -1V glebokodci 20 om
16,0730.60 m 483,60
21,0*9,50 m2 189,50
33,8074,0 m2 135,20
12,0%3,50+11,50711,50+11,50*3.50+14,0*3,50+16,0"12,0 m2 455,50
: . BAZEM 1278,80
47. |ST-10 ;Reczne zageszozenia warstwy odsaczajace] w korycie | na poszerzeniach - m2
d.5 ‘ igrubosé warstwy po zag, 10 om ‘
: 18,030,560 m? 485,680 -
21,079,50 m2 184,50
|33,80°2,0 me 135,20
112,0°3,50+11,50"11,50+11,50*3,50+14,0"3,50+16,0°12,0 m2 455,50
: : RAZEM 1278,80
48: ST-10 Padsypka piaskowa z zageszozeniam rgeznym - 3 cm gruboss warstwy po za- m?
d.5 geszczeniu
: 16,0"30,680 ma2 489 680
21,0%9,50 m2 169,50 !
33,80%4.0 ‘me 135,20 -
12,073,50+11,50%11,50411,50°3,50+14,073,50+18,0"12,0 im2 455,50
RAZEM 1279,80
48 ST-10 |Warstwa odcinajgca zagaszcezana recznie z Hucznia kamiennage » 15 om gru- m3
a5 bosé po zageszczeniu :
16,0730,60%0,15 m3 73,44
21,0%8,50*0,15 m3 29,93
33,8074,0°0,15 m3 20,28
{12,003, 50+11,50"11,50+11,60°3,50+14,0"3,50+16,0"12 0y"0,15 m3 : 68,33
| RAZEM 181,68
50 ST-1¢ [Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  'm
d.5 it -1V : :
!12,0+1 0+11,50411,50+20,0+14,0+6,50+30,0+12,0 m 127,50
RAZEM 127,50
51 57-10 tawsa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5:
: {(12,0+¢10+11,50+11,50+20,0+14,0+6,50+30,0+12,0}0,30%0,20 m3 7,Bh
: ‘ RAZEM 7,865
52 I8T-10 |Krawezniki betonowe w kolorze kostki wystafgce o wymiarach 15x30cmna m
d.5 podsypce cementowo-piaskows) :
12,04+10+11 50+11,50+20,0+14 0+8,50+30,0+12,0 im 127,50
RAZEM 127,50
53 8T-10 : Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe] - rozbidr- m3
d.5 ka koszy podokieniennych , wsypu do kottowni |, podkucte dcian pod oknami
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Lp. - ~ Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
' spec
tech ! i
R ' ‘
9,0*0,25%1,50*4+0,60°0,25°1 ,50*18 m3 17,55
wsyp na wegiel
{1,20+1,40+1,20)*2,20"0,25 m3 2,09 |
sciana tarasu !
30,50%0,30°1,40 m3 12,81
skucie pod oknam
1,6070,25%0,05%153 mé 3,08
skucie gzymsu z elewacji
(52,02+16,48)°2°0,35"3%0,10 ms | 14,39
| RAZEM 49,90
54 ST-10 'Razbidrka elementow konstrukeji batonowych niezbrojonych o grub.penad 15 m3
d.5 cm - opaska bafanowa przy budynku , rozbidrka podloza tarasu ,schody beto-
i ‘nowe , czerphie powislrza
35,00,70%0,10 m3 2,45
32.50%4,50"0,20 m3 2925
1,60%3,20%1,40 m3 6,72
2,0%1,7070,80 im3 3,08
5,5071,070,60 'm? 3,30
8,50%3,560°0,25 M3 5,68
4,50%1,70"0,80 im3 6,12
3,2071,60"0,80 ‘m3 4,10
; RAZEM 60,69
55 ST-10 Schedy zelbetowe - stapnie betonowe zewnetlrzne | wewnetrzne na golowym m? :
.5 podiozud do pom. po kottowni | kuchini | jadalni | tacznika i gh. wejscie
) 34,20 m3 34,20
RAZEM 34,20
551 ST-10 |Wykonanie schodow z elementéw betonowych schodowych 150x40x14 cm. me
d.5! lub péytkami shadnikowymi dekoracyinymi w kolorze - czerwonym , w migjscu
5 wycisraczek wyciaC obnizenie w slemantach schodowych.
45,60 ma2 45,60
RAZEM 45,60
57 ST-10 ‘Boki schodéw oblozyé slementami palisady m2
d.5 ;
50 m? 5,00
RAZEM 5,00
58 ST-10 ‘Wycieraczki do obuwia metalowe gumowe wpuszczne w podest schodowy 140 szt
d.5 % 80 ocm,
3 57, 3,00
. RAZEM 3,00
58 ST-10 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5. :
i 9,0%8,70"9,10 ims 0,83
i f RAZEM 4,63
601 S7-10 ‘Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - dno kosza podokiennego ‘m3
d5
$,0%0,70°0,15 md 0,85
RAZEM 6,85
61 ST-10 Sciany betonowe proste gruboéci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasfosowaniem  m2 :
d.5 pompy do betonu - taras | $ciana kosza podokisnnago
(8,0*4+1,0"8+0,70"12)"1,50 m? 78,60
30,501,40 m2 4270
: RAZEM 121,30
52! 5T-10 |Regulacja wpustdw ulicznych m2
d.5,
5 m= 5,00 ;
: : RAZEM 5,00
83 ST-10 Tynki wewn.zwykle kat, il wykonyw.racznie na Scianach i slupach bez osiatko- m2
d.5 wania
56,40 m2 668,40
RAZEM 66,40
64 ST-10 |Uzupeinienie fynkdw zewnetrzaych zwyklych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do  m?
d.5 5 m2 - uzupstnienie odparzonych tynkdw elewacii.
62,40 m2 £2,40
: RAZEM 62,40
65 ST-10 iNaprawienie uszkodzonych w murze cagiel w ilosci do 3 szt szt
d.b ) :
16,0 vas 18,00
RAZEM 16,00
86 ST-10 Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.llf o podinzach z cegly pusta- m?
4.5 kéw,gazo-i planchetondw - pogrubienie tynkdéw elewacii- wyrdwnanie pod do-
cleplenie
; 326,40 m2 326,40
RAZEM 326,40
6871 ST-10 |Balustrady schodowe oraz tarasu z rur ze stali nierdzewnegj o Srednicy 35 mm m
d.5i wypelnicne pretami nierdzewnymi o grednicy 8 mm w rozstawis co cm. i zabe-
fonowane w co frzecim stopniu

|
:
i
i
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L. Nr Opis i wyliczenia L. Poszcz Razem
spac
fech
noo
18,0+36.,0 m 54,060
RAZEM 54,00
B8 ST-10 |Demotaz T ponowny montaZ , kamer monitoringo , tablic ip. 574
d.5
18,0 574 18,00
RAZEM 18,00
69 5T-10 |Wymiana drewiczek szafki gazowsj kpl
d.5
i1 kpl 1,00
RAZEM 1,60
70 ST-10 "'Wykonanie i montaz do budynku uchwytdw dwuramisnnych do flag z rur ze kpl
d.5 stall nierdzewne
3,0 kpl 3,00
RAZEM 3,00
71 87-10 Zakup | montaz na $canie szkoly tablicy o wym. 2,0x2,0 m. 2 logo szkoty - lo- szt
d.5 go wykonane z foli sameprzylepna] matows] przezroczyste] z wydrukiem (od-
pomym na warunki aimosferyczne i promignie UY ) podswietlonej. 1.OGO
szkoly w kolorach zblizonych do koloru alewacii przyklejona do plyty kampakio-
‘wej z faminatu HPL gr. 8 mm. Kronoplan Color { o zwigkszong] odpormoéel na
inromisnie UV ) w kalorze zblizanym do koloru podstawowege slewacii. Moco- |
wanie piyt bezposradnio do §cian , w sposob: zapewniajacy przencszenie ob-
cigzeri ciezaru wiasnago | obcigzen wiatrem.
1 szt 1,00
: RAZEM 1,80
72 ST-10 |Reczne rozrzucenie mieszanki 2 torfll | nawozdw mineralnych na terenie plas- ha
d.5j kim grubo&¢ warstwy 2 cm
R*0,955
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
73! ST-10 Wykonanie trawnikdw dywanowych siswem na giuncie kat. -l z nawozeniem  m?
d.5: : R*0,955
200,0 ‘m2 200,00
; RAZEM 200,00
74 I5T-10 Rozbidrka betonowych czapek kominowych ‘m2
d.5 :
! 0,60 fm?2 0,60
- RAZEM 0,60
75 I5T-10 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
d.5
52,02 2+25,40%2+4,68"2+7,70 m : 171,80
i RAZEM 171,50
76! §T-10 'Raozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce} sie do uzytku m
d.5!
13,40*8+6,10%4+6,0°2 m 143,60
RAZEM 1 143,60
red ST7-10 Rozebranie cbrobek biacharskich murdw ogniowych okapow koinisrzy,gzym-  m= i
d.b’ s6w parapeldw okiennych itp.z blachy nis nadajgce] sig do uzytku :
{52 02425 40+4 B8+10,50+16,48)72°0,50 m2 109,08
[2,80%0,30%6 m? 4,68
|1,70°0,30"121 m? 61,71
12,1070,30%6 m? 3,78 |
11,0"0,30%30 ma2 9.00
i1,30%0,30%8 m2 3,12
'2,2078,30"8 m? 3,88
RAZEM 185,33
78 57-10 Obrobki blacharskie z blachy stalows] coynkowane] powlekane] w kolorze brg- m2
d.5 zZowym przy szerokoscl w razwinigciu ponad 25 em - podoklenniki z blachy po-
wiekane] montowad pod okna na planke poliurstanows i silikenowaé. Podo- ¢
‘kienniki od spodu nalezy wzmacniaé plaskownikiem w cel usziywnienia, :
[(52,02+25,40+4,88+10,504+16,48y*2°0,50 ‘m? 109,08
2,80%0,45"6 ‘m2 700
11,7070,45%121 m2 92,57 |
12,10%0,45%6 E: 5,67 -
11,0%0,45*30 m?2 13,50
1,30°0,45'8 m2 4,88
2,20°0,45"6 me 5,84
RAZEM 238,46
79: ST-10 Obraébki przy szerokosei w rozwinieciu do 25 om - 2 blachy ocynkowans| po- m2
d.5 ‘wlekane] brazowei pasy nadrynnowa, obrdbki gzymsdw na elewacii , obrdbki
iczanek komindw,
I(O,GG+0,80+0,7D)*2*0,25 m2 1,05
(52,02+16,48y"2°0,25"3 m2 102,75
1(0,70+0,50)°2*D,25*14 ma 3,40
H{1,40+0,50)"2°0,25" 11 m2 10,45
5 . RAZEM 122,65
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Lp. Mr Opis i wyiiczenia i Poszcz Razem
spec |
iech |
a. -
80 S8T-10 Rynny dachowe pélokragle o §r.15cm - z blachy ocynkowans] - wraz z denka- m
d.5 mi, uchwytami , narozniki.
52,0272+25,40"2+4 68°247,70 m 171,80
RAZEM 171,80
a1 ST-10 Rury spustowe okraghe o ér.12cm - z blachy stlowe] acynkowanej powlekans] m
d.5 poliesirem w kolorze ocynku |, wraz kolankami , obejmami | sztucerami , mufa-
mi i z rewizjg rury spustowei - komplet.
13,40°8+6,10"4+6,0°2 m 143,80
‘ RAZEM 143,60
az ST-10 Rury spustows okragle o §r.8cm - z blachy stlowe] ocynkowans powlekansj m
d.5! noliestram w kolorze ocynku, wraz kolankami , obejmami , szfucerami , mufa-
| iz rawizjg rury spustowe] - komplet - daszek wejsciowy.
5 3,20 m 5,20
; RAZEM 3,20
83! 5T-10 Wymiana rury kanalizacii deszczowe] zeliwng] o $rednicy do 200mm na pov m
d.5 wavin .
48,0 im 48,00
| RAZEM 48,00
84 ST-10 Nasady wentylacyine obrotowe | turbinowe | lozyskows wykonane z blachy alu- szt
d.b miniowe] malowane] proszkowo montowaé na podstawach dachowych wg, pro-i
jekiy :
5,0 ‘szt 5,00
] ! RAZEM 5,00
a5 ST-10 Wymiana ksztathi - wymiana rewizji z siatkg, wymiana kolana | polaczenia z is-iszt.
d.5 iniejaca kan. deszczowa
14,0 578, 14,00
RAZEM 14,60
86 57-10 Zabezpieczenie kanaldw wentylacyjnych siatkg ocynkowang z druiu 2mm ocz-im
d.5 ka 1xicm pasy szer. 25om - siatke obsadzié w ramce z biachy ccynkowanej i
‘ mocowad na dyble do komindw
i 10,40 m 10,40
RAZEM 10,40
87 ST-10 Nakrywy atiyk Sclan agniowych i komindw o éredniej grubodci 7 cm - czapki  im?
d.5 ‘Kominowe
10 .m2 1,10
: RAZEM 1,10
28 ST-10 Uzupehienie dcian oraz zamurowanie olwordw w scianach z cegly na zaprawia: m3
d.5 wapienng] | cementowo-wapienng] - podmurowanie ogniomurow
10,50"0,38%0,30"2 md 2,38
RAZEM 2,38
85 ST-10 Wykonanie i montaz konstrukeji daszkéw nad wejsciami | zadaszenia koszy  kpl
d.b nrzyokiennych z ksztaltownikow aluminiowych w kelorze brazu - mentaz do
Soiany polokragte, pow. rzutu 280 x 100 kpl. 2, kosze 900 % 90 kpl. 4 - wg.
projekiu
6 il 6,00
| RAZEM 5,00
0 5T-10 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawis cemsn- ma
d.5 towo-wapienneg] cegtami - podwyzszenie murka ogniowsgo | otwér po drzwiach
Sala gimnastyczna
10,50"0,2570,30"2 w3 1,58
Kotlownia - otwor po drzwlach
2,1071,070,65 m3 1.37 .
RAZEM 2,45
91 ST-10 (Zakup | pokrycie daszkdw nad drawiami | zadaszenia koszy przyokiennyeh m?2
d.5 ‘ptytami poliweglanowymi wislokomaorowymi przydymionymi na konstrukeji alu-
‘miniowe] { komplging - zabezpieczenie przed wilgecia listwy przyciskows ,
wkrety itp.) wg. projekiu
.2,60%1,00%2 m2 5,20
9,000,80"4+(0,90+0,84)0,32/2"8 me 34,67
: RAZEM 39,27
92 ST-10 Wykucie z mury krat okiennysh o pow.de 1 m2 szt
d.5
8 szt 8,00
RAZEM 5,00
93 §T-10 Wykucia z muru krat okiennych a pow.ponad 2 m2 mz
d.5
2,70%2,10+2,40"3,80"6+1,7072,20"40+2,10%3,0"2+1,60"0,80™16 mé 24275
: : RAZEM 242,75
94. ST-10 [ Ohsadzenia nasad wentylacyjnych abrotowych do wentylac]i stropodachu i sali- szt
d4.5; girnnastycznej na podstawie dachowsj
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,60
85 ST-10 [Wykucie otwardw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapienng] m2
d.5 lub cementowo-wapiennej dla otwordw drawiowych | okiannyeh .
2,101,0 me 2,10
RAZEM | 2,10

11 -
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85, ST-10 Przebicia otwordw w Scianach z cagiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szl
d.5 mentowo-wapienne] - shwory do wentylaci stropodachu szkoty
B szt 8,00
RAZEM 6,00
a7 ST-10 |Przebicie otwordw o powierzehni do 0.05 m2 w elementach z betonu awirows- szt
d.5 go o grubosci do 10 em - wykucie otwordw w dachu dla osadzenia nasad wen-
tylacyjnych w polaci dachu,
3 szt 3,00
: RAZEM 3,00
98, ‘8T-10 |Przebicis otwordw o powierzehni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z belonu m2
d.b: zwirowego ¢ grubodcl do 10 o - wykucle otwordw w dachu dla obsadzenia
wiazow rewizyinych
0,80°0,80"2 m2 1,28
‘ . RAZEM 1,28
89 IST-10 Uzupeinienia tynkéw zwyldych wewnetrznych kat. 1l! z zaprawy cemertowo-  m2
d.5 : wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw
‘ceramicznych, gazo- | piancbetondw (do 2 m2 w 1 misjscu)
48,2 me 48,20
RAZEM 48,20
100 §T-10 |Obsadzenie odcieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z szt
a5 cegiet
1 szt 1,00
. RAZEM 1,00
101 ST-10 |Skreydla drrwiows plytows wewnetrzne jednadzisine pelne o powierzchni po- @ '
d.5 nad 1.8 m2 fabrycznie wykenczone | trzy zawiasy , kKiamki rozetkl zamki z
: whiadkag.
0,80*2,0 im? 1,80
; : RAZEM 1,80
102 ST-10 Kraty pretowe otwierang o powierzchni do 1 m2 { wyglad uzgodnic z uzytkowni-im?2
d.5 kiern ) malowane 1 x farbg antykarozyjna | 2 x farba nawterzchniowg o ;
0,90%1,0"8 im2 5,40
RAZEM 5,40
103 ST-10 |Kraty pretows otwisrane o powierzchni ponad 2 m2 { wyglad uzgodnic z uzyt- m?
d.5 kownikiem ) malowane 1 x farbg antykerozyjna i 2 x farba nawierzchniowg wg.
dokumentacji
2,70°2,1042,4073,60%6+1,70%2,20740+2 10"3,0"2+1,8070,90718 m2 242,75
: RAZEM 242,75
104 iST-10 . Wykonanie rusziu 2 desek podiogowych Impregnowanych 10x 3,2 cm. - sfro-  1m2
d.5 ‘padach
] 15,042,650 me 12,50
i RAZEM 12,50
105! ST-10 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnle pozioms posadzki pod wy-  -m?
d.5. Kadziny
9,40*18,0 me 169,20
) RAZEM 168,20
106 ST-16 'Warstwy wyrdwnujgce i wygladzaigee z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm - m?
d.5 ‘wykonywane w pomisszezeniach o pow. ponad 8 m2 posadzki pod wyldadziny
2,40718,0 m? : 188,20
' RAZEM 169,20
107 8T-10 Rozebranie posadzki 2 parkiefu ma
d.5
sala gimnastyczna :
9,40*18.0 m2 169,20
RAZEM 188,20
108 §T-10 Rozebranie podiog slepych M2
d.5
sala gimnastyszna
9,40718,0 me2 168,20
. RAZEM : 169,20
108 5T7-10 .Rozebranie lagarow m
d.5
! sala gimnastyczna
§,40"19 m 178,80
HAZEM 178,60
110 ST-10 :Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - izola- m?
d.b cja posadzki w sali gimnastycznel
sala gimnastyczna
g,40"18,8 m2 169,20
) ! RAZEM 169,20
111 ST-10 |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacyimt - powierzchnie pozigme 1m2 :
d.5
3 sala gimnastyczna
9,40*18,0 m2 168,20
‘ RAZEM 169,20
112 ST-10 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj grubosci 40 mm  m2
d.5 zalarte na ostro
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sala gimnastyczna
9,4018,0 m2 188,20
: RAZEM 169,20
113 ‘8T-10 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewaing - izolacja przechwwil-  m2 )
d.5 gociowa 7 papy termozgrzewaine] z wywinieciem na Sclany w sali gimnasytcz-
nej
sala gimnastyczna : ‘
9,80*18,40 im2 180,32
RAZEM 180,32
114 ST-10 |Utazenie legardw z impregnowanych krawedziakéw gr. 50 mm. | szerokesdl m
d.5 80mm. w rozstawie co 65 cm. na podidadkach elastycznych z gumy gr. 10 mm
sala gimnastyczna
4,40°28 m 263,20
RAZEM 263,20
115 ST-10 izolacje ciepine i przeciwdiwiskowe z welny mineralnej gr. 10 om. poziome z = m?2
d.5 ‘pyt uktadanych na sucho - jedna warstwa :
sala gimnastyczna
9,40"18,0 m? 149,20
RAZEM 168,20
118 ST-10 Slepa podioga 7 desek o grubodcl 25 mm na legarach uiczonych krzyzoweo - m?
d.5 ruszt 7 desek szer. 80-100mm. w rozstawie co 250 mm. na podkiadkach elas-
tycznych .
sala gimhastyczna : :
3,40%18,0 m2 ; 168,20
- RAZEM 169,20
117 8T-10 [lzolacie przeciwwilgaciows | przeciwwodne z folii polistylenowe] szerokiej po-  m2
d.5 ; ziome podposadzkows
sala gimnastyczna
9,40718.0 m2 169,20
| RAZEM 169,20
118: I8T-10 Phyta OSB -3 2 x 10 mm ukladana na ruszcie z desek - ohie piyty muszg by¢ ‘m2
da.5 sklsjone ‘
sala gimnastyczna
9.40%18,0 me 168,20
: RAZEM 169.20
118 ST-10 |Posadzki z deszozulek jesicnowych parowanych lub parzonych gr. 16mm na  m? :
d.b kief | wkrety
sala gimnastyczna
5,40718,0 m2 169,20
‘ : RAZEM 169,20
120 IST-10 Posadrzki 7 deszezitak - cokét z listew drewnianych jesionowych lakierowanych m
d.5 | wys. 12 cm.mocowanych na wkraty. .
sala gimnastyczna
(9,40+18,0Y2 ‘o 54,80
RAZEM 54,80
121 8T-10 |Lakierowaniei { lakier trudnoscierainy dopuszczony do malowania sal gimnas-  m?2 :
d.5 tycznyeh) parkialow z deszozutek fgcznie listwami cokolowymi 1 kapon 3 %
lakier.
sala gimnasiyczna
9,40%18,0 m# 169,20
RAZEM 168,20
122 ST-10 Wykenanie linii do boisk siatkdwki | koszykdwki kept
d.5
-sala gimnastyczna
i kpl 1,00
RAZEM 1,00
123 ST-10 [Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, m?
d.5 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pomigszczenia pa kotlowni z zapleczem
{B.40+5,60y273,40 m2 95,20
{2,30+2,10)°2"3,40 -m2 28,92
(2.530+5,40)°2°3,40 'm?2 38,76 |
RAZEM 163,88
124 8T-16 :Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowsi na stropach plaskich, m2
4.5 ‘balkach, bisgach i spocznikach schadaw o powisrzchni odbicia do 5 m2
|comieszozenie po kotlowni z zapleczem
8,40%5,60 me 47,04
12,30°2,10 2 4,83
12,30%3,40 m2 7.82
i RAZEM 538,69
125 ST-10 Zeskrobanie | zmycia starg] farby w pomieszezeniach o powierzehni podiogi m2
d5 .ponad 5 m2
isala gimnastyczna
9,40%18,0 m2 169,20 ¢
{8,40+18,0)"2*5,0 m2 328,80
- RAZEM 498,00
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126 IST-10 {2V} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pozioms sufity me ‘ ‘
d.5
sala gimnastyczna ‘ i
9.40%18,0 m? 168,20
pomisszezenie po kottownt z zapleczem
8,40%5,60 m?2 47,04
2,30%2,10 m2 4,83
2,30%3,40 m2 7,82
: - RAZEM 228,88
127 ST-10 |{z. Vi) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnig pionowe $ciany 2
d.5
sala gimnastyczna
{8,40+18,0)"2"6,0 m2 328,80
pomieszczenia po katdowni z zapleczem
(8,404+5,60)"2*4,0 m2 112,00
{2,3042,10)72%3,40 m2 29,92
{2,30+3,40)*2"3,40 m2 38,76
RAZEM 509,48
128 ST-10 Wewnetrzne gladzie gipsowe, jednowarsiwowe na suiitach z glemantow prefa-  m?
d.5 brykowanych i betonowych wytewanych
sala gimnastyczna :
9,40"18,0 :m2 169,20
‘pomiaszezenie po Kotlowni z zapleczem ;
8,40°5,60 m2 47,04
12,30°2,10 mz 4,83
2,3073,40 m2 7,82
RAZEM 228,89
129 ST-10 [Wewnatrzne gladzie gipsows,jednowarstwowe na Scianach z elemenidw prefa- m2
d.5 brykowanych i betoncwych wylewanych wraz z montaZzem naroznikéw na gli-
fach okiennych | drzwiowych
sala gimnastyczna
{9,40+18,0)°2*8,0 m2 328,80
pomieszczenie po kotlowni z zapleczem !
{8,40+5,60)*273,40 m2 95,20
{2,30+2,10)"2%3,40 m2 25,92
(2,30+3,40)"2°3,40 m2 38,76
. RAZEM 462 68
130 -5T-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi [ateksowymi bialymi starych tyn- - m?
d.5 kéw wewnetrznych sufitéw
sala gimnastyczna
9,40"18,0 m2 169,20
pomieszczenie po kottowni z zapleczem
8,40%5,60 m2 47,04
2,30"2,10 ma2 4,83 ‘
2,30%3,40 m2 7,82
RAZEM 228,89
131 ST-10 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorach paslelo-  m2
d.5 wych starych tynkdw wewnetrznych $cian { kolory wykeonawea uzgodni z uzyt-
kownikiem )
sala gimnastyczna :
{0,40+18,0)'2°4.0 ma 219,20
pomigszozenie po Kotowni z zapleczem
{8,40+5,80)"2"3,40 2 95,20
{2,30+2,101*27°2,40 me 29,92
{2 30+3,401"2%3,40 m?2 38,78
; RAZEM 383,08
13z ST-10 ! Pwukrotne malowanie farbami olejnymi staryeh tynkéw wewnetrznych Scianz  m2
d.5 jednokrotnym szpachlowaniem
sala gimnastyczna
{8,40+18,00"22,0 m2 108,60
RAZEM 109,60
133 8T-10 'Rozebranie scian, filardw | kolumn z cagiet na zaprawie cementowej - rozbidr-  m3
d.5 ka czopucha w kotlowni |
4.40"1,0°0,90 m3 3,96
RAZEM 3,96
134 ST-10 Demontaz schoddw stalowych w kotlowni szt.
d.5 Zec,
50 szt 56,00
przec.
: RAZEM 50,00
135 S1-10 |Damontaz i rozebranie w kottowni { w ¢, -2 kotldw zeliwnych wraz z osprzgtem | kol
d.b demonta® rur w kotlowni i . 0., wod-kan , muszli , umywali | baterii. :
1 kpt. 1,00
RAZEM 1,60
138 ST-10 Rozebranie izofacfl z rur 6. 0. | wod-kan wraz 2 utylizacjg - kotiownia kph.
d.s
1 fepl. 1,00
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i RAZEM 1,60
137 ST-10 [{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5
8,405,680 me 47,04
2,3072,10 m2 4,83
2,30%3,40 m2 7,82
RAZEM 59,69
138 ST-10 [(z.V1)) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe mz
.5
{8,40+5,80)*2*3,40 m?2 95,20
(2,30+2,10)"2*3,40 m2 29,92 .
{2,30+3,40)7273,40 .m? 38,78
: RAZEM 163,88
138 ST-10 . Tynki wewnatrzne zwykle kat. {ll wykonywane recznie na stropach | podcig-  im?
d.5 ‘gach
'8,40"5,60 im?2 47,04
i2,30"2,10 m2 4,83
i2,30"3,40 m2 7,82
RAZEM 59,69
140 ST-10 | Tynki wewngirzne zwykls kat. [l wykonywane recznie na scianach i shipach m?
d.5
(8,40+5,60)*2°3,40 m2 85,20
{2,30+2,10)°2°3,40 m2 29,92
(2,3043,40°2°3,40 m2 48,76
] RAZEM 163,88
141 8T7-10 Podkiady murarskie z tucznia lub 2uzla na podfozu gruntowym m3
d.5
8,407°5,6070,40 m3 18,82
| RAZEM 18,82
142 BT-10 | Warslwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubesci 20 mm - m?2 :
d.5 : zatarte na ostro
8,40°5,60 me 47 04
i RAZEM 47,04
143 IST-10 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowes - dodatek lub po- m?2
d.5 : tracenie za zmiane grubosci o 10 mm x 5
8,40°5,860 m2 47,04
: ; RAZEM 47,04
144; ST-10 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokisf po-  1m?2
d.5; ziome podposadzkowe
: (8,40°5,60 m2 47,04 ¢
RAZEM 47,64
145 ST-16 [lzolacje ciepine | przeciwdzwickowe z piyt styropiancwych gr. 10 cm. poziome :m?2
d.5. na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warsiwa - posadzka
: 8,40°5,60 m? 47,04
RAZEM 47,04
146 ST-10 ‘lzolacje przeciwwilgociows | przsciwwodne z folii polietylenowe szerckief po-  m2
d.5 Zioms podposadzkowe
8,4075,60 me 47,04
RAZEM 47,04
147 ST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowsj gruboéai 20 mm 'm?
d.5’ zafarte na ostro ‘
&8,40"5.60 m2 47,04
: RAZEM 47,04
148 ST-10 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemantowe] - dodatek lub po- m?2
4.5 : itracenie za zmiane grubosel 0 10 mm x 5
R, 4075 60 m2 47,04
HAZEM 47,04
149. ST-10 Posadzki cementowei - dopiata za zbrojenie siatkg stalowg m2 :
d.5!
i8,40%5,80 me 47,04
i RAZEW 47,04
150; ST-10 |(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.5; :
' 18,405,860 m2 47,04
RAZEM 47,04
151 ST-10 {z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgeej gru- m?2
d.5 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad & m2
2.40°5,60 me 47,04 .
RAZEM | 47,64
152 ST-10 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznysh bez warstwy izotacyine] ruloncwe z m?
d.5 : wylozaniem na Sciany 15 cm. po przez zastosowanie listwy katowej FK 40 sto-
sowane] ped wykiadzine na styku dciany z posadzkg - wyldadzina pov sporfo-
wa gr. min. 4 mm
8,705,890 m2 51,33
I RAZEM 51,33
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153 8T7-10 iPosadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wylkdadzin rulong- ma2
d.5 wych
8,7075,90 m# 51,33
RAZEM 51,33
154 ST-10 |Licowanie dcian phytkami glazurowanymi 40x30 om m2
a.5.
{2,3043,40}"2*3,40 me 38,78
RAZEM 38,76
155; ST-10 |{z.V]} Posadzki jednobarans z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 em  m2
d.5! na zaprawig kKlejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszezeniach o pow.do 10
i mz
2,30*2,10 m? 4,83
2,50"3,40 2 7,82
RAZEM 12,65
1561 ST-10 [{z.V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 em na zaprawie m
d.5! klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 :
2,30+2,10+2,30+1,30 m : 8,00
- RAZEM 8,00
157 ST-10 i{z.V]) Ckladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  m2
d.5 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6,80 mz2 £.80
. RAZEM 6,80
158 ST-10 “Wykonanie | montaz trzech budek dla wrdbli | trzech budek jezykow |, trzech szt
d.5 schrondw dla nietoparzy.
g 521 9,00
RAZEM 9,00
158 5T-10 Wywiezienie papy rozbiorkows] samochodami skrzyniowymi do utylizacji , ilod¢ m3
d.5 km. nalezy przyiac wg uznania wykonawcy do najblizszego punkiu utylizacji |
sidadowania - koszt transportu i utvlizaci nalezy wycenic w tej pozycii,
11,30 m3 11,30
RAZEM 11,38
160 §T-10 Transport ziomu { obrobki blacharskie instalacie odgromows | inne elemsnty
d.5 metalowe do skladowiska ziomu ) samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i
wytadunkiem recznym na odl, | ilod¢ km.wg uznania wykonawey do najblizsze~|
go punkiu skupt. : :
1,50 1 1,50 .
RAZEM 1,56
161 ST-10 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegiosé wg. uznania m3
d.5 wykonawcy- na najblizsze wysypisko ziemi wraz z oplata za skladowanie.
354,07 m3 354,07
RAZEM 354,07
162 ST-10 Wywiszienis gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na najblizsze m3
d.s wysypisko wraz z optatg za sikiadowania
96,20 m 96,20
RAZEM §6,20
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