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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z dociepleniem budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy
ul. Sierocej 17 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty specjalistyczne
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiekiéw budowlanych
e 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg jest Podstawg wykonania robét
objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlany i wykonawczy p.t.. Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17 (dz. Nr 37 — obreb 7) -
Czesc | — Docieplenie budynku z kolorystyka elewaciji i robotami towarzyszgcymi.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegodlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw | rozwigzarn konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;
nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé¢ robdét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemow budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowac nieprawidiowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
mieé pisemng akceptacje projektanta.

Wszelkie niejasnoséci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

Czcionka pogrubiona dodano elementy, ktore nie s3 ujete w opisie projektu.
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1.6. Zakres robot

W zakres opracowania wchodza nastepujace roboty architektioniczno-budowlane:
e docieplenie dachéw i stropodachow
¢ docieplenie §cian zewnetrznych
e docieplenie cian fundamentowych
e wymiana czesci stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
o kolorystyka elewacji
e roboty towarzyszace zwigzane z dociepleniem tj: opaska wokét budynku,
odwodnienie dachu, itp
e inne prace konieczne dia zachowania wtasciwych waloréw estetycznych i uzytkowych
dziatki.
Ponadto w zakres niniejszego opracowania wchodzg towarzyszgce roboty instalacyjne
obejmujace:
¢ montaz nasad wentylacyjnych dla polepszenia wentylacji budynku
e wymiana przytgczy kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki
oraz inne roboty towarzyszgce zgodnie dalsza czescig opisu i czescig rysunkows, jak
réwniez inne roboty, niezbedna do prawidlowego wykonania zadania, a ktére nie zostaly
ujete w przedmiotowej dokumentacji

1.8. Opis robo6t tymczasowych

¢ Wykonac rusztowania systemowe na catej powierzchni wszystkich &cian zewnetrznych

¢ \Wykonaé zabezpieczenia $cian wykopéw

e Wykonaé zabezpieczenia istniejgcych okien i stolarki drzwiowej

e W czasie roboét wykonac zabezpieczenia migjsca pracy przed dostepem o0sob niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wilasnym zakresie,

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
» kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
« wykwalifikowanej kadry wykonawczej
¢ wymaganych srodkow ochrony indywidualnej
srodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2.1. Dane ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznicnych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375),
Rozpeorzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
248, poz.2497) oraz innych aktdéw prawnych ujetych w pkt. 8.2..

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowaé nowe.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu kolorystyki elewacji oparto sie
przyktadowo na wzornikach tynkéw i farb producenta.

Zmiany technologii wykonywania robét oraz ewentualne stosowanie innych materiatow, niz
podane w projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemng zgodsg
autora projektu oraz inwestora.

Kolorystyke czesci materiatdw przedstawionoc w czesci rysunkowej.
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2.2. Stolarka i slusarka

Profile okienne stosowaé z PVC szescickomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile winny by¢ wypetnione listwami wzmacniajacymi na catej diugosci. Szyby
zastosowaé zespolone o klasie odpornosci P1A. Deklarowany wspoétczynnik przenikania dla
catego okna nie moze przekracza¢ wartosci U=1,3 W/m?/K. Wszystkie okna (z wyjatkiem
nieotwieralnych) wyposazy¢ w klamki. Nawietrzaki ujeto w dokumentacji instalacji c.o.

Profile drzwiowe stosowaé aluminiowe z przekiadkg termiczng z wypeinieniem petym
panelem. Drzwi winny by¢é wzmocnione antywlamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i
zamki zgodnie z czescig rysunkowa. Deklarowany wspoétczynnik przenikania dla catych drzwi
nie moze przekracza¢ wartosci U=1,7 W/m%/K.

Zadaszenia nad wejsciami bocznymi wykonaé na bazie piyty poliweglanowej gr.20mm o
promieniu giecia 300cm na ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

Zadaszenia nad koszami okiennymi wykonaé na bazie piyty poliweglanowe] gr.25mm na
ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

2.3. Docieplenie $cian zewnetrznych hadziemia

Docieplenie $cian nadziemia wykona¢ metodg lekkg mokrg ptytami lamelowymi z weiny
mineralnej skalnej o grubos$ci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, spetniajgcymi
nastepujgce warunki:

¢ obliczeniowy wspdfczynnik przewodzenia ciepta 4=0,042 W/mK (lub nizszy)
e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym < 80 kN/m®
e klasa reakcji na ogien A1

Docieplenie o$ciezy okien i drzwi nadziemia ptytami z wetny minerainej skalnej gr. 40mm.

Mocowanie ptyt lamelowych do §cian poprzez tgczniki @10mm z frzpieniem wkrecanym do
ptyt lamelowych o dtugoéci 220mm. Dia osciezy zastosowad tgczniki o dtugosci min. 100mm.

Klejenie ptyt do $Scian za pomoca zaprawy klejacej do welny minerainej. Na ptytach
wykonaé warstwe zbrojacg z zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbrojacej i siatki
zbrojacej z widkna szklanego (o wyirzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z
wykorzystaniem listew naroznych z siatka.

Listwe cokotowg zastosowac o szer. 143mm wraz z tacznikami.

Wierzchnia warstwe elewacji wykonaé na bazie tynku minerainego typu ,baranek” o
granulacji 2,5mm w kolorze biatym spetniajgcego nastepujgce warunki:

* Wysoce paroprzepuszczainy
s hydrofobowy
¢ trwaty i odporny na warunki atmosferyczne

Malowanie farbami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszgcymi, ©
wysokiej odpornosci na UV i warunki atmosferyczne o paroprzepuszczainosci Sd < 0,025m oraz
nasigkliwosci Wd < 0,05 kg/(m*xh®®)

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowaé wytgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Cato$é winna byé wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB Iub
rownowaznym.

2.4. Sciany ponizej linii cokolowej

Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowe],
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwuskiadnikowej masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod ciénieniem min. 2 0bar ufozonej na czystej powierzchni zagruntowanej
emulsjg bezrozpuszczalnikows zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociowe;.

Sciany ponizej listwy cokotowej oraz ponizej terenu wykonaé metodg lekka mokra ptytami
frezowanymi polistyrenu ekspandowanego, uszlachetnionego zwigzkami hydrofobowymi,
przeznaczonymi do izolacji fundamentéw, o grubosci 140mm, spetniajgcymi nastepujgce
warunki:

e obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,041 W/mK (lub nizszy)
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e poziom wytrzymatosci na zginanie =150 kPa
e klasa reakcji na ogien E
Powyzej podbudowy opaski wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojgcej. Siatke zastosowaé z witdkna szklanego (o wytrzymatosci na
zerwanie min. 1500 N/5cm).
Jako wyprawe tynkarska zastosowaé mrozo- i wodoodporny tynk mozaikowy na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z kolorowymi wypeiniaczami mineralnymi ze Zzwirkéw
kwarcytowych o uziarnieniu 1,4+2,0mm.

2.5. Docieplenie stropodachu budynku dydaktycznego

Docieplenie stropodachu wykonaé ptytami z wetny minerainej skalnej o obliczeniowym
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK (lub nizszym) i klasie ogniowej A1. Do
izolacji stropodachu stosowaé min. 2 warstwy o tacznej grubosci 17cm, przy czym kazda
warstwa winna mieé min. 5cm.

Przy dociepleniu stropodachu stosowaé ponadto folie parcizolacyjng z PE o grubosci
0,2mm oraz wiatroizolacje w postaci wysokoparoprzepuszczalne] membrany dachowe;.

2.6. Docieplenie dachu

Docieplenie dachu sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznika wykonaé z samogasngcych
ptyt poliizocyjanuratowych (PIR) (w oktadzinie z papieru pokrytego aluminium) o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,025 W/mK (lub nizszym), wytrzymatosci na sciskanie min. 120kPa,
gestosci ok. 30kg/m3. Dla dachu sali gimnastycznej zastosowaé dwie ptyty o tgcznej grubosci
10cm.

Mocowanie ptyt do dachow tgcznikami z trzpieniem stalowym do betonu @8mm z
trzpieniem wkrecanym o dlugosci 100mm dla pierwsze] warstwy ptyt i o diugosci 160mm dla
dwoch warstw ptyt i papy podkiadowej. Dla strefy brzegowej nad $cianami zastosowac tgczniki
o dtugosci 200mm.

2.7. Docieplenie podtodi ha gruncie w sali gimnastycznej

Drewno stosowaé sosnowe, niespekane bez oznak korozji biologicznej, o wilgotnosci do
25%. Do impregnacji drewna stosowac gotowe ciecze zabezpieczajgce drewno przed ogniem,
szkodnikami i plesnig. impregnaty stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Ptyty OSB stosowac typu 3, o grubosci 10mm i wytrzymatoséci na zginanie (o$ gtéwna / 0$
boczna) minimum 20/10 kN/mm?.

Do izolacji przestrzeni pomiedzy legarami stosowaé ptyty z wetny mineralnej skalnej o
grubosci 10cm i o ciezarze whasnym 0,30+0,40 kN/m®,

Do izolacji przeciwwilgociowej w sali gimnastycznej stosowal pape podkiadowg
termozgrzewalng gr. min. 3,2mm na osnowie z wtdkniny poliestrowe;.

Folie stosowaé polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Wlazy kanatowe zastosowaé aluminiowe przeznaczone do wypetnienia wyposazone w
rame i pokrywa z zazbrojonym zagtebieniem przeznaczonym do wypetnienia. Pokrywa winna
posiada¢ 4 otwory do podnoszenia i mie¢ no$nosé po wypeifnieniu min. 15kN.

Zastosowad parkiet z klepki jesionowej parowany lub parzony. Zastosowaé klepke o
grubosci 16mm, szerokosci 70mm i diugosci min. 400mm. Parkiet przed utozeniem powinien
lezakowaé w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Zastosowana klepka nie
moze posiadaé przebarwien oraz ciemnych sekow.

Lakier nawierzchniowy do parkietu stosowac poliuretanowy pétmatowy o najwyzszej
odpornosci na $cieranie, udar i zarysowania przeznaczony do sal gimnastycznych zawierajacy
formute HS zwigkszajgcg odpornose parkietu.

Do znakowania sali gimnastyczne] stosowaé samoklejace elastyczne tasmy z PVC gr.
0,18mm i szerokosci 50mm przeznaczone do znaczenia na podtodze boisk w halach
sportowych. Tasma winna by¢ odporna na UV, winna mie¢ mozliwo§¢ uktadania krzywizn oraz
nie moze pozostawia¢ $ladow. Tasmy stosowad w min. dwéch réznych kolorach, wyraznie
kontrastujacych z nawierzchnig sali gimnastycznej. Wykonawca winien przekazaé zarzadcy
budynku po min. 1 rolce tasmy kazdego koloru.
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2.8. Hydroizolacja dachow i stropodachow

Na uzupetnienie pokrycia stropodachdw zastosowac pape podkiadows termozgrzewalng
na kalandrowanej wiokninie poliestrowej (min. 200g/m?) o grubosci min. 4,6mm modyfikowang
SBS (pozostale wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800
N/5cm; gwarancja 10 |at).

Jako paroizolacje na dachu sali gimnastycznej zastosowaé termozgrzewalng pape
paroizolacyjna na osnowie z folii aluminiowej (min. 180g/m?).

Na pierwszg warstwe hydroizolacyinego pokrycia dachu sali gimnastyczne] i daszkéw
zastosowac pape podkiadowsg do mocowania mechanicznego na wiékninie poliestrowej {min.
180g/m?): o grubosci min. 3,0mm (pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca
wzdtuz/wpoprzek 900/700 N/5cm; gwarancja 10 lat).

Na wierzchnig warstwe pokrycia dachéw oraz catego stropodachu zastosowaé pape
nawierzchniowa termozgrzewalna na kalandrowanej wiokninie poliestrowej (min. 200g/m?) o
grubosci min. 52mm modyfikowang SBS (pozostate wymagane minimalne parametry: sita
zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm; gietkosé na watku @30mm w temperaturze -25°C;
gwarancja 10 lat). :

Do gruntowania istniejacych powierzchni przeznaczonych do utozenia papy podkiadowej
stosowad $rodek do gruntowania gteboko penetrujgcy modyfikowany SBS.

Do malowania pokrycia z papy zastosowad lakier asfaitowy z dodatkiem ptynnego
aluminium. Zastosowany lakier winien byé integralng czescig uktadu technologicznego
producenta papy i winien przedtuza¢ okres gwarancji pokrycia dachu o min. 2 lata.

Przy scianach i przy kominach stosowac izokliny z trojkatow styropianowych 10x10cm
oklejonych papa.

2.9. Odprowadzenie wéd deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonaé¢ z gotowych elementéw (rur i ksztaltek) wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem w kolorze ocynku i mocowad do
scian przy pomocy uchwytow i hakoéw producenta systemu.

Rynny zastosowaé o srednicy 150mm, zas rury spustowe o $rednicy 120mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztattki pod osadnikami zastosowac Zeliwne faczone na
uszczelke o Srednicy 150mm.

2.10. Dodatkowa wentylacja pomieszczen

Nasady wentylacyine stosowac obrotowe, turbinowe, lozyskowane, wykonane z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo (dla unikniecia powstawania reflekséw Swiatta stonecznego).

Pod nasady wentylacyjne montowane na powierzchni dachu stosowac podstawy dachowe
typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej, tj. z kré6écem stalowym.

Do wentylacji grawitacyjnej stosowaé kratki aluminiowe wyposazone w siatke ze stali
nierdzewnej i kotnierz montazowy.

2.11. Zagospodarowanie terenu

Na opaske i chodnik zastosowaé kostke brukowg gr. 6cm. Na oktadziny schoddw i taras
stosowac kostke brukowg dekoracyjng gr.6 cm z zaokraglonymi narozami o strukturze kornik.
Na podjazd do kuchni zastosowaé azurowe plyty betonowe gr. 10cm. Kostka musi spetniac
wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Obrzeza chodnikowe
stosowaé w kolorze czerwonym o wym. 20x8¢cm. Na podstopnice- stopni schodowych z kostki
stosowacd obrzeza dekoracyjne w kolorze czerwonym o wymiarze 30x8cm. Palisade stosowaé
prostokatng z zaokraglonymi narozami o wymiarze 18x12cm i diugosci zapewniajgcej wtasciwe
posadowienie w tawie betonowej. Korytka odplywowe stosowac betonowe o wymiarze 30x12cm
i dowoelnej dtugosci.

Wymieniane przytgcza kanalizacji sanitarnej w gruncie wykona¢ z rur i ksztaftek
kielichowych z PVC typ S; SN8.
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2.12. Zaprawy

Tynk podkiadowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczalny, wodoodporny, o
przyczepnosci do podioza >0,5MPa do naktadania recznego i maszynowego.

Do mocowania elementow stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwieh o wytrzymatosci 30MPa, za$ do wyréwnywania ubytkow, uzupetniania tynkow i
wyréwnywania powierzchni stosowac gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane
z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na sciskanie min. 20N/mm? Typy zaprawy stosowaé w
zaleznosci od gtebokosci ubytkow.

Do .uzupetniania wnek i otworéw stosowac gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do gruntowania istniejacych $cian, betondéw i istniejgcych tynkéw stosowac srodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

Do klejenia styropianu do $cian stosowad zaprawy kiejgce o przyczepnosci do betonu w
stanie suchym =20,3MPa i przyczepnosci do styropianu >0,1MPa. Do wykonania warstwy
zbrojgcej stosowaé zaprawy o przyczepnosci do wetny / styropianu =0,1MPa.

2.13. Pozostate materiaty

Na obrdbki blacharskie (podokienniki i obrébki na dachach i kominach) stosowac blache
stalowa ocynkowana grub. 0,60mm powlekana poliestrem odpornym na promienie UV.

Blache na pokrycie daszku wej§ciowego stosowaé ocynkowang, powlekang poliestrem,
trapezowa, o grubosci 0,65+0,70mm, wysokosci profila min. 40mm.

Gtéwny wytaz dachowy zastosowaé o wymiarach 1000x1000mm na podstawie z laminatu
z kopuig akrylowg na ramie zamykajacej wyposazony w uchwyt z klamka i zamkiem blokujgcym.
Whytazy dachowe rewizyjne stosowaé o wymiarze 600x600mm na podstawie dachowej z blachy
stalowe] ocynkowanej i z przykrecanym naswietlem z utwardzanego akrylu.

Balustrady i pochwyty schodow wykonac¢ o wysokosci 110cm z rur nierdzewnych @42mm
taczonych przez lutospawanie z wypetnieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w
rozstawie 8cm.

Balustrade tarasu wykona¢ z ksztatltownikéw stalowych ocynkowanych ogniowo 40x40mm.
Pochwyty do balustrady tarasu wykonaé z rur nierdzewnych @42mm.

Wywiewki kanalizacyjne zastosowac z PVC w kolorze braz odporne na promienie UV.

Drewno do zabudowania stosowaé sosnowe impregnowane  zanurzeniowo
(przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i przeciw insektom).

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot:
¢« Mtoty udarowe
¢ wiertarki
¢ Dbetoniarka wolnospadowa
o sziifierki katowe
e mieszadfa
» podnosniki na podwoziu samochodowym
e rusztowania
e wyciagi elekiryczne
¢ plyty szalunkowe
e dZwigi na podwoziu samocchodowym
¢ inny sprzet w razie koniecznosci

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu
s Samochdd skrzyniowy
¢« Samochéd dostawczy
s Samochdéd samowytadowczy
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e inny transport w razie koniecznosci

OB

Zlecié demontaz monitoringu wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie tabliczki zdemontowac
do poézniejszego wykorzystania. Zdemontowaé podokienniki i kraty. Zdemontowac rynny i rury
spustowe. ZabezpieczyC istniejaca pozostajgcg stolarke i $lusarke poprzez obklejenie
przezroczysta folig gr. 0,2mm. -

Wszelkie tynki $cian i osciezy powyzej linii cokotowej nalezy sku¢. Skué¢ gzymsy dziatowe
(miedzypietrowe) do zlicowania ze $ciana.

Sku¢ wegarki przy oknach segmentu sali gimnastycznej dla mozliwosci wykonania izolacji
termicznej osciezy.

Zdemontowaé stolarke i $lusarke przeznaczong do wymiany. Zdemontowaé wszystkie
podokienniki. Rozebraé rury spustowe i zwody instalacji odgromowej. Rozebra¢ obudowe i
pokrycie daszku nad wejsciem giéwnym.

Sciane po cisnieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé érodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyrowna¢ zaprawa do uzupethien.
Uzupetni¢ lub zamurowaé wszystkie niepotrzebne otwory podokienne. Wykona¢ tynk
podkiadowy sposobem mechanicznym. Na os$ciezach tynk wykonaé¢ recznie. Dopuszczalna
odchytka wyrdwnanej ciany nie moze by¢ wigksza niz 8 mm na 3,0m w kazdym Kierunku.

Umocowac istniejgce przewody monitoringu. Instalacja antenowa oraz inne nieuzywane
kable podlegajg demontazowi.

Tynki $cian [ osciezy ponizej linii cokotowe] nalezy skué¢ w zakresie do stopy
fundamentowej. Rozebra¢ wszystkie kosze przyokienne, dawny wsyp opafu oraz stopnie
schodowe do tgcznika i stotdwki.

Ubytki wyréwnaé zaprawa do uzupetnien.

Sciane po cisnieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykona¢ tynk podktadowy
sposobem mechanicznym wraz z zatarciem.

Nie ma potrzeby rozbierania pokrycia dachéw. Rozebra¢ wszystkie obrobki blacharskie
gzymsdw, murkéw ogniowych i paséw podrynnowych. Rozebraé obrébki blacharskie kominow
segmentu sali gimnastycznej. Rozebra¢ wszystkie rynny. Rozebraé kominy spalinowe z
nieczynnej kottowni i zasklepi¢ otwory.

Oczysci¢ stropodach budynku szkoty (resztki zuzia i inne) dla mozliwosci utozenia ptyt
izolacyjnych.

Sktadowanie materiatdw z demontazu w migjscach i w iloSci dozwolonych przez
uzytkownika obiektu. Czas skladowania nie moze przekraczaé 3 tygodni. Materiaty
przeznaczone do utylizacji sktadowaé zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Skladowiska
materiatéw winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych, a takze
zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszczu nawalnego.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe podlegajg utylizacji.

Wywodz materiatéw z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy robét.

5.2. Roboty podstawowe

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowaé do Scian przy pomocy tgcznikow i rozporowych
kotew stalowych w sposo6b zapobiegajgcy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy rama (oscieznicg),
a osciezem wypeini¢ piankg niskoprezna.
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Osécieza wewnetrzne uzupetnié zaprawg do uzupeinien, zaszpachlowaé gipsem i odmalowac.
Przed zaméwieniem stolarki i §lusarki doktadnie sprawdzié wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z osciezy.
Maontaz daszkéw po wykonaniu elewacji za pomocg co najmniej kotew wklejanych M12
zakotwionych min. 12cm w istniejgcym murze w ilosci 3 szt/m diugosci.

Catosé §cian przed dociepleniem nalezy umy¢ i zagruntowac. Docieplenie $cian wykonac
metodg lekkg mokrg (wg certyfikowanej technologii BSO) piytami lamelowymi z wetny
mineralnej o gruboséci 140mm, za$ docieplenie osciezy ptytami z weiny mineralnej gr. 40mm.
Dociepleniu podlegajg wszystkie $ciany ponad linig cokotowg oraz wszystkie oscieza (gorne,
boczne i dolne). Docieplenie osciezy bocznych i gérnych winno wchodzié 2+4cm na oscieznicg,
a docieplenie o$ciezy dolnych winno byé réwno z oécieznica. Docieplenie $cian winno siggac
krawedzi dachu lub $ciany szczytowej (tj. $ciany nad gzymsami wienczgcymi rowniez podlegajg
izolacji termicznej.

Zamontowaé w poziomie (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokotowsg
zgodnie z rys. elewacji. Plyty przykleja¢ do Scian za pomoca zaprawy klejace] do wetny
mineralnej oraz dodatkowo mocowac przy pomocy tacznikéw do wetny lamelowe] w ilosci 4
szt/m? (7 szt/m? w strefie brzegowej) lub gesciej, jezeli to wynika z technologii producenta BSO.
Na przymocowanych ptytach wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy zbrojgcej i siatki zbrojgce;.
Do wysokosci gornych oéciezy okien parteru (dla sali gimnastycznej do dolnych oSciezy)
zastosowaé podwojng warstwe siatki. Dla uniknigcia powstawania rys, przy wszystkich
narozach otwordw okiennych i drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki uktadane
skoénie. Na narozach budynku i osciezy (gérnych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z
siatkg zbrojaca. Na styku poszczegoélnych czesci budynku oraz w miejscach dylatacji $cian
zastosowac listwy dylatacyjne. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Tynkowaniu i malowaniu podlegajg wszystkie $ciany powyzej linii cokotowej, wszystkie
oscieza, strop podcienia nad gidownym wejéciem, spody daszkéw nad gtéwnym wejsciem i nad
wejsciem do tgcznika oraz kominy przylegte do Sciany sali gimnastycznej.

Tynkowanie §cian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,5mm wykonac $cisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farba nanosilikonowg
dwukrotne po zagruntowaniu podtoza wg wytycznych producenta. Tynkowanie | malowanie
winno odbywaé sie przy stabilnej pogodzie (brak opadéw, brak silnych podmuchdw wiatru, brak
silnego promieniowania stonecznego).

Przed zamowieniem faktury tynku i farb wykonaé¢ prébke zestawienia kolorystyki na
$cianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i autora projektu.

lzolacja przeciwwilgociowa winna byé wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych i
zsypu opatu. Przygotowanie podioza wg robét przygotowawczych. [zolacja przeciwwilgociowa
winna siegaé od listwy cokolowej do fawy fundamentowej. Sciane zagruntowaé emulsja
bitumiczng bezrozpuszczalnikowa, a nastepnie wykonal izolacjg¢ przeciwwilgociowg poprzez
dwukrotne smarowanie dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa masg izolacyjng do uzyskania
minimalnej grubosci {(po wyschnieciu) 3,0mm. lzolacja przeciwwilgociowa winna by¢ ciggta i
potgczona z izolacjg o$ciezy. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej winno by¢ zgodne z
instrukcja producenta.

Docieplenie $cian i osciezy ponad terenem do listwy cokotowej oraz §cian ponizej terenu
wykonaé ptytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego przeznaczonymi do izolacji
fundamentéw, o grubosci 140mm. Izolacje termiczng przyklejaé punktowe {(ok. 10 pkt/m?) do
izolacji przeciwwilgociowej za pomoca tej samej masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej.
Mocowanie kotkami (nie nizej niz 30cm ponad proj. terenem) w ilosci 4 szt/m® (8 szt/m* w strefie
brzegowe]). Nie dopuszcza sie mocowania kotkami ptyt ponizej terenu. lzolacja termiczna winna
siega¢ co najmniej 100cm ponizej poziomu terenu. Od strony frontowe] izolacje termiczng
wykona¢ do poziomu posadzki piwnic (ze wzgledu na kosze podokienne).
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Na przymocowanych piytach izolacji termiczne] od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske {od poziomu terenu w przypadku braku opaski lub od poziomu dna koszy podokiennych)
oraz na wszystkich o$ciezach ponizej cokotu {(bocznych, dolnych i gérnych) wykonaé warstwe
zbrojacg z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojacej. Zastosowaé podwdjng warstwe siatki zbrojgce;.
Na styku poszczegblnych czesci budynku zastosowac listwy dylatacyjne. Catosé robot wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukrotne naktadanie pacg masy
tynkarskie] na zagruntowana powierzchnie warstwy zbrojgacej scian i o$ciezy (zgodnie z
instrukcjg producenta). Przed zaméwieniem wykonaé probke zestawienia kolorystyki na scianie
celem ostatecznej akceptacji uzytkownika.

Wszystkie kosze przyokienne zlokalizowane od strony frontowej (zachodniej) nalezy
odbudowaé. Odbudowe koszy rozpoczaé po wykonaniu izolacji termicznej budynku. Podtoze
pod kosze wykonac o grubosci 20cm z betonu C12/15 z dwuwarstwowym zazbrojeniem siatkg
stalowg o oczkach 10x10cm. Podioze zdylatowacé od Sciany pasami folii. Na gotowym podtozu
wykonac scianki koszéw przyokiennych z bloczkdéw betonowych gruboéci 24cm uktadanych na
zaprawe klejaca. Scianke wykonaé réwnolegle do muru budynku oraz prostopadle centralnie
pomiedzy otworami okiennymi. Wszystkie $cianki przylegajace do budynku zdylatowa¢ paskami
folii. Wszystkie $cianki koszy przyokiennych winny siega¢ poziomu posadzki parteru -50cm.
Wszystkie $cianki koszy otynkowaé gotowa masg tynkarskg mrozoodporng z zatarciem na
gtadko.

Po uzupetnieniu kostki na wierzchu koszy i od zewnatrz wykonaé tynk mozaikowy (ten
sam co dla cokotu)} poprzez dwukrotne naktadanie paca masy tynkarskiej na zagruntowang
powierzchnie.

Na koszach przyokiennych wykonaé pokrycie z ptyt poliweglanowych grubesci 25mm na
profilach aluminiowych w rozstawie co 60cm. Pokrycie wykonac¢ ze spadkiem 40% z
pozostawieniem szczeliny 6+8cm nad murkiem. Pokrycie winno siegaé od sciany budynku do
krawedzi zewnetrznej murka. Boki koszy rowniez podlegajg obudowie.

Na budynku dydaktycznym odtworzyé na nowej elewacji wszystkie detale architektoniczne
w postaci gzymsow miedzypietrowych o szerokosci 34cm i grubosci S5cm, wrebow przy wnekach
okiennych B6x6cm oraz wrebdéw na narozach budynku 8x8cm. Prawidtowe odtworzenie detali
obnizy straty energii cieplnej poprzez mostki termiczne.

Detale wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Po oczyszczeniu stropodachu utozyé folie paroizolacyjng na zaktad na cate] powierzchni
stropodachu. Dla ograniczenia mostkéw cieplnych wykonaé docieplenie wszystkich scian od
wewnatrz i kominéw nad stropem stropodachu budynku gtownego twardymi ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 10cm i wysokosci 60cm mocowanymi mechanicznie przy pomocy kotkow
wkrecanych do izolacji o dt. 160mm w rozstawie co 50cm. Nastepnie wykonaé izolacjg
termiczna stropu poprzez utozenie krzyzowo dwéch warstw piyt z wetny mineralnej o grubosci
12cm+5cm. Na ptytach utozyé folie paroprzepuszczalng na catej powierzchni.

W okolicach otworu wylazowego na stropodach i na dach wykonad peiny ruszt z desek
impregnowanych. Krawedz otworu wytazowego w stropie oblozy¢ ramiakami drewnianymi
zamocowanymi do stropu.

Wymieni¢ wytaz z budynku na nowy zamykany na klucz oraz zamontowaé drabing
skfadana.

Istniejacy wiaz zapewnia dostep do jednej czesci stropodachu. Dla zapewnienia dostepu
do pozostatych czesci stropodachu konieczne bedzie wykonanie otwordw w dachu.

Dla zapewnienia wentylacji stropodachu dla kazdej czg$ci z obydwu stron wykonacd kanaty
wentylacyjne 250x250mm z blachy stalowej ocynkowane| zakoriczone obustronnie kratkami. Od
wewnatrz stosowac kratki aluminiowe rastrowe 250x250mm. Od zewnatrz stosowaé kratki
stalowe ocynkowane 250x250mm wyposazone w siatke ze stali nierdzewnej, kofnierz
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montazowy oraz poziome lamele zabezpieczajgce przed opadami. Ponadto w centralnej czesci
zamontowac nasady wentylacyjne obrotowe DN200mm na podstawie dachowe;.

Wykonaé domurowania (ok. 30cm) murkéw ogniowych na segmencie sporfowym za
pomoca cegly ceramicznej petnej lub bloczkdw betonowych uktadanych na zaprawie klejgcej
mrozoodpornej.

Dla ograniczenia mostkoéw cieplnych wykona¢ docieplenie nad dachem na petna wysoko$é
§cian ogniowych od wewnatrz | kominow ptytami PIR o grubosci 6cm. Plyty przykleja¢ do scian i
kominéw punktowo (ok. 10 pkt/m?) za pomoca zaprawy klejacej oraz dodatkowo ptyty mocowad
kotkami w ilosci 4 szt/m?.

Wykona¢ wzmocnienie pasa podrynnowego Krawedziakami sosnowymi impregnowanymi
dla podparcia hakdéw rynnowych.

Docieplenie dachu wykonaé dwuwarstwowo plytami PIR gr. 50+50mm (lub 60+40mm).
Pierwszg warstwe utozyé na istniejgcej papie | mocowac do pokrycia dachowego tgcznikami o
ditugosci 100mm w ilosci 1 szt/pltyte, a dla ptyt skrajnych w ilosci 2szt/ptyte. Druga warstwe
utozyé na mijanke, tak aby taczenia ptyt nie pokrywaty sig. Na izolacje termiczng utozyé pape
podktadowa zaczynajgc od dotu wzdtuz diuzszej krawedzi na min. 10cm zaktad. Pape mocowac
mechanicznie za pomocg tgcznikéw stalowych o dtugosci 160mm (nad Scianami zastosowaé
taczniki o dtugosci 200mm) w ilosci min. 3 szt/m® a w strefie brzegowej (1,0m od krawedzi) w
iloéci min. 6 szt/m?. Pierwszy pas piyt i papy podktadowe] uktada¢ z rusztowan. Pape uktadaé
réwniez na petng wysokoSC murkéw ogniowych i peing wysokosé kominow z wykonaniem
otwordw dla kratek wentylacyjnych.

Nastepnie zamontowad wsporniki rynnowe zgodnie z dalsza cze$cig opisu.

Po wykonaniu obrébek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przyklei¢ pape
nawierzchniowg. Pape nawierzchniowg gr. min. 5,2mm przyklejac poprzecznie na zaktad do
podktadowe] przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie =z instrukcjg producenta z
przyklejeniem na obrébki blacharskie, podstawy wentylacyjne i kominy. Styki papy z innymi
elementami wypetnié masg uszczelniajgcg modyfikowang SBS. Pape nawierzchniowg uktadac
réwniez na petna wysokos¢ murkow ogniowych i peing wysoko$é komindw z wykonaniem
otwordw dla kratek wentylacyjnych.

Catosc pokrycia z papy pomalowaé lakierem asfaltowym z ptynnym aluminium. Malowanie
wykonaé mechanicznie za pomocg natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.

Nastepnie zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne w kominach segmentu sali
gimnastycznej. Kratki zastosowaé aluminiowe z siatka ze stali nierdzewnej.

Dla mozliwosci wykonania docieplenia stropodachu segmentu dydaktycznego oraz dia
mozliwosci pézniejszej kontroli nalezy wykona¢ min. dwa otwory montazowe w istniejacych
ptytach korytkowych. Na otworach montazowych umocowac podstawy pod wytazy rewizyjne o
wymiarach w $wietle 600x600mm. Dodatkowo wymieni¢ istnigjgcy wytaz dachowy na nowy o
wymiarach 1000x1000mm z poszerzeniem komina wytazowego.

Podstawy obrobié papg podktadowa.

Wymieni¢ wszystkie istnigjace rury wywiewne kanalizacyjne na nowe z PVC. Wykonad
wzmocnienie pasa podrynnowego krawedziakami sosnowymi impregnowanymi dla podparcia
hakow rynnowych.

W miejscach robédt i uszkodzonej papy ulozyé pape podktadowg gr. min.4,6mm. Pape
podktadowa uktada¢ na zagruntowane podtoze przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z
instrukcja producenta na min. 10cm zaktad.

Po wykonaniu obrébek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przyklei¢ pape
nawierzchniowa gr. min. 5,2mm na catej powierzchni dachu. Pape nawierzchniowg przyklejaé
do istniejgcej na zagruntowane podioze przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z
“instrukcjg producenta z przyklejeniem na obrobki blacharskie, przylegte $ciany, podstawy
wentylacyjne | kominy. Pape wywijaé na sciany i kominy na wysokos¢ min. 30cm. Styki papy z
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innymi elementami wypetni¢ masa uszczelniajgca modyfikowana SBS. Brzegi papy na scianach
i kominach zabezpieczyé listwg aluminiowa.

Cato$é pokrycia z papy pomalowac lakierem asfaltowym z ptynnym aluminium. Malowanie
wykonacé mechanicznie za pomoca natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.

i) Obrobki blacharskie

Pod wszystkimi oknami wykona¢ nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o wielkosci dopasowane] do ocieplonej &ciany. Parapet winien wystawaé ok. 5¢cm
poza lico §ciany. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki sposdb, aby zapewnié
szczelnosé dla wéd opadowych oraz aby uniknaé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyé
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegaé do oscieza na catej dtugosci.

Obrébki blacharskie na dachach wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekane] w
taki sposéb, aby zachowaé szczelnos¢ z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowacl
zaciekow na Scianach elewacji. Obrébki te wykonywaé po ulozeniu papy podktadowej pokrycia
dachowego, a przed utozeniem papy nawierzchniowej. Obrébki blacharskie wykonac¢ na:
wierzchach $§cian kolankowych; gzymsach paséw podrynnowych z wywinieciem pod gzyms;
stykach $cian z dachami; gérnych zakonczaniach izolacji scian; bokach czapek kominowych z
wywinieciem 15cm na wierzch czapki. Wszelkie obrobki blacharskie musza by¢ trwale
potaczone z pozostatymi elementami.

Zdemontowaé podioge z parkietu wraz ze $lepg podioga z desek, legarami i isthiejaca
izolacja z papy. Uszkodzone piyty nadkanatowe wymieni¢ na nowe. Obsadzi¢ wiazy aluminiowe
przeznaczone do wypetnienia. Oczysci¢ istniejace podioze, zagruntowaé i wykonaé¢ na nim
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowe] o wytrzymatosci 20MPa. Wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej z przyklejeniem do poditoza i wywinigciem na
$ciany. Pape podktadowag oraz wszystkie ptyty kanafowe pomalowaé dwukrotnie emulsjg
bitumiczng bezrozpuszczalnikowa.

Legary posadowi¢ na podkladkach z desek roznej grubosci dla uzyskania poziomu z
zastosowaniem przektadki gumowej gr. 10mm. Przestrzenie pomigdzy wszystkimi legarami
wypetnié¢ dwoma warstwami ptyt z wetny o gr. 10cm

Na legarach wykonac ruszt z desek grubosci 20mm i szerokosci 90+100mm w rozstawie
250mm. Ruszt mocowac mechanicznie do legardow z zastosowaniem sprezystych przekiadek
elastycznych. Na ruszcie utozy¢ na zaktad przezroczystg folie polietylenowg mocowang za
pomoca zszywek tapicerskich do rusztu.

Slepg podtoge pod wyktadzine wykonaé z dwéch warstw ptyt OSB-3 gr.10mm. Pierwsza
warstwe uktadac tak, aby krawedzie ptyt wsparte byty na ruszcie drewnianym. Druga warstwe
uktadac krzyzowo. Ptyty mocowaé do rusztu za pomocg wkretéw fosfatowanych w rozstawie
maksymalnie co 25 cm, a dodatkowo ptyty miedzy sobg winny by¢é klejone.

Zastosowaé parkiet z klepki jesionowej. Parkiet przed ufozeniem powinien lezakowaé w
pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Klgjenie do podtoza (ptyty OSB) po
wczeéniejszym  zagruntowaniu, za pomocg dwusktadnikowego kleju epoksydowo-
poliuretanowego. Klepke uktada¢ w jodie klasyczng. Po utozeniu parkiet wycyklinowaé z
zastosowaniem urzgdzen odsysajgcych pyt.

Przy uktadaniu folii, §lepej podtogi i parkietu pozostawi¢ wolng szczeling ok. fcm przy
§cianie dla zapewnienia wentylacji przestrzeni podpodtogowej.

Zamontowadé listwy przyScienne z otworami wentylacyjnymi z mocowaniem do $ciany przy
pomocy kotkéw wpuszczanych w listwe. Catosé zagruntowaé srodkiem zalecanym przez
producenta lakieru oraz trzykrotnie pomalowa¢ fakierem poliuretanowym przeznaczonym do sal
gimnastycznych. Przy klejeniu i lakierowaniu przestrzega¢ wytycznych producenta. Szczeliny,
wynikajgce z nieréwnosci Scian, pomiedzy listwa a $ciang wypeini¢ kitem uszczelniajgcym do
parkietu w kolorze jesionu.

Po zakonczeniu robét posadzkowych i wyschnieciu lakieru przystgpié do znakowania.
Znakowanie sali gimnastycznej wykonaé dla koszykowki i siatkéwki. Linie do siatkéwki
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i koszykowki winny byé w réznych kolorach. Klejenie tasm winno odbywacd sie¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Rynny zastosowacé stalowe powlekane o $rednicy 150mm i montowaé je przy pomocy
hakéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. taczenie rynien przy pomocy klamer
uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowac stalowe powlekane o $rednicy 120mm fgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé¢ do $&cian za pomoca uchwytdow zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do sciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.

Potaczenie rynien z rurg spustowa za pomoca wpustu z klamrg zatrzaskows.

Wszelkie zmiany kierunkéw rynien i rur spustowych wykonywaé za pomocg gotowych
elementow. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek katowych. Catosé montazu wykonaé zgodnie
z instrukcja producenta. :

Istniejace rury deszczowe zeliwne wymienié na nowe od osadnika deszczowego do kolana
w gruncie wigcznie. Osadnik, rury zeliwne i kolano zastosowac o $Srednicy 150mm. Osadnik
posadowi¢ ck. 0,5+0,8m ponad terenem.

Wymieni¢ istniejgce pokrycie daszku wejsciowego na nowe. Konstrukcje daszku
odmalowad farbg chlorokauczukowa.

Pokrycie wykona¢ z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. Na potgczeniu
ze sciang wykonac obrébki blacharskie z blachy ptaskiej w identycznym kolorze.

Boki daszku obtozy¢ plytami elewacyjnymi z. blachy trapezowej TS40 lub blachy
ptaskiej ( 2 podtuzne pasy taczone na rurke). Od strony frontowe] na ptytach wykona¢ trwaty
napis ,SZKOtA PODSTAWOWA NR 25",

Spod daszku obtozyé piyta poliweglanows gr. 16mm w kolorze mlecznym.

Dla wykonania robét izolacyjnych scian ponizej linii cokotowe] konieczne jest odkopanie
écian. Ze wzgledu na bliskodé budynku zaktada wylgcznie sie reczne wykonanie wykopdw.
Wykopy odgrodzi¢ od ciggow pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepisow
BHP. Zaktada sie wykopy o §cianach pionowych o szerokosci do 1,0m zabezpieczonych ptytami
szalunkowymi wypartymi o $ciane. Odkopywanie $cian fundamentowych wykonywaé w
odcinkach nie dtuzszych niz 10,0m. Nie wolno sktadowaé ziemi z wykopdw bezposrednio na
istniejgcej kostce brukowej.

Po wykonaniu robét wykopy =zasypaé piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej wierzchu
projektowane] opaski. Zasypywanie wykopow winno byé zgrane z wykonywaniem uziomu
instalacji odgromowej budynku oraz z wymiang przytaczy kanalizacji deszczowej. Nadmiar
gruntu nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

W miejscach wejscia przewodéw energetycznych i telekomunikacyjnych prace ziemne
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Lokalizacja istniejgcych przewodow pokazana
jest na mapie sytuacyjnej dotagczonej do dokumentacji.

Uszkodzona nawierzchnig, gdzie nie bedzie ukiadana kostka, nalezy wyréwna¢é, oczyscic
z kamieni | obsiaé¢ trawa z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istnigjacych
elementdw wykonawca odtworzy na wtasny koszi.

Podczas robdt na wysokosciach nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczaé po ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczyé siatkg. Teren zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
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5.3. Roboty towarzyszgce

5.3.1. Schody zewnetrzne wejsciowe

Renowacji podlegajg schody gtéwne wejsciowe oraz schody do zaplecza od pétnocnej
strony budynku. Schodki do tgcznika oraz do stotdwki podlegajg wykonaniu od nowa.

Wierzchnia warstwe schodéw zewnetrznych i stopni schodowych nalezy skué.
Powierzchnie oczyscic¢ i zagruntowaé $rodkiem gruntujacym na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykona¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy do uzupetnien.

Schody i stopnie obtozyé kostka brukowa dekoracyjng. Nalezy zachowal istnigjacg
wysoko$é wierzchu schodow. Wszystkie stopnie winny mie¢ jednakowg szerokos¢ (35cm) i
wysokosé {maks. 16cm). Podstopnice wykonaé¢ z obrzezy dekoracyjnych. Boki schodéw do
zaplecza obtozy¢ tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokotu. Na odcinku schodow skué
stopnie dla wykonania pochylni o maksymalnym nachyleniu 10%.

Schody o wysokosci ponad 50cm wyposazy¢ w balustrady i pochwyty o wys. 110cm
mocowane do $cian i schoddéw. Na pochylni obustronnie zamontowac¢ pochwyty w rozstawie
100+110cm.

Schody do tacznika i stotdwki nalezy wykonaé od nowa, po zasypaniu wykopow dla
potrzeb izolacji §cian ponizej cokotu.

Wszystkie stopnie winny mie¢ jednakowa szeroko$é (35cm) i wysokos¢ (maks. 17cm).
Jako podstopnice zastosowaé obrzeza dekoracyjne 30x8cm obsadzone na tawie 30x30cm z
betonu C8/10. Schody i stopnie schodowe wykonaé z kostki dekoracyjnej grubosci Bcm.
Podbudowe pod kostke wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem R=50MPa o gr. 20cm.
Podbudowe zagescié mechanicznie. Kostke brukowsg uktadaé na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu. Spoiny wypetnié piaskiem. Utozong kostkg na
schodach zageszczad regcznie.

5.3.2. Zagospodarowanie terenu

Na czas wykonania izolacji przeciwwilgociowe] budynku | przebudowe koszy
przyokiennych czesé chodnika z kostki przy frontowej (zachodniej) §cianie budynku winna by¢
zdemontowana.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonaé dodatkowej rozbidrki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia min. 20cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W przypadku, gdy szerokosé
pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg zdemontowaé do krawedzi.

Przed ufozeniem kostki uzupetnié zdemontowane obrzeza z ulozeniem ich na tawie
betonowej. Uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe. Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku
stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowaé z
demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Ulozona kostke zageszczat zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

Istniejacy murek oporowy tarasu nalezy rozebraé i wykonaé nowy o zblizonej
grubosci z bloczkéw betonowych pelnych ukladanych na klej mrozoodporny po starej
trasie na tawie fundamentowej z betonu C15/20 utozonej ponizej poziomu przemarzania.
Murek oporowy wykonaé do poziomu 8cm ponizej planowanej nawierzchni tarasu dla
mozliwosci swobodnego spltywu wod opadowych. Murek obustronnie otynkowac.

Istniejgce plytki betonowe stanowigce utwardzenie tarasu zlokalizowanego od strony
wschodnie] nalezy zdemontowaé. Balustrady na murku zdemontowaé. Nawierzchnig tarasu
wykonaé z kostki brukowe] dekoracyjnej grubosci 6ecm ze spadkiem 2% od budynku.
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Podbudowe pod kostke wykonac z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 15cm z
zageszczeniem mechanicznym. Kostke brukowsg uktadac na podsypce cementowo-piaskowe]
(1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu. Spoiny wypeti¢ piaskiem. Utozona kostke zaggszczac
zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Wykona¢ zabezpieczenie przed obsuwaniem sige kostki i wyptukiwaniem pedbudowy na
krawedzi murku oporowego zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Odkryta Scianke murkéw
oporowych obiozy¢ tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokotu.

Murki oporowe wyposazyé w balustrady o wys. 110cm.

Istniejgce stopnie schodowe z ptyt betonowych i podstopnice nalezy zdemontowa¢. Nowe
wykonaé w tym samym migjscu.

Wszystkie stopnie winny mie¢ jednakowa szeroko$é (35cm) i wysokos¢ (maks. 17cm).
Jako podstopnice zastosowac obrzeza dekoracyjne 30x8cm obsadzone na fawie 30x30cm z
betonu C8/10. Stopnie schodowe wykonadé z kostki dekoracyjnej grubosci 6cm. Podbudowe pod
kostke wykonaé z piasku stabilizowanego cementem R=50MPa o gr. 20cm. Podbudowe
zagescic mechanicznie. Kostke brukowa uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr.
ok. 5cm po zageszczeniu. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke na schodach zageszczaé
recznie.

Boki schodow wystajgce poza murek oporowy zabezpieczy¢ palisada. Schody wyposazyé
w balustrady i pochwyty o wys. 110cm.

Na pozostate] czeéci obwodu budynku konieczne jest wykonanie opaski, dla uniknigcia
podmywania $cian budynku wodami opadowymi. Opaske wykonaé o szerokosci 1,0m i uktadac
ze spadkiem 2% od budynku. Przed wykonaniem opaski zabudowa¢é obrzeza 20x6cm na tawie z
betonu C8/10. Podbudowe pod kostke wykonac z piasku stabilizowanego cementem R=5,0MPa
o gr. 20cm. Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Kostke brukowa ukiadaé na podsypce
piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Spoiny wypetnié piaskiem. Utozong kostke zaggszczad
zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Istniejacy dojazd do kuchni z parkingiem (od bramy wjazdowej wraz z placem
Zlokalizowanym po poéinocnej stronie budynku) wykonany na bazie ptyt betonowych
szesciokatnych nalezy zdemontowaé. Nowg nawierzchnie (o identycznym zasiegu jak
zdemontowana i zblizonych rzednych) wykonaé na bazie ptyt azurowych betonowych o gr.
t10cm. Podbudowe wstepna pod piyty wykonac z piasku stabilizowanego cementem R=50MPa
o gr. 10cm. Podbudowe wtasciwg o grubosci 15cm wykonaé z kruszywa tamanego 31,5+63mm.
Podbudowe zagesci¢ mechanicznie, a nastepnie utozyé ptyty azurowe. Otwory w ptytach
wypetni¢ klincem 4+31,5mm.

5.3.3.Boczne wyjscie z sali gimnastycznej

Dla moziiwosci wymiany stolarki drzwiowej konieczne jest poszerzenie istniejgcego otworu
poprzez wykonanie nastepujacych robot:

¢ Nad otworem drzwiowym wykonaé nadproza poprzez obustronne obsadzenie
dwuteownikow 120mm o diugosci 1,5m owinietych siatkg stalowg i uzupetnienie wnek
zaprawg cementowg do zakotwien 30MPa - kucie wneki z drugiej strony $ciany min. 14
dni od uzupetnienia pierwszej wneki.

e Po uptywie 14 dni od obsadzenia drugiego nadproZza poszerzyé otwdr drzwiowy z
wczeséniejszym obustronnym nacieciem §cian na gtgboko$¢ min. 8cm.

e Obsadzi¢ drzwi aluminiowe o szerokosci w $wietle 100cm zgodnie z opisem robét
montazowych stolarki i slusarki

5.3.4. Kraty okienne

Kraty zamontowaé na wszystkich oknach segmentu sportowego, wszystkich oknach
parteru budynku gtdwnego, oknach piwnic od strony wschodniej oraz trzy okna | pigtra
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zlokalizowane nad tgcznikiem. Co najmniej jedna krata w kazdym pomieszczeniu winna by¢
wykonana jako otwieralna i zamykana na ktédke od strony wewnetrzne;j.

Kraty wykonac¢ z pretow stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z katownika
25x25mm. Catosé krat ocynkowac w galwanizerni. Kraty mocowaé do osciezy za pomocg kotew
stalowych przykrecanych dostepnych wytgcznie po otwarciu okna.

5.3.5. Likwidacja kottowni

Budynek posiada jeszcze nieuzytkowang kottownie. Cata kotlownia podlega likwidaci
(kotty, armatura, oprzewodowanie, czopuch, komin, itp.). Materiaty izolacyjne wywiez¢ do
utylizacji. Rozebraé schody wejsciowe stalowe oraz zsyp zewnetrzny.

Posadzke w kottowni wypemnié ok. 50cm warstwg gruzobetonu (25cm ponize] poziomu
zaplecza kottowni, gdzie zlokalizowany jest gtdwny wodomierz budynku). Na warstwie
gruzobetonu wykonac warstwe wyrdwnawczg z betonu C12/15 o grubosci ok. 8cm, utozyé folie
polietylenowg, nastepnie utozyé ptyty styropianowe o gr. 10cm, a nastepnie wykonaé wylewke
betonowg o wytrzymatosci 20MPa o grubosci 8cm z dwuwarstwowym zazbrojeniem siatkag z
drutu £3mm o oczkach 10x10cm z zatarciem na gtadko.

Wykonaé wylewke samopoziomujaca i uiozy¢ wykladzine homogeniczng
poliuretanowa o grubosci min. 2,0mm, klasie uzywalnosci 34, antyposlizgowa z
wiasciwosciami bakteriobdjczymi. Wykladzine przykleja¢ do podioza na calej
plaszczyznie za pomoca kleju dyspersyjnego rozprowadzanego pacg zebata do uprzednio
zagruntowanego podioza. Zastosowany klej winien byé zgodny z wymogami producenta
wyktadzin. Wykladzine wywijaé¢ na Sciany (ok. 10cm) z zastosowaniem profili z tworzywa
sztucznego. Konce wyktadzin na s$cianach zabezpieczy¢ aluminiowymi listewkami
wykanczajacymi. Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
We wszystkich otworach drzwiowych przewidziec¢ listwy aluminiowe.

Wszystkie rury nalezy obudowaé plytami wodoodpornymi gips-karton na ruszcie
stalowym z zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych na armaturze. Obudowy nailezy
przeszpachlowaé i trzykroinie pomalowacé.

Zamurowac otwory zsypowe. Wykona¢ nowe stopnie schodowe z betonu. Uzupetnié tynki i
odmalowaé sciany. Na chwile obecna nie przewiduje sie wykorzystania pomieszczenia.

5.3.6. Wymiana przylaczy kanalizacji deszczowej

Nalezy zlokalizowaé doktadny przebieg kanafu pomiedzy osadnikiem podrynnowym i
studzienka. Zglosi¢ do uzytkownikéw kolidujacych sieci zamiar wykonywania robdt.

Przed wykopami zdemontowa¢ istniejgca trylinke i podbudowe. Podbudowe demontowad
min. 25 cm poza krawedZ wykopu, zas nawierzchnie min. 25 em poza krawedZ zdemontowane]
podbudowy. W pasie zieleni zdjg¢ warstwe ziemi zyznej.

Ze wzgledu na ilod¢ uzbrojenia, bliskos¢é budynku i zieleni wysokiej wszystkie wykopy
wykonywac recznie z najwieksza ostroznoscia. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ szalunkami
systemowymi. Czes¢ ziemi z wykopu, ktéra nie bedzie przeznaczona na zasypke (podsypka i
obsypka rur, wykopy pod nawierzchniami), naiezy usung¢ na biezgco z terenu budowy. Reszig
ziemi sktadowac wzdiuz wykopu na geowtdkninie przepuszczajacej wode.,

Dno wykeopu musi byé podsypane piaskiem (lub gruntem sypkim zagegszczalnym
niezawierajgcym czeséci statych wiekszych niz 5mm) o grubosci min. 10cm i rury obsypane
piaskiem takze 10 cm. W trakcie wykonywania zasypki zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa
20-30 cm nie zawierata kamieni oraz innych zanieczyszczen moggcych uszkodzié rure. Zasypke
pod nawierzchnie utwardzone (oraz w odlegtosci 0,5m od kraweznikdw i obrzezy) wykonywacd
piaskiem warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢ za pomoca
zageszczarek do stopnia zageszczenia [=0,98. Wykopy pod trawnikami wykonywaé gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢ za pomocg
zageszczarek do stopnia zagegszczenia [=0,93.
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Wymianie podlegaja krétkie przytgcza kanalizacji deszczowej od kolana podrynnowego do
pierwszej studzienki. Przylacza wykonaé z rur PVC typ ,S" dn160. Przytgcza uktadaé po trasie
istnigjgcych.

W razie stwierdzenia uszkodzenia kinet, nalezy je uzupetni¢ zaprawg do uzupetnien o
wytrzymatoséci 30MPa.

i) Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Przed odtworzeniem nawierzchni wjazdu z trylinki uzupetni¢ zdemontowane krawezniki z
utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15ecm z zageszczeniem mechanicznym.

Trylinke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) gr. ok. 5cm po zageszczeniu.
trylinke zastosowa¢ z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem
grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetnié piaskiem. UloZone ptyty zageszczaé¢ zageszczarkami
jednokierunkowymi ¢ masie ok. 70kg.

Jj) Odtworzenie trawnikow

Po zasypaniu wykopdw w trawnikach nasungc¢ warstwe ziemi zyznej. Obsadzi¢ wykopane
drzewa. W razie uszkodzenia zakupi¢ i nasadzi¢ nowe. Cato$¢ przegrabi¢ i wyréwnaé z
usunieciem kamieni, a nastepnie obsiaé trawa. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypac
2cm warstwa ziemi torfowe] z przegrabieniem.

5.3.7. Wentylacja

Nawietrzaki zostaty ujete w projekcie instalacji centralnego ogrzewania.

Dla polepszenia wentylacji sali gimnastyczne] na kanatach wylotowych na kominie
zamontowac nasady wentylacyjne dn200. Istniejace boczne otwory na kominie nalezy zaslepic.
Przed montazem nasad kanaty nalezy sprawdzi¢ na droznosé i w razie potrzeby udroznic.

Dodatkowo nasady wentylacyjne zaprojektowano na dachu budynku gtéwnego dla
wentylacji stropodachu.

Nasady montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.8. Pozostate roboty towarzyszace

Montaz wspornikow kamer i wyprowadzenie przewoddéw wykonawca realizuje we wtasnym
zakresie. Ponowny montaz i podtgczenie kamer winna wykonaé firma zajmujaca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Wszystkie tabliczki nalezy przewiesi¢é na nowa elewacje. Wymieni¢ drzwiczki szafki
gazowej na nowe typ staromiejski.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 - Wymagania ogodlne.
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny byé na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatéw i
urzgdzen i scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel. :

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzoréw i kolorow winny byé
sporzadzone na pismie.
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6.3. Badania w czasie roboét

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrdwnawcze;
izolacje przeciwwodne; piyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojgca dla $cian nadziemia i
ponizej linii cokotowej oraz poszczegodine warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;
dachu) podlegaja dokumentacji fotograficznej w rozdzielczosci min. 7Mp (oraz o ostrosci i
jasnoéci zapewniajgcej widoczno$¢ szczegdtow), ktorg to nalezy przekazaé wraz z
dokumentami odbiorowymi.

Sprawdzeniu podlegaja:
s prawidtowos$¢ utozenia i grubosé warstwy granulatu na stropodachu
¢ prawidiowo$é mocowania piyt na dachu sali gimnastycznej
prawidtowo$¢ osadzenia wylazow
przygotowanie podioza pod pape podktadowa
prawidlowos¢ i ciggtosé utozenia papy podkiadowej
prawidtowos¢ wykonania obrébek blacharskich na dachu, murkach, sciankach
kolankowych, kominach i gzymsach
e prawidiowos$¢ i ciaggtos¢ utozenia papy nawierzchniowej

Sprawdzeniu podlega:
s prawidlowos¢ zamocowania
e prawidtowo$¢ uszczelnienia
e ustawienie okien: tj. pion i poziom, przekatna
¢ mechanizmy otwierania okien.

Sprawdzeniu podiegaja:
s przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociowg
e tasmowanie narozy
e prawidtowos¢, grubosc i cigglosé utozenia izolacji przeciwwilgociowe]
« prawidiowo$¢ utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
e jako$¢ wykonania warstwy zbrojgce;
¢ jako$¢ wykonania wyprawy tynkarskigj
Sprawdzeniu podlegaja:
¢ przygotowanie podtoza
e osadzenie listwy cokotowej
prawidtowo$§¢ utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
jakos¢ wykonania warstwy zbrojace;
prawidtowo§¢ obsadzenia elementdw na elewacji
jakosé wykonania wyprawy tynkarskiej
kolorystyka i jako§¢ malowania
jakos¢ i prawidtowosé wykonania obrébek blacharskich

Sprawdzeniu podlegaja:
¢ prawidtowos$é mocowania rynien i ich spadki
¢ prawidtowo$é mocowania rur spustowych i ich pionowosé
¢ prawidtowo$é podigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Sprawdzeniu podlegaja:
¢ podtoze pod nawierzchnie
s Utozenie kostki i piyt
« stopnie schodowe
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s posadowienie wymienianych przykanalikow
e warstwy zasypki iich zageszczenie
¢ inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konfica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, hez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
¢« date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
s terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e Uuwagi i polecenia inspektora nadzoru
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
s zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
proiektowej, :
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w
trakcie wykonywania robdt,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
s« dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia iloci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czeséci lub elementow robdt wskazanych na piSmie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspekiora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢é pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robdét.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

Ogélne zasady obmiaru robét podanc w ST-00 - Wymagania ogéine.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
cbmiardw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 - Wymagania ogoine.
Qdbiér winien obejmowac jakos§¢ robdt i uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegdlnione w pkt. 6 nalezy spisaé protokoty. Protokdt winien zawierac
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposdb ich usuniecia. Petny odbiér robot
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych wptyw na
jakosé i estetyke robdt.

Po zakoriczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kofcowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

» zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepsiw — uzasadnienie
koniecznoéci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e protokoty odbiorow czesciowych,

s protokoty wykonanych préb i badad,
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e $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen | materiatdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Sposbéb i podstawa ptatnosci winna by okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia lub w Umowie.

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdZniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 108 poz. 719/,

e \Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady-
1980 rek.

e |nne przepisy wymienione w specyfikacji ogéinegj




