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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt Wykonawczy ,, Termomodemizacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17 (dz. Nr 37 — obreb 7)”

wInstalacja odgromowa i uziemiajgea” zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
obowiazujacymi przepisami i normami.
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2. Spis zawartosci projektu

1.Strona tytulowa.

2. Spis zawartosci projektu
3. Zalozenia
4. Opis techniczny
5. Wykaz materiatéw
6. Rysunki:
- Plan sytuacyjny rys. or V/1
- Plan instalacji odgromowej rys. nr V/2
- Schemat podiaczenia ochronnikéw przeciwprzepieciowych rys. nr V/3
- Konstrukeja wspornika W rys. nr V/4
- Konstrukcja wspornika W1 rys. nr V/5
- Konstrukcja wspornikaW? rys. nr V/6
Spis tomow:
PROJEKT WYKONAWCZY

.. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17 (dz. Nr
37 —obreb 7)”
» INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA”

Tom 1 .Opracowanie podstawowe
Tom 2. Kosztorys inwestorski
Tom 3. Specyfikacja techniczna
Tom 4. Przedmiar robot



3. Zalozenia
3.1.Podstawa prawna

Podstawsa prawng opracowania jest umowa na wykonanie projektu.

3.2. Podstawa techniczna

- Rys. architektoniczno-budowlany budynku

- Inwentaryzacja stanu isiniejacego instalacji odgromowej

- Uzgodnienie robocze

- Obowiazujace normy 1 przepisy

- PN-86/E-05003/1, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-02

3.3. Zakres opracowania

Instalacja odgromowa na budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie

zwody poziome

zwody pionowe

uziom otokowy budynku

ochrona przepigciowa

demontaz istniejacej nadziemnej czesci instalacji



4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca instalacja odgromowa na budynku Szkotly Podstawowej nr 25 wykonana jest drutem
FeZn @ 6 mm jako naprezna i jako nie naprezna na czg$ci niskiej. Ogolny stan techniczny jest zly
{(drut i zaciski mocno skorodowane. Z uwagi na remont (docieplenie budynku) projektuje sie
wykona¢ nowa instalacje odgromowa spehuajaca obecnie obowigzujace normy.

4.2 Zwody poziome

Zwody poziome dachu projektuje sig¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o @ 8mm. Na
dachu instalacje projektuje si¢ wykona¢ jako naprezng stosujac wsporniki W, W1, W2, . Na
kominach — jako nie naprezng stosujgc wsporniki whijane. Migdzy wspornikami W, W1, W2 w
odlegtosci 5 - 6m zastosowac uchwyty UB ze stopka betonowa,. Mocowanie FeZn @ 8mm za
pomoca zacisku na zapiecie (podtrzymywanie dodatkowe drutu przy nadmiernym zwisie w czasie
upatéw). Miejsca montowania wspornikéw W, W1, W2 oraz plan instalacji odgromowej
przedstawiono na rys. V/2.

4.3 Przewody odprowadzajqace

Przewody odprowadzajace (zwody pionowe) na odcinku od uziomu otokowego do skrzynki
probiercze]j nalezy wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4 mm ulozonym bezposrednio na scianie
(przed ulozeniem docieplenia). Polgczenia zwodéw poziomych z FeZn 25x4 mm wykona¢ drutem
FeZn @ 8 mm w skrzynce probierczej zamontowanej na scianie

4.4. Zaciski probiercze (kontrolne)

Polaczenia przewoddéw odprowadzajacych (zwody poziome) z przewodami uziemiajacymi
wykonaé stosujac ztacza kontrolne. Ziacze te nalezy montowaé w skrzynkach probierczych bez dna
o wymiarach 200x200x165mm, wpuszczonych w $ciang na wys. okolo 1m. Dekiel skrzynki
powinien by¢ zréwnany z docelowa elewacja Sciany.

4.5. Przewody uziemiajgce wykonaé FeZn 25x4

Przewody odprowadzajace wykonaé¢ FeZn 25x4 prowadzi¢ do uziomu otokowego jak najkrotsza
trasg. Polaczenie przewoddw z uziomami wykonaé przez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczy¢
przed korozja przez 3-krotne malowanie lakierem asfaltowym. Potaczenia z szyng PE w TG
wykonaé¢ Fe Zn 25x4mm.

4.6, Uziomy

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego wokoét budynku, wykonanego FeZn 25x4
utozonego na glebokoscei 0,8m w odlegloscei 1m od $ciany budynku. Na znacznej dtugosci
fundamenty zostang odkopane w celu ulozenia izolacji. Na dnie odkopu mozna ukiadac bednarke
na glebokosci > 0,8m zachowujac odleglosé od fundamentéw okoto 1m. W miejscach wejsé do
budynku oraz polgczenia do TG bednarke prowadzi¢ w sztywnej rurze PCV.

4.7. Osprzet
Do wykonania instalacji stosowa¢ typowe elementy instalacji odgromowej, osprzet ocynkowany.

4.8. Ochrona przepigciowa



Do ochrony urzadzen przed skutkami przepie¢ pochodzacych od wytadowan atmosferycznych oraz
przepieé taczeniowych zaprojektowano obok Tablicy Gléwnej TG ochronniki przeciwprzepigciowe
stanowiace I stopien ochrony. Ochronniki nalezy zamontowaé w obudowie RN 1x12 IP-55
zainstalowane]j obok istniejgcej TG. Schemat potaczen pokazano na rys. V/3 .

4.9. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu wykopu pod uziom otokowy zachowac ostroznos¢ z uwagi na isiniejace
uzbrojenie podziemne.

Polaczenia podziemne wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja
(3-krotne malowanie lakierem asfaltowym).

W miejscu przylaczenia zwodow poziomych na niskiej czesci do zwoddéw pionowych
(ukladanych bezposrednio na $cianie przed docieplaniem) stosowac puszke PO 140x140.
Dekiel zlicowany z elewacja $ciany.

Stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace atesty techniczne,

Calo$é robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.



5. Zestawienie podstawowych materialow —instalacje odgromowa

Ip Nazwa Jm | Nosé Uwagi
1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m |697
2. Prety stalowe ocynkowane FeZn §mm m |821
3. Skrzynka z zywicy o wymiarach 200x200x165 bez dna szt |14
4, Rozdzielnica rozdzielnica natynkowa 1x12 IP65 z listwami N szt |1

iPE
5. ‘Wylacznik nadpradowy 4P. — C20 szt |4
6. Ochronnik przeciwprzepieciowy I stopiefi szt |4
7. Wsporniki naciggowe wg. rys. W, W1, W2 szt |47
8. Wsporniki wbijane do muru K 150 a szt 1225
9. Wsporniki dachowe wkrecane do muru szt 1202
10. | Wspormniki Scienne szt |10
11. | Wsporniki przelotowe szt |53
12, |Z}acza kontrolne szt |24
13. |Zlacza rynnowe szt |23
14. |Zlaczki przelotowe kablakowe naprezajace szt |71
15. |Uziom stalowy miedziowany o L=1,5m szt |4
16. | Zigcza pretow szt |2
17. | Grot stalowy szt |2
18. | Wspornik betonowy szt |50
19. | Sruby naciagowe ocynkowane M 12 szt |44
20. |Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami kg (0,05
21. |Przewod LgY 25 m |6
22

Materialy pomocnicze




Szkola Padstawowa nr 25 w Lublinie
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Uwagi:

1. Wykop pod uziom wykono¢ rgcznie z zochowaniem estroznosci . e mmemmmcmemcemmeacsessam———- -
]
2. Uziom otokowy do ZK wykona¢ FeZn 25x4 uklada¢ w odleglosci >1m ettt 1 E
od fundamentdw budynku na glegekosci 0,8m. z % |
3. Na dachu instalacje odgromowe wykona¢ przewodem FeZn fi8mm. i L] " wi wal I°
jako naprezng, na kominach instolacje wykonywac joko nieneprgzng. (I i
' | 1
4, Uziom otokowy ukladaé w ziemi po wykenaniu odkopu od fundomentow. E
5. Stosowo¢ wsprniki i osprzet ocynkowony na gorgeo. ! i | E
[ ] 1
6. W miejseach "U” wbi¢ uziomy pionowe — rurg FeZn fi 2" E :
o diugosci |1=3m, gérng czest rury przyspawaé do uziomu otokowege E E
) )
7. Z punktéw "E" wykona¢ polgczenia bednarkq (FeZn 25x4) z szyng PE istniejqcej TG. ' i
8. Wszystkie potgczenia bednarki utozonej w ziemi wykono¢ przez spowanie E : E
Miejsca spawdw zobezpisczy¢ przed korozjq przez 3—krotne malowanie lakierem csfoitowyrn, E i S
1) ?
9. 0d uziomu otokowego do ztgcz kontrolnych potgczenio wykonac E : E
bednarkg (FeZn 25x4) utozong bezpcsrednic no scignie (przed utozeniem warstwy decieplania). . N
1 : — | ' 1)
Przy docieplaniu zlgcze kontrolne zamontowas w skrzynce PCV o wym. 200x200x160 na wys. 1m od ziemi L co
Dzkiel skrzynmki zlicowany z elewccjg sciany. i E
i : ' 1)
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Z punktu "E" wykonaé potaczenie (FeZn 25x4) z szyng PE istnigjacej TG (FeZn 25x4 utozyé w RL)
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45%45x5
L=350
30x30x3
200mm
//%/ / 150mm
Uwagi:

1. Polaczenie katownikow wykonat przez spawanie

2 Calo&é zabezpieczyé przed korozjg (3-krotne malowanie)

Wspornik W Masa

Katownik 45x45x5 L=0,35m 0,50

Katownik 30x30x3 L=2x0,25m = 0,5m| 1,05
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45x45x%5
L=350

200mm

30x30x3

U

Uwagi:
1. Polaczenie katownikow wykonac przez spawanie
2. Calosé zabezpieczyC przed korozja (3-krotne malowanie)

150mm

Wspornik W1

Masa

Katownik 45x45x5 L=0,35m

8,50

Katownik 30x30x3 L=3x0,25m = 0,75m

1,60
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200mm
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A5x45%5
L=350

30x30x3
=250

Uwagi:

150mm

1. Polaczenie katownikow wykonac przez spawanie
2. Calosé zabezpieczyé przed korozjg (3-krotne malowanie)

Wspornik W2

Masa

Katownik 45x45x5 L=0,35m

0,50

Katownik 30x30x3 L=2x0,25m = 0,05m

1,05
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