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1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wymiennikowni ciepta w budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kodyv i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty towarzyszgce:
o 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych
e 45321000-3 - lzolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w niniejszej] Specyfikacji Techniczne] sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Podstawa wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja jest projekt budowlany
i wykonawczy p.t.. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy
ul. Sierocej 17 (dz. Nr 37 — obreb 7) - Czesé Il — Wymiennikownia ciepta.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszeikie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzije o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmnigjszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢é uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny
by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen craz
instrukcje producenta uzycia materiatdéw i systemoéw budowlanych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz koszforysie moze powodowac nieprawidiowg prace ukfadu, diatego tez wszelkie zmiany
winny mie¢ pisemna akcepfacje autora projekiu.

Woszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢
wyjasniane na biezaco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Qadline informacije dotyczace zakresu robot, budynku i

instalacji
a) Zakres robot

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:
= technologia wymiennikowni ciepta na cele c¢.0. i c.w.u. zasilanej z wysokich
parametréw (przytgcze jest istniejace)
¢ fowarzyszgce roboty sanitarne w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta
« towarzyszace roboty budowlano-wykonczeniowe w pomieszczeniu wymiennikowni
e adaptacja poziomdw instalacji wodociaggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
Instalacja centralnego ogrzewania jest tematem innej czeéci opracowania.
b)

Budynek sklada sie z dwéch segmentéw. dydaktycznego i sportowego. Segment
dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, w petni podpiwniczony. Segment sportowy jest
dwukondygnacyjny. Budynek zalicza sie do kategorii niskich.

Kubatura catkowita budynku wynosi 9515 m® zaé powierzchnia catkowita 3084 m?.

Wymiennikownia ciepta zlokalizowana jest w podpiwniczeniu segmentu dydaktycznego.

Istniejgca wymiennikownia wykonana na bazie wymiennikéw plytowych jest w
dostatecznym stanie technicznym, jednakze automatyka jest przestarzata, a instalacja
elektryczna nie posiada zadnych zabezpieczen, dlatego tez zdecydowano sig na
przebudowe catego wezla.

Projektowany wezet cieplny wymiennikowy pokrywat bedzie potrzeby ogrzewania
budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Sterowanie uktadu regulatorem elektronicznym dostosowanym do sterowania ukladem
instalacji centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnetrznej oraz do sterowania
przeptywowego podgrzewu cieptej wody uzytkowe).

Instalacja c.o. pracowac bedzie na parametry obliczeniowe 80/60°C zmienne w funkcji
temperatury zewnetrznej z odczytem temperatury wody instalacyjnej czujnikiem
zanurzeniowym umieszczonym za wymiennikiem ciepta i sterowaniem przeptywu przez
wymiennik za pomocg zaworu regulacyjnego z sitownikiem.

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona bedzie na trzy obiegi: dwa obiegi (A i B)
segmentu dydaktycznego i jeden obieg (C) segmentu sportowego wychodzgecymi z
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni.

Zabezpieczenie instalacji c.o. naczyniem = przeponowym oraz zaworami
bezpieczenstwa, uzupetnianie instalacji c.0. z miejskiej sieci cieptownicze;.

Podgrzew cieptej wody poprzez uktad wymiennik ptytowy + zawdr regulacyjny z
sitownikiem + czujnik temperatury zanurzeniowy. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowic
bedzie zawér bezpieczenstwa, Ponadto silownik zaworu regulacyjnego zaprojektowano ze
sprezyng zwrotng, co zapewni jego zamkniecie w przypadku braku doptywu pradu.

1.7. Opis robét tymczasowych

o Wykonaé zabezpieczenia pozostajacych posadzek, $cian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac gruba folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do
podtoza.

o W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

e Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robdt nalezy przesunac
(zdjgc), a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu

e W czasie robot wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0s6b
niepowotanych
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1.8. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegodlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym
zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
e wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkdéw ochrony indywidualnej
e $rodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét

2.1. Dane ogéline

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza by¢ zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiadaé atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych
technicznych producentow urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentacji
projektowej.

Uktad sterowania wymiennikowni (regulator elektroniczny + zawory regulacyjne z
sitownikami + czujniki) zastosowac zgodny z dokumentacjg projektowg (lub réwnowazny).
Ewentualny uktad zamienny winien by¢ catkowicie kompatybilny, zaakceptowany przez
dostawce ciepta i przez projektanta.

Wymienniki zastosowaé zgodny z dokumentacja projektowa (lub réwnowazne).
Ewentualne zamienniki winny posiada¢ identyczne parametry (zgodnie z zatgczong kartg
techniczna), oraz winny by¢ zaakceptowane przez dostawce ciepta i przez projektanta.

Pompy zastosowa¢ zgodny z dokumentacjg projektowg (lub réwnowazne). Ewentualne
zamienniki winny mieé identyczne parametry (zgodnie z zalgczona kartg techniczng), oraz
winny by¢ zaakceptowane przez dostawce ciepta i przez projektanta.

Przy doborze pozostatych urzadzen korzystano z innych danych producentoéw (zawory
bezpieczenstwa; regulator rdznicy cisnien; magnetoodmulacze; naczynia przeponowe;
pomiar ciepta; separator powietrza; zawory réwnowazgce) — lub rownowazne. Wszystkie
ewentualne zamienniki winny by¢é ponownie przeliczone oraz zaakceptowane przez
dostawce ciepta i przez projektanta.

Zmiany systeméw na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego
przeliczenia ukladu przez autora projektu i ponownego uzgodnienia przez dostawce
ciepla.

2.2. Rury i ksztattki
a) Instalacja wysokich parametrow

Rurociagi wysokich parametrow wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
przez spawanie ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235 w zakresie $rednic:

@15-21,3x2,6 mm

@20-26,9x2,86mm

@25 - 33,7 x3,2mm

@40 - 48,3 x 3,2 mm

Weszystkie zatamania i rozgatezienia dla érednic DN25 i wiekszych wykonywaé przy
pomocy kolan hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1999), trdjnikéw stalowych i zwegzek
symetrycznych (wg PN-EN 10253-1:1989).

Kotnierze stalowe stosowadé szyjkowe na cisnienie PN25 (wg EN 1092-1:2001).
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Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna odpowiada¢ $rednicy zewnetrznej rury
stalowej, za$ grubosé scianki winna by¢ nie mnigjsza.
Dopuszcza sie wspawywanie w rurociag przewodow i krééeow o srednicy do DN20.
b) Instalacja niskich parametrow

Instalacje centralnego ogrzewania w wezZle do armatury za rozdzielaczami wigcznie
wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 tgczonych przez spawanie
ze stali 0 wytrzymatosci minimalnej G235 w zakresie $rednic:

@15-21,3x2,3mm

@20 - 26,9 x2,3mm

25 -33,7x2,9mm

@50 - 60,3 x 3,2 mm

@65 -76,1x 3,2 mm

@100 (rozdzielacze) — 108 x 4,0 mm

Wszystkie zatamania i rozgatezienia dla srednic DN25 i wigkszych wykonywaé przy
pomocy kolan hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1999), trojnikéw stalowych i zwezek
symetrycznych (wg PN-EN 10253-1:1999).

Kotnierze stalowe stosowac szyjkowe na cisnienie PN25 (wg EN 1092-1:2001).

Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna odpowiada¢ srednicy zewnetrznej rury
stalowej, zas grubos¢ écianki winna by¢ nie mniejsza. -

Dopuszcza sie wspawywanie w rurociag przewoddw i kroécdw o srednicy do DN20.

Rozdzielacze rurowe zakaricza¢ dennicami z pogrubiong scianka.

Instalacja za armaturg na rozdzielaczach wykonaé z rur stalowych zaciskowych
zgodnie z projektem instalacji c.o.

c¢) Instalacja wodociggowa

Przewody instalacji wodociagowej wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
ze szwem wg PN-74/H-74200 ze stali w gatunku 12X w zakresie $rednic:

@15-21,3x2,35 mm

@20 - 26,9 x 2,65 mm

@25 - 33,7 x 3,25 mm

@32 -42.4 x 3,25 mm

@40 - 48,3 x 3,25 mm

Do taczenia przewoddw z rur stalowych ocynkowanych zastosowaé tgczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1998.

2.3.Urzadzenia

Wymiennik na instalacje c.o. stosowaé¢ ze stali nierdzewnej lutowany zgodny z
zatgczong karta techniczng wyposazony w izolacje termiczng.

Wymiennik na instalacje c.w.u. stosowa¢ ze stali nierdzewnej skrgcany zgodny z
zatgczong kartg techniczng wyposazony w izolacje termiczng.

Uktad sterowania zastosowaé na napiecie 24V sterujgcy sitownikiem trzypunktowym na
instalacje c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej i sitownikiem trzypunktowym
przeptywowego podgrzewu c.w.u. Sterownik zastosowac elektroniczny z mozliwoécig nastaw
charakterystyk, zmian temperatur, ustawien obnizen nocnych it.p. Czujniki temperatury
wody zastosowad zanurzeniowe mosiezne o dt. 100mm w tuleji.

Do regulacji instalacji ¢.0. zastosowaé zawdr regulacyjny kotnierzowy; DN 15mm; KV =
4,0 m3/h z sitownikiem (24V; 2VA, szybko$¢ 14s/mm, sita 300N; sterowanie 3-punktowe)

Do regulacji instalacji c.w.u. zastosowaé zawor regulacyjny kotnierzowy; DN 15mm; KV
= 2,5 m3/h z szybkim sitownikiem wyposazonym w sprezyne powrotng (24V; 12VA; szybkosé
3s/mm, sita 450N; sterowanie 3-punktowe)

Zawdr roznicy cisnien oraz uklad pomiaru ciepta zastosowaé zgodne z wymogami
dostawcy ciepia.

Pompe c¢.0. zastosowaé wysoce energooszczedng zgodng z zataczong Kartg
techniczna.
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Pompy zastosowaé wysoce energooszczedne. Pompy zastosowaé od jednego
producenta

Magnetoodmulacz na wysokich parametrach zastosowacé kotnierzowy PN16; T=150°C
0 srednicy 150/40mm z wkiadem magnetycznym. Magnetoodmulacz na niskich parametrach
zastosowac kotnierzowy PN10; T=110°C o $rednicy 200/65mm z wkiadem magnetycznym.

Separator do usuwania mikropecherzy powietrza zastosowaé PN10; T=110°C.

2.4. Armatura

Na instalacji wysokich parametrow stosowa¢ zawory kulowe kotnierzowe PN18;
T=150°C wyposazone w rgczke. Dia érednic DN15 i DN20 nalezy stosowaé zawory kulowe
do wspawania PN25; T=150°C.

Na przewodach DN32+DN65 stosowaé zawory kulowe kotnierzowe PN16: T=150°C
wyposazone w raczke. Dla srednic DN15+DN25 nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane
PN25; T=100°C wyposazone w raczke. Zawory zwrotne dla $rednicy DN65 stosowaé
migdzykotnierzowe pfytkowe wspomagane sprezyng PN16; T=100°C. Dia srednic
DN15+DN25 zawory zwrotne stosowaé gwintowane plytkowe mosiezne PN16; T=100°C.

Zawory rownowazgce stosowac gwintowane, sko$ne z mozliwoscig pomiaru spadku
cidnienia o minimainym zakresie przepustowosci:

e DN25- Kys=1,0+8,0
e DN50 - Kys=8,0+36,0

Filtry stosowaé koinierzowe PN16. Reduktor na uzupeinianiu wody stosowaé DN15 na

cisnienie PN16 z wbudowanym manometrem.

Na instalacji wodociggowe] nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25:
T=100°C wyposazone w raczke. Zawory zwrotne stosowaé gwintowane ptytkowe mosiezne
PN16; T=100°C. Zawory antyskazeniowe stosowad typu EA.

Do réwnowazenia uktadu cyrkulacji stosowac wielofunkcyjne cyrkulacyjne zawory
termostatyczne DN15, Kv=1,5; PN16; z mozliwoscig nastaw temperatury min. 35+45°C
wyposazone w termometr.

Inng armature stosowad na cisnienie min. PN10.

Na instalacji wysokich parametréw stoscwaé manometry tarczowe M180 0+1 8MPa. Na
instalacji c.0. stosowa¢ manometry tarczowe M100 0+0,6MPa. Na instalacji wodociggowe;
stosowaC manometry tarczowe M100 0+1,0MPa. Manometry stosowa¢ o klasie doktadnosci
1,8. Wszystkie manometry wyposazy¢é w mosiezng rurke syfonowsg i kurek tréjdrogowy
manometryczny PN186 fig. 528.

Termometry na instalacji wysokich parametrow stosowaé proste w obudowie stalowej o
zakresie 0+150°C z podziatkg 1°C. Termometry na gateziach powrotnych rozdzielaczy
stosowac tarczowe z tarczg 80mm o zakresie 0+100°C. Pozostate termometry stosowaé
proste w obudowie stalowej o zakresie 0+100°C z podziatkg 1°C. Wodomierze stosowaé
wielostrumieniowe. Na uzupetnianiu wody zastosowaé wodomierz dla wody ciepte].

2.5. Pozostate materialy
a) Roboty podstawowe

Do izolacji ciepine] przewodéw stosowaé gotowe otuliny z weiny mineralnej o
deklarowane] przewodnosci ciepinej A1<0,035 W/mK z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z
zaktadkg samoprzylepna. -

Do izolacji urzgdzen (odmulacze, separatory powietrza, rozdzielacze) stosowad
samoprzylepne maty lamelowe z weiny mineralnej z warstwag folii aluminiowe;.

Uchwyty stosowal stalowe z wkiadkg gumowg montowane do $§cian | stropéw za
pomoca kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomoca pretéw
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gwintowanych @8. Dla przewoddéw wysckich parametréow uchwyty zastosowaé bez wkiadki
gumowe;j.
b) Towarzyszace roboty budowlane

Do izolacji termicznej podtég na gruncie stosowaé ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
o wspotczynniku przenikania ciepta maks. 0,36 W/m?K i wytrzymaloéci na naprezenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu 0,20 N/mm?,

Hydroizolacje stosowad w postaci ptynnej folii uszczeiniajgcej.

Do mocowania elementéw stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwienn o wytrzymatosci 30MPa, za$§ do uzupetniania wnek i otwordw stosowac gotowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatosci 20MPa.

Do wyréwnywania ubytkéw, uzupetiania tynkow i wyrdwnywania powierzchni stosowac
gotowe zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na $ciskanie
min. 20N/mm?. Typy zaprawy stosowaé w zalezno$ci od gtebokoséci ubytkow.

Do tynkowania stosowaé¢ gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na &ciskanie
min. 2N/mm? przyczepnosci min. 0,2N/mm? uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Do przyklejania ptytek stosowac elastyczne zaprawy klejace do ptytek ceramicznych i
gresu o wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowa¢ zaprawy do fugowania
wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z potréjng ochrong przeciw grzybom i
plesniom, ktére moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

W wymiennikowni ptytki podtogowe stosowaé ceramiczne w IV klasie $cieralnosci, o
klasie antyposlizgowoéci R9, o powierzchni pdtmatowej i o wymiarach 45x45x1,0cm.

Farby do $cian i sufitow stosowaé lateksowe matowe do wymalowan na ptyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejace $ciany. Farby winny posiadaé atest PZH.

c¢) Towarzyszace roboty sanitarne

Zespot wentylacyjny zastosowa¢ 230V samoregulowalny ze sterowaniem
elektronicznym o wydajnosci 80 m*/h przy sprezu 80Pa; poziomie hatasu 35 dB; 11W; z min.
trzema ' otworami przytaczeniowymi | dwoma ztgczami 12VAC do zasilenia kratek z
czujnikiem ruchu. Zastosowane kratki wentylacyjne winny mieé wydajnosé 12+70 m/h z
przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu wyposazone w przewod
zasilajacy. Kratki winny posiada¢ automatyczne dostosowanie strumienia w zaleznosci od
zmiennego poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Potaczenia kanatdow okraglych za pomoca typowych ksztattek z blachy stalowej ocynkowane;
taczonych na uszczelke gumowsg. Kolana stosowac o tuku 1,0xd.

Pompe zatapialng zastosowac z korpusem ze stali nierdzewnej z ptywakiem odpornym
na temperature 60°C. Przewéd ci$nieniowy z pompy wykeonaé z rur PE Dz32mm.

Kratki $ciekowe bez syfonu z rusztem ze stali nierdzewnej. Przewody kanalizacyjne w
gruncie wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typ ,8” SN8 o érednicy dn110mm; przewody
kanalizacyjne prowadzone po $cianach z PVC SN8 dla $rednicy dn110mm i PVC-U dla
przewodéw o $rednicach mnigjszych.

Zlew jednokomorowy z blachy nierdzewne] wraz z zaworem wyplywowym.

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
e Mioty udarowe

o wiertarki
o szlifierki katowe
¢ obcinarki

e urzgdzenia do spawania
e zaciskarki
e gwintownice
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e mieszadta
e betoniarki
e inny sprzet w razie koniecznosci

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu
¢ Samochod skrzyniowy
e Samochod dostawczy
e inny transport w razie koniecznosci

5.1. Wykonanie robét podstawowych

a) Montaz rurociggéw z rur stalowych_czarnych

Wszystkie zatamania dla érednic DN25 | wiekszych wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich, rozgatezienia przy pomocy tréjnikéw stalowych, a zmiany Srednic przy pomocy
i zwezek symetrycznych. Dla $rednic DN15+DN20 zmiany kierunkéw wykonywaé poprzez
giecie przewoddéw na gietarce.

Dopuszcza sie wspawywanie w rurociag przewodow i kroécow o srednicy do DN20.

Rozdzielacze rurowe wykonac z rur stalowych DN100 i zakerczy¢ dennicami.

Laczenie przewoddw poprzez spawanie zgodnie z dalszg czescig opisu.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu §cian, przej§cia przez $ciany dziatowe w izolacji
termiczne]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Prowadzenie
przewodéw winno zapewniad ich odpowietrzenie.

Przewody mocowac do $cian przy pomocy uchwytéow stalowych z wktadkg gumowa.
Dla przewoddw wysokich parametrow zastosowac¢ uchwyty bez wktadki gumowej.

Uchwyty dla przewoddw z rur stalowych montowaé w rozstawie maksymailnie: 1,8m dla
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dla @40+65mm, jednak nie rzadziej niz co drugi
odcinek prosty. Montaz uchwytdéw winien zapewniaé prawidtowa kompensacje wydtuzen
termicznych.

Strone instalacji wodociggowej w wezle wykonaé z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych ze szwem. Wszystkie zatamania, rozgatezienia, zmiany Srednic, itp.
wykonywacé przy pomocy tacznikow zeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Nie dopuszcza
sie giecia przewodow.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, przejécia przez $ciany dziatowe w izolacji
termicznej. Przewody prowadzié ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Przewody mocowaé do &cian przy pomocy uchwytéw stalowych z wktadka gumows.
Uchwyty dla przewodéw z rur stalowych montowa¢ w rozstawie maksymalnie: 1,8m dla
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dia @40mm, jednak nie rzadziej niz co drugi
odcinek prosty. Montaz uchwytow winien zapewnia¢ prawidiowa kompensacje wydtuzen
termicznych. '

¢) Prace spawalnicze

Zakres uprawniefl spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania, grupami
materialowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi
oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowane] instalaciji.

Rury i ksztattki powinny byé¢ fgczone z zastosowaniem tukowych ztaczy doczotowych.
Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie
ztaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin zczepnych,
podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatéw dodatkowych
I gazéw ostonowych, obrébka cieplna i inne). Dopuszcza sie wykonanie jednej naprawy
ztacza spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢ wyciete w catosci.
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Najnizsza temperature otoczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pieé stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkdéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie¢ w warunkach, ktére
nie wptywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztgczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1998 nalezy wykonaé w 100%.

Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armaturg zaporowg nalezy ustawic tak, aby
kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Gdy
srednica armatury jest mniejsza od érednicy przewodu, na kiérym armatura ma byc
stosowana, wowczas diugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem ltub kielichem armatury a
zwezka, nie moze byé mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

Po stronie wysokich parametrow armaturg zastosowad kotnierzowa oraz do wspawania
(dla DN15+DN20). Po stronie niskich parametréw armaturg zastosowaé gwintowang (do
DN40) i kotnierzowa (dla DN50-65).

e) Montaz urzadzen

Wymiennik, rozdzielacze i odmulacze mocowaé na konstrukcji wsporcze]
przytwierdzonej do &ciany lub podioza. Pompy mocowaé bezposrednio na rurociggach
mocujac jedynie krééce dopltywowe i odptywowe.

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producenta.

f) Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wezta i przewodéw zasilajacych wezet wykonaé na
cignienie:
¢« 1,6 MPa dla strony sieciowej.
¢ 1,0 MPa dla strony instalacyjnej c.w.u. i z.w.
¢« 0,6 MPa dla strony instalacyjnej c.o.
Prébe szczelnosci strony sieciowej wykona¢ w obecnoséci dostawcy ciepta.
Po probie szczelnosci instalacje wymiennikowni nalezy przeptukac.
Po zmontowaniu urzgdzen i ich podtaczeniu elektrycznym przystgpi¢ do proby na
gorgco kontrolujgc prace urzadzen i automatyki przez 72 godziny.
g) Roboty antykorozyjne

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelno$ci, wszystkie przewody stalowe
czarne i konstrukcie ze stali czarnej zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy zastosowaniu farb
termoodpornych i nie wymagajacych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania
petnych wtasciwosci antykorozyjnych) 2x farba podktadowa do gruntowania i 2x emalia do
ostatecznego malowania. Kolejne warstwy nakiada¢ krzyzowo po 6 godzinach schnigcia
warstwy poprzedniej w temperaturze +15 st. C. Grubo$¢ warstwy i emalii 30-40 mikronow.
Do malowania mozna przystapic po przeprowadzonej probie szczelnodci po doktadnym
oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni.

h) lzolacje termiczne

Wszystkie przewody wysokich parametréw, instalacji c.o., instalacji c.w.u. oraz
cyrkulacji zaizolowaé otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii AL. Grubosci otulin winny
wynosi¢ co najmniej:

¢ dladn15+20mm - 20mm

o dladn25+32mm - 30mm

. dla dn40mm - 40mm

e dla dn50mm i wiekszych - 50mm

Instalacja wody zimnej podiega izolacji otulinami j.w., lecz o grubosci 20mm.

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomoca tasmy klejgce]
wzmochionej w kolorze srebrnym.
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Odmulacze, separator powietrza i rozdzielacze zaizolowaé¢ matg lamelowg gr. 50mm z
warstwa folii Al. Wymienniki i pompy winny byé wyposazone w izolacjg producenta.

Armatury, pozostatych urzadzen oraz przewoddw do naczyn wzbiorczych i przewoddw
spustowych nie nalezy izolowac.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnogci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggéw lub urzgdzenia powinna byé
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnigta lub uszkodzong powiokg antykorozyjna. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Roboty montazowe izolacji rurociggow i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Powierzchnia zewnetrzna pfaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta,
bez peknigé, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurcciggu lub
urzadzenia. Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowg koloru
czerwonego (dla przewodow zasilajgcych) lub koloru niebieskiego (dla przewoddw
powrotnych). Poszczegélne otuliny fgczyé ze sobg tasma klejacg wzmocniong w kolorze
srebrnym.

i) Sterowanie ukfadem

Temperature maksymalng na czujniku zanurzeniowym na wyjéciu z wymiennika (T0)
ustawié na 80°C w funkcji temperatury zewnetrznej. Sterowanie temperatury wymiennika za
pomocy sitownika (S0) z sygnatem trzypunktowym na zaworze dwudrogowym po stronie
wysokich parametrow.

Dokonaé ustawiei obnizenia temperatury dobowego i tygodniowego dla obiegu
instalacji ¢.0. po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku oraz ustawien wytgczen
pomp w okresie poza sezonem grzewczym.

Podtgczenie sterownika, uruchomienie oraz ustawienie programow winien byc
wykonany przez autoryzowany serwis na zlecenie wykonawcy. Z uruchomienia nalezy
sporzadzi¢ protokét z zapisanymi wszystkimi ustawionymi parametrami.

Dokonaé nastaw pomp, zaworéw réwnowazacych i automatyki zgodnie ze schematem |
opisem.

Cisnienie w instalacji c.o. utrzymywac¢ na poziomie 1,5+1,7bar w stanie schtodzonym.
Cisnienie w opréznionym naczyniu zbiorczym na cele c.o. utrzymywac¢ na poziomie 1,5 bar.

5.2. Adaptacja instalaciji wodociagowej

Poziomy wody cieptej i cyrkulacji wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych. Ich stan
jest dos¢ dobry. Jednakze brak ogranicznikéw cyrkulacji oraz bardzo zta izolacja (lub jej
brak) powoduje znaczne straty ciepta. Dla ograniczenia ilosci wody cyrkulacyjnej
zdecydowano si¢ na zatozenie zawordéw termostatycznych cyrkulacji na podejéciach pod
piony.

Regulacja temperatury wody cyrkuldacyjnej zaworami termostatycznymi do cyrkulacji
zlokalizowanymi na kazdym podejsciu do pionu, kiore to nalezy wstawi¢ w istniejacg
instalacje. Zawory cyrkulacyjne ustawié na temperaturg 35°C.

Po wstawieniu zawordw instalacja cieptej wody i cyrkulacji podiega prébie szczelnosci
na cisnienie 0,6MPa w ciggu 3h. W czasie proby szczelnosci obserwowac nowe potgczenia.

Wszystkie przewody instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji w piwnicach zaizolowaé otuling z
welny mineralnej w ptaszczu z folii AL. (po zdjeciu uprzedniej izolacji z wetny i owinigtej
folig). Grubosci otulin winny wynasi€ co najmniej:

s dia dn15+20mm - 20mm
. dla dn25+32mm - 30mm
. dla dn40mm -40mm

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejgcej
wzmochionej w kolorze srebrnym.
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5.3. Wykonanie towarzyszacych robo6t budowlanych

Dla zapewnienia prawidtowosci funkcjonowania pomieszczen niezbedne jest
wykonanie nastepujgcych towarzyszacych robo6t budowlano-wykoficzeniowych w
pomieszczeniu wymiennikowni:

e catos¢ urzgdzen i konstrukeji zdemontowaé wraz z rurociggami; urzadzenia przekazad
protokolarnie dostawcy ciepta;
e sku¢ wszystkie istniejgce tynki Scian i sufitdw oraz posadzke cementowg z izolacjg
wtacznie dla catego istniejacego pomieszczenia wezta;
e po wykonaniu kanalizacji podposadzkowe] wykonaé nowe warstwy posadzkowe poprzez:
> wyrdwnanie nieréwnosci na podtczu za pomocg cementowe] zaprawy
wyréwnawczej po uprzednim zagruntowaniu podtoza
> ulozenie izolacji termiczne] z piyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4cm i
zabezpieczenie jej folig polietylenowg gr. 0,5mm utozong na zaktad
> wykonanie warstwy posadzkowe] z zaprawy cementowej o gr. ok. 8cm (min. 5¢cm)
z przezbrojeniem siatkg z drutu stalowego @3mm z zatarciem posadzki na gtadko
> wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2z piynnej folii uszczelniajgce] =z
wyprowadzeniem 30cm na $ciany oraz z otasmowaniem narozy po uprzednim
zagruntowaniu podtoza
¢ na sufitach i scianach wykonaé tynki cementowo-wapienne kategorii Ill - tj. zatarte na
gtadko
e W pomieszczeniu wymiennikowni posadzke wylozy¢ plytkami gresowymi w dwéch
kolorach na klej do gresu z zastosowaniem krzyzykdw dystansowych 5mm po uprzednim
zagruntowaniu podioza emulisja (plytki gresowe zastosowaé o powierzchni potmatowej i o
wymiarach 45x45cm oraz o grubosci 1cm)
e na Scianie przewidzieé cokolik o wysckosci 15cm z ptytek i w technologii jak dla posadzki
e po utozeniu ptytki i cokoliki zaspoinowa¢ fugg elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng
e wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania zagruntowaé, przetrzeé gtadzig
gipsows i ponownie zagruntowac
o $ciany i sufity pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowa w kolorze biatym
¢ odmalowa¢ istniejgce drzwi stalowe farba chlorokauczukows

5.4. Wykonanie towarzyszacych robot sanitarnych

W posadzce wymiennikowni wykona¢ studzienke schtadzajaca poprzez obsadzenie
rury betonowej DN600mm L=1,0m na podiozu z betonu C12/15 o grubosci 10cm. Studzienke
przykry¢ wtazem zeliwnym typu lekkiego. W studzience umies$ci¢ pompe zatapialng z
korpusem ze stali nierdzewne] z ptywakiem odpornym na temperature 60°C. Przewdd
cisnieniowy z pompy wykonaé z rur PE Dz32mm i podigczyé do kanalizacji. Przewdd
cisnieniowy wyposazyé w zawor zwrotny kulowy d=32mm.

QOdprowadzenie wody poprzez kratki éciekowe (min. 2 szt) bez syfonu z rusztem ze
stali nierdzewnej do studzienki schtadzajgcej. Przewody kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z
rur kanalizacyjnych PVC typ ,S” SN8 o érednicy dn110mm. Przewody ukfadaé ze spadkiem
3% pod posadzka na podsypce piaskowej, zasypaé piaskiem do wysoko$ci spodu warstw
posadzkowych i zagescic.

Na &cianie zamontowaé zlew jednokomorowy z blachy nierdzewne] wraz z zaworem
wyptywowym podtgczonym do instalacji wody zimnej. Zlew mocowacé do sciany przy pomocy
wspornikdéw. Odptyw podigczyé do studzienki schiadzajacej.

Nawiew do pomieszczenia za pomeca nawietrzakéw higrosterowanych w oknach
(zgodnie z projektem instalacji c.o.).

Wywiew wykonaé mechaniczny, higrosterowany, sprzezony z kratkami, z wyrzutem
przez s$ciane. Zespoly wentylacyjne zamontowa¢ pod stropem komunikacji. Kratki
wentylacyjne higrosterowane z czujnikiem ruchu zamontowaé w $cianie i podtgczy¢ do
wentylatora (elektrycznie poprzez przewdd OWY 3x1,5mm? i hydraulicznie poprzez rure
spiro dn100mm)
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Kanaty wentylacyjne wykonaé z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Potaczenia kanatow okraglych za pomoca typowych ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
tgczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowac o fuku 1,0xd.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega:
o Sprawdzenie zgodnoéci urzadzen z dokumentacjg techniczng
¢ prawidtowosé montazu urzgdzen
« zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
e prawidlowos¢ wykonania robét towarzyszacych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznacé sie z zaleceniami producentow materiatow i
urzadzen i éciéle je przestrzega¢. Nalezy zapozna¢ sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu
lub przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robot
a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na cato$é robdt wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczoéci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich
wykonanych elementéw przed ich zakryciem. Inwentaryzacja fotograficzna winna
obejmowad:

« posadowienie przewodéw kanalizacyjnych
e wykonanie poszczegoinych warstw posadzkowych i §ciennych
¢ instalacje po wykonaniu robét antykorozyjnych, a przed izolacjg termiczng

b) Proba szczelnosci

e Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢)
podlegajacyg probie kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodsg.

¢ Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem
badania szczelhoéci, instalacja powinna byé napetniona woda zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementdow oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewodow, dtawic zawordw i innych
przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalacji.

¢« Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podniesc¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej podigczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego

¢ Cisnienie prébne dla strony sieciowej 1,6 MPa utrzymywaé przez 30 minut. Wynik préby
nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

¢ Cisnienie prébne dla strony instalacyjnej c.o. 0,6 MPa utrzymywa¢é przez 30 minut. Wynik
préoby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

e Cisnienie prébne dla strony instalacyjnej c.w.u. i z.w. 1,0 MPa utrzymywac przez 24
godziny. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

¢) Uruchomienie wezia

o Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonano
srednice rurociggéw zgodnie z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru,
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¢ Woszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg byé catkowicie otwarte, ponadto naiezy
skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia zladu.

¢ Uruchomienie wezta przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci
na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. '

« Uruchomienie wezta, w trakcie ktérej powinna pracowa¢ cata instalacja, winno odbywaéd
przez obserwacje w ciggu 72 godzin nastepujacych paramatrow:

szczelnosci instalacji | urzadzen w trakcie pracy ,na gorgco”

zdolnosci kompensacyjnej przewodow

temperatur na poszczegolinych obiegach

temperatury wody

prawidiowosci pracy pomp

prawidiowosci pracy regulatorow

prawidtowosci dziatania sitownikéw zaworow

prawidtowosci ustawienia krzywych

prawidtowosci dziatania zabezpieczen

O 0O 6 0O 0 0O 0O ¢ O

m;t";:l..”b.2|enn|k budon

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokcnywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednic jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia inspektora nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

s zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje YWykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustesunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

7.2 Ksiega cbmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokeonanych obmiardéw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci lub elementdéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d)

e)

protokoty odbioru robét
protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki

obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresiaé fakiyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw
kosztorysie. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

8.2. Ogélne zasady obmiaru robét

Przedmiar wykonanych robdt sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub
KNNR
Obmiary robot sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie
podlegaja rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czegsciowym lub cstatecznym odbiorem odcinkdw
robét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgecych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni |lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw.
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Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generainego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

e karty gwarancyjne urzadzen

¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbiordéw czesciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
$swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen | materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
Z pdzZniejszymi zmianami)

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

e |Inne przepisy ujete w specyfikacji ogbinej



