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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia budynku Szkoty Podstawowej
Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17 wraz z robotami towarzyszacymi. Projekt ten jest zwigzany
z planowang termomodernizacjg budynku szkoty.

2 .

Podstawa niniejszego opracowania jest:
* wizja lokalna

audyt energetyczny budynku

uzgodnienia z inwestorem

uzgodnienia branzowe

obowigzujace normy i przepisy

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce roboty architektoniczno-budowlane:
docieplenie dachow i stropcdachow
docieplenie Scian zewnetrznych
docieplenie scian fundamentowych
wymiana czesci stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe]j
kolorystyka elewacji
roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem tj: opaska wokot budynkuy,
odwodnienie dachu, itp

e inne prace konieczne dla zachowania wiasciwych waloréw estetycznych i uzytkowych

dziatki.
Ponadto w zakres niniejszego opracowania wchodzg towarzyszace roboty instalacyjne

obejmujace:

e montaz nasad wentylacyjnych dla polepszenia wentylacji budynku

» wymiana przytaczy kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki

OPIS BUDYNKU

4.1. Opis budynku

Budynek sktada sie z dwdch segmentéw: dydaktycznego i sportowego. Segment
dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, w peini podpiwniczony. Segment sportowy jest
dwukondygnacyjny. Budynek zbudowano w roku 1958.

Kubatura catkowita budynku wynosi 9515 m®, za$ powierzchnia catkowita 3084 m?.

KLASYFIKACJA BUDYNKU
Segment dydaktyczny Segment sportowy
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3/4 1/2
Grupa wysokosci N - nisKki N - niski
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I ZL 1
Wymagana klasa odpornosci pozarowej .C7 ,C7

4.2. Opis przegrod

Sciany zewnetrzne piwnic z cegly pelnej o grubosci 64cm. Sciany zewnstrzne parteru z
cegly peinej o grubosci 51cm. Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacji z cegly peinej o
grubosci 38cm.

Stropodach nad budynkiem gtownym wykonany jest na bazie stropu gestozebrowego z
wylewka betonows. Docieplenie stanowi 2+5 cm warstwa zuzla. Przestrzen stropodachu
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budynku gtdéwnego pomiedzy stropem i dachem jest na tyle duza (od 110 do 170cm), ze pozwoli
na prowadzenie prac dociepleniowych.

Stropodach nad fgcznikiem i salg gimnastyczna ma bardzo niewielkg przestrzen
powietrzna.

Pokrycie dachéw stanowi papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna zostata wymieniona w ostatnich latach i spetnia aktualne wymoaogi,
dlatego tez nie przewiduje sie jej wymiany. Jedynie kilka okien i drzwi do sali gimnastyczne]
podlegajg wymianie.

4.3. Wspétczynniki przenikania docieplanych przegréd

» Sciana piwnic stykajaca sig z gruntem U=0,187 W/m%K

e Sciana piwnic ponad gruntem U=0,225 W/m¥K

e Sciana parteru U=0,238 W/m¥/K

e Scianalill pietra U=0,248 W/m¥K

e Stropodach budynku szkoty : U=0,198 W/m¥K

s Stropodach sali gimnastycznej i tgcznika U=0,194 W/m¥K

o Nowe okna U=1,3 Wim%K

e Nowe drzwi U=1,7 W/m¥K

¢ Podtoga na gruncie w sali gimnastyczne; U=0,257 W/m*¥K
4.4. Charakterystyka cieplna budynku po termomodernizaciji

e Powierzchnia ogrzewana budynku Ay 2 908 m?

» Kubatura ogrzewana budynku Vi 9103 m?

* Projektowana strata ciepta przez przenikanie O 82971 W

* Projektowana wentylacyjna strata ciepta Dy 73415 W

« Calkowita projektowana strata ciepta d: 156 385 W

» Projektowe obcigzenie cieplne budynku @y 156 385 W

o Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni @y a: 53,8 Wim?

» Wskaznik FHL odniesiony do kubatury Dy v 17,2 Wim®

Powyzsze parametry docieplanych przegréd sg zgodne z wymogami oszczednosci energii
i izolacyjnosci zawartymi w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie" cbowigzujacymi od 01-01-2014r.

5.1. Dane oqdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy musza
by¢ oznakowane znakiem CE Iub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty musza byé nowe i zastosowane Zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu kolorystyki elewacji oparto
si¢ przyktadowo na wzornikach tynkéw i farb firmy Ceresit (lub rownowazne).

Zmiany technologii wykonywania robot oraz ewentualne stosowanie innych
materialow, niz podane w projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz za pisemng zgoda autora projekiu oraz inwestora.

Kolorystyke czeéci materiatow przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.2. Stolarka i Slusarka

Profile okienne stosowaé z PVC szesciokomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile winny by¢ wypetnione listwami wzmacniajacymi na catej dtugosci. Szyby
zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A. Deklarowany wspdtczynnik przenikania dla
catego okna nie moze przekraczaé wartosci U=1,3 W/m%K. Wszystkie okna (z wyjatkiem
nieotwieralnych) wyposazy¢ w klamki. Nawietrzaki ujeto w dokumentacji instalacji c.o.

Profile drzwiowe stosowac aluminiowe z przektadkg termiczng z wypeinieniem peinym
panelem. Drzwi winny byé wzmocnione antywlamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i
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zamki zgodnie z czescia rysunkowa. Deklarowany wspéiczynnik przenikania dla catych drzwi
nie moze przekraczaé wartosci U=1,7 W/m¥/K.

Zadaszenia nad wejSciami bocznymi wykona¢ na bazie piyty poliweglanowej gr.20mm o
promieniu giecia 300cm na ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

Zadaszenia nad koszami ckiennymi wykonaé na bazie plyty poliweglanowej gr.25mm na
ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

5.3. Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia

Docieplenie scian nadziemia wykonaé metodg lekka mokrg ptytami [amelowymi z welny
mineralnej skalnej o grubosci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, spetniajgcymi
nastepujace warunki:

s obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK {[ub nizszy)
» obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym < 80 kN/m?®
o klasa reakcji na ogien A1

Dacieplenie osciezy okien | drzwi nadziemia piytami z wetny mineralnej skalnej gr. 40mm.

Mocowanie ptyt [amelowych do Scian poprzez tgczniki @10mm z trzpieniem wkrecanym do
ptyt famelowych o diugosci 220mm. Dla osciezy zastosowac tgczniki o dtugosci min. 100mm.

Klejenie ptyt do &cian za pomoca zaprawy klejacej do weitny mineralnej. Na piytach
wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy kiejowej do wykonywania warsiwy zbrojgcej i siatki
zbrojgcej z wiokna szklanego (o wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z
wykorzystaniem listew naroznych z siatka.

Listwe cokotows zastosowac o szer. 143mm wraz z tgcznikami.

Wierzchnig warstwe elewacji wykonaé na bazie tynku mineralnego typu ,baranek” o
granulacji 2,5mm w kolorze biatym spetniajgcego nastepujgce warunki:

® Wwysoce paroprzepuszczalny
s hydrofobowy
= trwaly i odporny na warunki atmosferyczne

Malowanie farbami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszgcymi,
tiksotropowymi o wysokiej odpornosci na UV i warunki atmosferyczne o paroprzepuszczalnosci
Sd < 0,025m oraz nasigkliwosci Wd < 0,05 kg/(m*xh®®)

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowac wylgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Catos¢ winna by¢é wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB I[ub
réwnowaznym.

5.4. Sciany ponizej linii cokolowej

Pod izolacje termiczng wykonaé izolacje przeciwwilgociowa w formie grubowarstwowej,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwuskfadnikowe] masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod cisnieniem min. 2,0bar ufozonej na czyste] powierzchni zagruntowanej
emulsjg bezrozpuszczalnikowg zalecana przez producenta izolacji przeciwwilgociows;].

Sciany ponizej listwy cokotowej oraz ponizej terenu wykonaé metodg lekkg mokra ptytami
frezowanymi polistyrenu ekspandowanego, uszlachetnionego zwiazkami hydrofobowymi,
przeznaczonymi do izolacji fundamentéw, o grubosci 140mm, speinigjgcymi nastepujgce
warunki:

+ obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,041 W/mK (lub nizszy)
s poziom wytrzymatosci na zginanie =150 kPa
s klasa reakcji na ogien E

Powyzej podbudowy opaski wykonaé¢ warstwe zbrojgacg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojgcej. Siatke zastosowaé z wildkna szklanego (o wyirzymalesci na
zerwanie min. 1500 N/5cm).

Jako wyprawe tynkarska zastosowaé mrozo- i wodoodperny tynk mozaikowy na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowe] z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi ze zwirkdw
kwarcytowych o uziarnieniu 1,4+2,0mm.
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5.5. Docieplenie stropodachu budynku dvdaktycznego

Docieplenie stropodachu wykonac ptytami z welny mineralnej skalnej o obliczeniowym
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK (lub nizszym) i klasie ogniowej A1. Do
izolacji stropodachu stosowaé min. 2 warstwy o tgcznej grubosci 17cm, przy czym kazda
warstwa winna mie¢ min. S5cm.

Przy dociepleniu stropodachu stosowac¢ ponadto folie paroizolacyjng z PE o grubosci
0.2mm oraz wiatroizolacje w postaci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej.

5.6. Docieplenie dachu

Docieplenie dachu sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznika wykonaé z samogasngcych
ptyt poliizocyjanuratowych (PIR) (w oktadzinie z papieru pokrytego aluminium)} o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,025 W/mK (lub nizszym), wytrzymatosci na $ciskanie min. 120kPa,
gestosci ok. 30kg/m3. Dla dachu sali gimnastycznej zastosowaé dwie piyty o tgcznej grubosci
10cm.

Mocowanie piyt do dachdw {gcznikami z trzpieniem stalowym do betonu @8mm z
trzpieniem wkrecanym o dlugosci 100mm dla pierwszej warstwy ptyt i o diugosci 160mm dla
dwoéch warstw piyt i papy podkladowej. Dia strefy brzegowej nad $cianami zastosowadé taczniki
o diugosci 200mm.

5.7. Docieplenie podtogi na gruncie w sali gimnastycznej

Drewno stosowac sosnowe, niespekane bez oznak korozji biologicznej, o wilgotnosci do
25%. Do impregnacji drewna stosowac gotowe ciecze zabezpieczajgce drewno przed ogniem,
szkodnikami i plednig. Impregnaty stosowac zgodnie z instrukcja producenta.

Piyty OSB stosowac typu 3, o grubosci 10mm i wytrzymatosci na zginanie (o$ gtéwna / 08
boczna) minimum 20/10 kN/mm?.

Do izolacji przestrzeni pomigdzy legarami stosowaé piyty z weiny mineralnej skalnej o
grubosci 10cm i o ciezarze wiasnym 0,30+0,40 kN/m®.

Do izolacji przeciwwilgociowe] w sali gimnastycznej stosowac pape podkiadows
termozgrzewalng gr. min. 3,2mm na osnowie z wiokniny poliestrowej.

Folie stosowac polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Wiazy kanatowe zastosowaé aluminiowe przeznaczone do wypelnienia wyposazone w
rame i pokrywa z zazbrojonym zagtebieniem przeznaczonym do wypetnienia. Pokrywa winna
posiadac 4 otwory do podnoszenia i mie¢ noénosc¢ po wypetnieniu min. 15kN.

Zastosowac parkiet z klepki jesionowej parowany lub parzony. Zastosowaé klepke o
grubosci 16mm, szeroko$ci 70mm | dtugosci min. 400mm. Parkiet przed ulozeniem powinien
lezakowa¢ w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Zastosowana klepka nie
moze posiadac przebarwien oraz ciemnych sekow. ‘

Lakier nawierzchniowy do parkietu stosowaé poliuretanowy pétmatowy o najwyzszej
odpornosci na Scieranie, udar i zarysowania przeznaczony do sal gimnastycznych zawierajgcy
formute HS zwiekszajgca odpornosé parkietu.

Do znakowania sali gimnastycznej stosowac¢ samoklejace elastyczne tasmy z PVC gr.
0,18mm i szerokosci 50mm przeznaczone do znaczenia na podiodze boisk w halach
sportowych. Tasma winna by¢ odporna na UV, winna mie¢ mozliwoéé uktadania krzywizn oraz
nie moze pozostawiaé Sladow. Tasmy stosowa¢ w min. dwdch réznych kolorach, wyraznie
kontrastujgcych z nawierzchnig sali gimnastycznej. Wykonawca winien przekazaé zarzadcy
budynku po min. 1 rolce tasmy kazdego koloru.

5.8. Hydroizolacja dachéw i stropodachow

Na uzupetnienie pokrycia stropodachow zastosowac pape podktadowg termozgrzewalng
na kalandrowanej wtékninie poliestrowej (min. 200g/m?) o grubosci min. 4,6mm modyfikowang
SBS (pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdiuz/wpoprzek 1100/800
N/Scm; gwarancja 10 lat).

Jako paroizolacije na dachu sali gimnastycznej zastosowaé termozgrzewalng pape
paroizolacyjng na osnowie z folii aluminiowej (min. 180g/m?).

Na pierwszg warstwe hydroizolacyjnego pokrycia dachu sali gimnastycznej i daszkow
zastosowaé pape podktadowg do mocowania mechanicznego na wiokninie poliestrowe] (min.
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180g/m?); o grubosci min. 3,0mm (pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajaca
wzdtuz/wpoprzek 800/700 N/5cm; gwarancja 10 lat).

Na wierzchnig warstwe pokrycia dachdéw oraz cafego stropodachu zastosowad pape
nawierzchniowsg termozgrzewalng na kalandrowanej wtdkninie poliestrowej (min. 200g/m?) o
grubosci min. 5,2mm modyfikowang SBS (pozostale wymagane minimalne parametry:. sita
zrywajgca wzdiuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm; gietkosé na watku @30mm w temperaturze -25°C;
gwarancja 10 lat).

Do gruntowania istniejacych powierzchni przeznaczonych do ufozenia papy podktadowej
stosowac $rodek do gruntowania gteboko penetrujgcy modyfikowany SBS.

Do malowania pokrycia z papy zastosowaé lakier asfaltowy z dodatkiem plynnego
aluminium. Zastosowany lakier winien byé integralng czescig ukiadu technologicznego
producenta papy | winien przedtuzaé okres gwarancji pokrycia dachu o min. 2 lata.

Przy scianach i przy kominach stosowac izokliny z trojkatéw styropianowych 10x10cm
oklejonych papa.

5.9. Odprowadzenie wéd deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonaé¢ z gotowych elementdow (rur i ksztattek) wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem w kolorze ocynku | mocowaé do
scian przy pomocy uchwytéw i hakéw producenta systemu.

Rynny zastosowac o Srednicy 150mm, za$ rury spustowe o $rednicy 120mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztaftki pod osadnikami zastosowaé zeliwne {aczone na
uszczelke o srednicy 150mm.

5.10. Dodatkowa wentylacja pomieszczen

Nasady wentylacyjne stosowac obrotowe, turbinowe, tozyskowane, wykonane z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo (dla uniknigcia powstawania reflekséw $wiatta stonecznego).

Pad nasady wentylacyjne montowane na powierzchni dachu stosowaé podstawy dachowe
typ B/ll z blachy stalowsj ocynkowanej, tj. z kréécem stalowym.

Do wentylacji grawitacyjnej stosowaé kratki aluminiowe wyposazone w siatke ze stali
nierdzewnej i kofnierz montazowy.

5.11. Zagospodarowanie terenu

Na opaskg | chodnik zastosowaé kostke brukowg typ Holland gr. 6cm. Na okfadziny
schodow i taras stosowac kostke brukowa dekoracyjng gr.6 cm z zaokraglonymi narozami o
strukturze kornik. Na podjazd do kuchni zastosowa¢ azurowe plyty betonowe gr. 10cm. Kostka
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Obrzeza
chodnikowe stosowaé w kolorze czerwonym o wym. 20x6cm. Na podstopnice stopni
schodowych z kostki stosowaé obrzeza dekoracyjne w kolorze czerwonym o wymiarze 30x8cm.
Palisade stosowaé prostokatng z zaokrgglonymi narozami o wymiarze 18x12cm i diugosci
zapewniajgcej wiasciwe posadowienie w fawie betonowej. Korytka odptywowe stosowaé
betonowe o wymiarze 30x12cm i dowolne] diugosci.

Wymieniane przytgcza kanalizacji sanitarnej] w gruncie wykonaé z rur i ksztattek
kielichowych z PVC typ S; SN8.

5.12. Zaprawy

Tynk podkiadowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczalny, wodoodporny, o
przyczepnosci do podtoza >0,5MPa do nakfadania recznego i maszynowego.

Do mocowania elementéw stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatoéci 30MPa, za$ do wyrdwnywania ubytkéw, uzupeiniania tynkéw i
wyréwnywania powierzchni stosowaé gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane
z suchej mieszanki} o wytrzymafoéci na &ciskanie min. 20N/mm?®. Typy zaprawy stosowaé w
zaleznosci od gtebokosci ubytkéw.

Do uzupetniania wngk i otworéw stosowaé gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do gruntowania istniejacych S$cian, betondéw i istniejgcych tynkéw stosowaé &rodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.
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Do klejenia styropianu do &cian stosowac zaprawy klejgce o przyczepnosci do betonu w
stanie suchym >0,3MPa i przyczepnosci do styropianu =0,1MPa.

Do wykonania warstwy zbrojgcej stosowac zaprawy o przyczepnosci do weiny styropianu
=>0,1MPa.

5.13. Pozostale materialy

Na obrobki blacharskie (podokienniki i obrobki na dachach i kominach) stosowaé blache
stalowg ocynkowang grub. 0,60mm powlekang poliestrem odpornym na promienie UV.

Blache na pokrycie daszku wejsciowego stosowaé ocynkowana, powlekang poliestrem,
trapezowsg, o grubosci 0,65+0,70mm, wysokosci profila min. 40mm.

Gtéwny wytaz dachowy zastosowaé o wymiarach 1000x1000mm na podstawie z laminatu
z kopuig akrylowg na ramie zamykajacej wyposazony w uchwyt z klamkg i zamkiem blokujgcym.
Wytazy dachowe rewizyjne stosowacé o wymiarze 600x600mm na podstawie dachowej z blachy
stalowe] ocynkowanej i z przykrecanym naswietlem z utwardzanego akrylu.

Balustrady i pochwyty schodow wykonaé o wysokosci 110cm z rur nierdzewnych @42mm
taczonych przez lutospawanie z wypetnieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w
rozstawie 8cm.

Balustrade tarasu wykonaé z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych ogniowo 40x40mm.
Pochwyty do balustrady tarasu wykona¢ z rur nierdzewnych @42mm.

Wywiewki kanalizacyjne zastosowac z PVC w kolorze braz odporne na promienie UV.

Drewno do zabudowania stosowaé sosnowe impregnowane  zanurzeniowo
(przeciwgrzybicznie, przeciwogniowe i przeciw insektom).

6.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Zlecic demontaz monitoringu wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie tabliczki zdemontowaé
do pdzniejszego wykorzystania. Zdemontowaé podokienniki i kraty. Zdemontowaé rynny i rury
spustowe. Zabezpieczy¢ istniejgca pozostajgcg stolarke i $Slusarke poprzez obklejenie
przezroczystg folig gr. 0,2mm.

Wszelkie tynki Scian i oSciezy powyzej linii cokolowej nalezy skué. Skué gzymsy dziatowe
(miedzypietrowe) do zlicowania ze $cianag.

Skuc¢ wegarki przy oknach segmentu sali gimnastycznej dla mozliwo&ci wykonania izolacji
termicznej osciezy. :

Zdemontowaé stolarke i $lusarke przeznaczong do wymiany. Zdemontowaé wszystkie
podokienniki. Rozebra¢ rury spustowe i zwody instalacji odgromowej. Rozebraé obudowe i
pokrycie daszku nad wejsciem gtownym.

Sciane po cisnieniowym umyciu | wyschnigciu zagruntowaé srodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyréwnaé zaprawg do uzupetnien.
Uzupeinié¢ lub zamurowaé wszystkie niepotrzebne otwory podokienne. Wykonaé tynk
podkiadowy sposobem mechanicznym. Na osciezach tynk wykonaé recznie. Dopuszczalna
odchytka wyréwnanej Sciany nie moze by¢ wieksza niz 8 mm na 3,0m w kazdym kierunku.

Umocowac istniejace przewody maonitoringu. Instalacja antenowa oraz inne nieuzywane
kable podlegajg demontazowi.

Tynki $cian i osciezy ponizej linii cokotowej nalezy sku¢ w zakresie do stopy
fundamentowej. Rozebraé wszystkie kosze przyokienne, dawny wsyp opalu oraz stopnie
schodowe do tgcznika i stofowki.

Ubytki wyréwna¢é zaprawa do uzupetnien.

Sciang po cisnieniowym umyeciu | wyschnieciu zagruntowaé sSrodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonaé tynk podktadowy
sposobem mechanicznym wraz z zatarciem.
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Nie ma potrzeby rozbierania pokrycia dachow. Rozebraé wszystkie obrobki biacharskie
gzymsow, murkow ogniowych i pasdéw podrynnowych. Rozebraé obrobki blacharskie kominéw
segmentu sali gimnastycznej. Rozebra¢ wszystkie rynny. Rozebraé kominy spalinowe z
nieczynnej kottowni i zasklepié otwory.

Oczysci¢ stropodach budynku szkoly (resztki zuzla i inne) dla mozliwoéci ulozenia piyt
izolacyjnych.

Sktadowanie materialow z demontazu w miejscach i w ilo§ci dozwolenych przez
uzytkownika obiekiu. Czas sktadowania nie moze przekracza¢ 3 tygodni. Materiaty
przeznaczone do utylizacji skladowa¢ zgodnie z przepisami szczegotowymi. Skladowiska
materiatéw winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych, a takze
zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszczu nawalnego.

[zolacje termiczne | przeciwwilgociowe podlegaja utylizacji.

Wywdz materiatéw z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy robot.

6.2. Montaz stolarki i S$lusarki _

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowaé do $cian przy pomocy tgcznikdw i rozporowych
kotew stalowych w sposdb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy ramg (os$cieznica),
a osciezem wypeinié pianka niskoprezna.

Oscieza wewnetrzne uzupeini¢ zaprawg do uzupetnien, zaszpachlowagé gipsem | odmalowagé,

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z osciezy.

Montaz daszkdéw po wykonaniu elewacji za pomocg co najmniej kotew wklejanych M12
zakotwionych min. 12cm w istniejgcym murze w ilosci 3 szt/m diugosci.

6.3. Sciany nadziemia

Catos¢ scian przed dociepleniem nalezy umy¢ i zagruntowad. Docieplenie $cian wykonacé
metodq lekkg mokrg (wg certyfikowanej technologii BSO) plytami lamelowymi z weiny
mineralnej o grubosci 140mm, zas docieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej gr. 40mm.
Dociepleniu podlegajg wszystkie Sciany ponad linig cokolowa oraz wszystkie o$cieza (gdérne,
boczne i doine). Docieplenie o$ciezy bocznych i gérnych winno wchodzi¢ 2+4cm na oscieznice,
a docieplenie osciezy dolnych winno byé rowno z oscieznicg. Docieplenie $cian winno siggad
krawedzi dachu lub sciany szczytowej (tj. §ciany nad gzymsami wieficzgcymi réwniez podlegajg
izolacji termicznej.

Zamontowaé w poziomie (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokolows
zgodnie z rys. elewacji. Plyty przyklejaé do scian za pomoca zaprawy klejacej do weiny
mineralnej oraz dodatkowo mocowacé przy pomocy tgcznikéw do weiny lamelowe] w ilosci 4

Na przymocowanych piytach wykonaé warstwe zbrojgca z zaprawy zbrojgcej i siatki zbrojacej.
Do wysokosci gornych osciezy okien parteru (dla sali gimnastyczne] do dolnych osciezy)
zastosowaé podwdjng warstwe siatki. Dla unikniecia powstawania rys, przy wszystkich
narozach otwordw okiennych i drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki ukladane
skosnie. Na narozach budynku i oéciezy (gérnych, bocznych i doinych) zastosowac narozniki z
siatkg zbrojgcg. Na styku poszczegdinych czesci budynku oraz w miejscach dylatacji $cian
zastosowac listwy dylatacyjne. Catosé robdt wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Tynkowaniu 1 malowaniu podlegajg wszystkie Sciany powyzej linii cokotowej, wszystkie
oscieza, strop podcienia nad gtéwnym wejsciem, spody daszkdw nad gtéwnym wejsciem i nad
wejsciem do tgcznika oraz kominy przylegte do sciany sali gimnastycznej.

Tynkowanie sScian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,5mm wykonaé scisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podtoza. Malowanie tynku farba nanosilikonowa
dwukrotne po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie
winno odbywac sie przy stabilnej pogodzie (brak opadoéw, brak silnych pedmuchow wiatru, brak
silnego promieniowania stonecznego).
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Przed zaméwieniem faktury tynku i farb wykonaé prébke zestawienia kolorystyki na
Scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i autora projektu.

6.4. Sciany ponizej linii cokolowej

|zolacja przeciwwilgociowa winna by¢é wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych i
zsypu opatu. Przygotowanie podtoza wg robét przygotowawczych. Izolacja przeciwwilgociowa
winna siegaé od listwy cokolowej do tawy fundamentowej. Sciane zagruntowaé emulsig
bitumiczng bezrozpuszczalnikowa, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowsg poprzez
dwukrotne smarowanie dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg masg izolacyjng do uzyskania
minimalnej grubosci (po wyschnigeiu) 3,0mm. lzolacja przeciwwilgociowa winna byé ciggla i
potgczona z izolacjg osSciezy. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej winno byé¢ zgodne z
instrukcjg producenta.

Docieplenie scian i osciezy ponad terenem do listwy cokolowej oraz Scian ponizej terenu
wykona¢ piytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego przeznaczonymi do izolacji
fundamentéw, o grubosci 140mm. Izolacje termiczng przyklejaé punktowo (ok. 10 pkt/m?) do
izolacji przeciwwilgociowej za pomocg tej samej masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej.
Mocowanie kotkami (nie nizej niz 30cm ponad proj. terenem) w iloéci 4 szt/m? (8 szt/m? w strefie
brzegowej). Nie dopuszcza sie mocowania kotkami plyt ponizej terenu. lzolacja termiczna winna
siggac co najmniej 100cm ponizej poziomu terenu. Od strony frontowe] izolacje termiczng
wykonaé do poziomu posadzki piwnic (ze wzgledu na kosze podokienne).

Na przymocowanych ptytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske (od poziomu terenu w przypadku braku opaski lub od poziomu dna koszy podokiennych)
oraz na wszystkich osciezach ponizej cokofu (bocznych, dolnych i gérnych) wykonac warstwe
zbrojgcy z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojgce]. Zastosowaé podwdjng warstwe siatki zbrojgce;.
Na styku poszczegélinych czeéci budynku zastosowac listwy dylatacyjne. Cato$é robot wykonad
zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukrotne naktadanie pacg masy
tynkarskie] na zagruntowana powierzchnie warstwy zbrojgcej scian i osciezy (zgodnie z
instrukcjg producenta). Przed zaméwieniem wykonac prébke zestawienia kolorystyki na $cianie
celem ostatecznej akceptacji uzytkownika.

6.5. Odbudowa koszy przyvokiennych

Wszystkie kosze przyokienne zlokalizowane od strony frontowej (zachodniej) nalezy
odbudowaé. Odbudowe koszy rozpoczac po wykonaniu izolacji termicznej budynku. Podtoze
pod kosze wykonaé o grubosci 20cm z betonu C12/15 z dwuwarstwowym zazbrojeniem siatkg
stalowa o oczkach 10x10cm. Podloze zdylatowaé od Sciany pasami folii. Na gotowym podtozu
wykonaé scianki koszdéw przyokiennych z bloczkéw betonowych grubosci 24cm uktadanych na
zaprawe klejaca. Scianke wykonaé réwnolegle do muru budynku oraz prostopadie centralnie
pomiedzy otworami okiennymi. Wszystkie §cianki przylegajace do budynku zdylatowad paskami
folii. YWszystkie scianki koszy przyokiennych winny siegaé¢ poziomu posadzki parteru -50cm.
Wszystkie $&cianki koszy otynkowaé gotowg masag tynkarskg mrozoodporng z zatarciem na
gtadko.

Po uzupetnieniu kostki na wierzchu koszy i od zewnatrz wykonaé tynk mozaikowy (fen
sam co dla cokotu) poprzez dwukrotne naktadanie pacg masy tynkarskiej na zagruntowana
powierzchnie,

Na koszach przyokiennych wykonaé pokrycie z ptyt poliweglanowych grubosci 25mm na
profilach aluminiowych w rozstawie co 60cm. Pokrycie wykonaé ze spadkiem 40% z
pozostawieniem szczeliny 6+8em nad murkiem. Pokrycie winno siegac od sciany budynku do
krawedzi zewnetrznej murka. Boki koszy réwniez podlegajg obudowie,

6.6. Detale architektoniczne

Na budynku dydaktycznym odtworzyé na nowej elewacji wszystkie detale architektoniczne
w postaci gzymsoéw migdzypigtrowych o szerokosci 34cm i grubosci 5cm, wrebdw przy wnekach
okiennych 6x8cm oraz wrebdw na narozach budynku 8x8cm. Prawidlowe odtworzenie detal
obnizy siraty energii cieplnej poprzez mostki termiczne.

Detale wykonac zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
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6.7. Stropodach budynku dydaktycznego

Po oczyszczeniu stropodachu utozy¢ folie paroizolacyjng na zakiad na catej powierzchni
stropodachu. Dia ograniczenia mostkéw cieplnych wykonaé docieplenie wszystkich $cian od
wewnatrz i kominéw nad stropem stropodachu budynku gtéwnego twardymi ptytami z weiny
mineralnej o grubosci 10cm | wysokosci 60cm mocowanymi mechanicznie przy pomocy kotkow
wkrecanych do izolacji o di.- 160mm w rozstawie co 50cm. Nasiepnie wykonac izolacje
termiczng stropu poprzez utozenie krzyzowo dwdch warsiw plyt z wetny mineralnej o grubosci
12cm+5cm. Na piytach utozy¢ folie paroprzepuszczalng na calej powierzehni.

W okolicach otworu wytazowego na stropodach i na dach wykonaé petny ruszt z desek
impregnowanych. Krawedz otworu wytazowego w stropie obfozyé ramiakami drewnianymi
zamocowanymi do stropu.

Wymieni¢ wytaz z budynku na nowy zamykany na klucz oraz zamontowaé drabine
sktadana.

Istniejgcy wiaz zapewnia dostep do jednej czesci stropodachu. Dla zapewnienia dostepu
do pozostatych czesci stropodachu konieczne bedzie wykonanie otworéw w dachu.

Dla zapewnienia wentylacji stropodachu dla kazdej czesci z obydwu stron wykonaé kanaty
wentylacyjne 250x250mm z blachy stalowe] ocynkowanej zakonczone obustronnie kratkami. Od
wewnagtrz stosowac kratki aluminiowe rastrowe 250x250mm. Od zewnatrz stosowaé kratki
stalowe ocynkowane 250x250mm wyposazone w siatke ze stali nierdzewnej, kotnierz
montazowy oraz poziome lamele zabezpieczajgce przed opadami. Ponadto w centrainej czesci
zamontowac nasady wentylacyjne obrotowe DN200mm na podstawie dachowe;j.

6.8. Dach seamentu sportowego i tacznika

Wykonaé domurowania (ok. 30cm) murkéw ogniowych na segmencie sportowym za
pomocyg ceglty ceramicznej peinegj lub bloczkow betonowych uktadanych na zaprawie klejgcej
mrozoodpornej.

Dla ograniczenia mostkdw cieplnych wykonaé docieplenie nad dachem na peing wysokosé
$cian ogniowych od wewnatrz i komindéw ptytami PIR ¢ grubosci 6cm. Plyty przyklejaé do scian i
komindw punktowo (ok. 10 pkt/m?) za pomoca zaprawy klejgcej oraz dodatkowo plyty mocowaéd
kotkami w ilosci 4 szt/m®.

Wykonaé wzmocnienie pasa podrynnowego krawedziakami sosnowymi impregnowanymi
dla podparcia hakow rynnowych.

Docieplenie dachu wykonaé dwuwarstwowo ptytami PIR gr. 50+50mm (lub 60+40mm).
Pierwszg warstwe utozyé na istniejgcej papie i mocowac do pokrycia dachowego tgcznikami o
dtugosci 100mm w ilosci 1 szt/ptyte, a dla piyt skrajnych w ilosci 2szt/plyte. Drugg warstwe
utozyé na mijanke, tak aby tgczenia plyt nie pokrywatly sie. Na izolacje termiczng utozyé pape
podktadowg zaczynajgc od dotu wzdiuz diuzszej krawedzi na min. 10cm zaktad. Pape mocowaé
mechanicznie za pomocs {gcznikow stalowych o ditugosci 160mm (nad scianami zastosowac
tgezniki o dhugosci 200mm) w iloéci min. 3 szt/m? a w strefie brzegowe] (1,0m od krawedzi) w
iloéci min. 6 szt/m?. Pierwszy pas plyt i papy podktadowej ukiada¢ z rusztowan. Pape uktadaé
réowniez na peing wysokosé murkéw ogniowych i petna wysokosé komindw z wykonaniem
otworow dla kratek wentylacyjnych.

Nastepnie zamontowaé wsporniki rynnowe zgodnie z dalszg czescig opisu.

Po wykonaniu obrdobek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przykleié pape
nawierzchniows. Pape nawierzchniowg gr. min. 5,2mm przyklejaé poprzecznie na zakfad do
podktadowe] przy pomocy palnikdéw propan-butan zgodnie z instrukcjga producenta z
przykiejeniem na obrébki blacharskie, podstawy wentylacyjne i kominy. Styki papy z innymi
elementami wypetni¢ masg uszczelniajgca modyfikowana SBS. Pape nawierzchniowg uktadac
réwniez na peing wysokosé murkéw ogniowych i petng wysokosé komindw z wykonaniem
otworéw dla kratek wentylacyjnych.

Catosé pokrycia z papy pomalowadé lakierem asfaliowym z ptynnym aluminium. Malowanie
wykonaé mechanicznie za pomoca natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.

Nastepnie zamontowaé nowe kratki wentylacyjne w kominach segmenfu sali
gimnastyczne|. Kratki zastosowaé aluminiowe z siatkg ze stali nierdzewnej.




SP 25 Lublin i1

6.9. Dach budynku dvdaktycznego

Dla mozliwosci wykonania docieplenia stropodachu segmentu dydaktycznego oraz dla
mozliwosci pdzniejszej kontroli nalezy wykonaé min. dwa otwory montazowe w istniejgcych
ptytach korytkowych. Na otworach montazowych umocowac podstawy pod wylazy rewizyjne o
wymiarach w sSwietle 600x600mm. Dodatkowo wymienic istniejacy wytaz dachowy na nowy o
wymiarach 1000x1000mm z poszerzeniem komina wytazowego.

Podstawy obrobié papa podktadowa.

Wymieni¢ wszystkie istniejgce rury wywiewne kanalizacyjne na nowe z PVC. Wykonaé
wzmocnienie pasa podrynnowego krawedziakami sosnowymi impregnowanymi dla podparcia
hakéw rynnowych.

W miejscach robét i uszkodzone] papy utozyé pape podkfadowag gr. min.4,6mm. Pape
podktadowg uktada¢ na zagruntowane podioze przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z
instrukcjg producenta na min. 10cm zaktad.

Po wykonaniu obrobek blacharskich (zgodnie z dalszym punkiem opisu) przyklei¢ pape
nawierzchniowag gr. min. 5,2mm na cale] powierzchni dachu. Pape nawierzchniowg przyklejas
do istniejgcej na zagruntowane podioze przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z
instrukcjg producenta z przyklejeniem na obrobki blacharskie, przylegte $ciany, podstawy
wentylacyjne i kominy. Pape wywijac na sciany i kominy na wysokos$¢ min. 30cm. Styki papy z
innymi elementami wypeini¢ masg uszczelniajgcg modyfikowang SBS. Brzegi papy na scianach
i kominach zabezpieczy¢ listwg aluminiowa.

Catos¢ pokrycia z papy pomalowacé lakierem asfaltowym z plynnym aluminium. Malowanie
wykonaé mechanicznie za pomocg natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.

6.10. Obrébki blacharskie

Pod wszystkimi oknami wykonaé nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane] o wielko$ci dopasowanej do ocieplonej $ciany. Parapet winien wystawaé ok. S5cm
poza lico $ciany. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki sposdb, aby zapewnic
szczelnost dla wod opadowych oraz aby uniknaé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyé
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegac do oscieza na catej diugosci.

Obrébki blacharskie na dachach wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
taki sposob, aby zachowaé szczelno$é z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowac
zaciekdw na scianach elewacji. Obrobki te wykonywaé po utozeniu papy podktadowe] pokrycia
dachowego, a przed ulozeniem papy nawierzchniowej. Obrobki blacharskie wykonaé na:
wierzchach Scian kolankowych; gzymsach paséw podrynnowych z wywinieciem pod gzyms;
stykach §cian z dachami; gornych zakonczaniach izolacji scian; bokach czapek kominowych z
wywinigciem 15cm na wierzch czapki. Wszelkie obrobki blacharskie muszg byé trwale
potgczone z pozostatymi elementami.

6.11. Docieplenie podtogi na gruncie w sali gimnastycznej

Zdemoniowaé podioge z parkietu wraz ze Slepg podioga z desek, legarami i istniejaca
izolacjg z papy. Uszkodzone plyty nadkanalowe wymieni¢ na nowe. Obsadzi¢ wiazy aluminiowe
przeznaczone do wypetnienia. Oczysci¢ istniejgce podtoze, zagruntowaé i wykonaé na nim
warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej o wytrzymalosci 20MPa. Wykonad izolacje
przeciwwilgociowag z papy termozgrzewalnej z przyklejeniem do podtoza i wywinieciem na
sciany. Wszystkie  plyty kanatoweﬁ“ alowa¢ dwukrotnie emulsjg  bitumiczng
bezrozpuszczalnikowa.

Legary posadowi¢ na podktadkach z desek roznej grubosci dla uzyskania poziomu z
zastosowaniem przektadki gumowej gr. 10mm. Przesirzenie pomiedzy wszystkimi legarami
wypetni¢ dwoma warstwami piyt z welny o gr. 10cm

Na legarach wykonac ruszt z desek grubosci 20mm i szerokosci 90+100mm w rozstawie
250mm. Ruszt mocowaé mechanicznie do legarow z zastosowaniem sprezystych przekladek
elastycznych. Na ruszcie ulozy¢é na zakiad przezroczystg folie polietylenows mocowang za
pomoca zszywek tapicerskich do rusztu.




SP 25 Lublin 12

Slepg podtoge pod wykiadzine wykonaé z dwoch warstw piyt OSB-3 gr.10mm. Pierwsza
warstwe ukiadac tak, aby krawedzie ptyt wsparte byly na ruszcie drewnianym. Druga warstwe
uktadaé krzyzowo. Ptyty mocowaé do rusztu za pomocg wkretéw fosfatowanych w rozstawie
maksymalnie co 25 cm, a dodatkowo piyty miedzy sobg winny by¢ klejone.

Zastosowac parkiet z klepki jesionowej. Parkiet przed ulozeniem powinien lezakowacé w
pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Klejenie do podioza (plyty OSB) po
wczesniejszym  zagruntowaniu, za pomocg dwuskiadnikowego kleju epoksydowo-
poliuretanowego. Klepke uktadaé w jodte klasyczng. Po ulozeniu parkiet wycyklinowaé z
zastosowaniem urzgdzen odsysajgcych pyt.

Przy uktadaniu folii, §lepej podiogi i parkietu pozostawi¢ wolng szczeline ok, 1cm przy
$cianie dla zapewnienia wentylacji przestrzeni podpodiogowe;j.

Zamontowaé listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi z mocowaniem do $ciany przy
pomocy kotkéw wpuszczanych w listwe. Catosé zagruntowaé srodkiem zalecanym przez
producenta lakieru oraz trzykrotnie pomalowac lakierem poliuretanowym przeznaczonym do sal
gimnastycznych. Przy klejeniu i lakierowaniu przestrzegaé wytycznych producenta. Szczeliny,
wynikajgce z nieréwnosci Scian, pomiedzy listwg a Sciang wypetnié kitem uszczelniajgcym do
parkietu w kolorze jesionu.

Po zakonczeniu robét posadzkowych i wyschnieciu lakieru przystapi¢ do znakowania.
Znakowanie sali gimnastyczne] wykonaé dla koszykowki i siatkowki. Linie do siatkowki
i koszykdwki winny byé w rdéznych kolorach. Klejenie taém winno odbywaé sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

6.12. Odwodnienie dachu

Rynny zastosowac stalowe powlekane o $rednicy 150mm i montowaé je przy pomocy
hakow producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. Laczenie rynien przy pomocy klamer
uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowad stalowe powlekane o srednicy 120mm fgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do Sciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.

Potaczenie rynien z rurg spustowa za pomocg wpustu z klamrg zatrzaskowa.

Wszelkie zmiany kierunkoéw rynien i rur spustowych wykonywaé za pomocg gotowych
elementéw. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek katowych. Catos¢ montazu wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

Istniejgce rury deszczowe zeliwne wymienié na nowe od osadnika deszczowego do kolana
w gruncie wlacznie. Osadnik, rury zeliwne i kolano zastosowaé o Srednicy 150mm. Osadnik
posadowi¢ ok. 0,5+0,8m ponad terenem.

6.13. Daszek wejsciowy

Wymieni¢ istniejace pokrycie daszku wejSciowego na nowe. Konstrukcje daszku
odmalowaé farba chlorokauczukows.

Pokrycie wykonac z blachy trapezowej ocynkowanej powlekane]j poliestrem. Na potgczeniu
ze Sciang wykonaé obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej w identycznym kolorze.

Boki daszku obtozy¢é piytami elewacyjnymi z. blachy trapezowej TS40 Iub blachy
ptaskiej { 2 podiuzne pasy tgczone na rurke). Od strony frontowe] na ptytach wykonaé trwaty
napis ,SZKOtA PODSTAWOWA NR 25",

Spdd daszku obtozyc ptyta poliweglanowg gr. 16mm w kolorze miecznym.

6.14. Roboty ziemne

Dla wykonania robét izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
Scian. Ze wzgledu na blisko$é budynku zakfada wytgcznie sie reczne wykonanie wykopow.
Wykopy odgrodzi¢ od ciggdéw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepiséw
BHP. Zaktada sie wykopy o $cianach pionowych o szerokosci do 1,0m zabezpieczonych ptytami
szalunkowymi wypartymi o Sciane. Odkopywanie S&cian fundamentowych wykonywaé w
odcinkach nie dtuzszych niz 10,0m. Nie wolno skiadowaé ziemi z wykopdw bezposrednio na
istniejacej kostce brukowe;j.
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Po wykonaniu robot wykopy =zasypaé piaskiem z =zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej wierzchu
projektowanej opaski. Zasypywanie wykopdédw winne byé zgrane z wykonywaniem uziomu
instalacji odgromowej budynku oraz z wymiang przylgczy kanalizacji deszczowe]. Nadmiar
gruntu nalezy wywiezé z terenu budowy.

W miejscach wejscia przewodéw energetycznych i telekomunikacyjnych prace ziemne
wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Lokalizacja istniejgcych przewodow pokazana
jest na mapie sytuacyjnej dotaczonej do dokumentacji.

Uszkodzong nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyrdwnac, oczyscic
z kamieni i obsia¢ trawg z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementéw wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

6.15. Zabezpieczenie robot

Podczas robét na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnigciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpocza¢ pe ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczy¢ siatka. Teren zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotow,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Renowacji podiegaja schody gtéwne wejsciowe oraz schody do zaplecza od pdétnocnej
strony budynku. Schodki do {gcznika oraz do stotéwki podlegajg wykonaniu od nowa.

Wierzchnig warstwe schodéw zewnetrznych i stopni schodowych nalezy skué.
Powierzchnie oczyscié¢ i zagruntowac srodkiem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonacé warstwe wyrownawczg z zaprawy do uzupetnien.

Schody i stopnie obtozy¢ kostka brukowg dekoracyjng. Nalezy zachowac istniejgca
wysokoS¢ wierzchu schoddow. Wszystkie stopnie winny mieé jednakowg szeroko$é (35cm) i
wysokosé (maks. 16cm). Podstopnice wykonac¢ z obrzezy dekoracyjnych. Boki schodéw do
zaplecza oblozy¢ tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokotu. Na odcinku schodow skué
stopnie dla wykonania pochylni 0 maksymalnym nachyleniu 10%.

Schody o wysokosci ponad 50cm wyposazyé w balustrady i pochwyty o wys. 110cm
mocowane do Scian i schoddw. Na pochylni obustronnie zamontowaé pochwyty w rozstawie
100+110cm.

Schody do tgcznika i stotéwki nalezy wykonaé od nowa, po zasypaniu wykopodw dla
potrzeb izolacji cian ponizej cokotu.

Wszystkie stopnie winny mie¢ jednakowa szeroko$é (35cm) i wysokosé (maks. 17cm).
Jako podstopnice zastosowal obrzeza dekoracyjne 30x8cm obsadzone na tawie 30x30cm z
betonu CB8/10. Schody i stopnie schodowe wykonaé z kostki dekoracyjnej grubosci 6cm.
Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku stabilizowanego cementem R=50MPa o gr. 20cm.
Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Kostke brukowa ukiadaé na podsypce cementowo-
piaskowe] (1:4) gr. ok. S5cm po zageszczeniu. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke na
schodach zageszczadé recznie.

7.2. Zagospodarowanie terenu

Na c¢zas wykonania izolacji przeciwwilgociowe] budynku i przebudowe koszy
przyokiennych czesé chodnika z kostki przy frontowej (zachodniej) $cianie budynku winna byé
zdemontowana.
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Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonac¢ dodatkowe] rozbidrki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia min. 20cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W przypadku, gdy szeroko$é
pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg zdemontowac do krawedzi.

Przed utozeniem kostki uzupeilnic zdemontowane obrzeza z ulozeniem ich na fawie
betonowej. Uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe. Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku
stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowac z
demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypelni¢ piaskiem. Ulozong kostke zageszczaé¢ zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

Istniejgce plytki betonowe stanowigce utwardzenie tarasu zlokalizowanego od strony
wschodniej nalezy zdemontowac. Balustrady na murku zdemontowaé. Murek oporowy nalezy
obnizyé do poziomu 8cm ponizej planowanej nawierzchni dla mozliwosci swobodnego spiywu
wod opadowych. Nawierzchnie tarasu wykonac z kostki brukowej dekoracyjnej grubosci 6cm ze
spadkiem 2% od budynku. Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku stabilizowanego
cementem Rm=50MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym. Kostke brukowg uktadac
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. ok. Scm po zageszczeniu. Spoiny wypeinié
piaskiem. Ufozong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Wykonaé zabezpieczenie przed obsuwaniem sie kostki i wyptukiwaniem podbudowy na
krawedzi murku oporowego zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Odkrytg scianke murkéw
oporowych obtozyé tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokotu.

Murki oporowe wyposazyc w balustrady o wys. 110cm.

Istniejgce stopnie schodowe z piyt betonowych i podstopnice nalezy zdemontowaé. Nowe
wykonac w tym samym miejscu.

Wszystkie stopnie winny mieé jednakowg szerokos¢ (35cm) i wysoko$é (maks. 17cm).
Jako podstopnice zastosowaé obrzeza dekoracyjne 30x8cm obsadzone na tawie 30x30cm z
betonu C8/10. Stopnie schodowe wykonad z kostki dekoracyjnej grubosci 6cm. Podbudowe pod
kostke wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem R=50MPa o gr. 20cm. Podbudowe
zagesSci¢ mechanicznie. Kostke brukowa uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr.
ok. 5cm po zageszczeniu. Spoiny wypeinic¢ piaskiem. Utozong kostke na schodach zageszczaé
recznie.

Boki schoddw wystajgce poza murek oporowy zabezpieczy¢ palisadg. Schody wyposazyé
w balustrady i pochwyty o wys. 110cm.

Na pozostate] czesci obwodu budynku konieczne jest wykonanie opaski, dia unikniecia
podmywania scian budynku wodami opadowymi. Opaske wykonaé o szerokosci 1,0m i ukiadac
ze spadkiem 2% od budynku. Przed wykonaniem opaski zabudowac obrzeza 20x6cm na tawie z
betonu C8/10. Podbudowe pod kostke wykonac z piasku stabilizowanego cementem R=5,0MPa
0 gr. 20cm. Podbudowe zage$ci¢é mechanicznie. Kostke brukows ukiadaé na podsypce
piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Speoiny wypetnic piaskiem. Utozong kostke zageszczac
zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Istniejgey dojazd do kuchni z parkingiem (od bramy wjazdowej wraz z placem
zlokalizowanym po poétnocnej stronie budynku) wykonany na bazie piyt betonowych
szesciokatnych nalezy zdemoniowaé. Nowag nawierzchnie (o identycznym zasiegu jak
zdemontowana i zblizonych rzednych) wykonaé na bazie ptyt azurowych betonowych o gr.
10cm. Podbudowe wstepng pod ptyty wykonaé z piasku stabilizowanego cementem R=5 0MPa
o gr. 10cm. Podbudowg wtasciwg o grubosci 15cm wykonad z kruszywa tamanego 31,5+63mm.
Podbudowe zagescic mechanicznie, a nastepnie utozy¢ piyty azurowe. Otwory w plytach
wypetnic¢ klincem 4+31,5mm. '



SP 25 Lublin 15

7.3. Boczne wyjscie z sali gimnastycznej

Dla moziiwosci wymiany stolarki drzwiowej konieczne jest poszerzenie istniejgcego otworu
poprzez wykonanie nastepujacych robot:

e Nad otworem drzwiowym wykonaé nadproza poprzez obustronne obsadzenie
dwuteownikdw 120mm o diugosci 1,5m owinietych siatka stalowg i uzupetnienie wnek
zaprawg cementowg do zakotwien 30MPa - kucie wneki z drugiej strony sciany min. 14
dni od uzupetnienia pierwszej wneki.

¢ Po uplywie 14 dni od obsadzenia drugiego nadproza poszerzy¢ otwdr drzwiowy z
wczesnigjszym cbustronnym nacieciem scian na gtebokos¢ min. 8cm.

o QObsadzi¢ drzwi aluminiowe o szerokosci w Swietle 100cm zgodnie z opisem robét
montazowych stolarki i slusarki

7.4. Kraty okienne

Kraty zamontowaé na wszystkich oknach segmentu sportowego, wszystkich oknach
parteru budynku giownego, oknach piwnic od strony wschodniej oraz trzy okna | pietra
zlokalizowane nad fgcznikiem. Co najmniej jedna krata w kazdym pomieszczeniu winna byé
wykonana jako otwieralna i zamykana na kiddke od strony wewnetrznej.

Kraty wykonaé z pretow stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z katownika
25x25mm. Calosé krat ocynkowaé w galwanizerni. Kraty mocowaé do osSciezy za pomocg
kotew stalowych przykrecanych dostepnych wytgcznie po otwarciu okna.

7.5. Likwidacja kotlowni

Budynek posiada jeszcze nieuzytkowang kottownie. Cata kotlownia podlega likwidacji
(kotty, armatura, oprzewodowanie, czopuch, komin, itp.). Materiaty izolacyjne wywiezé do
utylizacji. Rozebraé schody wejSciowe stalowe oraz zsyp zewnetrzny.

Posadzke w kottowni wypetnic ok. 50cm warstwa gruzobetonu (25cm ponizej poziomu
zaplecza kottowni, gdzie zlokalizowany jest giédwny wodomierz budynku). Na warstwie
gruzobetonu wykonad warstwe wyrdwnawczg z betonu C12/15 o grubosci ok. 8cm, utozyc folie
polietylenowa, nastepnie utozy¢ plyty styropianowe o gr. 10cm, a nastepnie wykonaé wylewke
betonowg o wytrzymatosci 20MPa o grubosci 8em z dwuwarstwowym zazbrojeniem siatkg z
drutu @3mm o oczkach 10x10cm z zatarciem na gtadko.

Zamurowaé otwory zsypowe. Wykonaé nowe stopnie schodowe z betonu. Uzupetnié tynki i
odmalowac sciany. Na chwile ocbecng nie przewiduje sie wykorzystania pomieszczenia.

7.6. Wymiana przylaczy kanalizacji deszczowej

Nalezy zlokalizowaé¢ doktadny przebieg kanatu pomiedzy osadnikiem podrynnowym i
studzienky. Zgtosi¢ do uzytkownikow kolidujgcych sieci zamiar wykonywania robét.

Przed wykopami zdemontowac istniejacg trylinke i podbudowe. Podbudowe demontowad
min. 25 ecm poza krawedzZ wykopu, zas nawierzchnie min. 25 cm poza krawedz zdemontowanej
podbudowy. W pasie zieleni zdjaé warstwe ziemi zyzne;j.

b) Roboty ziemne

Ze wzgledu na ilo§¢é uzbrojenia, bliskosé budynku i zieleni wysokiej wszystkie wykopy
wykonywac rgcznie z najwieksza ostroznoscia. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ szalunkami
systemowymi. Cze&é ziemi z wykopu, ktéra nie bedzie przeznaczona na zasypke (podsypka i
obsypka rur, wykopy pod nawierzchniami), nalezy usungé na biezaco z terenu budowy. Reszte
ziemi skladowaé wzdtuz wykopu na geowtdkninie przepuszczajgcej wode.

Dno wykopu musi by¢é podsypane piaskiem (lub gruntem sypkim zageszczalnym
niezawierajgcym czesci statych wigkszych niz 5mm) o grubosci min. 10cm i rury obsypane
piaskiem takze 10 cm. W trakcie wykonywania zasypki zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa
20-30 cm nie zawierata kamieni oraz innych zanieczyszczen moggcych uszkodzié rure. Zasypke
pod nawierzchnie utwardzone (oraz w odlegtosci 0,5m od kraweznikéw i obrzezy) wykonywaé
piaskiem warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢ za pomoca
zageszczarek do stopnia zageszczenia 1=0,98. Wykopy pod trawnikami wykonywac gruntem
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rodzimym warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazda warstwe starannie ubi¢ za pomoca
zageszczarek do stopnia zageszczenia 1=0,93.

¢} Montaz przewodow

Wymianie podlegajg krotkie przylgcza kanalizacji deszczowej od kolana podrynnowego do
pierwszej studzienki. Przylgcza wykonaé z rur PVC typ ,S" dn160. Przyiacza ukiadaé po trasie
istniejacych.

W razie stwierdzenia uszkodzenia kinet, nalezy je uzupeini¢ zaprawg do uzupetnien o
wyirzymatosci 30MPa.

d) Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Przed odtworzeniem nawierzchni wjazdu z trylinki uzupetni¢ zdemontowane krawezniki z
utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15¢cm z zageszczeniem mechanicznym.

Trylinke uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) gr. ok. 5cm po zageszczeniu.
trylinke zastosowa¢ z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem
grubosci, typu i koloru. Spoiny wypeini¢ piaskiem. Ulozone plyty zageszczaé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

e) Odiworzenie trawnikow

Po zasypaniu wykopdéw w trawnikach nasuna¢ warstwe ziemi zyznej. Obsadzi¢ wykopane
drzewa. W razie uszkodzenia zakupi¢ i nasadzi¢ nowe. Calo$¢ przegrabi¢ i wyréwnaé z
usunieciem kamieni, a nastepnie obsiac trawg. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypaé
2cm warstwa ziemi torfowej z przegrabieniem.

7.7. Wentylacja

Nawietrzaki zostaty ujete w projekcie instalacji centralnego ogrzewania.

Dla polepszenia wentylacji sali gimnastycznej na kanatach wylotowych na kominie
zamontowaé nasady wentylacyjne dn200. istniejgce boczne otwory na kominie nalezy zaslepic.
Przed montazem nasad kanaly nalezy sprawdzié na drozno$¢ i w razie potrzeby udroznié.

Dodatkowo nasady wentylacyjne zaprojekiowano na dachu budynku gtéwnego dla
wentylacji stropodachu.

Nasady montowaé zgodnie z instrukejg producenta.

7.8. Pozostate roboty towarzyszace

Montaz wspornikéw kamer i wyprowadzenie przewodow wykonawca realizuje we wtasnym
zakresie. Ponowny montaz i podigczenie kamer winna wykona¢ firma zajmujaca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Wszystkie tabliczki nalezy przewiesi¢é na nowg elewacje. Wymieni¢ drzwiczki szafki
gazowej na nowe typ staromiejski.

= Wszystkie elementy przed zakryciem (nadproza, skute tynki, nowowykonane tynki
wyrownawcze; izolacje przeciwwodne; piyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojaca
dla §cian nadziemia i ponizej linii cokotowe]j oraz poszczegdlne warstwy izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej dachu podlegajg dokumentacji fotograficznej w rozdzielczosci min. 7Mp
(oraz o ostrosci i jasnosci zapewniajgcej widocznosc szczegotow), ktorg to nalezy przekazaé
wraz z dokumentami odbiorowymi.

o Montaz, proby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

* Przed montazem elementéw zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby montaz w
nieprawidtowy sposdb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarancji.

o Informacja BIOZ stanowi odrebng czedé dokumentacji
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Elastyczne zamkniecie

ey

%> 7

Zaprawa’
z siatka z wickna szkianego

Dachowka
krawedziowa

SN

£ ata dachowa

Fasadowz plyta

Sciana

Zaprawa
2 siatkg z widkna szklanego

Licowka doina

Tynk minerainy baransk *

N&_poast.
Zaprawa klejaca

étary tynk

Wskazania:

BRI

Dachdawka
krawedziowa

L tata dachowa

Licowka dolna

Istniejacy wystep dachu nalezy paszerzyc wqg rysunku na szerokosé jednej dachowki.
Siatke z widkna szklanego raledy wezesniej preykieid do podiaza, nastepnie wylozyc

na przyklejong plyte | zaszpachliowac.
W przypadku stosowania plyt lamelowych . nalezy uzywac lacznikow o duzg]
pawterzchni talerzyka dociskowego sredniczy 14 cm.

Nasze rysunki szczegilowe sg tylko propozycia dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe sz
tzkZe inne szczegdlowe rozwigzania, jesh przy ich pomogy bedzie osiagniety cel, jakim jest
trwate i szczelne pakaezenie plyt lametowych w ocieplentu sciany budynku,




x;o:EmL:_._om@Wuwm_uc_mNuNmD Q
/ / 0% SO
“//%3803@ .- s | : oob(Njumb ogio @

_ obauppzs pusom z byoIs
puoloiqz ombidoy

wAmouniainijod \W2Z0DIU|2202ZsNn alualujadim

AulAooipAp Unuzg @

vulAoomale pmosdip @

ouzojue) ofapjoz| @
oobla)y omoudoy @

nulAcojokp pwsn| @

faulfooypikp Awso) boowod bz lopypkp siusiuszozsn Go'/ SAy




6¢ SO
Amouniainijod zoojupzozsn @
oF S0 AulAapypAp Inuzg @
oulAopmala DMDIdAM @

pablnyunib nquo 4 @

ommco_v_mmo:v_o__gNov:o_.m
puclolgz pmoldnz e

DUZolwlda) ofop|oz) @

ooblsy pmoudoyz @
\\w\\\ e

WAmouniainijod Emmoo_c_mmom N siuslupadim
[eulAopyo|Ap AWsp) boowod bz [suzouou [opioKp olusiuezozs /7°/ ‘SAY




Uktad piyt termoizolacyjnych

na narozu wypukfym

7.1

Rys.

@ lzolacja termiczna
@ Profil cokofowy

@ Docieplana przegroda
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Wymiar plyt - diugasé x szerokosc wynesi: 120 x 20cm .«

Zakfadane zuzycle facznikow mechanicznych o §rednicy 10 mm:

w strefie brzegowej 7 szL/m?, zas na powierzchni Srodkowej Sciany 4 szi/m?
Nosnosc obliczeniowa dla tacznika o Srednicy #10 mm mantowanych w:

- betan, cegle peina: 0,5 kN {glebokosE zaketwienia 5 cm)

- cegle dziurawke, gazobeton: 0,3 kN (glebokosé zakotwienia 8 - 9 cm).

Strefa brzegowa “"R" |

T

O O G |
NN 77/

NN\ 78
O D ® |
c_ 9 b O

| [ 1T T T T T T T T _1°
I I i | I , f | | | I ' l I y I | | I ﬁLl

m@%&w@m«w@mv S — ] [

“stabych®, czyli np. istniejgcego tynku lub gazobetonu, zawsze mocujemy dedatkowo min. cxterema igeznikami na m? Sciany
w sirefie Srodkowe | siedmioma w strefie brzegowej.
Przyktad: Rzut budynku

Co to jest chrzase? Szerckest budynku Szerokosé strefy obrzeza

Strefe obrzesz okredla wymiar zewngtrzny budynku. do8m 4,00m

Miarodajna jest waska stronz budynku "a" (np, szczyt). ed8do10m 125 m

Strefa obrzeza wynosi /8 tg] szem!«;s’ci. 2.'g‘odnie sd10da12m 150m 0

zformulg 1m=<a/8ms<2m, wynosi ona sninimum: T12do 34 178

szerako$é 1 m, maksymalnle 2 m. a ot m o m |
ponad 14 m 2,00 m !

1. =l

Wskazania: R !

W przypadku stosowania piyt lamelowych © 7 . nalezy uzywac tacznikdw wkrecanych ub — I

whifanych typu o duzs] powierzchni talerzyka dociskowsyo srednicy 14cm. a=12m

Nasze rysunki szezegétows s3 tylke propazycia dla fachowego wykonawsiwa. Mozliwe sa takze inne szczegdlowe rozwigzania,
iesli przy ich pomocy bedzie osiagniety cel, jakim jest trwale i szczelne pofaczenie plyt lamelowych w ociepleniu Sciany budynku.
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Rys. 7.9 Docieplenie wklestej krawedzi budynku
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Rys. 7.23a Docieplenie muru powyze| pofaci dachowe
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tgcznik do mocawania
listew

Sciana

Zaprawa klejaca

F asadowa plyta

-

Zaprawa zbrojgca

Z slatkg z widkna szklanego
Podktad tynkarski

Tynk mineralny baranek

Ziacze listwy cokolowej

Okladzina ptyty

Posadzka betonowa
min. 4 cm

Izolacjz przeciwwilgociowa

Plyta wspornikowa lub
strop tarasu bez ocieplenia

Elasiyczine uszezelhienle,
np. silikonem

Wskazania:
Roboty uszczelnigjace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi  wykonywania  izolacj
przeciwwilgociowych, Listwe cockolows  nalezy zamontowad w taki sposcb, aby gome
zakoriczenia tagm uszezelnigjacych | zabezpieczen zostaly calkowicie przykryte przez listwe i
aby magly byg przezen dodatkowe zamocowane. Listwe pa wypoziomowaniu macuje sie przy
poemoey lacznikiw An mocowania listew cokelowych Warstwe wypelniajaca z siatkg zbrojacg
naleZy doprowadzi¢ ponad przednia kraweds listwy i obcigé, a
nastepnie naloiyé tynk mineralny - -7 .- W praypadku stosowania piyt
lameigwych ~ nalezy uzywac racznikow o dufe| powigrzchni talerzyka

dociskowege Srednicy 14 em.

Nasze rysunki szczegdlowe sa tylko propozycjs dia fachowego wykonawstwa. Mozliwe sy
takze inne szczegblowe rozwigzania, jesli przy ich pomocy bedzie asiagniety cel, jakim jest
trwale i szezelne pataczenie plyt lamelawych w ociepleniu Sciany budynku.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, 2e:

Projekt wykonawczy pt.:

DOCIEPLENIE BUDYNKU Z KOLORYSTYKA ELEWACJI
| ZROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Dotyczacy inwestycji

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 25
w Lublinie przy ul. Sierocej 17

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Maciej Uszynski
upr. Nr 1772/Lb/82

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Piotr Pedzisz
upr. bud. Nr 262/Lb/99

PROJEKTANT
BRANZY SANIT.

mgr inz. Adam Maksymiuk
upr. bud. Nr 871/BP/98

mgr i am Maksymiuk
upr.bud.Nr 871/BP/88)¥0 projektowania bez ogranic2gh
w specjalnosei idstalgyink] w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen wod.-kayg..gplnydn wentylacyjnych i gazowydh

haniednl O c VITE 96 A40 704 4emie dAa £D ne 12401001 )
WEIS oo no == ==

SPRAWDZAJACY
BRANZY SANIT.

mgr inz. Renata Maksymiuk
upr. bud. Nr 367/L.b/2001

[\
¥
i
(

mgr inz. Benata Maksymiuk

fo projekiowania hez ograniczef
v specjalnosci in yirej w zakresie sieci,instalacii
urzadzen wod.-kgfy*Cleplych wentylacyjnych i gazowych
nis do LOIB nr LUBNS/0193/01;wpis do CR nr 2680/01/U)

pr.bud Nr 367/Lb/2

Data opracowania:

listopad 2013r.
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208 209 210 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NENAA

= Pow. [Temp,
E Pom. Nazwa m2} | [°C]
= 201 Gabinet 1211 20

z 202 Dyrektor 2411 20

5 203 Sala lekcyjna 482 | 20

jaul

204 | Klatkaschodowa | 240 | 18
205 Sala lekcyjna 506 | 20
206 Komunikacja 745 | 16
207 WC 254 | 20
208 Sala lekcyjna 494 | 20

[F~

= Il —— ~- ani ki podokienne] + 3,60 209 Sala lekeyjna 494 [ 20
2B M e o e 208 N NI ) 210 Hall 380 | 16
- ' zamurowanie wnehi podokiennej .=~ 211 Sala lekeyjna 484 | 20

o0 (\ od zewngrz do Je] wyrbwnania 212 | Salalekeyjna | 494 | 20
! [\ \L ﬂ (! 213 WC 254 | 20
| i L 1§ 1 || 1 ] L | 214 Komunikacja 745 | 16

215 Sala lekcyjna 506 | 20
216 Klatka schod, 240 | 16
217 Sala lekeyjna 494 | 20
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Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Wymiana pokrycia daszhu - blacha frapzzowa

Nazwa Termomodemizacja budynku Szkoly Podstawowsj
Inwestycji Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17
RS OZNACZEN A nwesh Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
UWAGI —— Dacieplenie scian nwestor Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
1 | lzolacja termiczna Scian powyzel linii cokolowe]: welna mineralna o grubodel 14cm ,,.,,TQM Oznaczenie nowe.j stc?la;ki {lusarki) I wymiary w Swietle otworu F'roj?ktoweﬂ mgr in. arch. Maciej Uszyriski| Data ;
Izolacja termiczna Scian ponize] linii cokolowey: styropian o grubodcl 14cm przeznaczony do tow——._ Elementy do rozbidrki arch|tektura upr. Nr 177?/Lb182 . 11.2013 A
2 izolacii fundamentdw ©RS Rury spustowe dn120mm Spr:'awdzﬂ mgr inz. arch. Piofr Pedzisz Data ’_J_‘_:v
Ped izolacjg termiczng $cian wykonac izolacje przeciwwilgociowa od fundamentdw do listwy Nowe domurowania z bloczkdw bat, architektura upr. Nr 262/ b/39 11.2013 ; i
3 cokotowe] {min.30cm ponad teren) Projektowat| magrinz. Adam Maksymiuk Data CS\
4 | Wyprawa tynkarska ponize] listwy cokolowej z tynku mozaikowego do podbudowy pod opaske 441 | Nrpomieszezenia wy wykazu branza sanit. 'Llpr. Nr 871/BP/S8 11.2013
5 | Wyprawa tynkarska powyZej listwy cokotowej - tynk mineralny i farba silikonowa 745 L o Sprawdzil | mgrinZ Renata Maksymiuk | Data
6 Maytzria}y zt;odnie z opisem tec;:?lcznym . g5 Wymiary istniejacef stolarki okienne] branza sanit)  upr. Nr 367/Lb/2001 11.2013
7 | Wykonanie rob6t zgodnie z opisem technicznym Przylgcze kanalizacji deszczowej do wymiany Skala: . 1 00

W Wiaz kanalowy do wypeinienia

RZUT | PIETRA
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Nazwa
OZNACZENIA inwestycj
UW A GI ez [acieplenie scian Inwestor
.% Oznaczenie nowej stolarki (Slusarki) | wymiary w Swietle otworu -
1 | kzolacja termiczna Scian powyzeli linii cokotowej: wetna mineraina o grubosci 14cm "T7T7""7 Elementy do rozbiork ijr:.\ktowat 13
Izolacfa termiczna scian ponizsj linii cokotowe]: styroplan o grubodel 14cm przeznaczony do T l'\:S Rurv soustows dn120mm architekiura
2 izolacji fundamentdw v sp ) ' Sprawdzil
3 Paod Tzolagje termiczng $cian wykonad izolacje przeciwwilgociows od fundamentow do listwy Nowe domurowania z blaczkdw bet. architekiura
cokelowej (min.30cm ponad teren) ) . Projektowat
4 | Wyprawa tynkarska ponizej listwy cokofowej z tynku mozaikowego do podbudowy pod opaske 441 | Nr pomieszezenia wg wykazu branza sanit.
5 | Wyprawa tynkarska powyzej listwy cokolowsj - tynk mineralny i farba silikonowa .23475 Wymiary istniejgeej stolarki okiennej brsapnr'aWlel't '
3 i i i za sanit,
6 Matenaiy ZQOdme Z Oplsem tEChmcznym TTEer e P[zy]qcze kanahzacj' deszczowej do w-ymiany
7 | Wykonanie robdt zgadnie z apisem technicznym WIK Wiaz kanafowy do wypetnienia U'




vZblachy ocynkowanej z cbustronnymi

RZUT DACHU SALI | tACZNIKA
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e : ;o . , RS} o PoSwyzszerie turka ogniowego o $cm IRs
Szczeg6t docieplenia dachu sali gimnastycznej i facznika ,
phyia PIR gr. Bem
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkiadowa mocowana tgcznikami E
Druga warsiwa ptyt PIR gr. 50mm & 2
_ uktadana na mijanke dociepienie dachu segmentu|spertowego plyta PIR gr. 50+50mm &
Pierwsza warstwa plyt PIR gr.50mm izolacja przeciwilgociowa: papja podiladowa | papa nawierzchaiowsa
Papa parcizolacyjna termozgrzewalna
[sin. plyty dachowe po usunieciu izolac]l
i po uzupetnieniu ubytkdw
@ Y Y taczniki do betonu o di. 160mm
&@’ taczniki do betonu o dt. 100mm
i
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& |
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@ docieplenie dacku segmentusportowego plytg PIR gr. 50+50mm =
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docieplenie dachu segmentu|spariowego plyta PIR gr. 50+50mm
Uwaga: wielkosé i lokalizacje komindw i wywiewek podano orentacyjnie Izolacja przeciwilgociowa: paga podkladowa i papa nawierzchniowa
3 l
= 2 '
! “I~~ _izolacja kemindw plyts PIR ar. fem =
na pelng wysokosc =
izulac‘fa murka g%g PIR gr, cm
na petng wysokose \
| podwyzszenie murka ogn
Gyms E%% Taams
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docieplenie §giany nad gzymsem F4 s S docieplenie §r§iany nad gzymsam
. technalogit jak elewacja STRO PO DAC H B U DYN KU GLOWN EGO -:é,%_ / wtechnologii jak elewacja
R$ S myms RS _ L o o ows . RS 8 _ S ggms

‘5 picnows izolacia krawedziowa phytami z welny min.
_—==""gr. 10cm na wys. 60cm od istnigjacego stropu

/ wtechnclogil jak elewacja

docizplanie siropu phylami z weiny mineraingj
dwuwarshwowo krzyZowo 12+50m
pa folii paroizolacyjnel

/
/
!

flommmmmmm oy

docieplenie stropy plylami z welny mineraingj
dwuwarstwowo krzyzowo 12+5cm
na folii paroizolacyjngj

ruszt 2 desek impregnowanych
580x250cm w rzucie

>

-

-
| |

wor tuz pod gzymsem

-

e oo e — o m — —

docizpienie stropu plytami z weiny minsraingj
dwuwarstwowo krzyzowa 12+5cm
na folii paroizolacyjrgj

' N n o <
plonowa izolacja krawedziowa phytami z welny min. .~

gr. 10cm na wys. 60cm: od istnisfgcego stropu \

w technologii jak elewacja

z biachy ocynkowane] z cbustrannymi

kratkami - otwdr fuZ pod gzymsem

e

4 1’miana wylazu dachawego w stropie
£ ! docieplenie stronu plviami z welny minerainsj docieplenie stropu plytami 2 weiny minsraingj
; ocigplenie strapu piytami z welny mineralngj 1
2 : ; 4 dwuwarstwowo kizyzown 12+50m
E____abt dv.'uwarsif\.vgwn k ,Z*ZDE wa 1245em - ey . . . i foll paroizolacyjng; , plonowa fznlacia krawedziows plytami z welny min.
= ] na folli parcizolacyjnej y pionewa izolacia krawedzigwa shytami z welny min. »~ gr. 10cm na wys. fi0cm od istniejgcego stropu
| _+" gr. 10cm na wys, 60cm od istniejacego stropu 7
\ I
\\ |
\ I
A
\ l rrrrr
M e T S
\\ i
‘\\ |
. dogisplenie stropu plytami z walny minsralng]
W duuwarstwowo kizyZowo 12+5em
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! N ~~ _plonowa izofagja krawedziowa plyiami 2 wekny min,
' docisplenie stropu plyiami z welny minerzlng] *, plonows [zolacja krawedziowa plytami z wefy min, docieplenis stropy plytami z welny minerzing} ar. 70cm nia wys. 60cm od istnigjgcego stropu
! dwuwarstwowo krzyzowo 12+8cm =" gr. 0cmna wys. 60cm od istniejacego stropu dwuwarstwows krzyiowo 12+8cm
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E, : .
o pionowa izolacja krawedziowa phtari z welny min, .-~
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| ™ Dionowa izolacia krawedziowa ctvtami z welny min. : \
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w technelogii jak elewacja

OZNACZENIA

wie  Wywiewka kanalizacyjna do wymiany
RSeo Rura spustowa dn120mm
—— Rymnadn150mm
© Nasady wentylacyjne

RZUT DACHU

| STROPODACHU

skala 1:100

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
e 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
inwestycji Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17
Inwestor Gmin? Lublin, 20-109 Lu!alin;
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
Projektowat | mgr inZ. arch. Maciej Uszyriski| Data
architektura upr. Nr 1772/Lb/82 11.2013 “ .
Sprawdzit | mgrinz. arch. Piotr Pedzisz | Data
architektura|  upr. Nr 262/Lb/99 1 1.24313,2#-}7h
Projektowat | mgr inz. Adam Maksymiuk | Data @
branza sanit. upr. Nr 871/BP/98 11.2013
Sprawdzit | mgr inz. Renata Maksymiuk | Data
branza sanit|  upr. Nr 367/.6/2001 11.2013 f
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Symbol Z1 Zadaszenie koszy Zaslepka bokéw koszy
llogé 2 kpl. 4 kpl 6 kpl
Wymiar zewn. 250(w rozwinieciu 260)x100cm ~000x90cm ~000x90cm
220
o
Schemat /_:\B\a 220 | 84 |
Zadaszenie wejét hocznych z plyt poliweglanowych gr.20mm Zadaszenie koszy przyokiennych z piyt pofiweglanawych gr.25mm
o promieniu gigcia 300cm na prostym ruszcie aluminiowym wzmotnionym
O pi S na ruszcie z profil aluminiowych
Symbol D1 01 02
Hlog§é 1 kpl. 2 kpl. 4 kpl.
Wymiar zewn. 115x215 cm 100x50cm 115x100cm
szer. w $wietle 100cm
- ~ - A
Schemat
Drzwi jednoskrz. pelne, ocieplone, wzmoenione Okno zewngtrzne
Ocieznica nascienna Profil PYC wzmocniony szesciokomorawy
Material skrzydta | oscieznicy: aluminium Szyba zespalana klzsy F1A
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nwestor Plac Kréla Wiadystawa Eokietka 1 |
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. R \ architektura upr. Nr 1772/Lb/82 11.2013 1
Wymiary zweryfikowa¢ na budowie Sprawdzil | mgrinz. arch. Piotr Pedzisz | Data ﬁ ~~
architektura upr. Nr 262/L b/98 11.20135F
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jak detal nr 1

/ profil wzdtuzny mocowany
/ / do Seiany co 0,5m

Piyta poliweglanowa gr.25mm
// na profilach aluminiowych 40mm
/  wrozstawie co 60cm

“Kotwy Srubovie M-

zaslepka z poliweglanu |
/ na koficach koszy |
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Yo ~ Pochwyt DN4Omm 8
i - . ze stali nierdzewnej ©
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Projektowana kostka SN — ) "NE ¥
Wywieniecie geotkaniny na szer. 25cm ) — ] g\g 2
Podsypka piaskowa 2cm 855
Geotkanina w pasie szer. 1,0m g 2 E; %
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Projektowana kostka 85 =
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Geotkanina w pasie szer. 1,0m 2258
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Katownik periorowany
ocynkawany 60x80x3mm

na catej dhugosci murka

"™~ Kapinos z blachy ocynk.
na catej diugosci murka
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Piasek 2om | o siubone NTRAZIMM. o~ UG Styropian ARCHITEKTONICZNE
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E : RO Wyprawa elewacyina skala 1:10
35cm dla gidwnych i min. 30cm dla pozostatych :
Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
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