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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wylkonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa komory K na kanale deszczowym istniejacym DN1800mm
w rejonie ulicy Nadbystrzyckiej dla potrzeb wlaczenia projektowanego kolektora deszeczowego
DN600mim. :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z budowa komory K na kanale istniejacym w rejonie ulicy Nadbystrzyckiej.
— wymagania wykonawcze
— wymagania materialowe
— technologie montazu
— sprzet
— transport
— nadzori odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze]j specyfikacji technicznej sa zgodne
z okresleniami wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i obowiazujacymi przepisami prawa
i normami.

Wymagania dotyczgce rob6t sa okre$lone szezegdlowe w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy komory na kanale istniejacym powinny by¢
dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz musza spelnia¢ wymagania norm, posiada¢c odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

2.2. Beton
Na kanalizacji deszczowe] projektuje sic komore o écianach Zzelbetowych z kineta z betonu
C35/45
Wymagania do betonu:
e nasigkliwosé max. 5% wagowych,
o odpornos¢ na agresje chemiczng gruntow i wody gruntowej — klasa min. XA2,
e odporno$¢ na agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania ze srodkami
odladzajgcymi — klasa XF4,
s wysoka odporno$¢ na korozje spowodowana chlorkami — klasa XD3,
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wspolczynnik woda-cement w/c < 0,43,

zawartos¢ chlorkow w betonie — max 0,4%,

grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,

2.3. Stal zbrojeniowa
Prgty stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215:1982 1 PN-91/8-10042. Stal zbrojeniowa na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.4. Wiazy
Wymagania dla wlazow:

o wlazy z dwoma ryglami i wkiadkg wygluszajqca,

e wilazy bez osadnikow zanieczyszczen,

o wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,

o wiazy okragle o przeswicie 600 mm,

® wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

¢ wyposazone we wkiadke amortyzacyjng trwale zamocowanag w pokrywie lub
korpusie,

e pokrywa bez wentylacji,

e korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

o szerokos¢ kolnierza korpusu min. 40 mm,

¢ zewnetrzna $rednica kolnierza min. 700 mm,

e min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa
sferoidalnego) — 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,

e wlazy osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

2.5 Skifadowanie materialow.

2.5.1. Phyty przykrywajace i pierScienie dystansowe.

Prefabrykaty mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdéw wyrobdw
lub pojedynczych prefabrykatow.

2.5.2 Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé skiadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.5.3. Stal zbrojeniowa

Przewiduje si¢ wykonywanie zbrojenia w zbrojarni i montowanie bez skladowania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do budowy komory musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
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3.2, Sprzet do wykonania komory roboczej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania komory powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wciagarkareczna 3 - 51
— samochod samowyladowezy 5-10 ¢
— samochdd dostawezy 0,9t
— samochdd beczkowdz 4 ¢
— ciagnik kolowy 37 kW (50 KM)
— koparka 0,60 m’
— spycharka gasiennicowa 55 kW
— uhijak
— zageszezarka wibracyjna spalinowa o wyd. 100 m’/h
—  sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min.
—  pompa do betonu na samochodzie 60 m*/h dhugosc ruroc. do 20m
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikow na
terenie budowy. Ponadio musza zapewnia¢ warunki transportu materialéw gwarantujgce
zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow.

Podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawicsia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszezaniem i uszkodzeniem,
Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreélong w wymaganiach technelogicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i padmiermnym zawilgoceniem.

4.7. Transport zbrojenia

Zatadunek, transport, roziadunek i skladowanie materialow do wykonania zbrojenia powinno sie
odbywac tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy ulozy¢ réwnomiernie na
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cale] powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig
podczas transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygofowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow swiadkdw 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperdéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte o §cianach pionowych umocnionych.
Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
glebokosei wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami komory. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z InZzynierem.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Komora zelbetowa.

Nalezy wykonaé komore zelbetowa monolityczna wybudowang na kanale istnigjacym z rur
zelbetowych DN1800mm z podbudowa betonowa.
Komora ze Scianami wykonywanymi z betonu C35/45 zbrojonymi stalg A-TIIN, wyposazona w
stopnie zlazowe 1 wilaz Zeliwny typu D400 . Przykrycie komory plytami prostokatnymi,
zelbetowymi, prefabrykowanymi grubosci 18cm.

Kinety uksztaltowane z istnigjacych rur zelbetowych po obecigciu ich gornej polowy
1 obetonowaniu do wysokosci 2/3 rury kolektora (120cm).
Wilgczenie kolektora projektowanego wykonaé przy uzyciu przejscia szczelnego systemowego.
5.4, Izolacje
Elementy betonowe i Zelbetowe komory izolowal preparatem na bazie bitumdw aplikowanych
w dwoch warstwach: rzadkiej + pdlgeste]. Plyty przykrywajace izolowaé dwiema warstwami papy
termozgrzewalnej na warstwie wyrownawczej z Zaprawy cementowe;..

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego nosnego, starannie rozdrobnionego i zageszczonego
warstwami ok. 20cm. Podsypke i obsypke kolektora nalezy wykona¢ piaskiem grubym, lub
srednim, zageszczonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zobowiazany jest do stalej i systematycznej kontroli, celem ktdrej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i obowigzujgcymi normami.

6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2.1. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Specyfilkacja: Budowa komory ¥ na kanale deszczowym istnigjacym DN1800mm w rejonie ulicy 6
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnoéei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— Dbadanie i pomiary szerokodci, grubosci 1 zageszezenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja projektowa,
— badanie wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

0.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiardow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— rzedne wlazn do komory powinny byé wykonane z dokfadnoscia do £+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest: 17 dla wykonanej podsypki, obsypki, uZytego betonu
- szt. — wlazy Zzeliwne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane komory Zelbetowej,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
3.3. Odbiar koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac koemisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisji
wchodza przedstawiciele: wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cenn jednostki obmiarowej
Cena wykonanej komory obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian,
~ przygotowanie podloza ,
— wykonanie komory,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

- PN-EN 1610:2002
- PN-EN 752:2000
- PN-EN 476:2001

-PN-EN 14364:2007

- PN-B-018(1:1982

-PN-B-01811: 1986

- PN-EN 1997-1 : 2008
- PN-EN 1997-2 : 2009

- PN-B-02480:1986

- PN-B-04481:1988

- PN-EN 206 — 1 : 2003
Apl1:2004+A2:2006

- PN-EN 12620 +A1: 2010

-PN-EN 1817 : 2004
+AC:2009
- PN-EN 13135:2003
+ AC 2004
- PN-EN 1008 : 2004

- PN-EN 13101 : 2005
-PN-EN 157 -1 : 2002
+A1:2005 + A3:2007

- PN-B-10736:1999

- PN-EN 124 : 2000

10.2. Inne opracowania

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Wymagania dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cignieniowego i bezeidnieniowego odwadniania 1 kanalizagji
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wléknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen
Antykorozyine zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje
betonowe i Zzelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna.
Wymagania,
Projektowanie geotechniczne. Czesé 1. Zasady ogdine.
Projektowanie geotechniczne. Czgsc 2. Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
Beton. Czesé 1. Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu,

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
Kruszywa do zapraw

Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkeji betomu.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie i ocena zgodnosci.

Cement. Czesc 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace powszechnego uzytku.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

» Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” — MPWiK — Lublin,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt 3 -
opracowanie COBRTI , Instal” - Warszawa 2001 1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Specyfikacja: Budowa komory K na kanale deszczowym istniejgcym DN1800mm w rejonie ulicy 8
Nadbystrzyckiej dla potrzeb wlaczenia projektowanego kolektora deszezowegzo DN60Omm.




