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Zawartosc:

1. Czesc ogdlna.

2. Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i cdbiorem robdt.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rabét,
8. Opis sposobu odbioru robot.
8. Opis sposobu rozliczenia robét.
10. Dokumenty odniesienia.

Uwaga;

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materialdw i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw obiektu.

Mogag one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokenania i przedstawienia
Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwosé takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementow cbiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami
bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkot Energetycznych przy ul. Diugiej w Lublinie — instalacja
osSwietlenia zewnetrznego na elewacji oraz instalacja odgromowa.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Preedmictem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem roboét
elekirycznych, ogoine zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania
materiatéw na bhudowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkdw produkcji, warunkow
obmiaru, keordynacji robét instalacyjnych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania

i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.

Zakres robot

- instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji

— instalacja odgromowa

Zakres robét instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istniejgcych instalagji elekirycznych w zakresie objetym projektem

- ukladanie przewodéw w listwach oraz w rurach elektroinstalacyjnych

- montaz tablic i rozdzielnic elekirycznych

- montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego

- podiaczenie osprzetu | opraw

- montaz urzadzen piorunochronnych

- pomiary | badania instalacji elektrycznych

- odbiory robot

1.3. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.
1. Uziemienie konstrukcji rusztowan.
2. Wykonanie przebic i przekué przez &ciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robdt (wg wspodinego stownika zaméwien CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyiikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC]I WYROBOW.

2.1. Ogdlne wymagania.

1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoéci publiczne]."

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci,

3. Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiadac wymaganiom obowigzujacych norm

i przepisow. Materiaty | wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie
lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za zgoda projektanta | Inwestora,

2.2. Przewody elektryczne.
Stosowad przewody i kable zgodnie z dokumentacjg techniczna,

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowac oprawy o$wietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczen natezenia oswietlenia
oraz po uzyskaniu zgody inwestora.

2.4. Rozdzielnice elekiryczne.

Tablice sg rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH

- 18 cm. Aparatura modutowa oslonigta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegolnych
obwoddw nalezy opisac w spascb trwaly, jednoznaczny i czytelny.



Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielezych wg projektu.
Wszystkie tablice nalezy zaopatrzy¢ w schematy strukturaine z opisami obwodow i warto$ciami
Zabezpieczen.

2.35. Osprzet.
Stosowac osprzet zgodny z dokumentacja techniczna,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe | ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymailosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nispowolane.

5. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki | urzadzenia transportowe powinny byc odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposab zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transporfu, zatadunku i wyladunku oraz skiadowania materialdw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogoine.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami | zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci z aktualnymi normami oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
jekosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie pefnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sa wyliczone [ ustalone dla robot wykenywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcych dowoz i skfadowanie materiatow na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakfadach uwzgledniono catosé procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci | naktadéw
niezbednych do wykonania elementow Jub robst.

6. Nakiady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujgce roboty

i czynnosci:

- transport technologiczny sprzgtu, materialow, wyrobow i narzedzi ze skladowiska przyobiektowego
do migjsca whudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw

- przemieszczanie sprzetu w obrgbie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot i czynnosci pomaochiczych

- abstuge sprzetu nie posiadajacego obslugi etatowej

- usuwanie wad [ usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatow nalezy przyjmowaé z dokumentagji projektowej.
8. Nakiady zuzycia materiatow nalezy uzupeini¢ o naktady na materiaty pomocnicze. W zaleznosci
od potrzeb do materiatow pomocniczych zaliczono przykfadowo; cement, drut aluminiowy i elektrody
do spawania, farby, gips, kit uszczeiniajacy, kieje, kolki rozparowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier $cierny, podktadki okragie i sprezynujace, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeling techniczna,



koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Naklady rzeczowe robocizny dofycza elementéw i robat wykonywanych w budynkach do 5
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robét na wiekszych wysokosciach nakiady robocizny powicksza sie
o wspdiczynniki, ktdre majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytutu naktadow
robocizny.

Wymagania dodatkowe:;

1. Nalezy zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przytgczenie
odbioréw jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w faki sposéb, aby zapewnic tatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych powinno zapewniac niezbedng wytrzymatosc
na wycigganie wtyczki z gniazda.

4, Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowac w sposab niekolidujacy z wyposaZeniem
pomieszezania.

5. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

6. Polozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym obiekcie bylo
jednakowe,

7. Pojedyncze gniazda wityczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wiyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczy¢ w taki sposob, aby przewodd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewadd neutralny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna by€ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowe] konserwacji | remontéw.
3. Trasa winna przebiega¢ w [iniach poziomych i pionowych:
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowa powierzchnia sufifu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyze] gotowej powierzchni podiogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):

SP-o0/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k:  10-30 cm od linii zbiegu Scian w kacie
4, Trasy instalacji | korytek instalacyjnych winny hy¢ skoordynowane z trasami innych instalacii: c.o.,
gazowej, wodociagowej i kanalizacyjnej.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow. Ukiadanie rur i listew. Kucie bruzd,

1. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje,

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustdéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Konstrukcje wsporcze | uchwyty pod rurki przewidziane de uozenia w nich instalacji elektrycznych,
powinny by¢ zamocaowane do podioza (Scian, stropéw, elementdw konstrukgji budynku itp.) w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy rodzaj instalac]i, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja
bedzie pracowac.

4. Rury z tworzywa sztucznego ukladaé na uchwytach odstepowych osadzonych w podiozu.

5. kuki na rurach wykonywac na gorgco lub na zimno w taki spostb aby promien zgiecia rury
zapewnial swobodne weigganie przewoddw.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciagnietymi w nie przewodami.

5.4. Ukiadanie i mocowanie przewodow.

1. Instalacje natynkowe, ukladane w rurach winidurowych i listwach nalezy wykonac przewodami
kabelkowymi okragtymi, instalacje podtynkowe wykonat¢ przewodami ptaskimi.

Ukladanie rur elektroinstalacyjnych abejmuje:

- sprawdzenie droznosci rur

- cigcie

- petgczenie rur

- wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji

- umocowanie rur do podioza



2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
polaczen.

3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylke te przewody, kitre wymagaja taczenia w puszce, Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5. Zabrania sie ukladania przewododw bezposrednio w befonie, w warsiwie wyrownawczej podiogi,
w zigczach piyt itp. bez stosowania osion w postaci rur.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowac osprzet instalacyjny wg dokumentacii.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob.

3. tgczniki montowacd obaok drzwi tak, aby srodek tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 140 cm ponad
gotowg powierzchnig podiogi.

4. Gniazda wtyczkowe i faczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyine] na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig
podiogi.

5. Gniazda wiyczkowe, fgczniki i wypusty przylgczeniowe, kidre musza by umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopad|e do najblizej
polozonej poziomej strefy instalacyine].

5.6. Laczenie przewododw.

1. tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany,

4. W przypadku stosowania zaciskow, do kierych przewody sg przylaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy cczkami powinny znajdowaé sig podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

3. Diugos¢ odizolowanej 2yly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przytaczenie,

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania 2yt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy
cyny.

7. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi {linek) powinny by¢ zakonczone
Zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane,

5.7. Przyfaczanie odbiornikow.

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV,

5.8. Montaz opraw oSwietleniowych.

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wyzZnaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- oczyszezenie oprawy

- otwarcie oprawy

- obciecie i zarobienie korcow przewodéw

- wyposazenie oprawy w zradta $wiatta, zaptonniki | sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podlgczenie przewodow

- uzupeinienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze

- zamkniecie oprawy

2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca ztgczek
Srubowych.

5.9. Urzadzenie piorunochronne.
1. Zwody poziome niskie nieizolowane - drut stalowy ocynkowany @8mm montowany w systemie
naciagowym oraz na uchwytach klejonych.



2. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ ukiadane przy zachowaniu odstepow od powierzchni
dachu co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

3. Uklad i lokalizacja zwoddw powinny byé zgodne z dokumentacjg, zwody niskie powinny stanowi¢
sie¢, kiorej krancowe przewody musza przebiegac wzdiuz krawedzi dachu

4. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje.

5. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnost pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelnic miejsca zainstalowania.

8. Weszystkie wystajace ponad dach elementy (kominy itp.}, nalezy polaczy¢ z siecig zwodow
poziomych niskich.

7. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce (drut stalowy ocynkowany @8mm w rurce grubosciennej)
uktadac nalezy na zewngtrznych scianach obiekiu pod warstwa docieplenia.

8. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami - srubowe za pomoca zigczek
uniwersalnych.

9. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sziucznymi nalezy wykonac w sposob
rozigczny za pomoca zaciskdw probierczych w skrzynkach izolacyjnych zlicowanych z warstwg
docieplenia scian.

10. Znormalizowane zaciski probiercze powinny miec¢ co najmnig] dwie sruby zaciskowe M6 Iub jedng
srubg M10. Nalezy je umieszczad i ostaniac w taki sposob, aby byty fatwo dostepne na potrzeby
okresowe] konserwagji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

11. Polgczenia przewoddw uziemiajgeych z uziomami nalezy wykonac przez spawanie.

12. Przewody uziemiajace nalezy chronic przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym.

13. Czesc nadziemng przewodow uziemiajgcych ulkdadaé na uchwytach pod warstwa docieplenia,

5.10. Proby pomontazowe.

1. Po zakoticzeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykenanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchemieniem poszcezegolnych instalacji itp.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumeniowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe adbioru robat

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych,

3. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie ocbwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skiad kidrego wechodza:

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu polaczeti w puszkach i tgcznikach

- odtgczenie odbiornikow

- porniar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyrdwnawczych

- podigczenie odbicrnikow

b} pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktdre nalezy wykonac dla kazdego obwodu cddzielnie
pomigdzy przewodami czynnymi /L1,L2,L.3,PE,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig,
{przewody PE nalezy trakiowaé jako ziemie)

C} bomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyl. réznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnege wylaczenia zasilania - praba dziatania wyl. réznicowopradowego

- pomiar pradu wylaczenia |A oraz czasu wytaczenia

d) pomiar impedancji petli zwarciowe]j (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania)

e) pomiar rezystancji uziemienia

f) sprawdzenie cigglosci polaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej

4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy
zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzié czy punkty swietine sg zalgczane zgodnie z zatozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wiasciwych
zaciskow.

5.11. Demontaz istniejacej instalacji.

1. Demontazowi podlegajg instalacje w zakresie objetym projektemn.

2. Zdemontowane materialy nalezy przekazac¢ do magazynu Inwestora.
3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegdtowy zakres kontroli | badan odbiorczych powinien byc okreslony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawca.



6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosé robat.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiaidw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania robat,

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroii Inspektor Nadzoru moze zazgdac od VWykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly ane tam okreslone, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, eby zapewnié wykonanie robat zgodnie z umowa,

6. Wykonawca dostarczy do Inspekiora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszysikie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialiéw ponosi
Wykonawea.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora
Nadzoru.

3. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoty badan i pomiarow.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raporiow z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci 2z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostale dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robodt

&) protokaly z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. ,

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumeniéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.,

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt obejmuje catos instalacji elekirycznych. Jednostkg obmiarows jest komplet robot
- ryczait,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rabdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

4. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakosé i ilosé robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. QOdbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét, Odbioru robét dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora Nadzoru.

3. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;

na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupeiniajacych lub robat
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegainych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeniacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczensiwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



- dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki porniaréw kontrolnych oraz badari, zgodnie z ST

- dekiaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlangj, czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania fych robot
wiascicielom urzgdzen

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

4. Wszysikie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzorl ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2, Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych jako ryczalt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt instalacji elekirycznych.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budowniciwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowianych

{Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dekumentacji projektowei, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia
jednalitego tekstu rozporzadzenia Minisira Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 168/2003, poz. 1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



