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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 14574

Lp. ! Podstawa Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
; spec.
techn.
1 o Ocieplenie scian piwnicicokotw o e _
1|KNR 4-04  |ST-I Rozebranie keszy z cegly na zaprawie cementawej poniZej terenu .m3
d.1:010%-05 Rozdz.Il :
(8.0+1.1%2)*1.070.25 m?2 2.55
(2.4+1.1%2)%1.2°0.25 m? 1.38
[(2.6+1.1%2)*0.80.25 'md 0.96
(56.0*2+1.2°4)1.5*0.25 m? 555
(29.0+1.1"2)*1.60.25 m? 12.48
{29.0+1.1*2)*1.3"0.25 m3 10.14
H{2.6+1.172)71.270.38 m3 219
(12.0+1.1*3)*1.2*0.38 m3 5.98
: RAZEM 42.23
2:KNR 4-01 |S8T-I Wykucie z mury krat koszy m2
d.1|0354-08 Rozdz.ll
10.02"1.2 m2 12.02
29.0"1.2 m2 34.80
29.0%1.2 m?2 34.80
2.68"1.2 m2 312
8.0%1.2 m2 8.60
: : RAZEM 94.34
3/KNR 2-31 |ST-§ Rozebranie obrzezy 6x20 ¢m na podsypce piaskowej m
d.110814-01 Rozdz.ll
: 16.5+29.0 m 45.50
: ‘RAZEM 45.50
4|KNR 2-31  ST-I ‘Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 om na podsypce cemen-.m :
d.110813-04 Rozdz Il jtowo-piaskowe]
: 28.0+21.0+53.25+16.5+45.6"2+12.048.0 m 229.95
RAZEM 229.95
5/KNR 2-31 8Tl Reczne rozebranie podbudowy i nawierzchni z mieszanki bitumicznej |m?
d.1|0802-01 + Rozdz.ll :gr4,0cm
KNR 2-31
.0803-01 +
KNR 2-31
0803-02
29.0%(2.0-1.0)+28.0%(2.0-1.1)+9.5"2.0 m2 74.10
RAZEN 74.10
6:KNR 2-31  |ST-I Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dia pie- m2
d.1.0815-01 Rozdz Il |szych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee piaskowe]
46.0%3.9+2 2*47.0+29.0*1.8+16.0*1.0+12.0"2.10 m?2 376.20
: RAZEM 376.20
7IKNR 2-31  |ST- "Rozebrarnie nawierzehni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1.0807-03 Rozdz.ll |piaskowe]
1.0716.48 m2 16.48
: RAZEM 16.48
8|KNR 4-04 (ST-I 'Rozebranie cokotu z lastryko m2 .
d.1:0504-01 Rozdz 1l
: 46.0%0.6+16.0%0.6+29.0%0.8+29.0%2.1+29.0"1.6+16 01 .0+0.07 .5+ |m? 304.00
16.0*1.5+46.0"1.0+46.0"0.8
RAZEM 304.00
9'KNR 4-04 ST Rozebranie murdw wejscia do kotlowni m3
d.1.0101-04 Rozdz.ll .
0.4%(2.05+58.0)"3.35 m3 10.79
: RAZEM 10.79
10|KNR 4-04 |ST-I Rozebranie zadaszenia wejscia do kottowni m2
d.110803-01 Rozdz 1l ‘
‘ 5.4%2.45 m2 13.23 ¢
RAZEM 13.23
11|KNR 4-01 STl Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy- |m@
d.1]0108-11 Rozdz.li |mina odlegloéé do 1 km
115.468*0.06+4376.2*0.05+74.1%0.04+228,95*0.2*0.3+46.49+45.5*0.2° :m? 113.70
0.06+10.79+13.23+30470.02
RAZEM 113.70
12 ST-I Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta-  1m3
d.1'kalkulacja |Rezdz.[l ;dowanidodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km Na odlegtosc
Wykonaw- wedlug uznania wykonawcy
cy
i13.7 m3 113.70
‘RAZEM 113.70
13iKNR 4-04 |ST-i ‘Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wytadun- kg ;
d.1{1107-01  ‘Rozdz.ll [kiem recznym na odleglo$é do 1 km i |
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Lp. | Podstawa Nr | Opis [ wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz Razem
spec. -
techn.
B | 94.34*21.5+13.23*11.5 kg 2180.46
‘RAZEM 2180.46
14|KNR 4-04 |ST-! Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- kg
d1'1107-04  :Rozdz Il |poczety km ponad 1 km
| na odlegtosc wg uznania wykonawcy : :
2180.46 kg . 2180.48
) : RAZEM 2180.46 i
15 ST- Montaz | demoniaz konstrukeii podwieszen kabli energetycznych i te- kpl.
d.1|wycena wy- |Rozdz |1l lekomunikacyjnych i
konawcy |
2 kpl. 2.00 i
RAZEM 2.00 !
16 ST- ‘Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw kol.
d.1lwycena wy-|Rozdz 1l
‘konawcy
14 ‘ kpl. 14.00
RAZEM 14.00
17'KNR 2-01 |ST-l Reczne wykopy z podnoszeniem urcbku w pojerniku Zurawiem prze- m?2
d.1.0308-05 Rozdz. |11 |suwnym budewlanym 0.5-0.75 t i wytadowaniem na odkfad kat.gr.l-ll
{1 6.24*4+(53.55-2-4)*2+(45.6+2.0"2)*2+31.0"2}*1.0"2.8 m?3 899.53
kosze
<(8.0%1.1%1.0+2.4%1.1%1 2+2.671.170.8+10.0*1.2*1 5+29.0"1.1*1 &+ m3 -153.72 |
29.0%1.1%1.3+2.6%1.1*1 2+12.071.1*1.2+8.0"1.1*1.1)
RAZEM 745.81
18|KNR 2-01 |ST-| Pelne umocnienie picnowych écian wykopsw liniowych o gtgbok.do  m?2
d.1,0322-03 Rozdz Il 6.0 m wypraskami w grunt suchych kat.I-ll wraz z rozbior.{szer.do
1m)
{16.24%4+47 55%2+49.6*2431.0"2}2.8 mZ 899.53
: : ‘RAZEM 899.53
19 KNR-W 2- |ST- Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych im3
d.1|01 0312- ‘Rozdz.lli
0701
8389.53+153.72 m3 1 1053.25
doswietlacze okien piwnicznych i
-46*1.5*0.6 m3 -41.40 .
korytc pod cpaske
-512.26*0.4 m? . -204.90
! : RAZEM . 806.95 !
20| KNR-W 2- STl Zageszczenie hasypow ubijakami machanicznymi m?
d.1101 0228-01 |Rozdz il
:806.96 ms 1 806.96 :
B RAZEM 806.96
21|KNR 0-17 ST+l Przygotowanie podloza pod ocieplenie m?
d.1:2608-01 Rozdz. VI
| H B
: {16.24*4+(53.55-2-4y"2+{45 6+2.072)*2+31.0°2}*2.8 m? 899.53
cokol
47.26%(0.84+0.71/2+31.89%(0.96+1.45)/2+10.04*(1.45+1.67)/2+16.08" 'm? 308.27
H{0.7+0.9Y/2+4 980,65+ 39,54%(0.65+0.56)/2+3.4°0.45+15,18~ 0.96+ '
18,16%1.41+39.54*(1.08+0.76)/2+16,18%0.84+40.68*(1.48+0.98)/2+
40.88%(0.9+0.95)/2
okna ;
-(1.7%1.35)*(18+14+246) ‘m2 -91.80
RAZEM 1116.00
22|KNR 4-01 ST+ Uzupetnienie ubytkow tynku 2
d.1:0727-01 Rozdz. X !
1116.070.05 m2 55.80 :
RAZEM 55.80
23|KNR 0-17 ST- Gruntowanie emulsjg anicnowg im2
d.1:2608-03 Rozdz
X ‘
: 1116.0 m2 1118.00 |
| RAZEM 1116.00 |
24 KNR 9-23 |ST-I Izolacja bitumiczna grubowarstwowa grubosé warstwy suche] 3,0 m2
d.1]0202-03  |Rozdz |mm |
XHI |
: 1116.0 m2 | 1118.00 | |
\ ‘RAZEM | 1116.00 |

Narrma PRO Wersja 4,52 Nr seryiny: 14574




ZSE ul, dluga bud

PRZEDMIAR

[.p. 'Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
25|KNR 0-17 |ST-I Wykonanie izolagji posrednie] szer 50 cm z masy polimerowo mine-  |m2
d.1:2608-02 ‘Rozdz iralngj
Xl
{47.29+31.80+10.04+15.08+4.98+30 54+3.4+16.18+16.18+30.54+ m2 161.53
| 16.18+40.88+40.88)*0.5
; RAZEM 161.53
26/KNR 0-23 |ST-I Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1|2613-09 Rozdz VI
|
47.20+31.89+10.04+16.08+4 §8+39.54+3.4+16.18+16.18+39 54+ m 323.06
16.18+40.88+40.88
‘RAZEM 323.06
27'KNR 0-23  'ST-l 'Ochrona naroznikow wypukiych m
d.1 2813-08 Rozdz. VI
| . .
0.7+0.9+0.65+0.55+0.95+1.23+1,19+1.08%2+0.8+0,74*2+0.96+1 .67+ |m 14.81
0.7+0.87
(1.7%2%(18+14+2+46) m 136.00
‘RAZEM 150.81
28:NNRNKB STl IDecleplenie écian fundamentowych, scian piwnic i cokotu plytami po- .m?2
6.17202 2608- Rozdz.Vllistyrenu ekstrudowanego gr 12,0 cm
0z I
| 332.17*1.0+216.47 m2 548 64 ]
: RAZEM 548.64
20°KNR (0-23 [ST-I ‘Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole m2
d.1]2613-06 Rozdz
Vil
308.27-91.8 m?2 216.47 |
e i ‘ RAZEM | 216.47
30/KNR Q-23 [ST-t Docieplenie osciezy plytami styropianowymi gr 3,0 cm- przy uzyciu  |[m?2
d.1]2614-08 Rozdz.VI|got. zapraw kleiacych wraz z przyg. pocioza i wykonaniem tynku (
| okna w koszach)
' (1.772+1.3572)"(18+14+2+6)(0.2+0.14) m?2 §2.96
RAZEM 82.96
31|KNR 0-33  [ST-I Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykenywane rgcznie - warstwa |m2
d.110125-01 Rozdz. X |posrednia na cokoie :
212.41 jm2 212.41
RAZEM |  212.41
32|KNR 0-33 |ST-I Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie me
d.1'0125-02  'Rozdz. X :
212.41 m2 212411
| ] RAZEM 212.41
33|NNRNKB ST Obrobki blacharskie z blachy powlekang] gzyms nad cokolem m?
¢.1:202 0541- Rozdz. VI
02 Il
0.26*323.06 mZ 84.00
RAZEM 84.00
34 ST- Zakup | montaz doswietlaczy okien piwnicznych szt,
d.1ikalk. wias- |Rozdz.X :
na wyko- |V
nawocy :
| 46 szt. 46.00 i
RAZEM | 46.00
2 Roboty dodatkowe
35|KNR 2-31 ST/S Rozebranie obrzezy 8x30 om na podsypce piaskowegj ‘m i
d.2:0814-02
2.072 m 4.00
RAZEM 4.00
36!KNR 2-31 ST/S Reczne rozebranie nawierzchni z migszanek mineralno-bitumicznych im2 ¢
d.2:0803-01 o grubosci 4 cm
26.0%2 m? 52.00
RAZEM 52.00
37 KNR 2-31 8T/S Reczne rozebranie podbudowy im2
d.2{0802-05
52.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
38iKNR 2-31 (8T/S Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na podsypee cemen- |m ;
d.2|10813-04 ‘towo-piaskowej
| 2.0"2 m 4.00
{RAZEM 4.00
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39IKNR 2-31 :8T/S Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betenowych o grubosci 15 |m?
d.2.0811-03 cm ( trylinka)z wypelnieniem spoin zaprawa cementowsg
'6.0"2.0 m? 12.00
: RAZEM 12.00
40'KNR 2-01 .ST/S Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m?2
d.2 0317-0201 lektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urcbku topata lub
wyciggiem recznym; glebokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m
1.5%(6.0+6.5+5.0+5.5+5.0+5.5+16.5)*1 1 e 82.50
RAZEM 82.50
41:KNR 4-01 |ST/S Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegiosédo 3 Im?
d.2|0105-01 :m i ubiciem warstwami co 15 ecm w gruncie kat. |-l :
82.5-(0.3*52.0+0.3*12.0) m? 83.30
: ‘RAZEM 63.30
42 KNR-W 2- |ST/S Ukop i dowdz piasku m?
d.2|01 0208-06 : :
63.30 m3 63.30
: RAZEM 63.30
43 8T/S Koszt Piasku m3
d.2|kalkulacja . i
Wykonaw-
6y i
; 63.30 m3 63.30
‘ RAZEM 63.30
44|KNR 2-31  IST/S Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa - gru- 'm?2
d.2:0109-03 boscé warstwy po zageszczeniu 15 om
0109-04
152.0+12.0 m2 64.00
RAZEWM 64.00
45/KNR 2-31 'S1/S Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm*5.0 Mpa - gru- m2
d.2.0103-03 bho&é warstwy po zageszcezeniu 15 cm
0108-04 :
52.0+12.0 ‘m2 64.00
RAZEM 64.00
46°KNR 2-31 |ST/S Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanega grysowej - warstwa scieral- |m2
d.2:0314-01 na o grubesci & cm
0314-02
52.0 m2 52.00
| RAZEM 52.00 |
47|KNR 2-31 [ST/S ‘Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosei mZ2
d.2|0309-08 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg (ptyty z rozbiorki_
120 .m2 12.00
RAZEM 12.00
48|KNNR 6 ST/S Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykona- m
d.2|/0403-04 niem {aw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
N 4.0 m 4.00 )
. RAZEM 4.00
49|KNNR 6 STIS Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0404-05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowg
: 4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 4-01 |ST/S Wywaz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odleglos¢de 1 |3
d.2|0108-05 km grunt.kat. Il
82.5 m3 82.50
: RAZEM 82.50
51 ST/S ‘Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny |m?
d.2|kalk. witas- 1 km na odlegtoc wg uznania wykonawcy
na wyko-
inawcy
82.5 m3 82.50
RAZEWM 82.50
52|KNR 4-04 ST/S Transpor gruzu z terenu rezbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta-  :m?
d.2:1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtose do 1 km '
| i52.0%0.08+12.0*0.15+0.2*0.3"4.0+0.08"0.2"4.0 m? 6.26
‘RAZEM 6.26
53 ST/8 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatedowaniu i wyta- m3
d.2 kalk. wtas- 'dowaniu samochedem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz- |
na wyko- peczety 1 km
nawcy
6.26 m3 6.26 ;
| |[RAZEM | 6.26
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54|KNR 4-051 "ST/S Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury kanalizagji deszczowej o sred- im
d.2:0301-01 nicy nominaingj 160 mm uszczglnionago zaprawg cementowg
i 12.5 m 12.50 .
RAZEM 12.50
55|KNR 4-051 ST/S Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich o grub. 10 cm - Ko- mZ2
d.2:0401-01 lizyjne uzbrojenie podziemne
9803-3
21.0+16.5 m2 37.50
RAZEM 37.50
56 KNR 4-05] |ST/S Kanaly rurowe - wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej o Sred- im
d.2(0301-01 nicy nominainej 200 mm uszczelnicnego zaprawa cementows |
5.0+5.5+5.0+5.5 m 21.00
RAZEM 21.00
57 |KNR 4-051 |ST/S Kanaty rurowe - wyrniana odcinka rury kanalizacji deszczowe] 0 sred- :m
d.2|G301-01 nicy nominaingj 250 mm uszczelnionego zaprawg cementowa
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
58|KNR 4-051 |ST/S Proba szezelnosci Kanatow rurowych o srednicy nominalnej do 250 prob.
d.2|0312-01 mm
2 prob. 2.00
‘ .RAZEM 2.00
3 Qcieplenie scian nadziemia
58IKNR 2-02 ST IRusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.3 1604-03 Rozdz
XVl :
47.29%(11.7241.48)-6.2179.18 m?2 587.16
47.29*(11.72+0.84) m2 593.96
47 29%(11.72+0.9)-6.21"0.19 m? 539.73 .
47.26%(11.72+0.96) m2 599 .64
16.18%(11.72+1.67) m2 216.65
5.08%(7.75+1.08) m2 44.81
138.6%(10.22+1.29+1.09) ma2 498.95
4.9247.75+0.75) ‘m2 41.82
16.18%(11.72+0.84) m2 203.22
16.18*(11.72+0.7) m2 200.96
5.18%(7.75+0.65) ma 4351 ;
39.54*(10.25+0.65) ‘m2 430.88
5.34%(7.75+0.48) m2 43.95
16.18%(11.72+0.98}) m2 205.16 -
RAZEM 4230.62
80 ST Demontz a nastepnie po wykenaniu ocieplenia écian poenowny mon- szt.
d.3|kalk. wias- :Rozdz Il |taz tablic itp (instalacja odgremowa , monitoring , oswietlenie ze-
‘na wyko- wnatrzne ujete odrebnym opracowaniu)
nawocy
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
81 KNR 4-01 |STA Wykucie z muru oécieznic stalowych szt
d.3/0354-07 Rozdz Il
| 6 szt. 5.00 ]
; RAZEM 6.00
B2KNR 4-01 |ST-i Rozebranie obrebek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzy:- |m?
d.3|0535-08 Rozdz ll |ku gzym nad parterem L :
: 0.4%(41.07+16 7+47.29+47.29+16.18+5 08+39 6+4.92+16.18+5.18+ m2 120.22
39.54+5.34+16.18)
RAZEM 120.22 |
B3|KNR 4-01 STl Wykucie z muru krat ckiennych m2
¢.310354-08 Rozdz Il
1131%1.35"1.96 m2 346.683
RAZEM 346.63
64(KNR 4-04 (ST-I Rozebranie konstrukcji daszka zelbetowego nad wej$ciem ghdwnym  im?
d.3:0206-01 Rozdz Il
; 2.5671.0%0.2 m3 0.50 :
; RAZEM 0.50
65|KNR 4-04 STl Rozebranie konstrukeji daszkéw z elemsntéw stalowych nad weiscia- m?2
d.3:0801-01 Rozdz Il |mi
1.7°2*2+3.0"5.5 m2 23.30
: : RAZEM 23.30
BB/KNR 4-01 |ST-I Wykucie z muru podekiennikdw zewnetrznych m
d.3-0354-11 Rozdz Il
1.35%30+1,35%44+1.35%2+1.35°15+1 35" 2+1.35"45+1 35"46+1.35% m 408.05 ;
\14+1.35*12+1.35*3+1 35%14+1,35%12+1.35%3+1.356%11+1.35°50 |
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
: spec. |
techn.
{RAZEM 409.05 |
67 KNR 0-17 :ST-l Przygotowanie podioza pod ocieplenie oczyszozenie | zmycie m2
d.3|2608-01 Rozdz |
VI
47.29%11.72-6.2179.19 m2 49717
47.29%11.72 m?2 554.24
47,29%11.72-6.21%9.19 m2 497 17
47.29%11.72 m2 554.24
16,18*11.72 m2 189.83 :
5.08*7.75 m? 39.37 |
39.6%(10.22+1.29} m2 455.80
16.18%11.72 ma 189.63
4.92*7.75 m2 38.13
16.18*11.72 m2 189.63
16.18%11.72 m2 189.63
518*7.75 m2 40.15 :
39.54%10.25 m2 405,29
5.34*7.75 im2 41.38
16.18%11.72 m? 189.63
-1.35"3.0%30-1.35%1.93%44-1.35"4.0*2-1.3571.93"15-1,35*0.8"2-4.52* |m? -310.10
1(3.07-0.70)-1.58*2.5-1 58*2.56-1.62"(3.07-0.9)
+{(1.35%1.93*3*15+1.72%(2.5-0.84}+1,35"1.93"3"15+1.35°6.79+1.72" m2 -250.28 ©
2.5+1.35%0.6)} :
{1.35%1.93*3%14+1.35%1.59*3*4+1.35*1.59*3+1 .35 1.59°2"14+1 35" m2 -266.22
1.59%3*4+1.35%1.59%3+1.351.59"11+3,2%1.45+3.2*0.9+1.1271.04}
A (suma czeéciowa) R
mZ 3244.50
RAZEM 3244.50
68|KNR 0-17 :ST-l ‘Gruntowanie emulsja anionowa m?
d.3:2608-03 Rozdz
A !
32445 m? 3244.50
: RAZEM 3244.50
63:KNR 2-02 |ST-I Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.3]0925-01 Rozdz
VIl
826.6 me 826.50
{RAZEM 826.60
7O|KNR 0-23 |ST-l Zamocowanie listwy cokoiowej m
d.3|2813-09  'Rozdz
Wil
47.29%4+38.6+16.18*3+39.54 m 316.84
RAZEM 316.84
711KNR 0-33 'B/2.1 Montaz fistwy dylatacynej m
d.3.0123-03 poz.
2.3.2.
47 06*7+15.94%4+10.4*2+30,3°2 m 474.58
; :RAZEM 474.58
72iKNR 0-23 |ST-I Ocieplenie écian budynkdw plytami z wetny mineralnej gr. 14 cm m2
d.3|2613-01 Rozdz
vl
3244.5-62.02 mi2 3182.48
| ‘ RAZEM 3182.48
73|KNR 0-23 STl Ocieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi gr 14 cm wejécie m?2
d.3:2612-01 Rozdz :glowne
: Vil !
62.02 m2 62.02
RAZEM ° 62.02
74:KNR 0-23 ST Ochrona naroznikow wypukiych m
¢.3]|2613-08 Rozdz
Vil
41.07+16.7+47 29+47.26+16.18+5.08+39.6+4.92+16 18+5.18+ m 300.55 -
39.54+5.34+16.18 :
4*0.15750 m 30.00
§*12.26 m 98.08
410,22 m 40,88
1.35*30+1.35%(12+2+16+2+12)+1.35"2+1.35%15+1.35"2+1.62+1.68+ m 131.85
1.58+1.52 :
3.0%2%30+1.83°2*(12+42+16+2+12}+4.0*2*2+1.93*2715+0.8"2"2+(3.07-|m 437.95
10.7)°2+2.5%2+(3.07-0.9°2)
1.35%3%14+1,35%3*4+1.353+1,.35*2*14+1.35"3*4+1.35"3+1.35* 11+ |m 153.37
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Lp. | Podstawa | Nr I Opis i wyliczenia " jm. Poszcz. . Razem
} | spec. | : i !
i ! techn. ‘ ; f
| T 03 773 4+1.59%2*3%4+1.5972"3+1 5O 441 59243 4+ 592 |m 398.62
| _ 1 B9 143 2%043.272+2.14°2 f l
; ! | } RAZEM | 1591.30
75[KNR AT-31ST-| [Montaz profili okiennych m !
d4.30706-01  |Rozdz \ 1 }
| Vil : s _
(1.35+3.0*2)*30+(1.35+1,93*2)*(12+2+16+2+12)+(1.35+4,0*2}*2+ | 552.49 |
| (1.35+1,93*2)*15+(1.35+0.8"2)"2 z !
i (1A35+1.93*2)*45+(1,35+1.93*2)*45+1.35+5A79*2+'1.72*2.5+1.35+0,6*\m ‘ 488.68 ‘
I : 2 ‘ i :
f (1.38+1.93°2)"42+(1,35+1.59°2)"12+(1.35+1 59%2)*3+(1.35+1 562)* |m | 53285 |
| D8+(1.35+1.59°2) 1 2+(1.35+1.59°2)"3+{1.35+1.58"2)"11 . :
l ‘ {1.35+1.7°21"80 Im | 237.50 |
| 1 RAZEM | 1811.32
786|KNR 0-23 1ST- Przyklsjenie warstwy siatki [m2 !
d.3]2613-06  |Rozdz ! | :
! il \ i
3182.48+62.02 M2 b 3244.50 &

! 'RAZEM | 3244.50
77IKNR 0-23  |STH Przykigjenie arugiej warstwy siatki powyzej cokotu m2 ‘
d.3|2613-06  iRozdz | | 3

VI i ‘ *
316.84°2-216.47 m?2 i 417.21 i
'RAZEM | 417.21
78[KNR 0-23 |ST-| Przyklejenie warstwy siatki wzmocnienie naroznikaw otwordw okien- m2 | |
¢.3i2613-06  |Rozdz ‘nych i drzwiowych !
I Vil |
1_ 0.35%0.2*2*8 me 1.12 !
i 0.35*0.2*4%(30+44+1 T+47+47+14+1 2+3+28+12+12) im2_ 74,48 |
! 1 - § IRAZEM | 7560
79 KNR AT-31 8T+ ITynk elewacyjny clenkowarstwowy silikatowy o fakturze baranek: m2 |
d.3/0503-03  [Rozdz X | ! ; g
! 318248 m2_ ] 318248 |
| | 'RAZEM | 3182.48
80 TZKNBK  (ST-1 Malowanie loga szkoly m2 |
d.3/Xv 0107-01|Rozdz l :
; XV ; | |
| i 3.14*2.5*2.5+0.8%38.78 m2 ! 50.65 |

: ! |[RAZEM | 5065
81/KNR 0-33 iST—I "Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznaj, wykony- fmz | \
d'3i0124"01 ‘Rozdz ¥ lwane recznie - wykonanie warstwy posrednie) ‘

622.78

. | j62.02 lm? | 62.02
i ; l - ‘ IRAZEM . 62.02
82|KNR 0-33 |ST- Tynki elewacyine organiczne na bazie zywicy syntetycznej o struktu- 'm2 | ‘
d.3i0124-02 ‘Rozdz X 'rze baranek iub kornik - o uziarnieniuy 1,5 mm, wykonywane b
i 1 |recznie :
i i62.02 [mZ | 62.02 |
| ! IRAZEM | 62.02
B3KNR 0-23 1iST-I ‘Dociepienie osciezy plytami styropianowymi gr 30 om- przy uzyciu  |m?2 i
d.312614-08  !Rozdz. VI |got, zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i tyniem |
| i | i ! |
i ‘ ‘;(0.2+0.14)*(1.35*2+1.39*2)*14 'm2 ‘ 26,08 |
i i i(0.2+0.14)*(1.35*2+1.39*2)*3*4 |m2 22.36 .
i : H0.2+0.14)+{1.35%2+1.39"2) 214 m2 5217
‘1 [ (0.2+0.14)*(1.35*2+1.39°2)"3 !mz i 559
! : (0.2+40,14)*(1.35%2+1.3972)"3%4 meo 22.36 !
| | (0.2+0.14)*(1.35"2+1,39"2)*314 m2 78.25 |
E {0.2+0.14)~(1.35"2+1.39"2)"3"15 |mz | 8384
} | (0.2+0.14)"(1.35*2+1.39*2)"3*15 imz ! 83.84 |
| i (0.2+0.14)7(1.35%2+0.8°2)"2 m2 2.92
| L (0.2+0.14)%(1,36%2+1,932)15 m2 33.46 |
i : 1(0.2+40.14)*(1.35"2+4.0"2)*2 jmz | 7.28 |
; ' 1(0.2+0,14)*(1.35*2+1.93*2)*44 m2 98.14 .
} i 1(0.2+0.14)%(1.55"2+3.0°2}"30 m2 | 8874
| (0.240.147{2.1°2+1.1) m2 1.80
! | (0.2+0.14)+(2.1472+1.12) im2 1.84 |
| | (0.2+0.14)%(2.5°2+1.74) m2 2.29 |
: ‘ {0.240,14)%(2.5*2+1.88) im2 2271
| : {0.2+0.14)%(2.8*2+1.52)"2 Im2 498 °
! | ' | 457
\ ' :

(0.2+0.14)"(2.6"241.72)*2 imz__ !
] T [ RAZEM

Morma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14574




ZSE ul, diuga bud

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Nr Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
i spec. =
: techn. | | ‘ ‘
84 NNRNKB ST-I Obrobk: blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rezwinigciu ponad tm2 ‘
d.3/202 0541- |Rozdz 25 cm parapety zewnetrzne ‘
02 VIl X :
0.45%1.357(14+12+28+3+12+42445+45+2+15+2+44+30) m2 | 178.61 |
! 'RAZEM _°  178.61
85 ST Montaz daszkéw nad wejsciami wykonanych ze stali nierdzewne] z ‘mZ ‘
d 3/kalk. wlas- |Rozdz ' pokryciem szkem aklrylowym (plexi} | :
‘na wyko- XVI ; ‘
nawcy ‘
1.5*2.8+1.5%5.0+1.5*2.7*2 m2 18.80
RAZEM 19.80 |
86|KNR 2-02 |ST-! IZakup i montaz budek legowych szt.
d.3:1215-01 Rozdz
analogia, |AVil ‘
'wycena wy-|
konawcy ¢ ‘
\ | 5 szt 5.00
! ' RAZEM 5.00
87|KNR 4-04 |ST-I Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiern i wytadun-|kg
d.311107-03 Rozdz II ikiem mechanicznym na odlegtoéc do 1 km
‘ 6*9.0+120.22*4.5+346.63*28+23.30"30 kg 10998.63 |
| RAZEM | 10999.63
88'KNR 4-04 :8T-I Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- kg : :
d.3|1107-04 ‘Rozdz Il |poczety km ponad 1 km |
‘ :na odleglosc wg uznania wykonawcy ! :
‘ [10999.83 ikg i 10999.83 |
\ | | \ [RAZEM | 10999.63
89 KNR 4-04 [ST-I Transport gruzu z ferenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i wyta- :m3 i
d.3(1101-02 Rozdz 1l |dowaniu samachodem skrzynicwym na odlegiose do 1 km ‘
0.5 me 0.50
RAZEM 0.50
90|KNR 4-04 |ST-I Transport gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i wyla- Im3 |
d.3.1101-05 Rozdz |} :dowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny roz- i
poczety 1 km na odleglosc wg uznania wykonawcy ‘ ‘
0.5 md 0.50
i |[RAZEM | 0.50
4 i Wymiana okien
g1/KNR 0-19 [ST-I Wymiana okien zespolonych na ckna z PCV o pow. do 1.5 m2 ‘m2
d.4]0929-08 Rozdz X | ‘
I 0.5°0.5"4 m2 1.00:
RAZEM | 1.00
92 ST-1 Wykonanie i montaz krat okiennych niectwlsranych kg
d.4 kalk. wlas- |Rozdz
nawyko- Xl ‘
!ﬂawcy ‘ _
4322 73+708.66 kg 5031.39
| RAZEM | 5031.39
93 ST- Wykonanie i montaz krat okiennych otwieranych kg :
d.4|kali. wias- “Rozdz il ; |
na wyko- ‘ !
‘nawcy
| 2212.97+520.93 kg 2733.90 |
! 'RAZEM | 2733.90
5 Wymiana drzwi
94[KNR 0-19 ST Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych [mz ! !
¢.5:1024-08 Rozdz Xl : ‘
2.14"1.12+2.1"1.14 mZ | 4.71
RAZEM 4.71
85 KNR 0-19 !SB-1 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych m2
d.5|0931-08 rozd.
XV
] 12 5*1.72%2+2.9%1,52*2+2 . 5%1.68+2.6%1.74 ) m2 25.97
. {RAZEM 25.97
6 Ocieplenie stropodachéw
96|KNR 404 STl Rozebranie rynien z blachy nle nadajace] sie do uzytku m | |
d.6:0508-05 Rozdz.li :
: 147.0574+3.1*4+29.3+14.36 m 244.26 | ]
RAZEM | 244.26
97 KNR 4-04 15T-I Rozebranie rur z blachy nie nadajace] sig do uzytku ‘m ‘ i
d.6/0506-06 Rozdz.ll ‘ |
483560/4466008 Im i 1.09
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia Tj.m. . Poszcz. . Razem

; . spec. |

‘ | techn.

: ‘ RAZEM 1.09

g8|KNR 4-01  |ST- ‘Rozebranie obrabek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzyt- [m2
d.6'0535-08  ‘Rozdz ll ‘ku (gzymsy) : i i
[0.6*(15.4*4+47 .60%4) |m2 ‘ 151.20 |
‘ 0.6739.3"2 Im2 4716 ¢
: 0.6%3.34%4 m2 | 5.02 |

IRAZEM | 206.38

99'KNR 9-12 8Tl 1zolacje ciepine strapodachow wykenywang granulatem z wetny mi- m2 | |
d.6;0303-04 Rozdz Vl|neralng} © gruboscl 18cm metoda wdmuchiwania do przestrzent po- ‘ !

‘kaik. wihas- | ziomych zwykonaniem otwordw technologicznych szalowaniem i za- . :

‘na wyko- betanowaniem | ‘

nawcy ' ,

! 15.94%47.0572 m? ‘ 1459.95 |

10.27%39.3 m2 403.61 ¢

2°6.17*5.28, m2 65.16 |

RAZEM | 1968.72
100 ST- Wykonanie okapu z ptyt OSB/3 m2
d.6|kalkulacia |Rozdz. VI : |

IWykonaw- | ?

cy ‘

0.35*3.0"2 m?2 2.10 ‘

‘ ‘ RAZEM . 2.10
101{KNR 2-02 |STH 'Kantéwka 16x8 cm m3 ‘
d.8|0407-01  Rozdz. Vi drew,

B % .

5,782 m 11.56 ‘
drew. :

RAZEM | 11.56
102|KNR 2-02 ST Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowe] grubosci 4,0cm m? |
d.6'1102-02 + Rozdz.V :

KNR 2-02 ‘ |

1102-03 ‘ ;

‘ 3.0"1.0°2 m2 | 6.00 |
\ : 1 RAZEM | 6.00
103/KNR 0-17 STl Gruntowanie podicza ‘mZ ‘
d.62608-03  |Rozdz |
Xl ‘ :
6.0 m2 8.00
i RAZEM 6.00
104|NNRNKB |57+l izolacie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne m?
d.6:202 0618- ;Rozdz.Xl
01 Il
16.00 m2 6.00
| RAZEM 6.00
105]KNR 2-02  |ST-I lzolacie cieplne poziome plyta pir m2
d.6:0613-01 ‘Rozdz.VI

kalk. wias- |l ‘

na wyko- :

nawecy

3.0%0.8%2 m< 4.80

‘ RAZEM 4.80
1068|KNR 0-22  |ST- Krycie dachow papa termozgrzewalng dwie warstwy m?2
d.6/0527-01  !Rozdz. vl ‘ :

il i
6.00 ‘mZ : £.00 ‘
B | |RAZEM 5.00
107 KNR 4-04 |ST-l Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad dla [mz |
d.6|0509-03 Rozdz.ll |montazu uchwytdw rynien i : :
‘ : {47.05*4+(5.36+5.0+29.3+5.0+5.22)*2}*0.4 m2 | 115.20
'RAZEM 115,20
108|KNR 0-22 ST+l Krycie dachow papa termozgrzewalng (doszczelnienie) m2
d.6i0527-01 Rozdz. VI
1l
761*2+409.8 m2 1931.80 1

:RAZEM 1931.80
109|KNR 0-15!1 [ST- Wymiana istnigjacych wytazow dachowych na okna wylazowe szi
¢.6:0526-02  Rozdz. Xl

2+1 szt 3.00
‘ | |[RAZEM 3.00 |

10 -
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Lp. Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
‘ 5pec. ‘ i
: techn. | |
110|NNRNKB  [ST-l Obrobki blacharskie z blachy powlekane] stropodach m2
d.6!202 0541- |Rozdz. VI |
‘02 I ! : :
140,75%0.6 Im2 | 24.45 B !
- | ! |RAZEM 24.45
711/NNRNKB  ST-| "Obréok blacharskie z biachy powlekanej stropodach nad wejsciami - jm?
d.6:202 0541- |Rozdz.V| ‘do tacznikdw ‘ :
0z all ! '
‘ 1 0.7*5.6%2+0.45*5.6*2 m? 12.88
] | RAZEM |  12.88
1 12‘NNRNKB ST 'Obrobki blacharskie z blachy powlekang] gzyms i sciana attyki m2 i
d.6/202 0541- |Rozdz.V] ‘ ‘
j02 l ‘ :
‘ 10, 75%(B.1772+5.0"2+29.3+5,0%2} m?2 48.23 |
‘ 1,5%(6.17*2+5.0*2+29.3+5.072) m2 92.46
: RAZEM = 138.69 :
113'NNRNKB  |ST-l Obrébki blacharskie z blachy powlekane] gzyms nad Il pigtrem bu- |m2 :
d.6i202 0541- 'Rezdz.VI|dynku dydaktycznego : !
02 1l :
47.05*4*0.3 !m2 ‘ 56.46 |
47.05*4*0.7 jm2 131.74 |
| RAZEM | 188.20
114:KNR 2-02  |ST- Rury spustowe ckragte o r. 15 cm z biachy ocynkowaneg] ‘m : : i
d.6/0510-04  Rozdz.VI ‘ ‘
I ! !
A4%2*12 D1+4%8.2+2%4.62+4.23 .m i 149.55
i RAZEM 149.55
115.KNR 2-02 15T [Rynny dachowe polokragie o &r. 18 om z biachy ocynkowangj m
d.6|0508-05  Rozdz.VI ‘
I : ;
1 47.05%4+15.84*4+4*5.38 m ' 27348 i
i [RAZEM | 273.48 i
7 Wentylacja stopodachu
116|KNR 4-01 &T-1 Przebicie otworéw w Scianach z cegief o grubosci 2 ceg. na zaprawie :szt. |
d.7!0333-11 ‘Rozdz.ﬂ cementowo-wapiennej | |
‘ 20430 szt 50.00 !
i i [RAZEM | 50.00
117 KNR 2-02 [ST-l Kratki 14x14 com ze stali nierdzewnej osadzone w scianach [szt. | \
d.?‘ 1215-02 Rozdz X ‘ :
. Vi | |
| 50 szt 50.00
| [RAZEM | 50.00
118'KNR-W 2- |ST-l Wywietizaki dachowe cylindryczne ( turbowanty) [szt. | ‘
d.7‘17 0152-02 (Rozdz. V1 ‘
|
i2 szt 2.00
_ RAZEM 2.00
118IKNR-W 2- ST ‘Wywietrzaki dachowe cylindryczne ( kaminki nawiewne) szt.
d.7i17 0152-01 IRozdz. Vi ‘
il
: ‘ 4 szt 400
| RAZEM 4.00
120/KNR 2-02 |ST-l iPodstawa pod turbowenty ms3
d.7;0122-01 Rozdz.lV‘ ]
0.38*0.38%0.3"2 m3 0.09
| RAZEM 0.09
121|KNR 2-02 ST+ Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na podstawach turbowentow m2 :
4.7/0902-01  |Rozdz.X ‘ ‘
2%0.38"4*0.3 m?2 0.91 ‘
RAZEM 0.91
122°'KNR 0-22  |ST-I Krycie dachow papa termezgrzewaing obrébka podstaw turbowentow Im?
d.7]0827-01 Rozdz.VI
analogia, I | \
wycena wy- ’ ‘ ‘
konawcy
3.19+0.12%0.38*2 m2 3.28
I RAZEM 3.28
8 |Remont kominéw n
123 KNR-W 4- |ST-t Uzupelnienie tynkéw na kominach ponad dachem spadzistym m2 1
d.8|01 0735-08 |Rozdz. X ,
(22+19)"4*0.1 m? 16.40 |
11-
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz. | Razem

; spec. ‘: ﬁ !

| techn. | |

; 1 ! 'RAZEM 16.40
124‘KNR 0-22 [STH Krycie czapek kominowych papa termozgrzewalng mZ2
d.8:0527-01 - Rozdz VI

I i
! 0.58*(22+19) m2 23.78 |

i | ‘RAZEM 23.78
125[NNRNKB  [ST-l Obrébki blacharskie czapek kominowych mz | ‘
d.8:202 0541- ‘Rozdz.VI :

02 It i i

= 0.25%(220.0+49.28) lmz | 732

‘ } ' ‘RAZEM . 67.32
128] IST-I Zabezpieczenie kanalow wentylacyjnych siatkg ocynkowang z drutu |m ‘

d.8 kalkulacja jRozdz.X 2mm oczka 1x1cm pasy szer. 250m - siatke obsadzié w ramce z bla- !

Wykonaw- |VIi chy ocynkowansj i mocowac na dyble do kominow ‘ ‘

lcy :

2%(3.043.0+1.0+1.5+1.5+3.0+2.0+2 5+4.0+3.0+1.5+1 S+1.5+2.041.5+ m : 83.60

\ 1.0+3.0+2.0+1.8+1.5) | | :

‘ 242%2.0) Im | 8.00 |

‘ | 2*(2.O+3.D+3.O+3.0+2A4+2‘0+2.G+2A0+1.6+2.0+410+1.5+1.0+2.0+1.8+‘m ; 83.40

2 0+2,0+2.0+2.4) \ |

' 'RAZEM | 175.00 |
127 ST- Listw mocujaca zabezpieczenie kanaléw Listwy nalezy uszczelniaé |m ‘ i
d.8 kalkulagia |Rozdz.X .mase uszczelniajaca | mocowad na dyble . ! ‘

‘Wykonaw- M | ‘ ‘

ICY : !

175.0"4 m 700.00
RAZEM | 700.00
128 KNR 0-22 |ST-l Obrobki dachowe kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mbo \
d.8|0529-06 Rozdz VI obwo- |
Al Idu
700.0 mb . 700.00:
obwo-
. du
I RAZEM : 700.00
|
129! ST-1 Listw mocLjaca zabezpieczenie obrobek komunow . Im
d.Bjkalkulacja |Rezdz.X :

Wykonaw- VI :

cy ‘

| ‘ 700.0 m 700.00 ‘

’ | RAZEM |  700.00
130[KNR AT-31 \ST-I Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikatowy o fakturze baranek na m? I
d.8/0503-03  ‘Rozdz X |keminach i

| 700.0°0.6 m2 | 420,00 |
| i ‘RAZEM - 420.00
9 ; Opaska
134 |KNR 2-31 \ST—I Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe- m ! ‘
d.§:0407-05 Rozdz.IX|piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ‘ : ‘
i  120.24+45 6+2"11.5+20.24+53.35+31.0"2+44.0 ‘m | 268,43
‘ 3.0+1.5*243.0+1.5"2+5.27+1.5"2 m 20.27 |
46%(1.5+0.6"2) lm 124.20
| RAZEM | 412.90
132/KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce ‘m
d.9;0403-04 Rozdz.IX | cementowo-piaskowej g :
B 53.35+20.24+9.0 m 82.59 |
| RAZEM ! 82.59
133|KNR 2-31 [ST-I Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj--m?
d.9/0103-02 Rozdz.|X|ne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV i ‘
512.26 |m?2 512.26 |
; ‘RAZEM | 512.26
134 KNR 2-31 ‘ST-i Podbudowa zwirowa grutogé po zageszezeniu 10 om pod opaske |rn2 |
d.9|0202-01 Rozdz.iX :
10,073.0+{44.0-10.0y"2.2 m2 104.80 ‘
(20.24+45 5+2*11.5+20.24+53.35+31.072)"2.0 |m? ‘ 448.86 !
doswistlacze : _ ‘
-1.5*0.6"46 me -41.40
: RAZEM | 512,28
135/KNR 2-31 STl Podsypka zwirowo piaskowa grubos¢ warstwy po zag. 10 cm pod m2
d.9:0104-01 Rozdz.IX |opaske .
| 512.26 m? 512.26 |
| [RAZEM ' 512.26
12
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Lp. Podstawa  Nr | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
‘ ‘ spec. ‘ ‘ '
j | techn. ‘ : |
136[KNR 2-31 |ST-I Opaska 7 kostki brukowei betonowej grubosé 6 cm na pedsypee ce- mZ | !
d4.9.0511-02 'Rozdz.IX |mentowo-piaskowe] | ' |
! 1 512.26 m2 \ 512.26 |
| | RAZEM | 512.26
137|KNR 2-31 ;ST | Sciekl z prefabrykatow petonowych o grubosci 15 cm na podsypce M | !
d.910506-03  |Rozdz.X jcementowo-piaskowe] | ! |
4.86+1.0 m | 5.86 |
| IRAZEM | 5.86
10 Schody zewnetrzne
138 |KNR-W 2~ ST Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty im3 |
d.1101 0311-02 |Rozdz 1Il | ‘ \
0 : .
‘ \ 0.4°2.55"4*1.0 Im3 ‘ 4.08 |
; ‘ | ! ‘RAZEM | 4.08 |
ISQ‘KNR 2-02 iST-i [Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0.6 m - |m3 |
d.1.0201-01 !Rozdz Y ireczne ukiadanie betonu
0 ‘ !
l | 10.4*0.3*2.64 |m? ‘ 1.25
X T I
1 _ ! RAZEM 1.25
140 \ NNRNKB  |ST- Sciany z bloczkow betonowych m3 :
d.1:202 0126 |Rozdz IV; _ |
0|02 '
! ‘ 10.25*2,55"4*0.6 m3 1.53 ]
i : 'RAZEM 1.53
141INNRNKB |ST-I Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy termozgrzewalnej im2 |
d.1:202 0618- ‘Rozdz ‘ : ‘
0|0t Xl o : |
: '0.4*2.55%4 [m2 4.08
\ ; { ‘RAZEM | 4.08 |
142[KNR 2-02 |ST-I Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich wykonywane 2 |
d.1 10902-01 ‘Rozdz. X recznie ‘ |
0 ‘
! 0.62.55"8 m2 | 12.24
\ ‘ ‘ ‘RAZEM | 12.24
143/KNR 0-33 |[ST- [Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykony- ‘mZ | ‘
d.1 i0124-01 Rozdz. X wane racznie - wykonanie warstwy posrednie] ! .
0 1
- 10.6*2.55*8 |mz 2 |
‘ . ! |
\ i RAZENM I 12.24
144 KNR 0-33 | ST-l Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukiu- [m2 |
d.110124-02 ‘Rozdz. X|rze baranek wykonywane rgcznie : :
0 ‘ ! i
\ 12.24 ‘_m2 L 1224 ‘
O i [RAZEM |  12.24
11 Wejscie do dawnej kottowni
1451KNR 2-31  |ST- Reczne rozebranie podbudowy [ nawierzchni z mieszanki bitumicznej jm?2 ‘
d.4:0802-01 + ;Rozdz.Il :gr4,0 cm ! ‘
1|KNR 2-31 : ; !
0803-01 + i I i
KNR 2-31 i | : |
0803-02 ‘ ‘
: (3.05-2.2)"(4.6+1.05+0.9) m2__ | 557 |
N 1 ‘ [RAZEM 5.57
146 KNR 2-31 :S8T-I Wykonanie podbudewy betonowej . ulozenie warstwy asfaltu lanego |m2 ! |
d.110109-03 + |Rozdz.IX:gr 4,0 cm ! I :
1|KNR 2-31 i | |
10313-01 :
5.57 m2 | 5.57 .
[RAZEM | 5.57
147 [KNR-W 2. STl Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
¢.1101 0310-  |Rozdz.lli |damenty ‘
1.0101 :
(2,41+0.4Y"{4 6+1.05+0.9) mé 18.41 B
- : ; |RAZEM 18.41
148|KNR-W 2- |ST-I Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m?
g1l01 0312-  'Rozdz I ‘
1,0202 i :
18.41-4.47-7.10 m3 6.84 :
i i i [RAZEM | 6.84
_143-
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Lp. ‘ Podstawa | Nr Opis i wyliczenia L jem. | Poszcz. | Razem
: spec. ‘ ‘
techn. ; ‘ ‘ ‘
149|KNR 2.02 ST |warstwa chudego betonu |m3 ;
d.1‘1101 01 |RozdzV ! | |
1 : ‘
‘, | {(1,6*2.2+1.4%5.65+1.35%3.6)"0.2 = \ 3.26 |
| | RAZEM | 3.26
150'KNR 2-02 [ST- $ciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany prostokatna o stopie Im3 | i
d.1 ‘0238-01 ‘Rozdz.V ‘plaSkIEJ - z zastosowaniem pompy dc betonu ‘ ‘
1
‘ ‘ {1.45%2.2+1.15*5.56+1.15"3.6)"0.3 m3 ‘ 412 ‘
‘ (0.6+0.25105)°0.3 |3 0.35
L : [RAZEM | 4.47 |
151|KNR 2-02 :ST- ‘S(:lany oporoweé zelbetowe (czg86 pionowa) 0 wysokoscido 3 m i |m? |
d,1:0239-04 |Rozdz.V przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - 2 zastosowaniem pompy 1 \
1 | ! do betonu ‘ ;
| ‘(4 01%2.242.41°5.64+1,22°3.6°0.25 mi | 670 |
‘ (2.41-0.3)*0.75°0.25 |m3 0.40
1, RAZEM | 7.10
152 KNR 2-02 |ST- Izolacje przeciwwilgociows powtokowe piturniczne picnowe - wykony- |m# :
d.1(0603-01 ‘ITozdz Xljwane na zimne z emulsjl asfaltows] ‘ ‘
1 I :
| (4.01°0.9+0.3)*2.45 |2 9.58 |
| | \(2.41+o.6+o.3)*5.55 m2_ | 18.70
! | 'RAZEM __ 28.28
153'NNRNKB ST |izolaqe przeciwwiigociowe z dwu warstw papy zgrzewalnej 'm2 |
d.1i202 0818- |Rozdz.Xi: i |
1/01 i \ '
- | 1.45"2.20+1.15%5.65 m? | 3.59 ‘
7 ! 'RAZEM | 9.69
154 KNR-W 2- |ST- Sciany z bloczkow betonowych na zaprawie cemeniowej ms |
d,1‘02 0101-06 'Rozdz.IV ‘ | 3
1
| | 1.01%(2.2+5.9)*0.25 me | 2.05 ‘
I ‘ i 'RAZEM | 2.05
155 KNR 2-07 ‘ST-I |Belka zelbetowa podpierajaca daszek mé | !
d.} |0210-02 .Rozdz.V ‘ ! i
| ‘ 0.24*0,2*5.85 m3 ‘ 0.27 | ]
! RAZEM _ | 0.27
156|KNR 2-02 |ST-l Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i bucowli kg ‘
d.1]0290-02 Rozdz. V!
1 N
‘ 1129,23+33.07+885.88 kg 1048.18 |
’ [ RAZEM  1048.18
157 |KNR 2-31 |87+l [Nawierzchnie z kostk] brukowe] schodowej m?2
d.10511-03  ;Rozdz IX,
1|wycena wyu| ‘ '
konawoy ‘. : ‘
‘ | [1.2%4.2 ‘m2 5.04
\ ! ! RAZEM 5.04
158 KNR 2-02 |ST-I Izolacje z piyt styropianowych poziome na sucho - jedna warstwa m2
d.1|0609-03  |Rozdz. VI
1 | L H
\ |2.25%0.75+1.8"2.2 Im2 | 5.65 | i
| _ ! i [RAZEM | 5.65
159{KNR 2-02 ‘ST-I Podktady betonowe gr 5,0 em ‘m3 .
410110101  |RozdzV . | |
1 : !
\ 5.65%0.05 m? | 0.28 |
‘ _ 'RAZEM ! 0.28
1680|KNR 2-31 |ST-I Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej grubeéé 6 cm na pedsypce m2 ‘
d.110511-02 Rozdz.IX | cementowo-plaskowe; !
4 ;
5.65 m2 5.65 ‘
- RAZEM | 5.65
161 |KNR 2-02 |ST-I Konstrukcie daszkow jednospadowe m2 !
d.1:1220-04 Rozdz. X :
1 Vi |
(0.275+1.43+1.44+1 43+0,275)*(2.45+0.15) ‘m2 12.61
| | ' | [RAZEM | 12,61

14 -
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Lp. TPodstawa = Nr ! Opis i wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz. | Razem
| ‘ spec. ‘ : ‘ ‘
, techn. | | !
162|NNRNKB |ST-I Pokrycie blacha stalowa ocynkowana-trapezewa ‘m? | |
4.11202 0529-  Rozdz.VI! \
1]01 It | |
‘ " 12,61 jm?2 12.61 ]
| ! RAZEM | 12.61
163[NNRNKB STl | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gzyms nad cokotem budyn- |m2 !
d.1j202 0541- ‘Rozdz.Vi‘ku dydaktycznego ! ‘
1102 {l :
L | 10.27(0.275+1.43+1.44+1.43+0.275) |m2 0.97 ;
\ ' ! | RAZEM | 0.97
164 KNR-W 2- [ST-1 Kraty Im2
d.1]02 1211-03 Rozdz Xl | | |
i I i ‘ -
\ | |4.241.75¢1.00.7 me 2.80 |
; | '; | [RAZEM | 2.80

-15 -
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ZSE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr " Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz. | Razem
| - spe ‘ : |
| | toch |
| tech | \ | .
| LU | \ |
AL TGcieplenie scian piwnicicokolu _ _ _ _ _ .. o - - - L
1[KNR 4-04 STl |Rozebranie Koszy z cegly na zaprawie cementowej ponizei terenu |m3 ! |
d.1j0101-05 IRozd | | \ ‘
‘ |zt i .
\ : |(12.0+0.8*3)*0.75"0.25 [ l 2.700]
i |(8.0+0.55*3)*0.75*0.25 ‘m3 I 1.809)
| '{16.05+O.55*4)*0.9*0.25 m3 | 4.106|
\ | |(13.2+0.75*2)*0.5"0.25 m3 | 1.838'
| 10.0+0.5°2)1.1*0.25 mé 3.025!
- U ‘,,4.“,__* — i —— s —— —— —_— N — .._ — — e ——————— puniolialiel
2/KNR 4-01 \ST—l_tWykucie zmuru krat koszy m2 | ‘
d.110354-08  |Rozd | \_ | |
| tz.ll i :
‘ | 12 e | 2.640]
| . lies lmz . 2.860
| . 120M2 m2 | 14400
. ‘_ ‘; i
RAZEM I 19.900

| ! . .
3IKNR 2-31  |ST-l |Rozebranie krawaznikéw betonowych 20x30 cm na podsypee cemento-im :

4.1|0813-04 |Rozd |wo-piaskowe] \ | |

[zl . i i

‘I \ 30.0+33.75 lm '\ 63.750'\
o e ]
\ ! ‘ . RAZEM__| 63750

4iKNR 2731 1514 [Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15 ‘m?2 ‘ ‘

d.1'0811-03 IRozd |em ( trylinka)z wypeinieniem spoin zaprawg cementows ‘
z.ll I i i
| ‘30.0* 2.0-1.1)+33.75%14.36 i 511.650]

I I Ve e vy o I
5'KNR 2-31 ‘STVI ‘Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych lm? |
d.110815-01 |Rozd |z phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] ‘ | |
zil ! i i i

‘, | [16.8%6.0 |rn2 ! 1{}0_800! :

I ‘- | \ [RAZEM | 100.800 ;

511.650

5KNR 4-04 1ST-1 'Rozebranie schodow me |
d.1/0302-02 \Rozd | ‘ ‘ | '
- zh | ! ! ‘.
[ R S 2 5°0.2+1.4"1.5°0.2+34'2,65"2°0.6+3.8174.84"1.8 B 11 I N -1 A —
i \ ‘ ‘ ‘RAZEM | 44857
7 | KNR 4-04 |ST-1 |Rozebranie spocznikéw schodow Im3 _
d.110305-03  |Rozd | | | |
! Zzal ' ‘
|4.5%1 5%0.15+1 5*3.3*0.15 lms | 1755/

BIKNR 4-0448T-H|Rozebranie cokotu z lastryko ‘mz ‘
d.1(0504-01 |Rozd ! | | :
Izl | ! I !
! | |1.5°(30.0+15.8+41.0) mz_ 131700

| - '

‘ . T'RAZEM . 131.700
Wywigzienie gruzu spryzZmowanego samochodami samowytadowezymi Im3 | :

9 | KNR 4-01  |ST-I

d.10108-11  |Roz¢ |na odleglos¢ do 1 km \ | ‘
zIl . . .
| | |13.49+1.76+44.85 s | s0.110!
| . |83.75'0.270.3%51 1.65"0.15+100.80.06+131,70°0.02 me | 88247 ]
| ] i 'RAZEM | 148.357
10] ST [Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym Zaladowaniu | wylado- ms | :

d.i'kalkulacja |Rozd |wanidodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km Na odleglosc wediug | | ‘
\Wykonawcy ‘z.ll ‘uznania wykonawcy i | |
i ; 148.35 -

AW‘;KNR 4-04 ‘STT }Trans}ﬁ%mu samochodem skrzyniowym Z Tatadunkiem 1 wyladun-  |kg | i
a1 107-01 ‘Rozd |kiem recznym na cdlegtosc do 1%m ‘ : ‘

| :
‘ | 119.90°21.5 lkg | 427.850|
’ ' | 'RAZEM

427,850

111107-04 \Rozd czety km ponad 1 km ! i I
! |z It |na odieglosc wg uznania wylonawcy \

i
12‘KNR 4-04 ST E‘Transport Zlomu samochedem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- Ikg
d.1

|

: ‘ ‘ \
o ess R 1 L -2 B—

_2-
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ZSE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr \ Opis i wyliczenia

| " spe |
| c. ‘
' | tech .
| Cn |

| jm.

| Poszcz. | Razem

d.1|wycena wy- |Rozd ‘komunikacyjnych
‘konawoy |z 1Lk |

14 ST |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow
d.1jwycena wy- IRozd |

‘konawcy |z i

‘ 2

73] —Ig¥7 [Montaz | demontaz konstrukaji Dodwisszer kabii energstycznyah i tele- [Pl

________,ﬂ__——’—

[z

! | |{16.7*2+41.07+28.D+9.1+14.0}*1‘0*2.9
|kosze

- 12.0*1.05*0.754'8‘0*0.8*0‘75‘?10.0*0.75*

zan
‘ i{16.7*2+41 07+258.0+9.1+14.0Y°2.9

15[KNR 2-01 'ST-1 |Reczne wykopy z podnoszeniem Urobku w pojemniku Zurawiem prze- |m3
d.1 i0308~05 !Rozd ‘suwnym budewlanym 0.5-0.75 i wyladowaniem na odktad kat.gr.i-ll

1.1+13.0°0.75™0.5

TTBIKNR ﬁf@ﬁ%ﬁﬁﬁ%ﬁ%@ﬁ ﬁﬁﬁpﬁﬁﬁﬁﬁ@ﬁﬁ 60 Imz
d.110322-03 |Rozd lm wypraskami w grunt.suchych kat.l-ll wraz 2 rozhior.(szer.do 1m} i

m2 | 364.153,
IS T T——
'RAZEM 364.153

i
| 364.1 53‘|

I 27.375]

17IKNR-WY 2- | [Zasypywanie wykopdw linicwych o $clanach pionowych ‘
d.1|01 0312- ‘Rozd | | |
0701 'zl | \ |

| 364.15+27.38 jm? 391.530|

| i | dogwietlacze okien piwnicznych | \ I

1 |-1 4*2 0%1.2*0.8 m2 | -2&160‘

: | ‘koryto pod opaske | i |
I -1 Y S —————— o me o ea080
! i . | TRAZEM | 277.29

18|KNR-W 2- STl |Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi md | |

0101022801 Rozd |
i |z

79iKNR 07?%’7 Przygotowanie podioza pod ocieplenie
d.1'2608-01 Rozd |
! lz w1l

1277.29

T

R R B
22/KNR 923 |51 |izolacja bitumiczna grubo
d.1]0202-03  |Rozd
i \Z

| B
! | |453.45

| \ {16.72+41.07+28.049.1+14.01'2.9 !m2 | as4.153
| ‘. [1.41%16.741,07°41,07+16.7°0.55+1.4728.0 m2 1 115877]
! -(1.5%0,52*3+1.13*1,811) lm2 . -76.581;
! | ; | "RAZEM 453.449
B/KNR 4-01 [ST-1 [Uzupefnienie ubytkow tynku .m2 \
d.1,0727-01  |Rozd | ! | |
| IZ'X | 453.45°0.05 e | 2enl
S U SL 34600 O S | Lo L —
| | ! TIRAZEM | 22673
21 "KNR 0-17 iST-I [Gruntowanie emulsjg anionowa Im2 | ‘
d.1:2608-03  'Rozd | | ‘ .
! X | !

TSiwowa OruboaE warstwy suche] 3,0 mm ImZ |

1
23|KNR 0-23 ‘ST-I IZamocowanie fistwy "cokotowe]”

! ‘ 1.41%5

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny. 14574

d.1]2613-09  |Rozd | ‘
. EA) : \ |
L‘ L (1871071574280 .f_‘,f,_.,;_m;_‘im 1 foeano
i ] | ; .
24|KNR 0-23 YT [Ochrona naroznikéw wypukdysh m |
d.12613-08 Rozd | ; ! :
‘ EAY ! ! \
m 7.050]




7SE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Nr " Opis | wyliczenia [ im. ' Poszcz. | Razem
| |58 o |
" c. | ; | )

: | tech | l | |

l | n | | | |
- IV RS I ) S [ N TR ——
T O RAZEM 35.030

J#—Tt‘F{_#

; i
25| NNRNKB \STVI‘ﬁDoc‘ieplenie Zcian fundamentowych, Scian piwnic i cokotu piytami polis- im?- .
d.1,202 2608- IRozd ‘:tyrenu ekstrugowanege gr 12,0 cm ‘ i |‘
02 : i

FAY I i
! ‘ \1.41*16.74‘1 .07*41.07+16.7*0.55+1.4*28.0 Im2 115.877]
| | i~(1.9*0.52*3+1.13*'¥.9*11) “T\:2 ! 726.581‘
| '88.3 m2 [ 88.300

26|?NR 0-23 J§T—I —I\Erzykiejenie drugiej warstwy siatki na cokole Tz ‘ \

d.1l2813-06  Rozd | | | I
| |z VIl | | |

\ 115.82-26.58 m2_ | 89.240

|
57 KNR 0-23 | ST-1 |Docleplenie osciezy plytami styropianowymi gr 3,0 cm- przy uzyciu got. im2 \ !
d.112614-08 ‘Rozd |zapraw klejacych wraz z przyg. podicza i wykonaniem tynku { oknaw | |
| Lzl [koszach) 1 | i
__p_ﬁ_L_@ﬂﬂmﬁEMEﬁﬁgﬂﬁLk ““““ o me L3379
‘= | | TRAZEM 3,379
28'KNR 0-33 "ST-I [Tynki elewacyjne Silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa imz |
4.110125-01  Rozd |posrednia na cokole i I

] I‘z. X | -

\
a3 mz | 89.300,

2—9} KNR 0-33 ‘ST- | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie |m2 |

d.1/012502  Rozd | | |

! lz' X | | ! ‘
| 89.3 m2 | £9.300

30! ‘ST-I |Zakup | montaz doswietiaczy okien piwnicznych
d.1|kaik. whas- Rozd |
[na wyko- lz.XVII |
‘nawcy | !

14 szt 14.000!
—t‘ | | —lﬁAZEM \ 14.000
2] T Roboty dodatkowe rampa schody dojazd
31|KNR 2-02 [ST-I iWarstwa chudego betonu m3 |
d2/1101-01  [Rozd | | \ |
| i "o 63 | W
R A Y M 0.180 |
| _l_ _’—RAZEM | 0.180
32iKNR 2-02 |ST-t tawy fundamentowe prostekaine zefbetowe, szerokoscido 06 m-2 ‘m?3 | |
d.2:0202-01 ‘Rozd !‘zastosowaniem pompy do beionu |‘ \ |
iz | '

| ! 0.44"21 5*3 im? 3 960
. | | | |

_SWG)JT(NR— Wz_k_—"’—i"—i—,é‘_"*’_—"_k—'—'—“ —— " +_ - — —_
: - _TIST [ Sciany z bloczkow betorowych na zaprawie cementowe, me _[ |
d.2102 0101-06 |Rozd | | | ‘
| 2N | | . !
| ! 0.38"1.57(3.13-0.12)"2 ma ! 3.431|
| | 35 283012) s | 1.802;

ST-1 :Izolacje przeciwwilgociows z papy zgrzewalnej

34| NNRNKB

d.2/202 0618 |Rozd | |

0 |lzxnl | : | i

- _7_Jﬁ_4315;02@;@?&5&9;1&23_”£2_%_W,‘_ﬁ_.__ﬁm%_‘ 22280,
I | | RAZEM | 22260

. i :
FB[KNR 2-02 1ST-1 [Schody zelbetows prosie na plycie grubosci 12 em -2 zaslosowaniem [m2
d.2“0218-02 + |Rozd |pompy do betonu ‘
KNR 2-02 iz.V | .
lo218-08 = ! |
| | 1.5"3.7+1.5"1.8 m2 8.250:

e ] RAZEM__ .
36"KNR 2-02 ‘ST—I =‘Sciama\ "oporowa’biegu schodéw gr 35,0 cm "mZ : !
d.2,0208-01 + |Rozd | ; | 1
kR 2-02 lzv | l | i
l0206-02 | \ 1 i :

' i 1 51 05+1,5°2.2 m2 4 875/

? i 'RAZEM | 4.875
4 -
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ZSE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Nr ‘_ Opis i wyliczenia | jm. ‘I Poszcz. | Razem
| | spe | | - "
| | & | | |
| ‘ tech | | ‘
: LA ‘ |
T7IKNR 2-02 ST ‘|Peyta rampy o gr 12,0 ¢m Im2 | !
a2l0256-01 + |Rozd | 1 | |
‘KNR 2-02 IZ.V | N i
0256-04 | | . I y 700-‘
' - 4.5*1.5+3.3%1.5 Im2 | qool
T S — l ‘RAZEM | 11.700
38/KNR 2-02 ST-l ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia el
2029002 |Rozd | i |
i zN1 | |
| 133.61+524,99 kg | 558800/
_7|_ﬂ4.__,_.}_4_|_#__w_ _____ e : o e
39'KNR 2-02 |ST-) |Balustrady ze stali nierdzewne] wysokosel 1.1m ~m ‘ |
d2l120702  |Rozd | | | i
| XV | . |
| ‘ 45+3.3+3.7+1.8 m 13.300!

40'}KNR AT-42 |ST- |Okladziny z piytek ceramicznych ¢ wymiarach 30x30 cm na kleju ce-
d.2'0109-05  |Rozd |mentowym rampy | i |

120 | |
S I BN - -1 Y [ 1L A 16.950) |
; | — 'RAZEM | 19.850
AT KNR-W 2- 1ST-1 [Wykopy liniowe © scianach pionowych pod fundamenty L2 | |
d.2 '

01 0311-02 |Rozd | | |
B |

0.4°4,8672"1.0 ‘m2

DR I _ [ LA eI
42‘KNR 2-02 ‘ST—I [Lawy fundamentowe betonows, prostokatne szerokosci do 0.6 m - _'_—m3 f |
d.2'0201-01 Rozd |reczne ukiadanie betonu | i

| 7 v ‘ ‘ ‘
| | 0.4*0.374.86%2 ms | 1.166
! - RAZEM 1,166

|
43 | NNRNKB ‘ST—I Sciany z bloczkéw betonowych ! ‘
d.2:202 0136- |Rozci ] | | |

lo2 -‘ziv | ‘ ‘ 1
A P U (0,38°4.66"1.39+0.38"4.86".2)2 S ome 9888
| | ‘ ‘ [RAZEM | 9.566]
44"NNRNKB \ST~mzolacje przeciwwiigociowe pozioma z papy termozgrzewalng Im2 | !
d.2;202 0618- |Rozd | | | |
0 z Xl : !
lo1 XIll | | i |

45‘KNR 2:02 |ST1 [Tynki zewnetrzne zwykie kat. il na scianach plaskich wykonywang m?2 |
d.2 0902-01 Rozd |recznis ‘
l Iz X

‘ : |
\ \_ 4.86%1.392+1.5"1.21
|

*p*04(,54%3.03°2+2+1.273,36/2"2"2 [m? 35.380|

46"KNR 0-33 |ST [ Tynki elewacyjne arganiczne na bazie Zywicy syntetyczne], wykonywa- im2 ! |

d.2i0124-01 IRozd ine recznie - wykonanie warstwy posrednigj ‘ | |

| - Eaeﬂ ageor] B 2172°2+0 54°3,0372+2+1.2°3.36/12°2"2 jm? ‘| 35.380|
o [ R R —
i ‘ |RAZEM : 35.380

47 KNR 0-33 ST iTynki clewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej o strukturze m2 i

d.210124-02 ?‘Rozd ‘baranek wykonywane rgcznie | ‘ |

; i ‘ |

mZ2 32.110;

! N I Tt ety L ..
48 KNR 2-31 |ST-I _*;_Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubo$¢ warst- mé 1
4.210115-01 Rozd lwy po zageszczeniu 18 cm | | |

| zx | |, |

| | |3A4*2.55*2 ‘m2 i 17.3401

i 13.8175.54 m? 21.107!

I | - i

‘. - 1 'RAZEM | 38447

261KNR 231 18T- |Pod
d2|0109-03 + |Rozd {20 cm | |
KNR2:31 2V i i |
0100-04 | ! i :
! ~ 3.4+2.5572 jm2 17.340l
| ! [3.4%(2.55-0.35)2 mz | 14.960]
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ZSE ul dhuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa = Nr | Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
‘ | spe | | | 1
| € | | |
! tech | | |
| ‘ n. | ! |
! [ [3.4%(2.55-0.35-0.35)"2 mz | 12.580]
| |3.4%2.55-(0.35-0.35-0.35)"2 mz | 9.370|
| | asitsae w207
. | '3 81%(5.54-0.35) e | 1e774l
! i |3.81%(5.54-0.35-0.35) m2 | 18440
| | |2.81%(5.54-0.35-0.35-0.35) mo e
| | i3.81*(5,54-0.35—0.35—0.35-0.35) lmz 1 15773
L bems (N [ N DU ¥ 41| RO
\ T ] i 'RAZEM 152.166
50/KNR 2-31 |ST-i |Nawierzchnie 7 kostki brukowe} schodowej 'me | !
d.2'0611-03  Rozd | | ! \
lwyoena wy- 1z IX | | ‘ |
m2 | 38.450]

|konawcy | |
! i 21.11+17.34

[ RAZEM | 38450

51 IKNR 2-02  |STH |Balustrady Ze stali nierdzewnej wysokosci 1,1m m . |
42120702  Rozd | | ! !
| zxvil D |

i i 14.572+472.55 m i 18,200

‘. 'TRAZEM 19.200

52 KNR 2-31
d.2j0202-01  |Rozd | ‘ I \
z X | . : ‘ |
| =7 l210%e.0-2.00422.52.0 im | 129.000
| i |52:3.35*(’§’.9-2.0)+3.9*9.0 | 136.365\
: - 2.5*53,35 m2 | 133.375]
T . ; I ~TRAZEM - 398.540
53[KNR 2-31 ST [Podsypka zwirowo piaskowa grubosé warstwy po 2ag. 10 cm me |
d2(0104-01 |Rozd | , |
‘_ 21X ! \ ‘
| | |398.85 m2 398.650/

RAZEM _ | 398850

[ 754KNR 2-31 |éﬂ" 'Nﬁﬁ%fe_z"@tk_iﬁﬂbﬁjﬁfo—nd@ﬁ%é_a om na podsypce T T
42'0511-02  |Rozd ‘cementowo-piaskowej ‘ | |
\ |z1X | . i
| , [398.85 lmz | 398,850
' ! ! | RAZEM | 398.850

FETKNR 231 5T

| _ [Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 m2 i
4.2|0811-03 iRozd [em ( trylinka)z wypetnieniem spoin zapraws cementowa I 1 ‘
: ; | i i
_;__Lﬁﬁwg%_ﬁ_ﬁ_ﬁ_%_@ﬁ%_k_4g24@@Q_f_
| | | T IRAZEM . 232750
56"KNR 4-.04 ' GT-l Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaiadowaniu fwylado- [m3 | !
d 2i1 101-02 ‘Rozd lwaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km | ‘ |
i |Z I i ‘ I
’ |232.75*0.15 me | 34913
- ade. T RAZEM 34913
57 [ST-1 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- m: |
d.2 kalk. wias- |Rozd ‘Waniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo- | | |
‘nawyko- lzll lczety 1km i [ '
Inawcy | | ‘ \
1 ‘ 3491 ms | 34910

58 KNR 2-31 jST-I 'Reczne wykonanie koryta na caie] szerokosci jezdni i chodnikdw w

d2l0101-05  [Rozd gruncie kat -1l glebokosci 30 cm
i

! \ i
59|KNR 2-31 5T Podbudowa petonowa bez dylataci - gruposs warstwy po zageszczeniu |m2 i |
d.2,0109-03 + |Rozd |22 em - ‘ i
[KNR 231 [2IX | | l
[0109-04 | i

i232.75

I L - RAZEM | 232.750
80[KNR 2-31 IST-I "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubesc 8 cm na podsypce Im2 ‘ !
4.2|0511-03  'Rozd | cementowo-piaskowej | | 1

) [z.IX | ! i

| ; 232,75 [m2__ | 232.750

|

' ‘RAZEM | 232.750
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ZSE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia ‘| jm. | Poszcz. " Razem
c. |
| | tech | i | ‘
l | n. | I ‘ )
3] T Oceplenescianhadziemia . o |
&1 KNR 2-02 |ST~I—rRusztowania zewnelrzne rurowe “Tmz2 T
d.3/160403  'Rozd | | \_ |
z : i f
| v ! | | |
l | 41.07°(1.07+12.20) mz | 547.483|
| | 116.28%(1.41+12,26)+14,09'4.31 me | 283275,
‘ | 16.7%(12.26+0.55)+14.2674.23 lm2 ! 274247
| ! ‘41.07*(12.26+1‘39)4115*4.35 mz | 512.103]
1 \ 16.7+(12.26+0.32)-11.15"4,36 mz , 161.584,
i [ | 'RAZEM | 1778673

65IKNR 407 |ST1 |Rozebranie obrébek bl
4.3/0535:08  |Rozd Ipodokienniki i
: |z.li

62/KNR 4-01 'ST-1 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych |szt. | i
d4.3)035407  |Rozd . ‘.
. zi | I | \
A S .-} [ — szt | 8000
i ; 'RAZEM 6.000
53 KNR 401 |ST-I |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku mz | |
¢.3l0535-08 !‘Rozd podokienni | | |
zIl .
' IO.E* 2.70"51+1.35"1 14+3.10"3+2.0%14+1 70*5+0.95+0.9*2) |m2 | 60.330‘
L A N B T RAZEM | 60.330
BZJKNR 401 ST Wykucie z muru krat ckiennych m2 '
4.310354-08  |Rozd | l ! |
| z Il ‘ ‘ | i
\ | | {3°2.15"2.68+1071.15"1. 945" 7771 67 m2 . 110851,
’ | | [RAZEM ' 110.651

2 0+1.77%1.67°5+0.9470.85+0.4°0,8*2

LT st 20 e ST mz | esaotl
\ ! : ; [RAZEM | 103.101

SGIKNR 0-17 |ST-l Przygotowanie nodtoza pod ocieplenie oczyszozenie | Zmycie Im2 -

¢3/2608-01  |Rozd o |

| | |

| z VIl . | ‘

| | 141.03+12.26 lmz 503.028.

! | 116.70*12.26+14.09°4.31 m2 | 265470

[ 6.7*12.26+14.26%4.23 m2 ; 265.062

| | ‘

‘ | [41.0312.26-11.15%4.35 lme | 454505

I ‘ ‘16.7*12.26-11.15*4.35 \m2 ‘ 156.240!

‘ : :»(2*3.98*2.75+3.45*1 60+2.6271 71+3.36%1.7+2.1"1 0+3.3*3.17) ‘me g -50.474

- | 1215%2.68"51+2.15°1 281144 07°3.0+3.07°3 0113719 11063 |me | -ses631

- - T T 7 T RAZEM | 998.220
67 KNR 0-1 T 18T-1 |Grunfowanie emulsja anionowg W ! —+
4.3'2608-03  |Rozd | \ \ |
2 X1 | 5 \
| ! |998.73 - lmz | 998.730,
! ‘ \ [RAZEM | 998.730
BE[KNR 2-02 3T [Ostony okien i drzwi fofig polietylenowg |m2 |
d.3/0925-01 IRozd | ; |
! z Vit | |
I T X N me | 646400
i | : 'RAZEM | _ 646.100
BO'KNR 2-02 |ST-  Tynki zewnetizne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na cianach Imz | ’;
d.3/0904-01 [Rozd ‘:phaskich ( garaz) | i 1
i 'z X : i
l \ l14.09*4.29 Im2 | 50.446!
| L e LRAZE‘!‘: 1 ~ 60.4486]
70[KNR 023 ST-I [Zamocowanie listwy cokotowe; lm— : |
@32613-09  |Rozd | { :
\ 2 Vi | | |
| 41.03+16.7+14.09+18.7+14.26+41.03+16.7 m | 180.510,

Montaz listwy dylatacyjnej

71 KNR 033 |ST-1 m |
43/012303  'Rozd | :
| v | | !
_ S 141.03%2+16.7°2 o o | 115460 |
|| ] | ‘RAZEM . 115.460

[RAZEM | 160510
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ZSE ul dluga warsztat PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia ‘I jm. | Poszcz. ‘l Razem

| | spe | \ |
l C e ! i
| | tech | 'w_

72| KNR 0-23 ST [Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineraingj gr. 14 cm

d.3"2613-01 iRozd | i ' |
iz | ; ; |

' i |998.23-60.45 mz | gas7.780|

| | ‘, 'RAZEM | 937.780

73{KNR 0-23 [ST-I Ocieplenie Scian pudynkéw phytami styropianowymi gr 14 cm garaz m? ﬂ i

d.3‘l261 2-1 \.Rozd | | ; i

'1 izvil ! | ‘

5 ] I RAZEM _ | 60.450
74|KNR 0-23 ]STrl TGohrona naroznikow wypuklych m : .
4.312613-08  {Rozd | ; \ |
; lzvil | 'i ! |
a i |4*12.26 m 49.040‘|
‘. l 27423 mo 8.480;
! l 12A75*2+1,59+1.71+1.71+1‘o+3.17+2,63*51+1,29*11+3,o+3.o+3‘0+1.9* m | 211580
| [44+1.9°3+1,57°5+0.85+0.8°2 1 | ‘\
! ! !2,75*2*2+3.45*2+2.62*2+3,36*2+2.1*2+3.3*2+2.1 groep42 15724114 Im L 371980
> g ‘, \,4.07*2+3.07*2+0,63*2+1<13*2*11+O.52*2*3+1.77*2*5+0.94*2+0<4*2*2 \ ! \
’ i o ! ! RAZEM _ | 641.010
75/ KNR AT-31 ST TMiantaz profii okiennych ‘ ! i_
45070601 |Rozd ! ! ‘ i
‘: V| : i %
' | |(2.15%2:42.68)"51+(2.152+1.29)°1 {44 07*2+3.0+3.07°2+3.040.63°2¢ I I 532.210!
‘, 15.0+(1.9+1,13°2)11+(1,82+0.62)73+(1 5741 .77°2)"5+0.85+0.942¢ | !
: L l(0.8+0.42)"2 ! Y |
‘; | {(1.9+1.13°2)"11+(1.9+0.5272 *3 m | 54580
: i | i |

i ! ; : 'RAZEM
76|KNR 0-23 ]ST-I lPrzykLejenie warstwy siatki 'm ‘ :
d.32613-08 |Rozd ) 2 ‘; i
i [z Vi l i : |

937.78+60.45 e . 998,230l

77‘1K'NR 0-23 [ST-1 | Przyklejenie drugigj warstwy siatki powyzej cokotu mz i
6.312613-06  |Rozd | | :, }
‘ lzvil | '

: [
| | 1160.6172-89.24

78'KNR 0-23 i wzmoonienie naroznikow otworow okien- M2

‘ ST [Przyklejenie warstwy siatl i i
d,3‘|2613-06 iRozd ‘lnych i drzwiowych | ‘ ‘.
: iz VIl I I
| ‘I ‘10.35*0.2*4*(51 415 3+11+345+3) |2 ' 24360
i | 0.35*0.2*2%7 Im? i £.980!

i i ' [RAZEM | 25.340

; I I
79|KNR AT-31 [ST-1 [Tynk alewacyjny clenkowarstwowy silikatowy .
4.3j0503-03  [Rozd | i | |
I lzx | } ! ‘
i | lga7.78 E

: ;
BOIKNR 0-33 (BT “Tynki slewacyjne organiczne na pazie zywicy syntetycznel,

wykonywa- [mZ
|

d.3/0124-01 |Rozd jne recznie - wykenanie warstwy posrednie] ‘ | i
! 3 i i : i
‘- | 18945 S P - E—
: | ! RAZEM 5 60.450

|
81 |KNR 0-33 |ST- |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze |m? \ i
d.30124-02 IRozd |baranek iub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie : I "

i zX | | ’-

@ T 6045 _ ‘w2 | 80450

i : i I RAZEM ! 60.450

82/KNR 0-23 ST Docieplenie csciezy plytami styropianowymi gr 3.0 cm- prey uzyciu got. lm? |
d.317614-08  Rozd Izapraw klejgoych wraz Z przyg. podioza i tyniem : |

|Z. i ' | !
1 (0.17+0 14y(2 157242 6872)"5" imz | 152.725!
; l{0.17+0.14)"(2.15"2+1 29%2)*11 m2 23451
=‘ 1_ |(0.17+0.14)(4.07"2+3.0°2) im2 | 4383
| | (0.17+0.14)7(3.072+3.0°2) m2 3.763;
‘ g (0.17+0.14)0.632+3.0°2) im2 2.251]
i ! L(o.17+0.14)*(1 77041 67°2)5 m2 10.354,
| | 1(0.17+0.14)7{0.94"2+0.85"2) im2 1410
-8-
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ZSE ul dluga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa L ONr ‘ Opis i wyliczenia I jm. ' Poszcz. | Razem
| | spe | | ‘ |
c. ‘ | :
! - tech | i l
| | n ] |
\ 1 0. 17+0.14)"(0.4*2+0.8"2)"2 mz | 1.488]
‘- | |(0.17+0.14)"(3.98"2+2.75)"2 m2 | 6.640'
I - |(0.17+o‘14)*(3‘45*2+1.59) ‘mz 2663
| \_ 1i0.1740.14)4(2.62°2+1.71) w2 | 2.156]
_ | (0.17+0.14)%(3.36"2+1.7) jmz | 2.610;
l | (0.1750.14)"(2.1°2+1.0) mo 1612/
I l0.47+0.1ay(3 3724307y o m? 30290
— i TRAZEM | 218.244

E3[NNRNKB ST-1 |Obrobki blacharskie blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25|m2 |
d.3:202 0541- ‘Rozd ‘cm parapety zewnetrzne

02 jz Vil |

I i0.45" 2.78*51+‘l.39*11+3,‘1*3+2.0*14+’1.67*5+D.95+0.8*2

8alKNR 4-04 ‘lng'Wem_sboT'%mu Samochodam skizyniowym z zadunkiem | wyladun- @_ri
d.31107-03 ‘Rozd |kiem mechanicznym na odlegtosé do 1 km o | |

; 1 ) i
| [ 16'0.0+60.33°4.5+110.65728+103.10°4.5 hg | sss7ess

85 KNR 4-04 ST+l Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |kg
431107-04  IRozd |czety km ponad 1 km \

i 2 |na odleglosc wg uznania wykonawcy | | |
T .- T S kg . 3887640 |
! I 1 RAZEM | 3887.640
4 [Wymiana okien _
86KNR 0-19 STl |\Wymiana stolarki na okna aluminicwe |m2 ‘
d4l0931-05  |Rozd | | \
| ‘Z Xl | | |
A S 41_2&1@1‘&0@*3_07_,_#_*_4_"_“_#_“7& 24130 |
i —— | 'RAZEM | 24130

B7|KNR 0-19  [ST-I [Wymiana okien zespolonych na okna z PGV 0 pow. porad 25m2  mZ2 | |
44092011 Rozd | l | ‘

|
iz X | .
| | 12.2*2.75*51+2.2*1.36*11+1.13*1.9*11+1.77*1.57*5 m? | 378.974
e oY Y T T Y I _ |[RAZEM | _ 378.974
SB}K—NR 0-19 ET-\ 4.Wymiana okien zespolonych na okna z PCV o pow. do 1.5 m2 Tm? | |
d4.4/0929-08  |Rozd | | i -
‘ |Z Xi ‘ ) ‘
: | 10.5571.9°3+0.94°0.85+0.4"0.8"2 Im2_ | 4574

i \ | . ! ! 4574

5| | |Wymianadrzwi . o I
8§l|_KNR 0-19 %ﬁ-l |M0ntaz drzwi alurniniowych jednoskrzydtowych __rm2 | |
d51024-06  |Rozd | ‘

| |z XI | |

, ; 2.11.0 m2_ | 2.100;

! ‘ i ‘RAZEM 2.100
G0[KNR 0-19  [ST-l !Montai drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych mz |
¢.5[0931-08  |Rozd | | | |

: 2 Xl ‘ | : .

| [ Isog7sor3asteer2627H338NT w2 | aresl

i 1 T T|RAZEM _ | 37913

6, ‘- Daszkinad wejsciami
91 'ST-! Montaz daszrow nad wejsclami wykonanych ze stali nierdzewnej z po- m? ‘ !
d.sikalk, wias- |Rozd |kryciem szkem aklrylowym (plexi) | i I

‘nawyko- iz XVl | | ‘ \

[nawcy ! ‘ ' ! ‘

I L hesonoeo o — o dme | asoool ]

‘ . \ | RAZEM | 13.000

7l | Wymiana bramy
92|KNR-\N 2- [ST-I' |Brama stalowa segmentowa 330x317 Tazt |
dAT‘OZ 1206-04 Rozd | | | |
|z ‘ \ ' I
R sa | 000 |
ﬁL . — T RAZEM | 1.000
8! ! iKraty okienne
93| [ST-I Wykonanie | montaz krat okiennych nicotwieranych kg : '
d.8‘katk. wias- iRozd | | | ‘

‘nawyko- 'z XI | ‘ i |

Inawcy | : : | :

B  |siea0s-5031.39 - - kg g g2690 |

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14574




ZSE ul dtuga warsziat

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Nr Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. I Razem

I | spe | : 1 |
\ | c ‘ \ i |
| - tech | | ‘ :
! | n \ I ‘

- I 7 TrRAZEM _ | 1152.690]
94| iST-l |Wykonanie {mantaz krat okiennych otwieranych @ | :
d.8‘ka!k.w%as— ‘Rozd | ‘ i |
Inawyko- |z XN . - |
|nawcy ] | | \ ‘
: ! kg | 4159.600!
|

9 |

: £893.5-2733.20
e

[Ocieplenie stropod

achow

[RAZEM

95|KNR 4-04 “ST-I [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku Tm 1 |
d.9;0506-05 ‘Rozd | i | '
l |z.01 l | | |

| 1 |40.752+3.0"2 m ‘ #7.500]

' ‘ ' I 'RAZEM | 87500

4459.600

56 KNR 4-04 |ST
d.gl0506-06  |Rozd |
i 2l

| 7 laers

Rozenranie rur z blachy nie nadajace] sie do uzytku

|RAZEM

| !
P 82020, |
) 2020
\

97 |[KNR 4-01 iST«I |Rozebranie obrabek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
4.9,0535-08 |Rozd |(gzymsy) ‘

: |z

i | |0.6(16.38*2+40.76"2) me
‘ - |daszek nad wejsciem |

_ \ 3.63'0.5 |m?

1 !
| 68.556]

1 1.815!

- S wareTle JRAZEM | 70.37%
98|KNR 204 ST-1 |Rozebranie warstvy wyréwnawsze] daszku nad wejsciem do warszia- ‘m2 |
1.9/0504-0" | Rozd [tow | | ‘
zIl ‘ ; |
1% \ | _
\ ‘ 363'2.04 mz 7,405]

i ‘ | 'RAZEM | 7.405

ST

99:KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcza pod pokrycie z papy gr 4,0 cm \mZ !
d.9/1102-01 + |Rozd | \ |
KNR2:02 |2V ! | | |
1102:02 ‘ \ | i
L F 5 R — I m?_ | 7410 .
| | —F —+- [RAZEM | 7.410
100‘KNR 055 'S8T0 |Krycie dachow papa termozgrzewaing dwie warstwy I |
asl0527-01  |Rozd | i |
|

|z.vil

7 41

Amlm'ﬁﬁﬁé?i‘—walowafﬁ?ﬁaq silikonowa, - wykonane rgcznie ‘rﬁE

l
4.9/0801-02  |Rozd | ; | |
| 2 XV | | |

‘ 7 41+(2.04%2+3.63)°0.2 m2 8,952/

[ N —
102]KNR 8-12 |ST-I "lzo!acje ciapine stropodach
dA9‘0303-04 "Rozd 'ralngj 0 grubosci 18cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozic- |
lkaik. wias- 'z Vil |mych zwykonaniem otwordw technologicznych szalowaniem i zabeto-

ow wykonywane granulaterm z wetny mine-

Ina wyko- | ‘nowaniem
[nawcy | ! | ! |
| | |16.38°40.75 mz 667.485|
| | -3776.0 o - o jm2 22200 A
\ + \ RAZEM | 645285
103iKNR 4-04 |ST-1 !Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad dia mon- 'mz2 | l
d.9'0508-03 .‘Rozd |tazu uchwytdw rynien | | \
| |z.1\ ‘ ! ‘
|l40.75*2+0.4 m? | 32.600!
104/[KNR 0-22 18T iKrycie Jachew papa termozgrzewalng (doszezelnienis) Tm2 |
d4.9|0527-01  |Rozd - i | ‘
VIl | : | -
| 1_ 677.8 2677800
! [RAZEM | _&77.800

1055‘ KNR (22 |ST-1 |Krycie dachow papa termozgrzewalng obrobka podstaw turbowentow ‘m2 | |

d.9.0527-01 ‘Rozd | ! ‘ !

|analogia |z Vil | l \_

_ | sigrod2w038% m2 | 3418 -
i i _‘" RAZEM T 3418

Narma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny. 14574
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ZSE ul dluga warsztat

PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | jm. “Poszez. | Razem
| L spe | : | ;
1 LS | \ |
: | tech | | . \
I ;N | | i
706 KNR 2-02 |ST-1 |Rynny cachowe polokragle o $r. 18 om z blachy ocynkowanei 'm | ‘
d.9j0508-05  |Rozd | l | \
| Al | | o oi
|0 |407572+16.38%2 N — m_ | 1142600 .
i | L il RAZEM | 114.260
10?‘KNR 2.02 ST |Rury spustowe okragte o &r. 15 om z blachy ocynkowanej |m : |
d.2!0510-04 'Rozd | ‘ | :
l AV | | | 1
i 113.67"6 82.020 |
i Bt R
108 NNRNKB 8T ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej stropodach 'm2 —'—
d.9]202 (541- "Rozd : | ! |
02 ZVIl | | | |
l | lm2 | 34.278,

40.75*0.6+16.38"0.6
T

Ocieplenie ciany wewnetrznej

10, !
_1‘@}KNR AT-43 |ST-1 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji staowe] M2 |

d.1/0210-02 Rozd ipokryme dwuwarstwowe ocieplony matg z wetny mineralnej gr 18 cm | | ‘
0 sz XX ‘

| | 2.0°2.8 mz_ | 5.500]

] | - 5.600

(T IWemhlaastopodachy o ]
110 KNRW 2- 18T-1 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne { turbowenty) [szt. "
d.1117 015202 |Rozd | | 1_ 1
1 v - i |

-‘ | 5 szt 5.000!

‘ | : - |[RAZEM | 5.000
T11IKNR 2-02 | ST-1 Fodstawa pod turbowenty ‘m3 | |
4.4/0122.01  [Rozd | |

1 iz 036036703 - \ o2 \

! '0.38*0.38"0.3"5 m 217

\ T T RizEm 0.217
112 KNR 2-02  |ST-| |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ili na podstawach turbowentéw |m2 ‘ ‘_
d.1l0202-01  Rozd | | |

1] lzx | ‘. ‘
: 570.36470.3 Im2_ | 2.280/

TT3[KNR-W 2-

4.1)17 015201
1
‘.

ST ywietzaii dachowe cylindryczne { Kominki nawiewne] szt

‘Rozd |
iz VI
| 1a

S Rememtkominow o o
T14KNR 0-22 /8T [Krycie czapek Kominowych papa termozgrzewalng imz |
d.1j0s27-01  |Rozd | ! | |
2: Iz.Vl]I | | ‘
‘ 10,5815 m2__ | 8700
[ | | : ‘RAZEM | 8.700
115 NNRNKB  |ST-I [Obrébki blacharskie czapek kominawych m2 |
d.1.202 0541- Rozd . i \ -
2le2 zvin | ' |
N A TR I I IS X
| ] | | RAZEM | 54.000
116! IST-l |Zabezpieczenie kanatow wentylacyinych siatka ocynkowang z drutu 'm i |
d.1|kalkulacja |Rozd \me oczka 1xicm pasy szer. 25cm - siatke obsadzié w ramce 2 blachy\ ' |
2|Wykonawcy‘z.XVlI iocynkowanej i mocowad na dyble do kominow | | |
. ‘ loxfq 241 0+1.5+1.5+1.5+1.0+1 0+1.0+1.042.6+2.6+1.0+2 6+1 0+2.0) i 45.000!
[ __._4_._M_~u_4.__#_#“____;_.#"&*@"_@_‘}5;0%
17| ‘ST Listw mocujaca zabezpieczenie kanaléw Listwy nalezy uszczelniadé |m 1 |
d.1 :‘kalkulacja 1.Rozd 'mase uszczelniajacy | mocowad na dyble . | |
2 ' Wykonawcy |z‘XVII \ ‘
I ‘ [45.04 [ | 180.,000]
| ‘ | [RAZEM | 180,000

718 KNR 0-22
d.110520-06
2|

I D

jdu |
mb
Iobwo- :

180.000i

[ R R S—




ZSE ul diuga warsztat ‘ PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Nr | Opis | wyliczenia " j.m.  Poszcz. | Razem

| | SPe | ! | 1

! c. | .

| | tech | ‘ | I

| L | : ‘

- - it | [RAZEM | 180000
1 15]— ‘ST—I |Listw mocujaca zabezpieczenie obrdbek komunow . ‘m | :
d.1xalkulacja {Rozd | | \

21Wykonawcy |z.V|I| | : i

| 1180.0 m 180.000]

’ \ \ : 'RAZEM | _ 180.000
120/KNR AT-31 |ST-| ITynk glewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o fakturze baranek na ko- m? | .
d‘1|0503-03 :Rozd ‘minach | _ |

2 lzx | . | '

o : 1800706 e Im2 108000

i ] ~  RAZEM __|__108.000
121/KNR-W 4- |ST-l ‘Uzupe%nienie tynkow na kominach ponad dachem spadzistym "m2 | !

d.1/01 0735-08 Rozd - | ' \
2 lzx |

| T 1570.143.7°270.1+6.072°0. 1 me | 7.940]

I — T | RazEm_ | 740

13! | |Opaska

122|KNR 531 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- Im | |

d.1 "0407405 \Rozd !piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowsg | | |
3! iz X ! .

| ! | 44,0420 0+2.0+13.0+12.0+28.0 m | 419.000|

! | 14*(2,0+0.5"2) m . 44.800]

_;__j ‘. - - | [RAZEM . 163.800]
123:KNR 2-31 _lg:l'ﬂ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ‘m |
d11|0403-04 ‘Rozd cementowo-piaskowe] ! : ‘

3| Ary | | |
i [21.0+33.75 im i 54.750|

i j ' \ 'RAZEM | 54,750
132 KNR 231 |87+ |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m? 1 !
d.110103-02 |Rozd |nawierzchni w gruncie kat. INI-[V ! | |

3j zIX ¢ : :
I " N R Y -
1 | ; | RAZEM _ | 235.200

125IKNR 5731 157- |Podbudowa 7wirowa grubosé po zageszczeniu 10 cm pod opaske "mZ | !

d.1l0202-01  [Rozd | | |

3‘ iz.l X | !

7 |1.0r@o.0+2.0¢13.0) ‘me | 35000

! | 2.044.0+12,0+28.0) |m2 | 188.000

| : '9.01.0+10.0"3.0 m2 39000

| 110.01.0 lm2 | 10.000

' } ;}-2.0"0.6*14 [m? ‘ -16.800"

| ! : RAZEM 235.200
128/ KNR 2-31 ﬁ-l |Podsypka Zwirowo piaskowa grubosé warstwy po zag. 10 cm pod opas- Im2 | |
¢.1/0104-01 ‘Rozd ke |

3 11X | | |

\ | {235.20 lm2 | 235.200]

i ' ! ‘ 'RAZEM . 235.200
T57IKNR 531 |ST-1 |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosE 6 om na podsypee ce- Im2 ] |
d.1/0611-02  |Rozd mentowo-piaskowe] | | |

3i "Z,I X | ‘ : ‘
R — Cqme =200l

\ i ; | 'RAZEM _ _ 235.200
198 KNR 2.31  1ST-1 |Scieki z prefabrykatow betonowych © gruboscl 15 cm na podsypee ce- Im | !
d.110606-03  |Rozd imentowo-piaskowej | ‘ |

3| zIX | : | |

i l 372.0+2°2.0 m__ | __10.000]

R R 'i - 'RAZEM _ |  10.000]
120 |KNR 2-31 J?I’-I 'Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 30 cm Tm—z—\ |
44011405+ |Rozd | | | |

3|KNR 2-31 21X ! :‘

0114-08 } \ | y

; | 114.36%33.75 m2 . 484850

| '1 ! ! [RAZEM | 484.650
130"KNR 2-31 [ST-l |Nawierzchnie z Kostki brukowe] betonows] grubosé 8 cm na podsypce  |m? | 1
d.1.0511-03  |Rozd ‘cementowo-piaskowej . |

3| "z.i X | | | L

i i484.85 m? 484.650

| i i 4— }R—AZEM . 484.850

-2 -
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ZSE ul diuga warsztat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr ! Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ' Razem
| ‘ spe ; i |
| : | \
| tech | | |
n. i

1211KNR 2-01 iST—I IRoboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojtyzki 0.35 |m3 |
d.1]0205-02 ‘Rozd m3 w gr.kat )l z transportem urobku samochodami samowytadowezymi:
3 'zl |na odlegtose do 1 km | 1 |

| 39885°0.4+108258-107266 . —— m3 169460,
T + 1RAZEM | 169.460
IST-l |Naktady uzupetniajace za karde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu mé | |

132!
d.1 lkalk. wias- |Rozd iponad 1 km samochodami samawyladowczymi wa uznania wykonawcy | |
Sina wyko- "z.ili | ! |
. \ \

nawcy ‘
m? ! 169.460,

| \
i 169.46 |
RAZEM I 169.460

_13 -
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Kiasyfikacja robot wg. Wspélnege Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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kosztorys OBMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Oprawy oswietlenia zewnetrznego - Szkota
1:KNR 5-08 |ST-E Przygotowanie podicza do zabudowania aparatow - kucie mechanicz- |apa-
d.1i0401-13 ne pod koiki kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otwo- rat
rach mocujgeych - pod konstrukcje wsporcze na elewacii do nowych
opraw oSwietlenia zewnetrznego
13 apa- 13.000
rat
RAZEM 13.000
2|KNR 5-08 |ST-E Montaz na gotowym podtoZu konstrukgeji wsporczych przykrecanych szt
d.1({0701-08 do 2kg na scianie (2 mocowania) - konstrukcja wsporcza do zamonto-
wania lamp céwietlenia zewnetrznego (nowych)
13 szt, 13.000
RAZEM 13.00C
3|KNR 5-08 |ST-E Montaz z pedigczeniem na gotowym podtozu opraw dia jamp recio-  |szt.
d.1(0508-06 wych | sodowych w obudowie stalowych -pyloodpornych z puszka roz-
gatgzng-przelotowych z gwintem E40 - oprawa na elewacji - naswiet-
lacz metalohalogenowy, symetryczny, 150W, IP66
12 szt 12,000
RAZEM 12.000
4/KNR 5-08 [ST-E Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z [szt.
d.110511-06 blachy stalowej z kloszem Iub rastrem przykrecanych 2x20W - przelo-
towych - oprawa typu plafoniera 2x9W, EVG, z modutem Aw mrozo-
cdpornym 2h
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 (ST-E Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygo-|m
d.1/0101-04 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastyko-
wych w podfozu betonowym - rura RL22 do osw. zewn. na elewagji
uktadana na uchwytach zamknietych
450 m 450.000
RAZEM 450.000
6/KNR 5-08 |ST-E Rury winidurowe ¢ $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy-  |m
d.110110-02 tach - rura RL22 do osw. zewn. na elewacji uktadana na uchwytach
zamknigtych
450 m 450,000
RAZEM 450,000
7|KNR 5-08 |ST-E Przewody kabelkowe w powioce palwinitowe]j (taczny przekrdj zyt Cu- |m
d.1(0207-02 12/A1-20 mm2) wciggane do rur - przewdd YDY 3x2,5
450 m 450.000
RAZEM 450.000
8|KNNR 5 ST-E Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cien- {m
d.1|0110-05 ne} przykrecane do betonu - listwa 30x20 (wyprowadzenie przewoddw
do zasilenia opraw zewnetrznych)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9|KNNR 5 ST-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt da 7.5 mm2 ukladane w [m
d.1]0212-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewdd YDY 3x2,5
100 m 100,000
RAZEM 100.000
10|KNR 5-08 |ST-E Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- szt
d.1(0301-21 towej [ub gipsowej z wykonaniem $Slepych otworéw mechanicznie w
betonie - osprzet podtynkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11{KNR 5-08 |ST-E Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1/0302-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 [ST-E Mantaz na gotowym podiczu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
d.1|0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce Instalacyjnej z poditaczeniem
- tacznik jednobiegunowy p.t., 10A, standard pedwyzszony
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR 5-08 |ST-E Przewdd ptaski taczny przekrdj zyl do 7.5 mm2 (podioze betonows) |m
d.1|0208-03 uktadany w tynku zwykuciem i zaszpachlowaniem bruzd - przewdd
YDYp 4x1,5
10 m 10,000 i
RAZEM 10.000 i
2.
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kosztorys OBMIAR
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
14|KNR 5-08 [ST-E Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechanicz- |apa-
d.1(0401-20 ne pod Sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach rat
mocujgcych - pod tablice T1
1 apa- 1.000
rat
RAZEM 1.000
15|KNR 5-08 |ST-E Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z czes-  |szi
d.1(0403-10 ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otwordw mo-
cujacych do 4) - tablica T1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18!KNR 4-03 |ST-E Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na beto- |szt.
d.1/0303-08 nie - tylke robocizna, demontaz | ponowny montaz czesci tablicy RL w
celu podpiecia zasilenia tablicy T1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-08 |ST-E Podigczenie przewedéw kabelkewych w powloce polwinitowej pod za- iszt.
d.1/0813-01 ciski lub bolce {przekrdj 2yl do 2.5 mm2}
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2 instalacja odgromowa - $zkola
18/KNR 5-08 {ST-E Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10mm  |m
d.2|0604-03 na dachu plaskim pokrytym papa na betonie - drut FeZn fi 8 na wspor-
nikach klgjonych i w systemie naciggowym
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
19]KNR 5-08 [ST-E Montaz typowych iglic [0-5.0 o cigzarze 42 kg na dachu z gotowymi  |szt.
d.2{0822-06 kotwami - maszt wolnostojacy wys. 2 m
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 5-08 |ST-E Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacii uziemiajacej i |szt.
¢.2(06819-01 odgromowej
50 szt. 53.000
RAZEM 50.000
21|KNR 5-08 |ST-E Moantaz ziaczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji {szt.
d.2|0619-08 uziemiajacej i odgromowej - zlgcza kontrolne zamontowane w typo-
wych skrzynkach zlicowanych z elewacjg
22+1 szt 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 5-08 (ST-E MontaZ ztgczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemiajacej i od- |[szt.
d.2|0619-03 gromowej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 5-08 [ST-E MontaZ ztaczy kontrolnych z polgczeniem drut-drut w instalagji uzie-  |szt.
d.2:0619-05 miajgcej i odgromowe] - fgczenie drutu na dachu
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
24/KNR 5-08 |ST-E Montaz ztgczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.2;0619-06 uziemiajgcej i odgromowej - podigczenie przewodéw odprowadzajg-
cych do siatki zwoddw
22 szt 22.600
RAZEM 22.000
25/KNR 5-08 |ST-E Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalagji odgromowej na bu-  |m
d.2|0607-17 dynkach na kotkach wstrzeliwanych - drut FezZn fi 8mm uktagany w
rurce gruposciennej
33C m 330.000
RAZEM 330.000
26/KNR 5-08 |(ST-E Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokogct do 0.8 m w|m
d.2|0611-05 gruncie kat.lll
400 m 400.00G
RAZEM 400.000
3 Roboty dodatkowe - Szkota
27 KNR 4-03 |ST-E Demontaz wysiegnikow na scianie betonowej - istnigjace lampy na szt,
d.3/1143-03 elewacji przeznaczone do demontazy
analogia
6 szf. 6,000
RAZEM 6.000
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28|KNR 4-03 |ST-E Demontaz przewoddw uziemiajgoych i odgromowych z preta o prze- |m
d.3(1138-08 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspernikach na scianie w ciagu
pionowym - demontaz przewoddw odprowadzajgcych
330 m 330.000
RAZEM 330.000
29/KNR 4-03 |ST-E Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany |[szt.
d.3|1137-03 batonowej
330 szt. 330.000
RAZEM 330.000
30|KNR 403 |ST-E Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgremowych z plaskownika  |m
d.3|1140-05 lub preta mocowanych na dachu ptaskim
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
31|KNR 4-03 1ST-E BPemontaz wspornikow odstepowych instalacii cdgromowej na dachu  |szt.
d.3/1138-03 ptaskim na papie na betonie
1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000
32/KNNR 9 ST-E Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat Il m
d.3/0602-06
400 m 400.000
: RAZEM 400,000
33|KNR 5-08 |ST-E Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechanicz- |apa-
d.3|040%-13 ne pod kotki ketwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otwo- rat
rach mocujgeych - pod konstrukcje wsporcze na eiewacji
5 apa- 5.000
rat
RAZEM 5.000
34/KNR 5-08 |ST-E Montaz na gotowym pediozu konstrukeji wsporczych przykrecanych  [szt.
d4.3|0701-06 do 2kg na Scianie (2 mocowania) - konstrukeja wsporcza do zamonto-
wania na nowej elewadji istniejacych kamer i sygnalizatorow atarmo-
wych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 4-03 |ST-E Wymiana cpraw przemystowych zarowych i teciowych pyloszczel- szt
d.3{0605-03 nych do nakrecania - tylko robocizna; demontaz § ponowny montaz na
analogia elewacji istnigjgcych kamer i sygnalizatordw alarmowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Pomiary - Szkota
36|KNR-W 5- |ST-E Pomiar rezystangii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4(08 0901-01 plerwszy pomiar miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
37|KNR-W 5- |ST-E Pomiar rezystancji izolagji instzlacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |po-
d.4|08 0901-02 kazdy nastepny pomiar miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
38|KNNR 5 ST-E Badania t pomiary instalacji pioruncchrornej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30IKNNR & |ST-E Badania i pomiary instalacji piorunachronngj (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.411304-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22,000
5 Oprawy oswietlenia zewnetrznego - Warsztaty
40:KNR 5-08 |ST-E Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechanicz- |apa-
d.5;0401-13 ne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otwo- rat
rach mocujacych - pod konstrukcie wapoercze na elewacji do nowych
opraw oswietlenia zewnetrznego
5 apa- 5.000
rat
RAZEM 5,000
41/KNR 5-08 |ST-E Montaz na gotowym podilozu konstrukeji wsporczych przykrecanych  iszt.
d.5/0701-08 do 2kg na &cianie {2 macowania) - konstrukcja wsporcza do zamonto-
wania lamp oswietlenia zewngtrznego (nowych)
5 szt. 5.000
RAZEM 5000
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42:KNR 5-08 |ST-E MontaZ z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw dla famp rtecio- szt
d.-510508-06 wych i sodowych w obudowie stalowych -pyloodpornych z puszka roz-
gatezng-przelotowych z gwintem E40 - oprawa na elewagji - naswiet-
lacz metalohalogenowy, symetryczny, 150W, |IP56
4 szt. 4,000
o RAZEM 4.000
43|KNR 5-08 ST-E Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw Swietlowkowych z szt
d.5(0511-06 blachy stalowej z kloszem lub rasirem przykrecanych 2x20W - przelo-
towych - oprawa typu plafoniera 2x8W, EVG, z modulem Aw mrozo-
odpornym 2h
1 szt 1.000 :
RAZEM 1.000 :
44|KNR 5-08 [ST-E Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- (m |
d.5(01CG1-04 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plasiyko- !
wych w podtozu betonowym - rura RL22 do osw. zewn. na elewacji |
ukladana na uchwytach zamknietych '
150 m 150.000
RAZEM 15¢.000
45/KNR 5-08 |ST-E Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwy- m
d.5(0110-02 tach - rura RL22 do odw, zewn. na elewacji uktadana na uchwytach
zamknigtych
150 m 150.600
RAZEM 150.000
46|KNR 5-08 |ST-E  Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekrdj zyl Cu- |m
d.5|0207-02 12/A)-20 mm2) weiggane do rur - przewod YDY 3x2,5 :
150 m 150.000 :
RAZEM 150.000
47\KNNR 5 ST-E Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i Scien- |m
d.5;0110-05 ne) przykrecane do betonu - listwa 30x20 (wyprowadzenie przewoddw ;
do zasilenia opraw zewnetrznych) i
50 m 50.000 ‘
RAZEM 50.000
48{KNNR 5 ST-E Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w {m |
d.5:0212-01 listwach i kanatach elektroinstaiacyjnych - przewdd YDY 3x2,5 f
50 m 50.000 1
RAZEM 50,000
49/KNR 5-08 (ST-E Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- iszt.
d.5|0301-21 fowe] lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
hetonie - asprzet podtynkowy
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-08 |ST-E Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm szt.
d.5|0302-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-08 |ST-E Mentaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podiynkowych |szt.
d.5/0307-02 jednobieguncwych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
- tacznik jednobiegunowy p.t., 10A, standard pedwyzszony
1 szt 1.00G
RAZEM 1.000
- 52|KNR 5-08 |ST-E Przewdd ptaski tgczny przekrdj 2yt de 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.5|0209-03 uitadany w tynku zwykuciem i zaszpachlowaniem bruzd - przewdéd
YDYp 4x1,5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 5-08 |ST-E Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechanicz- |apa-
d.5|0401-20 ne pod $ruby kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach rat
mocuigcych - pod tablice T2
1 apa- 1.000
rat
|RAZEM 1.000
54 KNR 5-08 |ST-E Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z cze$-  |szt.
d.5/0403-10 ciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (ilodé ofwordw mo-
cujgeych do 4) - tablica T2 :
1 szt, 1.000
RAZEM 1.00¢
55:KNR 4-03 |ST-E Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na beto- |[szt.
¢.5{0303-06 nie - tylko robocizna, demontaz i ponowny montaz czesci tablicy TG w
celu podpiecia zasilenia tablicy T2
1 szt. 1.000
‘ i RAZEM 1.000
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56/KNR 5-08 (ST-E Podtaczenie przewodow kabelkowych w powloce pelwinitowej pod za- |szt.
d.5/0813-01 ciski lub bolce (przekré] 2yt do 2.5 mm2)
11 szf. 11.000
RAZEM 11.000
6 Instalacja odgromowa - Warsztaty
57|KNR 5-08 |ST-E Mantaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o &¢, de 10mm  |m
d.6|0604-03 na dachu ptaskim pokrytym papag na betonie - drut FeZn fi 8 na wspor-
nikach klejonych i w systemie naciagowym
500 m 500.000
RAZEM 500,000
58 KNR 5-08 |ST-E Montaz typowych iglic 10-5.0 o cigzarze 42 kg na dachu z gotowymi szt
d.6|0622-06 kotwami - maszt wolnostojgcy wys, 2 m
anaiogia
5 szt 5.000
: RAZEM 5.000
59:KNR 5-08 |ST-E Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej { {szt,
d.6{0619-01 odgromowe;j
30 szi, 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR 5-08 {ST-E Montaz ztgczy kentrelnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.6|0619-06 uziemiajgce] i odgromowej - ztacza kontrcine zamontowane w typo-
wych skrzynkach zlicowanych z elewacja
8+1 szt. 9.C00
RAZEM 9.000
61|KNR 5-08 |ST-E Montaz zigczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemigjace] i od- |szt.
d.6|0619-03 gromowe;j
20 szt, 20,000
RAZEM 20.00C
62|KNR 5-08 |ST-E Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uzie-  [szt.
d.6|0619-05 miajgcej i odgromowsej - taczenie drutu na dachu
100 szt, 100.000
RAZEM 100.000
83/KNR 5-08 |ST-E Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.6[{0618-06 uziemiajgee] i edgromowej - podigczenie przewoddw odprowadzajg-
cych do siatki zwodow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
64 KNR 5-08 |ST-E Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe] na bu-  |m
d.6|0607-17 dynkach na kotkach wstrzeliwanych - drut FeZn fi 8mm uktadany w
rurce grubosciennej
120 m 120,000
RAZEM 120.000
65/KNR 5-08 |ST-E Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie ¢ giebokoéci do 0.8 m w|m
d.6|0611-05 gruncie kat.Il
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7 Roboty dodatkows - Warsztaty
66.KNR 4-03 |ST-E Demoentaz wysiggnikdéw na $cianie betenowej - istniejace lampy na szt
d.7{1143-03 elewac]i przeznaczene do demontazu
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-03 IST-E Bemontaz przewoddw uziemiajacych | odgromowych z preta o prze- |m
d.7{1139-08 kroju do 120 mm2 mocowanych na wsparnikach na $cianie w ciagu
piocnowym - demontaz przewoddéw odprowadzajacych
120 m 120.000
RAZEM 120,200
68|KNR 4-03 |ST-E Demontaz wspornikow instaiacji odgromowej | uziemiajgcej ze sciany |szt.
d.7[1137-03 betonowsj
120 szt. 120.000
‘ RAZEM 120.000
69|KNR 4-03 |ST-E Demaontaz przewodéw uziemiajacych | odgromowych z ptaskownika |m
d.7|1140-05 lub preta mecowanych na dachu ptaskim
500 m 500.08C
RAZEM 500.000
70|/KNR 4-03 |ST-E Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu [szt,
d.7{1138-G3 ptaskim na papie na betonie
500 szt. 500.000
RAZEM 500.006
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71|KNNR & |ST-E Demantaz uziomdw powierzchniowych w gruncie kat 11l m
d.7|0602-06
L 200 m 200.000
RAZEM 200.000
72|KNNR 9 ST-E Wymiana zigczy kablowych - wymiana drzwiczek metalowych przy kpi.
d.7(G101-03 wejsciu gidwnym
analegia
3 kpl, 3,600
RAZEM 3.000
8 Pomiary - Warsztaty
73| KNR-W 5- :ST-E Pomiar rezystancji izclacji instalacji elektrycznych - abwéd 1-fazowy, ipo-
d.8(08 0901-01 pierwszy pomiar miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
74|KNNR5 |ST-E Badania i pomiary instalacji plorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-03
1 szt 1.0C0
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 ST-E Badania i pomiary instalacjt piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.8|1304-04
8 szt, 8.000
RAZEM 8.000
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ZSE ul, dluga sanitarne PRZEDMIAR

Lp. Ny Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budynek dydaktyczny
1.1 Requllacj instalacji c.o :
1|ST/S |Demontaz i penowny moniaz glowic termostatycznych ( 310 szt. w budynku szkoly | |szt.
d.1.1 93 w budynku warsztatéw)
310 szt. 310.60
- RAZEM ’ 310.00
2|ST/IS  |Zmiana nastaw zawordw termostatycznych - regulacja instalacji c.o. . urz.
d.1.1
1310 urz, 310.00
RAZEM 310.00
3|ST/S | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz. ’
d.1.1
310 urz, 310.00
RAZEM 310.00
4{8T/S |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrzngj c.o. w budynkach niemieszkal-  [m
d.1.1 nych .
1 ) m 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Requlacja w obrebie ezla
5/8T/S |Uruchomienie weztow ciepinych - regulacja ze zmianami nastaw zaweoréw réwnowaza- | szt.
d1.2 cych, zmiana nastaw zawordw, nastawy zablokowad
szt 6.00
RAZEM 6.00
6|ST/S’ |Uruchomienie weztéw cigplnych - regulacja ukfadu sterowania, sprawdzenie pampy szt
d.1.2 obiegowej budynku szkolnego i warsztatowego
2 : szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|ST/S  {Préby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikowych szt.
d.1.2
1 szt 1.00
: RAZEM 1.004
8|ST/S |Uruchomienie wezidw cieplnych szt
d.1.2
1 ) szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|8T/S |Uruchomienie wezia ciepinego - dodatek za kazda 1 dodatkows oscbe obstugi szt
di.2
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
2 Budynek wrasztatéw
21 Regulacja instalacji c.o
10|ST/S |Demonta2 i ponowny montaz glowic termostatycznych szt
d.2.1 :
a3 szt 93.00
: RAZEM 93.00
11|8T/S  |Zmiana nastaw zawor6w termostatycznych - regulacia instalacji c.o. ‘ urz.
d.2.1
83 ) urz, 93.00
RAZEM 93.00
12/ST/S  {Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.1
a3 . drz, 93.00
RAZEM 93.00
13|8T/S | Proby cisnieniowe szozelnosci instalacji wewnetrznej ¢.o. w budynkach niemieszkal-  |m
d.2.1 nych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
22 Regulacja w obrebie wezia
14|8T/S  |Uruchomienie wezléw cieplnych - regulacja ze zmianami nastaw zawordw rownowazeg- szt
d.2.2 «cych, zmiana nastaw zaworéw, nastawy zablokowac
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
15;ST/S  |Uruchomienie weziow cieplnych - regulacja ukiadu sterowania, sprawdzenie pompy szt
d.2.2 abiegowej budynku szkolnego i warsztatowego
2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
16|ST/S |Préby szczelnosci wezldw cieplnych wymiennikowych szt.
d2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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