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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynkéw
Zespolu Szkol Energetycznych w Lublinie.

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora '
- dokumentacja archiwalna
- wizja W terenie
- audyt energetyczny wykonany przez Energetyczna Pracownie Inzynierska
ERG S.C. A.Zyczynska, G.Dys.
Celem opracowania jest ograniczenie kosztOw ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

2.1 DANE OGOLNE.
Przedmiotem opracowania sg budynki Zespotu Szkot Energetycznych zlokalizowane
w Lublinie przy ul. Diugiej 6. W skiad kompleksu wchodza dwa budynki: budynek dydaktyczny
oraz budynek warsztatow.
Inwestycja polega na termomodernizacji obiektow, na ktdra skiada sie:
- ocieplenie scian zewngtrznych wetng mineralna z zastosowaniem kompletnego ztozonego
systemu 1zolacji cieplnej ETICS z wyprawa elewacyjng z tynku silikatowego grubosci 1,51 2.5
mm o fakturze ,,baranek™,
- ocieplenie stropodachow wentylowanych metodg nadmuchu pneumatycznego granulatu wely
mineralnej lub szklanej,
- ocieplenie stropodachow i stropow w przedsionkach,
- wykonanie 1zolacji pionowych: termicznej i przeciwwilgociowej scian fund. 1 scian piwnic
- doszczelnienie pokrycia dachéw budynkow jedna warstwa papy termozgrzewalnej
- inne prace uzupehiajace tj odtworzenie wejs¢ do budynkow, wykonanie otworéw
wentylacyjnych, zainstalowanie do§wietlaczy okien piwnic.
Przyjeto, ze wartosci wspolczynnikow przenikania ciepla przegrod po dociepleniu bedg
spetnialy wymagania obowigzujace od 01.01.2014 r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace Rozporzadzenie
w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 1. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

2.2 INFORMACJA O TERENIE.
Teren na ktorym zlokalizowane sg budynki ZSE znajduje si¢ w jednostce ewidencyjnej — miasto
Lublin, w obrgbie ewidencyjnym 16 — Kosminek, budynki usytuowane sa na dzialce o numerze
ewidencyjnym 4/1. Teren wraz z obiektami budowlanymi przewidzianymi
do termomodernizacji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej, nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, budynki nie sa wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Teren wokol budynkéw szkotly jest ogrodzony. Dziatka przylega do ulic Dhugiej i Garbarskie;j.
Dzialka uzbrojona jest w instalacje: burzowa, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
energetyczng i telefoniczng. Powierzchnia dziatki w znacznej czesci jest utwardzona, czesé
dziatki zajmujq chodniki, drogi oraz boisko sportowe, czgsé tereny zielone. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdéci¢ uwage na przylacza dochodzjce do budynku:
kanalizacji sanitarnej i burzowej, wodociagowe, energetyczne, gazowe, telefoniczne oraz
kanal co. Budynek warsztatow ZSE zlokalizowany jest na granicy z dziatka o nr ew. 3/2 oraz



przylega do ulicy Garbarskiej. Sciana budynku warsztatéw polozona na granicy z dzialka
nr 3/2 nie bedzie ocieplana — warstwa docieplajaca nie bedzie ingerowaé w przestrzen
sasiedniej dzialki o numerze ew. 3/2.

2.3 OPIS BUDOWLANY OBIEKTOW.
Zespot Szkot Energetycznych posiada dwa budynki: budynek dydaktyczny oraz budynek
warsztatow.
2.3.1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY.

Budynek oddano do uzytku w roku 1958, zostal wykonany w technologii tradycyjnej,
skiada sie z trzech segmentdw: dwdch skrzydet dydaktycznych, péinocnego i potudniowego
oraz segmentu sal gimnastycznych, segmenty polaczone sa ze soba dwoma lacznikami.
Budynek wyposazony jest w nastgpujgce instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania,
wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.
Skrzydia dydaktyczne pélnocne i poludniowe — to budynki usytuowane prostopadie
do budynku sal gimnastycznych, catkowicie podpiwniczone o trzech kondygnacjach
nadziemnych. Sciany piwnic oraz parteru zostaly wykonane z cegly ceramiczne] pelnej grubosci
55 cm, sciany I 1 II pigtra zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci 41 cm.
Stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe.
Strop nad drugim pigtrem - stropodach wentylowany o nastepujacych warstwach: strop
zelbetowy grubosci 24 cm, izolacja polepa gliniana grubosci 15 cm, warstwa powietrza
wentylowanego wysokos$ci ponad 20 cm.
Dach — piyty korytkowe na sciankach azurowych, pokrycie — papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji wynosza: piwnice w $wietle — 2,80 m,

parter w swietle — 3,30 m, w osiach — 3,65 m

11 I pigtro w swietle — 3,20 m, w osiach — 3,55 m.

Czesci nadziemne budynkdw mieszcza sale lekeyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w skrzydle poludniowym ponad to znajduja si¢ trzy mieszkania pracownicze z wejsciem
oddzielna klatka schodowg oraz stacja trafo z wejéciem z zewnatrz budynku. W piwnicach
w skrzydle poludniowym zlokalizowane sa piwnice lokatorskie oraz dawne schrony, w skrzydle
péocnym znajdujg sie pomieszezenia kuchni z zapleczem, sala jadalna oraz pomieszczenia
magazynowe. W kazdym ze skrzydel znajduja sie po trzy klatki schodowe. Gléwne wejscie
do budynku znajduje si¢ w skrzydle potnocnym.
Laczniki — catkowicie podpiwniczone, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, Sciany piwnic
1 parteru grubosci 55 cm z cegly ceramicznej pelnej, Sciany I pigtra grubosei 41 cm, nad piwnicg
1 parterem stropy zelbetowe , nad I pietrem stropodach wentylowany.
Segment sal gimnastycznych — calkowicie podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Sciany segmentu grubosci 55 cm z cegly ceramiczng) pelnej, strop nad piwnica
i parterem zelbetowy, nad I pigtrem stropodach wentylowany, dach z plytek dachowych
zelbetowych kryty papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji wynosza: piwnice w swietle — 2,80 m, kotlownia — 4,40 m

parter w §wietle — 3,30 m, w osiach — 3,65 m

1 pietro w dwietle — 5,20 m, w osiach — 5,55 m

W piwnicach segmentu zlokalizowana jest dawna kottownia oraz sktad wegla, pomieszczenia
obecnie przystosowane do potrzeb dydaktycznych szkoty. Poziom posadzki kottowni obnizony
Jjest o 160 cm w stosunku do poziomu posadzek pozostatych piwnic. Na parterze budynku
mieszczg sig¢ pokoje administracyjno — biurowe, na I pigtrze dwie sale gimnastyczne.

2.3.2 BUDYNEK WARSZTATOW.
Budynek oddany do uzytku w roku 1962, wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek
calkowicie podpiwniczone o trzech kondygnacjach nadziemnych.



Sciany piwnic oraz parteru zostaly wykonane z cegly ceramicznej pelnej gruboscei 51 cm,
sciany [ i II pigtra zostaly wykonane z cegly ceramicznej pelnej grubosei 38 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne ~ zelbetowe.
Strop nad drugim pigtrem - stropodach wentylowany o nastgpujacych warstwach: strop
zelbetowy grubosci 24 cm, izolacja polepa gliniana gruboscei 15 cm, warstwa powietrza
wentylowanego wysokosci ponad 20 cm.
Dach — ptyty korytkowe na sciankach azurowych, pokrycie — papa termozgrzewalina.
Prostopadle do budynku warsztatéw dobudowano niewielki segment mieszczacy garaz i dawng
kuznie. Jest on parterowy, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem niewentylowanym
o nastgpujacych warstwach: plyta stropowa Zzelbetowa gr. 12 cm, ocieplenie styropinem EPS
100-038 gr. 15 cm, pokrycie dwa razy papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji budynku warsztatéw wynosza:
piwnice w §wietle — 2,88 m, w osiach — 3,30 m
parter w swietle — 3,94 m, w osiach — 4,35 m

[ pietro w $wietle — 3,38 m, w osiach — 3,80 m

I pietro w swietle — 3,93 m, w osiach — 4,35 m
Czgsci nadziemne budynkdw mieszcza sale lekcyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w piwnicach znajdujg sie pomieszczenia magazynowe. Budynek wyposazony jest
w nastepujace instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociagows, kanalizacyjna,
gazowa 1 telefoniczna.

2.4 DANE LICZBOWE.
powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow po termomodernizacji — 2877,23 m2
powierzchnia zabudowy skrzydia péinocnego bud. dydaktycznego — 16,24x47.35=768,96 m2
powierzchnia zabudowy skrzydla potudniowego bud. dydaktycznego — 16,24x47,35=768,96 m2
powierzchnia zabudowy segmentu sal gimnastycznych — 10,57x39,60=418,57 m2
powierzchnia zabudowy tacznika — 6,47x5,08=32,87 m2
powierzchnia zabudowy tacznika — 6,47x4,92=31,83 m2
powierzchnia zabudowy bud. warsztatow — 16,70x41,07=685,87 m2
powierzchnia zabudowy segmentu z garazem — 14,10x8,90=125,49 m2
wejscia i rampy — 3,4x0,80+3,4x0,9+7,3x1,5+4,7x1,5+5,5%3,8=44,68 m2

kubatura budynku dydaktycznego — 27635,0 m3
kubatura budynku warsztatow — 11423,0 m3

powierzchnia dachu budynku dydaktycznego — 761,5x2+32,3+31,3+409,8=1996,4 m2
powierzchnia dachu budynku warsztatow — 677,8+147,0=824,8 m2

wysokosé budynku dydaktycznego — 12,30 m — budynek sredniowysoki
wysokos¢ budynku warsztatéw — 13,90 m — budynek $redniowysoki

3 OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKOW.
Budynki Zespolu Szkét Energetycznych sa w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
zmian np. pegknieé, rys mogacych mie¢ wpltyw na stabilno$é konstrukcji budynkow.

3.1 Dachy i stropodachy.
W budynkach wystepuja stropodachy wentylowane pokryte papa termozgrzewalna. Dach
budynku dydaktycznego byl remontowany w roku 2006, budynku warsztatow w roku 2009,
Zmieniono wowczas pokrycie dachdw, obrdobki blacharskie oraz rynny 1 rury spustowe.
W czasie remontu dachow w 2009 roku docieplono réwniez stropodach niewentylowany



nad czescia budynku warsztatéw mieszczacy garaz 1 pomieszezenia dawnej kuzni. Stropodach
docieplono styropianem gr. 15 cm. Po dociepleniu stropodach spelnial wymagania cieplne
obowiazujace w momencie remontu. Stan pokrycia wszystkich dachow jest dosé dobry,
widoczne sa §lady korozji na obrdbkach blacharskich, rury spustowe 1 rynny sa pogicte

1 wymagaja wymiany. Niektore obrébki wykonane z papy odkleity si¢ od podloza. Na pokryciu
z papy wida¢ slady uszkodzen spowodowanych odéniezaniem. Obecnie wszystkie stropodachy,
nie speiniaja wymagan izolacyjnosci cieplnej 1 wymagaja ocieplenia. Wentylacja stropodachow
wentylowanych jest niewystarczajaca i nalezy wykona¢ dodatkowe otwory wentylacyjne. Na
budynku warsztatéw oraz na tacznikach mata wysokos¢ pustki powietrznej w stropodachu
uniemozhiwia wykucie dodatkowych otwordéw wentylacyjnych, w taki sposob, aby znajdowaty
sig powyzej projektowanego ocieplenia. W tej sytuacji stropodach nalezy wentylowac przez
dach systemem otwordéw nawiewnych i wywiewnych tz turbowentow. Istniejace pokrycie z
papy termozgrzewalnej nalezy na wszystkich dachach doszczelni¢ dodatkowa warstwa papy
termozgrzewalnej, obrdbki blacharskie oraz rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
zachowujac ich obecny uklad i srednice.

3.2 Kominy.
Kominy i czapy kominowe wykazujg ubytki w cegle i tynku. Tynki na $cianach bocznych
komindw nalezy uzupelnié 1 wyrownag, éciany boczne osiatkowac 1 otynkowaé tynkiem
cienkowarstwowym. Czapy kominowe nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng jednokrotnego
krycia oraz wykonac na nich obrobki blacharskie. Istniejace obrobki kominow lub murkdéw
ogniowych z papy termozgrzewalnej, ktore odkleily sie od pedioza nalezy wymienic na nowe.
Wszystkie obrobki z papy nalezy doszezelni¢ dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
stosujac kliny ze styropianu oraz listwy mocujace.

3.3 Elewacje. '
Sciany zewnetrzne budynku dydaktycznego i budynku warsztatow pod wzgledem
konstrukcyjnym sa w stanie dobrym. Stan techniczny §cian pozwala na bezpieczne wykonanie
docieplenia metoda ETICS.
Pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnie obowiazujacych
wymagan 1 wymagaja ocieplenia. Na elewacjach budynku dydaktycznego widoczne sg liczne
uszkodzenia nie majace wplywu na stabiinos¢ konstrukcji budynku takie jak:
- zanieczyszczenia oraz zhuszczenia farby, przed przystapieniem do prac dociepleniowych
nalezy mechanicznie usuna¢ zhiszczenia farby i zmyé elewacje woda pod cisnieniem,
- w wielu miejscach tynk odpada od $cian,
- na gzymsie nad II pietrem widoczne sg miejscowe ubytki w cegle 1 w tynku, nalezy je
uzupenié nowym tynkiem cementowo — wapiennym lub gotowymi zaprawami,
- lastrico ptukane na cokole odspaja sig od podtoza,
- w poblizu rur spustowych widoczne sa na scianach slady zawilgocenia i plesni,
- na cokole widoczne §lady korozji biologicznej w postaci mchu i plesni.
Na budynku warsztatow na wysokosci stropu nad Il pigtrem widoczne sg poziome zarysowania
Scian spowodowane wadliwie wykonana dylatacja pozioma stropodachu. W celu uniknigcia
przeniesienia rysy na tynk cienkowarstwowy nalezy wykonaé dylatacje w ociepleniu na catym
obwodzie budynku w poziomie wystepowania rys.

3.4  Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku dydaktycznym istniejaca stolarka okienna jest w stanie dobrym — okna zostaty
wymienione na nowe z PCV o wspolczynniku przenikania ciepta Umax = 1,8 W/m'K, z szyba
zespolong jednokomorows, wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Stan stolarki drzwiowej
jest zly zaréwno pod wzgledem technicznym jak 1 termicznym. Istniejace drzwi zewnetrzne to



stare drzwi drewniane, zniszczone w znacznym stopniu - 6 szt. oraz drzwi stalowe nicocieplane
2 szt. Wszystkie drzwi zewnetrzne przeznaczone sg do wymiany na drzwi drewniane oraz
aluminiowe z przegroda termiczna.

W budynku warsztatow cala stolarka okienna 1 drzwiowa jest w zlym stanie technicznym oraz
nie spelnia wymagan cieplnych. Wszystkie okna to stare okna drewniane badz stalowe,
zniszczone w bardzo duzym stopniu, za§ drzwi zewngetrzne to stalowe drzwi nieocieplane. Cala
stolarka okienna 1 drzwiowa przeznaczona jest do wymiany. Okna nalezy wymienié na okna pcv
oraz aluminiowe z przegroda termiczna, za$ drzwi na drzwi aluminiowe z przegrodg termiczna
oraz drzwi stalowe ocieplane. Parametry stolarki podano w projekcie wykonawczym.

Przy oknach piwnic zarowno w budynku dydaktycznym jak 1 w budynku warsztatow wykonano
kosze podokienne z cegly ceramiczne] pelnej. Stan koszy jest zty z widocznymi znacznymi
ubytkami w cegle. Wszystkie kosze podokienne przeznaczone sg do rozbidrki. Wymieniana
stolarka okienna i drzwiowa w budynkach dydaktycznym i warsztatéw swoim wygladem
powinna odwzorowywac stolarke istniejaca.

3.5 lzolacja pionowa Scian piwnic.
Piwnice budynkow ZSE wykonane zostaly w technologii tradycyjnej - Sciany grubosci
55, 51 cm z cegly ceramicznej pelnej, czes¢ piwnic zajmujg schrony o bardzo stabej wentylacji.
Na $cianach piwnic widoczne sa §lady zawilgocenia w postaci miejscami zhuszczajacej si¢ farby
olejnej 1 uszkodzonych tynkéw. W okresie grzewczym §lady zawilgocen sa znacznie mniejsze,
nasilaja si¢ w okresie wiosenno-letnim oraz w czasie duzych opaddw. Przyczyny takiego stanu
scian piwnic to:
1) brak lub znaczne zuzycie istniejacej izolacji pionowej
2} niewystarczajace odprowadzenie wod opadowych od budynku poprzez sprawnie dzialajaca
kanalizacjg¢ burzowa, uksztaltowanie spadku terenu, opaski wokot budynku itp.
Istniejaca kanalizacja burzowa dziala Zle 1 konieczny jest jej kapitalny remont a bezwzglednie
konieczne jest oczyszczenie przykanalikow laczacych rury spustowe systemu rynnowego
z siecia kanalizacji deszczowej. Cala powierzchnia dziatki pomiedzy skrzydtami dydaktycznymi
jest pokryta asfaltem i uzytkowana jako boisko sportowe, zas powierzchnie zielone sa potozone
wyzej. Praktycznie nie ma mozliwosci odprowadzania wody deszczowej
po powierzchni terenu.
Konieczne jest wykonanie nowej izolacji pionowej §cian piwnic oraz zainstalowanie
doswietlaczy okien piwnicznych. Bardzo wskazane byloby zdjecie asfaltu z boiska sportowego
i wykonanie nowoczesnej nawierzchni sportowej z systemem drenazu opaskowego, nie jest to
Jednak objete zakresem tego opracowania projektowego.

3.6 Wejscia do budynkow i rampy.
Prowadzenie prac zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej $cian piwnic wymaga
rozebrania wszystkich schoddéw wejsciowych do budynku 1 ramp przy budynku warsztatéw.
Po zakonczeniu prac nalezy je odtworzy¢ biorac pod uwage przepisy dotyczace szerokosei
spocznikdw, wysokosci 1 szerokosci schodow oraz wysokosei balustrad.

4 OBLICZENIA CIEPLNO — WILGOTNOSCIOWE.

41 MAKSYMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENTKANIA CIEPEA.
Przyjeto, ze warto$ci wspotczynnikdw przenikania ciepla przegréd po dociepleniu beda
spetniaty wymagania obowiazujace od 01.01.2014 r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).



4.2

Maksymalne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd budowlanych
w budynkach uzytecznosci publicznej poddawanych termorenowacji wynosza:
sciany zewnetrzne (stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym):

a) >16°C Unmax = 0,25 W/m* K
stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) t>16°C Unas = 0,20 W/m* K

stropy nad pomieszczeniami nicogrzewanymi i zamknig¢tymi przestrzeniamii

podpodiogowymi U wax= 0,25 W/m* K

sciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
U mox= 0,30 W/m* K

drzwi zewnetrzne U mae= 1,70 W/m* K

okna U = 1,30 Wim* K

OBLICZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.
Obliczenia wykonano wg PN-EN ISO 6946;2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny 1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

sciana 1 budynek dydaktyczny

: KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
WARSTWY KOMPONENTU d [m |A MWK R [m2rKwg

tynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramicznej peingj 0,410 0,770 0,532
tynk zew netrzny cen-w ap. 0,015 0,820 0,018
OPOR CIEPLNY Rn=%{d/A) [m2*K/W] 0,569
:0p0r przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*KAW] 0,130
iopc'n' przejmow ania ciepla na zew nefrznej pow . Rse [m2*KAW] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,739
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt [W/m2*K] 1,353

i KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - PO QCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d m A [WimK] |R [m2*K/W]

tynk w ew netrzny cem-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramiczne] petnej 0,410 0,770 0,632
?ty nk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w arstw a docieplajaca -~ w eina mineraina 0,140 0,042 3,333
OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A) [m2*K/W] 3,802
Zopér przejmow ania ciepla na w ew netrznegj pow . Rsi [m2*K/W]j 0,130
‘0por przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/MW] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,072
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEREA U=1/Rt [W/m2*K] 0,246

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia "lekka-mokra™)
przy zastosowaniu welny mineralne] jako materialu izalacyjnego,

wspotczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Awu < (1,042 W/m-K,
grubos¢ docieplenia — d=14 cm,

wspdlczynnik przenikania ciepla $ciany po ociepleniu - U = 0,246 W/m*K

Sciana 2 budynek dydaktyezny
technologiia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia "lekka-mokra”)
przy zastosowaniu weiny mineralnej jako materialu izalacyjnego,



wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aiw < 0,042 W/m-K,

grubos¢ docieplenia — d=14 cm,

wspotezynnik przenikania ciepla $ciany po ociepleniu — U = 0,235 W/m*-K

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA

WARSTWY KOMPONENTU d [m A MWMK R [m2eK/wW]
tynk zew nefrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
‘mur z cegly ceramicznej peingj 0,550 0,770 0,714
dynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/A) [m2*K/W] 0,751
opor przefmow ania ciepla na w ew ngtrznaj pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew nefrznej pow . Rse [m2*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,921
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [W/m27K] 1,086
KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - PO OCIERLENIU
WARSTWY KOMPONENTU d [m |A WITK] |R Im2 KW
tynk w ew natrzny cem.-w ap. 0,015 0,320 0,018
mur z cegly ceramicznej peinej 0,550 0,770 0,714
tynk zew nefrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w arstw a docieplajgca — w elna mineralnz 0,140 0,042 3,333
OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/A) [m2 KW 4,084
‘0por przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/WwW] 0,13
opdr przejmow ania ciepla na zew netrzngj pow . Rse [m2*K/W] 0,04
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/WV] 4,254
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEREA U=1/Rt [W/in2 K] 0,235
sciana 1 budynek warsztatow
KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEIACA

WARSTWY KOMPONENTU d [m |A WMK] R [m2K/W]
itynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
'mur z cegly ceramicznej pelnej 0,380 0770 0,494
tynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
‘OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/A) [m2*K/W] 0,530
opor przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
opér przejmow ania ciepla na zew netrzne] pow . Rse [m2*K/wW] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,700
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEFEA U=1/Rt [Wim2*K] 1,428

technologiia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia "lekka-mokra")

przy zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izalacyjnego,
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aiw < 0,042 W/m-K|

grubos¢ docieplenia — d=14 cm,

wspOlczynnik przenikania ciepla $ciany po ociepleniu — U = 0,248 W/m*-K




KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - PO OCHEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A WImK] R [m2"KAW]

tynk wew netrzny cem.-w ap. 0,015 ,820 0,018
‘mur z cegly ceramicznej pelnej 0,380 0,770 0,494
tynk zew netrzny cem-w ap. 0,015 0,820 0,018
w arstw a docieplajaca — w elna mineralna 0,140 0,042 3,333
OPOR CIEPLNY Rn=ZI(d/A) [m2*K/MW] 3,863
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*KAW] 0,13
Eoptﬁr przejmaw ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W} 0,04
'OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,033
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt Wim2*K] 0,248

$ciana 2 budynek warsztatow

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
WARSTWY KOMPONENTU d [ml A WK R [m2TKW]

fynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
‘mur z cegly ceramicznej peinej 0,510 0,770 0,662
tynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
{OPOR CIEPLNY Rn=%{d/A) [m2"K/W] 0,699
‘op6r przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [m2 K/AW] 0,130
gopc'nr przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W] 0,040
'OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/wW] 0,869
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [W/m2K] 1,151

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA - FO OCIEPLENIU
WARSTWY KOMPONENTU d [m |A WK IR [m2TKw]

tynk wew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramiczne] peinej 0,510 0,770 0.662
tynk zew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w arstw a docieplajgca — w elna mineralna 0,140 0,042 3,333
OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A} [m2*K/W] 4,032
opdr przejmew ania ciepta na w ew netrzne] pow . Rsi [m2*K/AVY] 0,13
.opar przejmow ania ciepta na zew netrznej pow . Rse [m2*Kw] 0,04
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,202
WSPOELCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt PAm2*K] 0,238

technologiia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia "lekka-mokra")
przy zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izalacyjnego,

wspoiczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aia < 0,042 W/m-K,|

grubos¢ docieplenia — d=14 em,

wspolczynnik przenikania ciepla $ciany po ociepleniu — U = 0,238 W/m*K

sciana w budynku garazu i kuzni

technologiia docieplenia: bezspoinowy system ocieplefi — ETICS (technologia "lekka-mokra")
przy zastosowaniu polistyrenu ekspandowanego tz styropianu fasadowego jako materiatu
1zalacyego,

wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Apa < 0,041 W/m-K,

grubosé docieplenia — d=14 em,

wspotezynnik przenikania ciepta sciany po ociepleniu — U = 0,242 W/m*K
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; KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ISTNIEJACA W BUD. GARAZY, KUZNI
WARSTWY KOMPONENTU d [m] |[A WmK] R [m2*KwWi

tynk w ew ngtrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramicznej peinej 0,380 0,770 0,454
okladzina z kamienta 0,080 2,500 0,032

0,038 0,000
OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/h) [m2*KW] 0,544
‘op6r przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2 K/AV] 0,040
‘OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,714
§WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt \W/m2*K] 1,401

KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH NIEWENTY LOWANY PO OCIEPLENIY (garaz, kuznia)

WARSTWY KOMPONENTU d [m] |A WmK] R [r2*K/W]

tynk wew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
imur z cegly ceramicznef pelnej 0,380 0,770 0,494
okladzina z kamienia 0,080 2,500 0,032
izolacja styropian fasadowy 0,140 0,041 3,415
0,025 0,000
EOPOR CIEPLNY Rn=Z(dfA} [m2*K/WW] 3,958
‘opbr przejmow ania ciepla na w ew netrznef pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,128
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANLA CIEREA U=1/Rt [W/m2*K] 0,242

Sciana piwnic budynek dydaktyczny

technologiia docieplenia:

odkopanie budynku, ocieplenie $cian piwnic stosujac bezspoinowy system ocieplen — ETICS
(technologia "lekka-mokra") przy zastosowaniu, jako materialu izolacyjnego, polistyrenu
ekspandowanego o wlasciwosciach umozliwiajacych kontakt z gruntem tz. "styropisnu
fundamentowego",

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla polistyrenu ekspandowanego — Aia < 0,041 W/m-K,
grubosé docieplenia — d=14 em,

wspotczynnik przenikania ciepta $ciany po ociepleniu — U = 0,234 W/m*K

przyjeto Srednie zaglebienie éciany ocieplanej w gruncie z=1,0 m,

wspolczynnik przenikania ciepla Sciany po ociepleniu i obsypaniu gruntem na podstawie
Tabeli 4. "Wartosci Uequiv,bw Sciany ogrzewanego podziemia w funkeji wspolezynnika
przenikania ciepla Sciany 1 glebokosei = ponizej terenu" normy PN-EN 12832:2002
-U=0,193 Wm*K

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC - PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [WIm'K] (R [m2*KSW]

tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramicznej peingj 0,550 0,770 0,714
tynk zew ngtrzny cem.-w ap. 0,000 £,820 0,000
w arstw a docieplajgca — polistyren ekspandow any fundament.” 0,140 0,041 3415
QPOR CIEPLNY Rn=£{d/A) [MZ*KAN] 4,147
:opér przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/Wj 0,130
Eopér przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2 KW 0,000
‘OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2"K/W) 4,277
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt [W/m2*K] 0,234




Sciana piwnic budynek warsztatow

technologiia docieplenia:

odkopanie budynku, ocieplenie §cian piwnic stosujac bezspoinowy system ocieplen — ETICS
(technologia "lekka-mokra") przy zastosowaniu, jako materiahi izalacyjnego, polistyrenu
ekspandowanego o whasciwosciach umozliwiajacych kontakt z gruntem tz. "styropianu
fundamentowego", :

wspotczynnik przewodzenia ciepla dla polistyrenu ekspandowanego — Aua < 0,041 W/m-K,
grubos¢ docieplenia — d=14 cm,

wspolczynnik przenikania ciepta $ciany po ociepleniu — U = 0,237 W/m*-K

przyjeto Srednie zaglebienie $ciany ocieplonej w gruncie z =1,0 m,

wspdlezynnik przenikania ciepla sciany po ociepleniu 1 obsypaniu gruntem na podstawie
Tabeli 4. "Wartosci Ueguiv,bw $ciany ogrzewanego podziemia w funkcjt wspolezynnika
przenikania ciepla sciany i gtgbokosei z ponizej terenu” normy PN-EN 12832:2002
-U=0,195 Wm*K

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC - PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A WIm'K} IR [m2*K/wW]

itynk w ew nefrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
‘mur z cegly ceramicznej peinej 0,510 0,770 0,662
iynk zew netrzny cem-w ap. 0,000 0,820 0,000
warstwa docieplajgeca — polistyren ekspandow any fundament” 0,140 0,041 3,415
{OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/A) [m2*K/W] 4,095
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznegj pow . Rsi [m2*KAV] 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew neirzne] pow . Rse [m2*K/W)] 0,000
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*KW] 4,225
WSPOLCZY NNIK PRZENECANIA CIEPEA U=1/Rt [W/m2*K] 0,237

stropodach wentylowany:

: KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH WENTY LOWANY ISTNIEJIACY

WARSTWY KOMPONENTU d [m] |A pWmrK] R [m2eKw]
tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 (4,820 0,018
strop gestozebrowy DMS 0,240 0,923 0,260
polepa z gliny 0,150 0,300 0,500
OPOR CIEPLNY Rn=X(d/A) [m2*KW] 0,778
opor przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,100
opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W) 0,100
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,978
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANLA CIEPEA U=1/Rt [Wim2*K] 1,022

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny minerainej lub szklanej;
wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aupa < 0,043 W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d = 18 em po stabilizacji;

wspdlczynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,194 W/m*K



KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH WENTY LOWANY PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m} |A [Wm'KI R [m2*KmVj

tynk w ew netrzny cent-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop gestozebrowy DMS 0,240 0,823 0,260
polepa z gliny 0,150 0,300 0,500
granulat w elny mineralngj 0,180 0,043 4,186
OPOR CIEPLNY Rn=X{d/\) [m2*K/W] 4,064
fopﬁr przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,100
opdr przejmow anta ciepta na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W)] 0,100
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 5,164
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [W/m2"K] 0,194

stropodach niewentylowany w przedsionkach budynku dydaktycznego:

i KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH NIEWENTYLOWANY ISTNIEJACY (przedsionki)

?WA RSTWY KOMPONENTU d [m] A WimK] R [m2*K/w]

‘tynk wew nefrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop zelbetowy gr. 15 cm 0,150 1,700 0,088
w arstw a cegly ceram. peingj 0,120 0,770 0.156
papa termozgrzew alna x2 0,010 0,180 0,056
OPOR CIEPLNY Rn=X{d/A) [m2*K/W] 0,318
opor przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi fm2*KMW] 0,100
opor przejmow ania ciepta na zew netrznej pow . Rse fm2*K/W] 0,040
:OPOR CIFPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*KAW] 0,458
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/RE W/m2*K] 2,184

' KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH NEWENTYLOWANY PO OCIEPLENIY (przedsionki)

;WA RSTWY KOMPONENTU d [m] |A WmK] [R [m2"K/W]

fynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop zelbetowy gr. 15cm 0,150 1,700 0,088
w arstw a cegly ceram peingj 0,120 0,770 0,156
3papa terrmozgrzew alna x2 0,010 0,180 0,056
planka PIR 0,120 0,025 4,800
OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/\) [m2=KWW] 5,118
:0pér przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*KAA 0,100
opdr przejmow ania ciepla na zew nelrznej pow . Rse ImZ*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 5,258
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt (W/m2 K] 6,190

technologia docieplenia: utozenie plyt PIR;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego - Aia < 0,025 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 12 cm;

wspdlezymnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,190 W/m* K

stropodach niewentylowany w budynku warsztatéw — klatka schodowa
technologia docieplenia: wykonanie sufitu podwieszonego na konstrukeji metalowey,
ocieplonego welna mineralna w matach, wykonczonego ptytami gipsowo-kartonowymi grugosci

2%12,5 mm lub 1x20 mm

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aua < 0,036 W/m-K;

grubosc docieplenia —d =18 em;

wspolczynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu — U = 0,189 W/m*-K

14



KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH NIEWENTY L. PO OCIEPLENIU(b. w arsztatow kl. sch.)
WARSTWY KOMPONENTU d [m] |A WKl R [m2*KwWi
tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop Zzelbelowy gr. i5cm 0,150 1,700 0,088
papa fermozgrzew elna x2 0,010 0,180 0,058
izolacja sufif podw ieszeny ocieplany w elng mineraing w matach 0,180 0,036 5,000
‘OPOR CIEPLNY Ri=Z{d/A) [m2*K/Ww] 5,162
opor przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W)] Coe100
opdr przejmow ania ciepla na zew netrznej paw . Rse [m2*K/W] (0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 5,302
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [W/im2*K] 0,189

Sciana wewnetrzna w garazu oddzielajaca pomieszczenie nieogrzewane od ogrzewanej
czeSci budynku

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA WEWNETRZNA GARAZL - ISTNIEIACA

WARSTWY KOMPONENTU d [ml (A WmK] R [m2'K/W]

tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramiczngj peingj 0,250 0,770 0,325
tynk wew netrzny cem.-w ap. 0,00 0,820 0,600
OF’OR CIEPLNY Rn=Z(d/A} [m2*K/W] 0,343
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2 KW 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*KAW] 0,130
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,603
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [Wm2*K] 1,658

: KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA WEWNETRZNA GARAZU - PO OCIEPLENIU
WARSTWY KOMPONENTU d [m] A WmK] R [m2"KAW]

tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
mur z cegly ceramicznej peinej 0,250 0,770 0,325
tynk w ew netrzny cem.-w ap. 0,000 0,820 0,000
'w arsiw a docieplajgca — styropian 0,120 0,041 2,927
:OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A} [m2*KW] 3,270
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2 K/W] 0,13
-Opar przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/AW] 0,13
;OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2"K/W] 3,530
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEFEA U=1/Rt [Wim2*K] 0,283

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia ,,lekka mokra™)
przy zastosowaniu polistyrenu ekspandowanego tz styropianu fasadowego jako materiatu
1zolacyjnego,

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aiza < 0,041 W/m-K;;
grubos¢ docieplenia—d =12 em;

wspdtezynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,283 W/m*K

43 IZOLACJE — ZALOZENIA DO PROJEKTU.
4.3.1 IZOLACJE TERMICZNE.
Projektuje si¢ nastgpujace izolacje termiczne:

a) — ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku dydaktycznego szkoty
oraz budynku warsztatow w technologii zZtozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External
Thermal Insulation Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej ptyt z welny
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mineralnej fasadowej o grubosci 14 em, o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A < 0,042
W/mK, o oznaczeniu wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+)-
DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1,

ocieplenie osciezy okiennych welng mineralng lub styropianem EPS 70-038 grubosci 3 cm,

b) — ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic powyzej powierzchni terenu (na cokotach)

w budynkach dydaktycznym 1 warsztatdw, ocieplenie powyzej powierzchni terenu catosei $cian
podhuznych w budynku garazu 1 kuzni, w technologii ztozone systemy 1zolacji cieplnej — ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) (technologia "lekka-mokra") z zastosowaniem
jako izolacji termiczne) polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu fasadowego”,

o grubosci 14 em, o wspolezynniku przewodzenia ciepla Aim < 0,041 W/mK oraz
dopuszczalnych naprezeniach sciskajacych przy 10% odksztalceniu wzglednym minimum
100,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) kodem EPS EN
13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; wg
PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-041,

ocieplenie osciezy okiennych styropianem EPS 70-038 grubosci 3 cm,

¢) — ocieplenie $cian fundamentowych i $cian zewnetrznych piwnic ponizej powierzchni terenu
w budynkach dydaktycznym i1 warsztatdow w technologii zlozone systemy izolacji ciepinej —
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) (technologia "lekka-mokra™}

z zastosowaniem jako izolacji termicznej polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu
fundamentowego" o wlasciwosciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z woda przez dhugi
okres czasu w polgczeniu ze zmiang temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez
dodatkowych zabezpieczen, o grubodci 14 em, o wspdlczynniku przewodzenia ciepla

Aizot < 0,041 W/m-K oraz dopuszczalnych naprezeniach sciskajacych przy 10% odksztalceniu
wzglednym minimum 100,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN
13163:2013-05E) kodem EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)}-BS150-CS8(10)100-
DS(IN)2-DS§(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-041,
ocieplenie osciezy okiennych styropianem EPS 70-038 grubosci 3 cm,

d) — ocieplenie sciany wewngtrzne] oddzielajace] garaz od pomieszczen ogrzewanych

w budynku warsztatow w technologii ztozone systemy izolacji cieplne) ETICS (External
Thermal Insulation Composite System), z zastosowaniem jako izolacji termicznej polistyrenu
ekspandowanego tz styropianu fasadowego, o wspélezynniku przewodzenia ciepla Apa < 0,041
W/m-K, o grubosci 12 em, o dopuszczalnych naprezeniach éciskajacych przy 10%
odksztalceniu wzglednym minimum 70,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-
EN 13163:2013-05E) kodem EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-CS(10)70-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 70-041,

e) — ocieplenie stropodachdw wentylowanych metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem
welny mineralnej [ub szklanej; wspélczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu 1zolacyjnego —
A <0,043 W/mK, grubosé warstwy granulatu — 18 em po stabilizacji, grubos¢ warstwy przed
stabilizacja zgodnie z zaleceniami producenta nie mniej niz 23 cm.

f) — ocieplenie stropodachu niewentylowanego w przedsionkach budynku dydaktycznego
sztywng pianka poliizocyjanuranowg PIR, wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu
izolacyjnego — A < 0,025 W/mK, grubos¢ materiahu 12 em,

g} — ocieplanie stropodachu niewentylowanego nad klatka schodowa oraz w wiatrolapie
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w budynku warsztatow przez wykonanie sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej,

ocieplonego welna mineralna w matach, wykonczonego plytami gipsowo-kartonowymi grubosci
©2x12,5 mm lub 1x20 mm

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — & < 0,036 W/mK, grubosé

materialu 18 cm,

4.3.2 IZOLACJE PRZECTWWILGOCIOWE.
Projektuje sig¢ nastepujace izolacje przeciwwilgociowe pionowe piwnic i $cian fundament:
a) — od poziomu gruntu do fawy fundamentowej z wywinieciem izolacji na fawe — izolacja
brtumiczna z dwuskiadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej, uszezelnienie przeciw wodzie
bez cisnienia,
b) —na granicy gruntu pas szerokosci 50 cm (20 cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii
gruntu) —izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powtoki wodoszezelne;j.

5 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

5.1 PRACE BUDOWLANE.
1. Prace termomodernizacyjne scian piwnic ponizej poziomu terenu polegajace na odkopaniu
budynku oraz wykonaniu izolacji pionowej przeciwwilgociowe] z dwuskladnikowe] masy
bitumicznej grubosci 3 mm oraz izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego gr. 14 cm,
na glebokosci 1,0 m poniZgj gruntu, a w rejonach koszy podokiennych do poziomu tawy
fundamentowej oraz 1,0 m w poziomie poza krawedzZ okna piwnic. Nalezy zastosowaé styropian
tz fundamentowy o wiasciwosciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z woda przez dhugi
okres czasu w polaczeniu ze zmiang temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez
dodatkowych zabezpieczen.
2. Wyburzenie istniejacych koszy podokiennych i zainstalowanie doswietlaczy okien
piwnicznych wykonanych z poliestru wzmocnionego widknem szklanym, wyburzenie ramp
1 schodow wejsciowych oraz ich odtworzenie po wykonaniu prac ziemnych.
3. Prace termomodernizacyjne scian piwnic powyzej powierzchni gruntu na cokotach budynkéw
dydaktycznego i warsztatow oraz na catosci $cian poduznych powyzej powierzchni gruntu
w czesci budynku warsztatéw mieszezacej garaz i dawna kuznie, polegajace na ociepleniu $cian
polistyrenem ekspandowanym tz styropianem fasadowym grubosci 14 cm i wykonczeniu
powierzchni cokoléw i $cian tynkiem mozaikowym. W budynku dawnej kuimi i garazu, przed
wykonaniem ocieplen, wyréwnanie powierzchni $cian oblozonych kamienim stosujac tynk
cementowy lub gotowe zaprawy; w §cianie szczytowej garazu uzupeknienie ubytkéw w tynku,
osiatkowanie Sciany oraz wykoriczenie powierzchni tynkiem silikatowym bez ocieplenia $ciany
(Sciana usytuowana na granicy dziatki).
4. Prace termomodernizacyjne $cian nadziemia powyzej cokolow polegajace na ociepleniu $cian
weina mineralng grubosei 14 cm 1 wykonczeniu powierzchni $cian tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym o grubosci ziarna 1,5 mm 1 fakturze ,,baranek”. Docieplenie scian w budynku
dydaktycznym nalezy zakonczy¢ ok. 40 cm ponizej gzymsu nad II pietrem w celu
wyeksponowania profilu gzymsu.
5. Wymiana drzwi zewnetrznych w budynku dydaktycznym na drzwi drewniane oraz
w budynku warsztatow na drzwi aluminiowe ,.cieply profil” o wspdélczynniku przenikania ciepta
Umax=1,7 W/m’K; wymiana bramy garazowej na segmentowa brame ocieplana,
wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatow na okna z profili pcv oraz aluminiowe
-cieply profil” o wspdlczynniku przenikania ciepta Umax=1,3W/m"K,w piwnicach warsztatéw
zmiejszenie szerokos$ci okien poprzez zamurowanie czesci istniejacego otworu okiennego.
Wymieniana stolarka okienna i drzwiowa w budynkach dydaktycznym i warsztatow
swoim wygladem powinna odwzorowywaé stelarke istniejaca.
6. Wykonanie zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynkow dydaktycznego i warsztatow.
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Zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej, kryte szkltem akrylowym gr. 6 mm.

7. Ocieplenie w budynku dydaktycznym oraz w budynku warsztatow stropodachow
wentylowanych granulatem welny mineralnej lub szklanej grubosci 18 cm po stabilizacji.

8. Ocieplenie w budynku warsztatow stropodachu niewentylowanego nad klatka schodowa
oraz stropu w przedsionku do budynku poprzez wykonanie od wewnatrz sufitu podwieszonego
na konstrukcji metalowej ocieplonego matami z welny mineralnej gr. 18 cm oraz wykonczonego
plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm lub 1x20 mm.

9. Ocieplenie stropodachéw niewentylowanych w przedsinkach w budynku dydaktycznym
piankg poliizocyjanuranowg PIR grubosci 12 cm, pokrycie dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;.

10. Pokrycie doszczelniajace wszystkich dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowe;.

11. Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rynien 1 rur spustowych.

Nowe rynny o Srednicy 180 mm 1 rury spustowe o $rednicy 150 mm oraz obrobki blacharskie
dachow do ktdrych bedzie przygrzana papa termozgrzewalna nalezy wykonaé z blachy stalowe;j
o0 grubosci rdzenia min 0.5 mm obustronnie ocynkowanej; nowe obrobki blacharskie gzymsow
oraz parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5 mm
obustronnie ocynkowanej 1 powlekanej powloka organiczng grubosci min 25 mikrometrow.

12. Remont komindow.

13. Rozebrania wszystkich schodéw wejsciowych do budynku i ramp przy budynku warsztatow,
po zakonczeniu prac ich odtworzenie biorac pod uwage przepisy dotyczace szerokos$ci
spocznikdw, wysokosci 1 szerokosci schodow oraz wysokosci balustrad.

14. Wykonanie otwordw wentylacyjnych w scianach stropodachu w budynku dydaktycznym

a w przypadku budynku warsztatéw i facznikéw w budynku dydaktycznym — w dachu,
zainstalowanie kratek wentylacynych, kominkéw nawiewnych i turbowentéw wspomagajacych
wentylacje stropodachdw.

I5. Wykonanie otworow wentylacyjnych w scianach dawnych schronow w budynku
dydaktycznym oraz zainstalowanie kratek wentylacyjnych.

16. Ocieplente §ciany w garazu, oddzielajacej pomieszczenia nieogrzewane i ogrzewane,
polistyrenem ekspandowanym (styropianem fasadowym) grubosci 12 cm i wykonczeniu
powierzchni Scian tynkiem cienkowarstwowym silikatowym o grubosci ziarna 1,5 mm i
fakturze ,,baranek™.

17. Prace brukarskie 1 porzadkowe na zewnatrz budynku, remont muru oporowego przy
budynku garazu - ubytki betonu w murze oporowym nalezy wypemi¢ specjalistycznymi
materiatami do napraw konstrukcji zelbetowych, mur pomalowa¢ farba do betonu w kolorze
bezowym.

.2 PRACE INSTALACYJNE.

1. Regulacja istniejacej instalacji co 1 wezla cieplnego.
2. Wymiana przykanalikéw w kanalizacji burzowej.
3. Remont instalacji odgromowe;j oraz oéwietlenia zewnetrznego na elewacjach.

KOLORYSTYKA ELEWACJL

Kolory na elewacjach zostaly okreslone wg wzomikéw farb 1 tynkéw StoColor System firmy
Sto-ispo Sp. z 0.0, nie oznacza to wskazana producenta tynkdw a jedynie jest jednoznacznym
okresleniem kolorystyki elewacji.

Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach nr 2, 3, 4, 5, 6 sa przyblizonymi i moga nieznacznie
roznic si¢ od podanych probek, bedacych rzeczywistym kolorem z wzornika tynkéw 1 farb
StoColor System.
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Nr koloru wg prajelktu Symbetl koloru wg palety barw StoColor System
1 Tynk silikatowy o grubosci nr 32136
ziama 1,5 mm i fakturze
,.baranek”
2 Tynk silikatowy o grubosei nr 32136
ziama 2,5 mm i fakturze
haranek”
3 Tynk silikatowy o grubosci nr 32138
ziarna 1,5 mm i fakturze
~paranek™
4 Tynk mozaikowy StoSuperlit/413
Oscieza drzwi — tynk StoSuperlit/413
mozaikowy
Obrdbki blacharskie ciemny braz
gzymsow, zadaszenie zejscia
do dawnej kottowni
Parapety zewnetrzne bialy

7 BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
Budynki ZSE zaliczane sa do kategorii zagrozenia hudzi ZL 11, sa to budynki éredniowysokie.
Kazdy z budynkow tz budynek dydaktyczny 1 budynek warsztatéw uzyskaly klase odpornosci
pozarowe] — B.
Zastosowany system ocieplania scian zewnetrznych z welna mineralna 1 z tynkiem silikatowym
posiada klasyfikacjg w zakresie reakcji na ogien — A2-s1,d0 jako wyrob niepalny, niekapiacy
1 nieodpadajacy pod wplywem ognia.
Zastosowany system ocieplania $cian zewngtrznych z polistyrenem ekspandowanym jest
klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu ognia od strony elewacji.
Budynek dydaktyczny stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek warsztatow stanowi jedng
strefe pozarowa.

8 WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowe zapotrzebowanie na wodg oraz ilos¢ odprowadzanych éciekow. Nie zmieni sig
los¢ 1 rodzaj wytwarzanych odpadéw. Nie ulegnie zmianie powierzchnia drég wewnetrznych,
dojs¢ i chodnikdw oraz powierzchnia zieleni. Inwestycja nie wptynie tez na zmiang stanu wod
gruntowych ani na kierunek odplywu wody w gruncie. W obrgbie planowanej inwestycji nie
wystepuja urzadzenia melioracyjne.
Inwestycja spowoduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w sektorze publicznym, jak
rowniez przyczyni sie do zmniejszenia spalonej ilosci paliwa energetycznego, a tym samym
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do srodowiska takich jak SO., NO,, CO, CO-,
pyt catkowity 1 pyt zawieszony.

9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEZEL CIEPLNY.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana na bazie grzejnikéw plytowych
z zaworami termostatycznymi, wykonana w 2009 t, jest zgodna z aktualnymi wymogami.
Dla lepszej pracy instalacji zaleca sig przeliczenie i zmiang nastaw zawordw termostatycznych.
Wezel cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej 1 wykonany w 2009 r. jest zgodny
z aktualnymi wymogami. Wymagana jest korekta nastaw temperatur i pomp po przeliczeniu
calej instalacji. Szczegotowy opis w projekcie wykonawezym.



10 INSTALACJA BURZOWA.
Nalezy wymienié wszystkie przykanaliki tgczace rury spustowe systemu rynnowego z siccig
kanalizacji deszczowej.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

11.1 Wlasciwosci cieplne przegrad.
Przyjeto, Zze wartodci wspolczynnikdw przemkania ciepla przegrod po dociepleniu beda
spemiaty wymagania obowigzujace od 01.01.2014 r zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajacym
Rozporzadzenie w sprawnie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 ).
W chwili obecnej Sciany zewnetrzne oraz stropedachy w duzym stopniu nie spelniajg obecnie
obowigzujacych wymagan dotyczacych izolacyjnoéci cieplnej przegréod budowlanych podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami wchodzacymi w
zycie dnia 1 stycznia 2009 r.
Wspélczynniki przenikania ciepla dla przegrod istniejacych wynosza:
- dla $cian zewnetrznych  Uc = 1,353; 1,086; 1,428; 1,151W/m°K
- dla $ciany wewnetrznej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane 1,658 W/m’K
- dla stropodachu wentylowanego Uc =1,022 W/m'K
- dla stropodachu niewentylowanego Uc =2,184; 3,310 W/m’K
Po ociepleniu Sciany zewnetrzne budynku i stropy nad ostatnia ogrzewana kondygnacja beda
posiadaly wspdélczynniki przenikania ciepla:
- dla $cian zewnetrznych Uc = 0,245; 0,235; 0,248; 0,238W/m’K < Ucmax = 0,25W/m’K
- dla $ciany wewnetrznej oddzielajacej pomieszezenia ogrzewane i nieogrzewane Uc = 0,283
W/m’K < Ucmax = 0,30W/m°K
- dla stropodachu wentylowanego Uc = 0,194 W/m’K < Ucmax = 0,20W/m’K
- dla stropodachu niewentylowanego Ue =0,189; 0,190; W/m'K < Ucmax = 0,20W/m’K
- dla drzwi po wymianie Ucmax = 1,7 W/m’K
- dla stolarki okiennej po wymianie Ucmax = 1,3 W/m’K
Obliczenia cieplno-wilgotosciowe dla $cian zewnetrznych budynku 1 stropéw nad ostatnig
ogrzewana kondygnacja przedstawione zostaly w punkcie 4.2. opisu technicznego.

11.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej.
11.2.1 Budynek dydaktyczny.
Powierzchnia ogrzewana budynku ~ Aj: 5 451 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vi 18 115 m3

Projektowana strata ciepta przez przenikanie @ 151879 W
Projektowana wentylacyjna strata ciepla @y: 143 032 kW
Calkowita projektowana strata ciepla @: 294 871 kW
Projektowe obciazenie cieplne budynku @Dy: 294 871 kW
Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni Dy 4t 54,1 W/m?
Wiskaznik FHL odniesiony do kubatury D v: 16,3 W/’

11.2.2 Budynek warsztatow.
Powierzchnia ogrzewana budynku = A, 2 259 m*
Kubatura ogrzewana budynku Vi: 8 136 m?
Projektowana strata ciepta przez przenikanie @+ 46 256 W
Projektowana wentylacyjna strata ciepta dy: 57 482 kW



Catkowita projekiowana strata ciepta @: 103 536 kW

Projektowe abciazenie cieplne budynku Gy 103 536 kW
Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni Dpea: 45,8 Wim?
Wskaznik FHL odniesiony do kubatury Dpv: 12,7 W/m?

11.3 Podsumowanie.
Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych przegrody budowlane ($ciany, stropodachy,
wymieniana stolarka okienna i drzwiowa) beda spelnialy wymagania dotyczace izolacyjnosci
cieplnej podane w Warunkach Technicznych, ktére beda obowigzywac od 01.01.2014 1.
Wymagania dotyczace oszczednosci energii, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace Rozporzadzenie w sprawnie
warunkow technicznych, jakim powinny oedpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 .
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.)., uznaje si¢ za speinione.

12 OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie ogledzin i wywiadu z inwestorem stwierdza sig, Ze na terenie inwestycji
wystepuja nastepujgce warstwy gruntu
0-0,50m — warstwa humusu
{1,5-1,5m — piasky, gliny piaszczyste
ponizej 1,50m — gliny
Jest to grunt o dobrej nosnosct 1 rownoleglych przejsciach warstw.
W poziomie posadowienia fundamentdw woda gruntowa nie wystepuje. Na tej podstawie
stwierdzam, ze wystepujq tuta] proste warunki gruntowe.
Inwestycja polegajaca na termomodernizacji istniejgcego obiektu nie wymaga wykonywania
statycznie niewyznaczalnych konstrukeji, jednak wykonywane beda wykopy o glebokosci
wigksze] niz 1,2 m — obiekt zaliczam do drugiej kategorii geotechnicznej.
Jezeli w trakcie realizacji budynku zostang stwierdzone inne warunki gruntowe nalezy
powiadomic o tym autora projektu.

13 NORMYIDOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690)
2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepia. Metoda obliczen.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do 1zolacji cieplne] w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
4. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewngtrznych budynkow.
5. Instrukcja ITB nr 447/2009 Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow
ETICS — zasady projektowania i wykonywanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013
zmieniajgee Rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie {Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonata: mgr inz. Wanda Siczek | v QAJ
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wesycie: | |ERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE
. _ PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKGW ZESPOLU
ytul oprocowania: SZKGE ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
. branz:
il rysuni PLAN SYTUACYJNY lranza

Nazwa [ adres ~ BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH| rys pr

obiekiu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 1
- dziolke nr 471, jednostka ew. — miasto Eublin, obreb ew. — 18 Kosminek
Nozwo i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:760
specjalnoge nr upr. proj. dotg i podpig
projektowat: . .
mgr inz. arch. Maciej Uszynski|  orchitektoniczno | 1772/tb/82 | 09.2013 r. ) Ul/\
cpracawala: .
rnpgr inz. Wanda Siczek konstrukeyjno~budowlana| 1737 /1b/92 | 09.2013 . v (M.g;\
|1




BUDYNEK WARSZTATOW

N.I—IPi —L[r—t. K
[
E

c BUDYNEK SZKOLNY . R
_19
ELEWACJA ZACHODNIA (ABCDEFGH) 1:200
1 ~ ZESPOL SZKOt. ENERGETYCZNYCH - . S o __
| HHHE H- SETUG
_ : | : _ = _/ {

i kolor nr 32136 @
= ziarno o gr. 2.5 mm

: I : _ S jmm
__ i (e | \Tynk Stosuperlit/413 @

ELEWACJA WSCHODNIA (IJKLMNOP) 1:200

B T kolor nr 32136 ,]
L I— ziarno o gr. 1.5 mm
Mmoo kolor nr 32138 7
S e IR S 1 ziamo o gr. 1.5 mm

kolor nr 32136 2
ziarno o gr. 2.5 mm

URZAD MIASTA LUB LIN
Wydzial Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

e
mwi
[m
mm
mm

\\Tynk Stos"uperlit/41$ @ | Eﬂ l[:__! E_I

RZECZOZNAWEA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgrinz Grzegorz Kononiuk

1L U 547/2011

Zgodhoéé projekiu z wymaganiami
ochrony prreciwpaZarowe)

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.0. ctwierdzam

bez uwag eaagel;
Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura “boranek” . Parapety podokienne w kolorze bialym. UW AG'
w kolorze nr 32136 . .
" 3 - " Balustrady przy drzwiach wejsciowych - stal nierdzewna, 1. W stropodachach wentylowanych nalezy ponize] gzymsu ned ostatniq kondygnacjg wykonae otwory
I,y nklgl;srlléléutowy grubosci 2.5 mm, faldura “baranek . . . wentylecyjne 14x14 em i ostenit je kratkami ze stali nierdzewne;j. m W 7
nr 32136 Rynny 4rednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm — blacha stolowa grubosci min 0.5 mm . ) )
obustronnie ocynkowana. llos¢ otwarfw wentylocyjnych jest nastepujgea:
Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakture "boranek” budynek sal gimnostycznych — ogéfem 20 szt. w scionach dluzszych bokéw po B szt, w scianach
w kolorze nr 32138 Obrgbki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana, krétszych bokéw po 2 szi, iwestycja:  NERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH
powlekana powlekq organiczng w kolorze ciemno brgzowym. skrzydia_dydaktyezne — ogblem 30 szt w kuzdym skrzydle, w scionach diuzszych bokéw po 11 szt W _LUBLINIE
( : l— Tynk mozaikowy StoSuperfit/413 Schody wejsciowe — Kostka betonowa schodowa W kolorze grafitowym. , vE sczﬁzflchonigo;szzycsi;l:;lfw{ r:: i ::—z o tydHyanymi ety eyt - Tl opracomaric: PROJEKT BUDOWLQNY TERMOMODERNIZACUI BUDYNKOW ZESPOLU
Oposka wokdl budynku — kostka brukowa w kolorze szarym. - LQEZNIKI pommedzy | gimn. a skrzydlami cycaklycznymi nalezy wentylowac przez doch systemem SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Napis "ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH" fitery malowane farbq siikonowg !«)mml.(ﬁw wywm\..vnych z obrotowymi nasadami keminowymi tz tu.rbowentéw $r. 150 mm po 1 szt Tl rysunks: ELEWACJE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO branza
w kolorze CZARNYM, wysokost fiter BOcm. i kominkéw nawiewnych $r. 110 mm po 2 szt. w kazdym Igczniku. Fysunk: architektura
3. W budynku warsztatSw stropodach nalezy weniylowat przez doch systemem kominkbw wywiewnych _
i . - . . . z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentsw $r. 150 mm — 5 szt. i kominkéw nawiewnych Nozwa | adres | BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
Oscieza okien — tynk silikatowy foktura "baranek™ w kolorze elewaci. ér. 110 mm - 14 szt obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 2
_ ‘ ) ) _ 4. |zalacje termiczng (polistyrem ekspandowany) Scion piwnic nalezy wykona¢ na glegokost 1.0 m ponizej — driatka or 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, abreb ew. — 16 Kosminek
Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym StoSuperlit/413 oweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystepujq okna izolacje termiczng nalezy wykona¢ na catej o estores GMINA LUBLIN skald
P P Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 :
wysokosci Sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna. . z - - 1-_200
5, lzolacjg termiczng scian piwnic w obrebie doswietlaczy okien nafezy wykonczye zaprawq klejowq zbrajong specjainose nr_upr. proj. data i podpis
siatkq, warstwq gruntujgcg oraz tynkiem jok no cokole budynku. rojektowat: . .
1 9 1959 y ) Y E’lg]r inz. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/1b/B2 | 09.2013 . ji
1
opracowala: . Wy
n'llagr inz. Wanda Siczek konstrukcyjno-budowlana| 1737/(b/92 | 09.2013 r. )ﬂ L 5
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ELEWACJA POLUDNIOWA (HI) 1:200

\Tynk Stosuperlit/413

ELEWACJA POLNOCNA (PA) 1:200

kolor nr 32136 .]

zigrno o gr. 1.3 mm

kolor nr 32138

ziarno o gr. 1.5 mm

olor nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baronek”
w kolorze nr 32136

@— Tynk mozaikowy StoSuperfit/413

Napis "ZESPOL SZKOL ENERGETYCZMYCH® fitery malowane farbq silikonowg
w kolorze CZARNYM, wysokos¢ liter 80cm.

Oscieza okien — tynk silikatowy faktura "baranek” w kelorze elewacii.
Osciera drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym StoSuperlit/413

Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, fakture “baronek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze nr 32138 .
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KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System

: 3 = -

‘firmy Sto—ispo Sp. z o.0.

Parapety podokienne w kolorze biatym.
Balustrady przy drzwiach wejsciowych - stal nierdzewna.

Rynny §rednicy 180 mm, rury spustowe Srednitézy 150 mm — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekana powlokq organiczng w kolorze ciemno brqzawym.

Schody wejsciowe — kostka betonowo schuduwiu w kolorze grafitowym.
Opaska wok6t budynku — kostka brukowa w kelorze szarym.

ziarno o gr. 2.5 mm

logo szkoly

kolor nr 32136
zigrno o gr. 1.5 mm

®
©)

kalor nr 32136 )
ziamo o gr. 2.5 mm

Tynk Stosuperlit/413 @

kolor nr 32138
ziarno o gr. 1.9 mm
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BUDYNEK SZKOLNY
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URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Architeltury § Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

UWAGI:

1. Uwagi jok na rysunku nr 2.

nvestycio:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH
' W LUBLINIE
; | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
ytul opracowania: SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytul rysuniu: ELEWACJE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ur:t:i"l;‘:&m
Nazwa 7 adres | BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH| rys pr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziotka nr 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, obreb ew, — 16 Kosminek 3
Nozwa 1 adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
specjalnose nr upr. proj. data i podpis
E,:;Jreﬁg_mg;ch. Maciej Uszyfski architektoniczna 1772/1b/B2 | 09.2013 r. . i
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ELEWACJA POLNOCNA (GFKJ) 1:200

Tynk Stosuperlit/413

ELEWACJA POLUDNIOWA (EL) 1:200

kolor nr 32136
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ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32138
ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32136

ziagrno o gr. 2.5 mm

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.o.

@ Tynk mozaikowy StoSuperlit/413

Napis "ZESPOL SZKGL ENERGETYCZNYCH® litery malowane farbg silikonowg
w kolorze CZARNYM, wysokost fiter 80cm.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek” Parapety podokienne w kolorze biatym,

w kolorze nr 32136

. . . Balustrady przy drzwioch wejsciowych — stal nierdzewna.
Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, fakiura “baranek
w kolorze nr 32136 Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm - blacha stalowa grubosci min 0.5 mm
o . - . obustronnie ocynkowana.
Tynk silikatowy grubosei 1.5 mm, foktura “boranek
w kolorze nr 32138 Obrébki blacharskie gzymséw — blacha stolowo grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,

powlekana powlokg organiczng w kolorze ciemno brgzowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowo schodowa w kolorze grofitowym.
Opaska wokdl budynku — kostka brukowa w kolorze szarym.

Oscieza okien = tynk silikatowy foktura “baranek”™ w kolorze elewoci.

Dseieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym SioSuperiit/413

X
N Tynk Stosuperlit/413

TRZAD MIASTA L
Wydziat Architeliury i Budownictwz
an-071 Lublin, Wieniawska 14

UWAGI:

1. Uwagi jok na rysunku nr 2.

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKGW ZESPOLU SZKO&t ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE
Tyt .| PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
ytut opracowanio: SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytut rysunku: ELEWACJE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO mbl_lfl_ﬂtgﬁa "
Nazwa i ﬂ?m BUDYNEX DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH rys. nr
oblekdu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziglka nr 4/1, jednestka ew. — miasto Lubfin, cbreb ew. — 16 Kosminek 4
Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestoro: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:200
speciainose nr upr. proj. data i podgig
E"r;{‘eﬁiwcg;ch. Maciej Uszyiski architektoriczna 1772/Lb /82 | 09.2013 r. .
?;ﬁ::ﬂig':unda Siczek kanstrukcyjno—budowlana| 1737/1b/92 | 09.2013 r. B’\
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ELEWACJA ZACHODNIA (RS) 1:200 —
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\Tynk Stosuperlit /413

kolor nr 32136

Tl dylatacjo w ociepleniu
: na calym obwodzie budynku
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KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fokture "baranek”
w kolorze nr 32136

@
@_

Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silkatowy grubosci 1.5 mmm, faktura "boranek”

Schody wejéciowe — kostka betonawa schodowa w kelorze grafitowym. Tytul rysunku: ELEWACJE BUDYNKU WARSZTATOW ur:hﬁenlzc?um
w kolorze nr 32138 Opaska woks! budynku — kostka brukowa w kolorze szarym.
St /ATS UWAGI: Nazva | adres BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH| rys nr
ynk mozaikowy StoSuperit/ 1. W budynku warsztaiéw stropodach nalezy wentylowat przez doch systemem kominkbw wywiewnych ' driglka nr 4/1 jj,?o;t—f:i lftﬁ:;tou&bgtzgfbi — 18 Kogminek 5
brot i nasadami kominowymi tz turbowentdw sr. 150 mm — 5 szt. | kominkéw nowiewnych - - . - .
Napis "ZESPOL SZKGL ENERGETYCZNYCH” ltery malowane farbg sifikonowg :r°1r1°0°:'nyr':' A vyl owentow  komi awlewny Nezva 1 airs GWINA LUBLIN skala
; ’ ’ nwestora: 20—109 Lublin, Plac Lokietka 1 .
W kf:[orze FZARNYM. WY‘S?k"SC liter 50‘:“1' ] 3 2. bzolocje termiczng (polistyrem ekspandowany) écian piwnic nolezy wykonat na glegokos¢ 1.0 m ponizej Secanost P —— F— ]1'.200
Dscie2a okien — tynk silikatowy faktura “baranek™ w kolorze elewacii. poweirzehni terenu; w migjscach gdzie wystepujg okna izolacje termiczng nalezy wykona¢ na catej : pecl Pr-_prok ata 1 podg
Dscieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym StoSuperlit/413 wysokosei $ciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna. ﬂoie?;;wﬂ;ch Mociet Uspypsia]  Orchitektoniczna | 1772/Lb/82 | 092013 v, \
3. kzolacje termiczng scion piwnic w obrgbie doswietlaczy okien nalezy wyketiczyt zaprowg kiejowq zbrojong 9 : : }Uszy A
iatkg, { tuj tynkiem jak n kole budynku. opracowala: | s
siotkg, warstwg gruntujgeq oraz tynkiem jok na cokole budynku o enda Siczok konstrukcyjno-budowkana| 1737/16/92 | 09.2013 1. R
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Tynk Stosuperlit/413

0

4
firmy Sto—ispo Spo.z 0.0.

Paropety podokienne w kolorze biatym.

Belustrady przy drzwioch wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm - blecho stalowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymsdw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekana powlokg orgeniczng w kolorze ciemno brgzowym.

ziamo o gr. 1.5 mm

@

PRZECIWPLZARDWY

RZECZOZNAWEA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

CH

mgrinz. Grzegorz Kononiuk

PRI D7 2000

Zgodnasc projekiu 2 wymaganiami
achrony przeciwpozarowe]
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BUDYNEK WARSZTATOW

Inwestycja:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

Tytut oprocowania:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOt. ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
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ichwa
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—. ELEWACJA WSCHODNIA (TYZ) 1:200

dylaiacja w ociepleniu

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architeloury i Budownictwa
_V.EQ-‘S?‘: Lublin, Wisniawska 14

ELEWACJA WSCHODNIA (UW) 1:200

kolor nr 32136

ziarmo o gr. 1.5 mm

.

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.o.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze nr 32136
Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze nr 32136
Tynk silikatowy grubosei 1.5 mm, faktura “baronek”
w kolorze nr 32138

@— Tynk mozaikowy StoSuperiit/413

Napis "ZESPSL SZKGt ENERGETYCZNYCH™ litery malowane farbq silikanowg
w kolorze CZARNYM, wysokost fiter 80cm.

Oscieza okien — tynk silikatowy faktura "baranek” w kolorze elewaci.
Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym StoSuperfit/413

Paropety podokienne w kolorze bialym.

Balustrody przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzwng.

Rynny grednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm - blacha stolowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana. ‘

Obrébki blacharskie gzymsbw — bloche stolowa gribosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowena,
powlekana powlokq orgoniczng w kolorze ciemno brgzowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowo schodowa w kolorze grofitowym.

Opasko wokd! budynke ~ kostka brukowa w kelorze szarym.

UWAGI:

1. W budynku warsztatéw stropodach nalezy wentylowae przez doch systemem kominkdw wywiewnych
z obrotowymi nasadomi kominowymi tz turbowentdw sr. 150 mm - D szt. i kominkéw nowiewnych
sr. 110 mm - 14 szt

2. lzolacje termiczng {polistyrem ekspandowany) scion piwnic nalezy wykonst na glegokose 1.0 m ponizej
poweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystepujo okna izolacje termiczng nolezy wykonat no calej
wysokosci Sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawgdz okna.

3. lzolacje termiczng scion piwnic w obrgbie doswietlaczy okien nale2y wykonczy¢ zaprawq klejowq zbrojonq
siatkq, warstwg gruntujgcq oraz tynkiem jok na:cokele budynko.

na calym obwodzie budynku

\Tynk Stosuperlit/413 @

R S
BUDYNEK WARSZTATOW

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL. ENERGETYCZNYCH

[ ja:
westycjd W LUBLINIE
| PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKOW ZESPOLU
Tyl opracowania: SZK6L ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytot rysunkas ELEWACJE BUDYNKU WARSZTATOW i
Nazwa i odres  [GUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH| rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziatka nr 4/1, Jednostka ew. — miasto Lubfin, chreb ew. — 16 Kosminek 6
Nazwa i adres GMINA LUBLIN skald
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1-200
specjulnost ar upr. proj. data i podpis

projektowal:

mgr inz. arch. Maciej Uszyfiski architektoniczna | 1772/Lb/82 1 09.2013 r.

|

mgr inz. Wonda Siczek

{
opracowato: konstrukcyjno—budewlana| 1737 /Lb/92 09.2MM3 r. }\
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RS150 RS130 RS150 RS150
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i ZARYS GZYMSU ZARYS GZYMSU
|
i)l | UWAGI:
o
g wytaz dFChﬂ 1. Ocieplenie steopodochdw wentylowanych metodg nadmuchu pneumatycznego granulatem wetny wytaz dUCh_OWY
pow. dachu do wymiany mineralnej lub szklanej o wspdiczynniku przewodzenia ciepta + £ 0,043 W/mK — grubosc warstwy do wymiany
761.5 m? 18 cm po stabilizacji.
_ 2. Wymiana istniejgcych rynhakdw, rynien i rur spustowych oraz doszczelnienie istniejqcego pokrycia
d dachu jedng worstwq popy termazgrzewalne] nawierzchniowej.
= 3. Remont komindw.
E g EID_J 4. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego w przedsionkach budynku dydakiycznego sziywng piankg S o
el - poliizecyjanuranowg PIR, wspblczynnik przewodzenja cieple dla materiatu izolacyjnego — . £ 0,025 ; ; 5
o] = W/mK, grubos¢ materiaty 12 em, =
0 a >= >k
] o &= iy
o o
= =
= B
E .
;. @ 1554 rrﬂﬂ 538 + 500 4 2030 lL 500
i lEI 4 5 310 AL
7 1
RS150 RS150
[ ] —= TR e =
[ 1_ Q —— = :E = g o] EIRZAD MASTA LL}BL
L7 IT|RYNNA 180 ‘ = pow. dachu T2 4, ki | Budounicte
° » ok 409.8 m’ 071 Lublin, Wieniawsica 14
" [F] A “—-7 i £m i‘
X 5 e 5|/ § kominek wywiewny z wentylacyjng nasadg |o z 3 = X 5
wylaz dachowy/ v kominowg typu turbowent srednicy 1560 mmjg \wylaz dachowy
| do wymiany - o . / kominek wentylacyjny nawiewny ZARYS GZYMSU . o do wymiany
2L g | DL RvNNA 180° | Srednicy 170" mm , | RYNNA 180 i3 4
Z 0 - 9 ; - SCIANA ATTYKI - 7 [ 2=
; RS150 S RS150 - -
pow. dachu - ‘ pow. dachu
323 m* 313 m
. a 8
i N D g
0 1}
e} 1}
g i
0 g
i g
0 jaj
1{ 1504 { 534 i[ 3930 1{ 522 q| 1564 L
1}_ BI7E 1
UWAGI:
1. W stropodachach wentylowanych nalezy ponizej gzymsu nad ostatnig kondygnacjq wykonaé otwory 4.|  Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm -
wentyfacyjn? 14x14 cm.i osrqnic je krotkf:lmi ze stali nierdzewnej. blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana. iwesycic. TERMOMODERNIZACIA BUDYNKGW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH
llos¢ otwordbw wentylacyjnych jest nastepujqca: o ) 3 L W LUBLINIE
budynek sal gimnastycznych — ogdlem 20 szt. w scianach diuzszych bokéw po 8 szt, w scianach S. t?b"t"bk' _b’GChGrik'e gzymsow — blacha stalowa grubosci min 0.5 - | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC| BUDYNKGW ZESPOLU
krtszych bokéw po 2 sz, T ooustronnie acynkowana, povlekana powlokq organiczng W kolorze Yl cpracoucric: SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINE
skrzydta dydoklyczne — ogbtem 30 szt w kazdym skrzydle, w Scianach dluzszych bokéw po 11 sz, Qzovy Tytut rysunku: RZUT DACHU BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ur:hrictgam
w $cianach krdtszych bokdw po 4 szt
2. Lgczniki pomigdzy salami gimn. a skrzydiami dydaktycznymi nalezy wentylowac przez dach systemem Nozwo 1 adres | BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH rys. nr
kominkéw wywiewnych z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentéw sr. 150 1 szt e 20-346 Lublin, ul. DtUGA 6
: KOW Wywiewny Yy Y rbow . mm po | SZL dzictka 1 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, cbreb ew. — 16 Kosminek 7
i kominkow nawiewnych &r. 110 mm po 2 szt. w kazdym tqczniku. Nazwa | adres GMINA LUBLIN : skald
3. W budynku warsztatow stropodach nalezy wentylowa¢ przez dach systemem kominkdw wywiewnych Inwestora: 20-109 Lublin, Piac Lolietka 1 1:200
z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentéw sr. 150 mm — 5 szt. i kominkdéw nawiewnych specjainast nr_upr. proj. data i podpf
. - projekiowat: . .
sr. 110 mm 14 szt. mgf’ inz. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/Lb/82 | 09.2013 . r 1
crggci?:.u f\“31:::|rsda Siczek kanstrukeyjno—budowlanaf 1737/1b/92 | 09.2013 r. \,QHU\J
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Ocieplenie siropodachu wentylowanego metodg nadmuchu

pneumatycznego granulatem wetny mineralnej lub szklane]
o wspdlczynniku przewodzenia cieple . £ 0,043 W/mK -

grubos¢ warstwy 18 cm po stabilizocji.

wymigna istniejgcych obrbek

blacharskich oraz pokrycia daszka
na pokrycie dwome warsiwami
papy termozgrzewalnej,
wyszpachlowanie i malowanie
spodu i bokdw farbg silikonowq

ocieplenie sufitu wiatrofapu od

1638

wewngtrz poprzez wykonanie suiitu
podwieszonego na konstrukcji
metalowej, ocieplonego welng

mineralng w matach grubosei 18 cm

wykoficzonego plytami

gipsewo—kartonowymi grubosci 2x12,5

mm fub 1x20 mm.

—y

o]
TR
RZUT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW 1:200 Z 900 )
gl
Stropodach nad klatkq schedowg o wym. 370x600 cm nalezy o
ocieplit” od wewnglrz wykonujac sufit podwieszany. o w
Konstrukcja nosna sufitu — metalowa, ocieplenie weina mineralng i <
w matach o wsp. przenikana ciepta 0,036 W/mK i grubosci — = I B
18 cm, wykonczenie plyta gipsowo—kartonowa 2x12.5 mm =
lub 1x20 mm. =
kominek wentylacyjny nawiewny %ng.od::nczhu
Srednicy 110 mm ’
RS150 l RS150
R
/ i I—[ YNoNA 180 . .
a
a
]
kominek wywiewny| z wentylacyjng nasadq
223 0 e—k ominowg typu tufbowent srednicy 150 mm
N @ EEE — —||=r=n| EE=
) o B P 5 /
= 5 = L/ 73 / 609 B 609 B T \9 >
wylaz dachowy
: pow. dachu
ol do wymiany 778 m?
W
| 800 L 800 | 800 | 800 L.
3 N l :
o RYNNA 180
e

UWAGI:

1. W budynku warsztatéw stropodach nalezy wentylowa¢ przez dach systemem kominkdw wywiewnych z obrotowymi

\ RS150
. 4075

ZARYS GZYMSU

URZaD MIASTA LUBL
. , = N
Wydzial Archlt:-:kimy i Budownictym
BEOT 1 Lublin, Wianiawska 14
o
o
0
o
wymiana istniejgcych rynhakéw, rynien i rur
spustowych oraz doszczelnienie istniejqcego
° pokrycia dachu jedng warstwg popy
termozgrzewalnej nawierzchniowej, remont
=] komindw
o
<
=
=
>_
B
[ -]
RS150

\kominek wentylacyjny naowiewny
srednicy 110 mm

nasadami kominowymi tz turbowentdw sr. 150 mm — 5 szt. i kominkéw nawiewnych sr. 110 mm — 14 szt

2. Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe $rednicy 150 mm ~ blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie

ocynkowana.

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE

Tytul oprocowanic;

- PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKOW ZESPOLU

SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku:

RZUT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW branza

architekturc

Nozwa i adres
obiektu:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOtU SZKGL ENERGETYCZNYCH rys. nr

20—346 Lublin, ul. DLUGA 6

dziatka nr 4/1, jednosika ew, — miosto Lubfin, obreb ew. — 16 Kosminek 8
Nazwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:200
specjalnose nr upr. proj. data i podpjs
projektowal: . ;
mgr inz. arch. Maciej Uszynski] ~ Orchitektoniczna 1772/1b/82 | 11.2013 . _ 1
opracowala: L '
mgr inz. Wanda Siczek kenstrukcyjno—budowlana 1737/Lb/92 | 11.2013 r. \'\ [%
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Wymiona drzwi no drzwi drewniane ocieplans,
symbol — Dz1, wymiary = 172x250 em.
Rozbitrka istniejgcege daszko 2elbetowego oroz
2adaszenia stalowego.

Nowy daszek nad drzwiami — wspomikowy,
jednospadowy, medulowy o wymiarach
(290+1204120)x150 cm, wykonany ze stali
nierdzewne], pokryty szkfem akrylowym.,

Podest wejsciowy o wymiarach 530x150 em z k
schodowe] 40x14x12 cm w kolorze grafitowym.
Oposka wokSt budynku z kostki brukowej szarej.

WEJSCIA | ZADASZENIA DRZWI WEJSCIOWYCH

stki

527

ASTA LUBLIN
ury § Budowniptys
Wieniawska 14

- —
istniejgce schodki i opasko wokol budynku D . L300,
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 1:200 -
2 =
SF
oK ] Ko oK N = /1 klo
A LT T T ij/ e P P wlgzenie rury spust. do kanal. burzowef PPPIIT ////////////f[')“ '7}///////// (TS
Z 24
Wymicna drzwi na drzwi drewniane ocieplane, symbol Wymiana drzwi na drzwi drewniane ocieplane, symbol
— D22, wymiory — 152x290 cm. — Dz2, wymiary — 152x290 cm.
Rozbidrko istnigjgcego daszka Zelbetowego. 7 Zadoszenie nad drzwiami — nowy daszek wspornikowy,
Nowy daszek wspornikowy, jednospadowy o wymiarach 71 jednospodowy o wymiarach 290x150 cm, wykonany
290x730 cm, wykonany ze stoli nierdzewnej, pokryty 7] ze stali nierdzewnej, pokryly szklem akrylowym.
e 200 szklem akrylowym. . 200 | . 200 ‘1 Podest wejsciowy o wymiarach 300x150 cm z kostki 200 .
Podest wejsciowy i opaska budynku z kostki "1 schodowej 40x14x12 cm w kolorze grofitowym.
betonowej, szargj istniejqce. | Opaske wokéi budynku z kostki brukowej szorej.
A
] 4
] g
’ L]
o -
g
”
L % Wymione drzwi no drzwi drewniane ocieplane, Wymiona drzwi na drzwi drewnione ocieplone, %
symbol = Dz3a, wymiary — 168x250 cm. symbol — Dz3b, wymiary — 174x250 cm. 4
¥ ! Y/ wyrmary y
" Zadaszenie nad drzwiomi — nowy doszek wspornikowy, symbol — Dz4 wymiary — 112214 cm
jednospodowy o wymiarach 290x150 cm. wykonany Zadoszenie nad drzwiami Dz3b — nowy doszek »
7z ze stali nierdzewnej, pokryty szklem akrylowym. wspornikowy, jednospodowy o wymiorach 290x%150 ¢m,
Schody wejsciowe wykonane z kostki schodowej wykonany ze steli nierdzewnej, pokryty szklem akrylowym. v

1 40¥14x12 cm w kolorze grefitowym, murki osfonows Schody wejsciowe wykonane z kosiki schodowej 40x14x12 ’ £l

schodbw z bloczkdw betonowych szerokesci 24 cm, em w kolorze grofitowym, murki oslonowe schodéw ’

ofynkowane, wykonczone tynkiem ozdobnym jak cokéi z bloczkéw betonowych szerokosci 24 cm, otynkowane,

budynku craz gotowymi daszkami do murkdw wykeficzone tynkiem ozdobnym jok cokdt budynku oroz 7

w kolorze szarym. gotowymi doszkami do murkéw w kolorze szarym.

Balustrady ze siali nierdzewnej o wysokosci 110 cm Balustrady ze stoli nierdzewnej o wysokosci 110 cm

od pozibmu schodka lub podestu. od poziomu schodka iub podestu. g x|
/ Oposka wokSl budynku z kostki brukowe] szarej. Opaska wokd! budynku z kostki brukowej szarej. A

wiqczenie rury spust. do kanal. burzowej %
@ /\ 565 ,25
2 oL 360 180 SH ' =
% 340 S oL ; g . =
7 - 7 ) G4l ae o . =z g3
g‘ /2 & gi&j‘ LT 3 /':D,§ opaska z kostki brukowe] § - 'Eg- ) EE 5\-: E“.E_"

] = = L iy i ! ks, = £ Bl URZAD Ml
O A1 Vi el 7 7 | TR L b o T il D T 7 7 i 7 Pty ] SeF ETOET Brodziatit g
= P k| Z 110, 225 | .[)75 Wymiana drzwi no drzwi aluminiowe “cieply profil” §OFIBOESR 1501, 23071 Ly

7] wiaczenie rury spust. do kanal. burzowe] /_% L1 T g symbol — Dz5  wymiary — 110x210 cm <cB°BES e ; N sl

K 7 77 125 _L180 |schody zejsciowe wykonane 2 kostii schodove] 40x14x12 §RExERES [hiew
Dzia 7 lem w kolorze grafitowym, murki ostonowe schodéw EREgBsoz
zethetowe — beton C16/20, stal zbroj. A-ll, grubosc £, 1sRE==2 5
Q.—— murkdw 25 cm, powyze] gruntu murki grubosei 24 cm ‘£ »E EZEEN "L; o o
- Dz 1 z bloczkéw betonowych wykoficzone tynkiem ozdobnym vsg2ex°3 Dz13 sl @
é",,'_ jek cokdl budynku. : ERQ ;‘-é‘ogg\ _:5 M e
Balustrady, kraty, zadoszenie stolowe malowone farbami = 5‘_2 o =S¥ 3 L]
antykerozyjnyrmi. ENE2xpgiEds i
L Pokrycie blocha stolows ocynkowana powiekana powtokg AR EDEE E 27 3 "
ke 4 ) . organiczng 25 mikrometréw w kolorze zielonym. g c!58”"=¢*%
wiqczenie rury spust. do kanal. burzowej Istniejace zejscie przeznaczone do rozbibrid. SE§ 22582 tgezenie
A S AL LA S L LA LIS S L S S T A A A A T A S A A //////5 §,§E§ o B85S A — -
T NS N 0O
o= . . Y
= opaska z kostki brukowej ’
C # 7
z
Z 7 7
% 7%
L L S LIS ST LS ST S SISl ST 7
, 200 | 1624 , 200 4560 200 IL 1624 L 200 |
7 2 fl ri -]

ury gpust. do kanal, burzowej

1

Inwestycie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE
I . PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
Yiut oprucowani: SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytut rysunku: WEJSCIA | ZADASZENIA DRZWI WEJSCIOWYCH urg{;:i&m
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
Nozwa i ﬂfirw BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOYU SZKOr ENFRGETYCZNYCH rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DEUGA 6 ‘
dzatka nr 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, obrgb ew. — 16 Kesminek 9
Nozwa | odres GMINA LUBLIN skala
Inwestore: 20-109 Lublin, Plac fokietka 1 1:200
specjalnose nr upr. proj. data i poqpis
1 t: . .
f;;ieﬁg_wzmh_ Maciej Uszynski architektoniczna 1772/tb/82 | 082013 1, . \\ I
ta: . W
Ic',ni:'gr:El c]t;;m \‘:Junda Siczek konstrukeyjno—budowiana| 1737/1h/92 | 09.2013 r. E\ﬁ‘*’t&(




WEJSCIA | ZADASZENIA DRZWI WEJSCIOWYCH

6 1 200 i,ZOO L 910 100,
W BU DYN KU WARSZTAT W . zelbetowy mur oporowy 1
]
] u’_l/////f///////////////
Dz11 Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe “cieply profil”,
. ) . .. . symbol - DzB, wymiary - 171x262 cm,
Wymiona drzwi na drzwi aluminiowe cieply profil’, symbel — Dz9, wymiary — 170x336 cm,
symbol - Dz7, wymiary — 169x345 cm. ] symbol — Dzi0, wymiary — 100x210 cm.
Zadaszenie nad drzwiami — nowy daszek wspornikowy, ] Wymiena bramy garazowej no brome stalowq segmentowg
jednospadowy, modutowy o wymiarach 190x530 cm, 2 ocieplanq, symbol — Dz11, wymiary — 310x330 cm,
wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty szklem —;DZ1 0 Zodaszenie nad drzwiomi — nowy doszek wspomikowy,
ukrylawyrn: o . ) 18 jednospadowy, modulowy o wymiarach 100x300 cm,
Odtworzenie istniejgcej rampy gelbeto\_’iq o wy[muroch' —%— wykenany ze siali nierdzewnej, pokryty szklem akrylowym.
150x739 cm, w.ykoncz'eme powierzehni rampy i schodow —E’_ ng Odiworzenie istniejgcej rampy zelbetowej o wymiarach
plytkomi ceramicznymi mrozoodpornymi. L 130x470 cm, wykonczenie powierzchni rampy i schodtw
Balustrady ze stali nierdzewnej_o wysoqucu 11{_} cm. S = plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi.
Opaska wokdt budynku z kostki brukowe] szarej. = :‘ﬁ Balustrady ze stali nierdzewnej o wysokosci 110 cm.
080 o 450 ; > _iE Oposka wok8! budynku z kostki brukowej szorej.
v 7 N . ( 2 rampa nr 2
N o) NI
= dy15k15 ™ § opaska z kostki brukowej ke _é—DZS
— N Al N > 3l :
A ST ,f [ 'I if///////// PP TR NI IwrrssT ISy ry LAY l/jU Yy S L LS LSS LSS L URZ:’%:D I\,/_TIASTA 7 UBLN
Dz/ T Wydzial Architelury § Budownicys
rampa_nr &0 .
(ST Lubiin, Wieniawska 14
150,
R el TP TP 4: X
s dRLE = 10 =
© H >Dz6 E_:)ZB r 5
=777z
L4300 |,
70, 484 7 g
7 | ]
Wymiana drzwi no drzwi cluminiowe “cieply profil’,
symbol — DzB, wymiory — 270x398 em.
Ocieplenie sufifu wintrolapu od wewnagirz poprzez 7 200 > 4107 /ﬂlog,
wykenanie sufitu podwieszonego na konsirukcji metclowe;,
3;':3'\223?129ge")?;turr':_:reg:;t‘gw:_g‘:f;’g:w?;:b;iﬁi);sil cm, T T e E RS P EE Ll P L T LT L L o d il PP T L L L L Ll L L el LA S A AL LE LIS ZLl
2x12,3 mm lub 1x20 mm. S opaska 7 kostki brukowej
Zadaszenie nad drzwiomi — istniejgcy daszek Zelbetowy, o~
wspornikowy, wymiana pokrycia daszka i obrobek e

blacharskich, wykonanie rynny 120mm i rury spusiowej
90 mm.

Odtworzenie istniejgeych schodGw z kostki schodowe)
40xi4x12 cm w kolerze grafitowym.

Wykonczenie powierzchni bocznej murkéw przy schodach
tynkiem ozdebnym jok na cokele budyku,

wymiana istniejgcyche daszkow przykrywajgeych murki na
qotowe daszki do murkéw w kolorze szarym.

Balustrady ze stoli nierdzewnej o wysokosci 110 cm

od poziomu spocznika lub schodka.

Opaska wokdi budynku z kosiki brukowej szarej.

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU

Tytul opracawanie: ;

SZKGr ENERGETYCZNYCH W LUBUINIE

Tytul rysunlax WEJSCIA | ZADASZENIA DRZWI WEJSCIOWYCH arft%?sﬁt%m
f W BUDYNKU WARSZTATOW
Nazwa i odres  BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
obieklu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
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L1 ]

szerokos¢ 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm +1 nadstawka wys. 35 cm

doswietlacze okien piwnicznych z 1 nadstawkq zamontowane 5 cm
ilos¢ — 6 szt

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:
doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

okrycie doswietlacza z szybg ESG zapewniajgce ochrone

przed zabrudzeniami gryzoniami i owadami.

027

okrycie doswietlaczo z szybq ESG zopewniajgce ochrone przed

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
zabrudzeniami o tokze przed gryzoniomi i owadami,

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm
wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokost uzytkowa 120 cm

ilos¢ — 9Yszt.

Il

doswietlacze olden piwnicznych z 1 nadstawkq zamontowane 5 cm

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokost uzytkowa 120 cm +1 nodstawka wys. 35 cm

ilog¢ — b6 szt

ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 1:200

UWAGI:

1. W scioniach zewnetrznych dawnych schrondw nalezy wykonat 10 szt. otwordw
wentylacyjnych o $rednicy 160 mm, umieszczonych ponizej gzymsu stropu nad piwnicami.
W otworach nclezy osadzic {na pianke montazowg) cluminiowe kanaly wentylacyjne.
Wyloty kanatéw wentyiacyjnych nalezy zakonczy¢ kratkomi wentylocyjnymi ostonowymi,
wykonanymi ze stali nierdzewnej lub z blachy ocynkowanej malowane] proszkowo,

od strony wewnetrznej nalezy zainstalowac kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulujgcymi ilos¢ przeplywajgcego powietrza.

2. Anclogiczne otwory wentylacyjne w ilosci 5 szt nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
dawnego sklodu wegia i kottowni.

3. Zaprojektowano doswietlacze okien piwnicznych wykonane z poliestru wzmocnionego
whéknem szklanym. Doswietlacze powinny mie¢ mozliwosé zamontowania na $cianach

z izolacjg termiczng. Konstrukcjo doswietlaczy powinna byé dostosowanc do grunidw
gliniastych (tz wersja wzmocniona). '

Kazdy doswistlacz nalezy wyposazyé w ruszt kratowy 30/10 mm ze stali ocynkowanej
oraz ckrycie z szybg ze szkio hartowango ESG. :

W przypadku montazy nadstawek do kazdej nodstowki nolezy stosowa¢ odpowiedniq rame
wzmacniajgeq. :

4. lzolacje termiczng (polistyrem ekspandowany) scian piwnic nalezy wykona¢ no
glebokose

1.0 m ponizej poweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystepujg okna izolacje termiczng
nalezy wykenoé na calej wysokosci sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie pozc krowedz
okna.

5. izolacje termiczng &cian piwnic w obrebie doswietlaczy okien nalezy wykonczyé zaprawg
klejowq zbrojong siatkq, warstwg gruntujgcg oraz tynkiem jok na cokole budynku.

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewnigjgce ochrong przed zabrudzeniami

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oroz
a takze przed gryzoniami i owadami.

doswietlacze okien piwnicznych z 2 nadstawkami zamontowane 5 cm
powyze] kostki brukowej, obramowaone obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokosé uzytkowa 120 cm +2 nadstawki wys. 35 cm
ilos¢ — 6 szt.

doswietlacze wyposczone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

okrycie doswietlacza z szybg ESG zapewniojgce ochrone przed zabrudzeniami
a takze przed gryzoniami i owadami. |

400

150,
%
m

wuwl gg| Aolupais sulfopphiuam Alomjo

doswietlucze okien piwnicznych z 1 nadstawkg zamontowane 5 zm

powyze] kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

doswietlacze okien piwnicznych z 2 nadstawkomi zamontowane 5 cm
szerokost 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm +2 nadstawki wys. po 35 cm
okrycie doswietlacza z szybg ESG zopewniajgce ochrone przed zabrudzeniami

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniojgce ochrong przed zabrudzeniami

szerokos¢ 150 em, wysokost uzytkowa 120 cm 41 nedstowko wys. 35 cm
a tokze przed gryzoniami i owadami.

ilos¢ — 2 szt
dogwietlocze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oroz

szerokos¢ 81 cm, wysokos¢ uzytkowa 66 cm

ilost — 4 szt
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TRZAD MIASTA LUBLIN
Wydzat Architgltury | Budownictwa
‘ 20-071 Lublif, Wieniawska 14

inwestycj: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH

W LUBLINIE

Tytut cprocowania:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku: ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PWNIC branza

architekture

W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

Nozwa i odres  |BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

sr. 10 mm, =20 cm
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=] oposka z kostki brukowej
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T ] 4580
] ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNICZNYCH
II 'I Il II !i iI !F ‘1 —
I il I'l Il | doswietlucze w wersji wzmoenionej | wymiary w cm lose szt
dostosowanej do gruntéw gliniastych | czerkass fwysoiost
doswietlacze z rusztem | 150/120/60 46
16724 200 |, kratowym 30x10 mm
L ! doswieilacze z rusziem B1/66/43 4
doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyzej kostki kratowym 30x10 mm
brukowej, obramowane obrzezami do kostki nadstowka do doswietiacza| 150/120/60 44
wymiory doswietlaczy:
szerckost 150 cm, wysokosc uzytkows 120 cm —
ilost — 7 szt rama Wzmacniajgea 150/120/80 44
szerakose 150 cm, wysokost uzytkewa 120 em + 1 nadstawka nadstawki
ilost — 2 szt bkrycie doswietiocza 2 szybg ESG | 150/120/60 46
doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
okrycie quwiu_etIaczc Z szybq ESG zapewniajqce oci.wrone przed nrycie doswietiocza z szybg ESG | 81/66,/43 4
zabrudzeniami a tokze przed gryzoniami i owadami.
przyfqcze do kanalizacji 50
dodotkowe tgczniki — kotwy 300

$alchrre S. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 y
dziatka nr 4/1, jednostka ew. — minsto Lublin, cbreb ew. — 16 Kosminek 11
Noczwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
specjalnoge nr upr. proj. dato | podbis
projekiowat: i i ]
mgr inz. arch. Maciej Uszynski|  9rchitektoniczna 1} 1772/1b/82 | 08.2013 r. ¢ A
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ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNICZNYCH

ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC
W BUDYNKU WARSZTATOW 1:200

UWAGI:

di‘éfé’;iﬁ'i.ii‘i o grantéw giniastych Wiﬁ'ﬁs?’,w,fokﬁf“ lose. szt. 1 200 | 910 100, 1. Zaprojektowano doswietlacze okien piwnicznych wykonane z poliestru
zelbetowy mur_oporowy ! N wzmocnionego widknem szklanym. Doswietlacze powinny miec
doswietlacze z rusztem | 200/120/60 14 . moztiwost zamontowania na Scianach z izolacjq termiczng.
kratowym 30x10_mm : Konsirukcjo doswietlaczy powinna byt dostosowana do gruntdw
bkrycie doswietlaczo z szybg ESG | 200/120/60 14 gliniastych {tz wersja zmocniona).
Kazdy doswietlacz nalezy wyposazyt w ruszt kratowy 30/10 mm ze
orzylacze do kanalizacii 14 stali gcynkow.onej oraz okrycie 7 szybg ze szk[o. hurt.owgngo ESG.
. lzolacje termiczng (polistyrem ekspandowany) &cion piwnic nalezy
- 6 wykona¢ na gtebokese 1.0 m ponizej poweirzchni terenu; w miejscach
dodotkowe lqezniki — kotwy gdzie wystepujg okna izolacje termiczng nalezy wykonat na calej
sr. 10 mm, =20 cm wysokosci Sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna.
. Izolacje termiczng 4cian piwnic w obrebie doswietlaczy okien nalezy
wykonczy¢ zaprawg klejowg zbrojong siotkq, warstwg gruntujgeq oraz
X tynkiem jak na cokole budynku.
RAMPA NR 1 = . Zoprojektowano oknz piwnic 190x113 cm, mniejsze niz istnigjgce.
RAMPA NR 2 = tstniejgce otwory okienne piwnic nalezy zmiejszyé domurowujgc po
. 280 ) | 450 bokach filarki z cegly ceram. petnej kl. 15 MPa.
N opaska z ku@{%‘brukcw.vej425 190 425 % . Remonft Muru oporewego — uby’EkE bejtonu W murze oporowym nalezy
B gu1Ek34 | 2 o i B | ' wypetni¢ specjalistycznymi materiatami do napraw konsirukcji
— L okl S =y gﬁ;m zelbetowych, mur pomaolowa¢ farbg do betonu w kolorze bezowym.
z/ <t 275 |
doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyzej kostki MWSTALUB_LE\I
brukowej, obramowane obrzezami do kostki Tydziat Architekhury § Budownictwa
wymiary doswietlaczy: oreard Labtin, Wieniawsia 14
— | szerokos¢ 200 cm, wysokosé uzytkowa 120 cm
’ — ' o) ilos¢ — & szt
,@3 L2350 > Dz6 >Dzb 5| doswietlocze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
l , | okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajgce ochrong przed
> e —————— zabrudzeniomi a takze przed gryzoniami i owadami.
7%’ 484
, 200 4107 100
=S~ B = = = iwesiyejo:  TERWOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH
I I i I 1 I o ] I | I ] | i . W LUBLINIE -
= ; ; _ PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPCLU
o oposka z kot Prukowe] Tiut oprocowaria: SZKGL. ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

|

doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyzej kostki
brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

szerokost 200 cm, wysokose uzytkowa 120 cm

ilos¢ — 9 szt :

doswietlacze wyposazone w ruszyt krotowy 30/10 mm oraz
okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajqce ochrong przed
zabrudzeniomi o tokze przed gryzoniami i owadami.

ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC | bremds
| W_BUDYNKU WARSZTATOW
Nazwe i odres  BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr

Tylut rysunku:

obiekdu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 19
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Nazwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Ploc Lokietka 1 1:200
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:

— umowa zawarta z Inwestorem

— projekt budowlano-wykonawczy branzy architektonicznej
— uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

— przepisy 1 normy zwigzane

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w zakresie oswietlenia zewnetrznego
na elewac)i oraz instalacja odgromowa w Zespole Szko! Energetycznych przy ul. Dhugiej

w Lublinie.

3.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych instalacji:
— instalacja o§wietlenia zewnetrznego na elewacji

— instalacja piorunochronna

Moc pnquc%eniowa pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym projekt nie podlega

uzgodnieniu w Zaktadzie Energetycznym.

3.4. Instalacja oSwietlenia zewngtrznego na elewacji

Na elewacji dookota budynku szkoly oraz warsztatow nalezy zamontowac lampy o$wietlenia
zewnetrznego — naswietlacze metalohalogenowe symetryczne 150W IP66 i zasilic je
przewodem YDYZo 3x2.5 450/750V, ukladanym w rurce pod warstwa docieplenia.

Na potrzeby zasilania o$wietlenia zewnetrznego nalezy, obok istniejacych tablic, zamontowac
nowe tablice zasilajace. Tablice dla oSwietlenia szkoly T1 zamontowaé w piwnicy szkoly
obok istniejacej tablicy RL. Tablice dia o$wietlenia warsztatéw T2 zamontowaé w piwnicy
warsztatow obok istniejacej tablicy TG. Wyprowadzenie przewodow od tablic T11 T2

do lamp wykona¢ w listwach elektroinstalacyjnych na tynku (w obrgbie budynkow szkoty

1 warsztatow) oraz w rurce RL na elewacji pod warstwa docieplenia.

Dodatkowo nad wejsciami gtéwnymi do budynkow szkoly i warsztatow nalezy zamontowaé
nowe oprawy z modulem awaryjnym z 2h czasem podtrzymania. Wylaczniki do lamp
montowac od wewnatrz. Lampy te nalezy zasili¢ z najblizszej puszki istniejacej instalacji

os$wietleniowej. Przewody do wytacznikéw i lamp, w obrebie przedsionkoéw, uktadaé pod



o

tynkiem.

3.5. Instalacja ochrony odgromowej

W zwiazku z remontem dachu i elewacji nalezy wymieni¢ starg instalacje odgromowa na
nowg.Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego

© 8 mm w systemie naciagowym i na wspornikach klejonych. Przewody odprowadzajace
wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm ukladanego w rurce PCV grubosciennej
mocowanej do scian pod warstwa docieplenia. Uziom otokowy wykonaé z bednarki 25x4
mm. Przewody odprowadzajgce przylaczy¢ do siatki zwodéw na dachu oraz do uziomu
otokowego. Na wysokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na polaczeniu przewoddw
odprowadzajacych i uziemiajacych, nalezy zamontowac¢ zlacza kontrolne ZK w typowych
skrzynkach probierczych zlicowanych z elewacja. Do siatki zwodéw na dachu nalezy
przylaczy¢ zwody poziome zamontowane na kominach, metalowe rynny, maszty odgromowe
oraz inne elementy metalowe znajdujace sig na dachu. Maszty wolnostojace nalezy
zamontowac na podstawach skosnych dostosowanych do kata nachylenia dachu.
Dodatkowo przy wejsciach giéwnych do obu budynkow (szkoty i warsztatow) nalezy
wykona¢ dodatkowe wyprowadzenie bednarki z uziomu otokowego. Bednarke te zakonczy¢

w skrzynce zlicowanej z elewacja (takiej samej jak do zlacza kontrolnego).

3.6. Prace dodatkowe

Na elewacji budynku warsztatow, przy wejsciu glownym, znajduja sie trzy skrzynki

z zabezpieczeniami 1 wylacznikiem gléwnym. Nalezy wymieni¢ drzwiczki tych skrzynek
na nowe (metalowe o wymiarach drzwiczek istniejacych) i zlicowa¢ je z nows elewacja.
Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (kamery, sygnalizatory alarmowe) nalezy na
czas wykonywania prac dociepleniowych zdemontowac a nastegpnie zamontowaé na nowej
elewacji. Wszystkie wsporniki montazowe maja by¢ przymocowane do muru a nic do

warstwy docieplenia.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobor poziomu ochrony odgromowej
W celu okreslenia poziomu ochrony odgromowej nalezy wyznaczy¢ dwa parametry Nd i Nc,
gdzie Nd jest to Srednia roczna czestosé bezposrednich wyladowan piorunowych w obiekt a

Nc to érednia roczna czestos¢ wyladowan, ktore mogg byé akceptowane dla rozpatrywanego

budynku.

Jezeli Nd>Nc to powinnoe by¢ zainstalowane urzadzenie piorunochronne

o skutecznosci E>1-Nc/Nd.

Nd=Ng*Ae*10 narok

gdzie:

Ng — drednia roczna gestos¢ wyladowan doziemnych, na km?2 i na rok, w rejonie usytuowania
obiektu; na Lubelszczyznie Ng=2,5

Ae —rownowazna powierzchnia zbierania wyladowan przez obiekt (m?2)

Szkota
Dla rozpatrywanego obiektu Ae=20828 m2 (obliczone w programie komputerowym).

Nd=2,5%20828*10%=0,05207

Ne=A*B*C

gdzie:

A — wspoélezynnik zalezny od konstrukeji i materiatow obiektu
B — wspolezynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C — wspolczynnik zalezny od zagrozenia nastgpstw wyladowania piorunowego

A=0,5(material scian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)*1(dodatkowe maszty na dachu-brak)=0,125
B=0,1(zagrozenie panika-przecietne)*1(wyposazenie obiektu-materialy nie stwarzajace
zagrozenia pozarem)* 1(wartos¢ wyposazenia-zwyczajna)*1(brak urzadzen ochrony
przeciwpozarowej)=0,1

C=1(skazenie srodowiska-brak zagrozenia)*1(zagrozenie spowodowane brakiem zasilania w
energie elekiryczna-nieznaczne)* 1(inne nastepstwa-zagrozenie nieznaczne)=1

Wartoéci powyzszych wspolezynnikow odezytane zostaly z tabels.



Ne=0,125%0,1%1=0,0125

Na obiekcie nalezy zainstalowac urzadzenie piorunochronne o skutecznosci:
E>1-0,0125/0,05207=0,76
Zgodnie z tabelg w normie dla obliczonej skutecznosci nalezy zastosowa¢ IV poziom

ochrony. Dla IV poziomu ochrony oko siatki zwodow wynosi 20m.

Warsztaty
Dla rozpatrywanego obiektu Ae=11321 m2 (obliczone w programie komputerowym).

Nd=2,5%¥11321%10-6=0,02830

Ne=A*B*C

gdzie:

A —wspolczynnik zalezny od konstrukeji i materialow obiektu
B — wspélezynnik zalezny od wyposazenia obiektu

C — wspolczynnik zalezny od zagrozenia nastepstw wytadowania piorunowego

A=0,5(material scian-murowane)*0,5(konstrukcja dachu-gotowe elementy
zelbetowe)*0,5(pokrycie dachu-papa)* 1(dodatkowe maszty na dachu-brak)=0,125
B=0,1(zagrozenie panika-przecigtne)* 1 (wyposazenie obiektu~-materialy nie stwarzajace
zagrozenia pozarem)*1(wartos¢ wyposazenia-zwyczajna)* 1(brak urzadzen ochrony
przeciwpozarowej)=0,1

C=1(skazenie Srodowiska-brak zagrozenia)* 1(zagrozenie spowodowane brakiem zasilania w

energie elekiryczna-nieznaczne)* 1 (inne nastepstwa-zagrozenie nieznaczne)=1
Wartosci powyzszych wspolczynnikow odczytane zostaly z tabeli.
Nc=0,125%0,1*1=0,0125

Na obiekcie nalezy zainstalowac urzadzenie piorunochronne o skutecznosci:
E>1-0,0125/0,02830=0,56

Zgodnie z tabela w normie dla obliczonej skutecznoéci nalezy zastosowac IV poziom

ochrony. Dla IV poziomu ochrony oko siatki zwodéw wynosi 20m.

4O
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1. Zwody poziome wykonaé metodq nociggowg i no
wspornikach klejonych drutem DFeZn 8 mm

2. Masziy wolnostojgece montowaé no podstowach skosnych
dostosowanyeh do kgto nachylenia dachu

3. Przewody odprowodzajgce (drut DFeZn B mm) nalezy
prowadzié pod worstwg docieplenia w rurce PCV grubosciennej

4, Zfgeza kontrolne mentowat w typowych skrzynkach
probierczych no wys. 0,5m od pow. terenu (zlicowane z
elewocjg)

5, Uziom otokowy uktadaé na of. min. 0,6m i w odlegfosci
nie mniejszej niz 1m od krawedzi budynku

[x] ©oprowa ofw. Zewngtrznego moniowana na elewoc]
—metalohologenowa, symetryczna 150W, IPB&

oprowa 2x9W, EVG, IP65, z modulem Aw 2h

£

K y Z
it
zasilenie lamp oSw. no elewocji — przejscie
przez klotkg do tablicy w piwnicy
ZK®R T2,/01 KR 7R
———a e — e —————— & =]
\ T " : : . 7
| 1
| | /
| |
| I /
| | .
| |
maszt welnbstojgey ?_m,} cszt wolnestdjgcy P,
do ochrony, wentylotora | . do ochrony %eripatiera
)
1 m]:z m [=I=I=] J||:t::|:| oo / E=1 |==]
i @ \1\
TZ/Oié% @\ . ;‘ <5 d
GJ [prqu do istn. cbwddu / =] 12,/0%
—AW | =) [y CEEEEE [EEEEEET | EEEEEE [==]
a
[ ] * * 2 L] \\

e & \Q
KR /0 [, KR 7K
UWAGI:

{EGENDA:

fgcznik instalacyiny 10A, p.t., P20, siondard podwyiszony

INWESTOR:  Gmina Lublin " s

. Termomedernizacjo budynk&w Zespolu Szkdd sholm:
INWESTYCJA: Energetycznych w Lublinie 1:200
LOKALIZACJA: Lubiin, ul. Diuga 6 “ 0o-2013

TYTUL OPRACOWANIA:
Projekt budowlany instalacji elektrycznych

TYTUE RYSUNKU: INST. ODGROMOWA | CSW. NA ELEWACS — WARSZTATY

projekiowet:
inz. Bozenno Groszek

upr. bud. nr St—B8/78

por
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Qo1

YDY 3x2,5

zas. z tablicy RL

rozfgcznik 40A 1—polowy
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Wydzizl Architekrory | Budowniciwa
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UWAG!:
1. Obudowa n.t. z drzwiami IP40, Il klosa izolacji
wym. 274x3B84x138 (szer.xwys.xgl.)
Z Osprzet modufowy do montoZu na szyne
OCHRONA DODATKOWA
—szybkie samcczynne wylgczenie zosilonia
—obudowa w il kl. izoigeh
INWESTOR:  Gring Lublin R -371
. Termomodernizacja budynkdw Zespoiu Szkoi skole
INWESTYCJA: Energetycznyeh w Lublinie
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Diugo 5 ** 09-2013

TYTUE CPRACCWANIA:
Projekl budowlany instalacji elektryczrych

TYTUE RYSUNKLU: SCHEMAT TABLICY T1
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architelaury | Budownictwa
RO-071 Lublin, Wieniawska 14
UWAGI:

1. Obudowa n.t. z drzwiomi IP40, Il klasa izolacji

wym. 274x384x138 (szer.xwys.xgl.)

2. Osprzet modufowy do montazu na szyne

OCHRONA DCDATKOWA

—szybkie somoczynne wylqczenie zaosilonia

~obudowe w il ki izolacj

nrorys:

INWESTOR: Grina Lubtin £/5
. Termomodernizacja budynkdw Zespolu Szkbi skola:
INWESTYCJA: Energetyczrych w Lublinie
. dote
LOKALIZACUA; Lubiin, ul. Diuga 6 09-2013

TYTUL OPRACOWANIA:

Projekt budowlony instoloc elektrycznych

TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY T2

projekiowat: pcdpix-}
inz. Bozenno Groszek

upr. bud. nr St-88/78
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Tytut opracowania:

INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obiekt: ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH
Lokalizacja: 20-346 Lublin ul. Dluga 6
dziatka nr 4/1, jednostka ewidencyjna: miasto Lublin,
obreb ewidencyjny: 16 — Kosminek,
Inwestor: GMINA LUBLIN
Plac Krdéla Wiadyslawa Lokietka 1
20-109 Lublin
Jednostka projektowania: | Firma architektoniczna ,,ARCHI 2 Maciej Uszynski

20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a

Data opracowania:

listopad 2013 r.

AUTORZY PROJEKTU:

branza

imie i nazwisko/nr uprawnien data podpis

architektura projektowal: | mgrinz. arch. Maciej Uszynski [11.2013 1.

upr. proj. 1772/Lb/82
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ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot inwestycji, polegajace] na termomodernizacji budynku ZSE w Lublinie obejmuje
nastepujace prace:
- roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
- transport materialow budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
- wykonanie wykopu wokol budynkow dydaktycznego i warsztatow, wykonanie izolacji
plonowej oraz ocieplenie Scian piwnic
- zasypanie wykopow, ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
- montaz rusztowan
- demomontaz obrobek blacharskich gzymsow, podokiennikow, rynien, rur spustowych i
innych elementéw zewnetrznych elewacji
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw dydaktycznego 1 warsztatdéw metoda
bezspoinowego systemu ocieplen ETICS
- wykonanie nowych obrébek blacharskich, zaloZzenie rynien i rur spustowych
- roboty dekarskie
- prace wykonczeniowe
- prace porzadkowe
- ocieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacija
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania
- montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego
- montaz zewngtrznych urzadzen piorunochronnych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowe budynki ZSE zlokalizowane sa w Lublinie przy ul. Dhugiej 6 na dzialce nr 4/1.
W skiad kompleksu wchodza dwa budynki: budynek dydaktyczny oraz budynek warsztatow.
Teren szkolny jest ogrodzony. W jego otoczeniu znajdujg si¢ jednorodzinne budynki
mieszkalne, budynki uzytecznosci publiczne] 1 obiekty przemystowe, sasiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Modernizowane budynki posiadaja po 3
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kondygnacje nadziemne, wykonane zastaly w technologii tradycyjnej. W obiektach znajduja sie

czynne instalacje elektryczne i sanitarne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZIL
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:

- sgsiedztwo ulicy Dhugie;

- czynne instalacje elektryczne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac

- sie¢ cieplna

- obecno$¢ osob postronnych, dzieci i miodziezy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ pracownikom zakres prac, wskazac¢ miejsca
wystepujacych zagrozen oraz zapoznac z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wlasnorgeznym podpisem.

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
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powinien zawierac:
* poinformowanie pracownikéw o istnigjacych oraz mozliwych zagrozeniach
* zapoznanie pracownikéw z przepisami bhp dotyczacym wykonywanego przez nich
zakresu robdt
* zapoznanie pracownikow z obstuga urzadzen technicznych
= okreslenie prac wymagajacych od pracownikéw szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j
= okreslenie prac, ktore musza by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokosci ponad 2 m
* imienne wyznaczenic 0séb, ktére beda wykonywaé dane prace
* imienne wyznaczenie 0sob, ktére beda sprawowaty nadzér nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi
* poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkow ochrony zbiorowej
* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia
» zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 1 wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic
pozarowych
* okreslenie sposobu bezpiecznego skladowania i transportowania materiatow 1 urzadzen na
terenie placu budowy
* okreslenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy na
wysokosci. Podczas wykonywania robdt budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzega¢ obowiazujacych przepisdw w zakresie BHP.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI 1 RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCA 1 CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie :

- roboty ziemne

- roboty prowadzone na wysokodci

- prace rozbiorkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowan

- transport, roztadunek i skladowanie materialéw budowlanych

- prace montazowe w poblizu istnigjacych kabli elektroenergetycznych

Prace termomodemizacyjne prowadzone beda na rusztowaniach na wysokosci do 15 m nad
terenem. Najwieksze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wigza si¢ z upadkiem z wysokosci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenstwo stwarzaja réwniez prace ziemne, wiaza sie one z wpadnigciem do wykopu
spowodowanym obsunieciem sie ziemi z krawedzi wykopu, poélizgnieciem sie itp.

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwroci¢ uwage na ich
wczesmejsze wylaczenie spod napiecia. Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych
nalezy zwroci¢ uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobienistwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidlowym uZytkowaniu sprzetu jest nieduze.
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6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany:
* wystapi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy '
= zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci
» zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7 dni przed
rozpoczgeiem budowy
Kierownik budowy jest zobowiazany :
* zatrudnia¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnoéci psychofizycznej
* prowadzi¢ dziennik budowy
* umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
* ogrodzic¢ albo w inny sposob zabezpieczyc teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokol modernizowanego obiektu powinna
wynosi¢ 0.1 wysokosci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na przejécia 1 daszki zabezpieczajace dla pracownikow 1 uczniow szkoly.
* odpowiednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego
1 TgCZnego transportu
*  wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow 1 wyrobdw, a w szczegolnosei substancii
niebezpiecznych
= wyznaczyC 1 oznaczy¢ sirefy niebezpieczne
* zapewnic odpowiednie oswietlenie placu budowy
* udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje:
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
instrukcje te winny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw okreslac czynnoscei, ktore
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposobu
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
» dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi 1 sprzetu sprawnego i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem
e zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarmych oraz socjalnych
* zapewnié niezbedng ilo$¢ napojow
= zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej 1 indywidualnej na stanowiskach
pracy
= zapewnic¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlangj, pomocy medycznej
i shuzb technicznych, strazy pozarnej 1 policji
*  wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pomocy medycznej
*  wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostep do wody
1 gasnica pianowo — proszkowa)
* dokumentacje oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywac na budowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulicg Dhuga.



Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwigzane z budowsa powinny znajdowac si¢ poza strefa
wydzielong dla robdt budowlanych.

W czasie robot ziemnych wykona¢ umocnienia $cian wykopdw oraz ograniczy¢ naptyw waod
deszczowych

Szczegdlnie podezas wykonywania prac prowadzonych na wysokosci powyZej 1 m nalezy
zadba¢ o wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan i zabezpieczen np. daszkéw nad
przejsciami dla ludzi, poreczy umieszczonych na wysokoscei 1,1 m, desek kraweznikowych
szerokosci 15 cm czy deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska azurowa,

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgloszeniu odpowiednim
shuzbom Inwestora i UZzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosei
wykonywac z pomostow.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opuscic¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robot budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do obowiazkow inwestora
i kierownika budowy.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzil: mgr inZ. arch. Maciej Uszynski JL\i




ZALACZNIKI

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW:

Oswiadczenia projektantow
» Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe — M. Uszyniski
»  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — W. Siczek
= Zaswiadczenie o przynale/nosci do izby zawodowe] 1 uprawniemia zawodowe — B. Groszek
= O$wiadczenie dotyczace mocy przylaczeniowej
*  Wypis z rejestru gruntéw i budynkow

WYKAZ UZGODNIEN:

*  Uzgodnienie projekin budowlanego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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Lublin, 15.11.2013 .

OSWIADCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie Projekt budowlany
termomodernizacji budynkdéw Zespolu Szkot Energetycznych, zlokalizowanych w
Lublinie przy ul. Dhugiej 6, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Os$wiadczam, ze w ftrakcie wykonywania Projektu budowlanego
termomodernizacji budynkdéw Zespohu Szkoét Energetycznych, zlokalizowanych w
Lublinie przy ul. Dlugiej 6, nie bylo mozliwosci skontaktowania si¢ z autorem
projektu architektonicznego budynkow oraz uzyskania zgody autora na zmiane
kolorystyki elewaci.

Wwanda Siczeic
mgr inz. budownictwa

mgr inz. arch. M. USZYNSKI Upr. bud. Nr 1737/Lb/92
upr. bud. nr 1772/Lb/82 UL\

W qid }P ol

e —""
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia na elewacji oraz instalacji
odgromowej w Zespole Szkol Energetycznych przy ul. Dhugiej 6 w Lublinie zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Bozenna Groszek n
inz. eiekiryk N/L'
upr. bud. 5+-88/78
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Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.
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Wojtiech Stewceyl, Przewodnlergey Rady Lubelsklei Okragowej by Iniynierdw Budownlctwa.
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INZYRIFROW

BUDOWNICTWEA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6RB-PBA-FWP *

Pani Bozenna Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01

adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. Lk 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczriym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikawanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moins sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadgenia na
stronie Paiskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa. \
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGE

do pelnienia samcdzielnej funkeji fechnicznej w budowniclwie

Ng podstawie ort. 18 ust. 5 i oﬂ‘ 57 ust. 3 ustawy z dnioc 24 pazdziernika

—

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycic 229) oroz & .

“onat mi-+ T am a7 P . L TR - T
ust.i pkt 1, = 5 usi.l okt 1_._ S i i omzEiaioninioa 14w 4

£13 -

rozporzgdzenia Minisita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 406).
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OSWIADCZENIE DOT. MOCY PRZYEACZENIOWEJ

Wykonanie instalacji o§wietlenia zewngtrznego na budynkach szkoly i warsztatow Zespohu
Szkol Energetycznych przy ul. Diugiej 6 w Lublinie nie powoduje zmiany mocy
przytaczeniowej budynku i nie wymaga wystepowania o nowe warunki przylaczeniowe.
Projekt nie obejmuje swoim zakresem zmian w ukladzie pomiarowym.

W zwiazku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zakiadem Energetycznym.

Bozenna Grosze w;/L
inz. elekiryk
upr. bud. St-88/78
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GMINA © LUBLIN
OBREB @ 165-KOSMINEK

Nr rej. grust.: G.1740-1
Nr Rep. K.W. : GGNO3.3/B4/2000 (2000-02-02) GKN.GT.7723-1/27/2/01 (2001-10-09)
Kw 122192 (2001-11-05)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW i1 BUDYNKOW

LP= 1 MIASTO LUBLIN - MIASTO NA PRAWACH me‘wokumeﬂ{ nini

: 2jszy jest wypise ; -
WEASCICIEL ) ) T Z Opisowych
= 2 zgég?é;xaénmsmczwc danych evidencii gruntaw i bUankdprd;n-'in
LP= H A ; . i
s Togin przez Urzgd Miasta Lublin, Wydziat Geodeszi
ul. phuga 6 Nie preeznaczonym do dokenania wpisu
ZARZADCA . ; ¢
GR.REZ.= 11.1 W ksigdze wieczystaj.
1 amer 1 BLizsze OKRESLENTE | Nr | KLASA |  POWIERZCHNIA |
| —m— - | POLOZENIA | KONT. |
IMAPY| DZIAEKI |---—--mmme————m—m—mmmomo oo | Rodz.| UZYT. |--—-——=mmmmm e |
| powad ZMIANY 1 data ZMIANY | uvzvyt.| | UZYTKOW | DZIALKI|
|
Y 1.3746I

]
]
!
| ul.ntuga 6,8

| Budynek: SZKOLA PODSTAWOWA (nr0016.AR_1.4.1_8UD)
| Adres: ul.pbtuga 6

| Ppodstawowe-informacje:

| kondygnacje nadziemne: 3.0, podziemne: 1

| suma pow.uZytkowych-lokali:... 5283.00m2

| suma pow.przynaleznych-Tokali: 87.00m2

| rRok budowy: 1958, ostatniej modernizacji: 8RAK
| Budynek: WARSZTAT (nr0016.AR_1.4.2_BUD)

| adres: ul.Dluga 8

[ : ui.Garbarska 14

{  podstawowe-informacje:

} Kondygnacje nadziemne: 3.0, podziemne: 1

| suma pow.uZytkowych-lokali:... 2242.00m2

i Rok budowy: 1962, ostatniej modernizacji: BRAK
|

259/2001 dt.2001/11/08 5004-81 1.3746

|
Powierzchnia JEDNOSTKI REJESTROWEI= 1.3746]
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