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OPIS TECHNICZNY
do projektn wykonawczego termomodernizacji budynkow
Zespohu Szkél Energetycznych w Lublinie .

1 DANE OGOLNE.
1.1 PODSTAWAI CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- dokumentacja archiwalna
- wizja w terenie
- audyt energetyczny wykonany przez Energetyczna Pracownie Inzynierska
ERG S.C. A.Zyczynska, G.Dys.
Celem opracowania jest ograniczenie kosztow ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania sa budynki Zespotu Szkot Energetycznych zlokalizowane
w Lublinie przy ul. Dhugiej 6. W skfad kompleksu wchodzg dwa budynki: budynek dydaktyczny
oraz budynek warsztatow.

1.3 INFORMACJA O TERENIE.
Teren na ktorym zlokalizowane sg budynki ZSE znajduje si¢ w jednostce ewidencyjnej — miasto
Lublin, w obrebie ewidencyjnym 16 ~ Kosminek, budynki usytuowane sg na dziatce o numerze
ewidencyjnym 4/1. Teren wraz z obiektami budowlanymi przewidzianymi
do termomodernizacji nie podlega wplywom eksploatacji gdrniczej, nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, budynki nie sg wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow.
Teren wokot budynkow szkoly jest ogrodzony. Dziatka przylega do ulic Diugiej i Garbarskiej.
Dziatka uzbrojona jest w instalacje: burzowa, wodociagowa. kanalizacyjna. gazows,
energetyczna i telefoniczna. Powierzchnia dzialki w znacznej czesci jest utwardzona, czesé
dziatki zajmuja chodniki, drogi oraz boisko sportowe, czesé tereny zielone. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na przytacza dochodzace do budynku:
kanalizacjt sanitarnej i burzowej, wodociggowe, energetyczne, gazowe, telefoniczne oraz kanal
co. Budynek warsztatow ZSE zlokalizowany jest na granicy z dziatka o nr ew. 3/2 oraz przylega
do ulicy Garbarskiej. Sciana budynku warsztatéw polozona na granicy z dzialka
nr 3/2 nie bedzie ocieplana — warstwa docieplajaca nie bedzie ingerowaé w przestrzen
sasiedniej dzialki o0 numerze ew. 3/2.

1.4  OPIS INWESTYCJIL.
Inwestycja polega na termomodernizacji obiektow, na ktdrg sklada sie:
a) — ocieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych budynku dydaktycznego szkoly
oraz budynku warsztatéw w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External
Thermal Insulation Composite System). z zastosowaniem jako izolacji termicznej plyt z welny
mineralnej fasadowej o grubosci 14 em, o wspdtczynniku przewodzenia ciepla L < 0,042
W/m'K, o oznaczeniu wg normy PN-EN 13162:2009 kodem MW-EN 13162-T5-DS(T+)-
DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1,
ocieplenie oéciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-041 grubosci 3 cm,
wykorniczenie powierzchni Scian tynkiem silikatowym o grubodei 1,5 12,5 mm i fakturze
..baranrk™.



b) — ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej powierzchni terenu na cokotach i osciezach drzwi
w budynkach dydaktycznym 1 warsztatdw; oraz calosci $cian podtuznych (bez ocieplania $ciany
szczytowej) w budynku kuzni i garazu, w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej — ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) (technologia "lekka-mokra™) z zastosowaniem
jako izolacji termicznej polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu fasadowego”,

o grubosci 14 cm, o wspolczynniku przewodzenia ciepia A < 0,041 W/m-K oraz
dopuszezalnych naprezeniach $ciskajacych przy 10% odksztalceniu wzglednym minimum
100,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) kodem EPS EN
13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4;
wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-041, ocieplenie osciezy okiennych
styropianem EPS 70-041, wykonczenie powierzchni $ciany na cokotach i oéciezach drzwi
tynkiem mozaikowym, w budynku kuzni powyzej cokolu tynkiem silikatowym o grubosci

1,5 mm 1 fakturze ,baranek™

¢) — ocieplenie scian fundamentowych 1 écian zewnetrznych piwnic ponizej powierzchni terenu
w budynkach dydaktycznym i warsztatéw w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej —
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) (technologia "lekka-mokra™)

z zastosowaniem jako izolacjil termicznej polistyrenu ekspandowanego tak zwanego "styropianu
fundamentowego" o wiasciwosciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z wodg przez dhugi
okres czasu w polaczeniu ze zmiang temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez
dodatkowych zabezpieczen, o grubosci 14 em, o wspélezynniku przewodzenia ciepla

Aizar < 0,041 W/m-K oraz dopuszczalnych naprezeniach sciskajacych przy 10% odksztatceniu
wzglednym minimum 100,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN
13163:2013-05E) kodem EPS EN 13163 T(1)-L{3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-
041, ocieplenie oéciezy okiennych styropianem EPS 70-041 grubosei 3 cm,

d) — ocieplenie $ciany wewnetrzne] oddzielajgee) garaz od pomieszezen ogrzewanych

w budynku warsztatéw w technologii zlozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External
Thermal Insulation Composite System), z zastosowaniem jako izolacjl termicznej polistyrenu
ekspandowanego tz styropianu fasadowego, o wspoiczynniku przewodzenia ciepla Aia < 0,041
W/m-K, o grubosci 12 cm, o dopuszczalnych napr¢zeniach sciskajacych przy 10%
odksztalceniu wzglednym minimum 70,0 kPa, oznaczanego wg normy EN 13163:2012 ( PN-
EN 13163:2013-05E) kodem EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(3)-P(5)-CS(10)70-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80; wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 70-041,

e) — ocieplenie stropodachéw wentylowanych metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem
welny mineralnej lub szklanej; wspotczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego —
A <0,043 W/mK, grubos¢ warstwy granulatu — 18 ¢m po stabilizacji, grubos¢ warstwy przed
stabilizacja zgodnie z zaleceniami producenta nie mniej niz 23 cm.

f) — ocieplenie stropodachu niewentylowanego w przedsionkach budynku dydaktycznego
sztywna piankg poliizocyjanuranowg PIR, wspélczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu
izolacyjnego — A £ 0,025 W/mK, grubosc¢ materialu 12 e¢m,

g) — ocieplanie stropodachu niewentylowanego nad klatka schodowsg oraz w wiatrolapie

w budynku warsztatéw od wewnatrz przez wykonanie sufitu podwieszonego na konstrukeji
metalowe], ocieplonego welng mineralng w matach, wykonczonego plytami gipsowo-
kartonowymi grubosei 2x12,5 mm lub 1x20 mm



wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,036 W/mK, grubosé¢
materiatu 18 em,

h) — wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych §cian fund. i scian piwnic,

i) — remont kominoéw 1 doszczelnienie pokrycia dachow budynkéw jedna warstwa papy
termozgrzewalngj,

j)— wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktycznym oraz wymiana calosei stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku warsztatow,

k) — odtworzenie wejs¢ do budynkow, odtworzenie ramp budynku warsztatéw, wykonanie
otworow wentylacyjnych, zainstalowanie doswietlaczy okien piwnic, zainstalowanie zadaszen
nad drzwiami wejsciowymi.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

2.1 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU.
Zespot Szkot Energetycznych posiada dwa budynki: budynek dydaktyczny oraz budynek
warsztatow.

2.1.1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY.
Budynek oddano do uzytku w roku 1958, zostat wykonany w technologii tradyeyjnej,
skiada sie z trzech segmentdw: dwoch skrzydet dydaktycznych, ponocnego i potudniowego
oraz segmentu sal gimnastycznych, segmenty polaczone sg ze soba dwoma lacznikami.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, centralnego ogrzewania,
wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.
Skrzydla dydaktyczne polnocne i poludniowe — to budynki usytuowane prostopadle
do budynku sal gimnastycznych, catkowicie podpiwniczone o trzech kondygnacjach
nadziemnych. Sciany piwnic oraz parteru zostaly wykonane z cegly ceramicznej pelnej grubosci
55 cm, Sciany 1 i 1] pigtra zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej grubosci 41 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne — zelbetowe.
Strop nad drugim pietrem - stropodach wentylowany o nastgpujacych warstwach: strop
zelbetowy grubosci 24 cm, izolacja polepa gliniana grubosci 15 cm, warstwa powietrza
wentylowanego wysokosci ponad 20 em.
Dach — phyty korytkowe na sciankach azurowych, pokrycie — papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji wynosza: piwnice w swietle — 2,80 m,
parter w $wietle — 3,30 m, w ostach — 3,65 m
[ 111 pigtro w swietle — 3,20 m, w osiach — 3,55 m.
Czesci nadziemne budynkdw mieszezg sale lekeyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w skrzydle potudniowym ponad to znajdujg sig trzy mieszkania pracownicze z wejsciem
oddzielng klatka schodowsg oraz stacja trafo z wejsciem z zewngtrz budynku. W piwnicach
w skrzydle poludniowym zlokalizowane sa piwnice lokatorskie oraz dawne schrony, w skrzydle
poocnym znajduja sie pomieszezenia kuchni z zapleczem, sala jadalna oraz pomieszczenia
magazynowe. W kazdym ze skrzydel znajduja si¢ po trzy klatki schodowe. Gléwne wejscie
do budynku znajduje sig w skrzydle pélnocnym.
YLaczniki — catkowicie podpiwniczone, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, sciany piwnic
i parteru grubosci 55 cm z cegly ceramicznej pelnej, sciany I pigtra gruboscei 41 cm, nad piwnica
I parterem stropy zelbetowe , nad I pigtrem stropodach wentylowany.
Segment sal gimnastycznych — catkowicie podpiwniczony. o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Sciany segmentu grubosci 55 cm z cegly ceramicznej pehej, strop nad piwnica



i parterem zelbetowy, nad 1 pigtrem stropodach wentylowany, dach z plytek dachowych
zelbetowych kryty papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji wynosza: piwnice w swietle — 2,80 m, kotfownia — 4,40 m
parter w swietle — 3,30 m, w osiach — 3.65 m

I pietro w swietle — 5,20 m, w osiach — 5,55 m
W piwnicach segmentu ziokalizowana jest dawna kotlownia oraz skiad wegla, pomieszczenia
obecnie przystosowane do potrzeb dydaktycznych szkoly. Poziom posadzki kottowni obnizony
jest o 160 cm w stosunku do poziomu posadzek pozostatych piwnic. Na parterze budynku
mieszcza sig pokoje administracyjno — biurowe, na | pigtrze dwie sale gimnastyczne.

2.2 BUDYNEK WARSZTATOW.
Budynek oddany do uzytku w roku 1963, wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek
calkowicie podpiwniczone o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Sciany piwnic oraz parteru zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej grubosci 51 em,
Sciany 1 1 II pietra zostaly wykonane z cegly ceramicznej peinej grubosci 38 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne — zelbetowe.
Strop nad drugim pietrem - stropodach wentylowany o nastepujgcych warstwach: strop
zelbetowy grubosci 24 cm, izolacja polepa gliniana grubosci 15 cm, warstwa powietrza
wentylowanego wysokosci ponad 20 cm.
Dach — plyty korytkowe na sciankach azurowych, pokrycie — papa termozgrzewalna.
Prostopadle do budynku warsztatéw dobudowano niewielki segment mieszezgcy garaz 1 dawna
kuznig. Jest on parterowy, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem niewentylowanym
o nastgpujgcych warstwach: plyta stropowa zelbetowa gr. 12 cm, ocieplenie styropinern EPS
100-038 gr. 15 cm, pokrycie dwa razy papa termozgrzewalna.
Wysokosci kondygnacji budynku warsztatéw wynosza:
piwnice w swietle — 2,88 m, w osiach— 330 m
parter w Swietle — 3,94 m, w osiach— 4,35 m
I pietro w swietle — 3,38 m, w osiach — 3.80 m
[T pigtro w $wietle — 3,93 m, w osiach — 4,35 m
Czesci nadziemne budynkdw mieszcza sale lekeyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe. Budynek wyposazony jest
w nastepujace instalacje: elektryczna. centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowag i telefoniczna.

2.3 DANE LICZBOWE.
powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow po termomodernizacji — 2877.23 m2
powierzchnia zabudowy skrzydia péinocnego bud. dydaktycznego — 16,24x47,35=768,96 m2
powierzchnia zabudowy skrzydla poludniowego bud. dydaktycznego — 16,24x47.35=768,96 m2
powierzchnia zabudowy segmentu sal gimnastycznych — 10,57x39,60=418,57 m2
powierzchnia zabudowy lacznika — 6,47x5,08=32.87 m2
powierzchnia zabudowy tacznika — 6,47x4,92=31,83 m2
powierzchnia zabudowy bud. warsztatow — 16,70x41,07=685,87 m2
powierzchnia zabudowy segmentu z garazem — 14,10x8.90=125,49 m2
wejscia i rampy — 3.4x0.80+3,4x0,9+7.3x1.5+4,7x1,5+5,5x3.8=44,68 m2

kubatura budynku dydaktycznego — 27635,0 m3
kubatura budynku warsztatow — 11423,0 m3

powierzchnia dachu budynku dydaktycznego — 761,5x2+32,3+31,3+409,8=1996,4 m2
powierzchnia dachu budynku warsztatéw — 677,8+147,0=824,8 m2



wysokos¢ budynku dydaktycznego — 12,30 m — budynek sredniowysoki
wysokos¢ budynku warsztatow — 13,90 m — budynek sredniowysoki

3 OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKOW.
Budynki Zespohu Szkot Energetycznych sa w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
zmian np. peknigé, rys mogacych mie¢ wplyw na stabilnos¢ konstrukeji budynkow.

3.1 Dachy i stropodachy.
W budynkach wyst¢puja stropodachy wentylowane pokryte papa termozgrzewalna. Dach
budynku dydakiycznego byt remontowany w roku 2006, budynku warsztatéw w roku 2009,
Zmieniono wowczas pokrycie dachow, obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.
W czasie remontu dachow w 2009 roku docieplono réwniez stropodach niewentylowany
nad czgscig budynku warsztatdw mieszezaca garaz | pomieszezenia dawnej kuzni. Stropodach
docieplono styropianem gr. 15 ¢cm. Po dociepleniu stropodach spelnial wymagania cieplne
obowiazujace w momencie remontu. Stan pokrycia wszystkich dachdw jest do$é dobry,
widoczne sg slady korozji na obrébkach blacharskich, rury spustowe i rynny sa pogiete
i wymagaja wymiany. Niektore obrobki wykonane z papy odkleily si¢ od podloza. Na pokryciu
z papy widac slady uszkodzen spowodowanych odsniezaniem. Obecnie wszystkie stropodachy.
nie spelniaja wymagan izolacyjnosci cieplnej i wymagaja ocieplenia. Wentylacja stropodachow
wentylowanych jest niewystarczajaca i nalezy wykonac dodatkowe otwory wentylacyjne.
Na budynku warsztatéw oraz na {gcznikach mata wysckosc pustki powietrznej w stropodachu
uniernozliwia wykucie dodatkowych otwordw wentylacyjnych, w taki sposéb, aby znajdowaly
sie powyzej projektowanego ocieplenia. W tej sytuacji stropodach nalezy wentylowac przez
dach systernem otwordw nawiewnych 1 wywiewnych tz turbowentow. Istniejace pokrycie
z papy termozgrzewalnej nalezy na wszystkich dachach doszczelni¢ dodatkowa warstwa papy
termozgrzewalnegj, obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
zachowujac ich obecny ukfad i srednice.

3.2 Kominy.
Kominy i czapy kominowe wykazujg ubytki w cegle i tynku. Tynki na scianach bocznych
kominow nalezy uzupelnic¢ i wyréwnaé, sciany boczne osiatkowac i otynkowac tynkiem
cienkowarstwowym. Czapy kominowe nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng jednokrotnego
krycia oraz wykonac na nich obrobki blacharskie. Istniejace obrdbki komindw lub murkéw
ogniowych z papy termozgrzewalnej, ktore odkleily si¢ od podloza nalezy wymienié na nowe.
Wszystkie obrobki z papy nalezy doszczelni¢ dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
stosujac kliny ze styropianu oraz listwy mocujace.

3.3  Elewacje.
Sciany zewnetrzne budynku dydaktycznego i budynku warsztatéw pod wzgledem
konstrukcyjnym sa w stanie dobrym. Stan techniczny $cian pozwala na bezpieczne wykonanie
docieplenia metoda ETICS.
Pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej Sciany zewngtrzne nie speiniajg obecnie obowigzujacych
wymagarn i wymagaja ocieplenia. Na elewacjach budynku dydaktycznego widoczne sg liczne
uszkodzenia nie majace wplywu na stabilnosé konstrukeji budynku takie jak:
- zanieczyszczenia oraz zluszczenia farby, przed przystgpieniem do prac dociepleniowych
nalezy mechanicznie usuna¢ zluszczenia farby i zmy¢ elewacje woda pod cisnieniem,
- w wielu miejscach tynk odpada od $cian,
- na gzymsie nad [I pigtrem widoczne sg miejscowe ubytki w cegle i w tynku, nalezy je
uzupehi¢ nowym tynkiem cementowo — wapiennym lub gotowymi zaprawami.
- lastrico ptukane na cokole odspaja si¢ od podloza,
- w poblizu rur spustowych widoczne sg na scianach slady zawilgocenia i plesni,



- na cokole widoczne slady korozji biologiczne] w postaci mchu i plesni.

Na budynku warsztatéw na wysokosci stropu nad Il pigtrem widoczne s poziome zarysowania
scian spowodowane wadliwie wykonana dylatacja poziomg stropodachu. W celu uniknigcia
przeniesienia rysy na tynk cienkowarstwowy nalezy wykonac dylatacje w ociepleniu na calym
obwodzie budynku w poziomie wystgpowania rys.

3.4 Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku dydaktycznym istniejaca stolarka okienna jest w stanie dobrym — okna zostaty
wymienione na nowe z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 1,8 W/m’K,, z szybq
zespolong jednokomorowa, wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Stan stolarki drzwiowej
jest zty zaréwno pod wzgledem technicznym jak i termicznym. Istniejace drzwi zewngtrzne to
stare drzwi drewniane, zniszczone w znacznym stopniu - 6 szt. oraz drzwi stalowe nieocieplane
2 szt. Wszystkie drzwi zewnetrzne przeznaczone sa do wymiany na drzwi drewniane oraz
aluminiowe z przegroda termiczna.
W budynku warsztatow cala stolarka okienna i drzwiowa jest w zlym stanie technicznym oraz
nie spelnia wymagan cieplnych. Wszystkie okna to stare okna drewniane badz stalowe,
zniszczone w bardzo duzym stopniu, za$ drzwi zewnetrzne to stalowe drzwi nicocieplane. Cala
stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona jest do wymiany. Okna nalezy wymienic na okna pcv
oraz aluminiowe z przegroda termiczna, zas drzwi na drzwi aluminiowe z przegrodg termiczng
oraz drzwi stalowe ocieplane.
Przy oknach piwnic zardéwno w budynku dydaktycznym jak i w budynku warsztatdw wykonano
kosze podokienne z cegly ceramiczne] pefnej. Stan koszy jest zty z widocznymi znacznymi
ubytkami w cegle. Wszystkie kosze podokienne przeznaczone sa do rozbiorki. Wymieniana
stolarka okienna i drzwiowa w budynkach dydaktycznym i warsztatow swoim wygladem
powinna odwzorowywad stolarke istniejgca.

3.5 Izolacja pionowa Scian piwnic.
Piwnice budynkow ZSE wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - sciany grubosei
55, 51 cm z cegly ceramicznej pelnej, czgs¢ piwnic zajmuja schrony o bardzo slabej wentylacji.
Na scianach piwnic widoczne sa §lady zawilgocenia w postaci miejscami zhuszczajacej sig farby
olejnej i uszkodzonych tynkow. W okresie grzewczym $lady zawilgocen sg znacznie mnigjsze,
nasilaja sie w okresie wiosenno-letnim oraz w czasie duzych opadow. Przyczyny takiego stanu
scian piwnic to:
1) brak lub znaczne zuzycie istniejgcej izolacji pionowej
2} niewystarczajace odprowadzenie wod opadowych od budynku poprzez sprawnie dziatajacg
kanalizacje burzowa, uksztattowanie spadku terenu, opaski wokot budynku itp.
Istnigjaca kanalizacja burzowa dziata Zle i konieczny jest jej kapitalny remont a bezwzglednie
konieczne jest oczyszezenie przykanalikow taczacych rury spustowe systemu rynnowego
z siecia kanalizacji deszczowej. Cala powierzchnia dziatki pomiedzy skrzydlami dydaktycznymi
jest pokryta asfaltem i uzytkowana jako boisko sportowe, zas powierzchnie zielone sa potozone
wyzej. Praktycznie nie ma mozliwosci odprowadzania wody deszczowej po powierzchni terenu.
Konieczne jest wykonanie nowej izolacii pionowej Scian piwnic oraz zainstalowanie
doswietlaczy okien piwnicznych. Bardzo wskazane byloby zdjecie asfaltu z boiska sportowego
i wykonanie nowoczesnej nawierzehni sportowe] z systemem drenazu opaskowego, nie jest to
jednak objete zakresem tego opracowania projektowego.

3.6 Wejscia do budynkow i rampy.
Prowadzenie prac zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej scian piwnic wymaga
rozebrania wszystkich schodow wejsciowych do budynku i ramp przy budynku warsztatow.
Po zakoniczeniu prac nalezy je odtworzy¢ biorac pod uwage przepisy dotyczace szerokosci



spocznikdw, wysokosci i szerokosci schodow oraz wysokosci balustrad.

4 SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

4.1 Remont dachéw na budynku dydaktyeznym i budynku warsztatow.
1. Demontaz instalacji piorunochronnej, obrobek blacharskich. rynien i rur spustowych.
2. Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci min 0,50 mm, innych obrébek blacharskich, do ktorych przygrzana
bedzie papa termozgrzewalna z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min 0,50 mm, obrébek
gzymsow, do ktorych nie bedzie przygrzana papa termozgrzewalna z blachy stalowej
ocynkowanej, grubesci min 0,50 mm. powlekanej powlokg organiczng grubosci min 25 mn.
3. Uzupekienia pokrycia z papy podkiadowej termozgrzewalnej przy wymienianych obrébkach.
4. Wykonanie otwordw do nadmuchu pneumatycznego granulatu welny mineralnej lub szklane;j
oraz ich zabetonowanie 1 wykonczenie obrébkami z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
5. Wykonanie na dachach tacznikow w budynku dydaktycznym kominkow do osadzenia
turbowentow i zainstalowanie turbowentow 2 szt oraz kominkow nawiewnych 4 szt.
6. Wykonanie na dachu budynku warsztatéw kominkdw do osadzenia turbowentéw
i zainstalowanie turbowentow 7 szt oraz kominkoéw nawiewnych 14 szt.
7. Doszczelnienie catosci dachow na budynkach dydaktycznym i warsztatéw jedng warstwg
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
8. Usunigcie obrobek z papy termozgrzewalnej, ktdre oderwaty sig¢ od podtoza, wykonanie
nowych obrobek wszystkich murdw ogniowych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej z uzyciem klinow ze styropianu 1 listew mocujacych.
9. Wykonanie w scianach, ponizej gzymsu nad II pigtrem w budynku dydaktycznym otwordw
wentylacyjnych 14x14 cm i osadzenie kratek wentylacyjnych po wykonaniu ocieplenia 80 szt.
10. Wymiana wylazéw na dach z wykonaniem ich obrobek w budynku dydaktycznym - 2 szt,
w budynku warsztatow — 1 szt.

4.2 Remont kominéw na budynkach: dvdaktyeznym i warsztatow.
1. Uzupeinienie ubytkéw w czapach kominowych 1 $cianach bocznych szpachléwka mineralna.
2. Wykonanie obrdobek blacharskich czap kominowych oraz ich pokrycie papa termozgrzewalng
jednokrotnego krycia.
3. Osiatkowanie scian komindéw i wykonczenie ich powierzchni tynkiem silikatowym grubosci
ziarna 1,5 mm 1 fakturze . baranek™.
4. Osloniecie wylotow otworow wentylacyjnych, w scianach bocznych komindw, siatka
metalowa powlekang o gestych oczkach w ramie z listew mocujacych.
5. Usunigcie istniejacych oraz wykonanie nowych obrébek kominow z 2 warstw papy
termozgrzewalnej z zastosowaniem klinow ze styropianu i listew mocujacych.

4.3  Ocieplenie stropodachow wentylowanych w budynkach dydaktycznym i warsztatow.
1. Docieplenie stropodachow wentylowanych granulatem weiny mineralnej lub szklanej
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta — A < 0,043 W/m-K, o grubosei 18 cm po stabilizacji,
grubos¢ warstwy granulatu przed stabilizacja zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie mniej
niz 23 cm.

4.4  Ocieplenie stropodachow niewentylowanych w przedsionkach lacznikow w budynku
dydaktycznym.
1. Demontaz istniejacych obrébek blacharskich i pokrycia papowego, skucie warstwy
Wyrownawcze;.
2. Wykonanie nowej warstwy wyrownawczej grubosci 4 cm z zagruntowaniem podioza.
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3. Wykonanie izolacji z jednej warstwy papy termozgrzewalinej z zagruntowaniem podioza.

4. Docieplenie stropodachu piankg poliizocyjanuranowg PIR o wspolczynniku przewodzenia
ciepla — A <0.025 W/m-K, o grubosci 12 ¢m odporng na temperature do 250 stC umozliwiajaca
przygrzanic papy.

5. Wykonanie poszerzenia stropodachu z ptyt OSB/3 grubosci 2x25 mm.

6. Wykonanie pokrycia stropodachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébek
blacharskich.

4.5  Ocieplenie stropodachu nad klatka schodowa oraz w przedsionku w budynku
warsztatow.
1. Ocieplenie stropodachu poprzez wykonanie od wewnatrz sufitu podwieszonego na
konstrukeji metalowe], ocieplonegoe matami z wetny mineralnej o wspotezynniku przewodzenia
ciepta— A < 0,036 W/m-K, o gruboéei 18 cm oraz wykonczonego plyta gipsowo-kartonowa
2x12,5 mm lub 1x20 mm.

4.6  Zadaszenia nad drzwiami wejéciowymi.
1. Rozbidrka istniejacych zadaszen stalowych — 4 szt, odnowienie istniejacych daszkow
zelbetowych — nad wejsciami do budynku dydaktycznego.
2. Po ociepleniu elewacji montaz gotowych daszkow stalowych pokrytych szklem akrylowym.
3. Rozbiorka istniejacego zadaszenia nad zejsciem do dawnej kotlowni, po ociepleniu elewacji
wykonanie nowego zadaszenia o konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowej T18.
4. Na zadaszeniu nad wejsciem glownym do warsztatow demontaz istniejacych obrobek
blacharskich 1 pokrycia papowego, skucie warstwy wyrdwnawczej, wykonanie nowej warstwy
wyrdwnawczej grubosci 4 cm z zagruntowaniem podloza, wykonanie pokrycia z dwbch warstw
papy termozgrzewalnej oraz obrébek blacharskich, wyszpachlowanie i malowanie spodu
i bokow daszka farba silikonowa,

4.7  Prace termomodernizacyjne $cian piwnic.

1. Zabezpieczenie istniejacych boisk i terendw zielonych przed uszkodzeniami mogacymi

powsta w wyniku prac ziemnych i remontowych.
. Rozbidrka nawierzchni istniejacych chodnikéw i opaski wokét budynku.
. Rozbidrka asfaltu na boisku szkoly wzdluz $cian budynku dydaktycznego na szer. ok. 2m.
4. Rozbiorka istniejacych schoddw i koszy pedokiennych.
. Odkopanie budynku do poziomu taw fundamentowych odcinkami z zabezpieczeniem scian
wykopow.
6. Skucie oktadziny cokolu w budynku warsztatow, zmniejszenie szerokosci okien poprzez
zamurowanie czgsci istnigjacego otworu okiennego w piwnicach warsztatow, wykonanie
otwordéw wentylacyjnych w scianach dawnych schronow, kotlowni i skiadu opatu w budynku
dydaktycznym.
7. Wykonanie izolacji pionowej z dwuskladnikowej bitumicznej masy powlokowej do poziomu
faw fundamentowych z wywinigeiem izolacji na fawe oraz izolacji posredniej na granicy gruntu.
8. Ocieplenie scian piwnic ptytami polistyrenu ekspandowanego tz styropianu fundamentowego
o wilasciwosciach umozliwiajacych bezposredni kontakt z woda przez dlugi okres czasu
w polgezeniu ze zmiang temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez dodatkowych
zabezpieczen, o wspotezynniku przewodzenia ciepla — A < 0,041 W/m-K, o grubosci 14 cm,
do glebokosci ok 1.0 m ponizej terenu a w miejscach doswietlaczy okien piwnic na calej
wysokosci Sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna piwnic.
9. Ocieplenie cokofu powyzej gruntu plytami polistyrenu ekspandowanego tz styropianu
fasadowego o wspolczynniku przewodzenia ciepla — A < 0,041 W/m-K, o grubosci 14 ¢m,
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wykonanie na cokole tynku mozaikowego, wykonanie obrobek blacharskich gzymsu nad
piwnicami,

10. Rozbidrka istniejacych koszy przy oknach piwnic, demontaz krat ostaniajacych kosze
11. Zainstalowanie do$wietlaczy okien piwnic,

12. Odtworzenie schodow wejsciowych do budynkdéw dydaktycznego i warsztatow,

13. Rozbidrka 1 odtworzenie istniejgcych ramp przy budynku warsztatow,

14. Rozbiorka i odtworzenie zejécia do dawnej kottowni,

15. Zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu, odtworzenie rozebranych niewierzchm z
kostki brukowej szarej.

4.8 Prace termomodernizacyjne $cian nadziemia w budynku dydaktycznym i budynku

warsztatow.

1. Demontaz wyposazenia elewacji typu kraty w oknach, wysigegniki kamer, tablice, parapety
zewngtrzne, instalacja odgromowa, os§wietlenie itp.

2. Wymiana drzwi zewngtrznych, w budynku dydaktycznym na drzwi drewniane ocieplane oraz
w budynku warsztatéw na drzwi aluminiowe ,cieply profil”, o wspdlczynniku przenikania
ciepta Umax=1,7 W/m’K z naprawa osciezy zew. i wewnetrznych;

wymiana bramy garazowej na segmentowa brame ocieplana,

wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatow na okna z profih pev oraz aluminiowe
»cieply profil”, o wspolezynniku przenikania ciepta Umax=1,3 W/m’K, w piwnicach
warsztatow zmniejszenie szerokosci okien poprzez zamurowanie ¢zgsci istniejacego otworu
okiennego.

Wymieniana stolarka okienna i drzwiowa w budynkach dydaktycznym i warsztatow
swoim wygladem powinna odwzorowywac stolarke istniejyca.

3. Przygotowanie $cian do ocieplenia poprzez zmycie elewacji woda, naprawa tynkow,
uzupekienie ubytkdw na gzymsie.

4. Zagruntowanie scian zewngtrznych gruntem gleboko penetrujacym.

5. Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokolow w technologii zlozone systemy izolacji
cieplnej ETICS z zastosowaniem jako izolacji termicznej plyt z welny mineralne] fasadowe;j

o grubosei 14 cm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepla A < 0,042 W/m'K. W budynku
dydaktycznym izolacje termiczng nalezy zakonczy¢ ok 40 cm ponizej gzymsu nad IT
pietrem w celu wyeksponowania architektonicznego detalu gzymsu, wykona¢ obrébke
blacharka zakonczonej izolacji termicznej z wydra w tynku Sciany.

6. W budynku garazu i dawnej kuzni ocieplenie catosci scian podtuznych polistyrenem
ekspandowanym tz styropianem fasadowym grubosci 14 cm. Przed wykonaniem ocieplen,
wyrownanie powierzchni §cian oblozonych kamieniem, stosujac tynk cementowy lub gotowe
zaprawy; w §cianie szczytowe] garazu uzupehienie ubytkow w tynku, osiatkowanie §ciany oraz
wykonczenie powierzchni tynkiem silikatowym bez ocieplenia §ciany ($ciana usytuowana na
granicy dziatki).. :

7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubosei [,5 mm 1 fakturze
»~baranek” a na parterze budynku dydaktycznego z tynku silikatowego o gruboécei 2.5 mm i
fakturze ,,baranek”, na oéciezach drzwi wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego,

8. Zainstalowanie gotowych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi.

9. Ponowne zainstalowanie elementow wyposazenia elewacji, wykonanie 1 montaz nowych krat
w oknach, parapetow zewnetrznych, zaloZzenie rur spustowych

10. Na elewacji pdtnocnej skrzydla dydaktycznego wykonanie logo szkoty, na Scianie attyki sali
gimnastycznej wykonanie napisu , ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH” farbami
silikonowymi.



4.9  Wykonanie opasek i chodnikéw wokol budynkéw dydaktycznego i warsztatow.
1. Odtworzenie chodnikéw i opaski wokol budynkdw z kostki betonowej szarej grubosci 6 em.
2. Wymiana przykanalikow {aczacych rury spustowe systemu rynnowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.
3. Podlaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

4.10 Prace porzadkowe.
1. Doprowadzenie trawnikdéw i boisk do stanu sprzed termomodernizacji,
2. Montaz budek legowych dla ptakéw,
3. Wywdz gruzu, utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiorek uporzadkowanie i naprawa
zniszczonej zieleni, wywoz materiatlow rozbiorkowych poza teren budowy wraz z oplata za
sktadowanie.

4.11 Roboty instalacyjne.
1. Regulacja istniejgcej instalacji co i wezla cieplnego.
2. Wymiana wszystkich przykanaliki faczacych rury spustowe systemu rynnowego z siecig
kanalizacji deszczowej.
3. Remont instalacji odgromowej oraz oswietlenia zewnetrznego na elewacjach.

5 PARAMETRY MATERIALOWE.
Papa nawierzchniowa
- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2
- $rednia sila zrywajaca wzdluz/w poprzek 1200/900N/50mm
- odpornosé¢ na $cinanie zaklad poprzeczny i pediuzny 700N/50mm i 800N/50mm
- odpormos¢ na oddzieranie zaklad poprzeczny i podfuzny 125N/50mm
- gietkos¢ — niedopuszezalne powstawanie peknigc w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gigtkodé na watku @ 30 mm / splywnosé - minus25°C/plus100°C
- gruboéé 5,6 mm lub réwnowazna
- reakcja na ogien klasa E
- $wiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

Papa podkladowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - wldknina poliestrowa o gramaturze 200g/m2

- §rednia sila zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1100/800N/50mm

- odpornosé na $cinanie zaklad poprzeczny i podiuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornosé na oddzieranie zakiad poprzeczny i podiuzny 125N/50mm

- gietkos¢ — niedopuszezalne powstawanie peknieé w temperaturze wigekszej lub rownej minus
25 stopni C, gigtkos$¢ na watku € 30 mm / sptywnosé - minus25°C/plus100°C

- grubos¢ 4.6 mm lub rownowazna

- reakcja na ogien klasa E

Papa nawierzchniowa jednokrotnego krycia

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- osnowa - wloknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2

- srednia sila zrywajaca wzdluz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpornosé na scinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornosé na oddzieranie zaklad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm

- gietko$¢ — niedopuszczalne powstawanie peknigé w temperaturze wigkszej lub rownej minus



25 stopni C, gigtkosé na watku @ 30 mm / splywnoéé - minus25°C/plus100°C
- grubosé 5,6 mm lub réwnowazna

- reakcja na ogien klasa E

- $wiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2,

- powloka wierzchnia — powloka organiczna poliuretan lub poliester mat gr. min 25 mu

Blacha trapezowa T-18

- wysckosé 18 mm

- grubos¢ rdzenia stalowego min. 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2,

- powloka wierzchnia — powloka organiczna poliuretan lub poliester mat gr. min 25 mu

Sztywna pianka poliizocyjanuranowa PIR

- grubosé plyt 12 cm

- wspalezynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego — A < 0,025 W/mK
- wytrzymatosé na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 200 kPa

- odporno$é na krotkotrwale obciazenie temperatura wynoszaca do 250°C

- odpornos¢ na dzialanie goracego bitumu i mozliwos¢ krycia papami bitumicznymi
termozgrzewalnymi

- gestosc ok. 30 kg/m3

- reakeja na ogien klasa E

Polistyren ekspandowany tz fundamentowy

- grubosé phyt 14 cm oraz 3 cm do ocieplania osciezy

- mozliwosé bezposredniego kontaktu z wodg przez diugi okres czasu w potaczeniu ze zmiang
temperatury oraz bezposredni kontakt z gruntem bez dodatkowych zabezpieczen

- wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — A < 0,041 W/mK

- kod wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) - EPS EN 13163 T(1)-L(3)-
W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS§(70.-)2-DLT(1)3-WL(T)4:

wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-041,

- wytrzymalosé na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 100 kPa

- reakcja na ogiei klasa E

Polistyren ekspandowany tz fasadowy
- grubos¢ ptyt 14 cm oraz 3 cm do ocieplania osciezy
- wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego ~ L < 0,041 W/mK
- kod wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) - EPS EN 13163 T(1)-L.(3)-
W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS5(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4 oraz EPS EN 13163
T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)2-DLT(1)5- WL(T)4
wg PN-B-20132:2004 oznaczonego kodem EPS 100-041 i EPS 70-041,
- wytrzymalosc¢ na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym — 1001 70 kPa
- reakcja na ogien klasa E

Welna mineralna
- grubosé phyt 14 cm
- wspblczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — & < 0,042 W/mK
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- kod materialu - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS{TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa

- obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym — 1.00 kN/m3

- krotka nasigkliwosé wodg ponizej 0,3 kg/m2

- klasa reakcji na ogien — Al

Granulat welny mineralne;j
- wspoiczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — & < 0,043 W/mK
- odporno$¢ na wzrost grzybow plesniowych

Kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS do welny mineralnej

nalezy zastosowac kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej.

- reakcja na ogien - A2 —sl, d0

elementy wchodzace w skiad systemu:

- zaprawa klejaca do welny mineralnej — przyczepno$é do betonu >0,3MPa, przyczepnosé do
welny >0.05 (rozerwanie w warstwie wehy),

- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona wioknami do zatapiania siatki z widkna szklanego -
przyczepnosc do betonu >0,3MPa, przyczepnosc¢ do welny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
welny),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe silikatowe — wodna dyspersja zywic
syntetycznych,

- plyty z welny mineralnej grubosci 14 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepta

A< 0,042 [W/mK]

- siatka z wldkna szklanego zapewniajaca odpornos¢ na dzialanie srodowiska alkalicznego
poprzez polimerowa impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ widkien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,

- tynk silikatowy — faktura ,baranek”, ziarno 1,5 i 2,5 mm, odporny na rozwoj grzybow, alg,
plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- faczniki do mechanicznego mocowania wetny mineralnej — z dlugg strefg rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z tbem z tworzywa, Srednica/dugos¢ 10/240 1 10/280 mm
- narozniki 1 listwy dopuszeczone do stosowania w budownictwie.

Uwagi:

1. Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego powinna by¢ udokumentowania certyfikatem Ministra Zdrowia.

2. Zastosowane produkty musza posiadaé¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Okres ten na mocy art. 1
pkt.2 lit. A} dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 wrzesnia
2009 . (Dz. U. EU 1. 262 z 06. 10. 2009 ., 5 40) z dnia 26 paZdziernika 2009 r. zostal
przedhuzony do dnia 14 maja 2014 r.

Kompletny zlozony system izolacji ciepilnej ETICS do styropianu (stosowany do ocieplenia
pod tynk mozaikowy na cokolach, do ociepleni na $cianach podtuznych garazu i kuzni

oraz do ocieplania osciezy okien i drzwi)

nalezy zastosowaé¢ kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe. dylatacyjne. Zestaw wyroboéw musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej,
producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz Decyzje Ministerstwa



Zdrowia na obrét produktem biobdjczym. Elementy wchodzace w skiad systemu:

- tynk silikatowy — faktura ,,baranek” ziarno 1,5 mm, odporny na rozwdj grzybow, alg,

- tynk mozaikowy — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy — ziamo 1.4-2,0 mm. odporny na
rozwdj grzybow, alg, plesni, hydrofobowy, paroprzepuszezalnosé

S4 20,09 m, odpornosci na szorowanie (powyzej 2500 cykli). nasiakliwosé wq <0,05kg/m2h.

- zaprawa Kklejaco -szpachlowa do przyklejania phyt polistyrenu i wykonania warstwy
zbrojonej siatka — baza- mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
przyczepnosc do betonu >0,6MPa, przyczepnosé do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w
warstwie styropianu),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe — wedna dyspersja zywic syntetycznych,

- plyty z polistyrenu ekspandowanego o grubosci 14 em o wspdlczynniku przewodzenia ciepla
A< 0,041 [W/mK]

- siatka z widokna szklanego zapewniajaca odpornos¢ na dzialanie srodowiska alkalicznego
poprzez polimerowa impregnacjg, wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie sie widkien, masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?,

- faczniki do mechanicznego mocowania izolacji termicznej — z dlugg strefa rozpieramia,

z wkrecanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, srednica/dugosc 10/240 1 10/280 mm
- narozniki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Kompletny zlozony system izolowania i ocieplania §cian fundamentowych i piwnic

nalezy zastosowa¢ kompletny system jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne.

Zestaw wyrobdw musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej
Aprobaty Techniczne]. elementy wchodzace w sklad systemu:

- emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych - odporna na dziatanie srodowisk
agresywnych, baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- dwuskladnikowa bitumiczna masa powlokowa — baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki
polistyrenowej. odporma na powstawanie rys >2mm, odporna na dzialanie srodowisk
agresywnych XAl, XA2, XA3, temparatura migknigcia > 80stC, nasigkliwos¢ <7%, grubosc¢
$wiezej warstwy 3 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia),

- elastyczna mineralna powltoka wodoszcezelna, dwusktadnikowa (jako izolacja posrednia na
granicy powierzchni gruntu) — przyczepnosc¢ do podloza >0,8MPa, wydluzenie wzglednae przy
zerwaniu >18%, maksymalne napr¢zenia rozciagajace >0,6MPa, odporna na powstawanie rys
podloza ok 1 mm,

- grunt gleboko penetrujacy do wzmacniania podtoza

Drzwi drewniane zewnetrzne

- drzwi drewniane ptycinowe

- wyglad zewnetrzny odwzorowujacy drzwi istniejace

- wspotezynnik przenikania ciepia dla catych drzwi Umax=1,7 W/m2K,

- przeszklenia drzwi pakiety obustronnie bezpieczne

- skrzydia drzwi z 3 zawiasami kazde,

- minimalna szerokosé/wysokosé szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych w Swietle
90/200 cm,

- wyposazenie drzwi: pochwyt, dwa zamki: podklamkowy oraz gémy z gatka od wewnatrz,
samozamykacz dwustopniowy z blokada.

Stolarka aluminiowa ,,profil cieply”
- profile drzwi o budowie tréjkomorowej z wkladka termiczna,
- wspblczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Umax=1,7 W/m2K,
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- profile okienne o budowie trojkomorowej z wkiadka termiczna,

- wspblezynnik przenikania ciepla dla catych okien Umax=1,3 W/m2K

- okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej ramie okna

- przeszklenia drzwi pakiety obustronnie bezpieczne

- rama i oécieznica drzwi i okien malowane proszkowo

- skrzydla drzwi z 3 zawiasami kazde,

- wypehienie drzwi z blachy stalowej ocieplone,

- minimalna szerokosc¢/wysokos¢ szerszego skrzydia drzwi dwuskrzydlowych w swietle
90/200 cm,

- wyposazenie drzwi: pochwyt, dwa zamki: podklamkowy oraz gérmy z gatka od wewnatrz,
samozamykacz dwustopniowy z blokada.

Stolarka okienna pev

- wspolezynnik przenikania ciepla dla okna jako calosei Umax=1,3 W/m2K,

- profil jednorodny klasy A (grubos¢ scianek min. 3mm), o budowie min. pigciokomorowej,
- wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gomej ramie,

Zadaszenia nad drzwiami

- zadaszenia mocowane do sciany za pomoca kotew chemicznych, wklejanych M12 mm

- konstrukcja stalowa — stal nierdzewna

- pokrycie - przezroczyste panele ze szkia akrylowego tz. plyta plexi (polimetakrylan metylu)
grubosci 6 mm wraz z systemowymi zamocowaniami do konstrukcji,

- wysieg w budynku dydalktycznym 150 e¢m, w budynku warsztatow 100 cm

- wyposazone w rynne z odprowadzeniem wody

- bezpieczenstwo na obciazenie Sniegiem i wiatrern zgodnie z normami PN-80/B-02010/Az1
PN-80/B-02010, PN-B-02011:1977/Az]1.

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania zadaszen nad drzwiami

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- materiat kotwy — pret stalowy gwintowany Srednicy min. 12 mm ze stali nierdzewnej A4-80
tub stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowang zywice poliestrowa w monomerach
metakrylatowych,

- sila podiuzna przenoszona przez kotwe — min. 6.3 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglos¢ od krawedzi i rozstaw kotew ~ 100 mm

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania malych obciazen do 10 kg

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- material kotwy — pret stalowy gwintowany srednicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej A4-80 [ub
stali klasy 5.8 ocynkowanej galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowang zywice poliestrowa w monomerach
metakrylatowych,

- sita podhuzna przenoszona przez kotwe — min. 1,5 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglos¢ od krawedzi i rozstaw kotew — 100 mm
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Uniwersalne kotwy rozporowe

- kotwy M8, M10 przeznaczone do mocowania elementéw konstrukcyjnych elewacji do betonu,
scian z cegly peinej i dziurawki,

- pret kotwy wykonany ze stali nierdzewnej lub stali klasy 6,8 ocynkowanej galwanicznie

Doswietlacze okien piwnicznych

- wykonane z poliestru wzmocnionego widknem szklanym

- konstrukcja dostosowana do gruntéw gliniastych tz wersja wzmocniona

- mozliwos¢ zamontowania na scianach z izolacjg termiczna

- wyposazenie doswietlacza: ruszt kratowy 30/10 ze stali ocynkowanej, okrycie z szyba ze szkia
hartowanego ESG, zamkniecie antywlamaniowe rusztu

Obrotowe nasady kominowe tz turbowenty

- $rednica 150 mm

- podstawa kwadratowa otwierana standartowa, material podstawy — blacha ocynkowana

- turbina — blacha chromonikiowa

- ukiad obrotowy — tozyska toczne

- kominki nawiewne $rednicy 110 mm z podstawg przystosowang do nowych pokryé z papy
termozgrzewalnej oraz o regulowanym kacie nachylenia od 0 do 45 stopni.

KOLORYSTYKA ELEWACJI.
Kolory na elewacjach zostaly okreslone wg wzornikow farb i tynkéw StoColor System firmy
Sto-ispo Sp. z 0.0, nie oznacza to wskazana producenta tynkow a jedynie jest jednoznacznym
okresleniem kolorystyki elewacji.
Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach nr 2, 3, 4, 5, 6 sa przyblizonymi i moga nieznacznie
roznic si¢ od podanych préobek, bedacych rzeczywistym kolorem z wzornika tynkéw 1 farb
StoColor System.

Nr kolern wg projekiu Symbel koloru wg palety barw StoColor System
1 Tynk silikatowy o grubosci kolor nr 32136
ziarna 1,5 mm 1 falcurze
nbaranek”
2 Tynk silikatowy o grubosci kolor nr 32136
ziarna 2,5 mm 1 fakturze
,.baranek”
3 Tynk silikatowy o grubosci kolor nr 32138
ziarna 1,5 mm i fakturze
nbaranek”
4 Tynk mozaikowy kolor StoSuperlit/413
Oscieza drzwi — tynk kolor StoSuperlit/413
mozaikowy
Obrdbki blacharskie . ciemny braz
gzymsow, zadaszenie zejscia
do dawnej kottowni
Parapety zewnetrzne ' ‘ biaty
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7 TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

7.1 PRACE WSTEPNE.
Prace wstepne przed robotami elewacyjnymi to skucie oktadziny cokotu w budynku warsztatow,
rozebranie wejs¢ i ramp przy budynkach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
warsztatow i drzwi zewnetrznych w budynku dydaktycznym.

7.2 IZOLACJE SCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
Na izolacje $cian piwnic i Scian fundamentowych skiadaja sie:
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznej dwuskladnikowej masy powlokowej
wykonywana ponizej poziomu terenu do poziomu faw fundamentowych z wywinieciem izolacji
na lawe,
- izolacja pionowa przeciwilgociowa posrednia wykonywana na granicy gruntu z elastycznej
polimerowo-mineralnej powloki wodoszczelnej, szerokos¢ pasa izolacji ok. 50 cm — 20 cm
ponizej linii gruntu i 30 em powyzej linii gruntu,
- izolacja termiczna powyzej poziomu terenu wykonana z plyt polistyrenu ekspandowanego tz
styroptanu fasadowego. grubosci 14 cm, wykonywana na catej wysokosci cokotu
- izolacja termiczna ponizej poziomu terenu wykonywana z piyt polistyrenu ekspandowanego
tz styropianu fundamentowego grubosci 14 cm, wykonywana na odcinku 100 cm ponizej
terenu, w miejscach koszy podokiennych izolacjg termiczna nalezy wykonaé na calej wysokosci
$ciany piwnic oraz 100 cm w poziomie poza krawedz okna.

7.2.1 Prace ziemne,
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ niesasiadujacymi ze sobg odcinkami dhugosci 1,5-2,0 m
z zachowaniem zasad bhp (zabezpieczanie $cian wykopow, barierki zabezpieczajace wykopy).
Ze wzgledu na to, ze budynek posiada tawy fundamentowe posadowione na réznych
poziomach, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych
w miejscach przejsé taw fundamentowych na nizsze poziomy. Przypadki takie maja miejsce
w budynku dydaktycznym przy kotlowni. Nalezy przypuszczaé, ze w miejscach tych wystepuja
lawy fundamentowe schodkowe.
W zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu ponizej posadowienia
faw fundamentowych z ktéregokolwiek poziomu. Naruszenie struktury gruntu mogloby nastapié
przez np. wykonanie wykopu ponizej poziomu posadowienia, rozmycie dna wykopu przez
wody opadowe, prowadzenie robot bez podziatu na odcinki itp. W czasie prowadzenia prac
ziemnych nalezy zwrécié uwage na przylacza dochodzace do budynku: kanalizacji
sanitarnej, wodociaggowe, energetyczne, gazowe i telefoniczne i kanal co.

7.2.2 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa.
Do opisu technelogii robét izolacyjnych przyjgto system z zastosowaniem emulsji anionowej
gruntujacej i dwuskladnikowej bitumicznej masy powlokowej. Grubos¢ izolacji powinna
wynosi¢ min. 3 mm na calej powierzchni $cian - uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia,
7.2.2.1 Przygotowanie podioza.
Wstepne prace przygotowawcze to:
- rozebranie opaski wokét budynku,
- odstonigcie $cian fundamentowych do glebokosci poziomu posadowienia — prace nalezy
prowadzi¢ odcinkami z zabezpieczeniem Scian wykopow,
- mechaniczne oczyszczenie powierzchni scian z ziemi, korzeni, resztek starej izolacji, (w
przypadku wystapienie glondw i plesni zastosowac preparaty biobdjcze)
Podloze powinne by¢ réwne, nosne, suche lub lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmnigjszajacych przyczepnosc. Ostre krawedzie trzeba "sfazowad”, a wkleste naroza
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wyokraglic¢ szybko wiazaca zaprawa nadajac im promien minimum 4 cm. Sciany
o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem
cementowym tak, aby podczas wykonywania izolacji unikna¢ zamykania powietrza
i powstawania pgcherzy.

7.2.2.2 lzolacja posrednia i gruntowanie podloza.
Przed przystapieniem do glownych prac izolacyjnych na granicy poziomu gruntu nalezy
wykona¢ pas izolacji z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszezelnej. Szerokosé
pasa izolacji ok. 50 cm — (20 cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu). Nastepnie
podloze nalezy zagruntowaé emulsja anionowg bitumiczng rozcienczong woda w proporcji 1:1.
Uzyskany roztwor nanosi¢ pgdzlem na podioze.

7.2.2.3 Izolowanie scian piwnic.
Przed nakladaniem wlasciwej izolacji z dwuskladnikowej masy bitumicznej, warstwa
gruntujaca musi by¢ wyschnigta {czas wysychania ok. 24 do 48 godzin). Elastyczna
dwusktadnikowq mase bitumiczng po wymieszaniu nalezy nakiadaé réwnomiernie na podioze
metalowg paca. Zaleca si¢ nakladanie materiatu tak, aby uzyskaé¢ min. 3 mm grubos$ci na calej
powierzchni $cian -uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia. Przy przerwaniu prac grubosé
warstwy zredukowa¢ do zera, ponawiajac prace zastosowaé zaklad na poprzednia warstwe.
Szezeliny dylatacyjne przed nalozeniem masy izolacyjnej zaleca sie dodatkowo izolowa¢
stosujac pasy bitumiczne] membrany samoprzylepne;j.

7.2.3 Izolacja termiczna $cian piwnic ponizej poziomu terenu.
Na wyschnietej warstwie izolacji punktowo naklejaé plyty polistyrenu ekspandowanego
tz styropianu fundamentowego o grubosci 14 em uzywajac gotowej dwuskladnikowej masy
bitumicznej, ktora stosowano do izolacji pionowej scian. Na plyte nalezy naklada¢ mase
izolacyjng w ilosci 8§ ,.plackéw” i docisnaé do wyschnigte] izolacji. Nalezy dobrac taka ilos¢
masy klejacej aby po docisnigciu polistyren przylegal do plaszczyzny $ciany. Przed zasypaniem
wykopow izolacje termiczng nalezy ostonic folig budowlana pev.

7.2.4 lzolacja termiczna Scian piwnic powyzej poziomu terenu — ocieplenie cokolow.
Technologia prac jest nastepujaca:
- przygotowanie podloza poprzez zmycie i mechaniczne oczyszezenie podloza zwlaszeza
z zanieczyszczen organicznych, uzupehienie ubytkdw zaprawa cementowo — wapienng lub
gotowymi zaprawami, zagruntowanie podioza gruntem gleboko penetrujacym
- przyklejanie plyt polistyrenu ekspandowanego tz styropianu fasadowego — na
zagruntowane podioze przykleic¢ plyty polistyrenu ekspandowanego grubosci 14 cm za pomoca
zaprawy klejgco-szpachlowej wzmocnionej widknami
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka i gruntowanie podloza - warstwe zbrojacg wykonaé
poprzez szpachlowanie powierzchni plyt polistyrenu ekspandowanego zapraws klejaco-
szpachlowg wzmocniona widknami i zatopienie dwéch warstw siatki z wldkna szklanego,
odieglos¢ pomiedzy zatopionymi siatkami powinna wynosi¢ ok. 1.5 mm, nastepnie nalezy
zagruntowac podloze preparatem gruntujacym na bazie zywic syntetycznych w kolorze
zblizonym do koloru projektowanego tynku na cokole
- naloZenie tynku mozaikowego - na zagruntowane, wyschnigte podloze nalozy¢ rownomiernie
tynk pacg stalowa nierdzewna, wygladzié¢ wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie przesychac.
7.2.5 Doswietlacze okien piwnicznych.
W chwili obecnej okna piwnic znajdujg si¢ czesciowo ponizej poziomu terenu i sg otoczone
koszami wykonanymi z cegly ceramicznej pelnej oraz zakryte kratami. Cegla koszy na skutek
kontaktu z woda 1 gruntem ulegta korozji. Zaprojektowano rozebranie istniejacych koszy
podokiennych i ich zastapienie doswietlaczami wykonanymi z poliestru wzmocnionego
wioknem szklanym. Konstrukcja doswietlaczy powinna by¢ dostosowana do gruntow
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gliniastych tz wersja wzmocniona. Doswietlacze nalezy zastosowac na ocieplong $ciane piwnic,
powierzchnig docieplenia w swietle dodwietlacza naiezy wykonczyé tynkiem jak na cokole
budynku. W zaleznosci od zaglebienia okna nalezy stosowac pojedyncze doswietlacze lub
doswietlacze z jedna lub dwoma nadstawkami. W zaleznosci od producenta doswietlaczy

do nadstawek nalezy przewidzie¢ ramy wzmacniajace. Kazdy doswietlacz nalezy wyposazy¢

w ruszt kratowy 30/10 ze stali ocynkowanej, okrycie z szyba ze szkla hartowanego ESG,
zamknigcie antywlamaniowe rusztu.

7.2.6 Wentylacja dawnych schrondéw i kotlowni.
W scianiach zewnetrznych dawnych schrondw nalezy wykonaé 10 szt. otworow
wentylacyjnych o §rednicy 160 mm, umieszczonych ponizej gzymsu stropu nad piwnicami.
W otworach nalezy osadzic¢ (na pianke montazowa) aluminiowe kanaty wentylacyjne.
Wyloty kanatow wentylacyjnych nalezy zakonczyé kratkami wentylacyjnymi ostonowymi,
wykonanymi ze stali nierdzewnej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.
Od strony wewngtrznej nalezy zainstalowac kratki wentylacyjne z przepustnicami regulujacymi
ilos¢ przeplywajacego powietrza. Analogiczne otwory wentylacyjne w ilosei 5 szt nalezy
wykonac¢ w pomieszczeniach dawnego skladu wegla 1 kottowni.

7.3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.
Do ocieplania scian zewnetrzych nalezy zastosowac kompletny system ocieplen jednego
producenta wraz z akcesoriami typu listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe,
dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie
na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej.

7.3.1 Przygotowanie Scian zewngtrznych.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce tablice, kraty
w oknach, lampy o$wietleniowe i inne elementy zamontowane na elewacji. Istniejace instalacje,
ktore ze wzgleddw na przepisy wynikajace z warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki nie moga zosta¢ zaslonigte warstwa materialu ociepleniowego nalezy
zdemontowaé a po wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontowac. Nastepnie calo$¢ elewacji
zmy¢ woda pod cisnieniem. Wszystkie niezwiazane i odspajajace si¢ fragmenty tynku nalezy
skué. Po wykonaniu w/w czynnosci bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci
pozostalych tynkow i farby elewacyjnej. Dotyczy to jego wytrzymatoscei powierzchniowe;,
stopnia rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podioza nalezy dokonaé
stosujac metode ..pull off” pozwalajacq okreslic wytrzymalosé na odrywanie - powinna wynosi¢
ona co najmniej 0,08 MPa. W celu wzmocnienia i zmiejszenia nasigkliwosci podloza nalezy
je w caloSei zagruntowacé gruntem gleboko penetrujacym na bazie Zywie syntetyeznych.
Wszelkie zanieczyszczenia organiczne (mchy, glony, grzyby. plesnie) nalezy usunac poprzez
oczyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi. Miejsca skazone nalezy
pokry¢ poprzez malowanie preparatem grzybobojczym. W przypadku scian na ktérych
wystepujg zbyt duze nierdwnosci powierzchni, zaleca sig nalozenie warstwy wyréwnawczej.
Przy nierownosciach podioza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachléwke do tynkéw lub
zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowe]. Przy nierownosciach podioza od 10 do
20 mm - mozna zastosowac zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli
nierdownosé przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawg naklejajac material
teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dobrania tacznikdw
mechanicznych o odpowiednich diugosciach podczas dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej). Prace przygotowujace elewacje do ocieplenia powinny obegjmowaé rowniez
gzymsy. Z gzymsOw nalezy sku¢ wszystkie odspajajace sie fragmenty a ubytki uzupemic
gotowymi zaprawami.



7.3.2  Klejenie plyt welny mineralnej.
Plyty welny mineralnej nalezy mocowac do podloza przy uzyciu zaprawy klejacej do welny
mineralnej, poziomo, pasami od dotu do gdry. z zachowaniem mijankowego ukiadu plyt. Prace
nalezy rozpoczac od zamontowania listwy startowej, ktéra ostoni dolng krawedz najnizszej
warstwy piyt. Przed nalozeniem zaprawy klejgcej nalezy wykonac tzw. ..gruntownie”™ plyt welny
mineralnej poprzez natozenie cienkiej warstwy zaprawy. Nastepnie gotowsa zaprawe nalezy
naklada¢ kielnia po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami srednicy
okolo 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej, plyte
nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i dokladnie docisna¢ uderzeniami dlugiej pacy. Po
docisnigciu, plyty nie wolno poruszaé. Prawidlowo nalozona zaprawa po docisnigciu plyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. llos¢ masy klejacej i grubosé jej warstwy zaleza od stanu
podioza. W przypadku wystgpienia szczelin pomigdzy plytami nalezy je wypeié klinami z
welny mineralnej. Po zwiazaniu zaprawy, tzn po okolo 3 dniach mozna przystapic do
mocowania ptyt facznikami mechanicznymi.

7.3.3 Mocowanie plyt izolacji lgcznikami mechaniczaymi.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uplywie 72 godzin
od przyklejenia plyt. W opracowaniu przyjgto lgezniki Srednicy 10 mm z dluga strefa
rozpierania, z trzpieniem metalowym wkrecanym, z lbem z tworzywa. Glebokosc
zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6 cm w podiozach z betonu [ub cegly ceramicznej pelnej,
10 cm w podifozach porowatych takich jak cegla dziurawka, pustaki ceramiczne, gazobeton.
Calkowita dlugosé 1acznikdw powinna wynosi¢ odpowiednio 240 mm dla podlozy pelnych
1 280 mm dla podlozy porowatych. Do mocowania mechanicznego welny mineralnej lamelowej
do {acznikéw nalezy zastosowac dodatkowe talerzyki KWL 140 mm w celu zwigkszenia
powierzchni docisku. llos¢ facznikdw uzalezniona jest od wysokosci budynku i stref
naroznych. Przyjeto 8 tacznikdw na I m2 w strefie naroznej i 6 facznikéw na 1 m2
w pozostatych czesciach elewacji. Przyjeto strefe narozny budynku na szerokos¢ 1,50 m,
obejmujaca pasma na catej wysokosci wzdtuz naroznikéw budynku oraz pasmo penizej gzymsu
badz okapu.

7.3.4  Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widokna szklanego.
Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych, po uprzednim przeszlifowaniu, plytach
welny mineralnej, nie wezesniej niz po 2 dniach od przyklejenia ptyt. W pierwszej kolejnosci
w naroznikach otwordw okiennych i1 drzwiowych w elewac)i nalezy za pomoca zaprawy
klejowo-szpachlowej wzmocnionej wloknami wklei¢ ukosnie pod katem 45° dodatkowe
kawalki siatki dociete do wymiaraéw 20 cm x 35 cm. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ z
zaprawy klejowo-szpachlowej do zatapiania siatki z widkna szklanego. Nalezy wykonac ja w
jednej operacji. rozpoczynajac od gory sciany. Po nalozeniu zaprawy klejacej o grubosci 3-4
mm, trzeba natychmiast naklada¢ siatke zbrojaca. a nastgpnie nanies¢ druga warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna 1 nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
plytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny byé przyklejone na zaklad szerokosci ok.
10 cm. Zakdady siatki nie moga si¢ pokrywaé ze spoinami miedzy plytami izolacii. Wszystkie
narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczac¢ systemowymi katownikami z siatkg z wiokna
szklanego. W czesci parterowej, a takie na ocieplanych cokolach nalezy zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci ok. 2,0 m powyzej poziomu terenu.

7.3.5 Wykonanie warstwy elewacyjnej.
Wyprawg elewacyjng stanowi tynk silikatowy o grubosci ziarna 1,5 i2,5 mm i fakturze
»baranek” barwiony w swojej masie. Tynk o grubesci 2,5 mm nalezy nakladaé na parterze i



gzymsie nad piwnicami w budynku dydaktycznym. na pozostatych $cianach nalezy wykonaé
tynk o grubosci ziarna 1,5 mm. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonaé nie wezesniej niz po 3
dniach od nalozenia warstwy zbrojonej 1 nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojona
(zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka) nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym pod tynki
silikatowe. Na wyschnieta warstwe gruntujacg nalezy réwnomiemnie, na grubosé ziama nakladac
tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej nierdzewnej pacy. Gdy materiat przestaje sig juz
klei¢ do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.

W celu uniknigcia widocznych plaszezyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo nakladanym
tynkiem. nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbg pracownikéw, co pozwoli na plynne wykonanie
wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosdei wzglednej powietrza, schnigcie jest dhuzsze. Nalezy
pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podezas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan w celu ochrony tynku przed wptywem zmiennych
warunkéw atmosferycznych (duze nastonecznienie lub opady atmosferyczne). W stacji trafo
ocieplenie elewacji nalezy wykona¢ bez demontazu drzwi. Po zakonczeniu prac na elewacji
nalezy ponownie zamontowac elementy jej wyposazenia. Do montazu elementow o ciazarze do
10 kg nalezy uzywac kotew chemicznych M8 oraz uniwersalnch kotew rozporowych M8
postepujac analogicznie jak przy montazu daszkdw nad drzwiami.

7.3.6  Gzyms nad 1l pietrem w budynku dydaktycznym.
W budynku dydaktycznym izolacje termiczng nalezy zakonczy¢ ok 40 em ponizej gzymsu nad
H pigtrem w celu wyeksponowania architektonicznego detalu gzymsu. Od gory izolacjg
termiczna nalezy ostoni¢ obrobka blacharka z wydra w tynku Sciany.

7.3.7 Dylatacja na budynku warsztatéw.
Na budynku warsztatow na wysokosci stropu nad I pietrem widoczne sg poziome zarysowania
$cian spowodowane wadliwie wykonang dylatacja pozioma stropodachu. W celu uniknigcia
przeniesienia rysy na tynk cienkowarstwowy nalezy wykonaé dylatacje w ociepleniu na calym
obwodzie budynku w poziomie zarysowania.

7.3.8 Logo szkoly i napis na budynku dydaktycznym.
Na elewacji pétnocnej przy wejsciu glownym do budynku dydaktycznego nalezy namalowac
logo szkoly o srednicy 500 cm. Na scianie attyki sali gimnastycznej zaprojektowano napis
ZESPOL, SZKOL ENERGETYCZNYCH” o wysokosci liter 80 cm, wykonany farba
silikonowa w kolorze amazon 6.

7.3.9 Kratki wentylacyjne.
Wszystkie istniejace w scianach zewnetrznych otwory wentylacyjne nalezy zachowac oraz
wymieni¢ ostaniajace je kratki wentylacyjne na nowe. W stropodachach budynku
dydaktycznego ponizej gzymsu nad 11 pigtrem, nad sala gimnastyczng i skrzydtami bocznymi
nalezy wykonac dodatkowe otwory wentylacyjne 14x14 cm i ostonic je kratkami ze stali
nierdzewnej. Tlos¢ otwordw wentylacyjnych jest nastepujaca:
budvnek sal gimnastvcznych - ogélem 20 szt. w Scianach diuzszych bokéw po 8 szt, w Scianach
krétszych bokdéw po 2 szt,
skrzydta dvdaktvczne - ogétem 30 szt w kazdym skrzydle, w scianach dhuzszych bokow po 11
szt, w $cianach krotszych bokdw po 4 szt.
Kratki wentylacyjne nalezy zamontowac na etapie wykonywania warstw elewacyjnych, w
sposdb zabezpieczajacy kanaty wentylacyjne przed dostepem do nich ptakéw. Welne mineralna
na gruboscei otworu wentylacyjnego nalezy zabezpieczyé warstwg zaprawy klejaco-szpachlowej
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zbrojona siatka z widkna szklanego. Zaluzje zewnetrzne kratki wentylacyjnej musza by¢ trwale
Zzamontowane do podloZa np. po przez przyklejenie klejem poliuretanowym. Plaszczyzna zaluzji
powinna znajdowac si¢ w plaszczyznie tynku.

7.3.10  Ocieplenie $cian zewnetrznych w czesci budynku warsztatow mieszezacej garaz
i dawna Kuznie.
W chwili obecnej sciany zewnetrzne tej czgsci budynku warsztatow oblozone sa kamienng
okladzina. przestrzenie pomigdzy kamieniami wypelnione zostaly zaprawa cementowg.
Prace dociepleniowe nalezy poprzedzi¢ wyrédwnaniem scian poprzez skucie wystajacej zaprawy
cementowej, nastgpnie elewacje nalezy zmy¢ woda pod cisnieniern. Po wyschnigciu na $ciany
nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa oraz obrzuci¢ kamienng okladzing zapraws cementowa.
Cato$¢ scian nalezy zagruntowaé gruntem gleboko penetrujacym. Sciany podiuzne nalezy
ociepli¢ polistyrenem ekspandowanym tz styropianem fasadowym o grubosei 14 c¢m,
osiatkowa¢ i wykonczyé tynkiem silikatowym a na cokole tynkiem mozaikowym. Sciane
szczytowa nalezy wyréwnac, osiatkowac 1 wykonczy¢ tynkiem bez jej ocieplania, gdyz $ciana
usytuowana jest na granicy dziatki.
W analogiczny sposdb nalezy postapic przy murkach ostonowych przy wejsciu do budynku
warsztatgw.

7.4 REMONT STROPODACHOW WENTYLOWANYCH.
W budynku dydaktycznym oraz w budynku warsztatéw przewiduje si¢ docieplenie stropu nad
ostatnig kondygnacja metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem welny mineralnej lub
szklanej - wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — & < 0,043 W/mK,
grubos¢ warstwy granulatu — 18 cm po stabilizacji. Kolejnosé prac przy docieplaniu
stropodachu jest nastepujaca:
- wykonanie otwordw technologicznych z uzyciem szlifierki katowe;j,
- wykonanie obudowy otworow technologicznych,
- wprowadzenie granulat weiny mineralnej lub szklanej metodg nadmuchu pneumatycznego,
- zabetonowanie otworow technologicznych i wykonczenie obrobkami z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Warunkiem prawidlowego funkcjonowania stropodachu wentylowanego jest
Jjego sprawna wentylacja. Otwory wentylacyjne powinny znajdowac si¢ powyzej warstwy
dociepleniowe;.
W budynku dydaktycznym nalezy ponizej gzymsu nad II pietrem wykonac otwory
wentylacyjne 14x14 cm w ilosciach 80 szt. Otwory wentylacyjne nalezy wykonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej. Na budynku warsztatéw oraz na tacznikach
w budynku dydaktycznym, mala wysokos¢ pustki powietrznej w stropodachu uniemozliwia
wykucie dodatkowych otworow wentylacyjnych, w taki sposob, aby znajdowaly sie powyzej
projektowanego ocieplenia. W tej sytuacji stropodachy nalezy wentylowac przez dach
systemem kominkow nawiewnych i kominkéw wywiewnych z obrotowymi nasadami
kominowymi tz turbowentami. Kominki wywiewne o wymiarach 38 x 38 em 1 wysokosci 30
cm nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej. boki i wierzch otynkowaé oraz obrobi¢ papa
termozgrzewalna. Na kominkach nalezy montowa¢ obrotowe nasady kominowe typu turbowent
$rednicy 150 mm o parametrach: podstawa kwadratowa otwierana standartowa,
material podstawy — blacha ocynkowana, turbina ~ blacha chromoniklowa, uklad obrotowy —
tozyska toczne. Jako kominki nawiewne nalezy stosowac gotowe kominki wentylacyjne
srednicy 110 mm z podstawa przystosowang do nowych pokryé z papy termozgrzewalnej oraz
o regulowanym kacie nachylenia od 0 do 45 stopni. W facznikach nalezy zainstalowacd po 1szt.
obrotowych nasad kominowych oraz po 2 szt. kominkéw nawiewnych; w budynku warsztatow
nalezy zainstalowac 5 szt. turbowentow i 14 szt. kominkéw nawiewnych.
Istniejace pokrycie z papy termozgrzewalnej nalezy na wszystkich dachach doszczelnié



dodatkowg warstwg papy termozgrzewalnej. W celu wentylacji pokrycia papowego nalezy
stosowac kominki wentylacyjne srednicy 160 mm zgodnie z zaleceniami producenta papy.
Parametry materialowe pokrycia papowego podano w punkcie 4 opisu. W czasie prac nalezy
przestrzegac rezimu technologicznego producenta papy.

7.5 OCIEPLENIE STROPOW NAD KLATKA SCHODOWA I W WIATROLAPIE
BUDYNKU WARSZTATOW.
Strop nad klatka schodowa oraz w strop w wiatrotapie budynku warsztatow nalezy ocieplic
od wewnatrz stosujac sufit podwieszony na konstrukeji metalowej. Sufit nalezy ociepli¢ matami
welny mineralnej o wspoélczynniku przewodzenia ciepta — & < 0,036 W/mK oraz grubosci min
18 cm. Sufit nalezy wykonczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi grubosei 2x12,5 mm lub 1x20
mm, wyszpachlowa¢ zlacza ptyt oraz pomalowaé calosc farba emulsyjng do wnetrz.

7.6 OCIEPLENIE STROPODACHOW W PRZEDSIONKACH LACZNIKOW
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.
W chwili obecnej niewielkie stropodachy przedsionkdw sa nieocieplone. Nalezy zdemontowac
istniejace pokrycie oraz warstwy wyrdwnawcze stropodachow. Po wykonaniu nowej warstwy
wyrownawezej oraz izolacji z papy termozgrzewalnegj, stropodach nalezy ociepli¢ piankg
poliizocyjanuranowa PIR o grubosci 12 cm oraz wspdlczynniku przewodzenia ciepla
A <0.025 W/mK a nastgpnie pokryé dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Nalezy
stosowac piankg PIR o wlasciwosciach oméwionych w punkeie 4 umozliwiajacych przyklejenie
pianki do podloza bitumicznego oraz przygrzanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
podkiadowej i nawierzchniowe;.

7.7 OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE.
Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie gzymsdw, rynny
i rury spustowe zachowujac ich obecny uklad i srednice.
Nowe rynny o srednicy 180 mm i rury spustowe o srednicy 150 mm oraz obrobki blacharskie
do ktorych bedzie przygrzana papa termozgrzewalna nalezy wykona¢ z blachy stalowej
o grubosei rdzenia min 0.5 mm obustronnie ocynkowanej. Nowe obrobki blacharskie gzymsow
oraz parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5 mm
obustronnie ocynkowanej i powlekanej powlokg organiczng grubosei min 25 mikrometrow.
Wymiary parapetow zewnetrznych nalezy dostosowac do grubosci ocieplonej sciany.
Rury spustowe w budynku dydaktycznym nalezy podlaczy¢ do kanalizacji deszczowej po
uprzedniej wymianie przykanalikdw taczacych system kanalizacji deszczowe] z systemem
rynnowym -14 szt.

7.8 ~ REMONT KOMINOW.
Przewidziano remont kominow polegajacy na: wykonaniu obrobek blacharskich czap
kominowych i pokryciu czap kominowych papg termozgrzewalna jednokrotnego krycia,
uzupelnieniu tynkow na Scianach komindw, osiatkowaniu $cian kominow i wykonczeniu ich
powierzchni tynkiem silikatowym grubodci ziarna 1,5 mm i fakturze ,,baranek”™, wykonaniu
obrdbek kominow z 2 warstw papy termozgrzewalnej z zastosowaniem klindow ze styropianu
i listew mocujacych. Wyloty kanaléw wentylacyjnych w kominach nalezy ostoni¢ siatka
metalowa w ramach z listew mocujacych.

7.9 WYMIANA STOLARKI.

7.9.1 Wymiana stolarki okienne;j.
Do wymiany przeznaczone sq wszystkie okna w budynku warsztatow. Sg to okna w zlym stanie
technicznym uniemozliwiajacym normalna eksploatacjg. Okna na klatce schodowej nalezy
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wymienié na okna z profili aluminiowych, pozostale okna nalezy wykona¢ z pcv. Otwory na
okna piwniczne nalezy pomniejszy¢ do szerokoscei 190 em poprzez domurowanie po bokach
filarkow z cegly ceramicznej pelnej na calej szerokosci sciany, filarki nalezy otynkowac

i pomalowaé farba emulsyjng. Wysokos¢ okien pozostaje bez zmian. Wszystkie otwory okienne
w budynku warsztatow posiadaja wegarki o wymiarach 35x160 mm, dlatego okna do wymiany
nalezy wykona¢ wg wymiardw zewnetrznych oraz przewidzieé na calym obwodzie nowych
okien poszerzenia systemowe z pcv szer. 35 mm, alternatywnie mozna okna wykonac

wg wymiarow wewngtrznych oraz wyciac istniejace wegarki o wymiarach 3,5x16 cm,

w przeciwnym wypadku ocieplenie osciezy catkowicie zastoni rame okna. Do wymiany
przeznaczone sg rowniez 4 okienka piwniczne w budynku dydaktyeznym w skrzydle
potudniowym. Parametry stolarki okiennej przedstawiono w punkcie 4 opisu.

7.9.2 Wymiana stolarki drzwiowe;j.
Do wymiany przeznaczone sg wszystkie drzwi zewngtrzne w budynku dydaktycznym, drzwi
w budynku warsztatow oraz brama garazowa. W budynku dydaktycznym drzwi wejsciowe
nalezy wymieni¢ na drzwi drewniane ptycinowe, swoim wygladem nawigzujace do drzwi
istniejgcych. Nowe drzwi do wymiennikowni i dawnej kottowni budynku dydaktycznego oraz
wszystkie drzwi w budynku warsztatow nalezy wykona¢ z profili aluminiowych tz cieply profil
w kolorze brazowym. Parametry stolarki drzwiowej podano w punkcie 4.

7.10 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYML
Istniejace nad wejsciami daszki zelbetowe lub stalowe nalezy rozebraé. Po zakonczeniu prac
ociepleniowych nalezy zainstalowac gotowe daszki stalowe, modulowe. W budynku
dydaktycznym nalezy zastosowac daszki o wysiegu 150 cm, w budynku warsztatow daszki
o wysiggu 100 cm. Zaprojektowano daszki jednospadowe — spadek od $ciany, w ksztalcie
potowy luku. Zadaszenia nalezy wyposazy¢ w rynne z odprowadzeniem wody. Pozostale
parametry daszkow:
- konstrukeja stalowa ze stali nierdzewne;,
- pokrycie - przezroczyste panele ze szkla akrylowego tz. ptyta plexi (polimatakrylan metylu)
grubosci 6 mm wraz z systemowymi zamocowaniami do konstrukeji,
- bezpieczenstwo na obciazenie $niegiem i wiatrem zgodnie z normami PN-80/B-02010/Az1
PN-80/B-02010, PN-B-02011:1977/Az1.
Mocowanie daszkow do scian nalezy wykona¢ wg zalecen producenta co do ilosci i rozstawu
kotew mocujacych, nie mniej jednak niz 4 kotwy M12 w rozstawie minimum 15 ¢m na kazdy
m2 zadaszenia. Do mocowania konstrukcji nosnej daszkéw nalezy uzywac kotew chemicznych
wklejanych min. M12 o parametrach podanych w punkcie 4. Na grubos¢ lgczna ocieplenia
zastosowac posrednie stalowe tuleje dystansowe z rurek © 25 mm o grubosci écianki t=4 mm
i dlugosci uzaleznionej od grubos$ci warstwy izolacji termicznej. Tuleje na murze oprzeé za
posrednictwem podkiadek o @ zew. 40 mm i @ wew. 16 mm. Przestrzen pomigdzy
ociepleniem a tuleja i pomiedzy tuleja a pretem montazowym wypehic pianka poliuretanows.
Dhigodé poszezegoinych tulei dystansowych kazdorazowo nalezy ustalac poprzez precyzyjny
pomiar dla kazdego zamocowania. Wklejanie kotew chemicznych wykonaé zgodnie z rezimem
technologicznym producenta, ze szczegolnym uwzglednieniem wydmuchania zwiercin
Z OLWOTOW.
Nad zejsciem do dawnej kotlowni zaprojektowano indywidualne zadaszenie i krate zamykajaca
o konstrukcji stalowej, pokrycie zadaszenia blachg trapezowa T-18.

7.11 SCHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU.
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia Scian piwnic i izolacji pionowej wymagajg rozebrania
schodow wejsciowych do budynkow dydaktycznego i warsztatéw oraz ramp przy budynku



warsztatow. Po zakoniczeniu prac dociepleniowych nalezy je wykonaé ponownie

z uwzglednieniem przepisow o szerokosci spocznikéw (min 150 ¢m), szerokosci stopni

i wysokosci balustrad. Murki osfonowe dla schodéw przy tacznikach w budynku dydaktycznym
wykona¢ z bloczkéw betonowych grubosci 24 ustawianych na fawach fund. betonowych.

Na granicy gruntu w murkach wykonaé nalezy izolacje pozioma z papy termozgrzewalne;.
Powierzchnie boczne murkéw nalezy otynkowagé. Schody i spoczniki odtwarzanych wejsé
wykonaé z kostki betonowej schodowej 40x12x14 ¢m grafitowej. Przewidziano wykorniczenie
wszystkich murkéw ostonowych tynkiem mozaikowym jak na cokolach, wykoriczenie gdrnej
powierzchni murkdw gotowymi zadaszeniami w kolorze brazowym. Istniejace balustrady przy
wejsciach do budynku nalezy zdemontowac i wykonaé nowe ze stali nierdzewnej do wysokosci
110 cm od poziomu spocznika lub terenu.

Rampy przy warsztatach nalezy odtworzy¢ jako zelbetowe wg rysunkéw nr 14 1 15.
Powierzchnig ramp wykonczy¢ phytkami ceramicznymi mrozoodpornymi o fakturze
antyposlizgowej. Na wyréwnanym podlozu nalezy wykona¢ izolacje podptytkowa z zaprawy
wodoszczelnej. Plytki ceramiczne przyklejaé metods ., kombinowang™ uzywajac kleju
elastycznego, do spoinowania plytek uzywaé spoing elastyczna przeznaczona do stosowania na
zewnatrz budynku.

7.12 ZEJSCIE DO DAWNEJ KOTLOWNL
Zaprojektowano wykonanie muréw ostonowych zejscia jako zelbetowych $cian oporowych.
Sciany oporowe nalezy wykona¢ wg rysunkow nr 20.21,22. Nalezy zwrdcié uwage na
posadowienie istniejacych faw fundamentowych budynku dydaktycznego w miejscu
wykonywania $cian oporowych. Dawna kotlownia ma zaglebienie o 160 cm wigksze niz
pozostate piwnice i fawy fundamentowe posadowione na réznych poziomach, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé przy prowadzeniu prac ziemnych w miejscach przejsé faw
fundamentowych na nizsze poziomy. Nalezy przypuszczaé, ze w miejscach tych wystepuja
tawy fundamentowe schodkowe. Projektowane Sciany oporowe, w bezposrednim sasiedztwie
budynku nalezy posadowi¢ na takim samym poziomie jak fawy fundamentowe budynku.
Alternatywnym rozwigzaniem zejscia jest pozostawienie istniejgcych Scian zejécia z cegly
ceramicznej peinej, oczyszczenie i uzupelnienie ich powierzchni oraz wykonanie nowej izolacji
pionowej oraz stopni schodowych z kostki schodowej.

7.13 KRATY OKIENNE.
Istnicjgce kraty okienne nalezy zdemontowaé a po ociepleniu $cian zastapi¢ nowymi
wykonanymi z pretéw stalowych o srednicy 14 mm oraz ptaskownikéw 30x4 mm osadzonych
w ramie z katownika 40x40x4. Kraty nalezy montowa¢ na zewnatrz budynku, kolkami
rozporowymi stalowymi srednicy 10 mm umieszczonymi w 6 uchwytach. W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej w jednym oknie krata powinna mieé¢ mozliwoéé
otwierania. Po zamontowaniu kraty §ruby mocujace nalezy przyspawaé do uchwytéw kraty,
aby uniemozliwi¢ ich odkrecenie.

7.14 BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW.
Na elewacji budynku szkoty nalezy zamontowa¢ budki legowe dla ptakow. Wielkosé budek
legowych, ich ilos¢ oraz rozmieszczenie zostata podana w opinii ornitologiczne;.

7.15 ROBOTY BRUKARSKIE WOKOE BUDYNKU.

Istniejace fragmenty opaski i chodnikéw wokdl budynku wykonane z phytek chodnikowych
nalezy rozebra¢ i w ich migjsce utozy¢ kostke betonowa, szara, grubosci 6 cm. Do prac nalezy
przystapi¢ po wykonaniu izolacji pionowej, ociepleniu $cian piwnic, oraz zasypaniu wykopow
gruntem zageszczanym warstwami. Grunt ten powinien by¢ niespoisty, bez zanieczyszczen



organicznych i bez frakeji kamienistej, Kostke nalezy ukladaé z 2% spadkiem od budynku,
na podsypce zZwirowej oraz warstwie cementowo-piaskowej grubosci 5 em. Pod rurami
spustowymi w budynku warsztatéw w poprzek opaski nalezy ulozy¢ korytka ,rynnowe”
odprowadzajace wode z rur spustowych na trawnik. Utwardzony podjazd do budynku
warsztatow, w zwiazku z wykonywaniem izolacji pionowej scian piwnic, nalezy rozebrac a
nastepnie odtworzy¢ po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ukladajac na calosci
podjazdu nawierzchnie z kostki betonowej grubogéci 8 cm. Kostke nalezy uktadaé na podsypce
cementowo — piaskowej grubodci 5 cm oraz na podbudowie z thucznia grubosci 30 cm.

Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren i przywrocic do stanu pierwotnego trawniki.

7.16 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Elementy stalowe wymieniane podczas termomodernizacji (nie wykonane ze stali nierdzewnej)
tj kraty, balustrady, zadaszenia, drzwiczki wnek, uchwyty na flagi itp. nalezy oczysci¢
metalowymi szczotkami a nastepnie malowac farbg miniowa podkiadowa oraz dwa razy farbg
nawierzchniowa chlorokauczukowa.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 WEZEL CIEPLNY.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana na bazie grzejnikéow plytowych

7z zaworami termostatycznymi, wykonana w 2009 1, jest zgodna z aktualnymi wymogami.

Dla lepszej pracy instalacji zaleca sig przeliczenie i zmiang nastaw zaworow termostatycznych.
Wezet cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej i wykonany w 2009 r. jest zgodny

z aktualnymi wymogami. Wymagana jest korekta nastaw temperatur i pomp po przeliczeniu
catej instalacji.

INSTALACJA BURZOWA.
Nalezy wymienié wszystkie przykanaliki laczace rury spustowe systemu rynnowego z siecig
kanalizacji deszczowe].

10 NORMYIDOKUMENTY.

1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7522002 r.
poz. 690)

2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

4. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow.
5. Instrukcja ITB nr 447/2009 Ziozone systemy izolacji ciepinej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS — zasady projektowania i wykonywanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonala: mgr inz. Wanda Siczek MJ\Q\\ \Q}\
(A



WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY W BUDYNKU WARSZTATOW
.
SYMBOL
SCHEMAT SODKK | KK | e (TN /X
N e W N> [ —— ] L =
T 2=
5 -
dydakt.
WE{@&E Ho (cm) 215 215 407 307 63 113 52 177 94 40 50
oD STR. ZEW. | So (cm) 268 129 300 300 300 190 190 157 85 80 50
WYMIARY Ho (cm) 220 220 410 310 66 115 55 - - _ _
W SWIETLE
0D STR. WEW. | So {(cm) 275 136 307 307 307 190 190 - - — _
ILOSE SZT. DO WYMIANY 51 11 1 1 1 11 3 5 1 ) 4
RODZAJ PROFILU/UWAGI kolor %r:%fglupc—v biaty pr?(faillo(rl[;r::ni?iilﬂw{ “I;:ii:ry!y” kolor %rrt;%llupc_v biaty Up(t:)‘;z
wyposazenie — nawiewniki wyposazenie — nawiewniki wyposazenie — nawiewniki wymagan
higrosterowane higrosterowane higrosterowane

Stolarka aluminiowa .profil cieply’

— profile o budowie tréjkomorowej z wkiodkq termiczng,

wspdtezynnik przenikania ciepta dlo okna jako calosti Um=1,3 W/m2K
przeszklenio z szybg zespolong jednokomorowg

wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gbmej ramie okng
roma i oscieznica malowane proszkowo

Stolarka ckienna pev
— wspblczynnik przenikania ciepta dla okna joko catosci Una=1,3 W/m2K
— profil jednorodny, Klasy A (grubos¢ scianek min. 3 mm), o budowie
minimura pigciokomorowej, koloru biatego
- szyby zespolone jednokomorowe
— wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gdrne]
ramie okna

UWAGI:
1. Okna nalezy wykona¢ wg wymiarGw zewnetrznych oraz przewidzie¢ na

catym obwodzie poszerzenia systemowe szer. 35 mm alternatywnie mozna okng
wykonat wg wymiardw wewnetrznych oraz wycig¢ istnigjgce wegarki o wymiarach
3,9x16 cm




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY W BUDYNKU WARSZTATOW — DRZWI ZEWNETRZNE

GARAZ + KUZNIA

WARSZTATY
Dz6 Dz7 Dz8 Dz9 Dz10 Dz11

SYMBOL 7 1/
SCHEMAT D 77

L7 i, D - ,

2 K ==

,Sol,
WYMIARY Ho (cm) 345 262 336 210 330
gDSgEL%EW So (cm) 169 171 170 100 317
ILOSC SZT. DO WYMIANY 2 1 1 1 1 l1 1
. - no o . rofil aluminiowy
wyposazenie — 2 zamki, samozamykacz z blokadg kolor drzwi — brqzowy| Ségmentowa ocieplana

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM — DRZWI ZEWNETRZNE

Dz1 Dz2 Dz3a Dz3b Dz4 Dz5
SYMBOL g E'_Z
SCHEMAT 0000 g0
: nooo oooi ﬂ |
2 gooo gomo
B So |,
j 7
prawe lewe
WYMIARY Ho (cm) 250 290 250 250 214 210
WIETLE
gDSgTR_ ZEW. | So (cm) 172 152 168 174 112 110
ILOSC SZT. DO WYMIANY 2 2 1 1 1 1
drzwi drewniane profil aluminiowy "c_iepiy" bez przeszklen
RODZAJ PROFILL/UWAG wyposazenie — 2 zamlki, samozamykacz z blokadq kolor drzwi ~ brqzowy
wyposazenie — 2 zamki

Stolarka aluminiowa ,profil cieply”

— profile o budowie tréjkomorowej z wkiadkg termiczng,

— wspblczynnik przenikania ciepta dia drzwi joko catosci
Un=1.7 W/m2K

— przeszklenia z szybq zespolong jednokemorowq — pakiety

obustronnie bezpieczne,

rama i oscieznica malowane proszkowo

skrzydla drzwi z 3 zawiosami kazde,

wypetnienie drzwi z blachy stalowej ocieplone

szerokost/wysokos¢ szerszego skrzydta drzwi

dwuskrzydtowych w $wietle minimum 90x200 cm,

— wyposazenie drzwi zewngtrznych: pochwyt, dwa zamki
podklamkowy oraz gérny z gatkqg od wewngtrz,
samozamykacz dwustopniowy z blokady.

Orzwi zewnetrzne drewniane

— drzwi plycinowe

— wyglad zewnetrzny odwzorowujgcy drzwi istniejqce

— wspdlezynnik przenikania ciepla dla drzwi jake colosci
U=1.7 W/m2K

— przeszklenia z szybg zespolong jednokomorowq — pakiety
obustronnie bezpieczne, '

— skrzydta drzwi z 3 zawiosami kazde,

~ szerokost/wysokos¢ szerszego skrzydia drzwi
dwuskrzydiowych w swietle minimum 90x200 cm,

— Wyposazenie drzwi zewngtrznych: pochwyt lub klamka, dwa
zamki podklamkowy oraz géry z gatkq od wewnagtrz,
samozamykacz dwustopniowy z blokadg.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary otworéw drzwiowych nalezy
zweryfikowa¢ na budowie przed ziozeniem zaméwienia.
2. Drzwi zewnetrzne w budynkach: dydaktycznym

| warsztotdw swoim wyglgdem powinny nawigzywac

do wyglqdu drzwi istniejqcych

29
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Sheet1
WYKAZ STALI PROFILOWEJ - STAL St38X
-~ ILOSC ILOSC | MASA MASA
POZYCJA | NR PROFIL Du(jgbo)sc SZTW1 | ELEM | JEDNO. l\gﬁtsfﬁg; RAZEM
ELEM (szt) (kg/mb) {kg)
zadaszenie zejscia do kottowni 0 0
1 rura 60x60x3 2,55 4 1 5,05 12,88 51,51
2 rura 50x30x2 4,85 3 1 2,25 10,91 32,74
3 L 100x50x8 0.2 3 1 8,99 1.8 5,39
4 rura 60x60x3 1,24 2 1 5,05 6,26 12,52
5 bl 120x8 0,12 2 1 7.54 0,9 1,81
B bl 20x8 0,65 2 1 1,26 0,82 1,64
7 bl 20x8 0.89 7 1 1,26 1,25 8,73
8 bl 20x8 1,74 10 1 1,26 2,19 21,92
9 L 25x25x4 1,12 2 1 1,45 1,62 3,25
10 L 25x25x4 1,75 2 1 1,45 2,54 5,08
11 L 40x40x4 1,89 1 1 242 4,57 457
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 8]
0 0
0 0
0 0
Razem 149,17
Dodatek na
spawy 1,8 % 2,68
Razem 151,85

Page 1
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Sheetl
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KRAT OKIENNYCH OTWIERANYCH - STAL St3SX

_ iy _ L rofil N masa jedn. masa elem.
POZYCIJA oAknasﬁré?:f(igle c?knawv{[rséovtl(iceﬁlfa ilosé krat (szt) " eIL?;nti e elgmentu jdhlgosc tlosc SZt'- v ele-r]n. masa 1 szt w 1 kracie mﬁsa elem.
osciezy osciezy kraty elem. (mb) 1 kracie (ke/mb) (kg) (kg) ogotem (kg)
BUD. D. 1,35 1,93 67 1 L40x40x4 1,550 2 2,42 3,75 7,50 502,63
1,35 1,93 67 2 L 40x40x4 2,130 2 2,42 5,15 10,31 690,72
1,35 1,93 67 3 BL30x4 0,720 4 0,92 0,66 2,65 177,52
1,35 1,93 67 4 BL30x4 2,030 4 0,92 1,87 7,47 500,52
1,35 1,93 67 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 55,48
1,35 1,93 87 6 BL30x4 0,712 4 0,92 0,66 2,62 175,55
1,39 1,93 67 7 pret §r 14 2,022 14 1,21 245 . 33,03 2212,97
135 193 67 8 zawiasy 6 | 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 64,41 4315,38
BUD. D. 1,35 0,90 16 1 L40x40x4 1,550 2 2,42 3,75 7,50 120,03
PIW. 1,35 0,90 16 2 L 40x40x4 1,100 2 2,42 2,66 | 532 85,18
1,35 0,90 16 3 BL30x4 0,720 4 0,92 0,66 2,65 42,39
1,35 0,90 16 4 BL30x4 1,000 4 0,92 0,92 3,68 58,88
1,35 0,90 16 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 13,25
1,35 0,90 16 6 BL30x4 0,712 4 0,92 0,66 2,62 41,92
1,35 0,90 16 7 pret §r 14 0,992 14 1,21 1,20 16,20 259,27
1,35 0,90 16 8 Zawiasy 4 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 38,81 620,93
WARSZT. 2,68 2,15 10 1 L40x40x4 2,880 2 | 242 6,97 13,94 139,39
2,68 2,15 10 2 L40x40x4 2,350 2 2,42 5,69 11,37 113,74
2,68 2,15 10 3 BL30x4 1,385 4 0,92 1,27 5,10 50,97
2,68 2,15 10 4 BL30x4 2,250 4 0,92 2,07 8,28 82,80
2,68 2,15 10 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 8,28
2,68 2,15 10 B BL30x4 1,377 4 0,92 1,27 5,07 50,67
2,68 2,15 10 7 pret r 14 2,242 27 1,21 2,71 72,70 727,04
2,68 2,15 10 8 zawiasy 6 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 117,29 1172,89
WARSZT. 1,29 2,15 2 1 L40x40x4 1,490 2 2,42 3,61 7,21 14,42
1,29 2,15 2 2 L40x40x4 2,350 2 2,42 5,69 11,37 22,75
1,29 2,15 2 3 BL30x4 0,690 4 0,92 0,63 2,54 5,08
1,29 2,15 2 4 BL30x4 2,250 4 0,92 2,07 8,28 16,56
1,28 2,15 2 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 1,66
1,29 2,15 2 6 BL30x4 0,682 4 0,92 0,63 2,51 5,02
1,29 2,15 2 7 pret r 14 2,242 13 1,21 2,71 35,00 69,99

Page 1



Sheet1
1,29 2,15 2 8 zawiasy 6 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 67,74 135,48
WARSZT. 1,57 1,77 3 1 L40x40x4 1,770 2 2,42 4,28 8,57 25,70
1,57 1,77 3 2 L40x40x4 | 1,970 2 2,42 4,77 9,53 28,60
1,57 1,77 3 3 BL30x4 0,830 4 0,92 0,76 3,05 9,16
1,57 1,77 3 4 BL30x4 1,870 4 0,92 1,72 6,88 20,64
1,57 1,77 3 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 2,48
1,57 1,77 3 6 BL30x4 | 0,822 4 0,92 0,76 3,02 9,07
1,57 1,77 3 7 pretsr14 | 1,862 16 1,21 2,25 35,37 106,12
1,57 1,77 3 8 zawiasy 6 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 67,26 201,79
WARSZT. 1,90 0,60 8 1 L40x40x4 2,100 2 2,42 5,08 10,16 81,31
PIW. 1,90 0,60 8 2 L 40x40x4 0,800 2 2,42 1,94 3,87 30,98
1,90 0,60 8 3 BL30x4 0,995 4 0,92 0,92 3,66 29,29
1,90 0,60 8 4 BL30x4 0,700 4 0,92 0,64 2,58 20,61
1,90 0,60 8 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 6,62
1,90 0,60 8 6 BL30x4 | 0,987 4 0,92 0,91 3,63 29,06
1,90 0,60 8 7 pret r 14 0,692 19 1,21 0,84 15,91 127,27
1,90 0,60 8 8 zawiasy 6 0,00
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 40,64 325,14
Razem 6771,61
Dodatek na spawy 1,8 % 121,89
Razem | | 6893,50
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KRAT CKIENNYCH NIEOTWIERANYCH - STAL St3SX
_ y _ ¢ rofil | A masa jedn. masa elem.
POZYCIA oAkn :ivegi‘;g:g inawvgséo\if(ic; st,!c; ilos¢ keat (szt)] ™" eii?;n;ntu ol epmentu 1diugosx: ilogé Szt. W elegn ~ " masa 1 szt. w 1 kracie | T8s3 elem.
osciezy osciezy kraty  : elem. (mb) | 1 kracie (kg/mb) kg) (ke) ogotem (kg)
BUD. D. 1,35 1,83 77 1 L40x40x4 1,550 2 2,42 3,75 7,50 577,65
| 1,35 1,93 77 2 L40x40x4 2,130 2 2,42 5,15 10,31 793,81
1,35 1,93 77 3 BL30x4 1,542 2 0,92 1,42 2,84 218,47
1,35 1,93 77 4 pret ér 14 2,122 14 1,21 2,57 34,66 2669,04
1,35 1,93 77 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 63,76
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 56,14 432273
BUD.D. 1,35 0,80 22 1 L40x40x4 1,550 2 2,42 3,75 7,50 165,04
PIW. 1,35 0,80 22 2 L40x40x4 1,000 2 2,42 2,42 4,84 106,48
1,35 0,80 22 3 BL30x4 1,542 2 0,92 1,42 2,84 62,42
1,35 0,80 22 4 pret §r 14 0,992 14 1,21 1,20 16,20 356,50
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1,35 0,80 22 5 BL30x4 = 0,150 6 0,92 0,14 0,83 18,22
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 32,21 708,66
WARSZT. 2,68 2,15 6 1 L40x40x4 | 2,880 2 2,42 6,97 13,94 83,64
2,68 2,15 6 2 L40x40x4 | 2,350 2 2,42 5,69 11,37 68,24
2,68 2,15 6 3 BL30x4 @ 2,872 2 0,92 2,64 5,28 31,71
2,68 2,15 6 4 pret ér 14 | 2,342 27 1,21 2,83 75,95 455,68
2,68 2,15 6 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 4,97
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 107,37 644,23
WARSZT. 1,29 2,15 1 1 L40x40x4 1,490 2 2,42 3,61 7,21 7,21
1,29 2,15 1 2 L40x40x4 2,350 2 2,42 5,69 11,37 11,37
1,29 2,15 1 3 BL30x4 1,482 2 0,92 1,36 2,73 2,73
1,29 2,15 1 4 pret $r 14 2,342 13 1,21 2,83 36.56 36,56
1,29 2,15 1 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 0,83
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 58,70 58,70
WARSZT. 1,57 1,77 2 1 L40x40x4 1,770 2 2,42 4,28 8,57 17,13
1,57 1,77 2 2 L40x40x4 1,970 2 2,42 4,77 9,53 19,07
1,57 1,77 2 3 BL30x4 1,762 2 0,92 1,62 3,24 6,48
1,57 1,77 2 4 pret ér 14 1,962 16 1,21 2,37 37,27 74,54
1,57 1,77 2 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 1,66
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 59,44 118,89
WARSZT. 1,90 0,60 6 1 L40x40x4 2,100 2 2,42 5,08 10,16 60,98
PTW. 1,90 0,60 6 2 L40x40x4 0,800 2 2,42 1,94 3,87 23,23
1,90 0,60 6 3 BL30x4 2,092 2 0,92 1,92 3,85 23,10
1,90 0,60 6 4 pret §r 14 0,792 19 1,21 0,96 18,21 109,25
1,90 0,60 6 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 4,97
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 36,92 221,53
Razem 6074,73
Dodatek na spawy 1,8 % 109,35
Razem 6184,08
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MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ 1:20

| PASMO KRAWEDZIOWE  — 150

cm l

g

DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY

ZBROJONE} W NAROZNIKACH OTWOROW
OKIENNYCH i DRZWIOWYCH

2 /////)%Z f" /ﬂ ®
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DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PLYT [ZOLACI TERMICZNEJ

NALEZY STOSOWAC EACZNIKI $SREDNICY 10 mm,
7 DLUGA STREFA ROZPIERANIA, Z WKRECANYM TRZPIENIEM
STALOWYM, Z EBEM Z TWORZYWA.

MINIMAILNA GEEBOKOSC ZAKOTWIENIA EACZNIKOW WYNOSL:
60 mm dla podiozy z betonu lub cegly ceramicznej petnej,

100 mm dla podiozy z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych, gazobetonu.

CALKOWITA DEUGOSC LACZNIKA WYNIESIE ODPOWIEDNIO
240 mm dla podtozy z betonu lub cegly ceramicznej pelnej,

280 mm dla podlozy z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych, gazobetonu.

STREFA BRZEGOWA BUDYNKU SZEROKOSCI 1,50 m OBEIMUJE:

- PASMO NA CAELE] WYSOKOSCI WZDEUZ NAROZNIKOW
BUDYNKU,

- PASMO PONIZE] GZYMSU, OKAPU DACHU LUB MURU
OGNIOWEGO

. W PRZYPADKU STOSOWANIA WELNY MINERALNE] LAMELOWE]

DO MOCOWANIA NALEZY UZYWAC EACZNIKOW Z KOLNIERZEM
DOCISKOWYM KWL 140

. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
Inwestycja W LUBLINIE
. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
Tytut opracowani: SZKGL ENFRGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytul rysunk: MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT IZOLACJ) TERMICZNEJ, DODATKOWE branza
) WZMOCNIENIA NAROZNIKGW OTWORGW OKIENNYCH | DRZWIDWYCH | architekiura
Nazwa i odres BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOr ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 1
! driotka re 4/1, jednostka ew. — miosto Lubfin, obrgb ew. — 16 Kosminek
Nazwa 7 adres | GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—-109 |ublin, Plac Lokietka 1 1:20
specjalnost nr upr. proj. data i podpis
projekiowatl: . .
mar inz. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/ib/B2 | 11.2013 o n A
v
A T R ] L Y
k¥
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OCIEPLENIE WKLESLEJ KRAWEDZI BUDYNKU

OCIEPLENIE WYPUKLEJ KRAWEDZI BUDYNKU
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@— Zaprawa klejoca do styropianu/do welny mineralnej

@— lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

@ Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
@ Zaprawa klejgca do styropianu/do welny mineralnej,

wzmocniona wigknami, do wykonywania warstwy zbrojone;
siatkqg z widkna szklanego,

@ Preparat do gruntowania podfoza pod tynk
silikatowy/pod tynk ozdobny typu kamien naturainy

@_ Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek”
grubosci 1.5 mm/tynk ozdobny typu kamien naturalny

@— Szczeliwo poliuretanowe

Wxx}

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOYU SZKOt ENERGETYCZNYC

) ja:
mestycje W LUBLINIE
. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKOW ZESPOLU
Tyl oprocowaria: | SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytut rysunkw: © OCIEPLENIE WYPUKLEJS 1 WKLESEE) KRAWEDZI orgﬁgﬁlm
BUDYNKU
Nozwa i C“_ires BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU $ZKGr ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dzialka nr 4/1, jednostka ew. - migsto Lublin, obreb ew. — 16 Kosminek 2
Nazwa | odres GMINA LUBLIN
nwestora: ] 20-109 Lublin, Plac tokietka 1
specjalnost NF Upr. proj. data i podpjs
rojekiowal: . .
g, arch. Mace] Uszynski|  architekloniczna | 1772/Lb/82 | 112013 v [l

opracowala:

mar inz. Wando Siczek kanstrukeyjno—budoslanal 1737 /1b,/92

11.2013 .

AN
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OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

OCIEPLENIE NADPROZA

GOOO

7
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N

N

@—— Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralne;

@— lzolacja termiczna: styropian/wetna mineraina
@ Naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkq z okapnikiem

@ Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny minerainej,

wzmocniona widknami, do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkq z widkna szklanego,

@ Preparat do gruntowania podtoza pod tynk

silikatowy/pod tynk ozdobny typu kamien naturalny
Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze “"baranek”
grubosci 1.5 mm/tynk ozdobny typu kamien naturalny

@ Szczeliwo poliuretanowe lub profil okienny

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
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UWAGA:

Do ocieplania nadproza i osciezy nalezy uzywaé siyropianu EPS 70-038
grubosci 3 lub 2 cm.

Inwestycja:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH

Tyle! oprocowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytul rysunku: :

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | NADPROZA branza

architekfuro

20-346 Lublin, ul. DLUGA 6

Nazggiehﬂ?"es 'BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH rys. nr

© driatke ar 4f1, jednostka ew. — miosto Lublin, obreb ew. — 16 Kosminek 3
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Ploc Lokietka 1 1:5

specjafnosé nroupr. proj.

data i podpjs

projekiowat:

mar inz. arch. Maciej Uszyski|  Orchitektoniczna

1772/tb/82 | 11.2013 r.‘ (\M

opracowata:
mgr inz. Wanda Siczek

5 v \
konstrukeyjno—budowlana 1737/ib/92 | 11.2013 r. Y\u&
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OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO
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Zaprawa klejaca do styropianu/do welny mineralne;

lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona widknami, do wykonywania warstwy zbrojone]
siatkg z wittkna szklanego,

Preparat do gruntowania podtoza pod tynk
silikatowy/pod tynk ozdobny typu kamie#t naturalny

@
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POrLACZENIE Z KRATKA WENTYLACYJNA

1
1
I
]
|
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Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukiurze "baranek”

grubosci 1.5 mm/tynk ozdobny typu kamien naturalny

Szczeliwo poliuretanowe

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

W _LUBLINIE

Tytu! opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOt. ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku: OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO, OSADZENIE mbhfl_ct'gigum
KRATKI WENTYLACYJNEJ
Nazwa i adres BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiekw: 20~-346 Lublin, ul. DLUGA 6 '
¢ driatka or 4/1, jednostko ew. — miosto Lublin, obrgh ew. — 16 Kodminek 4
Nozwo | odres GMINA LUBLIN skala

Inwestora: 20-109 Lublin, Ploc Lokietka 1 1:5
specjolnosé nr upr. proj. data i podpi's
projektowal: . .
mgr inz. arch. Muociej Uszynski architektoniczna 1772/ib/82 | 112013 r. .
opracuwalc: L s \_,,
mgr inz. Wanda Siczek konstrukeyjno-budowlana) 1737 /1b/92 | 11.2013 r. NW
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DYLATACJE W OCIEPLENIU SCIANY

Zaprawa klejoca do styropianu/do welny mineralnej

lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkgq

Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona wldknami, do wykonywania warstwy
zbrojone] siatkq z wtdkna szklanego,

PO

@

N

i

o — — — . —

Preparat do gruntowania podloza pod tynk
silikatowy/pod tynk ozdobny typu kamien naturalny

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek”

grubosci 1.5 mm/tynk ozdobny typu kamien naturalny

Szczeliwo poliuretanowe

Sznur dylatacyjny

Tasma dylatacyjna

.

020 oo Tua R e a2 IO, 296202025 e 2i v I "o e 2o oo a2l

_

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKGOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE

Tytut oprocowania: |

- PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
SZKOr ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

o branza
Tytut rysunku: | DYLATACJE W OCIEPLENIY architektura
Nazwa i “?"35 'BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOUL ENERGETYCZNWYCH rys. nr
obiekdy: 20-346 Lublin, ul. DLUGA &
i drigtko nr 4/1, jednostka ew. — miesto Lublin, obreb ew, — 16 Kosminek 5
Nazwa | odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac lokieika 1 15
specjalnose nroupr. proj. data i podgis
projektowal: . "
mgr inz. arch. Maciej Uszynski| Orehitektoniczna | 1772/1b/82 | 112005 7. f\;\,\
la: . 0
?npg;?ci?l‘;? :‘jt’un do Siczek kenstrukeyjno—budowlana| 1737/Lb/92 | 11.2013 . -




SZCZEGOL S1 — WYKONCZENIE KOMINOW 1:5

Projekiowane pokrycie czapy kominowej —

papa termozgrzewalna jednokrotnego krycia
Uzupetnienie ubytkow w czapie kominowej szpachidwkq

mineralng

Obrébka blacharskia czapy kominowe] — blacha stalowa

gr. min 0.5 mm, obusironnie ocynkowana

}\Listwu mocujgca 4+ uszczelnienie szczeliwem

pcliuretanowym

Siotke ostanigjgea oiwory wentylacyjne

Istniejgca obrobka koming
z papy termozgrzewalne)

Piyly daochowe

Istniejgce pokrycie dachu — popa

Uzupetnienie ubytkéw tynku szpachléwkq mineralng

Listwa mocujgca + uszezelnienie szczeliwem
poliuretanowym

Projektowana obrbbka komina — dodatkowa warstwo

papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Kliny ze styropianu — izokliny

Projektowane pokrycie dachu — dodotkowa warstwa

/

SIS ATEO .r-';.'g:;-ﬁ::-,_- -

s

termozgrzewalna

papy termozgrzewalne] nawierzchniowej

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE

Tytul opracowani: *

. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACH! BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku: SZCZEGOL S1 — WYKONCZENIE KOMINOW umhhrict::;&m
Nozwa | odres  BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiekh: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziatke nr 4/1, jednostka ew. — micsto Lubiin, obreb ew. — 16 Kosminek 6
Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 15
specjalnost nroupr. proj. data i podpis
projektowal: . .
mar inz. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/ib/82 | 11.2013 . c J\Aa
. T ™~
o Wando Siczek [fenetrukesino-budowina| 1737/1b/g2 | 11.2013 . }j\u&
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SZCZEGOL S2a

W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

OCIEPLENIE USKOKOW SCIAN

1:5
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Zaprawa klejgca do welny mineraine)

lzolacja termiczna: welna mineralna grubosci 14 cm

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zcprawa klejgca do welny mineralnej wzmocniona wtdknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z witkna szklanego,

Preparat do gruntowania podtoza
pod tynk silikatowy

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy
o strukturze barenek 1.5/2.5 mm

’ Zaprawa klejgca do styropianu
Izolacja termiczna: polistyren ekspandowany
styropian fasadowy grubosci 14 cm

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa klejgca do styropianu, wzmocniona widknami,
do wykonywanie warstwy zbrojone] siatkq z wtdkna szklanego,
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Wyprawa elewacyjna tynk mozaikowy

Preparat do gruntowanio podtoza pod tynki mozaikowe
w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego

Tone B oe

Inwestycja:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

Tytul oprocowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
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Istnigjgca_oktadzing cokolu ponizej gzymsu

nad piwnicami — przeznaczona do skucia
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SZCZEGOL S3 — GZYMS NAD PIWNICAMI

W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

@— lzolacjo termiczna: welna

Preparat do gruntowania

@ Szczeliwo poliuretanowe

Naroznik metalowy
@‘ fabrycznie oklejony siatkq

@— Zaprawa klejgca do wetny mineralnej

mineralna grubosci 14 cm

podioza pod tynk silikatowy

@ Wyprawe elewacyjna tynk silikatowy o strukturze baranek 1.5/2.5 mm

Obrgbki blacharskie — blacha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie
ocynkowana, powlekana powltokg organiczng o gr. 25 uym
Zaprawa klejgca do styropianu

lzolacja termiczna: polistyren ekspandowany tz styrpopian
fosadowy grubosci 14 cm

Zaprawa klejgca do styropianu, wzmocniona widknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z widkna szkianego,
Preparat do gruntowania podtoza pod tynki mozaikowe

w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego

Wyprawa elewacyjna tynk

Mineralna izolacja posrednio pas na grenicy gruntu szer. 50 cm

mozaikowy

Izolacja pionowa z dwuskladnikowej bitumicznej masy

powlokowe]

lzolacja termiczna: polistyren ekspandowany iz styrpopian
fundamentowy arubosci 14 cm

Folia budowlana pev ostona dla styropianu

Noroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkg z ckapnikiem

Zaprawa klejgca do wetny mineralnej, wzmocniona wiGknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

1:5

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH

W LUBLINIE

Tytut oprocowonio: |

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

opracowala:
mgr inz. Wanda Siczek
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Zaprawa klejgca do wetny mineralnej
Izolacjo termiczna: welna mineralna grubosci 14 cm

Naroznik metalowy Naroznik metalowy fabrycznie
fabrycznie oklejony siatkg oklejony siatkq z okapnikiem

Zaprawa klejgca do welny minerainej, wzmocniona wigknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siotkq z widkna szklanego,

Preparat do gruntowania podloza pod tynk silikatowy
Wyprawa elewacyina tynk silikatowy o strukturze baranek 1.5/2.5 mm
Szczeliwo poliuretanowe

Obrébki blacharskie — blacha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie
ocynkowanad, powlekana powlokq organiczng o gr. 25 um

mwestycjo: | ERMOMODERNIZACJA BUDYNKGW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
& W LUBLINIE
. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
Tytufopracowanic: SZK6L ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tyl rysunku: SZCZEGOL S4 — GZYMS NAD PARTEREM o r;m:ﬁ;m
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
Nozwo 1 adres |BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH| rys nr
obiektu: | 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
| dziotka ar 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, chreb ew. — 16 Kosminek 9
Nazwo i adres GMINA LUBLIN skala
nwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:5
specjalnost Ar UpT. Proj. doto i podpis |
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SZCZEGOL S5

Doszczelnienie istniejgcego pokrycia
dachu — dodatkowa warstwa papy
termozgrzewalne] nawierzchniowej

Isiniejqce pokrycie dachu
papa iermozgrzewaina

Obszar wycigcia istniejgceqo

GZYMS NAD

pas nadrynnowy 8
d

rynhaki, rynng $r. 180 mm

8 Noroznik metalowy Nareznik metolowy fabrycznie
d fabrycznie oklejony siatkq oklejony siatkq z okapnikiem

PIETREM W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 1:10
@ Zoprawa Klejgca do welny mineralng;

@— lzolocjo termiczna: welng mineralna grubosci 14 cm

Zaprawa klejgco do welny mineralnej, wzmocniona widknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wtdkna szklanege,

pokrycia papowego w celu

wymiany obrobek blacharskich 5

Uzupelnienie pokrycia papq
termozgrzewaing podkiadowg 5 |
: rlj'mtka wentylacyjna

projektowane ocieplenie stropu — granulat wefny
“mineraine] 1ub szklanej gr. 18 cm po siabilizacji

14

grednicy14 cm
I/ y

istniejqcy strop ostatniej kondygnacii
tynk cementowo—wapienny

istniejgce ocieplenie sfropu — polepg gr. 15 cm / / / :

\

wydra w tynku min 10 cm

TR

3D

O ()N —

A
(@]

naczynie @ ( : ) Preparot do gruntowania podtoza pod tynk silikatowy

przyrynnowe . "
Wyprawa elewocyjna fynk silkatowy o strukturze boranek 1.5/2.5 mm

@— Szezeliwo poliretanowe lub profil okienny

pas podrynnowy / Rynny sr. 180 mm, rury spustowe ¢r. 150 mm, naczynia
\80 @ przyrynnowe, obrSbki blacharskie gzymséw — blacho stalowa
o gr. rdzenio min 0.5 mm, obustronnie ocynkowana.

@ Obrgbki biacharskie gzymsu — blacha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie
ccynkowana, powlekana powlokg organiczng o gr. 25 um mocowona na

(:9) kotki rozporowe &r. 6 mm oroz przyklejana na szczeliwo poliuretanowe

ukfodane “wgiykiem®

Gzyms wyszpachlowa¢ szpachidwkg mineralng
@i pomalowa¢ farbg silikenowq w kolorze elewaci

rura spustowa
sr 130 mm

UWAGI:

1. w stropodachach wentylowanych nalezy ponizej gzymsu nod ostatniq kondygnacjq wykonae
otwory wentylacyjne srednicy 14 cm i ostonic je kratkami ze stali nierdzewnej.

llos¢ otwordw wentylacyjnych jest nastepujgea:

budynek sal gimnastycznych — ogélem 20 szt. w scianach dluzszych bokéw po 8 szt

w $cianach krdtszych bokéw po 2 szi,

skrzydta dydakiyczne — ogdtem 30 szt w kazdym skrzydle, w $cianach dtuzszych bokdw

po 11 szt, w scianach krdtszych bokéw po 4 szt

2. tgczniki pomigdzy salomi gimn. a skrzydiami dydaktycznymi nalezy wentylowaé przez dach
systemem kominkéw wywiewnych z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentdw $r. 150 mm
po 1 szt. i kominkdw nowiewnych sr. 110 mm po 2 szt. w kazdym tqczniku.

westycio: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYC

W LUBLINIE
| PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACU BUDYNKOW ZESPOLU
Tytut opracowania: SZK6t ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytut rysanku: SZCZEGHL S5 — GZYMS NAD Il PIETREM branzo

W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM architeura

Nazwa © adres | BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH| rys. nr

obiekdu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 10
dzialka nr 4/1, jednostka ew. ~ miosto Lubfin, obreb ew. — 16 Kosminek
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skala
Inwestoro: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:10
specjuinost nr upr. proj. dato i podpis,
projektowal: . .
mgr inz. arch. Macie] Uszysslg| ~ OrchiteKtoniczna | 1772/1b/82 | 11.2013 . N M A
7Y
opracowata: _—
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imnastycznych — ogdlem 20 szt. w scianach dtuzszych bokdéw po 8 szt,
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W stropodachach weniylowanych nalezy ponizej gzymsu nad ostatniq kondygnacjq

wykona¢ otwory wentylacyjne srednicy 14 cm i ostoni¢ je kratkami ze stali nierdzewne;.

llos¢ oiworbw wentylacyjnych jest nastepujgca:
Napis "ZESPOt SZKOt. ENERGETYCZNYCH" nalezy namalowae farbg silikonowg

w kolorze CZARNYM wysokos¢ liter jak fiter istniejgcych

w scianach krétszych bokéw po 2 szt,

budyngk sal

t AL

UWAGI:
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SZCZEGOL S7 — OCIEPLENIE STROPODACHU NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU W LACZNIKACH 1:5

/_® UWAGI
1

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elostomerem SBS

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami

impregnujqcymi do drewna przeciwke korozji biologiczne;
@ na osnowie z widkniny poliestrowej o gramoturze 250 g/m2 oraz dziataniu czynnikéw atmsferycznych.

2. Plyty pianki pir powinny by¢ odporne na krétkotrwate

I Papa podktadowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS dziatanie temperatury do 250 C oraz dzialanie gorqcego
~ na osnowie z widkniny poliestrowe] wzmocnionej widknem szklanym o gramaturze 200 g/m2 bitumu. Wlasciwosci te powinny umozliwi¢ przygrzanie papy

N

; oraz przyklejenie ptyt bez koniecznosci mocowania
| Projektowane ocieplenie stropodachu — pianka PIR gr.12cm odporna nc temp. 250°C rqechumcznego: Klejenie ptyt mozliwe jest przy uzyciu
NS : ) : ) bitumu lub kleju zalecanego przez producenta piyt. Przy
TJ Papa podkladowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS tym sposobie montazu konieczne jest zapewnienie trwatego
. P . . olfgczenia kazdej pojedyncze] plyty do podioza poprzez
1 @ na osnowie z wibkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 géwnomieme notézsnije gtruz kJi ﬁlg}ﬂ tzw.p,,wezykiepmg
Warstwa gruntuigca lub réwnolegtymi pasmami. Odnosnie ilosci i sposcbu
Warstwa spadkowa wykonana na warstwie kontaktowej E%ﬂ&f%?;a Kleju nalezy przestrzegat zalece producenta

Istniejgca konstrukcja stropodachu
2%

kantdwka drewniana 16x8 c¢m
=560 cm

PLYTA 0SB/3
szerokosci 35 cm i grubosci 2x25 mm

klej poliuretanowy
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@ Zaprawa klejgea do wetny mineralnej , .«E =2uE= % s 8l E|s S 2
: i EZZ8|r eS8 s| 25| I B
. . . - < M=y Ol sl Bl | =] =
lzolacjo termiczna: weina mineralna grubosci 14 cm . | R e A
X mEAEE EREEE g
. H - - O o = - -E — o i
Naroznik metalowy @ Naroznik metolowy fabrycznie . 4 _ H ZEFZ 0| = gg 8l clo| B E
fabrycznie oklejony siatkg oklejony siatkq z okapnikiem L Iy = K WS = Hg | %;—; 8| & _IS
. . - - - = S Ll Q . == .E
Zaprawa klejgea do welny mineralnej, wzmocniona widknami, b | 2 (K1 Qxek ©ols| 2 %
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wiSkna szklanego, » | ﬁ = e e Lé' S g ‘OD_': g £ g
- M =Z & o g 1 5| =
@—' Preparat do gruntowania pedloza pod fynk silikatowy 1 b g S e =) %w | 9 g
N i 1= |28%8 < z
- ; = ~
@ Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze baranek 1.5/2.5 mm i il g E S |y = %
R o = (%3] = £ -
. M | = | 5 B = =
Szczeliwo poliuretanowe : = &= 5 3 o) g
4 I B 8| &
: ; ; N I ” =
@ Obrébki blacharskie — blocha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie 1 | g, i - = _g
ocynkowana, powlekana powlokg arganiczng o gr. 25 pm 1, | 8 % z % 5 ‘Eg = g 58
» "l 2] = — . 3
Kolek ramowy M10 L=240 mm do stosowania .14 T4 | .%.- E | & |-% - 3 o %E‘
w podlozu z cegly ceram. petnej co 1.0 m 3 1 £ 8 | 3 23 gE £€18°
g - I~ |2 2 gl
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S7CZEGOL S8 — OCIEPLENIE SCIANY PODLUZNEJ W BUDYNKU KUZNI 1:5

Istniejgce pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Istniejqce ocieplenie stropu — styropian EPS100—038 grubosci 15 cm

Istniejgcy stropodach — plyta zelbetowa grubosci 12 cm

Tynk cem.—wap.

at

AW - -

ERR RAX TR I XX,

1. Sciane wylozong kamienng okladzing nalezy wyréwna¢ poprzez skucie wystajocej poza lico zaprawy.
Tak przygotowanq owierzchnig elewacji nalezy zmy¢ wodq pod cisnieniem a nastepnie nanies¢ warstwe

kontaktowg. Kamienng okladzing nalezy pokry¢ tynkiem cemeniowo — wapiennym. Do wyrGwnanej

tynku nalezy przyklei¢ ocieplenie z plyt styropianu zgodnie z zasadami prac dociepleniowych,

powierzchni

@— Zaprawa klejgca do styropionu

izolacja termiczna: polistyren ekspandowany tz

styrpopian fasadowy grubosci

Naroznik metalowy
@ fabrycznie oklejony siatkq

14 cm

Naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkq z okapnikiem

Zaprawa klejgca do styropianu, wzmocniono wtéknami,
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widknao szklanego,

@— Preparat do gruntowanio podioza pod tynk silikatowy

@— Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy

@ Szezeliwo poliuretanowe

Obrébki blacharskie — istriejace

@ Warstwa wyrdwnujqea + warstwe sczepna

Sciana wylozona kamieniem

Inwestycjo:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKGW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYC

Tytut opracowania:

SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKOW ZESPOLU

Tytul rysunks: | SZCZEGOL S8 — OCIEPLENIE SCIANY PODLUZNEJ BUDYNKY u;ﬁ:ﬁm
KUZNI
Nozwa i Ul_ires ‘BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
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RAMPA WYKONCZONA PLYTKAMI CERAMICZNYMI MROZOODPORNYMI PRZYKLEJONYMI METODA KOMBINOWANA KLEJEM ELASTYCZNYM

PRZEKROJ A—A 1:20

220 450 A
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RAMPA NR 1 PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU WARSZTATOW

1:20

Tytul opracowanio: |

| PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytat rysunku: RAMPA NR 1 PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU | geeres
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SZCZEGOt. KOMINKA WENTYLACYJNEGO WYWIEWNEGO 1:10

obrotowa nasada kominowa $r. 150 mm
typu turbowent podstawa 25x25 cm

L
1
D

23

SZCZEGOr. KOMINKA WENTYLACYUNEGO NAWIEWNEGO
A 1:10

25 L

10

kominek 38x38 cm h=30 em

L
|
“/ ~ /# cegia ceram. petna kI 15 MPa g
4 7k kominek wentylacyjny nieizolowany Srednicy 110 mm

o2 14 1277 LD AL
3 ¥ iynk cem.—wap. pokryly warstwg do pokryt bitumicznych

papy termozgrzewalnej, przy podstawie fasetki wyoblajgce

\

—— .

.__—_—__-_———-
istniejgce plytki dochowe korytkowe —

projektowane pokrycie — papa termozgrzewalna
doszczelnienie istniejgcego pokrycia

otwbr w_plytce korytkowej srednicy 140 mm ) ' .
otwdr w phyvice korytkowej Srednicy 110 mm

isinieigce plytki dachowe korytkowe

OBROTOWE NASADY KOMINOWE

TYP — TURBOWENT STANDARD srednica 150 mm
podstawa — 25x25 cm
material podstawy ~ blacha ocynkowana
materiat turbiny — blacha chromoniklowa KOMINEK WENTYLACYJNY
uktad obrotowy — fozyska {oczne srednica — 110 mm

wysokos¢ — ok. 500 mm

requlowany kgt nachylenia 0—45 stopni

podstawa przystosowana do nowych pekry¢ bitumicznych

projektowane pokrycie — papa termozgrzewalna
doszczelnienie isiniejgcego pokrycia

nwestycjo:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
| W LUBLINIE
_ PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
Tytul opracawania: SZKGr ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
Tytul rysunku: | SZCZEGELY KOMINKOW WENTYLACYJINYCH m&’;g;;’um
Nozwa i odres  BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGENCZNYCH| rys pr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziglka nr 4/1, jednostka ew. — miosto Lublin, obreb ew. — 16 Kosminek 1 6
Nozwo i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestor: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:10
specjalnosc nr upr. proj. data i podpis
1 I
E:gieﬁgrtc;rch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/ih/82 | 11.2013 r. - )" A
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S7CZEGOt. MOCOWANIA DO OCIEPLONEJ SCIANY ZEWETRZNEJ 1:10

WIDOK Z GORY 1:10  WIDOK Z BOKU

METALOWE TULEJE DYSTANSO
srednica 30 mm, gr. sciane

O 7
xo%cﬁfwcms AM12

1:

10

KOTWY CHEMICZNE 4M12

ELEMENT DO ZAMOCOWANIA

|
|

v

'2%%25“_ MO

|

ELEMENT DO ZAMOCOWANIA

\ METALOWE TULEJE DYSTANSOWE

ZADASZENIA NAD DRZWIAMI NALEZY MOCOWAC DO SCIANY BUDYNKU NA POWIERZCHNI OCIEPLENIA ZA POMOCA KOTEW
CHEMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA CO DO ILOSC! | ROZSTAWU KOTEW NIE MNIEJ JEDNAK NIZ 6M12
NA 1m2 ZADASZENIA

WEASCIWOSCH KOTEW CHEMICZNYCH

KOTWY PRZEZNACZONE DO MOCOWANIA W PODLOZACH MUROWYCH Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ, CEGLY DZIURAWKI,
GAZOBETONU, W MURACH SZCZELINOWYCH,

MATERIAL. KOTWY — PRET STALOWY GWINTOWANY SREDNICY MIN. 12 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ A4-80 LUB STAL
KLASY 5.8 OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE

DWUKOMPONENTOWY SYSTEM OPARTY O MODYFIKOWANA ZYWICE POLIESTROWA W MONOMERACH METAKRYLATOWYCH,
SItA PODLUZNA PRZENOSZONA PRZEZ KOTWE - MIN. 6,3 KN

TEMPERATURA PRZY OSADZANIU OD -5 DO +40 ST. C

MIN. ODLEGLOSC OD KRAWEDZI | ROZSTAW KOTEW — 100 MM

W PODLOZACH POROWATYCH NALEZY STOSOWAC DODATKOWE TULEJE SIATKOWE.

DrUGOSC ZAKOTWIENIA W SCIANIE — 100 mm, CALKOWITA DLUGOSC PRETA 280 mm.

NA GRUBOSCI OCIEPLENIA NALEZY STOSOWAC POSREDNIE STALOWE TULEJE DYSTANSOWE SREDNICY 25 mm

| GRUBOSCI SCIANEK 4 mm. TULEJE NA MURZE NALEZY OPRZEC ZA POSREDNICTWEM PODKtADEK

SR. ZEW 40 mm, SR. WEW. 16 mm.

PRZESTRZEN POMIEDZY OCIEPLENIEM A TULEJA ORAZ TULEJA | PRETEM WYPELNIC PIANKA POLIURETANOWA.

srednica 30 mm, gr. Scianek 4 mm

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKGW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

W_LUBLINIE

Tytul oprocowania: ;

" PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKGW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku:

. S7ZCZEGGE. MOCOWANIA DO OCIEPLONEJ ELEWAC!

brunza
architektura

obiektu:

Nazwo i adres  BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr

DLUGA 6

_ 20346 Lublin, ul. 17
. dzigtka nr 4/1, jednostka ew. — miasto Lubiin, obrgb ew. — 16 Kogminek
Nozwa i adres | GMINA LUBLIN skaia
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokieika 1 1:5
specjalno&¢ Ar upr. proj. dota i podgs,
Fr:gf-eﬁcz}?mc:;ch. Maciej Uszyiski architekioniczna 1772/1b/82 | 11.2013 r. \ .
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i M10 awestycjo: |TERMOMODERNIZACUA BUDYNE:VOViUZBELISNPEgLU SZKGL ENERGETYCZNYCH
i po zamontowaniu kraty $ruby mocujqce 5
przyspowoc do slementdw kraty nr 5 Tytul opracawanio: PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
? w celu uniemozliwienia wykrecenia P ' SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
: KRATA OKIENNA NIECTWIERANA branza
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i obleKtu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
l SZCZ EGC)L ZAMOCOWAN |A ‘I . ‘] O  dgilki v 471, jednostia v, — micsto Lubim, obreh ew. — 16 Kosminek | 1O
: * Nozwo i adres GMINA LUBLIN skala
IL Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:20
UWAGA specjalnost nroupr. proj. data i pgdqis
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kratowych doswietlaczy okiennych. oprocowala: T N
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STAL PROFILOWA — St3SX [=B+92

UWAGA

rozstaw pretow 100 mm

KRATA OTWIERANA

1. Kraty w oknach piwnic (otwierane i nieotwierane) nolezy wykonat powyzej rusztdw

kratowych doswietlaczy ckiennych.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH

~ PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOEU

Tytul oprocowania:

SZKOr ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tyl rysunkez KRATA OKIENNA OTWIERANA orunza
Nozwa i adres BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOr ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 9

. driolka nr 4/1, jednostko ew. — miasto Lublin, obrgb ew. — 16 Knsminek 1
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—109 Lublin, Plac tokietka 1 110
specjalnost nr upr. proj. data i podpls
projektowal: . .
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WEJSCIE DO DAWNEJ KOTLOWNI — RZUT POZIOMY 1:50
SCIANY OPOROWE WEJSCIA DO DAWNEJ KOTLOWNI

] 565 .
- sciany zelbet .
krot{c ?(twie_rifpu %kgnona - 360 i.A. 180 i25 pzﬁ:gej Zr;ng:' ez bloczkaw WIDOK Z GORY 1 .50
R LA/ AT A AT Ao N
AN 4 ] \ 460 i 105, 90
. / ’ ’
= N i §°E§§¥k,"§cﬁé‘é§fi; % k 265 A J 30
I 360 - 180 125
A TR T ZI ]
. g _
o ] fho B 205 ) 780 125 \ % 27 il TC :%__
— \ 2N A A e ) s
7/ ~ //a’ ]| ~ "~ % //
T 12 I — |- £} T T = Vs
/// /////g ///// /// //A S = Wbl 2
kratg nieotwierana wykonuna/ 0 60x60x3 |'¢— ] I% | | | | ‘ I l l 1T T2 = -
- N P
7 plaskownikéw 20x6 mm D10z 7192 A 3 ////N %///////////// //////, ", o~
) - a2 | -2.71 g .
WEJSCIE DO DAWNEJ KOTLOWNI — SCHEMAT ZADASZENIA 1:30 = o U /B . TB
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. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
o T Tytul opracowanio: SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
r\ ”
B Tat rysunk: WEJSCIE DO DAWNEJ KOTLOWNI — RZUTY | Brenze
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! ] ’ i N ‘ dziatka nr 4/1, jednostko ew. — miasto Lublin, obrgh ew. — 16 Kosminek 20
Nazwo | adres | GMINA LUBLIN skala
110 ,‘&25l, 225 L 180 21251 Bokrvci ; ) Hlacha & T 18 bose Inwestora: ; 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:50
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I_‘_ powlekana powfokg organiczng poliester mat. kolor zielony, pmrgjreﬁgfmu;ch_ Maciej Uszynski]  Orchitektoniczna | 1772/Lb/82 | 112013 r. “
mocowana zao pomocq wkretéw stalowych sr. min 4,5x23 mm - :
A. w ilosci min 9 szt /m?. _ ?npggi?l:a‘%ﬂndu Siczek konstrukeyjno—budowlang 1737/1b/92 11.2013 .
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WEJSCIE DO DAWNEJ KOTLOWNI
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UWAGI: N
wytaz dQCh__ 1. Ocieplenie steopodachéw wentylowanych metodg nodmuchuy pneumatycznego granuiatem wetny wytaz dGCh_DWY
pow. dachu do- wymiany mineralnej lub szklanej o wspStczynniku przewodzenia ciepta 1 £ 0,043 W/mK — grubost warstwy 0 wymlgny 0
18 cm po stabilizacji. ﬁ n
_ 2. Wymicna istniejgcych rynhakdw, rynien i rur spustowych oraz doszczelnienie istniejgcego pokrycia 0 —_—
H dachu jedng warstwg popy termozgrzewolnej nawierzchniowej.
] 3. Remont komintw.
o] g B 4. Qcieplenie stropodachu niewentylowanego w przedsionkach budynku dydakiyczneqo sziywng piankq 8 % a
o ] —_ L — H =]
i « poliizocyjanuranowg PIR, wspbtczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnege - & £ 0,025 pow. dachu <| "
B Z W/mK, grubos¢ materiats 12 cm, b6l 5 m? =)
g 0 2=
] ! = =1
I
g —
! 2 .
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= !
z el
< -
& o}
o | il —= :
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1 1 1 [
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B L 3 -/ L 3 2
&2 &2 ] =] pow. dachu i | RYNNA 180T 0 E : 82 r
/ —7 T g 408.8 m i— /
.I: 1
5| = B 1. 5/ 8 kominek wywiewny z wentylacyjng nasadq ' E § ¢ i = 5
wylaz dachowy 5 y kominowq typu turbowent srednicy 150 mmlt wylaz dachowy
o o wymiany - o 1 / kominek wentylacyjny nawiewny ZARYS GZYMSU A 1. o wymiany -
i =2 TH srednicy 110 mm | RYN o2 -4
E I a4 7 -4 y SCIANA ATTYKI 4 & T
=4 a [* = = [ 4
; 5 g\ RS150]
ow. dachu - pow. dachu| §
?52_3 m? H3m |
g g 8
0 - 0
% |
i i
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RN 180 L4
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UWAGI;
1. W stropodachach wentylowanych nalezy ponizej gzymsu nad ostatnig kondygnacjq wykona¢ otwory 4. Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm -
wentylacyjne 14x14 cm i oslonic je kratkami ze stali nierdzewnej. blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana. ety [TERMOMODERNIZACIA. BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
llos¢ otworéw wentylacyjnych jest nastepujqca: ) ) . L i W_LUBLINIE
budynek sal_gimnastycznych — ogétem 20 szt. w Scianach dtuzszych bokéw po 8 szt, w scianach S Obrobki blacharskie gzymsow — blacha stalowa grubosci min 0.5 - | PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKOW ZESPOLU
krGtszych bokow po 2 szt, mm obu;tronme ocynkowana, powlekana powtokq organiczng w kolorze ytul opracowania: SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
skrzydta dydaktyczne — ogdlem 30 szt w kazdym skrzydle, w scianach diuzszych bokéw po 11 sz, clemno- brozowym Tkt rysunku: RZUT DACHU BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO roranza
w Scianach krdtszych bokéw po 4 szt
2. tgczniki pomigdzy salami gimn. a skrzydtami dydaktycznymi nalezy wentylowa¢ przez dach systemem Nazed | ddres | BUDYNEK DYDA’;E'%‘N; i_szsliowi SDZ{_KU‘SGLA Eé"E‘*‘G"51""321‘“"3"'1'ys. nr
kominkdw wywiewnych z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentéw $r. 150 mm po 1 szt icko e 471, jeinoske ou, = miceto Lubin, abeb ov. ~ 16 Kesminek 23
i kominkdw nawiewnych sr. 110 mm po 2 szt. w kazdym iqczniku. Nulzwun adres GMINA LUBLIN skala
3. W budynku warsztatow stropodach nalezy wentylowa¢ przez dach systemem kominkéw wywiewnych e 20109 Lublin, Plac Lokietka 1 | 1:200
z obrotowymi nasadami kominowymi tz furbowentdw $r. 150 mm — 5 szt. i kominkéw nawiewnych — specjainos RF UPT. proj. data i podpis
sr. 110 mm - 14 szt. gt in2. arch. Maclej Uszyneki]  architektoniczna | 1772/1b/82 | 092013 1. L
opracowala; ) . A\
rr?gr in2, Wanda Siczek kenstrukcyjno-budowlana( 1737/1b/92 | 08.2013 . \’\ﬁ&,\ﬁ’\.




RZUT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW 1:200

Ocieplenie stropodachu wentylowonego metodq nadmuchu

Stropodach nad klotkg schodowg o wym. 370x600 cm nalezy

pneumatycznego granulatem wefny mineralngj Jub szklanej
o wspdtczynniku przewodzenia ciepla A < 0,043 W/mK —

grubost warstwy 18 cm po stabilizacji.

e

wymicna istniejgcych obrébek
blacharskich oroz pokrycia doszka
na pokrycie dwoma warstwami
popy termozgrzewainej,
wyszpachlowanie i malowanie
spodu i bokdw farbg silikonowg

ocieplenie sufitu wiotrotapu od

1638

|

lub 1x20 mm.

ocieplit 'od wewnqirz wykonujgc sufit podwieszany.
Konstrukcjo nosna sufitu — metalown, ecieplenie welna mineralno

w matach o wsp. przenikana ciepta 0,036 W/mK i grubosci
18 cm, wykonczenie plyto gipsowo—kartonowa 2x12.5 mm

kominek wentylacyjny nawiewny

srednicy 110 mm

A
kominek wywiewny| Z wentylac%‘nq nasadq

1436

pow. dachu
147.0 m®

[ ]

“kominodq typu tufbowent srednicy 150 mm

EEE |=s=ol|

wewnglrz poprzez wykonanie sufitu
podwieszonego na kenstrukeji
metalowe], ocieplonego wetng
mineralng w motoch grubosci 18 cm,
wykonczonego plytami
gipsowo-kartonowymi grubosci 2x12,5
mm lub 1x20 mm.

=

UWAGI:

1. W budynku warsztaidw stropodach nalezy wentylowa¢ przez dach systemem kominkdw wywiewnych z obrotowymi
nasadami kominowymi tz turbowentdw &r. 150 mm - 5 szt. i kominkdw nawiewnych sr. 110 mm — 14 szt

2. Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe Srednicy 150 mm — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie

ocynkowana.

2

é 734

f=F=TT=F=]=]

do wymiany ‘ gg\;:adtrznczhu
W
I 800 , 800 D 800 )

3 ! :
- RYNNA 180

RS150

ZARYS GZYMSU
4075

RS150

wymigna istnigjgeych rynhakdw, rynien i rur
spustowych oraz doszczelnienie istniejgeego
pokrycia dachu jedng worstwg papy
termozgrzewalne] nawierzchniowe], remont
komindw

kominek wentylacyjny nawiewny

srednicy 110 mm

Inwestycia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOtU SZKGE ENERGETYCZNYCH
W LUBLINIE

Tylul opracowania:

- PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytut rysunku:

RZUT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW o
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Wymiana drzwi na drzwi drewniane ocieplane,
symbol - Dzl, wymiary — 172x250 cm.
Rozbibrka istniejqeego daszka 2elbetowego oraz
zaduszenia stalowego.

Nowy doszek nad drzwigmi — wspornikowy,
jednospadowy, modulewy o wymicrach
{290+120+120)x150 cm, wykonany ze staki
nierdzewnej, pokryty szklem akrylowym.

Podest wejsciowy o wymigrach 530x150 c¢m z k
schodowej 40x14x12 em w kolorze grofitowym.
Opaska wok6! budynku z kostki brukowej szarej.

hsthi

WEJSCIA | ZADASZENIA DRZW!I WEJSCIOWYCH

istniejgce schodki i opaska wokot budynku
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 1:200
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Wymiana drzei na drzwi drewniane ocieplane, Wymiana drzwi na drzwi drewniane ocieplane, ,él
symbol — Dz3a, wymiary — 168x250 cm. ] symbol — Dz3b, wymiary — 174x250 cm, 7
7 Zadaszenie nod drzwiami — nowy daszek wspomikowy, gymbo! — D24  wymiary — 112x214 cm 7 7
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chody wejiciowe wykonane z kostki schodowej wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty szklem akrylowym. % /]
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WEJSCIA | ZADASZENIA DRZW! WEJSCIOWYCH

W BUDYNKU WARSZTATOW

1:200

Wymiono drzwi no drzwi aluminiowe “cieply profil’,
symbol — D27, wymiary — 169x345 cm.

Zadaszenie nad drzwiami — nowy daoszek wspornikowy,
jednospadowy, modulowy o wymiarach 150x530 cm,
wykonany ze stali mierdzewnej, pokryty szklem
akrylowym.

Odtworzenie istniejqcej rampy zelbetowej o wymiarach
150x730 cm, wykonczenie powierzchni rampy i schodbw
plytkami ceramicznymi mrozocdpornymi.
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Wymiona drzwi na drzwi cluminiowe “cieply profil”,
symbol — DzB, wymiory — 171x262 cm,

symbol — Dz9, wymiary — 170x336 cm,

symbol — Dz10, wymiary — 100x210 cm.

Wymiana bramy gorazowej na brame stalowg segmentowg
acieplang, symbol — Dzi1, wymiary — 310x330 cm,
Zodaszenie nad drzwiomi — nowy daszek wspornikowy,
jednospadowy, modutowy o wymiarach 100x%900 cm,
wykonany ze stali nierdzewnej, pokryly szklem akrylowym.
Qdtworzenie istniejgcej rompy zelbetowe] o wymiarach
150x470 cm, wykoficzenie powierzchni rompy i schoddw
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Wymiana drzwi ng drzwi cluminiowe “cieply profil”,
symbal — DzB, wymiory — 2752398 cm.

7% 484

Qcieplenie sufity wiatrotapu od wewnglrz poprzez 7
wykonanie sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej,
ocieplonege welng mineraing w mutach grubesci 1B cm,
wykonczonego plytami gipsowe—kartonowymi grubosci
2x12,5 mm lub 1x20 mm.

Zadaszenie nad drzwiami — istniejgcy doszek zelbetowy,

Balustmdy ze siali nierdzewnej o} WYSOkDSCi 110 cm. o —11 p[ytkqmi cemmicznymi mrozoudpamymi.
Opaska wokSl budynku z kostki brukowej szarej. = :'E. g Balustrady ze stali nierdzewne] o wysckesci 110 cm.
. T Oposka wokdl budynku z kostki brukowej szarej.
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o

wspomikowy, wymiana pokrycio daszka i obrbbek
blacharskich, wykonanie rynny 120mm i rury spustowej
90 mm.

Odtworzenie istnigjgeych schoddw z kostki schodowej
40x14x12 cm w kolorze grafitowym.

Wykonczenie powierzehni bocznej murkGw przy schodach
tynkiem ozdobnym jek na cokole budyku,

wymiana istnigjgcychc daszkéw przykrywajgcyeh murki no
gotowe daszki do murkfw w kolorze szarym.

Balustrady ze stoli nierdzewne] o wysokosci 110 cm

od poziomu spocznika lub schodka.

Opaska wokod! budynku z kostki brukowe] szare].
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szerokos¢ 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm +1 nadstawke wys. 35 cm

doswietlacze okien piwnicznych z 1 nadstawkq zamontowane 5 cm
ilos¢ — 6 szt

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:
doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajgce ochrong

przed zabrudzeniami gryzoniami i owadami.

N e O e WO

a27

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajgce ochrong przed

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oroz
zabrudzeniami a takze przed gryzoniami i owadami.

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm
wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokost uzytkowa 120 cm

tos¢ — 9szt.

doswietlacze okien piwnicznych z 2 nodstawkami zamontowane 5 cm

powyze] kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

DzZ

==
1

szerokos¢ 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm +1 nadstawka wys. 35 cm

doswietlacze okien piwnicznych z 1 nadstawkq zamontowane 5 cm
ilos¢ ~ 6 szt

powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

i

ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 1:200

UWAGI:

1. W scianiach zewnetrznych dawnych schrondw nalezy wykona¢ 10 szt. otwordw
wentylacyinych o srednicy 160 mm, umieszczonych ponizej gzymsu stropu nad piwnicami.
W otworach nalezy osadzi¢ {na pianke montazowq) cluminiowe kanaly wentylacyjne.
Wyloty kanaléw wentylacyjnych nalezy zakoficzyt kratkami wentylacyjnymi osfonowymi,
wykonanymi ze stali nierdzewnej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,

od strony wewnetrznej nalezy zainstalowat kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulujgcymi ilos¢ przeplywajqcego powietrza,

2. Andlogiczne otwory wentylacyjne w ilosci 5 szt nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
dawnego sktadu wegla i kotfowni.

3. Zaprojektowano doswietlacze okien piwnicznych wykondne z poliestru wzmocnionego
wibknem szklanym. Doswietlacze powinny mie¢ mozliwos¢ zamontowania na $cianach

z izolacjq termiczng. Konstrukcja doswietlaczy powinna by¢ dostosowana do gruntdw
gliniastych {tz wersja wzmocniona).

Kazdy doswietlacz nalezy wyposazy¢ w ruszt kratowy 30/10 mm ze stali ocynkowanej
oraz okrycie z szybq ze szkia hartowango ESG.

W przypadku montazu nadstawek do kazdej nadstawki nalezy stosowa¢ odpowiedniq rame
wzmacniajgeq.

4. Izolacje termicznq (polistyrem ekspandowany) scian piwnic nalezy wykona¢ na
glebokost

1.0 m ponizej poweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystgpujq okna izolacje termiczng
nalezy wykonaé na catej wysckasci sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krowed?
okna.

5. lzolacje termiczng scian piwnic w obrebie doswietlaczy okien nalezy wykonczy¢ zaprawq
kiejowq zbrojong siatkq, warstwq gruntujqcq oraz tynkiem jok na cokole budynku.

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajqce ochrong przed zabrudzeniami

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
a takze przed gryzoniami i owadami.

doswietlacze okien piwnicznych z 2 nadstawkami zamontowane 5 cm
powyzej kostki brukowe], obramowane obrzezami do kostki

wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokost uzytkowa 120 cm +2 nodstawki wys. 35 cm
ilos¢ — 6 szi.

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajgce ochrong przed zabrudzeniami
a takze przed gryzoniami i owadami. l
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okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewnigjgce ochrong przed zabrudzeniami

szerokos¢ 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm +2 nadstawki wys. po 35 cm
a takze przed gryzoniami i owadami.

ilos¢ — 8 szt.
doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

Dz5

otwory wentylacyjne srednicy 160 mm
I | |
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opaska z kostki brukowej
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ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNICZNYCH
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doswietlacze okien piwnicznych z 1 nadstawkg zamontowane 5 cm
powyzej kostki brukowej, obramowane obrzezami do kostki

okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewnigjqce ochrong przed zabrudzeniami

szerokost 150 em, wysokos¢ uzytkowa 120 ecm +1 nadstawka wys. 35 cm
a takze przed gryzoniami i owadami.

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz

szerokos¢ 81 cm, wysokos¢ uzytkowa 66 cm

ww pg| Aoiupais aulfopjfjusm Alomjo

doswietiacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyzej kostki

brukowej, obramowane obrzezami do kostki
wymiary doswietlaczy:

szerokos¢ 150 cm, wysokosé uzytkowa 120 cm

ilose — 7 szt

szerokos¢ 150 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm + 1 nadstawka

flos¢ — 2 szt

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajqce ochrong przed
zabrudzeniami a taokze przed gryzoniami i owadami.

1624 ql, 200

deswietleeze w wersji wzmocnionej | wymiary w cm ilosc szt.
dostosowanej do gruntdw gliniostyeh |  gerokase/wysokose
doswietlacze z rusztem | 150/120/60 46
kratowym 30x10 mm
doswietlacze z rusztem B1/66/43 4
kratowym 30x10 mm
nadstawka do doswietlacza| 150/120/60 44
rame wzmaecnigjqea 150/120/60 44
nadstawki
hkrycie doswietlacza z szybq ESG | 150/120/60 46
bkrycie doswietlacza z szybq ESG | B1/66/43 4
przytacze do kanalizacji 50
dodatkowe tqczniki — kotwy 300
$r. 10 mm, (=20 cm
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ZESTAWIENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNICZNYCH

ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC
W BUDYNKU WARSZTATOW 1:200

UWAGI:

ntenwons] 4o arumtdw ghniostych Wﬂ'ﬂgwﬁm‘? ot szt 1,200 | 910 109 1. Zaprojektowano doswietlacze okien piwnicznych wykonane z poliestru
zelbetowy mur_oporowy l | wzmocnionego widknem szklanym. Doswietlocze powinny mie¢
doswietlacze z rusziem | 200/120/60 14 | moztiwos¢ zamontowarnia na $cianach z izolacjq termiczng.
kratowym 30x10 _mm b Konstrukcja doswietlaczy powinna by¢ dostosowana do gruntdw
hkrycie doswietlocza z szybg ESG | 200/120/60 14 gliniastych (tz wersja zmocniona).
Kazdy doswietlacz nalezy wyposazyt w ruszt kratowy 30/10 mm ze
orzyiacze do kanalizacii 14 stali gcynkow'unej oraz okrycie z szybg ze szkfo_ harfowango ESG.
. lzolacje termiczng (polistyrem ekspandowany) &cian piwnic nalezy
— 55 wykona¢ no glebekest 1.0 m ponizej poweirzchni terenu; w miejscach
dodatkowe tgczniki — kotwy qdzie wystepujq okna izolacje termiczng nalezy wykona¢ na catej
sr. 16 mm, =20 cm wysokosci éciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna.
. lzolacje termiczng scicn piwnic w obrebie do$wietlaczy okien nalezy
wykonczy¢ zaprawq klejowg zbrojong siatkq, warstwg gruntujgeq oraz
tynkiem jok na cokole budynku.
RAMPA NR 1 2 . Zaprojektowanoc okna piwnic 190x113 cm, mniejsze niz istniejqce.
RAMPA NR 2 = Istniejgce otwory okienne piwnic nalezy zmiejszy¢ domurowujgc po
1 280 | | 450 4 . bokach filarki z cegly ceram. pelnej ki. 15 MPa.
i opasko z kogikd™ brukowe] 42.5,, 190 |, 42.5 M . Remont muru oporowege — ubyt_ki betonu w murze oporowym nalezy
=t 9416} 34 S o |,' i wypetni¢ specjalistycznymi materialami do napraw konstrukcji
i * “@1_1-‘?-1——__.!@_ = L zelbetowych, mur pomalowa¢ farbg do betonu w kolorze bezowym.
Dz7 <l |, ]275
doswietlacze okien piwnicznych zamontowane 5 cm powyzej kostki
brukowe], obramowane obrzezami do kostki
wymiary doswietlaczy:
= i szerokos¢ 200 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm
' o| ilose — 5 szt.
@ X STDz6 > Dz6 S| doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
. | okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajqce ochrone przed
e zabrudzeniami a takze przed gryzoniomi i owadami.
dl, 484
L 200 4107 04
o — 2 - — i — S — I westycjo: || ERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
T I T [T /1T 1 T [ | W LUBLINIE
< ; : PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
‘ oposks 2 kool brkowe] Tytul opracowania: SZK6L ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

doswietlacze okien piwnicznych zomontowane 5 cm powyzej kostki

brukowej, obramowane obrzezami do kostki
wymiary doswietlaczy:

szerokose 200 cm, wysokos¢ uzytkowa 120 cm
ilos¢ — 9 szt

doswietlacze wyposazone w ruszyt kratowy 30/10 mm oraz
okrycie doswietlacza z szybq ESG zapewniajgce ochrong przed

zabrudzeniomi a tokze przed gryzoniomi i owadami.

Tytut rysunky: ROZMIESZCZENIE DOSWIETLACZY OKIEN PIWNIC branza
architektura
W BUDYNKU WARSZTATOW
Nazwa i ufifes BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOtU SZKOL ENERGETYCZNYCH [ys. N
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziglki nr 4/1, jednostko ew. — miasto Lublin, obreb ew. — 16 Kosminek 30
Nazwa i adres | GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20109 Lublin, Ploc Lokietka 1 1:200
specjalnoss nr upr. proj. data i podpis
jektowal: . .
ﬁ:;ﬁein;w% rch, Maciej Uszyski architektoniczna 1772/\b/82 | 11.2013 1. ' A‘\
ta: . '
o g, Wonda Siczgk | Konstrukeyino-budowlena | 1737/b/9z | 11.2013 . \\w\
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ELEWACJA ZACHODNIA (ABCDEFGH) 1:200
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BUDYNEK WARSZTATOW

~ 7ESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH

I

kolor nr 32136 1
ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32138 3
ziarno o gr. 1.5 mm

\Tynk mozaikowy @
kolor Stosuperlit/413

ELEWACJA WSCHODNIA (IJKLMNOP) 1:200

—— kolor nr 32136 @
i ziarmo o gr. 2.0 mm

kolor nr 32136

ziarmno o gr. 1.0 mm @

kolor nr 32138

1
I = s N J| SEDSMMMFEECE
i
el
1
!

ziorno o gr. 1.5 mm @

kolor nr 32136

Tynk mozaikowy 1

o
-
-
L -
22
s

7
A

kolor Stosuperlit/413

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.0.

Tyrk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura "baranek”
w kolorze nr 32136
Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, fokterg "beranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura “baranek”
w kolorze nr 32138

@ Tynk mozaikewy kolor StoSuperlit/413

Napis "ZESPSL SZKOt ENERGETYCZNYCH® litery molowane farbg silikonowq
w kolorze CZARNYM, wysokos¢ liter 80cm.

Oscieza okien — Eynk sifikatowy fakiura “baranek” w kolorze elewacii.

Qscieza drzwi wykoniczane iynkiem mozoikowym w kolorze StoSuperlit/413

Parapety podokienne w kolerze biatym.
Balustrady przy drzwioch wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe &rednicy 130 mm — blecha stalowa grubosci min 0.5 mm
cbustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie qzymsdw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekana powlokq crgamezng w kolorze ciemno brgzowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.
Opuska wokdl budynke — kostka brukewa w kaolorze szarym.

UWAGI:

1. W stropodachach wentylowanych nalezy ponize] gzymsu naod csioiniq kondygnocjg wykonat otwory
wentylocyjne 14x14 om 1 osfoni¢ je kratkami ze sioli nierdzewnej.
llosc otwordw wentylocyjnych jest nastepujqca:
budynek sal gimnastycznych -~ cgdtem 20 szt. w gcianach dluzszych bokéw pe 8 szt, w scionach
kroiszych bokdw po 2 szt,
skrzydia dydaldyezne — ogdtem 30 szt w kazdym skezydle, w scianach dluzszych bokdw po 11 sz,
w Scionoch kedtszych bokéw po 4 szt

2. tgczniki pomigdzy salami gimn. a skrzydlami dydoktycznymi nalezy weniylowot przez doch systemem
kominkdw wywiewnych z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentdw ¢r. 150 mm po 1 szt
i kominkdw nowiewnych sr. 110 mm po 2 szi w kazdym lgezniku.

3. W budynku warsztatow stropedach nolezy wentylowaé przez doch systemem kominkdw wywiewnych
z obrotowymi nasadami kominowymi iz turbowentdw sr. 130 mm — 5 szt ¢ kominkSw newiewnych
sr. 118 mm — 14 szt

4, Izolocje termiczng {pofistyrem ekspandowany) scian piwnic nalezy wykonaé na glegokest 1.0 m ponizej
poweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystepujq okna izolucje termiczng nalezy wykonat na calej
wysokosci Sciany piwnic oraz 1.0 m w poziomie poza krawedz okna.

5. lzolacje termiczng scian piwnic w obrgbie doswietlaczy ckien nalezy wykonczyt zaprawq klejowg zbrojong
siatkq, warstwg gruntujgcg oraz tynkiem jok na cokole budynku.

ziarno o gr. 2.5 mm @
|ra

Inwestycja:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKGr ENERGETYCZAY

Tytut opracowania:

SZKGL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOL

Tyiut rysunku: ELEWACJE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO m‘;‘r;;;,:
NGZ“‘;‘_ Ltﬂ‘_jfes BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH rys. 1
apiektl: 20346 lublin, ul. DLUGA 6 .

dziatka nr £/1, jednostka ew. — migsto Lublin, obrgb ew. — 16 Koaminek 31
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skalt
Investora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1201
specjalnost nr upr. proj. data i podpis
jektowal: f
ﬁ:’;]reing‘wcz reh. Maciej Uszyiski architektoniczna 1772/Lb/82 | 09.2013 r. { ‘ ‘
ta: . Iy
ﬁfgr?ci?lz.u \cillunda Siczek konstrukeyjne—budowlana) 1737/1b/92 | 09.2013 r. il
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ELEWACJA POLUDNIOWA (HI) 1:200

P 0 J |

kolor nr 32136 @ "

ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32138 @

ziamo o gr. 1.5 mm M .

d o =ik
' ' BUDYNEK SZKOLNY
i P==kolor nr 32136 @ C— —F
A ziarno o gr. 2.5 mm D E
L A d
=

kolor -Stosuperlit/413 4

ELEWACJA POLNOCNA (PA) 1:200

logo szkoly

kolor nr 32136 @
ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32138 3
ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32136 9
ziarno o gr. 2.5 mm

Tynk mozaikowy 4

%{é%ﬁﬁﬂﬂﬁ Alg%j[Eﬂ i; j!f_"' E T L :'g-%‘. A : ——" kolor Stosuperlit/413 UWAGH-

;B ot 1. Uwagi jak na rysunku nr 2.

5

e

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.0.

Inwestycjo: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH
@ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fokiura “"baranek” Parapety podokienne w kolorze biatym. W LUBLINIE
w kolorze nr 32136 Belustrady oray drpviach weiscionvch — stal nierdzewn N | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, faktura "haranek” y Py Jeeiowy ' ytul opracokanio: SZKOt. ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
w kolorze nr 32136 Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe $rednicy 150 mm — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm Tytut rysunka: FLEWACJE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO branza
» . ochustronnie ocynkowana. architektura
Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "“baranek
W kolorze nr 32138 Ohrdbki blacharskie gzymstw — blacha stalowa grubesci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana, Nazwa i odres |BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH| rvs. nr
powlekana powlokg organiczng w kolorze ciemno brgzowym. abiekiu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6 ry32
@— Tynk mozaikowy kolor StoSuperfit/413 Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym. e dziatka nr 4/1, jednostka ewG.hi'\]r‘r:uszr;J EuLl;f:. abreb ew. — 16 Kodminek o
Opaska wokdl budynku — kostka brukowa w kolerze szarym. ulnwaesltoru- - Fokiet
Napis "ZESPOL SZKGL ENERGETYCZNYCH" litery malowane farbq silikonowg : 20-109 Lublin, Plac Eokietka 1 1:200
w kolorze CZARNYM, wysokos¢ liter §0cm. specjalnos¢ nr upr. proj. data i podgs
Qscieza okien — tynk silikatowy faktura "baranek” w kolorze elewac]i. projektowat: architektoniczna
: - : 1772/Llb/a2 | 09.2013 1,
Oscieza drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze StoSuperlit/413 mgr inz. arch. Maciej Uszynski ik I {/ N
apracowala: L
mgr inz. Wande Siczek konstrukeyjno-budowlana| 1737/1b/92 | 09.2013 . ,l

U



ELEWACJA POLUDNIOWA (BCNO) 1:200 ELEWACJA POLNOCNA (DM) 1:200

kolor nr 32136 @
zigrme o gr. 1.5 mm

kolor nr 32138 3
ziarno o gr. 1.5 mm A

kolor nr 32136 @

ziarno o gr. 2.5 mm :
——

Tynk mozaikowy 4

kolor Stosuperlit/413

ELEWACJA POLUDNIOWA (EL) 1:200

kolor nr 32136 @/ R
ziarno o gr. 1.5 mm B

kolor nr 32138 3 'j :
ziarmo o gr. 1.5 mm

TT1-TT1 TT1 | kolor nr 32136 ANE
.~ ziamo o gr. 2.5 mm .
' = ST - — ~] ‘ [ ——
E i : . Tynk mozaikowy L
_ | kolor Stosuperlit/413 UWAGI:
KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.0. 1. Unagi jok na rysunka ne 2.
Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fakiura “beranek” Parapety podokienne w kolorze biatym. Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
w kolorze nr 32136 o ) o W LUBLINIE
Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, faktura “boranek” Balusirady przy drzvioch wejsciowych — stal nierdzewna. o | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKGW ZESPOLU
w kolorze nr 32136 Rynny érednicy 180 mm, rury spustowe $rednicy 150 mm — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm ytut opracowania: SZKOt. ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE
i ki R
Tynk sifkatowy grubosci 1.5 mm, foktura “baranek” obustronmie ocynkawana bl yemks: | ELEWACUE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO broma
w kolorze nr 52138 Obrgbki blacharskie gzymséw — blecha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekena powlokq organiczng w kolorze ciemno brgzowym. Nuzwg_ 'kt adres | BUDYNEK DYDAKTYGZNY ZESPOLU SZKGL ENERGETYCZNYCH ys. nr
@— Tynk mozakowy kolor StoSuperit/413 Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym. e . 20—346 Lublin, ul. DLUGA & ) 33
Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym. dzigtka nr 4/1, jednostka ew. — miasto Lubfin, obreb ew. — 16 Kosminek
Napis "ZESPOL SZKGL ENERGETYCZNYCH” litery malowane farbq silikonowq Nazwa i adres GMINA LUBLN skala
w kolorze CZARNYM, wysckos¢ [iter BOcm. Imwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
specjalnoge nr upr. proj. data i podpjs

QOscieza okien — tynk silikatowy fakiura “boronek” w kolorze elewacii.

. . . " N jektowal: . .
Oscieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym w kolorze StoSuperlit/413 ﬁ:;{-ein;wqurch Maciej Uszyfiski architektoniczna 1772/1b/82 | 09.2013 1,
. . 1

opracowala: L Y,
mar inz. Wando Siczek konstrukeyjno-budowlana| 1737/b/92 | 09.2013 r.




ELEWACJA POLNOCNA (RZYW)

1:200

dylatacja w aciepleniu

na catym obwodzie budynku

ELEWACJA POLUDNIOWA (STU)

kalor nr 32136 @
ziamo o gr. 1.5 mm

Ml wolor or 32138 @
A ziarno o gr. 1.5 mm

kolor nr 32136 @
/ziarno o gr. 1.3 mm

g

NTynk mozaikowy

|

kolor Stosuperlit/413

ELEWACJA ZACHODNIA (RS) 1:200

1:200

dylatacja w ociepleniu

na catym obwodzie budynku

kolor nr 32136 1
ziarno o gr. 1.3 mm

®

\Tynk mozaikowy

kolor Stosuperlit/413

dylatacja w ociepleniu

na calym obwodzie budynku

kolor nr 32136

-

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy

POOY

]
P

ju

.-J.-

;..i.'.é '

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fokturo “boranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubogci 2.5 mm, fakiura “baranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze nr 32138

Tynk mozaikowy kolor StoSuperlit/413

Napis "ZESPGE SZKGt ENERGETYCZNYCH" fitery malowane farbq silikenowg
w kolorze CZARNYM, wysokost liter 80cm.

Qscieza okien — tynk silikatowy faktura "baranek™ w kolorze elewacii.
Oscieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym w kolorze StoSuperlit/413

\iﬁ

Tyak mozaikowy

kalor Stosuperlit/413
to~Ispo

(B

Sp. z o.0.

Parapety podokienne w kolorze bialym.

Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe 4rednicy 150 mm — blacha stolowa grubosci min 0.5 mm
obustronnie ocynkowana.

Obrgbki blacharskie gzymstw — blacha stalows grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekana powiokq organiczng w kolorze ciemno brgzowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.

Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym.

UWAGI:

1. W budynku warsztatow stropodach nalezy wentylowaé przez dach systemem kominkdw wywiewnych
z obrotowymi nesadami kominowymi {z turbowentéw &r. 150 mm — 5 szi. i kominkdw nawiewnych
§r. 110 mm — 14 szt

2. Izalacje termiczng {polistyrem ekspondowany) scien piwnic nalezy wykona¢ na glegokos¢ 1.0 m ponizej
poweirzchni terenu; w miejscach qdzie wystepujq okng izolacje termiczng nolezy wykonat na calej
wysokosci Scigny piwnic orgz t.0 m w poziomie poza krawed: oknc.

3. Izolacje termiczng $cion piwnic w obrebie doswietlaczy okien nalezy wykoriczy¢ zaprawg klejowq zbrojong
siatkq, warstwg gruntujgcq oraz tynkiem jok na cokole budynku.

ziarmo o gr. 1.5 mm @

R

S

BUDYNEK WARSZTATOW

Inwestycja:

W LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

Tyiul opracowanic;

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU

SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tyiut rysunke: ELEWACJE BUDYNKU WARSZTATOW urfr;‘i:,ft“um
Nazwa i “‘_1"95 BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH rys. nr
obiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dziatka nr 4/1, jednostka ew. — micsto Lubfin, obreb ew. — 16 Kosminsk 34
Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1:200
specjalnose nr upr. proj. data i podpis
projektowat: . .
mar inz. arch. Maciej Uszynsk|  orchitektoniczna | 1772/Lb/82 | 09.2013 r. \h I
?np;’:ci?;?[\(‘]\;andu Siezek konstrukcyjoo—budawlana| 1737 /ih/92 | 09.2013 r.




dylatacjo w ociepleniu

ELEWACJA WSCHODNIA (UW) 1:200

kolor nr 32136
ziarno o gr. 1.5 mm

iﬁ....i....ﬁ

Tynk mozaikowy
kolor Stosuperlit/413

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW StoColor System firmy Sto—ispo Sp. z o.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fektura "baranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 2.5 mm, faktura “"baranek”
w kolorze nr 32136

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, fektura “baranek”
w kolorze ar 32138

Tynk mozaikowy kolor StoSuperlit/413

Napis "ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH" litery malowane farbq silikenowg
w kolorze CZARNYM, wysokost liter 8lcm.

Oscieza okien — tynk silikatowy fokturo "baranek” w kolorze elewacii.
Otcieza drzwi wykoficzone tynkiem mozaikowym w kolarze StoSuperfit/413

Parapely podckienne w kelorze bialym.

Balustrody przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe srednicy 150 mm - blache stolowa grubosci min 0.5 mm
chustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie gzymstw — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana,
powlekana powlokq organiczng w kolorze ciemno brqzowym.

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.

Oposka wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym.

UWAGI:

1. W budynku worsziatéw stropodach nalezy wentylowo¢ przez dach systemem kominkdw wywiewnych
z obrotowymi nasadami kominowymi tz turbowentow &r. 150 mm — 5 szt 7 korninkdw nawiewnych
sr. 110 mm — 14 szt

2. lzalacje termiczng {polistyrem ekspondowany) scion piwnic nalszy wykona¢ na glggekest 1.0 m ponizej
poweirzchni terenu; w miejscach gdzie wystepujq okna izolacje termiczng nalezy wykonot na catej
wysokosci $ciany piwnic oraz 1.0 m w poziomig pozg krawedz okna.

3. lzolacje termiczng $cian piwnic w obrebie doswietlaczy okien nolezy wykoriczye zaprawg klejowq zbrojong
siatkq, warstwqg gruntujqcg oraz tynkiem jok na cokole budynku.

na calym obwodzie budynku

\Tynk mozaikowy @
kotor Stosuperlit/413

R

S

BUDYNEK WARSZTATOW

Inweslycja:

W _LUBLINIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH

Tytul opracowanio:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOrU
SZKOL ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE

Tytul rysunku; FLEWACJE BUDYNKU WARSZTATOW branza
architeldura
Nazwa i m_*"es BUDYNFK DYDAKTYCZNY ZESPOrU SZKGt ENERGETYCZNYCH rys. nr
abiektu: 20-346 Lublin, ul. DLUGA 6
dzialka nr 4/1, jednostka ew. — miasto Lublin, obreb ew. — 16 Kosminek 35
Nazwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1-200
specjalnose nr upr, proj. data i podpis
jektowal: .
Errgjreingﬂ rch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/tb/82 | 09.2013 r. {
) UU\I
opracowata: Siczek konstrukeyjno—budowlana 1737/1b/92 09.2013 r.

mgr inz. Wanda
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PROJ. ISTH. OBIEKT PROJ. 5TH. OBIEKT
TogyTRs . R
— Et rmomodernizowane kanalizacja
EZA | budynki adapt. j—* L1 kabel teiefon.
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ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot inwestycji, polegajacej na termomodernizacji budynku ZSE w Lublinie obejmuje
nastepujace prace:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- transport materialow budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
- wykonanie wykopu wokdt budynkow dydaktyeznego 1 warsztatow, wykonanie i1zolacji
pionowej oraz ocieplenie scian piwnic
- zasypanie wykopdw, wloZzenie nawierzchni z kostki brukowe]
- montaz rusztowan
- demomontaz obrobek blacharskich gzymsow, podokiennikéw, rynien, rur spustowych i
innych elementéw zewnetrznych elewacji
- ocieplenie scian zewngtrznych budynkow dydaktycznego i warsztatow metods
bezspoinowego systemu ocieplen ETICS
- wykonanie nowych obrébek blacharskich, zatozenie rynien i rur spustowych
- roboty dekarskie
- prace wykoriczeniowe
- prace porzgdkowe
- ocieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacja
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania
- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego
- montaz zewnetrznych urzadzen piorunochronnych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowe budynki ZSE zlokalizowane sa w Lublinie przy ul. Dugiej 6 na dzialce nr 4/1.
W skiad kompleksu wehodzg dwa budynki: budynek dydaktyczny oraz budynek warsztatow.
Teren szkolny jest ogrodzony. W jego otoczeniu znajduja sie jednorodzinne budynki
mieszkalne, budynki uzytecznosci publiczne] i obiekty przemyslowe, sasiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Modernizowane budynki posiadajg po 3
kondygnacje nadziemne, wykonane zastaty w technologii tradycyjnej. W obicktach znajduja sie
czynne instalacje elektryczne i sanitame.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:

- sasiedztwo ulicy Dhugiej

- czynne instalacje elektryczne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac

- sie¢ cieplna

- obecnos¢ o0sob postronnych, dzieci i miodziezy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawic pracownikom zakres prac, wskaza¢ miejsca
wystepujacych zagrozen oraz zapoznac z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzié¢ fakt odbycia szkolenia wlasnorecznym podpisem.

Instruktaz pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
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powinien zawierac:
* poinformowanie pracownikow o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach
* zapoznanie pracownikOw z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich
zakresu robot
* zapoznanie pracownikow z obshuga urzadzen technicznych
* okreslenie prac wymagajacych od pracownikow szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
* okreslenie prac, ktére musza byé wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokosci ponad 2 m
* Imienne wyznaczenie osob, ktore beda wykonywac dane prace
* imienne wyznaczenie osob, ktdre beda sprawowaty nadzor nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi
« poinformowanie pracownikdw o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkdéw ochrony zbiorowej
« okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzeil ratowniczych, a w szczegdlnosei gasnic
pozarowych
* okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transportowania materialdw i urzadzen na
terenie placu budowy
* okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy na
wysokosci. Podczas wykonywania robot budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzegac¢ obowiazujacych przepisow w zakresie BHP.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI 1 RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCA I CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robét szezegolnie niebezpiecznych zaliczajg sie :

- roboty ziemne

- roboty prowadzone na wysokosci

- prace rozbidrkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowarn

- transport, roztadunek i skladowanie materialéw budowlanych

- prace montazowe w poblizu istniejgeych kabli elekiroenergetycznych

Prace termomodernizacyjne prowadzone bedg na rusztowaniach na wysokosci do 15 m nad
terenem. Najwieksze zagrozenia dia zdrowia 1 zycia ludzi wiazg sie z upadkiem z wysokosci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenstwo stwarzajg rowniez prace ziemne, wiaza si¢ one z wpadnigciem do wykopu
spowodowanym obsunigciem si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigeiem sig itp.

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrdcic¢ uwage na ich
wczesniejsze wylaczenie spod napigcia. Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowianych
nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobienstwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.
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6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, inwestor jest zobowigzany:
* wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy
* zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci
= zawiadomi¢ whasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy jest zobowiazany :
» zatrudniaé pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej
* prowadzi¢ dziennik budowy
* umiesci¢ w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
* ogrodzic¢ albo w inny sposab zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokot modernizowanego obiektu powinna
wynosic 0.1 wysokosci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwracic¢ szczegdlng
uwagg na przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikow 1 uczniow szkoty.
» odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego
1 recznego transportu
* wyznaczy¢ miejsca skiadowania materialéw i wyrobdw, a w szczegdlnosei substancji
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ i oznaczyc strefy niebezpieczne
» zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy
» udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje:
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
instrukcje te winny w sposob zrozumiatly dla pracownikéw okreslac czynnosei, ktore
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakoniczeniu danej pracy oraz sposobu
postgpowania w sytuacjach awaryjnych. stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
» dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego 1 posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem
* zapewni¢ pracownikom dostgp do pomieszezen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych
= zapewni¢ niezbedng ilo$¢ napojow
* zapewni¢ pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy
» zapewni¢ srodki lgcznosei z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i shuzb technicznych, strazy pozarnej i policji
* wyznaczy€ i wypoesazy¢ punkty pomocy medycznej
* wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru (dostgp do wody
i gasnica pianowo — proszkowa)
» dokumentacjg oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywac na budowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulica Dluga.
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Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwigzane z budowa powinny znajdowac sig¢ poza strefa
wydzielona dla robdt budowlanych.

W czasie robot ziemnych wykona¢ umocnienia scian wykopow oraz ograniczy¢ naptyw wad
deszczowych

Szczegolnie podczas wykonywania prac prowadzonych na wysokosci powyzej 1 m nalezy
zadba¢ o wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan i zabezpieczen np. daszkow nad
przejsciami dla ludzi, poreczy umieszczonych na wysokosci 1.1 m, desek kraweznikowych
szerokosei 15 cm czy deskowania azurowego pomiedzy porecza a desky azurowa.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgloszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowigzujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosci
wykonywac z pomostow.

W przypadku zaistnienia zagrozZenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robot budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy do obowiazkow inwestora
i kierownika budowy.

7 Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrewia ,,bioz™.

sporzadzil: mgr inz. arch. Maciej Uszynski
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ZALACZNIKI

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW
Oswiadczenia projektantow
* Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — M. Uszynski
= Zaswiadczenie o przynalezmosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe — W. Siczek
»  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej i uprawnienia zawodowe — B. Groszek
*  O$wiadczenie dotyczace mocy przylaczeniowej
= Wypis z rejestru gruntow i budynkdw

WYKAZ UZGODNIEN:

*  Uzgodnienie projekiu budowlanego pod wzgledem zgodnosei z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



