
WZMI

MIC 1

ST-INSP

#1

ZGR5 ZGR6

ZGR1 ZGR8

CISZA 4

CISZA 5

CISZA 6

CISZA 7

CISZA 3

CISZA 2

CISZA 1

MATI

INT1

MIC

IN

KAM

LCIS (3x1,5mm2)

LGI2 (4x 0,8mm2)

LGI1 (2x 0,8mm2)

LV1 (1x koncentryczny)

PRZYŁĄCZE P. MULTIMEDIÓW

ZGR9 ZGR10

ZGR7

1x RJ45

1x GS230V

TP7

I/O4

I/O3

I/O5

I/O6

I/O7

I/O10

I/O11

I/O12

I/O13

GPIO1

GPIO2

1x RJ45

1x GS230V

TPI

1x RJ45

1x BNC

COM

100V

COM

100V

ANALOG IN 1

ANALOG IN 2

MON-INSP

MIC
IN

INT-INSP

ODT-KOM

LCI3 (1x Cat. 5e)

PPI

OUT 1

OUT 2

GPIO 1

GPIO 2

MIXI

ANALOG IN 1

ANALOG IN 2

ANALOG OUT 1

ANALOG IN 3,4do KF-I/O-1

MIC 2

LSI1 (2x 2x 0,22mm2)

LSI2 (2x 2x 0,22mm2)

ZGR2 ZGR3 ZGR4

ZASILANIE

VIDEO IN

I/O2

I/O1

GPIO 1-6

AUDIO OUT

TIME

230V/AC z TZ-2

do SZU

230V/AC z TZ-1

230V/AC z TZ-2

230V/AC z TZ-1

ZASILANIE

ZASILANIE

KROS-INSP

RJ45 (1) RJ45 (1)

RJ45 (2)

VIDEOVIDEO

RJ45 (2)

LCI2 (1x Cat. 5e)

LCI1 (1x Cat. 5e)

LV2 (1x koncentryczny)

ZASILANIE

Pulpity bezprzewodowe typu "bodypack" z zestawem słuchawkowym i mikrofonem nagłownym

BB

INTERCOM 1

INTERCOM 2

RX

TX

ANT-TX ANT-RX

I/O9

I/O8
do TP8

do TP9

do TP10

LCI4 (1x Cat. 5e)

LCI5 (1x Cat. 5e)

LCI6 (1x Cat. 5e)

LEGENDA:

ZGRx - Zestaw głośnikowy rozgłoszeniowy
WZMI - Wzmacniacz dwukanałowy 100V
MATI - Matryca interkomu
PPI - Panel prtzekaźników
MIXI - Mikser nasłuchu akcji scenicznej
BB - Baza łączności bezprzewodowej
CISZAx - Transparent cisza
TIME - Zegar ze stoperem
MICIx - Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej
MON-INSP - Monitor podglądu akcji scenicznej
INT-INSP - Pulpit inspicjenta
KROS-INSP - Krosownica stanowiska inspicjenta
INTx - Nabiurkowy pulpit interkomu
ODT-KOM - Odtwarzacz komunikatów
KAM - Kamera podglądu akcji scenicznej
LCIx - Linia cyfrowa systemu inspicjenta
LGIx - Linia głosnikowa systemu rozgłoszeniowego
LCIS - Linia zasilająca transparentów CISZA
LSIx - Linia sygnałowa
STx - Szafa sprzętowa
TPx - Przyłącze sygnałowe
TPIx - Przyłacze sygnałowe

UWAGI:

W celu integracji systemu nagłośnienia oraz
systemu rozgłoszeniowego należy doprowadzić
sygnał z dwóch wyjść urządzenia KF-I/O-1 do
dwóch wejść urządzenia MIXI
w systemie inspicjenta.

Przedstawione na schemacie przyłącza sygnałowe
TP7, TP8, TP9, TP10 mają takie samo oznaczenie co przyłącza
dla systemu nagłośnienia gdyż przewiduje sie ich integrację
z przyłączami przedstawionymi na schemacie systemu nagłośnienia.

Linia cyfrowa

Linia sygnałowa analogowa

Linia głośnikowa

Linia zasilająca

Oznaczenia lini kablowych:

Linia wizyjna

TZ-1

230V/AC

SZU

TZ-2

230V/AC

SZU

TZ-1 - Tablica zasilająca w pokoju multimediów
TZ-2 - Tablica zasilająca na zapleczu sceny
SZU - Szyna uziemień
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