
HDMI IN (2)

1x RJ45

1x GS230V

TP1

RJ45

NAD-HDMI

AUDIO IN 1 (L,R)

230V/AC z TZ-2
ZASILANIE

HDMI IN (1)

AUDIO IN 2 (L,R)

KOMP1

ZASILANIE

AUDIO OUT

HDMI OUT

HDMI IN

AUDIO IN

230V

230V

1x RJ45

RJ45

ODB-HDMI

ZASILANIE

HDMI OUT

AUDIO OUT

BLURAY

ZASILANIE

HDMI OUT

AUDIO OUT

KOMP2

ZASILANIE

HDMI OUT

AUDIO OUT

HDMI IN (3)

AUDIO IN 3 (L,R)

ZASILANIE

SKAL

LCM1 (1x Cat. 5e)
do KF-I/O-1

PROJ

ZASILANIE

HDMI IN

MLCD

ZASILANIE

VGA IN

AUDIO OUT (L,R)

HDMI OUT

VGA OUT
LCM2 (1x Cat. 5e)

LSM1 (2x 2x 0,22mm2)

230V/AC z TZ-1

EKR

ZASILANIE

230V/AC z TZ-1

Rezerwa

#3

L-Z

230V

PK

HDMIAUDIO

Do PZ2 w szafie ST2

Do PZ2 w szafie ST2

Do PZ2 w szafie ST2

SP

AUDIO

HDMI

230V/AC z TZ-1

230V/AC z TZ-1

LEGENDA:

KOMP1 - Komputer prelegenta na scenie
KOMP2 - Komputer operatora multimediów
NAD-HDMI - Nadajnik transmisji cyfrowej
ODB-HDMI - Odbiornik transmisji cyfrowej
SKAL - Skaler wizyjny
BLURAY - Odtwarzacz Bluray
MLCD - Monitor LCD
EKR - Ekran elektryczny
KF-I/O-1 - Moduł wejść wyjść cyfrowej

konsolety fonicznej
TPx - Przyłącze sygnałowe
L-Z - Listwa zasilająca
STx - Szafa sprzętowa
SP - Stojak Prelegenta na scenie
PK - Panel przyłączeniowy komputera

operatora multimediów
PZ2 - Panel zasilający w szafie sprzętowej #3

UWAGI:

Należy doprowadzić analogową linię sygnałową
ze skalera (SKAL) do modułu wejść/wyjść (KF-I/O-1) cyfrowej
konsolety fonicznej.

Linia cyfrowa

Linia sygnałowa analogowa

Linia zasilająca

Oznaczenia lini kablowych:

Linia wizyjna

TZ-1

230V/AC

SZU

TZ-2

230V/AC

SZU

TZ-1 - Tablica zasilająca w pokoju multimediów
TZ-2 - Tablica zasilająca na zapleczu sceny
SZU - Szyna uziemień
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