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Lublin, 10 czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
2022 r.) oswiadczam, ze opracowany lub sprawdzony przeze mnie, w zakresie wtasciwej
branzy, projekt zagospodarowania terenu, stanowigcy tom | Projektu budowlanego
przebudowy boiska sportowego oraz budowy placéw rekreacji ruchowej przy V Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie, dla inwestycji zlokalizowanej
na dziatce nr 15/2, w Lublinie przy ul. Lipowej 7, zostat wykonany zgodnie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieh zlozenia niniejszego
oswiadczenia.

w zakresie branzy architektonicznej | mgr inz. arch. Maciej Uszynski
prajeitant upr. bud. nr 1772/Lb/82
specjalnos¢ architektoniczna
w zakresie branzy architektonicznej mgr inz. arch. Bartosz Zuftak * ‘ k
sprawdzajacy upr. proj. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 /» ’
specjalnos¢ architektoniczna
w zakresie branzy elektryczne;j inz. Bozenna Groszek ’
projektant upr. bud. nr St-88/78 ) \M/L
spec. sieci i inst. elektryczne
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Lublin, 28 lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
2022 r.) oswiadczam, ze opracowany lub sprawdzony przeze mnie, w zakresie wtasciwej
branzy, projekt zagospodarowania terenu, stanowigcy tom | Projektu budowlanego
przebudowy boiska sportowego oraz budowy placéw rekreacji ruchowej przy V Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie, dla inwestycji zlokalizowanej
na dziatce nr 15/2, w Lublinie przy ul. Lipowej 7, zostat wykonany zgodnie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ziozenia niniejszego
oswiadczenia.

w zakresie branzy architektonicznej | mgr inz. arch. Maciej Uszynski
projektant
upr. bud. nr 1772/Lb/82
specjalnos¢ architektoniczna
w zakresie branzy architektonicznej mgr inz. arch. Bartosz Zuttak
sprawdzajacy upr. proj. nr 10/ZPOIA/OKK/2011
specjalnosé¢ architektoniczna
w zakresie branzy elektrycznej inz. Bozenna Groszek
projektant upr. bud. nr St-88/78
spec. sieci i inst. elektryczne
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu tom I

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie,
- uzgodnienia branzowe,
- decyzja nr 24/22 z dnia 22.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa boiska sportowego oraz budowa
placow rekreacji ruchowej tworzacych kompleks sportowy usytuowany na dziatce nr 15/2
przy V Liceum Ogolnoksztatcacym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie przy ulicy
Lipowej 7, na dziatce nr 15/2; obreb 066301 1.0041AR_3 Wieniawa; arkusz 3;
jedn. ewidencyjna: 066301 1 miasto Lublin. Jest to obiekt kategorii V.
W ramach inwestycji przewidziano:
a) przebudowe istniejacego boiska sportowego z wyodrebnieniem boiska wielofunkcyjnego nr 1
1 boiska wielofunkcyjnego nr 2,
b) budowe placéw do rekreacji ruchowej czyli boiska nr 3 - placu do gry w bule oraz sitowni
zewnetrznej na §wiezym powietrzu,
c) budowe instalacji zewnetrznej o§wietlenia, w postaci parkowych latarni LED 1 instalacji
monitoringu boiska,
d) budowe obiektow malej architektury w postaci pitkochwytow, chodnika dla pieszych, tawek
parkowych, koszy na $mieci, stojaka na rowery i tablicy informacyjne;.
e) rozebranie i utylizacje istniejacej nawierzchni asfaltowej boiska.

3 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren inwestycji stanowi dziatka nr 15/2, na ktorej zlokalizowany jest budynek V Liceum
Ogolnoksztatcacego. Dziatka nr 15/2 graniczy z dziatkami: dziatka nr 48/4 — ulica Lipowa —
granica wschodnia, dziatka nr 17/3 — ulica Marii Sktodowskiej Curie — granica potudniowa,
dziatka nr 15/1 granica potudniowo-wschodnia, dziatki nr 14, nr 7/6, nr 7/7 — granica péinocna,
dziatka nr 16 — granica zachodnia.

3.1 Stan istniejacy zagospodarowania przedmiotowej dzialki nr 15/2.
Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w Lublinie, przy skrzyzowaniu ulic Lipowej i Marii
Sklodowskiej-Curie. Dziatka jest ogrodzona. Teren inwestycji potozony jest 0,6 -1,0 m ponizej
poziomu ulicy Sktodowskiej — dzialka nr 17/3 oraz sasiednich dziatek o numerach 16, 7/7, 7/6
1 14. Na przewazajacej czeSci dziatka nr 15/2 jest ptaska ze spadkiem w kierunku wschodnim;
przy granicach poinocnej, zachodniej i potudniowej teren ma posta¢ skarp i wyréwnuje sig
z poziomem ulicy M. Sktodowskiej oraz sasiednich dziatek. Poziom terenu przy wschodniej
elewacji budynku liceum odpowiada poziomowi ulicy Lipowej — dzialka nr 48/4.
Na przedmiotowej dziatce nr 15/2 zlokalizowane sa: budynek V Liceum Ogdlnoksztatcacego,
istniejace boisko sportowe, wiata $mietnikowa, utwardzone place, wewngtrzna droga dojazdowa
oraz ogrodzenie. Istniejace boisko sportowe zlokalizowane jest w zachodniej czgSci dziatki.
Jest to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, czgSciowo trawiastej. Powierzchnia
istniejacego boiska wynosi 1131,00 m®. Stan techniczny boiska jest zty. Nawierzchnia asfaltowa
boiska jest uszkodzona w wielu miejscach. Jest to nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wod
opadowych i przyczynia si¢ do sptywania wody w kierunku budynku liceum oraz zalewania
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miejsc nizej potozonych.

Uzbrojenie terenu w instalacje jest nastepujace: od ulicy Lipowej doprowadzone sg liczne kable
energetyczne, przylacze energetyczne doprowadzone jest rowniez od strony ulicy Sktodowskie;j,
od strony ulicy Lipowej dochodzi do budynku przytacze gazowe, przylacze telekomunikacyjne,
przytacze wodociagowe oraz instalacja zewngtrzna i przytacze kanalizacji sanitarnej. Na dziatce
nr 15/2 zlokalizowana jest rowniez instalacja kanalizacji deszczowej. W budynku liceum,

od strony ulicy Lipowej, zlokalizowana jest stacja trafo. Przez zachodnia czg$¢ dziatki nr 15/2,
od strony boiska, przebiega kanat c. o, ktorego odgatezienie zaopatruje budynek w ciepto z sieci
miejskiej. Oprocz budynku liceum na dzialce zlokalizowana jest wiata Smietnikowa, murowana,
kryta blachg trapezowa. Wjazd na teren szkoty usytuowany jest od ulicy Marii Sklodowskie;.

3.2 Stan istniejacy zagospodarowania sasiednich dzialek.
Wszystkie sasiednie dziatki, nie bedace ulicami, sa zabudowane. Po przeciwnej stronie ulicy
Lipowej zlokalizowane sa budynki uzytecznosci publicznej, ich odlegtos¢ od granicy dziatki
nr 15/2 wynosi 30,0 metréw. Po przeciwnej stronie ulicy Sktodowskiej usytuowane sa budynki
mieszkalne, ich odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 17,0 metrow.
Dziatka nr 14.
Na dzialce nr 14, bezposrednio przy granicy z dziatka nr 15/2, znajduja si¢ dwa budynki. Jeden
z nich to budynek PZU, zlokalizowany na granicy dziatek 15/2 i 14, przylegajacy bezposrednio
do $ciany budynku liceum. Jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany, kryty blacha.
Drugi budynek znajduje si¢ w odleglosci 8 m od budynku liceum, jest to budynek
jednokondygnacyjny, murowany, kryty blacha. P6inocna $ciana budynku liceum, usytuowana
na granicy dziatek nr 15/2 i nr 14, jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego. Budynki
usytuowane na dziatce nr 14 przy granicy z dziatka nr 15/2 znajduja si¢ w odlegtosci 31,0 1 50,0
metréw od projektowanych boisk przy liceum.
Dziatka nr 16.
Na dzialce nr 16 zlokalizowany jest budynek Dom Technika. Wschodnia $ciana budynku
znajduje sie w odlegtosci 13,29 m od granicy projektowanego boiska nr 3. Poza budynkiem
na dzialce zlokalizowane zostaly dwa parkingi dla samochodéw osobowych: potudniowy z 16
miejscami postojowymi znajduje si¢ w odlegtosci 17,26 od projektowanego boiska nr 3,
ponocny z 12 miejscami postojowymi znajduje sig w odlegloéci 16,6 m od boiska nr 3.
W odlegltosci 3,0 m od wschodniej granicy dziatki nr 16 zlokalizowany jest plac przeznaczony
na ustawienie pojemnikéw do selektywnej zbiorki odpadow, plac usytuowany jest w odleglosci
10,0 m od projektowanego boiska nr 3.
Dziatka nr 7/6.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek Dom Zotnierza. Budynek znajduje si¢ w odleglosci 11,2
m od boiska nr 2. W odlegloséci 10,0 m od projektowanych na dzialce nr 15/2 sportowych boisk
nie ma wyznaczonych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych lub cigzarowych.
Dookota budynku poprowadzona zostata droga pozarowa oraz wyznaczono plac manewrowy,
bez mozliwosci parkowania samochodéw osobowych lub cigzarowych. Droga pozarowa
oznaczona jest tablicami informacyjnymi oraz przedzielona ogrodzeniem zabezpieczajacym
przed parkowaniem samochodéw. Parkingi na dziatce nr 7/6 usytuowane sg przy ulicy Zwirki
1 Wigury, w odlegtosci 50,0 m od boiska nr 2.
Dziatka nr 7/7.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi.

3.3 Stan istniejacej zabudowy.
Na dziatce nr 15/2, we wschodniej cze$ci dziatki, zlokalizowany jest budynek V Liceum
Ogdlnoksztatcacego. Budynek V Liceum Ogoélnoksztatcacego jest obiektem uzytecznosci
publicznej. Pelni funkcje zwiazane z dziatalno$cia szkoty w sferze edukacyjnej i



administracyjnej. Budynek jest wielocztonowy, mozna wyr6zni¢ nastgpujace czgsci obiektu:
budynek zasadniczy, tacznik oraz segment sportowy zawierajacy dwie sale gimnastyczne z
zapleczem. Wszystkie cze$ci budynku sa murowane, posiadaja $ciany zewngtrzne oraz $ciany
wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej, stropy gestozebrowe Ackermana, DZ oraz
zelbetowe wylewane, klatki schodowe Zelbetowe wylewane, dachy ptaskie, kryte papa
termozgrzewalna. Budynek zasadniczy posiada cztery kondygnacje nadziemne: piwnice
poziomu -1, parter, I pietro, II pietro oraz jedng kondygnacjg podziemna — piwnice poziomu -2.
Pierwsza kondygnacja nadziemna w budynku zasadniczym sg piwnice poziomu -1, okreslane tez
jako "niski parter" poniewaz wiecej niz potowa wysokosci kondygnacji w §wietle znajduje sig
powyzej poziomu terenu za$ poziom podtogi znajduje si¢ 1.07 m ponizej poziomu terenu.
Segment sportowy posiada w cze$ci zaplecza cztery kondygnacje nadziemne, za$ w czg$ci sal
gimnastycznych dwie sale gimnastyczne, jedna na pierwszej kondygnacji, druga na trzeciej
kondygnacji. Kazda z sal gimnastycznych ma wysokos¢ dwoch kondygnacji zaplecza.
Budynek tacznika posiada jedna kondygnacje nadziemna. Zarowno w budynku facznika

jak i zaplecza sportowego posadzka pierwszej kondygnacji znajduje si¢ 110 cm ponizej poziomu
terenu, jednocze$nie wigcej niz potowa wysokosci kondygnacji w $wietle znajduje si¢ powyzej
poziomu terenu. W budynku zasadniczym, od strony ulicy Lipowej, zlokalizowana jest stacja
trafo.

Powierzchnia zabudowy budynku V LO — 1551,44 m*

Kubatura budynku V LO — 20027 m’.

Wysoko$¢ budynku V LO — 13,57 m.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR 15/2.
W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie boiska sportowego oraz budowie placow
rekreacji ruchowej zaprojektowane zostaty:

a) boiska sportowe z wyodrebnionym boiskiem wielofunkcyjnym nr 1 i boiskiem
wielofunkcyjnym nr 2,

b) place do rekreacji ruchowej: boisko nr 3 - plac do gry w bule i sitownia zewngtrzna,

c) instalacja zewnetrzna o$wietlenia boiska sportowego 1 instalacja monitoringu boiska,

d) obiekty matej architektury w postaci pitkochwytow, chodnika dla pieszych, tawek
parkowych, koszy na $mieci, stojaka na rowery i tablicy informacyjne;.

Projektowany kompleks boisk zlokalizowany zostat:

- w odlegtosci 10,00 m od poludniowej granicy dziatki, ktora jest jednoczesnie linig
rozgraniczajaca ulicy Marii Sktodowskiej,

- w odlegto$ci 7,00 m od granicy dziatek nr 15/2 i 16, a jednocze$nie w odleglosci 13,29 m

od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 16, w odlegtosci 10,0 m od placu przeznaczonego
na pojemniki do selektywnej zbidrki odpadow, w odlegtosci 16,6 m oraz 17,26 m od parkingow
dla samochoddw osobowych o liczbie stanowisk 12 i 16 stanowisk postojowych.

- w odlegto$ci 4,0 m od granicy dziatek nr 15/2 i nr 7/7 1 jednocze$nie w odlegtosci 6,7 m

od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/7, ktory nie jest przeznaczony na pobyt ludzi,

- w odlegtosci 2,60-11,00 m od granicy dziatek nr 15/2 i 7/6, a jednocze$nie w odlegtosci 11,20-
17,00 m od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/6,

- w odleglosci 10,00 m od wiaty $mietnikowej oraz w odleglosci 10,00 m od okien segmentu
socjalnego sal gimnastycznych.

4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem wykonywane wedlug niniejszego
opracowania oraz projektu technicznego.
BOISKO WIELOFUNKCYIJNE NR 1 - boisko o wymiarach 40,0 x 19,5 m, powierzchnia
boiska wynosi 780,00 m’, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w dwie bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m. Boisko wykonywane wedtug
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niniejszego opracowania i projektu technicznego.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2 — boisko o wymiarach 28,0 x x12,0 m, powierzchnia
boiska wynosi 336,00 m?, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w ruchome stupki do zawieszania siatki do gry w siatkoéwke oraz dwie
zewnetrzne konstrukcje do pitki koszykowej. Boisko wykonywane wediug niniejszego
opracowania i projektu technicznego.

BOISKO NR 3 — BOISKO DO GRY W BULE - boisk o wymiarach 16,0 x 7,0 m, powierzchnia
boiska wynosi 110,88 m?, nawierzchnia zwirowa przepuszczalna dla wody.

Boisko wykonywane wedhug niniejszego opracowania i projektu technicznego.

SIEOWNIA ZEWNETRZNA NA SWIEZYM POWIETRZU — w ramach sitowni
zaprojektowano zainstalowanie 10 urzadzen do ¢wiczen, powierzchnia sitowni wynosi
155,00 m?, nawierzchnia trawiasta. Sitownia wykonywana wedtug niniejszego opracowania
1 projektu technicznego.

ZEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA BOISK I MONITORINGU - rozbudowa
istniejacej instalacji elektrycznej o instalacje o$wietlenia boisk zawierajaca cztery latarnie
parkowe LED oraz rozbudowa istniejacej instalacji monitoringu boisk. Zapotrzebowanie na
energie elektryczng — 1kW w ramach istniejacego przydziatu mocy. Instalacja wykonywana
wedlug projektu technicznego.

MALA ARCHITEKTURA - dookota boisk zaprojektowano zainstalowanie pitkochwytow
wysokosci 6,0 m z rozstawem stupéw co 4,5 m oraz ustawienie tawek parkowych 10 szt. i koszy
na $mieci, chodnika dla ruchu pieszego, stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem.
Wykonanie wedlug niniejszego opracowania i projektu technicznego.

Elementy zagospodarowania terenu takie jak wewngtrzna droga dojazdowa, utwardzone place
przy budynku liceum zaprojektowane zostaty wedtug oddzielnego opracowania pt "Projekt
budowlany termomodernizacji budynku V Liceum Ogolnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej
Curie w Lublinie". "Projekt budowlany termomodernizacji budynku V Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej Curie w Lublinie" porusza zagadnienia zwigzane
z termomodernizacjg samego budynku liceum, zawiera rowniez projekt kanalizacji deszczowej
ze zbiornikiem retencyjnym szczelnym, wedtug ktorego zaprojektowano rozbudowe istniejace;
kanalizacji deszczowej, majacej zabezpieczy¢ budynek liceum przed zalewaniem wodami
opadowymi i powstawaniem rozlegtych zastoin wody na terenie dziatki.

4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
W czasie eksploatacji boisk sportowych i placow rekreacji ruchowej nie przewiduje sig
wytwarzania §ciekow.

4.3 Uklad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest ulica Marii Sklodowskiej-Curie, gdzie znajduje
sie wjazd na przedmiotowgq dziatke nr 15/2. Miejsca postojowe dla samochodoéw zlokalizowane
sa w zatoce parkingowej, wzdhuz ulicy Sklodowskiej. Do budynku liceum doprowadzone sa
chodniki dla ruchu pieszego prowadzace od strony ulic Lipowej 1 Skltodowskiej.

4.4 Sposob dostepu do drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka, przylega do ulic Lipowej i Marii Sktodowskiej-Curie. Sg to drogi
publiczne.

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
W granicach przedmiotowej dziatki nr 15/2, przebiega kanat centralnego ogrzewania cw450
oraz jego odgalezienie cw65. Na terenie dziatki znajduja sig: instalacja kanalizacji deszczowej



14

oraz przylacze kanalizacji deszczowej ksD400, instalacja kanalizacji sanitarnej i przylacze
kanalizacji sanitarnej ks150, sie¢ gazowa gl160 i przytacze gazowe g63, przytacze wodociagowe
w090, przylacze telekomunikacyjne, liczne kable energetyczne niskiego napigcia. W budynku
liceum, od strony ulicy Lipowej, zlokalizowana jest stacja trafo.

4.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Na przewazajacej czesci dziatka nr 15/2 jest ptaska ze spadkiem w kierunku wschodnim. Teren
inwestycji potozony jest 0,6 -1,0 m ponizej poziomu ulicy Sktodowskiej — dziatka nr 17/3 oraz
sasiednich dzialek o numerach 16, 7/7, 7/6 i 14. Przy granicach p6inocnej, zachodniej
i potudniowe;j teren ma postaé skarp i wyréwnuje si¢ z poziomem ulicy oraz sasiednich dziatek.
Poziom terenu przy wschodniej elewacji budynku liceum odpowiada poziomowi ulicy Lipowe;.
Takie uksztattowanie terenu powoduje okresowe naptywy wod opadowych w kierunku budynku
liceum oraz zagrozenie zalania wej$¢ do budynku znajdujacych si¢ w poziomie terenu,
powoduje tez tworzenie si¢ zastoin wody utrudniajacych korzystanie z boiska. Niekorzystne
zjawisko poglebia nieprzepuszczalna, asfaltowa nawierzchnia istniejacego boiska sportowego
oraz asfaltowe place pomiedzy salg gimnastyczna i budynkiem zasadniczym szkoty.
Projekt przebudowy boiska sportowego oraz placow rekreacji ruchowej przewiduje rozebranie
nawierzchni asfaltowe;j istniejacego boiska i wykonanie projektowanych boisk sportowych
o nawierzchniach przepuszczalnych dla wod opadowych. Skarpy przy granicach zachodniej,
poinocnej i potudniowej pozostang w stanie istniejacym. Rozebrane zostana schody znajdujace
sie w potnocno-zachodnim narozniku dziatki. Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulegnie
zasadniczej zmianie.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanych boisk i placéw rekreacji nastapi
na nieutwardzony teren wlasnej dziatki a cze§ciowo tez do projektowanej wedlug odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowej. Rozbudowa istniejacej kanalizacji deszczowej zawarta
zostata w opracowaniu pt "Projekt budowlany termomodernizacji budynku V Liceum
Ogolnoksztalcacego im. Marii Sktodowskiej Curie w Lublinie". Opracowanie to zawiera
projekt kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym szczelnym, majacej zabezpieczy¢
budynek liceum przed zalewaniem wodami opadowymi i powstawaniem rozlegtych zastoin
wody na terenie dziatki. Wysoka zielen wystepuje przy ulicy Lipowej oraz wzdtuz ulicy
M. Sktodowskiej. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacym
drzewostanem i zielenia.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia dziatki nr 15/2 7235,00 m2
powierzchnia zabudowy budynku V LO przed temomodernizacja 1551,44 m2
powierzchnia istniejacego boiska sportowego 1131,00 m2
powierzchnia drég, utwardzonych placow, chodnikow, schodow po termomod. 1935,46 m2
budynku liceum

powierzchnia projektowanego boiska nr 1 780,00 m2
powierzchnia projektowanego boiska nr 2 336,00 m2
powierzchnia projektowanego boiska nr 3 110,88 m2
powierzchnia projektowanej sitowni na §wiezym powietrzu 155,00 m2
powierzchnia projektowanego chodnika dla pieszych przy boiskach 200,00 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia projektowanych boisk i placow rekreacji razem 1381,88 m2
powierzchnia dziatki biologicznie czynna 2166,22 m2
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki 30,0%

6 OGRANICZENIA W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.
Dzialka nr 15/2 przy ulicy Lipowej 7 znajduje si¢ czgsci miasta, dla ktorej nie zostat
zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wymagania dotyczace tadu
przestrzennego wynikaja z decyzja nr 24/22 z dnia 22.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

6.1 Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Jako teren inwestycji wskazano cata dziatke nr 15/2 przy ulicy Lipowej 7.

6.2 Ustalenia dotyczace rodzaju, funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Inwestycja dotyczy obiektu uzytecznos$ci publicznej jaka jest placowka o§wiatowa V Liceum
Ogolnoksztatcace im. Marii Sktodowskiej Curie.

6.3 Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego.
Nie narzucone zostaly wymagania odnos$nie nieprzekraczalnej linii zabudowy, wielkosci
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, szerokosci elewacji frontowej
oraz geometrii dachu.
Na skutek inwestycji rzezba terenu dziatki nr 15/2 ulegnie bardzo niewielkiej zmianie. Zmiany
wynikaja z projektowanych spadkéw boisk sportowych, ktére w niektorych miejscach
doprowadza do podniesienia terenu o 25 cm. Zmiany te nie maja wptywu na sasiednie dziatki,
nie powoduja sptywania wod opadowych, osuwania si¢ mas ziemnych lub zalewania sasiednich
dziatek. Inwestycja nie wplywa na uksztaltowanie terenu i stosunki wodne sasiednich dziatek,
poniewaz nie nastepuje zmiana uksztaltowania istniejacego terenu przy granicach dziatki nr 15/2
z sasiednimi dziatkami.

6.4 Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie wplynie
na zmiang stanu wod gruntowych ani na kierunek odptywu wody w gruncie.
Inwestycja nie prowadzi do kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z drzewostanem
1 niska zielenia.

6.5 Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr Kultury
wspoélczesnej.
Teren inwestycji znajduje sie czgSciowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr AZP 77-
81/52-2 ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Budynek V Liceum Ogodlnoksztatcgcego, zlokalizowany na dzialce bgdacej terenem inwestycji,
zostat wpisany do GEZ miasta Lublina. Budynek V Liceum Ogolnoksztalcacego nie jest
natomiast wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewoddztwa Lubelskiego, teren inwestycji
nie znajduje sie rOwniez na obszarze wpisanym do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Lubelskiego. Wpisanie terenu inwestycji do GEZ powoduje objgcie go ochrona konserwatorska
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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6.6 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow
odrebnych.
Teren objety inwestycja nie jest potozony na obszarach eksploatacji gorniczej a takze nie jest
narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
1 lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

6.7 Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest ulica Marii Sktodowskiej-Curie, gdzie znajduje
sig istniejacy wjazd na przedmiotowg dziatke nr 15/2. Miejsca postojowe dla samochodow
zlokalizowane sa w zatoce parkingowej, wzdtuz ulicy Sklodowskie;.
Inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodow.
Inwestycja nie wymaga zajecia pasa drogowego ulicy M. Sklodowskie;.
Inwestycja nie koliduje z sieciami uzbrojenia technicznego.
Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacej instalacji elektrycznej o instalacjg oswietlenia boisk
zawierajacg cztery latarnie parkowe LED oraz rozbudowa istniejacej instalacji monitoringu
boisk. Zapotrzebowanie na energie elektryczna — 1kW zostanie pokryte w ramach istniejacego
przydziatu mocy. Przej$cie instalacji do projektowanych odbiormikow nastapi powyzej kanatu
cieptowniczego nie powodujac kolizji.

6.8 Warunki ochrony intereséw osob trzecich.
Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.

7 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Inwestycja nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowej, projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgl¢dem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Rozwiazania projektowe nie dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego - budynku V Liceum Ogdlnoksztatcacego ani zapewnienia drogi pozarowe;j
do budynku liceum oraz do boiska sportowego przy liceum. Na obiekcie jakim jest zespot boisk
moze jednoczesnie przebywaé wigcej niz 50 0sob lecz powierzchnia, na ktérej moga przebywac
te osoby przekracza 2000 m”. Na powierzchnig przebywania osob sktadaja sig: powierzchnia
boisk, powierzchnia zieleni, powierzchnia placéw i chodnikdw, razem wynosi 5683,56 m”.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. § 3 ust. 1 punkt 4 oraz § 3 ustep 2, projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw przeciwpozarowych poniewaz nie jest obiektem wymienionym w § 3.1.
Dojazd na teren inwestycji zapewniony jest przez wjazd z ulicy Marii Curie-Sklodowskie;.
Przebudowa istniejacej drogi wewnetrznej, stanowigcej dojazd do obszarow dziatki nr 15/2
znajdujacych si¢ za budynkiem liceum, zostata ujgta w opracowaniu pod tytutem "Projekt
budowlany termomodernizacji budynku V Liceum Ogolnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej
Curie w Lublinie".
Budynek V Liceum Ogolnoksztatcacego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Jest to budynek uzyteczno$ci publicznej, Sredniowysoki, o wysokos$ci 13,57 m.
Budynek posiada klas¢ odporno$ci pozarowej — B.
Obecnie budynek stanowi jedna strefg pozarowa.
Powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji wynosi 4801,94 m’.
Poinocna $ciana zewnetrzna budynku glownego, usytuowana na granicy z dziatka nr 14 jest
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego. Wymagana klasa odporno$ci ogniowej dla Sciany
wynosi REI120. Sciana posiada wtasne fundamenty, wykonana jest z cegly ceramicznej pelnej
o grubosci 56 cm, jest otynkowana od strony wewnegtrzne;. Sciana jest wyprowadzona powyzej



dachu budynku na wysoko$¢ 35 cm. Klasa odpornosci ogniowej dla $ciany wynosi REI240.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania inwestycji wykroczy poza granice dziatki nr 15/2 i obejmie dziatki nr 14,
nr 17/3 oraz 48/4. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019 1.

poz. 1065). Elementami zagospodarowania powodujacymi zwigkszenie obszaru oddziatywania
inwestycji poza granice dzialki jest usytuowanie budynku liceum na granicach dziatki nr 15/2.
Od strony pétnocnej budynek usytuowany jest na granicy dziatek nr 15/2 1 14, od strony
potudniowej budynek usytuowany jest na granicy dziatki nr 15/2 i przylega do pasa drogowego
ulicy Marii Sklodowskiej - dziatka nr 17/3, od strony wschodniej czg§¢ budynku usytuowana
jest na granicy dziatki nr 15/2 i przylega do pasa drogowego ulicy Lipowej - dziatka nr 48/4.

INFORMACJA O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. Planowana inwestycja
nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Inwestycja nie wptynie na zmiang stanu wod
gruntowych ani na kierunek odptywu wody w gruncie. Nie dochodzi do kolizji projektowanego
zagospodarowania terenu z drzewostanem 1 niska zielenia. Nie ulegnie zmianie dotychczasowe
zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ odprowadzanych $ciekow. Nie zmieni sig ilo$¢ 1 rodzaj
wytwarzanych odpadéw. Wytworzone odpady zostana posegregowane i zutylizowane zgodnie
z regulaminem miasta Lublin. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

opis wykonata mgr inz. Wanda Siczek \AW& Q/\Q/U
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Lublin, 10 czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
2022 r.) oswiadczam, ze opracowany lub sprawdzony przeze mnie, w zakresie wtasciwej

branzy, projekt

architektoniczno-budowlany, stanowigcy tom Il Projektu budowlanego

przebudowy boiska sportowego oraz budowy placéw rekreacji ruchowej przy V Liceum
Ogolnoksztatcgecym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie, dla inwestycji zlokalizowane;j
na dziatce nr 15/2, w Lublinie przy ul. Lipowej 7, zostat wykonany zgodnie z przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi

o$wiadczenia.

na dzien ztozenia niniejszego

w zakresie branzy architektonicznej
projektant

mgr inz. arch. Maciej Uszynski
upr. bud. nr 1772/Lb/82
specjalnos¢ architektoniczna

w zakresie branzy architektonicznej
sprawdzajacy

mgr inz. arch. Bartosz Zuttak
upr. proj. nr 10/ZPOIA/JOKK/2011
specjalnos¢ architektoniczna

w zakresie branzy konstrukcyjnej
projektant

mgr inz. Wanda Siczek
upr. proj. nr 1737/Lb/92
specjalnosé konstrukeyjno - budowlana

w zakresie branzy konstrukcyjnej
sprawdzajgcy

mgr inz. Tadeusz Lato
upr. proj. nr 240/Lb/87
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana

w zakresie branzy elektrycznej
projektant

inz. Bozenna Groszek
upr. bud. nr St-88/78
spec. sieci i inst. elektryczne




OPIS TECHNICZNY
do Tomu II - Projekt architektoniczno — budowlany

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- wizja w terenie
- mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacego boiska sportowego oraz
budowa placow rekreacji ruchowej przy V Liceum Ogolnoksztalcacym im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Lublinie przy ulicy Lipowej 7, usytuowanego na dziatce nr 15/2; obreb
066301 _1.0041AR_3 Wieniawa; arkusz 3; jedn. ewidencyjna: 066301_1 miasto Lublin.
Jest to obiekt kategorii V.
W ramach inwestycji zaprojektowane zostaty:
a) boiska sportowe z wyodrebnionym boiskiem wielofunkcyjnym nr 1 i boiskiem
wielofunkcyjnym nr 2,
b) place do rekreacji ruchowej: boisko nr 3 - plac do gry w bule i silownia zewnegtrzna,
¢) instalacja zewngtrzna o$wietlenia boiska sportowego i monitoring boiska,
d) obiekty matlej architektury w postaci pitkochwytow, tawek parkowych, koszy na smieci,
tablicy informacyjnej, stojaka na rowery oraz chodnika dla pieszych.
Istniejace boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej przeznaczone jest do rozbiorki.

3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Inwestycja, polegajaca na przebudowie boiska sportowego oraz budowie placéw rekreacji
ruchowej przy V Liceum Ogdlnoksztatcacym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie
nie zmieni obecnego przeznaczenia terenu. Boisko nadal bedzie spelnia¢ funkcje sportowe
i edukacyjne. Rozszerzony zostanie program uzytkowy obiektu o dodatkowe boiska 1 place
rekreacji ruchowej w postaci sitowni na §wiezym powietrzu i boiska do gry w bule.

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 1 — boisko o wymiarach 40,0 x 19,5 m, powierzchnia
boiska wynosi 780,00 m?, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w dwie bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2 — boisko o wymiarach 28,0 x x12,0 m, powierzchnia
boiska wynosi 336,00 m?, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w ruchome stupki do zawieszania siatki do gry w siatkéwke oraz dwie
zewnetrzne konstrukcje do pitki koszykowe;.

BOISKO NR 3 —BOISKO DO GRY W BULE - boisk o wymiarach 16,0 x 7,0 m, powierzchnia
boiska wynosi 110,88 m?*, nawierzchnia zwirowa przepuszczalna dla wody.

SILOWNIA ZEWNETRZNA NA SWIEZYM POWIETRZU — w ramach sitowni
zaprojektowano zainstalowanie 10 urzadzen do ¢wiczen, powierzchnia sitowni wynosi
155,00m?, nawierzchnia trawiasta. Zaprojektowane urzadzenia: orbitrek, drazki potrdjne,
wioslarz, wahadto, twister, podciag nog, drabinka, tawka do brzuszkéw, jezdziec, prostownik
plecow.



MALA ARCHITEKTURA - dookota boisk zaprojektowano zainstalowanie pitkochwytow
wysokosci 6,0 m z rozstawem stupdw co 4,5 m oraz ustawienie tawek parkowych, koszy na
$mieci, wykonanie chodnika dla pieszych, ustawienie stojaka na rowery i tablicy informacyjne;.

ZEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA BOISK I MONITORINGU - rozbudowa
istniejacej instalacji elektrycznej o instalacje oswietlenia boisk zawierajaca cztery latarnie
parkowe LED oraz rozbudowa istniejacej instalacji monitoringu boisk. Zapotrzebowanie na
energi¢ elektryczng — 1kW w ramach istniejacego przydziatu mocy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

RODZAJ DANYCH POWIERZCH | DLUGOSC | SZEROKOSC | RODZAJ NAWIERZCHNI
NIA m2 m m

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 780,00 40,00 19,50 poliuretanowa EPDM
NR 1
BOISKO WIELOFUNCYJNE 336,00 28,00 12,00 poliuretanowa EPDM
NR 2
BOISKO DO GRY W BULE 110,88 16,00 7,00 zwirowa
NR 3
SILOWNIA NA SWIEZYM 155,00 trawiasta
POWIETRZU
CHODNIK DLA RUCHU 200,00 kostka betonowa szara gruosci
PIESZEGO 6 cm

OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.

W celu okreslenia warunkéw wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw
wystepujacych w podiozu, firma Geonep wykonata w kwietniu 2021 roku badania
geotechniczne gruntu oraz opracowana zostata opinia geotechniczna. Wykonane zostaly

2 wiercenia. Biorac pod uwage wykonane prace, stwierdza si¢, ze pod przypowierzchniowa
warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci okoto 2,6 m, zalegaja typowe grunty lessowe
w postaci pytow gtéwnie o konsystencji twardoplastycznej na granicy zwartej.

Grunty te stanowig dobre podtoze nosne lecz sa wrazliwe na dziatanie wody 1 wymagaja,

w czasie wykonywania robot ziemnych i fundamentowych, starannej ochrony wykopow
przed wodami opadowymi i technologicznymi. Do wykonywania wszelkiego rodzaju zasypek
nalezy stosowaé grunt lessowy, miejscowy, stabilizowany cementem 50/50% i zageszczany
na sucho warstwami grubosci 30 cm. W zadnym razie zasypka nie moze by¢ formowana

z piasku i zaggszczana przez polewanie woda.

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w kwietniu 2021 r. do maksymalnej gltebokosci

6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych
wynika, ze woda gruntowa wystepuje w partiach podtoza na rzednych ok. 170,0+175,0 m n.p.m.
(. ok. 20+25 m p.p.t.). Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego stagnowania wod
pochodzenia opadowego.

Dla przedmiotowego terenu i typu inwestycji stwierdzam, ze w podtozu wystepujq grunty

o dobrej nosnosci i rownolegtych przejsciach warstw.

Przyjmuj¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na przylacza dochodzace

do budynku: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowe, energetyczne, gazowe,
telefoniczne i kanatl co.



7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.
Oddziatywanie obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi jest neutralne.

7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow i wod
opadowych.
Dla boiska sportowego i placéw rekreacji ruchowej nie przewidziano zaopatrzenia w wodeg
1 odprowadzanie $ciekow.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanych boisk i placow rekreacji nastapi
na nieutwardzony teren wlasnej dziatki a czgsciowo tez do projektowanej wedtug odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym szczelnym. Przepuszczalna
nawierzchnia boisk umozliwi pochtanianie wod opadowych oraz wéd powstajacych
Z topniejacego $niegu zalegajacego na boiskach. Projekt rozbudowy istniejacej kanalizacji
deszczowej zawarty zostat w odrebnym opracowaniu pt ,,Projekt zagospodarowania dzialki tom
I czes$¢ 2/2 projektu budowlanego termomodernizacji budynku V Liceum Ogolnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej Curie w Lublinie”. Opracowanie to zawiera projekt kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym szczelnym, majacej zabezpieczy¢ budynek liceum
przed zalewaniem wodami opadowymi i powstawaniem rozleglych zastoin wody na terenie
dziatki. Zgodnie z tym opracowaniem wody opadowe z potaci dachowych od strony ulicy
Lipowej odprowadzone zostang systemem rynien i rur spustowych do przykanalikdw istniejace;j
instalacji kanalizacji deszczowej znajdujacej sie¢ w ulicy Lipowej. Wody opadowe z pozostatych
potaci dachowych oraz z terenu w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw liceum i segmentu
sportowego, odprowadzone zostang do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe]j 1 dalej
do szczelnego zbiornika retencyjnego oraz czeSciowo na przepuszczalne dla wody nawierzchnie
wlasnej dziatki. Zaprojektowany zbiornik retencyjny na wody opadowe pozwoli na czasowe
przetrzymywanie wody i rozlozone w czasie odprowadzanie ich do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Spadki terenu dziatki nr 15/2, a zwlaszcza skarpy otaczajace boiska sportowe
od stron poinocnej, zachodniej 1 potudniowej, nie pozwolg na splywanie wod opadowych
na sasiednie dzialki oraz na ulice M. Sklodowskiej i Lipowa.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych nie wystgpuje.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Inwestycja przebudowy boisk sportowych nie wpltywa na zwigkszenie ilos¢ wytwarzanych
odpadoéw, ilosé odpaddéw pozostaje na niezmienionym poziomie.
Ilos¢ odpaddw, sposob segregacji, odbior i sktadowanie odpadéw nastgpuje zgodnie
z regulaminem miast Lublin. Odpady segregowane sg na frakcje sucha, zielona, bio i odpady
zmieszane, gromadzone w pojemnikach ustawionych na zewnatrz budynku w miejscu
selektywnej zbiorki odpadow.

7.4 Wlasciwos$ci akustyczne, emisja drgan i promieniowania.
Emisje akustyczne, drgan i promieniowania nie wystepuja.

7.5 Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Na terenie inwestycji nie dochodzi do kolizji projektowanego zagospodarowania terenu
z drzewostanem i niskg zielenig. Inwestycja nie wplynie na zmiang stanu wod gruntowych
ani na kierunek odptywu wody w gruncie. Spadki terenu dziatki nr 15/2 nie spowoduja
sptywania wéd opadowych na sasiednie dziatki.
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8 INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

8.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 1 I BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2.
Boisko wielofunkcyjne nr 1 to boisko o wymiarach 40,0 x 19,5 m, powierzchnia boiska wynosi
780,00 m*. Boisko wyposazone jest w dwie bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

Boisko wielofunkcyjne nr 2 to boisko o wymiarach 28,0 x 12,0 m, powierzchnia boiska wynosi
336,00 m*. Boisko wyposazone jest w ruchome stupki do zawieszania siatki do gry w siatkowke
oraz dwie zewnetrzne konstrukcje do pitki koszykowe;.

Nawierzchnia obydwu boisk zaprojektowana zostata jako nawierzchnia poliuretanowa EPDM,
elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana maszynowo bezposrednio na placu budowy przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Boiska przeznaczone sa do gry w pilke reczna, pitke nozna, koszykowke

1 siatkowke. Nie sa to boiska pelnowymiarowe, pomimo to umozliwiaja prowadzenie zajgé
wychowania fizycznego i wykonywanie ¢wiczen zwigzanych z poszczego6lnymi dyscyplinami
sportowymi. Boiska zlokalizowane zostaly:

- w odleglosci 10,00 m od potudniowej granicy dziatki, ktdra jest jednoczesnie linig
rozgraniczajacg ulicy Marii Sktodowskiej,

- w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatek nr 15/2 i nr 7/7 i jednoczes$nie w odlegltosci 6,7 m

od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/7, ktory nie jest przeznaczony na pobyt ludzi,

- w odlegtosci 2,60-11,00 m od granicy dzialek nr 15/2 1 7/6, a jednoczes$nie w odlegtosci 11,20-
17,00 m od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/6,

8.1.1 Przekréj przez warstwy podbudowy boisk nr 1 i nr 2 (od dotu):
- koryto — grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5 — 63 mm grubosci 15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa lamanego o frakcji 0-31.5 mm grubosci 8 cm,
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchniowym wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego ET grubosci 3,5 cm.
Grunt rodzimy w podbudowie boisk nr 1 i nr 2 nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,90. Podbudowe nalezy ograniczy¢ za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8 cm. W podbudowie nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy 0,5%.

8.1.2  Przekroj przez warstwy nawierzchni boisk nr 1 i nr 2 - nawierzchnia typu EPDM:
- warstwa dolna, bazowa, z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,
- warstwa gbrna, nawierzchniowa, z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,
- impregnat UV dwukrotnie.
Catkowita grubos$¢ nawierzchni wynosi 14 mm, jest ona catkowicie przepuszczalna dla wody.
Kolor nawierzchni — zielony na polach wybiegowych, ceglasty - boisko do koszykdwki, jasno
niebieski — boisko do siatkowki, linie boisk biate i zotte.
Wszystkie warstwy boiska uktadane bezspoinowo, mechanicznie na terenie budowy. Nie nalezy
stosowa¢ nawierzchni prefabrykowanych w catosci lub czgsciowo. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy 0,5%. Nawierzchni¢ EPDM nalezy utozy¢ rowniez na
obrzezach betonowych boiska.



8.1.3 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego nr 1.
Boisko wyposazone w 2 przeno$ne bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m przeznaczone do gry pitke
reczng oraz do ¢wiczen z pitka nozna. Stupki i poprzeczka bramek wykonane z owalnych profili
aluminiowych 100x120x10 mm wzmocnionych. Szkielet bramek o glgbokosci gormej 80 cm,
dolnej 100 cm. Pataki podtrzymujace siatke sktadane. Stupki bramek nalezy osadza¢ w tulejach
montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowaé srubami wg zalecen producenta, tuleje
dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje nalezy osadza¢ w stopach
fundamentowych betonowych 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. Gora stop
fundamentowych powinna znajdowa¢ si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W zwigzku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniu stép fundamentowych o 40 cm, stupki
powinny by¢ odpowiednio dluzsze.
Elementy stalowe bramek powinny by¢ malowane proszkowo, pataki do siatki w kolorze
bialym, rama giéwna w biato-czerwone pasy.
Siatka do bramki wykonana z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm, bezwgzlowa, tkana,
mocowana do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego. o oczkach 10x10 cm.
Zastosowane jako wyposazenie produkty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 748-2006, by¢
dopuszczone do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

8.1.4 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego nr 2.
Boisko wyposazone w dwie konstrukcje do gry w koszykéwke oraz stupki z siatka do gry
w siatkowke.
Stojaki do koszykdwki nalezy zainstalowaé jako jednostupowe, o wysiggu 160 cm.
Stupy stojakow stalowe, ocynkowane ogniowo, kwadratowe, o profilu 100x100x3 mm.
Stupy stojakow nalezy osadzaé w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowaé
Srubami wg zalecen producenta, tuleje dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje
nalezy osadza¢ w stopach fundamentowych betonowych 80x80 cm, h=80 cm, z betonu C20/25.
Gora stop fundamentowych powinna znajdowac si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni
boiska. W zwiazku z montazem stupow stojakow w tulejach i obnizeniu stép fundamentowych
0 40 cm, stupy powinny by¢ odpowiednio dtuzsze. Stojak powinien zapewnia¢ mozliwos¢
zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obreczy
do koszykowki oraz mie¢ moztiiwos¢ zastosowania mechanizmu regulacji wysokosci tablicy.
Zaprojektowano tablice o wymiarach 105x180 cm z nieprzezroczystej plyty epoksydowej
o grubos$ci 18 mm oraz obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego, malowana
proszkowo, przystosowang do mocowania siatki turniejowej lub fancuchowe;j. Stupy stojakow
nalezy ostania¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm oraz
o wysokosci 200 cm.
Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ konstrukeji stojaka z norma PN-EN 1270:2006, sprzet powinien by¢
dopuszczony do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Stupki do gry w siatkdwke zaprojektowano jako aluminiowe, o profilu owalnym 120x100 mm
oraz wysokosci 3 m. Komplet sktada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem Srubowym
siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki powinny posiada¢ bezstopniowa
regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwiajaca wykorzystanie ich do gry
w siatkowke, tenisa oraz badmintona. Stupki do siatkéwki nalezy osadza¢ w tulejach
montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowac srubami wg zalecen producenta, tuleje
dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje nalezy osadza¢ w stopach
fundamentowych betonowych 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. Goéra stop
fundamentowych powinna znajdowac¢ si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W zwiazku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniu stép fundamentowych o 40 cm, stupki
powinny by¢ odpowiednio dluzsze.



Shupki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1271:2006, sprzet powinien by¢ dopuszczony

do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa. Na shupkach
zamontowana zostanie siatka do siatkéwki z polipropylenu, o grubosci splotu 3 mm,
wzmocniona ta$ma z czterech stron, tasma na gérze o szerokosci 50 mm, na dole 35 mm.
Siatka wyposazona w linki naciggowe, gérng stalowa, dolng polipropylenowa, antenki oraz
pokrowiec z wigzaniem. Stupki nalezy ostania¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej
o grubosci 5 cm oraz o wysokosci 200 cm.

8.2 BOISKO NR 3 DO GRY W BULE.
Boisko nr 3 to boisko do gry w bule, posiada wymiary 16,0 x 7,0 m, powierzchnia boiska
wynosi 110,88 m?*. Nawierzchnia boiska zaprojektowana zostata jako zwirowa przepuszczalna
dla wody. Przekr6j przez warstwy konstrukcyjne boiska (od dotu):
- grunt rodzimy
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci min 15 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5-63 mm grubosci 20 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5 mm grubosci 5 cm.
Boisko nalezy ograniczy¢ za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy 0,5%.
Boisko nr 3 do gry w bule zlokalizowane zostalo:
- w odleglosci 10,00 m od poludniowej granicy dziatki, ktéra jest jednoczesnie linig
rozgraniczajaca ulicy Marii Sktodowskiej,
- w odlegtosci 7,00 m od granicy dziatek nr 15/2 1 16, a jednoczesnie w odlegtosci 11,29 m
od budynku na dzialce nr 16, w odlegtosci 10,00 m od miejsca zbiorki odpaddw,
- w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatek nr 15/2 i nr 7/7 i jednoczes$nie w odlegltosci 6,7 m
od budynku zlokalizowanego na dzialce nr 7/7, ktory nie jest przeznaczony na pobyt ludzi,

8.3 SIEOWNIA NA SWIEZYM POWIETRZU.
Sitownia na $wiezym powietrzu usytuowana zostata w niewielkiej odlegtosci od budynku
segmentu sportowego liceum, po obu stronach projektowanej, wewngtrznej drogi dojazdowe;.
Urzadzenia silowni zlokalizowane zostaly:
- w odleglosci 10,00 m od poludniowej granicy dzialki, ktora jest jednoczesnie linig
rozgraniczajacg ulicy Marii Sktodowskiej,
- w odlegtosci 10,00 m od wiaty $mietnikowej oraz w odlegtosci 10,00 m od okien segmentu
socjalnego sal gimnastycznych.
Urzadzenia do ¢wiczen zostaly rozmieszczone z uwzglgdnieniem stref bezpieczenstwa
dla poszczegblnych przyboréw. Strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen do ¢wiczen
nie mogga kolidowa¢ z krawegznikami, studzienkami i innymi tego typu obiektami.
Projekt wewnetrznej drogi dojazdowej, projekt remontu elewacji budynku liceum, projekt
instalacji kanalizacji deszczowej, zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu pt ,,Projekt
termomodernizacji budynku V Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej Curie
w Lublinie”.
W ramach sitowni zaprojektowano zainstalowanie 10 urzadzen do ¢wiczen, powierzchnia
sitowni wynosi 155,00 m>.
Zaprojektowane urzadzenia:
- orbitrek
- drazki potrdjne
- wioslarz
- jezdziec
- wahadlo
- twister
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- podciggacz nog

- drabinka

- prostownik plecow

- lawka do brzuszkow.

Urzadzenia tj: orbitrek, drazki potrdjne, wioslarz 1 jezdziec zamontowane zostang jako
pojedyncze. Urzadzenia tj. wahadlo + twister, podciggacz nég + drabinka, prostownik plecéw

+ tawka do brzuszkéw zamontowane zostang na pylonach umozliwiajacych zamontowanie
dwoch urzadzen na jednym pylonie. Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelniaé
wymagania normy EN 16630: 2015 dotyczacej wyposazenia sitowni terenowych, by¢
dopuszczone do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa

oraz posiada¢ co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ wedtug
projektu zagospodarowania uwzgledniajac strefy bezpieczenstwa dla poszczegodlnych przyborow
do ¢éwiczen. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac instrukcj¢ uzytkowania, na stale dotaczona
do urzadzen.

8.3.1 Nawierzchnia silowni terenowej.
Do wykonania nawierzchni sitowni terenowej nalezy przystapi¢ po wykonaniu fundamentéw
urzadzen gimnastycznych. Jako nawierzchnie zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczna,
trawiasta. Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z norma PN EN 1177 dotyczaca nawierzchni
placow zabaw. Glebokos¢ do jakiej sigga projektowana nawierzchnia wynosi minimum 30 cm.
Wszystkie fundamenty i kotwy fundamentowe powinny znajdowac si¢ ponizej, to znaczy by¢
przykryte warstwa nawierzchni o grubosci co najmniej 30 cm. W chwili obecnej, w miejscu
projektowane;j sitowni, znajduje si¢ plac z nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca nawierzchnig
nalezy rozebra¢, minimum na gleboko$é 40 cm oraz usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia
budowlane typu stary gruz, kamienie itp. Rozebrane warstwy asfaltu i istniejacej podbudowy
nalezy wywiez¢ poza plac budowy. Wywieziony grunt nalezy zastapi¢ mieszanka ziemi
ogrodniczej, piasku i gruntu rodzimego bez zanieczyszczen i frakcji kamienistej w stosunku
1:1:1. Odstoniety grunt rodzimy nalezy spulchnié¢ w celu polepszenia chtonnosci wody.
Na nowa nawierzchnie nalezy wybraé gatunki trawy odpornej na deptanie i przeznaczone
do nawierzchni sportowych. Nasiona, w ilo$ci 40 g na m?, nalezy wysiewa¢ na warstwie ziemi
ogrodniczej grubosci 3 cm. Po wysianiu powierzchnie sitowni nalezy zagrabi¢ 1 zawalowac oraz
podlewaé do momentu ukorzenienia si¢ trawy.

8.3.2 Wyposazenie silowni — zastosowane materialy.
Elementy urzadzen do ¢wiczen powinny byé wykonane ze stali konstrukcyjnej minimum S235,
ocynkowanej i malowane proszkowo. Elementy odporne na korozj¢ minimum ze stali EN
1.4301, EN 1.4401 lub ze stali o lepszych parametrach.
Jako przekroje poszczegdlnych elementéw nalezy stosowac:
- shupy nosne urzadzen pojedynczych wolnostojacych — minimum rura 90/3,6 mm
- stupy pylonéw — minimum rura 88,9x3 mm
- glowica i blacha podstawy pylonéw — minimum blacha grubosci § mm
- elementy sktadowe z rur od 21,3x2,3 mm do 48,3x2,9 mm
- elementy sktadowe z profili od 40x20x2 mm do 120x60x3 mm
- platformy do stania i siedzenia — z blachy aluminiowej ryfolwanej lub ze stali nierdzewne;j
- platformy do lezenia = z ptyty HDPE lub HDPE anty skid
- uchwyty urzadzen z tworzyw sztucznych.
Shupy nosne i elementy pylonéw nos$nych powinny by¢ odpowiednio dtuzsze w zwigzku
z montazem do stép fundamentowych, ktérych goéra zostata obnizona o 40 cm ponizej
projektowanej powierzchni terenu.



8.3.3 Fundamenty oraz montaz urzadzen silowni na §wiezym powietrzu.
Fundamenty pod urzadzenia powinny uwzglednia¢ przewidziany przez producenta sposéb
mocowania urzadzen. Z powodu mozliwosci prowadzenia prac termomodernizacyjnych
budynku segmentu sportowego, juz po zamontowaniu urzgdzen sitowni, najlepszym sposobem
mocowania urzadzen do fundamentéw jest mocowanie na $ruby zabetonowane w fundamencie
w odpowiednim rozstawie. Umozliwi to demontaz urzadzen sitowni na czas prac
termomodernizacyjnych. Dopuszczalny jest tez montaz urzadzen silowni na kotwy rozprezne
lub zabetonowanie dolnej czesci konstrukeji urzadzenia bezposrednio w fundamencie. Woéwczas
nalezy zadbac o nalezyte zabezpieczenie urzadzen przed skutkami prowadzonych prac
budowlanych przez szczelne przykrycie tekturami 1 folig budowlana.
Bloki stép fundamentowych o wymiarach 60x60x80 cm nalezy wykona¢ z betonu C20/25.
Stopy nalezy wylewaé na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm. Géra stép fundamentowych
powinna znajdowac¢ sie minimum 40 cm ponizej powierzchni terenu, co pozwoli na przykrycie
kotew lub $rub fundamentowych nawierzchnia bezpieczng o grubosci 30 cm.

8.4 CHODNIKI DLA RUCHU PIESZEGO.
Wzdtuz potudniowej, zachodniej i wschodniej krawedzi boisk sportowych zaprojektowano
chodnik dla ruchu pieszego o szerokosci 190 i 200 cm. Powierzchnia, ktéra zajmuje chodnik
wynosi 200,0 m*. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm w kolorze szarym,
chodnik ograniczony obrzezami betonowymi 100x30x8 cm w kolorze szarym.
Projektowana konstrukcja chodnikéw:
- kostka betonowa — 6¢cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (grysowa 2/5mm) — 3 cm
- ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa — 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku — 15cm.

8.5 TERENY ZIELONE WOKOL BOISK.
Jezeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych zniszczone zostang trawniki lub zielen wokoét
boisk sportowych nalezy wykonaé rekultywacje nawierzchni trawiastej oraz doprowadzi¢ zielen
do stanu pierwotnego.

8.6 PILKOCHWYTY.
Wokét boisk zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i rozstawie stupow 4,5 m.
Shupy pilkochwytéw — stalowe, ocynkowane, o srednicy 120 i grubosci $cianki 4 mm,
powlekane pcv w kolorze zielonym RAL 8005, wyposazone w dodatkowe ozebrowanie
pozwalajace na zastosowanie haczykow taczacych siatke ze stupem.
Stupy osadzane w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowane $rubami
wg zalecen producenta, tuleje osadzane w stopach fundamentowych betonowych 60x60 cm,
h=100 cm, z betonu C20/25. Géra stép fundamentowych stupéw powinna znajdowac si¢
min. 10 cm ponizej projektowanej powierzchni terenu. Stupy zlokalizowane zostaty
w odleglosci 40 cm od obrzezy ograniczajacych boiska.
Stezenia uko$ne — pomiedzy ostatnim a przedostatnim stupem nalezy stosowa¢ skosne stezenia
stabilizujace stupy pilkochwytéw, wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, pokrytych pcv,
o $rednicy 80 i grubosci 3 mm.
Linki mocujace siatke — pomig¢dzy stupami w rozstawie w pionie co 100 cm nalezy rozpia¢
stalowe linki grubosci 4 mm do mocowania siatki.
Siatka na piltkochwyty — wodoodporna, odporna na promieniowanie UV, tkana, bezwezlowa
polipropylenowa o grubosci splotu 4 mm, o oczkach 10x10 cm, obszyta sznurem, mocowana
do linek za pomocg stalowych ocynkowanych karabinczykéw w ilosci 3 szt/mb siatki.



8.7 MALA ARCHITEKTURA.
Jako uzupetniajace wyposazenie szkolnych boisk i placow rekreacji ruchowej zaprojektowano
tawki z oparciem w ilosci 10 szt, kosze na $mieci 5 szt, stojak na 10 rowerow oraz tablice
z regulaminem 1 szt.
Lawki z oparciem — powinny posiada¢ konstrukcj¢ stalowa malowang proszkowo, siedzisko
i oparcie drewniane, impregnowane i malowane dwukrotnie. Lawki nalezy mocowac do
fundamentéw betonowych 900x300x80 mm.
Kosze na $mieci - powinny posiadaé stupek nosny oraz wewnetrzny wklad stalowe malowane
proszkowo, obudowe drewniang, impregnowang i malowana dwukrotnie. Stupek nosny nalezy
mocowac¢ do fundamentéw betonowych $rednicy 300 mm i wysokosci 600 mm.
Stojak na rowery — mocowany w fundamencie betonowym wg wskazan producenta.
Tablica informacyjna — wykonane z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
o $rednicy min. 42 mm, grubosci min. 2,6 mm, wypelnienie obustronne z ptyty alucobond.
Tablice nalezy mocowaé do fundamentéw betonowych o srednicy 300 i wysokosci 800 mm.

8.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Budowa zalicznikowe] linii zasilajacej nN oraz Swiattowodowej — na potrzeby o$wietlenia
terenu oraz monitoringu.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu wokoét boiska oraz monitoringu zewngtrznego
wykonane bgdzie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.
Projektuje si¢ 4 latarnie parkowe z oprawami LED oraz dwie kamery zewngtrzne montowane
na jednym stupie oswietleniowym. Dodatkowo, jako rezerwe dla przysztej rozbudowy
monitoringu, projektuje si¢ doprowadzenie zasilania i $wiattowodu do dwoch kolejnych stupow
o$wietleniowych. Z tablicy w budynku szkoty nalezy utozy¢ nowe kable nN do zasilania
o$wietlenia oraz kamer monitoringu. Obok kabli zasilajacych nalezy utozy¢ swiattowody
do monitoringu (z istniejacej serwerowni w budynku szkoty). Kable nN na calej dtugosci
uktada¢ w rurze karbowanej fi 75mm, a $wiattowody w rurach ostonowych do kabli
optotelekomunikacyjnych fi 40/3,7. Glebokos¢ utozenia kabli 0,7m od docelowej rzedne;j
terenu. 25 cm nad kablami nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego oraz foli¢ z napisem ,,uwaga
kabel $wiattowodowy’. Kable zasypywaé warstwami z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

9 FUNDAMENTY.
Fundamenty poszczeg6lnych elementéw wyposazenia boisk sportowych i placow rekreacji
ruchowej nalezy wykonac jako stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25. Stopy
fundamentowe nalezy wylewaé na warstwie chudego betonu grubosci min. 10 cm. Spéd
fundamentéw dla urzadzen do éwiczen zlokalizowanych przy sali gimnastycznej powinien
znajdowac si¢ w poziomie fundamentéw sali gimnastycznej zeby nie spowodowa¢ podkopania
fundamentow urzadzen w czasie prac ziemnych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
sali gimnastycznej w trakcie termomodernizacji budynku liceum. Géra stép fundamentowych
powinna znajdowac¢ si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska, co pozwoli na
przykrycie kotew lub $rub fundamentowych nawierzchnia bezpieczng o grubosci 30 cm.

10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU.
Inwestycja nie ma wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej, projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Rozwigzania projektowe nie dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego - budynku V Liceum Ogdlnoksztalcacego ani zapewnienia drogi pozarowej
do budynku liceum oraz do boiska sportowego przy liceum. Na obiekcie jakim jest zesp6t boisk
moze jednoczesnie przebywac wiecej niz 50 0sob lecz powierzchnia, na ktérej moga przebywac
te osoby przekracza 2000 m”. Na powierzchnie przebywania osob sktadaja sie: powierzchnia
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boisk, powierzchnia zieleni, powierzchnia placéw i chodnikéw, razem wynosi 5683,56 m’.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 1. § 3 ust. 1 punkt 4 oraz § 3 ustep 2, projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do
spraw przeciwpozarowych poniewaz nie jest obiektem wymienionym w § 3.1.

Dojazd na teren inwestycji zapewniony jest przez wjazd z ulicy M. Sklodowskiej.

Przebudowa istniejacej drogi wewnetrznej stanowiacej dojazd do boisk sportowych zostata ujeta
w opracowaniu pt "Projekt budowlany termomodernizacji budynku V Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej Curie w Lublinie".

Budynek V Liceum Ogodlnoksztatcacego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
Jest to budynek $redniowysoki o wysokosci 13,57 m.

Budynek posiada klase odpornosci pozarowej — B.

Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji wynosi 4801,94 m*.

Po6inocna $ciana zewnetrzna budynku gléwnego, usytuowana na granicy z dziatka nr 14 jest
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla Sciany
wynosi REI120. Sciana posiada wiasne fundamenty, wykonana jest z cegly ceramicznej pelnej
o grubosci 56 cm, jest otynkowana od strony wewnetrznej. Sciana jest wyprowadzona powyzej
dachu budynku na wysoko$¢ 35 cm. Klasa odpornosci ogniowej dla $ciany wynosi REI240.

11 DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Obiekty dostepne sg dla 0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach poprzez system
drog i chodnikow oraz uksztattowanie terenu. Dojscie od strony ulicy M. Sktodowskiej
chodnikiem i placem wewnetrznym znajdujacymi si¢ w poziomie ulicy. Pomigdzy
poszczegblnymi obiektami nie wystepuja schody ani strome pochylenia terenu.

opis wykonat: mgr inz. Wanda Siczek \& Q %\‘ (\N\g_,\/

o
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Lublin, 28 lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
2022 r.) o$wiadczam, ze opracowany lub sprawdzony przeze mnie, w zakresie
) wiasciwej branzy, projekt architektoniczno-budowlany, stanowigcy tom Il Projektu
¢ k1€.2~ % budowlanego przebudowy boiska sportowego oraz budowy placéw rekreacji
» €+ ruchowej przy V Liceum Ogoélnoksztatcgcym im. Marii Sktodowskiej-Curie
_ wLublinie, dlainwestycji zlokalizowanej na dzialce nr 15/2, w Lublinie przy
‘ul. Lipowej 7, zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
o technicznej obowigzujgcymi na dzien ziozenia niniejszego osSwiadczenia.

w zakresie branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Maciej Uszynski
projektant

upr. bud. nr 1772/Lb/82
specjalnos¢ architektoniczna

w zakresie branzy architektonicznej mgr inz. arch. Bartosz Zuttak ' ‘L
sprawdzajacy - upr. proj. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 W

specjalnos¢ architektoniczna

w zakresie branzy konstrukcyjnej mgr inz. Wanda Siczek . '
projektant upr. proj. nr 1737/Lb/92 WNOQ&B'\ U-/JL
: specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
w zakresie branzy konstrukcyjnej mgr inz. Tadeusz Lato
sprawdzajgcy upr. proj. nr 240/Lb/87 67
: specjalnosé¢ konstrukeyjno - budowlana \

w zakresie branzy elektrycznej inz. BozennaGroszek ()

~ projektant upr. bud. nr St-88/78
spec. sieci i inst. elektryczne
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BUDYNEK V L. O.— termomodernizacja budynku
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.
PRZEBUDOWYWANE BOISKA SPORTOWE projktowany zbiornik retencyjny i instalacja kanalizacji deszczowej wg
odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.
URZADZENIA PROJEKTOWANEJ SILOWNI NA SWIEZYM POWIETRZU erschnia utward o rraci Ttul opracowanic:| _PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWY PLACOW
_— vos_mMNocsa :wﬂ. ﬂﬂzoc | Né_aso ,R geo am_m Cacit budviku V L O "| ' REKREACJI RUCHOWEJ PRZY BUDYNKU V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PROJEKTOWANY CHODNIK DLA RUCHU PIESZEGO //l:lll Wg odrebnego Frojektu budowlaneégo termomodernizacji budynku . Ve NJME Tytut rysunks: [SCHEMAT ROZMIESZCZENIA BOISK' | PLACOW REKRACJI ,ﬁ__mq
. . RUCHOWEJ arohitektura
PROJEKTOWANE LATARNIE LED ot powierzchnia cﬁsoﬂ_No:o — kostka brukowa gr. m.oB.. N BUDYNEK V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO -
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O. ﬂu_mmrm”ﬁ Jedn. ew: 066301_1 m. Lublin. Obreb: 066301_1.0041AR_3. Q>.\A
PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY Wieniawa, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin. Dziatka nr 15/2,
E/W/M/m/m_ powierzchnia utwardzona — kostka brukowa gr. 6 cm Nozwa | dres GMINA LUBLIN skala
PROJEKTOWANY KABEL nN wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku VL. 0. % Investora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:500
, 6 specjalnose nr upr. proj. data i voav.a
PROJEKTOWANY SWIATLOWOD CCTV / orojektowal: — 06,2027 T.
mgr in2. arch. Maciej Uszynskif  9rchitektoniczna 1772/1b/82
sprawdzil: ’ . 6.2022 r.
mar in2. arch. Bartosz Zuttak architektoniczna 10 Nvo_>\oxx\wn$
iektowata: . 06.2022 r.
Frar int. Wanda Siczek fonstrkeyjna | 1737/16/92
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2 1:100
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PIt KOCHWYTY ' '
PIt KOCHWYTY BOISKO WIELOFUNKCYJUNE NR 2
pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i rozstawie stupdw 4,5 m. pitka koszykowa/pitka siatkowa — nawierzchnia EPDM
SLUPY PILKOCHWYTOW - stalowe, ocynkowane, o srednicy 120 i grubosci scianek 4 mm, WARSTWY PODBUDOWY:
vos_m_ﬁ:m _uo<.<<:_8_2ﬂm N__a_o:v:: ﬂ>_..moxom. sﬁnomﬂo:m w dodatkowe ozebrowanie pozwalajgce  _ koryto — grunt rodzimy, —
na zastosowanie naczykow fqczqcych sidtkg ze stupem. . — warstwa odsqczajqca z piasku grubosci 15 cm, a.uw S | B89
Stupy osadzane w tulejach montazowych i mocowane srubami wg zaleceh producenta, R " . | =33 . <| TS
STOPY FUNDAMENTOWE — betonowe 60x60 cm, h=100 cm, z betonu C20/25. ~ warstwa konstrukcyjna 2 kruszywa famanego o frakeji 31.5 - 63 mm grubosci 15 cm, g4(23| <38
Gora stop fundamentowych stupdw powinna znajdowat sie min. 10 cm ponizej projektowanej — warstwa kiinujqca z kruszywa tamanego o frakeji 0-31.5 mm grubosci 8 cm, . o i 2 m. S g
powierzchni terenu. W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe, ocynkowane — warstwa elastyczna ET zgodna z systemem nawierzchniowym wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego z g o —le e |
. ) s . . | =2
STEZENIA UKOSNE STABILIZUJACE SLUPY — w naroznikach oraz pomiedzy ostatnim 0 grubosci 3,5 cm. o ) o ) ] . =¥ N N N
a przedostatnim stupem, wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, pokrytych pev, Grunt rodzimy w podbudowie boiska nalezy zaggsci¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Is=0,90. Podbudowe nalezy W 235 b P I
o srednicy B0 i grubosci 3 mm. ograniczy¢ za pomocq obrzeZzy betonowych 100x30x8 cm. W podbudowie nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy 0,5%. = Wm 3 Sk — S oz o
| o . I
PILKA_KOSZYKOWA WARSTWY NAWIERZCHNI: S Mw M Whm_ﬂm ..km W m m m
STOJAKI — jednostupowe, o wysiegu 160 cm, stupy stojakéw stalowe, ocynkowane ogniowo, e —— . . . . . . 3 2gl =z |2 38 Ll 3 S| 3
kwadratowe, o profilu 100x100x3 mm — warstwa dolna, bazowa, z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, o El|lw |N S = |8 W = W
Stupy stojakéw osadzaé w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowaé $rubami uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, .DO|“ 2 vW.,. 585 W_ N_ =l = M =
wg zalecen producenta, tuleje dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem, tuleje osadza¢ — warstwa gdrna, nawierzchniowa, z barwnego granulatu gqumowego EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, £ SZ| L M s M DUD S S
w stopach fundamentowych o grubosci 7 mm, ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, € < Dwo Z B3|~ a ° °
STOPY FUNDAMENTOME — betonowe 80x80 cm, h=80 cm, z betonu C20//25. — impregnat UV dwukrotnie. d x5 |z52(=<8| 5| 8| &
Gora stop fundamentowych powinna znajdowa¢ sig 40 cm ponizej projektowanej powierzchni Catkowita grubos¢ nawierzchni wynosi 14 mm. Kolor nawierzchni - zielony, ceglasty, kolor linii — biaty. z6tty. 3 & ﬂ 3] - ~=28|s m nm m
boiska. W zwiqzku z montazem stupdw stojakéw w tulejach i obnizeniu stop fundamentowych = WN = |SES|Ooalg 2| 2 3
o 40 cm, stupy powinny by¢ odpowiednio dtuzsze. @ m i W 3 m. 2 & m m £
PILKA SIATKOWA 2 28|3 235 °
SLUPKI DO GRY — aluminiowe, o profilu owalnym 120x100 mm, H=3 m, o PM m M% > I~ = x
jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. ® m m y 2 = nm
Stupki osadza¢ w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowa¢ Srubami m 4 em N
wg zalecen producenta, tuleje diugosci 50 cm, zabetonowane w stopach, przykrywane deklem oo g = T 2l 3
z gwintem. = 8| | &
STOPY FUNDAMENTOWE —betonowe 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. g | 4 . o = o2 8
Gora stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska. W zwiqzku g | £ m.u Mm =8 g IaWnu
z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniu stop fundamentowych o 40 cm, stupki powinny by¢ _ : g | 2| -% i.m 2.alE gl By
odpowiednio dfuzsze. [ | 5 3 23 g $E|2 S|
|2 |2 | |gE|5EEE
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Nazwa czesci projektu
budowlanego

TOM IV — ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA PLACOW
REKREACJI RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
im MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE

Kat. obiektu Kategoria obiektu V
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adres: 20-435 Lublin, ul. T. Boya Zelenskiego 5




1 ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot inwestycji, polegajacej na przebudowie boiska sportowego i budowie placow
rekreacji ruchowej przy V Liceum Ogoélnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie
w Lublinie obejmuje nastgpujace prace
w branzy budowlane;j:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- transport materialdéw budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
- roboty ziemne
- wykonywanie fundamentow
- wykonywanie nawierzchni boisk i chodnikéw
- montaz pitkochwytow
- montaz wyposazenia boisk
- montaz urzadzen sitowni zewngtrznej
- prace porzadkowe
w branzy elektryczne;j:
- rozbudowa instalacji zewnetrznej oswietlenia boisk oraz instalacji monitoringu.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowe boisko znajduje si¢ obok budynku V Liceum Ogélnoksztatcacego
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Lipowej 7.
W jego otoczeniu znajdujg si¢ budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej, sasiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Budynek liceum posiada 4 kondygnacje
nadziemne, wykonane zastaly w technologii tradycyjnej. W obiekcie znajduja si¢ czynne
instalacje elektryczne i sanitarne. Na dzialce oprécz budynku szkoty znajduja si¢: boiska
sportowe, parking oraz trawniki i wiata $mietnikowa.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZIL
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢:
- sasiedztwo ulicy Lipowe;j i ulicy Sktodowskiej
- czynne instalacje elektryczne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac
- sie¢ cieplna
- obecnos¢ 0sob postronnych, dzieci i mtodziezy.

4 WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCA I CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczaja si¢ :

- roboty ziemne

- prace rozbidrkowe

- prace z uzyciem elektronarzg¢dzi i zmechanizowanego sprzgtu budowlanego

- transport, roztadunek i sktadowanie materiatlow budowlanych

- prace w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych

Prace przy budowie boisk prowadzone b¢da w poziomie terenu. Najwigksze zagrozenia

dla zdrowia i zycia ludzi wiazg si¢ z praca z cigzkim sprzetem budowlanym, upadkami, oraz
urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.

Niebezpieczenstwo stwarzaja rdwniez prace ziemne, wiaza si¢ one z wpadnigciem do wykopu



spowodowanym obsunigciem si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigciem sig itp.
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwréci¢ uwagg na ich
weczesniejsze wylaczenie spod napigcia. Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych
nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprzgtu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobienistwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ pracownikom zakres prac, wskazac¢ miejsca

wystepujacych zagrozen. Pracownikow nalezy zapozna¢ z przepisami BHP zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, w szczegdlnosci przedstawic

rozdziaty:

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne

rozdziat 8 - rusztowanie i inne podesty robocze

rozdziat 9 - roboty na wysokosciach

rozdzial 12 - roboty murarskie i tynkarskie

rozdziat 13 - roboty ciesielskie

rozdziat 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie

rozdzial 17 - roboty dekarskie i izolacyjne

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy

powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wtasnorgcznym podpisem.

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

powinien zawierac:

+ poinformowanie pracownikdw o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach

* zapoznanie pracownikow z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich zakresu
robot

« zapoznanie pracownikéw z obstugg urzadzen technicznych

+ okreslenie prac wymagajacych od pracownikow szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

» okreslenie prac, ktore muszg by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokosci ponad 2 m

* imienne wyznaczenie 0séob, ktore beda wykonywaé dane prace '

* imienne wyznaczenie osob, ktore beda sprawowaly nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

* poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkdw ochrony zbiorowe;j

+ okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia

« zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic
pozarowych

« okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatow i urzadzen na
terenie placu budowy

» okreslenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscia do pracy
na wysokosci. Podczas wykonywania rob6t budowlanych kierownik budowy oraz
pracownicy winni przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.



6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany:

wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy

zapewnic objecie kierownictwa budowy przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci

zawiadomic wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczg¢cia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany :

zatrudnia¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej

prowadzi¢ dziennik budowy

umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokét modernizowanego obiektu powinna
wynosi¢ 0.1 wysokos$ci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikow i ucznidéw szkoty.
odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego

1 recznego transportu

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow, a w szczego6lnosci substancji
niebezpiecznych

wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne

zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy

udostgpnienie pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje:

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

instrukcje te winny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw okresla¢ czynnosci, ktore
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakornczeniu danej pracy oraz sposobu
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
dbad, aby pracownicy uzywali narzgdzi i sprzg¢tu sprawnego i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem

zapewni¢ pracownikom dostgp do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych
zapewni¢ niezbedng ilo$¢ napojow

zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy

zapewni¢ $rodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
1 stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji

wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pomocy medycznej

wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostgp do wody

1 gasnica pianowo — proszkowa)

dokumentacje oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywac¢ na budowie.

Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulicami
Lipowa 1 Marii Sktodowskiej.
Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwiazane z budowa powinny znajdowac si¢ poza strefa



wydzielong dla robot budowlanych.

W czasie robdt ziemnych wykonaé¢ umocnienia $cian wykopow oraz ograniczy¢ naptyw wod
deszczowych.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowigzujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszq mozliwa droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie rob6t budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do obowiazkéw inwestora

1 kierownika budowy.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”. 1

sporzadzila: mgr inz. Wanda Siczek “, Om}u&\f\ LV\L\!(
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2300, fax 81 466 2301

PL-LA-1.6733.17.2022 Lublin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

DECYZJA nr 24/22
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie :

art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 1, art. 53 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.)
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2020.1990. j.t.),

art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 14 marca 2022 r. (uzupetnionego w dniu 17 marca 2022 r.)

Whnioskodawcy: Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu

Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20 - 117 Lublin

W sprawie: realizacji zespotu boisk sportowych oraz sitowni zewnetrznej w ramach rozbudowy

istniejgcego boiska sportowego, na dzialce nr 15/2, potozonej przy ul. Lipowej 7
w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na: realizacji zespotu boisk sportowych oraz sitowni zewnetrznej

na dziatce nr ewid. 15/2 (obreb: 41 —Wieniawa, arkusz: 3)
potozonej w Lublinie przy ul. Lipowej 7
pas drogowy — dziatka nr 17/4 (ul. Marii Sktodowskiej Curie — droga gminna)

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Dziatke oznaczono linig koloru czerwonego oraz literami: AB C D (...)— A, na mapie zasadniczej
w skali 1:1000, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Ustalenia dotyczace rodzaju, funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

*  Obiekt uzytecznosci publicznej — placéwka oswiaty (realizacja zespotu boisk sportowych oraz
zewnetrznej sitowni w ramach rozbudowy boiska towarzyszacego Liceum
Ogolnoksztatcgcego nr V im. Marii Skiodowskiej — Curie w Lublinie

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego.

nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sieg;

wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie ustala sie;

szerokos¢ elewacji frontowej budynku — nie ustala sie;

wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki — nie ustala sie;

geometria dachu — nie ustala sie;

zakazuje sie zmiany rzezby terenu, ktéra mogtaby mie¢ niekorzystny (negatywny) wptyw na

dziatki sasiednie np. powodowataby zmiane stosunkéw wodnych i zalewanie terenu lub

utrudniataby odptyw wdd opadowych, osuwanie mas ziemnych itp.

g) projektowane rozwigzania odpowiada¢ powinny aktualnym standardom techniczno
- uzytkowym, zapewniajgc harmonijne dopetnienie zabudowy na terenie inwestycji.

=20



4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig i drzewo-
stanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Miejskim
Architektem Zieleni w Lublinie i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie oraz zezwolenie
na ewentualng wycinke drzew i krzewdw objetych ochrona.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg. Obiekt zostat ujety w gminnej ewidencji
zabytkéw, stad jego ochrone winno sie uwzglednia¢ zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 j.t.) m. in. przy sporzadzaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, badz decyzji o warunkach zabudowy.

Czesc terenu inwestycji jest objeta ochrong konserwatorskg jako stanowisko archeologiczne nr
AZP 77-81, ujete w gminnej ewidencji zabytkdw.

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 j.t.)
odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzié
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 j.t.) na
wniosek wtasciciela lub posiadacza zabytku Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajgce sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres
dopuszczalnych zmian, ktére mogg by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Na podstawie art. 39.3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektéw budowlanych oraz
obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw,
pozwolenie na budowe Ilub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje wiasciwy organ
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych.

Teren objety inwestycjg nie jest potozony na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Warunki obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. Marii Sktodowskiej - Curie (drogi kategorii
gminnej) — pas drogowy (dz. nr 17/4), na warunkach uzgodnionych z Zarzgdem Drog
i Mostow w Lublinie.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodo6w. Nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla roweréw w ilosci niezbednej do obstugi
funkgciji.

Projekty budowlane drég i zjazdéw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wtasciwymi
zarzagdcami drég.

Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elektiryczng, wode, gaz,
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, telekomunikacje) wnioskowanej inwestycji (o ile
jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowac¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegdlnych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegolnych sieci.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym:
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*  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

*  zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnegj
oraz ze srodkow tgcznosci,

*  zapewnienie dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

*  okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,

e zapewnienie warunkOw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgcy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).
9.3. Dla terenu objetego niniejsza decyzjg moze by¢ wydana innym wnioskodawcom decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowego terenu decyzja taka nie
zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

9.5. Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadoéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te moga by¢

prowadzone po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub, odpowiednio po
zgtoszeniu nie objetym sprzeciwem.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wystgpi¢ do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu
Miasta Lublin, ewentualnie zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robét budowlanych, gdy decyzja stanie
sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z:

» Zarzadem Drég i Mostéw w Lublinie, pismem, znak: [U-DE.4302.18.2022 z dnia 7
kwietnia 2022 r.- bez uwag,

* Marszatkkiem  Wojewddztwa  Lubelskiego,  postanowieniem, znak: SR-
IV.7632.1.35.2022.WIW z dnia 31 marca 2022 r.- bez uwag,

* Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie, postanowieniem, znak: MKZ-IN-
1.4120.204.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.- bez uwag.

Integralng cze$cia niniejszej decyzji sg nizej wymienione zataczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy, w Wydziale Planowania Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgcznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczajagcymi teren inwestyciji
2. wyniki analizy:
e zatgcznik nr 2 — czes¢ tekstowa
* zafgcznik nr 3 — czes¢ graficzna

Projekt decyzji sporzadzit: mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski
Lubelska Okregowa Izba Architektéw nr LB 0116

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na realizacji zespotu
boisk sportowych oraz sitowni napowietrznych na dziatce nr 15/2, potozonej przy ul. Lipowej 7
w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 j.t. ze zm.) inwestycja celu publicznego, w przypadku braku
planu miejscowego lokalizowana jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwos¢ realizacji planowanego zamierzenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.



Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnierh oraz spetnia wymagania inwestora zawarte we wniosku.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat (patrz punkt 10 niniejszej
decyzji) wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepisdOw prawa i nie narusza interesu oséb
trzecich.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawiera¢ zarzuty
odnoszgce sie do decyzji, okreslac¢ istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz
wskazywac dowody uzasadniajgce to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ma prawo
wnie$¢ zadanie wymierzenia kary pienieznej, w przypadku niewydania przez wtasciwy organ decyzji
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku
0 wydanie takiej decyzji. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary wszczyna sie z urzedu, jezeli
podmiot, ktéry wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesie zadanie
wymierzenia tej kary.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastepca Dyrektora
Wydziatu Planowania

Beata Malicka — Zgbek

Otrzymuijg :

1. Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Wydziatu Inwestycji i Remontéw UM Lublin,

2. wilasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci (zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntéw), na ktérych beda
lokalizowane inwestycji,

3. aa

Do wiadomosci :

1. Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

2. Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie

3. Marszatek Wojewodztwa Lubelskiego
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
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