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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA PLACOW REKREACJI RUCHOWEJ
PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM im MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE —
branza elektryczna, oswietlenie i monitoring terenu wokot boiska

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres roboét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robét
elektrycznych, ogdlne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania
materiatbw na budowie, zatozeh kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkéw produkcji, warunkdéw
obmiaru, koordynacji robét instalacyjnych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania
i przekazanie wykonanych instalacji do eksploataciji.

Zakres robat:

- wykonanie oswietlenia i monitoringu terenu wokét boiska

Zakres robot w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujgcy:
- wykopanie rowéw kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupow oswietleniowych
- montaz fundamentéw

- utozenie w wykopie rur ostonowych

- wykonanie tras kablowych w budynku

- utozenie kabli

- dokonanie odbioru czesciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- montaz stupdéw oswietleniowych z oprawami

- montaz kamer

- rozbudowa tablic

- wykonanie pomiaréw i badan

- dokonanie odbioru kohcowego

1.3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspélnego stownika zaméwien CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogdélne wymagania.

1. Nalezy stosowaé wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodno$ci.

2. Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

2.2. Kable.
Nalezy stosowac kable o rodzaju zyt, izolacji, przekroju i napieciu wedtug projektu wykonawczego.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscu zapobiegajgcym ich uszkodzeniu.

2.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie rur gietkich i sztywnych z PCW.

Rury nalezy przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.4. Stupy oswietleniowe.

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentaciji
projektowej. Skladowanie prefabrykatow powinno odbywacé sie na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna.

Stupy oswietleniowe wraz z oprawami powinny by¢é zgodne z dokumentacjg. Kazdy stup w dolnej
czesci powinien posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana
do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej na sruby M8 z wytgcznikiem nadprgdowym.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy powinno byé na wyréwnanym podiozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna.

Do os$wietlenia stosowac oprawy LED wedtug dokumentaciji.

2.5. Kamery monitoringu.
Stosowac kamery o parametrach zgodnych z dokumentacjg. Do kamer dostarczy¢ licencje BVMS.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac¢
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci.

2. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, urzgdzen itp. niezbednych do wykonania robaét.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania materiatdw i urzadzen nalezy
przestrzegaé zalecen wytwoércow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie,

a w szczegolnosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatdw przewidujg zastosowanie materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Nakfady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $srodkow
transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogoéw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla rob6ét wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcych dowdz i sktadowanie materiatéw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakfadach uwzgledniono catosé¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizaciji i technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow
niezbednych do wykonania elementéw lub robét.

6. Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych roéwniez nastepujgce roboty
i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobéw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robét i czynnosci pomocniczych

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét



7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatow nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowe;j.
8. Naktady zuzycia materiatéw nalezy uzupeti¢ o naktady na materiaty pomocnicze. W zaleznosci od
potrzeb do materiatdw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do
spawania, farby, gips, kit uszczelniajgcy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier Scierny, podktadki okragte i sprezynujgce, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tadme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline techniczna,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewoddw, itp.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé.
Zasypania fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen, np. korzeni,
odpadkow. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie
spowodowacé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub wywiez¢.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentaciji producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10 lub zageszczonego zwiru. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek.

5.4. Montaz stupéw i opraw.

Stupy nalezy ustawia¢ dZzwigiem na uprzednio posadowionych fundamentach. Odchytka osi stupa od
pionu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ ze zwyZzki. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajgcych do stupéw. Oprawy nalezy mocowac¢ na szczytach stupédw w sposob
wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.5. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Kable powinny byé¢
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Promien giecia kabli
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m. Jako ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym, wzdtuz catej trasy 25 cm ponad kablem, nalezy uktada¢ folie o szerokosci 20 cm.
Kabel na cafej dtugosci nalezy uklada¢ w rurze karbowanej lub rurze optotelekomunikacyjnej.
Przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ w rurze sztywne;.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyC rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV.

Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny by¢ nie
mniejsze niz podane w normie.

5.6. Montaz kamer.
Kamery nalezy montowa¢ do stupdw za pomocg systemowych rozwigzan dedykowanych przez
producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegotowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okre$lony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosé robot.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do wykonania robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robé6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoty badan i pomiarow.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh.

2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot —
ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

5. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robo6t uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujagce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona



w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaot.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych jako ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany i wykonawczy.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



