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Lublin, 10 czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE
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techniczny, stanowigcy tom Il Projektu budowlanego przebudowy boiska sportowego oraz
budowy placéw rekreacji ruchowej przy V Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Lublinie, dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce nr 15/2, w Lublinie
przy ul. Lipowej 7, zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY
do Tomu III - Projekt techniczny — cz¢$¢ budowalana.

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- wizja w terenie
- decyzja nr 24/22 z dnia 22.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacego boiska sportowego oraz
budowa placow rekreacji ruchowej przy V Liceum Ogolnoksztalcacym im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Lublinie przy ulicy Lipowej 7, usytuowanego na dzialce nr 15/2; obreb
066301 _1.0041AR_3 Wieniawa; arkusz 3; jedn. ewidencyjna: 066301 _1 miasto Lublin.
Jest to obiekt kategorii V.
W ramach inwestycji zaprojektowane zostaty:
a) boiska sportowe z wyodrebnionym boiskiem wielofunkcyjnym nr 1 i boiskiem
wielofunkcyjnym nr 2,
b) place do rekreacji ruchowe;j: boisko nr 3 - plac do gry w bule i sitownia zewngtrzna,
c) instalacja zewnetrzna o§wietlenia boiska sportowego i monitoring boiska,
d) obiekty matej architektury w postaci pitkochwytow, tawek parkowych, koszy na $mieci,
tablicy informacyjnej, stojaka na rowery oraz chodnika dla pieszych.
Istniejace boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej przeznaczone jest do rozbiorki.

3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Inwestycja, polegajaca na przebudowie boiska sportowego oraz budowie placow rekreacji
ruchowej przy V Liceum Ogolnoksztalcacym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lublinie
nie zmieni obecnego przeznaczenia terenu. Boisko nadal bedzie spetnia¢ funkcje sportowe
i edukacyjne. Rozszerzony zostanie program uzytkowy obiektu o dodatkowe boiska i place
rekreacji ruchowej w postaci sitowni na §wiezym powietrzu i boiska do gry w bule.

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 1 — boisko o wymiarach 40,0 x 19,5 m, powierzchnia
boiska wynosi 780,00 m?, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w dwie bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2 — boisko o wymiarach 28,0 x x12,0 m, powierzchnia
boiska wynosi 336,00 m?, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, przepuszczalna dla wody.
Boisko wyposazone w ruchome stupki do zawieszania siatki do gry w siatkéwke oraz dwie
zewngtrzne konstrukcje do pitki koszykowe.

0]
BOISKO NR 3 — BOISKO DO GRY W BULE - boisk o wymiarach 16,0 xa;O m, powierzchnia %\‘J\/
boiska wynosi ’ré’rér(—)(-) m?, nawierzchnia zwirowa przepuszczalna dla wody.

1
SIEOWNIA ZEWNETRZNA NA SWIEZYM POWIETRZU — w ramach sitowni
zaprojektowano zainstalowanie 10 urzadzen do ¢wiczen, powierzchnia sitowni wynosi
155,00m?, nawierzchnia trawiasta. Zaprojektowane urzadzenia: orbitrek, drazki potrojne,



wio§larz, wahadto, twister, podciag ndg, drabinka, tawka do brzuszkow, jezdziec, prostownik

plecow.

MALA ARCHITEKTURA - dookota boisk zaprojektowano zainstalowanie pitkochwytow
wysokosci 6,0 m z rozstawem stupéw co 4,5 m oraz ustawienie tawek parkowych, koszy na

$mieci, wykonanie chodnika dla pieszych, ustawienie stojaka na rowery i tablicy informacyjne;.

ZEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA BOISK I MONITORINGU - rozbudowa
istniejacej instalacji elektrycznej o instalacje oswietlenia boisk zawierajaca cztery latarnie

parkowe LED oraz rozbudowa istniejace;j instalacji monitoringu boisk. Zapotrzebowanie na
energie elektryczng — 1kW w ramach istniejacego przydziatu mocy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

RODZAJ DANYCH POWIERZCH | DLUGOSC | SZEROKOSC | RODZAJ NAWIERZCHNI
NIA m2 m m
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 780,00 40,00 19,50 poliuretanowa EPDM
NR 1
BOISKO WIELOFUNCYJNE 336,00 28,00 12,00 poliuretanowa EPDM
NR 2
BOISKO DO GRY W BULE +44-80 16,00 9-60 zwirowa
NR 3 mo8e 3,00
SIEOWNIA NA SWIEZYM 155,00 trawiasta
POWIETRZU
CHODNIK DLA RUCHU +168;60 kostka betonowa szara
PIESZEGO Zeo @0 grubosci 6 cm
OPINIA GEOTECHNICZNA.

W celu okreslenia warunkéw wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow
wystepujacych w podtozu, firma Geonep wykonata w kwietniu 2021 roku badania
geotechniczne gruntu oraz opracowana zostata opinia geotechniczna. Wykonane zostaty

2 wiercenia. Biorac pod uwage wykonane prace, stwierdza sig, ze pod przypowierzchniowg

warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 2,6 m, zalegaja typowe grunty lessowe

w postaci pylow glownie o konsystencji twardoplastycznej na granicy zwarte;j.

Grunty te stanowia dobre podtoze no$ne lecz sa wrazliwe na dziatanie wody i wymagaja,

w czasie wykonywania robot ziemnych i fundamentowych, starannej ochrony wykopow
przed wodami opadowymi i technologicznymi. Do wykonywania wszelkiego rodzaju zasypek
nalezy stosowaé grunt lessowy, miejscowy, stabilizowany cementem 50/50% i zaggszczany
na sucho warstwami grubosci 30 cm. W zadnym razie zasypka nie moze by¢ formowana

z piasku i zageszczana przez polewanie woda.

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w kwietniu 2021 r. do maksymalnej glebokosci
6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych

wynika, ze woda gruntowa wystepuje w partiach podtoza na rzednych ok. 170,0+175,0 m n.p.m.

(tj. ok. 2025 m p.p.t.). Nie wyklucza si¢ mozliwosci okresowego stagnowania wod

pochodzenia opadowego.

Dla przedmiotowego terenu i typu inwestycji stwierdzam, ze w podtozu wystepuja grunty
o dobrej nosnosci i rownolegtych przej$ciach warstw.
Przyjmuje¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na przylacza dochodzace



do budynku: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowe, energetyczne, gazowe,
telefoniczne i kanat co.

7 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

7.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 1 I BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2.
Boisko wielofunkcyjne nr 1 to boisko o wymiarach 40,0 x 19,5 m, powierzchnia boiska wynosi
780,00 m*. Boisko wyposazone jest w dwie bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

Boisko wielofunkcyjne nr 2 to boisko o wymiarach 28,0 x 12,0 m, powierzchnia boiska wynosi
336,00 m*. Boisko wyposazone jest w ruchome stupki do zawieszania siatki do gry w siatkowke
oraz dwie zewnetrzne konstrukcje do pitki koszykowe;.

Nawierzchnia obydwu boisk zaprojektowana zostata jako nawierzchnia poliuretanowa EPDM,
elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana maszynowo bezposrednio na placu budowy przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Boiska przeznaczone sa do gry w pitkg reczna, pitkg nozna, koszykowke

i siatkowke. Nie sa to boiska pelnowymiarowe, pomimo to umozliwiaja prowadzenie zajegé
wychowania fizycznego i wykonywanie ¢wiczef zwigzanych z poszczegdlnymi dyscyplinami
sportowymi. Boiska zlokalizowane zostaty:

- w odlegto$ci 10,00 m od potudniowej granicy dziatki, ktéra jest jednoczesnie linig
rozgraniczajacg ulicy Marii Sktodowskie;j,

- w odleglo$ci 4,0 m od granicy dziatek nr 15/2 i nr 7/7 i jednoczes$nie w odlegtosci 6,7 m

od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/7, ktéry nie jest przeznaczony na pobyt ludzi,

- w odleglosci 2,60-11,00 m od granicy dziatek nr 15/2 1 7/6, a jednoczes$nie w odleglosci 11,00-
17,00 m od budynku zlokalizowanego na dzialce nr 7/6,

7.1.1 Przekréj przez warstwy podbudowy boisk nr 1 i nr 2 (od dotu):
- koryto — grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5 — 63 mm grubosci 15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5 mm grubosci 8 cm,
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchniowym wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego ET grubosci 3,5 cm.
Grunt rodzimy w podbudowie boisk nr 1 i nr 2 nalezy zagg$ci¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,90. Podbudowe nalezy ograniczy¢ za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8 cm. W podbudowie nalezy wyprofilowac¢ spadek pomocniczy 0,5%.

7.1.2  Przekrdj przez warstwy nawierzchni boisk nr 1 i nr 2 - nawierzchnia typu EPDM:
- warstwa dolna, bazowa, z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,

- warstwa goéma, nawierzchniowa, z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,

- impregnat UV dwukrotnie.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 14 mm.

Kolor nawierzchni — zielony na polach wybiegowych, ceglasty - boisko do koszykéwki, jasno
niebieski — boisko do siatkoéwki, linie boisk biate 1 zotte. Wszystkie warstwy boiska uktadane
bezspoinowo, mechanicznie na terenie budowy. Nie nalezy stosowa¢ nawierzchni



prefabrykowanych w catosci lub czesciowo. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
spadek pomocniczy 0,5%. Nawierzchni¢ EPDM nalezy utozy¢ réwniez na obrzezach
betonowych boiska.

7.1.3  Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego nr 1.
Boisko wyposazone w 2 przenosne bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m przeznaczone do gry pitke
reczng oraz do ¢wiczen z pitka nozng. Stupki i poprzeczka bramek wykonane z owalnych profili
aluminiowych 100x120 mm wzmocnionych. Szkielet bramek o gigbokosci gornej 80 cm, dolnej
100 cm. Patgki podtrzymujace siatke sktadane. Stupki bramek nalezy osadza¢ w tulejach
montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowac srubami wg zalecen producenta, tuleje
dhugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje nalezy osadza¢ w stopach
fundamentowych betonowych 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. Géra stdp
fundamentowych powinna znajdowac si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W zwigzku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniu stép fundamentowych o 40 cm, stupki
powinny by¢ odpowiednio dtuzsze.
Elementy stalowe bramek powinny by¢ malowane proszkowo, palaki do siatki w kolorze
biatym, rama gtéwna w biato-czerwone pasy.
Siatka do bramki wykonana z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm, bezwgztowa, tkana,
mocowana do ramy gtéwnej za pomoca haczykdw z tworzywa sztucznego. o oczkach 10x10 cm.
Zastosowane jako wyposazenie produkty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 748-2006, by¢
dopuszczone do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

7.1.4 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego nr 2.
Boisko wyposazone w dwie konstrukcje do gry w koszykdéwke oraz stupki z siatka do gry
w siatkowke.
Stojaki do koszykowki nalezy zainstalowac jako jednostupowe, o wysiggu 160 cm.
Shupy stojakéw stalowe, ocynkowane ogniowo, kwadratowe, o profilu 100x100x3 mm.
Stupy stojakoéw nalezy osadzaé w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowac
Srubami wg zalecen producenta, tuleje dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje
nalezy osadza¢ w stopach fundamentowych betonowych 80x80 cm, h=80 cm, z betonu C20/25.
Goéra stop fundamentowych powinna znajdowac¢ si¢ 40 cm ponizej projektowanej powierzchni
boiska. W zwigzku z montazem stupdw stojakéw w tulejach 1 obnizeniu stép fundamentowych
0 40 cm, stupy powinny by¢ odpowiednio dtuzsze. Stojak powinien zapewnia¢ mozliwos¢
zawieszenia roznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) 1 obreczy
do koszykdwki oraz mie¢ moztiwo$¢ zastosowania mechanizmu regulacji wysokosci tablicy.
Zaprojektowano tablice o wymiarach 105x180 cm z nieprzezroczystej ptyty epoksydowe;j
o grubosci 18 mm oraz obrecz do kosza wzmocniong wykonang z preta stalowego, malowang
proszkowo, przystosowang do mocowania siatki turniejowej lub tancuchowej. Stupy stojakow
nalezy ostania¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm oraz
o wysokosci 200 cm.
Nalezy zapewni¢ zgodno$é konstrukeji stojaka z norma PN-EN 1270:2006, sprzet powinien by¢
dopuszczony do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Stupki do gry w siatkowke zaprojektowano jako aluminiowe, o profilu owalnym 120x100 mm
oraz wysokosci 3 m. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym
siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki powinny posiada¢ bezstopniowa
regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwiajaca wykorzystanie ich do gry
w siatkowke, tenisa oraz badmintona. Stupki do siatkowki nalezy osadza¢ w tulejach
montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowaé srubami wg zalecen producenta, tuleje
dhugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem. Tuleje nalezy osadza¢ w stopach



fundamentowych betonowych 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. Gora stop
fundamentowych powinna znajdowac¢ sie 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.

W zwigzku z montazem stupkow w tulejach i obniZeniu stop fundamentowych o 40 cm, stupki
powinny by¢ odpowiednio dtuzsze.

Stupki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1271:2006, sprzet powinien by¢ dopuszczony

do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa. Na stupkach
zamontowana zostanie siatka do siatkéwki z polipropylenu, o grubosci splotu 3 mm,
wzmocniona tadma z czterech stron, taSma na gorze o szerokosci 50 mm, na dole 35 mm.
Siatka wyposazona w linki naciagowe, gorma stalowa, dolna polipropylenowa, antenki oraz
pokrowiec z wiazaniem. Stupki nalezy ostania¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowe;j
o grubosci 5 cm oraz o wysokoS$ci 200 cm.

7.2 BOISKO NR 3 DO GRY W BULE. o))
Boisko nr, 3 tq boisko do gry w bule, posiada wymiary 16,0 x 950 m, powierzchnia boiska \ a
Wwynosi 00" m”. Nawierzchnia boiska zaprojektowana zostata jako zwirowa przepuszczalna %’\
dla wody. Przekrdj przez warstwy konstrukcyjne boiska (od dotu):
- grunt rodzimy
- warstwa odsaczajaca z piasku grubo$ci min 15 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5-63 mm grubosci 20 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5 mm grubosci 5 cm.
Boisko nalezy ograniczy¢ za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowac spadek pomocniczy 0,5%.
Boisko nr 3 do gry w bule zlokalizowane zostato:
- w odlegto$ci 10,00 m od potudniowej granicy dziatki, ktora jest jednoczesnie linig

rozgraniczajaca ulicy Marii Sktodowskiej, A@p'?‘% .
- w odlegtosci %_@()“’ m od granicy dziatek nr 15/2 i 16, a jednocze$nie w odlegtosci+H516-m %\ U\/QL
od budynku zlokalizowanego na dzialce nr 16,

- w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatek nr 15/2 i nr 7/7 i jednocze$nie w odlegtosci 6,7 m
od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 7/7, ktory nie jest przeznaczony na pobyt ludzi,

7.3 SILOWNIA NA SWIEZYM POWIETRZU.
Sitownia na §wiezym powietrzu usytuowana zostala w niewielkiej odlegtosci od budynku
segmentu sportowego liceum, po obu stronach projektowanej, wewnetrznej drogi dojazdowe;.
Urzadzenia sitowni zlokalizowane zostaty:
- w odlegto$ci 10,00 m od potudniowej granicy dziatki, ktora jest jednocze$nie linig
rozgraniczajacg ulicy Marii Sklodowskiej,
- w odleglosci 10,00 m od wiaty $mietnikowe] oraz w odleglosci 10,00 m od okien segmentu
socjalnego sal gimnastycznych.
Urzadzenia do ¢wiczen zostaly rozmieszczone z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa
dla poszczegolnych przyborow. Strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen
nie moga kolidowa¢ z kraweznikami, studzienkami i innymi tego typu obiektami.
Projekt wewnetrznej drogi dojazdowej, projekt remontu elewacji budynku liceum, projekt
instalacji kanalizacji deszczowej, zawarte zostaly w odrgbnym opracowaniu pt ,,Projekt
termomodernizacji budynku V Liceum Ogo6lnoksztatcacego im. Marii Sklodowskiej Curie
w Lublinie”.
W ramach silowni zaprojektowano zainstalowanie 10 urzadzen do ¢wiczen, powierzchnia
sitowni wynosi 155,00 m?.
Zaprojektowane urzadzenia:
- orbitrek
- drazki potrdjne
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- wioslarz

- jezdziec

- wahadto

- twister

- podciagacz nég

- drabinka

- prostownik plecow

- fawka do brzuszkéw.

Urzadzenia tj: orbitrek, drazki potrojne, wio$larz i jezdziec zamontowane zostang jako
pojedyncze. Urzadzenia tj. wahadlo + twister, podciagacz nég + drabinka, prostownik plecow

+ tawka do brzuszkow zamontowane zostang na pylonach umozliwiajacych zamontowanie
dwoch urzadzen na jednym pylonie. Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania normy EN 16630: 2015 dotyczacej wyposazenia sitowni terenowych, by¢
dopuszczone do obrotu handlowego i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa

oraz posiadac co najmnie;j trzy letni okres gwarancyjny. Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ wedtug
projektu zagospodarowania uwzgledniajac strefy bezpieczenstwa dla poszczegélnych przyborow
do ¢wiczen. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ instrukcjg uzytkowania, na state dotaczona
do urzadzen.

7.3.1 Nawierzchnia silowni terenowe;j.
Do wykonania nawierzchni sitowni terenowej nalezy przystapi¢ po wykonaniu fundamentéw
urzadzen gimnastycznych. Jako nawierzchni¢ zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczna,
trawiasta. Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z norma PN EN 1177 dotyczaca nawierzchni
placow zabaw. Gleboko$¢ do jakiej sigga projektowana nawierzchnia wynosi minimum 30 cm.
Wszystkie fundamenty i kotwy fundamentowe powinny znajdowac sig ponizej, to znaczy by¢
przykryte warstwa nawierzchni o gruboéci co najmniej 30 cm. W chwili obecnej, w miejscu
projektowanej sitowni, znajduje si¢ plac z nawierzchnia asfaltowa. Istniejaca nawierzchnig
nalezy rozebra¢, minimum na gteboko$¢ 40 cm oraz usunaé wszelkie zanieczyszczenia
budowlane typu stary gruz, kamienie itp. Rozebrane warstwy asfaltu i istniejacej podbudowy
nalezy wywiez¢é poza plac budowy. Wywieziony grunt nalezy zastapi¢ mieszanka ziemi
ogrodniczej, piasku i gruntu rodzimego bez zanieczyszczen i frakcji kamienistej w stosunku
1:1:1. Odstoniety grunt rodzimy nalezy spulchni¢ w celu polepszenia chionno$ci wody.
Na nowg nawierzchni¢ nalezy wybraé gatunki trawy odpornej na deptanie 1 przeznaczone
do nawierzchni sportowych. Nasiona, w ilo$ci 40 g na m’, nalezy wysiewac na warstwie ziemi
ogrodniczej grubosci 3 cm. Po wysianiu powierzchnig sitowni nalezy zagrabi¢ i zawalowaé oraz
podlewaé¢ do momentu ukorzenienia si¢ trawy.

7.3.2 Wyposazenie sitowni — zastosowane materialy.
Elementy urzadzen do ¢wiczen powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej minimum S235,
ocynkowanej i malowane proszkowo. Elementy odporne na korozjg minimum ze stali EN
1.4301, EN 1.4401 lub ze stali o lepszych parametrach.
Jako przekroje poszczegodlnych elementow nalezy stosowac:
- shupy no$ne urzadzen pojedynczych wolnostojacych — minimum rura 108x3 mm
- stupy pylonéw — minimum rura 88,9x3 mm
- glowica i blacha podstawy pylonéw — minimum blacha grubosci 8 mm
- elementy sktadowe z rur od 21,3x2,3 mm do 48,3x2,9 mm
- elementy sktadowe z profili od 40x20x2 mm do 120x60x3 mm
- platformy do stania i siedzenia — z blachy aluminiowej ryfolwanej lub ze stali nierdzewne;j
- platformy do lezenia = z ptyty HDPE lub HDPE anty skid
- uchwyty urzadzen z tworzyw sztucznych.



Stupy nos$ne i elementy pylonéw nosnych powinny by¢ odpowiednio dtuzsze w zwigzku
z montazem do stop fundamentowych, ktorych géra zostata obnizona o 40 cm ponize]
projektowanej powierzchni terenu.

7.3.3 Fundamenty oraz montaz urzgdzen silowni na §wiezym powietrzu.
Fundamenty pod urzadzenia powinny uwzgledniaé przewidziany przez producenta sposob
mocowania urzadzen. Z powodu mozliwosci prowadzenia prac termomodernizacyjnych
budynku segmentu sportowego, juz po zamontowaniu urzadzen sitowni, najlepszym sposobem
mocowania urzadzen do fundamentdéw jest mocowanie na sruby zabetonowane w fundamencie
w odpowiednim rozstawie. Umozliwi to demontaz urzadzen sitowni na czas prac
termomodernizacyjnych. Dopuszczalny jest tez montaz urzadzen sitowni na kotwy rozprezne
lub zabetonowanie dolnej czgsci konstrukeji urzadzenia bezposrednio w fundamencie. Wowczas
nalezy zadbac o nalezyte zabezpieczenie urzadzen przed skutkami prowadzonych prac
budowlanych przez szczelne przykrycie tekturami i folig budowlana.
Bloki stop fundamentowych o wymiarach 60x60x80 cm nalezy wykona¢ z betonu C20/25.
Stopy nalezy wylewac na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm. Géra stép fundamentowych
powinna znajdowaé si¢ minimum 40 cm ponizej powierzchni terenu, co pozwoli na przykrycie
kotew lub $rub fundamentowych nawierzchnig bezpieczna o grubosci 30 cm.

7.4 CHODNIKI DLA RUCHU PIESZEGO.
Wzdhuz potudniowej i wschodniej krawedzi boisk sportowych zaprojektowano cho%gjé( la
ruchu pieszego o szerokosci 190 cm. Powierzchnia, ktora zajmuje chodnik wynosi m?2 X}\ (‘ﬁh
Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm w kolorze szarym, chodnik
ograniczony obrzezami betonowymi 100x30x8 cm w kolorze szarym.
Projektowana konstrukcja chodnikow:
- kostka betonowa — 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (grysowa 2/5mm) — 3 cm
- ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa — 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku — 15cm.

7.5 TERENY ZIELONE WOKOL BOISK.
Jezeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych zniszczone zostana trawniki lub zielen wokot
boisk sportowych nalezy wykona¢ rekultywacj¢ nawierzchni trawiastej oraz doprowadzi¢ zielen
do stanu pierwotnego.

7.6 PIEKOCHWYTY.
Wokét boisk zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0 m 1 rozstawie stupow 4,5 m.
Shupy pilkochwytow — stalowe, ocynkowane, o srednicy 120 i grubosci $cianki 4 mm,
powlekane pcv w kolorze zielonym RAL 8005, wyposazone w dodatkowe ozebrowanie
pozwalajace na zastosowanie haczykoéw taczacych siatke ze stupem.
Stupy osadzane w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowane srubami
wg zalecen producenta, tuleje osadzane w stopach fundamentowych betonowych 60x60 cm,
h=100 cm, z betonu C20/25. Gora stop fundamentowych stupéw powinna znajdowac si¢
min. 10 cm ponizej projektowanej powierzchni terenu, w przypadku stupow na boisku do gry
w bule, gora stopy minimum 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska. Pitkochwyty
zlokalizowane zostaty w odlegtosci 40 cm od obrzezy ograniczajacych boiska.
Stezenia uko$ne — w naroznikach oraz pomiedzy ostatnim a przedostatnim stupem nalezy
stosowac skosne stezenia stabilizujace shupy pilkochwytow, wykonane z profili stalowych,
ocynkowanych, pokrytych pcv, o $rednicy 80 i grubosci 3 mm.
Linki mocujgce siatke — pomigdzy stupami w rozstawie w pionie co 100 cm nalezy rozpiaé



stalowe linki grubosci 4 mm do mocowania siatki.

Siatka na pilkochwyty — wodoodporna, odporna na promieniowanie UV, tkana, bezweztowa
polipropylenowa o grubosci splotu 4 mm, o oczkach 10x10 cm, obszyta sznurem, mocowana
do linek za pomocg stalowych ocynkowanych karabinczykdéw w ilosci 3 szt/mb siatki.

7.7 MALA ARCHITEKTURA.
Jako uzupelniajace wyposazenie szkolnych boisk i placow rekreacji ruchowej zaprojektowano
tawki z oparciem w ilo$ci 10 szt, kosze na $mieci 5 szt, stojak na 10 roweréw oraz tablice
z regulaminem 1 szt.
Lawki z oparciem — powinny posiada¢ konstrukcje stalowa malowang proszkowo, siedzisko
i oparcie drewniane, impregnowane i malowane dwukrotnie. £.awki nalezy mocowa¢ do
fundamentéw betonowych 900x300x80 mm.
Kosze na $mieci - powinny posiada¢ stupek nosny oraz wewngtrzny wktad stalowe malowane
proszkowo, obudowe drewniana, impregnowana i malowang dwukrotnie. Stupek nosny nalezy
mocowaé do fundamentow betonowych $rednicy 300 mm i wysokosci 600 mm.
Stojak na rowery — stojak typu U, 10 szt. rozmieszczenie stojakdw wg wskazan uzytkownika,
mocowany w fundamencie betonowym wg wskazan producenta.
Tablica informacyjna — wykonane z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
o $rednicy min. 42 mm, grubo$ci min. 2,6 mm, wypelnienie obustronne z ptyty alucobond.
Tablice nalezy mocowa¢ do fundamentéw betonowych o srednicy 300 1 wysokosci 800 mm.

8 WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH.
Parametry nawierzchni boisk wielofunkcyjnych powinny by¢ potwierdzone dokumentami:
- potwierdzenie zgodnosci z aktualng normg PN-EN 14877:2014 wydane przez niezalezng
instytucje do tego upowazniona,
- potwierdzenie zgodnos$ci z norma DIN 18035-6:2014, dotyczace bezpieczenstwa
ekologicznego - zawarto$ci substancji chemicznych,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
- atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny,
- wyniki badan reakcji na ogien
- autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy, na realizowana
inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig,

9 WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI BOISK WIELOFUNKCYJNYCH.
Parametry techniczne nawierzchni boisk wielofunkcyjnych powinny by¢ zgodne z norma
PN-EN 14877:2014-02,

Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o jednolitej
barwie bez uszkodzen i obcych wtracen
Whasciwosci granulatu EPDM granulat EPDM z pierwotnej produkcji, nie

dopuszcza si¢ barwionych powierzchniowo
granulatéow z recyklingu

3 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) > 14
4 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) > 0,4
5 | Wydtuzenie podczas zerwania (%) >40
6 | Tarcie (opér poslizgu) (stopnie PTV) Wartos¢ srednia
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Okreslenie parametru, jednostka Wartos$¢ wymagana

— nawierzchnia sucha 80-110
— nawierzchnia mokra 55-110
7 | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) > 150
8 | Odpornos¢ na zuzycie (g) <4
9 | Odpornos¢ po przys$pieszonym starzeniu
- wytrzymatosci na rozciagganie (MPa) > 0,4
- wydtuzenie przy zerwaniu (%) > 40
10 |Klasa reakcji na ogien Cy-sl, Cg-s2 (trudno zapalne)
FUNDAMENTY.

Fundamenty poszczegdlnych elementow wyposazenia boisk sportowych i placéw rekreacji
ruchowej nalezy wykona¢ jako stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25. Stopy
fundamentowe nalezy wylewaé na warstwie chudego betonu grubosci min. 10 cm. Spéd
fundamentoéw dla urzadzen do ¢wiczen zlokalizowanych przy sali gimnastycznej powinien
znajdowac si¢ w poziomie fundamentoéw sali gimnastycznej zeby nie spowodowaé podkopania
fundamentoéw urzadzen w czasie prac ziemnych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
sali gimnastycznej w trakcie termomodernizacji budynku liceum. Géra stép fundamentowych
urzadzen znajdujacych si¢ na obszarze boisk powinna znajdowac si¢ 40 cm ponizej
projektowanej powierzchni boiska, co pozwoli na przykrycie kotew lub srub fundamentowych
nawierzchnia bezpieczng o grubosci 30 cm.

STOPY FUNDAMENTOWE SEUPOW PIEKOCHWYTOW - betonowe 60x60 cm, h=100 cm,
z betonu C20/25. Gora stép fundamentowych stupéw powinna znajdowac sie min. 10 cm
ponizej projektowanej powierzchni terenu, w przypadku stupéw na boisku do gry w bule, géra
stopy minimum 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska. W stopach osadzone tuleje
montazowe, stalowe, ocynkowane wg wskazan producenta shupéw pitkochwytow.

STOPY FUNDAMENTOWE BRAMKI DO PIEKI RECZNEJ - betonowe 60x60 cm, h=80 cm,
z betonu C20/25. Géra stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe, ocynkowane wg wskazan producenta sprzetu
sportowego. W zwigzku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniem st6p fundamentowych

0 40 cm, stupki bramki powinny by¢ odpowiednio dtuzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE STOJAKOW DO KOSZYKOWKI - betonowe 80x80 cm,
h=80 cm, z betonu C20/25. Goéra stép fundamentowych powinna znajdowac sie 40 cm ponizej
projektowanej powierzchni boiska. W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe,
ocynkowane wg wskazan producenta sprzetu sportowego. W zwigzku z montazem stupow
stojakow w tulejach i obnizeniem stép fundamentowych o 40 cm, stupy powinny byc¢
odpowiednio dluzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE SEUPKOW DO SIATKOWKI - betonowe 60x60 cm, h=80 cm,
z betonu C20/25. Géra stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe, ocynkowane wg wskazan producenta sprzetu
sportowego. W zwiazku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniem stép fundamentowych

0 40 cm, stupki powinny by¢ odpowiednio dtuzsze.




STOPY FUNDAMENTOWE LATARNI LED - wedtug zalecen producenta latarni.

STOPY FUNDAMENTOWE URZADZEN SIEOWNI TERENOWEJ - betonowe 60x60 cm,
h=80 cm, z betonu C20/25. Goéra stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej
powierzchni sitowni. Mocowanie urzadzen sitowni do fundamentéw na $ruby zabetonowane
w fundamencie w odpowiednim rozstawie. W zwiazku z obnizeniem stop fundamentowych
0 40 cm, stupki urzadzen powinny by¢ odpowiednio diuzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE KOSZY NA SMIECI - betonowe, $rednicy 30 cm, h=50 cm,
z betonu C20/25. Goéra st6p fundamentowych powinna znajdowac sie¢ 10 cm ponizej
projektowanej powierzchni terenu.

STOPY FUNDAMENTOWE EAWEK - betonowe 2x90x8 cm, h=30 cm, z betonu C20/25.
Gora stép fundamentowych 10 cm ponizej projektowanej powierzchni terenu.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU.
Klasa reakcji na ogien wyktadziny EPDM boisk wielofunkcyjnych Ca-s1, Cg-s2 trudno zapalne.
Dojazd na teren inwestycji zapewniony jest przez wjazd z ulicy M. Sktodowskiej.
Przebudowa istniejacej drogi wewngtrznej stanowiacej dojazd do boisk sportowych zostata ujgta
w opracowaniu pt "Projekt budowlany termomodernizacji budynku V Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej Curie w Lublinie".
Budynek V Liceum Ogolnoksztatcgcego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Jest to budynek sredniowysoki o wysokosci 13,57 m.
Budynek posiada klas¢ odpornosci pozarowej — B.
Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji wynosi 4801,94 m®.
PoInocna $ciana zewnetrzna budynku gtéwnego, usytuowana na granicy z dziatka nr 14 jest
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla Sciany
wynosi REI120. Sciana posiada wtasne fundamenty, wykonana jest z cegly ceramicznej pelnej
o grubosci 56 cm, jest otynkowana od strony wewngtrzne;. Sciana jest wyprowadzona powyzej
dachu budynku na wysokos¢ 35 cm. Klasa odpornosci ogniowej dla sciany wynosi REI240.

12 DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekty dostepne sg dla 0so6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach poprzez system
drég i chodnikéw oraz uksztaltowanie terenu. Doj$cie od strony ulicy M. Sktodowskiej
chodnikiem i placem wewnetrznym znajdujacymi si¢ w poziomie ulicy. Pomigdzy
poszczegdlnymi obiektami nie wystepuja schody ani strome pochylenia terenu.

!
Opis wykonata: mgr inz. Wanda Siczek QM\Q \L‘Q’\/



WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA — W/1

nazwa prefabrykatu lub elementu

diugosé (m) |iloS¢ (szt, m2, m3)

RAZEM

SLUPY PILKOCHWYTOW SREDNICY 120/4 mm 7,00

SLUPY PILKOCHWYTOW SREDNICY 120/4 mm 6,70

STEZENIA SLUPOW PILKOCHWYTOW SREDNICY 80/3 mm 7,50

STEZENIA SLUPOW PILKOCHWYTOW SREDNICY 80/3 mm 6,50

STEZENIA SLUPOW PILKOCHWYTOW SREDNICY 80/3 mm 6,70

STOJAK DO KOSZYKOWKI PROFIL 100x100x3 mm

SLUPKI DO SIATKOWKI PROFIL 120x100 mm 3,90

BRAMKI DO PILKI RECZNEJ 2x3m, profil 120x100 mm

SILOWNIA ZEWNETRZNA — DRAZKI POTROJNE

SILOWNIA ZEWNETRZNA — ORBITREK

SILOWNIA ZEWNETRZNA — WIOSLARZ

SILOWNIA ZEWNETRZNA — JEZDZIEC

SILOWNIA ZEWNETRZNA — PROSTOWNIK PLECOW+LAWKA

SILOWNIA ZEWNETRZNA — PODCIAG NOG+DRABINKA

SILOWNIA ZEWNETRZNA - WAHADLO+TWISTER

— = = [ = = = o | = —

LAWKI

—
(=]

KOSZE NA SMIECI

STOJAK NA ROWERY TYPU U

TABLICA INFORMACYJINA

LATARNIE PARKOWE LED




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA BOISK | PLACOW REKREACJI RUCHOWEJ 1:500

PRIEBUDOYA {e(mom
pudowlaned® = L vyqwan:
ngwierzehnio pros

Iotarniq Parkowg

GRANI

TNIEJAC L 0.
upowA ISTREES N L
Perr&Emodem'\ bUdyo a - 93°kmm
\:uw'\e’l‘:hn.‘o P

cA DZIMKI N

\anegqo
FRICHNL ¥ projeku budow
Ml
3 . wype\n’nono ruszywem

R 15/2

= kﬁ‘ ko sciekowe pod RS
_ belonowe olwarte szer. 30 cm

korytko Sciekowe zamknigte -
ruszlem 2eliwnym g

\ \
<1P194.78

/T 194.78

SNy =
e
f HL S Ml

(RS HH

1P195.5 BOIsko Wi,
T 195.38 OFUN
- :Osgykéwko/s atkaK(k:YJNE NR 2= 90 H o
s atarnig Wierzchp; 0 Pigs.40 ] i 1948
102bisrkg jstia: Parkowg | & Nia EPDy  Trigs.ae P ] of 87
hodfy el s 2800 TERNE B eposta oJ T
{ i & a
= — 8 |- R Mt wan
\194.91 % RS e
& = ” 4001 530 il see
2 L 500 o S — HTH g
o 2 = 10rka_istje; L7 &
= Z[of8 s ™ S Wykonanjg naw,-efﬁjh; ‘t‘::ardzeq;q @ HL o[
S| &fmfiglin 2/ 4000 oste H] g
< % 0.5% <
N c 9 © - H -
N S S TP195.60 BN -
i = : S UP195.85 T 195,69 BOIS 1P195.40 =
(z_, _? QYN "y sy OISKQ w) LOFUNKCY T 195.18 \ 1P195,10 LS
& %) s 1P195.90 Pl'kg €zna/pitkq NE R 1 \ ;‘JgAsh,/O Q
@ g sy 1] 5.80 § nQW‘e Chni EPDM noZna ‘ I - <Hl,
SR hochurty s o i Tine
3 : co 45 X Rtz |
ni - m o _ N
g arkowg led =) S 2020 ik
< Ko
-, <) ! Poplyg =
oy B 4532 lat 5
lowki, Kogme P M3 porkowg feg 0 14507
’lr“Q roz ra Smieg y o) o 80
niczajgeq ulice [y SKlod S, 0P
. o A i &
Owskie irrp.
SILOWNIA Z
: EWNETR G
Nawierzchnig trqw,'ai?? RANICA DzZiAt NR 15 />
ZBIORNIK Ry,
€Momad P Y wq Pro;
OZNACZENIA A
oWany palisagq belzn;l:,‘g";i;i, 2)93,00,
<m h=100 cm

GRANICE DZIALKI ———o

BUDYNEK V L. O.— termomodernizacja budynku
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.

PRZEBUDOWYWANE BOISKA SPORTOWE

URZADZENIA PROJEKTOWANEJ SILOWNI NA SWIEZYM POWIETRZU @

PROJEKTOWANY CHODNIK DLA RUCHU PIESZEGO %

PROJEKTOWANE LATARNIE LED X

PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY G\E\E\E\E’

PROJEKTOWANY KABEL nN

PROJEKTOWANY SWIATLOWGD CCTV \

projktowany zbiornik retencyjny i instalacja kanalizacji deszczowej wg
odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.

powierzchnia utwardzona — zwirowa w geokracie
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.

powierzchnia utwardzona — kostka brukowa gr. 8 cm
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.

powierzchnia utwardzona — kostka brukowa gr. 6 cm
wg odrebnego Projektu budowlanego termomodernizacji budynku V L. O.
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE NR 2 1:100
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PILKOCHWYTY ' !
PILKOCHWYTY BOISKO WIELOFUNKCYJUNE NR 2
pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i rozstawie stupdw 4,5 m. pitka koszykowa/pitka siatkowa — nawierzchnia EPDM
SLUPY PItKOCHWYTOW - stalowe, ocynkowane, o srednicy 120 i grubosci scianek 4 mm, WARSTWY PODBUDOWY: ®
powlekane pev W kolorze zielonym m>_..moom. wyposazone w dodatkowe ozebrowanie pozwalajgce  _ koryto — grunt rodzimy,
na zastosowanie haczykdéw tqczqcych siatke ze stupem. — warstwa odsqczajgca z piasku grubosci 15 cm I oo
Stupy osadzane w tulejach montazowych i mocowane srubami wg zaleceh producenta, R ’ " . || ] B ﬁ ==
STOPY FUNDAMENTOWE — betonowe 60x60 cm, h=100 cm, z betonu C20/25. ~ warstwa konstrukcyjna 2 kruszywa famanego o frakeji 31.5 - 63 mm grubosci 15 cm, BE(EE| <558
Gora stop fundamentowych stupdw powinna znajdowat sie min. 10 cm ponizej projektowanej — warstwa kiinujqca z kruszywa tamanego o frakeji 0-31.5 mm grubosci 8 cm, . o i 2 g g
powierzchni terenu. W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe, ocynkowane — warstwa elastyczna ET zgodna z systemem nawierzchniowym wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego IS e Sl T S FE IS
. ) s . . | =2
STEZENIA UKOSNE STABILIZUJACE SLUPY - w naroznikach oraz pomiedzy ostatnim o grubosci 3,5 cm. o . o ) ] . Sk z g 18 @ @ |
a przedostatnim stupem, wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, pokrytych pev, Grunt rodzimy w podbudowie boiska nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,90. Podbudowe nalezy W b= g P 5 S 1 I
o srednicy 80 i grubosci 3 mm. ograniczy¢ za pomocq obrzeZzy betonowych 100x30x8 cm. W podbudowie nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy 0,5%. = Wm 2 =l ~ S |lo= | o
-9 - =
PIERA_KOSZYKOWA WARSTWY NAWIERZCHNS S J3le G55 212|182 gl s
STOJAKI — jednostupowe, o wysiegu 160 cm, stupy stojakéw stalowe, ocynkowane ogniowo, e —— . . . . . . 3 gs| = 2 W al 2. M M M 5
kwadratowe, o profilu 100x100x3 mm. — warstwa ao_:n.. cnmosn. z odnzc_nﬁ: gumowego SBR o ?nr.o.__ 1-4 mm 2z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, & W S| w w S e S gl g 2 2 W
Stupy stojakéw osadzaé w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowaé $rubami uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, SEIREE W.YMu, W_ o€ g I O e I
wg zalecen producenta, tuleje dtugosci 50 cm, przykrywane deklem z gwintem, tuleje osadza¢ — warstwa gdrna, nawierzchniowa, z barwnego granulatu gqumowego EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym, £ _ d WW 2 M s M DUD o S
w stopach fundamentowych o grubosci 7 mm, ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, € Dwo Z 88—~ o ° °
STOPY FUNDAMENTOWE — betonowe 80x80 cm, h=80 cm, 2 betonu C20/25. ~ impregnat UV dwukrotnie. g MR EE IR EIE:
Gora stop fundamentowych powinna znajdowa¢ sig 40 cm ponizej projektowanej powierzchni Catkowita grubos¢ nawierzchni wynosi 14 mm. Kolor nawierzchni - zielony, ceglasty, kolor linii — biaty. z6tty. 2 & ﬂ S - ~=8ls umu m m m
boiska. W zwiqzku z montazem stupdw stojakéw w tulejach i obnizeniu stop fundamentowych = WN = [FEoO|g| 2| 2 B | B
o 40 cm, stupy powinny by¢ odpowiednio dtuzsze. @ M HES W = W 2 & .m m g| £
PIt KA SIATKOWA = N3l 2 2832 -
SLUPKI DO GRY — aluminiowe, o profilu owalnym 120x100 mm, H=3 m, o PM oM M i = 2 =
jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. ® m m g 2 = nw
Stupki osadza¢ w tulejach montazowych, stalowych, ocynkowanych i mocowa¢ Srubami m & em 3 N
wg zalecen producenta, tuleje diugosci 50 cm, zabetonowane w stopach, przykrywane deklem ol s = T 3 g =
z gwintem. 3 g| 5| & 2
STOPY FUNDAMENTOWE —betonowe 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25. k 5 s w M Dho 8| 2
Gora stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska. W zwiqzku _ € .rm.u. Mm =g g MWm 2
z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniu stop fundamentowych o 40 cm, stupki powinny by¢ _ J & -% i.m R I -
odpowiednio dtuzsze. _|A1 118 |5 | 88 g £E|gE|xE(gs
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM, bezspoinowa, ukiadana na miejscu budowy
o wartosci parametru HIC (krytyczna wysokos¢ upadku) HICmin =1,5 m.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

WARSTWY NAWIERZCHNIOWE

impregnat UV dwukrotnie

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20

warstwa gdrna, nawierzchniowa, z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym, o grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych

warstwa dolna, bazowa, z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym, jednoskladnikowym,
0 grubosci 7 mm, uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,

WARSTWY PODBUDOWY

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

warstwa elastyczna z granulatu gumowego SBR, kruszywa ptukanego kwarcowego o frakcji 1-5 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego ET zgodna z systemem wykonania warstw nawierzchniowych, gr. 3.5cm, warstwa przepuszczalna dla wody,
ukladana maszynowo.

pokryte EPDM

warstwa klinujgca z kruszywa famanego o frakcji 0—31.5 mm grubosci 8 cm

tawa betonowa beton C12/15

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5—63 mm grubosci 15 cm

podsypka piaskowa

warstwa odsqczajqca z piasku grubosci min 15 cm

grunt rodzimy
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PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
L]
BOISKO REKREACYJNE DO GRY W BULE
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI WARSTWY. KONSTRUKCYINE
obrzeze betonowe 8x30x100 cm warstwa klinujgca z kruszywa famanego o frakcji 0—31.5 mm qgrubosci 5 cm
tfawa betonowa beton C12/15 warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5—63 mm grubosci 20 cm
podsypka piaskowa warstwa_odsqczajqca z piasku grubosci min 15 cm
grunt rodzimy
—0.01
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R RN, 7 2 T e T - - } o
KKK ’ . B
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STOPY FUNDAMENTOWE WYLEWAC NA WARSTWIE CHUDEGO
BETONU GRUBOSCI 10 cm.

STOPY FUNDAMENTOWE SLUPOW PILKOCHWYTOW — betonowe
60x60 cm, h=100 cm, z betonu C20/25.

Géra stép fundamentowych stupdw powinna znajdowa¢ sig
min. 10 cm ponizej projektowanej powierzchni terenu,

w przypadku stupéw na boisku do gry w bule, géra stopy
minimum 40 cm ponizej projektowanej powierzchni boiska.
W stopach osadzone tuleje montazowe, stalowe,
ocynkowane.

STOPY FUNDAMENTOWE BRAMKI DO PItKI RECZNEJ —
betonowe 60x60 cm, h=80 cm, z betonu C20/25.

Gora stop fundamentowych 40 cm ponizej

projektowanej powierzchni boiska.

W stopach osdzone tuleje montazowe, stalowe,
ocynkowane,

W zwiqzku z montazem stupkéw w tulejach i obnizeniem
stép fundamentowych o 40 cm, stupki bramki powinny by¢
odpowiednio dluzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE STOJAKGW DO KOSZYKGWKI —
betonowe 80x80 cm, h=80 cm, z betonu omo\mm.

Géra stop fundamentowych powinna znajdowa¢ si¢ 40 cm
ponizej projektowanej powierzchni boiska. W zwiqzku z
montazem stupbw stojakéw w tulejach i obnizeniem st6p
fundamentowych o 40 cm, stupy powinny by¢ odpowiednio
diuzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE StUPKOW DO SIATKOWKI —
betonowe 60x60 cm, h=80 cm, z betonu omc\mm.
Gora stop fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej
powierzchni boiska. W zwiqzku z montazem stupkow w
tulejach i obnizeniem stép fundamentowych o 40 cm,
stupki powinny by¢ odpowiednio dluzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE LATARNI LED — wedfug zalecen
producenta latarni

STOPY FUNDAMENTOWE KOSZY NA SMIECI — betonowe,

srednicy 30 cm, h=50 cm, z betonu C20/25.
Gora stop fundamentowych powinna znajdowa¢ si¢ 10 cm
ponizej projektowanej powierzchni terenu.

STOPY FUNDAMENTOWE tAWEK — betonowe 2x90x8 cm,
h=30 cm, z betonu C20/25.

Gora stép fundamentowych 10 cm ponizej projektowanej
powierzchni terenu.
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STOPY FUNDAMENTOWE WYLEWAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU GRUBOSCI 10 cm.

STOPY FUNDAMENTOWE URZADZEN SILOWNI TERENOWEJ — betonowe 60x60 cm, h=80 cm,

w

z betonu C20/25. Géra stép fundamentowych 40 cm ponizej projektowanej powierzchni
sitowni. Mocowanie urzqdzen sitowni do fundamentéw na $ruby zabetonowane

w fundamencie w odpowiednim rozstawie. W zwigzku z obnizeniem stép fundamentowych
o 40 cm, slupki urzqdzen powinny by¢ odpowiednio dfuzsze.

STOPY FUNDAMENTOWE KOSZY NA SMIECI — betonowe, srednicy 30 cm, h=50 cm,

z betonu C20/25. Géra stép fundamentowych powinna znajdowa¢ sig 10 cm ponizej
projektowanej powierzchni terenu.

STOPY FUNDAMENTOWE tAWEK — betonowe 2x90x8 cm, h=30 cm, z betonu C20/25.
Géra st6p fundamentowych 10 cm ponizej projektowanej powierzchni terenu.
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Nazwa czesci
projektu
budowlanego

TOM I
PROJEKT TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA PLACOW
REKREACJI RUCHOWEJ PRZY V LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM im MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE W
LUBLINIE

Kat. obiektu Kategoria obiektu  V
Obiekt V Liceum Ogolnoksztatcgce im. Marii Sktodowskiej-Curie
Lokalizacja 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7,
dziatki nr 15/2; obreb 066301_1.0041AR_3 Wieniawa; arkusz 3;
jedn. ewidencyjna: 066301_1 miasto Lublin
Inwestor GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
Jednostka Ustugi Projektowe mgr inz. Ewa Przepiorka,
projektowa 21-040 Swidnik, ul. C. K. Norwida 7/18A

Data opracowania

czerwiec 2022 r.

AUTOR PROJEKTU:
branza imie i nazwisko/nr uprawnien data podpis
elektryczna PROJEKTANT in. Bozenna Groszek 06.2022 .
spec. sieci i inst. elektryczne
upr. bud. nr St-88/78




SPIS ZAWARTOSCI

- Dokumenty formalno-prawne
- Opis techniczny
- Zestawienie materiatdw — oswietlenie
- Zestawienie materiatéw — monitoring
- Obliczenia techniczne
- Rysunki:
- Plan sytuacyjny —rys. E1
- Rzut niskiego parteru — fragment — rys. E2
- Schemat oswietlenia i monitoringu —rys. E3
- Schemat rozbudowy tablicy TS-1 —rys. E4



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa inwestycji: )
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA PLACOW REKREACJI RUCHOWEJ

PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM im MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE

Adres Inwestyciji:
Ul. Lipowa 7

Lublin

Inwestor:
Gmina Lublin

PI. Wt. Lokietka 1
20-109 Lublin

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze opracowany projekt
techniczny wykonany zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis

upr. budowlane nr St-88/78
inz. Bozenna Groszek | w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

Data opracowania: czerwiec 2022

OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Wykonanie instalacji o$wietlenia i monitoringu terenu wokot boisk przy V Liceum Ogélnoksztatcgcym
w Lublinie nie powoduje zmiany mocy przytgczeniowej.

inz. Bozenna Groszek
upr. nr St-88/78




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:
— umowa zawarta z Inwestorem

— projekt branzy budowlanej

— przepisy i normy zwigzane

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest os$wietlenie terenu oraz monitoring wokdét remontowanych boisk
przy V Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Lublinie.

Oswietlenie terenu

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie jako instalacja zalicznikowa i zasilone z istniejgcej tablicy
TS-1 w szkole.

Projektowane oswietlenie wykona¢ kablem 3x4 mm2 0,6/1kV Dca. W obrebie szkoty kabel uktadac
w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej 40x25 na tynku, na kondygnaciji niskiego parteru. Zejscie
kabla po elewacji wykonaé w rurze sztywnej, czarnej fi 50, odpornej na UV, mocowanej na uchwytach
zamknietych do Sciany zewnetrznej. PrzejScie kabli przez sciane nalezy uszczelnié. W ziemi kabel na
catej dilugosci uktada¢ w rurze karbowanej fi 75mm. Glebokos¢ utozenia kabla: 0,7m od docelowej
rzednej terenu. Na kabel nalezy natozy¢, w odlegtosci co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relaciji
oraz roku utozenia. 25 cm nad kablem nalezy utozyé folie koloru niebieskiego. Kabel zasypywaé
warstwami z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

W stupach oswietleniowych na koncach kabli nalezy zagrza¢ ,palczatki” oraz zatozy¢ tabliczki
identyfikacyjne z oznaczeniem typu kabla, relacji i roku utozenia.

Przejscie pod projektowang drogg wewnetrzng nalezy wykonac w rurze sztywnej fi 110mm. Rure utozy¢
0,5m poza obrys kraweznika z kazdej strony oraz uszczelni¢ przed wnikaniem wody.

Przy projektowanych stupach nr L1 i L4 nalezy wykona¢ uziemienie — bednarka FeZn 25x4 uktadana
wzdtuz trasy kabla (10 cm ponizej kabla). Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nizsza od 30Q.
Bednarke nalezy mocowacé do $ruby tgczgcej fundament z podstawg stupa.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
kolor grafitowy, o $rednicy przy podstawie fi 146mm i zakonczeniu fi 60mm, o wysokosci 5m
na fundamencie prefabrykowanym.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze srubami M8 i zabezpieczeniem nadpragdowym B 6A.

Na stupach zaprojektowano oprawy parkowe LED o parametrach:

- oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz min. IP 66, min. IK 10, Il klasa izolac;ji

- obudowa oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium

- klosz oprawy wykonany z przezroczystego poliweglanu odpornego na dziatanie UV,

ksztatt — klasyczny stozek

- montaz oprawy na szczycie stupa o $rednicy fi 60-76mm

- zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego

w czasie

- zrodio swiatta stanowig diody LED emitujgce Swiatto ciepte biate o temperaturze barwowej 3000 K
i wspotczynniku oddawania barw min. 80

- moc catkowita oprawy max. 35 W

- strumien swietlny oprawy min. 3000 Im

- sprawnos¢ oswietleniowa oprawy min. 80%

- uktad optyczny — wigzka symetryczna

- uktad optyczny zapewnia jednolity strumien $wietlny bez ryzyka powstania nieoswietlonych miejsc
w razie awarii pojedynczego zrédta LED

- gwarancja min. 5 lat



Widok oprawy:

W tablicy TS-1 nalezy dotozy¢ zabezpieczenia oraz ukiad sterowania zegarem do zasilenia
projektowanego oswietlenia. Szczegoty rozbudowy tablicy ujete sg na schemacie.

Monitoring terenu

Na stupie L2 zaprojektowano jedng kamere statopozycyjng czteroobiektywowg. Kamera te bedzie
wilgczona do systemu monitoringu miejskiego. W zwigzku z planowang w przysziosci rozbudowg
monitoringu o kamery na stupach L1 i L3 nalezy do tych stupéw doprowadzi¢ kable zasilajgce oraz
Swiatlowody.

Na stupach L1, L2 i L3 nalezy zamocowa¢ obudowy wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach
400x300x140 +/- 10%, z pokrywg petng, zamykane, IP min. 65, IK min. 08. Obudowy zamocowa¢ do
stupdw na wysokosci montazu kamer, ok. 4m. Kable zasilajgce i Swiattowody prowadzi¢ wewnatrz
stupéw w rurkach typu ,peszel’. Wyjscie kabli ze stupa wykona¢ na wysokosci montazu obudowy
i kamery. Obudowy na stupach L1 i L3 pozostawi¢ puste i umiesci¢ w nich zapas kabla zasilajgcego
oraz $wiattowodu.

Obudowe na stupie L2 nalezy wyposazy¢ zgodnie z ponizszg specyfikacja:

1. Router z funkcjg zasilania na min. 4 portach, w standardzie 802.3af/at i mozliwoscig instalacji
modutow SFP.

llos¢ portéw elektrycznych z funkcjg PoE: 5 portéw 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Porty moga
zosta¢ wykorzystane do zasilania urzgdzen poprzez PoE pasywne lub zgodne ze standardami
802.3af/at.)

llos¢ portéw do obstugi modutéw SFP: 1 gniazdo SFP

przeznaczony do montazu na zewnatrz.

Parametry techniczne:

Rodzaj CPU QCA9557

Czestotliwos¢ CPU 800 MHz

llos¢ rdzeni CPU 1

Pamie¢c RAM 128 MB

llos¢ Portow Ethernet 10/100/1000 5

llos¢ portéw SFP 1

Zakres napiecia wejsciowego 12 -57V

Gniazdo zasialjgce typu Jack 1

Port typu PoE in  Passive PoE

Porty typu PoE out  Ports 2 - 5, 802.3af/at, max 1 A per port (input < 30 V), max
450 mA per port (input > 30 V), max out total 2 A

Monitorowanie napiecia  Tak

Maksymalny pobér energii 9 W

Wymiary 125 x 52 x 225 mm

Sprawdzone w temperaturze otoczenia -40 do +70 C

Monitorowanie temperatury PCB  Tak

Nosnik danych  FLASH

2. Zasilacz pradu statego z napieciem wyjSciowym miedzy 48V a 57V, o pradzie nie mniej jak 2A,
przystosowany do pracy z Routerem z punktu 1.




3. Komplet wkiadek (2 szt.) SFP, 850nm, 1Gbps LC-LC
4. Komplet patchcorddéw (2 szt.) duplex LC-LC MM 3m

Na stupie L2 nalezy zamontowa¢ jedng kamere statopozycyjng czteroobiektywowg o parametrach:
Kamera IP wieloprzetwornikowa, 20MPx (4x5MPx), 4xobiektyw AVF 3,7-7,7mm, H.265, wersja IR, HDR
120dB, analiza obrazu IVA, microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC, IP66, IK10,
temp. pracy -50°C do +50°C. Do kamery dostarczy¢ licencje do miejskiego systemu BVMS 10.0 MBV-
XCHAN-100 (1 szt.).

Kamere nalezy zamocowac na stupie przy wykorzystaniu systemu mocowania dedykowanego przez
producenta — interfejs montazowy z uchwytem/wysiegnikiem wraz z niezbednymi akcesoriami.

Zasilanie kamery wykonac¢ kablem 3x2,5 mm2 0,6/1kV Dca. W obrebie szkoty kabel uktada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej bezhalogenowej 40x25 na tynku (listwa wspdlna z zasilaniem oswietlenia),
na kondygnaciji niskiego parteru. Zejscie kabla po elewacji wykonaé we wspdlnej rurze z zasilaniem
stupoéw oswietleniowych. W ziemi kabel na catej diugosci uktada¢ w jednej rurze karbowanej fi 75mm
z zasilaniem stupow oswietleniowych . Gtebokos¢ utozenia kabla: 0,7m od docelowej rzednej terenu.
Na kabel nalezy natozy¢, w odlegtosci co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relacji oraz roku
utozenia. 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel zasypywaé warstwami
Z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Obwodd zasilajgcy wyprowadzi¢ z tablicy TS-1. W tablicy dotozy¢ zabezpieczenia zgodnie ze
schematem.

W obudowie na stupie L2 zamontowac listwe rozgatezng do zasilania. Kable zasilajgce przyszte kamery
na stupach L1 i L3 wprowadzi¢ do obudowy na stupie L2 i pozostawié nie podpiete.

Z szafy GPD znajdujgcej sie w serwerowni na poziomie niskiego parteru wyprowadzi¢ trzy swiattowody
A-DQ(ZN)B2Y 4J - po jednym do kazdego stupa L1, L2 L3.

W obrebie szkoty swiattowody ukfadaé w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej 40x25 na tynku,
na kondygnacji niskiego parteru — listwa niezalezna od kabli zasilajgcych. Zejscie kabli po elewac;ji
wykonaé w rurach optotelekomunikacyjnych czarnych 40/3,7 mocowanych na uchwytach zamknietych
do sciany zewnetrznej (kazdy swiattowdd w niezaleznej rurze). W ziemi kable na catej dtugosci uktadac
w rurach optotelekomunikacyjnych czarnych 40/3,7. Gfeboko$¢ utozenia kabli: 0,7m od docelowej
rzednej terenu. Na rury nalezy natozy¢, w odlegtosci co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relac;ji
oraz roku utozenia. 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie z napisem ,uwaga kabel Swiattowodowy”.
Kable zasypywac warstwami z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Przejscie pod projektowang drogg wewnetrzng nalezy wykonac w rurze sztywnej fi 110mm. Rure utozy¢
0,5m poza obrys kraweznika z kazdej strony oraz uszczelni¢ przed wnikaniem wody.

W szafie GPD nalezy dotozy¢ panel 1U 24x LC/PC i rozszy¢ na nim wszystkie trzy Swiattowody.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja pracuje w systemie sieci ,TN”. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Zyta ochronna kabla PE prowadzona bedzie razem
z zylg roboczg L1 i zytg neutralng N we wspdlnej ostonie izolacyjnej. Zyte PE nalezy przytgczyé¢ do
zaciskow we wnetrzu metalowych stupéw. Ze wzgledu na zastosowanie opraw w Il klasie izolacji od
tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod dwuzytowy.

Przy projektowanych stupach nr L1 i L4 nalezy wykona¢ uziemienie — bednarka FeZn 25x4 uktadana
wzdtuz trasy kabla.

Uwagi do realizacji robét:
- nalezy zapewni¢ wytyczenie trasy oraz wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego geodete

- Wykonawca do odbioru przedstawi protokoty pomiardéw: rezystancja izolacji, uziemienie, skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej, pomiary fotometryczne

- podpiecie kamer do monitoringu miejskiego nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Wydziatem Informatyki
i Telekomunikacji UM Lublin



ZESTAWIENIE MATERIALOW - OSWIETLENIE

Lp Nazwa Jm llosé
1 | Kabel 3x4 mm2 0,6/1kV Dca m 263
2 | Rura karbowana fi 75mm, niebieska m 184
3 | Rura sztywna fi 110mm, niebieska m 5
4 |Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 40x25 m 55
5 |Rura sztywna czarna fi 50mm m 4
6 |Bednarka FeZn 25x4 m 60
7 | Glowiczka termokurczliwa ,palczatka” na kabel YKY 3x4 szt
8 | Stup aluminiowy anodowany, grafitowy, wysoko$¢ 5m, kpl

o Srednicy przy podstawie fi 146mm i zakonczeniu fi 60mm,
z fundamentem prefabrykowanym
9 |Oprawa LED kpl 4

10 |Przewdd YDY 2x1,5 m 24
11 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa ze Srubami M8 i wytgcznikiem kpl 4

nadprgdowym B 6A

12 | Rozbudowa tablicy TS-1 kpl 1
13 |Materiaty pomocnicze kpl 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONITORING

Lp Nazwa Jm llosé
1 Kabel 3x2,5 mm2 0,6/1kV Dca m 229
2 |Swiatlowdd A-DQ(ZN)B2Y 4J m 439
3 |Rura sztywna fi 110mm, niebieska m 5
4 |Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 40x25 m 55
5 |Rura opto 40/3,7 m 406
6 |Szafka na stup z wyposazeniem kpl 1
7 | Szafka na stup pusta kpl 2
8 |Kamera z licencjg kpl 1
9 | Skretka UTP 6 4x2x0,5 m 2
10 |Rozbudowa tablicy GPD kpl 1
11 | Materiaty pomocnicze kpl 1




OBLICZENIA TECHNICZNE — DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

Ib - prad obliczeniowy
In - pragd znamionowy zabezpieczenia

k2=1,6 dla wktadek topikowych
k2=1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych

12 - prad zadziatania zabezpiecznia 12=In*k2
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
| |
OBCIAZENIE KABEL/PRZEWOD ZABEZPIECZENIE SPRAWDZENIE
P L Sposoéb In w ly<l.<l; w
Lp.| Zasilanie Odbiér P ki P. cosg I Typ uloz. laa K, I, | Au tablicy k. 3 1,45xl. | L<145x. | ol c‘y
kW - kW A A - A m % A - A A
stup L4
1 TS-1 (o$wietlenie) 0,40 1,00 0,40 0,85 2,05 YKY 3x 4,0 B2, D 30 1,00 30 213 1,44 16 1,45 23,20 43,50 spet. spet.
2 TS-1 gg’?r\l;; (rezerwa 0,40 1,00 0,40 0,85 2,05 YKY 3x 2,5 B2, D 23 1,00 23 182 1,97 16 1,45 23,20 33,35 spel. spet.
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PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO | BUDOWY PLACOW REKR
RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. MARII

SKLODOWSKIEJ—CURIE w LUBLINIE

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYUNY

branza
inst. elektr.

Nazwa i adres
obiektu:

V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Marii Skfodowskiej—Curie
20-020 Lublin, ul. Lipowa 7, dziatka nr 15/2,
jedn. ew. 066301_1 m. Lublin; obrgb ew. 066301_1.0041AR_3
Wieniawa; kategoria obiektu — IX

rys. nr
E1

Nazwa i adres
Inwestora:

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Krdla Wtadystawa tokietka 1

skala
1:500

PROJEKTANT

specjalnos¢ nr upr. proj.

data i podpis

projektant

inz. Bozenna Groszek

sieci i inst. elektr. p6.2022 r.

St-88/78
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zejscie po elewaciji:
— 3 x A-DQ(ZN)B2Y 4J w 3 rurach opto 40/3,7 /
— zas. 3x4 i 3x2,5 w rurze sztywnej fi 50 /

RZUT NISKIEGO PARTERU (POZIOM —1)

1174

[PO3]

—mA ||

| f
TS-1 < ‘\_i U
3x4 mm2; 3x2,5 mm2 3 x A-DQ(ZN)B2Y 4J
w listwie 40x25 n.t. w_listwie 40x25 n.t.

IRl Uy

PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO | BUDOWY PLACOW REKREACUI
RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. MARII
SKELODOWSKIEJ—CURIE w_LUBLINIE

Tytut rysunku: RZUT NISKIEGO PARTERU—FRAGMENT arene
N  ad V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Marii Skfodowskiej—Curie
azwa | ddres 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7, dziatka nr 15/2, rys. nr

jedn. ew. 066301_1 m. Lublin; obreb ew. 066301_1.0041AR_3 E2
Wieniawa; kategoria obiektu — IX

Nazwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestara: 20-109 Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1 1:200
PROJEKTANT specjalnosé nr upr. proj. data i podpis
| projeKtant 06.2022 r.

inz. Bozenna Groszek sieci i inst. elektr. St-88/78




gfowny punkt
dystrybucyjny

GPD

(serwerownia 001)

szatka sfup L1

A-DQ(ZN)B2Y 4J/rura opto 40/3,7; listwa n.t.
155,/170m

A-DQ(ZN)B2Y 4J/rura_opto 40/3,7; listwa n.t.

tablica TS5—1

128/1"'3"1 3x2,5 mm2/rura karbowana fi 75

44/56m

szatka sfup L3

3x2,5 mm2/rurc| karbowana fi 75

41/53m

szatka sfup L2

A-DQ(ZN)B2Y 4J/rura opto 40/3,7, listwa n.t.

111,/126m

@ —

wyposazenie

zg. z opisem

3x2,5 mm2/rura karbowana fi 75; listwa n.t.

111,/120m

3x4 mm2/rura karbowana fi 75; listwa n.t.

111/117m

L2 }{ 3x4 mm2/rura karbowana fi 75

3x4 mm2/rura karbowana fi 75
4/4Tm

44/50m

mm2/rura karbowana fi 75

}X{ x4

L3

43/49m

UTP 6 4x2x0,5
XLX :(]K1

R<30 Q

L4

R<30 Q

PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO | BUDOWY PLACOW REKREACUI
RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. MARII

SKLODOWSKIEJ—CURIE w LUBLINIE

branza

Tytut rysunku: SCHEMAT OSWIETLENIA | MONITORINGU inst. elektr.
N | ad V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Marii Skfodowskiej—Curie
ozwe | LS 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7, dziotka nr 15/2, rys. nr

jedn. ew. 066301_1 m. Lublin; obreb ew. 066301_1.0041AR_3 E3
Wieniawa; kategoria obiektu — IX

Nazwa i adres
Inwestora:

GMINA LUBLIN skala
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

PROJEKTANT specjalnosé nrupr. proj. data i podpis
projeKtant 06.2022 .
inz. Bozenna Groszek sieci i inst. elektr. St-88/78 r
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25/2/003-A
25/2/003

B16 /1
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3x2,5 mm2, 0,6/1kV
3x4 mm2, 0,6/1kV

— 4 stupy parkowe

zas. kamer
monitoringu
oéw. terenu

UKLAD SIECI "TN"

[y
ol

OCHRONA DODATKOWA

—szybkie samoczynne wylqczenie zasilania
—obudowa Il kl. izolacji

UWAGI:

1. Obudowa istniejgca.

2. Osprzet modufowy do montazu na szyne.
3. K = stycznik instalacyjny 230V, 25A, 4 zw.
4. /A — zegar cyfrowy tygodniowy

5. S — przefqcznik obrotowy aut—wyt-reczne

SKLODOWSKIEJ—CURIE w LUBLINIE

PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO | BUDOWY PLACOW REKREACUI
RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. MARII

Tytut rysunku:

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TS-1

branza

inz. Bozenna Groszek

sleci i inst. elektr. St-88/78

inst. elektr.
V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Marii Skfodowskiej—Curie
Nozwo | odres 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7, dzialka nr 15/2, rys. nr
: jedn. ew. 066301_1 m. Lublin; obreb ew. 066301_1.0041AR_3 E4
Wieniawa; kategoria obiektu — IX
Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1
PROJEKTANT specjalnosé nrupr. proj. data i podpis
projektant 06.2022 r.
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Nazwa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA PLACOW
REKREACJI RUCHOWEJ PRZY V LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
im MARIlI SKEODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE

Kat. obiektu Kategoria obiektu V
Obiekt V Liceum OgodInoksztatcgce im. Marii Sktodowskiej-Curie
Lokalizacla 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7
dziatka nr 15/2; obreb 066301_1.0041AR_3 Wieniawa; ark. 3;
jedn. ewidencyjna: 066301_1 miasto Lublin
Inwestor GMINA LUBLIN

20-109 Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1

Jednostka projektowa

Ustugi Projektowe mgr inz. Ewa Przepiodrka,
21-040 Swidnik, ul. C. K. Norwida 7/18A

Data opracowania

czerwiec 2022 r.

AUTORZY OPRACOWANIA:

imi¢ 1 nazwisko/nr uprawnien data podpis

PROJEKTANT

mgr inz. Wanda Siczek 06.2022 r.
upr. proj. nr 1737/Lb/92 \
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

adres: 20-435 Lublin, ul. T. Boya Zelenskiego 5




1 ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot inwestycji, polegajacej na przebudowie boiska sportowego i budowie placow
rekreacji ruchowej przy V Liceum Ogolnoksztalcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie
w Lublinie obejmuje nastgpujace prace
w branzy budowlane;j:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- transport materiatdw budowlanych
- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni
- roboty ziemne
- wykonywanie fundamentow
- wykonywanie nawierzchni boisk i chodnikow
- montaz pitkochwytow
- montaz wyposazenia boisk
- montaz urzadzen silowni zewnetrznej
- prace porzadkowe
w branzy elektrycznej:
- rozbudowa instalacji zewnetrznej o§wietlenia boisk oraz instalacji monitoringu.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowe boisko znajduje sie obok budynku V Liceum Ogoélnoksztatcacego
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Lipowej 7.
W jego otoczeniu znajduja sie¢ budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej, sgsiednie budynki
posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Budynek liceum posiada 4 kondygnacje
nadziemne, wykonane zastaly w technologii tradycyjnej. W obiekcie znajduja si¢ czynne
instalacje elektryczne i sanitarne. Na dziatce oprocz budynku szkoty znajduja sig: boiska
sportowe, parking oraz trawniki i wiata $mietnikowa.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
- sgsiedztwo ulicy Lipowej 1 ulicy Sktodowskiej
- czynne instalacje elektryczne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac
- sie¢ cieplna
- obecnos¢ osob postronnych, dzieci i mtodziezy.

4 WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCA I CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do rob6t szczegodlnie niebezpiecznych zaliczajg sig :

- roboty ziemne

- prace rozbiorkowe

- prace z uzyciem elektronarzedzi i zmechanizowanego sprz¢tu budowlanego

- transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych

- prace w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych

Prace przy budowie boisk prowadzone beda w poziomie terenu. Najwigksze zagrozenia

dla zdrowia i zycia ludzi wiaza sie z praca z cigzkim sprzgtem budowlanym, upadkami, oraz
urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.

Niebezpieczenstwo stwarzaja rowniez prace ziemne, wigza si¢ one z wpadnigciem do wykopu



spowodowanym obsunieciem si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnieciem sig itp.
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrdci¢ uwagg na ich
wczesniejsze wytaczenie spod napiecia. Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych
nalezy zwr6cié¢ uwage na wystepujace zagrozenia — praca sprz¢tu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobiefistwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ pracownikom zakres prac, wskaza¢ miejsca

wystepujacych zagrozen. Pracownikéw nalezy zapoznac z przepisami BHP zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, w szczego6lnosci przedstawié

rozdziaty:

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne

rozdziat 8 - rusztowanie i inne podesty robocze

rozdziat 9 - roboty na wysoko$ciach

rozdziat 12 - roboty murarskie i tynkarskie

rozdzial 13 - roboty ciesielskie

rozdziat 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie

rozdzial 17 - roboty dekarskie i izolacyjne

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy

powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wtasnorgcznym podpisem.

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

powinien zawierac:

* poinformowanie pracownikow o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach

* zapoznanie pracownikow z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich zakresu
robot

* zapoznanie pracownikow z obstugg urzadzen technicznych

+ okreslenie prac wymagajacych od pracownikow szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

* okreslenie prac, ktére musza by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokos$ci ponad 2 m

* imienne wyznaczenie 0sob, ktore beda wykonywac dane prace

* imienne wyznaczenie osOb, ktore beda sprawowaty nadzor nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

» poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania ochrony indywizualnej podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowe;j

« okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odregbnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia

« zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 1 wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlno$ci gasnic
pozarowych

+ okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatéw i urzadzen na
terenie placu budowy

» okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy
na wysokosci. Podczas wykonywania rob6t budowlanych kierownik budowy oraz
pracownicy winni przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie BHP.



6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany:

*  wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy

» zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajacg uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalnosci

« zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robot na 7 dni przed

rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy jest zobowiazany :

 zatrudnia¢ pracownik6w posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod

wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizyczne;j

* prowadzi¢ dziennik budowy

e umiesci¢ w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem

* ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokot modernizowanego obiektu powinna
wynosic¢ 0.1 wysokos$ci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na przejscia i daszki zabezpieczajace dla pracownikéw i uczniow szkoty.

* odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego

1 regcznego transportu

* wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci substancji

niebezpiecznych

* wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne

» zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy

* udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje:

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

instrukcje te winny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw okresla¢ czynnosci, ktore
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposobu
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia

* dbag¢, aby pracownicy uzywali narzgdzi i sprzgtu sprawnego i posiadajacego

odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem

* zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych

* zapewni¢ niezbedng ilos¢ napojow

»  zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach

pracy
« zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medyczne]
i stuzb technicznych, strazy pozarne;j i policji

* wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pomocy medyczne]

* wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostgp do wody
1 gasnica pianowo — proszkowa)

» dokumentacje oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywac na budowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru lub innego zdarzenia zapewniony jest ulicami
Lipowa 1 Marii Sklodowskie;j.

Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwigzane z budowa powinny znajdowa¢ sig poza strefa



wydzielong dla robét budowlanych.

W czasie robdt ziemnych wykona¢ umocnienia $cian wykopow oraz ograniczy¢ naptyw wod
deszczowych.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwa droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie robot budowlanych oraz zapewnienie bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do obowigzkéw inwestora

1 kierownika budowy.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzila: mgr inz. Wanda Siczek b% S " \,\‘ u«ﬁu
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OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWY PLACOW
REKREACJI RUCHOWEJ PRZY V LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM W LUBLINIE

POZ. 1 FUNDAMENT STOJAKA DO KOSZYKOWKI

obcigzenia kN|wsp. bez. kN
ciezar zawodnika (P) kN 1,20 1,50 1,80
wysieg (a) m 2,00

Mw obcigzajacy Mw=P*a kNm 3,60

gfn=100kPa 100,00

wymiary fundamentu am bm hm

stopa betonowa 0,80 0,80 0,80
grunt na stopie 0,80 0,80 0,40
W fundamentu b*h*h/6 m3 0,085

naprezenia =M/W 42,188 | mniejsze gfn |100 kPa
Wmin=M/gfn m3 0,036

ciezar fundamentu Gf=a*b*h*24,0+a*b*h*18 kN 16,90

moment utrzym Mu=Gf*0,5*a kNm 6,76

Mu/Mw 1,88

POZ.2. FUNDAMENT URZADZENIA NA SILOWNI

obcigzenia kN |wsp. bez. kN
ciezar zawodnika (P) kN 1,20 1,50 1,80
wysieg (a) m 1,00

Mw obcigzajacy Mw=P*a kNm 1,80

gfn=100kPa 100,00

wymiary fundamentu am bm hm

stopa betonowa 0,60 0,60 0,80
grunt na stopie 0,60 0,60 0,40
W fundamentu b*h*h/6 m3 0,064

naprezenia =M/W 28,125|mniejsze qfn |100 kPa
Wmin=M/qfn m3 0,018

ciezar fundamentu Gf=a*b*h*24,0+a*bh*h*18,0 kN 9,50

moment utrzym Mu=Gf*0,5*a kNm 2,85

Mu/Mw 1,58

Strona 1
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POZ. 3. PILKOCHWYTY

POZ. 3.1 SLUP PILKOCHWYTOW

obcigzenia wiatrem

teren B

wysokos¢ stupa H, srednicastupaD m 6,00 0,12
Ce=0,55+0,02*h 0,67

B 2,20

Y 1,50

gk kN/m2 0,30

Cz -0,40

A=2H/D 100,00

1/A 0,01 k=1 Cx=1*C
D*(0,1*gk*100*Ce)pier2 0,54

Cx=1,45-0,56"0,54=1,18 1,18

p=gk*Ce*Cx*B*y kN/m2 0,52 1,5 0,78
Mw=p*D*H*H*0,5 1,691

Wx=Mw/215000 m3 7,86334E-06

rura D=114,3 G=4 mm Wx=36,9 cm3

POZ. 3.2 FUNDAMENT

obcigzenia kN |wsp. bez. kN
ciezar zawodnika (P) kN 0,00 1,50 0,00
wysieg (a) m 0,00

Mw obcigzajacy od wiatru  kNm 1,69

gfn=100kPa 100,00

wymiary fundamentu am bm hm

stopa betonowa 0,60 0,60 1,00
grunt na stopie 0,60 0,60 0,10
W fundamentu b*h*h/6 m3 0,100

naprezenia =M/W 16,906 | mniejsze gfn |100 kPa
Wmin=M/gqfn m3 0,017

ciezar fundamentu Gf=a*b*h*24,0+a*b*h*18,0 kN 9,29

moment utrzym Mu=Gf*0,5*a kNm 2,79

Mu/Mw 1,65

ke
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