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SPIS RYSUNKOW

PZT Plan zagospodarowania terenu - koncepcja.

IS-01 RZUT - KONDYGNACJA -1 - Instalacje wod- kan i CO

IS-02 RZUT - KONDYGNACJA 0 - Instalacje wod- kan i CO

IS-03 RZUT - KONDYGNACJE +1, +2 — Instalacje wod- kan i CO
IS-04 RZUT - KONDYGNACJE +3, +4 — Instalacje wod- kan i CO
IS-05 RZUT - KONDYGNACJE +5, +6 — Instalacje wod- kan i CO
IS-06 RZUT - KONDYGNACJA DACHU - Instalacje wod- kan i CO

IS-07 RZUT - KONDYGNACJA -1 - Instalacja wentylacji

IS-08 RZUT - KONDYGNACJA 0 - Instalacje wentylaciji i klimatyzacji

IS-09 RZUT - KONDYGNACJE +1, +2 — Instalacje wentylacji i klimatyzacji
IS-10 RZUT - KONDYGNACJE +3, +4 — Instalacje wentylacji i klimatyzacji
IS-11  RZUT - KONDYGNACJE +5, +6 — Instalacje wentylacji i klimatyzaciji
IS-12 RZUT - KONDYGNACJA DACHU - Instalacje wentylaciji i klimatyzaciji

IS-13 RZUT - KONDYGNACJA -1 - Instalacja wentylacji pozarowej

IS-14 RZUT - KONDYGNACJA 0 - Instalacja wentylacji pozarowej

IS-15 RZUT - KONDYGNACJE +1, +2 — Instalacja wentylacji pozarowej
IS-16 RZUT - KONDYGNACJE +3, +4 — Instalacja wentylacji pozarowej
IS-17 RZUT - KONDYGNACJE +5, +6 — Instalacja wentylacji pozarowej
IS-18 RZUT - KONDYGNACJA DACHU - Instalacja wentylacji pozarowej
IS-19 SCHEMAT - Instalacja wentylacji pozarowej
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa instalacji wentylacji bytowej i pozarowej,
klimatyzacji, ogrzewania i instalacji wod- kan dla budowy obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie.

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Lublin
ul. Leszczynskiego 20
Lublin

Inwestor: GMINA MIASTO LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

Temat: Koncepcja projektowa instalacji wentylacji bytowej i pozarowej, klimatyzacji,
ogrzewania i wod- kan

Zatozenia stanowia:
- Podktady architektoniczno-budowlane
- Normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczgce tego typu instalaciji.
- Uzgodnienia z Inwestorem

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z projektowang budowg obiektu pojawiajg sie kolizje z istniejgcg infrastrukturg
przytaczy mediéw. Koniecznym jest przeprojektowanie przebiegu tras przytacza cieplnego oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegolnie w przypadku przytgcza cieplnego, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej konieczna bedzie rowniez rozbudowa infrastruktury.

Istniejgce przytgcze wodociggowe umozliwia pokrycie zapotrzebowanie na wode obiektu,
jednak ostateczna decyzja pozostaje w gestii dostawcy wody. W zwigzku z powyzszym nie wyklucza
sie koniecznosci wykonania przytacza wodociggowego o wiekszej Srednicy.

II. INSTALACJA WENTYLACJI BYTOWEJ | KLIMATYZACJI

I1.1.  OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

Niniejsza dokumentacja stanowi koncepcje projektowg w zakresie wentylacji bytowej i
klimatyzacji dla budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin.

Wentylacje pomieszczen biurowych oraz pomocniczych w budynku przewiduje sie z
zastosowaniem wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta. Wentylacje
parkingu podziemnego przewiduje sie z zastosowaniem wentylacji wywiewnej sterowanej od systemu
centralnej detekcji gazowej. System podzielono na uktady obstugujace grupy pomieszczen.
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Zatozenia i dane ogélne dla instalacji wentylacji i klimatyzacji:

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczeh zgodnie
z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego
 temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi t = + 20°C
« temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych, porzadkowych lub  technicznych t
=+16C
* temperatura powietrza w pomieszczeniach socjalnych i archiwach t=+20°C
+ wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach wynikowa
* maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
* temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24°C
* temperatura powietrza w pozostatych pomieszczeniach = wynikowa
* wilgotnos¢ wzgledng - wynikowa
* maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s

Przyjete ilosci powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r., Dz. U.
2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430, :

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe min. 30 [m?/h]
- ilo&¢ powietrza dla natrysku 100 [m*/h]

- ilo§¢ powietrza dla miski ustepowej 50 [m¥h]

- ilo§¢ powietrza dla pisuaru 25 [m3/h]

Pozostate ilosci powietrza dobrano wg krotnosci wymian.

Zatozenia dotyczgce wentylacji i klimatyzacji dla poszczegélnych grup pomieszczen:

Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjaine:

ilo&¢ powietrza: min. 30 m3/h/os lub min. 1,5 wymiany/ godzine

klimatyzacja: TAK

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C

Temperatura latem: +25°C

UWAGA: wentylacja realizowana ze wstepnym schtodzeniem powietrza wentylacyjnego do temp. +25
°C, chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem uktadu klimatyzacji centralne;.

W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny wynikaé rowniez z funkcji
stezenia CO2.

Pomieszczenia magazynéw, magazynéw dokumentaciji, pomieszcz. techniczne i porzadkowe na
kondygnacjach naziemnych:

ilos¢ powietrza:. 2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +16°C

Temperatura latem: wynikowa
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Pomieszczenia socjalne usytuowane przy sekretariatach ( zaplecza sekretariatow ):
ilo§¢ powietrza: 2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C

Temperatura latem: wynikowa

Archiwa, sktad chronologiczny:

ilos¢ powietrza:.2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: TAK

kontrola wilgotnosci: TAK

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C lub okreslona na etapie projektu
Temperatura latem: +20°C lub okre$lona na etapie projektu

Pomieszczenia archiwéw i sktadu chronologicznego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. ,W sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych” — Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67. W pomieszczeniach zastosowac
system nadzoru mikroklimatu dziatajacy w trybie ciggltym, monitorujgcy temperature i wilgotnos¢
wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.

Serwerownie:

ilos¢ powietrza: 2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: TAK

kontrola wilgotnosci - wymagana

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C lub okreslona na etapie projektu
Temperatura latem: +25°C lub okreslona na etapie projektu

Pomieszczenia magazynoéw, pomieszcz. techniczne i porzadkowe na kondygnaciji podziemne;j:

ilo&¢ powietrza:. 1 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna (*)
klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +16°C

Temperatura latem: wynikowa

(*) na etapie projektu, po sprecyzowaniu przeznaczenia pomieszczen istnieje mozliwos¢, iz czesé

pomieszczen bedzie wydzielona ze wspodlnego uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne; i
wyposazona w indywidualne uktady wentylacyjne

Parking podziemny:

ilos¢ powietrza: okreslona wg. szczegdétowych obliczen zgodnie z wg. VDI2053, wentylacja
mechaniczna wywiewna + ukfad detekcji gazowe;j

klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: wynikowa

Temperatura latem: wynikowa
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Podziat na uktady wentylacyjne:

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczen w projektowanym budynku przewiduje sie 5 central
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych:

Uktady ZNW1, ZNW2 — pomieszczenia biurowe oraz socjalne

Dla pomieszczen biurowych pracownikéw, kierownikéw, dyrektoréw, sekretariatéw itp proponuje
sie wentylacje mechaniczng nawiewno -wywiewng zapewniajgcg minimalng ilo§¢ powietrza
higienicznego na osobe (30 m3/h/ os) i co najmniej 1,5 wymiany powietrza/h, realizowang w oparciu o
dwie centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku. Jedna z central bedzie obstugiwata
"prawg", a druga "lewq" czes¢ budynku. Centrale wyposazone bedg w nastepujgce sekcje:

Szacowana wydajnosé centrali ZNW1: Vn=15500m3/h, Vw=13000m3/h

Szacowana wydajnos¢ centrali ZNW2: Vn=18500m3/h, Vw=16000m3/h

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
- filtry powietrza M5 + F7 ( 2 - stopniowa filtracja)
- obrotowy, wysokosprawny wymiennik ciepta
- wentylator nawiewny
- nagrzewnica glikolowa (temp. nawiewu +20°C)
chtodnica freonowa (temp. nawiewu +25°C)
- ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Sekcje wywiewu:
= filtr powietrza M5
- wentylator wywiewny
- przepustnice po stronie wyrzutni
- ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Uktad ZNW3 — pom. archiwdw. skfadu chronologicznego, magazyndéw dokumentacii, porzadkowe,
techniczne na kondygnacijach (0 - 6)

Dla pomieszczen archiwdw, sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji, porzadkowych
oraz technicznych zlokalizowanych na kondygnacjach nadziemnych proponuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajgcg 2 wym/h, realizowang w oparciu o centrale
wentylacyjng zlokalizowang na dachu budynku. Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:

Szacowana wydajnos¢ centrali ZNW3: Vn=7200m3/h, Vw=7200m3/h

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
— filtry powietrza M5 + F7 ( 2 - stopniowa filtracja)
— obrotowy, wysokosprawny wymiennik ciepta
= wentylator nawiewny
— nagrzewnica glikolowa (temp. nawiewu +20°C)
= thumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Sekcje wywiewu:
- filtr powietrza
- wentylator wywiewny
- przepustnice po stronie wyrzutni
- ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem
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Uktad ZNW4 — pom. sal konferencyjnych na poziomie +6 oraz +5

Dla sal konferencyjnych na kondygnacjach +6 oraz +5 proponuje si¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno -wywiewng zapewniajgcg minimalng ilo§¢ powietrza higienicznego na osobe dla
maksymalnej ilosci 35 oséb w pomieszczeniu (30 m3/h/ os), realizowang w oparciu o centrale
wentylacyjng zlokalizowang na dachu budynku. Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

Szacowana wydajnos$¢ centrali ZNW4: Vn=3400m3/h, Vw=3400m3/h

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
— filtry powietrza M5 + F7 ( 2 - stopniowa filtracja)
— obrotowy, wysokosprawny wymiennik ciepta
— wentylator nawiewny
— nagrzewnica glikolowa (temp. nawiewu +20°C)
— ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza
- wentylator wywiewny
- przepustnice po stronie wyrzutni
- ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Uktad ZNWS5 — pom. techniczne, pomocnicze na kondygnaciji parkingu podziemnego

Dla pomieszczen pomocniczych i technicznych na kondygnacji podziemnej proponuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng zapewniajaca 1 wym/h w pomieszczeniu, realizowang
w oparciu o centrale wentylacyjng zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na kondygnaciji
podziemnej. Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

Szacowana wydajnos¢ centrali ZNW5: Vn=2330m3/h, Vw=2330m3/h

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
— filtry powietrza M5 + F7 ( 2 - stopniowa filtracja)
— obrotowy, wysokosprawny wymiennik ciepta
— wentylator nawiewny
— nagrzewnica glikolowa (temp. nawiewu +20°C)
— tlumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza
- wentylator wywiewny
- przepustnice po stronie wyrzutni
- ttumiki akustyczne przed i za wentylatorem

Ze wzgledu na réznorodno$¢ przeznaczenia pomieszczen na etapie projektu mozliwa bedzie
koniecznos$¢ wydzielenia instalacji wentylaciji niektérych pomieszczen (zgodnie z zasada o nie taczeniu
we wspdélny uktad wentylacji wywiewnej pomieszczen o réznej klasie czystosci) ze wzpdinego uktadu
wentylacyjnego i zapewnienie indywidualnych uktadéw wywiewnych w pomieszczeniach .

9
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Uktady wywiewne indywidualne:

Uktady indywidualne wywiewne przewidziano do obstugi sanitariatéw i pomieszczen
gospodarczych, serwerowni. Kompensacja powietrza wywiewnego z sanitariatéw bedzie realizowana
poprzez kratki transferowe montowane w drzwiach.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych projektuje sie instalacje wentylacii mechaniczne;j
wywiewnej w oparciu o wentylator dachowy.

Na kanatach wywiewnych nalezy zamontowa¢ kanatowe ttumiki akustyczne. Kompensacja
nawiewu za pomoca kratek przeptywowych montowanych w drzwiach.

Czerpanie oraz wyrzut powietrza w centralach zlokalizowanych na dachu bedzie realizowany za
pomocg czerpnio - wyrzutni zintegrowanych z urzgdzeniami.

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach bedzie realizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Powietrze bedzie nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami
rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza lub przez okragte zawory nawiewne. Wywiew bedzie
realizowany za pomoca wywiewnikéw sufitowych montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza lub przez okragte zawory wywiewne.

Uktad WG — parking podziemny

W podziemnym parkingu projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
w oparciu o wentylator osiowe kanatowy, zlokalizowany na dachu budynku, wyposazony w ptynng
regulacje predkosci obrotowej. Wentylator nalezy posadowi¢ na stopie montazowej dedykowanej i
wyposazy¢ w klape zwrotng, ttumiki akustyczny, przytacze elastyczne oraz siatke ochronng na
wyrzucie.

Wywiew powietrza z parkingu zostanie zrealizowany poprzez sie¢ poziomych przewodow
prowadzonych pod stropem parkingu z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi. NA PRKINGU
OBOWIAZUJE ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDOW WYPOSAZONYCH W INSTALACJE LPG.

Nawiew kompensujacy do przestrzeni parkingdw bedzie nastepowat poprzez otwér wjazdowy.

Zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami, w projektowanym garazu zastosowano urzgdzenia stuzace do wykrywania i
sygnalizacji przekroczonych stezen tlenku wegla i dwutlenku azotu.

W sktad instalacji detekcji gazéw wchodzg czujniki do wykrywania tlenku wegla, usytuowane 1,7
m nad podtogg. Potaczone ze sobg czujniki wpiete sg do centralki, ktéra w przypadku przekroczenia
stezen gazowych, uruchamia wentylacie mechaniczng oraz wysyta sygnat na $wietlne tablice
ostrzegawcze z napisami "NADMIAR SPALIN NIE WJEZDZAC’, ,NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC”
oraz ,NADMIAR SPALIN OPUSC GARAZ".

Zgodnie z zaleceniami normy EN50545-1, w celu optymalizacji sterowania wentylacjg i
sygnalizacjg ostrzegawczg w garazach podziemnych, przewidziano takze zastosowanie czujnikéw
NO2.

Instalacja wentylacji bytowej garazy bedzie dziatata w trybie normalnym zapewniajgc 0,5
wymiany powietrza wentylacyjnego w ciggu godziny. W sytuacji, gdy ktéry§ z czujnikédw odnotuje
przekroczenie dopuszczalnego stezenia 100ppm CO nastepuje uruchomienie wentylacji w trybie
awaryjnym (bieg Il), ktéra zapewni co najmniej 1,5 wymiany powietrza (przyjeto wydajno$¢ powietrza
odpowiadajgcy ilosci powietrza wymaganej dla uruchomienia 60% pojazdéw w ciggu godziny). Jesli w
ciggu pét godziny pracy wentylacji w trybie |l biegu nie nastgpi spadek stezenia dopuszczalnego CO
nastgpi wtgczenie alarmu optyczno — akustycznego zakazujgcego wstepu do garazu oraz uruchomienie
wentylacji w trybie Il biegu z maksymalng wydajnoscia (przyjeto wydajno$¢ powietrza odpowiadajgca
ilosci powietrza wymaganej dla uruchomienia 100% pojazdéw w ciggu godziny).

Zastosowa¢ dodatkowo system detekcji z alarmem i jednoczesnym uruchomieniem instalaciji
wywiewnej na maksymalng wydajnos¢.
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[.2.  INFORMACJE OGOLNE

Nalezy zastosowaé klapy p.poz. z sitownikami na wszystkich przej$ciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego. Zabudowe klap wykonaé w $cianie lub stropie oddzielenia p.poz. lub na
kanale wentylacyjnym mozliwie najblizej w/w przegrody, a odcinek od klapy do przegrody obudowac na
odpornos¢ ogniowa.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki akustyczne na uktadach, gdzie nie
zabudowano tlumikéw w centrali wentylacyjne;j.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z rekuperatoréw do najblizszych pionoéw kanalizacji. Odejscia
nalezy zasyfonowac syfonami z blokadg antyzapachowa.

Nalezy zaprojektowa¢ zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatycznego
napetniania, uzupetniania i odpowietrzania instalacji.

11.3.  MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.
[1.3.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje sie z kanatow wentylacyjnych okragtych typu spiro
oraz z prostokatnych, wykonanych ze stali ocynkowanej. Wszystkie rury gietkie wykonac z izolacjg
termiczng i akustyczna.

Przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
np. wetng mineraina.
Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczern powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowaé dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. t.aczenie kanatéw okragtych za pomoca ztgczek z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci powietrza wentylujacego
odbywac¢ sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych bezposrednio na elementach wywiewnych,
jak i za pomocg przepustnic regulacyjnych.

Instalacje wykonaé w klasie szczelnosci B.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z
norma PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacije sieci przewodéw” oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
5. Wszystkie rewizje nalezy wykonac¢ i zlokalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami a nastepnie
oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,
Instalowanie urzgadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw. W oparciu o DTR
urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen technologicznych Inwestora nalezy sporzgdzi¢ instrukcje
obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przegladéw urzadzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazyé w klapy p.poz. wyposazone w wyzwalacze
termiczne lub w sitowniki. Wtasciwy sposéb zabezpieczenia klap nalezy okresli¢ na etapie projektu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie
PN-EN 12599.

11.3.2 Wytyczne eksploataciji.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie obstugi
catego systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowacé i
eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontéw
biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis. Instalacje wentylacji nalezy poddawaé
okresowej kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie
koniecznosci dokona¢ czyszczenia uktadu.
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[1.3.3 lzolacja termiczna.

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentow
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych
I w szachtach. Zaleca sig¢ réwniez izolacje pozostatych kanatéw wentylacyjnych wywiewnych ze
wzgledéw akustycznych.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowa¢ termicznie z zastosowaniem wetny
mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej o grubosci dobranej odpowiednio do temperatury
powietrza otoczenia (izolacje wewnetrzne — min. 20mm; izolacje w przestrzeniach nieogrzewanych
oraz odcinek od czerpni do nagrzewnicy - min. 100mm). Izolacje kanatu prowadzonego na zewnatrz
budynku pokry¢ dodatkowo ptaszczem z blachy aluminiowe;.

I1.3.4 Rozruch instalacji wentylac;ji

Z systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej nie nalezy korzysta¢ w trakcie trwania budowy,
poniewaz grozi to zanieczyszczeniem instalacji (przewodoéw wentylacyjnych i wentylatoréw). Instalacje
zaleca sie uruchomié¢ po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z wytwarzaniem zanieczyszczen
pytowych.

Wykonang instalacje wentylacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Probe szczelnosci systemu
wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie PN-EN 12237:2005 dla kanatéw i ksztattek
okragtych oraz PN-EN 1507:2009 dla kanatéw prostokatnych. Wszystkie instalacje muszg byé
wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podci$nienie zgodnie ze sprezami wentylatorow
projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci powietrza wentylujgcego odbywaé sie bedzie za pomoca
przepustnic regulacyjnych bezposrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocg przepustnic
regulacyjnych. Instalacje wykonac w klasie szczelnosci B.

Po pierwszym rozruchu system wymaga sprawdzenia przeptywéw na kratkach i wprowadzenia
ewentualnych korekcji przeptywoéw.

Zaleca sie, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawit go na najmniejszg mozliwg
predkos¢ gwarantujgcg wymagany przeptyw powietrza na najbardziej oddalonej od niego kratce.

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulacje systemu przy kompletnym
systemie wentylacyjnym (zamontowanych kratkach i wyrzutni) oraz przy zakornczonych pracach
budowlanych (istniejgcych wszystkich $cianach dziatowych).

Podczas regulacji wszystkie okna i drzwi muszg znajdowac sie w pozycji zamknietej. Przed
przystgpieniem do regulacji nalezy sprawdzi¢, czy wentylator dziata poprawnie (czy nie wytwarza
nadmiernego hatasu lub wibracji).

Przy systemie wyposazonym w anemostaty (zawory powietrzne) regulacje nalezy rozpoczg¢ od
ustawienia anemostatéw we wstepnej okreslonej w projekcie pozycji. Kolejnym krokiem jest regulacja
predkosci obrotowej wentylatora, ktérej zadaniem jest ustawienie wentylatora na minimalnej predkosci,
przy ktérej wydatek catkowity jest rowny projektowemu.

Nastepnie nalezy zmienia¢ ustawienia anemostatow. Nalezy odkreca¢ talerz regulacyjny w
kratkach posiadajgcych niewystarczajgcy przeptyw powietrza (w celu zwiekszenia otworu
wentylacyjnego) i dokrecac w kratkach o nadmiernym przeptywie.

Kazdorazowo po zmianie potozenia talerzy regulacyjnych nalezy mierzy¢ wydatki na wszystkich
kratkach. Zaleca sie zakonczy¢ regulacje w momencie, gdy wydatki wszystkich kratek sg zgodne z
projektowymi.

Po zakonczeniu procesu regulacji systemu nalezy spisa¢ protokét zawierajgcy pomierzone
wydatki.

[1.6. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Dla pomieszczen biurowych projektowanego budynku proponuje si¢ zastosowanie 3-rurowego
systemu klimatyzacji ze zmienng objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika chtodniczego w celu
dostosowania do rzeczywistych potrzeb dotyczgcych temperatury i wydajno$ci, zapewniajgc w ten
sposéb przez caly czas optymalng efektywno$¢é sezonowg. W trybie automatycznym system w
nieprzerwany sposob reguluje zaréwno temperature, jak i ilo§¢ czynnika chtodniczego zgodnie z
catkowitg wymagang wydajnoscig i warunkami pogodowymi. Ze wzgledu na komfort w
pomieszczeniach i oszczedno$¢ energii zaleca sie aby regulacjia TEMPERATURY ODPAROWANIA
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byta AUTOMATYCZNA i ptynna w zaleznosci od warunkéw pogodowych w zakresie 6-11 °C.

System wyposazony jest w technologie odzysku ciepta, dzieki ktorej kazda jednostka wewnetrzna
podtgczona do indywidualnego portu w skrzynce rozdzielaczowej moze pracowaé w trybie grzania lub
chtodzenia, niezaleznie od pozostatych jednostek (mozliwy tryb grzania i chtodzenia w tym samym
czasie). Przejete w ten sposob ciepto z pomieszczenia chtodzonego transferowane jest wowczas do
pomieszczen w ktorych jednostki wewnetrzne pracujg w trybie grzania, dzieki czemu mozliwe sg duze
oszczednosci kosztow eksploatacyjnych w okresach przej$ciowych.

Przyjety system umozliwia z pojedynczej jednostki zewnetrznej obstugiwa¢ maksymalnie do 64
jednostek  wewnetrznych w  trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej do
-5°C lub grzania przy temperaturze zewnetrznej do -25°C.

Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatoréw pracujgcych w wersji catorocznej co pozwala
chtodzi¢ i grza¢ pomieszczenia przez caty rok w tym samym czasie.

Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej urzadzen przy
temperaturze zewnetrznej 32°C i wewnetrznej 24°C.

Regulacja temperatury odbywaé sie bedzie poprzez sterowniki $cienne z wbudowang czujkg
temperatury, montowane bezposrednio w pomieszczeniu wyposazone w funkcje:

- Intuicyjne sterowanie przyciskiem dotykowym

- 2 widoki wyswietlacza: standardowy i szczegotowy

- Dostep do podstawowych funkcji (wtaczenie/wytaczenie, tryb, nastawa, predkos¢ wentylatora,
zaluzje, oznaczenie i reset filtra, btgd i kod)

- Zegar czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- komunikacja bluetooth

Zaawansowanie ustawienia (do wprowadzenia z poziomu smartfona):

- Ograniczony zakres temperatur

- Funkcja obnizenia parametréw

- Ustawienie czujnika obecnosci i podtogowego

- Automatyczne resetowanie nastawy temperatury

- Programowany zegar wytgczenia

- Mozliwo$¢ ustawienia do 3 niezaleznych harmonogramoéw, wiec uzytkownik sam moze tatwo
zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przej$ciowy)

- Mozliwos$¢ indywidualnego ograniczania funkcji menu

- Wybdér funkciji cichej pracy w nocy dla jednostki zewnetrznej

W skifad sytemu klimatyzacji wchodza:

Jednostki wewnetrzne kasetonowe firmy z nawiewem obwodowym 360° stopni zapewniajgcym
rownomierny przeptyw powietrza i rozktad temperatury. Jednostki jako opcja moga zosta¢ wyposazone
w panele dekoracyjne samoczyszczace, specjalny filtr, ktory automatycznie oczyszcza sie raz dziennie.
Caty kurz tego z filtra jest przechowywany w jednostce wewnetrznej i moze by¢ usuniety za pomoca
odkurzacza.

Kasety obwodowe jako opcja mogg dodatkowo zosta¢ wyposazone w czujnik obecnosci i podtogi
- jednostka zmienia swa nastawe lub wytgcza sie catkowicie, jesli w pomieszczeniu nie przebywaijg
osoby, czego wynikiem jest oszczedno$¢ energii az do 27%. Czujnik obecnosci kieruje powietrze z dala
od oséb znajdujgcych sie w pomieszczeniu. Czujnik podtogowy wykrywa $rednig temperature podtogi i
zapewnia rownomierny rozktad temperatury pomiedzy sufitem i podiogg. Kasety majg w standardzie
wbudowang pompke skroplin.

Jednostki zewnetrznej ze zmienng objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika chtodniczego
wyposazonej w:

- funkcje ciggtego grzania (w przypadku zastosowania podwéjnych agregatéw w systemie);

- 7-segmentowy wskaznik na ptycie gtéwnej agregatu do uruchomienia lub/i diagnozy systemu

- konfigurator (szybkie uruchomienie, konfigurowanie oraz diagnoza z poziomu PC/laptop)
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- kontrole szczelno$ci instalacji chtodniczej;

- tryb cichej pracy nocnej;

- funkcje recznego ustawiania niskiej gto$nosci;

- sprezarke w petni sterowanej inwerterem (pozwala realizowa¢ funkcje zmiennej temperatury
czynnika chtodniczego oraz zapewnia niskie natezenie pradu przy rozruchu, bezstopniowa kontrola
wydajnosci);

- ptytke drukowang chtodzonej gazem (niezawodne chtodzenie, poniewaz nie wptywa na nie
temperatura powietrza zewnetrznego);

- 4-stronny i 3-rzgdowy wymiennik ciepta (wieksza powierzchnia wymiany ciepta do 235 m2);

- sprezarkg na prad staty (wieksza wydajnos¢ w poréwnaniu do silnikéw AC dzieki
jednoczesnemu  wykorzystaniu dwéch réznych form momentu obrotowego normalnego i
reluktancyjnego);

- sinusoidalny inwenter pradu statego (optymalizacja fal o przebiegu sinusoidalnym doprowadzita
do réwniejszych obrotéw silnika i zwiekszyta jego wydajnos¢);

- silnik wentylatora na prad staty (poprawa pracy w poréwnaniu z konwencjonalnymi silnikami na
prad zmienny, szczegdlnie podczas pracy przy niskich predkosciach);

- wymiennik ciepta e-Pass (zapobiega wymianie ciepta z sekcji gazu przegrzanego w kierunku
sekcji cieczy przechtodzonej);

- funkcje I-demand (czujnik natezenia prgdu minimalizuje réznice miedzy rzeczywistym poborem
mocy, a wstepnie okreslonym poborem mocy).

- sinusoidalny inwenter pradu statego

- silnik wentylatora na prad staty

- wymiennik ciepta e-Pass

- funkcje I-demand (limit maksymalnego poboru mocy)

Dodatkowo wymaga sie aby:
- agregaty wyposazone byty w 100% w sprezarki inwerterowe;
- miaty zgodno$¢ z LOT21, wspétczynniki efektywnosci sezonowej eta n % dla tych samych mocy
jednostek wewnetrznych co jednostki zewnetrznej (przewymiarowanie systemu nie wigcej niz 100%);
- posiada¢ dla jednostek wewnetrznych atest higieniczny dla stosowania w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

Jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych nalezy zlokalizowaé na dachu. Skrzynki
rozdzielaczowe uktadu klimatyzacji nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniach sanitarnych lub socjalnych.

W uktadach klimatyzacyjnych nalezy zastosowac¢ taki czynnik chtodniczy, ktéry bedzie dopuszczony do
stosowania na dzien odbioru budynku. Doboru wtasciwego czynnika winien dokonac¢ projektant na
etapie projektu budowlanego.

Dla zasilania chtodnic freonowych w centralach wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia
biurowe (ZNW1, ZNW2) oraz sale konferencyjne (ZNW4) przewiduje sie indywidualne agregaty
skraplajgce inwerterowe , zlokalizowane w poblizu central wentylacyjnych.

Instalacje freonowag prowadzong na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczyC aluminiowym
ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki
atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi
(ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla wszystkich uktadoéw, ktére zgodnie z
normg EN 378 bedg tego wymagaty.

Z uwagi na $cistg wspoétprace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych proponuje sie
zastosowaé urzadzenia obu systemoéw jednego producenta, co pozwoli na ich petng wspoétprace w
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zakresie zintegrowanej automatyki i nie bedzie wymagato dodatkowego spinania w/w urzadzen w
zewnetrzny uktad specjalnie do tego celu projektowanego uktadu automatyki. Urzadzenia te beda
dostarczane wraz z dedykowanym, opracowanym przez producenta uktadem automatyki z wyjsciem do
BMS budynku.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze otwarcie okna Ilub pozostawienie otwartych drzwi w
pomieszczeniu klimatyzowanym spowoduje z odpowiednim opdznieniem czasowym wylgczenie
klimatyzacji w tym pomieszczeniu.

I.4.  ZALOZENIA BRANZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAN
I1.4.1. Branza budowlano - konstrukcyjna.

Nalezy wykonac¢:

- przebicia w $cianach.
przebicia w stropach.
konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, agregaty skraplajgce klimatyzacji, wyrzutnie
dachowe, wentylatory dachowe, kanatowe
obrébke dachowg elementéw wywiewnych.
drzwi rewizyjne umozliwiajace dostep do konserwacji zabudowanych urzadzen wentylacyjnych
oraz kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w szachtach oraz przestrzeni miedzystropowe;.
zabudowe kanatéw wentylacyjnych ptytami G-K.

I1.4.2 Branza grzewcza.

Nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy (glikol etylenowy 35%) do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych.

Parametry zasilania 75/55°C.

Sumaryczna moc grzewcza wymagana do zasilenia nagrzewnic glikolowych
w centralach wentylacyjnych: ~230kW

I1.4.3 Branza wod-kan

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw do
najblizszych piondéw kanalizacyjnych. Odej$cia nalezy zasyfonowaé. W przypadku braku mozliwosci
zapewnienia grawitacyjnego sptywu kondensatu, zaleca si¢ zastosowanie indywidualnych pomp
skroplin. Stosowa¢ syfony z blokadg antyzapachowa.

I1.4.4 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do odbiornikéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych tj.
central wentylacyjnych, wentylatoréw wywiewnych kanatowych i  dachowych oraz agregatéw
skraplajgcych systemu klimatyzacji oraz agregatéw obstugujgcych chtodnice w centralach.

Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczng dla urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosi :

Centrale wentylacyjne - ~40 kW/400V
Agregaty skraplajgce klimatyzacji ~250kW/400V
Ageragty skraplajagce do central ~25 kW/400V
Wentylatory wywiewne ~5 kKW/230V

Agregaty skraplajgce pom. serwerowni ~15kW/230V
SUMA: ~335 kW
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I1.4.5 Sterowanie i AKPIA.

W przypadku central wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ uktady automatycznej regulacji
dostarczane przez Producenta przeznaczone dla danej konfiguracji centrali.

Centrale wentylacyjne dla pomieszczen biurowych powinny pracowa¢ w sposéb ciggty w trybie
pracy nocnym i dziennym.

Centrale wentylacyjne dla pomieszczen pomocniczych powinny pracowac w sposéb ciggty.

Centrala wentylacyjna dla sal konferencyjnych powinna by¢ uruchamiana godzine przed
przybyciem pierwszych uzytkownikéw obiektu.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w standardowe uktady automatycznej regulaciji re-
alizujgce funkcje wymienione w punkcie 1.1, a takze:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajgce na sprzezeniu z odpowiednim
urzgdzeniem wspoétpracujgcym oraz na przetgczaniu biegdw,

- sterowanie przepustnicami odcinajgcymi,

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wytgczenie wentyla-
toréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku temperatury powietrza za
nagrzewnicg ponizej +5°C)

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza w pomieszczeniu z mozliwoscia
korekty parametréw zadanych,

- sygnalizacja: awarii wentylatoréw, zanieczyszczen filtréw, zadziatanie termostatu przeciwzamro-
zeniowego

- nagrzewnice powietrza powinny wspotpracowac z kanatowymi lub pomieszczeniowymi czujnika-
mi temperatury.

Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzadzenia klimatyzacyjne wyposazone bedg
fabrycznie w niezbedne uktady automatyki. Do sterowania urzadzen bedg stuzyty dostarczone przez
realizatora instalacji skrzynki sterownicze.

Uktad automatyki instalacji klimatyzacji powinien umozliwia¢ jego autonomiczng prace oraz
umozliwia¢ integracje i wspditprace z innymi systemami w budynku. Agregaty chtodnicze zostang
dostarczone z wlasnymi sterownikami.

Przewiduje sie nastepujace, podstawowe funkcje automatyki:

sygnalizacja stanu pracy i awarii agregatéw chtodniczych

alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrow pracy

awaryjne wytgczanie instalacji w przypadku pozaru

sygnalizacja stanu pracy i awarii sprezarek

sterowanie pracg agregatéw chtodniczych

Agregaty bedg dostarczone wraz z falownikiem sterujgco — rozruchowym.

Zastosowanie centralnego. dedykowanego sterownika dla urzadzen klimatyzacji i wentylaciji
zapewni:

- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Widok rozktadu pomieszczen i bezposredni dostep do gtéwnych funkcji jednostki wewnetrzne;j

- Wszystkie funkcje dostepne poprzez ekran dotykowy lub interfejs internetowy

- Kompletna historia pracy systemu

- Wszystkie funkcje dostepne bezposrednio poprzez standardowy interfejs internetowy
(sterowanie klimatyzacjg przez PC)

- Monitorowanie zgodnosci zuzycia energii

- Automatyczna zmiana trybu pracy

- Funkcja temperatury komfortu

- Funkcja PPD - proporcjonalne rozliczenie kosztéw zuzycia energii kazdej jednostki
(indywidualne rozliczenie najemcoéw ze zuzytej energii — dodatkowa opcja)
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- Wykrywanie zrédet strat energii

- Rozbudowane harmonogramy gwarantujg poprawne dziatanie w ciggu catego roku

- Oszczedzanie energii poprzez blokowanie dziatania uktadu klimatyzacji razem z innym
wyposazeniem,np. z uktadem ogrzewania

- Integracja produktéw z réznych filaréw (tj.grzanie, klimatyzacja, systemy wodne, chtodnictwo,
centrale wentylacyjne)

- Modularna budowa pozwala na stosowanie w matych i duzych budynkach

- Kontrola do 512 grup jednostek wewnetrznych za posrednictwem jednego ITM i potgczenie
kilku ITM za pos$rednictwem interfejsu online

- Zdalne sprawdzanie szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego, unikajac obecnosci na
obiekcie

- Zgtoszenia alarméw wysytane pocztg email

1.5.  WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

DLA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY PPOZ. ZASTOSOWAC KLAPY PPOZ EIS120
Z SILOWNIKAMI.
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lll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ll.1.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZRODtA CIEPLA

Projektowany budynek bedzie zasilany w ciepto technologiczne z miejskiej sieci cieplej
wysokoparametrowej. Szacowana moc ciepta dostarczana na pokrycie potrzeb cieplnych budynku
szacowana jest na ok. 600kW\.

Ciepta technologiczne wysokoparametrowe bedzie doprowadzone do budynku przytgczem
cieplnym do pomieszczenia wymiennikowni na poziomie kondygnacji podziemnej. Proponowang
lokalizacje przytgcza cieplnego wskazano na rysunku. :

Wysoki parametr czynnika grzewczego bedzie doprowadzony do wezta cieplnego
dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i cwu. W wezle cieplnym czynnik o wysokich parametrach bedzie
przetwarzany na niski parametr, ktéry doprowadzony bedzie do poszczegdélnych odbiornikéw ciepta
oraz bedzie zasilat instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Szacowany podziat mocy cieplnej na poszczegdlne potrzeby cieplne budynku:

Ogrzewanie pomieszczen w budynku: ~270kW
Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych: ~230kW
Podgrzew cieptej wody uzytkowej: ~100 kW

I1.2.  OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OGRZEWANIA

Projektowany budynek biurowy bedzie posiadat instalacje grzewcza podzielono na co najmniej
dwa obiegi grzewcze.

Obieg ogrzewania grzejnikowego o sumarycznej szacowanej mocy 270 kW, ktéry bedzie zasilat
grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane w pomieszczeniach pomocniczych, technicznych,
porzgdkowych, archiwach, sktadzie chronologicznym, magazynach oraz na klatkach schodowych i w
przedsionkach p.poz. Na etapie projektu po wykonaniu obliczer hydraulicznych nie wyklucza sie
podziatu instalacji grzejnikowej na wiecej obiegdw grzewczych z uwagi na optymalny dobér pomp
obiegowych i straty ciSnienia obiegow.

Ogrzewanie pomieszczen biurowych bedzie realizowane z zastosowaniem systemu grzewczo -
chtodniczego freonowego ze zmienng objetoscig czynnika chtodniczego.

Dla pomieszczen serwerowni przewiduje sie indywidualne uktady freonowe grzewczo -
chtodzace, ktérych moc zostanie dobrana na dalszych etapach projektowania, po okresleniu mocy oraz
wymagan urzadzen zainstalowanych.

Obieg zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie wyposazony w dodatkowy
wymiennik ciepta woda - glikol. Pozwoli to zabezpieczy¢ instalacje grzewczg przed zamarzaniem w
okresach zimowych, gdy centrale zlokalizowane na dachu nie bedg pracowaty. Szacowana moc obiegu
zasilania central wentylacyjnych wynosi 230kW.

Wezet cieplny bedzie wyposazony w dodatkowy wymiennik ciepta na cele cwu o szacowane;
mocy 100kW.
Catkowita moc projektowanego wezta ciepta wynosi¢ bedzie 600kW

Podziat na obiegi grzewcze bedzie realizowany za pomocag kolektora rozdzielczego w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w pompe obiegowg z
ptynng regulacjg zapewnienia wymaganego przeptywu. Obiegi bedg wyposazone réwniez w armature
regulacyjng i pomiarowa.
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Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podkfadéw
architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagan nastepujacych norm:
— PN-EN 12831 - Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.
— PN-B-02421:1999; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-93/C-04607; Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
— PN-82/B-02403; Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
— PN-EN-ISO 6946:1999; Komponenty budowlane i cze$ci budynku - Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.
— PN-B-02402:1982; Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
— PN-EN 215:2002; Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
— PN-EN 442-1:1999; Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
— PN-B-02421:2000; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: lll, tz = -20°C

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd w budynku winny spetnia¢ wymagania okreslone w
aktualnych na dzien przekazywania projektu budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[1.3. ELEMENTY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Rurociggi grzewcze

Przewody instalacji grzewczej dla zasilania grzejnikéw ptytowych prowadzonych w warstwach
posadzki o srednicach do DN50 proponuje sie wykona¢ z rur wielowarstwowych PE/Rt/Al./PE/Rt.
Przewody instalacji grzewczej dla zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz gtéwne
rurociggi zasilajgce grzejniki o srednicach DN50 i wiekszych proponuje sie wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych zaciskowo.

Instalacje prowadzi¢ pod stropem oraz w posadzkach, a piony grzewcze prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych.

Instalacja grzejnikowa

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegodlnych grzejnikow bedzie wykonane sieciag
przewodow zlokalizowanych przy $cianach i pod sufitem na kondygnacji podziemnej oraz
w posadzkach na kondygnacjach naziemnych. Jako elementy grzejne proponuje sie zastosowaé
grzejniki stalowe, ptytowe, dolno zasilane. Przewiduje sie wykonanie instalacji grzejnikowej jako
rozdzielaczowej tj. na poszczegdlnych kondygnacjach bedg zabudowane rozdzielacze w wykonaniu
podtynkowym, z ktérych kazdy grzejnik bedzie indywidualnie zasilany. Na nitce zasilajgcej grzejnik
nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce.

Do regulacji obiegu ogrzewania grzejnikowego na rozdzielaczu gtéwnym w pomieszczeniu
wymiennikowni nalezy zabudowa¢ zawér tréjdrogowy z sitownikiem oraz zawér rownowazacy.

Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi
zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdinych
grzejnikéw, majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w
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zadanej wysokos$ci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow. Grzejniki
pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych

Instalacja zasilania nagrzewnic to instalacja glikolowa ( glikol etylenowy 35%), pompowa w
systemie dwururowym. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedng armature odcinajaca |
regulacyjna.

Nalezy zaprojektowaé zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatyczego napetniania,
uzupetniania i odpowietrzania instalacji

Do regulacji obiegu, na rozdzielaczu gtéwnym w pomieszczeniu wymiennikowni, nalezy
zabudowac zawér réwnowazacy oraz pompe obiegowg z ptynna regulacja. Przy kazdej nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej zostanie zabudowany zawor tréjdrogowy z sitownikiem i pompa cyrkulacyjna.

l1.4. PROWADZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Przewody w miejscu przejscia przez strop lub $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa z wypetnieniem z pianki, uszczelnionych od strony
pomieszczenia silikonem, w celu swobodnego przemieszczania przewodu w przegrodzie i
wyeliminowania niepozgdanego tarcia.

Przepusty instalacyjne dotyczace instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany bedace
stropami i Scianami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢é odpowiednio opaskami
zaciskowymi, masami uszczelniajgcymi.

II.5. WYTYCZNE P.POZ.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowa¢ systemy ochrony
przeciwpozarowej w postaci tulej, mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci od typu
przegrody lub materiatu przewodu. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wytgczania uktadu instalacji grzewczej w
przypadku pozaru.

l1.6. WYTYCZNE MONTAZOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP Dziennik
Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”), wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepisoéw, jak rowniez wymogow producentoéw lub dostawcow poszczegdinych urzadzen.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$é zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzgdzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen, a
montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowaneji
autoryzowane;j firmie.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych przepiséw:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690
z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

.7.  WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czysto$ci wody grzewczej. Pod wzgledem
wiasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-93/C-
04607. Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas dluzszy niz to konieczne. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontéw
biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

111.8. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

111.8.1. Branza budowlana

Nalezy przygotowaé bruzdy oraz przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody
centralnego ogrzewania. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne dla przewodéw c.o.

111.8.2. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do pomp cyrkulacyjnych przy centralach wentylacyjnych,
pomp obiegowych instalacji c.o. przykolektorach rozdzielczych

Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczng dla urzadzern pomp
obiegowych, cyrkulacyjnych oraz elementéw wezta cieplnego wynosi :
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pom. wezta cieplnego z uwzglednieniem mocy pomp

obiegowych: ~8 kW/230V
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pomp cyrkulacyjnych przy centralach:
~5 kW/230V
UWAGI

- cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz  obowigzujacymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

- instalacja podlega rozruchowi,

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewoddéw i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujgca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiadaé certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w
budownictwie oraz odpowiadaé

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujgcych

przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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IV. INSTALACJA WOD- KAN

IV.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — PRZYLACZA INSTALACJI WOD- KAN

Projektowany budynek biurowy bedzie zasilany przytgczem wodociggowym poprowadzonym z
wodociggu biegngcego w ul. Leszczynskiego. Przytgcze wodociggowe bedzie zapewniato wode na
cele socjalno - bytowe oraz p.poz.. Na etapie koncepcji zaktada sie konieczno$¢ zabudowy dwéch
zestawdw hydroforowych - jeden na cele p.poz., drugi na cele socjalno - bytowe. Dodatkowo na
instalacji wody p.poz. przewiduje sie zabudowe zbiornika wody o pojemnosci 100 m3 na poziomie
kondygnacji podziemnej. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami antyskazeniowymi bedzie
zabudowany w pom. technicznym na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane dwoma przytaczami kanalizacji i wigczone do
najblizszych istniejgcych studni w ul. Leszczynskiego. Lokalizacja proponowanych przytgczy
kanalizacji zostata pokazana na rysunku. Scieki zbierane z poziomu posadzki kondygnacji garazy
przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej bedg oczyszczone 2z substancji
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym.

Wykona¢ jako nowe przytgcze i instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do budynku przy ul.
Leszczynskiego 18. Zakres przebudowy - od granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej sciany budynku
przy ul. Leszczynskiego 18 do istniejgcej sieci. Sposéb wykonania przebudowy winien byé rozwigzany
w projekcie budowlanym, a na czas przebudowy Wykonawca winien zapewni¢ odbiér $ciekow z
sgsiedniej poses;ji.

Scieki opadowe i roztopowe beda odprowadzane z dachu poprzez projektowang instalacje
kanalizacji deszczowej podcisnieniowej i po rozprezeniu instalacji odprowadzane grawitacyjnie
poprzez przytgcze do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Leszczynskiego. Proponowang
lokalizacje przytgcza pokazano na rysunku. Projektuje sie wewnetrzny zbiornik retencyjny wod
opadowych zlokalizowany na kondygnacji parkingu podziemnego. Wody opadowe ze zbiornika bedg
prowadzone do przepompowni, a nastepnie odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Leszczynskiego.

Z uwagi na istniejgcy przebieg sieci kanalizacji deszczowej w migjscu planowanej budowy
kondygnacji podziemnej budynku (parkingu) przewiduje sie¢ prowadzenie odcinka sieci w przestrzeni
parkingu, przez pomieszczenia techniczne, przy scianie budynku.

IV.2. INSTALACJA WODY

Budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalne oraz p.poz. z projektowanego
przytgcza wodociggowego. Pomiar iloci wody bedzie sie odbywat poprzez zestaw wodomierzowy
zabudowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej budynku. W miejscu
przytacza wody do budynku nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji na dwa obiegi:

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe w tym doprowadzenie wody zimnej w celu
podgrzania cwu w budynku

- obieg instalacji wody na cele p.poz. tj zasilanie hydrantéw w budynku. Rozmieszczenie
hydrantéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie p.poz.

Kazdy obieg wody bedzie wyposazony w zawory odcinajgce, filtry wody oraz zawory
antyskazeniowe odpowiednie do klasy wody (woda na cele bytowe wymaga zaworéw BA, woda na
cele p.poz. wymaga zawordw EA).
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W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody dla celéw bytowych i p.poz. zaktada sie
koniecznos¢ zastosowania uktadu hydroforowego dla podniesienia cisnienia wody w instalacji
poprzez dwa zestawy hydroforowe - jeden na cele p.poz., a drugi na cele socjalno - bytowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi z MPWIK w Lublinie ci$nienia na sieci wodociggowej
wynosi 228-230m n.p.m.

Rzedna poziomu 0,00 budynku wynosi 183 m n.p.m.

Sie¢ wodociggowa zagtebiona jest ok. 1,5 - 1,8m

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej szacuje sie na 228 - 181,5 = 46,5 m H,0 =
0,45MPa

Szacowane wymagane ciSnienie wody dla zasilania budynku na cele bytowo - gospodarcze:

Wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku (wg PN-92/B-017086) pmin W instalacji wodne;j:
Pmin = g *0 * g * pw + Api + Apm + Apuod + Apza [MPa]

gdzie:

hy - geometryczna wysoko$¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 29m
p - gestos¢ wody - 1000 kg/m®

g - przyspieszenie ziemskie - 9,81 m/s?

pw - CiSnienie wody przed punktem czerpalnym - 0,10 MPa

Ap; - straty liniowe w rurociggu wody pitnej - 0,10 MPa

Apn - straty miejscowe w rurociggu wody pitnej - przyjeto 30% Ap, - 0,030MPa

Apwoq - straty na wodomierzu - 0,015 MPa

Ap.a- starty na zaworze antyskazeniowym BA - 0,10MPa

pmin = 0,29 +0,10 + 0,10 + 0,030 + 0,015 + 0,10 = 0,635 MPa
przyjeto pmin=0,65 MPa - minimalne cisnienie dla budynku na cele bytowo - gospodarcze
Wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego bedzie wynosita 0,65 - 0,45 =0,2 MPa

Szacowane wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku na cele p.poz.:

Wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku (wg PN-92/B-01706) pmin W p.poZ.:
Pmin = g "0 * g * pu + Api + Apm + APwod + Apza [MPa]

gdzie:

hg - geometryczna wysokos¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 29m
p - gestos¢ wody - 1000 kg/m?

g - przyspieszenie ziemskie - 9,81 m/s?

pw - ci$nienie wody przed hydrantem p.poz. - 0,20 MPa

Ap, - straty liniowe w rurociggu DN80 p.poz. - 0,10 MPa

Apm - straty miejscowe w rurociggu p.poz. - przyjeto 30% Api - 0,030MPa

Apwoq - straty na wodomierzu - 0,030 MPa

Ap.a - straty na zaworze antyskazeniowym EA - 0,06MPa

Pmin = 0,29 +0,20 + 0,10 + 0,030 + 0,030 + 0,060 = 0,71 MPa

o
(5
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przyjeto pmin=0,75 MPa - minimalne ci$nienie dla budynku na cele p.poz.

Wysokos$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego bedzie wynosita 0,75 - 0,45 = 0,3 MPa
W budynku zostanie zabudowany zbiornik wody o pojemnosci 100 m3 dla zapewnienia
zapasu wody na cele p.poz.

Na odgatezieniu wody przeznaczonej na cele bytowe nalezy zabudowaé zawoér
elektromagnetyczny, ktéry zapewni odciecie instalacji bytowej i technologicznej w przypadku pozaru.
Zawér wymaga doprowadzenia zasilania 230V z sieci. Zawér elektromagnetyczny w stanie
beznapigciowym pozostaje zamkniety. Po podaniu napiecia na cewke elektromagnetyczng zaworu,
zawor si¢ otwiera pozwalajgc na przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W
przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw wody, urzgdzenia
(presostat, lub sygnalizator przeptywu cieczy) dajg sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktory
odcina wode do instalacji wodociggowe]j bytowo-gospodarczej i technologicznej. W ten sposéb jedynie
wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku bedzie sie odbywato z
projektowanego wezta cieplnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym na kondygnaciji
podziemnej budynku. Przewiduje sie wezet 2 - funkcyjny, moc grzewcza do podgrzania cwu szacuje sie
na ok. 100 kW.

Wymiennik dla celéw cwu bedzie podgrzewat wode uzytkowa do +60°C.

Catg instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy poddawac okresowej dezynfekcji
zapobiegajacej rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. Nalezy podgrzewa¢ wode w instalacji do
temperatury min 70°C, zgodnie z:

x Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.)

x Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Dezynfekcje termiczng nalezy stosowaé w okresach nocnych. W celu usunigcia Legionelli
nalezy podnies¢ temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej temperaturze nalezy
sptukac przez kazdg wylewke w obiekcie przez minimum 45sekund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy
przeprowadza¢ minimum raz w miesigcu.

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody zimnej i cieptej na cele socjalno — bytowe — 3,62 I/s
Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. -8,001/s
(przyjmuje sie jednoczes$nie dziatajgce dwa zawory hydrantowe 52 i dwa hydranty 33 )

Rozprowadzenie instalacji wody planuje sie pod stropem kondygnacji podziemnej do pionéw
wodnych, a na powyzszych kondygnacjach w przestrzeniach sufitéw podwieszanych oraz w bruzdach
$ciennych. Gtéwng instalacje rozprowadzajgcg, tj poziomy oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej, cienkoséciennych tgczonych zaciskowo, majgcych
dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej. Podej$cia do urzadzen i rozprowadzenie na
wyzszych kondygnacjach nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE/RT/AL tgczonych przez zacisk.
Przewody z rur wielowarstwowych przewiduje sie dla srednic w zakresie @16 - @40, natomiast dla
wiekszych $rednic zastosowano rury ze stali nierdzewnej, cienkoscienne, tgczone zaciskowo.

Podejscia pod poszczegodlne przybory wykonaé nalezy w bruzdach Sciennych. Odgatezienia i
zmiany kierunkéw nalezy wykonaé¢ za pomocg ksztattek systemowych. Podtgczenia do poszczegdinych
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przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg wezykow przytgczeniowych w oplocie aluminium wraz z
zaworami ¢wier¢ obrotowymi. Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowaé
termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajgce gwintowane. Zapewni to
sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji. Na
rozgatezieniach przewodow cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory cyrkulacyjne.

Instalacja wody p.poz. obejmuje doprowadzenie wody zimnej do wszystkich zaworéw
hydrantowych w obiekcie.

Dwa hydranty 33 bedag zainstalowane w garazu podziemnym i po dwa hydranty 25 beda
zainstalowane na korytarzach kazdej kondygnac;ji budynku. (przewiduje sie hydranty o zasiegu 30m z
wezem poétsztywnym).

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu 25 - 1 dm3/s;

- dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;

- dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego, potozonym najniekorzystniej pod
wzgledem hydraulicznym powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

W mys| wymogow o ochronie ppoz. w obu klatkach schodowych zaprojektowano takze zawory
hydrantowe 52 zainstalowane na kazdej kondygnacji przy czym przewiduje si¢, ze zawory beda
instalowane w przedsionkach ppoz. przy wyjSciach z klatek schodowych na poszczegéine
kondygnacije:

- W obszarze piwnicy dwa zawory hydrantowe 52 zainstalowane w skrzynkach hydrantowych;

- na kondygnacjach nadziemnych od 1 do 6, po jednym zaworze hydrantowym 52 na kazdym
pionie.

- na kondygnacji 7 nadziemnej, po dwa zawory hydrantowe 52 na kazdym pionie.

- oba piony beda na najwyzszej kondygnacji potgczone ze sobg we wspdlng instalacje.

Dla budynku ustala sie jednoczesno$é poboru wody z czterech hydrantéw tj. w warunkach
budynku, jednoczesnos¢ poboru z dwoch zaworéw hydrantowych 52 i 2 hydrantéw 33, co daje
wydatek 10 dm3/s — przez co najmniej 60 minut.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz. (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowacé
zawordw odcinajgcych. Przewiduje sie montaz hydrantéw podtynkowych, wnekowych lub natynkowych.
Instalacja hydrantowa prowadzona bedzie pod stropem pomieszczen przewodami z rur stalowych
ocynkowanych. Zawory hydrantowe instalowaé¢ w szafkach hydrantowych atestowanych, na wysokosci
1,35 m od poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem gwintowanych, wg. PN-84/H-74200 lub z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
zaciskowo z dopuszczeniem do stosowania dla instalacji hydrantowej. Przewody instalacji hydrantowej
zaizolowacé termicznie. PrzejScie przewoddw instalacji przez przegrody nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej takiej jak przegroda. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.

Instalacja wody hydrantowej nawodnionej prowadzona w przestrzeni parkingu podziemnego
bedzie zabezpieczona przed przemarzaniem poprzez zastosowanie kabla grzewczego utozonego
wzdtuz rurociggow.
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IV.2.1. Kompensacje wydtuzen ciepinych

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur sg poréwnywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére s wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada sie , ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub
cienkosciennych z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

IV.2.2. 1zolacja termiczna

Nalezy zastosowac izolacje fermiczng otulinami z pianki polietylenowej. Przewody zimnej wody
nalezy izolowac¢ izolacjg o grubosci 6mm. Przewody cieptej wody nalezy izolowa¢ izolacja:

20mm — dla przewodoéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,

30mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 32mm,

rowng srednicy wewnetrznej dla przewodéw o $rednicy od 32 do 100mm

100mm - dla $rednic powyzej 100mm

Rury stalowe instalacji hydrantowej stale nawodnionej przeciwpozarowej bedg zabezpieczone
przeciw roszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

IV.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegélnych przyboréw sanitarnych, wpustéw podtogowych
(podejsécia i piony), bedg odprowadzane w systemie kanalizacji odpowiednio | lub Il. Przewody
kanalizacyjne z wentylowanymi pionami wraz z podejSciami, beda prowadzone w Sciankach
instalacyjnych, przestrzeniach stropu podwieszonego, dalej sprowadzone pionami do poziomu pod
stropem kondygnacji podziemnej. Scieki z poziomu posadzki kondygnacji podziemnej beda
odprowadzane rurociggami podposadzkowymi prowadzonymi w zasypce, w przestrzeni pomigedzy
ptytg fundamentows i posadzky. W dolnej czesci oraz przed kazdg odsadzka piony bedg wyposazone
w rewizje umozliwiajace ich kontrole i czyszczenie.

Dla odprowadzenie $ciekéw z przyboréw i wpustow posadzkowych pomieszczen poziomu -1, z
uwagi na zagtebienie posadzki ponizej rzednej posadowienia sieci kanalizacji miejskiej, przewidziano
zastosowanie studzienek zbiorczych z zabudowana pompg zatapialng, ktéra automatycznie bedzie
przepompowywata zbierajgce sie $cieki do wewnetrznego poziomu kanalizacyjnego. Scieki z
przestrzeni parkingu podziemnego beda kierowane do separatora koalescencyjnego i po oczyszczeniu
ciénieniowo kierowane do zbiorczego kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej prowadzonego
pod stropem kondygnacji parkingu.

Separator koalescyncyjny bedzie zlokalizowany w rzapi ponizej poziomu posadzki parkingu
podziemnego. W celu umozliwienia czyszczenia separatora z zewnatrz nalezy wyprowadzi¢ koncéwki
do weza ssacego wozu asenizacyjnego na elewacje budynku. Jedna koricéwka bedzie stuzyta do
odprowadzenia oleju, druga do odprowadzania osadu.

Instalacja skroplin zostanie zaprojektowana i zwymiarowana na etapie projektu wykonawczego,
po ustaleniu ilosci i lokalizacji poszczegélnych klimatyzatorow.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem
kondygnacji wykonaé¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody odptywowe
kanalizacji podposadzkowej @160, @200 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 1,5%, a @110 ze
spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o
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gr. min. 10cm. UtoZone rury obsypaé doktadnie warstwg piasku gr. min 10cm. Przej$cia kanalizacji
przez $ciany zewnetrzne wykonac¢ za pomocg kotnierzy uszczelniajgcych.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni parkingu podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablami grzewczymi. Odcinki kanalizacji sanitarnej w
przestrzeni pochylni wjazdowej na parking podziemny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym z zastosowaniem odbojnikow, metalowej siatki i tablic ostrzegawczych - sposéb
zabezpieczenia nalezy doprecyzowacé na etapie projektu.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkami
wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem.

Piony po zmontowaniu beda omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem piyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakornczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury
wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu
prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazyc¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony. Przed przej$ciem pionu spustowego w przewod
odptywowy zastosowac rewizje o srednicy zgodnej ze $rednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna
mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowaé podktadke elastyczng.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oraz pod fawami fundamentowymi wykonaé w
tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat

rury.

Obliczeniowe natezenie Sciekoéw sanitarnych:
Szacowana obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych( chwilowa) - 13,6 l/s

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego budynku bedzie realizowane w
systemie podcisnieniowego odwodnienia dachu.

Wody opadowe z wpustéw beda odprowadzane do poziomu prowadzonego pod ptytg dachu i
sprowadzane pionem wewnetrznym do poziomu pod posadzkg poziomu O i dalej do zbiornika
retencyjnego, ktéry pozwoli na retencje wod deszczowych. Przytaczenie do sieci wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci tji. z ograniczeniem odbioru przez istniejgcg sie¢
kanalizacji deszczowej wod deszczowych do ilosci ograniczonej wspotczynnikiem sptywu 0,6 przy
natgzeniu deszczu 127 |I/s*ha. Z uwagi na ograniczong przepustowo$é istniejgcego w ul.
Leszczynskiego kanatu deszczowego, czesto wystepujgcych deszczy nawalnych oraz koniecznosci
zabezpieczenia przed zalaniem budynku, a w szczegdlnosci parkingu podziemnego do doboru
instalacji kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przyjaé natezenie
deszczu 300 I/sha.

Ze zbiornika retencyjnego wody deszczowe bedg kierowane do przepompowni, a nastepni
rurociggiem ttocznym do studni kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie stanowita studnie rozprezng. Od
studni rozpreznej wody deszczowe bedg odprowadzane grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Leszczynskiego trasg istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej. Budynek bedzie posiadat
system podstawowy odprowadzenia wéd deszczowych. Instalacja awaryjna deszczowa bedzie
realizowana poprzez otwory w attyce dachu.

Dla potrzeb projektu przyjeto zastosowanie systemu podci$nieniowego, natomiast konkretny
system z dostgpnych na rynku (wszystkie znane pracujg na identycznej zasadzie wytwarzania
podcisnienia w instalacji i wpustach) zostanie okreslony na etapie projektu wykonawczego i tam
zostang Scisle dobrane $rednice poszczegdinych odcinkéw instalacji kanalizacii podci$nieniowej,
determinujgce uzyskanie prawidtowej pracy takiej instalacji. Zaktada sie stosowanie jednolitego
wybranego systemu dla odwadniania podcinieniowego i grawitacyjnego.
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Instalacje podci$nieniowe oraz grawitacyjne beda wyposazong w systemowe wpusty
podgrzewane termicznie w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych, rozmieszczone w osiach
wyznaczonych liniami zbiegu spadkéw poszczegélnych segmentéw dachu. przewody podej$é pod
wpusty dachowe oraz piony bedg wykonane w jednolitym systemie z rur PE-HT iaczonych przez
zgrzewanie.

Instalacja kanalizacji deszczowej w zakresie podej$¢ pod piony, poziomu pod posadzksg oraz
zewnetrzna instalacja odprowadzajgca do pierwszej studzienki bedzie wykonana z rur kielichowych PP,
SN10, Lite, taczonych na uszczelki gumowe, prowadzone odpowiednio w gruncie oraz zasypce w
przestrzeni pomiedzy ptytg fundamentowg i posadzkg parteru.

Obliczenie ilosci wéd opadowych z dachu i dobdr instalacji kanalizacji deszczowej
podcisnieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym nalezy przeprowadzi¢ dla natezenia deszczu 300
I/sha.

Dopuszczalna ilos¢ wéd deszczowych mozliwa do odprowadzenia bezposrednio do
sieci kanalizacji deszczowej — nalezy przyja¢ wspoétczynnik sptywu 0,6

IV.4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

W budynku przewiduje sie odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych
typu kasetonowego.

Odptyw skroplin przewiduje sie grawitacyjnie, lub jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin, z wykorzystaniem indywidualnych pompek skroplin dla kazdego urzadzenia.
Skropliny z w/w urzadzen bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej specjalnie do tego
przewidziana instalacja. Skropliny z jednostek odprowadzi¢ nalezy do projektowanych pionéw
kanalizacji sanitarnej. W miejscu wtgczenia rurociggu odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego
nalezy zabudowac syfon z blokadg antyzapachowsa.

Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur PP. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym 1% lub okreslonym przez producenta urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny z wymiennikéw krzyzowych oraz chtodnic central
klimatyzacyjnych bezposrednio nad wpusty poditogowe. Potaczenia wykona¢ poprzez syfony
kanalizacyjne.

Przej$cia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem uszczelniajgcym.

IV.5. WYTYCZNE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN W PRZYBORY SANITARNE

Wszystkie pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia porzadkowe nalezy wyposazy¢ w
niezbedne przybory sanitarne tj..

- pomieszczenia socjalne nalezy wyposazyé w zlew roboczy oraz umywalke

- pomieszczenia porzadkowe nalezy wyposazy¢ w zlew techniczny stalowy niski, umywalke,
kurek ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy

IV.6. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy poddaé¢ probom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg préby wodnej przy ciSnieniu: Py = 2 X p
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robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponowione
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng
wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci przewody nalezy
poddaé ptukaniu wodg wodociggowg. Wode z instalacji po zakoriczeniu préb nalezy poddaé¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace $cieki nalezy napetic
catkowicie wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem a nastepnie poddaé obserwacji. W
przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddacé probie
szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne wynoszace 50
kPa.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

IV.7. WYTYCZNE BHP | P. POZ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie
do przepiséw zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

IV.8. ZALOZENIA BRANZOWE

Branza budowlana

Wykonag:
— bruzdy w Scianach i mocowanie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych
— przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

— zabezpieczenie odcinkébw poziomych w obszarze wjazdu na parking przed
uszkodzeniem mechanicznym

Branza elektryczna
Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczng dla urzadzen instalacji wod-
kan:
Doprowadzenie zasilania do zestawdw hydroforowych ~10 kW
Doprowadzenie zasilania do przepompowni kanalizacyjnych i separatora ~5,0kW
Nalezy wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociggi wody na cele p.poz.

prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego parkingu podziemnego zabezpieczy¢ kablem
grzewczym.
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IV.9. UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbidr instalacii

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslonych niniejszg dokumentacjg obowigzuja:

Prawo Budowlane,

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu normalizacyjnego (P.K.N),

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano - instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

Stosowane materiaty i urzadzenia

wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny,

urzgdzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentéw,

sposob uktadania i mocowania przewodéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur,

wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
uszczelni¢ do klasy odpornosci pozarowej przegrody.

Uzytkowanie instalacji.

biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji,

w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan
Producentéw urzgdzen.

Przej$cia przewodéw przez w obrebie tej samej strefy pozarowej

Przy przejsciu rury (pionu) przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury

przewodowej:

CO najmniej o0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;
CO najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potagczenie przewodow.
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Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w taki sposéb aby ich klasa
ogniowa odpowiadata klasie odpornosci pozarowej przegrody. Przej$cia przewoddéw przez przegrody
wydzielajace odrebne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna, peczniejacg o klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;.

V. INSTALACJA WENTYLACJI POZAROWEJ

V.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI - ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany budynek jest budynkiem wysokim i wymaga zastosowania systemu instalacji
wentylacji pozarowej, ktéra zapewni ograniczenie zadymienia poziomych drég ewakuacyjnych i
przedsionkéw przeciwpozarowych na kondygnacji objetej pozarem oraz klatek schodowych
stanowigcych droge ewakuacyjna.

Obliczenia systemu wentylacji wykonano dla sytuacji, gdy pozar wystapi na jednej kondygnaciji
budynku. Instalacja wentylacji pozarowej ma za zadanie odprowadzi¢ gorgce dymy i gazy pozarowe z
kondygnac;ji objetej pozarem oraz doprowadzenia na te kondygnacje powietrza zewnetrznego w ilosci
zgodnej z projektem.

Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie zastosowanie systemu wentylacji pozarowej
zaprojektowanego zgodnie z wytycznymi ITB nr 378/2002 " Projektowanie instalacji wentylacji
pozarowej drog ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysoko$ciowych" - rozwigzanie B.

Rozwigzanie zgodnie z systemem B pozwala na taczenie systemu zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych i przedsionkéw z systemem oddymiania poziomych korytarzy
ewakuacyjnych poprzez kratki transferowe pomiedzy przedsionkami a korytarzem. Klapy transferowe
montowane sg w $cianach miedzy przedsionkiem a korytarzem. System projektuje sie przy zatozeniu
utrzymania nadci$nienia w klatkach schodowych na poziomie 20-80Pa (przy zamknietych drzwiach
ewakuacyjnych), zapewnieniu predkosci przeptywu powietrza przez otwarte drzwi pomiedzy klatkg, a
przedsionkiem oraz drzwi ewakuacyjne na parterze na poziomie nie mniejszym niz 0,5 m/s. Dolna
warto$¢ nadcisnienia (20Pa) daje pewnosé, ze gazy i dym z przedsionka nie beda sie przedostawaty
do przestrzeni klatki, natomiast goérna warto$¢ nadcisnienia (80Pa) zapewnia mozliwo$¢ otwarcia drzwi
z przedsionkdw do klatki podczas ewakuacji. Obliczenia wydajnosci wentylatora utrzymujgcego
nadcisnienie w klatce nalezy wykona¢ przy zatozeniu, ze drzwi miedzy przedsionkiem, a klatkg
schodowg sg otwarte tylko na kondygnacji objetej pozarem natomiast na wszystkich pozostatych sg
zamknigte. Zgodnie z zatozeniami, drzwi na poziomie parteru z klatki na korytarz ewakuacyjny lub
bezposrednio na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), nalezy przyja¢ jako otwarte.

W przedsionkach przeciwpozarowych przewiduje sie utrzymanie nadci$nienia z zastosowaniem
wentylacji mechanicznej nawiewnej na poziomie, ktéry zapewni przeptyw powietrza pomiedzy drzwiami
z przedsionka do korytarza na poziomie nie mniejszym niz 1 m/s oraz predko$¢ przeptywu powietrza
przez klape transferowg w $cianie pomiedzy przedsionkiem a korytarzem na poziomie nie wiekszym
niz 5 m/s.

Zabezpieczenie poziomych drég ewakuacyjnych w budynku zaplanowano poprzez system
stanowigcy potgczenie rozwigzania A i B ( wg. wytycznych ITB). Naptyw powietrza do korytarzy bedzie
sie odbywat poprzez klapy transferowe z przedsionkéw, jednak z uwagi na dosé diugie korytarze
bedzie dodatkowo realizowany poprzez kratki napowietrzajgce zlokalizowane w korytarzach. Wyciag z
korytarzy bedzie zapewniony poprzez kratki wywiewne umieszczone pod stropem korytarza na
wspolnym odgatezieniu poziomym oddzielonym od pionu systemu oddymiajgcego klapg pozarowa.
Koncepcje rozmieszczenia punktdw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Przy
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rozmieszczeniu nawiewow i wywiewdw w korytarzach ewakuacyjnych nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad:

- w przypadku prostego odcinka korytarza odlegtos¢ pomiedzy dwiema kratkami wywiewnymi
oraz pomigdzy kratka nawiewna a wywiewng nie powinna by¢ wieksza niz 10m

- w przypadku zatamanego korytarza odlegtos¢ ta zmniejsza sie do 7 m

- odlegtos¢ pomiedzy kratkg wyciggowg a drzwiami na koncu korytarza ewakuacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 5m

- w przypadku wywiewu mozliwe jest wykonanie poziomego odgatezienia z maksymalnie 3
punktami wywiewnymi ( dtugo$¢ maksymalna 20 m), ktére oddzielone jest od odcinka pionowego klapa
pozarows.

- powierzchnia kartek nawiewnych i wyciggowych powinna zapewnia¢ predkos¢ przeptywu nie
wiekszg niz 5m/s dla kratek nawiewnych i 8 m/s dla kratek wyciggowych.

llo§¢ powietrza naptywajacego do korytarzy ewakuacyjnych bedzie réwna ilosci powietrza

usuwanego z korytarzy.

V.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN WENTYLACJI POZAROWEJ

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne oraz 3 windy,
przy czym jedna jest windg przeznaczong na uzytek ekip ratowniczych w przypadku pozaru.

Przewiduje sie system wentylacji pozarowej, ktéry zapewni utrzymanie nadcisnienia w klatkach
schodowych oraz w przedsionkach na wymaganym poziomie zgodnie z wytycznymi opisanymi
powyzej. Kazda klatka schodowa oraz przedsionki bedg wyposazone w wentylatory napowietrzajace ze
zmienng predkoscig obrotowg. Nadci$nienie bedzie rowniez utrzymywane w szybach windowych oraz
w hollu windowym (traktowanym jak przedsionek p.poz.). Winda ratownicza bedzie posiadata osobny
wentylator napowietrzajgcy, natomiast dwie pozostate windy bedg obstugiwane wspdinym
wentylatorem nawiewnym. Wentylatory napowietrzajgce klatki schodowe oraz przedsionki beda
posiadaty regulacje predkosci obrotowej, co pozwoli na regulacje i utrzymywanie nadciSnienia na
wymaganym poziomie. W sytuacjach, gdy zakres regulacji predko$ci obrotowej wentylatora nie bedzie
pozwalat na utrzymanie wymaganego zakresu nadci$nienia, bedzie ono nastepowato przez klapy
nadmiarowo - upustowe montowane na dachu klatek schodowych, a w przedsionkach upust bedzie
nastepowat do korytarzy poprzez klapy transferowe.

Wentylatory napowietrzajgce osiowe bedg zlokalizowane na dachu budynku. Dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw pracy wentylatory powinny byé wyposazone w dwie czerpnie powietrza
skierowane w przeciwlegtych kierunkach, aby zapewni¢ niezaktécona prace jednostek w kazdych
warunkach (2 czerpnie powodujg unikniecie np. naporu wiatru na wentylator). Na odgatezieniu kazdej
czerpni nalezy wyposazy¢ instalacje w przepustnice powietrza swiezego z sitownikiem. Doktadna
lokalizacja czerpni powietrza zostanie okreslona na etapie projektowym.

W celu zapewnienia wentylacji wyciggowej i nawiewnej w korytarzach ewakuacyjnych
przewiduje sie zastosowanie 6 wentylatoréow oddymiajgcych oraz 5 wentylatoréw napowietrzajgcych.
Wstepna lokalizacja szachtéw i punktéw nawiewnych i wywiewnych zostata wskazana na rysunkach.

Do obstugi poziomych drég ewakuacyjnych przewidziano 6 wentylatoréw oddymiajgcych oraz 5
jednostek napowietrzajgcych.

Powietrze nawiewane oraz usuwane prowadzone jest szachtami wentylacji pozarowej. Na
kazdym odgatezieniu szachtu do kratki lub odcinka poziomego kanatu na danej kondygnacji budynku
nalezy zamontowac klapy wentylacji pozarowe;.

Wszystkie jednostki wentylacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne.
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V.3. SCHEMAT DZIAtANIA SYSTEMU WENTYLACJI POZAROWEJ

System wentylacji pozarowej w warunkach normalnego funkcjonowania budynku nie dziata.
Zostaje uruchomiony po odebraniu sygnatu przez centralke sygnalizacji pozaru. Uruchomienie systemu
nastepuje w kilku kolejnych etapach:

1. Nastepuje zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych, zamontowanych na granicy
strefy pozarowej objetej pozarem (klapy p.poz. zamontowane na wyjsciach z szachtéw instalacyjnych
na poszczegolne kondygnacje) w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bytowych w celu:

- uniemozliwienia przedostawaniu sie dymu i ognia przewodami wentylacyjnymi

- zapewnienia niezaktéconej pracy tych instalacji na pozostatych kondygnacjach

- zatrzymania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

2. Po zamknieciu przeciwpozarowych klap odcinajacych powinno nastgpi¢ uruchomienie
instalacji wentylacji pozarowej:

- uruchomienie wentylatoréow nawiewnych doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne na klatki
schodowej

- otwarcie klap odcinajacych, na kondygnacji objetej pozarem, na odgatezieniach przewodow
wentylacji pozarowej nawiewnych do przedsionkéw pozarowych oraz nawiewnych i wywiewnych na
poziomych drogach ewakuacyjnych

- uruchomienie wentylatoréw nawiewnych i oddymiajgcych obstugujgcych przedsionki
przeciwpozarowe oraz korytarze ewakuacyjne.

Powyzsza kolejno$¢ dziatania zapobiega przedostawaniu sie dymu w kierunku pionowego ciagu
ewakuacyjnego oraz zapewnia odprowadzenie zadymionego powietrza w przestrzeni poziomych
korytarzy ewakuacyjnych.

3. Kolejny etap to samoczynna zablokowanie drzwi dzwigéw osobowych w pozycji zamkniete;
na kondygnacji objetej pozarem co zabezpieczy przed niebezpieczenstwem rozprzestrzeniania sie
dymu i ognia przez szyby windowe oraz zapobiega nieSwiadomemu wkroczeniu 0osob przebywajgcych
na innych kondygnacjach w strefe zagrozenia.

Na kazdym odgatezieniu do kratki czy to pionu wentylacyjnego napowietrzajgcego czy
oddymiajgcego nalezy przewidzie¢ montaz klapy pozarowej. W warunkach normalnych wszystkie
odgatezienia pozostajg zamkniete, a w momencie pozaru otwierajg sie tylko odgatezienia szachtow
napowietrzajgcych i oddymiajgcych na kondygnacji objetej pozarem.

V.4. INFORMACJE OGOLNE

Nalezy zastosowac klapy wentylacji pozarowej z sitownikami na wszystkich odgatezieniach od
pionowych szachtéw napowietrzajgcych i oddymiajgcych. Przewody wentylacji napowietrzajgcej i
oddymiajgcej nalezy wykona¢ zachowujgc wymagang odporno$¢ ogniowg elementow instalacji:
Przewody napowietrzajace do klatek schodowych : minimum EI60 (dla przewodéw prowadzonych
w przestrzeni klatek schodowych wymaganie dotyczace izolacyjnosci ogniowej przewodu nie musi by¢
spetnione)

Przewody napowietrzajace do przedsionkéw : minimum EI60

Przewody napowietrzajace do poziomych korytarzy ewakuacyjnych : minimum EI60
Przewody oddymiajace z poziomych korytarzy ewakuacyjnych : minimum EI60
Klapy odcinajace nawiewne do klatek schodowych: brak

Klapy odcinajace nawiewne do przedsionkéw: minimum E60

LD
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Klapy odcinajace nawiewne do poziomych korytarzy ewakuacyjnych: minimum EI60
Klapy odcinajace oddymiajace do poziomych korytarzy ewakuacyjnych minimum EI60

Klapy transferowe: minimum E60
V.5. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.
V.5.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacji pozarowej projektuje sie z kanatéw wentylacyjnych z prostokatnych,
wykonanych ze stali ocynkowanej tylko dla kanatéw napowietrzajgcych klatki schodowe prowadzonych
wewnatrz klatek. Kanaty napowietrzajgce klatki (prowadzone poza ich przestrzenig), przedsionki i
korytarze oraz kanaty oddymiajgce korytarze powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci minimum
EI60. Dla zachowania wymaganej odpornosci ogniowej nalezy je wykonaé¢ jako samonosne kanaty z
ptyt silikatowo - cementowych ognioodpornych, niepalnych o odpowiedniej grubosci. Poziome odcinki
kanatow oddymiajgcych prowadzone w jednej strefie pozarowej moga by¢ wykonane z kanatéw
prostokatnych, stalowych o odpornosci ogniowej E120, ktére posiadajg odpowiednie dopuszczenia do
stosowania i certyfikaty.

Pionowe szachty napowietrzajgce lub oddymiajgce mogg by¢ wykonane jako murowane z
zachowaniem odpowiedniej klasy ognioodpornosci i dymoszczelnosci, pod warunkiem , ze szacht
bedzie przeznaczony tylko i wytacznie dla wentylacji pozarowej i nie bedg w nim prowadzone zadne
inne instalacje.

V.5.2 Wytyczne eksploatacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi catego systemu wentylacji pozarowej. Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i
eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontow
biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis. Instalacje wentylacji pozarowej nalezy
poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co
rok, w razie koniecznosci dokonaé czyszczenia uktadu.

V.6. ZALOZENIA BRANZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAN
V.6.1. Branza budowlano - konstrukcyjna.

Nalezy wykonag:

- przebicia w $cianach.
przebicia w stropach.
konstrukcje wsporcze pod wentylatory napowietrzajgce oraz oddymiajace wraz z odcinkami
poziomymi do czerpni na dachu
obrébke dachowa elementéw wywiewnych.
drzwi rewizyjne umozliwiajgce dostep do konserwacji zabudowanych urzadzen wentylacyjnych
oraz kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w szachtach oraz przestrzeni migdzystropowe;.

V.6.2 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen systemu wentylacji pozarowej tj.
wentylatorow napowietrzajgcych klatki, przedsionki, hol windowy, szyby windowe i korytarze oraz do
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wentylatorow oddymiajgcych korytarze. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich elementow
instalacji pozarowej sterowanych pradowo tj. klapy wentylacji pozarowej, klapy nadmiarowo -
upustowe, klapy transferowe miedzy przedsionkami a korytarzami.

Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczng dla urzadzen:
SUMA: ~115,5 kW

V.6.4 Sterowanie i AKPIA.

Wszystkie  urzadzenia obstugujgce instalacje  wentylacji pozarowej  (wentylatory
napowietrzajgce, oddymiajgce) oraz urzadzenia sterownicze i sygnalizacyjne powinny by¢ zasilane ze
Zrodta awaryjnego. Instalacja zasilania wentylatoréow oddymiajgcych powinna byé wykonana z
przewodow zabezpieczonych ogniochronnie, tak aby gwarantowato to doptyw pradu do silnikdéw
wentylatoréow przez co najmniej 60 minut.

Sterowanie pracg elementéw instalacji wentylacji pozarowej musi nastgpi¢ samoczynnie, po
odebraniu sygnatu z centrali sygnalizacji pozaru. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwo$é otwarcia zdalnie
wszystkich klap z pomieszczenia centrali sygnalizacji pozaru.

Klapy wentylacji pozarowej na instalacji napowietrzajgcej i oddymiajgcej powinny byé zasilane w
sposob, ktéry uniemozliwi ich otwarcie w przypadku przerwy w doptywie pradu. Zanik zasilania nie
moze powodowac zmiany pofozenia elementu odcinajacego klap.

System sygnalizacji pozaru powinien mie¢ kontrole nad stanem potozenia klap instalacii
wentylacji pozarowej w sposob ciggty.

VI Uwagi.

Dopuszcza sig stosowanie réznych rozwigzan technicznych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania Zamawiajgcego zawarte w czesci opisowej Koncepcji i pfu i pozwolg uzyskaé wymagane
parametry techniczne.

(8]
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