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Przedmiot inwestycji,

Podstawa opracowania,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,
Projektowane zagospodarowanie terenu,

Program uzytkowy, zestawienie powierzchni pomieszczen,

L S

Dane informujgce, czy dziatka iub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego,

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dia rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

9. Obszar oddzialywania i ochrona intereséw os6b trzecich,

10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu,

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

12. Przytgcza i instalacje wewnetrzne,

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu,

14. Uwagi koricowe.

KONCEPCJA - CZESC RYSUNKOWA.

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 PZT
2. Rzut kondygnaciji -1 garaz podziemny 1:100 01
3.  Rzut parteru (kondygnacja +- 0) 1:100 02
4. Rzut kondygnacji +1; +2 1:100 03
5. Rzut kondygnaciji +3 ; +4 1:100 04
6. Rzut kondygnacji +5 ; +6 1:100 05
7. Razut dachu 1:100 06
8 Przekrd] A-A 1:100 07
9. Przekrd) B-B 1:100 08
10. Przekrdj C-C 1:100 09
11.  Kolorystyka elewacji 1:100 10

12.  Wizualizacje
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Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budowy nowego obiektu biurowego na
potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczynskiego 20 w Lublinie wraz z programem
funkcjonalno - uzytkowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem nr 80/1R/18 z dnia 20.06.2018 r.

- decyzja nr 72/17 o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego z dnia 25.07.2017 r.

- decyzja nr 15 /19 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej, w zakresie linii
zabudowy, wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej i geometrii dachu,

- aktualna mapa do celdw projektowych w sakli 1:500

- informacja Wydziatu inwestycji i Remontdéw Urzedu Miasta Lublin w sprawie pozytywnej opinii dla
wstepnej koncepcji architektonicznej budynku,

- dokumentacia badan podtoza gruntowego oraz opinia geologiczna,

- warunki techniczne gestorow medidw.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji to dziatki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i tacznej powierzchni 2 652,04 nv’, potozone
w pétnocno-zachodniej czedci miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczyriskiego 20. Dziatka nr 25/1
obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzedu Miasta, budynkiem garazu oraz kioskiem
handlowym, przeznaczonymi do rozbidrki. Dziatka nr 26/1 stanowi droge wewnetrzng {cigg pieszo -
jezdny) umozliwiajacy dostep publiczny do sasiedniej kamienicy i parku miejskiego ,Ogrodu Saskiego”.
Architektoniczne §ciany ulicy Leszczyniskiego, przy ktdrej znajduja sie obecnie budynki Urzedu Miasta
Lublin, stanowi zwarta pierzejowa zabudowa ztozona gtownie z kamienic powstatych w XX w.

Na terenie obiektu znajduje sie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest ogrodzony od strony
ulicy, natomiast od strony parku graniczy z murem oporowym i skarpg, ze wzgledu na potozony na
wzniesieniu terenu przylegty park. Park potozony jest na wzniesieniu okoto 3m w stosunku do terenu
Urzedu Miasta Lublin i ulicy.

Wejscie i wjazd na teren dziatki Urzedu Miasta Lublin zlokalizowane s3 od strony ul. Leszczyriskiego. Z
terenu inwestycji jest mozliwe takze wejscie od strony ulicy poprzez wewnegtrzng drogg na teren
LOgrodu Saskiego”,

Teren przeznaczony na inwestycje opada rowno wraz ze spadkiem ulicy Leszczyriskiego w kierunku
potnocno-zachodnim. Réinica poziomow wynosi okoto 2m.
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Przeznaczenie tereny,

Teren, na ktorym planuje sig budowe nowego obiektu, przeznaczony jest na funkcje srodmiejskiej
zabudowy ustugowej (realizacja budynku biurowego dfa potrzeb administracji wraz z urzadzeniami
biurowymi, parkingami {podziemnym i nadziemnym) i elementami matej architektury.

Obstuga komunikacyina istniejacego terenu,

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej miejskiej, ul. Stanistawa Leszczyriskiego oraz
posiada dostep do istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w ulicy.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Omoéwienie przewidywanych zmian.

Zmiany zagospodarowania terenu beda polegaty na wyburzeniu istniejacych budynkéw i budowie
w ich miejscu nowoczesnego budynku biurowego na potrzeby siedziby Urzedu Miasta Lublin.
Projektowany budynek bedzie posiadat siedem kondygnacji naziemnych i jedng podziemna z
garazem dia samochodéw osobowych (42 stanowiska). Koncepcja przewiduje jeden wjazd na teren
dziatki w miejscu istniejacego dojazdu do sgsiedniej kamienicy oraz wejicie gléwne dostepne z
chodnika ul. Leszczyniskiego.

Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego

- linie zabudowy: ohowiazujaca L1 rozumiana jako maksymalna linia zabudowy, oznaczona na
zatgczniku nr 1 do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - nie wyznacza sie.

- szerokosc elewacji frontowe]j budynku — do rozpietosci terenu inwestycji z uwzglednieniem
przebiegu drogi (dopuszcza sig realizacje budynku w granicach dziatek 26/2, 231 22/2)

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki { mierzona od $redniego
poziomuy terenu przed gidwnym wejsciem do budynku) - max. 29,0m.

- geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy, ukiad potaci dachowych, a takze
kierunek giéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) — dach wielopotaciowy
do 30° w ukladzie kalenicowym lub pfaski wysokoéé budynku — max 29,0m.

- na dachu dopuszcza sie lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej o wysokoéci do 2,0m
obudowanych ostonami o wysokosci do 2,0m.

- zakazuje sig zmiany rzeiby terenu, ktéra moglaby mie¢ niekorzystny wplyw na dziatki sgsiednie
np. powodowatby zmiane stosunkéw wodnych i zalewanie terenu lub utrudniataby odptyw wéd
opadowych, osuwanie mas ziemnych itp.

- projektowane rozwigzania odpowiadad powinny aktuainym standardom techniczno-uzytkowym
zapewniajgc harmonijne dopetnienie ukfadu sgsiedniej zabudowy.

- w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcych obiektow,

Warunki dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoéci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych.

W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig i drzewostanem w
obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg nalezy uzyskaé uzgodnienie z Marszatkiem Wojewddztwa
Lubelskiego oraz zezwolenie na ewentualng wycinke drzew i krzewdw objetych ochrong.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw oraz débr kultury

wspolczesnej.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Zgodnie z art- 32 i 33 ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami {Dz. 1 z 2014 r, poz. 1446} odkrycie w prac ziemnych przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania
wszelkich prac moggeych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwtocznego
powiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.
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¢ Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach gorniczych, a takie narazonych na
niebezpieczedstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Teren inwestycji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow roinych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne.

*  Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

- Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszczyniskiego {drogi kategorii powiatowej) na
warunkach uzgodnionych z Zarzagdem Drég i Mostow w Lublinie — zaktada sie wykorzystanie
istniejgcego zjiazdu z drogi.

- Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wedtug
potrzeb.

- W granicach lokalizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ miejsca postojowe dla roweréw — wedtug potrzeb
{przewiduje sie pomieszczenia magazynowe dla roweréw w kondygnacji podziemnej. Projekty
budowlane drdg i zjazddw, elementy urzadzen budowianych (w tym réwniez kioski, schody, pochyinie
itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z whasciwymi zarzadcami drog.
Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elektryczng wode, gaz;
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, telekomunikacje) wnioskowanej inwestycji (o ile jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi
przez dysponentdw poszczegolnych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycja uzbrojenia technicznego rozwigzadé na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegdlnych sieci.
«  Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

- obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie
uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym: zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkéw tacznodai, zapewnienie dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, okreslenie warunkdw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, zapewnienie warunkdw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

+ Gtéwne zafoienia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu,

- wyburzenie istniejgcych budynkéw,

- budowa nowego budynku Urzedu Miasta Lublin,

- budowa parkingu podziemnego,

- przebudowa obstugi komunikacyjnej, utwardzonych dojazdéw i dojsc

- budawa nowych przytgezy lub przebudowa istniejgcych,

- zabezpieczenie istniejacej zabudowy i najblizszego zadrzewienia parku miejskiego,

Projektowany bilans terenu,
Bilans terenu dla koncepcji zagospodarowania terenu budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin wraz z urzadzeniami, parkingiem podziemnym i elementami zieleni oraz matej architektury.

Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania terenu.

Bilans projektowanego terenu:

- powierzchnia zabudowy (74,59%) 1804,14 m*
- powierzchnia utwardzonych dojsc¢ i dojazdow 257,66 m*
- powierzchnia biologicznie czynna  {22,00%) 590,24m*
Razem powierzchnia terenu 2652,04m’
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GARAZ PODZIEMNY

GtadZ szpachlowa

Pozarowy sufit niepalny o

Posadzka przemysiowa z

cementowo- iwlaiciwosciach akustycznych, staly  loznakowaniem miejscidrég 1 495,81
polimerowa do nierozbieralny z ptyt, z welny drzewndkomunikacji pieszej oraz
petnej wysokoéci  Haczonej stanowisk postojowych.
pormieszczenia. cementem trojwarstwowa maocowan
mechanicznie do stropu,
-1,02 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farbg  [Modulowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 115,85
LUB lateksows do petnejjmineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 95%  wilgotnosci,
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,03 (ARCHIWUM LUB ZAPLECZiMalowanie farba  [Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny
LUB lateksowg do petnejlmineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10 18,95
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,04 | KLATKA SCHOBOWA Tynk iywiczny do  Modutowy 60x 60cm z phyt Granitogres 50x60cm 30,63
petne] wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny drzewnej |Antyposlizgowy R10 —
faczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane.
z wetna mineralng.
krawed? prosta z wregiem z kaide}
strony.,
-1,05 [KLATKA SCHODOWA Tynk zywiczny do  |Modutowy 60x 60cm 2 phyt Granitogres 60x60cm
petnej wysokosici. [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej lAntyposlizgowy R10 — 33,08
taczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane.
z wetng mineralng.
krawed? prosta z wregiem z kazdej
strony.,
-1,06 | KOMUNIKACIA GiadzZ szpachlowa [Modufowy 120 x 60cm z ptyt Granitogres 60x60cm 24,42
cemeniowo- dwuwarstwowych - z wetny drzewnej [Antyposlizgowy R10
polimerowa do taczonej magnezytem zintegrowanycH
pefnej wysokosci  {z wetng mineralng.
pomieszczenia. krawedz prosta z wregiem z kazde]
strony,
1,07 | KOMUNIKACIA Gfad? szpachlowa Granitogres 6x60cm 23,06
cementowo- Modutowy 120 x 60cm z plyt IAntyposlizgowy R10.
polimerowa do dwuwarstwowych - z wetny drzewnej
peinej wysokosci  flaczonej magnezytem zintegrowanych
pomieszczenia. z weing mineraing.
krawed: prosta z wregiem z kaidej
strony.
-1,08 |PRZEDSIONEK Gladz szpachlowa [Modutowy 120 x 60cm z phyt Granitogres 60x60cm 21,74
cementowo- dwuwarstwowych - z wetny drzewnej jAntyposlizgowy R10.
polimerowa do taczone] magnezytem zintegrowanych
peinej wysokosci  fz welng mineralna.
pormieszczenia. krawedi prosta z wregiem z kaidej
strony.
-1,09 | PRZEDSIONEK Gladi szpachlowa  |Modutowy 120 x 60cm z plyt Granitogres 60x60cm 8,39

cementowo-
nolimerowa do
peinej wysokosci
pomieszczenia.

dwuwarstwowych - z weiny drzewnej

z welng mineraing.
krawed? prosta z wregiem z kaidej
strony..

faczone] magnezytem zintegrowanych

IAntyposhzgowy R10.
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PRZEDSIONEK Gtagd? szpachlowa  |Modutowy 120 x 60cm z phyt Granitogres 60x60cm 16,67,
cementowo- dwuwarstwowych - z wetny drzewnej JAntyposhizgowy R10
nolimerowa do taczone] magnezytem zintegrowanycH
petnej wysokoici [z wetna mineralng.
110 pomieszczenia. krawed? prosta z wregiem z kazde]
! strony.
-1,11 [ARCHIWUM LB ZAPLECZBVialowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 53,16
LUB lateksowa do petnejlminerainej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE {UB wysokosci. mokrych do95%  wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,12 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZRalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 10,60
LUB lateksowg do petnejlmineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE {UB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,13 | ARCHIWUM LUB ZAPLECZBziowanie farba  [Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 38,72
LUB lateksows do peinejlminerainej przeznaczony do pom.  [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,14 | ARCHIWUM LUB ZAPLECAMalowanie farbg  [Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 92,98
LUB lateksowa do peinej[mineralngj przeznaczony do pom.  [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do95% wilgotnosdck.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,15 |[ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farbg  Modutowy 60x60¢rn ~ 2 welny Gres techniczny 6,32
LUB lateksowsg do petnejimineralnej przeznaczany do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysckosci, mokrych do 95%  wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,16 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZ’Manwanie farbg  |Modutowy B0x60cm — z wetny Gres techniczny 12,16
LUB fateksowsg do petnejmineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,17 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farbg  Modulowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 14,88
LUB lateksowy do petnejimineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokoscl. mokrych do 95% wilgotnodci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,18 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZ#Malowanie farhg  [Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30,46
LUB lateksowsg do peinejlmineraline] przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,19 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBValowanie farbg  jModutowy 60x60cm — z wefny Gres techniczny 21,28
LUB lateksowg do petnejimineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokoscei. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,20 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 45,43
LUB lateksowq do petnejimineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,21 IARCHIWUM LUB ZAPLECZBValowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 47,48

LUB

POM. SOCIALNE LUS
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE

wysokosci.

lateksowy do petnejimineralnej przeznaczony do pam.

mokrych do 95% wilgotnosci.

30%30cm, R10
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2 Inaziva pomiesic

JPARTER . e
INFORMACIA Tynk iywiczny do  [Modutowy 120 x 60cm 2 piyt iGranitogres 60x60cm
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej [antyposlizgowyR10.
taczonej magnezytem zintegrowanych
z wetng mineraing.
krawed? prosta z wregiem 2 kaidej
strony.
0,02 IMAGAZYN Tynk iywiczny do  Modutowy 60x60cm — 2 welny Gres techniczny 15,09
KONSERWATOROW petnej wysokosci.  mineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
mokrych do 95% wilgotnosci.
0,03 iPOKO! DLA Malowanie farba  Modutowy 60 x 60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 14,37
ADMINISTRATORA lateksowg do peinejidwuwarstwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
[z welng mineraing. obiektowa.
krawedi prosta z wregiem z kaidej
streny.
0,04 |POKG) DLA Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr.
ADMINISTRATORA lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej idmm, antystatyczna o 16,91
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wt. akustycznych,
2 weing mineralng krawed? prosta 2 iobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,05 [POKO) KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 13,43
REFERATU lateksowa do petnejldwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. fgczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineraina krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kazdej strony..
0,06 [POKOI KIEROWNIKA Malowanie farkg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,47,
REFERATL lateksowa do petnejdwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. {aczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2z wetng minerakng krawed? prosta z  |obiektowa.
wreglem z kazdej strony.
0,07 {POKOJ KIEROWNIKA Malowanie farbg  |[Modulowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr.
REFERATU lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej imm, antystatyczna o 15,11
wysokosci. faczone) magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
0,08 [POKO) KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 17,41
REFERATY iateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewne] dmm, antystatyczna o
wysokosci. fgczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineraing krawed? prosta z  {obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,09 [POKOI KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt 'Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
REFERATL) tateksowa do petnejdwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezyter zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z welng mineraing krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazde] strony.,
0,10 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg [Modutowy 60x60cm z piyt z wetnyWktadzina kauczukowa 16,25
lateksowg do drzewnej taczonej magnezytem  [gr. 4mm, antystatyczna ¢
petnej zintegrowanych z wetng minerainglobrych wt.
wysokosci. krawed? prosta z wregiem z kazdejpkustycznych,
strony. obiektowa,
0,11 [POK. SOCIALNY Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30cm 20,14
PRACOWNIKOW lateksowg do petnejmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
wysokodci. Fartuch|mokrych do 95% wilgotnoéci. :
v 2 glazury przy
przyborach
sanitarnych
0,12 [POK. SOCIALNY Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 17,14
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0,13 |PORTIERNIA Tynk 2ywiczny do  [Modutowy 60x60cm — 2 welny Gres techniczny 30x30cm 10,53
petnej wysokosci.  |mineralnej przeznaczony do pom, Antyposlizgowy R10
mokrych do 95% wilgotnosci.
0,15 IWARSZTAT Glazura 30x60cm  [Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 18,64
KONSERWATORA do petnej mineralnej przeznaczony do pom.  [30x30cm, R10
wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci,
0,16 ZAPLECZE Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 8,26
lateksowa do petnejimineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10
wysokosci. mokrych do 95%  wilgotnosdei.
0,17 KOMUNIKACIA Tynk zywiczny do  Modutowy 120x60cm z plyt Hol gtéwny - Granitogres
petnej wysokosci.  idwuwarstwowych - z weiny drzewnej [60x60cm 446,20
taczonej magnezytem zintegrowanychantypostizgowyR10.
z welng mineraing Korytarze boczne -
krawed? prosta z wregiem z kazdej |wyktadzina kauczukowa
strony. ler4mm, antystatyczna o
dobrych wi. akustycznych,
oblektowa.
0,i8 IPOK. DYREKTORA Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 25,28
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewne;j [mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi, akustycznych,
z welng mineraing obiektowa.
krawed? prosta z wregiem z kaidej
strony.
0,19 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,35
lateksowq do peinejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej jdmm, antystatyczna o
wysokosci. taczone} magnezytem zintegrowanychdabrych wi. akustycznych,
z wetng mineralna krawegdé prostaz  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,20 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z piyt WMyktadzina kauczukowa gr. 16,97
lateksowsg do peinej['lciwuwarstwowych -z wetny drzewnej @mm, antystatyczna o
wysokosci. gczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
2 wetng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaizdej strony.
0,21 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  iModufowy 60x60cm z ptyt \Wktadzina kauczukowa gr. 16,82
lateksowq do petnejldwuwarstwowych - 2 welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralna. ohiektowa.
krawed?Z prosta z wregiem z kazdej
strony.
0,22 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,19
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineraing obiektowa.
krawed? prosta z wregiem z kaide]
strany.
0,23 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o 21,61
wysokosci. Eaczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustyczaych,
z weing mineraing ohiektowa.
krawed? prosta z wregiem z kaidej
strony.
0,24 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 24,74
lateksowq do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
; wetng mineraing krawedi prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,25 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt W Whyktadzina kauczukowa 21,30
lateksowa do peinejldwuwarstwowych - z weiny drzewnejlgr. 4mm, antystatyczna o
wysokosci. iaczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
Iz wetng mineralng krawedz prosta 2 jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,26 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksowg do pefnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
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wysokodc.

taczonej magnezytem zintegrowanych
7 weing mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.

dobrych wi. akustycznych,
obicktowa.

0,27 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |Modulowy 60x6Ccm z plyt \Wykiadzina kauczukowa gr. 64,51
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - 2 welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
7 weing mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
0,28 |PUNKT OBSLUGI Malowanie farba [Modutowy 120x60cm 2z piyt z Granitogres 60x60cm 37,48
KLIENTA lateksowq do wetny drzewnej taczonej Antyposlizgowy R10
petnej magnezytem zintegrowanych z
wysokoscl, wetng mineralng krawedz prosta 2
wregiem z kazdej strony.
0,29 [POKO) SOCIALNY Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z wetny 8,64
lateksowy do petnejlmineralnej przeznaczony do pom.  [Gres techniczny30x30cm
wysokosci, mokrych do 95%  wilgotnosci. intyposlizgowy R10
0,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowz gr 24,78
DYREKTORA lateksowg do petnejidwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. fgczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawedz prostaz  jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,31 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,65
DYREKTORA tateksowa do pelnejldwuwarstwowych - z welny drzewne] [4mim, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z weing mineralng krawedi prostaz jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,32 |PRZEDSIONEK Malowanie farbg  [Modutowy 120x60cm z piyt Granitogres 60x60cm 24,78
lateksows do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej lantypoélizgowyR10,
wysokosci. taczonef magnezytem zintegrowanych
z wetng mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.
0,33 ISEKRETARIAT Maiowanie farba  [Modutowy 60x60¢m 2 plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,06
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustyczaych,
z weing mineraing krawedzZ prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
0,34 [STREFA PARKINGU Glad? szpachlowa  |PoZarowy sufit niepalny o PODIAZD - Kostka betonowa 68,54
cementowo- wiasciwosciach akustycznych, staly  |na podbudowie betonowej
polimerowa do nierozbieralny z ptyt, z welny drzewnd]
petnej wysokosci  faczonej cementem, trojwarstwowa
pomieszczenia, mocowana mechanicznie do stropu.
0,35 |[KOMUNIKACIA Tyak Zywiczny do  [Modutowy 120x60cm z plyt Granitogres 60x60cem 19,13
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny drzewnej fantyposlizgowyR10.
taczone] magnezytem zintegrowanych
z weing mineralng krawedi prosta z
wregiem z kaide] strony.
0,36 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr, 17,41
lateksowa do pelnejjdwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokasci, faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
0,37 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed: prostaz |obiektowa.
wregiemn z kazdej strony.
0,38 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |Modufowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,41

lateksowg do petnej
wysokosci.

dwuwarstwowych - z wetny drzewnej

faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

4mm, antystatyczna o
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z wetng mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.

obiektowa.

0,39 |POK. PRACOWNIKOW Mafowanie farbg  [Modulowy 60x60cm 2 piyt (Wykiadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. aczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 wetna mineralng krawed? prosta z  jobiektowa,
wregiem z kazdej strony.
0,40 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  {Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,98
lateksowg do peinejldwuwarstwowych - z weiny drzewne] 4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z wetha mineralng krawedz prostaz  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
0,41 [PRZEDSIONEK Tynk zywiczny do  [Moduiowy 120 x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 6,72
peinej wysokodci.  |[dwuwarstwowych - z wetny drzewnej jantyposlizgowyR10.
tgczonej magnezytem zintegrowanych
z wetng mineralng krawed? prosta z
wregiem 7 kazdej strony.
0,42 [PRZEDSIONEK Tynk zywiczny do  [Modutowy 120x60cm z piyt Granitogres 60x60cm 12,28
peinej wysokasci,  [dwuwarstwowych - z wetny drzewne] iAntyposlizgowy R10.
faczonej magnezytem zintegrowanych
z wetng mineralng krawedz prosta 2
wregiem z kazdej strony.
0,43  |KLATKA SCHODOWA, [Tynk 2ywiczny do  [Modutowy 60x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 27,35
petnej wysokoscl,  jdwuwarstwowych -z wetny drzewnej lantyposlizgowyR10 -
ligczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane
z welng mineraing krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.
0,44 [KLATKA SCHODOWA Tynk zywiczny do  iModufowy 60x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 33,06
pelnej wysokodal.  [dwuwarstwowych - z weiny drzewnej jAntyposlizgowy R10 -
faczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane
z weing mineralng krawedz prosta z
wregiemn z kaidej strony.
0,45 |WC Glazura 30x60cm  [Modutowy 60x60cm — 2 wetny Terakota 60x60cm 29,33
do peinej mineralnej przeznaczony do pom.  jAntyposlizgowa R10.
wysokoscl. mokrych do 95% wilgotnosci.
046 |WC Glazura 30x60cm  [Madutowy 60x60cm —z welny Terakota 60x60cm 32,82
do petnej mineralne} przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowa R10.
wysokosci. mokrych do 95% wilgotnodci.
0,47 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBValowanie farby  [Modulowy 60x60cm — z weiny Gres techniczny 30x30cm 6,77
LUB lateksowq do petnejimineralinej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95%  wilgotnoscl.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,48 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farba  [Modutowy 60x60cm ~z welny Gres techniczny 30x30cm 8,97
LUB lateksowa do petnejlmineralnej przeznaczany do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosc. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUS
ITECHNICZNE
0,49 IARCHIWUM LUB ZAPLECZBMalowanie farbg  iModulowy 60x60cm ~ z welny Gres techniczny 30x30cm 14,61
LUB iateksowa do peinejjmineralng] przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosc. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,50 {ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —~z welny Gres techniczny 30x30cm 17,90
LUB lateksowa do petnejmineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
0,51 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farhg  [Modutowy 60x60cm — 2 weiny Gres techniczny 30x30cm 19,93

LUB
POM. SOCIALNE LUB
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PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,52 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZiMaiowanie farbg  [Modulowy 60x60cm ~ 2 weiny Gres techniczny 30x30cm
LUB lateksowq do peinejjmineralnej przeznaczony do pom, Antyposhzgowy R10 41,13
POM, SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
0,53 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBMialowanie farba  Modidowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 81,30
LUB |lateksowg do petnejimineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
IMECHNICZNE
-~ BUMA POWIERZCHNI
nrina oW,
pom. JPIETROL L Do
1,01 [POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farbg  Modulowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 12,77
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna ¢
wysokosci. tgczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedZ prosta z [obiektowa.
wregiem 2 kaldej strony.
1,02 |POK. KIEROWNIKA REFER.jMalowanie farba  |Modulowy 60x60cr: z phyt Wykiadzina kauczukowa gr 14,07
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokoscl. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedi prosta z  [obiektowa.
wragiem z kaidej strony..
1,03 |POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,33
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z weiny drzewnej {4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed: prostaz  jobiektowa,
wregiem z kaidej strony.
1,04 |POK. KIEROWNIKA REFER.|Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,49
lateksowq do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wit. akustycanyeh,
z wetng mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,05 POK. KIEROWNIKA REFER.|Malowanie farba  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,19
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi, akustycznych,
7 wetng mineralng krawed? prosta z lobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,06 [POK. KIEROWNIKA REFER. [Malowanie farbg  iIModutowy B0x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,88
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnejdmm, antystatyczna o
wysokosci. taczongj magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? proste z  [obiektowa.
wregiem 2z kazdej strony.
1,07 [POK. KIEROWNIKA REFER.|Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z plyt Wylktadzina kauczukowa gr. 15,73
lateksowq do pelnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,08 [POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowa do peinejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o 14,50
wysokoscl. faczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
iz welng mineraing krawedz prosta z [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,03 [POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr, i7,41
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,

PROJEETOWANIE AR

CHITERTOMICZNEMICHAL OTOMANSK



z wetng mineralng krawed? prostaz  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,10 Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykfadzing kauczukowa gr. 19,02
ARCHIWUM LUB ZAPLECZHateksowa do pelnej[dwuwarstwowych - 2 welny drzewnei dmm, antystatyczna o
LUB wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
POM. SOCIALNE LUB z welng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
PORZADKOWE LUB wregiem z kazdej strony.
ITECHNICZNE
1,11 POK. DYREKTORA Malowanie farbg  |[Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowg do peinejldwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
z weing mineraing krawed? prostaz [obiektowa.
wregiem 2 kaidej strony.
1,12 iPOK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,45
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytern zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
z wetng mineraing krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,13 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  iModulowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 14,92
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,14  [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  |Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,18
lateksowy do peinejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej {4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanycHdobrych wih. akustycznych,
z weing mineraing krawedi prosta z  |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,15 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,90
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej mm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetnig mineralng krawegd? prosta z johiektowa.
wregiem z kazde| strony.
1,16 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,00
fateksowq do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
z welng mineralng. krawedi prosta z jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,17 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,59
tateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatycina 0
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wl. akustycznych,
? wetng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,18 [POK PRACOWNIKOW Maiowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt \Wykiadzina kauczukowa gr. 18,08
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wefny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed?Z prosta z  [obiektowa. .
wregiem z kazdej strony.
1,19 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  {Modutowy 60x60em z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 16,83
lateksowy do peinejidwuwarstwowych - z welny drzewnejdmm, antystatyczna o
wysakosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z |ohiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,20 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 16,90
lateksows do pefnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna 0
wysokosci. laczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weilng mineralng krawedi prosta z  foblektowa.
wregiem 2 kaidej strony.
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1,21  [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  {Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr) 18,56
lateksowa do petneijdwuwarstwowych - z weiny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,22  [POK. PRACOWRNIKOW Malowanie farbg  |Modulowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr, 17,41
lateksowa do petnej|dwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. Esczonef magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
7 welng mineralng krawedi prostaz  jobiektowa.
lwragiem z kaidej strony.,
1,23 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modulowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr) 17,80
lateksowg do petnejdwuwarstwowych - z wetny drzewnejfdmm, antystatyczna o
wysokosci. Haczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralna krawedi prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,24 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr] 18,15
fateksowg do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokoscl. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z  lobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,25 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,80
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm), antystatyczna o
wysokosch. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi, akustycznych,
z wefng mineralng krawedi prosta z |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,26 |POK. PRACOWNIKOW Matowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksowg do pefnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawedZ prosta z [obiektowa.
iwregiem z kazdej strony,
1,27 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  IModutowy 60x60cm 2z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 27,29
lateksows do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci, 1aczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawed: prostaz  |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,28 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 28,47
lateksowg do petnej[dwuwarstwowych - ¢ welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysakosci. taczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 wetng mineraing krawedz prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,29 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt wWyktadzina kauczukowa gr. 29,34
tateksowa do pelnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokasci. laczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wethg mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
iwragiem z kaidej strony.
1,30 |[ARCHIWUM LUB ZAPLECZBMalowanie farhbg  iModutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 6,05
LUB lateksowa do petnejiminerainej przeznaczony do pom.  {Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci, mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,31 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 6,21
LUB lateksowg do petnejlmineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R1G
POM. SQCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,32 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBMalowanie fatbg  [Modutowy 60x60cm - 2 wetny Gres techniczny 30x30cm 7,34
tUB lateksowa do pelnejimineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10

POM. SOCIALNE LLIB
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE

wysokosc.

mokrych do 95% wilgotnosci.
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1,33 JARCHIWUM LUB ZAPLECZ‘Malawa nie farbg  [Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 9,24
LUB tateksowsy do petnejminerainej przeznaczony do pom.  |[Antypoélizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokascl. mokrych do 95% wilgotnosct.
PORZADKOWE LUB
I[TECHNICZNE
1,34 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEVialowanie farba  |[Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30cm 13,29
LUB lateksowg do petnejmineraine] przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICINE
1,35 JARCHIWUM LUB ZAPLECZBValowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm ~ z welny Gres techniczny 30x30cm 14,61
LLIB lateksowa do petnejmineralnej przeznaczony do pom. Antyposlizgowy R10
POV, SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnoscl.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,36 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farba  |Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 21,22
LUB lateksowa do petnejmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposiizgowy R0
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE £UB
[TECHNICZNE
1,37 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farba  IModulowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 19,92
LUB lateksowa do pefnejimineralnej przeznaczony do pom. iAntyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB virysokasci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,38 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBMalowanie farbg  Modulowy 60x60cm ~ z wetny Gres techniczny 30x30cm 25,48]
LUB lateksowa do petnejlmineralnej przeznaczony do pom, Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokasci. mokeych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,39  |ARCHIWUM LUB ZAPLECZIMalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — 2z welny Gres techniczny 30x30cm 81,32
LUB POM. SOCIALNE LUB [lateksowa do peinejmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB jwysokosci. mokrych do 95% wilgotnoscl.
POM. TECHNICZNE
1,40 ([POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksows do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. Haczone] magnezytem zintegrowanycHdobrych wi, akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,41 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,20
DYREKTORA tateksowy do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wh. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,42 [POK. ZASTEPCY Malowanie farba  |Modutowy 50x60cm 2 piyt \Wyktadzina kauczukowa gr.
DYREKTORA lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o 18,87
wysokosci, taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
¢ weing mineralng krawedz prosta z |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,43 |POK. ZASTEPCY Matowanie farbg  [Modutowy 60x60em z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,52
DYREKTORA lateksowa do peinejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi, akustycznych,
iz welng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem 2 kazdej strony.
1,44 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 19,89
DYREKTORA lateksowa do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosch taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z weina mineralng krawed? prosta z [obiektowa.
wregiern z kaZdej strony.
1,45 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,39
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]Eateksowg do petnejldwuwarstwowych - z weiny drzewnej

wysokosc,

z wetng mineralng krawedi prosta z
wregiem z kazdej strony.

taczonej magnezytem zintegrowanych

4rmm, antystatyczna o
dobrych wi. akustycznych,
obiektowa.

1,46 [POK. DYREKTORA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm # plyt Whyktadzina kauczukowa gr.
fateksows do petnejldwuwarstwowych - z weiny drzewnegj |4mm, antystatyczna o 20,89
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznyceh,
z wetng mineralng krawed? prostaz  |obiektowa,
wregiem z kaidej strony.
1,47 [POK. DYREKTORA Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukows gr.
lateksows do petnejdwuwarstwowych - z wetny drzewnejidmm, antystatyczna o 16,87
wysokosci. taczone] magnezytemn zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
7 welng mineralng krawed? prostaz [ohiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,48 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,32
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawedi prosta z  |obiekfowa.
wregiem z kaidej strony.
1,49 |POK. SOCIALNY Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 8,11
iateksowa do peinejlmineralnej przeznaczony do pom.  |[Antypoélizgowy R10
wysokosci. Fartuch|mokrych do 100% 95% wilgotnosci.
v z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,50 [POM. SOCIALNE Matowanie farbg  |Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowy do petnejimineralne} przeznaczony do pom.  Antyposlizgowy R10
wysokosci, Fartuchlmaokrych do 100% 95% wilgotnosci.
ly z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,51 [POM. SOCIALNE Malowanie farbg  jModutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowa do petnej|mineralne] przeznaczony do pom.  [Antypeslizgowy R10
wysokoscl. Fartuch|mokrych do 100% 95% wilgotnosci.
y z glazury przy
nrzyborach
sanitarnych
1,52 |SEKRETARIAT Malowanie farbg  [Modutowy 60x60¢m 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o 11,04
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,53 [SEKRETARIAT Malowanie farba  {Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gy
lateksows do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna ¢ 12,21
wysckosc, taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz  |jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,54 KOMUNIKACIA Tynk iywiczny do  [Modulowy 300x60cm 2 piyt Granitogres 60x60cm
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny drzewnej [Antyposlizgowy R10. 420,78
taczonej magnezytem zintegrowanych
7 wetng mineralng krawedz prosta z
wregiem z kazde]j strony.
1,55 |[POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowg do petnej/dwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci, taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 wetng mineralng krawed? prosta z  [obiektowa,
wregiem z kaide]j strony.
1,56 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  {M Modutowy 60x60cm 2 pivt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowg do peineildwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o 19,83

wysokosci,

z welng mineralng krawedZ prosta z
wregiem z kazde] strony.

taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,

obiektowa.
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POK. PRACOWNIKOW

1,57 Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowq do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o 21,34
wysokosc. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawed: prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,58 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr,
lateksowq do petnejjdwuwarstwowych - z welny drzewnej |4mm, antystatyczna o 20,22
wysokosci, taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
» weing mineralng krawedz prosta z |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,59 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr.
lateksowg do pefnejidwuwarstwowych - z weiny drzewnef [4mm, antystatyczna o 19,97
wysokosel. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedi prosta z  [pblektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,60 IPOK. PRACOWNIKOW nalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnejdmm, antystatyczna o 19,10
wysokosci. kaczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
lz wetng mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
lwregiem z kaidej strony.
1,61 [SEKRETARIAT Malowanie farbg  iModutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,20
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prostaz |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,62 [KOMUNIKACIA Tynk fywiczny do  |Modutowy 120 x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 19,26
pefnej wysokodcl.  |dwuwarstwowych - z weltny drzewnej jAntyposlizgowy R10.
taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
krawedi prosta z wregiem z kaidej
strony.
1,63 [POK. PRACOWNIKOW Malowanlie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowy do peinejldwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
7 welng mineralng krawed: prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
1,64 [POK, PRACOWNIKOW Malowanie farba  JModutowy 60x60cm 2 piyt Wykiadzing kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do pefnejldwuwarstwowych - z welny drzewnejidmm, antystatyczna o
wysokosci, taczonej magnezytem zintegrowanychdobryeh wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
1,65 [|PRZEDSIONEK Tynk fywiczny do  [Modutowy 120 x60cm z piyt Granitogres 60x60cm 4,96
petne) wysokodch.  [dwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej Antyposlizgowy R10.
tgczonej magnezytem zintegrowanych
z welng mineralng krawed? prosta z
wregiem 2 kazdej strony.
1,66 {PRZEDSIONEK Tynk ywiczny do  IModutowy 120 x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 12,29
petnej wysokoscl.  jdwuwarstwowych - 2 weiny drzewnej |Antyposlizgowy R10.
taczone] magnezytem zintegrowanych
z wetng mineraing krawed? prosta z
wregiemn 2 kaidej strony.
1,67 [KLATKA SCHOBOWA Tynk zywiczny do  Modutowy 120x60cm z piyt (Granitogres 60x60cm 27,35
peinej wysokodcl.  [dwuwarstwowych - 7 wetny drzewnej Antyposlizgowy R10. -
taczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane
2 wetng mineralng krawed? prosta z
iwregiem z kaidej strony.
1,68 [KLATKA SCHODOWA Tynk 2ywiczny do  [Modutowy 60x60cm 2z piyt Granitogres 60x60cm
petnej wysokosici.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej [Antyposkizgowy R10. - 33,12

: wetng mineralng krawedzZ prosta z
wregiem z kazdej strony.

taczonel magnezytem zintegrowanycnstopnice ryflowane
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1,68 jwWC Glazura 30x60cm  [Modutowy 60x60cm —z wetny [Ferakota GOxG0CM 39,54
do petnej mineralnej przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10
wysokosci. mokrych do 95% wilgotnoscl.

1,76 (WC Glazura 30x60cm  [Modulowy 60x60cm — z welny Terakota 60x60cm 45,54
do pefnej mineralnej przeznaczony do pom.  antyposlizzowyR10
wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.

- J5UMA POWIERZCHNI

11 711,02 x 2
=3
122,04

(83|

POK. KIEROWNIKA REFER.|Malowanie farbg  [Modulowy 60x50cm z plyt Wykiaazina kauczukowa gr. 10,03,
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o

wysokosc. taczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wil. akustycznych,
z wetng mineraing krawed: prosta z |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.

3,02 |POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 14,2}
lateksowy do petnejidwuwarstwowych - 2 welny drzewnej mm, antystatyczna o
wysokosci, taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,

z weling mineralng krawedz prosta z [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.

3,63 [POK. KIEROWNIKA REFER.{Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,07,
lateksows do peingjldwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokoscl. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

z wetna mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.

3,04 |POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm x plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,33
lateksowg do petnejdwuwarstwowych - z welny drzewnej{4mm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustyeznych,

z welng mineraing krawed? prosta z  [obiektowa,
wregiem z kazdej strony.

3,05 |POK. KIEROWNIKA REFER [Malowanie farby  Modufowy 60x60cm z piyt (Wykladzina kauczukowa gr. 15,69
lateksowsg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,

z wetng mineralng krawedi prosta z  [obiektowa.
wregtemn z kazde] strony.

3,06 [POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  [Moduiowy 80x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,03
lateksowg do peinej|dwuwarstwowych - z watny drzewnejiémm, antystatyczna o
wysokosct. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,

z wetng mineralng krawed? prosta z jobiektowa.
wregiem 2 kaidej strony.

3,07 |POK. KIEROWNIKA REFER.jMalowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr, 15,19
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobryeh wi, akustycznych,

z wetng mineraing krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.

3,08 |POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  [Modutowy 50x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,73
lateksows do petnejldwuwarstwowych - 2 welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,

r welng mineraing krawed? prostaz  [obiektowa,
wregiem z kaidej strony.

3,08 |POK. KIEROWNIKA REFER [Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,63
lateksowg do pelnejldwuwarstwowych - z welny drzewne] [dmm, antystatyczna o
wysokosc. taczonej maghezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,

z wetng mineralng krawed? prostaz jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.

3,10 Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm 1 plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,02
ARCHIWUM LUB ZAPLECZRateksows do pefnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o
LUB wysokoscl. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
POM. SOCIALNE LUB z wetng mineralng krawed? prostaz jobiektowa.
PORZADKOWE LUB wregiem z kaidej strony.
[TECHNICZNE
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3,11 |POK. DYREKTORA Mialowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowq do peinefjdwuwarstwowych - z welny drzewnej idmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonef magnezytem zintegrowanychidobrych wih. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,12 IPOK, PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wykiadzins kauczukowa gr. 14,95
lateksowg do petnejjdwuwarstwowych - 2 weiny drzewnej [3mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,
z welng mineralng krawedi prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazde] strony.
3,13 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |Modulowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr 15,81
lateksowg do pelnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytam zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,14 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,72
lateksowg do petnajidwuwarstwowych - z wetny drzewnej[4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi, akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,15 [POX. PRACOWNIKOW Majowanie farbg  Modutowy 80x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowsa gr. 15,16
lateksowsa do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej {4mm, antystatyczna o
wysokasci, taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,
z welng mineralng krawedi prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,16 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauezukowa gr. 18,08
lateksowsa do petnej[dwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 weing mineralng krawed? prosta z {obiektowa.
wregiem z kaide] strony.
3,18 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,90
lateksowsg do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustyczaych,
z wetna mineralng krawedi prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,19 [POK, PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 18,56
lateksowa do peinejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosct. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
iz wetng mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
wregiem z kaidej strany.
3,20 IPOK. PRACOWNIKOW Malowanie farhg  iModulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,80
tateksowa do petnejidwuwarstiwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatyczna o
WysOKOSCE. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prostaz [oblektowa.
wragiem z kaidej strony.
3,21 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 19,94
lateksowg do petnej/dwuwarstwowych - z wetny drzewnej imm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wi. akustycznych,
z weitng mineralng krawed? prosta z [pbiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,22 |POK. PRACOWNIKOW Malowante farbg  {Madutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr, 20,00
lateksowa do peinejldwuwarstwowych - z welny drzewnej drnm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z weilng mineralng krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,23 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 18,15

wysokosci.

lateksowg do pelnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej
laczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

z wetng mineralng krawedz prosta z

mm, antystatycina o

obiektowa.

wregiem z kazdej strony.
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3,24 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  [Modutowy BOX60cm z pivt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,32
llateksowg do petnejdwuwarstwowych - z wetny drzewnej ldmm, antystatyczna ¢
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustyczrych,
z welng mineralng krawed? prostaz  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,25 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 24,80
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewne]j |dmm, antystatyczna o
wysokosci, fgczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedz prosta z jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,26 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  {Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,56
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedi prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,27 |POK. PRACOWNIKOW Majowanie farba  IModulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,93
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej{4mm, antystatyczna o
wysokoscl. igczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,28 [POK. PRACOWNIKOW Matowanie farbg  Madutowy 60x6Gcm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 23,62
lateksowy do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokoscl. gczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
7z wetng mineralng krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,29 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  Podutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksowa do pelnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej4mm, antystatyczna o
wysokosci. gczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
7 weltng mineralng krawedi prosta z  jobiektowa,
wregiem z kazde] strony.
3,30 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr| 17,20
DYREKTORA tateksowsq do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej idmm, antystatyczna o
wysokosc. taczone] magnezytem zintegrowanycHdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z  joblektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,31 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  Moduiowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,004
DYREKTORA lateksowsg do peinejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosc. faczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedzZ prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,32 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z plyt \Wykfadzina kauczukowa gr.
DYREKTORA fateksowsy do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej 4mm, antystatyczna o 18,44
wysokosci. daczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z jobiektowa.
wreglem z kaidej strony.
3,33 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  IModutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,89
DYREKTORA lateksowq do pefnejidwuwarstwowych - z welny drzewne] j[dmm, antystatyczna o
wysokosci. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z wetng mineraing krawed? prostaz |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,34 [POX. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr, 16,76
fateksowq do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychidobrych wi, akustycznych,
z weing mineralng krawedz prosta z [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,35 |POK. DYREKTORA Malowanie farbg  |Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr, 21,65

lateksowq do peinej
wysokoscl.

dwuwarstwowych - z wetny drzewnej

z wefng mineralng krawgdé prosta z

tgczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

4mrm, antystatyczna o

obiektowa.

wregiem ¢ kaidej strony.
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3,36 |POK. DYREKTORA Malowanie farba  [Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,68
fateksows do petnejdwuwarstwowych - z wetny drzewnej {mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineratna krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiemn z kaidej strony.
3,37 [POKOJ PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,32
lateksowy do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej[4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem 2 kazdej strony.
3,38 [POK. SOCIALNY Malowanie farhg  [Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 8,11
PRACOWNIKOW lateksowsg do petnejmineraine] przeznaczony do pom, iantyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuch|mokrych do 95% wilgotnosci.
v z glazury przy
przyborach
sanitarnych
3,39 [POK. SOCIALNY Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 8,02
PRACOWNIKOW tateksowa do pefnejmineralnej przeznaczony do pom. Antypostizgowy R10
wysokosci. Fartuch|mokrych do 95% wilgotnosci.
v z glazury przy
przyborach
sanitarnych
3,40 [POK. SOTALNY Malowanie farbg  |Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 2,04
PRACOWNIKOW lateksowg do peinejlmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuchimokrych do 95% wilgotnosci.
ly 2 glazury przy
przyborach
sanitarnych
3,41 [SEKRETARIAT Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr.
lateksowa do petne]ldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o 11,19
wysokosci, ksczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wih, akustycznych,
iz wetng mineralng krawed? prostaz  [obiektowa.
iwregiem z kazdej strony.
3,42 [SEKRETARIAT Malowanie farbg  IModulowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 12,32
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - 2 welny drzewnejldmm, antystatyczna o
wysokosct. faczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
» wetng mineralng krawed? prosta z  |obiektowa,
wregiem z kazdej strany.
3,43  IKOMURNIKACIA Tynk fywiczny do  [Modutowy 120 300x60cm z plyt Granitogres 60x60cm 420,42
petnej wysokodci.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej fantyposlizgowy R10
taczonej magnezytem zintegrowanych
z weing mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.
3,44 [POK, PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy &60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowq do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewne} dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,45 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,16
lateksowy do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. Haczonej magnezytem zintegrowanycHdobrych wt. akustycznyceh,
z welng mineraing krawed? prosta z  [oblektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,46  [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  |Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,95
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z weiny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
2 wetng mineraing krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
3,47 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wy Wykiadzina kauczukowd 21,33

wysokosci.

lateksowg do petnejldwuwarstwowych - 2 welny drzewnej
taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

z wetng mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.

r. Amm, antystatyczna o

obiektowa.
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3,48 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,03
lateksowg do petnejdwuwarstwowych - z welny drzewnej [mm, antystatyczna o
wysokosci, {aczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 wetng mineralng krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,49 [POK. PRACOWRIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 25,02
lateksowg do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmim, antystatyczna o
wysokosci, laczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z welng mineralna krawed? prosta z jobiektowa.
wregiem 2 kaidej strony.
3,50 [SEKRETARIAT Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt Wyldadzina kauczukowa gr. 16,20
lateksowg do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokoscl. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawedz prosta z  [obiektowa.
wregiem z kaidej strony.
3,51 [KOMUNIKACIA Tynk fywiczny do  Modulowy 120 x80cm z piyt Granitogres 60x60cm 19,30
peinej wysokodci. idwuwarstwowych - z welny drzewnej [Antyposlizgowy R10
faczonej magnezytem zintegrowanych
z weing mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.
3,52 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt (Wyktadzina kauczukowa gr. 26,36
lateksowy do pelnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [#mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wefng mineralng krawed? prosta z johiektowa,
wregiem z kaidej strony.
3,53 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do  Modutowy 120x60cim z piyt Granitogres 60x60cm 4,97
petnej wysckodci.  |[dwuwarstwowych - z wetny drzewnej lantypoélizgowyR10
taczonej magnezytem zintegrowanych
z weing mineralng krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.
3,54 |PRZEDSIONEK [Tynk zZywiczny do  |Modutowy 120x60cm z piyt Granitogres 60x60cm 12,31
pefnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny drzewnej iAntyposlizgowy R10.
faczongj magnezytem zintegrowanycH
7 welng mineralng krawed? prosta z
wregiem z kaidej strony.
3,55  [KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do  fModutowy 60 x60cm z pyt Granitogres 60x60cm 27,35
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej fantyposlizgowyR10 -
Haczone] magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane
7 wetng mineraing krawed? prosta z
wregiem z kazde] strony.
3,56 KLATKA SCHODOWA Tynk ywiczny do  [Modulowy60x60cm z ptyt Granitogres 60x60cm 33,02
petnej wysokodch.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej antypoélizgowyR10 —
faczonej magnezytem zintegrowanychstopnice ryflowane
z welna mineraing krawed# prosta z
wregiem 2 kaidej strony.
3,57 [wC Glazura 30x60cm  {Modulowy 60x60cm ~ z wetny Terakota 60x60cm 39,54
do petnej wysokoéciimineralnej przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10
mokrych do 95% wilgotnosci.
3,58 WC Glazura 30x60cm  IModutowy 60x60cm — z wetny Terakota 60x60cm 45,54
do petnej wysokoscimineralnej przeznaczony do pom. Antyposlizeowy R10
mokrych do 95% wilgotnosci.
3,59 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZfMalowanie farbg  {Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30cm 6,05
LUB POM. SOCIALNE LUB |lateksows do petnejjmineralnej przeznaczony do pom.  jAntyposlizgowy R10
PORZADKOWE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
(TECHNICZNE
3,60 JARCHIWUM LUB ZAPLECZEMalowanie farbg  {Modutowy 60x60cm ~ z welny Gres techniczny 30x30cm 6,21
LUB POR. SOCIALNE LUB flateksows do pelnejimineralne przeznaczony do pom.  JAntyposlizgowy R10
PORZADKOWE LUB wysokosci. mokrych do95% wilgotnosci.
[FTECHNICZNE
3,61 JARCHIWULM LUB ZAPLECZfVialowanie farbg  |Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 7,34
LUB E\:teksowq do petnejimineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10
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POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
3,62 ARCHIWUM LUB ZAPLECZ‘Manwanie farbg  |Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 3Gx30cm 9,24
1B POM. SOCIALNE LUB Jateksowa do petnejlmineralnej przeznaczony do pom.  lAntypoéiizgowy R10
PORZADKOWE LUB wysokoscl. mokrych do 95% wilgotnosci.
TECHNICZNE
3,63 JARCHIWUM LUB ZAPLECZ{Mialowanie farba  [Modulowy 60x60cm — 2 welny Gres techniczny 30x30cm 13,29
LUB POM. SOCIALNE LUB llateksows do pelnejmineralnej przeznaczony do pom.  [Antypoélizgowy R10
PORZADKOWE LUB hwysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
[TECHNICZNE
3,64 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg  |[Modulowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30cm 14,61
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do pelnejimineralnej przeznaczony do pom.  |Antyposlizgowy R10
ISOCIALNE LUB wysokosei. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
FTECHNICZNE
3,65 (ARCHWUM LUB Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30x30¢m 21,22
ZAPLECZE LUB kateksows do petnejimineralne] przeznaczony do pom,  [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokoscl. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,66 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm — 2 wetny Gres techniczny 30x30cm 19,82
ZAPLECZE LUB lateksows do peinej|mineralnej przeznaczony do pom.  Antyposlizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnodci,
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
3,67 ARCHIWUM LUB Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 25,48
ZAPLECZE LUB lateksows do petnejjmineralnej przeznaczony do pom.  JAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB [wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,68 [JARCHIWUM LUB IMalowanie farbg  Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 30x30cm 81,32

ZAPLECZE LUB

POM. SOCIALNE LUB
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE

lateksowg do petnej
wysokosci.

mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 95% wilgotnosci.

IAntyposlizgowy R0

Jietro Vv

5,01

POK. KIEROWNIKA REFER.

Malowanie farbg
lateksowg do peingj
wysokosci.

Modutowy 60x60cm 2 plyt
dwuwarstwowych - 2 wetny drzewnejdmm, antystatyczna o
taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,

z weing mineralng krawedz prosta z
wregiem z kaidej strony.

obiektowa.

Wyktadzina kauczukowa gr.

5,02

POK. KIEROWNIKA REFER,

Malowanie farbg
lateksowa

Moduiowy 50x60em z plyt
dwuwarstwowych - z welny drzewnej
laczonej magnezytem zintegrowanych
z welng mineralng krawedi prosta 2
wregiem z kaZdej strony.

Whyktadzina kauczukowa gr.
4mm, antystatyczna o
dobrych wi. akustycznych,
obiektowa.

15,14

5,03

POK. KIEROWNIKA REFER.

Malowanie farbg
lateksowg do peinej
wysokosci.

Modutowy 60x60cm z piyt
dwuwarstwowych - z wetny drzewnej
taczonej magnezytem zintegrowanych
z weing mineraing krawed? prosta z
wregiem z kaidej strony.

Wyktadzina kauczukowa gr.
Amm, antystatyczna o
dobrych wt. akustycznych,
obiektowa.

15,65

5,04

POK. KIEROWNIKA REFER,

Malowanie farbg
iateksowa do petngj
wysokosci.

Modutawy 60x60cm z ptyt
dwuwarstwowych - 2 welny drzewnej

z wetng mineraing krawed? prosta z

taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,

Wyktadzina kauczukowa gr.
4mm, antystatyczna o

obiektowa.

wregiemn z kazdej strony.

15,03
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Modutowy 60x60cm z plyt

5,05 |POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farbg Wyktadzina kauczukowa gr, 15,04
lateksowa do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewne] 4mm, antystatyczna o
wysokosci. gczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,06 POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farbg  [Modulowy 60x60em 2 piyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,92
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej [ dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 welng mineralng krawed? prosta z |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,07 (POK. KIEROWNIKA REFER.[Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm 2 plyt Wyldadzina kauczukowa gr. 15,89
lateksowq do petnejidwuwarstwowych - 2 wetny drzewnej [4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z  lobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,08 POK. KIEROWNIKA REFER IMalowanie farha  [Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksow3 do pefnej|dwuwarstwowych - z wetay drzewnej [4mm, antystatyczna o 14,30
wysakasci. taczonej magnezytem zintegrowanycHdobrych wi. akustycznych,
z wefng mineralng krawed? prosta z [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
509 [POK. KIEROWNIKA REFER.Malowanie farba  [Modulowy 60x60cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr)
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o 14,69
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z wetng mineralng krawedz prostaz  jpbiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,10 [SALA KONFERENCYINA  |Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykltadzina kauczukowa gr. 87,59
lateksowg do pefnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycziych,
z welng mineralng krawed? prosta z obiektowa.
wregiem z kazdej strony,
5,11 {POK. DYREKTORA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm 2 piyt Wykladzina kauczukowa gr. 23,40
lateksows do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [mm, antystatyczna o
wysokoscl. taczonej magnerytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
512 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukows gr, 15,01
lateksowg do peinejldwuwarstwowych - z wetny drzewnejjamm, antystatyczna o
wysokosci. fgczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz  obiektowa.
wregiem 2 kazdej strony.
513  [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr., 15,14
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnei dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z |obiektowa,
wregiem z kaidej strony.
514 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,89
lateksowg do petnefldwuwarstwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
2 wetng mineralng krawed? prosta z jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
5,16 [POK, PRACOWNIKOW Malowanie farhg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,44
lateksowy do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewns] [imm, antystatyczna o
wysokosci. Haczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustycznych,
iz wetng mineralng krawed? prostaz  [obiektowa.
wreglem z kaidej strony.
517 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksows do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej fimm, antystatyczna o 16,75
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawedz prosta z [ohiektowa.
wregiern 2 kazdej strony.
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5,18 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm 2 piyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,53
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewne]j {dmm, antystatyczna o
wysokosci. laczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z welng mineralng krawedi prostaz  [obiektowa.
wregiem z kazdei strony.
5,19 {POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,77
lateksowa do petnejdwuwarstwowych - z welny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. flaczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z wetng mineralng krawedz prostaz jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
5,20 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,85
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z welng mineralng krawedz prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
5,21  [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowg do petnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna ¢ 14,68
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineraing krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,22 [POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr) 17,49
lateksowa do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewne] [4mm, antystatyczna o
wysokosct. taczone} magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weing mineralng krawed?f prostaz  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,23  |[POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  |Modulowy 60x60cm 2 plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 20,19
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,
7 wetng mineraing krawed? prosta z Johiektowa,
wregiem z kazdej strony.
5,24 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z piyt \Wykfadzina kauczukowa gr. 20,92
lateksowg do pefnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. faczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
» wetng mineralng krawed: prosta z  |obiektowa,
wregiem 2 kazdej strony.
5,25 |[POK. PRACOWNIKOW Malowanie farhba  Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowsa gr 22,21
tateksowa do petnejjdwuwarstwowych - z wetny drzewnej jdmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z welng mineraing krawed? prosta z  [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,26 [POK, PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr) 20,67
lateksowa do petnejdwuwarstwowych - z welny drzewneji#mm, antystatyczna ¢
wysokosci. laczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
7 wetng mineralng krawedzZ prosta z  joblektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,27 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farba  [Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,33
lateksowg do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewnej ldmm, antystatyczna o
wysokosct. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prosta z  obiektowa.
lwregiem z kazdej strony.
5,28 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowq do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej [4mm, antystatyczna o 19,84
wysokoscl. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z welng mineralng krawed? prosta z lobiektowa. .
wregiem z kaZdej strony.
5,29 POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr, 24,47

lateksowg do petnej
wysokosci.

dwuwarstwowych - z wetny drzewne]

z welng mineraing krawed? prosta z
wregiem z kazdej strony.

taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wl. akustycznych,

4mm, antystatyczna o

obiektowa.
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5,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr, 20,69
DYREKTORA lateksowa do pefnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnejidmm, antystatyczna o
Wysokosci. {aczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt. akustyczaych,
iz wetng mineralng krawed? prosta z [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,31 {POK. SOCIALNY Malowanie farbg  |Medutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 9,27
lateksowq do pefnejmineraine] przeznaczony do pom.  |[Antyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuchimokrych do 95% wilgotnosci.
y z glazury pray
przyborach
sanitarnych
532 |KOMUNIKACIA Tynk Zywicznydo  [Modutowy 120 x60cm z plyt Granitogres 60x60cm
pefnej wysokosci.  |[dwuwarstwowych - 2 weiny drzewnej [Antypostizgowy R10 412,28
taczone] magnezytem zintegrowanycH
z wetng mineraing krawgdZ prosta z
wregiem 2 kaidej strony.
5,33 [POK. DYREKTORA Matowanie farbg  |Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr) 27,48
lateksows do petnejldwuwarstwowych - z wetny drzewne]jldmim, antystatyczna o
wysakosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
r watng mineralng. krawed: prosta z obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
534 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  Modulowy 60x60cm z plyt Wykladzing kauczukowa gr. 22,20
lateksowsq do pelnejidwuwarstwowych - z wetny drzewnej ldmm, antystatyczna o
wysOKosCE, taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
z wetna mineralng krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kazdej strony.
535 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 30,82
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z weiny drzewnej ldmm, antystatyczna o
wysokosci. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wh. akustycznych,
z wetng mineralng krawed? prostaz jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
5,36 [POK. SOCIALNY Malowanie farbg  {Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 8,09
lateksowa do petnejlminerainej przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuchimokrych do 95% wilgotnosci.
v z glazury przy
orzyhorach
sanitarnych
5,37 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,99
DYREKTORA fateksowg do petnejjdwuwarstwowych - z welny drzewnej [Amm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wt, akustycznych,
z weing mineralng. krawedi prosta z [obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
538 POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z plyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 20,15
DYREKTORA lateksowq do petnejidwuwarstwowych - z welny drzewnej mm, antystatyczna o
wysakosci. {gczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wih. akustycznych,
7 wetng mineraing krawed? prosta z  [obiektowa.
wragiem z kazdej strony.
5,39 |SEKRETARIAT Malowanie farbg  [Modufowy 60x60cm z plyt (Wyktadzina kauczukowa gr. 20,52
lateksowa do petnejldwuwarstwowych - z welny drzewnej [dmm, antystatyczna o
wysokosci. taczone] magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
iz wetng mineralng krawed? prosta z  |obiektowa.
wregiem z kazdej strony.
5,40 [SEKRETARIAT Malowanie farbg  [Moduiowy 60x60cm z plyt ‘Wyktadzina kauczukowa gr. 17,42
lateksowa do pelnej[dwuwarstwowych - z wetny drzewnej 4mm, antystatyczna o
wysokosek. taczonej magnezytem zintegrowanychdobrych wi. akustycznych,
z weitng mineraing krawed? prosta z  jobiektowa.
wregiem z kaidej strony.
5,41 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do  [Modulfowy 120 x60cm z phyt Granitogres 60x60cm 31,62

petnej wysokosch.

dwuwarstwowych - z welny drzewnej

z welng mineralng krawed? prosta z

tgczonej magnezytem zintegrowanych

antyposiizgowyR10

wregiem 2 kaide] strony.
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5,42 PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do  |Modutowy 120 x60cm z piyt Granitogres B0x60cm 7,04
petnej wysokoécl.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej [antyposlizgowyR10
taczonej magnezytem zintegrowanych
z wetna mineralng krawed? prosta ¢
wregiem z kazdej strony.
5,44 [KLATKA SCHODOWA Tynk 2ywiczny do  [Modutowy 60x60cm z plyt iGranitogres 60x60cm 3311
petnej wysokadel.  [dwuwarstwowych - z wetny drzewnej iantyposlizgowyR10 ~
faczonej magnezytem zintegrowanychstopnie ryflowane
z wetng mineralng krawedi prosta z
wregiem z kazdej strony.
545 [WC Glazura 30x60cm  [Modutowy 60x60cm —z weiny Terakota 60x60cm 39,54
do petnej wysokoscilmineraine} przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10
mokrych do 95%  wilgotnosci.
546 |WC Giazura 30x60cm  [Modutowy 60x60cm — 2z weliny [Ferakota 60x60cm 45,54
do petnej wysokosciimineralnej przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10
mokrych do 95% wilgotnosci.
5,47 JARCHIWUM LUB ZAPLECZTManwanie farba  [Modutowy 60x60cm - 2 wetny Gres techniczny 30x30cm 6,05
LB POM, SOCIALNE LUB [lateksows do petnejimineralnej przeznaczony do pom, Antypostizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB |wysokosci. mokrych do85% wilgotnosc.
POM. TECHNICZNE
5,48 ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVIalowanie farbg  Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 6,21
LUB POM. SOCIALNE LUB [lateksowa do petnejimineralne] przeznaczony do pom. Antyposlizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB |wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
5,49 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZBvialowanie farbg  |Modutowy 60x60cm — z weiny Gres techniczny 30x30cm 9,22
LUB POM. SOCIALNE LUB |lateksowg do petnej[minerainej przeznaczony do pom.  Antyposlizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB jwysokosci, mokrych do 95% wilgotnoscl.
POM. TECHNICZNE
5,50 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZBVialowanie farbg  [Modutowy G0x60cm — z welny Gres techniczny 30x30cm 13,29
LUB POM. SOCIALNE LUB flateksowa do pefnejminerainej przeznaczany do pom. Antyposlizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB jwysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
551 JARCHIWUM LUB ZAPLECZf\ﬂanwanie farbg [Modutowy 60x60cm —z weiny Gres techniczny 30x30cm 17,20
LUB POM. SOCIALNE LUB |lateksowa do petnejmineralnej przeznaczony do pom.  jAntyposlizgowy R10
POM, PORZABKOWE LUB twysokosci, mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
5,52 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZBvialowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 21,22
LUB POM. SOCIALNE LUB jlateksowg do petnejlmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposhizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB {wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
5,53  JARCHIWUM LUB ZAPLECZ#VMalowanie farbg  {Modulowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 19,92
LLB POM, SOCIALNE LUB [lateksows do pelnejmineralne] przeznaczony do pom. IAntyposlizgowy R10
POM, PORZADKOWE LUB |wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
5,54 [ARCHIWUM LUB ZAPLECZBValowanie farbg  [Modutowy 60x60cm ~ 2 welny Gres techniczny 30x30cm 27,47
LS8 POM. SOCIALNE LUB [lateksows do petnejimineralne] przeznaczony do pom.  [Antyposlizgowy R10
POM. PORZADKOWE LUB wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
5,55 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEVialowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 30x30cm 25,48
LUB POM. SOCJALNE LUB |lateksowg do petnejmineralnej przeznaczony do pom.  [Antyposlizzowy R10
POM. PORZADKOWE LUB |wysokosci. mokrych do 95% wilgotnosci.
POM. TECHNICZNE
g ST e s—— 11463752

= 2 939,50

Uwaga:
Grubosé piyt sufitu dostosowaé do wymagan w danym pomieszczeniu, a w szczegdinodci w zakresie
parametrow akustycznych oraz p.poi.
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Charakterystyczne parametry obiektu:

LpiDane lloéc:
1. |Powierzchnia uzytkowa
13 444,15M7
2. |Pow. biurowa
5 425,62 M
3. |Pow. ruchu { pom. ogolne, komunikacja, parking podziemny)
3 834,12 M|
4 |Pow. techniczno-gospodarcza
4184,12 M
5. IPowierzchnia zabudowy 1 804,14m’
6. [Kubatura catego budynku
59 247,70 M
7. Wysokoéé budynku
28,00 m
8. Jllosc¢ wszystkich kondygnacji 8
9. {llos¢ kondygnacji naziemnych 7

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi spetniaé
wymogi dofinansowania inwestycji ze srodkéw publicznych, a w szczegdinosci Unii Europejskiej,
Realizacja powyiszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjaf wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalqg i zakresem obiektéw oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych
szezegotowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienio. Poniewai na poziomie
projektu koncepcyjnego nie precyzuje sie wszystkich rozwigzan technicznych, to w opracowanym
przez wykonawce projekcie, naleiy przewidziec takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby
zapewniona byfa bardzo dobra izolacyjnosc przegrod budowlanych zgodnie z warunkami
technicznymi naleiy przewidziec wspofczynniki obowigzujgce na dzien 1 stycznia 2021 roku co do
wymagarn wszelkich wspolczynnikow przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
oszezednosé w pobieraniu | wydatkowaniu energii, zardowno cieplnej jak i efektrycznej.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania ani planowana inwestycja nie koliduja z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr
162, poz. 1220 z péiniejszymi zmianami). Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorsks.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywad negatywnie, na obiekty objete ochrong
konserwatorska.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gérniczej.
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8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH § PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYIVI,
Przedmiotowy obiekt zardwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierat negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz ich otoczenie (obiekty sgsiadujgce}. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane
agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady stale, promieniowanie jonizujgce i zakiécenia
elektromagnetyczne.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na Srodowisko
a o za tym idzie nie ma koniecznodci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

9. _OBSZAR ODDZIALYWANIA | OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.
Projektowana inwestycja nie narusza praw osdb trzecich, nie uniemozliwia dostepu do drogi
publicznej. Projektowana budowa budynku jak rowniez sposéb zagospodarowania dziatek a takze
infrastruktura towarzyszgca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje
nie beda wywieraly negatywnego wptywu na obiekty sasiednie oraz przylegte dziatki. Budynek nie
bedzie zacienial okien sasiednich budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pohyt ludzi. Z
terenu dziatki nie bedg odprowadzane wody opadowe na inne posesje poprzez pozostawienie
naturainego uksztaltowania terenu. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki,
plyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaklocenia elektromagnetyczne i
hatasy.

10. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCIA OBIEKTU.
Projektowany obiekt wpisuje sie w pierzeje ulicy Leszczynskiego pomiedzy istniejgcymi
trzykondygnacyinymi budynkami ustugowo-mieszkalnymi. Jest to budynek 8 kondygnacyjny {w tym 1
kondygnacja podziemna i 7 nadziemnych), murowany o konstrukcji plytowo-stupowej. Wizerunek
obiektu zbudowany zostat na zasadzie potaczenia uktadu scian fasadowych z przenikajgcymi je ramami
gzymsow i ryzalitow elewacji wentylowanej z paneli szklanych. Na poziomie parteru potgczono dwa
kierunki prowadzacych Scian fasadowych, przecinajgce sie w klu obiektu, czyli miejscu zaproszenia do
wejscia gtéwnego znajdujacego sie w podcieniu. Nad wejsciem glownym w fasadzie szkianej na
wyzszych kondygnacjach umieszczono monochromatyczny herb miasta Lublin, wypiaskowany na szkle.
Wejscie giéwne jest podkresione cofnietym zalozeniem fasadowej sciany frontowej budynku,
przebiegajgcym przez wszystkie kondygnacje w jednej ptaszczyznie. Wspdtptaszczyznowe ustawienie
cofniecia fasady wejscia i polgczenie go z fasada wieniczacg dwie najwyisze kondygnacje budynku
powoduje optyczne wrazenie ,rozerwania” struktury budynku w miejscu wejscia. Jest to efekt celowy i
zamierzony dla podkreslenia tego szczegolnego miejsca obiektu,
Wijazd na teren dziatki znajduje sie przy wschodniej granicy przy sasiadujgcej kamienicy, z ktdrym
sgsiaduje wijazd do podziemnego parkingu dia samochodéw osobowych dostepnego poprzez pochylnig
dwukierunkowsa. Koncepcja zakfada 42 miejsca parkingowe.
Budynek posiada dwie wydzielone pozarowo klatki schodowe i trzy diwigi osobowe w tym jeden
spetniajacy wymagania dla ekip ratowniczych. W celu odpowiedniego dodwietlenia pom. biurowe i
administracyjne rozmieszczone zostaly na zewnatrz rzutu, wokét gidwnej komunikacji cbwiedniowych
korytarzy z wewnetrznym trzonem socjaino-sanitarnym bez dostepu do oswietlenia swiattem
dziennym. W trzonie tym zlokalizowane zostaty pom. zaplecza, archiwum, techniczne oraz sanitarne.
Na dwdch ostatnich kondygnacjach w przeszkionej wschodniej czesci obiektu znajduja sie dwie sale
konferencyjne przewidziane dla ckoto 45 0séb oraz niezbedne zaplecza i foyer.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE,
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, przyjmujac uktad konstrukcji ptytowo-ryglowy z
monolitycznie potgczonymi stropami.
Konstrukcje zelbetowe: sciany przvziemia, stupy, stropy, podcigei, schody.
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11.1 FUNDAMENTY
Fundamenty projektuje sie posadowienie obiektu na fundamencie zelbetowym — szczegdty wg
obliczen i projektu konstrukcji na etapie projektu. Nalezy zachowac wodoszczelnosé betonu i wykonad
izolacje przeciwwodna.
11.2 $CIANY OPOROWE
Sciany oporowe - projektuje sie wykonanie po obwodzie kondygnacji — 1 $cian oporowych w
konstrukcji zelbetowej, monolitycznej (dla kondygnacji garazu podziemnego) zabezpieczajgcych przed
parciem gruntow o zroznicowanych wymiarach — szczegdly wg obliczen i projektu konstrukeji na etapie
projektu.
11.3. SCIANY ZELBETOWE
Sciany 2elbetowe — projektuje sie wykonanie $cian budynku jako Zelbetowych monolitycznych w
kondygnacji piwnicznej (garaz -1) i niektorych miejscach kondygnaciji nadziemnych (m.in. szyby
windowe, Sciany klatek schodowych, $ciany szczytowe i usztywniajgce oraz szyby technicznych
szachtow instalacyjnych} grubosei 25cm.
11.4 WIENCE
Wierice —~ projektuje sie wykonanie wiencow stropowych nad kazda kondygnacja. Wieniec ohwodowy
o wymiarach jakie okresli projektant na etapie projektu.
11.5 NADPROZA
Nadproza — Nadproza projektuje sie jako Zelbetowe monolityczne, zaprojektowane indywidualnie.
Mato obcigzone nadproza okienne i drzwiowe dopuszcza sie jako prefabrykowane typowe.
11.6 PODCIAGI
Podciggi — projektuje sie wykonanie podciaggéw w catym obiekcie — wymiary i gabaryty obnized na
etapie projektu po obliczeniach statycznych dla poszezegdinych kondygnacii.
11.7 STROPY
Stropy — w catosci obiektu projekiuje sie wykonanie stropéw oraz stropodachu jako
monolitycznych zelbetowych. Dodatkowo projektuje sie wykonanie pojedynczych stropéw oraz
wspeornikdw i wspornikow jako zelbetowe, polgczone monolifycznie z innymi elementami
budynku (stupami, podciggami i wieficami).
11.8 S5ZYB WINDY
Szyby wind — projektuje sig wykonanie szybow wind w konstrukcji zelbetowej. Szczegoly na etapie
projektu,
11.9 SCHODY
Schody — kiatki schodowe projektowane jako zelbetowa w catosci. Szczegdly na etapie projektu.
11.10 STROPODACH ZELBETOWY
Stropodach zelbetowy — Nad budynkiem projektuje sie stropodach w konstrukgji zetbetowei.
11.11 POSADZKI
Posadzki — Posadzki nalezy wykonac stosujac szlichte cementowa gr. 5¢m, zbrojong krzyzowo siatka z
pretdw @6. lzolacje wykonaé jako przeciwwodng ciezka. Podbudowa pod ptytg posadzki

11.12 SCIANY ZEWNETRZNE -

- Sciany zewnetrzne murowane — elewacia wentylowana {wykonczenie poprzez panele fasadowe
nosne z wtérnego granulatu szkianego zespolone z warstwg szkta bezpiecznego). Zewnetrzne
warstwowe/kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykfadane glazurg lub tynkiem Zywicznym w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap;

- pustak ceramiczny gr. 25 cm, z atestem PIH murowany na zaprawie wap - cem. M5

- wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym Grubos$¢ termoizolacji dostosowad do spetnienia wymaganego
wspdiczynnika przenikania ciepta
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- systemowa elewacja wentylowana z szklanymi panelami elewacyjnymi kolorowe panele szklane zintegrowane z
panelem fasadowym. Opisywana fasada to system wentylowanej elewacji panelowej, w ktérym panele
fasadowe nosne z wtdrnego granulatu szklanego zespolone z warstwa szkta bezpiecznego, 53 zawieszane na
aluminiowej podkonstrukeji bez widocznych mocowan. Ojcieza otwordw i krawedzie elewacji {np. attyka) sg
zamkniete przy zastosowaniu obrébek blacharskich , przy czym proponuje sie w takim przypadku elementy z
kompozytowej plyty z blachy aluminiowe] i tworzywa lub zamiennie dopuszcza sig te elementy wykonane z
stalowej blachy nierdzewnej. W miejscach niewidocznych dopuszcza sie zastosowanie blachy powlekanej. W taki
sam sposob nalezy wykonac ewentualne obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych. Ze wzgledu na
réznorodnos¢ moziiwych rozwiazan, obrébki blacharskie nie sa oferowane w systemach elewacji i powinny byt
kazdorazowo, indywidualnie wykonane przez firme wykonujacg zakres prac obejmujacy montaz elewacji
wentylowane].

Zestawienie elementow konstrukcyjnych systemu oraz ich rozstaw dobrane zostang na
podstawie osobnych obliczen statycznych. Dotyczy to rowniez okreslenia sposobu oraz doboru
rodzaju kotkow rozporowych do zakotwienia wspornikéw podkonstrukeji. Podkonstrukeja oraz
panele fasady muszg w sposdb pewny przejmowac wszystkie oddziatywujgce na elewacje
obcigzenia i przenosi¢ je na mury budynku bez wywolywania niedozwolonych odksztatcen
poszczegblnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcert konstrukeji. Wartosci
obliczeniowe wszystkich obcigzen nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi Polskimi
Normami.
Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych, przedstawiciel dostawcy - osoba uprawniona do
peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie i legitymujaca sie cdpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, sporzadzi szczegétowy projekt montazu fasady i przediozy go do
uzgodnienia z projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Podkonstrukcja: Elementy podkonstrukeji oraz profile nosne paneli sg wytwarzane z lekkiego stopu
aluminiowego
Na podkonstrukeje elewacji sktadaja sie:
wsporniki podkonstrukeji ze stali szlachetne],
profile typu 77,
profile agrafowe,
profile uzupetniajgce (pomocnicze) typu L, C, itp.,
taczniki {(wkrety, nity),
kotki rozporowe do kotwienia wspornikdéw podkonstrukeii.
warstwa termoizolacji.
panele fasadowe szklane typu sandwich (panel nosny zespolony z panelem szklanym)
Wsporniki podkonstrukgji- stuzace do mocowania pionowych profili typu ,T” wykonane ze stali
szlachetnej. Wsporniki powinny by¢ diuzsze o co najmniej 20mm od grubosci zastosowanej
warstwy materiatu termoizolacyjnego. Wsporniki stuza do statego (nieprzesuwnego) mocowania
pionowych profili typu ,T” (Aluminium-T-Profil).
Wsporniki GP: stuzg do przesuwnege mocowania pionowych profili typu ,,T” (Aluminium-T-Profil).
Profile typu ,T” - profile pionowe wykonane z iekkiego stopu aluminium.
Profile agrafowe - agrafowe profile wykonane z lekkiego stopu aluminium, montowane w ukladzie
poziomym na profilach pionowych typu ,7” podkonstrukcji. Profile typu L - profile pomocnicze
wykonane z lekkiego stopu aluminium, stosowane do wykonywania dodatkowych potaczen
elementdow podkonstrukcji, ksztattowania jej rozwigzan w naroznikach elewacji, itp. Profile
pomocnicze podkonstrukcji typu katowego lub inne wykonane z lekkiego stopu aluminium,
stosowane dla indywiduainych rozwigzan detali elewacji.
Elementy uzupetniajace podkonstrukcji - Profil wentylacyjny — aluminiowy profil wentylacyjny typu
»L7, odcinki 250cm. Profil wentylacyjny typu 2" - aluminiowy profil wentylacyjny o przekroju typu
»2, odcinki 250 cm.
Listwa startowa— aluminiowa
Wkrety do metalu — wkrety samonawiercajace ze stali nierdzewnej, do potgczen profili nodnych ze
wspornikami podkonstrukcji i do polgczen pomocniczych. Wkrety z them typu SW (szesciokatny) iz
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kotnierzem dociskowym.
Kotki rozporowe do mocowania wspornikow podkonstrukeji, kotki rozporowe z wikretem stalowym, ze
stali nierdzewnej, do mocowania wspornikéw w podiozu. Kotki rozporowe stosowane do mocowania
wspornikdw podkonstrukcji na podtozach z cegly peinej i betonu.
Sruby stalowe, ze stali nierdzewnej. &
Warstwa termoizolacji.
Ocieplenie elewacji w systemach panelowych szklanych nieprzeziernych stanowig plyty welny
mineralnej klasy 035 lub 040 powlekane po zewnetrznej stronie warstwa widkniny w kolorze
czarnym. Grubos¢ warstwy ocieplenia wynika kazdorazowo z indywiduainego opracowania
projektowego. Plyty termoizolacyjne sg mocowane kotkami rozporowymi z kotnierzami o
zwiekszonej $rednicy do mocowania lub kotkami rozporowymi do ocieplen bso z dodatkowymi
talerzykami dociskowymi o srednicy 140 mm.
Kotki do mocowania wetny mineralnej, kotki whijane do mocowania ptyt wetny mineralnej, talerzyk
dociskowy o srednicy 90 mm.
Panele fasadowe szklane nieprzezierne typu sandwich,
Panele fasadowe skiadajg sie z dwdch warstw: warstwy nosénej, ktorg stanowi piyta z wtdrnego
granulatu szklanego oraz warstwy szkfa hartowanego. Na tylnej powierzchni elementow fasadowych
sq zamontowane aluminiowe profile nosne paneli — kazdorazowo w ilosci i rozstawie wymaganych dia
konkretnego rodzaju i rozmiarow paneli.
Panele mogg by¢ umieszczane na elewacji w pofozeniu poziomym lub pionowym, a pod pewnymi
zastrzezeniami takie w usytuowaniu poziomym {stropowym}.
Wymagania dla elementéw i materiatow elewacji panelowe] szklanej
Wszystkie dostarczane elementy i materiaty musza odpowiadac aktualnym, krajowym wymaganiom
jakosciowym przewidzianym dla materialow i wyrohdw stosowanych w budownictwie,
Powinny hy¢ takze czyste i pozbawione Jakichkolwiek uszkodzen,
Wykonawca na kazde zgdanie przediozy¢ odpowiednie swiadectwa i dokumenty dopuszczajgce te
materiaty do stosowania.
Elementy i profile metalowe. Elementy i profile aluminiowe powinny miec jednolity wyglad i barwe.
Niedopuszczaine s3 odchylenia od ksztattu, uszkodzenia powierzchni lub catych elementdw.
taczniki. Wszelkie stosowane elementy polaczeniowe, jak wkrety, podkiadki i sSruby muszg byc
wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4.
Wetna mineralna. Plyty welny minerainej musza by¢ suche, pozbawione uszkodzen, ubytkow i
zagniecen. Powierzchnie plyt powinny by¢ plaskie, o rowno ohcietych bokach, prostych krawedziach,
bez zgrubien | rozwarstwien.
Panele fasadowe. Panele elewacyjne musza by¢ czyste. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia,
w szczegélnosci pekniecia lub zarysowania powierzchni ticowe]. Boczne krawedzie
plyt nodnych paneli powinny by¢ pokryte ciagly, dyspersyjng powtoka ochronng w kolorze czarnym
lub barwie dobranej do kolorystyki lica panela.
Wszystkie elementy | materialy, a w szczegéinosci panele fasadowe, elementy podkonstrukeji oraz
plyty termoizolacyjne powinny byt dostarczane w opakowaniach producenta.
Montaz elewacji wentylowanych panelowych szklanych
Warunki ogélne: Podstawa realizacji robét zwigzanych z realizacg fasady w przedmiotowym systemie
powinien hy¢ kazdorazowo projekt wykonawczy robdt uwzgledniajacy specyfike obiektu, warunki
atmosferyczne.
Zakres i kolejnos¢ prac montazowych.
Przygotowanie podioza.
Montaz podkonstrukcji.
Wykonanie warstwy termoizolacji.
Montaz obrdbek blacharskich otwordw elewacji i jej akcesoridw oraz wyposaienia.
Montaz paneli fasadowych.
Montaz ewentualnych cbrobek blacharskich zamykajacych krawedzie elewacji panelowej {np.
obrobka attyki, itp.).

- Od strony potnocnej i zachodniej , oraz na elewacji klatki schodowe] na poziomie potaci dachowej
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dopuszcza sie zastosowanie systemu BSO, wetna + klej na siatce + tynk mineralny.
- Sciany zewnetrzne w czesci piwnicy (podziemne),

zewnetrzne dwuwarstwowe /kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/
» dwukrotne malowanie emulsj3 iateksowg jak w tabeli wykoriczenia pomieszczen,

parametry nie gorsze niz: Najnowszej generacji, wodorozciericzalna lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwigkszona
odpornosé powtoki na brud i kurz oraz plamy, Najwyisza odporno$é na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1 {PN-EN 13300}, nie zawiera jaca rozpuszczalnikow organicznych: zero LZO, certyfikat
Ecolabel, Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie zawiera formaldehydu
dodanego w procesie produkcji,

lub wykiadane glazurg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia,
glazura o parametrach nie gorszych niZ: nasiakiiwosci ponizej 1%; wymiary 30x60cm, odpornosé na
plamienie - klasa 5, wytrzymato$¢ na szok termiczny, wytrzymatoéé na zginanie (N/mm?, dla
sciennych min. 20); twardo$é (dawniej okreslana skala Mosha min 8).
¢ tynk wewnetrzny cem-wap
parametry nie gorsze niz: Reakcja na ogien Klasa Al; Trwaloé¢: mrozoodporno$é- spadek
wytrzymatodci na zginanie <40%; Wspolczynnik przewodzenia ciepta- A 10,dry P=90%- 1,06 - P=50%-
0,96 W/mK; Gestoéc stwardniatej wysuszonej zaprawy 1850-1900 kg/m?, Przepuszczainosc pary
wodnejwspoiczynnik dyfuzji i <25; Przyczepnosé i symbol modelu pekniecia (FP) >0,3 MPa FP:A;
Wytrzymatos$é na sciskanie >4 MPa CSlII; Czas zachowania wiasciwosci roboczych <80 min.
s Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji,
* izolacja przeciwwilgociowa w technologii na bazie zywic epoksydowych,
parametry nie gorsze niz: dwuskiadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej
bitumami zywicy epoksydowej o nastgpujacych wiadciwosciach.
— odpornosé chemiczna ~ odporna na $rodowisko $ciekow w zakresie ph —4-13, oraz na siarkowodér.
— przyczepnosc do podfoza 21.5 MPa
— wytrzymatosc na rozcigganie 2 10 MPa
— przepuszczalnosé wody pod zwickszonym cisnieniem w zakresie 72h > 0.6MPa
— elastycznosc — zdolnodc do przenoszenia rys 2 0.3 mm
— moiliwosé nakfadania na wilgotne podloze
odpornesc na scieranie | uderzenia mechaniczne.

e Plyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm, parametry nie gorsze niz:

Wihasciwosci [jednostka)

zakoniczenie krawedzi N
powierzchnia gladka
gestosé [kg/m’] 3425'
format [m] * 1’22)(0
reakcia na ogien [Euro kilasa) E
wspoiczynnik przewodzenia <

ciepfa (10 C°) [W/(mK)] ** 0,(536
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naprezenie sciskajace przy 10%
odksztalceniu wzglednym [kPa]

nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu [%] <0,7

* tynk cementowy na siatce
W postaci gotowej zaprawy, grubos$é warstwy: 20-30 mm,

Fasady stupowo-ryglowe z profili o szerokosci widocznej 50 mm o prostokatnym, zamknietym
przekroju (glebokos¢ profili wg obliczen statycznych).

W fasadach zastosowac system uszczelki podszybowej plaszczowej {uszczelka jednoczesciowa TPE, w
zakresie podparcia zespoleri szklanych po obydwu stronach, zamykajaca szeroko$é stupa/rygla
fasadowego od zewngtrz na szerokosci min. 30mm) zapewniajgce] wysoka szczelnosé konstrukeji na
przenikanie wody i powietrza. Konstrukcje no$na systemu stanowia ksztattowniki o prostokatnym,
zamknietym przekroju, ktére petnig zaréwno rolg stupdw jak i rygli. System stupowo-rygiowy cechuje
licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od wewnatrz.

Szklenie fasady wykona¢ zestawami szybowymi zespalonymi speiajacymi wymagania normy ciepinej
oraz odpowiedni poziom bezpieczeristwa uzytkowania. Zestawy szybowe spetniaja wymagania m.in.
norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Przestrzen migdzy pakietami szklagcymi wypetniona jest
specjalnym izolatorem zapewniajagcym wysokie parametry izolacyjnosci termicznej fasady. Zapewnié
licowanie konstrukeji po stronie wewnetrznej. Uszczelki ptaszezowe, przyszybowe i przymykowe z
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy
wykonawczej wg DIN 7715 E2 fub 1SO 3302-1. Parametry termiczne przegréd {Ucw, Ud i Uw {W/m2*K)
zgodnie z wymaganiami Warunkdéw Technicznych i wytycznymi projektowymi. Elementy zigczne
stosowane do wykonywania potaczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
podanych w dokumentacji systemowej. Okucia systemowe ze specjalnych ksztaitownikow
aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zaleznoéci od
przewidywanego przeznaczenia i wymaganej no$nosci.

Klasyfikacja ITB konstrukcji stupowo-ryglowej standardowej: odpornosc na obciazenie wiatrem [EN
13116] - 2400 Pa, wodoszczelno$¢ [EN 12154] — RE2400, przepuszczalnosé powietrza JEN 12152]-AE
1500 Pa. Wersja estetyczna fasady: stup - profil maskujacy o wysokosci 18mm na profilu dociskowym,
rygiel — profil maskujgcy o wysokosci 14mm na profitu dociskowym.

Drzwi i okna zewnetrzne wykonac w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym. Gtebokos¢ profili konstrukcji drzwiowych minimum 75 mm, profili
skrzydef okien minimum 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone w perforowane przekfadki
termiczne w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania réznic temperatur pomiedzy czescia
wewnetrzng i zewngtrzng drzwi. Tolerancja wymiarowa. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowag i przeznaczeniem obiektu (klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty ze stali
nierdzewnej, zamek, wiiadka, kiucze, samozamykacze, samozamykacze z regulacig zamykania,
ryglowanie skrzydta biernego w drzwiach dwuskrzydiowych listowe zintegrowane, zawiasy drzwiowe,
ogranicznik otwarcia skrzydta, elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) uzgodni¢ z Projektantem.
Okucia okienne (bezklasowe, napowietrzajace, oddymianie) zgodne z dokumentacja systemows i
przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, kontaktrony, sitowniki, sterowanie,
okablowanie i zasilanie, dia okien potozonych na wysokosci powyzej 1,5m otwieranie z poziomu
posadzki) z sitownikami elektrycznymi sterowane przyciskiem uzgodnic z Projektantem. Parametry
okuc dostosowane do gabarytéw i cigzaru skrzydet okiennych i drzwiowych oraz do wystepujacych
obcigzen eksploatacyjnych. Parapety systemowe tloczone ze stopu aluminium.

Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydiowego RU:

- Wodoszczelnoéé min. [wg EN 12208] E 1950;

- Przepuszczalnos$¢ min. powietrza [wg EN 12207) 4 klasa;
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Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydiowych otwieranych na zewnatrz:

- Wodoszczelnosé min. [wg EN 12208} E 750;

- Przepuszczalnosé powietrza min. {wg EN 12207] 3 klasa;

Parametry termiczne przegréd (Ud i Uw {(W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukeji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy ciepinej oraz zalozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej
pomieszczen | odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania.

Elementy ziaczne stosowane do wykonywania potgczeft ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe 2 kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukeji drzwiowych z elastomeru
termoplastycznego TPE.

lluminacia architektoniczna:

Przewiduje sie iluminacje obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii LED
montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad.

Podkresleniu w postaci iluminacji bedg podlegly:
- fasady podcienia parteru budynku,
- logo urzedu w Srodkowej czesci fasady nad wejéciem,

- caly obwdd ponizej i powyzej gzymsow i pilastréw w ksztatcie ramy w kolorze czarnym nawigzujgcych
do litery 5" biegngcych po elewacii budynku {po obwodzie w postaci ciggtej odwietlajacej fasady
powyzej i ponizej ramy).

Na potrzeby wykonania oswietlenie LED w obrebie fasady stupowo-ryglowej oraz poza nig nalezy
zastosowac zewnetrzne profile aluminiowe umotliwiajace ukrycie okablowania oraz posiadajgce
gniazdo pod tasmy LED. Przewidziano wyposazone w demontowalne naktadki aluminiowe,
umoiliwiajace bezproblemowe dotarcie do okablowania, w sposob niezaleiny po obydwu stronach
profilu i przeprowadzenie niezbednych prac serwisowych i ewentualnej wymiany poszczegdlinych
elementow oSwietlenia na kazdym etapie eksploatacji.

Okna aluminiowe zewnetrzne w fasadzie stupowo-ryglowej

Okna aluminiowe zewnetrzne o szkleniu strukturalnym (konstrukcja bezramowa, z zastosowaniem
technologii klejenia strukturalnego szyby zewnetrznej do ramy aluminiowe]), otwierane na zewnatrz w
wersji odchylnej do zabudowy w fasadzie stupowo-ryglowej tego samego systemu. Skrzydto z profili
czterokomorowych wykonanych z ksztattownikéw aluminiowych zespolonych przeldadkami
termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego widknem szkianym. Widoczna od wewnatrz
szerokosc¢ konstrukcyjna okna nie wieksza niz 65 mm. W budowanych konstrukejach profile oscieznicy i
skrzydia okna majg tworzy¢ jedng plaszczyzne po stronie wewnetrznej konstrukeji. System ma posiadac
parametry techniczne zgodne z norma PN-EN14351-1+A2, potwierdzone badaniami typowych
konstrukcji systemu. Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego: wodoszczelnosé min. {wg PN-
EN12208] E2400; przepuszczalno$é powietrza [wg PN-EN12207] 4 klasa, odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem [wg PN-EN12210] klasa C5/B5. Dodatkowy rygie! pod oknem semistrukturatny —z fuga
silikonowa.

Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykonad w systemie scianek wewnetrznych
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nieizolowanych termicznie. Glebokosci konstrukeyjna ksztattownikéw dia konstrukeji odcieznic i dia
skrzydet drzwiowych min. 30 mm. Okucia zgodne z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem
ohiektu {zawiasy, klamki U-form nierdzewne z szyldem, zamek, wikiadka, klucz, samozamykacz listowe
zintegrowane, zawiasy wrebowe z niezalezng regulacjg w 3 plaszczyznach) uzgodnic z Projektantem.
Parametry okué dostosowane do gabarytow i ciezaru skrzydel oraz do wystepujacych obcigzen
eksploatacyjnych, Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub iSO
3302-1. Konstrukeje drzwiowe obowigzkowo wyposazyé w dwustronng uszczelke przymykowa
centraing z elastomeru termoplastycznego TPE. System powinien charakteryzowa¢ sig wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania
min. kat. IVb. lzolacyino$é akustyczna dla wybranych konstrukeji drzwiowych wedtug dokumentacji
projekiowe;].

Drzwi 1 i 2-skrzydiowe poiarowe z nawietlami lub bez wykonac z profili aluminiowych o glebokosci
min. 75mm i klasg odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. Wypetnienie szkio {przeciwpozarowe
bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze listowe
zintegrowane, zawiasy, zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, zasitanie itd. {zgodne
z wytycznymi systemowymi i wediug wymogdw zestawienia $lusarki uzgodni¢ z Projektantem). Scianki
szprosowe {taczenia pionowe $rodkowe), konstrukcja ram oraz stupkow/poprzeczek - profile
aluminiowe z, klasa odpornosci ogniowej: od £115 do EI60, wypetnienia; szkto {przeciwpozarowe
bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne.

Whytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukeji aluminiowych

- Wszelkie zastosowane konstrukcje {profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu,

- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i
byc zgodne z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zakresu Shusarki aluminiowe] zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodaweca profili.

- Przed przystapieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonaé obmiary oraz przedstawi¢ detale
wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowigzana do
przedstawienia deklarowanych parametréw technicznych wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

- Dbrébka wykanczajaca profili powlokami proszkowymi paliestrowymi winna by¢ przeprowadzona w
lakierni Systemodawcy profili posiadajacej certyfikat jakosci Qualicoat.

- Montaz Slusarki aluminiowej zgodnie z wytycznymi systemowymi i instrukcjg montazu {konstrukcje
zewnetrzne z uzyciem folii paroszczelnej | paroprzepuszczainej) na podstawie wymagarn uzgodnionych z
Projektantem.

Szklenie szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy cieplne],
wymagania achrony przeciwdiwiekowe]j pomieszczen i gwarantowac odpowiedni poziom
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515,
spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, wlasnosci mechaniczne zgodne z norma PN EN 755-2,
tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.

Powierzchnie profili i ksztattownikéw okien, drzwi i fasad poddawane obrébce wykanczajacej
polegajgcej na pokryciu powlokami proszkowymi poliestrowymi spetniajacymi poniZsze wymagania:
grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN-I1SO 2308 — 75+-15 mikrometrow
twardosc wzgledna wg PN-EN ISO 1522 —min. 0,7

odpornos¢ powloki na odrywanie od podioza PN-EN 1SO 2409 ~ stopieri O

odpornase na dziatanie mgly soinej wg PN-EN 150 7253
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Dla wszystkich okien i drzwi zewnetrznych w calym obiekcie wymagany wspdiczynnik dia catego
zestawu profil + zestaw szybowy min. 0,9 w/m2k a dla drzwi min. 1,3 w/m2k

W catym budynku zaprojektowano $lusarke aluminiows.

Pozostate wymogi:

- rozwigzania konstrukcyjne $lusarki na profilach aluminiowych, usztywnienia, mocowanie, gparcie na
elementach konstrukcji nalezy dostarczy przez wykonawce jako rozwiazanie systemowe facznie z
dostawg stusarki aluminiowe], a projekt wykonawczy dostarczy¢ do uzgodnienia z projektantem,

- dostaweca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwiazan z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru,

- drzwi przeciwpozarowe wyposazyé w samozamykacze (zastosowaé regulatar kolejnosci zamykania
skrzydet dia drzwi dwuskrzydiowych listowe zintegrowane},

Drzwi w pomieszczeniach mokrych — wypeinienia petne wodoodporne z litego laminatu grub. 10-
15mm - w konstrukgji z aluminium.

Drzwi pozarowe - Jako wydzielenie kiatek schodowych i pomieszczen technicznych wydzielonych
poizarowo w klasie El 60 w konstrukgji z aluminium.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych:

Nalezy stosowac drzwi w konstrukcji na profilach aluminiowych petne.

Drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamknigcia.

Kratki przeciagowe zgodnie z wymaganiami wentylacji.

Szkto bezpieczne o podwyiszonej odpornosci minimum P4 w catym budynku. Wymaga sie by zestaw
P4 wykonany byl minimum z dwaéch tafli szkfa i 4 warstw folii, oraz postadat stosowne dokumenty
wskazujgce na oznaczenie wytrzymatosci min. P4.

Wszystkie wymiary przed przystapieniem do montazu lub zloZzeniem zamowienia stolarki
budowlanej sprawdzi¢ w naturze i uzgodnic z projektantem.

Drzwi pozarowe wyposazyt w samozamykacze a przy drzwiach dwuskrzydiowych wyposaione w
regulator kolejnoéci zamykania listowe zintegrowane.

Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy w:
- odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
~ zamki- Systemy master key lub elektrozaczep,
- tabliczki z oznakowaniem funkcji pomieszczenia,
- skrzydta i oscieznice stalowe malowane proszkowo przez producenta na kolor grafitowy.
- skrzydta i oécieznice aluminiowe malowane proszkowo wylgcznie przez producenta na kolor
grafitowy,
- samozamykacze listowe zintegrowane, zamki atestowane w klasie ,C” antywtamaniowe, szyby
bezpieczne, uszczelki
akustyczne opuszczane po zamknieciu skrzydia,
- samozamykacze drzwi dwuskrzydiowych z regulatorem kolejhosci zamykania listowe zintegrowane.
- odbojniki

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen hiurowych, pracowniczych, sal konferencyjnych, drzwi dzielace
korytarze a takze wszystkie drzwi w komunikacji i w przedsionkach oraz drzwi do klatek schodowych
oraz drzwi zewnetrzne majg byé w konstrukeji na profilach aluminiowych i mie€ przeszklenia dolne i
gbrne. Pozostale drzwi do pomieszczen technicznych, sanitarnych, socjalnych, archiwum maja by¢ petne
w konstrukcji na profilach aluminiowych.

Dla przeszklonych drzwi i $cian wymaga sie izolacyjnos¢ akustyczng minimum RA1 37 dB
Dia drzwi petnych wymaga sie izolacyjnos¢ akustyczng minimum RA1 50 dB
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11.13 S$SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne murowane - Wszystkie Sciany murowane gr. 25cm i wydzielajace akustycznie
pomieszczenia miedzy soba wykonad z cegly silikatowej 24cm, o izolacyjnosci RAL = 54 dB na
specjalnej zaprawie do silikatow.
Wszystkie $ciany gr. 12cm wykonac z gazobetonu stosujac specjalne cienkowarstwowe zaprawy i inne
rozwigzania systemowe jednego producenta [np. mocowanie futryn, nadproia, naroza, przewigzania i
polgczenia z innymi materiatami, kotwienie itp.) . Nie dopuszcza sie rozwigzan z rownych
producentdw tylko jeden system.
Pozostate obudowy szachtdw i zamknied otwordw dopuszcza sie jako szkieletowe za wyjatkiem
penizszego:
a) w miejscach wykonania otwordw, bruzd i przej$¢ na prowadzenie instalacji,
b} pomieszczert mokrych — natryskdw, szatni, WC w natryskach,
c) scian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — $ciany pomieszczen piwnic —
wentylatorowi, magazynow, pomieszczenie ruchu elektrycznego, wymiennikowni.
d} miejscach przebi¢ dia przeprowadzenia kanatdow wentylacyjnych - scianki pomontazowe,
e} w miejscach mocowania zawiaséw drzwiowych czy podmurowan pod oparcie prefabrykatéw {np.
nadprozy typu L19),
UWAGA:
Stosowanie Scianek szkieletowych a takie wypeinien otwordw po montazowych z zastosowaniem
plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od rodzaju zastosowanego
typu ptyt (nie dotyczy ptyt cementowych lub cementowo-widknowych).
W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie scianek dziatowych szkieletowych na
profilach cienkosciennych z poszyciem podwdjnym plytg gipsowo-kartonowa (ruszt min. C100 co
30cm){parametry: Izolacyjnos¢ akustyczna Ru, 50 dB; Ry 55 dB ; Masa 50 kg/m?
Przed wykonaniem $cian dziatowych nalezy opracowac scenariusz dostawy i montazu urzgdzen
wielkogabarytowych, pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe,
Scianki i kabiny systemowe HPL.
Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach z ptyt HPL
drewnopodobnych, grubosé —~ 1em
Projektuje sie Scianki na ndzkach oraz okuciach wylacznie ze stali nierdzewnej.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego i tabeli réwnowaznosci.

11.34 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Tynk cementowo — wapienny
Warstwa naniesionego tynku cementowo — wapiennego okoto 2-3 cm. Ostateczng faze wykonczen

tynku cementowo-wapiennych uzyskac przez zacieranie mechaniczne, zacieraczkami.

Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatow tynkarskich.
Mieszanka na bazie cementu portiandzkiego, wapna | wypeiniaczy kwarcowych. Zastosowac tynk
dwuwarstwowy. Piasek kwarcowy zawarty w mieszance pozwala na uzyskanie drobniutkiej faktury
charakterystycznej dla tynkéw cementowo-wapiennych.

Tynki gipsowe

Dopuszceza sie rowniez zastosowanie w obiekcie tynkéw gipsowych, jednowarstwowych.
Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatéw tynkarskich.
Gruntowanie podioza tynkow nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta,

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowa do petnej wys. pomieszczenia w kolorze janym - parametry
nie gorsze niz: Najnowszej generacji, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona odpornoséé
powloki na brud i kurz oraz plamy, Najwyz?sza odpornoéé na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa
1 {PN-EN 13300}, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw organicznych:

SHARCHITERTORMICIMNENMECHAY OTOMANSKI




Wykoniczenie poprzez zastosowanie tynku Zywicznego - parametry nie gorsze niz:

Wielko$¢ ziarna: maksymalnie 0,8 mm Zawartos¢ substancii statych: ok. 80% Wypetniacz: barwione piaski
kwarcowe; Kolorysytka do ustalenia z projektantem na bazie nadzoru autorskiego,
¢ naroiniki aluminiowe - parametry nie gorsze niz:
NAROZNIC ALUMINIOWY PERFOROWANY:
szerokosé: 25x25 mm
grubosé blachy: 0,35 mm
diugosci: 2 m, 2,5m,3Im
material: aluminium
e Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na $cianach fartuchy z glazury szarosci min 1,20 m
wysokosci 2,0m,
UWAGA:

sufity i $ciany w pomieszczeniach mokrych gdzie nie wystepujg sufity podwieszone malowac w kolorze
biatym specjalistyczng farbg kopolimerowo-akrylows specjalistyczng farbg kopolimerowo-akrylowa z
dedykowanym podiktadem do pomieszczen o podwyzszone] wilgotnosci do 100% - parametry nie
gorsze niz: Najnowsze] generacji, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona odporno$c powloki
na brud i kurz oraz plamy, Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 {PN-EN
13300), nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw organicznych.

Whykonczenia wszystkich $cian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokoséci lub do wysokosci 2m {opis szczegdtowy wykonczenia znajduje sig w pkt. 2
PROGRAM UZYTKOWY) wykonad w oktadzinie zmywalnej glazury w kolorach jasnych biato-szarych. Na
styku posadzki i $cian zastosowaé listwy ze stali nierdzewne]j w formie ¢wiercwatka ulatwiajgce w
utrzymaniu w czystoséci oraz na wszystkich narozach kgtowniki ochronne ze stali nierdzewnej,
{Naroznik wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5 mm, Wymiar ramion 75mm x 75mm)
Pod glazure stosowad izolacje podplytowa wysokoelastyczna 2-komponentowa mikrozaprawe
uszczelniajgca - zgodnie z wybrana technologia producenta

11.15 WYKONCZENIE POSADZEK

- Hol, korytarze i komunikacja ogdina oraz przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:

Stosowaé plytki granitogresowe (dekory polerowane, czerwone) rozmiary 60x60cm, monockolory w
kolorach jasnych szarych ukfadane wg wzoru rysunku wykonawczego ukiadu plytek,

Ukiadanie zaczynac od osi wejscia gtdwnego. Kolory plytek uzgodnic z projektantem przed wyborem
dostawcy. Na kiatkach schodowych stosowaé plytki ryflowane na stopnicach, Stosowac plytki
granitogresowe {dekory polerowane, czerwone) rozmiary 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych
szarych ukiadane wg wzoru rysunku wykonawczego ukladu plytek.

W strefach wejéciowych (przedsionkach i poczatkach holi stosowac pasy przeciwposlizgowe R12 z
ptytek granitogresowych antyposlizgowych. Dla potrzeb zastosowania wycieraczek tréjstrefowych przy
wejéciach zastosowad obnizenia posadzek dopasowane wysokoscig do wycieraczek w ramie ze stali
nierdzewnej.

Wycieraczki przy wszystkich wejsciach — wymagania i parametry: Projektuje sie w obiekcie
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci uzytkowania.
Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w calym
obiekcie, przy wszystkich wejéciach (wejsciach ewakuacyjnych rowniez). Przy kazdym z wejs¢ projektuje
sie minimum trzystrefowe wycieraczki o catej szerokosci drzwi wejéciowych, wyposaione w kasety ze
stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikdw, wyposaione w specjalne
maty przeznaczone do budynkdw uzytecznodci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej
ponizej wykonczonej posadzki razem z kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowa¢ wkiad z wkiadky
rypsowa i szczotka kasetowg (RCB).
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11.16

Pomieszczenia ,,mokre” sanitariaty, natryskownie:

- terakota — plytki antyposlizgowe w kiasie antyposlizgowosci B w miejscach gdzie ludzie moga chodzic
boseo i R12 dopuszczone do stosowania w natryskach i szatniach o rozmiarach 30x30cm.
W miejscach gdzie wystepuija kratki Sciekowe posadzke naleizy wykonac z 1 % spadkiem w kierunku
kratek lub odwodnien liniowych. Pod plytki stosowaé zaprawy wodoodporne nanaszone watkiem,
uszczelnienie elastyczng zaprawg kiejowa lub kiejem epoksydowym, fuga epoksydowa, w miejscach
dylatacji fuga silikonowa .

1.- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 4 — 6cm,

dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu FS30

1.- Folia PE gr. min 0,3mm

1.~ Styropian F5-30, gr. 6,0 cm.

1.-Stropy Zelbetowe monolityczne lub gestoZebrowe wg projektu konstrukcji,

- Garaz podziemny:

Bezspoinowa posadzka na bazie barwionej zywicy epoksydowej ztozonej w 100% 2 substancji statych
(bez LZ0 ~ lotnych zwigzkow organicznych).

W potaczeniu z szerokg gama réZnego rodzaju kruszyw tworzy niezwykle ozdobny, niesamowicie
ekologiczny i wysoce odporny na zuzycie system posadzkowy. Posiada wysokg odpornosé chemiczna
oraz odpornos¢ na bakterie.

PARAMETRY:

twardosc (wg skali Shole): min. 83,5

wytrzymatosd na Sciskanie: min. 91 MPa

wytrzymatosé na zginanie: min. 30 MPa

wytrzymatosc na rozcigganie: min. 68 MPa

przyczepnosé: min. 2,6 MPa

¢zas schniecia: 12-24 h

preferowana gruboéé: wg instrukcji producenta; min, S5mm

odpornos¢ chemiczna: wysoka

mikrospekania: niedopuszczalne

bezspoinowosé: obligatoryjna

Wzér i kolorystyke wg wybranego producenta ustali¢ z projektantem na bazie nadzoru autorskiego.

SUFITY

Rodzaj sufitdow w poszczegoinych pomieszczeniach opisano w pkt. 5 tabeli — program uzytkowy,
zestawienie powierzchni pomieszczen.

W pomieszczeniach opisanych jako: archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne lub porzadkowe lub
techniczne oraz w pomieszczeniach sanitarnych wg opisu wykorczenia pomieszczen zaprojektowano
sufity podwieszone z plyt akustycznych z wetny mineralnej twardej.

Wymagania:

- klasa pochtaniania 0,95 dia dystansu 200mm

- wymiar 600x600 i 1200x600

- krawed? opuszczona

- izolacyjnosc dncw min 28db

- kolor podobny do ral 3010

- do stosowania w pom. o podwyzszonej wilgotnosci do 95%

H
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Profile z ksztattownikéw staiowych

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukeji dostawcy
systemu. Do montazu systemu stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych.

Profil przyScienny | lub
Profil gtowny i faczniki t15 z blachy o grubosci 0,4mm
Profile poprzeczne t15 kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W pomieszczeniach biurowych, ogolnych, komunikacji, hallu, przedsionkach, klatkach schodowych wg
opisu wykoniczenia pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszone dekoracyjne z plyt akustycznych
weiny drzewnej tgczonej magnezytem.

Wymagania:

Sufit podwieszony z piyt dwuwarstwowych, dekoracyjnych z weiny drzewnej faczonej magnezytem +
wetny mineralngj

. klasa pochtaniania 0,85 dla dystansu 200 mm

. wymiary 1200x600, 600x600, kolor bez podobny do ral 1015 - malowane fabrycznie

. duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne (kiasa 1a)

. krawedz opuszczona o 15 mm (czesciowo kryjgca konstrukcie).

. niska emisyjnosé czastek statych

. mozliwos¢ odswiezania bez strat w pochtanianiu hatasu (wysoka trwato§¢é funkcji akustycznych)
. tolerancja wymiarowa +/_1 mm

. zabezpieczenie przed pyleniem welny

Kolor wg projektu architektury, ostateczna prébka do akceptacji nadzoru autorskiego. sufity akustyczne
wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi wykonanymi w fazie projektu.

konstrukcje nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta: oddzieinie dla ptyt minerainych i z
weiny drzewnej. nalezy zapewnic¢ przestrzen do demontazu piyt okoto 120 mm —~ przynajmniej
czesciowo.

» profile z ksztaftownikow stalowych,

nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukeji dostawcy
systemu.

do montazu sufitéw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) profil przyscienny schodkowy

2) profil gidwny t24 z blachy

3) profil poprzeczny t24

Kotlor profili identyczny z kolorem piyty — malowany proszkowo przed montazem
Wieszaki - do montazu i sufitéw stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:

wieszak noniuszowy wsuwany na profil t24 lub sprezynowy
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W pomieszczeniach garazu podziemnego wg opisu wykonczenia pomieszczen zaprojekiowano sufity
dekoracyjne z ptyt akustycznych welny drzewnej tgczonej cementem.

Do izolacji termicznej i akustycznej stosowaé warstwowe plyty z welny drzewne] tgczone cementem z
rdzeniem z welny minerainej skalnej. Wspéfczynnik pochtaniania dzwigku min. 0,90. Montaz
bezposredni do stropu zelbetowego za pomoca $rub do betonu.

Uwaga:

grubos¢ plyt sufitu dostosowaé do wymagan w danym pomieszczeniu, a w szezegolnosci w zakresie

parametrow akustycznych oraz p.poz.

11.17. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obrobki wykonac z blachy powlekanej.

11.18  ZALUZJE i ROLETY
Zaluzje zewnetrzne wystepuja na otworach czerpni i wyrzutn. Stosowa¢ zaluzje aluminiowe systemowe
w kolorze aluminiowym.
Rysunki warsztatowe uzgadniac z projektantem.
Uwaga: za zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowac siatke nylonowa oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom.
Okna wewngtrz pomieszczen wyposazy¢ w rolety materiatowe z aluminiowa kasetg i prowadnicami w
kolorze stolarki okiennej. Kolor materiatu rolety do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

11,19 IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE | AKUSTYCZNE

Pionowa wykonywana ze wizgledu na stosowany polistyren ekstrudowany Srodkiem
wodorozpuszezalnym w technologii np. w postaci emulsji nanoszanych watkiem — PARAMETRY nie
gorsze nii: dwuskiadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami Zywicy
epoksydowej 0 nastepujacych wiasciwosciach:
— odpomosé chemiczna — odporna na Srodowisko Sciekdw w zakresie ph — 4-13, oraz na
siarkowodor.

—~przyczepnosc do podioza 21.5 MPa

—wytrzymatos¢ na rozcigganie =2 10 MPa

—przepuszczalnoéé wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6MPa

—elastycznosd — zdolnosc do przenoszenia rys 2 0.3 mm

—maoiliwos¢ nakladania na wilgotne podioze
odpornos¢ na $cieranie i uderzenia mechaniczne.
Pozioma z folil termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podiogowych lub w
technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wkiejanymi w miejscach narazonych na
ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.
- sufity podwieszone w catym budynku — z piyt diwiekochionnych — likwidacja poglosu,
IMPREGNACIE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE:
Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie. Sposob
zabezpieczenia konstrukeji stalowych wykonaé zgodnie z norma 1SO 12944-1 stosujac wymagania
trwatosci powloki powyzej 15 lat i zakiadajac kategorie korozyjnosci minimum C3.

11.20 URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Dla potrzeb instalacji urzadzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzied
postumenty betonowe pod poszczegolne elementy i urzadzenia instalacyjne.
Jako wykonczenie nalezy przewidzied oblozenie plytkami gresu.
Dla urzadzert montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze.
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Podnosnik osobowy — winda

Projektuje sie trzy diwigi osobowe, przy gtownej klatce schodowe].

URZADZENIE W1 ~ diwig spelniajagcy wymagania dla ekip ratowniczych

Typ diwigu / model:
Norma

Norma

Zastosowanie

Liczba diwigow:
Udzwig znamionowy:
Udzwig przy zatadunku:
Predkasc jazdy:

llos¢ startow:
Wysokoéé podnoszenia:
llod¢ przystankow:

Numeracja przystankow:

Przystanek giowny:
Hos¢ drzwi szybowych:
Hosé drzwi kabinowych
Sterowanie:

Naped:

Wymiary kabiny:

Drzwi kabinowe:

dzwig osobowy

wg EN 81.1

EN 81-70 - diwig spelnia norme transportu osob niepetnosprawnych
przewdz oséb

1 sztuka

1000 kg lub 13 os6b

max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/h

30700 mm

9

-1,0;1;2;3;4;56,7;

0

9

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
catkowicie elektroniczny uktad sterowania gora - dot

elektryczny bezreduktorowy (plynna regulacja prediosci)

szerokosc: 1500 mm
glebokosc: 2100 mm
wysokosé: 2200 mm

- drzwi automatyczne otwierane centrainie C2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna $wietlna 2D

Drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;]

Odpornosc ogniowa:

- drzwi o odpornosci E 30

Wymiary drzwi:

szerokos¢: 900 mm

wysckosc: 2000 mm

Wymiary szybu: Dla jednego diwigu

szerokosé {(HW): 2000 mm odchytka (-20 mm;+20 mm)

gtebokosé {HD): 2140 mm odchytka {-10 mm;+10 mm}
podszybie {S): 1700 mm
nadszyhie {K}: 3600 mm

Szyh: zelbetowy,

Potozenie maszynowni: diwig bez maszynowni,

Potozenie napadu:

w szybie w gérnej jege czesci - nadszybiu

Przeniesienie napedu: liny stalowe

Panel sterowy:

na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie

wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Przytacze sieciowe:  400/230V, 50 Hz
Temperatura pracy: +5;+40°C
Inne: brak pomieszczen przechodnich pod diwigiem
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Wyposazenie kabiny:
wystrdj kabiny:

o sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;]

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

opanel sterowniczy:

- 1 szt. plaski, wykenany ze stali nierdzewnej szczotkowanej umieszczony na bocznej scianie kabiny

- w panelu zainstalowany ciekfokrystaliczny wyswietlacz kierunku jazdy i potoZenia kabiny w szybie

- w panelu zainstalowany system glosnomowiacy informujacy o poziomie kondygnacji na ktdrej zatrzymuje
sie kabina dzwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane, -

ooswietlenie kabiny:

- LED punktowe, wkomponowane w sufit,-

oprzyciski dyspozycji:

- w kahinie ckragte, podswietlane na niebieski, oznaczone dla osdb niewidomych pismem Braille’a bez
ramek dekoracyjnych,

osufit:

- podwieszany, plaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

opodioga:

~ wykladzina dla obiektéw uiytecznosci publicznej o wysokiej odpornoéci na scieranie

oporecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drazek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-

owentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

ozasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

ckasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanei z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

o) strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

owyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potoienia kabiny w szybie w obudowie prostokatnej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

osystem diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. W przypadku wykrycia problemu system
alarmuje do centrum serwisowemu. Wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do
nadszybia diwigu - wymdg normy EN81-70,-

ofunkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- diwig przystosowany instalacyjnie do pofgczenia z centralka systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnafu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana oczekujac na dyspozycje oséb upowaznionych, przy statym zasilaniu. Diwig wyposazony
w funkcje - sterowania pozarowego i jazdy priorytetowe]

ozasilanie — spos6b zasilania i podiaczenia zasilania diwigu musi spetniad warunki dla diwigdw ekip
ratowniczych — specjainy kabel o odpornosci pozarowej.
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URZADZENIA W2 - W3 — winda csobowa

Typ diwigu / model:
Norma

Norma

Zastosowanie

Liczba diwigdw:
Udiwig znamionowy:
Udzwig przy zatadunku:
Predkosc¢ jazdy:

Hos¢ startow:
Wysokos¢ podnoszenia:
llos¢ przystankéw:

Numeracja przystankdw:

Przystanek glowny:
llosé drzwi szybowych:
llos¢ drzwi kahinowych
Sterowanie:

Naped:

Wymiary kabiny:

Drzwi kabinowe:

d?wig osobowy

wg EN 81.1

EN 81-70 - diwig spetnia norme transportu osob niepetnosprawnych
przewoz 0sob

2 s7tuki (praca w grupie DUPLEX)

1050kg lub 12 0séh

max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/ h

27400 mm

8

-1;0;1; 2;3; 4,5, 6;

0

3

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
catkowicie elektroniczny ukiad sterowania gora - dét

elektryczny bezreduktorowy {ptynna regulacja predkosci)

szerokosc: 1400 mm
glebokosc: 1650 mm
wysokosé: 2100 mm

- drzwi automatyczne otwierane centrainie C2
- skrzydia drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposaZone w systern ochrony wejicia €2 - kurtyna $wietina 2D

Drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Naped drzwiowy:
- regulowany

Odpornosé ogniowa:

- drzwi 0 odpornoéci £ 30

Wymiary drzwi:

szerokosc: 900 mm

wysokosc: 2000 mm

Wymiary szybu: dia jednego diwigu

szerokos¢ {(HW): 2000 mm odchylka {(-20 mm;+20 mm)
gtebokos¢ (HD): 1900 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)
podszybie (S): 800 mm

nadszybie {K): 3580 mm

Szyb: zelbetowy istniejacy,

Potozenie maszynowni: diwig bez maszynowni,

Potozenie napedu:

w szyhie w gérnej jego czesci - nadszybiu

Przeniesienie napedu: ptaskie pasy z drutdw stalowych zalewanych poliuretanem

Panel sterowy:

na najwy#szej kondygnacii z boku drzwi szybowych w obudowie

wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Przytacze sieciowe:
Temperatura pracy:
inne;

WyposaZenie kabiny:

400/230 V, 50 Hz
+5,;+40°C
brak pomieszczen przechodnich pod diwigiem
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wystrdj kabiny:
¢ sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewne] szczotkowanej

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane]

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewne) szczotkowane]

o  panel sterowniczy:

- 1 szt. ptaski, wykonany ze szkfa bezpiecznego umieszczony na bocznej Scianie kabiny z przyciskami
mechanicznymi,

- w panelu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i pofozenia kabiny

- w panelu zainstalowany system glosnomdwigcy informujgcy o poziomie kondygnacji na ktdrej zatrzymuje
sie kabina diwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

o oswietlenie kabiny:
- typ LED, montowane pod sufitem

o przyciski dyspozycji:

- w kabinie prostokatne, oznaczone dla 0séb niewidomych pismem Braille’a

o sufit:

- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o podioga:

~ wykladzina dla obiektow uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosci na scieranie

0 porecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drazek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-

o wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

o zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

o] kasety wezwar:

- na wszystkich przystankach w ohudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

0 strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

o) wyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokgtnej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

o] system diagnostyczno-komunikacyjny:

- raawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. W przypadku wykrycia problemu system
alarmuje do centrum serwisowemu. Wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do
nadszybia diwigu - wymog normy EN81-70,-

o funkcja pozarowa — cenirala sygnalizacji pozarowej:

- diwig przystosowany instalacyjnie do pofaczenia z centralka systemu sygnalizacii pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana przy statym zasilaniu.

o system poiarowy:

- urzadzenie do awaryjne] jazdy kabiny dZwigu na przystanek w wypadku zaniku napiecia zasilajgcego
wraz z otwarciem drzwi dZwigu,
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12. PRZYLACZA | INSTALACIE WEWNETRZNE
Wszystkie sieci zewnetrzne i przytacza nowoprojektowane z wigczeniem do sieci istniejgcych.
Projekt przylaczy na podstawie warunkdw z gestorami sieci. Szczegdly projektu instalacji
wewnetrznych budynku wg. oddzielnych opracowan projektowych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] OBIEKTU
Szczegoly warunkéw ochrony przeciwpozarowej wg odrebnego opracowania — operatu zabezpieczen
przeciwpoizarowych.

14. UWAGI KONCOWE.
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi spefniac
wymogi dofinansowania inwestycji ze érodkéw publicznych, a w szczegolnosci Unii Europeijskiej.
Realizacja powyiszego zakresu robdt winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy w
szczegdinosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem obiektdw oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegétowymi
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Nalezy przewidziec takie rozwigzanie
techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla bardzo dobra izolacyjno$é przegréd budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przewidzie¢ wspétczynniki obowigzujgce na dzieri 1 stycznia
2021 roku co do wymagan wszelkich wspétczynnikéw przenikania ciepla przez przegrody budowlane
oraz oszczednoéé w pobieraniu | wydatkowaniu energii, zardwno cieplnej jak i elektrycznej.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie 2 wszystkimi opracowaniami niniejszego opracowania, PFU wraz z zafacznikami.
Wykryte niezgodnoséci, niejasnosci, propozycje zamienne rozwiazania wykonawca kazdorazowo
powinien uzgadniaé z Zamawiajgcym i projektantem petnigcym nadzor autorski.
Prawa majatkowe do projektu budowalnego autorzy przekazujg zgodnie z umowg na Zamawiajgcego
wraz z przekazaniem jego egzemplarzy.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/Wt

W SPECJALNOSCI DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN.
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