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WYTYCZNE | ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Charakterystyka pozarowa budynku.

Powierzchnia, wysokosd i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy wynosi 1 804,14m’
Powierzchnia uzytkowa wynosi okoto 13 444,15m’
Powierzchnia kondygnacji wynosi:

- piwnica 2 162,07m*w tym garaz podziemny —1 495,81m’
- parter 1 586,36m°
- | pietro 1711,02nm?
- Il pietro 1711,02m?
- IH pietro 1 667,09m?
- IV pietro 1 667,09m°
-V pigtro 1 469,75m*
-Vl pietro 1 469,75m’

Kubatura budynku 59 247,70m?

Wysokosc budynku — 28m — budynek wysoki (W).

Liczba kondygnacji nadziemnych 7

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos$é poszczegdinych kondygnacji w Swietle konstrukeji wynosi:
Piwnica — 3,00m

Parter ~4,20m

Pietra -3,60m;

Odleglosé od obiektow sgsiadujgcych.

Projektowany budynek biurowy zlokalizowany jest:

- od strony zachodniej w ostrej granicy z kamienicg o wys. trzech kondygnacji naziemnych - wydzielenie stanowi
iciana oddzielenia ppoi. 0 odpornosci ogniowej REL 120,

- od strony wschodniej w ostrej granicy 2z kamienicg o wys. trzech kondygnacji naziemnych - wydzielenie stanowi
sciana oddzielenia ppoz. o odpornosci ogniowej REI 120,

- od strony pétnocnej w odlegtosci 16,5 m od sgsiedniego budynku pierzejowej zabudowy ul. Leszczyrskiego.

- od strony potudniowe] w granicy zadrzewienie parku miejskiego — odlegltosc od granicy $cian z oknami
skierowanych w strone granicy wynosié bedzie ponad 4m.

Sciany zlokalizowane bezposrednio przy granicy sgsiednich nieruchomosci zaprojektowano jako petne a
przeszklenia w tych $cianach wystepuja wytacznie na dwdch ostatnich kondygnacjach uzytkowych budynku w
pomieszczeniach (nie stanowig obudowy drég ewakuacii). Zaréwno elewacje po stronie wschodniej jak i
zachodniej na kondygnacjach 5 i 6 zaprojektowane w taki sposdb, by przeszkienia nie przekraczaty 10%
powierzchni scian oddzielenia pozarowego budynku {otwory z przeszileniem w klasie E30).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Substancjami palnymi, ktdre bedg wystepowaly w obiekcie s3: drewno, papier, tkaniny, widkniny i wykiadziny
meblowe, czyli typowe elementy wyposaienia pomieszczen biurowych.

State elementy wystroju wnetrz — euro klasa reakcji na ogien elementu co najmniej: C-sl.

Wykiadziny badZ obudowy scienne — euro klasa reakcji na ogien elementu co najmniej: C-s1.

Palne posadzki oraz wyktadziny podtogowe — euro klasa reakcji na ogien wykladziny badz posadzki: co najmniej
Cfl-s1.

Sufity podwieszane — euro klasa reakcji na ogien elementu: co najmniej A2-s1,d0.

Silnie rozprzestrzeniajgce ogier dekoracyjne okfadziny écienne jesli wystgpig w obiekcie zostang zabezpieczone
malarskimi $rodkami ogniochronnymi do wiasciwego stopnia palnosci jw., zgodnie z warunkami technicznymi
producenta zastosowanego $rodka i certyfikatem zgodnosci danego zabezpieczenia ogniochronnego.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych w piwnicy (kondygnacja podzielona na odrebne strefy
pozarowe 1. garaz podziemny, 2. pomieszczenia techniczne) kwalifikowanych do PM przewiduje sie gestosé
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Przewiduje sig zakaz parkowania w garazu pojazddw z instalacjg LPG.

Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktdrych
przebywaé moga jednoczesnie wicksze grupy ludzi.

Budynek biurowy Urzedu Miasta Lublina jako obiekt uzytecznosci publicznej kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Na poszczegdinych kondygnacjach budynku przewiduje sie przebywanie do 85 osob,
bedgcych statymi uzytkownikami (maksymalnie do 100 oséb na kondygnacji). Na pigtrach V i Vi projektuje sie
sale konferencyjne przeznaczone do przebywania okofo 40 0sdb (tj. przeznaczone dla nie wigcej niz do 50 oséb);

Sale przeznaczone s3 dla 0s6b bedgcych statymi uzytkownikami obiektu: pracownikdw budynku (osoby znajace
budynek), kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lil. £acznie w budynku moze przebywac do 800 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie przewiduje sie wystepowania w budynku pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Podziat ohiektu na strefy pozarowe

Dia budynku wielokondygnacyjnego, wysckiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il kondygnacje
naziemne i PM kondygnacja podziemna (garaz zamkniety), dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
2.500 m. Projektowany budynek bedzie miat powierzchnie uzytkowa okoto 13 444,15m*

Projektuje sie nastepujace wydzielenia przeciwpoiarowe:

- wydzielenie pozarowe kilatek schodowych i przedsionkéw ppoz. - Sciany REI 120, Drzwi przedsionkéw El 30,

- wydzielenie pozarowe trzondéw technicznych z dzwigami - Sciany REI 120, Drzwi El 60,

- wydzielenie kazde] kondygnacji jako odrebnej strefy pozarowej — odpornosc stropdw klasy REI 120,

Kazda kondygnacja budynku bedzie stanowiC odrebng strefe pozarowa.
Budynek podzielono na 9 stref pozarowych:
1i 2 piwnica: obszar techniczny {pomieszczenia techniczne bedg stanowity odrebng strefe pozarows) + garaz
podziemny o powierzchni 1 495,81m’ bedzie stanowi# odrebng strefe pozarowa.
parter ZLHI
1 pietro ZL I}t
2 pietro ZL 11
3 pietro ZL 11}
4 pietro ZL I}
5 pietro ZL 11
9. 6 pietroZLIil

Odrebnymi strefami beda réwniez klatki schodowe i trzony techniczne z diwigami. Szachty {w tym: elektryczne i
teletechniczne), przy korytarzach ewakuacyjnych beda wydzielone pozarowo; sciany obudowujace szachty bedg
mialy klase REI 123, a w nich zamkniecia o kiasie odpornosci ogniowej E} 60. Szachty wentylacji bytowej w
miejscach poziomych odgatezien na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zostang wyposazone w klapy
odcinajgce w miejscach wyjscia z szachtéw.

Klatki schodowe beda wydzielone $cianami RE! 120 i zamknigte drzwiami w przedsionkach przeciwpoizarowych
El 30 (jedne drzwi E! 30 z komunikacii do przedsionka i drugie drzwi EI30 z przedsionka do klatki schodowej).
Diwigi windowe beda wydzielone $cianami REI 120 i drzwiami EI 30 dostepne z przedsionka ppoz.

Powierzchnie projektowanych stref pozarowych nie przekroczg dopuszczalnych powierzchni stref dla ZL it
Wydzielona strefa pozarowa na kazdej kondygnacji budynku wyniesie okoto 1 700 m? (powierzchnia
dopuszczalna wydzielonej strefy pozarowej w budynku wysokim — 2 500 m?).

PNO R W
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W projektowanym budynku biurowym na potrzeby Urzedu Miasta Lublin na granicy stref poZarowych zostang
zastosowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia otwordw w nastepujacej klasie
odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa drzwi
odpornosci elementow oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
poiarowej przeciwpozarowego lub innych zamkniec przeciwpoiarowego
budynku przeciwpozarowych
sean a.strc?pow, stropow w na korytarzido | na klatke
2 wyjatkiem ZL omieszczenia | schodow
stropow w ZL ' P a
B REI1120 REI60 E160 E130 £ 30

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopient
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku wysokiego uiytecznosci publicznej, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL HI
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B. Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

Elementy budynku spetniajg warunki klasy odpornosci ogniowej wymagane przy powyiszej klasie odpornosci
pozarowej B obiektu:

¢ Glowna konstrukcja nosna R 120,

e Konstrukcja dachu R 30

« Strop REI 60

e Sciany zewnetrzne Ei 60

» Sciany wewnetrzne Ei 30

» Przekrycie dachu RE 30

Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne {ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacji ogolnej stuzacych
celom ewakuacji.

Pionowe drogi komunikacji stanowig dwie klatki schodowe i trzy dZwigi osobowe.

W celach ewakuacji stuzg klatki schodowe oraz moze zosta¢ wykorzystany diwig do celow ekip ratowniczych.
Kiatki schodowe projektuje sie jako zamknigte poprzez przedsionki ppoz. drzwiami w klasie EI30 i wyposazone w
instalacje samoczynnego systemu zabezpieczajgcego przez zadymianiem. W budynkach wysokich nalezy
zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych. W budynku zostanie zastosowany system wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych wg
standardu — instrukcja ITB nr 378/2002, wariant B. Ochrong przed zadymieniem z napowietrzaniem i
bilansowaniem ciénieri objete zostang: glowne korytarze poszczegdlnych kondygnacji — obwiednie biegnace
wokot trzonu wewnetrznego — technicznno-socjalnego, klatki schodowe wraz z przedsionkami
przeciwpozarowymi, oraz szyby diwigéw. Korytarze o dtugosci wigkszej niz 50m bedg podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki krdtsze.

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego w strefach poZarowych ZL wynosi 40m.

Dlugosci przejsé w pomieszczeniach nie sa przekroczone.

Dopuszczalne diugosci dojéé¢ ewakuacyjnych po obwiednich korytarzach poszczegdlnych kondygnacji nie s3
przekroczone — istniejg dwa kierunki dojscia przy zastosowaniu urzgdzen usuwania dymu, sterowanych za
pomoca urzadzen wykrywania dymu SSP.
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W budynku jest obligatoryjnie wymagane zastosowanie systemu DSO (diwiekowego systemu
ostrzegawczego).

Drzwi z pomieszczen biurowych bez wymagan, zamykajace wyjscia z wszystkich pomieszezen na gldwne, drogi
ewakuacyjne {cbwiednie korytarze) poszczegdinych kondygnacji, wyposazone beda w samozamykacze.

7 projektowanego zagospodarowania poszczegdinych kondygnacji wynika, ze na jednej kondygnacji moze
przebywac do 100 oséb {do 85 pracownikéw), projektowana szerokost poziomych korytarzy nie jest mniejsza niz
2m przy wymaganej co najmniej 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadac bedzie klasg
cdpornosci ogniowej nie mniejszg niz E130. W klatkach schodowych projektuje sie szeroko$¢ uzytkowa biegow
150¢m i spacznikdw nie mniejszg niz 150cm.

Biegi i spoczniki bedg wykonane z materialéw niepalnych, speiniajgcych wymagania dla klasy R 60.

Klatki schodowe projektuje sie jako ocbudowane do klasy scian REI 120 i stropu RE! 60,

Na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami ewakuacyjnymi zastosowane zostanie oswietlenie kierunkowe
{podswietlane znaki ewakuacyjne} oraz oswietianie ewakuacyjne ~ modufowe oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny dziataé przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego.

Budynek zostanie oznakowany pod wzgledem ewakuacji fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi—
zgodnie z PN-N-01256-02:1992 zgodnie z zasadami wynikajagcymi z PN-N-01256-5:1998.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miec klase odpornasci ogniowej (El)
wymagana dla tych elementéw. Dopuszczalne jest nie instalowanie przepustdéw, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, prowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyiej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Szachty instalacyjne obudowane w kiasie REI120 — zamknigcia otwordw rewizyjnych w klasie EI60. Przejscia
instalacji przez szachty zabezpieczone przepustami w klasie E1120 lub klapami odcinajacymi ppoi. w klasie
EiS120. Przewody wentylacyjne heda wykonane z materialéw niepalnych.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz archiwa w piwnicy bedg wydzielone jako odrebna strefa pozarowa
scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmbhiej €1 60.

Pomieszczenia w piwnicy: rozdzielni elektrycznej, maszynowni wentylacyine], wymiennika ciepia oraz hydroforni,
beda wydzielone jako odrebna strefa pozarowa $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 120 i
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

Centrale klimatyzacyjne i urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane beda czesciowo na dachu budynku.

Debor urzadzen przeciwpoiarowych w obiekcie

- System wentylacji pozarowej —~ oddymiajgcej

W budynku zostanie zastosowany system wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych wg standardu — instrukeja
ITB nr 378/2002, wariant rozwigzan B. Ochrong przed zadymieniem objete zostang: gtéwne korytarze
poszczegdinych kondygnacji — obwiednie hiegngce wokét trzonu klatkowo-windowego, klatki schodowe wraz z
przedsionkami ppoz., szyby diwigdw wraz z przedsionkami ppoi.

Korytarze zostang podzielone na odcinki diugosci mniejszej niz 50m na kazdej kondygnacii poprzez zamkniecie
drzwiami dymoszczelnymi z samozamykaczami.

W celu weryfikacji skutecznosci zaprojektowanego systemu wentylacji pozarowej-oddymiajacej nalezy
wykonac¢ symulacje CFD.

LUTY B0
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~ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie instalacje hydrantéw przeciwpozarowych:

Dwa hydranty 33 beda zainstalowane w garazu podziemnym i po min. dwa hydranty 25 bedg zainstalowane na
korytarzach kazdej kondygnacji budynku. (Nalezy przewidzie¢ hydranty z wezem poisztywnym o diugosci 30 m).
flos¢ hydrantdw 25 winna by¢ dobrana na etapie projektu budowlanego w zaleinosci od zagospodarowania
przestrzennego kazdej kondygnacji, tak aby zapewni¢ mozliwosc gaszenia w kazdym pomieszczeniu.
Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu 25 - 1 dm3/s;

- dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;

- dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego, potozonym najniekorzystniej pod wzgledem
hydraulicznym powinno hy¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

W mysl wymogdw o ochronie ppoz. w obu klatkach schodowych zaprojektowano takze zawory hydrantowe 52
zainstalowane na kazdej kondygnacji przy czym przewiduje sie, e zawory bedg instalowane w przedsionkach
ppoz. przy wyjsciach z klatek schodowych na poszczeg6lne kondygnacje:

- w obszarze piwnicy dwa zawory hydrantowe 52 zainstalowane w skrzynkach hydrantowych;

- na kondygnacjach nadziemnych od 1 do 6, po jednym zaworze hydrantowym 52 na kazdym pionie.

- na kondygnacji 7 nadziemnej, po dwa zawory hydrantowe 52 na kazdym pionie.

- oba piony beda na najwyzszej kondygnacji potgczone ze soba we wspoing instalacje.

Do zasilania w wode instatacji wodociggowe]j w budynku zastosowany zostanie dodatkowy zapas wody
zgromadzony w jednym zbiorniku o pojemnosci 100m?. Zbiornik ziokalizowany zostanie w piwnicy przy
hydroforni, wydzielonej pozarowo w klasie REI120, do ktdrej wejscie zamkniete bedzie drzwiami w klasie £160.
Zasilanie w wode budynku zgodnie z warunkami ZWiK.

Pojemnosé¢ zbhiornika moze zostad ograniczona w zaleznoici od mozliwosci technicznych sieci i przylgcza
wodociggowego zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowo zbiornik bedzie mogt by¢ zasilany przez strai poZarng przy pomecy nasady zasilajgcej 75
wyprowadzone]j na zewnatrz budynku przy giédwnym wejsciu do budynku.

Dla budynku ustala sie jednoczesnost poboru wody z czterech hydrantow tj. w warunkach budynku,
jednoczesnosé poboru z dwdch zawordw hydrantowych 52 i 2 hydrantow 33, co daje wydatek 8 dm3/s — przez
co najmniej 60 minut.

- Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i diwickowy system ostrzegawczy.

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozaru /SSP/ - petna ochrona budynku, bedzie sterowac:
diwigami osobowymi, systemem wentylacji pozarowej, hydrofornia, klapami odcinajacymi wentylacji bytowej,
trzymaczami drzwi ppoz.; zaworami pierwszenstwa, monitorowany rowniez bedzie poziom wody w zbiorniku
ppoz.

W budynku obligatoryjne jest zastosowanie systemu DSO umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na drogach ewakuacyjnych budynku i we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych budynku.

Zgodnie z zatozeniami projektu budynek bedzie wyposazony w system radiowezta oraz w system kontroli
dostepu.

Budynek zostanie wyposazony urzadzenia transmisji alarmu do strazy pozarnej — monitoring pozarowy do PSP,
ktérego sposab podiaczenia powinien zostac uzgodniony z lokalnymi stuzbami PSP,

Z warunkdw funkcjonalno-uzytkowych wynika, ze zachodzi konieczno$¢ statego utrzymywania drzwi
przeciwpozarowych w pozycji otwartej, a drzwi te wyposazone bedg w elektrotrzymacze i zamykane bedg na
wypadek pozaru. Uwaga dotyczy gtownie drzwi dzielacych korytarze ewakuacyjne na odcinki krétsze niz 50m
oraz drzwi do klatek schodowych. Drzwi te normalnie utrzymywane jako stale otwarte w zwigzku z czym,
zachodzi koniecznos$é¢ monitorowania ich potozenia systemem SSP.
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- Diwig ratowniczy.

W budynku projektuje sie jeden z diwigow jako przeznaczony dia ekip ratowniczych - bedzie spetnial wymagania
PN-EN 81-72:2005. Wejscia do diwigéw z obszaru korytarzy przez przedsionek ppoz. zostang zamknigte
drzwiami co najmniej w klasie odpornosci ogniowej EI30 dia zachowania warunkéw typowych dla przedsionkéw

ppoi.

- Instalacja elektryczna.

Budynek zostanie wyposaiony w:

1/ przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany na parterze przy gidéwnym wejsciu do budynku,
2/ instalacje odgromowg (ochrona podstawowa),

3/ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

4/ system sygnalizacji pozarowej SSP,

5/ system DSO (diwiekowy system ostrzegawczy)}.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowe]j (klapy odcinajgce, sterowane drzwi przeciwpozarowe, hydrofornia, wentylatory
napowietrzajace, oswietlenie ewakuacyjne itp.) beda zapewniad ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach poiaru przez czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
Budynek nalezy kwalifikowad pod wzgiedem doboru érodkdw ochrony z uwagi na wplywy zewnetrzne {pod
wzgledem warunkow ewakuacji) do BD4 ~ na podstawie zapiséw PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-
482:1999. Oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy powinno spefni¢ warunki okredlone w PN-1EC
60364-4-482:1999. Minimalinie wymagany czas odpornosci ogniowej oprzewadowania 60 minut. Dla
pojedynczych przewodow instalacji oswietleniowej prowadzonej w tynku ww. warunek nie ma zastosowania.

- Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, BiC.

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego nie mniejszej niz 2 kg (3 dm3) powinna przypadac na kazde
100 m2 powierzchni.

Gasnice proszkowe po 6 kg nalezy rozmiescié w takich miejscach na kazdej kondygnacji, zeby dtugosé dojscia do
gasnic nie przekraczata 30 m — Projektuje sig umieszczenie po 3 gasnice na o wadze 6kg na kazdej konsygnacji w
komunikacji ogélnej oraz dodatkowe gasnice w kazdym wydzielonym pomieszczeniu technicznym
(Pomieszczenia techniczne piwnic nalezy wyposazy¢ w gasnicg GP-6 ABC oraz w gasnice GS-5X BC).

Projektuje sie na wszystkich kondygnacjach umieszczenie dwoch gasnic we wspolinej szafce z hydrantami
pozarowymi oraz po jednej gaénicy niezaleznie w odrebnej oznakowanej szafce podtynkowej.

Lokalizacja gasnic nalezy oznakowad zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa”.

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dia budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin wynosi 20 dm3/s. Ta ito$¢ wody ma by¢ zapewniona przez 2 hydranty DN&0.

Najblizsze hydranty znajduja sie w ulicy Leszczyriskiego, na sieci miejskiej o srednicy 150 mm, w odlegiosci okoto
45,0 m od szczytu polnocno-zachodniego budynku pierwszy hydrant i drugi hydrant zlokalizowany w odlegtosci
nie przekraczajacej 150 m od strony potocno-wschodniego naroznika budynku w ul. Leszczyriskiego na sieci
miejskiej o srednicy 150 mm,




- Drogi pozarowe

Budynek zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Leszczyniskiego, w odlegtosci 5,5 m od krawedzi jezdni. Droga pozarowa
od strony potnocnej przebiega wzdiuz diuzszego boku budynku i o wymaganej odlegtosci 5-15 m od budynky; co
umozliwia dojazd do budynku na calej jego diugoéci oraz utwardzone dojscia o szer. przekraczajgcej 150ecm
prowadza do wszystkich wejs¢ z budynki i nie przekraczaja 30m odlegtosci od drogi pozarowej ~ najdalej
potozone wejscie projektuje sie w odlegtosci 18m od drogi pozarowej.

Wejécie gléwne projektuje sie w odlegltoéci 9m od drogi pozarowej i bedzie wyposazone w nasade do zbiornika
ppoz. zlokalizowanego w kondygnacji -1. (wyprowadzenie na elewacje p6inocng budynku, od strony drogi
pozarowej, dodatkowej nasady o $rednicy 75 mm, umoiliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych).

- inne informacje
Dia budynku zostanie opracowana instrukcia bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowal z wykorzystaniem opracowan branzowych:
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