Zatgcznik nr 1
Wyvtvezne do systemu magazynowania i monitorowania obhiegu kluczy oraz kontroli

dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20:

System powinien skiadac sie z depozytoréw mechaniczno-elektronicznych w iloSciach:

z urzgdzenia na co najmniej 72 klucze kazde -2 sztuki — (Parter )

z urzgdzenia na co najmniej 72 kiucze kazde -1 sztuka — ( | Pietro)

Z urzadzenia na co najmniej 72 kiuczy kazde -1 sztuka — (Il Pietro)

z urzadzenia na co naimniej 72 kluczy kazde -1 sztuka — (lil Pietro)

z urzgdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sztuka — (IV Pietro)

z urzagdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sziuka — (V Pietro)

z urzgdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sztuka — (VI Pigtro)

Skrzynki mechaniczne na klucze zapasowo-awaryine:

W pomieszczeniu ochrony wskazanym przez Zamawiajgcego zaprojektowaé 8 skrzynek
metalowych z haczykami na klucze zapasowe, wszystkie skrzynki otwierane kluczem
ujednoliconym MasterKey, skrzynki podigczone pod system kontroli dostepu i depozytor kluczy
mechaniczno-elektroniczny.

I. Podstawowe wymagania dla dostarczanych urzgdzen

1. Obudowa stalowa o grubosci min. 2 mm, pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL,
umozliwiajagca montaz na $cianie i we wnekach sciennych.

2. Klucze przechowywane beda za automatycznie otwieranymi i blokowanymi po zamknigciu
drzwiami gtéwnymi z szybg min. P4A, z naklejka z logo Zamawiajgcego. Na obudowie np. wycieta
laserowo skrocona nazwa Zamawiajgcego.

3. Panel Kontrolny skiada sie z: ekranu dotykowego HD (rozdz. 1280x800) min. 7 cali, czytnika
kart wykorzystujgcym uzywane u Zamawiajgcego karty, miejscem na montaz zintegrowanej
kamery. Panel Kontrolny wykonany w klasie odporno$ci na wtamanie min. RC2 wg normy PN-EN
1627 (certyfikat IMP lub rdwnowazny).

4, Bufor z pamieciag zdarzen umoziiwiajgcy przechowanie min. 1 min zdarzen (pobran, alarméw
itp.) przez min. 5 lat.

5. Zintegrowane, wbudowane w obudowe zasilanie awaryjne umozliwiajgce normalng prace min.
72 godzin bez zasilania podstawowego. Samoistne przelgczanie na zasilanie awaryjne
z jednoczesng informacjg na ekranie Panelu Kontrolnego i na stanowiskach ochrony wskazanych
przez Zamawiajgcego.

6. Awaryjny dostep do zawartosci depozytora za pomocg kiucza MasterKey, zabezpieczonego
fizycznie przed nielegalnym kopiowaniem, do awaryjnego otwarcia depozytora przez uprawnionych
pracownikdéw Zamawiajgcego.

7. Syrena alarmowa min. 120 dB uruchomiana samoistnie w przypadku sabotazu (np. proby
oderwania-wyrwania, sitowego otwarcia drzwi, prob wiaman nieniszczgcych) bedgca jednoczesnie
informacjg na stanowiskach ochrony wskazanych przez Zamawiajgcego.

8. Komunikaty glosowe uruchamiane automatycznie podczas obsiugi urzgdzenia, informujace
o pobraniach kluczy, zdarzeniach systemowych, ostrzegawczych i alarmowych (minimum 100
unikalnych komunikatéw). Z mozliwoscig wybrania komunikatéw przez Zleceniodawce na ekranie
Panelu Konfrolnego i na stanowiskach ochrony wskazanych przez Zamawiajgcego. Wersja
jezykowa dostosowana do pracownika, co najmnigj. polska, angieiska i inne w miare potrzeb.

9. Praca urzadzenia przy uzyciu tworzonej bazy danych pracownikow.

-Blokowanie dostepu automatyczne w przypadku, gdy uzytkownik utraci no$nik: kiucz
mechaniczny, klucz elektroniczny, brelok, karte bezstykowg, kod PIN, pilota oraz w sytuacjach
losowych itp., dotyczy wszystkich zainstalowanych systemoéw kontroli dostepu i depozytorow
kluczy.

-Ustawianie dostepu indywidualne dla uzytkownika lub grup uzytkownikéw we wszystkich
zainstalowanych systemach kontroli dostepu i depozytorach kluczy.

-Kontrola w strefie parkingu i w strefie dachu obecnoéci uzytkownika.

-Ustawianie dostepu oraz limitéw czasowych dla uzytkownika zgodnie z kalendarzem, dotyczy
wszystkich zainstalowanych systemoéw kontroli dostepu i depozytordw kluczy.
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Il. Minimalne wymagania dla elementow skltadowych depozytora

1. Bolce

-Wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym (nie dopuszcza si¢ metod radiowych
z uwagi na mozliwosé uszkodzenia identyfikatora w bolcu),

-Balec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze.

2, Zatrzask do bolcow

-Dopiecie kiuczy za pomocy stalowego zatrzasku z numerem seryjnym {nie dopuszcza sig linek
stalowych, elementow z tworzyw sztucznych),

-Brak mozliwosci éciggniecia kiuczy bez zniszczenia zatrzaskuy,

-Mozliwos$é ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem,

-Zakiadanie kluczy na zatrzask recznie, bez dodatkowych narzedzi.

3. Dostep do zawartosci depozytora

-Jeden uzytkownik moze pobraé tylko przypisane przedmioty (np. bolce, kiucze),

-Jeden przedmiot przypisaé wielu uzytkownikom,

-Uzytkownik po prawidiowej autoryzacji na wyswietlaczu widzi tylko przypisane przedmioty,

-Po wybraniu przypisanego przedmiotu podswietlane jest migjsce jego lokalizaciji,

-W przypadku braku przypisanego przedmiotu — na wyswietlaczu widnieje informacija kto i kiedy
pobrat przedmiot, opcjonalnie wraz z numerem telefonu do takiej osoby.

lil. Minimalne wymagania dla oprogramowania urzgdzen

1. Licencja

-Nieograniczona czasowo,

-Nieograniczona liczbg stanowisk,

-Zaktadajaca kompatybilnosé oprogramowania z istniejacymi urzadzeniami u Zamawiajgcego.

2. Program zarzadzajacy

-Umozliwia peine zarzadzanie systemem: nadawanie uprawnien dla uzytkownikéw, stref
czasowych, przeglad historii zdarzen, monitorowanie w czasie rzeczywistym, kompatybilny
z istniejgcym oprogramowaniem depozytorow,

-Polska wersja jezykowa,

-Umozliwiaigcy zdalny dostep do urzadzen,

-Powiadamianie mailem o nieoddanych kluczach,

-Mozliwos¢ eksportu zdarzen | danych uzytkownikow,

-Mozliwosé tworzenia kopii zapasowych,

-Zapewnia szyfrowanie i transmisje danych RSA2048 pomiedzy urzgdzeniem i komputerem
administratora,

-Umozliwia rejestracje czasu pracy wykorzystujac zdarzenia rejestrowane z poziomu urzgdzenia,
-Umozliwia instalacje na systemie Windows oraz prace w oparciu o przeglgdarke WEB,
-Gwarancja na migjscu minimum 24 miesiace, czas przyjazdu serwisu w przypadku zgtoszenia do
24 godzin w dni robocze.

3.

Zamawiajgcy informuje , ze nalezy zachowaé kompatybilno$é nowoprojektowanych urzadzen i
systeméw zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprécz zabezpieczen
mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na budynku bedzie depozytor
kluczy, ktory musi byé kompatybilny z urzadzeniami kontroli dostepu systemow mechanicznych,
kontroli systemoéw elektronicznych, systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systeméw: DSQ,
ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu wizyjnego, systeméw przywotawczych (toalety), kiimatyzacji i
wentylacji. Oprogramowanie dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z
nieograniczong liczbg stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcije,
dokumentacja oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji poiskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowa¢ czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny byé dostarczone przez dostawce systemu Kontroli
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dostepu i by¢ kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢ kompatybiliny
z depozytorem kiuczy i spetniaé funkcie $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwosci pobrania kiucza z pominieciem "odznaczenia sig" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesii nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg byé kompatybilne z czytnikami Kontroli dostepu.
System Kontroli dostepu musi speniac funkcje $luzy kluczowej obustronnej z depozytorami.

IV. Minimalne wymagania dla systemu kontroli dostepu, systeméw bezpieczefistwa

1. Zarzadzanie z kontrolg dostepu, automatyka (klimatyzacjg) oraz systemem depozytoréw kluczy
wykonywane jest z jednego oprogramowania zapewniajgcego bezpieczenstwo dla przetwarzanych
zasobow i aktywoéw dla wszystkich pomieszczen realizowane przez zamkniecie przegrody
budowlanej (okna, drzwi) oraz zaryglowania przy uzyciu klucza mechanicznego. W wybranych
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego zamkniecie drzwi bedzie realizowane
automatycznie poprzez zamki mechaniczno-elektroniczne.
Zamkniecie drzwi bedzie realizowane automatycznie przez zamki mechaniczno-
elektronicznew pomieszczeniach typu: archiwum, magazyn, pom. Techniczne oraz
serwerownia
Okablowanie dla kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wiamania, depozytorow zaprojektowac pod
interfejsy komunikacyjne Wiegand (24..66 bit), Modbus, RS485, LAN, sie¢ IP i inne, kitdre beda
wynikaé z wybranych systemoéw. Realizacja projektu nastapi po akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. System depozytoréw kluczy musi by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu. Logowanie sig
do systemu kontroli dostepu i depozytora kluczy w trybie: karta (brelok, kiucz elektroniczny) lub
PIN.

3. System kontroli dostepu dla wind

Dedykowany indywidualny system kontroli dostepu dia trzech wind z licencjg jesli jest wymagana.
Logowanie sie do systemu wind w trybie: karta lub PIN, brelok i karta lub karta i PIN. Sposob
logowania do ustalenia z Zamawiajacym z wykorzystaniem uzywanych u Zamawiajgcego kart
i brelokow. W kazdej kabinie windy zamontowac kamere koputkowg IP z podéwietianiem IR.

4. Kontrola dostepu do strefy parkingu umozliwiajgca:

-Plynne zarzadzanie wjazdem i wyjazdem z parkingu, realizowane przez logowanie si¢ do systemu
z wykorzystaniem RFID, dzieki temu brama wjazdowa bedzie sie otwiera¢ za pomocg karty
bezstykowej, pilota Jub pomieszczenia achrony. System kontroli wjazdu i wyjazdu na parking ma
dziataé tez w trybie autonomicznym bez potaczenia z komputerem oraz niekorzystajgcy
z oprogramowania nadrzednego jesli przejdzie w tryb pracy awaryjny. Brama wjazdowa na parking
musi by¢ oznaczona przez producenta symbolem CE oraz spetniaé wymagania dotyczace
bezpieczenstwa z obowiazujgcymi normami.

-Kontrola obecnosci uzytkownika w strefie parkingu, realizowana przez system monitoringu
wizyjnego-kamery z dedykowanym oprogramowaniem, przez pracownika w pomieszczeniu
ochrony.

-Kontrola wejscia i wyjécia pieszego ze strefy parkingu na poziom parteru, realizowana przez
system dwustronnej kontroli dostepu przez glowice o czestotliwosci pracy 13,56MHz w trybie
logowania si¢ do systemu: karta bezstykowa.

5. Kontrola dostepu do strefy dach

-Kontrola dostepu dia wejscia/wyjécia na dach realizowana przez drzwi jednoskrzydiowe
z zamkiem mechaniczno-elektronicznym oraz zabezpieczeniem okucia budowlanego (wkiadki
bebenkowej) przed zablokowaniem go od strony kiatki schodowej.

-Zamek otwierany jest za pomocg klamki wewnetrznej po uprzednim przytoZzeniu karty, breloka,
wprowadzeniu PIN-u z poprawnymi uprawnieniami uzytkownika do czytnika w klatce schodowej.
W przypadku braku zasilania nacisnigcie klamki wewnetrznej nie powoduje otwarcia drzwi, drzwi
mozna otworzy¢ z klucza po wezesniejszym otwarciu zabezpieczenia wktadki bebenkowej. Klamka
zewnetrzna otwiera drzwi zawsze ze strefy dachu.

-Zamek mechaniczno-elektroniczny z dedykowanym przewodem elektrycznym.
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-Drzwi z monitorowaniem nastepujgcych sygnatéw alarmowych: drzwi zaryglowane, stan drzwi,
uzycie klamki zewnetrznej i wewnetrznej, rygiel wewnatrz (wsuniety do kasety zamka) uzycie
kiucza, sabotaz kabla, préba wlamar metodami niszczgeymi i nieniszczacymi.

6. Kontrola zamkniecia okien i drzwi do pomieszczen biurowych z zabezpieczeniem
pomieszczenia:

-Drzwi do pomieszczenia biurowegoe w klasie RC2,

-W oknach i drzwiach zamontowa¢ czujniki do monitorowania polozenia skrzydia okiennego
i drzwiowego oraz zamkniecia uktadow ryglujacych okna i drzwi dla systemow klimatyzaciji, kontroli
dostepu oraz systemu informacji o wtamaniu/kradziezy,

-Kontrola otwarcia drzwi z zamkiem elektrycznym jednopunktowym wpuszczanym z czujnikiem
potozenia zasuwki zamka jednopunktowego (zamknigty/otwarty), z dedykowanym przewodem
elektrycznym stosowanym do tych zamkdw. Zamek elektryczny otwieramy i zamykany kluczem
z transponderem. Przy pomocy transpondera, ktory znajduje sie w kluczu rozbrajamy system
sygnalizacji wlamania po zblizeniu klucza z transponderem do czytnika i wprowadzeniu PiN,
czytnik z klawiatura zamontowany w $rodku pomieszczenia. Wykonanie ckablowania pod montaz
czytnikdw z klawiaturg w kazdym pomieszczeniu biurowym i instalacja min. 50 szt. czytnikow
z klawiaturg w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego,

-Logowanie sie do systemu kontroli dostepu w celu rozbrojenia i zazbrojenia systemu sygnalizacii
wlamania w frybie: klucz mechaniczny lub klucz mechaniczny i PIN lub klucz mechaniczny
i transponder lub klucz mechaniczny /Aransponder i PIN lub klucz mechaniczny /transponder i karta
zblizeniowa. Sposdb zazbrajania | rozbrajania systemu alarmowego do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

-W sytuagji otwarcia okna przy wiaczonej klimatyzacji, nastapi wytaczenie klimatyzatora, w sytuaciji
otwarcia drzwi diuzej niz 2 minuty réwniez nastapi wytaczenie klimatyzatora,

-Montaz wktadki bebenkowej profitowej w systemie MasterKey uniemozliwiajacy demontaz wkiadki
przez osoby trzecie. Demontaz wkladki moze przeprowadzi¢ osoba wskazana przez
Zamawiajgcego np. konserwator Zamawiajgcego,

-W przypadku nie zamkniecia okna lub drzwi przy zdawaniu kiucza do depozytora powinna pojawic
si¢ informacja z systemu kontroli dostepu na wyswietlaczu depozytora lub komunikat glosowy
o rozszczelnionym lub niezamknietym skrzydle okiennym fub drzwiach w pomieszczeniu
biurowym, réwnoczesnie wizualizacja z informacja na portierni w dedykowanym programie,
-Przygotowanie okablowania pod montaz czujek ruchu z antymaskingiem w pomieszczeniach
biurowych, korytarzach i klatkach schodowych -~ po uzgodnieniach ilosci czujek
w pomieszczeniach z Zamawiajgcym (min. 50 szt.).

- Kontrola zamkniecia okien i drzwi dotyczy wszystkich pomieszczen biurowych 2z
wyprowadzeniem przewodu w kazdym pomieszczeniu biurowym do zamontowania czytnika
gtowicy Kontroli dostepu (karta/PIN) oraz przygotowanie pod montaz czujki ruchu (wejscie pod
montaz czujki np. w kontrolerze KD, ekspanderze KD).

W przypadku wybrania czytnika glowicy kontroli z wyjsciem pod montaz czujki - wyprowadzenie
przewodu pod montaz czujki ruchu.

Dia min. 50 pomieszczen biurowych, wskazanych przez Inwestora na etapie projektowania, oprocz
kontroli zamknigcia okna i drzwi, zainstalowany ma by¢ rowniez czytnik giowica kontroli dostepu
KD oraz czujka ruchu.

7. Otwarcie i zamkniecie drzwi do pomieszczen Archiwum/ Zaplecze (Magazyn):
-Drzwi metalowe petne w klasie RC2 do pomieszczen Archiwum/Zaplecze (Magazyn),
-Zamek elektryczny do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych PPOZ stosowany w budynkach
handlowych, przemystowych, mieszkalnych, biurowych; wspotdziatajgcy z urzadzeniami takimi jak:
czytniki kart, szyfratory, przyciski wyjscia oraz moze wspotpracowac z kontrolg dostepu.
-Zamek otwierany jest za pomoca klamki zewnetrznej po uprzednim przytozeniu karty, brefoka,
wprowadzeniu PIN z poprawnymi uprawnieniami uzytkownika do czytnika od strony zewnetrznej
i wewnetrznej. W przypadku braku zasilania naci$niecie klamki zewnetrznej nie powoduje otwarcia
drzwi, drzwi mozna otworzy¢ z klucza. Klamka wewnetrzna otwiera drzwi zawsze od $rodka
pomieszczenia,
-Zamek mechaniczno-elekironiczny z dedykowanym przewodem elektrycznym oraz blachg
Zaczepows,
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-Drzwi z monitorowaniem nastepujgcych sygnatdw alarmowych: drzwi zaryglowane, stan drzwi,
uzycie klamki, rygiel wewnatrz (wsuniety do kasety zamka), uzycie klucza, sabotaz kabla, préba
wiaman metodami niszczacymi i nieniszczacymi,

-Zamek gorny dodatkowy na wkiadke bebenkowa profilowg klucz-kiucz z zamontowanym
mikroprzetacznikiem w oscieznicy do informowania © pozycji zasuwki zamka (rygiel
wsuniety/wysuniety), klucz pobierany jest z depozytora kiuczy,

-Drzwi przygotowane pod montaz elekirozaczepu i zwory elektromagnetycznej z kontaktronem
minimum 250kG, z potozonym okablowaniem pod awaryjny przycisk wyjscia, czujke ruchu,
elektrozaczep, zworg z kontaktronem.

8. Kontrola dostepu do pomieszczen socjalnych

-Drzwi otwierane i zamykane s3 z klucza, kiucz pobierany z depozytora kluczy

-W drzwiach zamontowany jest elektrozaczep ewakuacyjny | zwora elekiromagnetyczna minimum
250kG z kontaktronem do monitorowania stanu drzwi,

-Drzwi otwierane sa od strony zewnetrznej po przytozeniu karty bezstykowej do czytnika iub
wprowadzeniu PIN i otwarciu drzwi przy pomocy gatki, od strony wewngtrznej otwieramy drzwi
przy pomocy przycisku wyjscia i wewnetrznej klamki.

9. Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych

-Drzwi otwierane i zamykane sg z klucza, kiucz pobierany z depozytora kluczy,

-Zamontowa¢ kontaktron w drzwiach do monitorowania potozenia drzwi,

-Zamek centralny jednopunktowy na wkiadke bebenkowa profilowg kiucz-kiucz z zamontowanym
mikroprzetacznikiem w oscieznicy do informowania © pozycji zasuwki zamka (rygiel
wsuniety/wysuniety).

10. Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych (informatycznych}
-Zgodnie z zaleceniami Wydziatu iT.

10.1 Wymagania dla serwerowni.
Pomieszczenia serwerowni: kontrola dostepu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz system
sygnalizacji wiamania (SSW). Wejscie z holu komunikacyinego.

Pomieszczenie serwerowni pod KD § SSW.

1) Czytnik z klawiaturg: czytnik z gtowica 13,56MHz do czytania transponderdw, kiawiatura do
wprowadzania hasta PIN

2) Czujka wykrywania ruchu tj. podczerwien oraz mikrofala (PIR + MW) + wbudowanym
mechanizmem antymaskingu z ochrong antysabotazowg montazu czujki do podtoza

3) Sygnalizator optyczno akustyczny do KD oraz SSW do ustalenia z zamawiajgcym

4) Zamontowaé system ostrzegawczy DSO, system dozoru wizyjnego, system PPOZ w samej
serwerowni i $luzie

5) System automatycznego gaszenia gazem, wykonaé $luze przed serwerownig, wykonac test
szczelnosci pomieszczenia serwerowni

6) System oddymiania serwerowni po pozarze lub wybuchu, roztadowaniu sie srodka gasniczego
7) System klimatyzacii

Drzwi jednoskrzydiowe rozwierne do pomieszczenia serwerowni pod KD i SSW.
1) Drzwi o zwiekszonej odpornosci na witamanie RC4, EI60, dymoszczelne, pomieszczeniu

serwerowni wykonaé $luze z drzwiami

2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy elekironiczny

3) Czujnik potozenia zasuwki zamka dotyczy zamka centralnego i dodatkowego

4} Przepust kablowy przeznaczony do bezpiecznego przeprowadzenia okablowania ze skrzydia
drzwiowego do ramy drzwiowe] (o$cieznicy) lub inne skuteczne rozwigzanie

5} Zamek dodatkowy wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem potozenia zasuwki

6) Okucie budowlane wkiadka w systemie MasterKey zgodnie z projektem

7) Okucia antywlamaniowe, zabezpieczenia antysabotazowe, antykradziezowe, wlamaniowe i inne
do ustalenia z eksperiem

8) Czujnik zamkniecia skrzydta drzwiowego



9) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napiecie DC 12V z kontaktronem i czujnikiem Halla
10) Przycisk wyjscia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu serwerowni

UWAGA - projekt zabezpieczent KD, SSW wykona¢ po wskazaniu lokalizacji serwerowni i
omowieniu scenariusza dostepu z wydziatem IT przez projektanta

Pomieszczenie Punktu Dystrybucyjnego na wskazanych pietrach pod KD i SSW

1) Wskazac projektantowi lokalizacie punktéw dystrybucyjnych na Pietrach do zaprojektowania
zabezpieczenia pomieszczen Punktow Dystrybucyjnych

2) Czytnik z klawiatura: czytnik z giowicg 13,56MHz do czytania transponderow, klawiatura do
wprowadzania hasta PINU, zamontowany w érodku pomieszczenia punktu dystrybucyjnego

3) Zamontowac system ostrzegawczy DSO

OPIS dotyczy drzwi jednoskrzydiowe do Punktéw Dystrybucyjnych pod KD i SSW

1) Drzwi metalowe malowane farbg proszkows klasa RC2

2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem polozenia zasuwki

3) Przepust kablowy

4) Czujnik wysuwu zasuwki

5) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napigcie 12V z kontaktronem i czujnikiem Halla
6) Przycisk wyjscia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu Punktu Dystrybucyjnego

7) Okucie budowlane wkiadka w systemie MasterKey zgodnie z projektem do zabezpieczenia
serwerowni | punktu dystrybucyjnego

UWAGA-projekt zabezpieczen KD, SSW wykona¢ po wskazaniu lokalizacji Punktow
Pystrybucyjnych

10.2. Wymagania dla pomieszczen szybow technicznych ,,szachty”
kontrola dostepu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz system sygnalizacji wiamania (SSW)
wejscie z holu komunikacyjnego.

Drzwi do pomieszczenia szybow technicznych pod KD i SSW

1) Drzwi metalowe malowane farba proszkows EI60 RC4

2) Okucie budowlane zamek centralny wpuszczany wielopunktowy

3) Czujnik potozenia zasuwki zamka

4) Czujnik zamkniecia skrzydta drzwiowego

5) Okucie budowlane wkiadka bebenkowa profilowaw systemie MasterKey

8) Samozamykacz,

7) Okucie klamka-klamka lub gatka-klamka przeciwwtamaniowa,

8) Zabezpieczenie przed zablokowaniem wktadka bebenkowej profilowej w systemie MasterKey
UWAGA-system kontroli dostepu i system sygnalizacji wtamania do zaprojektowania po wskazaniu
szybow technicznych

11. System klucza grupowego — MasterKey

-System klucza grupowego (MasterKey) bedzie stosowany do pomieszczen biurowych, na kazdym
pietrze indywidualiny klucz grupowy (Masterkey).

- Klucz indywidualny — drzwi wej$ciowe do budynku i pom. szczegdlnie chronionych (archiwum,
zaplecze (magazyny), serwerownia; jezeli ma by¢ ulokowana w budynku, maszynownia dzwigow,
wyjécie na dach, portiernia itp.).

-Klucze ujednolicone — przegrody przeciwpozarowe na ciggach komunikacyjnych i kiatkach
schodowych, toalety, pom. porzadkowe, pom. Socjalne.

- llos¢ kluczy bedzie uzalezniona od przyjetych konkretnych rozwigzan w opracowanej przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

-System klucza grupowego -MasterKey wykonany na okuciu budowlanym, wkiadka klucz-klucz, od
strony pomieszczenia biurowego bez mozliwosci zamkniecia pomieszczenia biurowego,

-Klucz do wktadki bebenkowej profilowej z wbudowanym brelokiem zblizeniowym -transponderem.
Klucz do potgczenia elektroniczne]j kontroli dostepu z systemem kontroli dostepu MasterKey,
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-Profil kiucza w systemie MasterKey lub klucz indywidualny lub klucz ujednolicony lub kiucz
grupowy zabezpieczony fizycznie przed nielegalnym skopiowaniem,

-Montaz kazdej wkiadki bebenkowe] profilowej z kluczem w systemie MasterKey oraz kluczami
w systemach indywidualnych, ujednoliconych, grupowych wykonany z uniemozliwieniem
demontazu wktadki przez osoby trzecie, demontaz wkiadki moze przeprowadzi¢ tylko wskazana
osoba przez Zamawiajacego np. konserwator Zamawiajgcego bez niszczenia elementéw tgcznych
i samej wkiadki,

-Montaz okucia budowlanego, w tym whktadki bebenkowej profilowej oraz zaprogramowanie
wkiadki musi byé wykonane jako zabezpieczenie przed wlamaniem,

-Wszystkie okucia budowlane w tym: wktadki bebenkowe profilowe, klamki, zamki wpuszczane
dopuszczone do montazu w zespotach PPOZ,

-Ze wzgleddw bezpieczenstwa wkiadki bebenkowe profilowe i klucze do nich bez mozliwosci
identyfikacji producenta {(bez loga producenta),

-Wszystkie zamki jednopunktowe wpuszczane | elektroniczne powinny mie¢ mozliwose
zastosowania innych zamiennych,

-Plan gospodarki kluczami Zamawiajacy przekaze Wykonawcy.

12. Wszystkie systemy kontroli dostepu, systemy SSP, dzwigkowy system ostrzegawczy i system
monitoringu wizyjnego musi by¢ zintegrowany w zaleznodci od zdarzen. Z systemu monitoringu
wizyjnego w pomieszczeniach ochrony budynku powinien by¢ dostepny podglad statyczny oraz
dynamiczny. W trybie statycznym operator wybiera kamere natomiast w trybie dynamicznym to
system automatycznie wybiera kamere, z ktérej obraz jest wyswietlany na monitorze w zaleznosci
od zdefiniowanego zdarzenia a operator systemu podejmuje dziatania zapobiegawczo-ratownicze
korzystajac z systemdw bezpieczenstwa jak: kontrola dostepu, SSP, przegrod PPOZ, DSO,
depozytory kluczy.

13. System przywolawczy do toalet dia oséb niepeinosprawnych

-Zainstalowac system przywotawczy we wszystkich toaletach dia oséb niepethosprawnych,
-System zasilany z sieci 230 V, w przypadku zaniku napigcia awaryjne podtrzymanie
z akumulatoréw,

-Informacja o wezwaniu pomocy realizowana przez zamontowany sygnalizator akustyczno-
optyczny zamontowany nad drzwiami, réwnoczesnie informacja winna by¢ kierowana do
pomieszczenia ochrony.






