ERRATA E1

1. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd
wtykowych dodaje sie zapis:

,Os8wietlenie ciggdw komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI wykorzystujgcy dodatkowo czujki
ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na kazdym
pietrze sterowanie oswietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca na
parterze sterowanie catym budynkiem).

Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma by¢ zrealizowane
W oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oswietlenie sanitariatbw oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu
o czujki ruchu.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ os$wietlenie zatgczane
tacznikami.

Przewiduje sie iluminacje obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii
LED montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad. Podkresleniu w postaci
iluminacji bedg podlegty:

- fasady podcienia parteru budynku,

- logo urzedu w $rodkowej czesci fasady nad wejsciem,

- caty obwdd ponizej i powyzej gzymsoéw i pilastrow w ksztaicie ramy w kolorze czarnym
nawigzujacych do litery ,S” biegnacych po elewacji budynku (po obwodzie w postaci
ciggtej oswietlajgcej fasady powyzej i ponizej ramy). Sposdéb montazu i wykonania
doprecyzowano w erracie opisu $lusarki aluminiowej.

W trakcie prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wizualizacji iluminacji
obiektu.”

2. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych wykresla sie pkt 21 System radiowezta.

3. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych do pkt 5 Zasilanie, automatyczny przetgcznik faz
I PWP Zamawiajgcy dotgcza zatgcznik graficzny nr E1-1 z zaznaczong lokalizacjg
inwestycji oraz stacjami K-560 i K-54.

4. W koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 7 Kable i przewody dodaje sie zapis:
"Wszystkie kable i przewody w budynku maja by¢ miedziane. Dopuszczalne jest
stosowanie kabli aluminiowych od przekroju 16mm2 jedynie w przypadku instalacji
zewnetrznych"

5. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd
wtykowych dodaje sie zapis:

"Podwyzszony standard opraw os$wietleniowych powinien wystepowa¢ na parterze
budynku w obrebie komunikacji i holu, informac;ji i biura obstugi interesanta oraz w salach
konferencyjnych."
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6. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw os$wietleniowych i gniazd
wtykowych dodaje sie zapis:

.Nalezy przewidzie¢ min. 2 stanowiska do tadowania pojazdéw elektrycznych
o parametrach:

Typy stacji ladowania ojedynczy

Gniazda facdowania Jedno lub dwa gniazda fadowania

Moded Type2 (max. 22kW).

Cpcjonalnie gniazdo/a Mode2 Schuko (max. 3,6kW)
Sygnalizacja stanu pracy Tréjkolorowy wskaznik LED (zielony, niebieski, czerwony)
Otwarty dostep (bez koniecznosci autoryzacii)

IAutoryzacja RFID /NFC (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693)

Dostep do stacji tadowania Aplikacje mobilne
Komunikacja z systemami 12G/3G, Ethernet, OCPP 1.5, 1.6
zarzgdzania
Liczba punktow tadowania 1
Material/kolor Malowana proszkowo stal nierdzewna i aluminium
Kolor do ustalenia z Inwestorem
Parametry zasilania L1, L2, L3, N, PE
Cu 2.5 - 50mm2
230/400V AC, 50Hz
[Temperatura pracy Od -30 do +50 °C
Wilgotnoéé 95 % (nieskondensowana)
[Zgodnosé ze standardami IEC 61851-1, EN61439-1, EN61439-3
Pomiar zuzytej energi Przekiadniki pradowe.
Opcjonalnie licznik/i klasy MID
Klasa szczelnosci obudowy IP54
IOdpornosé na udar IK10
Certyfikaty CE, RoHS
Prad znamionowy Max. 3 x 32A - gniazdo Mode3,
Max. 1 x 16A - gniazdo Mode2
Moc znamionowa Max. 22kW / gniazdo Mode3

Max. 3,6kW / gniazdo Mode2

[Zabezpieczenie nadpradowe (MCRB)

Wytacznik réznicowopradowy (RCD) typu A w standardzie.

Bezpieczenstwo Opcjonalnie RCD typu B.

Funkcjonalnosci g Tryby pracy: Offline/Online
Zgodnosc z IEC15118
Zwolnienie blokady gniazda Mode3 w przypadku
zaniku napiecia zasilajacege
Lista lokalnych uzytkownikdw
Mozliwos¢ ograniczenia pradu tadowania
Detekcja uplywu pradu 6mA DC

. Kompatybilne z \ehicle-to-Grid

B Czujnik temperatury zapewniajacy bezpieczne
fadowanie
Czujnik przechytu do wykrywania kolizji lub aktéw
wandalizmu
Podtrzymanie pamieci urzadzenia w przypadku
zaniku napiecia zasilania/utraty potaczenia
Dynamiczne zarzadzanie pradem {adowania (DLM)
Integracja z zewnetrznymi systemami zarzadzania
Zdalny monitoring i sterowanie wytgcznikiem
roznicowo-pradowym
Ochrona przeciwprzepieciowa

7. W Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd
wtykowych dodaje sie zapis:

,W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ gniazda wtykowe ogolne w nastepujace;j ilosci:

- pomieszczenia biurowe — min. 1 gniazdo na kazde 6m2 powierzchni, nie mniej niz 3
gnhiazda na pomieszczenie

- pomieszczenia socjalne — min. 5 gniazd na pomieszczenie

- WC — min. 2 gniazda na pomieszczenie

- WC niepetnosprawni — min. 1 gniazdo na pomieszczenie

- komunikacja — min. 1 gniazdo na kazde 40m2 powierzchni

- pozostate pomieszczenia — min. 1 gniazdo na kazde 6m2 powierzchni:;
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Utiostepniane nformacje rie sa dokumentami w postepowaniach adminiscracyinych i innych. Materialy zawierajace informacdie 7 powiatowego zasobu gecdezyinego | kartograficznege (w bym dane z operaty ewidencii grunzow i budynkéw miasta Lubiin) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumanty zawierajace inne informacie pezetwazane w Wewngtrznym Portalu Mapowym naleZy zamawiad w wydziatach merytorycznych,

odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych,

Stronalzl



