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NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.




45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian,

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien,

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy,

45122000-8 Probne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45121000-1 Probne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,




45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdw,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych.
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Il. CZESC OPISOWA
1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1 Opis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycji, ktérej przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn.:
.budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby urzedu miasta lublin przy ulicy Leszczynskiego 20
w Lublinie”.

Przedmiotowa inwestycja polegaé¢ bedzie na:
- Rozbiérce istniejgcych dwoch budynkéow UM Lublin.

- Budowie nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, przy ulicy
Leszczynskiego 20 w Lublinie.

- wyposazeniu nowego budynku w instalacje wewnetrzne niezbedne do jego prawidiowego
funkcjonowania: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i ppoz. hydrantowe i
instalacje wentylacji oddymiajgcej, centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym,
instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi i ppoz. oraz instalacjg fotowoltaiczng.

- zagospodarowaniu terenu wraz z utwardzonymi dojSciami i dojazdami, przebudowg
istniejacego zjazdu z ul. Leszczynskiego, przebudowg istniejgcych sieci (usuniecie kolizji) i
budowg nowych przytgczy oraz skarpami terenowymi i schodami, pochylnig dla
samochodow osobowych do garazu podziemnego, scianami oporowymi a takze
osSwietleniem terenu wokot budynku oraz monitoringiem i elementami matej architektury.
Zakres objety zadaniem inwestycyjnym obejmuje poza zagospodarowaniem terenu budowe
budynku wyposazonego w instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia niezbedne do jego
funkcjonowania.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, koncepcji oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i zgodnie z pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego,
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektow rozbiorki istniejgcych budynkow, oraz uzyskanie zgody na rozbiérke,

- kompleksowych wielobranzowych projektéw budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i
opracowaniami niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz
uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na
budowe,

- wielobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegotowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektéw przez Zamawiajgcego
pod wzgledem materiatowym,

- pozyskanie aktualnej mapy do celéw lokalizacji dla potrzeb wykonania planu zagospodarowania
terenu,

- dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej,

- uzyskania warunkéw technicznych od gestorow mediow w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektéw przebudowy lub budowy nowych
sieci i przytaczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego projektem,

- kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robét, oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego,

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu rob6t budowlanych wraz z wyposazeniem okreslonym w PFU oraz
uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU,
koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £6dz, oraz
warunkow pozwolenia na budowe, warunkdéw technicznych gestorow sieci i dostawcow mediow,
zarzadcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztoryséw i specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz celu, jaki chce osiggna¢




Zamawiajacy, zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak réwniez uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymog bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe i
innymi wymogami Zamawiajacego.

uruchomienie catego obiektu po budowie i wszystkich jego elementdéw i wbudowanych urzgdzen
oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania oraz wg
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia p.poz. wg
wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogolne i
stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji ogoinych uzytkownika obiektu i urzadzen
technologicznych, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza
pozarowego ewakuaciji obiektu, scenariusza zdarzenh pozarowych do matrycy sterowania
systemem SSP oraz instrukcji pozarowej obiektu itp. opracowan jesli z jakis wzgledow sa
wymagane.

CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:
Gtéwnym celem jaki bedzie spetniat nowoczesny budynek Urzedu Miasta Lublin przy ulicy
Leszczynskiego 20 w Lublinie pod wzgledem rozwigzan ekologicznych jest:

1 Osiggniecie najwyzszych standardow efektywnosci energetycznej,
2 Zminimalizowanie emisji CO2 i innych zanieczyszczen powietrza,
3 Wykorzystanie systeméw odnawialnych zrodet energii — ogniwa fotowoltaiczne,

Program funkcji nowego budynku UM w Lublinie przewiduje:

- parking podziemny na 42 miejsc postojowych w tym dla oséb niepetnosprawnych.

- 7 kondygnacji nadziemnych - przestrzen biurowa (w tym 2 sale konferencyjne), ogdlna i techniczno-

gospodarcza.

- 2 klatki schodowe, 3 dzwigi osobowe.

Ponadto obiekt musi spetnia¢ nastepujace zadania:

- podniesienie standardu otoczenia poprzez szlachetne materiaty i atrakcyjne

zagospodarowanie terenu,

- zachowanie odpowiedniej ilosci terendw urzgdzonych, jako biologicznie czynne,

- zachowanie w miare mozliwosci istniejgcej zieleni,

- niskie koszty eksploatacji budynku poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych urzadzen i
systemow instalacji a takze w oparciu o odnawialne zrodfa energii,

budowa nowoczesnego obiektu wyprzedzajgcego standardem materiatowym i rozwigzaniami
aktualne przepisu i normy,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i robot
budowlanych.

Zakresem niniejszej Inwestycji jest rozbiorka istniejgcych dwoch budynkéw UM Lublin i budowa
w ich miejscu nowego budynku biurowego na potrzeby tej samej funkcji. Projektowany obiekt o
jednej kondygnacji podziemnej i siedmiu kondygnacjach naziemnych zlokalizowany bedzie w
taki sposob, by kondygnacja parteru usytuowana byta na poziome i dostepna bezposrednio z
poziomu chodnika ulicy Leszczynskiego.

Kondygnacja podziemna obejmuje garaz podziemny dla samochodéw osobowych i
pomieszczenia techniczno-gospodarcze, natomiast pozostate kondygnacije projektuje sie jako
typowo biurowe.

Planowana wysoko$¢ budynku mierzgc od poziomu wejscia gtdwnego to 29m.

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej ze szkieletem zelbetowym
monolitycznym i murowanym wypetnieniu, (konstrukcja ptytowo-stupowa), dach ptaski w postaci
stropodachu niewentylowanego.

Na dachu projektuje sie zespoty wentylacyjne obudowane szczelnie zaluzjami aluminiowymi.
Program uzytkowy poszczegolnych pomieszczen z opisem wykonczenia poszczegolnych funkgcji
i wskazaniem ich powierzchni uzytkowej znajduje sie ponizej w ponizszej tabeli w rozbiciu na
poszczegodlne kondygnacje i pomieszczenia.




PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

OPIS FUNKCJI | LOKALIZACIA WYKONCZENIE POMIESZCZEN JEDNOSTKA
POMIESZCZEN M
NR  |NAZWA POMIESZCZENIA [SCIANY SUFIT POSADZKA POW.
POM. JPIWNICA
-1,01 | GARAZ PODZIEMNY GtADZ POZAROWY SUFIT NIEPALNY O POSADZKA PRZEMYStOWA
SZPACHLOWA WEASCIWOSCIACH AKUSTYCZNYCH, |Z OZNAKOWANIEM MIEJSC|I 1 495,81
CEMENTOWO- STALY NIEROZBIERALNY Z PLYT, Z DROG KOMUNIKACII
POLIMEROWA DO |WELNY DRZEWNEJ tACZONEJ PIESZEJ ORAZ STANOWISK
PEENEJ WYSOKOSCI|{CEMENTEM TROJWARSTWOWA POSTOJOWYCH.
POMIESZCZENIA. |[MOCOWANA MECHANICZNIE DO
STROPU.
-1,02 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY | GRES TECHNICZNY 115,85
LUB FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,03 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10 18,95
POM. SOCJALNE LUB DO PEENEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,04 |KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO[MODUtOWY 60X 60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 30,63
PEENEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10 —
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE.
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA.
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY.
-1,05 |KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 60X 60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM
PEENEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWY R10 - | 33,08
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE.
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA.
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY..
-1,06 | KOMUNIKACIA GLADZ MODULOWY 120 X 60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 24,42
SZPACHLOWA DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10
CEMENTOWO- DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
POLIMEROWA DO [ZINTEGROWANYCH Z WEENA
PELNEJ WYSOKOSCI|MINERALNA.
POMIESZCZENIA. |KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY.
-1,07 | KOMUNIKACIA GLADZ GRANITOGRES 60X60CM | 23,06
SZPACHLOWA MODULOWY 120 X 60CM Z PEYT ANTYPOSLIZGOWY R10.
CEMENTOWO- DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY
POLIMEROWA DO |DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
PELNEJ WYSOKOSCI ZINTEGROWANYCH Z WEENA
POMIESZCZENIA.  |[MINERALNA.
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY.
-1,08 | PRZEDSIONEK GtADZ MODULOWY 120 X 60CM Z PEYT GRANITOGRES 60X60CM 21,74
SZPACHLOWA DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10.
CEMENTOWO- DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
POLIMEROWA DO [ZINTEGROWANYCH Z WEENA
PEENEJ WYSOKOSCI[MINERALNA.

POMIESZCZENIA.

KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z

KAZDEJ STRONY.




-1,09 | PRZEDSIONEK GtADZ MODULOWY 120 X 60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 8,39
SZPACHLOWA DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
CEMENTOWO- DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
POLIMEROWA DO [ZINTEGROWANYCH Z WEENA
PEENEJ WYSOKOSCI[MINERALNA.
POMIESZCZENIA.  |[KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY..
PRZEDSIONEK GtADZ MODULOWY 120 X 60CM ZPtYT  |GRANITOGRES 60X60CM 16,67,
SZPACHLOWA DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWY R10
CEMENTOWO- DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
POLIMEROWA DO [ZINTEGROWANYCH Z WELNA
110 PELNEJ WYSOKOSCI MINERALNA.
’ POMIESZCZENIA. [KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY.
-1,11 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 53,16
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,12 | ARCHIWUM LUB ZAPLECZMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 10,60
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,13 | ARCHIWUM LUB ZAPLECZMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 38,72
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,14 | ARCHIWUM LUB ZAPLECZMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 92,98
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,15 |[ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,32
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,16 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 12,16
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,17 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 14,88
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,18 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY | GRES TECHNICZNY 30,46
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,19 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY | GRES TECHNICZNY 21,28
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.

TECHNICZNE




-1,20 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 45,43
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
-1,21 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 47,48
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
POM. SOCJALNE LUB DO PEENEJ POM. MOKRYCH DO 95%
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
SUMA POWIERZCHNI
PIWNIC 2 162,07
NR  |NAZWA POMIESZCZENIA [SCIANY SUFIT POSADZKA POW. [M?]
POM. |PARTER
0,01 [INFORMACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X 60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 28,85
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z
KAZDEJ STRONY.
0,02 |MAGAZYN TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 15,09
KONSERWATOROW PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM, R10
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
0,03 |POKOJ DLA MALOWANIE MODULOWY 60 X 60CM Z PLYT WYKLADZINA 14,37,
ADMINISTRATORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA. AKUSTYCZNYCH,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z OBIEKTOWA.
KAZDEJ STRONY.
0,04 |POKOJ DLA MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
ADMINISTRATORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 16,91,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,05 |POKOJ KIEROWNIKA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 13,43
REFERATU FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.. OBIEKTOWA.
0,06 |POKOJ KIEROWNIKA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,47,
REFERATU FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,07 |POKOJ KIEROWNIKA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
REFERATU FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 15,11
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,08 |POKOJ KIEROWNIKA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,41
REFERATU FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




0,09 |POKOJ KIEROWNIKA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,41
REFERATU FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,10 |POK. PRACOWNIKOW |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT Z |WYKLADZINA 16,25
FARBA WELNY DRZEWNEJ tACZONE]J KAUCZUKOWA GR. 4MM,
LATEKSOWA DO |[MAGNEZYTEM ZINTEGROWANYCHANTYSTATYCZNA O
PELNEJ Z WEENA MINERALNA KRAWEDZ |DOBRYCH Wt.
WYSOKOSCI. PROSTA Z WREGIEM Z KAZDEJ  |[AKUSTYCZNYCH,
STRONY. OBIEKTOWA.
0,11 [POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 20,14
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
0,12 |POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 17,14
KONSERWATOR. FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANIT.
0,13 |PORTIERNIA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 10,53
PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WILGOTNOSCI.
0,15 [WARSZTAT GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 18,64
KONSERWATORA DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |30X30CM, R10
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
0,16 [ZAPLECZE MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,26
FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
0,17 [KOMUNIKACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120X60CM Z PLYT HOL GLOWNY -
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |GRANITOGRES 60X60CM 446,20
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYPOSLIZGOWYR10.
ZINTEGROWANYCH Z WEENA KORYTARZE BOCZNE -
MINERALNA WYKLADZINA
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z KAUCZUKOWA GR.AMM,
KAZDEJ STRONY. ANTYSTATYCZNA O
DOBRYCH Wk.
AKUSTYCZNYCH,
OBIEKTOWA.
0,18 |POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 25,28
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA AKUSTYCZNYCH,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z OBIEKTOWA.
KAZDEJ STRONY.
0,19 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,35
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




0,20 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,97,
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,21 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,82
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA, AKUSTYCZNYCH,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z OBIEKTOWA.
KAZDEJ STRONY.
0,22 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,19
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA AKUSTYCZNYCH,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z OBIEKTOWA.
KAZDEJ STRONY.
0,23 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 21,61
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA AKUSTYCZNYCH,
KRAWEDZ PROSTA Z WREGIEM Z OBIEKTOWA.
KAZDEJ STRONY.
0,24 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 24,74
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,25 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT W WYKLADZINA 21,30
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,26 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 24,53
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,27 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 64,51
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,28 |PUNKT OBStUGI MALOWANIE MODULOWY 120X60CM Z PLYT Z |GRANITOGRES 60X60CM 37,48
KLIENTA FARBA WELNY DRZEWNEJ tACZONEJ ANTYPOSLIZGOWY R10
LATEKSOWA DO |MAGNEZYTEM ZINTEGROWANYCH
PELNEJ Z WELNA MINERALNA KRAWEDZ
WYSOKOSCI. PROSTA Z WREGIEM Z KAZDEJ
STRONY.
0,29 [POKOJ SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM — Z WELNY 8,64
FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |GRES TECHNICZNY30X30CN
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI. R10




0,30 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 24,78
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,31 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,65
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,32 [PRZEDSIONEK MALOWANIE MODULOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 24,78
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10.
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,33 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,06
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,34 |[STREFA PARKINGU GtADZ POZAROWY SUFIT NIEPALNY O PODJAZD - KOSTKA 68,54
SZPACHLOWA WEASCIWOSCIACH AKUSTYCZNYCH, |BETONOWA NA
CEMENTOWO- STALY NIEROZBIERALNY Z PLYT, Z PODBUDOWIE BETONOWE
POLIMEROWA DO |WEtNY DRZEWNEJ tACZONE)J
PE£NEJ WYSOKOSCI [CEMENTEM, TROJWARSTWOWA
POMIESZCZENIA. |[MOCOWANA MECHANICZNIE DO
STROPU.
0,35 [KOMUNIKACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 19,13
PELNE) DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,36 [POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,37 [POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,38 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




0,39 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,40 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 18,98
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
0,41 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 6,72
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,42 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 12,28
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,43 [KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 60X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 27,35
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10 -
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,44 |KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 60X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 33,06
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWY R10 -
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
0,45 |[WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 29,33
DO PEENEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |[ANTYPOSLIZGOWA R10.
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
0,46 |[WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 32,82
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |[ANTYPOSLIZGOWA R10.
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
0,47 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,77
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
0,48 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,97
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PEENEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
0,49 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 14,61
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.

TECHNICZNE




0,50 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 17,90
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
0,51 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 19,93
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PEENEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
0,52 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM 41,13
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
0,53 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 81,30
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
SUMA POWIERZCHNI
PARTERU 1 586,36
NR  |[NAZWA POMIESZCZENIA [SCIANY SUFIT POSADZKA POW,
POM. |PIETRO I-II
1,01 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 12,77
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,02 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 14,07
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.. OBIEKTOWA.
1,03 [POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 14,33
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ ~ |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,04 [POK. KIEROWNIKA REFER.MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,49
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,05 [POK. KIEROWNIKA REFER.MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,19
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




1,06 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 15,88
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,07 [POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKELADZINA 15,73
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,08 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 14,50
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,09 [POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKELADZINA 17,41]
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,10 MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,02
ARCHIWUM LUB ZAPLECZIFARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
LUB DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
POM. SOCJALNE LUB \WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
PORZADKOWE LUB MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
TECHNICZNE WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,11 |POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 20,89
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,12 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 14,45
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,13 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 14,92
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,14 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 15,16
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,15 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKELADZINA 15,90
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




1,16 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,00
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA. KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,17 |[POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,59
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,18 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 18,08
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA. .
1,19 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,83
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,20 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,90
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,21 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 18,56
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,22 |[POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,23 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,80
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,24 |[POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 18,15
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,25 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 24,80
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




1,26 |[POK. PRACOWNIKOW  |[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 24,53
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,27 |[POK. PRACOWNIKOW  |[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 27,29
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,28 [POK. PRACOWNIKOW  |[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 28,47
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,29 [POK. PRACOWNIKOW  |[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 29,34
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,30 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,05
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,31 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,21
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,32 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 7,34
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,33 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 9,24
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,34 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 13,29
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,35 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 14,61
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,36 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 21,22
LUB FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PEENEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.

TECHNICZNE




1,37 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEVIALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 19,92
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,38 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 25,48
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
1,39 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEVIALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WELNY  |GRES TECHNICZNY 81,32,
LUB POM. SOCJALNE LUB [FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
1,40 [POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,04
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,41 [POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 17,20
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,42 [POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 18,87
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,43 [POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 19,52
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,44 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 19,89
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,45 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,39
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,46 |POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 20,89
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,47 |POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 16,87
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




1,48 |POK. PRACOWNIKOW  |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,32
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,49 |POK.SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,11
FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 100% 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
1,50 |POM. SOCJALNE MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,04
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 100% 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
1,51 |POM. SOCJALNE MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,04
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 100% 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
1,52 |SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 11,04
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,53 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 12,21
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,54 |KOMUNIKACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 300X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10. 420,78
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
1,55 |POK. PRACOWNIKOW  |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,13
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,56 |POK. PRACOWNIKOW  |MALOWANIE M MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 19,83
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,57 |POK. PRACOWNIKOW  |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 21,34
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




1,58 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 20,22
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,59 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 19,97
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,60 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 19,10
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,61 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,20
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,62 |[KOMUNIKACJA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 19,26
PELNE)J DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
1,63 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,64 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,41
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
1,65 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 4,96
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
1,66 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 12,29
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
1,67 |KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 27,35
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH -Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |STOPNICE RYFLOWANE

ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z

WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.




1,68 [KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 60X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10. | 33,12
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
1,69 [WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 39,54
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |[ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
1,70 |wC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 45,54
DO PEENEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |[ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI. POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
SUMA POWIERZCHNI
PIETRO I-II 1711,02 X 2|
=3
422,04
NR  [NAZWA POMIESZCZENIA [SCIANY SUFIT POSADZKA POW,
POM. [PIETRO III-IV
3,01 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 10,03
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,02 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 14,21
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,03 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 14,07,
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,04 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 14,33
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,05 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,69
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,06 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,03
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,07 |POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,19
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




3,08 [POK. KIEROWNIKA REFER.MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,73
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM JANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,09 |[POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,63
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,10 MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,02
ARCHIWUM LUB ZAPLECZIFARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
LUB DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
POM. SOCJALNE LUB WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
PORZADKOWE LUB MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
TECHNICZNE WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,11 [POK. DYREKTORA MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,89
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,12 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 14,95
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,13 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,81
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,14 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PYT WYKtADZINA 16,72
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,15 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,16
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,16 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 18,08
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,18 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,90
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




3,19 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 18,56
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,20 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,80
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,21 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,94
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,22 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 20,00
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,23  [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 18,15
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,24 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,32
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,25 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 24,80
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,26 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 22,56
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,27 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 24,93
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,28 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 23,62
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




3,29 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,04
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,30 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,20
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WELNA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,31 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 19,00
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,32 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 18,44
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,33 [POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 19,89
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,34 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,76
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,35 [POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 21,65
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,36 |[POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 21,68
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,37 [POKOJ PRACOWNIKOW |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,32
FARBA LATEKSOWA |[DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,38 [POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WELNY  |GRES TECHNICZNY 8,11
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY

PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH




3,39 |POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,02
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
3,40 |POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,04
PRACOWNIKOW FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI.
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
3,41 |[SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 11,19
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ ~ |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,42 |SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 12,32
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ ~ |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,43 |KOMUNIKACJA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 300X60CM Z PLYT |GRANITOGRES 60X60CM 420,42
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,44 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,13
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,45 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 21,16
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ ~ |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,46 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 21,95
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEENEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,47 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WY WYKEADZINA 21,33
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,48 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 20,03
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




3,49 [POK. PRACOWNIKOW  |MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 25,02
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,50 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,20
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WELNA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,51 |KOMUNIKACJA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 19,30
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10
\WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,52 |POK. PRACOWNIKOW  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 26,36
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
3,53 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 4,97
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWYR10
\WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,54 [PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 120X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 12,31
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10.
\WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,55 [KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 60 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 27,35
PELNE) DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10 —
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,56 [KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY60X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 33,02
PELNE) DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10 —
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNICE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
3,57 |WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WELNY  [TERAKOTA 60X60CM 39,54
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
3,58 |[WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WELNY  [TERAKOTA 60X60CM 45,54
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |ANTYPOSLIZGOWY R10
WYSOKOSCI POM. MOKRYCH DO 95%

WILGOTNOSCI.




3,59 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 6,05
LUB POM. SOCJALNE LUB |[FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
PORZADKOWE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY
TECHNICZNE \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI. R10
3,60 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 6,21
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
PORZADKOWE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO95% ANTYPOSLIZGOWY R10
TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
3,61 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 7,34
LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
3,62 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 9,24
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
PORZADKOWE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
3,63 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 13,29
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
PORZADKOWE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
TECHNICZNE \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
3,64 |ARCHIWUM LUB MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 14,61
ZAPLECZE LUB POM. FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
3,65 |ARCHIWUM LUB MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 21,22
ZAPLECZE LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
3,66 |ARCHIWUM LUB MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WELNY  [GRES TECHNICZNY 19,92
ZAPLECZE LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
3,67 |ARCHIWUM LUB MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 25,48
ZAPLECZE LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
3,68 |ARCHIWUM LUB MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [GRES TECHNICZNY 81,32
ZAPLECZE LUB FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. SOCJALNE LUB DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
PORZADKOWE LUB WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
TECHNICZNE
SUMA POWIERZCHNI PIETRO IlI-IV
1667,09

X 2
= 3 334,18




NR NAZWA POMIESZCZENIA [SCIANY SUFIT POSADZKA POW. [M?]
POM. JPIETRO V-VI
5,01 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,10
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,02 [POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,14
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,03 |[POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,65
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,04 |[POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,03
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,05 |[POK. KIEROWNIKA REFER.[MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,04
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEtNA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,06 [POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,92
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,07 |POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,89
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,08 [POK. KIEROWNIKA REFER.|MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 14,30
DO PELNE) DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,09 |[POK. KIEROWNIKA REFER.MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 14,69
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,10 |(SALA KONFERENCYJNA  [MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 87,59
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




5,11 [POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 23,40
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,12 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,01
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,13 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,14
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,14 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 15,89
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,16 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 16,44
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,17 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 16,75
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,18 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,53
FARBA LATEKSOWA |DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wh.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,19 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 16,77
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,20 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 15,85
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wh.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,21 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY KAUCZUKOWA GR. 4MM, 14,68
DO PEtNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wh.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.




5,22 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,49
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,23 |[POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,19
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WELNA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,24 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 20,92
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,25 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 22,21
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,26 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 20,67
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,27 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,33
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,28 |[POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM, 19,84
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA. .
5,29 [POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 24,47
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,30 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,69
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,31 |POK. SOCJALNY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 9,27
FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI. R10
UCHY Z GLAZURY

PRZY PRZYBORACH

SANITARNYCH




5,32 [KOMUNIKACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWY R10 412,28
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
5,33 |POK. DYREKTORA MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 27,48
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WELNA DOBRYCH Wkt.
MINERALNA. KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,34 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 22,20
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,35 |POK. PRACOWNIKOW MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 30,82
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,36 |[POK. SOCJALNY MALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 8,09
FARBA LATEKSOWA [MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 30X30CM
DO PELNEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI. FART |WILGOTNOSCI. R10
UCHY Z GLAZURY
PRZY PRZYBORACH
SANITARNYCH
5,37 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKEADZINA 20,99
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA. KRAWEDZ PROSTAZ  |AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,38 |POK. ZASTEPCY MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKLADZINA 20,15
DYREKTORA FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,39 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 20,52
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH Wk.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,40 [SEKRETARIAT MALOWANIE MODULOWY 60X60CM Z PLYT WYKtADZINA 17,42
FARBA LATEKSOWA [DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  [KAUCZUKOWA GR. 4MM,
DO PELNEJ DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM |[ANTYSTATYCZNA O
\WYSOKOSCI. ZINTEGROWANYCH Z WEENA DOBRYCH WH.
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z AKUSTYCZNYCH,
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY. OBIEKTOWA.
5,41 [KOMUNIKACIA TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 31,62
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM

ZINTEGROWANYCH Z WEtNA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z

WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.




5,42 |PRZEDSIONEK TYNK ZYWICZNY DO|MODULOWY 120 X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 7,04
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
5,44  [KLATKA SCHODOWA TYNK ZYWICZNY DO|MODUtOWY 60X60CM Z PLYT GRANITOGRES 60X60CM 33,11
PELNEJ DWUWARSTWOWYCH - Z WEENY  |[ANTYPOSLIZGOWYR10 —
WYSOKOSCI. DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM [STOPNIE RYFLOWANE
ZINTEGROWANYCH Z WEENA
MINERALNA KRAWEDZ PROSTA Z
WREGIEM Z KAZDEJ STRONY.
5,45 |[WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 39,54
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
546 [WC GLAZURA 30X60CM|MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  [TERAKOTA 60X60CM 45,54
DO PELNEJ MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO |[ANTYPOSLIZGOWYR10
WYSOKOSCI POM. MOKRYCH DO 95%
WILGOTNOSCI.
5,47 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,05
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NE) POM. MOKRYCH DO95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,48 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 6,21
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NE) POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,49 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 9,22
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,50 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODUtOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 13,29
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NE) POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,51 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 17,20
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,52 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 21,22
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,53 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 19,92
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE \WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,54 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 27,47
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
5,55 |ARCHIWUM LUB ZAPLECZEMALOWANIE MODULOWY 60X60CM —Z WEENY  |GRES TECHNICZNY 25,48
LUB POM. SOCJALNE LUB |FARBA LATEKSOWA |[MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO [30X30CM
POM. PORZADKOWE LUB |DO PE£NEJ POM. MOKRYCH DO 95% ANTYPOSLIZGOWY R10
POM. TECHNICZNE WYSOKOSCI. WILGOTNOSCI.
SUMA POW. PIETRO V-VI 1 469,75 X2|

=2939,50




Uwaga:

Grubos¢ ptyt sufitu dostosowaé do wymagan w danym pomieszczeniu, a w szczegolnosci w
zakresie parametréw akustycznych oraz p.poz.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czasowego dzielenia jednej z sal konferencyjnych na dwa
pomieszczenia, kazde o funkcji ( matej ) sali konferencyjnej. W projekcie budowlanym
wykonawca winien zaprojektowac takie rozwigzanie techniczne podziatu sali, aby zapewni¢
wszystkie wymagania jakie powinna spetnia¢ Scianka zgodnie z warunkami technicznymi, w
tym wymagania akustyczne.

Pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie
socjalne lub pomieszczenie porzadkowe lub pomieszczenie techniczne" stanowig "rezerwe
pomieszczen". Wykonawca na etapie wstepnego projektu budowlanego biorgc pod uwage
pomieszczenia przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane
"pomieszczenia rezerwowe" winien tak zaprojektow¢ przestrzen w budynku, aby zapewnic:

1. Archiwa zaktadowe: na | i Il pietrze nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia archiwéw o
wymaganiach okreslonych w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukc;ji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakladowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz.
67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia
kazdego archiwum to 80 m2.

2. Sklad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowaé pomieszczenie na sktad
chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczeh archiwow okresSlonych w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia na
skfad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie:
magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnie min. 35 m2 ewentualnie
dwa pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie budowlanym nalezy je
nazwac¢ "magazyn dokumentac;ji".

llos¢ wydziatow i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwoéch lub wiecej kondygnacjach to
nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej kondygnaciji.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach (zaplecza
sekretariatéw).

llo§¢ wydziatdbw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe sktadajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej kondygnacji
winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzgdkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktére pozostang po zapewnieniu
w odpowiedniej ilosci magazynéw dokumentacji, pomieszczen socjalnych i pomieszczen
porzgdkowych.

Majgc na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczeh rezerwowych winno byc¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.




Charakterystyczne parametry obiektu:

L.P. DANE ILOSC:
1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA
13 444,15m?
2. POW. BIUROWA
5425,62 m?
3. POW. RUCHU ( POM. OGOLNE, KOMUNIKACJA, PARKING
PODZIEMNY) 3834,12 m?
4 POW. TECHNICZNO-GOSPODARCZA
4 184,12 m?
5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 804,14M?2
6. KUBATURA CALEGO BUDYNKU
59 247,70 m3
7. WYSOKOSC BUDYNKU
28,00 M
8. ILOSC WSZYSTKICH KONDYGNACJI 8
9. ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 7

Projektowany bilans terenu:
.,Budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ulicy
Leszczynskiego 20 w Lublinie”:

- pow. zabudowy 1 804,14 m?

- powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdow 257,66 m?

- pow. biologicznie czynna — trawniki 590,24 m? (22,00%)
Razem powierzchnia terenu 2 652,04 m?

Zatozenia programu dla przedmiotowego obiektu przyjeto w oparciu o ustalenia z
Zamawiajgcym oraz o wytyczne funkcjonalne dla budynkéw uzytecznosci publicznej o funkcji
biurowo-administracyjnej na zasadzie poréwnawczej w oparciu o inne porownywalnej wielkoSci
obiekty powstajgce i funkcjonujgce obecnie w Polsce.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikow:

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni budynku +/- 2%, pod
warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w
niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spetnienia wymagan — uzgodnien
Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepisow budowlanych.

Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych projektowych
rozwigzan technicznych i przepiséw.

Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.

1.3 Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji to dziatki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i tgcznej powierzchni 2652,04m?,
poftozone w pétnocno-zachodniej czesci miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczynskiego
20. dziatka nr 25/1 obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzedu Miasta, budynkiem
garazu oraz kioskiem handlowym, przeznaczonymi do rozbiorki. Dziatka nr 26/1 stanowi droge
wewnetrzng (cigg pieszo - jezdny) umozliwiajacy dostep publiczny do sgsiedniej kamienicy i
parku miejskiego ,,Ogrodu Saskiego”.




Architektoniczne sciany ulicy Leszczynskiego, przy ktérej znajdujg sie obecnie budynki Urzedu
Miasta Lublin, stanowi zwarta zabudowa pierzejowa ztozona gtéwnie z kamienic powstatych w
XX wieku.

Na terenie inwestycji znajduje sie obecnie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest
ogrodzony od strony ulicy Leszczynskiego, natomiast od strony parku graniczy z murem
oporowym i skarpg. Ze wzgledu na potozony na wzniesieniu teren przylegtego parku teren
inwestycji graniczy z wysokg na okoto 3m skarpg ograniczong murowanymi murami oporowymi.
Réwnica wysokosci terenu inwestyciji i parku wynosi okoto 3m w stosunku do terenu obecnie
zagospodarowanego istniejgcych budynkéw Urzedu Miasta Lublin i ulicy Leszczynskiego z
dojazdem do prywatnej posesiji.

Wejscie i wjazd na teren dziatki Urzedu Miasta Lublin zlokalizowane sg od strony ul.
Leszczynskiego. Z terenu inwestycji jest mozliwe takze wejscie od strony ulicy poprzez
wewnetrzng droge na teren ,Ogrodu Saskiego”.

Teren przeznaczony na inwestycje opada rowno wraz ze spadkiem ulicy Leszczynskiego w
kierunku pétnocno-zachodnim. Réznica poziomdw wynosi okoto 2m.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane i szczegotowe wykonawcze
oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
pdézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujgcymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty i procedury formalno-prawne:
- Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach

realizacji projektow budowlanych, wykonawczych i robét budowlanych,

- Wymaga sie wizji lokalnej terenu inwestycji przed ztozeniem oferty,

- Wymaga sie wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczehstwa pozarowego obiektu
przed przekazaniem obiektu do uzytkowania, a takze wszelkich wymaganych innych opracowanh z
zakresu ppoz. tj. wykonawczych projektow instalacji ppoz. w tym oddymiania, scenariusza
ewakuacji i scenariusza zdarzen pozarowych dla potrzeb zaprogramowania instalacji SSP oraz
wszelkich innych opracowan i instrukcji wynikajgcych z przepiséw ppoz. jesli bedg wymagane.
Wszystkie te opracowania powinny by¢ uzgodnione przez uprawnionego rzeczoznawce z zakresu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Wymaga sie przestrzegania Polskich Norm i innych obowigzujgcych normatywow,

- Wymaga sie wykonywania projektu i robét budowlanych zgodnie z koncepcjg, oraz zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem w zakresie zmian do koncepciji,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane bedzie
przekazane przez Zamawiajgcego dla catego terenu inwestycji,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wiasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne wszystkich gestorow mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wiasny koszt i uzytek,




- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Badania geologiczne podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI:
Przeznaczenie terenu,

-Teren inwestycji obejmuje dziatki numerze ewidenc;ji 25/1 i 26/1.
-Teren w planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego

lubelskiego zespotu miejskiego, ktory utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r., byt

przeznaczony pod funkcje o symbolu i b6 au — ustugi ogélnomiejskie.

-Teren miasta Lublin objety jest uchwatg rady miasta Lublin z dnia 24

czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwatg z dnia 24

czerwca 2010 r w sprawie przystgpienia do sporzadzenia studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta.

-Tereny zabudowany budynkami biurowymi, gospodarczymi.

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.

-Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
-Teren objety inwestycjg nie jest potozony na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Obstuga komunikacyjna,
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej miejskiej, ul. Stanistawa Leszczynskiego

oraz posiada dostep do istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j
zlokalizowanych w ulicy.

- obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszczynskiego (drogi kategorii
powiatowej) na warunkach uzgodnionych z Zarzgdem Drég i Mostéw w Lublinie — zaktada sie
wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi.

- na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
wedtug potrzeb.

- w granicach lokalizacji inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla rowerow — wedtug
potrzeb (przewiduje sie pomieszczenia magazynowe dla rowerdow w kondygnacji podziemne;j.
projekty budowlane drég i zjazdéw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzadcami drég.

Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elektryczng wode, gaz;
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, telekomunikacje) wnioskowanej inwestyciji (o ile
jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegolnych sieci.

Istniejaca zielen.
Obszar otaczajacy planowane przedsiewziecie zwigzane z budowg nowego budynku UM w

Lublinie jest gtéwnie porosniety trawg. Dziatka znajduje sie w bliskim sgsiedztwie parku miejskiego.
Szczegoty zadrzewienia znajdujg sie w zatgcznikach do PFU - inwentaryzacji dendrologiczne;j.

Linia zabudowy
Obecnie istniejgca na terenie inwestycji zabudowa usytuowana jest w odlegtosci 3,5 mi 20,0 m

od granicy pasa drogowego, Budynki ustugowo-biurowe zlokalizowane po potudniowej stronie
ul. St. Leszczyhskiego usytuowane sg w odlegtosci 16,0 m (Urzad Statystyczny) i 7,5 m (Urzad
Miasta), Zespoty kamienic w uktadach pierzejowych zlokalizowane po potudniowej stronie ul.
St. Leszczynskiego, w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji, usytuowane sg w granicy




pasa drogowego ulicy, W celu kompozycyjno-estetycznego ,domkniecia” i uzupetnienia pierzei
ulicy St. Leszczynskiego i jednoczesnie umozliwienia zrealizowania na terenie inwestycji
zabudowy wysokiej wyznacza sie jedng linie zabudowy.

Omdéwienie przewidywanych zmian.
Zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na budowie nowego budynku wraz z
dojazdami, parkingami i utwardzonymi dojsciami w miejscu obecnych budynkéw. Poprzez
réznice terenu bedg wystepowaty rowniez schody i pochylnie. Zagospodarowanie terenu
bedzie tak dostosowane do uksztattowania naturalnego by jak najmniej zaingerowac¢ w
naturalng rzezbe dziafki.
Zmiany terenu bedg polegaty rowniez na usunieciu kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia,
ktore czesciowo wymagajg przetozenia lub usuniecia kolizji w zwigzku z inwestycjg. Budowa
nowego budynku poprzez naturalng rzezbe terenu bedzie wymagata znacznych naktadéw
na roboty budowlane ziemne i koniecznos¢ wyprofilowania skarp na istniejgcym zboczu a
takze zabezpieczeniu wykopow kondygnacji podziemnej i zabezpieczeniu budynkéw
sgsiednich. Wszelkie opracowania z tym zwigzane wymagane sg od wykonawcy w zakresie
niezbednym do prawidtowego prowadzenia robot.
Zmiany beda rowniez polegaty na przebudowie zjazdu z ul. Leszczynskiego i potgczenie go
z proj. parkingiem zlokalizowanym w kondygnacji podziemne;.

Gltéwne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu,
- wyburzenie wszystkich istniejgcych budynkow,
- budowa nowego budynku Urzedu Miasta Lublin,
- budowa parkingu podziemnego, (kondygnacja -1),
- przebudowa obstugi komunikacyjnej, utwardzonych dojazdéw i dojs¢
- budowa nowych przytgczy lub przebudowa istniejgcych,
- zabezpieczenie istniejgcej zabudowy i najblizszego zadrzewienia parku miejskiego,

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Prace obiektowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a nastepnie
zrealizowane przy uzyciu takich technologii i sSrodkow technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia.

Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i uzytkowania obiektu
oraz elementoéw towarzyszgcych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow. W szczegolnosci realizowany obiekt i elementy budowlano —
instalacyjne towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
bardzo dobra izolacyjnos¢ przegréd budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi
nalezy przewidzie¢ wspoétczynniki obowigzujace na dzien 1 stycznia 2021 roku co do
wymagan wszelkich wspétczynnikéw przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
oszczednos$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarowno cieplnej jak i elektrycznej.
Nalezy w taki sposob zaprojektowac, a nastepnie zrealizowac¢ budowe, aby pobér wody oraz
odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposob
umozliwiajacy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegolnych strat poprzez
odrebnie opomiarowane uktady instalacji oraz w zgodzie z warunkami gestorow
poszczegolnych sieci na podstawie wydanych warunkow technicznych i uzgodnien.




Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t6dz i
warunkami technicznymi oraz umowami gestoréw i dostawcow mediéw, zarzgdcow drog i
innych waznych uzgodnien i opracowan przedprojektowych i uzgodnien z Zamawiajgcym do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektéw budowy i rozbiorki oraz wykonaé roboty budowlane i odda¢ do uzytku
przedmiot zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pozniejszymi zmianami,

b) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowej dokumentaciji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej
ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, bo wpisane jest w ryzyko
ryczattowej umowy w trybie formuty ,zaprojektuj i wybuduj”.

d) Szczegotowe rozwigzania wpltywajagce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny robét Wykonawca winien mie¢ swiadomosé stopnia ztozonosci, rozmiarow i
wymogoéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy,

f) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) winna opieraé sie na
rozwigzaniach ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej
autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy
ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £.6dz.

g) Aktualna mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wilasny koszt i uzytek, (w razie koniecznosci do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato réwniez
uzyskanie aktualnej mapy do celdéw projektowych, jesli zakres projektu bedzie przewidywat zmiany
zagospodarowania terenu).

h) Warunki techniczne gestoréw mediéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny koszt i w
razie takiej koniecznosci i uzgodni projekty z dostawcami mediéw,

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej — wymagania ogélne.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiedzialny jest za:

a opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;,
budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztoryséw w stopniu wystarczajgcym do
realizacji zadania i pozwalajgcej na prowadzenie robét rozbiérkowych i robét budowlanych
uwzgledniajgc wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych
przepisach,

b uzyskanie warunkéw technicznych i aktualizacji warunkéw na dostawe mediéw od gestoréw
medidow na budowe przytgczy, ewentualng przebudowe odcinkow sieci,

¢ opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie, ( jesli bedzie taka potrzeba z
punktu widzenia dofinansowania ) decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia inwestycyjnego,

c) uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na podstawie
inwentaryzacji zadrzewienia, ktérg wykonawca wykona wiasnym staraniem, gdyby zatgczona




do PFU inwentaryzacja okazata sie niewystarczajgca; oraz projekt wycinek i nasadzen
kompensacyjnych wraz ze wszystkimi decyzjami i wymaganymi uzgodnieniami,

d) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen i uzgodnien w oparciu o
obowigzujgce przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do prowadzenia robot
budowlanych,

e) realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng ( budowlana i
wykonawczg oraz warunkami pozwolenia na budowe ), ktérg wykona wykonawca sam w
oparciu o koncepcje o niniejszy PFU,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania
obiektu oraz terenu, a takze przygotuje instrukcje uzytkowania, bezpieczenstwa pozarowego i
instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu wszystkich instalacji oraz
szkolenia personelu,

g) rozruchu urzgdzen i instalacji, prob szczelno$ci, opracowania instrukcji eksploatacji oraz
przeszkolenia obstugi w zakresie catego obiektu,

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach okreslonych
przez organ administracji architektonicznej wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a Aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji — w razie takiej
koniecznosci gdyby zatgczona do niniejszego PFU mapa okazata sie nieaktualna lub byt
wymagany wiekszy zakres,

b Inwentaryzacji wszystkich istniejgcych obiektéw w zakresie niezbednym do wykonania
projektow rozbidrki i uzyskania pozwolenia na rozbiorke a takze prowadzenia robét
rozbiérkowych,

¢ Projektu i opinii geotechnicznej a takze dokumentacji badan podtoza gruntowego w zakresie
uzyskania pozwolenia na budowe jak rowniez do realizacji projektu i robét budowlanych,

d Karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego np. dla potrzeb ztozenia
wniosku o dofinansowanie inwestyciji,

e Ekspertyzy konstrukcyjnej pod wzgledem wptywu i odziatywania przebudowy na obiekty
istniejgce i tereny sgsiednich budynkoéw i terenu parku ($cian oporowych i skarp),

f Projektu budowlanego i projektéw rozbioérki — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

g Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

h Przedmiaru robét — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

i Wykonanie szczegétowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie,
proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym - opracowania nalezy podzieli¢ na dwa:
wyposazenie wymagane do realizacji zadania oraz dodatkowe opracowanie w postaci
wyposazenia docelowego obiektu spetniajgce zasady Ustawy o Zamdwieniach Publicznych i
umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania przetargowego na
dostawce wyposazenia. Dla wyposazenia decelowego nalezy zastosowaé

j Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie z




Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke i budowe w imieniu Zamawiajgcego,

Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o srednie dla regionu aktualne stawki SEKOCENBUD,

m Dokonanie uzgodnien projektow wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,

dostawcami mediéw, zarzgdcami drég publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym
opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

Uzgodnien szczegotdw dokumentacji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wniosku o
pozwolenie na budowe,

odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych bgdz zlikwidowanych
punktéw osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia kohcowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo o zgtoszeniu do odbioru,
badania materiatéw, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosSci
materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i w zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zgode autorow projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych,
jesli jakie wystgpig podczas realizacji bgdz uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w
wypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi — projektanci
poszczegolnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
prowadzenia robot budowlanych. Czynnosci nadzoru okreslone wymogami prawa
budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach wykonawczych.

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robot budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi
spetnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze Srodkéw publicznych, a w szczegélnosci
Unii Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjaf wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skala i zakresem obiektéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegéfowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia. Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie
techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta bardzo dobra izolacyjnos$¢ przegréod
budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przewidzie¢ wspoéifczynniki
obowigzujgce na dzien 1 stycznia 2021 roku co do wymagan wszelkich wspétczynnikéw
przenikania ciepfa przez przegrody budowlane oraz oszczednos$¢ w pobieraniu i
wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektrycznej.

2.1.2. Wymagania ogdine dla prac projektowych i robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i




weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego
a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych
rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszag
spetnia¢ wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzgdzen i materiatdéw pod
warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepciji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, robo6t czedciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli
przeprowadzania préb i pomiardw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen i wyposazenia.

2.1.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji proponowanych
rozwiazan projektowych i wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentac;ji (projekt
budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robét budowlanych, powinien uzyskaé¢ akceptacije
Zamawiajgcego odnos$nie zastosowanych w projekcie i w realizacji rozwigzan (rozplanowania
przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, jakosci urzadzen i proponowanych systeméw itp.).

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania robét budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w sktad
opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcijg oraz zatgcznikami do PFU
jak réwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:

Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespét inspektoréw Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu Program Zapewnienia, Jakosci 7 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wtasny koszt.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robét az do czasu
uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 2,0m x 3,0 m, z materiatu zapewniajgcego jego
trwatos¢ i odpornosé na warunki atmosferyczne oraz czytelnos¢, na ktérym umiesci
zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wielobarwne tresci w tym
informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej jego powierzchni wizualizacje
obiektu.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nosnikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét, przywrdcié teren otoczenia budowy i po
jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z
wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki




wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pézn.
zmianami), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty transportu odpadoéw oraz
optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtacicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas
przebudowy sieci nalezy zapewnic ciggtos¢ dostawy mediow wszystkim odbiorcom oraz
zawiadomi¢ mieszkancéow i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz ewentualnie
przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np. sieci kanalizacyjne;j
nalezy zapewnié¢ ciagty przeptyw $ciekdw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu.
Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy
dostosowac sie do wymogdéw stawianych przez ich wiascicieli lub zarzgdcow.

2.1.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w
sktad planowanej inwestycji kierujgc sie wymaganiami niniejszego PFU.

Wykonawca opracuje takze wszystkie inne elementy, ktdre musi zawiera¢ dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegotowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich
Rozporzadzen.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdéw do realizacji poszczegdlnych
robét budowlanych i instalacyjnych dla prawidlowego wykonania zadania i funkcjonowania
obiektu.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone, jako
podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy i wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate;j
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub niezgodnosci w
dokumentach, ktére to niezgodnosci zawsze winny by¢ rozstrzygane na korzysc
Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcegdo, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw i zajmie w tej sprawie jednoznaczne stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU, koncepcije
oraz zatgczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawce uzupetniajgce
pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez Zamawiajgcego lub
obowigzujgce przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich opracowan w
formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie plikéw modyfikowalnych i
obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna
projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawartos¢ plikow odzwierciedla¢ uktad
stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie
rysunki zatgcznikow oraz opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Pliki muszg by¢
zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentdéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczac rzeczywistej
rozdzielczosci standardowych urzgdzenh do wyswietlania i powielania danych. Materiaty
wchodzgce w skiad wersiji elektronicznej powinny charakteryzowacé sie nastepujaco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczos$¢ 300 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowg, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw

zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,




- zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.
W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma obowigzek
opiniowac¢ wnioski firm zewnetrznych, ktére wptynety do Zamawiajgcego w trakcie trwania
umowy i dotyczg lokalizacji urzgdzen infrastruktury podziemnej i naziemnej w obszarze
realizowanego zadania.

2.2 Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce obiekty budowlane na dziatce i sgsiednie kamienice oraz teren
parku w sposéb wydzielajgcy wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata
zanieczyszczen elewacji, elementéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzeh
czy dojazdow i zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzgta¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch pracownikéw ma
sie odbywac po Scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujgcy teren inwestycji
wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu budowy
oraz terendéw sktadowych materiatdw budowlanych i odpaddéw wedtug przygotowanego wczesniej
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o
zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika
budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposob bezszkodowy dla istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu i budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do
zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie
stosownych uméw. Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na
przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego
budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw
w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie osob
niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni
ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje
plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe,
niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a takze funkcjonowania istniejgcych budynkow w
porozumieniu z uzytkownikiem budynkow. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skifad,
ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie,
jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z
przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podfgczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i skladowaé na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizaciji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczeh emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréw i otoczenia.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowaé i potwierdzic¢
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podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny byc¢
odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowacé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzagdzenia techniczne Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oswiadczenia. Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli
nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowaé sie
minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Zagospodarowanie terenu.

Wymagania Zamawiajgcego do proj. zagospodarowania terenu.
Maksymalne wykorzystanie powierzchni dziatki uwzgledniajgc warunki i wymagania
ksztattowania fadu przestrzennego oraz obstugi komunikacyjne;j.

Projektowany bilans terenu,

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY (74,59%) 1 804,14 m?
- POWIERZCHNIA UTWARDZONYCH DOJSC | DOJAZDOW 257,66 m?
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (22,00%) 590,24 m?
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU 2 652,04 m?

Wymagania Zamawiajacego do projektowanej obstugi komunikacyjnej,
Zaktada sie utrzymanie obstugi komunikacyjnej za posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. St.

Leszczynskiego. Rozbudowie i przebudowie podlegac bedzie uktad komunikacji wewnetrznej i
chodnik wzdtuz ulicy, ktéry musi by¢ materiatowo i wysokosciowo dopasowany zaréwno do
budynku jak i ulicy. Przebudowe w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi (wszelkie
uzgodnienia w tym zakresie po stronie Wykonawcy). Dojscie do wejscia gtdwnego z
poszerzonego chodnika przy ul. Leszczyhskiego. Dojazd do budynku do celéw pozarowych
oraz droge pozarowg stanowi ulica Leszczynskiego.

Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje sie parking podziemny.

Na terenie inwestycji nalezy zlokalizowac¢ min. tagcznie 42 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych (w tym dla oséb niepetnosprawnych). Dojazd na poziom parkingéw odbywat sie
bedzie poprzez istniejacy zjazd z ulicy Leszczynskiego poprzez wewnetrzny dojazd w podcieniu
— ta sama droga stanowi dojazd do posesji sgsiedniej i po realizacji Inwestycji ta stuzebnos¢ nie
moze zostac zaktécona — droga pieszo - jezdna.

Wymagania Zamawiajgcego do elementéw uksztaltowania terenu,

Zaktada sie dostosowanie rozwigzan projektowych do istniejgcego uksztattowania terenu, z
uwzglednieniem istniejgcych skarp oraz scian zieleni przy granicy ze strefg parku miejskiego.
Wymagania Zamawiajgcego do elementéw zieleni wysokiej i niskiej.

Przewiduje sie koniecznos¢ odnowy istniejgcych oraz projekt nowych trawnikéw i pasow

zieleni niskiej. Nie przewiduje sie nowych nasadzen drzew ze wzgledu na skromng dziatke i
sgsiednig zabudowe a takze sgsiedztwo parku.

Wymagania Zamawiajgcego do elementéw sieci i przylaczy uzbrojenia terenu,

Wszystkie przytgcza nowoprojektowane z wtgczeniem do istniejgcych sieci. W przypadku kolizji
projektowanego budynku lub elementéw zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg
podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach istniejgcych sieci. Projekt
przytaczy i ewentualnych przebudow sieci na podstawie warunkéw uzyskanych od gestoréw sieci
wykona wykonawca.
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Wymagania Zamawiajacego do elementéw drogowych:

Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci wykonac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych roboét (projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego przed
przystapieniem do realizacji robot).

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego demontaz po
zakonhczeniu budowy z zachowaniem standardéw przewidzianych w SSTWIORB,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania docelowego oznakowania pionowego obejmujgcego
wjazd na teren dziatki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. ,koperty” miejsc parkingowych
szczegolnych (osoby niepetnosprawne ), ustawienie znakdw po wczesniejszym zaprojektowaniu i
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Wszelkie oznakowanie wewnetrznego parkingu podziemnego w tym komunikacji, oznaczenia
miejsc parkingowych oraz drég ewakuaciji a takze przeszkodowe — nalezy do Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg mas termoplastycznych.

Nawierzchnie drég oraz dojazdow i ciggow pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszg zapewni¢
przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia odpowiednich obcigzen od zaktadanych zgodnie z
przeznaczeniem pojazdow (wéz strazy pozarnej), a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikéw ruchu.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy
unikaé przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu
zamowienia do pracy zmianowej oraz zwroci¢ szczegolna uwage na roboty ucigzliwe (hatas) ze
wzgledu na sgsiadujgcg zabudowe mieszkaniowaq.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw malej architektury:

Wymaga sie od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montazu nastepujgcych

elementéw matej architektury i zagospodarowania terenu:
kosze na $mieci, estetyczne, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, tatwych w

opréznianiu i trwale zamocowanych w sposob uniemozliwiajgcy kradziez. Materiaty dopuszczalne
— stal nierdzewna, szkto, beton architektoniczny.

tawki, estetycznych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, tatwych w utrzymaniu
czystosci i trwale zamocowanych w sposob uniemozliwiajgcy kradziez. Materiaty dopuszczalne —
stal nierdzewna, beton architektoniczny.

wykonanie oswietlenia terenu otoczenia budynku, dojazdéw oraz dojs¢ od strony drogi publicznej
i terenu parku, zgodnie z przepisami umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po zapadnieciu
zmroku. Wymaga sie poza oswietleniem podstawowym zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia
elewacji (nocnego), architektonicznego podkreslajgcego architekture obiektu (iluminacja swietlna
budynku),

wykonanie parkingu wewnetrznego dla samochodéw osobowych w kondygnacji podziemnej
dostepnego pochylnig dwukierunkowg wraz z oSwietleniem, odwodnieniem i wentylacja, przy
czym jako nawierzchnie jezdne wykonane powinny by¢: pochylnia z kostki betonowej a miejsca
postojowe i komunikacja wewnetrzna w technologii posadzki przemystowej z zabezpieczeniem
powierzchni systemowym rozwigzaniem dla parkingdw podziemnych na bazie zywic
epoksydowych umozliwiajgcym tatwe utrzymanie w czystosci,

wykonanie utwardzonych dojs¢ i chodnikow komunikacji piesze;j.

wymaga sie by nawierzchnie pieszego ruchu byty wyréznione materiatowo i kolorem oraz
indywidualnym ,rysunkiem” nawierzchni podkreslajgcym architekture budynku.

prawidtowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej na warunkach
wymaganych przez przepisy i gestora sieci, a szczegodlnie zabezpieczenie przed przelewaniem
sie wod deszczowych do parkingu podziemnego.

Wymagania dotyczace architektury.

W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajacy przekazuje koncepcje architektoniczna.




Do projektu nalezy przyja¢ szczegdtowe wytyczne materiatowe, rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, powigzan i gabarytéw pomieszczen oraz wizerunek obiektu okreslony w
zatgczonej koncepcji, jako szczegdtowe wytyczne architektoniczne do projektu.

Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Lublin wymaga dbatosci o walory przestrzenne i
estetyczne obiektu oraz doboru wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatow.

Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte sg zarowno w koncepciji architektonicznej
stanowigcej zatgcznik do PFU oraz zawarte ponizej okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej,
jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

Wymagania materialowe do elementéw architektonicznych obiektu:

- Sciany zewnetrzne — elewacja wentylowana (wykonczenie poprzez panele fasadowe
nosne z wtérnego granulatu szklanego zespolone z warstwa szkta bezpiecznego).
zewnetrzne warstwowe kolejno$¢ warstw liczona od strony pomieszczen.

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg lub tynkiem zywicznym w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem — wap.

- pustak ceramiczny gr. 25 cm, murowany na zaprawie wap - cem. m5

- wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym grubos$¢ termoizolacji dostosowaé do spetnienia
wymaganego wspoéfczynnika przenikania ciepta

- systemowa elewacja wentylowana z szklanymi panelami elewacyjnymi kolorowe panele szklane
zintegrowane z panelem fasadowym. system wentylowanej elewacji panelowej, w ktérym panele
fasadowe nosne z wtérnego granulatu szklanego zespolone z warstwg szkta bezpiecznego, sg
zawieszane na aluminiowej podkonstrukcji bez widocznych mocowan.

Panele fasadowe sktadajg sie z dwdch warstw: warstwy nosnej, ktérg stanowi ptyta z wtérnego

granulatu szklanego oraz warstwy szkta hartowanego. Na tylnej powierzchni elementow

fasadowych sg zamontowane aluminiowe profile nosne paneli — kazdorazowo w ilosci i rozstawie
wymaganych dla konkretnego rodzaju i rozmiaréw paneli.

Wszystkie dostarczane elementy i materiaty muszg odpowiadaé aktualnym, krajowym

wymaganiom jakosciowym przewidzianym dla materiatéw i wyrobéw stosowanych w

budownictwie. Powinny by¢ takze czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzen.

Wykonawca na kazde zadanie przedtozy¢ odpowiednie swiadectwa i dokumenty dopuszczajgce

te materiaty do stosowania.

Elementy i profile metalowe. Elementy i profile aluminiowe powinny mie¢ jednolity wyglad i barwe.
Niedopuszczalne sg odchylenia od ksztattu, uszkodzenia powierzchni lub catych elementow.

- Laczniki. Wszelkie stosowane elementy potgczeniowe, jak wkrety, podkfadki i Sruby muszg byc¢

wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4.

- Wetna mineralna. Plyty wetny mineralnej muszg by¢ suche, pozbawione uszkodzen, ubytkéw i

zagniecen. Powierzchnie ptyt powinny by¢ ptaskie, o rowno obcietych bokach, prostych

krawedziach, bez zgrubien i rozwarstwien.

- Panele fasadowe. Panele elewacyjne muszg by¢ czyste. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek

uszkodzenia, w szczegolnosci pekniecia lub zarysowania powierzchni licowej. Boczne krawedzie

- Ptyt nosnych paneli powinny by¢ pokryte ciggtg, dyspersyjng powtokg ochronng w kolorze

czarnym lub barwie dobranej do kolorystyki lica panelu.

Wszystkie elementy i materialy, a w szczegdlnosci panele fasadowe, elementy podkonstrukciji

oraz ptyty termoizolacyjne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta.

Montaz elewacji wentylowanych panelowych szklanych

Warunki ogdlne: Podstawg realizacji robét zwigzanych z realizacjg fasady w przedmiotowym

systemie powinien by¢ kazdorazowo projekt wykonawczy robot uwzgledniajgcy specyfike

obiektu, warunki atmosferyczne.




- fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym.

Profile trzykomorowe z wktadka termoizolacyjng, z zestawem szyb zespolonych.

W calym budynku wymaga sie zastosowanie slusarki aluminiowe;.

Profile o szerokosci widocznej 50 mm o prostokgtnym, zamknietym przekroju (gtebokos¢ profili
wg obliczen statycznych). w fasadach zastosowa¢ system uszczelki podszybowej ptaszczowej
(uszczelka jednoczeéciowa tpe, w zakresie podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach,
zamykajgca szeroko$¢ stupa/rygla fasadowego od zewnatrz na szeroko$ci min. 30mm),
zapewniajgcej wysokg szczelnos¢ konstrukciji na przenikanie wody i powietrza. uszczelki
ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego epdm wg din 7863 lub
elastomeru termoplastycznego tpe oraz normy wykonawczej wg din 7715 e2 lub iso 3302-1.
parametry termiczne przegrod (ucw, ud i uw (W/m2*k) zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych i wytycznymi projektowymi. elementy ztgczne stosowane do wykonywania
potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm podanych w dokumentaciji
systemowej. okucia systemowe ze specjalnych ksztattownikéw aluminiowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zalezno$ci od przewidywanego przeznaczenia i
wymaganej nosnosci.

Pozostate wymogi zawarte sg w koncepcji.
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 42dB — cze$¢ przezroczysta
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 42dB — cze$¢ nieprzezroczysta
- szerokosc¢ wizualna profili (klipsow) 50mm
- szklenie elewacyjne: wspotczynnik izolacyjnosci 0.9 W/m?K dla catego zestawu — szyba +
profile) dla okien i 1,3 W/m?K dla drzwi zewnetrznych.
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem [EN 13116] - 2400 Pa,
- wodoszczelnos¢ [EN 12154] — RE2400,
- przepuszczalno$¢ powietrza [EN 12152] - AE 1500 Pa.
Wersja estetyczna fasady: stup - profil maskujgcy o wysokosci 18mm na profilu dociskowym, rygiel —
profil maskujgcy o wysokosci 14mm na profilu dociskowym.

Drzwi i okna zewnetrzne wykonac¢ w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym. Gtebokos¢ profili konstrukcji drzwiowych minimum 75 mm, profili
skrzydet okien minimum 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone w perforowane przektadki
termiczne w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania réznic temperatur pomiedzy
czescig wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Tolerancja wymiarowa. Okucia drzwiowe zgodne z
dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu (klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty
ze stali nierdzewnej, zamek, wktadka, klucze, samozamykacze, samozamykacze z regulacjg
zamykania, ryglowanie skrzydta biernego w drzwiach dwuskrzydtowych listowe zintegrowane,
zawiasy drzwiowe, ogranicznik otwarcia skrzydta, elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik)
uzgodni¢ z Projektantem. Okucia okienne (bezklasowe, napowietrzajgce, oddymianie) zgodne z
dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte,
kontaktrony, sitowniki, sterowanie, okablowanie i zasilanie, dla okien potozonych na wysokosci
powyzej 1,5m otwieranie z poziomu posadzki) z sitownikami elektrycznymi sterowane przyciskiem
uzgodnié z Projektantem. Parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i ciezaru skrzydet okiennych
i drzwiowych oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych. Parapety systemowe ttoczone ze
stopu aluminium.

Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydiowego RU:

- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 1950;

- Przepuszczalno$¢ min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;

Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz:

- Wodoszczelnosé min. [wg EN 12208] E 750;

- Przepuszczalno$¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa;

Parametry termiczne przegrod (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy cieplnej oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowe;j




pomieszczen i odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania.

Elementy zlgczne stosowane do wykonywania potgczen ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg
norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy
wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z
elastomeru termoplastycznego TPE.

lluminacja architektoniczna:

Przewiduje sie iluminacje obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii LED
montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad.

Podkresleniu w postaci iluminacji bedg podlegty:

- fasady podcienia parteru budynku,

- logo urzedu w Srodkowej czesci fasady nad wejsciem,

- caty obwdd ponizej i powyzej gzymsow i pilastrow w ksztatcie ramy w kolorze czarnym
nawigzujgcych do litery ,.S” biegngcych po elewacji budynku (po obwodzie w postaci ciggtej
oswietlajgcej fasady powyzej i ponizej ramy).

Na potrzeby wykonania oswietlenie LED w obrebie fasady stupowo-ryglowej oraz poza nig nalezy
zastosowac zewnetrzne profile aluminiowe umozliwiajgce ukrycie okablowania oraz posiadajgce
gniazdo pod tasmy LED. Przewidziano wyposazone w demontowalne naktadki

aluminiowe, umozliwiajgce bezproblemowe dotarcie do okablowania, w sposdb niezalezny po
obydwu stronach profilu i przeprowadzenie niezbednych prac serwisowych i ewentualnej wymiany
poszczegodlnych elementéw oswietlenia na kazdym etapie eksploatac;i.

Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykona¢ w systemie scianek wewnetrznych
nieizolowanych termicznie. Gtebokosci konstrukcyjna ksztattownikéw dla konstrukcji oscieznic i dla
skrzydet drzwiowych min. 50 mm. Okucia zgodne z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem
obiektu (zawiasy, klamki U-form nierdzewne z szyldem, zamek, wktadka, klucz, samozamykacz
listowe zintegrowane, zawiasy wrebowe z niezalezng regulacjg w 3 ptaszczyznach) uzgodni¢ z
Projektantem. Parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i ciezaru skrzydet oraz do wystepujacych
obcigzen eksploatacyjnych. Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy
wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub 1ISO 3302-1. Konstrukcje drzwiowe obowigzkowo wyposazy¢ w
dwustronng uszczelke przymykowg centralng z elastomeru termoplastycznego TPE. System
powinien charakteryzowac sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi min. 3 klasa
wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. kat. IVb. I1zolacyjnos¢ akustyczna dla
wybranych konstrukcji drzwiowych wedtug dokumentacji projektowe;j.

Drzwi 1 i 2-skrzydtowe pozarowe z naswietlami lub bez wykona¢ z profili aluminiowych o gtebokosci
min. 75mm i klasg odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. Wypetnienie szkto (przeciwpozarowe
bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze listowe
zintegrowane, zawiasy, zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, zasilanie itd.
(zgodne z wytycznymi systemowymi i wedtug wymogow zestawienia Slusarki uzgodni¢ z
Projektantem). Scianki szprosowe (tgczenia pionowe $rodkowe), konstrukcja ram oraz
stupkow/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa odporno$ci ogniowej: od EI15 do EI60,
wypetnienia: szkto (przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne.

- famacze swiatta
Zastosowac pionowe tamacze Swiatta w wykonaniu z siatki cieto-ciggnionej wspawanej w rame —
materiat tamaczy: stal kwasoodporna.

- balustrady klatek schodowych
Zastosowac balustrady wys. 110cm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej — stupki i pochwyt fi

42mm mocowanie do czota biegéw. Wypetnienie azurowe z tego samego materiatu co
balustrada (prety lub rurki 20mm o rozstawie zgodnie z przepisami)

- parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu gr. 3cm — kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektu




Uwaga:

- w kazdym pomieszczeniu z oknami zapewni¢ okna otwierane, dotyczy to takze fasad
szklanych w systemie stupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w kazdym
pomieszczeniu uzytkowym (biurowym), nie moze mie¢ negatywnego wptywu na energetyke
cieplng czy wyglad elewacji budynku przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan fasadowych.
W fasadach wymaga sie, by zastosowac¢ okna wychylne dotem. Element otwierany powinien
znajdowac sie powyzej podokiennika, poniewaz nie planuje sie dodatkowych balustrad
zewnetrznych. Sposob szklenia powinien by¢ dostosowany dla funkcji pomieszczen np. w
korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do stropu nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie jak dla sciany ostonowej zewnetrznej przed naporem ludzi. W przypadku
pozostatych okien nalezy zastosowa¢ okna uchylno rozwierne .

- rozwigzania konstrukcyjne scian w systemie stupowo-ryglowym fasad aluminiowych,
usztywnienia, mocowanie, nalezy dostarczy¢ przez wykonawce, jako rozwigzanie systemowe
tacznie z dostawg slusarki aluminiowej,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem budynku,

- wszystkie szklane scianki wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacii,

powinny by¢ wykonane o odpornosci ogniowej (wymaog nie dotyczy drzwi w tych scianach),

sSciany zewnetrzne piwnicy — dwuwarstwowe o konstrukcyjnej warstwie zelbetowej - izolacja
przeciwwodna ciezka w technologii wybranego producenta — termoizolacja z ptyt styropianu
ekstrudowanego gr.min.12cm. Pozostate wymogi w koncepcji.

$cianki i kabiny systemowe HPL. Scianki systemowe z drzwiami w pomieszczeniach
sanitarnych. Pozostate wymogi w koncepc;ji.

Sciany wewnetrzne murowane, grubosci 6cm, 12cm i 25cm

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg w zaleznoéci od przeznaczenia
pomieszczenia,

- tynk wewnetrzny cem-wap |l kategorii (dla powierzchni pod malowanie),

- tynk wewnetrzny cem-wap Ill kategorii (dla powierzchni pod malowanie).

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazura,

UWAGA:

Stosowanie scianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z
zastosowaniem plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od
rodzaju zastosowanego typu ptyt. Nalezy wszedzie w pomieszczeniach mokrych stosowaé
zamiennie ptyty cementowo-witdknowe.

W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie scianek dziatowych szkieletowych na
profilach cienkosciennych z poszyciem podwojnym ptytg gipsowo-kartonowg (ruszt min. C100 co
30cm).

Sciany wewnetrzne projektowane, grubosci 12cm
Zaktada sie wykonanie scian wewnetrznych jako szkieletowych z poszyciem ptytg cementowo-
widknowa.

Wykonczenie scian wewnetrznych murowanych - konstrukcyjnych:

Zaktada sie wykonanie wykonczenia scian wewnetrznych murowanych za pomocg tynkéw cem-
wap wykonczonych mechaniczng obrobka w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i
przygotowania pod ostateczny materiat wykonczeniowy.

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze jasnym — farba
akrylowo-kompozytowa klasy 1, nie zawierajgca rozpuszczalnikobw organicznych.
Wykonczenie scian wewnetrznych poprzez zastosowanie tynku zywicznego — korytarze i
klatki schodowe - parametry nie gorsze niz: wielkos¢ ziarna: maksymalnie 0,8 mm zawartos¢
substanciji statych: ok. 80% wypetniacz: barwione piaski kwarcowe; kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym.




Tynki gipsowe
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie w obiekcie tynkéw gipsowych, jednowarstwowych.

Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatow tynkarskich.
Gruntowanie podtoza tynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie posadzek:

- hol, korytarze i komunikacja ogélna oraz przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:
Stosowac plytki granitogresowe o rozmiarach 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych szarych
uktadane wg wzoru rysunku wykonawczego ukfadu ptytek wykonanego na etapie projektu
wykonawczego,

ukfadanie zaczynac od osi wejscia gtownego. Kolory ptytek uzgodni¢ z projektantem przed
wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosowa¢ ptytki ryflowane na stopnicach, stosowac
ptytki granitogresowe.

W strefach wejsciowych (przedsionkach i poczatkach holi stosowac pasy przeciwposlizgowe R10
Z ptytek granitogresowych antyposlizgowych.

Dla potrzeb zastosowania wycieraczek tréjstrefowych ze stali kwasoodpornej przy wejsciach i
przed wejsciami zastosowacé obnizenia posadzek dopasowane wysokoscig do wysokosci
wycieraczek wraz z ramg i kasetg (stal kwasoodporna).

- wycieraczki przy wszystkich wejsciach — wymagania i parametry: projektuje sie w obiekcie
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci
uzytkowania. Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego
producenta w catym obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych réowniez).
Przy kazdym z wejs¢ projektuje sie minimum trzystrefowe wycieraczki o catej szerokosci drzwi
wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej
przez uzytkownikow, wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkoéw uzytecznosci
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z
kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowac wktad z

WKLADKA RYPSOWA | SZCZOTKA KASETOWA (RCB).

-pomieszczenia ,,mokre” sanitariaty:

- terakota — ptytki antyposlizgowe w klasie antyposlizgowosci R10 o rozmiarach 60x60cm. W
miejscach gdzie wystepujg kratki sciekowe posadzke nalezy wykonac z 1 % spadkiem w
kierunku kratek lub odwodnieh liniowych. Pod ptytki stosowaé zaprawy wodoodporne nanoszone
watkiem, uszczelnienie elastyczng zaprawg klejowg lub klejem epoksydowym, fuga epoksydowa,
w miejscach dylatacji fuga silikonowa .

- szlichta cementowa m4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5mpa gr. 4 — 6¢cm,
dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu
fs30

- folia pe gr. min 0,3 mm

- styropian fs-30, gr. 10 cm.

-stropy zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe wg projektu konstrukciji,

-pomieszczenia biurowe:

wyktadzina kauczukowa akustyczna i antystatyczna gr. 4mm

Projektuje sie wyktadzine kauczukowg o dobrych parametrach antystatycznych oraz parametrach
pochtaniajgcych dzwiek (akustyczng).

Wzor i kolorystyke wg wybranego producenta ustali¢ z projektantem na bazie nadzoru
autorskiego.

Parametry:

= Grubos$¢ 4,0mm

= Ciezar catkowity: 4800 g/m2

Twardos¢ ISO 7619: 88 +5
Odpornos¢ na $cieranie 1SO 4649: 170 mm3



http://www.emco-bau.com/pl/produkty/maty-wejsciowe/szczegoly/product/show/emco-marschall-z-wkladka-rypsowa-i-szczotka-kasetowa-rcb/517-srcb-pl.html

Stabilnos¢ wymiarow EN 434: +0,30%

= Odpornosé na poslizg EN 13893 (DS): 0,30

2,1.7. Reakcja na ogien EN 13501: Bfl-s1

Antystatycznos¢ EN 1815: 2kV

Redukcja dzwieku: 1ISO 140-8: 18 dB

Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujgcym koszty utrzymania czystosci
Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

- garaz podziemny:

bezspoinowa posadzka na bazie barwionej zywicy epoksydowej ztozonej w 100% z
substanciji statych (bez I1zo — lotnych zwigzkdéw organicznych).

w pofgczeniu z szerokg gamag réznego rodzaju kruszyw tworzy niezwykle ozdobny, niesamowicie
ekologiczny i wysoce odporny na zuzycie system posadzkowy. posiada wysokg odpornosc
chemiczng oraz odpornos¢ na bakterie.

parametry:

twardosc¢ (wg skali shole): min. 83,5

wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. 91 mpa

wytrzymatosé na zginanie: min. 30 mpa

wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 68 mpa

przyczepno$¢: min. 2,6 mpa

czas schniecia: 12-24 h

preferowana grubosé: wg instrukcji producenta: min. 5mm

odporno$¢ chemiczna: wysoka

mikrospekania: niedopuszczalne

bezspoinowosé: obligatoryjna

wzor i kolorystyke wg wybranego producenta ustali¢ z projektantem na bazie nadzoru
autorskiego.

Sufity

Rodzaj sufitéw w poszczegdlnych pomieszczeniach opisano w pkt. 5 tabeli — program uzytkowy,
zestawienie powierzchni pomieszczen.

W pomieszczeniach opisanych jako: archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne lub porzadkowe lub
techniczne oraz w pomieszczeniach sanitarnych wg opisu wykohczenia pomieszczeh
zaprojektowano sufity podwieszone z ptyt akustycznych z wetny mineralnej twarde;.

Wymagania:

- klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200mm

- wymiar 600x600 i 1200x600

- krawedz opuszczona

- izolacyjnos¢ dncw min 28db

- kolor podobny do ral 9010

- do stosowania w pom. o podwyzszonej wilgotnoéci do 95%

Profile z ksztaltownikéw stalowych

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu systemu stosuje sie nastepujace typy profili stalowych.
Profil przyscienny | lub j

Profil gtdéwny i taczniki t15 z blachy o grubosci 0,4mm

Profile poprzeczne t15 kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W pomieszczeniach biurowych, ogoélnych, komunikacji, hallu, przedsionkach, klatkach schodowych
wg opisu wykohczenia pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszone dekoracyjne z piyt
akustycznych wetny drzewnej fgczonej magnezytem.




Wymagania:

Sufit podwieszony z ptyt dwuwarstwowych, dekoracyjnych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem +
wetny mineralne;j

klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm

wymiary 1200x600, 600x600, kolor bez podobny do ral 1015 - malowane fabrycznie
duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1a)

krawedz opuszczona o 15 mm (czesciowo kryjgca konstrukcije).

niska emisyjnos¢ czastek statych

mozliwo$¢ odswiezania bez strat w pochtanianiu hatasu (wysoka trwatos¢ funkcji
akustycznych)

. tolerancja wymiarowa +/_1 mm

o zabezpieczenie przed pyleniem wetny

Kolor wg projektu architektury, ostateczna prébka do akceptacji nadzoru autorskiego. sufity
akustyczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi wykonanymi w fazie projektu.
konstrukcje nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta: oddzielnie dla ptyt mineralnych i z
wetny drzewnej. nalezy zapewnic przestrzen do demontazu ptyt okoto 120 mm — przynajmniej
czesciowo.

* profile z ksztaltownikéw stalowych,

nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu.

do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) profil przyscienny schodkowy

2) profil gtéwny t24 z blachy

3) profil poprzeczny t24

Kolor profili identyczny z kolorem ptyty — malowany proszkowo przed montazem
Wieszaki - do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:
wieszak noniuszowy wsuwany na profil t24 lub sprezynowy

W pomieszczeniach garazu podziemnego wg opisu wykonczenia pomieszczen zaprojektowano
sufity dekoracyjne z ptyt akustycznych wetny drzewnej tgczonej cementem.

Do izolacji termicznej i akustycznej stosowaé warstwowe ptyty z wetny drzewnej tgczone cementem
z rdzeniem z wetny mineralnej skalnej. Wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0,90. Montaz
bezposredni do stropu Zelbetowego za pomoca $rub do betonu.

Uwaga:

grubos$¢ ptyt sufitu dostosowaé do wymagan w danym pomieszczeniu, a w szczegolnosci w zakresie
parametrow akustycznych oraz p.poz.

Obroébki blacharskie

Wszystkie obrobki wykonac z blachy powlekanej

Zaluzje i rolety
Zaluzje zewnetrzne wystepujg na otworach czerpni i wyrzutni. Stosowac zaluzje aluminiowe

systemowe w kolorze aluminium lub grafitowym. Rysunki warsztatowe uzgodni¢ z projektantem i
Inwestorem.

Uwaga: za zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowac siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko
ptakom. Okna w pomieszczeniach do pracy wyposazy¢é w podgumowane rolety umozliwiajgce
zaciemnienie pomieszczeh (w salach konferencyjnych sterowane elektrycznie), z aluminiowg
kasetg i prowadnicami w Kkolorze stolarki okiennej. Kolor materiatu rolety do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Tkaniny podgumowane (najpopularniejszg tkaning tego typu jest tzw. blackout), gwarantujg
catkowite zaciemnienie w kazdych warunkach swietlinych.

Rolety zastosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych.




izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne

Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany polistyren XPS $rodkiem wodorozpuszczalnym
w technologii np. w postaci emulsji nanoszonych watkiem — parametry nie gorsze niz:
dwusktadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy
epoksydowej o nastepujgcych wiasciwosciach:

—odporno$¢ chemiczna — odporna na $rodowisko $ciekéw w zakresie ph — 4-13, oraz na
siarkowodor.

—przyczepnosc¢ do podtoza 21.5 mpa

—wytrzymato$¢ na rozcigganie = 10 mpa

—przepuszczalno$é wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6mpa

—elastycznos¢ — zdolno$¢ do przenoszenia rys =2 0.3 mm

—mozliwosé naktadania na wilgotne podfoze
odporno$¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne.
Pozioma z folii termozgrzewalnej pe-ld hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podtogowych lub
w technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi w miejscach
narazonych na ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

- sufity podwieszone w calym budynku — z ptyt dzwiekochtonnych — likwidacja pogtosu,
parametry ptyt podano w punkcie adaptacja akustyczna — ponizej oraz w odrebnym opracowaniu
analizy akustycznej obejmujgcej poszczegolne pomieszczenia, ktéra opisuje rowniez wymagania.
impregnacje i zabezpieczenia antykorozyjne:

elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie.
sposéb zabezpieczenia konstrukcji stalowych wykonac¢ zgodnie z normg iso 12944-1 stosujgc
wymagania trwatosci powtoki powyzej 15 lat i zaktadajgc kategorie korozyjnosci minimum c3.

- urzadzenia technologiczne
Dla potrzeb instalacji urzadzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy

przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod poszczegdlne elementy i urzgdzenia instalacyjne.

Dla urzadzen montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze, podesty i
schody umozliwiajgce poruszanie sie po dachu oraz dostep do central wentylacyjnych

( zabezpieczenie stali poprzez ocynk ogniowy ).

Przestrzen na dachu z urzagdzeniami i instalacjami winna by¢ obudowana Zaluzjami w konstrukciji
$cian aluminiowych, azurowych o wysokosci 2,0 m.

podnosniki osobowe - windy
projektuje sie trzy dzwigi osobowe, przy gtdéwnej klatce schodowe;j.

urzadzenie w1 — dzwig spetniajacy wymagania dla ekip ratowniczych

typ dzwigu / model: dzwig osobowy

norma wg en 81.1

norma en 81-70 - dzwig spetnia norme transportu osob niepetnosprawnych
zastosowanie przewo6z osob

liczba dzwigow: 1 sztuka

udzwig znamionowy: 1000 kg lub 13 oso6b

udzwig przy zatadunku: max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
predko$¢ jazdy: 1,00 m/s

ilo$¢ startow: 180 /h

wysokos¢ podnoszenia: 30700 mm

ilos¢ przystankow: 9




numeracja przystankow: -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7( poziom dachu );
przystanek gtowny: 0
ilos¢ drzwi szybowych:9

ilos¢ drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
sterowanie: catkowicie elektroniczny uktad sterowania géra - doét
naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)
wymiary kabiny: szerokosé: 1500 mm

glebokosé: 2100 mm
wysokosé: 2200 mm
drzwi kabinowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna swietlna 2d
drzwi szybowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

odporno$¢ ogniowa:- drzwi o odpornosci e 30
wymiary drzwi:

szerokosé: 900 mm

wysokos¢: 2000 mm

wymiary szybu: dla jednego dzwigu

szerokos¢ (hw): 2000 mm odchytka (-20 mm;+20 mm)

gtebokos¢ (hd): 2140 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)
podszybie (s): 1700 mm
nadszybie (k): 3600 mm
szyb: zelbetowy,
pofozenie maszynowni: dzwig bez maszynowni,
potozenie napedu: w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu
przeniesienie napedu:liny stalowe
panel sterowy: na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonane;j ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
przytgcze sieciowe: 400/230 v, 50 hz
temperatura pracy: +5;+40°

inne: brak pomieszczeh przechodnich pod dzwigiem
wyposazenie kabiny: wystrgj kabiny:
¢ Sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o panel sterowniczy:
- 1 szt. ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej umieszczony na bocznej scianie kabiny
- w panelu zainstalowany ciektokrystaliczny wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie
- w panelu zainstalowany system gtosnomoéwigcy informujacy o poziomie kondygnaciji na ktérej
zatrzymuje sie kabina dzwigu
- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych
- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-
o oswietlenie kabiny:
- led punktowe, wkomponowane w sufit,-




o przyciski dyspozyciji:
- w kabinie okragte, podswietlane na niebieski, oznaczone dla oséb niewidomych pismem braille’a
bez ramek dekoracyjnych,

o sufit:
- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o podtoga:

- wykfadzina dla obiektéw uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosci na scieranie

o porecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drgzek stal chromowana szczotkowana, mocowanie

chromowane polerowane,-
o wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

o zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

o kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

o strzatki kierunku jazdy:
- zintegrowane z wyswietlaczami,-
o wyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokatnej ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

o system diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii
telefonicznej do nadszybia dzwigu - wymog normy en81-70,-

o funkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- dzwig przystosowany instalacyjnie do potgczenia z centralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i
zostaje zablokowana oczekujgc na dyspozycje osdb upowaznionych, przy statym zasilaniu. dzwig
wyposazony w funkcje - sterowania pozarowego i jazdy priorytetowej

O

zasilanie — sposo6b zasilania i podigczenia zasilania dzwigu

musi spetniaé¢ warunki dla dzwigow ekip ratowniczych — specjalny kabel o odpornosci

pozarowej.

urzadzenia w2 - w3
typ dzwigu / model:
norma

norma

zastosowanie

liczba dzwigow:

udzwig znamionowy:
udzwig przy zatadunku:
predkos¢ jazdy:

ilo$¢ startow:
wysokos¢ podnoszenia:
ilo$¢ przystankow:

numeracja przystankow:

przystanek gtowny:
ilos¢ drzwi szybowych:8
ilos¢ drzwi kabinowych
sterowanie:

naped:

dzwig osobowy

wg en 81.1

en 81-70 - dzwig spetnia norme transportu osob niepetnosprawnych
przewoz osob

2 sztuki (praca w grupie duplex)

1050kg lub 12 oséb

max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/h

27400 mm

8

-1;0;1; 2; 3; 4; 5; 6;

0

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
catkowicie elektroniczny ukfad sterowania géra - dot

elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)




wymiary kabiny: szerokosé¢: 1400 mm
glebokosé: 1650 mm
wysokosé: 2100 mm
drzwi kabinowe: - drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia c2 - kurtyna swietlna 2d

drzwi szybowe: - drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
naped drzwiowy: - regulowany

odpornos¢ ogniowa: - drzwi o odpornosci e 30

wymiary drzwi:

szerokosc¢: 900 mm

wysokos¢: 2000 mm

wymiary szybu: dla jednego dzwigu

szerokos$c¢ (hw): 2000 mm odchytka (-20 mm;+20 mm)

gtebokos¢ (hd): 1900 mm odchyitka (-10 mm;+10 mm)
podszybie (s): 800 mm
nadszybie (k): 3580 mm

szyb: zelbetowy istniejgcy,

pofozenie maszynowni: dzwig bez maszynowni,

potozenie napedu: w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu
przeniesienie napedu:ptaskie pasy z drutow stalowych zalewanych poliuretanem
panel sterowy: na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przytacze sieciowe: 400/230 v, 50 hz

temperatura pracy: +5;+40°%

inne: brak pomieszczeh przechodnich pod dzwigiem
wyposazenie kabiny: wystréj kabiny:

o sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o panel sterowniczy:

- 1 szt. ptaski, wykonany ze szkta bezpiecznego umieszczony na bocznej Scianie kabiny z
przyciskami mechanicznymi,

- w panelu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny

- w panelu zainstalowany system gtosnomowigcy informujacy o poziomie kondygnaciji na ktérej
zatrzymuije sie kabina dzwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

o oswietlenie kabiny:

- typ led, montowane pod sufitem

o przyciski dyspozycji:

- w kabinie prostokatne, oznaczone dla oséb niewidomych pismem braille’a

o sufit:
- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o podtoga:

- wyktadzina dla obiektéw uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosci na scieranie

o porecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drgzek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-




o wentylacja kabiny :
- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

o zasilanie awaryjne:
- oswietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego
o kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

o strzalki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

o wyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokatnej ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

o system diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii
telefonicznej do nadszybia dzwigu - wymog normy en81-70,-

o funkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- dzwig przystosowany instalacyjne do potgczenia z centralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i
zostaje zablokowana przy statym zasilaniu.

o system pozarowy:

- urzgdzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku napiecia
zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,-

Pozostate wymagania dotyczace materialéw opisano w koncepciji.

2.5 Wymagania dotyczace konstrukcji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

O zalacznikach do PFU - opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego,

Fundamenty - projektuje sie posadowienie obiektu na fundamencie zelbetowym — szczegdéty wg
obliczen i projektu konstrukcji na etapie projektu. Nalezy zachowa¢ wodoszczelnosc betonu i
wykonac izolacje przeciwwodng.

Sciany oporowe — projektuje sie wykonanie po obwodzie kondygnaciji — 1 $cian oporowych w
konstrukcji zelbetowej, monolitycznej (dla kondygnaciji garazu podziemnego) zabezpieczajgcych
przed parciem gruntdw o zréznicowanych wymiarach — szczegéty wg obliczen i projektu
konstrukcji na etapie projektu.

Sciany zelbetowe — projektuje sie wykonanie $cian budynku jako zelbetowych monolitycznych w
kondygnacji piwnicznej (garaz -1) i niektérych miejscach kondygnacji nadziemnych (m.in. szyby
windowe, sciany klatek schodowych, Sciany szczytowe i usztywniajace oraz szyby technicznych
szachtéw instalacyjnych) grubosci 25cm.

Wience, podciagi i nadproza — projektuje sie wykonanie wiencéw stropowych nad kazdg
kondygnacjg. Wieniec obwodowy o wymiarach jakie okresli projektant na etapie projektu.
Nadproza projektuje sie jako zelbetowe monolityczne, zaprojektowane indywidualnie. Mato
obcigzone nadproza okienne i drzwiowe dopuszcza sie jako prefabrykowane typowe

Stupy - podpierajgce podciggi. Zbrojenie stupow zakotwi¢ w stopach i tawach fundamentowych.
Stropy — w catosci obiektu projektuje sie wykonanie stropoéw oraz stropodachu jako
monolitycznych Zzelbetowych. Dodatkowo projektuje sie wykonanie pojedynczych stropéw oraz
wspornikow i wspornikow jako zelbetowe, potgczone monolitycznie z innymi elementami budynku
(stupami, podciggami i wiencami).

Stropodach zelbetowy — w konstrukcji zelbetowej monolitycznej ptytowo zebrowej.




Posadzki — posadzki nalezy wykonac¢ stosujgc szlichte cementowg gr. min. 5cm, zbrojong
krzyzowo siatkg z pretow @ 6mm. 1zolacje wykonac jako przeciwwodng ciezka.

2.6 Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne;.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna — instalacje nalezy rozdzieli¢ na kilka odrebnych
systeméw, kazdy obstugujacy grupy pomieszczeh o podobnym przeznaczeniu.

Wentylacja winna by¢ w systemie grzewczo — chtodzgcym, dzieki czemu zapewni wymagang ilos¢
powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzewanie i wstepne chtodzenie ( dalsze chfodzenie i
ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem uktadu klimatyzacji centralnej ).

Wentylacje mechaniczng wywiewng zastosowa¢ w podziemnym parkingu i w pomieszczeniach
sanitariatow ( ewentualnie w innych pomieszczeniach o ile zajdzie taka potrzeba ).

Przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ kurtyne powietrza zsynchronizowang z otwieraniem drzwi.

Parametry pracy instalacji wentylacji i klimatyzaciji:
Parametry powietrza wewnetrznego do obliczen nalezy przyjmowac zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego:
* temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi t = + 20°C
 temperatura powietrza w pomieszczeniach socjalnych ¢ = + 20°C
 temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych, porzagdkowych
i technicznych t = + 16°C
Dla okresu letniego
* temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24°C
» temperatura powietrza w pozostatych pomieszczeniach wynikowa

Minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego — zgodnie z Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690, Dz.U. 169 poz.
1650 2003 r., Dz.U. 2006 r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe min. 30 ( m%h)

- ilo$¢ powietrza dla miski ustepowej 50 (m3h)

- ilo$¢ powietrza dla pisuaru 25(m’h)

- pozostate ilosci powietrza wg krotno$ci wymian

W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny wynika¢ rowniez z
funkciji stezenia CO2.

W pomieszczeniach archiwdw i sktadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata temperatura
i wilgotnos¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametrow.

Wentylacja wywiewna parkingu podziemnego winna by¢ sterowana systemem centralnej detekgc;ji
gazowej. Nalezy przewidzie¢ wentylacje o 3 stopniach intensywnosci wywiewu.

Zatozenia dotyczace wentylacji i klimatyzacji dla poszczegélnych grup pomieszczen:

Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja:
W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng i klimatyzacje.

Klimatyzacja nie jest wymagana w pokojach socjalnych usytuowanych przy sekretariatach
(zaplecza sekretariatow).

Dla pomieszczen biurowych ( pracownikow, kierownikow, dyrektorow, sekretariatéw itp. )
przewidzie¢ minimum dwa uktady nawiewno-wywiewne.

ilo$¢ powietrza: min. 30 m%hos, i co najmniej 1,5 wymiany/godzine

W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny wynikaé réwniez z
funkciji stezenia CO2.




W pomieszczeniach socjalnych ilos¢ powietrza: 2 wymiany/godzine,

W zwigzku z tym, Ze jedna z sal konferencyjnych winna mie¢ mozliwos¢ czasowego podziatu na
dwa pomieszczenia wentylacje i klimatyzacje w tej sali nalezy zorganizowac¢ w taki sposob, aby
byta mozliwos¢ korzystania tylko z jednej czesci sali, niezaleznie z obu czesci lub z catej sali.
Przewidywana minimalna ilos¢ oséb w sali konferencyjnej to 35 oséb.

Szacowana min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych: 34 000 m3/h.
Szacowana min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla sal konferencyjnych: 3 400 m3/h.

Archiwa, sktad chronologiczny:
W pomieszczeniach archiwow i skfadzie chronologicznym nalezy zapewni¢ statg temperature i

wilgotno$¢ w ciggu catego roku. llo$¢ powietrza wentylacyjnego, temperatura i wilgotnosé w
pomieszczeniu — zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

W pomieszczeniach zastosowac system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotnos¢ wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
System winien wykrywac przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac¢ je w postaci
alarméw.

Serwerownie:

W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng i klimatyzacje o
intensywnosci dostosowanej do zamontowanych urzgdzen

wymagana kontrola wilgotnosci

ilos¢ powietrza: min. 2 wymiany/godzine

temperatura w pomieszczeniu zimg: +20°C

temperatura maksymalna latem: +25°C

Punkty kasowe — bankowe:
W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng i klimatyzacje.

Pomieszczenia magazynow, magazynéw dokumentacji, techniczne i porzgdkowe na
kondygnacjach naziemnych:

W pomieszczeniach przewidzie¢: wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
ilos¢ powietrza: 2 wymiany/godzine,

temperatura w pomieszczeniu zimg: +16°C

Szacowana min. ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla w/w pomieszczen: 7 200 m3/h.

Pomieszczenia magazynéw, techniczne i porzgdkowe na kondygnaciji podziemnej:
W pomieszczeniach przewidzie¢: wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng.

ilos¢ powietrza: 1,0 - 2,0 wymiany/godzine,
temperatura w pomieszczeniu zimg: +716°C

Szacowana ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla w/w pomieszczen: 2 300 - 4600 m3/h.

Parking podziemny:
Przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewng sterowang systemem centralnej detekc;ji

gazowej - wykrywanie i sygnalizacja przekroczonych stezeh tlenku wegla, dwutlenku azotu i
dodatkowo system detekcji LPG z alarmem i jednoczesnym uruchomieniem instalacji wywiewnej
na maksymalng wydajnos¢. Nalezy przewidzie¢ wentylacje o 3 stopniach intensywnosci
wywiewu.

llos¢ powietrza wentylacyjnego: wg szczegbtowych obliczen zgodnie z VDI2053,

temperatura w pomieszczeniu: nieogrzewany

Sanitariaty:
W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewng. lloS¢ powietrza winna

wynika¢ z wyposazenia sanitariatow.



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110140067

Pomieszczenia wyposazone w plotery i podobny sprzet do poligrafii:
Wentylacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zaleznosci od wyposazenia
pomieszczen.

Przewidywana lokalizacja central wentylacyjnych — dach budynku i podziemny parking. Centrale
winny by¢ wyposazone w wysokosprawny odzysk ciepta, po stronie nawiewu filtracja 2-stopniowa.
Centrale winny by¢ z petng automatykg zintegrowang z systemami automatyki budynku i systemami
ppoz. Centrale i instalacja grzewcza winny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem w sezonie
zimowym.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby dobér central przeprowadzi¢ przyjmujac 50 % zabrudzenie
filtrow w centrali, co nalezy udokumentowa¢ w dokumentacji projektowe;j.

Przy centralach zamontowa¢ schody i podesty umozliwiajagce wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych.

Szacowana moc obiegu zasilania central wentylacyjnych: 230 kW.

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ — z powodéw termicznych i akustycznych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu i na dachu budynku oprocz
izolacji termicznej zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Na przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia ppoz stosowac klapy ppoz.

W uktadach nawiewno-wywiewnych centrale wyposazy¢ w ttumiki, w uktadach wywiewnych tlumiki
wbudowac w kanaty.

Na wigczeniu instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac¢ syfony z blokadag
zapachowa.

Nalezy zaprojektowac zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatycznego napetniania,
uzupetniania i odpowietrzania instalaciji.

2.7 Wymagania dotyczace instalacji klimatyzaciji

Dla pomieszczen biurowych projektowanego budynku nalezy zastosowac system, w ktorym kazda
jednostka wewnetrzna moze pracowac w trybie grzania lub chtodzenia, niezaleznie od pozostatych
jednostek ( mozliwy tryb grzania i chtodzenia w tym samym czasie ).

System w trybie automatycznym, w nieprzerwany sposéb winien regulowaé¢ zaréwno temperature,
jak i ilos¢ czynnika chtodniczego zgodnie z catkowitg wymagang wydajnoscig i warunkami
pogodowymi.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze otwarcie okna Ilub pozostawienie otwartych drzwi w
pomieszczeniu klimatyzowanym spowoduje z odpowiednim opdznieniem czasowym wytgczenie
klimatyzacji w tym pomieszczeniu.

Zastosowac:

Jednostki wewnetrzne z nawiewem zapewniajgcym rownomierny przeptyw powietrza i rozkfad
temperatury.

Jednostki wewnetrzne winny posiada¢ atest higieniczny dla stosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

Do sterowania zastosowac bezprzewodowe sterowniki scienne z dostepem dla uzytkownikéw do
podstawowych funkgciji.

Jednostki zewnetrzne dobra¢ dla klimatyzatoréw pracujacych w wersji catorocznej co pozwala
chtodzi¢ i grza¢ pomieszczenia przez caty rok w tym samym czasie.

Winny by¢ wyposazone w wysokowydajny wymiennik ciepta, kontrole szczelnosci instalacji
chtodniczej, tryb cichej pracy nocnej, funkcje recznego ustawiania niskiej gtodnosci.

Instalacje skroplin z klimatyzatoréw wigczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony z
blokadg zapachowa.

Instalacje prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo ptaszczem
ostonowym z blachy stalowej ocynkowane;.




Z uwagi na scistg wspotprace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zastosowacé urzadzenia
obu systemow jednego producenta. Urzgadzenia te winny by¢ dostarczane wraz z dedykowanym,
opracowanym przez producenta uktadem automatyki z wyjsciem do bms budynku.

Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla wszystkich uktadow, ktére zgodnie z norma
EN 378 beda tego wymagaty.

2.8 Wymagania dotyczace wentylacji pozarowej

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla budynku wysokiego — winna zapewnia¢
oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych i przedsionkow ppoz. na kondygnacji objetej pozarem
oraz klatek schodowych.
Obliczenia systemu wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obliczenia
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowe;j.
Instalacje zaprojektowac i wykonac zgodnie z:
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz.
1380 z pdzniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 Nr. 109 poz. 719),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami),

2.9 Wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego.

Zrodto ciepta dla instalaciji co i ct — miejska sieé cieptownicza wysokoparametrowa.

Podgrzew wody w wymiennikowni przewidzianej na kondygnacji podziemnej budynku.

Instalacje co rozdzieli¢ na min. 2 obiegi grzewcze. PrzewidzieC instalacje w systemie rozdzielaczy
pietrowych i indywidualnym podejsciem przewodow do kazdego grzejnika.

Grzejniki z podejsciem od dotu. Zawory termostatyczne z ograniczeniem nastawy. W
pomieszczeniach ogélnodostepnych zawory w wykonaniu wandaloodpornym.

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowaé. Przewody nalezy izolowac¢ termicznie, a
przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub w inny sposéb obudowac.
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Szacowana moc ciepta ogrzewania grzejnikowego - 270 kW.
Szacowana moc ciepta technologicznego do central wentylacyjnych - 230 kW.

2.9.1 Wymiennikownia.

Wymiennikownie zlokalizowa¢ na kondygnacji podziemnej budynku.

Zrédto ciepta — istniejgca w ul. Leszczynskiego miejska sie¢ cieptownicza wysokoparamertowa.
Zgodnie z informacjg wydang przez LPEC sp. z o.0. w Lublinie jest mozliwo$¢ przytgczenia
projektowanego budynku do sieci cieptowniczej.

Przytgcze cieptownicze wysokoparametrowe nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia




wymiennikowni.

Wymiennikownie przewidzie¢ 3 funkcyjng: na cele co., ct i przygotowania cwu.

Zastosowa¢ pompy obiegowe z ptynng regulacja, poszczegdlne obiegi wyposazy¢ w armature
regulacyjng i pomiarows.

Projekty wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego nalezy opracowac w taki sposob,
aby byta mozliwos¢ uzyskania odrebnego pozwolenia na budowe dla przytgcza cieptowniczego i
odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla wymiennikowni.

Szacowane zapotrzebowanie mocy cieplnej na poszczegdlne potrzeby ciepine budynku:

Ogrzewanie pomieszczen w budynku: ~270 kW
Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych: ~230 kW
Podgrzew cieptej wody uzytkowej: ~100 kW

2.10 Przylacza.

Do budynku wykona¢ nowe przytgcza z wigczeniem do istniejgcych sieci - na podstawie warunkéw
od gestorow sieci.

Zasilenie w wode z istniejgcego w ul. Leszczynskiego wodociggu. Przytgcze wodociggowe winno
zapewnia¢ wode na cele socjalno - bytowe oraz p.poz.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej w ul. Leszczynskiego sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki
zbierane z posadzki kondygnaciji parkingu przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej winny by¢é
oczyszczone z substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym. Lokalizacja separatora
winna umozliwi¢ jego mechaniczne czyszczenie.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i z terenu wokdét budynku odprowadzi¢ do istniejgcej
w ul. Leszczynskiego sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wymaganiami MPWiK nalezy
zastosowaé wspétczynnik sptywu 0,6. Dla ograniczenia odptywu nalezy przewidzie¢ zbiornik
retencyjny wéd opadowych. Dla doboru instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym przyjg¢ natezenie deszczu 300 l/sha. Zamawiajgcy preferuje lokalizacje
zbiornika ( lub zbiornikdbw ) na zewnatrz budynku. Instalacje i zbiornik retencyjny zabezpieczy¢
przed przepetnieniem i ,cofkg z sieci” wraz z sygnalizacjg maksymalnego poziomu wody w zbiorniku
( zbiornikach ).

Przytagcze cieptownicze winno doprowadzi¢ czynnik grzewczy z wysokoparamertowej sieci
cieptowniczej w ul. Leszczyhskiego. Przylgcze wprowadzi¢c bezposrednio do pomieszczenia
wymiennikowni.

W przypadku kolizji projektowanego budynku lub elementéw zagospodarowania terenu z istniejgca
infrastrukturg podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach istniejgcych
sieci.

Nalezy wykonac jako nowe przytgcze i instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do budynku przy
ul. Leszczynskiego 18. Zakres przebudowy - od granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej sciany
budynku przy ul. Leszczynskiego 18 do istniejgcej sieci. Sposob wykonania przebudowy winien by¢




rozwigzany w projekcie budowlanym, a na czas przebudowy Wykonawca winien zapewni¢ odbior
Sciekow z sgsiedniej posesii.

2.11 Wymagania dotyczace instalacji wody.

Pomiar ilosci wody poprzez zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podziemnej budynku.

PrzewidzieC rozdziat instalacji na dwa obiegi:

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe, w tym przygotowanie cwu,

- obieg instalacji wody na cele p.poz., {j. zasilanie hydrantéw w budynku.

Kazdy obieg wody wyposazy¢ w zawory odcinajace, filtry wody oraz zawory antyskazeniowe, obieg
wody bytowej wyposazy¢ w elektromagnetyczny zawor ,pierwszehstwa” ppoz.

Zapewni¢ odpowiednie cisnienie w wody w instalacji i w razie koniecznos$ci przewidzie¢ urzgdzenia
do podnoszenia cisnienia wody odrebne dla instalacji socjalno — bytowej i odrebne dla instalaciji
ppoz. oraz zapewni¢ niezbedny zapas wody na cele ppoz.

Instalacje wody p.poz. zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wielkos¢, ilo$¢ i rozmieszczenie hydrantow,
niezbedny zapas wody na cele ppoz. - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidzie¢ centralnie w projektowanej wymiennikowni
zasilanej czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci cieptownicze;.

Przewidzie¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zapobiegajgca
rozmnazaniu sie bakterii Legionella - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm. ), Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 )

Piony wodociggowe prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowac, podej$cia do przyboréw
wykonac jako kryte. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. nalezy izolowac termicznie, a
przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

W obiegu instalacji wody na cele socjalno — bytowe przewidzie¢ zawory odcinajgce na gtéwnych
rozgatezieniach przewodoéw poziomych, podejsciach do piondw wody zimnej i cieptej. Nalezy
stosowa¢ zawory grzybkowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory
termostatyczne.

W zaleznosci od zastosowanego typu rur na przewodach wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢
odpowiednig kompensacje wydtuzen przewoddw.

Zastosowac baterie z mieszaczem lub na wode zmieszang. W sanitariatach ogolnodostepnych i dla
pracownikéw nalezy stosowaé armature uruchamiang automatycznie na podczerwien, dodatkowo w
sanitariatach ogolnodostepnych armatura winna by¢ w wersji wandaloodpornej. Jako sanitariaty
ogolnodostepne nalezy rozumie¢ wszystkie sanitariaty zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz
pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Przy zlewach porzgdkowych montowaé baterie wannowe z
dlugim wezem, w magazynie dla konserwatorow ( na poziomie -1 ) na zimnej i cieptej wodzie
dodatkowo przewidzie¢ zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.




Zimng wode doprowadzi¢ rowniez do dystrybutorow wody zasilanych energig elektryczng, ktore
nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach socjalnych, w komunikacji przed punktem obstugi klienta, w
punkcie obstugi klienta i w salach konferencyjnych.

Dystrybutory wody dostarczy Zamawiajgcy. Nalezy zaprojektowaé podigczenie dystrybutoréw do
instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz wykonanie gniazda elektrycznego.
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Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku:

wody zimnej i cieptej na cele socjalno — bytowe -3,6-4,01l/s
na celéw p.poz. -8,001/s
szacowana moc grzewcza do przygotowania cwu - 100 kW

2.12 Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji.

1. Kanalizacja sanitarna.
Winna zapewni¢ odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych ze wszystkich przyborow w

budynku. Dla odprowadzenia wod z posadzki parkingu, zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej
przewidzie¢ odrebny system. Wody zbierane z posadzki parkingu winny by¢ kierowane do
separatora substancji ropopochodnych i dopiero po podczyszczeniu wprowadzane do kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja separatora winna umozliwiaé jego mechaniczne czyszczenie i obstuge.
Dokumentacja winna zwiera¢ wytyczne zwigzane z czyszczeniem separatora: maksymalny ciezar
samochodu asenizacyjnego, droge dojazdowg o odpowiedniej wytrzymatosci. Do kanalizacji
sanitarnej wigczy¢ réwniez poprzez syfon z blokadg zapachowg instalacje odprowadzajacg
skropliny z klimatyzatorow.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowaé, podejscia do przyborow
wykonac¢ jako kryte. Przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢
termicznie i dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby na poziomach prowadzonych pod posadzkg parkingu i na poziomach
prowadzonych pod stropami poszczegolnych kondygnacji stosowac¢ spadki wieksze od minimalnych.
Pomieszczenia wyposazy¢é w przybory zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga, aby w pomieszczeniach socjalnych przewidzie¢ po dwa zlewozmywaki
jednokomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez
Wykonawce w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalke. W pomieszczeniach socjalnych przy
sekretariatach i dla konserwatorow przewidzie¢ po jednym zlewozmywaku jednokomorowym jw.,
rowniez wraz z szafkg zlewozmywakowg oraz umywalke. W pomieszczeniach porzgdkowych
przewidzie¢ zlewy porzadkowe gtebokie - komory gospodarcze ze stali nierdzewnej. Na kondygnaciji
0 nalezy przewidzie¢ punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z urzgdzeniami zasilanymi
elektrycznie: jedno urzadzenie do mycia i czyszczenia na mokro, drugie urzgdzenie do czyszczenia
na sucho. W warsztacie i w magazynie dla konserwatoréw zamontowac zlewy jednokomorowe —
komory gospodarcze ze stali nierdzewnej, w magazynie dla konserwatorow przewidzie¢ wpust
Sciekowy o duzej przepustowos$ci odptywu. W wymiennikowni zamontowac zlew techniczny.

W sanitariatach stosowaé miski ustepowe wiszgce, w pomieszczeniu ,Rodzica z dzieckiem”
zamontowaé umywalke.
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Szacowana obliczeniowa ilos¢ sciekdw sanitarnych ( chwilowa) - 14 I/s.

2121 Kanalizacja deszczowa.

Winna zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu budynku i terenu wokét
budynku. Szczegodlnie nalezy zabezpieczyé podziemny parking przed przelewaniem sie do niego
wod opadowych z terenu wokot budynku, w tym z drogi dojazdowej i wjazdu na parking. Budynek
wyposazy¢ w podstawowy system odprowadzania wod deszczowych i na wypadek zlewnych
deszczy w system awaryjny.

Instalacje awaryjng deszczowg nalezy zorganizowa¢ w taki sposob, aby odprowadzane wody nie
byly kierowane na sgsiednie posesje, ani im w zaden sposéb nie zagrazaty.

Nalezy przewidzie¢ wpusty deszczowe dachowe podgrzewane elektrycznie w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w przestrzeni stropéw powieszonych od
wpustow do wigczenia do pionow zaizolowaé akustycznie i przed roszeniem Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowaé. Przewody prowadzone w przestrzeni
podziemnego parkingu zabezpieczyé termicznie i dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Obydwa systemy wykona¢ z materiatéw jednego producenta.

Zgodnie z warunkami MPWiIK ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych nalezy ograniczy¢ do iloSci
okreslonej wspétczynnikiem sptywu 0,6.

Dla doboru instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
przyja¢ natezenie deszczu 300 I/sha. Instalacje i zbiornik retencyjny zabezpieczy¢ przed
przepetnieniem i ,cofkg z sieci”. Zamawiajacy preferuje lokalizacje zbiornika ( lub zbiornikéw ) na
zewnatrz budynku.

WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MONTOWANE W OBIEKCIE MUSZA POSIADAC
ATESTY | CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE ICH STOSOWANIE JAKO MATERIALY
BUDOWLANE W POLSCE.

llos¢ wod opadowych z dachu i dobdr instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym nalezy przeprowadzic dla natezenia deszczu 300 I/sha.

2.12.2 Dokumentacja instalacji sanitarnych.

Projekt Wykonawczy winien uszczegotawia¢ i uzupetnia¢ projekt budowlany w takim stopniu
doktadnosci, ktory jest niezbedny do realizacji rob6t budowlanych. Czesé opisowa i rysunkowa
winny by¢ ze sobg spéjne, nie wzbudzaé watpliwosci co do zaprojektowanych rozwigzan. RysunkKi
winny by¢ wykonane w odpowiedniej skali, a opisy winny by¢ petne i czytelne.

Projekt Wykonawczy winien zawiera¢ odrebny punkt ze szczegétowymi wytycznymi dla pozostatych
branz.

Projekt dla kazdej instalacji winien zawieraé szczegotowe zestawienie materiatdw i urzadzen z
podaniem ich ilosci i charakterystycznych parametrow.

W projekcie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winien by¢ wykaz wszystkich elementow instalaciji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej z podziatem na poszczegdélne systemy. Numerami, wg wykazu winny
by¢€ oznaczone elementy instalacji w czesci rysunkowe;.




Czes¢ rysunkowa winna doktadnie pokazywaé kanaty i urzgdzenia, a szczegélnie przebieg kanatow
w przestrzeni stropu podwieszonego — przekroje winny pokazywac rozmieszczenie wszystkich
instalacji, rowniez elektrycznych, z uwzglednieniem izolacji na instalacjach, skrzyzowan przewodow,
miejsca koniecznego na montaz lamp elektrycznych, itp. wraz z podaniem wymiaréw przestrzeni
stropu podwieszonego.

WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE OBJETE TYM PROJEKTEM WINNY BYC WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

Budynek wyposazy¢ w instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji i urzgdzeh. Instrukcje winny
szczegotowo wymieniaC wszystkie konieczne do wykonania czynnosci, badania i sprawdzenia,
czestotliwos¢ ich wykonywania oraz zwigzang z eksploatacjg wymagang czestotliwo$¢ wymiany
poszczegoélnych elementéow urzgdzen. Winny zawiera¢ oznakowane w czytelny sposdb schematy
instalacji oraz poszczegdlnych urzadzen.

2.13. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Zakres instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
- Przytgcza wraz ze stacjg transformatorowg zgodnie z warunkami PGE (zasilanie podstawowe i re-
zerwowe)
- Rozdzielnie elektryczne
- Trasy kablowe
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
- Instalacja fotowoltaiczna
- Instalacja odgromowa
- Instalacja zasilania odbioréw technologicznych
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepieé
- Potgczenia wyréwnawcze
- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
- Instalacja oddymiania klatek schodowych
- Instalacja wentylacji pozarowej
- Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego
- Instalacja okablowania strukturalnego
- Instalacja monitoringu wizyjnego
- Instalacja kontroli dostepu i systemu sygnalizacji wlamania
- Instalacja multimedialna w salach konferencyjnych
- Instalacja monitoréw prezentacyjnych do systemu informacyjnego
- Instalacja systemu kolejkowego (obstuga mieszkancow)
- Instalacja zaluzji (rolet) elektrycznych w salach konferencyjnych
- Instalacja BMS

Wszystkie instalacje i systemy majg byC kompletnie wyposazone we wszystkie urzgdzenia
i okablowanie niezbedne do ich prawidtowego dziatania bez dodatkowych naktadow ze strony
Inwestora i Uzytkownika. Wszelkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac
atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej oraz by¢ zgodne z Wytycznymi Dzialu IT i OR czy systemami
miejskimi Zamawiajgcego.




UWAGA:

- Wszystkie instalacje elektryczne objete projektem winny by¢é wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych branz

2.14. Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje dostawy wyposazenia w meble poza elementami niezbednymi
do uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie oraz elementy zabudowy meblowej takie jak
zabudowa kuchenna, zabudowy wnekowe, lady recepcyjne itp. Pomieszczenia socjalne
wyposazone w zabudowy kuchenne dodatkowo majg by¢ wyposazone w dwa zlewozmywaki
jednokomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez
Wykonawce w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalke W pomieszczeniach socjalnych przy
sekretariatach i dla konserwatoréw przewidzie¢ po jednym zlewozmywaku jednokomorowym jw.,
rowniez wraz z szafkg zlewozmywakowag oraz umywalke.

Lada recepcyjna ma mie¢ zabudowe blatowg o wysokosci zabudowy frontowej 135¢cm.
Pod blatem od strony pracownika na catej dtugoséci szafki zamykane z potkami. Blat lady
ma by¢ wykonany z piyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min. 22 mm. Pod blatem 4
biurka pracownicze i na catej dtugosci pozostatej szafki - Blaty biurek pracowniczych
majg by¢ wykonany z ptyty widérowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm. Krawedz biurka i
szafek pracowniczych ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV, ABS lub PP o
grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza oraz nég , T’ z ptynng
regulacjg wysokosci (tzw. system ,tuba w tubie”). Zabudowa indywidualna na
rozwigzaniach systemowych tego samego producenta — dostawcy mebli — projekt
wykonawczy warsztatowy dostarczy¢ przed zamowieniem do akceptacji projektanta. W
petni modutowy system zabudowy recepcyjnej z mozliwoscig wielokrotnego montazu i
demontazu. Konstrukcja paneli wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Obustronne
wypetnienie panela lady szktem piaskowanym od strony frontowej. Elementy frontowe
lady (cokotu i nadstawki) podswietlane systemem w technologii LED RGB.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne majg by¢ wyposazone w komplet wyposazenia - dozowniki na
mydto ( dla kazdej umywalki ), dozowniki na papier do wycierania rgk, szczotki do toalet z
pojemnikami, wieszaki ubraniowe do kabin, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na odpady

( zuzyte reczniki papierowe itp. ), dodatkowe mate pojemniki na odpady w kazdej z kabin ( wc
damskie ), lustra. Pomieszczenia sanitarne dla osob niepetnosprawnych dodatkowo muszg by¢
wyposazone w komplet pochwytéw dla poszczegdlnych przyboréw ( umywalka, miska ustepowa
itp. ) oraz lustra obracane. Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczeh sanitarnych majg by¢
,wandaloodporne” i wykonane ze stali nierdzewnej.

Caly obiekt nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia scian przed uszkodzeniami mechanicznymi przez
drzwi jak i inne elementy wyposazenia takie jak krzesta, biurka itp., przy pomocy odbojnic, listew,
naroznikéw itp.

W poblizu Pomieszczenia Obstugi Klientéw — nalezy zaprojektowac¢ pomieszczenie przeznaczone
,rodzica z dzieckiem” wyposazone co najmniej w umywalke i przewijak. Pomieszczenie to moze byé
pofgczone z innym pomieszczeniem sanitarnym ( z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw )
Na kazdej kondygnacji, nalezy zapewni¢ pomieszczenia porzgdkowe — szatnie oraz magazynek dla
pracownikéw gospodarczych.

Na kondygnacji 0 nalezy przewidzie¢ punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z
urzgdzeniami zasilanymi elektrycznie: jedno urzgdzenie do mycia i czyszczenia na mokro, drugie
urzgdzenie do czyszczenia na sucho.




Na kondygnacji 0 nalezy przewidzie¢ 2 punkty do bezdotykowej dezynfekcji rak .

Dach ma by¢ wyposazony w system asekuracji, podesty, drabinki oraz bariery umozliwiajgce
bezpieczne poruszanie sie oséb wykonujgcych obstuge serwisowg urzadzen znajdujgcych sie na
poziomie dachu. Wokdét krawedzi dachu ma by¢ wykonana ostona ( aluminiowa zaluzja ). W ramach
zadania nalezy rozwigzac réwniez kwestie zwigzane z odsniezaniem dachu oraz myciem elementéw
elewacji budynku.

2.15.

Dla wyzej wymienionych elementoéw wyposazenia nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania:
Materialy przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobiera¢ estetyczne, dobre jakosciowo i

mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobieraé materiaty dostosowane do
architektury budynku o nowoczesnym wygladzie (new design), oraz oszczedne, co do formy,
proste i funkcjonalne. Materiatowo i kolorystycznie wyposazenie powinno dopetnia¢ wnetrza
samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny charakter. Przewiduje sie w
ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego wyposazenia biurowego
systemowego wg wybranego producenta.

Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w
postaci szczegotowego spisu wyposazenia obiektu uzgodnionego na etapie projektu z
Zamawiajgcym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz umozliwia¢
prawidtowe funkcjonowanie obiektéw bez dodatkowych zakupow ze strony Uzytkownika czy
Zamawiajgcego.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publicznej. Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami
odpowiadaé systemowym rozwigzaniom, co do trwatosci i estetyki.

Minimalne wymagania technologiczne mebli

Opis wyposazenia i dokumentacje szczegotowg warsztatowg mebli nalezy wykona¢ na etapie
projektu w odrebnym opracowaniu - spisie wyposazenia, gdzie nalezy przedstawi¢ wszystkie
elementy wyposazenia obiektu uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamowienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze
sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe w tym samym
systemie dostawcy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg mieé trwatosS¢ nie mniejszg niz 50 lat. Nawierzchnie
utwardzone muszg mie¢ trwato$¢ uzytkowa nie mniejszg niz 10 lat. Instalacje zapewnia¢ majg
funkcjonowanie w okresie, co najmniej 10 lat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.
Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie w ramach zadania
inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z nowoczesnych materiatéw w tym
wykonczeniowych i wyréznia¢ sie walorami estetycznymi podnoszac wartosc estetyczng tego
rejonu miasta.

Podzialy na elewacji oraz konstrukcja budynku ma by¢ zaprojektowana aby umozliwiata
dowolng aranzacje wnetrza ( mozliwo$¢é dowolnego lokalizowania $cian dziatowych
poszczegodlnych pomieszczen ) Zaprojektowana konstrukcja budynku maja uwzgledniaé
wymaganie przenoszenia obcigzen przez stropy budynku co najmniej 8 kN/mkw.




W ramach opracowania nalezy zaprojektowa¢ komunikacje z poziomu -1 ( pomieszczenie
parkingu ) do poziomu dachu przy uzyciu windy ( urzadzenie W1 — dzwig spetniajgcy wymagania
dla ekip ratowniczych ), oraz klatkg schodowg zlokalizowang przy szachtach windowych. Druga
klatka schodowa zlokalizowana przy wjezdzie do garazu ( od wschodniej strony ) ma umozliwia¢
komunikacje z poziomu -1 na poziom ostatniej kondygnaciji + 6 ( dostep na dach z klatki tylko za
pomocg wiazu, czyli odmiennie w stosunku do rozwigzania przedstawionego w zatgczone;j
koncepciji )

Budynek nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a w szczegolnosci
przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem istniejgcej wokot budynku
zabudowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza jakichkolwiek ingerencji w obiekty sgsiadujgce.

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ elementy identyfikacji wizualnej ( w tym logo Urzedu Miasta
umiejscowione na budynku ) z uwzglednieniem obowigzujacego Zarzadzenie Prezydenta
Miasta Lublin dotyczgcego Systemu Identyfikacji Wizualnej. Projekt identyfikacji wizualnej ma
by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

W zakresie dostepnosci budynku, obiekt ma spetnia¢ wymagania Ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, a w
szczegoblnosci spetnia¢ zawarte w art. 6 minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Wszystkie ciggi piesze i pieszo-jezdne nalezy zaprojektowacé oraz wykonac tak, aby umozliwic
poruszanie sie po nich pojazdéw o nacisku osi co najmniej 5t ( nalezy uwzgledni¢ nacisk osi
samochodu asenizacyjnego do czyszczenia separatora ropopochodnych ).

2.16. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

WSTEP

ZAMOWIENIE POLEGA NA REALIZACJI INWESTYCJI, KTOREJ PRZEDMIOTEM JEST
ZADANIE INWESTYCYJINE PN.: , BUDOWA NOWEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY
URZEDU MIASTA LUBLIN PRZY ULICY ST. LESZCZYNSKIEGO 20 W LUBLINIE”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektéw rozbidrki, projektéw budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami
niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na rozbiorke i budowe, oraz
uzgodnienia tych projektéw z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe,

- wielobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach, ( jako opracowan
uszczegotawiajgcych projekt budowlany ), zatwierdzenie tych projektow przez Zamawiajgcego
pod wzgledem szczegdtowych rozwigzan, a rowniez pod wzgledem materiatowym,

- kosztorysow i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zatwierdzenie tych opracowanh przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych wraz z wyposazeniem okreslonym w PFU oraz
uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU,
koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat




Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £.6dz, projektéw oraz
warunkéw pozwolenia na budowe, warunkdéw technicznych gestoréw sieci i dostawcow medidw,
zarzadcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz celu, jakiego chce osiggng¢
Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

- uruchomienie catego obiektu, wszystkich jego elementow i wbudowanych urzgdzen oraz
wszystkich urzadzen, obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem
okreslonym w PFU oraz wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i niniejszego
PFU, wyposazenia p. poz. wg wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazenie w
instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji ogolnych uzytkownika
obiektu i urzadzen, instrukcji dla uzytkowania urzgdzen, instalacji i wyposazenia ruchomego,
instrukcji bhp, instrukcji p.poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektu itp.
Instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji i urzgdzen winny szczegétowo wymieniac
wszystkie konieczne do wykonania czynnosci, badania i sprawdzenia, czestotliwos¢ ich
wykonywania oraz zwigzang z eksploatacjg wymagang czestotliwos¢ wymiany poszczegodlnych
czesci urzgdzeh. Winny posiada¢ schematy instalacji oraz poszczegdlnych urzadzen.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy traktuje:

zagospodarowanie placu budowy

drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

ogrodzenie placu budowy

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Kosztorysu inwestorskiego i Przedmiaru Robét.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Kosztorysu inwestorskiego Przedmiaru Robat.

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z,
pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na rozbiorke, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Dokumenty budowy




Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date rozpoczecia robot przez Wykonawce,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokot przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Inwestora.

Dzialania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robét

wykaz scalonych elementoéw robdt,

harmonogram terminowo — rzeczowy robét,

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary rob6t, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestora i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw i urzgdzen oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowieh.

Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inwestora oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przytgczenia wszelkich czynnikdéw i mediow energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtngc¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robdét i likwidacji placu budowy.

Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;i
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoséci czasowego odciecia doptywu mediéw do sgsiednich posesji
Wykonawca poinformuje o tym ich mieszkancéw oraz zapewni na swoj koszt dostawe wody,
odbiodr sciekow, itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw oraz wydanych decyzji i
opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.




Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$c¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowacé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwdrcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktoére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow




Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na
jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

¢ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw
( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

¢ Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do magazynowania
materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC).

Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i
poza nimi. Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania punktu mycia samochodow
wyjezdzajgcych z placu budowy.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przejsé na teren budowy.




Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia
Robdt, a w szczegdlno$ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznosc¢
— strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegodtowej specyfikacji technicznej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzagdzen do robét.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentac;ji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi




jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezel
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robdét i przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania punktu mycia samochodéw wyjezdzajgcych
z placu budowy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoficzenia Robét okreslonych zgodnie z
Umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci Roboét i naprawi
kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru, jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia
robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie,
itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robot. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajgcych z prowadzenia Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
kohcowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).




KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozona, jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosSci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki




materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoé¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

W przypadku przerwania robo6t i koniecznosci wykonania inwentaryzacji bedzie ona wykonana na
ponizszych zasadach.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3,
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST.

Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru




Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przejecia roboét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukohczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy wykonanych elementéw ( etapéw ) robét

odbidr koncowy

odbior ostateczny

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementow na koszt
Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci roboét, ktére Wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru
Termin odbioru — zgodnie z umowg. Odbidr polegac bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w
protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot
czesciowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Powiadomienie o gotowosci do odbioru i odbiér czesciowy odbywa sie na zasadach okreslonych
w umowie.

Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem w tym
samym dniu pismem Inwestora. Czynnosci odbiorowe rozpoczng sie w terminie okreslonym w
umowie.

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakohczone, Zamawiajgcy
pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbidr robot
polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze
jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania




dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego.

Odbidr jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacje techniczne, obowigzujgce
normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentow
materiatéw i urzgdzen) okreslajace sposdb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i
odchyiki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbidr po
ponownym zgtoszeniu zakonczenia roboét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego
zgtoszenia traktowana bedzie, jako termin zakonczenia roboét) lub tez zgodnie z umowg poleci
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Odbidér ostateczny

Odbidr ostateczny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwaranciji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w
umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdét odbioru
koncowego robot sporzgdzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

sprawozdanie techniczne,

protokoty odbioréw robot zanikowych i odbioréw czesciowych,

instrukcje obstugi poszczegdlinych instalacji i urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,

e date rozpoczecia i zakohczenia robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okresla¢ bedzie umowa

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w ré6znych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czesc i nalezy je czytac fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
Zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pozniejszymi zmianami

Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska
Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ll. CZESC INFORMACYJNA PFU.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

Mapa do celéw projektowych,




Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzja o zmianie DLICP,
Dokumentacja badah podtoza gruntowego, opinia geotechniczna,
Warunki techniczne gestoréw mediow.

Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktére
potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze Wykonawcy przed jego wystgpieniem z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. nr 43, poz. 430 z p6dzn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z
podzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z
pdzn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z
pdzn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z
poézn. zmianami).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z pézn.
zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
z pozn. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690 z pozn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
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[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzadzen nalezy uwzgledni¢ wymogi zarzadzenia Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz. 335) z
pbzniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 1999 r
(Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczenstwa)

[18] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[19] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

[20] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcdw sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[21] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz.
U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[22] PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjnos¢
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”

[23] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[24] PN-EN 81-70:2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdw.
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow
dla os6b, w tym oséb niepetnosprawnych”

[25] Inne wynikajgce z zatgcznikow do PFU

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robo6t budowlanych.

4.1 Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownie ,Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski” z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B
lok. 36, 94-104 t.6dz,

4.2  Mapa do celow projektowych,

4.3  Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4.4  Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna,

4.5 Inwentaryzacja dendrologiczna,

4.6  Warunki techniczne gestoréw mediow,

4.7  Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,

IV. ZALACZNIKI DO PFU

1 AKTUALNA MAPA DC. PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 72/17
DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI LOKALIZACJI NR 15/19

WARUNKI TECHNICZNE GESTOROW MEDIOW,

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA WYKONANA PRZEZ PRACOWNIE
»PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAL OTOMANSKI”, Z SIEDZIBA W
£ODZI, PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 106B LOK. 36, 94-104 LODZ.
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