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45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyine,

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjgcych,

45430000-0 Pokrywanie podiog [ scian,

454320004 Kladzenie i wykladanie podtdg, scian i tapetowanie cian,

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacie mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzer:, ptotéw i sprzefu ochronnego,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45320000-6 Rohoty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania sciekow,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych,
45232451-8 Roboty odwadniajace i hawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czegsci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej | wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien,

45120000-4 Prabne wiercenia [ wykopy,

45122000-8 Prébne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45121000-1 Probne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gieby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu,

45112710-5 Roboty w zakresie kszialtowania terenow zielonych,

45112200-7 Usuwanie powloki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
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45111230-8 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie aczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej,

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architekioniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,

71222000-0 Ustugi architekioniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiekiow budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzor nad projekitem i dokumentacjg,

71322000-1 Uslugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii ladowej | wodnej,
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow,
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow,

71250000-5 Usiugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdaw,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projekiowania,

713210004 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukeji nosnych.
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ll. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1.0pis ogolny 1 informacje o realizacji zamierzenia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycii, ktdrej przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn.:
,Budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lubiin przy ulicy :
Leszczynskiego 20 w Lublinie”.

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na:
- Rozbidrce istniejgcych dwdch budynkéw UM Lublin.

- Budowie nowego obiekiu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, przy ulicy
Leszczynskiego 20 w Lublinie.

- wyposazeniu nowego budynku w instalacje wewnetrzne niezbedne do jego prawidtowego
funkcjonowania: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i ppoz. hydrantowe i
instalacje wentylacji oddymiajgcej, centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym,
instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi i ppoz. oraz instalacjg fotowoltaiczna.

- zagospodarowaniu terenu wraz z utwardzonymi dojsciami i dojazdami, przebudowsg
istniejgcego zjazdu z ul. Leszczynskiego, przebudows istnigjgcych sieci (usuniecie kolizji) i
budowg nowych przytaczy oraz skarpami terenowymi i schodami, pochylnig dla
samaochodow osobowych do garazu podziemnego, $cianami oporowymi a takze
oswietleniem terenu wokdt budynku oraz monitoringiem i elementami matej architekiury.
Zakres objety zadaniem inwestycyjnym obejmuje poza zagospodarowaniem terenu budowe
budynku wyposazonego w instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia niezbedne do jego
funkcjonowania oraz w petni wyposazonego.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, koncepcji oraz
zgodnie z wymaganiami dia zaprojekiowania i wykonania wyzej przywolanego zadania
inwestycyjnego i zgodnie z pozostalymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego,
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektdw rozbidrki istniejgcych budynkdw, oraz uzyskanie zgody na rozbiorke,

- kompleksowych wielobranzowych projektéw budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i
opracowaniami niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz
uzgodnienia tych projektow z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na
budowe,

- wiglobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegotowiajgeych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektéw przez Zamawiajgcego
pod wzgledem materiatowym,

- pozyskanie aktualnej mapy do celdéw lokalizacji dla potrzeb wykonania planu
zagospodarowania terenu,

- dokumentacji badan podtoZza gruntowego i projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej,

- uzyskania warunkow technicznych od gestoréw medidow w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektow przebudowy lub budowy nowych
sieci i przytaczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiekiu objetego projekiem,

- kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt, oraz zaiwierdzenie ich przez Zamawiajacego,

- szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych craz
zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kempletu robét budowlanych wraz z wyposazeniem okreslonym w PFU oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametrow uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajacych z ninigjszego PFU,
koncepcji architekioniczne] autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedziba w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 todz, oraz
warunkow pozwolenia na budowe, warunkdw technicznych gestoréw sieci i dostawcow
mediow, zarzgdcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz celu, jaki chee osiggngé
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Zamawiajacy, zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak rowniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymog bedzie warunkiem decyzji o pozwaoleniu
na budowe i innymi wymogami Zamawiajgcego.

uruchomienie catego obiektu po budowie i wszystkich jego elementdw i wbhudowanych
urzgdzen oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementow zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania oraz wg
wymagan wynikajgcych z obowiazujgcych przepisow i niniejszego PFU, wyposazenia p.poz.
wg wymagan obowigzujacych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogolne i
stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogolnych uzytkownika obiektu i urzgdzen
technologicznych, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza
pozarowego ewakuacji obiektu, scenariusza zdarzen pozarowych do matrycy sterowania
systemem SSP oraz instrukcji pozarowej obiektu itp. opracowan jesli z jakis wzgledow sa
wymagane.

CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

Gtéwnym celem jaki bedzie spelniat nowoczesny budynek Urzedu Miasta Lublin przy ulicy

Leszczynskiego 20 w Lublinie pod wzgledem rozwigzan ekologicznych jest:

1. Osiagniecie najwyzszych standardéw efektywnosci energetycznej,

2. Zminimalizowanie emisji CO2 i innych zanieczyszczen powietrza,

3. Wykorzystanie systemdw odnawialnych zrodet energii — ogniwa fotowoltaiczne,

Program funkcji nowego budynku UM w Lublinie przewiduje:

- parking podziemny na 42 migjsc postojowych w tym dla osob niepetnosprawnych.

- 7 kondygnacji nadziemnych - przestrzen biurowa (w tym 2 sale konferencyjne), ogolna i

techniczno-gospodarcza.

- 2 klatki schodowe, 3 dzwigi osobowe.

Ponadto obiekt musi spelnia¢ nastgpujgce zadania:

- podniesienie standardu otoczenia poprzez szlachetne materialy i atrakcyjne
zagospodarowanie terenu,

- zachowanie odpowiedniej ilosci terendéw urzadzonych, jako biologicznie czynne,

- zachowanie w miare mozliwosci istnigjgcej zieleni,

- niskie koszty eksploatacji budynku poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych urzgdzen i
systemow instalacji a takze w oparciu o odnawialne zrodta energil,

- budowa nowoczesnego obiektu wyprzedzajacego standardem materiatowym i rozwigzaniami
aktualne przepisu i normy,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu i robét budowlanych.
Zakresem niniejszej Inwestycji jest rozbidrka istniejacych dwdéch budynkow UM Lublin i
budowa w ich miejscu nowego budynku biurowego na potrzeby tej samej funkcji.
Projektowany obiekt o jednej kondygnacji podziemnej i siedmiu kondygnacjach naziemnych
zlokalizowany bedzie w taki sposob, by kondygnacja parteru usytuowana byta na poziome i
dostepna bezposrednio z poziomu chodnika ulicy Leszczynskiego.

Kondygnacja podziemna obejmuje garaz podziemny dia samochoddw osobowych i
pomieszczenia techniczno-gospodarcze, natomiast pozostate kondygnacje projekiuje sie jako
typowo biurowe.

Planowana wysoko$¢ budynku mierzac od poziomu wejscia gtéwnego to 29m.

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej ze szkieletem zelbetowym
monolitycznym i murowanym wypetnieniu, (konstrukcja ptytowo-stupowa), dach ptaski w
postaci stropodachu niewentyiowanego.

Na dachu projektuje sie zespoly wentylacyine cbudowane szczelnie zaluzjami aluminiowymi.
Program uzytkowy poszczegdlnych pomieszczen z opisem wykonczenia poszczegolnych
funkcji i wskazaniem ich powierzchni uzytkowej znajduje sig ponizej w ponizszej tabeli w
rozbiciu na poszczegolne kondygnacie | pomieszczenia.
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-1,01 |GARAZ PODZIEMNY Gladi szpachlowz  |Pozarowy sufit niepalny o Posadzka przemystowa na 1 499,64
cementowo- wiasciwosciach akustycznych, statybarie zywic epoksydowych z
polimerowa do nierozbieralny z ptyt o wym. oznakowaniem miejsc i drég
petnaj wysokosci 120x60cm, z wetny drzewnaj komunikacji pieszaj oraz
nomieszczenia, faczonej magnezytem stanowisk pastojowych.
zintegrowanych z weilng mineralna
-1,02 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 80x60cm — z wefny Gres techniczny 115,85
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |[minerzlnej przeznaczony do pom. | 30x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysgkosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,03 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 21,60
ZAPLECZE LUB lateksowsa do pefnej jmineralne] przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,04 |KLATKA SCHODOWA  [Tynk zywiczny do Modulowy 240x60cm z plyt Gres 60x60cm 30,63
petnaj wysokosci.  [dwuwarstwowych -z welny Antyposlizgowy R10 —
drzewnej faczonej magnezytem  |stopnice ryflowane.
zintegrowanych z wetng mineralna
-1,05 |KLATKA SCHODOWA  [Tynkzywiczny do  [Modufowy 240x60cm z ptyt Gres 60x60cm
petngj wysokosdei.  dwuwarstwowych - 2 wetny Antyposlizeowy R10— 33,08
drzewnej taczonej magnezytem  |stopnice ryflowane.
zintegrowanych z weing mineraing
-1,06 | KOMUNIKACIA Gfadé szpachlowa  |Modutowy 300x60cm —z welny  |Gres 60x&0cm 24,42
cemantowo- minerzlng} przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
polimerawa do mokrych do 100% wilgotnosci.
petne] wysokosci
pomieszczenia.
-1,07 | KOMUNIKACIA GiadZ szpachlowa |Modutowy 300x60cm —z weiny  [Gres 60x60cm 23,08
cementowo- mineralngej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10.
polimergwa do mokrych do 100% wilgotnosci.
petnej wysokosci
pomieszczenia.
-1,08 | PRZEDSIONEK Gtadz szpachlowa  [Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 21,74
cementowo- dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizgowy R10.
polimerowa do drzewnej faczonej magnezytem
petnej wysokosci zintegrowanych z weing mineralng
pomieszczenia.
-1,05 |PRZEDSIONEK GtadZ szpachlowa |Modulowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 8,39
cemeniowo- dwuwarstwowych - z wetny Antypostizgowy R10.
polimerowa do drzewnej faczonej magnezytem
netnej wysokosci zintegrowanych z weina mineralng
nomieszczenia.
-1,10 |PRZEDSIONEK GiadZ szpachlowa |(Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 16,67
cameantowo- dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizzowy R10
palimerowa do drzewnej faczonej magnezytem
petnej wysokosci zintegrowanych z wetng mineralng
pomieszczenia.
-1,11 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 53,16
ZAPLECZE LUB lateksowa do petne] |mineralngj przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUSB
[TECHNICZNE
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTOMICZNE
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-1,12 | ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 10,60
ZAPLECZE LUB [ateksowsa do petnej [mineralne] przeznaczony do pom. 130x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,13 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres tachniczny 38,72
ZAPLECZE LUB lateksows do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. {30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,14 | ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 92,98
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. 130x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,15 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy B0x60cm —z wetny Gres techniczny 6,32
ZAPLECZE LUB lateksowsa do peinej [mineralne] przeznaczony do pom. | 30x30cm, R10
POM. SOCTJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,16 'ARCHIWUM 1UB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 12,14
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej |[minarainej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,17 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 14,88
ZAPLECZE LUB lateksowsa do pefnej [mineralne] przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,18 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 30,46
ZAPLECZE LUB [ateksowa do petnej (mineralnej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,19 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 21,28
ZAPLECZE LUB lateksowq do petnej |mineraingj przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
IFECHNICZNE
-1,20 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbz Modultowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 45,43
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB  |wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,21 ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 47,48
ZAPLECZE LUB lateksowa do peinej [mineralnej przeznaczony do pom. (30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,01 |[INFORMACIA Tynk Zywiczny do Modufowy 300x&60cm z phyt Gres 60x60cm 28,85
pefnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10.
drzewnej tgczonej magnezytem
zintegrowanych z welng mineralng
0,02 |MAGAZYN Tynk zywiczny do Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 15,09
KONSERWATOROW petnej wysokoscl.  |minerainej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
makrych do 100% wilgotnosci.
PROJERTOWANIE ARCHITEITONICINE
FAICHAL OTOMANSH LIFIEC 2018 B, S5TR.8



0,03 (POKOIDLA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina leuczukowa gr. 14,37
ADMINISTRATORA lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatycznza o
wysokosci. drzewnej faczone] magnezytem  |[dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngiobisktowa.
0,04 |[POKOI DLA Malowanie farbg Maodufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,40
ADMINISTRATORA lzteksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewngj tgczonej magnezytem  [dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiskiowa.
0,05 |POKO! KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowsa gr. 13,43
REFERATU lateksowy do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczanej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
0,06 |POKOJ KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyi Whyktadzina kauczukowa gr. 15,47
REFERATU lateksows do pelngj |[dwuwarstwowych - z welny 4enmn, antystatycznza o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezyiem  |[dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
0,07 |POKO!I KIEROWNIKA Malowanie farbg Modufowy 60X60cm z phyt Wylkdadzina kauczukowa gr. 15,33
REFERATU lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] iaczonej magnezytern  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralng|obiektowa.
0,08 |[POKO) KIEROWNIKA Malowanie farba Modulowy 60x50cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,41
REFERATU lateksowsg do petnej [dwuwarstwowych - z wainy 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajohiektowa.
0,05 [POKGI KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 17,43
REFERATU lateksowsq do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] {gczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
0,11  |POK. SOCIALNY Malowanie farbg Madutowy 80xB0cm —z welny Gres 60x60cm 20,14
PRACOWNIKOW lateksowg do peingj [minerzlnej przeznaczony do pom. |antyposlizgowyR10
wysaokaoscl. Fartuchy|mokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych .
0,12 iPCK. SOCIALNY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 17,14
KONSERWATOR. lateksowg do peinej jmineralne] przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10
wysokosei. Fartuchyjmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
0,13 |PORTIERNIA [Tynk Zywiczny do Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 10,53
petngj wysokoscl.  imineralne] przeznaczony do pom. antyposlizgowyR10.
mokrych do 100% wilgotnosci.
0,14 |PUNKT OBSEUGI KLIENTATynk Zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z phyt Gras 60x60cm 37,48
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych -z welny antyposlizgowyR10.
drzewnej taczonej magnezytem
zintagrowanych 2 wetng mineralna
0,15 |WARSZTAT Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm — 2 wetny Gres techniczny 18,64
KONSERWATORA petnej mineralnej przeznaczony do pom. 130x30cm, R10
wysokosci, mokrych do 100% wilgotnosd,
0,16 |[ZAPLECZE Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 8,26
lateksows do pelnej imineralnej przeznaczony do pom. jantyposlizgowyR10.
wysckosci. maokrych do 100% wilgotnosci.
0,17 |KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modufowy 300x60cm z plyt Hol gléwny - Gres 60x60cm 451,36
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10,
drzewnej tgczonej magnezytem  |Korytarze boczne -wykltadzing
zintagrowanych 2z weing mineralng|kauczukowa gr. 4mm,
antystatyczna o dobrych wih
akustycznych, ohiektowa.
0,18 |POK.DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 25,28
lateksowsg do pelnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci,
PROJERTOWARNIZ ARCHITEKTOMICZNE
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drzewne] taczonej magnezyiem
zintegrowanych z wefng mineralng

dobrych wt. akustycznych,
obiektowa.

0,19 [POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowq do petne] [dwuwarstwowych - z welny Armm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  {dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
0,20 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,97
lateksowsy do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
0,21 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykiadzina kauczukowa gr. 16,82
lateksowsq do petnej [dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
0,22 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,19
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
0,23 |POK. PRACOWNIKGW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyldadzina kauczukowa gr. 22,63
tateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
rintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
0,24 [POK. PRACOWNIKGW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,74
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyterm  idobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngiobisktowa.
0,25 |POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farba Madutowy 60x60cm z ptyt W Wyktadzina kauczukowa g 21,30
: lateksowsa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowa.
0,26 |[POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukows gr. 24,53
lsteksowa do petnej jdwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
0,27 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 64,51
lateksowg do pelnej [dwuwarstwowych - £ wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci, drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
0,28 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,25
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  [dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
0,29 |[ZAPLECZE Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z welny Wyktadzina kauczukowa gr. 8,64
lateksowa do pelnej [mineralnej przeznaczony do pom. [#mm, antystatyczna o
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci. dobrych wt. akustycznych,
obiektowa.
0,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 24,78
DYREKTORA lateksowa do pefnej |dwuwarstwowych - z wetny 4rmm, antystatyczna o
wysokascl, drzewnej taczonej magnezytem  idobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
0,31 |[POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,65
DYREKTQORA lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - 2z wetny drmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczong] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
0,32 |PRZEDSIONEK Malowanie farba Madutowy 300x60cm z ptyt Gres 60x60cm 24,78
lateksowg do peinej |dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10.
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
0,33 |[SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 0x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowsa gr. 20,06
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] laczonej magnezytem  dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z welna mineralnajobiektowa.
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0,34 |[STREFA PARKINGU Gfadi szpachlowa  [Pozarowy sufit niepalny o PODJAZD - Kostka betonowa 68,54
cementowo- wiasciwosciach akustycznych, stalyjna podbudowie betonawej
palimerowa do nierczbieralny z ptyt o wym.
petnej wysokosci 120x60cm, z wainy drzewnej
pomieszczenia. taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetna mineralng
0,35 |[KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Maodetowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 19,13
petnej wysokosdci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10.
drzewnej tgczonej magnezytem
zintegrowanych z wetna mineralna
0,36 POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do peinej |[dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
0,37 [POK. PRACOWNIKOW  Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralng|obiekiowa,
0,38 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modulowy 60x60cm z ptyt Whykladzina kauczukowa gr. 17,41
lzteksowa do petnej [dwuwarstwowych - z watny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej fgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
0,39 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowania farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do petnej |dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
0,40 |POK. PRACOWNIKGW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktzdzina kauczukowa gr. 18,98
lateksowa do petnej {[dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wil. akustycznych,
zintegrowanych z weina mineralng|obiektowa.
0,41 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z phyt Gras 50x60cm 6,72
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10.
drzewnej faczanej magnezytern
zintegrowanych z weitng mineralng
0,42 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 12,28
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny Antypostizgowy R10.
drzewne] faczonej magnezyiem
zintegrowanych z wetng mineralng
0,43 |KLATKA SCHODOWA Tynk zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 27,35
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10
drzewnej taczonej magnezytem  [stopnice ryflowane
zintegrowanych z weing mineralng
0,44 IKLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gres 6§0x60cm 33,06
petnej wysokosci.  ldwuwarstwowych - 2 wetny Antyposlizgowy R10 stopnica
drzewnej taczongj magnezytem  [ryflowane
zintegrowanych z wetng mineralna
0,45 [wWC Glazura 30x60cm do [Modutowy B0x60cm —z wetny  [Terakotz 60x60cm 29,33
petnej mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowa R10.
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
0,46 |WC Glazura 30x60cm do |Modufowy 60x60cm - z wetny Terekota 60x60cm 32,82
pelngj mineralne] przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowa R10.
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
0,47 ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modulowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 6,77
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokeych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,48 |ARCHIWLIM LUB Malowanie farba Modulowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 8,97
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczany do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LB [wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
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0,49 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB lateksowq da petnej [mineralnej przeznaczony do pom. /Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,50 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm -z wetny Gras 60x60cm 17,90
ZAPLECZE LUB lateksowy do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. {Antyposlizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,51 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Miodutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 19,93
ZAPLECZE LUB lateksowq do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. jAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokascl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,52 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x&0cm 48,00
ZAPLECZE LUB lateksowq do petnej [mineralngj przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
0,53 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gras 60x60cm 18,30
ZAPLECZE LUB lateksowq do petnej [minerainej przeznaczony do pom. |Aniyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB

TECHNICZNE

RIETRO I - B o |
1,01 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykfadzina kauczukowa gr. 12,77
REFER... lateksowy do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4rnm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wit. akustycznych,
rintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,02 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,07
REFER... |lateksows do petnej jdwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  {dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiaktowa.
1,03 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x50cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,33
REFER... lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnalobisktowa.
1,04 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina keuczukowa gr. 15,45
REFER... lateksowsg do pefnej {dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] lgczonej magnezytemn  [dobrych wi, akustyczoych,
zintegrowanych z wefng mineralngjobiektowa.
1,05 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowsa gr. 15,19
REFER... lateksowq do petnej [dwuwarsiwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewngj taczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiekiowa.
1,06 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,88
REFER... lateksowa do petnej |dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl, drzewnef taczongej magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,07 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,73
REFER... lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezyiem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnaiobiektowa.
1,08 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 15,63

REFER...
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1,09 [POK. KIEROWNIKA Mzlowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukows gr. 17,41
REFER... lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci, drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerzlna|obiektowa.
1,10 |POMIESZCZENIE Malowanie farba Modulowy 60x60cm z ptyt Whykladzina kauczukowa gr. 15,02
IT/SERWER lateksows do petnej |[dwuwarstwowych -z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,11 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z pivt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyiem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiekiowa.
1,12 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z pfyt Wykladzina kauczukowa gr. 14,45
lateksowsg do peinej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej tgczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
1,13 POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,92,
lateksowg do peftnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lgczonej magnezytam  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralng|obiekiowa.
1,14 [|POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy §0x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,18]
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczane] magnazytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
1,15 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modufowy 60x60cm z phyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,90
tateksowg do petnej Jdwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonegj magnezyiem  [debrych wi, akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obieltowa.
1,16 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyi Wyktadzina kauczukowa gr. 16,00
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowa.
1,17 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,59
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z welny dmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowa. ’
1,18 |POK.PRACOWNIKOW [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 18,08
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny Amim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonef magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa. .
1,19 |POK. PRACOWNIKOW  iMalowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina leuczukowa gr. 16,83
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wf. akustycznych,
zintegrowanych 2 wetna mineralng|obiektowa.
1,20 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,90
lateksowsq do petne] |dwuwarstwowych - z welny dmm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytern  [debrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,21 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyi Wykladzina kauczukowa gr. 18,56
lateksowa do pefnej [dwuwarstwowych - z welny 4rmm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezyiem  |[dobrych wi. zkustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiektowa.
1,22 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do petnej dwuwarstwowych - z wetny [4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. skustycznyeh,
zintegrowanych z welng mineralna|obiektowa.
1,23  POK. PRACOWNIKOW  Malowanie farbg Modutowy 60x6Ccm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,80
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatycznz o
wysokosci, drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
PROJERTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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1,24 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modulowy 60x60cm z ptyt Whyktadzina kauczukowa gr. 18,15
lateksowg do petnej |[dwuwarstwowych - z waltny Amm, antystatyczna o
wysakosci. drzewne] fczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerainajobiektowa.
1,25 {POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy &0x60cm z phyt Wykfadzina kauczukawa gr. 24,30,
lateksowg do petnej |dwuwarstwowych - z welny 4rmim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,26 POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
1,27 {POK. PRACOWNIKOW  |Malowanle farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 27,29
lateksowa do patngj [dwuwarstwowych -z wetny Amm, antysiatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngobiektowa.
1,28 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina keuczukows gr. 28,47
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralna|obiektowa.
1,29 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modufowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 29,34
lateksowa do paingj [dwuwarstwowych -z weiny [Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczong] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralna|obiektowa.
1,30 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm - z wainy Gras 60x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB lateksowsg do petng] imineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
1,31 |ARCHIWUM LUB Mzlowanie farbg Modufowy 60x60cm — z walny Gres 60x60cm 6,21
ZAPLECZE LUB lateksowa do painej jmineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,32 iARCHIWUM LUB Malowanie farbz Modulowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 7,34
7APLECZE LUB lateksowq do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,33 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z welny Gres 60x60cm 9,24
ZAPLECZE LUB lateksowa do pelnej |mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysokoscl. mokrych do 100% wilgatnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,34 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 13,29
ZAPLECZE LUB lateksowa do petne] |mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE EUB  wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,35 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modufowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
1,36 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 21,22
ZAPLECZE LUB lateksowaq do peinej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOOALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnoscl.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
1,37 ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z weiny Gres 60x60cm 15,92
ZAPLECZE LUB lateksowsg do petnej |mineralne] przeznaczony do pom. lAntypaslizgowy R10
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PROIEETOWARNIZ ARCHITEXTONICENE
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POM. SOCIALNE EUB
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,38 [ARCHIWUM LUB Mazlowanie farbg Moduiowy 60x60cm —z weiny Gres B0x60cm 25,48
ZAPLECZE LUB lateksowsz do peinej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R0
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
1,35 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Maodutowy 80x60cm — z wetny Gres 60x60cm 81,32
ZAPLECZE 11JB POM. lateksowg do petnej |mineralngj przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCJALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
ITECHNICZNE
1,40 |[POK.ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Whyktadzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksows do peingj [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej faczonej] magnezytem  jdobrych wi. skustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
1,41 |POK.ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wiktadzina kauczukowa gr. 17,20
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczonej magnezytermn  [dobrych wi, akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiekiowa.
1,42 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Whyktadzina kauczukowa gr. 19,00
DYREKTORA lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - 2 weiny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczanej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnajobiektowa.
1,43 [POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,52
DYREKTORA lateksows do peing] [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,44 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,89
DYREKTORA lateksowq do petnej {dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,45 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,39
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,46 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,65
lateksowg do petnej jdwuwarstwowych - z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej laczonej magnezytem  |dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,47 |POK. DYREKTORA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,68
lateksowsa do petnej idwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi, akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,48 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modufowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,32
lateksowg do peingj [dwuwarstwowych -z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczane] magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
1,49 [POK.SOCIALNY Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z welny Gres 60xB0cm 8,11
lateksowg do pefnej [mineralnej przeznaczony do porn. jantyposlizgowyR10
wysokosci. Fartuchy|mokrych do 100% wiigotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,50 |POM. SOCIALNE Malowanie farbg Modulowy 60x60crm - z welny Gres 60x60cm 3,04
PRACOWNIKOW lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. [antyposlizgowyR10
wysokoscl. Fartuchylmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przybarach
sanitarnych
PROICKTOWANIE ARCHITEKTONICZRE
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1,51 [POM. SOCIALNE Malowanie farba Modutowy 60xE0cm —z wetny Gres 60x60cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowq do peinej {mineralnej przeznaczony do pom. [antyposlizgowyR10
wysokosci. Fartuchymaokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,52 |SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 80x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,65
lateksowsg do petnej [dwuwarstwowych -z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
1,53 |SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,66
lateksowa do pelnej {dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczongj magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa.
1,54 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gras 60x60cm 423,30
patnej wysokosch.  [dwuwarsiwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej tgczonej magnezytem
zintegrowanych z weing mineralng
1,55 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineraingjobiektowa.
1,56 [POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg = M Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,97
lateksows do petne] |[dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosc. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngiobiektowa.
1,57 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,15
lateksowg do petnej |dwuwarstwowych - z weltny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wh. akustyeznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglubiektowa.
1,58 [POK. PRACOWNIKOW  iMalowanie farba Modutowy 60x60cm z pivt \Wykiadzina kauczukowa gr. 21,33
lateksowa do petnej {dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczanej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
1,59 |POK. PRACOWNIKOW . |[Malowanie farba Modulowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowsa gr. 20,03
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  jdobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welna mineralnglobiektowa.
1,60 |POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60xE0cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 22,29
lateksowa do peinej |dwuwarstwowych -z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysckosci. drzewnej fgczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiekiowa.
1,61 |SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 60x60¢cm z ptyt Whyktadzina kauczukowsa gr. 16,20
lateksowsg do petnej |dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyiern  [dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
1,62 |[KOMUNIKACIA [Tynk Zywiczny do Modulowy 300x60cm z plyt Gras 60x60cm 15,26
petnej wysokosci.  |[dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
1,63 |[POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowq do pelnej [dwuwarstwowych - z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  {dobrych wt, akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralnajobiektowa.
1,64 IPOK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do petne] |[dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
1,65 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do  {Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 4,96
pelnej wysokosci.  idwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetlng mineralng
PROJERTOWANIE ARCHITENTONIZZMNE
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L Gudows

1,66 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modufowy 300x60cm z ptyt Gres 60x60cm 12,29
petnej wysokosci.  |dwuwarstwowych -z wetny antyposlizgowyR10
drzewne] laczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralna
1,67 [KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z ptyt Gres 60x60cm 27,35
petng] wysokosci.  [dwuwarsiwowych - z welny antypostizgowyR10 - stopnic
drzewnej tgczonej magnezytem  [ryflowane
zintegrowanych z wetng mineralna
1,68 [KLATKA SCHODOWA [Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 45,91
pelnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wefny antyposlizgowyR10 — stopnic
drzewne] igczong] magnezytem  [ryflowane
zintegrowanych z weina mineralng
1,69 [(WC Glazura 30x60cm do [Modulowy 60x60cm —z welny Terakota 60x60cm 39,54
petnaj mineralngj przeznaczony do pom. |antyposlizgowyR10
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
1,70 |WC Glazura 30x60cm do (Modutowy 60x60cm — z wetny Terakota 60x60cm 45,54
netnej mineraingj przeznaczony do pom. [antyposlizgowyR10
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
[SUMAPOWIERZCHNI' - - e | 173280x2

2

3,01 [POK. KIEROWNIKA

Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 10,03
REFER... lateksowg do pefnej |[dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne]j faczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
3,02 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,21
REFER... lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lgczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralna|obiekiowa.
3,03 |[POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modulowy 60x80cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 14,07
REFER... lateksowa do pelngj [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytern  {dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
3,04 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 14,33
REFER... lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dohrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerzalng|ohiektowa.
3,05 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,69
REFER... lateksowg do petnej {dwuwarstwowych - z watny 4mm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej tgczanej magnezytem  |{dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng/obiektowa.
3,06 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,03
REFER... lateksowsg do petnej [dwuwarstwowych - z watny Amm, antystatyczna o
wysokosci, drzewnej faczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
3,07 POK. KIEROWNIKA Mazlowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,18
REFER... lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z watny 4mm, antystatyczna o
wysokosc. drzewnej taczanej magnezytemm  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnalobiektowa.
3,08 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,73
REFER... lateksowa do petngj |dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi, akustyczaych,
zintegrowanych z wetng minerainajobiektowa.
3,09 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,63
REFER... lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej tgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnalobiektowa.
3,10 |POMIESZCZENIEIT/ Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykfadzina kauczukowa gr. 19,02
SERWER lateksowy do pefnaj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
ziniegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
PROJEKTOWANIE ARCHITEHTONICZNE
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3,i1 |[POK. DYREKTORA Mzlowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykkadzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobigktowa.
3,12 |POK. PRACOWNIKOW  IMazlowania farba Modutowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 14,95
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna minerzing|obiektowa.
3,33 [|POK. PRACOWNIKOW  [Wialowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzing kauczukows gr. 15,81
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineraingjobiektowa.
3,14 |POK. PRACOWNIKOW  |Mzlowanie farba Modufowy 60x60cm z ptyt Wykfzdzina kauczukowz gr. 16,72
lateksowa do painaj [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  {dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,15 |[POK. PRACOWNIKOW  IMazlowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,16
lateksowa do petnej dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,16 [POK. PRACOWNIKOW  iMazlowanie farbg Moduftowy 60x60cm z ptyt Whyktadzina kauczukowa gr. 18,08
lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z watng mineralng|obiektowa.
3,17 [POK. PRACOWNIKOW  Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Whyktadzina kauczukowa gr. 16,83
lateksowa do petnaj {dwuwarstwowych -z wetny Amrn, antystatyczna o
wysokosc, drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z watng mineralng|obiektowa.
3,18 POK. PRACOWNIKOW  Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina ksuczukowa gr. 16,90
lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,19 POK. PRACOWNIKOW  IMzlowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Whyktadzina kauczukowa gr. 18,56
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wainy 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
3,20 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x80cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,80
lateksowy do petne] |dwuwarstwowych - 2 wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewne] tgczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
3,21 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 19,94
tateksowq do pelnej [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystaiyczna o
wysokosci. drzewnej taczanej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralnalobiektowa.
3,22 |POK. PRACOWNIXOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,00
lateksows do petne] |[dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  ldobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobisktowa.
3,23 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 18,15
lateksowa do paingj idwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obisktowa.
3,24 [POK. PRACOWNIKOW  |Malawanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,32
lateksows do petng] [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej tgczane] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
. zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,25 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowante farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 24,80
lateksowa do pefnej |dwuwarstwowych -z watny 4mm, antystatyczna o
wyscokosc. drzawne]j fgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustyeznych,
zintegrowanych z welna minerainajobiektowa.
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3,26 [POK. PRACOWNIXOW  Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 22,58
lateksowg do peingj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytern  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralnalobiektowa.
3,27 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modufowy 60x&0cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna @
wysokosci. drzewnej faczanej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,28 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Whykfadzina kauczukowa gr. 23,62
lateksows do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralhajobisktowa,
3,29 POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt; Wyktadzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] igczonej magnezytern  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa.
3,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,20
DYREKTORA lateksowsq do petnej [ dwuwarstwowych - 2 wainy 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,31 |POK. ZASTEPLCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 19,00
DYREKTORA lateksows do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4, entystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczonej magnezytermn  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minaralng|obiektowa.
3,32 |POK.ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,52
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczonej magnezytem  |dobrych wh akustycznyeh,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
3,33 |POK. ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 50xE0cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,89
DYREKTORA lateksowa do peingj |[dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosc, drzewnej fgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiekiowa.
3,34 POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,76
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
3,35 [POK. DYREKTORA Malowanie farba Modufowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,65
lateksowgq do petnej Jdwuwarstwowych -z weiny 4mrm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,36 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Miodutowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 21,68
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustyczaych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,37 |POKO! PRACOWNIKOW [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,32,
lateksowa do petnej |dwuwarstwowych -z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,38 |POK. SOCIALNY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 8,11
PRACOWNIKGW lateksowg do petnej imineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
wysokasci. Fartuchyimaokrych do 100% wilgotnosci.
z plazury przy
przyborach
sanitarnych
3,39 |POK. S0CIALNY Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z watny Gres 60x60cm 8,02
PRACOWNIKOW lateksowq do pefnej minerainej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
wysokoscl. Fartuchyimokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
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3,40 |POK. SOCIALNY Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowg do petne]j [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antypostizgowy R10
wysokosci. Fartuchy|lmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
nrzyborach
sanitarnych
3,41 [SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy G0x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,65
lateksowy do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4rmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
2integrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,42 |SEKRETARIAT nalowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,66
tateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyiern  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing minarainglobiektowa.
3,43 |KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gras 60x60cm 422,77
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych -z welny aniypaslizgowy R10
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineraing
3,44 [PDK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysckosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiekiowa.
3,45 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 21,16
lateksowq do peingj [dwuwarstwowych -z wetny Amm, antystatyezna o
wysokosci. drzewnej lgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weina mineralng|obiektowa.
3,46 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt \Wykladzina kauczukowa gr. 21,85
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysckosci. drzewnej lgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
3,47 |POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wy Wyktadzina kauczukowa 21,33
lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - z wetny gr. Amm), aniystatyczna o
wysakosci. drzewnej igczane] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnglobiektowa.
3,48 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykdadzina kauczukowa gr. 20,03
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
rintegrowanych 2 wetna mineralngjobiektowa.
3,49 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 25,02
lateksowa do petnej |dwuwarstwowych - z welny 4Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
3,50 [SEKRETARIAT Malowanie farba Modufowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 16,20
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytemn  [dohrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiekiowa.
3,51 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modulowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 18,30
petnej wysokosci.  |dwuwarstwowych - z wainy Antyposlizgowy R10
drzewnej fgczongj magnezytem
zintegrowanych z welna mineralng
3,52 |[POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg  |[Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 26,36
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,53 PRZEDSIONEK ITynk Zywiczny do Modutowy 300,60x60cm z plyt  [Gres 60x60cm 4,97
petnej wysokosdci.  |[dwuwarstwowych, antyposlizgowyR10
dekoracyjnych z wetny drzewnej.
3,54 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 12,31
pelnej wysokosci.  idwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej taczonej magnezyiem
zintegrowanych z wetna minzaralng
PRODIEKTOWANIE ARCHITERTOMNILEME
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3,55 |KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do Modulowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 27,35
petnaj wysokosdci.  dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10 — stopnic
drzewnej taczone] magnezytem  ryflowane
zintegrowanych z wetna mineralng
3,56 [KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z ptyt Gres 60x60cm 33,02
petne] wysokoscl.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10 — stopnic
drzewnej taczonej magnezytem  |ryflowane
zintegrowanych z wetng minaralng
3,57 WC Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm —z wetny Terakota 60x60cm 39,54
peinej wysokosci mineralngj przeznaczony do pom. [antypaoslizgowyR10
mokrych do $00% wilgoinosci.
3,58 |WC Glazura 30x60cm do |Modulowy 60x60cm —z wetny Terakota 60x&0cm 45,54
petng] wysokosci mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
mokrych do 100% wilgotnosci.
3,52 |ARCHIwWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z welny Gres 60x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. [ANTYPOSLIZGOWY R10
SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[FECHNICZNE
3,60 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z welny Gres 60x60crn 6,21
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do peinej |[mineralnej przeznaczony do pom. jAntyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,61 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 7,34
IZAPLECZE LUB lateksowg do petnej imineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,62 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x&60cm —z weiny Gres 60x60cm 5,24
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,63 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 13,29
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,64 |[ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Miodutowy B0x60cm — z wetny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB POM. fateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony da pom. |Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. miokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,65 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 21,22
ZAPLECZE LUB lateksowsg do pefnej |mineralnej przeznaczony do porn. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokasci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
3,66 JARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 19,92
[ZAPLECZE LUB |ateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizeowy R10
POM. SCCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
3,67 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 25,48
ZAPLECZE LUB lateksowsg do petngj |mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
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3,68 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 81,32
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
i nazwa por
pom. |PIETROV-VI™ o at .
5,01 [POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt wyktadzina kauczukowa gr. 15,10
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezyiem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng obisktowa.
5,02 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Viodutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,14
lateksowg dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
drzewngj taczonej magnezyiem  dabrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngjobiektowa.
5,03 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,65
lateksows do petnej |dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyiem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjpbisktowa.
5,04 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,03
lateksowa do petnaj idwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obisktowa.
5,05 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,04
lateksowa do petnej dwuwarstwowych - z wetny 4rnm, antystatyczna o
wysokoscl, drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
5,06 |POK.KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Whyktadzina kauczukowa gr. 15,92,
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
5,07 POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Whyktadzina kauczukowa gr. 15,85
lateksowg do petngj [dwuwarstwowych -z wefny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne]j tgczonej magnezytemn  |dobrych wi. ekustycznych,
zintegrowanych z welna minerzingjobiektowa.
5,08 |POK.KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,85
lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - z wetny Amim, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] lgczonej magnezytem  [dobrych wt. akusiycznych,
zintegrowanych z welng mineralna|obiektowa.
5,09 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wykiadzina kauczukowa gr. 17,85
|steksowa do petnej [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiekiowa.
5,10 ISALA KONFERENCYINA |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 87,59
lateksowg do petnegj [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczane] magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych 2 wethg mineralng|obiektowa.
5,11 [POK. DYREKTORA Malowanie farba Modulowy 60x680cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 23,40
lateksowa do pefnej |dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welna minerzlngjobiektowa.
5,12 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modutowy 60X60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,01
lateksowsa do peingj [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
543 [POK. PRACOWNIKOW  iMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,14
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
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5,14 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,89
lateksowsg do petngj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyezna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
5,15 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,36
lateksowa do pelnej {dwuwarsiwowych - z welny 4mm, antystatycznza o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
516 |POK. PRACOWNIKOW  IMzlowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 16,44
lateksowa do pefnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, aniystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralnajobiektowa.
517 |POK. PRACOWNIKGW  |Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr.
lateksowg do petnej {dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o 16,75
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
518 |POK. PRACOWNIKOW |[Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,53
lateksowg do pelnej [dwuwarstwowych - z welny 4rmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  |[dobrych wh. akustyecznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
519 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,77
lateksowsg do pelnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczongj magnezytem  |dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa. .
5,20 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,85
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
5,21 |POK.PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modufowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,51
lateksows do petngj jdwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokascl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z waing mineralng|obiektowa.
5,22 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Maodutowy 60x60cm z pyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,49
tateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci, drzewne] faczong] magnezytermn  [dobrych wi. zkustyczoych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
5,23 |POK. PRACOWNIKOW  Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt ‘Wykladzina kauczukowa gr. 20,19
[ateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z weiny Amm, antystatyczna o
WySsQkoSCi. drzewne] taczonej magnezyiem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
5,24 |POK. PRACOWNIKGW  |[Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,92
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weliny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  [dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z weina mineralng|obiektowa.
5,25 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,21
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznich,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
5,26 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyi Wyktadzina kauczukowa gr. 20,67
lateksowa do petne] |dwuwarstwowych - z welny [Amim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnaobiektowa.
5,27 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,33
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezyiem  dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
5,28 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,79
lateksowa do petne] |dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczonej magnezytem  {dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna minerainaiobiektowa. .
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5,28 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farby Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 24,47
lateksowa do pefnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,30 POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60xa0cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,69
DYREKTORA lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wefny 4drmm, antystatycznz o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. skustycznyeh,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,31 |POK, SOCJALNY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetay Gres 60x60cm 9,27
lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
wysokosci, Fartuchymokrych do 100% wilgotnosci.
7z glazury przy
przyborach
sanitarnych
5,32 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modufowy 300x60cm z plyt Gres §0x60cm 415,31
peinej wysckosci.  [dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizgowy R10
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych 2z wetnag minaralna
5,33 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 27,48
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4rmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welng minaralngjnhiaktowa.
5,34 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,20
lateksowa do painej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
5,35 [FOK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60¢crm 2 piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 30,82,
lateksowaq do patngj idwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnaiobisktowa.
5,36 |[POK. SOCIALNY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 8,09
lateksowa do petnej iminerzlnej przeznaczony do pom. (Antyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuchyimokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
5,37 |[POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,99
DYREKTORA lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
5,38 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,15
DYREKTORA lateksows do petnej |dwuwarstwowych - z welny Amrn, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefna minerzlngjobiektowa.
5,39 [SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 20,52
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczonej magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralnajobiektowa.
5,40 [SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,42,
lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z weiny 4Amm, antystatycznd o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiekiowa.
541 |[KOMUNIKACA [Tynk Zywiczny do Modutowy 300x50cm z plyt Gres 60x60cm 31,62
pelne} wysokodch.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej taczone] magnezytermn
zintegrowanych z welng minzaralng
5,42 |PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modufowy 300xE0cm z phyt Gres 60x60cm 7,04
petne] wysokosci.  |dwuowarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej taczane] magnezytem
zintegrowanych z weing mineralng
543 [KLATKA SCHODOWA "Tynk 2ywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gras 60x60cm 27,36
patne] wysokosci.  |[dwuwarstwowych - z weiny
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drzewnej taczonej magnezytern  [antyposlizgowyR10 — stopnic
zintegrowanych z welng mineralng|ryflowane
5,44 |KLATKA SCHODOWA [Tynk Zywiczny do Modufowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 33,11
petnej wysokosci.  dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10 — stopnie
drzewnej taczone] magnezytern  [ryflowane
zintegrowanych z wetna mineraing
545 (WC Glazura 30x60crm do (Modutowy 60x60cm — z wefny [Terakota 60x60cm 38,54
petnej wysokosci mineraing] przeznaczony do pom. [antyposlizgowyR10
mokrych do 100% wilgotnosci.
546 [WC Glazura 30x60cm do |[Modutowy 60x60cm — 2 wetny Terakota 60x60cm 45,54
petne] wysokosci minaralnej przeznaczony do pom. |antyposkizgowyR10
mokrych do 100% wilgotnasci.
5,47 ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gras 80x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. !Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,48 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modulowy 50x60cm — z welny Gres 60x60cm 6,21
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do paingj [mineralne] przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
SOCIALNE EUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
5,49 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Miodutowy 60x60cm - z wetny Gres 60x60cm 9,22
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej [minerzlngj przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
ITECHNICZNE
5,50 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 13,29
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do peinej |[mineralnej przeznaczany do pom. lAntyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,51 JARCHIWUM LUB Vialowanie farbg Modutowy 60x60cm -z wetny Gres 60x60cm 17,20
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM.  |wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,52 |ARCHIWUM LUB Valowanie farbg Modutowy 60x60cm — z welny Gres 60x60cm 21,22
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do pefnej [mineralngj przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
5,53 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 15,92
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,54 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 27,47
ZAPLECZE LUB POM. lateksowsq do peinej imineralnej przeznaczony do pom. (Antyposlizgeowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,55 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 25,48
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIJALNE LUB POM. wysckosct, mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
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Charakterysiyczne parametry obiektu:

L.P. |DANE ILOSC:

1. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA 13 676,96m?
2. [POW. BIUROWA 7585,28 m?
3. [POW. RUCHU { POM. OGOLNE, KOMUNIKACIA, PARKING PODZIEMNY) 5653,50 m?
4  |POW. TECHNICZNO-GOSPODARCZA 1931,78 m?
5.  [POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 804,14m?
6. |[KUBATURA CALEGO BUDYNKU 63 145,00 m?
7. |WYSOKOSC BUDYNKU 29,00 m

8. |ILOSE WSZYSTKICH KONDYGNACII 8

9. ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 7

1.3.

Projektowany bilans terenu:

,Budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczynskiego
20 w Lublinie”:

- pow. zabudowy 1931,78 m?

- powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdow 257 .66 m?

- pow. biologicznie czynna — trawniki 590.24 m? (22,00%)
Razem powierzchnia terenu 2 652,04 m?

Zatozenia programu dla przedmiotowego obiektu przyjeto w oparciu o ustalenia z
Zamawiajacym oraz o wytyczne funkcjonalne dla budynkéw uzytecznosci publicznej o funkgji
biurowo-administracyjnej na zasadzie poréwnawczej w oparciu o inne porownywalnej
wielkosci obiekty powstajace i funkcjonujgce obecnie w Polsce.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomnigjszenia przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur lub wskaznikow:

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni budynku +/- 2%,
pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okreslonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spetnienia wymagarni
— uzgodnien Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych projektowych
rozwigzan technicznych i przepisow.

Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.

Opis stanu istniejgcego.

Teren inwestycji to dziatki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i tacznej powierzchni 2652,04m?,
potozone w péinocno-zachodniej czeéci miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczynskiego
20. dziatka nr 25/1 obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzedu Miasta, budynkiem
garazu oraz kioskiem handiowym, przeznaczonymi do rozbiorki. Dziatka nr 26/1 stanowi droge
wewnetrzna (cigg pieszo - jezdny) umozliwiajgcy dostep publiczny do sgsiedniej kamienicy |
parku miejskiego ,Ogrodu Saskiego”.

Architektoniczne sciany ulicy Leszczynskiego, przy ktorej znajdujg sie obecnie budynki Urzedu
Miasta Lublin, stanowi zwarta zabudowa pierzejowa ztoZzona gtownie z kamienic powstatych w
AX wieku.

Na terenie inwestycji znajduje sie ohecnie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest
ogrodzony od strony ulicy Leszczynskiego, natomiast od strony parku graniczy z murem
oporowym i skarpg. Ze wzgledu na potozony na wzniesieniu teren przylegtego parku teren
inwestycji graniczy z wysokg na okoto 3m skarpg ograniczong murowanymi murami
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oporowymi. Réwnica wysokosci terenu inwestycji | parku wynosi okoto 3m w stosunku do
terenu obecnie zagospodarowanego istniejgcych budynkéw Urzedu Miasta Lublin i ulicy
Leszczynskiego z dojazdem do prywatnej posesiji.

Wejécie i wjazd na teren dziatki Urzedu Miasta Lubiin zlokalizowane sg od strony ul.
Leszczynskiego. Z terenu inwestycji jest mozliwe takze wejscie od strony ulicy poprzez
wewnetrzng droge na teren ,Ogrodu Saskiego™

Teren przeznaczony na inwestycje opada rowno wraz ze spadkiem ulicy Leszczynskiego w
kierunku péinocno-zachodnim. Roznica poziomow wynosi okoto 2m.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzié projekty budowlane i szczegotowe wykonawcze
oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 108, poz. 1126
Z pozn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1128),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujacymi normami,

- Zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumenty i procedury formalno-prawne:
- Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach
realizaciji projektow budowlanych, wykonawczych i robét budowlanych,

- Wymaga sie wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu
przed przekazaniem obiektu do uzytkowania, a takze wszelkich wymaganych innych opracowan
z zakresu ppoz. tj. wykonawczych projektow instalacji ppoz. w tym oddymiania, scenariusza
ewakuacji | scenariusza zdarzeti pozarowych dia potrzeb zaprogramowania instalacji SSP oraz
wszelkich innych opracowar i instrukcji wynikajacych z przepisow ppoz. jesli beda wymagane.
Wszystkie te opracowania powinny by¢ uzgodnione przez uprawnionego rzeczoznawce z
zakresu zabezpieczef przeciwpozarowych.

- Wymaga sie przestrzegania Polskich Norm i innych obowigzujgcych normatywow,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane bgdzie
przekazane przez Zamawiajgcego dla calego terenu inwestyciji,

- Akiualna mapa do celow projekiowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wiasny koszt | uzyiek, '

- Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wihasny koszt | uzytek,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Badania geologiczne podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYC.JI:
Przeznaczenie terenu,

Teren inwestycji obejmuie dziatki numerze ewidencji 25/1 i 26/1.
-Teren w planie ogdinym zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonainego
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lubelskiego zespotu migjskiego, ktéry utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r., byt
przeznaczony pod funkcje o symbolu i b6 au — ustugi ogdinomiejskie.

-Teren miasta Lublin objety jest uchwatg rady miasta Lublin z dnia 24

czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwatg z dnia 24

czerwca 2010 r w sprawie przystapienia do sporzgdzenia studium uwarunkowar i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta.

~-Tereny zabudowany budynkami biurowymi, gospodarczymi.

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.

-Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

-Teren objety inwestycja nie jest polozony na terenach gérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Obstuga komunikacyjna,

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej migjskiej, ul. Stanistawa
Leszczynskiego oraz posiada dostep do istniejacych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zlokalizowanych w ulicy.

- obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszczynskiego (drogi kategorii
powiatowej) na warunkach uzgodnionych z Zarzagdem Dréog i Mostéw w Lublinie — zaklada sig
wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi.

- na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochoddw osobowych wedtug
potrzeb.

- w granicach lokalizacji inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla roweréw — wedtug
potrzeb (przewiduje sie pomieszczenia magazynowe dla rowerow w kondygnacji podziemne;.
projekty budowlane drég i zjazddw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wtasciwymi
zarzgdcami drog.

Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elekiryczng wode, gaz;
kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczowa, telekomunikacjg) wnioskowanej inwestycii (o ile
jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowac zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegdlnych czynnikow.

zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzac na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegdlnych sieci.

Istniejaca zielen.

Obszar otaczajgcy planowane przedsiewzigcie zwigzane z budowg nowego budynku UM w
Lublinie jest gtéwnie poroénigty trawa. Dziatka znajduje sie w bliskim sasiedztwie parku
miejskiego. Szczegodly zadrzewienia znajdujg sie w zatgcznikach do PFU - inwentaryzacii.
dendrologiczne].

Linia zabudowy.

Obecnie istnigjgca na terenie inwestycji zabudowa usytuowana jest w odlegfosci 3,5 m i 20,0
m od granicy pasa drogowego. Budynki ustugowo-biurowe zlokalizowane po potudniowej
stronie ul. St. Leszczynskiego usytuowane sg w odlegtosci 16,0 m (Urzgd Statystyczny)i 7,5
m (Urzad Miasta). Zespoly kamienic w uktadach pierzejowych ziokalizowane po potudniowe]
stronie ul. St. Leszczyniskiego, w bezposrednim sasiedziwie terenu inwestycji, usytuowane sg
w granicy pasa drogowego ulicy. W celu kompozycyjno-estetycznego ,domknigcia” i
uzupetnienia pierzei ulicy St. Leszczyniskiego i jednoczesnie umozliwienia zrealizowania na
terenie inwestycji zabudowy wysckiej wyznacza sig jedng linig¢ zabudowy.

Omoéwienie przewidywanych zmian.

Zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na budowie nowego budynku wraz z
dojazdami, parkingami i uiwardzonymi dojsciami w miejscu obecnych budynkéw. Poprzez
roznice terenu beda wystepowaly rowniez schody i pochylnie. Zagospodarowanie terenu




bedzie tak dostosowane do ukszialtowania naturalnego by jak najmniej zaingerowacé w
naturalng rzezbe dziatki.

Zmiany terenu bedg polegatly rowniez na usunieciu kolizji z istniejacymi sieciami
uzbrojenia, ktére czesciowo wymagajg przetozenia lub usuniecia kolizji w zwigzku z
inwestycja. Budowa nowego budynku poprzez naturaing rzezbe terenu bedzie wymagata
znacznych naktadéw na roboty budowlane ziemne i koniecznos¢ wyprofilowania skarp na
istniejgcym zboczu a fakze zabezpieczeniu wykopow kondygnacji podziemne;j i
zabezpieczeniu budynkow sgsiednich. Wszelkie opracowania z tym zwigzane wymagane
sg od wykonawcy w zakresie niezbednym do prawidiowego prowadzenia robot.

Zmiany beda réwniez polegaty na przebudowie zjazdu z ul. Leszczyhskiego i potgczenie go
Z proj. parkingiem zlokalizowanym w Kondygnacji podziemnej.

Glowne zaloZzenia i rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu,

- wyburzenie wszystkich istniejacych budynkow,

- budowa nowego budynku Urzedu Miasta Lublin,

- budowa parkingu podziemnego, (kondygnacja -1),

- przebudowa obstugi komunikacyjnej, utwardzonych dojazdéw i dojsc

- budowa nowych przytaczy lub przebudowa istniejacych,

- zabezpieczenie istniejgce] zabudowy i najblizszego zadrzewienia parku migjskiego,

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Prace obiektowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny zostaé zaprojekiowane, a
nastepnie zrealizowane przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do
minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko {(emisja hatasu i
drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego wysokiego standardu wykoriczenia i wyposazenia.

Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i uzytkowania obiektu
oraz elementéw towarzyszacych.

Przedmiot inwestyciji nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgeych norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano
— instalacyjne fowarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzyikowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno —
higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla.
bardzo dobra izolacyjnosé przegrod budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi
nalezy przewidzie¢ wspoiczynniki obowigzujace na dzien 1 stycznia 2021 roku co do
wymagdan wszelkich wspélczynnikéw przenikania ciepla przez przegrody budowlane
oraz oszczednosSc w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarowno cieplnej jak i
elektryczne;.

Nalezy w taki sposob zaprojektowaé, a nastepnie zrealizowaé budowe, aby pobér wody oraz
odprowadzenie Sciekow sanitarnych | wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiekiu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposéb
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegolnych strat poprzez
odrebnie opomiarowane uktady instalacji oraz w zgodzie z warunkami gestorow
poszczegdlnych sieci na podstawie wydanych warunkow technicznych i uzgodnien.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg autorsiwa pracowni Projekiowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 todz i
warunkami technicznymi oraz umowami gestoréw i dostawecdw medidw, zarzgdcow drag i
innych waznych uzgodnien i opracowan przedprojektowych i uzgodnien z Zamawiajgcym do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
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a) Wykonanie projektéw budowy i rozbidrki oraz wykonac roboty budowlane i oddac¢ do uzytku
przedmiot zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami,

b) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robot i llosci wyszczegolnione w ninigjszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowe] dokumentacji projektowej i hie moze to mie¢ wpltywu na zmiang zaoferowanej
ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, bo wpisane jest w ryzyko
ryczattowej umowy w trybie formuty ,zaprojektuj i wybuduj”.

d) Szczegoiowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawecy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych rowniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny robét Wykonawca winien mieé Swiadomosc stopnia ztozonosci, rozmiarow i
wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkéw i wymogdw wynikajgcych z umowy,

f) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) winna opieraé sig na
rozwigzaniach ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepcji architektoniczne
autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy
ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £odzZ.

g) Aktualna mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wtasny koszt i uzytek, (w razie koniecznosci do obowiazkéw wykonawcy bedzie nalezato
rowniez uzyskanie aktualnej mapy do celdéw projektowych, jesli zakres projekiu bedzie
przewidywat zmiany zagospodarowania terenu).

h) Warunki techniczne gestorow medidw — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny koszt i
w razie takiej koniecznosci i uzgodni projekty z dostawcami mediow,

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe] — wymagania ogélne.

Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiedzialny jest za:

a) opracowanie kompleksowe] wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
‘budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztoryséw w stopniu wystarczajgcym do
realizacji zadania i pozwalajgce] na prowadzenie robét rozbidrkowych i robdt budowlanych
uwzgledniajac wymagania zawarte w koncepgji, ninigjszym PFU oraz obowigzujacych
przepisach,

b) uzyskanie warunkow technicznych i aktualizacji warunkéw na dostawg medidw od gestorow
mediéw na budowe przytaczy, ewentuaing przebudowe odcinkéw sieci,

¢) opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie, ( jeéli bedzie taka potrzeba z
punktu widzenia dofinansowania ) decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwziecia inwestycyinego,

c) uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktéra wykonawca wykona wiasnym staraniem, gdyby
zataczona do PFU inwentaryzacja okazata sie niewystarczajgca; oraz projekt wycinek i
nasadzen kompensacyjnych wraz ze wszystkimi decyzjami i wymaganymi uzgodnieniami,

d) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen i uzgodnien w oparciu o
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cbowigzujgce przepisy | wymagania prawa budowlanego wymagane do prowadzenia robot
budowlanych,

e) realizacji zadania zgodnie z umows i wykonang dokumentacjg techniczng { budowlana i
wykonawczg aoraz warunkami pozwolenia na budowe ), kiérg wykona wykonawca sam w
oparciu o koncepcje o ninigjszy PFU,

f) wykonanie dokumentacji powykonawcze] oraz inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania
obiektu oraz terenu, a takze przygotuje instrukcje uzytkowania, bezpieczenstwa pozarowego
i instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu wszystkich instalacji oraz
szkolenia personelu,

g) rozruchu urzgdzen i instalacji, prob szczelnoéci, opracowania instrukcji eksploatacji oraz
przeszkolenia obstugi w zakresie catego obiekiu,

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiekiu na warunkach okreslonych
przez organ administracji architektonicznej wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

2.1.1.Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna speiniaé
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] w tym wykonania:

a) Aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji — w razie fakiegj
koniecznosci gdyby zatgczona do ninigjszego PFU mapa okazala sig nieaktualna lub byt
wymagany wigkszy zakres,

b) inwentaryzacji wszystkich istniejacych obiektow w zakresie niezbednym do wykonania
projektow rozbi6rki i uzyskania pozwolenia na rozbiérke a takze prowadzenia robot
rozbidrkowych,

c) Projektu i opinii geotechnicznej a takze dokumentacii badan podioza gruntowego w zakresie
uzyskania pozwolenia na budowe jak rowniez do realizacji projekiu i robét budowlanych,

d) Karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego np. dla potrzeb zlozenia
wniosku o dofinansowanie inwestycji, .

e) Ekspertyzy konstrukcyjnej pod wzgledem wplywu i odziatywania przebudowy na obiekty
istniejgce i tereny sgsiednich budynkdw i terenu parku (Scian oporowych i skarp),

f) Projektu budowlanego i projektow rozbidrki — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéiowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

g) Projekiu wykonawczego — zgodnie z Rozporzagdzeniem Minisira Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac]i projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

h) Przedmiaru robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno ~
uzytkowego,

i) Wykonanie szczegdtowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie,
proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym - opracowania nalezy podzieli¢ na dwa:
wyposazenie wymagane do realizacji zadania oraz dodatkowe opracowanie w postaci
wyposazenia docelowego obiekiu speiniajgce zasady Ustawy o Zamowieniach Publicznych i
umozliwiajgcego Zamawiajacemu przeprowadzenie postepowania przetargowego na
dostawce wyposazenia. ' ' '

) Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robet buaowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowianych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

k) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke i budowe w imieniu Zamawiajgcego,




[} Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o érednie dla regionu aktualne stawki SEKOCENBUD,

m) Dokonanie uzgodnien projektdw wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,
dostawcami mediéw, zarzadcami drag publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym
opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

n) Uzgodnieri szczegotow dokumentacji z Zamawiajgcym przed ziozeniem z wniosku o
pozwolenie na budowe,

o) odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych
punktéw osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentagii powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

p) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robot budowlanych iflub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

q) przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, kiory
ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robot utegajgcych zakryciu |
zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy, pismo o
zgtoszeniu do odbioru, badania materiatow, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczna na podstawie wynikow badarn i pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, rozliczenie finansowe, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z projektem i w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgode autorow projekiu na
wprowadzenie zmian nieistotnych, jesli jakie wystgpig podczas realizacji badZz uzyskania w
trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian istotnych
w rozumieniu prawa budowlanego,

r) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi — projekianci
poszczegdinych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych. Czynnoéci nadzoru ckreslone wymogami prawa
budowlanego w ramach rozwiazan przyjetych w projekiach wykonawczych.

s) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

1} udostgpnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych — po akceptacii
Zamawiajgcego.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi spefniac
wymogi dofinansowania inwestycji ze $rodkéw publicznych, aw szczegdlnosci Unii
Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy w.szczegblnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem
obiektéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacfach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym wymaganych szczegélowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia. Nalezy przewidzieé takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona
byla bardzo dobra izolacyjno$é przegréd budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi
nalezy przewidzie¢ wspélczynniki obowiagzujgce na dzien 1 stycznia 2021 roku co do wymagan
wszelkich wspolczynnikéw przenikania ciepla przez przegrody budowlane oraz oszczednosé w
pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplngj jak i elektrycznej.

2.1.2.Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projekiow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
VWykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projekiu
budowlanego a przed opracowaniem projekiow wykonawczych, moze dokonad wyboru




2.1.3.

okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie
budowy muszg spemnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.

Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac odpowiednie atesty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatow pod
warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej craz
programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaZznionej do zarzadzania realizacja umowy
oraz zespolu specjalistow peinigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
prawa budowianego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, robot czesciowych,
zanikowych oraz koncowychy}, kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacija, jakosci | doktadnosci wykonania robot, kontroli
przeprowadzania prob i pomiardw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen | wyposazenia.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji proponowanych rozwiazan
projektowych i wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji
(projekt budowiany, projekt wykonawczy), realizacji robot budowlanych, powinien uzyskac
akceptacie Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie | w realizacji rozwigzan
(rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatbéw, jako$ci urzadzen i proponowanych
systemdw itp.}.

Wymagania i informacje ogolne dotyczace wyKonania robét budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w skiad
opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcig oraz zatacznikami do
PFU jak rowniez zastosuje sie do nastepujacych wytycznych:

Nadzér inwestorski na zadaniu pelni¢ bedzie zespdt inspektorow Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia, Jakosci 7
dni przed rozpoczeciem robét budowlanych,

Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych.
Bezposrednic przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robét az do czasu
uruchomienia obiekiu bilbord o wymiarach 2,0m x 3,0 m, z materiatu zapewniajacego jego
trwatosé i odpornosé na warunki atmosferyczne oraz czyteinosé, na kidérym umiesci
zaprojektowany na etapie projekiu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wielobarwne tresci w tym
informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej jego powierzchni wizualizacje
obiektu.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nosnikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokladne migjsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét, przywrocic teren otoczenia budowy i
po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z
wyplatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, kiére powstang w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonaweca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pézn. zmianami), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Kosziy transporiu
odpadow oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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Prace prowadzone na czynnych elementach infrastrukiury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli [ub zarzadcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewnic ciggtosé dostawy medidw wszystkim odbiorcom
oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz
ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np. sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewnic ciaglty przeptyw sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich
unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez ich wiascicieli lub
zarzadcow.

2.1.4.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzgce w
sktad planowane]j inwestycji kierujac sie wymaganiami niniejszego PFU.

Wykonawca opracuje takze wszystkie inne elementy, kiére musi zawieraé dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegotowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich
Rozporzagdzen.

Na podstawie opracowanego projekiu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow do realizacji
poszczegolnych robét budowlanych i instalacyjnych dla prawidfowego wykonania zadania i
funkcjonowania obiekiu.

Dokumentacja Projekiowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone,
jako podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy | wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub
niezgodnosci w dokumentach, ktére to niezgodnosci zawsze winny byé rozstrzygane na
korzy$¢ Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych
dokumentoéw i zajmie w tej sprawie jednoznaczne stanowisko wigzgce dla Wykonawacy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU, koncepcje
oraz zatgczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawce uzupetniajgce
pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie | decyzje wymagane przez Zamawiajacego lub
obowigzujgce przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich opracowan w
formie papierowej {format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie plikdéw modyfikowalnych
i obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja
elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowg, a zawartosc plikow
odzwierciedlac uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna
réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki zatgcznikéw oraz opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jakos¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych powinny
umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczeénie uwzgledniad i nie przekraczac
rzeczywistej rozdzielczosdci standardowych urzgdzen do wyswietlania i powielania danych.
Materiaty wchodzgce w skiad wersji elekironicznej powinny charakteryzowac sie nastepujgco:
- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczose 300 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca fgcznie z przekazang
dokumentacja projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentaciji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, kidremu ma stuzyc,

- zgodnosci dokumentaciji z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
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- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.
W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma ocbowigzek
opiniowad¢ wnioski firm zewnetrznych, kidre wplynely do Zamawiajacego w trakcie trwania
umowy i dotycza lokalizacji urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej w obszarze
realizowanego zadania.

Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce obiekty budowlane na dziatce i sgsiednie kamienice oraz teren
parku w sposob wydzielajgcy wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata
zanieczyszczen elewadji, elementéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzen
czy dojazdow i zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajace z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch pracownikdw
ma sie odbywac po Scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy teren
inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu
budowy oraz terendw sktadowych materiatéw budowlanych | odpadéw wedtug przygotowanego
wczesnigj projekiu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym.
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych Wykonawca wykona w oparciu o
zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i
dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposob bezszkodowy dla
istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu i budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej
i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i
sfinansowanie stosownych uméw. Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac (na przykiad w celu umozliwienia pracy nocnej. Przygoiowanie zaplecza
biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci
technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw
w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb
niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni
ochrone obigktu | mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje
plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe,
niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a takze funkcjonowania istniejgcych budynkdw w
porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skiad,
ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie,
jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z
przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy poditgczyé energie elekiryczng oraz wode.
Materialy, ktére dostarczane beda na budowe Wykonawca ma obowigzek cdpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i skladowac na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w Kontenerach
stalowych. Materialy sypkie nalezy sktadowacd z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w cdpowiednich pojemnikach
dostarczenych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. YV procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci
zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownicitwo robot dazyé powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostana wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;j,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow
przed przystgpieniem do robét do szkolenia stanowiskowego BHP, kiére nalezy odnotowac i
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2.3

potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgce] i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny
by¢ odpowiednic wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty | wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca
jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa, jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i o§wiadczenia. Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny byé
wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat,
wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny
charakteryzowaé sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Zagospodarowanie terenu.

Wymagania Zamawiajacego do proj. zagospodarowania terenu.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni dziatki uwzgledniajgc warunki i wymagania
ksztaltowania fadu przestrzennego oraz obstugi komunikacyjnej.

Projektowany bilans terenu,

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY (74,59%) 1 804,14 m?
- POWIERZCHNIA UTWARDZONYCH DOJSC | DOJIAZDOW 257,66 m?
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (22,00%) 590,24 m?
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU 2 652,04 m?

Wymagania Zamawiajacego do projekiowanej obstugi komunikacyijnej,

Zaktada sie utrzymanie obstugi komunikacyjnej za posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul.
St. Leszczynskiego. Rozbudowie i przebudowie podlegaé bedzie uktad komunikacji
wewnetrznej i chodnik wzdtuz ulicy, ktdéry musi by¢ materiatowo | wysokosciowo dopasowany
zaréwno do budynku jak i ulicy. Przebudowe w tym zakresie nalezy uzgodnic z zarzadca
drogi (wszelkie uzgodnienia w tym zakresie po stronie Wykonawcy). Dojscie do wejscia
gtéwnego z poszerzonego chodnika przy ul. Leszczynskiego. Dojazd do budynku do celow
pozarowych oraz droge pozarowa stanowi ulica Leszczyriskiego.

Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje sie parking podziemny.

Na terenie inwestycji nalezy zlokalizowaé min. igcznie 42 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych (w tym dla oséb niepetnosprawnych). Dojazd na poziom parkingow odbywat sie
bedzie poprzez istniejacy zjazd z ulicy Leszczynskiego poprzez wewnetrzny dojazd w
podcieniu — ta sama droga stanowi dojazd do posesji sgsiedniej i po realizacji Inwestycji ta
stuzebnos¢ nie moze zostac zakiécona — droga pieszo - jezdna.

Wymagania Zamawiajacego do elementow uksztattowania terenu,

Zaktada sie dostosowanie rozwigzan projektowych do istniejacego uksztattowania terenu, z
uwzglednieniem istniejgcych skarp oraz écian zieleni przy granicy ze strefa parku
miejskiego.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw zieleni wysokiej i niskiej.

Przewiduje sie koniecznos¢ odnowy istnigjgcych oraz projekt nowych trawnikow i paséw
zieleni niskiej. Nie przewiduje sie nowych nasadzen drzew ze wzgledu na skromng dziatke i
sgsiednia zabudowe a takze sgsiedztwoe parku.

Wymagania Zamawiajaceqo do elementéw sieci i przylaczy uzbrojenia terenu,
Wszystkie przytacza nowoprojektowane z wigczeniem do isiniejacych sieci. W przypadku Kolizji
projektowanego budynku lub elementéw zagospodarowania terenu z istnigjgca infrastrukturg
podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach istniejgcych sieci.
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Projekt przytaczy i ewentualnych przebuddw sieci na podstawie warunkdw uzyskanych od
gestoréw sieci wykona wykonawca.

Wymagania Zamawiajgcego do efementow drogowych:

- Wykonaweca jest zobowigzany w razie koniecznosci wykonaé projekt arganizacji ruchu na czas
prowadzonych robét (projekty muszg byé zatwierdzone przez Zarzadzajgcego przed
przystapieniem do realizacji robot).

- Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy z zachowaniem standardéw przewidzianych w SSTWIORB,

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania docelowego oznakowania pionowego
obejmujgcego wjazd na teren dziatki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. ,koperty” migjsc
parkingowych szczegdlnych (osoby niepeinosprawne ), ustawienie znakéw po wezesniejszym
zaprojektowaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- Wszelkie oznakowanie wewnetrznego parkingu podziemnego w tym komunikaciji, oznaczenia
miejsc parkingowych oraz drég ewakuacji a takze przeszkodowe — nalezy do Wykonawcy
Zzgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

- Oznakowanie poziome nalezy wykonaé za pomocg mas termoplastycznych.

- Nawierzchnie drdg oraz dojazdéw i ciggéw pieszo-jezdnych, po wykonaniu musza zapewnic
przydatnosc strukturalng dla przenoszenia odpowiednich cbcigzen od zaktadanych zgodnie z
przeznaczeniem pojazdow {woz strazy pozarnej), a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikéw ruchu,

- Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszczac do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu
zamowienia do pracy zmianowej oraz zwrocic szczegdlna uwage na roboty ucigzliwe (hatas) ze
wzgledu na sgsiadujgca zabudowe mieszkaniowa.

Wymagania Zamawiajgcego do elementéw malej architektury:
Wymaga sie od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montazu nastepujgcych
elementéw matej architektury | zagospodarowania terenu:

- kosze na $mieci, estetyczne, odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych, fatwych w
oproznianiu i trwale zamocowanych w sposob uniemozliwiajacy kradziez. Materiaty
dopuszczalne — stal nierdzewna, szkio, befon architektoniczny.

- tawki, estetycznych, odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych, fatwych w utrzymaniu
czystosci i trwale zamocowanych w sposab uniemozliwiajacy kradziez. Materialy dopuszczalne
— stal nierdzewna, beton architektoniczny.

- wykonanie oswietlenia terenu ofoczenia budynku, dojazdéw oraz dojsé od strony drogi
publicznej i terenu parku, zgodnie z przepisami umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po
zapadnieciu zmroku. Wymaga sie poza osSwietleniem podstawowym zaprojektowanie i
wykonanie oswietlenia elewacji (nocnego), architektonicznego podkreslajacego architekture
obiektu (iluminacja $wistlna budynku),

- wykonanie parkingu wewnetrznego dla samochodéw osobowych w kondygnacji podziemnej
dostepnego pachylnig dwukierunkowa wraz z oswietleniem, odwodnieniem i wentylacja, przy
czym jako nawierzchnie jezdne wykonane powinny by¢: pochylnia z kostki betonowej a miejsca
postojowe i komunikacja wewnetrzna w technologii posadzki przemystowej z zabezpieczeniem
powierzchni systemowym rozwigzaniem dla parkingéow podziemnych na bazie zywic
epoksydowych umozliwiajgcym tatwe utrzymanie w czystosci,

- wykonanie utwardzonych dojsé i chodnikéw komunikacji pieszej.

- wymaga sie by nawierzchnie pieszego ruchu byly wyréznione materiatlowo i kolorem oraz
indywidualnym ,rysunkiem” nawierzchni podkreslajacym architekture budynku.

- prawidlowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej na warunkach
wymaganych przez przepisy i gestora sieci, a szczegdlnie zabezpieczenie przed przelewaniem
sie wod deszczowych do parkingu podziemnego.
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2.4 Wymagania dotyczace architektury.

W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajacy przekazuje koncepcje architektoniczng.

Do projektu nalezy przyja¢ szczegdtowe wytyczne materialowe, rozwiazan funkcjonalno-
przestrzennych, powigzan i gabarytow pomieszczen oraz wizerunak obiektu okreslony w
zatgczonej koncepdji, jako szczegdtowe wytyczne architektoniczne do projektu.

Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Lublin wymaga dbatosci o walory przestrzenne |
estetyczne obiektu oraz doboru wtasciwych i dobrych jakosciowe materiatow.

Podane propozycje rozwigzar materiatowych zawarte sg zaréwno w koncepcji architektonicznej
stanowiacej zalgcznik do PFU oraz zawarte ponizej okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej,
jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

Wymagania materialowe do elementow architektonicznych obiektu:

- $ciany zewnetrzne — elewacja wentylowana (wykoriczenie poprzez panele fasadowe
noéne z wtérnego granulatu szklanego zespolone z warstwa szkla bezpiecznego).
zewnetrzne warstwowe gr. 49cm/kolejnosc warstw liczona od strony pomieszczen.

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg lub tynkiem Zzywicznym w zaleznoSci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem — wap. kat dla powierzchni pod malowanie,

- pustak ceramiczny gr. 25 cm, murowany na zaprawie wap - cem. mb

- welna mineralna pomiedzy rusztem stalowym

- systemowa elewacja wentylowana z szklanymi panelami elewacyjnymi kolorowe panele

szklane zintegrowane z panelem fasadowym.

- fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym.

Profile trzykomorowe z wkiadkg termoizolacyjng, z zestawem szyb zespolonych.

W catym budynku wymaga sie zastosowanie slusarki aluminiowej.

Pozostale wymogi zawarte sg w koncepcji.

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 42dB — czgs¢ przezroczysta

- izolacyjno$é akustyczna Rw = 42dB — czes¢ nieprzezroczysta

- szerokoscé wizualna profili (klipséw) 50mm

- szklenie elewacyjne: wspotczynnik izolacyjnosci 0.9 W/m?K dla catego zestawu — szyba +

profile) dla okien i 1,3 W/m?K dla drzwi zewnetrznych.

Uwaga:

- w kazdym pomieszczeniu z oknami zapewni¢ okna otwierane.

- rozwiazania konstrukcyjne §cian w systemie stupowo-ryglowym fasad aluminiowych,
usztywnienia, mocowanie, nalezy dostarczyé przez wykonawce, jako rozwigzanie systemowe
tacznie z dostawg $lusarki aluminiowej,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem budynku,

- wszystkie szklane scianki wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacii,

powinny byé wykonane o odpornoéci ogniowej (wymaog nie dotyczy drzwi w tych scianach),

Sciany zewnetrzne piwnicy — dwuwarstwowe o konstrukeyjnej warstwie zelbetowej - izolacja
przeciwwodna ciezka w technologii wybranego producenta — termoizolacja z ptyt styropianu
ekstrudowanego gr.min.12cm. Pozostate wymogi w koncepcji.

$cianki i kabiny systemowe HPL. Scianki systemowe z drzwiami w pomieszczeniach
sanitarnych. Pozostale wymogi w koncepciji.

sciany wewnetrzne murowane, grubosci 6em, 12cm i 25cm

- dwukrotne malowanie emulsia lub wykiadane glazurg w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia,

- tynk wewnetrzny cem-wap Il kategorii (dla powierzchni pod malowanie),

- cegta ceramiczna petna lub kratéwka (w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia) gr. 25 lub
12cm, z atestem PIH murowana na zaprawie wap-cem. M5
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- tynk wewnetrzny cem-wap ll| kategorii (dla powierzchni pod malowanie).
- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykladane glazura,

UWAGA:

Stosowanie scianek szkieletowych a takze wypetnien otwordw po montazowych z
zastosowaniem plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od
rodzaju zastosowanego typu ptyt. Nalezy wszedzie w pomieszczeniach mokrych stosowac
zamiennie plyty cementowo-widknowe,

W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie $cianek dziatowych szkieletowych na
profilach cienkosciennych z poszyciem podwdjnym plytg gipsowo-kartonowa (ruszt min. C100
co 30cm).

Sciany wewnetrzne projektowane, grubosci 12cm
Zaktada sie wykonanie §cian wewnetrznych jako szkieletowych z poszyciem plytg cementowo-
widknowa.

Wykonczenie Scian wewnetrznych murowanych - konstrukcyjnych:

Zaktada sie wykonanie wykonczenia scian wewnetrznych murowanych za pomoca tynkow cem-
wap wykericzonych mechaniczng obrobka w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i
przygotowania pod ostateczny materiat wykonczeniowy.

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze jasnym —
farba akrylowo-kompozytowa klasy 1, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw organicznych.
Wykonczenie Scian wewnetrznych poprzez zastosowanie tynku zywicznego — korytarze i
klatki schodowe - parametry nie gorsze niz: wielkos¢ ziarma: maksymalnie 0,8 mm zawartosé
substancji statych: ok. 80% wypetniacz: barwione piaski kwarcowe; kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajacym.

Wykonczenie posadzek:
- hol, korytarze i komunikacja ogolna oraz przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:
Stosowac plytki granitogresowe o rozmiarach 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych
szarych ukfadane wg wzoru rysunku wykonawczego uktadu plytek wykonanego na etapie
projekiu wykonawczego,
uktadanie zaczynac od osi wejscia gtdwnego. Kolory ptytek uzgodni¢ z projektantem przed
wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosowac plyiki ryflowane na stopnicach,
stosowac plytki granitogresowe.
W sirefach wejSciowych (przedsionkach i poczatkach holi stosowaé pasy przeciwposlizgowe
R10 z plytek granitogresowych antyposlizgowych.
Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych ze stali kwasoodpornej przy wejsciach i
przed wejSciami zastosowac obnizenia posadzek dopasowane wysokoscig do wysokosci
wycieraczek wraz z ramg i kaseta z odwodnieniem (stal kwasoodporna).

- wycieraczki przy wszystkich wejsciach — wymagania i parametry: projektuje sic w
ohiekcie {frzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej
intensywnosci uzytkowania. Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych
rozwigzan jednego producenta w catym obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach
ewakuacyjnych réwniez). Przy kazdym z wejSé projektuje sie minimum trzystrefowe wycieraczki
o catej szerokosci drzwi wejSciowych, wyposaZzone w kasety ze stali nierdzewnej do
odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikéw, wyposazone w specjalne maty
przeznaczone do budynkdw uzytecznosci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej
ponizej wykonczonej posadzki razem z kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowaé wkiad z

WKLADKA RYPSOWA | SZCZOTKA KASETOWA (RCB).

-pomieszczenia ,mokre” sanitariaty:

- terakota — plytki antyposlizgowe w Klasie antyposlizgowosci R10 o rozmiarach 60x60cm. W
miejscach gdzie wystepuja kratki sciekowe posadzke nalezy wykonaé z 1 % spadkiem w
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kierunku kratek fub odwodnien liniowych. Pod plytki stosowaé zaprawy wodoodporne
nanoszone watkiem, uszczelnienie elastyczng zapraws klejowa lub klejem epoksydowym, fuga
epoksydowa, w miegjscach dylatacji fuga silikonowa .

- szlichta cementowa m4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki Smpa gr. 4 — 6cm,
dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu
fs30

- folia pe gr. min 0,3 mm

- styropian fs-30, gr. 10 cm.

-stropy zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe wg projektu konstrukcii,

-pomieszczenia biurowe:

wykladzina kauczukowa akustyczna i antystatyczna gr. 4mm

Projektuje sie wyktadzine kauczukowa o dobrych parametrach antystatycznych oraz
parametrach pochtaniajgcych dzwigk (akustyczng).

Wzor i kolorystyke wg wybranego producenta ustali¢ z projektantem na bazie nadzoru
autorskiego.

Parametry:

Grubosé 4,0mm

Ciezar catkowity: 4800 g/m2

Twardosc 150 7619: 88 £5

Odpornosé na scieranie 150 4649: 170 mm3

Stabilnos¢ wymiardw EN 434: £0,30%

Qdpornosé na poslizg EN 13893 (DS): 0,30

2.1.7. Reakcia na ogien EN 13501: Bfl-s1

Antystatycznosc EN 1815: 2kV

Redukcja dzwigku: [SO 140-8: 18 dB

Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujgcym koszty utrzymania czystosci

Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

- garaz podziemny:

bezspoinowa posadzka na bazie barwionej zywicy epoksydowej ztozonej w 100% z
substancji statych (bez Izo — lothych zwigzkéw organicznych).

w potgczeniu z szerokg gama réznego rodzaju kruszyw tworzy niezwykle ozdobny,
niesamowicie ekologiczny i wysoce odporny na zuzycie system posadzkowy. posiada wysoka
odporno$¢ chemiczng oraz cdpornosé na bakterie.

parametry:

twardosc¢ (wg skali shole): min. 83,5

wytrzymatosé na Sciskanie: min. 81 mpa

wytrzymatosé na zginanie: min. 30 mpa

wytrzymato$é na rozcigganie: min. 68 mpa

przyczepnosé: min. 2,6 mpa

czas schniecia: 12-24 h

preferowana grubos¢: wg instrukeji producenta: min. 5mm

odpornosé chemiczna: wysoka

mikrospekania: niedopuszczalne

bezspoinowosé: obligatoryjna

wzor i kolorystyke wg wybranego producenta ustali¢ z projektantem na bazie nadzoru
autorskiego.

sufity

-w pom. biurowych wg opisu wykonczenia pomieszczen zaprojektowano sufity
podwieszone z plyt akustycznych z weiny drzewnej faczone] magnezytem montowane w
konstrukcji o szer. 15mm

- klasa pochtaniania 0,85 dla dystansu 200mm

- wymiar 600x600 i 1200x600

- grubos¢ piyty 25mm + wetna mineralna 40mm

- krawedz fazowana opuszczona 07mm — ponizej konstrukcji umozliwiajgcej rozbieranie
sufitu — konstrukcia . T"
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- izolacyjnos¢ dnew min. 28db

~ciezar 3kg/m2

-kolor podobny do ral 9010

profile z ksztaltownikow stalowych

nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanegj proszkowo wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. do montazu systemu stosuje sie nastepujace typy profili stalowych.

- w pom. ogdlnych, komunikacji,

sufit podwieszony z piyt dwuwarstwowych , dekoracyjnych z welny drzewnej fgczonej
magnezytem

klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm z welng 25 mm

wymiar1200, 600x600kolor bez podobny do ral 1015 - malowane fabrycznie

szerokosé widkna 1 mm

gruboscé 65 mm ( 25+40)

duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1a)

krawedz opuszczona o 15 mm ( czesciowo Kryjaca konstrukcjg).

niska emisyjnos¢ czastek statych

mozliwosé odéwiezania bez znacznych strat w pochianianiu hatasu ( wysoka trwatosé
funkcji akustycznych)

e tolerancja +/_1 mm

s zabezpieczenie przed pyleniem weiny

o atest higieniczny

kolor wg projektu architektury, ostateczna probka do akceptacji architekta. sufity akustyczne
wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

plyty sezonowac 3-5 dni przed montazem.

nalezy zapewnié przestrzen do demontazu ptyt okoto 150 mm — przynajmniej czesciowo.

= profile z ksztattownikow stalowych,

nalezy stosowac systemowy ruszi ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) profil przyscienny schodkowy

2) profil glowny t24 z blachy o grubosci 0,40 mm mocowany co 600 mm

3) profil poprzeczny 600 mm

kolor profili identyczny z kolorem plyty

» wieszaki

do montazu i sufitéw stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) wieszak noniuszowy wsuwany na profilu T lub sprezynowy, co max. 900 mm

(w czesci wyspowe) z ptyt dzwiekochtonnych wykonane z weiny drzewnej tgczonegj
magnezytem na ruszcie stalowym z profili cienkosciennych.

sufity podwieszone kondygnaciji biurowych pomieszczen i komunikacji projekiuje sie z w
technologii sufitbw podwieszanych typu modutowego o wadze plyt wypetniajacych nie mniejszej
niz 14,50 kg/m?. wybrana ptyta wetny drzewnej taczonej magnezytem grubesci minimum 25mm
powinna charakteryzowac sie mozliwoscia wielokrotnego malowania bez znacznych strat
wspotczynnika pochtaniania dzwieku — sufit akustyczny (szerokosé widkien ok, 1 mm). pod piyty
stosowad ruszt na konstrukcji krzyzowej typu cd 60 podwdjnej. zawiesia - regulowane zawiesia
z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach nosnych. regulowane zawiesia z drutu
powinny byé jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze
konce byly umieszczone w tym samym kierunku. mocowanie do stropu - elementy (Sruby,
wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. nalezy zawsze stosowad dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz
upewnic sig, Ze posiada on wystarczajgca wytrzymatosé na wyrywanie. jezeli nie obowigzujg
inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokosé skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm. gorne korice zawiesi powinny
by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropéw monolitycznych. dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. profile
noéne powinny byé rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokoSci i
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wypoziomowane. potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie
mogq znajdowac sie w jednej linii). dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach
nosnych w odlegto$ci 150 mm od punkiu rozprezenia ogniowego. maksymalna odlegtosé
pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm. mogg by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoridw montowanych
zaréwno nad - jak | podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

obrébki blacharskie

zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowej ptyty kompozytowej (blacha aluminiowa
+tworzywo). dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.

Zaluzje i rolety

Zaluzje zewnetrzne wystepuig na otworach czerpni i wyrzutni. Stosowac zaluzje aluminiowe
systemowe w kolorze aluminium lub grafitowym. Rysunki warsztatowe uzgodnic z projektantem
i Inwestorem.

Uwaga: za zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowa¢é siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko
ptakom. Okna w pomieszczeniach do pracy wyposazy¢ w podgumowane rolety umozliwiajace
Zzaciemnienie pomieszczen (w salach konferencyjnych sterowane elekirycznie), z aluminiowg
kasetg i prowadnicami w kolorze stolarki okiennej. Kolor materiatu rolety do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Tkaniny pedgumowane (najpopularniejsza tkaning tego typu jest tzw. blackout), gwarantujg
catkowite zaciemnienie w kazdych warunkach swietlnych.

Rolety zastosowaé¢ we wszystkich pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych.

lizolacie przeciwwilgociowe i akustyczne

pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany polistyren XPS srodkiem wodorozpuszczalnym
w technologii np. w postaci emulsji nanoszonych watkiem — parametry nie gorsze niz:
dwuskladnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy
epoksydowej o nastepujgcych wiasciwosciach:

—odpomo$¢ chemiczna — odporna na Srodowisko Sciekow w zakresie ph — 4-13, oraz na
siarkowodor.

—przyczepno$¢ do podtoza 21.5 mpa

—wytrzymalosc na rozcigganie =z 10 mpa

—przepuszczalnosé wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h 2 0.6mpa

—elastycznosé — zdolnosé do przenoszenia rys =2 0.3 mm

—mozliwosé naktadania na wilgoine podtoze
odpornosé na scieranie i uderzenia mechaniczne.
pozioma z folii termozgrzewalnej pe-ld hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podtoegowych lub
w technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi w migjscach
narazonych na ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

- sufity podwieszone w calym budynku — z ptyt d2wiekochfonnych — likwidacja pogtosuy,
parametry ptyt podano w punkcie adaptacja akustyczna — ponizej oraz w odrebnym
opracowaniu analizy akustycznej obejmujace| poszczegdlne pomieszczenia, kidra opisuje
réwniez wymagania.
impregnacje i zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie.
Sposab zabezpieczenia konstrukgeji stalowych wykonaé zgodnie z norma 1SO 12244-1 stosujac
wymagania trwatosci powtoki powyzej 15 lat i zaktadajgc kategorie korozyjnosci minimum C3.

- urzadzenia technologiczne
Dla potrzeb instalacji urzgdzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod poszczegélne elementy i urzgdzenia instalacyjne.

Dla urzagdzen montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze, podesty i
schody umozliwiajgce poruszanie sie po dachu oraz dosiep do central wentylacyjnych
( zabezpieczenie stali poprzez ocynk ogniowy ). :
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Przestrzen na dachu z urzadzeniami | instalacjami winna by¢ obudowana zaluzjami w
konstrukeji scian aluminiowych, azurowych o wysokosci 2,0 m.

podnosniki osobowe - windy
projekiuje sie trzy dzwigi oscbowe, przy gidwnej klatce schodowej.

urzadzenie wl — dzwig spelniajacy wymagania dla ekip ratowniczych

typ dzwigu / model:
norma

norma

zastosowanie

liczba dZzwigdw:

udzwig znamionowy:
udzwig przy zatadunku:
predkosé jazdy:

ilos¢ startow:
wysokosé podnoszenia:
ilos¢ przystankow:

numeracja przystankow:

przystanek gtdwny:
ilos¢ drzwi szybowych:
ilos¢€ drzwi kabinowych
sterowanie:

naped:

wymiary kabiny:

drzwi kabinowe:

dzwig oscbowy

wg en 81.1

en 81-70 - dzwig spetnia norme transportu osob niepetnosprawnych
przewoz osob

1 sztuka

1000 kg lub 13 oséb

max 220kg (jednorazowa porcja fadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/h

30700 mm

9

-1, 0;1; 2; 3, 4; 5; 6, 7( poziom dachu );

0

9

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
catkowicie elektroniczny ukiad sterowania gora - dét

elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)

szerokosc: 1500 mm
glebokosé: 2100 mm
wysokosé: 2200 mm

- drzwi automatyczne otwierane centralnie ¢2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna Swietina 2d

drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne otwierane centiralnie c2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewne]j szczotkowanej

odpornos$¢ ogniowa:- drzwi o odpornosci e 30

wymiary drzwi:
szerokosc:
wysokosé:
wymiary szybu:
szerokos¢ (hw):
gtebokosé (hd):

900 mm
2000 mm

dla jednego dzwigu
2000 mm
2140 mm

odchytka {-20 mm;+20 mm)
odchytka (-10 mm;+10 mm)

podszybie (s): 1700 mm
nadszybie (k). 3600 mm

szyh:

potozenie maszynowni:
pclozenie napedu:
przeniesienie napedu:
panel sterowy:

zelbetowy,

dzwig bez maszynowni,

w szybie w gémej jego czesci - nadszybiu

liny stalowe

na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie

wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przytacze sieciowe:

400/230 v, 50 hz

temperatura pracy:+ 5 ; + 40 °c

inne:
wyposazenie kabiny:

brak pomieszczen przechodnich pod dzwigiem

wystrdj kabiny:
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o} $ciany kabiny:
- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e panel sterowniczy:
- 1 szt. ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej umieszczony na bocznej scianie
kabiny
- w panelu zainstalowany cieldokrystaliczny wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie
- w panelu zainstalowany system gtodnomdwigcy informujacy o poziomie kondygnacji na ktorej
zatrzymuje sie kabina dzwigu
- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego ofwierania i zamykania drzwi
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych
- elementy wykoriczeniowe szczotkowane, -
o osSwietlenie kabiny:
- led punktowe, wkomponowane w sufit,-
o przyciski dyspozycji:
- w kabinie okragte, podéwietlane na niebieski, oznaczone dla osdb niewidomych pismem braille’a
bez ramek dekoracyjnych,
o  sufit:
- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewne] szczotkowanej
o podioga:
- wykiadzina dla obiektdéw uzytecznosci publicznej o wysokie] odpornosci na scieranie
c porecze:
- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drgzek stal chromowana szczotkowana,
mocowanie chromowane palerowane,-
o wentylacja kabiny :
- wentylator automatyczny umiegjscowiony w suficie kabiny
c zasilanie awaryjne:
- oSwietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego
o kasety wezwari:
- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowane] z przyciskami
podéwietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych
o strzalki kierunku jazdy:
- zintegrowane z wyswietlaczami,-
o wyswietlacze cieklokrystaliczne:
- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokgtnej ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo
o system diagnostyczno-komunikacyjny:
- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii
telefonicznej do nadszybia dZwigu - wymog normy en81-70,-
o funkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:
- dzwig przystosowany instalacyjnie do pofgczenia z centralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i
zostaje zablokowana oczekujac na dyspozycje 0sdb upowaznionych, przy statym zasilaniu.
dzwig wyposazony w funkcje - sterowania poZzarowego i jazdy priorytetowej
o zasilanie — sposoéb zasilania i podlgczenia zasilania dzwigu
musi spefnia¢ warunki dla dzwigoéw ekip ratowniczych - specjalny kabel o odpornosci
pozarowej.

urzadzenia w2 - w3
typ dzwigu / model: dzwig osobowy
norma wgen 81.1
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norma en 81-70 - d2wig speinia norme transportu oséb
niepeinosprawnych

zastosowanie przewoz oséb

liczba dzwigow: 2 sztuki (praca w grupie duplex)

udzwig znamionowy: 1050kg lub 12 osoh

udzwig przy zatadunku:  max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
predkosé jazdy: 1,00 m/s

ilosé startow: 180/h

wysokos¢ pednoszenia: 27400 mm

ilo&¢ przystankow: 8

numeracja przystankdéw. -1;0; 1; 2; 3; 4, 5; 6;

przystanek gtéwny: 0

ilos¢ drzwi szybowych: 8

ilos¢ drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
sterowanie: catkowicie elektroniczny ukiad sterowania gora - doét

naped: elektryczny bezreduktorowy {ptynna regulacja predkosci)
wymiary kabiny: szerokosé: 1400 mm

glebokosé: 1650 mm
wysokosé: 2100 mm
drzwi kabinowe: - drzwi automatyczne ofwierane centralnie c2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanegj
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia ¢2 - kurtyna swietlna 2d

drzwi szybowe: - drzwi automatyczne ctwierane centralnie c2

- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewne] szczotkowanegj
naped drzwiowy: - regulowany

odporno&¢ ogniowa: - drzwi 0 odpornosci e 30
wymiary drzwi:

szerokos¢: 900 mm

wysokos¢: 2000 mm

wymiary szybu: dia jednego dzwigu
szerokosé (hw): 2000 mm odchylka (-20 mm;+20 mm)
gtebokosc (hd): 1900 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)
podszybie (s): 800 mm
nadszybie (k). 3580 mm

szyb: zelbetowy istniejgcy,

polozenie maszynowni:  dZzwig bez maszynowni,

pofozenie napedu: w szybie w gérnej jego czesci - nadszybiu

przeniesienie napedu: ptaskie pasy z drutéw stalowych zalewanych poliuretanem
panel sterowy: na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanegj ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przytacze sieciowe: 400/230 v, 50 hz

temperatura pracy: +5;+40°%

inne: brak pomieszczen przechodnich pod dzwigiem
wyposaZenie kabiny: wystrdj kabiny:

o $ciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewne] szczotkowanej

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane]

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o panel sterowniczy:

- 1 szt. ptaski, wykonany ze szkla bezpiecznego umieszczony na bocznej Scianie kabiny z
przyciskami mechanicznymi,

- w paneiu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i pofozenia kabiny
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- w panelu zainstalowany system glosnomowigey informujgcy o poziomie kondygnaciji na kiorej
zatrzymuije sie kabina dzwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

o  oswietlenie kabiny:

- typ led, montowane pod sufitem

o przyciski dyspozycji:

- w kabinie prostokgtne, oznaczone dla oséb niewidomych pismem braille’a
o sufit

- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o podloga:
- wykfadzina dla obiektow uzytecznosci publicznej o wysokie] odpornosci na Scieranie
o porecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, dragzek stal chromowana szczotkowana,
mocowanie chromowane polerowane,-

o wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

o zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

o kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

o  strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

o wyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik polozenia kabiny w szybie w obudowie prostokatnej ze

stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

o system diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii

telefonicznej do nadszybia dzwigu - wymdg normy en81-70,-

o funkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- dzwig przystosowany instalacyjne do potgczenia z ceniralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i
zostaje zablokowana przy statym zasilaniu.

o system pozarowy:

- urzgdzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku napigcia
zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,-

Pozostale wymagania dotyczace materiaiéw opisano w koncepcji.

Wymagania dotyczace konstrukcji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

O zalacznikach do PFU - opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza

gruntowego,

Fundamenty — projektuje sie posadowienie obiektu na ptycie fundamentowej grubosci min.
60cm — szczegoly wg obliczen i projektu konstrukceji na etapie projektu. Nalezy zachowaé
wodoszczelnos¢ betonu | wykonag izolacje przeciwwodna.

Sciany oporowe — projektuje sie wykonanie po obwodzie kondygnacji — 1 $cian oporowych w

konstrukgji zelbetowej, monolitycznej (dla kondygnacji garazu podziemnego) zabezpieczajgcych

przed parciem gruntéw o zréznicowanych wymiarach — szczegobly wg obliczen i projektu
konstrukcji na etapie projekiu.
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diz Zadania pod nazwa: Budows obiskiy biurowsgs na

Sciany zelbetowe — projektuje sie wykonanie $cian budynku jako zelbetowych monolitycznych
w kondygnacji piwnicznej (garaz -1) i niektdrych miejscach koendygnacji nadziemnych (m.in.
szyby windowe, §ciany klatek schodowych, Sciany szczytowe i usztywniajace oraz szyby
technicznych szachtéw instalacyjnych} grubosci 25cm.

Wience, podciagi i nadproza — projektuje sie wykonanie wiencow stropowych nad kazdg
kondygnacjg. Wieniec obwodowy o wymiarach jakie okresli projektant na etapie projektu.
Nadproza projekiuje sie jako zelbetowe monolityczne, zaprojektowane indywidualnie. Mato
obcigzone nadproza okienne i drzwiowe dopuszcza sie jako prefabrykowane typowe

Slupy - podpierajgce podciagi. Zbrojenie stupdw zakotwi¢ w stopach i fawach
fundamentowych.

Stropy — w calosci obiekiu projekiuje sie wykonanie stropdw oraz stropodachu jako
monolitycznych zelbetowych. Dodatkowo projekiuje sie wykonanie pojedynczych stropdw oraz
wspornikéw i wspornikow jako Zelbetowe, potaczone monolitycznie z innymi elementami
budynku (stupami, podciggami i wiencami).

Stropodach Zzelbetowy — w konstrukcji zelbetowej monolityczne] plytowo Zebrowej.

Posadzki — posadzki nalezy wykonaé stosujgc szlichte cementowa gr. min. 5¢cm, zbrojong
krzyzowo siatka z pretdw g 6mm. |zolacje wykonac jako przeciwwodng ciezka. Podbudowa pod
ptyta posadzki — podsypka piaskowo Zwirowa gr. min. 30 cm, ubijana na mokro warstwami wg
wskaznika zageszczenia wskazanego w projekcie.

Materialy: Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie gtowne B500SP. Dopuszcza sie zastepczo
zastosowanie zbrojenia RB500W lub innego z kiasy A-HlIN. Uwaga polgczenia spawane
zbrojenia dopuszcza sie jedynie przy zastosowaniu stali BS00SP. Strzemiona i zbrojenie
rozdzielcze St3S lub inne klasy A-1 lub wyzszej. Beton C30/37; C30/37 w8.

2.6 Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna — instalacje nalezy rozdzieli¢ na kilka odrebnych
systemow, kazdy obstugujgcy grupy pomieszczen o podobnym przeznaczeniu.

Wentylacja winna by¢ w systemie grzewczo — chtodzacym, dzieki czemu zapewni wymagana ilosé
powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzewanie i wstepne chiodzenie ( dalsze chiodzenie i
ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem uktadu klimatyzacji centralngj ).

Wentylacje mechaniczng wywiewng zastosowa¢ w podziemnym parkingu i w pomieszczeniach
sanitariatow { ewentualnie w innych pomieszczeniach o ile zajdzie taka potrzeba ).

Przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ kurtyne powietrza zsynchronizowana z otwieraniem drzwi.

Parametry pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji:
Parametry powietrza wewnetrznego do obliczen nalezy przyimowac zgodnie z PN-78/B-03421
Dia okresu zimowego:

* temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi f = + 20°C

» temperatura powietrza w pomieszczeniach socjainych t = + 20°C

» temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych, porzadkowych

i technicznych i =+ 16°C

Dla okresu [etniego

» temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych ¢ = + 24°C

» temperatura powietrza w pozostatych pomieszczeniach wynikowa

Minimalne ilo&ci powietrza wentylacyjnego — zgodnie z Dz.U. 2002 r, nr 75 poz. 690, Dz.U. 169
poz. 1650 2003 r., Dz.U. 2006 r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

- llo&¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe min. 30 ( m*h )
zalecane 40 { m*/h )

- iloé¢ powietrza dla miski ustepowej 50 (m*h)

- llos¢ powietrza dla pisuaru 25 (m%h)

- pozostate ilosci powietrza wg krotnosci wymian
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W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny wynikac rowniez z
funkcji stezenia CO2.

W pomieszczeniach archiwdw winna by¢ utrzymywana stata temperatura temperatura i wilgotnosc
powietrza.

Wentylacja wywiewna parkingu podziemnego winna by¢ sterowana systemem centralnej detekcji
gazowej. Nalezy przewidzie¢ wentylacie o 3 stopniach intensywnosci wywiewu.

ZaloZzenia dotyczace wentylacji i klimatyzacji dla poszczegélnych grup pomieszczen:

Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyine. komunikacia:

W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna i klimatyzacje.
Dla pomieszczen biurowych ( pracownikow, kierownikow, dyrekiorow, sekretariatéw itp. )
przewidzie¢ minimum dwa ukfady nawiewno-wywiewne.

ilosé powietrza: min. 30 m*hos, zalecane 40 m*hos i co najmniej 1,5 wymiany/godzine

W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny wynikaé réwniez z
funkgji stezenia CO2.

W pomieszczeniach socjalnych iloS¢ powietrza: 2 wymiany/godzine,

W zwigzku z tym, ze jedna z sal konferencyjnych winna mie¢ mozliwos¢ czasowego podziatu na
dwa pomieszczenia ( np. ruchoma zaluzjg ) wentylacje i klimatyzacje w tej sali nalezy
zorganizowaé w taki sposob, aby byla mozliwosé korzystania tylko z jednej czesci sali,
niezaleznie z obu czesci lub z catej sali.

Przewidywana minimalna ilo$é oséb w sali konferencyjnej to 35 osob.

Szacowana min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych: 34 000 m3/h.
Szacowana min. iloS¢ powietrza wentylacyjnego dla sal konferencyjnych: 3 400 m3/h.

Archiwa:

W pomieszczeniach archiwdw nalezy zapewnic statg temperature i wilgotnosé w ciggu catego
roku. llosé powietrza wentylacyjnego, temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu — zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukgji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zakiadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

W pomieszczeniach zastosowad system nadzoru mikroklimatu dia archiwum dziatajacy w trybie
ciggtym, monitorujacy temperature i wilgotnosé wzgledna powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywa¢é przekroczenia dozwolonych warunkdw i sygnalizowac je w
postaci alarmoéw.

Serwerownie:

W pomieszczeniach przewidzieé wentylacie mechaniczng nawiewno — wywiewng i klimatyzacje
o0 intensywnosci dostosowanej do zamontowanych urzgdzen.

ilos¢ powietrza: min. 2 wymiany/godzine

temperatura w pomieszczeniu zimg: +20°C

temperatura maksymalna latem: +25°C

Punkty kasowe — bankowe:
W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna i klimatyzacje.

Pomieszczenia magazyndw. techniczne i porzadkowe na kondygnhaciach naziemnych:
W pomieszczeniach przewidzieé: wentylacje mechaniczna nawiewno — wywiewna.
ilosc¢ powietrza: 2 wymiany/godzine,

temperatura w pomieszczeniu zima: +16°C

Szacowana min. ilosé powietrza wentylacyjnego dla w/w pomieszczen: 7 200 m3/h.

Pomieszczenia magazynow, techniczne i porzadkowe na kondygnaciji podziemnej:
W pomieszczeniach przewidziec. wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.
ito$¢ powietrza: 1,0 - 2,0 wymiany/godzine,
temperatura w pomieszczeniu zima: +16°C
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Szacowana ilo§¢ powietrza wentylacyjnego dla wiw pomieszczen: 2 300 - 4600 m3/h.

Parking podziemny:

Przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewng sterowang systemem centralnej detekc;ji
gazowej - wykrywanie i sygnalizacja przekroczonych stezen tlenku wegla, dwutlenku azotu i
dodatkowo system detekcji LPG z alarmem i jednoczesnym uruchomieniem instalacji
wywiewnej na maksymalna wydajnosé. Nalezy przewidzieé wentylacje o 3 stopniach
intensywnosci wywiewu.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego: wg szczegdfowych obliczer zgodnie z VDI2053,
temperatura w pomieszczeniu: nieogrzewany

Sanitariaty:
W pomieszczeniach przewidzieé wentylacje mechaniczng wywiewna. llosé powietrza winna

wynika¢ z wyposazenia sanitariatow.

Pomieszczenia wyposazone w plotery i podobny sprzet do poligrafii:
Wentylacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zaleznosci od wyposazenia
pomieszczen.

Przewidywana lokalizacja central wentylacyjnych — dach budynku i podziemny parking. Centrale
winny byé wyposazone w wysokosprawny odzysk ciepta, po stronie nawiewu filtracja 2-stopniowa.
Centrale winny by¢ z pelng automatyka zintegrowang z systemami automatyki budynku i systemami
ppoz. Centrale i instalacja grzewcza winny byC zabezpieczone przed zamarzaniem w sezonie
zimowym.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby dobdr central przeprowadzi¢ przyjmujac 50 % zabrudzenie
filirow w centrali, co nalezy udokumentowaé w dokumentacji projektowej.

Przy ceniralach zamontowa¢ schody i podesty umozliwiajgce wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych.

Szacowana moc obiegu zasilania central wentylacyjnych: 230 kW.

Kanaly wentylacyjne zaizolowaé — z powodéw termicznych i akustycznych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu i na dachu budynku oprocz
izolacji termicznej zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej.

Na przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia ppoz stosowac klapy ppoz.

W uktadach nawiewno-wywiewnych centrale wyposazy¢ w ttumiki, w uktadach wywiewnych ttumiki
whudowaé w kanaiy.

Na wiaczeniu instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej stosowaé syfony z blokadg
zapachows.

2.7 Wymagania dotyczace instalacji klimatyzacii

Dla pomieszczen biurowych projektowanego budynku nalezy zastosowac system, w kidrym kazda
jednostka wewnetrzna moze pracowacd w trybie grzania lub chlodzenia, niezaleznie od pozostatych
jednostek { mozliwy tryb grzania i chtodzenia w tym samym czasie ).

System w trybie automatycznym, w nieprzerwany sposéb winien regulowaé zaréwno temperature,
jak i ilos¢ czynnika chiodniczego zgodnie z catkowita wymagana wydajnoscig i warunkami
pogodowymi.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze otwarcie okna Iub pozostawienie otwartych drzwi w
pomieszczeniu klimatyzowanym spowoduje z odpowiednim opdznieniem czasowym wylaczenie
klimatyzacji w tym pomieszczeniu.

Zastosowac:

Jednostki wewnetrzne z nawiewem zapewniajgcym rownomierny przeplyw powietrza i rozklad
temperatury.

Jednostki wewnetrzne winny posiadac atest higieniczny dla stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.
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DO STEROWANIA ZASTOSOWAC STEROWNIKI SCIENNE Z DOSTEPEM DLA
UZYTKOWNIKOW DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI.

Jednostki zewnetrzne dobra¢ dla klimatyzatorow pracujgcych w wersji catorocznej co pozwala
chiodzi¢ i grza¢ pomieszczenia przez caly rok w tym samym czasie.

Winny byé wyposazone w wysokowydajny wymiennik ciepta, kontrole szczelnosci instalacii
chtodniczej, tryb cichej pracy nocnej, funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci.

Instalacje skroplin z klimatyzatorow wiaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne] poprzez syfony z
blokadg zapachowa.

Instalacje prowadzone na zewnsirz budynku zabezpieczyé termicznie i dodatkowo ptaszczem
ostonowym z blachy stalowej.

Z uwagi na Scistg wspdiprace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zastosowa¢ urzgdzenia
obu systemow jednego producenta. Urzadzenia te winny byé dostarczane wraz z dedykowanym,
opracowanym przez producenta uktadem automatyki z wyjsciem do bms budynku.

2.8 Wymagania dotyczace wentylacji pozarowej

Instalacje wykonaé zgodnie z wymaganiami jak dia budynku wysokiego — winna zapewniaC
oddymianie poziomych droég ewakuacyjnych i przedsionkéw ppoz. na kondygnaciji objgte] pozarem
oraz klatek schodowych.

Obliczenia systemu wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obliczenia
nalezy dotaczyé do dokumentacji projektowe.

Instalacje zaprojektowac i wykonaé zgodnie z:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380
Z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terendw (Dz. U.
2010 Nr. 109 poz. 719),

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami),

2.9 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.

Zrodto ciepta dia instalacii co i ¢t — migjska sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa.

Podgrzew wody w wymiennikowni przewidzianej na kondygnaciji podziemnej budynku.

Instalacje co rozdzieli¢ na min. 2 obiegi grzewcze. Przewidzie¢ instalacje w systemie rozdzielaczy
pietrowych i indywidualnym podej$ciem przewodow do kazdego grzejnika.

Grzejniki z podejsciem od dolu. Zawory termostatyczne z ograniczeniem nastawy. W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych zawory w wykonaniu wandaloodpornym.

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowaé. Przewody nalezy izolowac termicznie,
a przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej lub w inny sposob obudowad.

Wszystkie materialty i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce.

Szacowana moc ciepta ogrzewania grzejnikowego - 270 kKW.
Szacowana maoc ciepta technologicznego do central wentylacyjnych - 230 kWL
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2.9.1 Wymiennikownia.

Wymiennikownie zlokalizowaé na kondygnacji podziemnej budynku.

Zrédo ciepta — istniejaca w ul. Leszczyniskiego miejska sieé cieptownicza wysokoparamertowa.
Zgodnie z informacja wydang przez LPEC sp. z o.0. w Lublinie jest mozliwos¢ przytaczenia
projekiowanego budynku do sieci cieptowniczej.

Przylacze cieptownicze wysokoparametrowe nalezy wprowadzié bezposrednio do pomieszczenia
wymiennikowni.

Wymiennikownig przewidzie¢ 3 funkcyjna: na cele co., ct i przygotowania cwu.

Zastosowaé pompy oblegowe z plynng regulacja, poszczegdine obiegi wyposazyé w armature
regulacyjna i pomiarows.

Szacowane zapotrzebowanie mocy cieplnej na poszczegoéine potrzeby cieplne budynku:

Ogrzewanie pomieszczen w budynku: ~270 kW
Cieplo technologiczne do central wentylacyjnych: ~230 kW
Podgrzew cieptej wody uzytkowej: ~100 kW

2.10 Przviacza.

Do budynku wykonaé nowe przytgcza z wigczeniem do istniejacych sieci - na podstawie warunkdw
od gestoréw sieci.

Zasilenie w wode z istniejgcego w ul. Leszczynskiego wodociggu. Przylacze wodociggowe winno
Zapewniat wode na cele socjalno - bytowe oraz p.poz.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej w ul. Leszczyniskiego sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki
zbierane z posadzki kendygnaciji parkingu przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej winny byé
oczyszcezone z substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym. Lokalizacja separatora
winna umozliwic jego mechaniczne czyszczenie.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i z terenu wokdt budynku odprowadzié do istniejgcej
w ul. Leszczynskiego sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wymaganiami MPWIK nalezy
zastosowac wspolczynnik spiywu 0,6. Dla ograniczenia odpltywu nalezy przewidzie¢ zbiornik
retencyjny wod opadowych. Do obliczert pojemnosci zbiornika retencyjnego przyjaé natezenie
deszczu 300 |fsha. Zamawiajgcy preferuje lokalizacje zbiornika ( lub zbiornikow ) na zewnairz
budynku. Instalacje i zbiornik retencyjny zabezpieczy¢ przed przepetnieniem i ,cofka z sieci” wraz z
sygnalizacjg maksymalnego poziomu wody w zbiorniku { zbiornikach }.

Przytacze cieplownicze winno doprowadzi¢ czynnik grzewczy z wysokoparamertowe] sieci
cieptowniczej w ul. Leszczynskiego. Przyigcze wprowadzic bezposrednio do pomieszczenia
wymiennikowni.

W przypadku kolizji projektowanego budynku lub elementéw zagospodarowania terenu z istniejaca
infrastrukturg podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach istniejgcych
sieci.
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2.11 Wymagania dotyczace instalacji wody.

Pomiar ilosci wody poprzez zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podziemnej budynku.

Przewidzie¢ rozdziat instalacji na dwa obiegi:

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe, w tym przygotowanie cwu,

- obieg instalacji wody na cele p.poz., tj. zasilanie hydrantow w budynku.

Kazdy obieg wody wyposazy¢ w zawory odcinajgce, filtry wody oraz zawory antyskaZzeniowe, obieg
wody bytowej wyposazy¢ w elektromagnetyczny zawor ,pierwszenstwa” ppoz.

Zapewnié odpowiednie cisnienie w wody w instalacji i w razie konieczno$ci przewidzie¢ urzgdzenia
do podnoszenia cisnienia wody odrebne dla instalacji socjalno — bytowej i odrebne dla instalacji ppoz.
oraz zapewni¢ niezbedny zapas wody na cele ppoz.

Instalacje wody p.poz. zaprojekiowaé i wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarows|
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Wielko$¢, ilos¢ i rozmieszczenie hydrantow,
niezbedny zapas wody na cele ppoz. - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowe] przewidzieé centralnie w projekiowane] wymiennikowni
zasilanej czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci cieptowniczej.

Przewidzie¢ okresowa dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zapobiegajgcg
rozmnazaniu sie bakterii Legionella - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 )

Piony wodociagowe prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowac, podejscia do przyborow
wykona¢ jako kryte. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. nalezy izolowa¢ termicznie, a
przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowe].

W obiegu instalacji wody na cele socjalno — bylowe przewidzieé zawory odcinajace na gtéwnych
rozgatezieniach przewodéw poziomych, podejsciach do pionow wody zimnej i cieple]. Nalezy
stosowaé zawory grzybkowe. Na podejsciach do piondw cyrkulacyinych przewidzie¢ zawory
termostatyczne.

W zaleznosci od zastosowanego typu rur na przewodach wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢
odpowiednig kompensacje wydiuzen przewodow.

Zastosowac baterie z mieszaczem lub na wode zmieszang. W sanitariatach ogélnodostepnych i dla
pracownikéw nalezy stosowaé armature uruchamiang automatycznie na podczerwien, dodatkowo w
sanitariatach ogdlnodostepnych armatura winna by¢ w wersji wandaloodpornej. Przy zlewach
porzgdkowych montowaé baterie wannowe z dlugim wezem, w magazynie dla konserwatoréw ( na
poziomie -1 ) na zimnej i cieplej wodzie dodatkowo przewidzie¢ zawory czerpalne ze zigczka do
weza.

Zimna wode doprowadzi¢ réwniez do dystrybutoréw wody zasilanych energia elekiryczng, ktére
nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach socjalnych, w komunikacji przed punktem obstugi klienta, w
punkcie obstugi kiienta i w salach konferencyjnych oraz do punktu mycia obuwia roboczego.
Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce.
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Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku:

wody zimnej i cieplej na cele socjalno — bytowe -3,64,01\/s
na celéw p.poz. - 8,00 /s
szacowana moc grzewcza do przygotowania cwu - 100 kW

2.12. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji.

1. Kanalizacja sanitarna.
Winna zapewni¢ odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych ze wszystkich przybordw w

budynku. Dla odprowadzenia wad z posadzki parkingu, zlokalizowanege na kendygnacji podziemnej
przewidzied odrebny system. Wody zbierane z posadzki parkingu winny by¢ kierowane do
separatora substancji ropopochodnych | dopiero po podczyszczeniu wprowadzane do kanalizacji
sanitarne]. Lokalizacja separatora winna umozliwia¢ jego mechaniczne czyszczenie i obstuge.
Dokumentacja winna zwiera¢ wytyczne zwigzane z czyszczeniem separatora: maksymalny ciezar
samochodu asenizacyjnego, droge dojazdowg o odpowiednie} wytrzymatosci. Do kanalizacji
sanitarnej wiaczy¢ réwniez poprzez syfon z blokadg zapachowg instalacje odprowadzajacg skropliny
z klimatyzatorow.

Piony kanalizacyjne prowadzié w szachtach instalacyjnych lub obudowaé, podejscia do przyborow
wykona¢ jako kryte. Przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczy¢
termicznie i dodatkowo ptaszczem z blachy stalowe].

Zamawiajacy wymaga, aby na poziomach prowadzonych pod posadzkag parkingu i na poziomach
prowadzonych pod stropami poszczegodlnych kondygnaciji stosowac spadki wieksze od minimalnych.
Pomieszczenia wyposazyé w przybory zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga, aby w pomieszczeniach socjalnych przewidzied¢ po dwa zlewozmywaki
jednokomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez
Wykonawce w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalke. W pomieszczeniach socjalnych przy
sekretariatach i dla konserwatorow przewidzieé po jednym zlewozmywaku jednokomorowym jw.,
réwniez wraz z szafkg zlewozmywakowg oraz umywalke. W pomieszczeniach porzadkowych
przewidzie¢ zlewy porzgdkowe glebokie - komory gospodarcze ze stali nierdzewnej. Na kondygnaciji
0 nalezy przewidzieé punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z urzadzeniami zasilanymi
elekirycznie: jedno urzgdzenie do mycia i czyszczenia na mokro, drugie urzgdzenie do czyszczenia
na sucho. Na kondygnacji -1 w warsziacie i w magazynie dla konserwatorow zamontowac zlewy
jednokomorowe — komory gospodarcze ze stali nierdzewne], w magazynie dla konserwatoréw
przewidzie¢ wpust Sciekowy o duzej przepustowosci odptywu.

W sanitariatach stosowac¢ miski ustepowe wiszace, w pomieszczeniu ,Rodzica z dzieckiem”
zamontowac umywalke.

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i cerfyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materialy budowlane w Pclsce.

Szacowana obliczeniowa ilosé $ciekow sanitarnych ( chwilowa) - 14 Ifs.

2121. Kanalizacja deszczowa.

Winna zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku i terenu wokét
budynku. Szczegdlnie nalezy zabezpieczyé podziemny parking przed przelewaniem sie do niego
wod opadowych z terenu wokdt budynku, w tym z drogi dojazdowej | wjazdu na parking. Budynek
wyposazyC¢ w podstawowy system odprowadzania wod deszczowych i na wypadek zlewnych
deszczy w system awaryjny.

Instalacje awaryjng deszczowg nalezy zorganizowac w taki sposéb, aby odprowadzane wody nie
byly kierowane na sasiednie posesje, ani im w zaden sposob nie zagrazaty.
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iz zadaniz pod nezwe: Budows

Nalezy przewidzie¢ wpusty deszczowe dachowe podgrzewane elektrycznie w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych. Odcinki przewodow na diugosci min. 2 m pod wpustami zabezpieczyc
przed roszeniem. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowac.
Przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczyC termicznie | dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej. Obydwa systemy wykonaé z materiatow jednego producenta.
Zgodnie z warunkami MPWIK ilo&¢ odprowadzanych wod deszczowych nalezy ograniczy¢ do ilosci
okreslonej wspoiczynnikiem sptywu 0,6. Do obliczen pojemnosci zbiornika retencyjnego przyjac
natezenie deszczu 300 I/sha. Instalacje i zbiornik retencyjny zabezpieczy¢ przed przepetnieniem i
.cofka z sieci”. Zamawiajacy preferuje lokalizacje zbiornika ( lub zbiornikdw ) na zewnatrz budynku.
Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie jako materiaty budowlane w Palsce.

Szacunkowa ilos¢ wod opadowych z dachu budynku wynosi ~ 43 I/s.

2.12.2. Dokumentacja instalacji sanitarnych.

Projekt Wykonawczy winien uszczegdtawia¢ i uzupetniaé projekt budowlany w takim stopniu
doktadnoéci, ktéory jest niezbedny do realizacji robdt budowlanych. Czes¢ opisowa i rysunkowa winny
by¢ ze sobg spojne, nie wzbudzac watpliwosci co do zaprojektowanych rozwigzan. Rysunki winny
by¢ wykonane w odpowiednie] skali, a opisy winny by¢ petne i czytelne.

Projekt Wykonawczy winien zawieraé odrebny punkt ze szczegotowymi wytycznymi dla pozostatych
branz.

Projekt dla kazdej instalagji winien zawiera¢ szczegdlowe zestawienie materiatow | urzadzen z
podaniem ich iloéci i charakterystycznych parametrow.

W projekcie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winien by¢ wykaz wszystkich elementow instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej z podziaiem na poszczegdine systemy. Numerami, wg wykazu winny
by¢ oznaczone elementy instalacji w czesci rysunkowej.

Czesé rysunkowa winna dokfadnie pokazywac kanaly i urzadzenia, a szczegolnie przebieg kanatow
w przestrzeni stropu podwieszonego — przekroje winny pokazywaé rozmieszczenie wszystkich
instalaciji, rowniez elektrycznych, z uwzglednieniem izolacji na instalacjach, skrzyzowan przewodow,
miejsca koniecznego na montaz lamp elektrycznych, itp. wraz z podaniem wymiaréw przestrzeni
stropu podwieszonego.

Wszystkie instalacje sanitarne objete tym projekiem winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
polskimi przepisami i normami.

Budynek wyposazyé w instrukcje eksploatacji poszeczegolnych instalacji i urzgdzen. [nstrukcje winny
szczegblowo wymieniaé wszystkie konieczne do wykonania czynno$ci, badania i sprawdzenia,
czestotliwosé ich wykonywania oraz zwigzang z eksploatacjg wymagang czestotliwos¢ wymiany
poszczegdlinych elementéw urzadzen. Winny zawieraé oznakowane w czytelny sposob schematy
instalacji oraz poszczegolnych urzadzen.

- 2.13. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Zakres instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
- Przylacza wraz ze stacjg transformatorows zgodnie z warunkami PGE (zasilanie podstawowe i
rezerwowe)
- Rozdzielnie elekiryczne
- Trasy kablowe
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogolnych
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- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja cdgromowa

- Instalacja zasilania odbiorow technologicznych

- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepigé

- Potgczenia wyrdwnawcze

- Instalacia systemu sygnalizacji pozaru

- Instalacja oddymiania klatek schodowych

- Instalacja wentylacji pozarowe]j

- Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego

- Instalacja okablowania strukiuralnego

- Instalacja monitoringu wizyjnego

- Instalacja kontroli dostepu i systemu sygnalizacji wiamania

- Instalacja radiowezta

- Instalacja multimedialna w salach konferencyjnych

- Instalacja monitordw prezentacyjnych do systemu informacyjnego
- Instalacja systemu kolejkowego (obstuga mieszkancow)

- Instalacja Zaluzji (rolet) elekirycznych w salach konferencyjnych
- Instalacja BMS

Wszystkie instalacije i systemy majg by¢é kompletnie wyposaZone we wszystkie urzgdzenia
i okablowanie niezbedne do ich prawidlowego dziatania bez dodatkowych naktadow ze strony
Inwestora i Uzytkownika. Wszelkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadad
atesty i centyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej oraz byé zgodne z Wytycznymi Dziatu 1T i OR czy systemami migjskimi
Zamawiajacego.

UWAGA:

- Weszystkie instalacie elekiryczne objete projektem winny by& wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych branz

2.14. Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje dostawy wyposazenia w meble poza elementami
niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie oraz elementy
zabudowy meblowej takie jak zabudowa Kuchenna, zabudowy wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pomieszczenia socjalne wyposazone w zabudowy kuchenne
dodatkowo maja by¢ wyposazone w dwa zlewozmywaki jednokomorowe z
ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez
Wykonawce w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalke W pomieszczeniach
sacjalnych przy sekretariatach i dla konserwatoréw przewidzie¢ po jednym
zlewozmywaku jednokomorowym jw., rowniez wraz z szafkg zlewozmywakowa oraz
umywalke.

VWszystkie pomieszczenia sanitarne maja by¢ wyposazone w komplet wyposazenia -
dozowniki na mydio ( dla kazdej umywalki ), dozowniki na papier do wycierania rak,
szczotki do toalet z pojemnikami, wieszaki ubraniowe do kabin, pojemniki na papier
toaletowy, pojemniki na odpady ( zuzyte reczniki papierowe itp. ), dodatkowe mate
pojemniki na odpady w kazdej z kabin ( wc damskie ), lustra. Pomieszczenia sanitarne
dla osob niepetnosprawnych dodatkowo muszg byé wyposazone w komplet
pochwytdw dla poszczegdinych przybordw ( umywalka, miska ustepowa itp. ) oraz
lustra obracane. Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych majg byé
.wandaloodporne” i wykonane ze stali nierdzewnej.
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Caty obiekt nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia Scian przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez drzwi jak i inne elementy wyposazenia takie jak krzesta, biurka
itp., przy pomocy odbojnic, listew, naroznikdw itp.

W poblizu Pomieszczenia Obstugi Klientéw — nalezy zaprojektowac pomieszczenie
przeznaczone ,rodzica z dzieckiem” wyposazone co najmniej w umywalke i przewijak.
Pomieszczenie to moze by¢ potaczone z innym pomieszczeniem sanitarnym ( z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow }

Na kazdej kondygnaciji, nalezy zapewni¢ pomieszczenia porzadkowe — szatnie oraz
magazynek dla pracownikéw gospodarczych.

Na kondygnacji 0 nalezy przewidzie¢ punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z
urzgdzeniami zasilanymi elektrycznie: jedno urzadzenie do mycia i czyszczenia na mokro,
drugie urzgdzenie do czyszczenia na sucho.

Na kondygnacji 0 nalezy przewidzie¢ 2 punkty do bezdotykowej dezynfekcji rak .

Dach ma by¢ wyposazony w system asekuracji, podesty, drabinki oraz bariery
umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie 0sob wykonujgcych obstuge serwisowsg
urzgdzen znajdujgcych sie na poziomie dachu. Wokat krawedzi dachu ma by¢
wykonana ostona ( aluminiowa Zaluzja ). W ramach zadania nalezy rozwigzac¢ rowniez
kwestie zwigzane z od$niezaniem dachu oraz myciem elementdw elewacji budynku.

Dla wyzej wymienionych elementéw wyposazenia nalezy przyjac¢ nastepujgce wymagania:
Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobieraé estetyczne, dobre jakoSciowo i
mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobiera¢ materiaty dostosowane do
architektury budynku o nowoczesnym wygladzie (new design), oraz oszczedne, co do formy,
proste i funkcjonalne. Materiatowo i kolorystycznie wyposazenie powinno dopeinia¢ wnetrza
samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny charakter. Przewiduje sig w
ramach przedsigwziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego wyposazenia
biurowego systemowego wg wybranego producenta.

Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg projektows
w postaci szczegotowego spisu wyposazenia obiekiu uzgodnionego na etapie projektu z
Zamawiajacym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz umozliwiaé
prawidtowe funkcjonowanie obiektéw bez dodatkowych zakupdw ze strony Uzytkownika czy
Zamawiajacego.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny byé odporne na zniszczenie, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publicznej. Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami
odpowiadaé systemowym rozwiazaniom, co do trwatosci i estetyki.

Minimalne wymagania technologiczne mebli

. Opis wyposazenia i dokumentacje szczegdtowa warsztatowg mebli nalezy wykonac na etapie
projektu w odrebnym opracowaniu - spisie wyposazenia, gdzie nalezy przedstawi¢ wszystkie
elementy wyposazenia obiekiu uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamoéwienie typu zabudowy kuchenne, wnegkowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktdre mozna taczy¢ ze
sobg w roéznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudowe w tym samym
systemie dostawcy.
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2.15.

Cechy obiektu dotyczgce rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg miec trwatosé nie mniejszg niz 50 lat, Nawierzchnie
utwardzone musza mieé trwatos¢ uzytkowa nie mniejszg niz 10 lat. Instalacje zapewnia¢ maja
funkcjonowanie w okresie, co najmnigj 10 lat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.
Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie w ramach zadania
inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z nowoczesnych materiatdw w tym
wykonczeniowych | wyrdzniac sie walorami estetycznymi podnoszac wartosé estetyczng tego
rejonu miasta.

Podzialy na elewacji oraz konstrukcja budynku ma byc¢ zaprojektowana -aby umozliwiata
dowolng aranzacj¢ wnetrza ( mozliwosé dowolnego lokalizowania scian dzialowych
poszczegolnych pomieszczen ) Zaprojektowana konstrukcja budynku maja uwzgledniaé
wymaganie przenoszenia ohcigzen przez stropy budynku co najmniej 8 kN/mkw.

W ramach opracowania nalezy zaprojekiowa¢ komunikacje z poziomu -1 { pomieszczenie
parkingu ) do poziomu dachu przy uzyciu windy ( urzadzenie W1 — dzwig speiniajacy
wymagania dla ekip ratowniczych ) , oraz klatkg schodows zlokalizowang przy szachtach
windowych. Druga kiatka schodowa zlokalizowana przy wjezdzie do garazu ( od wschodniej
strony } ma umozliwiaé komunikacje z poziomu -1 na poziom ostatniej kondygnacji + 6 ( dostep
na dach z klatki tylko za pomoca wiazu, czyli odmiennie w stosunku do rozwigzania
przedstawionego w zataczone] koncepcji )

Budynek nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a w
szczegdlnosci przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem istniejgcej
wokét budynku zabudowy. Zamawiajacy nie dopuszcza jakichkolwiek ingerencji w obiekty
sgsiadujace.

Nalezy zaprojektowad oraz wykonaé elementy identyfikacji wizualnej { w tym logo Urzedu
Miasta umiejscowione na budynku } z uwzglednieniem obowiazujacego Zarzadzenie
Prezydenta Miasta Lublin dotyczacego Systemu Identyfikacji Wizualnej. Projekt identyfikacji
wizualnej ma byé uzgodniony z Zamawiajgcym.

W zakresie dostepnosci budynku, obiekt ma spetniac wymagania Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami, a w

szczegolnosci spelnia¢ zawarte w art. 6 minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegbinymi potrzebami.

2.16.

Wszystkie ciagi piesze i pieszo-jezdne nalezy zaprojektowac oraz wykonac tak, aby umozliwié
poruszanie sie po nich pojazddw o nacisku osi co najmnigj 5t { nalezy uwzglednic¢ nacisk osi
samochodu asenizacyjnego do czyszczenia separatora ropopochodnych ).

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

WSTEP

Zamdwienie polega na realizacji inwestycji, kitérej przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn.:
.Budowa nowego obiekiu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ulicy St.
Leszczynskiego 20 w Lublinie”.
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Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Na podstawie ninigjszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektow rozbiorki, projektéw budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami | opracowaniami
niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na rozbiérke i budowe, oraz
uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym przed zioZzeniem wniosku o pozwolenie na
budowe,

- wielobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach, ( jako opracowan
uszczegoOtawiajacych projekt budowlany ), zatwierdzenie tych projektow przez Zamawiajgcego
pod wzgledem szczegdtowych rozwigzan, a rowniez pod wzgledem materiatowym,

- kosztoryséw i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robo6t budowlanych wraz z wyposazeniem okreslonym w PFU oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z ninigjszego PFU,
koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedziba w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £.6dz, projektdw
oraz warunkow pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestorow sieci i dostawcow
mediéw, zarzadcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz celu, jakiego chce osiagnaé
Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

- uruchomienie catego obiektu, wszystkich jego elementéw | wbudowanych urzgdzen oraz
wszystkich urzadzen, obiektéw i elementdw zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem
okreslonym w PFU oraz wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i niniejszego
PFU, wyposazenia p. poz. wg wymagan obowiazujgcych przepisow i PFU, oraz wyposazenie
w instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogéinych
uzytkownika obiektu i urzadzen, instrukgji dla uzytkowania urzadzen, instalacji i wyposazenia
ruchomego, instrukcji bhp, instrukeji p.poz. dla catego obiekiu, w tym scenariusza ewakuacji
obiektu itp. Instrukcje eksploatacji poszczegolnych instalagji | urzadzen winny szczegétowo
wymieniaé wszystkie konieczne do wykonania czynnoéci, badania i sprawdzenia,
czestotliwosé ich wykonywania oraz zwigzang z eksploatacjg wymagana czestotliwosé
wymiany poszczegolnych czesci urzgdzen. Winny posiadaé schematy instalacji oraz
poszczegdlnych urzadzen.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajacy traktuje:

zagospodarowanie placu budowy

drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

ogrodzenie placu budowy

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwiazane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Kosztorysu inwestorskiego i Przedmiaru Robot.
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Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszgcych, takich, jak: porzadkowanie migjsca
pracy, utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny byc¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Kosztorysu inwestorskiego Przedmiaru Robdt.

Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z,
pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na rozbidrke, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjami technicznymi. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badar materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Dokumenty budowy

Cdpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronolegicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date rozpoczecia robét przez Wykonawce,

terminy rozpoczecia i zakoiiczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robét, frudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koficowych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio je przeprowadzit,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
[nspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projekianta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia, o jakosci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowiag zatacznik do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokot przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoaduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia
Inwestora | przedstawione do wglgdu na zyczenie Inwestora.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robét

wykaz scalonych elementow robét,

harmonogram terminowo — rzeczowy robdt,

Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robét, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w

- dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru Inwestora i

Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okresione w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow i urzgdzen oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, kitdre uleglty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacig
projektows, wymaganiami ST, projekiu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych rob6t.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robét z wymiarami i rzednymi okrelonymi w dokumentacii
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu
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spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robet zostana poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszi.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnesci za ich dokfadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakecie, dokumentacji projektowej i ST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania petwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty bylty w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po oirzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6ot a w szczegélnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pebytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do robot Wykonawca chwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestarem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, kiérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacii robét.

c) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
i drogi montazowe.

g) Wykonawca jest zobowiazany do przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki itp.

f} Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokecnanie uzgodnien iip.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Ochrona interesow osab trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sig w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji -
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, kiore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznos$ci czasowego odciecia doptywu medidw do sgsiednich posesji
Wykonawca poinformuje o tym ich mieszkancow oraz zapewni na swoj koszt dostawe wody,
odbiar sciekow, itp.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywoéw oraz wydanych decyzji i
opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednosiek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacie haz, warsztatdw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosai:
stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Pziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
p6Zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytworcg
odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy
na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpaddw w migjscu ich wytworzenia oraz transporiu z miejsc wytworzenia
do migjsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

stosowat sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku {Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowadé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 128, poz. 1108);

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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powstate w wyniku pozaru, kidry mégtby powstac w ckresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
ocdpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone pirzed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, kidre wplywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z
odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawigjacy.

Bezpieczensiwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizaciji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepisow | wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. VW tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowiane
jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnicnych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest do przesirzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 89 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw
( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

« Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.};

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzadzony zgodnie z wiw
rozporzgdzeniem.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagarn okreélonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertows].

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw | wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspekiora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt miejsca do magazynowania
materiatow, dostep do zaplecza socjainege (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru
wody i energii elekirycznej.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym porzadku
drog dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po
ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi. Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania punktu mycia
samochodéw wyjezdzajacych z placu budowy.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przej$é na teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robdt, a w szezegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnoséci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznosc
— strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003, Nr47, poz. 401).

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno&¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zfozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
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koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one pofrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wlasciwose
do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnosécig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy [nwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziiwos¢ warianiowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ poZniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostana przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robdt. '
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkdw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot | przewozonych materiatow. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania punkiu mycia samochodow
wyjezdzajacych z placu budowy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
Umowa oraz poleceniami Inspekiora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
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YWykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru, jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet | nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas
prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robdt. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwoinego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych Robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong, jakoéé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s3 okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobranie probek _

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co, do jakoéci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej

BROJEVTOWANIE ARCHITERTONILZNE
WICHAL OTOMARSI LIFIEC 2315 R, STR. 65



woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

VWszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obgjmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badarn jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspekiorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celdw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek | badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania, | zapewniona mu
bedzie wszelka poirzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koniroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspekior Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badari i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspekior Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace
atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeZeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc ich wlasciwosci z ST, to takie materialy iflub urzgdzenia zostang
odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

W przypadku przerwania robét i koniecznosci wykonania inwentaryzacji bedzie ona wykonana
na ponizszych zasadach.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig
projekiowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i ferminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki cbmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatlow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3,
jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekro.

lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy :

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. '

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposé6b ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbidr czesciowy wykonanych elementow ( etapdw ) robdt

odbior koncowy

odbidr ostateczny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiar rabét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Jako&é i ifos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pedstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementow na koszt
Wykonawcy.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.

Inspekior Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére Wykonawca
Zzamierza rozliczy¢ osobng faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru
Termin odbioru — zgodnie z umowa. Odbior polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w
protokole odbioru czeSciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot
czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.
Powiadomienie o gotowosci do odbioru i odbiodr czesciowy odbywa sie na zasadach
okreslonych w umowie.

Odbiodr koncowy robhét

Odbidr kofcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
itosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem w tym
samym dniu pismem Inwestora. Czynno$ci odbiorowe rozpoczng sie w terminie okreslonym w
umowie.

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbior robot
polegac bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze
jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru korficowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgeych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do edbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego.

Odbidr jakosciowy

Odbidr jakoSciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacje techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne
producentéw materiatdw i urzadzen) okreslajace sposob wykonywania prac oraz dopuszczalne
tolerancje i odchyiki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i
odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie
odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robdt przez Wykonawce (wowczas data
ponownego zgtoszenia trakiowana bedzie, jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z
umowa poleci usuniecie wad oschie frzeciej na koszt Wykonawcy.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w
umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgeych |
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

sprawozdanie techniczne,

protokoly odbioréw robét zanikowych i odbiordw czesciowych,

instrukcje obstugi poszczegolnych instalacji i urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

rawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentagcji projektowej przekazane] przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji roboét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

L} ﬂg’

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okreslac bedzie umowa

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowag, jako integralng czgsc¢ i nalezy je czytad facznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, poz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznigjszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowianych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych koszidw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacii
technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pozn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczainych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu {(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hafasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu nie
zwalnia Wykonawcy od cbowigzku stosowania wymogdw ckreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA PFU.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisdow:

Mapa do celow projekiowych,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzja o zmianie DLICP,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna,

Warunki techniczne gestoréw medidw.

N rop-

Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktore
potwierdzi stosownym o$wiadczeniem i przekaze Wykonawcy przed jego wystgpieniem z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1298 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z
pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z
pozn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wizesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181
z pdzn. zm.)

[7]1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaci
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[11] Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z
pdzn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.
177 z pbzn. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389}
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[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2002 . nr 75,
poz. 690 z pdézn. zm.)

[15] Dz.U.87.129.844 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczensiwa | higieny pracy

[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzgdzen nalezy uwzglednié wymogi zarzadzenia Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz. 335) z
pézniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 1999 r
(Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczensiwa)

[18] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenow z dn.21.04.2006

[19] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidgrkowych.

[20] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

f21] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz.
U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[22] PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania”

[23] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[24] PN-EN 81-70:2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdw.
Szczegodlne zastosowania dZzwigdow osobowych | towarowych. Czes¢ 70: Dostepnosé dzwigdw
dla oséb, w tym os6b niepetnosprawnych”

[25] Inne wynikajace z zatgcznikdw do PFU

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych { Dz.U.2003 nr 47, poz.401)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzgledniac zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projekiowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych.

4.1.  Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownie ,,Projekfowanie
Architektoniczne Michat Otomanski” z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej
1068 lok. 36, 94-104 £4dz,

4.2. Mapa do celéw projektowych,

4.3. Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4.4. Dokumentacja badan podioza gruntowego, opinia geotechniczna,

4.5. Inwentaryzacja dendrologiczna,

46. Warunki techniczne gestoréw medidw,

47. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,
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IV. ZALACZNIKI DO PFU

1.  AKTUALNA MAPA DC. PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

3, OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

4. DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 72117

5. DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI LOKALIZACJI NR 15/19

6. WARUNKI TECHNICZNE GESTOROW MEDIOW,

7. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA WYKONANA PRZEZ PRACOWNIE

,PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAL OTOMANSKI”, Z SIEDZIBA

W LODZI, PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 106B LOK. 36, 94-104 L ODZ.
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ABRES NWESTYER:
IBUESIBR:

RROIGITANT:

KONTAKT:
mobile: +48 601 268 386

architeki@michalotomanski.pl
www.michalotomanski. pl

2B ACZNIK) DO
PROGRAMU
FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO

DLA ZADANIA POD NAZWA:

BUDOWA OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZEDU MIASTA LUBLIN
PRZY UL. LESZCZYNSKIEGO 20 W LUBLINIE

Kategoria Xl

20-220 LUBLIN, UL. LESZCZYNSKIEGO 20; DZ. NR EWID. 25/1, 26/1.

GMINA MIASTO LUBLIN
PLAC KROLA WHADYSEAWA £OKIETKA 1
20-109 LUBLIN

>

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr43/01/W
w specjalnosci do projektowania bez ograniczen.

APIEC20I9 Y,

Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski

94-104 tadz
ul. Dbywatelska 106B lok. 36
NIP 727-149-26-45




ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCIONALNO — UZYTKOWEGO
DLA ZADANIA POD NAZWA: BUDOWA OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZEDU MIASTA LUBLIN
PRZY UL. LESZCZYNSKIEGO 20 W LUBLINIE.

SPIS ZALACZNIKOW:
1. AKTUALNA MAPA DC. PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

3. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO

4. DECYZJA LOKLAIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 72/17
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Finansujgcy i wiasciciel opinii: Projektowanie Architektoniczne

Michat Otomaniski

94-104 L.udz, ul. Obywatelska 106B Iok. 36.
Wykonawca opinii: Uslugi Geologiczne Jan Stec

20-349 Lublin, ul. Elekiryczna 61/24.

OPINJA GEOTECHNICZNA
wraz zZ dokumentacja badan podloza i projektem geotechnicznym
dla budynku Urzedu Miasta przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie.

Miejscowosc: Lublin
Gmina: -

Powiat: -
Wojewodziwo: lubelskie

Opracowal:
UPRAWNIO

mgr ijean Stec
it JepkCUG Nr 070564
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ZA ZGODNOSE F ORYGINALEM

Lublin, 2019r.
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1. Wstep.

Opini¢ wykonano na zlecenie: Projektowanie Architektoniczne, Michal Otomatiski,

94-104 Fudz, ul. Obywatelska 106B lok. 36. Celem badan jest rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych i ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych w podiozu
projektowanego budynku Urzedu Miasta w Lublinie. W ramach prac terenowych wykonano: 3
otwory wiertnicze @ 120, do glebokosci 12,0 m ppt. Rzedne otworéw okreslono na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokesciowej w skali 1:500. Opinig opracowano w 4 egzemplarzach

Przy opracowywaniu opinii wykorzystano archiwalne dokumentacje geotechniczne.
Wykorzystano ponadto nastepujace normy i instrukeje:

1. Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020,
2. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96012,
3. Kruszywa do nawierzchni drogowych PN-B-11113,
4. Drogt samochodowe Roboty ziemne PN-S-02205,
5. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne BN-72/8932-01
6. Instrukcja badari podioza gruntowego budowli drogowych i mostowyeh opr.
w 1998 r. przez Instytut Badawezy Drog i Mostow.

Projekt Geotechniczny opracowano zgodnie z §10 Rozporzadzeni Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U.2012.463).

Wg wiw rozporzgdzenia warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do: proste warunki, druga
kategoria geotechniczna. Na podstawie wykonanych wierceri, badan makroskopowych, badan
archiwalnych, normy PN-86/B-02480 stwierdza sie w podliozu grunty rodzime nieskaliste
mineralne i nasypowe. W podlozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych.

Z uwagi na to, ze nie wystgpuja n/w sytuacje dotyczace usytuowania obiektéw:
-posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych oraz na terenach
eksploatacji gorniczej.

-na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu

-nad brzegiem rzeki, jeziora lub zbiornika

-w poblizn wykopu lub $ciany oporowe;j

-w poblizu wyrobisk gorniczych lub konstrukcji podziemnych

mozliwo$¢ zmian wytrzymalosci podloza gruntowego w czasie sg ograniczone. Teren jest
polozony przy dolnej krawedzi wysoczyzny lessowej.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badaii polozony jest w Lublinie przy ul. Stanistawa Leszczynskiego 20. W miejscu
istniejacych budynkéw projektuje sie VI kondygnacyjny obiekt z podziemnymi garazami.
Istniejgce budynki 11 i I1I kondygnacyjny wykazuja spekania, ktére mozna wiazaé z
nieréwnomiernym osiadaniem. Zlokalizowane sq one w $rodku obnizenia biegnacego przez
ogrod saski od ul. Lipowej do rzeki Czechéwki w rejonie stadionu Lublinianki. Spekania te
powstaly najprawdopodobniej w okresie zanim wykonano odwodnienie powierzchniowe placu
pod skarpa (rejon otworu nt 2).

Skarpa od potudnia (od ogrodu saskiego) jest zabezpieczona starymi murami
oporowymi, gltéwnie z cegly, przy budynlu VIII kondygnacyjnym takze murem Zelbetowym.
Nie stwierdza sig ruchow osuwiskowych.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.




Powierzchnia terenu w miejscu badan jest na rzednych 184,2 — 182,8 m nm. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to obnizenie morfologiczne na wysoczyznie lessowej, przy krawedzi
doliny Czechéwki. Teren jest weigty w skarpe lessows oraz nadsypany o 1,5 —2,9 m. Pod
wzgledem fizjograficznym jest to mezoregion Plaskowyz Naleczowski.

Na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych do 12,0 m w podtozu pod warsiwg
nasypow skiadajgcych sig z lessu i gruzu, o grubosci 1,5 - 2,9 m, stwierdza sie
czwartorzedowe lessy i piaski. Osady gérnokredowe nawiercono w otworze nr 3 na glebokosci
11,6 m ppt. —rzednej 171,2 m nm. Lessy na terenie badan sg typu dolinnego, wyksztalcone
Jako glina pylasta, py!, na przemian z piaskami.

Na terenie badan wystepujg 2 poziomy wodonosne, pierwszy czwartorzedowy
nawiercono go w otworach nr 1, 2 i 3 na glebokosci 7,2 — 8,6 m ppt. tj. rzednych 175,6 — 175,5
m nm, drugi napiety wystgpuje na giebokosci 13 — 14 m ppt. stabilizuje sic na 1zednej ca 176,0
M nn.

4. Ocena oddzinlywania inwestycji na $rodowisko.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji obiektu ze wzgledu na wystepowanie gruntu
mineralnego, gleboko wystepujaca wodg sg korzystne, Nie wystepuja ruchy osuwiskowe.

W otworach 112 (srodek obnizenia morfologicznego) do glgbokosci 7,4 — 8,0 m ppt — rzednej
176,2 m nm stwierdzono zroznicowany grunt: glina pylasta, pyt na przemian z piaskiem
pylastym i drobnym (less dolinny). W otworze nr 3 stwierdzono mniejsze zréznicowanie
podtoza — nosny grunt warstwy I wystepuje na rzednej 178,3 m nm. W otworach 2 i 3 strop
warstwy Il wystepuje na rzednej 176,2 m nm. Mozna wigc zalozy¢, ze 60 % terenu bedzie
wymaga¢ wzmocnienia podioza przy pomocy wymiany podioza na piasek stabilizowany
cementem lub krétkich kolumn. Niezbgdne jest wykonanie $ciany oporowej od ogrodu
saskiego. Wystepowanie na przemian piasku i gliny bedzie utrudnieniem przy wykonaniu muru
oporowego. Scianki szczelinowe sa kosztowne, ponadto trudno bgdzie ustawic specjalistyczng
maszyng. Proponuje si¢ wykonanie scianki ostonowej, kotwionej na state.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych otwordw, badan makroskopowych oraz normy PN-86/B-02480
stwierdza si¢ w podiozu grunty rodzime, nieskaliste mineralne i nasypowe. Stan i rodzaj gruntu
okreslono na podstawie badar makroskopowych. Ze wzgledu na rézny rodzaj, stan i geneze
badanych gruntéw w podiozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych, oznaczonych na
przekroju zal. 2 symbolami I- V.

Warstwa I - obejmuje czwartorzgdowe lessy i deluwia lessowe, wyksztalcone w postaci gliny,
gliny pylastej, piasku gliniastego, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosei I = 0,20, wilgotmosci Wn= 17,4 — 17,9 %, gestosci objetosciowej p =2,0
s, spdjnosei ¢y = 17 kPa, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 15°, module odksztalcenia
Eo= 20580 kPa. ' )

Warstwa II - obejmuje czwartorzedowe lessy dolinne, wyksztalcone w postaci piasku
drobnego i piasku pylastego, mato wilgotne i wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym,
o stopniu zaggszezenia Ip = 0,55, wilgomosci Wn = 8 - 14 %, gestosci objetosciowej p =
1,7 t/m?, kacie tarcia wewnetrzaego ¢ = 30,7°, module odksztalcenia E, = 50600 kPa.

Warstwa I - obejmuje plejstocenskie rzeczne piaski srednie, mato wilgotne i mokre, w stanie
srednio zaggszczonym, o stopniu zageszezenia Ip = 0,6, wilgotnosci Wn=8-22 %,



gestosci objgtosciowej p = 1,9 t/m?, kacie tarcia wewnetiznego ¢ = 33,6° module
odksztalcenia Eq = 94600 kPa.
Warstwa IV - obejmuje lessy plejstocenu starszego, wyksztatcone w postaci gliny pylastej,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznodci I = 0,10,
wilgotnosci Wn = 16 — 18 %, ggstosci objgtosciowej p = 2,1 ¢/m?, spdjnosci ¢, =
22 kPa, kacie tarcia wewngtrznego ¢ = 16°, module odksztalcenia E, = 26040 kPa.
Warstwa V — obejmuje kredowe zwietrzeliny gliniaste i kamieniste opoki, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,20, wilgotno§ei Wn =30 —
35 %, gestodci objetosciowej p = 1,8 t/m’?, spdjnosci c, = 31 kPa, kacie tarcia
wewngtrznego ¢ = 18°% module odksztalcenia E, = 28070 kPa.
Wartosci parametrow geotechnicznych dla poszezegélnych warstw okreslono zgodnie z
wymogami normy PN-81/B-03020 metodg B. Grunty warstw 1 i IV zakwalifikowano do grupy
o symbeolu konsolidacji C, a warstwy V do grupy B.

6. Okreslenie czeSciowych wspélezynnikéw bezpieczefistwa do obliczen geotechnicznych.

Warunki gruntowe sg proste. Warstwowanie gruntu jest poziome. Konstrukeja obiekiéw
charakteryzujgca si¢ mozliwoscig przenoszenia odksztalcen i drgai. Oddzialywanie obiektu na
srodowisko poza utrudnieniami w trakeie budowy nie wystepuje. Zgodnie z normg PN-81/B-
03020 nalezy uwzgledni¢ mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych parametréw
geotechnicznych przez zastosowanie wspéiczynnika materiatlowego ym. Wspolezynnik v, dla
parametiu wyznaczonego metodg B [ub C wynosi ym = 0,9 Iub 1,1, przy czym nalezy
przyjmowaé wartos¢ bardziej niekorzystng.
Przy sprawdzaniu I stanu granicznego warto$¢ obliczeniowa dziatajgcego obciazenia Q;

(kN) powinna spelnia¢ warunek Q; <mQr w ktérym:
Qr— obliczeniowy opér graniczny podloza gruntowego przeciwdzialajacy

obcigzeniu Q; :
m - wspolezynnik korekeyjny rowny 0,7 do 0,9 w zaleznosci od metody obliczenia.
W zaleznosci od stosownej metody obliczen obliczeniowy opér graniczny Qr podoza nalezy
skorygowaé wspéiczynnikami, dla oporu na przesuniecia poziome nalezy stosowaé
wspdlezynnik m = 0,8, przy uproszczonych metodach obliczed m = 0,7, dla oporu pionowego
zar6wno dla metody obliczenia parametrow B jak i C stosuje sie wspélezynnik m = 0,9.

7. Okreslenie oddzialywan od gruntu,

Na elementy obudowy tymczasowej wykopu fundamentowego wystapi oddziatywanie gruntu
w postaci parcia czynnego. Wyznaczenie oddzialywai gruntu na elementy obudowy nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z PN-83/B-03010 ,,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie™
lub inng metoda.

Przy posadowieniu bezposrednim w gruntach warstwy I na glebokosci 4,0 m ppt.
sprawdzanie II stanu granicznego 4. osiadania budowli jest potrzebne. Wydaje sie, ze beda cne
zbyt duze poniewaz czes¢ fundamentu posadowiona bedzie w warstwie IlI, W badanych
lessach wykonanie skarp w pionie jest niedopuszczalne ze wzgledu na wkiadki piasku.
Spekania istniejgcych budynkéw sg najprawdopodobniej wynikiem zawilgocenia gruntu zanim
wykonano odwodnienie powierzchniowe pod skarpa od strony ogrodu saskiego.

8. Model obliczeniowy i obliczenia no$nosci.



it

Z uwagina prosty przypadek projektowy przekroje geotechniczne zalaczono do Projektu
Geotechnicznego jako zal. 2. Nosno$¢ podloza mozna liczyé wg. PN-81/B-03020. Przy
prawidlowym wykonawstwie nie nastapi odprezenie podioza, ktére w polaczeniu z doplywem
wody stanowiloby powazne utrudnienie, Do stanow granicznych nosnosci wymagajacych
sprawdzenia zalicza sig:

-utratg nosnosci podioza pod fundamentem z tytulu wypierania

-przesunigeie poziome fundamentu

-utrate nosnosci fundamentu.

Przy posadowieniu na plycie powyzsze warunki beda zachowane. Obliczenia powinny by¢
Jednak dokonane. Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg posadowienie obiektéw na
glebokosci ca 4,0 m ppt. lub nawet glebie;.

9. Roboty ziemne.

Zasypki wykopow oraz podsypke posadzki nalezy wykonaé starannie. Zasypke fundament6w
podpiwniczonej czgsci budynku nalezy wykonaé z miejscowego lessu, usypanego warstwami
max. 0,2 - 0,3 m z kazdorazowym zaggszczeniem warstwy do uzyskania wymaganego
wskaznika Iy = 0,96 — 0,98. Badania zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami,

Poziom wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 7,2 — 8,6 m ppt. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami. Nie ma potrzeby monitorowania obiektn, Poziom
zerowy ustali architekt. Nalezy zapewni¢ odplywy wody opadowej od budynku.

10. Whioski:

1. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne; wg rozporzadzenia MT,B i GM z 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe i obiekty nalezy zaliczyé
do: proste warunki gruntowe, druga kategoria geotechniczna.

2. W podiozu pod nasypem o grubosci 1,5 — 2,9 m wystepuje:

- glina, glina pylasta, piasek gliniasty, o I = 0,20 (warstwa ),
- piasek drobny, piasek pylasty, o Ip = 0,55 (warstwa II),
- piasek sredni, o Ip = 0,6 (warstwa III),
- glina pylasta, o I = 0,10 (warstwa IV),
- zwietrzelina gliniasta opoki, o I. = 0,20 (warstwa V).
3. Woda gruntowa wystgpuje na glebokosci 7,2 — 8,6 m ppt.

mgr iné Aatt Stee
upt. pro B Ni 070554
TS Netl-0487
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3(2019)
182,8

- ' Zat. 2
Lublin ul. Leszczyriskiego 20 — Budynek UM

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY nr |
Skala 1:500/1:100

Objasnienia: _
nN - nasyp
c, k—gruz Gp - gleba
i - pyt G - glina pylasta
Py - piasek pylasty Ps - piasek Sredni
Py - piasek drobny Py - piasek gliniasly
Z, - 2zwir gliniasty KW, - zwietrzelina gliniasta opoki
——‘g:g—-— poziom wody

| - numer warsiwy geotechniczngj
I. - stopiefi plastycznosci
Iz - stopien zageszczenia

F-1
2(2019) 1(2018)
183,6 1842
S‘:Q & ;
s o ) <)

it p=08

Vo=020
: Opracowat:
8.2019r. Mgr inz. J. Stec

=177,0

-173,0

~471.0
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Karta dokumentacyjna otworu

Otwory Nr 1

Obiekt - Lublin ul. Leszezynskiego — Budynek UM
Miejscowos¢ — Lublin, Powiat —, Wojewédztwo — lubelskie
Wykonawca wiercenia ~ZRGW Geowiert

Nadzor geologiczny - mgr inz. J. Siec

System wiercenia — mechaniczny,

Zat. 3.1

Data wiercenia — 08.2019r.

E‘ OPIS MAKROSKOPOWY
] @ ! oy
. ec = =
v ;Zleg |8 |8 g 2 y
s BE 138,58 2 g gﬁ Rodzaj gruntow q‘”’; = —% E'E
D  EpT)| 2 : N & =2 w9 °
Te|s2lc=8]|ea - .% BE % o N g (]
i8|25 1482 |gs|8 |Bg |uE S| 8§ |s8|z%
gals8|losk|os|s |&2 &z OtworNr 1 H=184,2 S & |68 |25
1 2 3 4 5 2] 7 8 9 10 11 12
o170 - : | B(P.K | 0,0-03 | Nasyp (piasek, gruz), szary mw zg - -
AN
LR NV
>
> {
2,0 0,329 | Nasyp (pyh, gruz), bronatny w szg - -
30
2,9-3,3 | Glina pylasta, brgzowa w tpt I
40
3,3-56 | Piasek pylasly, brazowy mw s2Q 4]
50
. 54 Q,
6,0
56-6,5 | Glinaz piaskiem, brazowa w tpl i
7.0 .
6,5-8,0 | Piasek drobny z domieszka pyiu, 2olly mw 529 it
8,0
8,6 9,0
13,0
- 8.0-12,0 | Piasek Sredni z domieszks zwiru gliniastego, win szg 'Qp ik
11.0 bezﬂwy
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0 -
18,0
19,0
20,0




Karta dokumentacyjna otworu Zal. 3.2

Otwory Nr 2

Obiekt - Lublin ul. Leszczyiiskiego — Budynek UM
Migjscowosé — Lublin, Powiat —, Wojewodziwo — lubelskie
Wykonawca wiercenia —-ZRGW Geowiert

Nadzor geologiczny - mgr inZ. J. Stec

System wiercenia — mechaniczny, Data wiercenia — 08.201
- QPIS MAKROSKOPOWY
Y @ ‘T
gE |2 Z g
v 2 |lag & 8 g < 2 8
pd %E z E% ] 2 g g’g Rodzaj gruntw 2 E —;% %"E’
TEIs521588 5. |w = 5y £ & NGl EQ
55251483 (da|3 (58 g E & e [2Z135
€5 |68 |DEE|Oa|n (o= &3  |OtworNr 2 H=1836 S » |GaB |28
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
@120] - >’} )((V\}
N N
1,0 >’n (K'G\,'Il)> 0,0-15 | Nasyp (aruz, glina, humus), c. szary w szg -
CPAP%
20|/
25 G 1,5-36 |Glina, z6lta w Ip!
/L
a0,
‘. Pgv | 3847 |Piasekdrobny, zolty mw 520
5.0 7| Q
5,0 /" / -~ ’
~ —~
601/ Gu/ 47-64 | Glina pylasta, z6lla w ipl
WiTavA )
70F. B 6474 |Piasek pylasty, j. szary mw | szg
7.0 T
80l.. ; .,
N |
9'0 :. + ‘ ‘ . - . . "
. P, - ..} 7.4-11,2 |Piasek $redni z domieszkg 2wiru gliniastego, win 529 2
S bezowy
0o -+ .
HE T
ol o
11.04- -~ '
/N /r-
12,0 e 11,2-12,0 | Glina pylasta, bezowa w tpl Qp
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
15,0
20,0




Karta dokumentacyjna otworu Zak. 3.3

Otwory Nr 3

Obiekt - Lubfin ul. Leszczyiiskiego — Budynek UM
Miejscowose ~ Lublin, Powiat —, Wojewdédztwo — fubelskie
Wykonawca wiercenia —ZRGW Geowiert

Nadzér geologiczny - mgr inz J. Stec

System wiercenia — mechaniczny; Data wiercenia — 08,2019y
i OPIS MAKROSKOPOWY
jg |m g -
1 co|8 g B o o @ = < 2 11 §
= _gg z26x(2 % § gg Rodzaj gruntow a2 5 -5 E'E
TEIs58(558|5 w = 53F s @ No| BT
g2 |S2|8=2|88|ls |E2 8E 2 e |SE|38
Eo 6B {033 |osjw (o2 oz OtworNr 3 H=1828 = n logled
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x
D126| - LS N B
horBck) 7] 00-08 | Nasyp (gruz), szary mw 20 -
1077 %
X XA
X >
RS .
2,0 /nN(G.G,,K' 0,8-2,7 | Nasyp (gfina, glina humusowa), c. szara w 520 -
A N,
X N 7
307 7 7.7
,Gn / , 2,7-3,5 | Glina pylasta, brazowa w tpl
40]° « ﬁd'-":‘ 3.5-4.0 | Piasek drobny, brazowy w szg Qp
/ - P.gt / 4,04,5 | Plasek gliniasty, bragzowy w ip!
50 0
5.2 R
]
l. .‘.
70|
Py ' 45115 |Piasek Sredni, bezowy mwin| szg Q,
8o ". .
90f " -
9,0 ..,
100] - 2o
[ . T
- € *
110" -+
S .
L .|| . '. .
12,0 Al}WB /i) 11,6-12,0 | Zwietrzelina gliniasta opeki, zielono-szara w ip! i o
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
15,0
20,0
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ABORATORIUN BUDOWLANE

Alina

MATUSZAK

ul. Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN

tel, 81 441 00 84

ZESTAWIENIE WYNIKOW

GRUNTOW BUDOWLANYCH

Zaok. 4

Lublin, sierpiefi 2019 r.

BADAN LABORATORYJNYCH

Probki gruntu z terenu :Lublin  ul. Leszczynskiego, Budynek UM

. fif . - . s
fPobrane probkd !B;ak_':: Analiza uziarnienia
ZawaroSé frakcjiw %
s} E 5:01 § £ = %
CFE = 2] Elz(2] S (3 |E £ E
. § |5 Rodzaj gruntu gleggl 5 (o] @ Selw § = £
512w §l88] 2191 ¢ |SE|2E| S = 2
g % N i barwa g 38| s .g = |z z v g “é’
)= S| o £ 12 g S
£ e 1T RiE (2|2 & | B
s
Wy
m Bl %l w ] %% %
1 213 4 516 | 7839110111112 13 14
Pr
1 154w brazowy wl - - <11 2 |74 | 24| - Pz
Px :
1 111,5|w bezowy mv| -] - |<1§ 9179112} - Prn+2Z
G
2125w bezowy w22 tpl| <t 17,4
I/Gn
22 1
2150 i-szarobezowy v ol | < 17,9
Pz
2 170w j. szary wi - -ty -179| 21| - Pz
3 s2|w] peimwy |™1 | || - f100] | -| Ps
3 [s0|w] | b w ™| || 1] | s
Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481 "Grunty budowlane.Badania probek gruntu.”
LABORAT@ BUSCH _ALS
atuszok
20-329 kub |. Chemiczsia 11 1

884 el kom, 0697 113 08¢



L ABORATORIUM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK Lublin, sigrpien 2019r

vl Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN
fel.ffax 81 44 100 84,

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Prébki gruntu z terenu: Lublin ul. Leszaczyrniskiego, Budynek UM

Otw.nr 1 Glebokosé: 5,4 m
Uziarnienie wg PN-88/B-04481
# sita Pozostaje i Przechodzi
. [ram] % ' % Rodzaj grunta P
i i 7 3

16,0 0,0 100.6 Wskainik réZnoziarnistodei
80 0.0 1000 | U =d,/d 13,1
40 0,7 99,3 i w10

2,00 1.3 98,1 i wspolczynnik Tiltracyi Ko 0.189

1,00 27 95,4 f m/ dobe ’

0,50 g9 85,6

L a iy " " dso 0,021 mm "
0,125 24,9 319 | '

0,075 67 252 dyg 0,042 mm

0,050 1,6 236

<0,050 73,6 -

SR 1000 dso 0,278 om |

KRZYWA UZIARNIENIA
o0 a1 10 10,0 1600
100,0 T - 0
» ol E
) E
90.0 110

80,0 /

K / 20
£00 - L,
2 / ;; i
S0 / ' E 4o§
50,0 : E

B

_ / E 1350,
40,0 // ‘ 1 60
30,0 | ' ]

g 70
20,0 4 T 80
100 | 1 50
a0 i E ;‘ £ 100

BOK OCZKA SITA from}




ABORATORIUM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK

ul. Chermiczna 11h
20-329 LUBLIN
tel/fax 8144 100 84,

Prébki gruntu z terenu. LUblin ul. Leszaczynskiego, Budynek UM

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Lublin, sierpien 2019r

Otw.nr 1 Glebokosé: 11,5 m
Uziarnienie wy PN-88/B-04481
# sita Pozostaje "1 Przechodzi o
[raum] % % Reodzaj gruniu Pn
i F) 3
16,0 0,0 100.0 Wskaznik réznoziarnistosei
80 43 95,7 U=d/d 10,2
4.0 35 523 S0
© 200 1,7 90,6 wspdlezynnik filirac)i &, 18
1.0 32 g4 m  dobe 3380 |
0,50 14,9 72,5 d 0.041
i 0,25 368 35,7 10 , min
0,125 18,6 172
0,075 37 134 dsp 0,144 mm
0,050 12 12.3 Ii
<0,050 123 -
L2 | ﬂ dey 0,415 mm H
|
KRZYWA UZIARNIENIA
og o) L0 100 _ 100,0
100,0 o : <0
i ‘,—"‘"/ ]
90,0 — ; f10
i ’/ i
80.0 1 / 20
g / ;
2700 / + 30
2 ]
00 E t 40
e i 3 T
5 g 1.1
850,0 1 50
|- : E "i
0.0 ¢ / 60 é
30,0 + /, 370
20,0 / . 80
L et 1 ?
100§ ' 1 90
0.0 1 100

BOK OCZXA SITA fuwn]




ABORATORIUNM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK

Lublin, sierpieti 2019r

ul. Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN
tel.Fax 81 44 100 84,

Préobki gruntu z teremu: Lublin ul. Leszaczynskiego, Budynek UM

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Otw.nr 2 Glebokosé: 7,0 m
Uziarnienie wg PN-88/B-04481
# sita Pozostaie Przechodzi
[mm] % %% Rodzaj gruntu Pxr
1 2 3
[ 16,0 0,0 1000 | Wskaznik réznoziarnistogei
—so 0,0 000 | Umdgd 8,7
4,0 0,0 100,0 60110
2,00 0,0 100,0 wspolczynnik filtracji K, 0316
1,00 0,3 99.7 _m/dobe 3
0,50 6,2 93.6
0,25 215 721 dyo 0.024 mm
0,125 38,6 33,5
0,075 10,5 23,1 dyg 0,048 mm
i 0,050 24 20,7
| <0,050 20,7 - _
dﬁﬂ 0,211 mm
KRZYWA UZIARNIENIA
a0 [1X] 10 10,0 1400
1000 ¢ > - 0
[ // E
90,0 1 / 110
80,0 + 20
z Q
70,0 1 30
4 E
E / ¥
60,0 1 40°
=) E .
50,0 Z 1 50
400 + / : 1 60.
300 + 1 70
3 J ’,f ]
1 .
S : ]
20,0 + & 1 80
00 4 1 99
) : E
o6 : : 1 I
BOK. OCZXA SITA fmm]
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ABORATORIUV BUDOWLANE

Alina MATUSZAK

Lublin, sierpieri 2019r

ul. Chemiczna 1th
20-329 LUBLIN
telffax 81 44 100 84,

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Probki gruntu z terenu. LUblin ul. Leszaczyriskiego, Budynek UM

Otw.iwr 3 Gicbokoéé: 5.2 m
Uziarnienie wg PN-88/B-04481
# sita Pozostaje |  Przechodzi
[mm] % E% Redzaj gruntu Ps
1 2 3
[ 160 0,0 100,0 Wskaznik réznoziarnistosci
i 30 0,0 100,0 U=dgyd 1,7
] 4,0 0,0 100,0 10
2.00 0,4 99,7 I wspolczynnik hiltracji Ep, 18.044
1,00 6,7 %0 | ./ dobe 8, [
0,50 210 78,0 i
2 o A — dyo 0,258 mm |
0,125 7,0 0,9
0,075 04 05 dp 0,293 mm
0,050 0,1 0.4
<0050 0.4 -
Suma 100,0 | dgo ___0313_!1 mm
KRZYWA UZIARNIENIA
40 ol 1o 100 1000
106,0 T v o ; T 0
_ / ]
90.0 / : :
_ / / @ i 10
0.0 1 1 20
S / R
70,0 + 30
8 1 R
g j : Y5
50,0 : 1 40°
e 5 E
50,0 : 150!
[-¥ : ] r
40,0 | l ; 6o
0 | I 1
200 + / 3 50
106 + j ! 190
! E
00 e ' 1 100
W AT
BOK 0 STA ey LABORATOR: WOALE
20-329 Lublinj ul. ik
NIP 7124
ielfax 081 244-00-84, 3R




ABORATORIUM BUDOWLANE

Alina HMA TUSZAK

Lublin, sierpien 2019r

m' Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN
felffax 81 44 100 84,

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Prébki gruntu z terenu: Lublin ul. Leszaczynskiego, Budynek UM

Otw.nr 3 Glebokosé: 9,0 m
Uziarienie wg PN-88/B-04481
# sita Pozostaje |  Przechedzi
[mm} % : 2% Rodzaj gruntn Ps
F; 3
16=0 0.0 160.0 Wskainik réznoziarnistosei
80 0.0 100,0 U=d i 2.4
|| 4,0 0,0 100,0 i i0
" 2,00 14 98,6 “ wspolczynnik Gliracyl Ky 21035
1,00 4,7 94,0 m./ dobe s
0,50 41,1 52,9
925 125 10.5 0,243 11111
0,125 23 22
0,075 L0 1,3 0,306 mm
0,050 0,1 1,2 |
<0,050 12 -
= To0.0 0,586 HIin
KRZYWA UZIARNIENIA
L] 41 Lo 0o 100,0
100,0 I 7 0
90,0 / 1 10
80,0 20
£ ;
£70,0 } + 30
5 (
=50.0 } 1 a0
£ / i
Ns0,0 f 1 50
) j |
40,0 / 60,
30.0 1 T
200 + 1 50
18,0 + / 1 o
o0 L L 1 1ot

BOK OCZEA SITA fmm)




LUBLIN 2007

700 LAT
MIASTA

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

vt Wienlawska 14, 20071 Lubiin, tel: B1 486 2200, fae 81 456 2207

Y
AB-LA-1.6733.2.5.2017 Lublin, dnia ;2 ¥y lipca 2017 r.

DECYZJA or 72717
o ustaleniuv leokalizacji inwestycii celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie :
art. 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust{ pki. 1, art. 53 ust. 3, 4 5 oraz art 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 jXAME
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U.2016.2147 .t
Ze zm.),
art. 104 iart 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 2016.23 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 16.05.2017 r.

Whnioskodawey: Gminy Lublin reprezentowanej przez Dyrektora Wydziatu
Inwestycji | Remontow
20-117 Lublin, ul. Podwale 32

W sprawie: realizacji budynku biurowego dla potrzeb administracji wraz z infrastruktura,
parkingami | elementami matej architekiury, na dziatkach nr 25/1, 26/1, pofozonych
przy ul. Stanistawa Leszczynskiego 20-22 w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlane] polegajgcej na: realizacji budynku biurowego dla poirzeb administracji wraz
z urzgdzemarni budowlanymi, parkingami i elementami matej architektury

na dzialce nr ewid. 25/1, 26/1 (obreb: 41 — Wieniawa, arkusz: 2)
potozonej w Lublinie przy ul. St. Leszczyriskiego 20-22
pas drogowy ~ dziatka nr 52/3 (ul. St. Leszczynskiego — droga powiatowa)

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Teren inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego oraz literami: A B C D E— A, na mapie
zasadniczej w skali 1:500, stanowiace] zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczgce rodzaju, funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
srodmiejska zabudowa uslugowa (realizacja budynku biurowega dla potrzeb administracji wraz
z urzgdzeniami budowlanymi, parkingami (podziemnym i nadziemnym) i elementami malgj
architekiury).

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego.

a) finie zabudowy: obowigzujacg (L1) , rozumiang jako maksymalna linia zabudowy na ktorej musi
byé usyluowane przynajmniej 80% elewacji budynku i nieprzekraczalng (L2), oznaczono na
zalgczniku nr 1 do decyzji kolorem niebieskim;

b) wielkosS powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie wyznacza sig;

c) szerokas¢ elewacji frontows] budynku — do rozpietosci terenu inwestycii z ‘uwzglednieniem
przebiegu drogi {dopuszcza sie realizacje budynku w granicach dzialek : 26/2, 23 i 22/2);

d) wysokos¢ gornej krawgdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub atiyki (mierzona od ére niego
pozionu tereny przed gltéwnym wejsciem do budynku):

- na terenie pomigdzy liniami zabudowy L1 L2 - min. 6,4 i max. 14,0 m, .
- na terenie ograniczonym nieprzekraczalng linig zabudowy {L.2) — max. 29,0 mZA ZG0DNOSC 4 ORVEINALEN

KP_Mdok: 83827/07/2017




4.2,

4.3

72

7.3,

7.4,

7.5.

7.8,

214

g} geometria dachu (kgt nachylenia, wysokost kalenicy, ukdad potaci dachowych, a tekize kierunek
gidwne] kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki) — dach wielopotaciowy do 30° w ukiadzie
kalenicowym iub plaski, wysokos¢ budynku:

- na terenie pomigdzy linlami zabudowy L1112 — max. 149 m;
- na terenie ograniczonym nigprzekraczalng ling zabudowy (L2) - max. 28,0 m,

f) na dachu dopuszcza sie lokalizowanie drzgdzen infrastrukiury fechniczng] o wysokosci do 2.0 m
obudowanych ostonami o wysokosci do 2,0 r;

g) zakazuje sie zmiany rzezby terenu, kiora moglaby mie¢ niskorzysiny (negatywny) wplyw na
dziatki sgsiednie np. powodowstby zmiane stosunkow wodnych | zalewanie terenu iub
virudnialaby odpiyw wod opadowych, osuwanie mas ziemnych ip.

h) projekiowane rozwigzania odpowiadac powinny akivalnym standardom techniczno-uzytkowym
zapewniajgc harmoniine dopeinienie ukiadu sgsiedniej zabudowy,

i} w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidziec razhiorke istniejgcych obiekiow.

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu wynikalgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

W irakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzglednic wymogi ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturainego uksziattowania terenu i stosunkdw wodnych.

W przypadku kolizji projekiowanego zagospodarowania ferenu z niska zielenig | drzewostanem
w obrebie nieruchomosci objele] inwestycjy, nalezy uzyskadé uzgodnienie z Marszalkiem
Wojewddziwa Lubelskiego oraz zezwolenie na ewentualng wycinke drzew 1 Krzewéw objetych
ochrona.

Ustaleniz dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr kulfury
wspolczesnef.

Teren inwestycii nie jest objety ochrong konserwatorska,

Zgodnie z art. 32 | 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r, poz.
1446) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmioty, co do kidgrego isinigje przypuszczenie, Ze jest
zabytkiem, jest podstawg do cbowiazkowego wstizymania wszelkich prac moegacych uszkodzic
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwilocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gémiczych, a iskze narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

Teren inwestycii nie wymags uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielegne.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszezynskiego (drogi kategorii powiatowej)
nz warunkach uzgodnionych z Zarzadem Drog | Mostow w Lublinie,

Na terenie inwesiycji nalezy zapewnic¢ migjsca postojowe dla samochodéw oschowych
- wedlug potrzeb.

W granicach lokalizacji inwestyc]i naleZy zapewnic migjsca posiojowe dla rowerow - wedlug
poirzeb.

Projekty hudowiane drag i zjazddw, slemenly urzgdzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochyinie itp.) wystepuigcych w pasie drogowym wymagajg uzgednienia z wiasciwymi
zarzgdcami drog.

Zasilanie 1 zaopatrzenie w media infrastrukiury technicznej (energie elektryczng, wode, gaz,
kanalizacje sanitamna, kanalizacje deszczows, telekomunikacie) wnioskowane] inwestycii
{o ile jest wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegoinych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzad na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegdinych sieci.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowad i budowad w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszancwanie
uzasadnionych inferesdw osob trzecich, wtym :

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energif elekirycznej i ciepingj oraz
ze srodkow fgcznosci,
zapewnienie dosigpu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ckreslenie warunkdéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiGcenia elekiryczne i promieniowanie,
zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesti dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

8.2 Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgey decyzje o poz-
woleniu na budowe (art. 55 cyt. wyze] ustawy).

9.3, Dia terenu objetego ninigjszg decyzjg moze byé wydana innym wnioskodawcom decyzja
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.4, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien osob trzecich.

8.5, Whioskedawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie ¢ zwrot nakiadaw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzig o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te mega byé pro-

wadzone po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub, odpowiednio po zgloszeniu
nie objetym sprzeciwem.

9.7. O pozwolenie na budowg mozna wystgpic do Wydzialu Architektury | Budownictwa Urzedu
Miasta Lublin, ewentualnie zglosic zamiar rozpoczecia robot budowlanych, gdy decyzja stanie sig
ostateczna.

10. Warunki wynikaigce z przeprowadzonych uzgodnieii.
W toku pastepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z:
Zarzgdem Drog 0 Mostéw w Lublinie, pismem, znak: 1U-DE.4302.66.2017 z dnia

06.07.2017 r.- bez uwag.

Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zakezniki | pozosiajg do wgladu
w aktach sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgcznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii
2. wyniki analizy:
zatgcznik nr 2 — czesc iekstowa
zatgeznik nr 3 — czese graficzna

Projekt decyzli sporzadzil mgr in2. arch. Wiestaw Borek,
Lubelska Okregowa Izba Architekidw nr LB 0083

UZASADNIENIE

inwestor wnidsi o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia, polegajacego na
rezlizacji budynku biurowego dla potrzeb administracji wraz z urzadzeniami budowlanymi, parkingami
i elementami matej architektury, na dzialkach nr 25/1, 26/1, polozonych przy ul. Stanistawa Leszczyniskiego
20-22 w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2017.1073 jt) inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu migjscowego
lokalizowana jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Majac na uwadze polozenie terenu inwestycii w obszarze zabudowy Srodmiejskigj oraz
w sgsiedziwie terenow abjetych ochrong konserwatorkg (Zespot urbanistyczny Starego Miasta i érédmieécia
Lublina) przeprowadzono rozszerzong analize zagospodarowania terenu w analogiczny sposeb jak przy
ustalaniv warunkow zabudowy. Wokét dzialek budowlanych, ktorych dotyczy wniosek organ wyznaczyt
obszar analizowany oraz przeprowadzit na nim anafize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy. W toku postepowania administracyjnego odstapiono
od okreslenia wskaznika zabudowy oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej aby umozliwic
inwestorowi racjonalne zagospodarowanie terenu inwestycji oraz odtworzenia zabudowy pierzejowej
w [iniach rozgraniczenia drogi.

Przeprowadzona w aparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu, na kidrym
przewiduje sig realizacie inwestycji, wykazala moziiwosd realizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.
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Na podstawie przeprowadzonego posigpowania administracyjnego siwierdzong, ze przedmiciowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgeymi z przepisow odrebnych | warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz spelnia wymagania inwesiora zawarle we wniosku.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat (patrz punkt 10 ninigjszej decyziji)
wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa i nie narusza interesu 0sdb trzecich.
W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim

udziat.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie : Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c, za po$redniciwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieraé zarzuty odnoszgce sig do
decyzji, okresla¢ istote | zakres zagdania bedgcego przedmiotem odwoltania oraz wskazywaC dowody

uzasadniajgce to zgdanie.

Otfrzymuja :
1. Wydzial Inwestycji i Remontéw UM Lublin

20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
2. aa

Do wiadomosci :
1. Zarzgd Drog | Mostéw w Lublinie
2. Wydziat Gospodarowania Mieniem w.m
3. Wydziat Planowania w.m
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Zalgcznik nr 2
Do decyzji o warunkach zabudowy
Znak: AB-LA-1.6733.2.5.2017

Wyniki analizy uwarunkowan zagospodarowania terenu

Lokalizacja i stan zainwestowania

Teren wnioskowane] inwestyciji to dziatki nr 25/1 | 26/1 o fgcznej powierzchni 2 025 m?, polozone
przy ul. Stanislawa Leszczynskiego 26-22 w Lublinie. Dziatka nr 25/1 obecnie zabudowana jest
dwoma  budynkemi  biurowymi, garazem oraz  kioskiem  handlowym;  dziatka
nr 36/1 to droga wewnetrzna (cigg piesza-jezdny) na zaplecze sgsiedniej kamienicy | do Ogrodu
Saskiego. Inwestycja obejmuje realizacje budynku biurowego dla  administracji
z garazem podziemnym | nadziemnym oraz elementami male] architektury.

Uwarunkowania planistyczne
1. W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennege miasia Lublin

(uchwala Nr 3559/XXll Rady Miasta z dnia 13 kwietnia 2000 r.) fefen inwestycji znajduje sie
w obszarze zieleni pomiedzy obszarami zurbamzowanyml craz w strefie ochreny

konserwatorskisj.

2. Przedmiotowy feren w Planie Ogolnym Zagospodarowania Przestrzennego Obszary
Funkcjonalnego Lubelskiego Zespolu Miejskiego, kiory uiracit moc z dniem 31 grudnia 2003
r., byt przeznaczony pod funkcie ¢ symbolu | B 6 AU — usiugi ogdinomigjskie.

3. Caly teren miasta Lublin abjety jest uchwala nr 455/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24
czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwalg nr 1076/XL1/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
przystapienia do sporzgdezenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Warunki wynikajgce z przepisow odrebnych
Teren inwestycji nie jest objely ochrong konserwatorska.
Teren objely inwestycly nie jest polozony na terenach gomiczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

Opis stanu zainwestowania analizowanego obszaru
Majac na uwadze polozenie terenu inwestycji w obszarze zabudowy srodmiejskiej oraz
w sgsiedziwie terendw objetych ochrong konserwatorkg (Zespdl urbanistyczny Starego Miasta i
Srodmiescia  Lublina) przeprowadzono rozszerzong analize zagospedarowania  ierenu
w analogiczny sposcb jak przy ustalaniu warunkow zabudowy. Obszar analizowany wyznaczono
w odlegiosci odpowiadajgee] trzykrotnej szerokosci frontu dziatki objetej wnioskiem o ustalenie
lokalizacjl inwestycji cetu publicznego. Majac na uwadze, iz szerokosé froniu dziatki objetej
wnioskiem wynosi 72,0 m, obszar analizowany wyznaczony zostal dookola terenu inwestycji
w rownych odleglociach 216,0 m obsjmujac swym =zasiggiem zabudowe | przy
ul. 8t. Leszczyriskiego, Czechowskig], Lubomelskiej, Boczna Lubomelskiej | Wieniawskisi,

W sgsiedztwie przedmiotowego terenu znajdujg sie: .
od strony péinocnej : ZA ZGODNOSE 7 (RYGINALEM
dziafia nr 52/3 — ul. St. Leszczynskiego (droga powiatowa), Micw ;;\uﬂ

W dalszym sgsiedziwie znajdujg sig:
tereny sportowe MOSIR «Bysirzyca®,
teren dawnego Cmentarza Zydowskisgo — ohiekt zabytkowy,
wzdivz péinocne] sirony ul. St Leszozyhskiego =zespol budynkow misszkainych
wiglorodzinnych i uslugowych w uldadzie pierzejowym, budynek Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek ustigowy
w ukiadzie blizniaczym,
wzdiuz potudniowe]j strony ul. Czechowskiej zespét budynkow misszkalnych wiglorodzinnych
z ustugami w parierze w ukiadzie plerzejowym, budynki mieszkalne jednorodzinne,}wolno
siolace (zabudowa substandardows),
wzdiuz zachodnigj strony ul. Lubomelskiej budynki misszkaine wielorodzinne, hotel, Dom
Fundacji Jana Pawiz |l

Stonatz4
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mieszana; budynki mieszkalne wielorodzinne, budyniki mieszkalne jednorodzinne
woino siojgce, bliZzniacze [ub w ukladzie szeregowym z fowarzyszaca zsbudowa
gospodarczo-garazowsg, budynek Sadu Rejonowego,

wzdiuz wschodnigj strony ul. Lubomelskisj budynki mieszkaine wielorodzinne, budynek
Urzedu Wojewddzkiego,

od strony wechodnigj :
dziatka nr 26/2 — zabudowana budynkiern mieszkalnym wielorodzinnyrn z ustugami,

w dalszym sasiedziwie znajdujg sig:

« wzdluz poludniowej strony ul. St Leszczynskiego =zespdl kamienic mieszkalnych
z ustugami,
wzdiuz zachodnig] strony ul. Wieniawskisj budynek Urzedu Miasta Lublin, budynek usfugowy
{Warta), budynki mieszkalne wielorodzinne z iowarzyszgca zsbudowsg gospodarczo-

garazowa,

od strony pofudniowej :
dzialka nr 11/9 — Ogréd Saski,
w dalszym sgsiedziwie znajduje sie:
budynki Uniwersyietu Medycznego w Lublinie,

od strony zachodniej :
dzialka nr 18 — zabudowana budynkiemn miaszkalnym jednorodzinnym (dwulokalowym)
dziatki nr 22/2, 23 — zabudowane kamienicami mieszkainymi z uslugami w parierze,

w dalszym sasiedziwie znajdujg sig:
wzdiuz poludniows] strony ul. St Leszczyhiskiego dwa zespoly kamienic mieszkalnyeh,
usiugowych lub mieszkalno-uslugowych w ukiadzie pierzejowym,
budynek Urzedu Statystycznego wraz z parkingiem,
w glebi terenu pomiedzy ul. St Leszczyriskiego i ogrodem Saskim budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne z jowarzyszgeca zabudowg gospodarczo-garazows.

V. Analiza funkcji oraz cech zahudowy | zagospodarowania cbszaru
zgodnie z rozporzgdzeniami Ministra Infrastrukitry z dnia 26 sierpnia 2003 r. ,\w sprawle spo-
sobu ustalanie wymagan doiyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania ferenu
w przypadka braku misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego” i .w sprawie
oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzjl o ustaleniu Jokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy" (Dz. U. z 2003 r,, Nr 164 poz 1588 [ 1588 ze zm.) w tym

wymagania dotyczgce ustalania:

1. Funkcja terenu

.« teren inwestycii poloZony w sagsiedziwie zabudowy Srodmiejskiej o zroznicowanych
funkcjach: mieszkalnej wielo- | jednorodzinnei, ustugowej o charakierze komercyjnym
{hotel, handel, ubezpieczenia itp.) 1 publicznym (Urzgd Miasta, Urzgd Statystyczny, Sad
Rejonowy, Uniwersyiet Przyrodniczy) a takze tereny zieleni migjskiej (Ogrod Saski),
tereny sportu i rekreacji (stadion MOSIR) oraz obiekly sakralne {dawny Cmentarz
Zydowski);
planowana inwesltycja, obejmujgca realizacje budynku biurowego dla potrzeb
administracfi znajduje analogie funkcjonalna w  zainwestowaniv  okoliczaych
nieruchomosgt;

2. Linia zabudowyv
obecnie istniejgca na terenie inwestycji zabudowa usytuowana jest w odleglosci
3,5 mi 20,0 m od granicy pasa drogowego;
budynki usiugowo-biurowe zlokalizowane po poludniowe] stronie ul.St. Leszczyriskiego
usytucwane sa w odleglasci 16,0 m (Urzgd Statystyeczny) i 7.5 m (Urzad Miasta);
zespoly kamienic w ukladach pierzejowych, zlokalizowane po potudniowej stronie
ul. St. Leszczynskiego, w bezposrednim sasiedziwie terenu inwestycji, usytuowane sg
w granicy pasa drogowega,
w cely  kompozycyjno-esiefycznego domknigcia | uzupelnisniz  pierzel ulicznegj
ul. 8t Leszczyfiskiego i jednoczesnie umoziiwienia zrealizowania na terenie inwestycji
zabudowy wysokis] wyznacza sig dwie linie zabudowy, Li- obowigzujgca linie
zahudowy w linii isiniejgce] pierzei na dziatkach sgsiednich | L2 — nieprzelaaczaling inie
zabudowy okreslajaca mozliwosci lokalizacg)i wyzszej czesci budynku.
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Obowigzujgca lfinia zabudowy (L1) dotyczy nizszej czesci budynku {wysokosc
budynkdw powinna nawigzywat do wysokosci budynkow w pierzei ulicy) | przebiega w
linii rozgraniczenia drogi, kidra jest granicg dziatki. Na obowigzujace; finii zahudowy
powinno by¢ zlokalizowane min. 80% elewacji budynku.

Nieprzekraczalng linig zabudowy (L2), dla wyzszej czesci budynku, wyznaczono
w odieglosci 12,0 m od przyulicznej granicy dziatki poza pasem zabudowy pierzejowe;j.

3. Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki

(stniejgce wakaZniki proceniowe - wyszezagdiniono w defaczonef tabef; wyrorzysiujae dane udosigpnione preez

osrodek dokumentacyi karfograficznef w programis TurhoEWID )
wielkos¢ powierzchni zabudowy na dzialkach polozonych w obszarze analizowanym
zawiera sig w przedziele od 6,4% (dz. nr 12 przy ul. St Leszozynskiego g}y do
72,0 % (dz. nr 21 przy ul. Czechowskigj 40), i Srednio wynosi 40,8%:;
obecnie wskaznik powierzchni zabudowy na terenie inwestycji jest wyzszy od Srednig]
wielkosci powierzehni zabudowy w obszarze analizowanym | wynosi 42,3%:
z uwagi na charakier inwestycii celu publicznego odstapiono od okrestenia wskaznika
powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej co pozwoli na racjonaine
zagospodarowanie terenu inwestycji oraz odtworzenie zabudowy pierzejowej w finiach
rozgraniczenia drogi;

4. Szerokosé elewac]i froniowei

{paramstry istnigfgcsj zabudowy usiugowsi - wyszczegtiniano w ponissze] iabeli ina zatgezniku nr 3}
szerokes¢ elewacji frontowe] budynkéw wolno stojgeych lub w ukiadach blizniaczych,
uslugowych oraz mieszkalnych wielorodzinnych, miesci sie w zakresie od 13,0 m do
76,0 m { srednio wynosi 34,8 m; $rednia ta powiekszona o 20% daje 41,8 m;
szerokosé elewac]i frontowych budynkéw w zwartych ukiadach pierzejowych zalezy od
rozpietosci frontowych granic nieruchomosci:
fgczna szerokos¢ elewacji frontowe] budynkéw uslugowych na terenie inwestycji
wynosi 65,0 m;
budynki usytuowane w ciggu zwariej zabudowy pierzejowej przy ul. St. Leszezyriskiego
w wigkszosci w calosci wypelniajg pas przyuliczny dziatek;
w celu umozliwienia kontynuacii zabudowy pierzejowsj wzdiuz ul. St Leszczyriskisgo,
dopuszcza sig realizacje budynku z szerokoscia elewacii frontowe] w granicach terenu
inwestycii, z uwzglednieniem przebiegu drogi;

5. WysokoSc gémej krawedzi elewacii frontowei, iej azymsy lub ativki (mierzona od sredniego

poziomu terenu przed giéwnym wejsciem do budynku)
(z wykorzysianiem pomiarow wykonanych na podsiawie danych z w. Lhmury punkidw" w programie LiMON

Viewer
-+ wysokoS¢ gome] krawedzi elewacji frontowej budynkéw uslugowych wolno stojacych i
w uldadzie blizniaczym, ziokalizowanych w obszarze analizowanym miesci sie w
przedziale od 10,5 m (budynek Sadu Rejonowego, dz. nr 16, ul. Boczna Lubomelskigj
13} do 51,5 m (budynek UM Lublin przy ui. Wieniawskiej 14, dz nr 35/8);

wysokos¢ gornej krawedzi elewac]i frontowe] budynkéw mieszkalnych wieloradzinnych
wolno stojgcych lub w ukladach bliZzniaczych, zlokalizowanych w obszarze
analizowanym miesci sig w przedzigle od 9,7 m (budynek przy ul. Boczna
Lubomelskiej 7, dz. nr 1/2) do 16,0 m (budynek przy ul. St. Leszczynskiego 17 a, dz. nr
81y,

wysokost garych krawedzi elewacji budynkow w zwartych ukiadach pierzejowych
miesci sig w przedziale od 6,4 m (budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. St
Leszczynskiego 28 , dz. nr 21) do 22,4 m (budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Wieniawskie] 8, dz. nr 38)

istnigjgca nz terenie inwestycjl zabudowa osigga wysokosé Vill kondygnacji
naziemnych, wysokos€ gome] krawedzi elewacji frontowe] budynkéw uslugowych
wynost 11,7 m, 7,0 mi 28,7 m;

wysokos¢é goérnej krawedzi elewacji frontowej budynkow w ukiadach pierzejowych
usytuowanych po poludniowe] stonie ul. St Leszezyriskiego miesci sie
w przedziale od 6,4 mdo 14,0 m,
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uwzglednigjge poltrzebe utrzymania istniejgoej skali zabudowy przyuliczne] (w pasie
o szerokosci 12,0 m od przyuliczne] granicy dzialki wgigb terenu inwestycji), wskazuje
sie nawiazanie wysokosci gémej krawedzi elewacji frontowe] czesci projektowanego
budynku do wysokosci elewacji budynkdw w pierzel ulicy
St Leszczynskiego §f. od 6,4 m do 14,0 m, dla czesci budynku usyiuowanego poza
pasem zabudowy pierzejowe] {poza pasemn szerokosci ok, 12,0 m od preyuliczne;
granicy dzialkl wglgb terenu inwestydji) dopuszcza sie wysokosé elewacji do 28,0 mw
nawigzaniu do istniejgcego obecnie na terenie inwestycji budynku biurowego,

6. Geometriz dachy {kat nachylenia, wysokosc kalenicy i ukiad polaci dachowych)

{z wykorzystaniem malerialow folograficenych dostepnych na poriale Google maps i wykonsnych w irakcie wizff

terenowef oraz odczylu z tzw. ,chmury punkiGw” w programie LIVON Viewer)
budynki usiugowe, wolno siojace lub w ukiadzie blizniaczym, =zlokalizowane
w obszarze analizowanym przekryle sg dachami plaskimi lub wielopotaciowymi
o nachyleniu max. 20° {(budynek Uniwersyietu Przyrodniczego, ul. St. Leszczyriskiego
7, wysokosé  omawianych budynkow miesci  sig w przedziale
od 115 m f{budynek Sadu Rejonowego) do 51,5 m (budynek na rogu
ul. Wieniawskiej | 8t. Leszczynskiego — Urzgd Miasta Lublin);
budynki mieszkalne wielorodzinne wolno siojace lub w ukiadach blizniaczych
w obszarze analizowanym przekryle sg dachami piaskimi lub wicloplaciowymi
o nachyleniv do 40°, wysokoS¢ omawianych budynkdw nie przekraczza 18,8 m
(budynek przy ul Lubomelskie] 5, dz. nr 6/4), przy czym wysokosé budynkow
z dachami ptaskimi nie przekracza 16,0 m { budynek przy ul. Czechowskig] 17 a, dz nr
8M1Y;
budynki w ukiadach pierzejowych przekryte sg dachami plaskimi lub wielopolaciowymi
z nachyieniem polaci do 30° , wysokos¢ budynkdw nie przekracza 24,5 m (budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wieniawskigj 8);
istnicjgce na terenie inwestycli budynki przekryte sg dachami plaskimi oraz
dwupolaciowymi o nachyleniu polfact ok. 20°, wysokosS¢ budynkow osigga 28,7 m;
budynki w ukladach pierzejowych po poludniowej stronie ul. St Leszczyhiskiego
przekryte s3 dachami plaskimi lub wielopolaciowymi w ukladzie kalenicowym,
z nachyleniern potaci do 30% wysokosd budynkdw nie przekracza 14,8 m;
dla projekiowanej inwestycji dopuszcza sie zadaszenia plaskie lub wielopolaciowe
o nachyleniv pofaci do 30° w ukiadzie kalenicowym. Wysokos¢ czesci budynku
usytuowanej w pasie zabudowy pierzejowej (pas o szerokosci 12,0 m od przyuliczne]
granicy dzialki w glab terenu inwestycj) nie powinna przekraczac
14.8 m. Uwzgledniajgc isiniejaca obecnie na terenie inwestycji zebudowe (jeden
z budynkdw osigga wysolost 28,7 m) dla czesci budynku polozonej wgtebt terenu
inwestycji dopuszcza sie maksymalng wysokosE na poziomie 29,0 m.

Dostep do drogi publicznej i istnieigcego lub projektowanego uzbrojenia terenu

Teren Inwestycii posiada dostep do drogi  publicznei  kategorii  powiatows] -
ul. Stanistawa lLeszczynskiego (dz. nr 52/3) oraz posiada dostep do istnigjgeych sieci
i urzgdzan infrasiruktury technicznsj.

Podsumowanie analizy dia decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy

Przedmiotowa inweslycja spelnia wymagenia art. 50, ust 1 i ari 53 ust 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujgc realizacje budynku biurowego dla
administracji wraz z urzgdzeniami budowlanymi, parkingami i elementami malej architektury, przy
zachowaniu warunkow fechnicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U.2015.1422 j t.).

Fathiin

2y
mgr inz.arch, les!aZf Borek
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LUBELSKIE}

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wientawska 14, 20-071 Lubin, tel.; B1 466 2200, fax 81 466 2201

AB-LA-1.6733.2.12.2018 Lublin, dnia 29 stycznia 2019 1.

DECYZJA nr 15 /19
Na podstawie:
« art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1560 r. Kodeksu postepowania adminisiracyjnego
{Dz.J.2018.2096 j.t. ze zm.),
* art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym {Dz.
U.2018.1945].1).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 11.12.2018r.

Whnioskodawcy: Gminy Lublin reprezentowanej przez dyrektora Wydziaiu
Inwestycji | Remontow
ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

oraz za zgoda strony
zmieniam decyzje ostateczng

Prezydenta Miasta Lublin nr 72/17 z dnia 25 lipca 2017 r., znak: AB-LA-1.6733.2.5.2017, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na realizacji budynku biurowego dla potrzeb
administracji wraz z urzgdzeniami budowlanymi, parkingami i elementami matej architektury na dziatkach nr
ewid. 25/1, 26/1 potozanych przy ul. St. Leszezyhiskiego 20-22 w Lublinie

w zakresie: linii zabudowy, wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, geometrii dachu.

Dotychczasowy punkt 3 a) ww. decyzji:

linie zabudowy: obowigzujaca (L1), rozumiang jako maksymalna linia zabudowy na kidrej musi byé
usytuowane przynajmniej 80% elewacji budynku i nieprzekraczalng (L2), oznaczono na zatgczniku nr 1 do
decyzji kolorem niebieskim;

przyjmuje nastepujace brzmienie:
nieprzekraczalng linie zabudowy oznaczono na zatgczniku nr 1 do decyzji.

Dotychczasowy punkt 3d) ww. decyzji:
wysokosc gérnej krawedzi elewac]i frontowe], ie] gzymsu lub aityki (mierzona od $redniego poziomu
terenu przed giownym wejéciem do budynku):
- na terenie pomiedzy liniami zabudowy L1 iL2 - min. 6,4 i max. 14,0 m,
- na terenie ograniczonym nieprzekraczalng linig zabudowy {L2) — max. 22,0 m;

przyjmuje nastepujace brzmienie:

wysoko$E gamej krawedzi elewac]i frontowej, jej gzymsu lub attykl (mierzona od Sredniego poziomu
terenu przed gldwnym wejsciem do budynku) — max. 29,0 m;

Dotychczasowy punkt 3e} ww. decyzji:
geometria dachu (kat nachylenia, wysckosé kalenicy, ukiad potaci dachowych, a takze kigrunek
gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) — dach wielopotaciowy do 30° w uljtadzie
kalenicowym lub plaski, wysokosé budynku:

- na terenie pomiedzy liniami zabudowy L1iL2 — max. 149 m; N
- na terenie ograniczanym nieprzekraczalng ling zabudowy (L2) - max. 29,0 m, ZAZGDDNOS}_CZ DRYGINAEEM

przyjmuje nastepujgce brzmienie:

geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy, uktad potaci dachowych, a takze kierunek gtownej
kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) - dach wiglopotaciowy do 30° w uktadzie kalenicowym lub ptaski,
wysokosé budynku max. 29,0 m.
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Integralng czescig niniejszej decyzji jest zalacznik graficzny nr 1, ktéry pozostaje do wgladu w aktach sprawy,
w wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin.

Pozostate warunki okreslone w decyzji nr 72/17 z dnia 25 lipca 2017 r., znak: AB-LA-1.6733.2.5.2017,
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pozostajg bez zmian.

W toku postepowania administracyjnege dokonano nastepujacych uzgodnien z:
»  Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie, pismem, znak: [U-DE.4302.11.2019 z dnia 29.01.2019
r.- bez uwag.

Projekt decyzji sporzadzil: mgr inz. arch. Wieslaw Borek,
Lubelska Qkregowa Izba Architektdw nr LB 0083

UZASADNIENIE

W dniu 11.12.2018 r. wnioskodawca zlozyt w Wydziale Architektury i Budownictwa prosbe o zmianeg
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgce] na realizacji budynku
biurowego dla pofrzeb administracji wraz z urzgdzeniami budowlanymi, parkingami i elementami matej
architektury na dziatkach nr ewid. 25/1, 26/1 polozonej przy ul. St. Leszczyriskiego 20-22 w Lublinie,
w zakresie wysokosci budynku na terenie pomiedzy liniami zabudowy L1 i L2 {oznaczonych na zafgczniku nr
1 do decyzji } z 14,9 m do 28,0 m.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy ktére] strona nabyta prawo, moze byé w kazdym
czasie za zgoda strony uchylona |lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli
przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takie] decyzji i przemawia za tym interes
spoteczny lub stuszny interes strony.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, to wyjatkowy rodzaj decyzji wydawanych
w sytuacji braku planu migjscowego dla grupy inwestycji zwiazanych ze szczegdlnym interesem publicznym
(skatalogowanym w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r.). Charakteryzujg
sie one uproszczonym — w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy — trybem i formg wydawania.
Utatwienia proceduralne oraz merytoryczne (brak cbowigzku spetnienia przestanki dobrego sasiedztwa)
nadane przez ustawodawce decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajg z faktu, iz stuzy
ona kwalifikowanemu interesowi publicznemu. Pozwala to na wyrdznienie takich szczegdinych obiekiow i
urzadzen w przestrzeni migjskiej stosownie do ich charakteru i rangi, z uwzglednieniem zasad utrzymarnia fadu
przestrzennego i zachowaniem wymogow przepiséw odrebnych. Majac na uwadze powyzsze organ przychylit
sie od prosby inwestora i dokonat zmiany decyzji nr 72/17 z dnia 25 lipca 2017 r., znak AB-LA-1.6733.2.5.2017.

Wobec powyzszego arzeczono jak na wstepie w sentencil.

Pouczenie : Od ninigjszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c, za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie 14
dni od daty jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawierac zarzuty odnoszgce sig do decyzji,
okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem adwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to
zadanie.

Otrzymuja :

1. Wydzial Inwestycji i Remontéw UM Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3a

2, aa.

Do wiadomosci :

KP_Mdok:14718/01/2H9
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1. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
2. Wydzial Gospodarowania Mieniem w.m
3. Wydziat Planowania w.m

KP_Mdok:14718/01/2019
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Wl np:.’[lr_lj.:blm o]

Sekretariat
ef 81 532 37 56
fox 815321910

Centrata
wl 81532428

Biurc

Cbslugl Klienta

ol ). Filsudskiego 15
25207 Lublin

tel ffax 81 53201 50

Pogalowic Wod.-Kan.

el BT 5341994
1 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 ublin

tel. 81 74438 41

fox 817443280

Ocezyszczalnia
Scipkéw “Hajddw"
ul. togimwnicka 5
20-228 Lublin

tel. B1 7340101
fox B174403 33

Contralne
tabuoretorium

ul. Zawilzows 10
3245 tublin

td, Bl 7440324
fux 81 724 3083

Bzinl Znmdwicn

Fubliezoych

fee 81 5324281
winw, 2BE

(50 15001

HT-TER81

Wz

EMAS

Fweryiilamany.
Lyetem rarmdzante
sragonhikswepe
TSN TR

PHi-1z001
HE13343

PCL]

Ferfad CEetaau
A

AB 3B3

KT1/4004/307/2020

Lublin, 22.04.2020

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Fublin

Dotyczy: warunkéw techmicznych obslugi wed.- kan. projektowanego budynku

biurewego na poirzeby Urzedu Miasta przy ul. Leszczynskiego 20
(dz. 25/1)

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw., informujemy, ze dostawe wody

we wnioskowanej ilosci: Q = 5,6m3/d (Qmax 10 1/s) oraz odprowadzenie Sciekow
sanitarnych i deszczowych ze wskazane] nieruchomodei nalezy projektowaé w
oparciu 0 nizej podane warunki.

1.

A

I. Dostawa wody

Projekiowany budynek koliduje z istniejgcym przylgczem wodociggowym
¢ 90mm (PE) zakonczonym studnia wodomierzows z wodomierzem glownym
obslugujacym nieruchomodé. W zwigzku z powyzszym przylgcze nalezy
przecbudowac, w niezbgdnym zakresie, wynikajgcym z kolizji z projekiowang
zabudowa.

Rzedng linii cidnien w sieci wodociagowej na wysokosei posesji nalezy przyjaé
na poziomie ok. 228 — 230 m n.p.m.

Wodomierz glowny nalezy przewidzie¢ za pierwszg zewngtrzng Sciang w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo
dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia, z zachowaniem wymogdéw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2019.1065) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za
zestawem wodomierzowyin przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed
wibrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z wymagan normy PN-
EN 1717:2003. Wodomierz w zaleznosci od wielkoscl sytuowaé na konsoli Tub
wspornikach w mysl ocbowigzujacych przepiséw.

Istniejgey ukiad sieciowy umozliwia podanie wody do zewnegtrznepo gaszenia
pozaru w ilodci 101 /s w oparciu o hydranty sieciowe, przy bezawaryjnej pracy
miejskiego systemu wodociggowego.

11. Odprowadzenie Scickow sanitarnych

Odprowadzenie Sciekéw sanitamnych przewidzied poprzez istniejace praylacze
kanalizacji sanitarngj ¢ 0,15m lub bez posrednio do kanahy sanitarnego ¢ 0,25m
(PCW), w ul. Leszczyiskiego.

Wody ocickowe (z samochodéw) 1 zmywania posadzki garazu podziemnego
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Skiad Sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nic
moze przckraczaé wartosci podanych w zalaczeniu. -

WApilal Zakizueay stanna dzed 21082018 . 754 405.000.00 PLN
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Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie $ciekdw sanitammych do kanalizacji
deszczowe.

Hl. Odprowadzenie wod opadowyceh

Odprowadzenic wad opadowych przewidzie¢ poprzez istniejgce podlgczenia
kanalizacji deszczowej do sieci w ul. Leszezynskiego.

Nos¢ wod deszezowych odprowadzanych z nieruchomodel do sieci miegjskiej
ograniczy¢ do wielkosci wynikajgce] ze wspdlezynnika splywu  y=0,60
przyjelego w . Koncepeji ogdlnej kanalizac)i deszczowe] dla m. Lublina”
(Lemtech Consulting Sp. z o. o., Krakdw; 2013r.), przy natezeniu deszcezu g=127
I/s*ha.

Dia odwodnienia terenu nalezy stosowac wpusty deszczowe z osadnikiem.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

1V. Dodatkowe wymagania i informacje

. Przy projeklowanin  uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,Wytycznych

technicznych do projekfowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie inlernetowej
www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

. W dokumentacji przedstawi¢ m.in. lokalizacjg, dobdr oraz charakterystyke

urzgdzenn  podezyszezajgeych,  retencjomujacych,  przepompowujgeych i
regulujgcych.

. Projekt podlega wzgodnienin =z MPWIK.
. Zasirzegamy sobie prawo kontroli jakoéci 1 ilodci Sciekéw sanitarnych 1 wod

opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

. Niniejsze warunki pozostaja aktuaine przez okres dwdch lat od daty ich wydania

i nalezy zalaczyé je do projekiu przedstawianego do uzgodnienia.

. W sprawach dotyczacych warunkéw technieznych mozna kontaktowaé si¢ z

Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj ar 123 (iel. 81-53-68-207).

W zalaczeniu

1. Dopuszczalne wartoscei wskaznikow zanicezyszezenia w Sciekach

Otrzymujn:
1.Adresat

2.afa




Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczenia w sciekach
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych

Lp Wiskaznik zanieczyszozenia Jednostka Wartosé

2 | Odezyn [pH] pH 6,5-9,5

3 | BZTs mg O 800

4 ChZie mg Ouft 1500

5 Zawiesina ogolna mgft 600

6 Azot amonowy mg Nuwas /i 200

7 Azot azolynowy mg Nroz/ 10

8 Fosfor agdlny mg Pl 16

g Substancie ekstrahujgcs sie mgft 100

elerem naftowym
10 Waglowodory ropopochodne / mofl 15
niepolame skiadniki ekstr. et 20

11 Cynk mg Znfl 5

i2 Chrom ogolny mg Crfl 1

13 | Chram™ mg Cr*°f 0.2

14 | Kadm mg CdA 04

15 Miedz mg Cufl 1

16 | Nikiel mg Nifl 1

17 Otow mg Pbfl 1

18 Riet mg Hg#l 0,06

19 Srebro _ mg Agfl 0S5

20 Chlorki mg ClA 1000

21 | Siarczany mg SO 500
] 22 | Starczki mg SA 1

23 Detergenty surfakfanty anionowe mgf 15

W przypadku wystepowania innych zanieczyszczer niz podane w powyzsze] tabeli wartoSci dopusz-
czalne ustala sie dia nich zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w spra-
wie sposobu realizacii obowigzkéw dosfawcow Sciekdw przemysiowych oraz warunkdw wprowadzania
ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1757) tub w aktualnie obowigzujgcych przepi-
sach w tlym zakresie w przypadku zmiany rozporzadzenia.
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Nasz znak: RZ-41-068/20 = {ublin, 13.04.2020

- Dot'@z:' mozliwosci przylaczenia do sieci cleplowniczej projekiowanego budynkz}
biurowego na poirzeby Urzedu Miasta Lublin przy ul. Leszczyriskiego 20
w Lublinie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.04.2020, LPEC S.A. informuje,
iz iechnicznie mozliwe jest przylgczenie do miejskie] sieci cieplowniczej
projektowanego budynku biurowego w miejscu istniejacego przy ul. Leszczynskiego
20 wedlug przedstawionych potrzeb ciepinych.

Informujemy rowniez, ze LPEC S.A, wykona przylacze cieptownicze w ramach
wiasnych srodkow.

Po stronie Odbiorcy lezy: '
- wykonanie zgodnie z cbowigzujacymi pizepisami- dokumentacj- techniczngj—— — - -
budowy (lub przebudowy istnieja.cego)qprzylaczé zawierajgceao niezbedne zgody i
pozwolenig,
. zapewnienie zaprojektowania odpowiedniego pomieszczenia na potrzeby
lokalizacji wezta ciepinego | przystosowania instalacji do odbioru ciepla
systemowego )
- wykananie dokumentagjl techniczng] dla budowy wezta cieplnego i jego zakup [ub
budowa.

W przypadku podiecia decyzji o przylgczeniu do sieci cieplowniczej, prosimy
0 wystgpienie o warunki przylaczenia do sieci cieplownicze], na formularzu
dostepnym na naszej witrynie internetowsj www.lpec.bl w zakiadee ,Obstuga Klienta
- Do pobrania®.

W razie dalszych pytafi dotyczacych przylaczenia do sieci .cieplowniczg],

szozegdlowych informacji udziell, Dziat Przyiaczen naszej spélki (81 452 0382, 81

452 0384).

Otrzymuig: LEW .

et ZA Z8ODNOSG 7 ORYCINALE Z upowainienia Zrzadu LPEC SA

1xRZ-2, ala 7 2
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tel B1 7410072, tax B1 740 80 32 Pogoatowie Cieplne tol 993, brum Zgdoszed tel. 327 788 784, infoipecyl, wwwlpecpl
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G E 20-C0/s5/60099.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Lublin o e e
TE ga L8 4
Wydzial Inwestycji i Remontow L diis ol

ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Warunki przytgczenia nr 20-C0/WP/00099 dla Podmiotu Ilf grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek biurowy
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowost Lublin, ul. Stanistawa Leszczyiiskiego 20, nr dz. 25/1

No podstawie rozporzgdzenio Ministra Gospodarki zdnic 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-04-2020, okresla sie nastepujgece warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole SN nr w stacji SN/nN pod nazwg K-560.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  siec
dystrybucyjnej PGE Dysirybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 800 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 zasilanie rozdzielnicy SN adbywac sie bedzie istniejgcymi przyigczami.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 na terenie nieruchomosci nalezy wybudowaé stacje transformatorows wnetrzowa wnioskodawey z rozdzielnig SN

zasilania podstawowego w nastepujgcym uktadzie: pole liniowe zasilajgce, pole pomiaru energii elektrycznej
z roztgcznikiem w polu pomiaru napiecia, pole transformatorowe,

6.2 projektowang stacje transformatorows nalezy zasilié z pola SN w stacji transformatorowej K-560; linie SN nalezy
wykonac jako kablowa o przekraoju jaki wyniknie z obliczed,

6.3 linie kablowa nalezy wykona¢ kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi
wzdtuinymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV,

6.4 transformator o napieciu 15,75/0,42kV naleiy dobra¢ do przewidywanego obcigzenia,

6.5 nalezy wykonac bhlokade przed pracq pierscieniows rozdzielnic SN zasilania podstawowego i rezerwowego.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac poéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigienia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw | systemdw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dia wiasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
{IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektryczne} winien posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewneirznych pdl magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wpfywu na licznik {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie}. System ten ma wykazywac wylacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktdrym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»gofym okiem" bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany, :

8.5. ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukiad .- pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaiuje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacie transmisji danych za pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte
Sl dostarczy PGE Dystrybucia S.A.,

8.7. ze wzgledu na zlokalizowanie ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem
dostarczania energii, wielkos¢ pobranej mocy 1 energil okreslona bedzie na podstawie odczytow wskazan



tego uktadu powiekszonych o wielkos¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajgcej. Wspotezynnik
strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajgc rodzaj, dtugosc i przekroj linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej.

9. Usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: zabezpieczenie usytuowac w migjscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10. Do obliczen przyjaé: sied SN 15 kY — uziemiona przez rezystor {prad wymuszany 250A)

10.1. prad zwaré wielofazowych 12,00 kA przy czasie t = 0,50 s, w miejscu — stacja 110/15 kV Lublin Srédmiescie - napiecie
doine,

10.2. prad ziemnozwarciowy 250,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12, Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac hezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: w stacji nalezy zainstalowac automatyke SCO.

15. Wymagania w zakresie:

15.1.zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub siec
Podmiotu Przytaczanego: zastosowad odpowiednie srodki uniemozliwiajgce przenoszenie zakltdceri na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A,,

15.2. wyposazenia urzgdzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdipracy z siecig, do kiorej ma nastapic przyfaczenie:
instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do QOdbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

15.3.przediozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacje projekiows
w formie papierowej i elektronicznej opracowang w oparciu o:

- obowiazujace przepisy budowy sieci, urzadzen i instalacji energetycznych,
- rozwiazania typowe i "Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.", kidre sg
dostepne na stronie internetowe] PGE Dystrybucja S.A.

16. Podmiot. Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S5.A. Oddziat Lublin, w terminie do dnia przylaczenia,
Instrukcje wspéipracy ruchowej.

17. informacje dodatkowe:

17.1. warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

17.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przylgczenie.

18. Uwagi dodatkowe:

18.1, PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja
akceptacji Pedmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie,

18.2.w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacq siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. kolidujace
urzgdzenia nalezy przebudowacd po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia umowy
o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoécig PGE Dystrybucja $.A. nalezy wystapi¢ do RE Lublin
Miasto odrebnym pismem.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit:
Anna Slezak

A9
Slazl
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Rozdzielnik: Adresat, PP, PS
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PGE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0089612
UMOWA nr 20-C0/UP/00099
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - budynek biurowy - zasilanie podstawowe, lokalizacja:
gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Stanistawa Leszczyriskiego 20, dz. nr 25/1

W dniu ....coveeee. I W m. Lublin pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z siedzibg w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin z siedzibg w 20-340 Lubfin, ul. Garbarska 21, nr tel.:
+48 81 445 10 00, fax: +48 81 744 30 24, adres e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl, wpisana do
rejestru przedsiebiorcdow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie zsiedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zakltadowy: 9 729 424 160,00 zt w peini optacony, reprezentowana przez:

Marka Kosiriskiego - Zastepce Dyrektora Generalnego

zwang w dalszej tresci umowy ,, PGFE Dystrybucja S.A.”7,

adres do korespondencji: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21

a Gming Lublin, z siedzibg w m-ci Lublin, pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1 (kod pocztowy 20-109 Lublin),
NIP 9462575811, REGON 431019514 reprezentowang w niniejszej umowie przez:

zwang dalej ,Podmiotem Przyfgczanym®,
adres do korespondencji: Gmina Lublin, Wydziaf Inwestycji i Remontéw, ul. Podwale 3a, 20-117 Lubtlin
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. instalacii
odbiorczej Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do 1l grupy przylaczeniowej, o mocy
przytaczeniowej 800,00 kW, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 20-CO/WP/00099 z dnia 10-06-2020
r., stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przylaczany okreéla planowang iloéé pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 2 300 000
kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji
Podmiotu Przytgczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 10-06-2022 r.

§ 2. OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA 5.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sig do:
1) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
2) dokonania odbioru kericowego robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot.

§3. OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO.,
Podmiot Przylgczany zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylaczenia dia
Podmiotu Przylaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w terminie do dnia przyfaczenia,

2) niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu
prawnego do obiekiu bedacego przedmiotem przytgczenia,

3) zgtoszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przyigczenia. Do zgioszenia nalezy dotgczyc
oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane
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przez wykonawce instalacji i Podmiot Przylgczany. Wzor ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie
PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A,,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji isprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpézniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE
Dystrybucja S.A. Podmiotowi Przytgczanemu dokumentu ,Potwierdzenie moziiwosci Swiadczenia
ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okreslenie parametrow fechnicznych dostaw.” W umowie
zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa -
przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., tgczny czas przerw
planowanych wciggu roku 35 godz., fgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godz.
Podmiot Przylgczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umodw.
Podstawg do zawarcia ww. umowy/umdw jest ,Poiwierdzenie moiliwosci swiadczenia usiugi
dystrybucji iokreslenie parametrow technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja wydaje
niezwlocznie po dokonaniu odbioru robét i pozyskaniu oswiadczenia , o ktorym mowa w pkt 3).

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaiy energii
elektrycznej zgodnie z punktem 4),

6) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzgdzen elektrycznych
w nieruchomoséci / lokalu / budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elekiryczna,
utrzymywania wiasciwych warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej
w tym zabezpieczenia ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7} udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu kontroli, przegladu ukfadu
pomiarowo —rozliczeniowego,

8) zakupu i zainstalowania wiasnym kosztem i staraniem ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego energii
elektryczne], zgodnie zwarunkami przylgczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych
2z utrzymaniem miejsca, w ktdrym uklad ten bedzie zainstalowany.

§4. OPLATA ZA PRZYLACZENIE.
Zgodnie z obowigzujgcyg ,,Taryfg dia energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A."” Podmiot Przytaczany nie
wnosi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. optaty za przylgczenie.

§5. DANE KONTAKTOWE.
Prredstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej
umowy oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Padmiotu przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucija S.A.
S Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
ar tel. ... P — nr tel. +48 81 445 15 98

§ 6. WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY.

1. Umowa mozie by¢ rozwigzana w drodze zgotdnego porozumienia Stron.

2. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o
odstgpieniu ziozonego nie pdZniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powzigcia informacji o utracie przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uptywu 30-dniowego terminu — wyznaczonego Podmictowi Przyigczanemu przez PGE
Dystrybucia S.A. na realizacie konkretnych obowigzkéw ujetych w & 3 umowy, w zakresie
ktérych Podmiot ten nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwodci odstgpieniu od
urmowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

4. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczgcych jednej ze Stron uprawnia drugg Strone
do dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody, w szczegélnosci za$
taka szkoda moie obejmowal réwnowarto$¢ kosztdw i nakladow lub zobowigzan faktycznie
poniesionych lub speinionych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez
Strone naprawienia peinej szkody nie jest ograniczone wysokoscig szacowanej oplaty za przylaczenie.



3/3

5. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie
pisernnej pod rygorem niewaznosci.

§7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.

1. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu
umowy w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A., 8 w szczegdlnosci:

a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow okreslonych w & 3 niniejszej
umowy,

b} wystagpienia sity wyiszej — tj. zdarzenia nagiego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
Stron, uniemotzliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci.

§ 8. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku zrealizacja tej umowy, Strony beda rozstrzygac
w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza taki spér pod
rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym.

§9. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 10-06-2023 r.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne] pod rygorem niewaZnosci.

3. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczenia, w tym wskazanych
w niniejszej umowie (i zalgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin.

4. W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spotki dominujgcej
w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spotki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest
uprawniona przekazac¢ te umowe oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. na potrzeby wykonania przez te spotke obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych.

5. Treéc powotanych w umowie aktdw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

L

Wykaz zatacznikow do umowy:
Zatgcznik nr 1 Warunki przytaczenia nr 20-CO/WP/00099 z dnia 10-06-2020 .

Zataczniknr 2 Harmonogram przytaczenia.

Podpisy Stron umowy
Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
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: GE 20-£0/5/00100.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytgezenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Lublin
Wydzial Inwestycji | Remontow 77
ul. Podwale 3a ZA’ =4 6 D
20-117 Lublin

Warunki przyltgczenia nr 20-CO/WP/00100 dla Podmiotu Ill grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa abiektu przytgczanego do sieci: budynek biurowy
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos¢ Lublin, ul. Stanistawa Leszczynskiego 20, nr dz. 25/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnic 04 majo 2007r. wsprawie szczegolowych warunkcw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-04-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgeczenia:

1 Miejsce przytgczenia: pole SN w stacji SN/nN pod nazwg K-54, sekcja 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 100 kW — zasilanie rezerwowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwiazanych z przyigczeniem:

5.1 w istniejgce] stacji K-54 wymieni¢ rozdzielnice 4 polowg sterowana na 5 polowa sterowana, tego samego typu co

zabudowana w stacji w sekcji 2,

5.2 zasilanie rozdzielnicy SN odbywac sie bedzie istniejgcymi przylaczami,

5.3 ewentualne przediuzenie istniejacych przytaczy SN nalezy wykonac liniami kablowymi w izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdtuznymi i poprzecznymi o przekroju przewoddw jak istniejace
linie kablowe {120 Al} na napiecie pracy 12/20kVv.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyiaczanego:

6.1 na terenie nieruchomosci nalezy wybudowac stacje transformatorowa wnetrzowa wnioskodawcy z rozdzielnig SN
zasilania podstawowego w nastepujacym ukfadzie: pole liniowe zasilajgce, pole pomiaru energii elekirycznej
z rozfgcznikiem w polu pomiaru napiecia, pole transformatorowe,

6.2 projektowang stacje transformatorows nalezy zasili¢ z pola SN w stacjl transformatorowej K-54. Linie SN naleizy
wykonac jako kablowa o przekroju jaki wyniknie z obliczen,

6.3 linie kablowa nalezy wykonad kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi
wzdiuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV,

6.4 transformator o napieciu 15,75/0,42kV nalezy dobra¢ do przewidywanego obcigzenis,

6.5 nalezy wykonac blokade przed praca pierscieniowg rozdzielnic SN zasilania podstawowego i rezerwowego.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-razliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii bierngj z rejestracjg profili
obciazenia,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukfadéw i systemdw pomiarowych
w szczegdinosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreslone w ,Insirukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elekironiczny systemem informujgcy o wystapieniu
takiego wpiywu na licznik {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktdrym mowa powyiej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
«Botym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczert w wybrane] grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany, )

85. uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnege Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego {LSPR) PGE Dystrybucja S.A.



28.6. uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.7. ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pemiarowo — rozliczeniowego energii elektryczne] poza miejscem dostarczania
energii, wielkos¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie odczytdw wskazan tego ukiadu
powiekszonych o wielkosé strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Wspdtczynnik strat nalezy wyznaczyc
uwzgledniajgc rodzaj, diugosc i przekrdj linii oraz wielkosc mocy przytaczeniowej.

9. Usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpieczenie usytuowac w miejscu dostepnym i dogodnym do obsiugt.

10. Do obliczen przyjgc:

10.1. sie€ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie kompensowanym z automatykg AWSC, prad wymuszany 594,

10.2. prad zwar¢ wielofazowych 12,00 kA przy czasie t = 0,50 s, w miejscu — stacja 110/15 kV Pdtnoc - napiecie doine,

10.3. prad ziemnozwarciowy 250,00 A, przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami, powstaniem poiaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: w stacji nalezy zainstalowad automatyke SCO. :

15. Wymagania w zakresie:

15.1. zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: zastosowad odpowiednie s$rodki uniemozliwlajgce przenoszenie zakiécen na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

15.2. wyposazenia urzadzenr, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdpracy z siecia, do ktdérej ma nastgpi¢ przylgczenie:
instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacie do prowadzenia robot elekirycznych.

15.3. przediozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacje projektowa w formie papierowej
i elektronicznej opracowana w oparciu o:

- obowigzujace przepisy budowy sieci, urzadzer i instalacji energetycznych,
- rozwiazania typowe i "Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.", ktére s
dostepne na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

16. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, w terminie do dnia przylaczenia,
Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

17. Informacje dodatkowe:

17.1. warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgeczenia,

17.2.realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie,

18. Uwagi dodatkowe:

18.1. PGE Dystrybucja 5.A. zasirzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie,

18.2.w przypadku kolizji zgfoszonego obiektu z istnigjgcg siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucia S.A. kolidujgce
urzadzenia nalely przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okredlenia umowy o przeloienie sieci
elekiroenergetycznych bedacych wiasnodcia PGE Dystrybucja 5.A. nalezy wystapi¢ do RE Lublin Miasto odrebnym
pismem.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil:
Anna $lezak

Rozdzielnik: Adresat, PP, PS
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Nr kontrahenta 0089612

PGE Dystrybucja S.A.
UMOWA nr 20-C0/UP/00100

o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynek biurowy — zasilanie rezerwowe, lokalizacja: gmina
Lublin, miejscowosé Lublin, ul. Stanistawa Leszczyniskiego 20, dz. nr 25/1

W dniu .occeeevvevnee.. 1. W m. Lublin pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
adres; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin z siedzibg w 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, nr tel.:
+48 81 445 10 00, fax: +48 81 744 30 24, adres e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl, wpisana do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba
w Swidniku, V! Whydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w peini optacony, reprezentowana przez:

Marka Kosinskiego - Zastepce Dyrektora Generalnego

zwang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja S.A.”,

adres do korespondencji: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21

a Gming Lublin, z siedzibg w m-ci Lublin, pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1 (kod pocztowy 20-109 Lublin),
NIP 9462575811, REGON 431019514 reprezentowang w niniejszej umowie przez:

zwang dalej ,Podmiotem Przylgczanym”,
adres do korespondencji: Gmina Lublin, Wydziat Inwestycji i Remontow, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin
zostafa zawarta umowa o nastepujace] tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przylgczanego, zakwalifikowanego do llf grupy przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej
100,00 kw, zgodnie z warunkami przylgczenia nr 20-CO/WP/00100 2 dnia 10-06-2020, stanowigcymi
Zatacznik nr 1 do umawy.

2. Podmiot Przylaczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokoéci 300 000 kwh
rocznie,

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji
Podmiotu Przytaczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 10-06-2022 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych
w warunkach przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
w terminie do dnia przyfgczenia,

2) przeprowadzenia odbioru prac, o ktdrych mowa w pkt 1), odbidr ma charakier wewnetrzny
i wykonywany jest zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie oplaty za przytaczenie po dokonaniu odbioru, o kiérym mowa
w pkt 2},

4) podania napigcia do miejsca dostarczania energii elekirycznej
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§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zrealizowania wilasnym kosztem 1 staraniem zadad okre$lonych w warunkach przylaczenia dla
Podmiotu Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w terminie do dnia przylaczenia,

niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu
prawnego do obiektu hedgcego przedmiotem przylaczenia,

zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przylgczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczyé
oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z chowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylgczany. Wzdr ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

zawarcia umowy obejmujgce] swoim zakresem Swiadczenie ustugi dystrybucji isprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dysirybucji energii elektrycznej
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdzniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE
Dystrybucja S.A. Podmiotowi Przylgczanemu dokumentu , Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia ustugi
dystrybucji energii elektrycznej i okreélenie parametréw technicznych dostaw”. W umowie zostang
przyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa
planowana 16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., faczny czas przerw planowanych
w ciggu roku 35 godz., {aczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godz. Podmiot Przylgczany
moie wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umdw. Podstawg do zawarcia
ww. umowy/umow jest ,,Potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie po
dokonaniu odbioru robot, otrzymaniu opfaty za przylaczenie i pozyskaniu oswiadczenia, o ktorym
mowa w pkt 3),

zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem 4},

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych
w nieruchomoséci / lokalu / budynku, do ktorego ma by¢ dostarczana energia elekiryczna,
utrzymywania wiasciwych warunkéw uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej,
w tym zabezpieczenia uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci wcelu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak rowniez do zapewnienia
dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzesi stanowigcych wilasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.
znajdujacych sie na nieruchomosci Podmiotu Przytgczanego w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe obiekiu
wymienionego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, o ile
zgodnie z przepisami istnieje konieczno$¢ jego uzyskania, nie poiniej niz 12 miesiecy przed terminem
przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowac rozpoczecie realizacji robot budowlano
— montazowych przez PGE Dystrybugja S.A,,

zakupu 1 zainstalowania wiasnym kosztem istaraniem uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii
elektrycznej, zgodnie zwarunkami przylaczenia oraz do pokrywania kosztdw zwigzanych
z utrzymaniem migjsca, w kidrym ukfad ten bedzie zainstalowany.

§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE

Szacowana oplata za przylaczenie, kiore] wysokos$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej
w dniu opracowania niniejszej umowy ,Taryfy dla usiug dystrybucji energii elektrycznej PGE
Dystrybucja S.A.”, zgodnie z kalkulacjg stanowigca Zatgcznik nr 3 wynosi brutto 349 074,00 #, tj. netto
283 800,00 zt (slownie: dwiescie osiemdziesiat trzy tys. osiemset 00/100) plus 23 % VAT.

Ostateczne wyliczenie wysokosci oplaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa
w § 2 pkt 1), przy zastosowaniu oplat wedtug , Taryfy dla ustug dystrybucii energii elektrycznej PGE
Dystrybucia S.A.”, obowiazujacej w dniu zawarcia niniejsze] umowy. Oplata za przylaczenie netto
bedzie powiekszona o podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zapiata obcigza Podmiot
Przylaczany.
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Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do wniesienia oplaty za przylgczenie jednorazowo, na podstawie
otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie
wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze prac do ktdérych wykonania zobowigzana jest na mocy ninigjszej
umowy PGE Dystrybucja 5.A — zgodnie z zasadami okredlonymi w § 2 pkt 1)-3).

Tresé ,, Taryfy dla ustug dystrybuciji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, dostepna jest na stronie
internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE

Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej
umowy oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych s3:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
....................................................... Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. ccrenen: nr tel. +48 81 445 15 98

§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porazumienia Stron.
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy o$wiadczenia o
odstapieniu zlozonego nie pdZnie] niz w terminie 90 dni od daty:
a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przylgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,
b) uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE
Dystrybucja S.A. na realizacie konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie
ktdrych Podmiot ten nie wywigzuje sie ze swaich zobowigzan.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w moiliwosci odstgpienia od
umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczgcych jednej ze Stron uprawnia drugg Strong
do dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wynikle] z tego tytutu szkody, w szczegdlnosci zas
taka szkoda moze obejmowac rownowarto$¢ kosztow i nakladow lub zobowigzart faktycznie
poniesionych lub spefnionych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez
Stroneg naprawienia petnej szkody nie jest ograniczone wysokoscig szacowanej optaty za przylgczenie.
Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zloZzone drugiej Stronie w formie
pisemnej-pod rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony moga naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej oplaty za
przytaczenie brutto, za kazdy dzien zwloki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu
terminu okreslonego w § 1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, za kazdy dzieri opdznienia w przypadku nieterminowej ptatnasci wynikajgcej
Z niniejszej umowy,

PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu
umowy w przypadku, gdy uchybienie to nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja
S.A., a w szczegélnosci:

a) niewywigzania sie przez Podmiot Przyiaczany zobowigzkéw okreSlonych w§& 3 niniejszej
umowy,

b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomaosci, na ktdrych ma by¢ realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetyczne;,

c) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
Stron, uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czeéci,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez kiory zostata zaprojektowana sied
dystrybucyina.
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W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysokos$c zastrzezonej
kary umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania
uzupeliniajgcego na zasadach ogdlnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Woszelkie spory, jakie mogg powstal w zwigzku z realizacjg tej umowy, Strony bedg staraly sie
rozstrzygal w dradze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza
taki spdr pod rozstrzygniecie wlasciwym sgdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 10-06-2023 r,
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przyigczenia, w tym wskazanych w niniejszej
umowie (i zalgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340
Lublin.
W zwigzku 2 posiadaniem przez PGE Poiska Grupa Energetyczna S.A. statusu spétki dominujgcej
w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spdiki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest
uprawniona przekazac te umowe oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna
S5.A. na potrzeby wykonania przez te spdtke cbowigzkdw wynikajgcych z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych.
Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
Umowe niniejsza sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Whykaz zaiacznikéw do umowy:

Zalgczniknr1 - Warunki przytaczenia nr 20-C0O/WP/00100 z dnia 10-06-2020 .
Zalaczniknr2  Harmonogram przylaczenia.
Zatgeznik nr3 Kalkulacja wstgpna oplaty za przylaczenie z dnia 24-06-2020 1.

Podpisy Stron umowy.

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.



