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Pan Tadeusz Dziuba
Dyrektor Wydzialu Inwestycji i Remontéw
wim

Szanowny Panie Dyrektorze,

W zwigzku z trwajgcymi przygotowaniami do budowy nowej siedziby czesci wydziatdw
i biur UML przy ul. Leszczynskiego 20, pragne zwrdcié uwage na bezwzgledng potrzebe
uwzglednienia w pracach planistycznych nowego budynku obowigzku zapewnienia w nim
i w jego otoczeniu pelnej dostepnosci architektonicznej, organizacyjnej, technicznej
i informacyijnej dla oséb ze szczegdinymi potrzebami zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie, w tym z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegoinymi potrzebami.

Projektowane rozwigzania w nowym budynku winny w petni zapewniaé dostgpnosé
we wszystkich obszarach. Nowo powstajgcy budynek powinien zawieraé rozwigzania
techniczne i organizacyjne na najwyzszym poziomie uwzgledniajacym potrzeby oséb ze
szczegodlnymi potrzebami zaréwno klientow jak i pracownikow.

Wiw ustawa jako minimum dostepnosci wskazuje min.

« zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

+ instalacie urzadzen Iub zastosowanie $rodkdéw technicznych | rozwiazan
architektonicznych w budynku, ktére umoziiwiaja dostep dia wszystkich do wszystkich
pomieszczen, z wylgczeniem pomieszczen technicznych,

+ zapewnienie informacji na temat rozkfadu pomieszczen w budynku, co najmnigj
w sposob wizualny i dotykowy lub gltosowy ,

+ zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568
i 875),

« zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci  ewakuacii
lub ich ratowania w inny sposob;

* instalacje urzadzen lub innych $rodkdw technicznych do obsiugi oséb stabostyszgcych,
w szczegblnosci petli indukcyjnych, systemow FM lub urzgdzen opartych o inne
technologie, ktérych celem jest wspomaganie styszenia
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Zagadnien, na kitdre bezwzglednie nalezy zwrdcic uwage jest o wiele wigcej, to sg tylko
ustawowe przyktady.

Niezbedne przystosowania dotyczg w szczegdinosci samego budynku i jego architektury,
stosowania odpowiednio wyposazonych wind, odpowiedniej informacji wizuainej, dotykowej,
gtosowej w budynku i jego ofoczeniu, oznaczen i nowoczesnych technologii utatwiajgcych
poruszanie sie os6b niewidomych i stabowidzacych, odpowiednio przystosowanych toalet,
dostepu do parkingu itp. itd.

Nie sposob wymieni¢ w tym pismie wszystkich zagadnien, te sa przyktadowe. Konieczne jest
zaplanowanie rozwigzan projektowania uniwersalnego z zastosowaniem odpowiednich
przystosowan, udogodnien od razu na etapie planowania inwestycji. Wszystkie te obszary s3
bardzo szczegltowe | nalezy przewidzie¢ ich odpowiednie  zaprojektowanie
w przygotowywanych specyfikacjach zaméwien | planach.

Zastosowane w budynku rozwigzania powinny zapewni¢ jego petng dostepnos$é we
wszystkich obszarach.

Dyrektor
Wydzialu ds. Oséb Niepetnesprawnych

Joanna Olszewska

Do wiadomosci:
1. Pan Andrzej Wojewodzki Sekretarz Miasta Lublin
2. Pani Malgorzata Mach-Dudek Dyrektor Wydzialu Organizacji Urzedu
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Lublin, 10 sierpnia 2020 .

Wydziaf Inwestycji i Remontow

Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do przekazanych przez Wydziat Organizacji Urzedu uwag dotyczacych
koncepcji nowoprojektowanego obiektu biurowego i informacji na temat systemow
zabezpieczen oraz roboczego spotkania pracownikéw Wydziatu OR z pracownikami Wydziah
IR z dnia 04.08.2020 r. informuje o zasadno$ci realizacji zaproponowanego systemu
zabezpieczen pomieszczen. Realizacja wytycznych do systemu zabezpieczen, na ktéry
skladajg sie system magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu
iinne skiadowe, ktére uwzgledniajg specyfike lokalizacji budynku, jego powierzchnie,
kubature, a takze przeznaczenie jako obiektu uzytecznosci publicznej umozliwig zapewnienie
bezpieczenstwa dia zasobdw i aktywéw wytwarzanych | przechowywanych w budynku, jak
rowniez pracownikow i klientow UM Lublin. System ten uwzglednia jednoczesnie otwartosé na
Klienta, jak i zapewnia wiasciwe funkcjonowanie budynku, w tym zarzadzanie kluczami i reainy
nadz6r pionu administracyjnego UM Lublin nad budynkiem. Prosze o analize wytycznych
znajdujacych sie w Zalaczniku nr 1 do pisma takze pod katem Prawa Zamowien Publicznych
w powigzaniu z wytycznymi Wydzialu Informatyki i Telekomunikacji i ich wykorzystanie
w planowanym postepowaniu dotyczacym projektowania i budowy nowego budynku.

Ponadio wskazuje Komérki Organizacyjne planowane do przeniesienia na
poszczegdlne pietra do nowego budynku przy ul. Leszczyniskiego 20. Sg to:

- parter ~ czesd¢ Biura Obslugi Kancelaryjnej; nowe Biuro Obslugi Mieszkancéw (min, 12
stanowisk) z ewentualnym pomieszczeniem kasy banku z dwoma stanowiskami jesli taka
forma zostanie utrzymana lub przyigcza do dwoch urzadzen wplatomatéw obstugujgcych
rachunki bankowe miasta Lublin; czes¢ pracownikéw z Biura Obstugi Prawnej (6 pracownikow
biurowych); czesé pracownikéw z Wydzialu Organizacii Urzedu (w tym 4 pracownikow
biurowych, 1 portier, 2 konserwatoréw oraz 20 robotnikow gospodarczych), na parterze nalezy
przewidziec rowniez pomieszczenia na sklad chronologiczny obstugiwany przez OK;

- | pietro — Wydziat Ochrony Srodowiska, Biuro Miejskiego Architekta Zieleni;

- Il pietro - Wydziat Gospodarowania Mieniem, Biuro Zintegrowanych Inwestycii Terytorialnych;
- lif pietro — Wydziai Geodezji, Biuro Zarzgdzania Energia;

- IV pietro - Wydziat Architektury i Budownictwa, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw;

- V pigtro — Wydziat Planowania, Biuro Rewitalizacji i Klimatu;

- VI pietro — Wydziat Funduszy Europejskich, Wydziat Gospodarki Komunainej.
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Jezeli powierzchnia budynku pozwoli nalezy rozwazy¢ réwniez przeniesienie innych
mniejszych komorek organizacyjnych np. Biuro Zaméwien Publicznych, Biuro Partycypacii
Spolecznej.

W Zataczniku nr 2 znajdujg sie Komérki Organizacyjne planowane do przeniesienia do
projektowanego budynku biurowego przy ul. Leszczynskiego 20 z  dodatkowymi
szczegolowymi informacjami. Przedlozone zestawienie moze ulec modyfikacjom wraz ze
Zmianami organizacyjnymi w UM Lublin.

Umieszczajgc Komorki Organizacyjne na poszczegbinych pietrach nalezy tak
rozplanowaé podzial pomieszczen, aby w jednym pionie budynku znalazly sie: sekretariat,
zaplecze sekretariatu, pokdj dyrektora oraz pokdj (pokoje) zastepey dyrekiora (szczegobinie
uwzgledniajac te Komérki, ktdre zajma najwigksza powierzchnig na danym pietrze). Na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy rowniez w pomieszczeniach bez dostgpu Swiatla
dziennego przewidzie¢ powierzchnie na archiwa akt oraz dodatkowo na  sklad
chronologiczny.

Prosze tez o zwrocenie uwagi na koniecznod¢ oznakowania zewngtrznego
i wewnetrznego budynku, kidre powinno byé spéjne z zasadami opisanymi w Systemie
Identyfikacji Wizualnej Miasta Lublin.

Nalezy przy tym pamieta¢, aby z chwilg oddania nowego budynku biurowego przy
ul. Leszczynskiego 20 i majac na uwadze przenoszenie czegsci Komoarek Organizacyjnych
z budynku przy ul. Wieniawskiej 14 do nowego obiektu, zapewni¢ Srodki finansowe na
adaptacje powierzchni i modernizacje pomieszczen w budynku przy ul Wieniawskiej 14 na
potrzeby Komorek Organizacyjnych, kiore zostang tam przeniesione z innych lokalizacii.
Prace te powinny sie rozpoczaé bezposrednio po przeniesieniu komdrek organizacyjnych na
ul. Leszezyhiskiego 20.

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewddzki
{dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomodci otrzymuje:
Wydziat Informatyki | Telekomunikacii

Znak sprawy:
Strona 2z 2 Nr dokumentu Mdok: 101318/08/2020



Zatgcznik nr 1

Wytyczne do systemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20:

System powinien skfadaé sie z depozytoréw mechaniczno-elektronicznych w ilosciach:
z urzgdzenia na co najmniegj 72 klucze kazde -2 sztuki — (Parter )

z urzgdzenia na co najmniej 72 Klucze kazde -1 sztuka — ( | Pigtro)

z urzgdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sztuka — (Il Pietro)

z urzgdzenia na co najmniej 72 kiuczy kazde -1 sztuka — (lil Pigtro}

z urzgdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sziuka — (IV Pietro)

z urzadzenia na co najmnigj 72 kluczy kazde -1 sztuka ~ (V Pietro)

z urzgdzenia na co najmniej 72 kluczy kazde -1 sztuka — (Vi Pietro)

Skrzynki mechaniczne na kiucze zapasowo-awaryjne:

W pomieszczeniu ochrony wskazanym przez Zamawiajgcego zaprojektowaé 8 skrzynek
metalowych 2z haczykami na klucze zapasowe, wszystkie skrzynki otwierane kiuczem
ujednoliconym MasterKey, skrzynki podigczone pod system kontroli dostepu | depozytor kluczy
mechaniczno-elektroniczny.

I. Podstawowe wymagania dla dostarczanych urzadzen

1. Obudowa stalowa o grubosci min. 2 mm, pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL,
umozliwiajgca montaz na $cianie i we wnekach Sciennych.

2. Klucze przechowywane bedg za automatycznie otwieranymi i blokowanymi po zamknieciu
drzwiami gtéwnymi z szyba min. P4A, z naklejkg z logo Zamawiajgcego. Na obudowie np. wycieta
laserowo skroécona nazwa Zamawiajgcego.

3. Panel Kontroiny sktada sie z: ekranu dotykowego HD (rozdz. 1280x800) min. 7 cali, czytnika
kart wykorzystujgcym uzywane u Zamawiajgcego karty, miejscem na montaz ziniegrowanej
kamery. Panel Kontrolny wykonany w klasie odpornosci na wlamanie min. RC2 wg normy PN-EN
1627 (certyfikat IMP lub rownowazny).

4. Bufor z pamiecig zdarzen umozliwiajgcy przechowanie min. 1 min zdarzen (pobran, atarmow
itp.) przez min. 5 lat,

5. Zintegrowane, wbudowane w obudowe zasilanie awaryjne umozliwiajgce normaing prace min.
72 godzin bez zasilania podstawowego. Samoistne przetaczanie na zasilanie awaryjne
Z jednoczesng informacjg na ekranie Panelu Kontrolnego i na stanowiskach ochrony wskazanych
przez Zamawiajgcego.

6. Awaryjny dostep do zawartosci depozytora za pomocyg klucza MasterKey, zabezpieczonego
fizycznie przed nielegalnym kopiowaniem, do awaryjnego otwarcia depozytora przez uprawnionych
pracownikéw Zamawiajgcego.

7. Syrena alarmowa min. 120 dB uruchomiana samoistnie w przypadku sabotazu (np. proby
oderwania-wyrwania, siftowego otwarcia drzwi, préb witaman nieniszczacych) bedaca jednoczesnie
informacja na stanowiskach ochrony wskazanych przez Zamawiajacego.

8. Komunikaty glosowe uruchamiane automatycznie podczas obstugi urzadzenia, informujgce
o pobraniach kluczy, zdarzeniach systemowych, ostrzegawczych i alarmowych (minimum 100
unikalnych komunikatow). Z mozliwoscig wybrania komunikatow przez Zleceniodawce na ekranie
Panelu Konirolnego i na stanowiskach ochrony wskazanych przez Zamawiajgcego. Wersja
jezykowa dostosowana do pracownika, co najmniej: polska, angielska i inne w miare potrzeb.

9. Praca urzadzenia przy uzyciu tworzonej bazy danych pracownikow.

-Blokowanie dostgpu automatyczne w przypadku, gdy uzytkownik utraci nosnik: klucz
mechaniczny, kiucz elekironiczny, brelok, karte bezstykowsa, kod PIN, pilota oraz w sytuacjach
losowych itp., dotyczy wszystkich zainstalowanych systemow kontroli dostepu | depozytordw
kluczy.

-Ustawianie dostepu indywidualne dla uzytkownika lub grup uzytkownikdw we wszystkich
zainstalowanych systemach kontroli dostepu i depozytorach kluczy.

-Kontrola w strefie parkingu i w strefie dachu obecnosci uzytkownika.

1



-Ustawianie dostepu oraz limitow czasowych dla uzytkownika zgodnie z kalendarzem, dotyczy
wszystkich zainstalowanych systemoéw kontroli dostepu i depozytorow kluczy.

Il. Minimalne wymagania dla elementéw skiadowych depozytora

1. Bolce

-Wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym (nie dopuszcza sie metod radiowych
Z uwagi na mozliwosc¢ uszkodzenia identyfikatora w bolcu),

-Bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze.

2. Zatrzask do bolcow

-Dopiecie kluczy za pomoca stalowego zatrzasku z numerem seryjnym (nie dopuszcza sie linek
stalowych, elementdw z tworzyw sztucznychy,

-Brak mozliwosci $ciggniecia kluczy bez zniszczenia zatrzasku,

-Mozliwos¢ ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem,

-Zaktadanie kiuczy na zatrzask recznie, bez dodatkowych narzedzi.

3. Dostep do zawartosci depozytora

-Jeden uzytkownik moze pobra¢ tylko przypisane przedmioty (np. bolce, klucze),

-Jeden przedmiot przypisaé wielu uzytkownikom,

-Uzytkownik po prawidtowej autoryzaciji na wyswietlaczu widzi tylko przypisane przedmioty,

-Po wybraniu przypisanego przedmiotu podéwietlane jest miejsce jego lokalizacji,

-W przypadku braku przypisanego przedmiotu — na wyswietlaczu widnieje informacja kto | kiedy
pobrat przedmiot, opcjonalnie wraz z numerem telefonu do takiej osoby.

lii. Minimalne wymagania dla oprogramowania urzadzen

1. Licencja

-Nieograniczona czasowo,

-Nieograniczona liczbg stanowisk,

-Zaktadajgca kompatybiinos¢ oprogramowania z istniejgcymi urzadzeniami u Zamawiajgcego.

2. Program zarzadzajacy

-Umozliwia pelne zarzadzanie systemem: nadawanie uprawnien dla uzytkownikow, stref
czasowych, przeglad historii zdarzen, monitorowanie w czasie rzeczywistym, kompatybilny
z istniejgcym oprogramowaniem depozytorow,

-Polska wersja jezykowa,

-Umoziiwiajacy zdalny dostep do urzgdzen,

-Powiadamianie mailem o nieoddanych kluczach,

-Mozliwosé eksportu zdarzen i danych uzytkownikéw,

-Mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowych,

-Zapewnia szyfrowanie i transmisje danych RSA2048 pomiedzy urzgdzeniem i komputerem
administratora,

-Umozliwia rejestracje czasu pracy wykorzystujac zdarzenia rejestrowane z poziomu urzadzenia,
-Umozliwia instalacje na systemie Windows oraz prace w oparciu o przeglgdarke WEB,
-Dostarczone oprogramowanie musi byé w peini kompatybilne z aktualnie uzytkowanym
oprogramowaniem Zamawiajgcego (minimum: wspdélina baza danych oraz przydziaty do kluczy),
-Gwarancja na miejscu minimum 24 miesigce, czas przyjazdu serwisu w przypadku zgtoszenia do
24 godzin w dni robocze.

V. Minimalne wymagania dia systemu kontroli dostepu, systemoéw bezpieczenstwa
1. Zarzadzanie z kontrolg dostepu, automatykg (klimatyzacjg) oraz systemem depozytoréow kluczy
wykonywane jest z jednego oprogramowania zapewniajacego bezpieczenstwo dia przetwarzanych

zasobow i aktywow dla wszystkich pomieszczen realizowane przez zamknigcie przegrody
budowianej (okna, drzwi) oraz zaryglowania przy uzyciu klucza mechanicznego. W wybranych
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pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcege zamkniecie drzwi bedzie realizowane
automatycznie poprzez zamki mechaniczno-elektroniczne.

Ckablowanie dia kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wtamania, depozytorow zaprojektowac pod
interfejsy komunikacyjne Wiegand (24..66 bit), Modbus, RS485, LAN, sie¢ IP i inne, ktére beda
wynika¢ z wybranych systemow. Realizacja projektu nastapi po akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. System depozytorow kluczy musi byé zintegrowany z systemem kontroli dostepu. Logowanie sie
do systemu kontroli dostepu i depozytora kiuczy w trybie: karta (brelok, klucz elektroniczny) iub
PIN.

3. System kontroli dostepu dla wind

Dedykowany indywidualny system kontroli dostepu dla trzech wind z licencjg jesli jest wymagana.
Logowanie sie do systemu wind w trybie; karta lub PIN, breiok i karta lub karta i PIN. Sposéb
logowania do ustalenia z Zamawiajgcym z wykorzystaniem uzywanych u Zamawiajgcego kart
i brelokéw. W kazdej kabinie windy zamontowadé kamere koputkowa P z podswietianiem IR,

4. Kontrola dostepu do strefy parkingu umozliwiajaca:

-Plynne zarzadzanie wjazdem i wyjazdem z parkingu, realizowane przez logowanie sie do systemu
z wykorzystaniem RFID, dzieki temu brama wjazdowa bedzie sie otwiera¢ za pomocag karty
bezstykowej, pilota lub pomieszczenia ochrony. System kontroli wjazdu i wyjazdu na parking ma
dziata¢ ez w ftrybie autonomicznym bez polgczenia z komputerem oraz niekorzystajacy
Z oprogramowania nadrzednego jesli przejdzie w tryb pracy awaryjny. Brama wjazdowa na parking
musi byé oznaczona przez producenta symboiem CE oraz speinia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa z obowigzujgcymi normami.

-Kontrola obecnosci uzytkownika w strefie parkingu, realizowana przez system monitoringu
wizyjnego-kamery z dedykowanym oprogramowaniem, przez pracownika w pomieszczeniu
ochrony.

-Kontrota wejscia i wyjscia pieszego ze strefy parkingu na poziom parteru, realizowana przez
system dwustronnej kontroli dostepu przez glowice o czestotliwosci pracy 13,56MHz w trybie
logowania sig do systemu: karta bezstykowa.

5. Kontrola dostepu do strefy dach

-Kontrola dostepu dla wejscia/wyjscia na dach realizowana przez drzwi jednoskrzydiowe
z zamkiem mechaniczno-eiektronicznym oraz zabezpieczeniem okucia budowlanego (wkiadki
bebenkowej) przed zablokowaniem go od strony klatki schodowej.

-Zamek otwierany jest za pomocg klamki wewnetrznej po uprzednim przylozeniu karty, breloka,
wprowadzeniu PIN-u z poprawnymi uprawnieniami uzytkownika do czyinika w klatce schodowej.
W przypadku braku zasilania naciéniecie klamki wewnetrznej nie powoduje otwarcia drzwi, drzwi
mozna otworzyé z klucza po wezesdniejszym otwarciu zabezpieczenia wkiadki bebenkowej. Klamka
zewnetrzna otwiera drzwi zawsze ze strefy dachu.

-Zamek mechaniczno-elekironiczny z dedykowanym przewodem elekirycznym.

-Drzwi z monitorowaniem nastepujacych sygnatow alarmowych: drzwi zaryglowane, stan drzwi,
uzycie klamki zewnetrznej i wewnetrznej, rygiel wewnatrz (wsuniety do kasety zamka) uzycie
klucza, sabotaz kabla, préba wtaman metodami niszczacymi i nieniszezacymi.

6. Kontrola zamkniecia okien i drzwi do pomieszczen biurowych z zabezpieczeniem
pomieszczenia:

-Drzwi do pomieszczenia biurowego w klasie RC2,

-W oknach i drzwiach zamontowac czujniki do monitorowania potozenia skrzydta okiennego
i drzwiowego oraz zamknigcia uktadéw ryglujacych okna i drzwi dla systemow klimatyzacji, kontroli
dostepu oraz systemu informaciji o wiamaniu/kradziezy,

-Kontrola otwarcia drzwi z zamkiem elekirycznym jednopunktowym wpuszczanym z czujnikiem
potozenia zasuwki zamka jednopunktowego (zamkniety/otwarty), z dedykowanym przewodem
elektrycznym stosowanym do tych zamkoéw. Zamek elektryczny otwieramy i zamykany kluczem
z transponderem. Przy pomocy transpondera, ktéry znajduje sie w kluczu rozbrajamy system
sygnalizacji wiamania po zblizeniu kiucza z transponderem do czytnika i wprowadzeniu PIN,
czytnik z klawiaturg zamontowany w srodku pomieszczenia. Wykonanie okablowania pod montaz

3



czytnikow z klawiaturg w kazdym pomieszczeniu biurowym i instalacja min. 50 szt. czytnikow
z klawiaturg w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego,

-Logowanie sig do systemu kontroli dostepu w celu rozbrojenia i zazbrojenia systemu sygnalizacji
wlamania w trybie: kiucz mechaniczny lub kiucz mechaniczny i PIN lub klucz mechaniczny
i transponder lub klucz mechaniczny /ftransponder i PIN lub kiucz mechaniczny /transponder i karta
zblizeniowa. Sposéb zazbrajania i rozbrajania systemu alarmowego do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

-W sytuacji otwarcia okna przy wiaczonej klimatyzacji, nastapi wytaczenie klimatyzatora, w sytuacji
otwarcia drzwi diuzej niz 2 minuty réwniez nastapi wytaczenie kiimatyzatora,

-Montaz wkladki bebenkowe] profilowej w systemie MasterKey uniemozliwiajacy demontaz wkiadki
przez osoby trzecie. Demontaz wkiadki moze przeprowadzi¢ osoba wskazana przez
Zamawiajacego np. konserwator Zamawiajacego,

W przypadku nie zamknigcia okna lub drzwi przy zdawaniu klucza do depozytora powinna pojawic
sig informacja z systemu kontroli dostepu na wyswietlaczu depozytora lub komunikat giosowy
o rozszczelnionym lub niezamknietym skrzydle okiennym lub drzwiach w pomieszczeniu
biurowym, réwnoczesnie wizualizacja z informacjg na portierni w dedykowanym programie,
-Przygotowanie okablowania pod montaz czujek ruchu z antymaskingiem w pomieszczeniach
biurowych, korytarzach i klatkach schodowych - po uzgodnieniach ilosci czujek
w pomieszczeniach z Zamawiajgcym (min. 50 szt.).

7. Otwarcie i zamkniecie drzwi do pomieszczen Archiwum/ Zaplecze (Magazyn):

-Drzwi metalowe petne w klasie RC2 do pomieszczert Archiwum/Zaplecze (Magazyn),

-Zamek elektryczny do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych PPOZ stosowany w budynkach
handiowych, przemystowych, mieszkalnych, biurowych; wspétdziatajacy z urzadzeniami takimi jak:
czytniki kart, szyfratory, przyciski wyj$cia oraz moze wspdtpracowac z kontrolg dostepu.

-Zamek otwierany jest za pomoca klamki zewnetrznej po uprzednim przylozeniu karty, breloka,
wprowadzeniu PIN z poprawnymi uprawnieniami uzytkownika do czytnika od strony zewnetrzne
i wewnetrznej. W przypadku braku zasilania naci$niecie klamki zewnetrznej nie powoduje otwarcia
drzwi, drzwi mozna otworzy¢ z klucza. Klamka wewnetrzna otwiera drzwi zawsze od Srodka
pomieszczenia,

-Zamek mechaniczno-elekfroniczny z dedykowanym przewodem elektrycznym oraz blachg
zaczepows,

-Drzwi z monitorowaniem nastepujacych sygnalow alarmowych: drzwi zarygiowane, stan drzwi,
uzycie klamki, rygiel wewnatrz (wsuniety do kasety zamka), uzycie kiucza, sabotaz kabla, proba
wiaman metodami niszczacymi i nieniszczgcymi,

-Zamek gomy dodatkowy na whkiadke bebenkows profilowg klucz-kiucz z zamontowanym
mikroprzetgcznikiem w oscieznicy do informowania o pozycji zasuwki zamka (rygiel
wsuniety/wysuniety), klucz pobierany jest z depozytora kluczy,

-Drzwi przygotowane pod montaz elektrozaczepu i zwory elektromagnetycznej z kontaktronem
minimum 250kG, z potozonym okablowaniem pod awaryjny przycisk wyjscia, czujke ruchu,
elektrozaczep, zwore z kontaktronem.

8. Kontrola dostepu do pomieszczen socjalnych

-Drzwi otwierane i zamykane sg z klucza, klucz pobierany z depozytora kluczy

-W drzwiach zamontowany jest elektrozaczep ewakuacyjny i zwora elektromagnetyczna minimum
250kG z kontaktronem do monitorowania stanu drzwi,

-Drzwi otwierane sg od strony zewnetrznej po przylozeniu karty bezstykowej do czytnika lub
wprowadzeniu PIN i otwarciu drzwi przy pomocy gatki, od strony wewnetrznej otwieramy drzwi
przy pomocy przycisku wyjscia i wewnetrznej klamki.

9. Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych

-Drzwi otwierane i zamykane sg z klucza, kiucz pobierany z depozytara kluczy,

-Zamontowac kontaktron w drzwiach do monitorowania potozenia drzwi,

-Zamek centralny jednopunktowy na whkiadke bebenkowa profilowg klucz-klucz z zamontowanym
mikroprzetgcznikiem w oscieznicy do informowania o pozycji zasuwki zamka (rygiel
wsuhiety/wysuniety).



10. Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych (informatycznych}
-Zgodnie z zaleceniami Wydziatu iT.

11. System klucza grupowego — MasterKey

-System kiucza grupowego -MasterKey wykonany na okuciu budowlanym, wktadka klucz-kiucz, od
strony pomieszczenia biurowego bez moziiwosci zamkniecia pomieszczenia biurowego,

-Klucz do wkiadki bebenkowej profilowej z wbudowanym brelokiem zblizeniowym -transponderem.
Klucz do potaczenia elektronicznej kontroli dostepu z systemem kontroli dostepu MasterKey,

-Profil klucza w systemie MasterKey lub klucz indywiduainy fub klucz ujednolicony lub klucz
grupowy zabezpieczony fizycznie przed nielegalnym skopiowaniem,

-Montaz kazdej wkiadki bebenkowe) profilowej z kluczem w systemie MasterKey oraz kluczami
w systemach indywidualnych, ujednoliconych, grupowych wykonany =z uniemozliwieniem
demontazu wkiadki przez osoby trzecie, demontaz wkiadki moze przeprowadzi¢ tylko wskazana
osoba przez Zamawiajgcego np. konserwator Zamawiajgcego bez niszczenia elementdw fgcznych
i samej wktadki,

-Montaz okucia budowlanego, w tym wkiadki bgbenkowej profilowej oraz zaprogramowanie
wktadki musi byé wykonane jako zabezpieczenie przed wtamaniem,

-Wszystkie okucia budowlane w tym: wkiadki bebenkowe profilowe, klamki, zamki wpuszczane
dopuszczone do montazu w zespotach PPOZ,

-Ze wzgleddéw bezpieczenstwa wkiadki bebenkowe profilowe i klucze do nich bez mozliwosci
identyfikacji producenta (bez loga producenta),

-Wszystkie zamki jednopunktowe wpuszczane | elektroniczne powinny mie¢ mozliwosc
zastosowania innych zamiennych,

-Plan gospodarki kiuczami Zamawiajacy przekaze Wykonawcy.

12. Wiszystkie systemy kontroli dostepu, systemy SSP, dZwiekowy system ostrzegawczy i system
monitoringu wizyjnego musi by¢ zintegrowany w zaleznosci od zdarzen. Z systemu monitoringu
wizyjnego w pomieszczeniach ochrony budynku powinien by¢ dostepny podglgd statyczny oraz
dynamiczny. W trybie statycznym operator wybiera kamere natomiast w trybie dynamicznym to
system automatycznie wybiera kamere, z ktérej obraz jest wyswietlany na monitorze w zaleznosci
od zdefiniowanego zdarzenia a operator systemu podejmuje dziatania zapobiegawczo-ratownicze
korzystajac z systeméw bezpieczenstwa jak: kontrola dostepu, SSP, przegréd PPOZ, DSO,
depozytory kluczy.

13. System przywotawczy do toalet dla osob niepetnosprawnych

-Zainstalowad system przywolawczy we wszystkich toaletach dla os6b niepetnosprawnych,
-System zasilany z sieci 230 V, w przypadku zaniku napiecia awaryjne podtrzymanie
z akumulatorow,

-Informacia o wezwaniu pomocy realizowana przez zamontowany sygnalizator akustyczno-
optyczny zamontowany nad drzwiami, rownoczesnie informacja winna by¢ Kierowana do
pomieszczenia ochrony.
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