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KONCEPCJA - CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot inwestycii,

2. Podstawa opracowania,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu,

5. Program uzytkowy, zestawienie powierzchni pomieszczen,

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego,

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi,

9. Obszar oddzialywania i ochrona intereséw oséb trzecich,

10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu,

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

12. Przytacza i instalacje wewnetrzne,

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu,

14, Uwagi koncowe.

KONCEPCJA - CZESC RYSUNKOWA.,

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 PZT
2. Rzut kondygnacji -1 garaz podziemny 1:100 01
3. Rzut parteru (kondygnacja +- 0} 1:100 02
4. Rzut kondygnacji +1; +2 1:100 03
5. Rzut kondygnacii +3 ; +4 1:100 04
8. Rzut kondygnacji +5; +6 1:100 05
7. Rzut dachu 1:100 06
8. Przekréj A-A 1:100 07
9. Przekréj B-B 1:100 08
10.  Przekrdj C-C 1:100 09
11.  Kolorystyka elewaciji 1:100 10

12. Wizualizacje
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1. PRZEDMIOT INWESTYCHI

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budowy nowego obiekiu biurowego na
potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczynskiego 20 w Lublinie wraz z programem
funkcjonalno - uzytkowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem nr 80/IR/18 z dnia 20.06.2018 r.

- decyzja nr 72/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege z dnia 25.07.2017 r.

- decyzja nr 15 /19 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej, w zakresie linii
zabudowy, wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowe]j i geometrii dachu,

- aktualna mapa do celdw projektowych w sakli 1:500

- informacja Wydziatu Inwestycji i Remontdw Urzedu Miasta Lublin w sprawie pozytywnej opinii dla
wstepne] koncepcji architektonicznej budynku,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz opinia geologiczna,

- warunki techniczne gestorow mediow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji to dziatki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i tgcznej powierzchni 2 652,04 m?, pofozone
w pétnocno-zachodniej czesci miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczyriskiego 20. Dziatka nr 25/1
obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzedu Miasta, budynkiem garazu oraz kioskiem
handlowym, przeznaczonymi do rozbidrki. Dziatka nr 26/1 stanowi droge wewnetrzng (cigg pieszo -
jezdny) umozliwiajacy dostep publiczny do sasiedniej kamienicy i parku miejskiego ,,Ogrodu Saskiego”.
Architektoniczne $ciany ulicy Leszczynskiego, przy ktdrej znajduja sie obecnie budynki Urzedu Miasta
Lublin, stanowi zwarta pierzejowa zabudowa zfozona glownie z kamienic powstafych w XX w.

Na terenie obiektu znajduje sie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest cgrodzony od strony
ulicy, natomiast od strony parku graniczy z murem oporowym i skarpg, ze wzgledu na potozony na
wzniesieniu terenu przylegly park. Park pofozony jest na wzniesieniu okolo 3m w stosunku do terenu
Urzedu Miasta Lublin i ulicy.

Wejscie i wjazd na teren dziatki Urzedu Miasta Lublin zlokalizowane s3 od strony ul. Leszczynskiego. Z
terenu inwestycji jest mozliwe takze wejscie od strony ulicy poprzez wewnetrzng droge na teren
»0grodu Saskiego”.

Teren przeznaczony na inwestycje opada rdwno wraz ze spadkiem ulicy Leszezyniskiego w kierunku
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Przeznaczenie terenu,

Teren, na ktérym planuje sie budowe nowego obiektu, przeznaczony jest na funkcje srodmiejskiej
zabudowy ustugowej (realizacja budynku biurowego dla potrzeb administracji wraz z urzgdzeniami
biurowymi, parkingami {(podziemnym i nadziemnym) i elementami matej architektury.

Obstuga komunikacyjna istniejgcego terenu,
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej miejskiej, ul. Stanistawa Leszczynskiego oraz
posiada dostep do istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w ulicy.

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Omowienie przewidywanych zmian.

Zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na wyburzeniu istniejacych budynkow i budowie
w ich miejscu nowoczesnego budynku biurowego na potrzeby siedziby Urzedu Miasta Lublin.
Projektowany budynek bedzie posiadat siedem kondygnacji naziemnych i jedng podziemng z
garazem dla samochoddw osobowych (42 stanowiska). Koncepcja przewiduje jeden wjazd na teren
dziatki w miejscu istniejgcego dojazdu do sasiedniej kamienicy oraz wejscie gtéwne dostepne z
chodnika ul. Leszczynskiego.

Warunki i wymagania ksztaftowania tadu przestrzennego

- linie zabudowy: obowiagzujgca L1 rozumiana jako maksymalna linia zabudowy, oznaczona na
zataczniku nr 1 do decyzji lokalizacji inwestyeji celu publicznego.

- wielkoé¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie wyznacza sig.

- szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — do rozpietosci terenu inwestycji z uwzglednieniem
przebiegu drogi (dopuszcza sig realizacje budynku w granicach dziatek 26/2, 23 i 22/2)

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki { mierzona od $redniego
poziomu terenu przed gidwnym wejéciem do budynku) — max. 29,0m.

- geometria dachu {kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy, ukiad pofaci dachowych, a takze
kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) — dach wielopofaciowy
do 30° w ukfadzie kalenicowym lub ptaski wysokos¢ budynku — max 29,0m.

- na dachu dopuszcza sig lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 2,0m
obudowanych ostonami o wysokosci do 2,0m.

- zakazuje sie zmiany rzezby terenu, kidra mogtaby miec niekorzystny wplyw na dziatki sgsiednie
np. powodowatby zmiane stosunkéw wodnych i zalewanie terenu lub utrudniataby odptyw wod
opadowych, osuwanie mas ziemnych itp.

- projektowane rozwigzania odpowiadaé powinny aktualnym standardom techniczno-uzytkowym
zapewniajac harmonijne dopetnienie uktadu sgsiedniej zabudowy.

- w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidziec rozbiorke istniejacych obiektow:.

Warunki dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Przedmiotowej inwestyciji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic wymaogi
ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niska zielenig i drzewostanem w
obrebie nieruchomosci objetej inwestycja nalezy uzyskac uzgodnienie z Marszatkiem Wojewodztwa
Lubelskiego oraz zezwolenie na ewentuaing wycinke drzew i krzewbéw objetych ochrong.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr kultury

wspolczesnej.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Zgodnie z art- 32 i 33 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. ) z 2014 r,, poz. 1446} odkrycie w prac ziemnych przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania
wszelkich prac moggcych uszkodzié¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego
powiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

PROSEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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¢ Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych.

Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Teren inwestycji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne.

¢  Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

- Obstuga kemunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszezynskiego (drogi kategorii powiatowej) na
warunkach uzgodnionych z Zarzadem Drog i Mostow w Lublinie — zakfada sie wykorzystanie
istniejgcego zjazdu z drogi.

- Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochoddw osobowych wedtug potrzeb.

- W granicach lokalizacji inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla roweréw — wediug potrzeb
(przewiduje sie pomieszczenia magazynowe dla rowerdw w kondygnacji podziemnej. Projekty
budowlane drag i zjazddw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski, schody, pochyinie
itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagaja uzgoednienia z wlasciwymi zarzadcami drog.
Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej {energie elektryczng wode, gaz; kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowa, telekomunikacje) wnioskowanej inwestycji {0 ile jest wystarczajace
dla zamierzenia budowlanego} naleiy projektowaé zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
dysponentow poszczegdlnych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac¢ na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegélnych sieci.
¢  Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

- obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac budowaé w sposéb okredlony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym: zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- zahezpieczenie mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze
srodkdw gcznosci, zapewnienie dostepu Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, okreslenie warunkdw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza,

wody i gleby.

e Gléwne zaloZenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu,

- wyburzenie istniejgcych budynkow,

- budowa nowego budynku Urzedu Miasta Lublin,

- budowa parkingu podziemnego,

- przebudowa obstugi komunikacyjnej, utwardzonych dojazddw i dojsé

- budowa nowych przylaczy lub przebudowa istniejacych,

- zahezpieczenie istniejgce] zabudowy i najblizszego zadrzewienia parku miejskiegao,

Projektowany bilans terenu,
Bilans terenu dla koncepcji zagospodarowania terenu budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin wraz z urzadzeniami, parkingiem podziemnym i elementami zieleni oraz matej architektury.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Bilans projektowanego ierenu:

- powierzchnia zabudowy {74,59%) 1804,14 m?
- powierzchnia utwardzonych dojsc i dojazdow 257,66 m?
- powierzchnia biologicznie czynna  {22,00%) 590,24m?
Razem powierzchnia terenu 2652,04 m?
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ROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

teszeze Jednostka
L - m
g
Giad? szpachlowa  [Poiarowy sufit niepalny o Posadzka przemystowa na 1 459,564
cemaniowo- wiasciwosciach akustycznych, statybazie zywic epoksydowych z
polimerowa do nierozbieralny z ptyt o wym. oznakowaniem miejsc | drog
petnej wysokosci 120x60cm, z wetny drzewnej komunikacji piesze]j oraz
pomieszczenia. laczonej magnhazytem stanowisk postojowych.
zintegrowanych z wetng mineralng
-1,02 [ARCHIWUM LUS Malowanie farbg Modulowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 115,85
ZAPLECZE LUB lateksowa do peinej |[mineralnej przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,03 JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modulowy 60x60cm —z wefny Gres techniczny 21,60
ZAPLECZE LUB lateksowq do peinej |mineralnej przeznaczony do pom. [30x3Ccm, R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,04 |KLATKA SCHODOWA  [Tynk Zywiczny do Modulowy 240x60cm z plyt Gres 60x60cm 30,63
. : petnej wysokosci.  |dwuwarstwowych - z wefny Antyposlizgowy R10 -
drzewnej faczone] magnezytern  |stopnice ryflowane.
zintegrowanych z welng mineralng
-1,05 |KLATKA SCHODOWA  [Tynk zywiczny do Modulowy 240x60cm z piyt Gres 60x60cm
petne] wysokodcl.  [dwuwarstwowych - z weliny Antyposlizgowy R10— 33,08
drzewnej tgczone] magnezytern  |stopnice ryflowane,
zintegrowanych z welna mineralng
-1,06 | KOMUNIKAOA Gtadz szpachlowa  |Modulowy 300x60cm —z wetny  |Gres 60x60cm 24,42
cemeniowo- mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
pelimerowa do mokrych do 100% wilgotnosci.
petnej wysokosci
pomieszczenia.,
-1,07 | KOMUNIKACIA Gtadz szpachlowa  |Modutowy 300x60cm —z welny  |Gres 60x60cm 23,06
cemeantowo- minaralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10.
polimerowa do mokrych do 100% wilgotnodci.
petnej wysokosci
pomieszczenia.
-1,08 |PRZEDSIONEK GladZ szpachlowa IModutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 21,74
cementowo- dwuwarstwowych - z weiny Antyposlizgowy R10.
polimarowa do drzewnej taczonej magnezytem
peinej wysokosci zintegrowanych z weing mineralng
pomieszczenia.
-1,09 |PRZEDSIONEK Glad? szpachlowa  [Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 8,39
cementowo- dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizgowy R10.
polimerowa do drzewnej faczonej magnezytern
petnej wysokosci zintagrowanych z wetng mineralng
pomieszczenia.
PRZEDSIONEK Gtad? szpachlowa  [Modutowy 300x60cm z pyt Gres 60x60cm 16,67
cementowo- dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizgowy R10
polimerowa do drzewnej tgczonej magnezytem
petnej wysokosci zintegrowanych z weing mineralng
pomieszczenia,
-1,10
-1,11 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 53,16
ZAPLECZE LUB lateksows do peine] [mineralnej przeznaczony do pom, 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysckosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,12 | ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modulowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 10,60
ZAPLECZE LUB lateksowq do pelnej imineralnej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
wysokosci. maokrych do 100% wilgotnosch.
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POM. SOCJALNE LUB
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,13 | ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modufowy 60x60cm —z welny Gres techniczny 38,72
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do porn. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,14 | ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 92,28
ZAPLECZE LUB lateksowgq do petnej ([mineralnej przeznaczony do pom. {30x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,15 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z watny Gres techniczny 6,32
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,16 ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modulowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 12,16
ZAPLECZE LUB lateksowsa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. 30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB  |wysokascl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
-1,17 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy §0x60cm —z weiny Gres technicany 14,88
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCJALNE LUB  |wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,18 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wefny Gres techniczny 30,46
ZAPLECZE LUB lateksowa do paingj jmineralngj przeznaczony do pomn. |30x3Ccm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,19 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z welny Gres techniczny 21,28
© |ZAPLECZE LUB tateksowg do petnej ([minerzlnej przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
-1,20 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modulowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 45,43
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej ([mineralngj przeznaczony do pom. |30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysakosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
-1,21 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 47,48
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej |mineralngj przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
POM. SOCIALNE LUB wysokoscl, mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
o |PARTH :
0,01 |INFORMACIA Tynk zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 28,85
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10.
drzewnej fgczonej magnezytem
zintegrowanych z weing mineralng
0,02 [MAGAZYN Tynk Zywiczny do Modutowy 60x60cm — z wetny Gres techniczny 15,09
KONSERWATOROW petnej wysokosci.  [mineralnej przeznaczony do porm. [30x30cm, R10
mokrych do 100% wilgotnosci.
0,03 |POKO) DLA Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,37
ADMINISTRATORA lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiekiowa.
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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0,04 |POXOI DLA Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,40
ADMINISTRATORA lateksowg do peinej {[dwuwarstwowych - z watny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnef taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineraina|obiektowa.
0,05 |POKOI KIEROWNIKA Matowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyi Wyktadzina kauczukowa gr. 13,43
REFERATU lateksowq do petnej jdwuwarstwawych - z weiny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytern  idobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
0,06 |POKOI KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,47
REFERATU lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4rnrn, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] lgczonej magnezytemn  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welna mineralnalobiektowa.
0,07 |POKOS KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,33
REFERATU lateksowa do pefnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
drzewne] taczonej magnezytam  [dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng;obiektowa.
0,08 {POKOJ KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
REFERATU lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
drzewne] faczona] magnezytern  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
0,09 |POKG) KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 80x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,41
REFERATU lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnef taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
0,11 POK. SOCJALNY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 20,14
PRACOWNIKOW lateksowq do petnej Jmineralnej przeznaczony do pom. antyposlizgowyR1i0
wysokosci. Fartuchyimokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
0,12 |POK. SOCIALNY Malowanie farbg Modulowy 60x60cm — z wefny Gres 60x60cm 17,14
KONSERWATOR. lateksowa do pelnej [mineralnej przeznaczany do pom. |antyposlizgowyR10
wysokosci. Fariuchymokrych do 100% wilgotnosci.
2 glazury przy
przyborach
sznitarnych
0,13 . {PORTIERNIA ITynk zywiczny do  iModutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 10,53
petnej wysokosci.  mineralnej przeznaczony do pom. |antypodlizgowyR10.
mokrych do 100% wilgotnosci.
0,15 |WARSZTAT Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm —z wetny Gres techniczny 18,54
KONSERWATORA petngj mineralnej przeznaczony do pom. [30x30cm, R10
wysoko3ci. mokrych do 100% wilgotnosci.
0,16 |ZAPLECZE Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z weiny Gres 60x60cm 8,26
. |lateksowq do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |antypaslizgowyR10.
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosc.
0,17 |KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z piyt Hol gléwny - Gres 60x60cm 451,36
pelnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10.
drzewnej gczonej magnezytem  [Korytarze boczne -wyktadzing
zintegrowanych z weing mineralng|kauczukows gr.4dmm,
antystatyczna o dobrych wt.
akustycznych, obiektowa.
0,18 |POK. DYREKTORA Malowanie farhg  [Modulowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 25,28
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4rmm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
0,19 |POK. PRACOWNIKOW  IMalowanie farbg Modufowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,35
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  Jdobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowa.
0,20 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farhg Modutowy 60x60em z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,97
lateksows do petnej dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosc.
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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drzewnej laczongj magnezytem
zintegrowanych z wetng minerzlng

daobrych wi. akustycznych,
obiektowa. -

0,21 [POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,82
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiekiowa.
0,22 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 19,19
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralng|obiektowa.
0,23 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowania farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 22,63
lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z wetny 4mm, antysiatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
0,24 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,74
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  [dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralngjobiektowa.
0,25 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt W Wyktadzina kauczukowa g 21,30
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
0,26 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z ptyt Wktadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksowa do peingj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustyeznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
0,27 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 80x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 64,51
lateksowa do petne] [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej fgczone] magnezytern  [dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralngjobiektowa.
0,29 |ZAPLECZE Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Wykladzina kauczukowa gr. 8,64
lateksowa do petnej |mineralng] przeznaczony do pom. |[4mm, antystatyczna o
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci. dobrych wi. akustycznych,
obiektowa.
0,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  |Modufowy 60x60cm z pfyt Wyktadzina kauczukowa gr., 24,78
DYREKTORA [ateksowq do pefnej |dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscr. drzewnej lgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralnglobiektowa.
0,31 |POK. ZASTEPCY Matowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 19,65
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antysiatyczna o
wyysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralnglobiektowa.
0,32 |PRZEDSIONEK Malowanie farbg Modufowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 24,78
lateksowa do petfnej [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10.
wysokasci. drzewnej taczone] magnezytem
zintegrowanych z welng mineralna
0,33 [SEKRETARIAT Malowanie farbg Madulowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,06
lateksowa do pelngj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej fgczonej magnezyten  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiekiowa.
0,34 |STREFA PARKINGU Gtadi szpachlowa  [PoZarowy sufit niepalny o PODIAZD - Kostka betonowa 68,54
cementowo- wiasciwosciach akustycznych, statyjna podbudowie betonowej
polimerowa do nierozbieralny z ptyt o wym.
petne] wysokosci 120x60cm, z welny drzewnej
pomieszczenia. faczonej magnezytem
zintegrowanych z weing mineralng
0,35 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 19,13
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych -z welny antyposlizgowyR10.

drzewnej igczonaj magnezytem

zintegrowanych z wetng mineralng
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0,36 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z pyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowq do petne] [dwuwarstwowych - z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
0,37 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modwowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksawg do petnej [dwuwarstwowych -z wetny 4Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerainglobiektowa.
0,38 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Maodutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do petngj [dwuwarstwowych -z weiny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
0,39 |POK.PRACOWNIXOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do peinej idwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej faczonej magnezytem  |[dobrych wih akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
0,40 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Migdutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,98
lateksowa do pefnej dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej {aczonej magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
0,41 |PRZEDSIONEK Tynk zywiczny do  Modutowy 300x60cm z plyt Gras 60x60cm 6,72
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10.
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
0,42 |PRZEDSIONEK Tynk s2ywiczny do  [Modutowy 300x60cm z plyt Gras 60x60cm 12,28
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny Antyposlizgowy R10.
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
0,43 KLATKA SCHODOWA Tynk zywiczny do  [Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 27,35
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej tgczonej magnezyiem  stopnice ryflowane
zintegrowanych z wetng mineralng
0,44 |KLATKA SCHODOWA Tynk zywiczny do  |Modutowy 300x80cm z piyt Gras 60x60cm 33,06
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny Antyposlizgowy R10 stopnice
drzewnej tgczonej maghezytem  |ryilowane
zintegrowanych z wetng mineralng
0,45 |WC Glazura 30x60cm do [Moduiowy 80x60cm — z wetny ITerakota &0x60cm 26,33
petnej mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowa R10.
wysokosci. mokrych do 2100% wilgotnosci.
046 (WC Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm —z welny Terakota GOx60cm 32,82
peatnej mineralng] przeznaczony do pom. |Antyposlizgowa R10.
wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
0,47 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm — z weiny Gres 60x60cm 6,77
ZAPLECZE LUB lateksowg do painej imineralnej przeznaczony do pom. [Antypoélizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosc. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
0,48 (ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cr 8,97
ZAPLECZE LUB lateksowa do peinej |mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposiizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosc. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZABKOWE LUB
ITECHNICZNE
0,48 ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wekny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |mineralne] przeznaczony do porn. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgoinasci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,50 |JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 17,90
ZAPLECZE LUB lateksowg do peine] [mineralngj przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wyscokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
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0,51 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm —z wetny Gras 60x60cm 19,93
ZAPLECZE LUB lateksows do pelnej |minaralnej przeznaczony do pom. [Antypodlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysakasci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,52 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wefny Gres 60x60cm 48,00
ZAPLECZE LUB laieksows do petnej |mineralngj przeznaczony da pom. |Antypaslizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
0,53 |ARCHIWUM1UB Malowanie farba Modufowy 60x60cm —z weiny Gres 60x60cm 18,30
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. lAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
MECHNICZNE
SUMA POWIERZCHNI 72
om. |PIETRO.
1,01 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 12,77
REFER... lateksowa do pefnej [dwuwarstwowych - 2 wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,02 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbz Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,07,
REFER... lateksowg do petnej ;dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewngj laczonej magnezyiem  |debrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z watng mineralng|obigktowa.
1,03 |POK. KIEROWNEKA Malowanie farbg Moadutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,33
REFER... lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z welny A, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  jdobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
1,04 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt, Wykladzina kauczukowa gr. 15,49
REFER... lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,05 [POK.KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60crm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,14
REFER... lateksowq do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm), antystatyczna o
wysokosc, drzewnej taczongj magnezytem  |dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,06 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy B0x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,88
REFER... lateksowq do peinej |[dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,07 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,73
REFER... lateksows do petnej |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,08 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Madutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,63
REFER... lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowznych z wetna mineralnglobiektowa.
1,09 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
REFER... tateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytern  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,10 [POMIESZCZENIE Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,02
IT/SERWER fateksowsg do peinej [dwuwarstwowych - z wetny amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tagczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerzaing|obiektowa.
1,11 |POK. DYREKTORA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weltny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
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1,12 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 14,45
lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z weiny Armm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytemn  dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
1,13 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,92
lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  idobrych wih. akustyeznyeh,
zintegrowanych z weing mineralngjohicktowa.
1,14 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,14
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysaokosci. drzewnej tgczonej magnezytemn  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
1,15 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60¢cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,90
lateksowsa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny Armm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,16 |POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z phyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 16,00
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej taczonej magnezyiem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,17 |POK. PRACOWNIKOW  iMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,55
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych -z wetny 4rnim, antystatyczna o
wysokasci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
1,18 |POK. PRACOWNIKOW  {Malowanie farba Modulowy 60x60cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 18,08
lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznyeh,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa. .
1,19 [POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg ~ [Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,83
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weltny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczongj magnezytem  |dobrych wi, akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
1,20 [POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,80
lateksowg do peingj [dwuwarstwowych -z welny drnm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
1,21 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm 2z piyt Whyktadzina kauczukowa gr. 18,56
lateksows do patnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytern  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
1,22 |POK. PRACOWNIKOW Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej {aczonej magnazytem  [dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
1,23 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykiadzina kauczukowa gr. 17,80
lateksowg do pefnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  'dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,24 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzing kauczukowa gr. 18,15
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amrn, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej gczonej magnezytern  |[dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralngjobiektowa.
1,25 |POK, PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Madulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,80
lateksowa do peinej |dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzawnej faczonej magnezytem  [dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,26 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,53
lateksowa do petne] [dwuwarstwowych - z wefny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
1,27 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg viodutowy 60x60cm z phyt Wykladzina kauczukowa gr. 27,29
lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystetyczna o
wysokosci.
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drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiekiowa.
1,28 |[POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 28,47
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm), antystatyczna o
wysokosci. drzewngj taczonej magnezytern  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
1,29 |POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wkfadzina kauczukowa gr. 29,34
lateksowa do petne] |[dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezyiem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiektowa.
1,30  JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm -~z wetny Gras 60x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB lateksowa da pefnej [mineralnej przeznaczany do pom. jAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
1,31 JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modufowy 60x60cm — 2z welny Gres 60x60cm 6,21
ZAPLECZE LUB lateksowg do pefnej [mineralne] przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
1,32 (ARCHIWUM LUB Matowanie farbg Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 7,34
ZAPLECZE LUB |zieksowa do petnej Iminersinej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokoscl, maokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,33 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 9,24
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. lAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosc.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
1,34 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60crm 13,29
ZAPLECZE LUB lateksowg do pelnej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM, SOCJIALNE LUB wysokosci. maokrych do 100% wilgotnosci,
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
1,35 ARCHIWUM LUB Malowanie farha Modutowy 60x60cm — z weiny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB lateksowa do peinej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy Ri0
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,36 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Maodutowy 60x60cm — z welny Gres 60xH0cm 21,22,
ZAPLECZE LUB lateksowa da pelnej imineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
1,37 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy B0x60cm — z welny Gres 60x60cm 15,92
ZAPLECZE LUB [ateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pomn. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCJIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
1,38 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60crn 25,48
ZAPLECZE LUB lateksowg do petnej [mineralne] przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB  |wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
1,35 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gras 60x60cm 81,32
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej ([mineralng] przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCJALNE LUB POM. wysokosc. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
1,40 POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksowa do petnej |dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  idobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
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1,41 |POK.ZASTEPLCY Malowanie farbg  Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,20
DYREKTORA lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne]j taczonej magnezytem  {dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
1,42 |POK. ZASTEPCY Malowanie farha Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,00
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonegj magnezytem  [dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,43 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,52,
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tagczanej magnazyiem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
1,44 [POK.ZASTEPCY Malowanie farba Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukows gr. 19,89
DYREKTORA lateksowa do petne] [dwuwarstwowych -z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczone] magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,45 [POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 17,39
lateksowg do peingj |dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysolosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
1,46 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Madutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 21,65
lateksowg do pelnej |dwuwarstwowych - z wetny 4rnm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerzing|obicktowa.
1,47 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 21,68
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysckosci. drzewnej taczone] magnezytemn  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng minerzlng|obiektowa.
1,48 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z phyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,32
lateksowq do peinej [dwuwarstwowych - z watny 4mm, antystatyczna o
wysokosc. drzewnej faczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngjobiektowa.
1,49 |POK. SOCIALNY Malowanie farbg  [Modulowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 8,11
lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. jantyposlizgowyR10
wysokasci. Fartuchylmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,50 |POM. SOCIALNE Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowa do petne} |mineralnej przeznaczony do pom. [antypoélizgowyRil
wysokosci. Fartuchyimokrych do 100% wilgotnosci.
2 glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,51 |POM.SQCIALNE Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowgq do peine] [mineralnej przeznaczony do pem. jantyposlizgowyR10
wysokosci. Fartuchylmokrych do 100% wilgotnoscl.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
1,52 [SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyltadzina kauczukowa gr. 15,65
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - 2z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  Jdobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngobiektowa.
1,53 |[SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,66
lateksowa do petne] |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm), antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  [dobryeh wih. akusiycznych,
zintegrowanych z welng mineralngjobiektowa.
1,54 (KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z ptyt Gres 60x60cm 423,30
petnej wysokodci.  |dwuwarstwowych - z welny zntyposlizgowyR10
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drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng

1,55 [POK.PRACOWNIKGW  [Malowanie farbg Modulowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowyeh - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
1,56 |[POK. PRACOWNIKOW [Mzlowanie farba M Modufowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,97
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z watny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytern  {dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
1,57 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbag Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 21,16
lateksowa do petne] |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonef magnezytem  (dobryeh wl. akustyeznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
1,58 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,33
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lgczonej magnezytern  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,59 {POK. PRACOWNIKOW  {Malowanie farby Modutowy 60x60crm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,03
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiekiowa.
1,60 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,29
lateksowa do petngj |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
1,61 |[SEKRETARIAT Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wykfadzina kauczukowa gr. 16,20
tateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
1,62 |KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 19,26
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny Antyposlizgowy R10
drzewnej lgczonej magnezytem
zintegrowanych z welng mineralng
1,63 |POK.PRACOWNIKOW |Malowaniefarbg  |Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wefny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lagczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnglobiektowa.
1,64 |POK.PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z pivt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,41
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysakasci. drzewnej lgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing minerainalobiektowa.
1,65 |[PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gras 60x60cm 4,96
petnej wysokosci.  jJdwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10
drzewnej fgczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineraing
1,66 |[PRZEDSIONEK Tynk Zywiczny do  [Modulowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 12,29
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzewnej tgczonaej magnezytem
zintegrowanych z wefng mineralng
1,67 |KLATKA SCHODOWA Tynk 2ywiczny do  |Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x&0cm 27,35
petnej wysokodei.  [dwuwarstwowych - z welny antypodlizgowyR10 - stopnic
drzewnej tgczone] magnezytern  |ryflowane
zintegrowanych z wefng mineralna
1,68 KLATKA SCHODOWA Tynk Zywicznydo  [Modufowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 45,91
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10 — stopnic
drzewne] taczongj magnezytem  |ryflowane
zintegrowanych z wetng mineralng
1,69 |WC Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm —z wetny [Terakata 60x60cm 39,54
peinej minaralngj przeznaczony do pom. |antyposlizgowyR10
wysokosci. mokrych do 100% wilgotnoscl.
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1,70 |wC Glazura 30x60cm do (Modulowy 60x60cm —z wetny Terakota 60x60cm 45,54
petnej mineralne] przeznaczony do pom. [antyposlizgowyR10
wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
- =3465,60
3,01 |POK. KIEROWNIK Malowanie farba Modutowy 60x50cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
REFER... lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej {aczonaj magnezytemn  'dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiekiowa.
3,02 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 14,21
REFER... lateksowa do petrej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
3,03 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy B0x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,07
REFER... lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa.
3,04 |POK.KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 14,33
REFER... lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4rnrm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczone] magnezytem  [dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,05 |[POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,69
REFER... lateksowq do petne] [dwuwarstwawych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,06 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wylktadzina kauczukowa gr. 15,03
REFER... lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytern  |[dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,07 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,19
REFER... lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - 2 welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewne] taczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngjobiektowa.
3,08 |POK. KIEROWNIKA Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 15,73
REFER... lateksowg do petnej {dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej taczone] magnezytem  |[dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,09 [POK. KIEROWNIKA Malowanie farba Modulowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,63
REFER... lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiekiowa.
3,10 |POMMESZCZENIEIT/ Malowanie farbg Maodutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,02
SERWER lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z welny amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej {aczonej magnezytem  |dobrych wi. akustyeznych,
zintegrowanych z wetng mineralngiobiektowa.
3,11 POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,89
lateksowa do peinej |dwuwarstwowych - z wetny 4rmm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,12 POK. PRACOWNIKOW |[Malowanie farba Modutowy 80x50cm z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 14,85
lateksowa do petne] |[dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewne] faczone] magnezytem  dobrych wl. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiekiowa.
3,13 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,81
lateksowa do petnej ldwuwarstwowych - z wetny Amrn, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralngiobiektowa.
3,14 [POK. PRACOWNIXOW  |Malowanie farbg Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowsa gr. 16,72
lateksowa do pelne] [dwuwarstwowych - z wetny 4mim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineraing|obiektowa.
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3,15 [POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,16
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  [dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiekiowa.
3,16 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z pyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,08
fateksowa do petnej jdwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,18 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z piyt Whykfadzina kauczukowa gr. 16,90,
lateksowsg da petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna a
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnajobiekfowa.
3,19 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z pyt Wyktadzina kauczukowa gr. 18,56
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4armm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej {aczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
3,20 [POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,80
lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczone] magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiekiowa.
3,21 |POK.PRACOWNIKOW  |[Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,94
lateksowg do petnej Jdwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] fgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,22 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,00
[ateksowg do pefnej [dwuwarstwowych - 2 wetny armm), antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezyiem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,23 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Maodutowy 60x60cm z plyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 18,15
lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z welny dmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng;obiektowa.
3,24 |POK. PRACOWNIKOW |Malowaniefarba  |Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,32
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z welny Amin, antystatyczna o
wyscokosci. drzewnej taczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
3,25 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,80
lateksowg do peinej dwuwarstwowych -z wefny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
3,26 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,56
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  idobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngiobiektowa.
3,27 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z pyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,93
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weina mineralnglobiektowa.
3,28 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Madutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 23,62
fateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny Armm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
3,29 |POK. ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 17,04
DYREKTORA lateksowsg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnaj tgczonef magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowsa.
3,30 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,20
DYREKTORA lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny dmm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  idobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiektowa.
3,31 POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 19,00,
DYREKTORA lateksowa do patnej idwuwarstwowych - z welny dmm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezyiem  |dobrych wt. akustycznych,
zingegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
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3,32 |POK. ZASTEPRCY Malowanie farba Modutowy 80x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,52,
DYREKTORA lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wefng mineralng|obiektowa.
3,33 |POK. ZASTEPCY Mzlowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 19,89
DYREKTORA lateksowa do patnaj [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewneaj faczonej magnezytem  dobrych wit. akustycznych,
zintegrowanych 2 watng mineralngjohiaktowa.
3,34 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,76
lateksowq do petngj [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczone] magnezytern  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnglobiektowa.
3,35 |POK.DYREKTORA Malowanie farba Modutowy B0x60cm z plyt Wryktadzina kauczukowa zr. 21,65
tateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
3,36 |POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,68
lateksowq do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] laczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welna mineralnajobiekiowa,
3,37 [POKO) PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plhyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,32
lateksowq do peinej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczonej magnezytemn  |dobrych wt, akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralngjobiekiowa.
3,38 {POK. SOCIALNY Malowanie farbg Modulowy 60x60cm — z welny Gres 60x60cm 8,11
PRACOWNIKOW lateksows do peinej {mineralnej przeznaczony de pom. [Antypaslizgowy R10
wysckoscl. Fartuchyjmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury pray
przyborach
sanitarnych
3,39 [POK, SOCJALNY Malowanie farbg Modulowy 60x60cm —z welny Gres 60x60crn 8,02
PRACOWNIKOW lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pem. |Antyposlizgowy R10
wysokosci. Fartuchylmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanifarnych
3,40 |[POK.SOCIALNY Malowanie farbg Moduiowy 60x60cm — z weiny Gres 60x60cm 8,04
PRACOWNIKOW lateksowa do peinej |mineralnej przeznaczony do pom. |Antypaslizgowy R10
wysokosci. Fartuchyjmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
3,41 |SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,65
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
3,42 [SEKRETARIAT Malowanie farbg Maodutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,66
lateksows do petnej |[dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej f3czone] magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnziobiektowa.
3,43 [KOMUNIKACIA Tynk zywiczny do  |Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x50cm 422,77
pefnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowy R10
drzewnej taczanej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralna
3,44 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z ptyt Whyktadzina kauczukowa gr. 15,13
lateksowsg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mirn, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,45 POK. PRACOWNIXOW |Malowanie farba Madulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 21,16
lateksowa do petnej {dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lgczonej magnezytern  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa.
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3,46 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modufowy 60x60cm z ptyt Whykladzina kauczukowa gr. 21,95
lateksowg do pefnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa.
3,47 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba iMiodutowy 60x60cm z piyt Wy Wykladzina kauczukowa 21,33
lateksowg do petne] |dwuwarstwowych - z wetny gr. 4mm, antystatyczna o
wysakosci. drzewne] taczonej magnezytem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineraing|obiektowa.
3,48 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 80xb0cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,03
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezyiem  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z welng mineralng|obiektowa.
3,49 [POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  |[Modufowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 25,02
lateksowsg do pefnej [dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatycznza o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineraingjobiektowa.
3,50 ISEKRETARIAT Malowanie farbg  |Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,20
lateksowg do peinej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej laczongj magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
3,51 |[KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Moduiowy 300x60cm z pyt Gras 60x60cm 19,30
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych -z wefny Antyposlizgowy R10
drzewnej taczonej magnezytem
zintegrowanych z welng mineralng
3,52 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt Wyktadzina kauczukowa gr. 26,36
lateksowa do petngj [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
3,53 |PRZEDSIONEK ITynk zywiczny do Modutowy 300,60x60cm z pfyt  |Gres 60x60cm 4,97
petne] wysckoéci.  :dwuwarstwowych, antyposlizgowyR10
dekoracyjnych z welny drzewnej.
3,54 [PRZEDSIONEK Tynk 2ywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 12,31
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - 2 wetny antyposlizgowyR10
drzewne] faczonej magnezytem
zintegrowanych z wetng mineralng
3,55 |KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gres B0x60cm 27,35
peingj wysokasci.  |[dwuwarstwowych - z wetny antyposiizgowyR10 — stopnic
drzewnej taczonej magnezytem  |ryflowane
zintegrowanych z weing mineralng
3,56 |KLATKA SCHODOWA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z piyt Gres 60x60cm 33,02
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z wetny antyposlizgowyR10 — stopnic
drzewne| taczonej magnezyitem  |ryilowane
zintegrowanych z wetng mineralna
3,57 |WC Glazura 30x60cm do {Modutowy 60x60cm — z wetny [Terakota 60x60cm 39,54
petna] wysokosc mineralnej przeznaczony do pom. |antyposlizgowyR10
mokrych do 100% wilgotnosci.
3,58 |WC Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm - z wetny Terakota 60x60cm 45,54
petne] wysokosci mineralng] przeznaczany da pom. |[Antyposlizgowy R10
mokrych do 100% wilgotnosci.
3,59 |JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci, mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,60 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 6,21
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do pefngj {mineralng] przeznaczeny do pom. |Antyposiizeowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
TECHNICZNE
3,61 JARCH!WUM LUB Malowanie farba Modufowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 7,34
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej Imineralne] przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
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3,62 (ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm -z wetny Gres 60x60cm 8,24
ZAPLECZE LUB POM, lateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
3,63 JARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 13,29
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej |mineralngj przeznaczony do pam. JAntyposiizgowy R10
SOCIALNE LUB wysokosci. maokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
3,64 |ARCHIWUM EUB Malowanie farba Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 14,61
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej {mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
3,65 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 21,22
ZAPLECZE LUB lateksowg do petne] |mineralnej przeznaczony do pom. jAntyposlizgowy R10
POM. SOCIALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
ITECHNICZNE
3,66 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modufowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 19,92|
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej {mineralnej przeznaczony do pom. |JAntyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,67 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 25,48
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej jmineralne] przeznaczany do pom. jAntyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysakasci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB
[TECHNICZNE
3,68 {ARCHIWUM LUB Malowanie farbg . {Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 81,32
ZAPLECZE LUB lateksowa do petnej |mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
POM. SOCJALNE LUB wysokasci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKXOWE LUB

TECHNICZNE

0

POXK. KIEROWNIKA REFE

Wykladzina kauczukowa gr.

5,01 Malowanie farba  [Modutowy 60x60cm z phyt
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z wetny 4rnm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
5,02 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,14
lateksowa dwuwarstwowych - z weiny Amm, antystatyczna o
drzewnej taczonej magnazytem  dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralna|obiektowa.
5,03 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z phyt \Wyktadzina kauczukowa gr. 15,65
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysoKosci. drzewnej igczongj magnezytem  |dobrych wt. akustycznych,
. zintegrowanych z welng mineralna|obiektowa.
5,04 |POK.KIEROWNIKA REFEAMalowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,03
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych -z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzéwnej laczonej magnezytem  {dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weitng mineralnajobiektowa.
5,05 |POK. KIEROWNIKA REFERMzlowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,04
lateksowa do patnej |[dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wt, akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,06 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z piyt Wykfadzina kauczukowa gr. 15,92
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - 2 wainy 4mm, antystatyczna o
Wysokosci.
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drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiektowa,
5,07 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Modutowy 60x50cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,89
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosc, drzewnej taczone] magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiekiowa.
5,08 [POX. KIEROWNIKA REFERMalowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wykladzina kauczukowa gr. 15,85
F}Iateksowq do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysakosci. drzewne] laczonej magnezytem  |dobrych wi, akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,09 |POK. KIEROWNIKA REFERMalowanie farbg Modutowy 60x60cm z pyt Wykfadzina kauczukowa gr. 17,95
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl, drzewnej faczonef magnezytermn  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng/obiektowa.
5,10 [SALA KONFERENCYINA |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 87,55
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokasci. drzewne]j taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
5,11 [POK. DYREKTORA Malowanie farba Madulowy 60x60cm z ptyt Wykfadzina kauczukowa gr. 23,40
lateksowa do peinej [dwuwarstwowych - z wefny 4drom, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej lgczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
5,12 |POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60¢m z piyt Wykiadzina kauczukowa gr. 15,01
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralng|obiektowa.
5,13 |POK. PRACOWNIKOW  |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Whykfadzina kauczukowa gr. 15,14
lateksowg do petnej jdwuwarstwowych - z wetny 4mm, antysiatyczna o
wysokosci. drzewna] faczongj magnezytem  (dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
514 |POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,89
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych -z welny Amim, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  idobrych wt. akustycznyeh,
zintegrowanych z wetng mineralngiobiektowa.
5,16 |POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 16,44
lateksowsq do petnej [dwuwarsiwowych - z weliny 4mm, antystatycana o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytern  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
517 |[POK.PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr.
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o 16,75
wysokosct. drzewnej taczonej magnezytemn  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
5,18 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farba Maodutowy 60x60cm z pivt Wyktadzina kauczukowa gr. 16,53
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysoKosCi. drzewnej taczonej magnezyterm  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,19 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wiykladzina kauczukowa gr. 16,77
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnglobiektowa.
5,20 [POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  |Modulowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 15,85
fateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnalobiektowa.
5,21 |POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Whykladzina kauczukowa gr. 16,51
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej faczonej magnezytem  [dobrych wt. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnglobiektowa.
5,22 |POK. PRACOWNIKOW  |[Malowanie farbg Maodutowy 60x60cm z plyt Whyktadzina kauczukowa gr. 17,49
lateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z weiny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonef magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetna mineralnalobiektowa.
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5,23 |POK. PRACOWNIKOW [Malowanie farbg  [Meodutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,19
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Armm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezyiem  [dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
5,24 POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,92
lateksowa do petnej dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezyiem  idobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
5,25 [POK.PRACOWNIKOW |Malowanie farba Modutowy 60x60cm z plyt Whyltadzina kauczukowa gr. 22,21
lateksowg do painej idwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna ¢
wysokosc. drzewnej faczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralnajobiektowa.
5,26 |POK.PRACOWNIKOW  |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,67
lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonef magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineraing|obiektowa.
5,27 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,33
lateksowa do paingj jdwuwarstwowych - z weiny Amrm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych 2 waing mineralng|obiektowa.
5,28 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farbg Miodutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,79
lateksowa do painej idwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] faczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa. .
5,20 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Moadutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 24,47
lateksowa do pelnej [dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wh akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralna|obiektowa.
5,30 |POK.ZASTEPCY Malowanie farba Modutowy 60x60cm z piyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,69
DYREKTORA lateksowa do petnej idwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  ldobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralngjobiektowa.
5,31 |POK.SOCIALNY Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z weatny Gres 60x60cm 9,27
lateksowg do petnej [mineralngj przeznaczony do pom. :Antyposlizgowy R10
wysokoéci. Fartuchyjmokrych de 100% wilgotnodei.
z glazury przy
przyborach
sanitarnych
5,32 [KOMUNIKACIA Tynk Zywiczny do Modutowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 415,31
petnej wysokosci.  |dwuwarstwowych - z weiny Antyposlizgowy R10
drzewnej taczone] magnezytem
zintegrowanych z welna mineralng
5,33 [POK. DYREKTORA Malowanie farba Modutowy 60x80cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 27,48
fateksowg do petnej [dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewne] taczonej magnezytem  |{dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiekiowa.
5,34 |POK. PRACOWNIKOW |Malowanie farba Maditowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukowa gr. 22,20
lateksowa do patnej |[dwuwarstwowych - z welny Amm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytern  |[dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weina mineralng|obiektowa.
5,35 [POK. PRACOWNIKOW  [Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 30,82,
lateksowsg do pelnej [dwuwarstwowych -z welny Amm, antystatyczna o
wysakosci. drzewnej taczonej magnezyiem  (dobrych wih. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralnajobiektowa.
5,36 |POK. SOCIALNY Malowanie farbg Modulowy 60x60cm —z welny Gres 60x60cm 8,09
lateksowq do peinej imineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
wysokodci. Fartuchyjmokrych do 100% wilgotnosci.
z glazury przy
przybarach
sanitarnych
5,37 |POK.ZASTEPCY Malowanie farbg Modutowy 60x60cm z plyt Wyktadzina kauczukowa gr. 20,99
DYREKTORA lateksowa do petnej |[dwuwarstwowych - z wetny 4mm, antystatyczna o
wysokoscl. drzewnej taczonej magnezytem  dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralna|obiektowa.
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5,38 |POK. ZASTEPCY Malowanie farbg  [Modutowy 60x60cm z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 20,15
DYREKTCORA lateksows do petnej [dwuwarstwowych - z wetny Armm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej tgczonej magnezytem  |dobrych wi. akustycznych,
zintegrowanych z weing mineralng|obiekiowa.
5,35 |SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 60x60cm z ptyt Wyktadzina kauczukows gr. 20,52
lateksowa do petnej [dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonej magnezytem  |dobrych wh. akustycznych,
zintegrowanych z wetng mineralng|obiektowa.
5,40 [SEKRETARIAT Malowanie farba Modutowy 60x60cem z plyt Wykladzina kauczukowa gr. 17,42
lateksowag do petnej {dwuwarstwowych - z welny 4mm, antystatyczna o
wysokosci. drzewnej taczonef magnezytem  dobrych wt. akusiyeznych,
zintegrowanych z wetna mineralngjobiektowa.
541 [KOMUNIKACIA Tynk zywiczny do Modutowy 300x60cm z plyt Gres 60x60cm 31,62
petnej wysokosci.  |[dwuwarstwowych - z wetny antyposlizeowyR10
drzewnej tgczone] magnezytem
zintegrowanych z wetna mineralng
5,42 {PRZEDSIONEK Tynk 2ywiczny do Modutowy 300x60cm z pfyt (zres 60x60cm 7,04
petnej wysokosci.  [dwuwarstwowych - z welny antyposlizgowyR10
drzawngj faczonaj magnezytem
zintegrowanych z welng mineralna
544 [KLATKA SCHOBOWA Tynk Zywiczny do Madulowy 300x60cm z phyt Gres 60x60cm 33,11
peinej wysokosci.  [dwuwarstwowych -z welny antyposlizgowyR10 — stopnie
drzewnej taczonej magnezytem  [ryflowane
zintegrawanych z wetng mineraing
5,45 |WC Glazura 30x60cm do [Modutowy 60x60cm —z watny Terakota 60Ox60cm 39,54
petne] wysokosci mineralngj przeznaczony do pom. |antyposlizgowyR10
mokrych do 100% wilgotnosci.
546 [(WC Glazura 30x60cm do Modutowy 60x60cm — z weiny [Terakota 60x60cm 45,54,
petnej wysokosci mineralnej przeznaczony do pom. lantyposlizgowyR10
mokrych do 100% wilgotnosci.
5,47 |[ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 6,05
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci,
PORZADKOWE LUB POM
ITECHNICZNE
548 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm - z weltny Gras 60x50cm 6,21
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej |mineralnegj przeznaczony do pom. |[Antyposlizeowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[TECHNICZNE
5,49 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba nModutowy 60x60cm —z weiny Gres 60x50cm 9,22
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM, wysokoscl. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
5,50 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 13,29
ZAPLECZE LUB POM. lateksowg do petnej [mineralnej przeznaczony do pom. |Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM., wysokosci, mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
[ TECHNICZNE
5,51 |ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 17,20
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petne] |mineralne] przeznaczony do pom. |[Anfypoilizgowy Ri0
SOCIALNE LUB POM. wysokoscl, mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
ITECHNICZNE
5,52 [ARCHIWUM LUB Malowanie farba Modutowy 60x60cm — z wetny Gres 60x60cm 21,22
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do petnej |[mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
5,53 [ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 19,92
ZAPLECZE LUB POM. lsteksowg do petnej [mineralneg] przeznaczony do pom. (Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. mokrych do 100% wilgotnosci.
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PORZADKOWE LUB POM
[FECHNICZNE
5,54 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z wetny Gres 60x60cm 27,47
ZAPLECZE LUB POM. lateksowa do peine] [mineralnej przeznaczony do pom. |[Antyposlizgowy R10
SOCIALNE LUB POM. wysokosci. makrych do 100% wilgotnosci.
PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE
5,55 |ARCHIWUM LUB Malowanie farbg Modutowy 60x60cm —z weiny Gres 60x60cm 25,48
ZAPLECZE LUB POM. [ateksowa do pefnej [mineralnej przeznaczony do pom. [Antyposlizgowy R10

SOCIALNE LUB POM.

PORZADKOWE LUB POM
TECHNICZNE

wysokosct.

mokrych do 100% wilgotnoscl.

ASUMA POW,. PIETRO

Charakterystyczne parametry obiektu:

l.p|Dane llosé:
1. |Powierzchnia uzytkowa 13 676,96m?
2. |Pow. biurowa 7585,28 m?
3. |Pow. ruchu ( pom. ogélne, kamunikacja, parking podziemny), 5653,50 m?
4 |Pow. techniczno-gospodarcza 1931,78 m?
5. |Powierzchnia zabudowy 1 804,14m?
6. [Kubatura catego budynku 63 145,00 m3
7. Wysokosé budynku 28,00 m
8. Jllos¢ wszystkich kondygnacji 3

9. |los¢ kondygnacji naziemnych 7

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi spefniac wymogi
dofinansowania inwestycji ze srodkéw publicznych, a w szczegdinosci Unii Europejskiej. Realizacja powyzszego
zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy w szczegdinosci Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalq i zakresem obiektéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegofowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdowienia. Nalezy przewidzied takie rozwigzonie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byfa bardzo
dobra izolacyinosé przegrod budowlanych zgodnie z worunkami technicznymi naleiy przewidziec wspdlczynnik
obowigzujgce na dzieri 1 stycznia 2021 roku co do wymagan wszelkich wspdiczynnikow przenikania ciepta
przez przegrody budowlane oraz oszczednosé w pobieraniu | wydatkowaniu energii, zaréwno ciepinej jak i
elektrycznej.

DANE INFORMUIACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania ani planowana inwestycja nie kolidujg z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr
162, poz. 1220 z p6Zniejszymi zmianami). Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie, na obiekty ohjete ochrong
konserwatorskg.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w rejonie eksploatacii gornicze].

PROJEKTOWANIE ARCHITEXTONICZNE
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8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI,

Przedmiotowy obiekt zardéwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowana eksploatacje
nie bedzie wywierat negatywnego wplywu na sSrodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie
uzytkownikow oraz ich otoczenie {obiekty sasiadujgce). Z budynku nie beda usuwane ani emitowane
agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaklécenia
elektromagnetyczne.
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko
a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA | OCHRONA INTERESOW 0508 TRZECICH.
Projekiowana inwestycja nie narusza praw 0s6b trzecich, nie uniemozliwia dostepu do drogi
publiczne|. Projektowana budowa budynku jak réwniez sposob zagospodarowania dziatek a takie
infrastruktura towarzyszgca zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykoniczeniowe jak i na planowang eksploatacje
nie bedy wywieraly negatywnego wplywu na obiekty sgsiednie oraz przylegie dziatki. Budynek nie
bedzie zacieniat okien sgsiednich budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Z
terenu dziatki nie bedg odprowadzane wody opadowe na inne posesje poprzez pozostawienie
naturalnego uksztaftowania terenu. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki,
plyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujace i zaktOcenia elektromagnetyczne i
hatasy.

10. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCIA OBIEKTU.
Projektowany obiekt wpisuje sie w pierzeje ulicy Leszczyniskiego pomiedzy istniejgcymi
trzykondygnacyjnymi budynkami ustugowo-mieszkalnymi. Jest to budynek 8 kondygnacyjny {w tym 1
kondygnacja podziemna i 7 nadziemnych}, murowany o konstrukcji plytowo-siupowej. Wizerunek
obiektu zbudowany zostal na zasadzie potaczenia uktadu scian fasadowych z przenikajgcymi je mmami
gzymsow i ryzalitow elewacji wentylowanej z paneli szklanych. Na poziomie parteru pofgczono dwa
kierunki prowadzgcych $cian fasadowych, przecinajgce sie w klu obiektu, czyli miejscu zaproszenia do
wejscia gtdwnego znajdujgcego sie w podcieniu. Nad wejéciem gtéwnym w fasadzie szklanej na
wyzszych kondygnacjach umieszczono monochromatyczny herb miasta Lublin, wypiaskowany na szkle.
Wejscie gtdwne jest podkreslone cofnietym zatoZzeniem fasadowej Sciany frontowej budynku,
przebiegajacym przez wszystkie kondygnacje w jedne] plaszczyinie. Wspdipiaszczyznowe ustawienie
cofniecia fasady wejscia i potgczenie go z fasada wienczacg dwie najwyisze kondygnacje budynku
powoduje optyczne wrazenie ,rozerwania” struktury budynku w miejscu wejscia. Jest to efekt celowy i
zamierzony dla podkreslenia tego szczegdinego miejsca obiektu. ‘
Wijazd na teren dziatki znajduje sie przy wschodniej granicy przy sasiadujgcej kamienicy, z ktdrym
sgsiaduje wjazd do podziemnego parkingu dla samachodow osobowych dostepnego poprzez pochylnie
dwukierunkowa. Koncepcja zaktada 42 miejsca parkingowe.
Budynek posiada dwie wydzielone pozarowo kiatki schodowe i trzy dzwigi oscbowe w tym jeden
spetniajgcy wymagania dla ekip ratowniczych. W celu odpowiedniego doswietlenia pom. biurowe i
administracyjne rozmieszczone zostaly na zewnatrz rzutu, wokdt gidwnej komunikacji obwiedniowych
korytarzy z wewnetrznym trzonem socjalno-sanitarnym bez dostepu do oswietlenia swiattem
dziennym. W trzonie tym zlokalizowane zostaty pom. zaplecza, archiwum, techniczne oraz sanitarne.
Na dwdch ostatnich kondygnacjach w przeszklonej wschodniej czesci obiektu znajduja sie dwie sale
konferencyjne przewidziane dla okoto 45 0s0b oraz niezbedne zaplecza i foyer.

1i. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIATOWE.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, przyjmujgc ukiad konstrukcji ptytowo-ryglowy z
monalitycznie potaczonymi stropami.
Konstrukcje zelbetowe: Sciany przyziemis, stupy, stropy, podciagi, schody.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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FUNDAMENTY

Fundamenty projektuje sie posadowienie obiektu na plycie fundamentowej grubosci min. 60cm —
szczegOly wg obliczeri i projektu konstrukcji na etapie projektu. Nalezy zachowa¢ wodoszczelnosc
betonu i wykonac¢ izolacje przeciwwodna.
SCIANY OPOROWE

Sciany oporowe - projektuje sig wykonanie po obwodzie kondygnacji — 1 écian oporowych w
konstrukcji zelbetowej, monolitycznej {dla kondygnacji garazu podziemnego) zabezpieczajacych przed
parciem gruntdw o zréZnicowanych wymiarach — szczegoty wg obliczen i projektu konstrukcji na etapie
projektu.

SCIANY ZELBETOWE

Sciany zelbetowe — projektuje sie wykonanie Scian budynku jako zelbetowych manolitycznych w
kondygnacji piwnicznej (garaz -1) i niektérych miejscach kondygnacji nadziemnych (m.in. szyby
windowe, éciany klatek schodowych, sciany szczytowe i usztywniajgce oraz szyby technicznych
szachtdw instalacyjnych) grubosci 25cm.

WIENCE
‘Wience — projektuje sie wykonanie wieficow stropowych nad kazda kondygnacjg. Wieniec obwodowy
o wymiarach jakie okresli projektant na etapie projektu.

NADPROZA

Nadproza — NadproZa projekiuje sie jako zelbetowe monolityczne, zaprojektowane indywidualnie.
Mato obcigzone nadproza okienne i drzwiowe dopuszcza sig jako prefabrykowane typowe.

PODCIAGI

Podciagi — projektuje sie wykonanie podciggow w catym obiekcie —wymiary i gabaryty obnizer na etapie
projektu po obliczeniach statycznych dia poszczegdinych kondygnacji.

STROPY

Stropy — W calosci obiektu projektuje sie wykonanie stropéw oraz stropodachu jako
monolitycznych zelbetowych. Dodatkowo projekiuje sig wykonanie pojedynczych stropow oraz
wspornikow i wspornikéw jako zelbetowe, polgczone manalitycznie z innymi elementami
budynku (stupami, podciggami i wiencami).

SZYB WINDY

Szyby wind — projektuje sie wykonanie szybow wind w konstrukcji zelbetowej. Sciany gruboéci 25cm.
Beton C30/37, stal B500SP. Szczegdly na etapie projektu.
SCHODY

Schody — klatki schodowe projektowane jako zelbetowa w cafosci. Szczegdfy na etapie projektu.
C30/37, stal BGOOSP.

STROPODACH ZELBETOWY

Stropodach zelbetowy — Nad budynkiem projektuje sie stropodach w konstrukciji zelbetowe;.
Stropodach o konstrukeji ptytowo zebrowej bez pustki wentylowanej.

POSADZKI

Posadzki — Posadzki nalezy wykonac stosujac szlichte cementowa gr. 5cm, zbrojong krzyzowo siatkg z
pretéw @6. Izolacje wykonaé jako przeciwwodna ciezks. Podbudowa pod plytg posadzki - podsypka
piaskowo zwirowa gr. min. 30 cm, ubijana na mokro warstwami wg wskaznika zageszczenia
wskazanego w projekcie.

SCIANY ZEWNETRZNE -

- Sciany zewnetrzne murowane — elewacja wentylowana (wykoriczenie poprzez panele fasadowe
nosne z wtdrnego granulatu szklanego zespolone z warstwa szkla bezpiecznego). Zewngtrzne
warstwowe gr. 49cm/kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

- dwukrotne malowanie emulsja lub wyktadane glazurg lub tynkiem zywicznym w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap IV kat dla powierzchni pod malowanie,

- pustak ceramiczny gr. 25 ¢m, z atestem PIH murowany na zaprawie wap - cem. M5

- wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym

- systemowa elewacja wentylowana z szklanymi panelami elewacyjnymi kolorowe panele szklane
zintegrowane z panelem fasadowym. Opisywana fasada to system wentylowanej elewacji panelowe;,
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w ktdrym panele fasadowe noéne z wtérnego granulatu szklanego zespolone z warstwa szkia
bezpiecznego, sg zawieszane na aluminiowej podkonstrukcji bez widocznych mocowan. Oscieza
otwordw i krawedzie elewacji (np. attyka) sy zamkniete przy zastosowaniu chrébek blacharskich , przy
czym proponuje sie w takim przypadku elementy z kompozytowej phyty z blachy aluminiowej i
tworzywa lub zamiennie dopuszcza sie te elementy wykonane z stalowej blachy nierdzewnej. W
miejscach niewidocznych dopuszcza sie zastosowanie blachy powlekanej. W taki sam sposob nalezy
wykonac ewentualne obrébki blacharskie parapetdw zewnetrznych. Ze wzgledu na réznorodnosé
moziiwych rozwigzan, obrdbki blacharskie nie sg oferowane w systemach elewacji i powinny by¢
kazdorazowo, indywidualnie wykonane przez firme wykonujacg zakres prac obejmujgcy montaz
elewacji wentylowanej.
Zestawienie elementow konstrukeyjnych systemu oraz ich rozstaw dobrane zostang na
podstawie osobnych obliczen statycznych. Dotyczy to rowniez okreslenia sposobu oraz doboru
rodzaju kotkéw rozporowych do zakotwienia wspornikow podkonstrukeji. Podkonstrukeja oraz
panele fasady muszg w sposdb pewny przejmowac wszystkie oddziatywujace na elewacje
obcigzenia i przenosic je na mury budynku bez wywolywania niedozwolonych odksztatcen
poszezegalnych elementdw [ub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji. Wartosci
obliczeniowe wszystkich chciazen nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi Polskimi
Normami.
Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych, przedstawiciel dostawcy - osoba uprawniona do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i legitymujgca sie odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, sporzadzi szczegotowy projekt montazu fasady i przediozy go do
uzgodnienia z projektantem i Inspektcrem Nadzoru.
Podkonstrukcia: Elementy podkonstrukeji oraz profile nosne paneli sg wytwarzane z lekkiego stopu
aluminiowego EN AW 6060 (zgodnie z norma DIN EN 755-2:1997-8) o charakterystyce Al. MgSi 0,5 F25
wg DIN 1748-1:1983-2.
Na podkonstrukcje elewacji sktadajg sie:
wsporniki podkonstrukci ze stali szlachetne],
profile typu ;,T7,
profile agrafowe,
profile uzupeiniajace (pomocnicze) typu L, C, itp.,
taczniki {wkrety, nity),
kotki rozporowe do kotwienia wspornikéw podkonstrukcji.
warstwa termoizolacji.
panele fasadowe szklane fypu sandwich (panel nosny zespolony z panelem szklanym)
Wspormkl podkonstrukeji- stuzace do mocowania pionowych profili typu ,T7” wykonane ze stali
szlachetne]. Grubos¢ Scianki elementdw wynosi 1,5 i 2,5mm. Wsporniki powinny by¢ diuzsze o co
najmniej 20mm od grubosci zastosowane]j warstwy materiaiu termoizolacyjnego.
wsporniki stuza do statego (nieprzesuwnego) mocowania pionowych profili typu ,T” {Aluminium-T-
Profil). Wysokos¢ 130mm. Otwdr stopki owalny: 11mm x 20mm.
Wsporniki GP: stuzg do przesuwnego mocowania pionowych profili typu ,T” (Aluminium-T-Profil}.
Wysoka$é 90mm. Qtwaor stopki owalny: 1Imm x 20mm.
Profile typu ,,T” - profile pionowe wykonane z lekkiego stopu aluminium. Grubos¢ scianki: Zmm.
Profile agrafowe — agrafowe profile wykonane z lekkiego stopu aluminium, montowane w ukfadzie
poziomym na profilach pionowych typu , T podkonstrukgji. Profile typu L - profile pomacnicze
wykonane z lekkiego stopu aluminium, stosowane do wykonywania dodatkowych pofaczen
elementdw podkonstrukeji, ksztattowania jej rozwigzan w naroznikach elewacji, itp. Profile
pomocnicze podkonstrukcji typu katowego lub inne wykonane z lekkiego stopu aluminium,
stosowane dla indywidualnych rozwigzan detali elewacji.
Elementy uzupetniajgce podkonstrukcji - Profil wentylacyjny — aluminiowy profil wentylacyjny typu
»L, odcinki 250cm. Profil wentylacyjny typu 2" —aluminiowy profil wentylacyjny o przekroju typu
L2, odcinki 250 cm.
Listwa startowa— aluminiowa listwa startowa, odcinki 200cm. Naroinik listwy startowej — gotowy
element narozny aluminiowej listiwy startowej, odcinki 100cm (po zgieciu 50x50cm).
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Wkrety do metalu — wkrety samonawiercajqce ze stali nierdzewnej, do potaczen profili nosnych ze
wspornikami podkonstrukgji i do potgczen pomocniczych. Wkrety z tbem typu SW (szesciokatny} iz
kotnierzem dociskowym.

Kofki rozporowe do mocowania wspornikéw podkonstrukeji, kotki rozporowe z wkretem stalowym, ze
stali nierdzewnej, do mocowania wspornikdw w podiozu. Kotki rozporowe stosowane do mocowania
wspornikéw podkonstrukcji na podtozach z cegly peinej i betonu.

Sruby stalowe, ze stali nierdzewnej. Srednica kotka: 10 mm, diugos¢ strefy rozporowej: 70 mm.
Warstwa termoizolacji.

Ocieplenie elewacji w systemach panelowych szklanych nieprzeziernych stanowig ptyty wetny
mineralnej klasy 035 lub 040 powlekane po zewnetrznej stronie warstwg widkniny w kolorze
czarnym. Grubo$¢ warstwy ocieplenia wynika kazdorazowo z indywidualnego opracowania
projektowego. Plyty termoizolacyjne sg mocowane kotkami rozporowymi z kotnierzami o
zwiekszonej srednicy do mocowania lub kotkami rozporowymi do ocieplen bso z dodatkowymi
talerzykami dociskowymi o srednicy 140 mm.

Kotki do mocowania wetny mineralnej, kotki wbijane do mocowania ptyt wetny mineralnej, talerzyk
dociskowy o srednicy 90 mm.

Panele fasadowe szklane nieprzezierne typu sandwich.

Panele fasadowe sktadajg sie z dwdch warstw: warstwy nosnej, ktora stanowi plyta z wtdrnego
granulatu szklanego oraz warstwy szkta hartowanego. Na tylnej powierzchni elementdw fasadowych
sg zamontowane aluminiowe profile nosne paneli — kazdorazowo w ilosci i rozstawie wymaganych dla
konkretnego roedzaju i rozmiarow panell.

Panele moga by¢ umieszczane na elewacji w pofoZeniu poziomym tub pionowym, a pod pewnymi
zastrzezeniami takze w usytuowaniu poziomym (stropowym).

Catkowita grubos¢ paneli: 28 - 30 mm.

Wymagania dla elementdw i materialow elewacji panelowej szklanej

Wszystkie dostarczane elementy i materialy muszg odpowiadad aktualnym, krajowym wymaganiom
jakosciowym przewidzianym dla materiatow i wyrobéw stosowanych w budownictwie.

Powinny by¢ takie czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzen.

Wykonawca na kazde zadanie przediozy¢ odpowiednie Swiadectwa | dokumenty dopuszczajgce te
materiaty do stosowania.

Elementy i profile metalowe. Elementy i profile aluminiowe powinny miec jednolity wyglad i barwe.
Niedopuszczalne s3 odchylenia od ksztattu, uszkodzenia powierzchni lub catych elementdw.
tgczniki. Wszelkie stosowane elementy potaczeniowe, jak wkrety, podkfadki i $ruby muszg byé
wykonane ze stali nierdzewne;j klasy A4.

Wetna mineralna. Plyty wetny mineralnej muszg byc suche, pozbawione uszkodzen, ubytkdw i
zagnieceri. Powierzchnie ptyt powinny by¢ ptaskie, o réwno obcigtych bokach, prostych krawedziach,
bez zgrubier i rozwarstwien.

Panele fasadowe. Panele elewacyjne muszg by¢ czyste. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia,
w szezegolnoéci pekniecia lub zarysowania powierzchni licowej. Boczne krawedzie

ptyt nosnych paneli powinny by¢ pokryte ciggla, dyspersyjna powtoka ochronng w kolorze czarnym
lub barwie dobranej do kolorystyki lica panela.

Wszystkie elementy i materialy, a w szczegdlnosci panele fasadowe, elementy podkonstrukcji oraz
plyty termoizolacyjne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta.

Montaz elewacji wentylowanych panelowych szklanych

Warunki ogdine: Podstawa realizacji robot zwigzanych z realizacjs fasady w przedmictowym systemie
powinien by¢ kazdorazowo projekt wykonawczy robdt uwzgledniajacy specyfike obiektu, warunki
atmosferyczne.

Zakres 1 koleinos¢ prac montazowych.

Przygotowanie podioza.

Montaz podkonstrukeji.

Wykonanie warstwy termoizolacji.

Montaz obrdbek blacharskich otworéw elewacji i jej akcesoriow oraz wyposazenia.

Montaz paneli fasadowych.
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k. Montaz ewentualnych obrébek blacharskich zamykajgcych krawedzie elewacji panelowej (np.
obrébka attyki, itp.).

- Sciany zewnetrzne w czedci piwnicy {podziemne),
zewnetrzne dwuwarstwowe /kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczeri/
» dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg jak w tabeli wykonczenia pomieszczen,

parametry nie gorsze niz: Najhowszej generacji, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa, opracowana z wykorzystaniermn nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona
odpornosc powtoki na brud i kurz oraz plamy, Najwyisza odpornosé na zmywanie i szorowanie na
mokro —klasa 1 (PN-EN 13300), nie zawiera jaca rozpuszczalnikdw arganicznych: zero LZ0O, certyfikat
Ecolabel, Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie zawiera formaldehydu
dodanego w procesie produkgji,
lub wykiadane glazura w zaleZnoéci od przeznaczenia pomieszczenia,
glazura o parametrach nie gorszych niz: nasigkliwosci ponizej 1%; wymiary 30x60cm, odpornoscé na
plamienie - klasa 5, wytrzymato$¢ na szok termiczny, wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?, dla
sciennych min. 20); twardos¢ (dawniej okreélana skalg Masha min 8).
o tynk wewnetrzny cem-wap |V kategorii (dla powierzchni pod malowanie},
parametry nie gorsze niz: Reakcja na ogien Klasa Al; Trwatos¢: mrozoodpornosé- spadek
wytrzymatosci na zginanie <40%; Wspotczynnik przewodzenia ciepta- A 10,dry P=90%- 1,06 - P=50%-
0,96 W/mK; Gestos¢ stwardniatej wysuszonej zaprawy 1850-1900 kg/m?, Przepuszczalnosé pary
wodnejwspotczynnik dyfuzji 1 <25; Przyczepnosé i symbol modelu pekniecia {FP) >0,3 MPa FP:A;
Whytrzymatlosc na Sciskanie >4 MPa CSHI; Czas zachowania wiasciwosci roboczych <80 min.
o Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji,
» izolacja przeciwwilgociowa w technologii na bazie zywic epoksydowych,
parametry nie gorsze niz: dwusktadnikowa kompozycja, predukowana na bazie modyfikowane]
hitumami Zywicy epoksydowej o nastepujacych whasciwosctach.
— odpornosé chemiczna — odporna na srodowisko sciekéw w zakresie ph —4-13, oraz na siarkowodor.
— przyczepnosc do podioza 21.5 MPa
— wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 10 MPa
— przepuszczalnosé wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6MPa
~ glastycznosc — zdolnoidé do przenoszenia rys 2 0.3 mm
— motzliwosc naktadania na wilgotne podtoze
odpornosc na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

e Plyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm, parametry nie gorsze niz:

Wiasciwosci [jednostka]

zakonczenie krawedzi N
powierzchnia gladka
32 -
s 3
gestosé [kg/m?] A5
format [m] * 1’2ZXO
reakcja na ogien [Euro klasa] E
wspotczynnik przewodzenia <
ciepta (10 C°) [W/{mK)] ** 0,036
naprezenie $ciskajace przy 10% > 700

odksztatceniu wzglednym [kPa]

nasigkliwosié wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] <0,7
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e tynk cementowy na siatce Rabitza
W postaci gotowe] zaprawy, grubos¢ warstwy: 20-30 mm,

Fasady stupowo-ryglowe z profili o szerokosci widocznej 50 mm o prostokgtnym, zamknigtym
przekroju (gtebokos¢ profili wg obliczen statycznych).
W fasadach zastosowac systemn uszczelki podszybowej ptaszczowe] {uszczelka jednoczgsciowa TPE, w
zakresie podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach, zamykajgca szerokosc stupa/rygla
fasadowego od zewnatrz na szerokosci min. 30mm) zapewniajgce] wysoka szczelno$¢ konstrukeji na
przenikanie wody i powietrza. Konstrukcje nosng systemu stanowia ksztattowniki o prostokatnym,
zamknietym przekroju, ktére petnig zaréwno role stupdw jak i rygli. System stupowo-ryglowy cechuje
licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od wewnatrz.
Stup i rygiel fasady w wersji dla montazu zestawdw szybowych z modutami fotowoltaicznymi posiada
po stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie komory boczne i jedna tylna. Kazda
komora posiada demontowalng maskownice gwarantujacg szybki dostgp i prowadzenie czynnosci
obstugowych i serwisowych dla elementdw sktadowych modutéw fotowoltaicznych zestawu
szybowego a wymiar minimalny komér bocznych stupa/rygla 15 x 45 mm, wymiar minimalny komory
tylnej stupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar komér serwisowych ma zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia
okablowania oraz umieszczenie w nich innych elementow instalacji fotowaltaicznej w tym. m.in.
radiowych sensoréw komunikacyjnych {moduly pomiarowe pracujgce w technologii bezprzewodowe]
w topologii MESH stanowigce integralng czes¢ systemu fasadowego) monitorujgcych w czasie
rzeczywistym podstawowe parametry elektryczne {napigcie, prad, opcjonalnie: temperatura, natezenie
oéwietlenia) kazdego modutu PV zestawu szybowego indywidualnie. Zapewnic przeziernosc zestawu
szybowego z modutem fotowoltaicznym min. 50% w zaleznosci od innych wymogow projektowych.
Budowa i cechy uzytkowe fasady stupowo-ryglowej w wersji powyze]j zapewniajg mozliwos¢
demontazu i powtdrnego montazu zestawu szybowego czesci przeziernej fasady z wnetrza budynku.
Demontowalne maskownice umozliwiaja wyjecie a nastepnie powtérne wioZenie zestawu szybowego z
modutem fotowoltaicznym od wewnetrznej strony fasady stupowo-ryglowej.
Szklenie fasady wykonaé zestawami szybowymi zespolonymi spefniajagcymi wymagania normy cieplnej
oraz odpowiedni poziom bezpieczeristwa uzytkowania. Zestawy szybowe spetniaja wymagania m.in.
norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Przestrzer migdzy pakietami szklgcymi wypeiniona jest
specjalnym izolatorem zapewniajgcym wysokie parametry izolacyjnosci termicznej fasady. Zapewnic
licowanie konstrukcji po stronie wewnetrznej. Uszczelki pfaszczowe, przyszybowe i przymykowe z
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy
wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub 1SO 3302-1. Parametry termiczne przegrod (Ucw, Ud i Uw {(W/m2*K)
zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych i wytycznymi projektowymi. Elementy ztgczne
stosowane do wykonywania potaczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
podanych w dokumentacji systemowe]. Okucia systemowe ze specjalnych ksztattownikow
aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zaleznosci od
przewidywanego przeznaczenia i wymaganej nosnosci.
Kiasyfikacja ITB konstrukcji stupowo-ryglowej standardowej: odpornos¢ na obcigzenie wiatrem [EN
13116] - 2400 Pa, wodoszczelnoéé [EN 12154] — RE2400, przepuszczalnosC powietrza {EN 12152] - AE
1500 Pa. Wersja estetyczna fasady: stup - profil maskujacy o wysokosci 18mm na profilu dociskowym,
rygiel — profil maskujacy o wysokosci 14mm na profilu dociskowym.
Drzwi i okna zewnetrzne wykonad w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym. Gtebokos¢ profili konstrukeji drzwiowych minimum 75 mm, profilt
skrzydet okien minimum 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposaZone w perforowane przektadki
termiczne w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania rdznic temperatur pomigdzy czescig
wewnetrzng i zewnetrzna drzwi. Tolerancja wymiarowa. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowa i przeznaczeniem obiektu {klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty ze stali
nierdzewnej, zamek, wkiadka, klucze, samozamykacze, samozamykacze z regulacja zamykania,
ryglowanie skrzydta biernego w drzwiach dwuskrzydiowych, zawiasy drzwiowe, ogranicznik otwarcia
skrzydia, elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) uzgodni¢ z Projektantem. Okucia okienne
(bezklasowe, napowietrzajace, oddymianie} zgodne z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem
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obiektu {klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, kontaktrony, sitowniki, sterowanie, okablowanie i
zasilanie, dla okien potozonych na wysokosci powyzej 1,5m otwieranie z poziomu posadzki) uzgodnic z
Projekiantem. Parametry oku¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet okiennych i drzwiowych
oraz do wystepujacych obcigzen eksploatacyjnych. Parapety systemowe ttoczone ze stopu aluminium.
Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego RU:

- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 1950;

- Przepuszczalnosé min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;

Kiasyfikacja [TB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz:

- Wodoszczelnosé min, [we EN 12208] E 750;

- Przepuszczalnosc powietrza min. [wg EN 122071 3 klasa;

Parametry termiczne przegréd (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy ciepinej oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwickowej
pormieszczen i cdpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania.

Elementy zlaczne stosowane do wykonywania polgczen ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
zawartych w dokumentacji systemowe]. Uszczelki plaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej
DIN 7715 E2 |lub ISC 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z elastomeru
termoplastycznego TPE.

Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykonaé w systemie scianek wewnetrznych
nieizolowanych termicznie. Gtebokosci konstrukcyjna ksztattownikow dla konstrukcji oscieznic i dia
skrzydet drzwiowych min. 50 mm. Okucia zgodne z dokumentacja systemows i przeznaczeniem
obiektu (zawiasy, klamki U-form nierdzewne z szyldem, zamek, wkiadka, klucz, samozamykacz, zawiasy
wrebowe z niezalezng regulacjg w 3 ptaszczyznach) uzgodnic z Projektantem. Parametry okud
dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.
Uszczelki przyszybowe, przymykowe I centralne z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 jub ISO 3302-1.
Konstrukcje drzwiowe obowigzkowo wyposaiye w dwustronng uszczelke przymykows centralng z
elastomeru termoplastycznego TPE. System powinien charakieryzowac sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi min. 3 klasa wytrzymatesci mechaniczne] drzwi, zakres stosowania min. kat. Ivb.
lzolacyjnos¢ akustyczna dla wybranych konstrukcji drzwiowych wedtug dokumentacji projektowe;j.
Drzwi 1i 2-skrzydiowe pozarowe z naswietlami lub bez wykonac z profili aluminiowych o glebokosci
min. 75mm i klasg odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. Wypeinienie szkio {przeciwpozarowe
bezpieczne warstwowe} i/lub panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze, zawiasy,
zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, zasilanie itd. {zgodne z wytycznymi
systemowymi | wedtug wymogdw zestawienia §lusarki uzgodni¢ z Projektantem). Scianki szprosowe
(taczenia pionowe Srodkowe), konstrukcja ram oraz stupkow/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa
odpornosci ogniowej: od EI15 do EI60, wypeinienia: szklo (przeciwpozarowe hezpieczne warstwowe)
i/lub panele nieprzezierne.

Whytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych

- Wszelkie zastosowane konstrukeje {profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukeji oraz
obrébki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i
by¢ zgodne z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zakresu slusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji.
zawierajgcej wszelkie niezbgdne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodaweg profili.

- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonac¢ obmiary oraz przedstawic detale
wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowigzana do
przedstawienia deklarowanych parametrow technicznych wykonywanych konstrukeji aluminiowych.

- Obrébka wykanczajgca profili powtokami proszkowymi poliestrowymi winna by¢ przeprowadzona w
lakierni Systemodawecy profili posiadajgcej certyfikat jakosci Qualicoat.
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- Montaz $lusarki aluminiowe] zgodnie z wytycznymi systemowymni i instrukcja montazu (konstrukcje
zewnetrzne z uzyciem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalne]} na podstawie wymagan uzgodnionych z
Projektantem.

Szklenie szybami zespolonymi speiniajacymi wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej,
wymagania ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen i gwarantowac odpowiedni poziom
bezpieczenstwa uZytkowania.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515,
spetniaja wymagania normy PN-EN 755-1, wtasnoéci mechaniczne zgodne z norma PN EN 755-2,
tolerancie wymiarowe wg PN EN 12020-2.

Powierzchnie profili i ksztattownikéw okien, drzwi i fasad poddawane obrobce wykariczajgce]
polegajacej na pokryciu powtokami proszkowymi poliestrowymi spetniajacymi ponizsze wymagania:
grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 - 75+-15 mikrometrow

twardoéé wzgledna wg PN-EN 1SO 1522 —min. 0,7

odpornoi¢ powloki na odrywanie od podioza PN-EN ISO 2409 — stopien 0

odporno$c¢ na dziatanie mgly solnej wg PN-EN [SO 7253

DLA WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH W CALYM OBIEKCIE WYMAGANY WSPOLCZYNNIK
DLA CALEGO ZESTAWU PROFIL + ZESTAW SZYBOWY MIN. 0,9 W/m2K A DLA DRZWI MIN. 1,3 W/m2K
W catym budynku zaprojektowano slusarke aluminiowa.

Pozostate wymogi:

rozwigzania konstrukeyjne élusarki na profilach aluminiowych, usztywnienia, mocowanie, oparcie na
elementach konstrukeji nalezy dostarczyc przez wykonawce jako rozwigzanie systemowe igcznie z
dostawa $lusarki aluminiowej, a projekt wykonawczy dostarczy¢ do uzgodnienia z projektantem,
dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru,
drzwi przeciwpozarowe wyposazyt w samozamykacze {zastosowac regulator kolejnosci zamykania
skrzydet dla drzwi dwuskrzydtowych),

Drzwi w pomieszczeniach mokrych — wypetnienia peine wodoodporne z litego laminatu grub. 10-
15mm -w konstrukcji z aluminium.

Drzwi pozarowe - Jako wydzielenie klatek schodowych i pomieszczer technicznych wydzielonych
pozarowo w klasie El 60 w konstrukcji z aluminium.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych:

Nalezy stosowad drzwi w konstrukcji na profilach aluminiowych petne.

Drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamknigcia.

Kratki przeciggowe zgodnie z wymaganiami wentylacji.

Szkto bezpieczne a podwyzszonej odpornosci minimum P4 w calym budynku. Wymaga sig by zestaw
P4 wykonany byt minimum z dwdch tafli szkta i 4 warstw folii, oraz posiadat stosowne dokumenty
wskazujace na oznaczenie wytrzymatosci min. P4,

Wszystkie wymiary przed przystapieniem do montazu lub ziezeniem zaméwienia stolarki
budowlanej sprawdzié w naturze i uzgodnic z projektantem.

Drzwi pozarowe wyposazyc w samozamykacze a przy drzwiach dwuskrzydiowych wyposaZone w
regulator kolejnosci zamykania.

Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczenie:ﬁ zaopatrzyC w:

- odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane],

- zamki- Systemy master key lub elektrozaczep,

- tabliczki z oznakowaniem funkcji pomieszczenia,

- skrzydta i ocieznice stalowe malowane proszkowo przez producenta na kolor grafitowy.

- skrzydta i ocieznice aluminiowe malowane proszkowo wyfgcznie przez producenta na kalor
grafitowy,

- samozamykacze, zamki atestowane w klasie ,C” antywlamaniowe, szyby bezpieczne, uszczelki
akustyczne opuszczane po zamknigciu skrzydta,

- samozamykacze drzwi dwuskrzydfowych z regulatorem kolejnosci zamykania.

- odbojniki
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11.13 SCIANY WEWNETRZNE
sciany wewnetrzne murowane - Wszystkie sciany murowane gr. 25¢m i wydzielajace akustycznie
pomieszczenia miedzy sobg wykonac z cegly silikatowej 24cm, o izolacyjnosci RA1 = 54 dB na
specjalnej zaprawie do silikatow.
Wszystkie sciany gr. 12cm wykonad z gazobetonu stosujgc specjalne cienkowarstwowe zaprawy i inne
rozwigzania systemowe jednego producenta (np. mocowanie futryn, nadproza, naroza, przewigzania i
potaczenia z innymi materiatami, kotwienie itp.) . Nie dopuszcza sie rozwigzan z réwnych
producentdw tylko jeden system.
Pozostate obudowy szachtow i zamknie¢ otwordw dopuszcza sie jako szkieletowe za wyjatkiem
poniZszego:
a) w miejscach wykonania otwordw, bruzd i przej$¢ na prowadzenie instalacji,
b) pomieszczent mokrych — natryskéw, szatni, WC w natryskach,
c} Scian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — sciany pomieszczen piwnic —
wentylatorowi, magazynodw, pomieszczenie ruchu elekirycznego, wymiennikowni.
d) miejscach przebi¢ dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych - Scianki pomontazowe,
e} w miejscach mocowania zawiasdw drzwiowych czy podmurowan pod oparcie prefabrykatéw (np.
nadprozy typu L19),
UWAGA:
Stosowanie $cianek szkieletowych a takze wypetnien otwordw po montazowych z zastosowaniem
plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od rodzaju zastosowanego
typu ptyt {nie dotyczy plyt cementowych lub cementowo-widknowych).
W pomieszczeniach suchych dopuszeza sie zastosowanie Scianek dzialowych szkieletowych na
profilach cienkosciennych z poszyciem podwdéinym plyta gipsowo-kartonows (ruszt min. C100 co
30cm)(parametry: Izolacyjnos¢ akustyczna Rai 50 dB; Rw 55 dB ; Masa 50 kg/m?
Przed wykonaniem 3cian dziatowych nalezy opracowacé scenariusz dostawy i montazu urzgdzen
wielkogabarytowych, pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.
Scianki i kabiny systemowe HPL.
Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz cianki w przebieralniach z ptyt HPL
drewnopodobnych, grubosé — 1cm
Projektuje sie Scianki na ndzkach oraz okuciach wylacznie ze stali nierdzewne].
Kolorystyke uzgodnic z projektantem i na podstawie projekitu wykonawczego i tabeli réwnowaznosci.

11.14 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Tynk cementowo — wapienny
Warstwa naniesionego tynku cementowo — wapiennego ckoto 2-3 cm. Ostateczng faze wykoficzen
tynku cementowo-wapiennych uzyskac przez zacieranie mechaniczne, zacieraczkami.
Tynki wykonane z gatowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatow tynkarskich.
Mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, wapna i wypetniaczy kwarcowych. Zastosowac tynk
dwuwarstwowy. Piasek kwarcowy zawarty w mieszance pozwala na uzyskanie drobniutkiej faktury
charakterystycznej dla tynkdow cementowo-wapiennych.

Wykoriczenia wszystkich $cian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsja lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze janym - parametry
nie gorsze niz: Najnowszej generacji, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona odpornosc
powioki na brud i kurz oraz plamy, Naiwyzsza odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa
1 {PN-EN 13300}, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw organicznych:

Wykorczenie poprzez zastasowanie tynku zywicznego - parametry nie gorsze niz:
Wielkos< ziarna: maksymalnie 0,8 mm Zawartos¢ substancji statych: ok. 80% Wypetniacz: barwione piaski
kwarcowe; Kolorysytka do ustalenia z projektantem na bazie nadzoru autorskiego,
¢ narozniki aluminiowe - parametry nie gorsze niz:
NAROZNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY:
szerokosE: 2525 mm
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grubosc¢ blachy: 0,35 mm
diugosci:2m, 2,5m,3m
materiat: aluminium

e  Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na Scianach fartuchy z glazury szarosci min 1,20 m

11.15

wysokosci 2,0m,
Wykoriczenie cian - Tynk dekoracyjny ,wenecki” wewngtrzny na bazie wapna, przeznaczaony do
wykonania efektu Stiuk Wenecki na scianach w pomieszczeniach podanych w tabeli programu i
wykoriczenia pomieszczen.
PARAMETRY:
Naturalny materiaf na bazie wapna - wysoka dyfuzja pary wodnej,
Rozcienczanie - Produkt gotowy do uzytku,
Czas schniecia - Utwardzenie powierzchni i czas schnigcia: 8-12godzin w optymalnych warunkach
(+15°C + 30°C przy wilgotnosci powierzchni < 10% i wilgotnosci wzglgdne] <75%)
Przygotowanie podioza: Przed nafozeniem stiuku powierzchnie chtonne nalezy zagruntowad
rozciefczonym 1:4 (max.1:6) z woda. Powierzchnie sypkie lub niestabilne nalezy wzmocni¢ gruntem
gteboko penetrujgcym rozcienczonym 1 : 3 z wodg.
Przepuszczalnos$é pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m? w ciggu 24 godzin
Narzedzia i sposéb nanoszenia - Paca INOX
{los¢ warstw - Trzy
Materiaty wykoriczenia $cian sprecyzowano w zestawieniu powierzchni pkt. 2 - PROGRAM UZYTKOWY.

UWAGA:

sufity i $ciany w pomieszczeniach mokrych gdzie nie wystepuja sufity podwieszone malowac w kolorze
biatym specjalistyczng farba kopolimerowo-akrylowa specjalistyczna farbg kopolimerowo-akrylowa z
dedykowanym podkiadem do pomieszczer o podwyzszonej wilgotnosci do 100% - parametry nie
gorsze niz: Najnowszej generacji, wodorozcieniczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
opracowana z wykorzystaniem nowoczesne] technologii enkapsulacji - Zwiekszona odpornosé powloki
na brud i kurz oraz plamy, Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN
13300), nie zawierajgca rozpuszczalnikéw organicznych.

Wykoriczenia wszystkich Scian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysokosci 2m (opis szczegblowy wykoriczenia znajduje sig w pkt. 2
PROGRAM UZYTKOWY) wykonaé w okiadzinie zmywalne] glazury w kolorach jasnych biato-szarych. Na
styku posadzki i $cian zastosowac listwy ze stali nierdzewnej w formie cwiercwatka utatwiajgce w
utrzymaniu w czystosci oraz na wszystkich narozach katowniki ochronne ze stali nierdzewnej,
(Naroznik wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5 mm, Wymiar ramion 75mm x 75mm})
Pod glazure stosowaé izolacje podplytows wysokaelastyczng 2-komponentowg mikrozaprawe
uszczelniajgcg - zgodnie z wybrang technologia producenta

WYKONCZENIE POSADZEK

- Hol, korytarze i komunikacja ogbina oraz przedsionki i klatki schodowe - wykoriczenie:

Stosowac plytki granitogresowe (dekory polerowane, czerwone} rozmiary 60x60cm, monckolory w
kolorach jasnych szarych uktadane wg wzoru rysunku wykonawczego uktadu plytek,

Uktadanie zaczyna¢ od osi wejécia gidwnego. Kolory ptytek uzgodnic z projektantem przed wyborem
dostawcy. Na klatkach schodowych stosowaé plytki ryflowane na stopnicach, Stosowac piytki
granitogresowe (dekory polerowane, czerwone) rozmiary 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych
szarych ukiadane wg wzoru rysunku wykonawczego ukiadu ptytek.

W strefach wejéciowych {przedsionkach i poczatkach holi stosowac pasy przeciwposlizgowe R12 z
ptytek granitogresowych antyposlizgowych. Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych przy
wejéciach zastosowad obnizenia posadzek dopasowane wysokoscia do wycieraczek w ramie ze stali
nierdzewne;j.

Wycieraczki przy wszystkich wejéciach — wymagania i parametry: Projektuje sig w obiekcie
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci uzytkowania.
Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w calym
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obiekcie, przy wszystkich wejsciach {wejsciach ewakuacyjnych réwniez). Przy kazdym z wejs¢ projektuje

sie minimum trzystrefowe wycieraczki o cafej szerokodcel drzwi wejsciowych, wyposazane w kasety ze

stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikow, wyposazone w specjaine

maty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagiehionej

ponizej wykonczonej posadzki razem z kaseta. W strefie 1-2 nalezy zastosowac widad z wkiadka

rypsows i szczotka kasetowsa {(RCB).

-Pomieszczenia ,,mokre” sanitariaty, natryskownie:

- terakota — plytki antyposlizgowe w klasie antyposlizgowosci B w miejscach gdzie [udzie mogg chodzié

boso i R12 dopuszczone do stosowania w natryskach i szatniach o rozmiarach 30x30cm.

W miejscach gdzie wystepujg kratki Sciekowe posadzke naleiy wykoenac z 1 % spadkiem w kierunku

kratek lub odwodnien liniowych. Pod phytki stosowac zaprawy wodoodporne nanoszone watkiem,

uszczelnienie elastyczng zaprawa klejowa lub klejem epoksydowym, fuga epoksydowa, w miejscach

dylatacji fuga silikonowa .

1 - Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 4 — 6cm,
dylatowana obwodowo I nha granicy miedzy pomieszczentami z paska gr. 1cm styropianu FS30

2 - Folia PE gr. min 0,3mm

3 - Styropian FS-30, gr. 6,0 cm.

4 -Stropy zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe wg projektu konstrukeiji,

- Garaz podziemny:

Bezspoingwa posadzka na bazie barwionej zywicy epoksydowej ztoZzonej w 100% z substancji statych
{bez LZO — lotnych zwigzkéw organicznych).

W pofaczeniu z szeroka gama roznego rodzaju kruszyw tworzy niezwykle ozdobny, niesamowicie
ekologiczny | wysoce odporny na zuzycie system posadzkowy. Posiada wysoka odpornosc chemiczng
oraz odpornosc na bakterie.

PARAMETRY:

twardos¢ (wg skali Shole): min. 83,5

wytrzymatos¢ na sciskanie: min. 91 MPa

wytrzymatosc na zginanie: min. 30 MPa

wytrzymatosé na rozcigganie: min. 68 MPa

przyczepnosé: min. 2,6 MPa

czas schniecia: 12-24 h

preferowana grubosé: wg instrukcji producenta; min. S5mm

odpornosc chemiczna: wysoka

mikrospekania: niedopuszczalne

bezspoinowosc: obligatoryjna

Wzor i kolorystyke wg wybranego producenta ustalic z projektantem na bazie nadzoru autorskiego.
SUFITY

W pom. biurowych wg opisu wykonczenia pomieszczen zaprojektowana sufity podwieszone z plyt
akustycznych z wetny mineralnej montowanej w konstrukcji o szer. 15mm

- Klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200mm

- wymiar 600x600 i 1200x600

- grubosé 19mm

- krawed? fazowana opuszczona 07mm

- lzolacyjnos€ Dncw min 28dB

- Ciezar 3kg/m2

- Kolor podobny do RAL 8010

Profile z ksztattownikow stalowych

NaleZy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montaZu systemu stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych.

Profil przyscienny L [ub J

Profil gtéwny i taczniki T15 z blachy o grubosci 0,4mm

Profile poprzeczne T15 kolor profili identyczny jak kolor piyty
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W pom. ogdlnych, komunikacji,
sufit podwieszony z ptyt dwuwarstwowych, dekoracyjnych z weiny drzewnej tgczonej magnezytem.
Klasa pochfaniania 0,95 dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
Wymiar1200, 600x600, kolor bez podobny do RAL 1015 - malowane fabrycznie
Szerokosc widkna 1 mm
Grubos¢ 65 mm {25+40}
Duza odpornoéé na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A)
Krawedz opuszczona o 15 mm (czesciowo kryjaca konstrukcje).
Niska emisyjnos¢ czastek statych
Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu (wysoka trwatosé funkcji
akustycznych)
Tolerancja +/_1 mm
Zabezpieczenie przed pyleniem wefny
Atest higieniczny
Kolor wg projektu architektury, ostateczna probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Plyty sezonowaé 3-5 dni przed montazem.
Nalezy zapewni¢ przestrzeri do demontazu ptyt okoto 150 mm — przynajmniej czgsciowo.
» Profile z ksztattownikdw stalowych,
Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukeji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:
1) Profil przyscienny schodkowy
2) Profil gtéwny T24 z blachy o grubosci 0,40 mm mocowany co 600 mm
3) profil poprzeczny 600 mm
Kolor profili identyczny z kolorem piyty
» Wieszaki
Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:
Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T24 lub sprezynowy co max. 900 mm

(w czesci wyspowe) z plyt dZwiekochfonnych wykonane z wetny drzewnej fgczonej magnezytem

na ruszcie stalowym z profili cienkosciennych.

sufity podwieszone projektuje sie z w technologii sufitéw podwieszanych typu modutowego o wadze
plyt wypetniajgcych nie mniejszej niz 14,50 kg/m?”. Wybrana plyta weiny drzewnej taczone]
magnezytem gruboéci minimum 25mm powinna charakteryzowad sig mozliwoscig wielokrotnego
malowania bez znacznych strat wspoiczynnika pochfaniania dzwieku — sufit akustyczny (szerokosc
wickien ok. 1 mm). Pod ptyty stosowac ruszt na konstrukeji krzyzowej typu CD 60 podwdjnej.
Zawiesia - Reguloware zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach noénych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny byc jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich nizsze korice byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu - Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu sg
dostepne u specjalistycznych dostawcdw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic sie, Ze posiada on wystarczajaca wytrzymatos$¢ na wyrywanie. Jezeli nie
obowigzuja inne zalecenia, piyty sufitowe powinny byc rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie o
mozliwe, szerckoét skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200mm. Gorne korice zawiesi powinny byé
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowar do stropéw monolitycznych. Dolne konce
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny
byt rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci | wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtoéci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej}
wynosi 450 mm. Moga byé niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cigzar instalacji i
dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad - jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.
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OBROBKI BLACHARSKIE
Zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowe] plyty kompozytowej (blacha aluminiowa +tworzywa).
Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.
ZALUZIE i ROLETY
Zaluzje zewnetrzne wystepujg na otworach czerpni | wyrzutni-a-takze-jake-esieny-przeciwsioneczne
pad-oknrami: Stosowac zaluzje aluminiowe systemowe w kolorze aluminiowym.
Rysunki warsztatowe uzgadniac z projektantem.
Uwaga: za zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowac siatke nylonowag oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom.
Okna wewnatrz pomieszczerd wyposazyé w rolety materiatowe z aluminiowa kaseta i prowadnicami w
kolorze stolarki okiennej. Kolor materiatu rolety do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE | AKUSTYCZNE
Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany polistyren ekstrudowany  srodkiem
wodorozpuszczalnym w fechnelogii np. w postaci emulsji nanoszonych watkiem — PARAMETRY nie gorsze
niz: dwuskfadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy epoksydowej
o nastepujgcych wiasciwosciach:
— odpornoéé chemiczna — odporna na Srodowisko sciekdw w zakresie ph —4-13, oraz na
siarkowodor.

—przyczepnoSc do podtoza 21.5 MPa

—wytrzymaiosc na rozcigganie = 10 MPa

—przepuszczalno$é wody pod zwigkszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6MPa

—elastycznosc — zdolnos¢ do przenoszenia rys = 0.3 mm

~mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze
odpornoéc na Scieranie i uderzenia mechaniczne.
Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podtogowych lub w
technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasdmami wklejanymi w miejscach narazonych na
ruchy ptaszczyzn fub konstrukcyjne mikroszezeliny.
- sufity podwieszone w calym budynku — z piyt dzwiekochionnych — likwidacja pogfosu,
IMPREGNACIE 1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE:
Elementy stalowe konstrukeji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie. Spaséh
zabezpieczenia konstrukcji stalowych wykonac zgodnie z norma 1SO 12944-1 stosujgc wymagania
trwatosci powloki powyzej 15 lat i zaktadajgc kategorie korozyjnosci minimum C3.
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Dia potrzeb instalacji urzgdzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej naleizy przewidziec
postumenty betonowe pod poszczegdlne elementy i urzadzenia instalacyjne.
Jako wykonczenie nalezy przewidzie¢ obtozenie ptytkami gresu.
Dla urzadzen montowanych na dachu nalezy przewidziec stalowe ramy wsporcze.
Podnosnik osobowy — winda
Projektuje sie trzy diwigi osobowe, przy gtéwnej kiatce schodowej.
URZADZENIE W1 — d2wig spetniajacy wymagania dla ekip ratowniczych

Typ dwigu / maodel: dZwig osobowy

Norma wg EN 81.1

Norma EN 81-70 - dZwig spefnia norme transportu 0séb niepetnosprawnych
Zastosowanie przewdz 0soh

Liczba dzwigdw: 1 sztuka

Udzwig znamionowy: 1000 kg lub 13 oséb

Udzwig przy zatadunku; max 220kg (jednorazowa porcja fadowanego do kabiny towaru)
Predkos¢ jazdy: 1,00 m/s

llos¢ startow: 180/ h

Wysoko$é podnoszenia: 30700 mm

llos¢ przystankow: 9

Numeracja przystankow: 1;0;1:2;3;4,5:6;7;

Przystanek gtowny: 0

Hos¢ drzwi szybowych: 9
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llos¢ drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie {(kabina nieprzelotowa)
Sterowanie: catkowicie elektroniczny ukfad sterowania gora - dof
Naped: elektryczny bezreduktorowy (plynna regulacja predkosci)
Wymiary kabiny: szerokosc: 1500 mm

gtebokosé: 2100 mm
wysakos¢: 2200 mm
Drzwi kabinowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane]
- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna Swietlna 2D

Drzwi szybowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane)j

Odpornosé ogniowa:
- drzwi o odpornosci E 30

Wymiary drzwi:

szerokosc: 900 mm

wysokosé: 2000 mm

Wymiary szybu: Dia jednego dZwigu

szerokasc (HW): 2000 mm odchyfka (-20 mm;+20 mm)
gtebokost (HD): 2140 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)

podszybie (S): 1700 mm
nadszybie (K}: 3600 mm

Szyh: zelbetowy,

Pofozenie maszynowni: diwig bez maszynowni,

Potozenie napedu: w szybie w gornej jego czgsci - nadszybiu
Przeniesienie napedu: liny stalowe

Panel sterowy: na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Przylgcze sieciowe:  400/230V, 50 Hz

Temperatura pracy: +5;+40°C

Inne: brak pomieszczen przechodnich pod diwigiem
Wyposazenie kabiny:

wystrdj kabiny:

o Sciany kabiny:

. -frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o panel sterowniczy:

- 1 szt. ptaski, wykonany ze stali nierdzewne] szczotkowanej umieszczony na bocznej Scianie kabiny

- w panelu zainstalowany cieklokrystaliczny wyswietlacz kierunku jazdy i potoZenia kabiny w szybie

- w panelu zainstalowany system glo$nomowigcy informujgcy o poziomie kondygnacji na kidrej zatrzymuje
sie kabina dzwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- w panelu zainstalowana kasetka kiuczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

ooswietlenie kabiny:

- LED punktowe, wkomponowane w sufit,-

o przyciski dyspazycji:
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- w kabinie ckragte, podswietlane na niebieski, oznaczone dfa 0sdb niewidomych pismem Braille'a bez
ramek dekoracyjnych,

osufit:

- podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

opodioga:

- wyktadzina dia obiektow uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosci na scieranie

oporecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drgzek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-

owentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

ozasilanie awaryjne:

- péwietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

okasety wezwarn:

- na wszystkich przystankach w chudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, mentowane natynkowo z boku drzwi szybowych

ostrzatki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

owyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w cbudowie prostokgtnej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

osystem diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. W przypadku wykrycia problemu system
alarmuje do centrum serwisowemu. Wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii telefomcznej do
nadszybia dZwigu - wymaog normy EN81-70,-

ofunkeja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- diwig przystosowany instalacyjnie do potaczenia z centralka systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana oczekujac na dyspozycje osob upowaznienych, przy statym zasilaniu. Dzwig wyposazony
w funkcje - sterowania pozarowego i jazdy priorytetowej

ozasilanie — sposaéb zasilania i podtaczenia zasilania diwigu musi spetniac warunki dla dZwigow ekip
ratowniczych — specjalny kabel o edpornosci poZarowej.

URZADZENIA W2 - W3 — winda osobowa

Typ d2wigu / model:
Norma

Norma

Zastosowanie

Liczba diwigdw:
Udiwig znamionowy:
Ud?wig przy zatadunku:
Predkosc jazdy:

llos¢ startow:
Wysoko$¢ podnoszenia:
llos¢ przystankdw:

Numeracja przystankdw:

Przystanek gtdwny:
llos¢ drzwi szybowych:
llos¢ drzwi kabinowych

dzwig osobowy

wg EN81.1

EN 81-70 - dzwig spetnia norme transportu osdb niepelnosprawnych
przewoz osob

2 sztuki (praca w grupie DUPLEX)

1050kg lub 12 osob

max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/ h

27400 mm

8

1,012,345, 6;

0

8

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)

Sterowanie: catkowicie elektroniczny uktad sterowania gora - dot
Naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)
Wymiary kabiny: szerokos¢: 1400 mm
gtebokosc: 1650 mm
wysokosc: 2100 mm
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Drzwi kabinowe:

- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2

- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia C2 - kurtyna swietlna 2D
Drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne otwierane centralnie C2

- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
Naped drzwiowy:

- regulowany

Odpornos¢ ogniowa:
- drzwi o odpornosci E 30

Wymiary drzwi:

szerokosc¢: 900 mm

wysokos¢: 2000 mm

Wymiary szybu: dla jednego diwigu

szerokos¢ (HW): 2000 mm odchytka (-20 mm;+20 mm)
gtebokosc (HD): 1900 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)
podszyhie {S): 800 mm

nadszybie (K): 3580 mm

Szyh: zelbetowy istniejacy,

Polozenie maszynowni:dZwig bez maszynowni,

Potozenie napedu: w szybie w gérnej jego czesci - nadszybiu
Przeniesienie napedu: ptaskie pasy z drutéw stalowych zalewanych poliuretanem
Panel sterowy: na najwyiszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Przytgcze sieciowe: 400/230V, 50 Hz

Temperatura pracy: +5;+40°C

Inne: brak pomieszczer przechodnich ped dzwigiem

Wyposazenie kabiny:

wystrd] kabiny:

o Sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane]

- lewa panele wykaonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o panel sterowniczy:

- 1 szt. ptaski, wykonany ze szkta bezpiecznego umieszczony na bocznej cianie kabiny z przyciskami
mechanicznymi,

- w panelu zainstalowany wysSwietlacz kierunku jazdy i pofozenia kabiny

- w panelu zainstalowany system glosnomdwiacy informujacy o poziomie kondygnacji na ktérej zatrzymuje
sie kabina dzwigu

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

o osSwietlenie kabiny:

- typ LED, montowane pod sufitem

o) przyciski dyspozycji:

- w kabinie prostokatne, oznaczone dla oséb niewidomych pismem Braille’a
o sufit:

- podwieszany, pfaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o] podioga:
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- wykladzina dla obiektow uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosct na Scieranie

0 porecze:

- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drazek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-

0 wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny

o zasilanie awaryjne:

- pSwietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego

o kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami
podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych

o] strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowane z wyswietlaczami,-

o wyswietlacze cieklokrystaliczne:

- na wszystkich przystankach, wskainik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokatnej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo

o] system diagnostyczno-komunikacyjny:

- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. W przypadku wykrycia prokblemu system
alarmuije do centrum serwisowemu. Wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do
nadszyhia d?wigu - wymaog normy EN81-70,-

0 funkcja pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej:

- dzwig przystosowany instalacyjnie do polaczenia z centralka systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezd?a na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana przy statym zasilaniu.

0 system pozarowy:

- urzadzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku napiecia zasilajgcego
wraz z otwarciem drzwi d2wigu,

PRZYEACZA | INSTALACIE WEWNETRZNE

Wszystkie sieci zewnetrzne i przylgcza nowoprojektowane z wigczeniem do sieci istniejgcych.
Projekt przytaczy na podstawie warunkéw z gestorami sieci. Szczegdly projekiu instalacji
wewnetrznych budynku wg. oddzielnych opracowarn projektowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Szczegaty warunkdw ochrony przeciwpoiarowej wg odrebnego opracowania — operatu zabezpieczen
przeciwpozarowych.

UWAGI KONCOWE.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi spetniaé
wymogi dofinansowania inwestycji ze érodkéw publicznych, a w szczegdlnosci Unii Europejskiei.
Realizacja powyiszego zakresu robdét winna hy¢ wykenana w oparciu ¢ cbowigzujgce przepisy w
szczegblnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem obiekt6w oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegétowymi
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia. Naley przewidziec takie rozwigzanie
techniczne i technologiczne, aby zapewniona bylta bardzo dobra izolacyjnos¢ przegréd budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przewidzied wspdtezynniki obowigzujgce na dzien 1 stycznia
2021 roku co do wymagan wszelkich wspdiczynnikdw przenikania ciepia przez przegrody budowlane
oraz oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektrycznej.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sig z wszystkimi opracowaniami niniejszego opracowania, PFU wraz z zafgcznikami.

Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne rozwigzania wykonawca kazdorazowo
powinien uzgadniac z Zamawiajgcym i projektantem pefnigcym nadzor autorski.

Prawa majgtkowe do projektu budowalnego autorzy przekazuja zgednie z umowa na Zamawiajacego
wraz z przekazaniem jego egzemplarzy.
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Opracowat z wykorzystaniem opracowar branzowych

Projektant:
mer inz. arch. Michat Otomaniski upr. bud. nr43/01/wWt

w specjainosci do projektowania bez ograniczen.
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WYTYCZNE | ZAGADNIENIA OCHRONY PR_?_.ECIWPOZAROWEJ.
Charakterystyka pozarowa budynku.

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy wynosi 1 804,14m?
Powierzchnia uzytkowa wynosi okoto 13 793,45m?
Powierzchnia kondygnacji wynosi:

- piwnica -2 221,83 m%, w tym garaz podziemny — 1 485,00 m*
- parter -1607,08m?,
- | pietro -1741,20 m?,
- 1l pigtro -1741,20 m?,
- Il pietro -1704,11 m?,
- IV pietro -1704,11 m?,
- V pietro -1536,96 m?,
-Vl pigtro -1536,96 m?,

Kubatura budynku - 63 145,00 m?

Wysokos¢ budynku — 29 m — budynek wysoki (W).
Liczba kondygnacji nadziemnych 7

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokosé poszczegdinych kondygnacji wynosi:
Piwnica —3,00m

Parter —4,20m

Pietra -3,60m;

QOdleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek biurowy zlokalizowany jest:

- od strony zachodniej w ostrej granicy z kamienica o wys. trzech kondygnaciji naziemnych - wydzielenie stanowi
iciana oddzielenia ppoz. o odpornodci ogniowej REL 120,

- od strony wschodniej w ostrej granicy z kamienicq o wys. trzech kondygnacji naziemnych - wydzielenie stanowi
iciana oddzielenia ppoz. o odpornosci ogniowej REI 120,

- od strony pétnocnej w odlegtosci 16,5 m od sasiedniego budynku pierzejowej zabudowy ul. Leszczyriskiego.

- od strony potudniowe]j w granicy zadrzewienie parku miejskiego

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Substancjami palnymi, ktdre bedg wystepowaly w obiekcie sa: drewno, papier, tkaniny, wikniny i wyktadziny
mehlowe, czyli typowe elementy wyposazenia pomieszczen biurowych.

State elementy wystroju wnetrz — euro klasa reakcji na ogieni elementu co najmniej: C-sl.

Wyktadziny bad? obudowy $cienne — euro klasa reakcji na ogieri elementu co najmniej: C-s1.

Palne posadzki oraz wykiadziny podfogowe — euro klasa reakcji na ogien wykladziny badz posadzki: co najmnie]
Cfl-s1.

Sufity podwieszane — euro klasa reakcji na ogien elementu: co najmniej A2-s1,d0.

Silnie rozprzestrzeniajace ogien dekoracyjne okfadziny Scienne jesli wystapia w obiekcie zostang zabezpieczone
malarskimi $rodkami ogniochronnymi do wiaéciwego stopnia palnosci jw., zgodnie z warunkami technicznymi
producenta zastosowanego érodka i certyfikatem zgodnosci danego zabezpieczenia ogniochronnego.

Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych w piwnicy (kondygnacja podzielona na odrebne strefy
pozarowe 1. garai podziemny, 2. pomieszczenia techniczne) kwalifikowanych do PM przewiduje sig ggstos¢
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2. Przewiduje sie zakaz parkowania w garazu pojazdow z instalacjg LPG.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, w ktorych
przebywaé mogg jednoczeénie wieksze grupy ludzi.

Budynek biurowy Urzedu Miasta Lublina jako obiekt uzytecznosci publicznej kwalifikuje sig do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Na poszczegolnych kondygnacjach budynku przewiduje sie przebywanie do 85 osab,
bedgcych statymi uzytkownikami (maksymalnie do 100 oséb na kondygnacii). Na pietrach V i VI projekiuje sig
sale konferencyjne przeznaczone do przebywania okofo 40 os6b (tj. przeznaczone dla nie wiecej niz do 50 oséb);
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Sale przeznaczone sg dla oséb bedacych statymi uzytkownikami obiektu: pracownikdw budynku {osoby znajace
budynek), kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl. £acznie w budynku moze przebywaé do 800 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie przewiduje sie wystepowania w budynku pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku wielokondygnacyjnego, wysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Hl kondygnacje
naziemne i PM kondygnacja podziemna {garaz zamkniety), dopuszczalna powierzchnia strefy poZarowej wynosi
2.500 m?. Projektowany budynek bedzie miat powierzchnie uzytkowa okoto 13 790m?

Projektuje sie nastepujgce wydzielenia przeciwpozarowe:

- wydzielenie pozarowe klatek schodowych i przedsionkéw ppoz. - Sciany REI 120, Drzwi przedsionkéw El 30,

- wydzielenie pozarowe trzondw technicznych z dzwigami - Sciany REI 120, Drzwi El 60,

- wydzielenie kazdej kondygnacji jako odrghnej strefy pozarowej — odpornosé stropow klasy REI 120,

Kazda kondygnacja budynku bedzie stanowié odrebng strefe pozarows.
Budynek podzielono na 9 stref pozarowych:
1i 2 piwnica: obszar techniczny {pomieszczenia techniczne bedg stanowity odrebng strefe pozarowa) + garaz
podziemny o powierzchni 1499m? bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa.
parter ZLIlI
1 pietro ZL lli
2 pietro ZL I
3 pietro ZL lil
4 pietro ZL I
5 pietro ZL 1N
9 6 pietro ZLIII

Odrebnymi strefami bedg rowniez klatki schodowe i trzony techniczne z dzwigami. Szachty (w tym: elektryczne i
teletechniczne), przy korytarzach ewakuacyjnych bedg wydzielone poZarowo; éciany chudowujgce szachty bedg
miaty klase REI 120, a w nich zamkniecia o klasie odpornoéci ogniowej El 60. Szachty wentylacji bytowej w
miejscach poziomych odgatezien na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zostang wyposazone w klapy
odcinajgce w miejscach wyjscia z szachtow.

Klatki schodowe beda wydzielone scianami REl 120 i zamknigete drzwiami w przedsionkach przeciwpozarowych El
30 (jedne drzwi El 30 z komunikacji do przedsionka i drugie drzwi E130 z przedsionka do klaiki schodowej).
DZwigi windowe beda wydzielone scianami REI 120 i drzwiami £ 30 dostepne z przedsionka ppoz.

Powierzchnie projektowanych stref pozarowych nie przekrocza dopuszczalnych powierzchni stref dla ZL 11
Wydzielona strefa pozarowa na kazdej kondygnacji budynku wyniesie okoto 1 700 m? {powierzchnia
dopuszczalna wydzielone] strefy pozarowej w budynku wysokim — 2 500 m?).

O~ Oy U1 ods

W projektowanym budynku biurowym na potrzeby Urzedu Miasta Lublin na granicy stref pozarowych zostang
zastosowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia otwordw w nastepujace] klasie
odpornosci ogniowe]:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa drzwi
odpornosci elementdw oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego lub innych zamknigec przeciwpozarowego
budynku przeciwpozarowych
scian |‘strc.)pow, stropéw w na korytarzido | naklatke
2 wyjatkiem ZL omieszczenia | schodow
stropow w ZL P q
B RET120 REI60 Ei60 EI30 E 30
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku wysokiego uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wymagana jest klasa odpornosci pozarowe] B. Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Elementy budynku spetniajg warunki klasy odpornosci ogniowej wymagane przy powyzszej klasie odpornosci
pozarowej B obiektu:

e Glowna konstrukcja nosna R 120,

= Konstrukcja dachu R 30

= Strop REIGD

s Sciany zewnetrzne El 60

e Sciany wewnetrzne Fl 30

s Przekrycie dachu RE 30

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne {ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji ogolnej stuzgcyck
celom ewakuacii.

Pionowe drogi komunikacji stanowig dwie kiatki schodowe i trzy dzwigi osobowe.

W celach ewakuacji stuzg klatki schodowe oraz moze zostaé wykorzystany dZwig do celéw ekip ratowniczych.
Klatki schodowe projektuje sie jako zamkniete poprzez przedsionki ppoz. drzwiami w klasie EI30 i wyposazone w
instalacje samoczynnego systemu zabezpieczajgcego przez zadymianiem. W budynkach wysokich nalezy
zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych. W budynku zostanie zastosowany system wentylacji pozarowej drog ewakuacyjnych wg
standardu — instrukcja ITB nr 378/2002, wariant B. Ochrong przed zadymieniem z napowietrzaniem i
hilansowaniem ciénien objete zostang: gléwne korytarze poszczegdlinych kondygnacji — obwiednie biegngce
wokét trzonu wewnetrznego — technicznno-socjalnego, klatki schodowe wraz z przedsionkami
przeciwpozarowymi, oraz szyby dZwigdw. Korytarze o diugosci wigkszej niz 50m bedg podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki krotsze.

Dopuszczalna diugosc przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL wynosi 40m.

Dtugosci przejsc w pomieszczeniach nie sg przekroczone.

Dopuszczalne diugoéci dojéé ewakuacyjnych po obwiednich korytarzach poszczegdlnych kondygnacji nie sg
przekroczone — istniejg dwa kierunki dojscia przy zastosowaniu urzgdzen usuwania dymu, sterowanych za
pomoca urzadzen wykrywania dymu SSP.

W budynku jest obligatoryjnie wymagane zastosowanie systemu DSO (dZzwigkowego systemu
ostrzegawczego).

Drzwi z pomieszczen biurowych bez wymagan, zamykajace wyjscia z wszystkich pomieszczen na gtéwne, drogi
ewakuacyine (obwiednie korytarze) poszczegolnych kondygnacji, wyposazone bedg w samozamykacze.

Z projektowanego zagospodarowania poszczegdlnych kondygnacji wynika, ze na jednej kondygnacji moze
przebywac do 100 0s6b {do 85 pracownikdw), projektowana szeroko$¢ poziomych korytarzy nie jest mnigjsza niz
2m przy wymaganej co najmniej 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé bedzie klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz E130. W klatkach schodowych projektuje sie szerokoé¢ uzytkowa biegow
150cm i spocznikéw nie mniejsza niz 150cm.

Biegi i spoczniki bedg wykonane z materiatow niepalnych, spetniajgcych wymagania dla klasy R 60.

Klatki schodowe projektuje sie jako obudowane do klasy scian REI 120 i stropu REI 60.

Na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami ewakuacyjnymi zastosowane zostanie oSwietlenie kierunkowe
(podéwietlane znaki ewakuacyjne) oraz oswietlanie ewakuacyjne — modulowe oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku oéwietlenia podstawowego.

Budynek zostanie oznakowany pod wzgledem ewakuacji fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi—
zgodnie z PN-N-01256-02:1992 zgodnie z zasadami wynikajgcymi z PN-N-01256-5:1998.
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Sposab zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miec klase odpornosci ogniowej (El)
wymagana dla tych elementow. Dopuszczalne jest nie instalowanie przepustdw, dla pejedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, prowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, dia ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej £1 60 lub REI 60, powinny miec kiase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.
Szachty instalacyjne obudowane w klasie REI120 — zamkniecia otworow rewizyjnych w klasie EI60. Przejscia
instalacji przez szachty zabezpieczone przepustami w klasie EI120 lub klapami odcinajacymi ppoz. w klasie
EIS120. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Pomieszezenia techniczne i magazynowe oraz archiwa w piwnicy beda wydzielone jako odrebna strefa pozarowa
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60.

Pomieszczenia w piwnicy: rozdzielni elektrycznej, maszynowni wentylacyjnej, wymiennika ciepta oraz
hydroforni, beda wydzielone jako odrebna strefa pozarowa Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmnigj El
120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Centrale klimatyzacyjne i urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane bedg czesciowo na dachu budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- System wentylacji pozarowej — oddymiajacej

W budynku zostanie zastosowany system wentylacji pozarowej drog ewakuacyjnych wg standardu — instrukcja
ITB nr 378/2002, wariant rozwigzan B. Ochrona przed zadymieniem objete zostang: gidwne korytarze
poszczegolnych kondygnacji — obwiednie biegngce wokdt trzonu klatkowo—windowego, klatki schodowe wraz z
przedsionkami ppoz., szyby diwigdw wraz z przedsionkami ppoz.

Korytarze zostang podzielone na odcinki dtugosci mniejszej niz 50m na kazdej kondygnacji poprzez zamkniecie
drzwiami dymoszczelnymi z samozamykaczami.

- Instalacja wodaciggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie instalacje hydrantéw przeciwpozarowych:

Dwa hydranty 33 bedg zainstalowane w garazu podziemnym i po dwa hydranty 25 beda zainstalowane na
korytarzach kazdej kondygnac]i budynku. (Nalezy przewidzie¢ hydranty o zasiegu 30m z wezem potsztywnym).
Minimaina wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié:

- dla hydrantu 25 — 1 dm3/s;

- dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s;

- dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego, potozonym najniekorzystniej pod wzgledem
hydraulicznym powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

W mysl wymogdw o ochronie ppoz. w obu klatkach schodowych zaprojektowano takze zawory hydrantowe 52
zainstalowane na kazdej kendygnacji przy czym przewiduje sie, 7ze zawory bedg instalowane w przedsionkach
ppoz. przy wyjsciach z klatek schodowych na poszczegdlne kondygnacje:

- w obszarze piwnicy dwa zawory hydrantowe 52 zainstalowane w skrzynkach hydrantowych;

- na kondygnacjach nadziemnych od 1 do 6, po jednym zaworze hydrantowym 52 na kazdym pionie.

- na kondygnacji 7 nadziemnej, po dwa zawory hydrantowe 52 na kazdym pionie.

- oba piony beda na najwyzszej kondygnacji potgczone ze sobg we wspdlng instalacje.

Do zasilania w wode instalacji wodociggowej w budynku zastosowany zostanie dodatkowy zapas wody
zgromadzony w jednym zbiorniku o pojemnosci 100m?. Zbiornik zlokalizowany zostanie w piwnicy przy
hydroforni, wydzielonej pozarowo w klasie REI120, do ktorej wejscie zamkniete bedzie drzwiami w klasie EI60.
Zasilanie w wode budynku zgodnie z warunkami ZWiK.
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Dla zasilania budynku w wode do celdw ppoz. wynoszacego 15 dm3/s oprécz zapewnienia dotrzymania danego
wydatku wodnego przez ZWiK, konieczna byta by przebudowa przylacza wody do budynkuy, z ustaleniem nowych
warunkow zasilania.

Dodatkowo zbiornik bedzie mégt by¢ zasilany przez straz pozarng przy pomocy nasady zasilajgcej 75
wyprowadzonej na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Dla budynku ustala sie jednoczesnoé¢ poboru wody z czterech hydrantow tj. w warunkach budynku,
jednoczesno$é poboru z dwdch zawordw hydrantowych 52 i 2 hydrantéw 33, co daje wydatek 10 dm3/s — przez
co najmniej 60 minut.

- Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i diwiekowy system ostrzegawczy.

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozaru /SSP/ - petna ochrona budynku, bedzie sterowac:
dzwigami osobowymi, systemem wentylacji pozarowej, hydrofornia, klapami odcinajacymi wentylacji bytowej,
trzymaczami drzwi ppoz.; zaworami pierwszenstwa, monitorowany réwniez bedzie poziom wody w zbiorniku
ppoz.

W budynku obligatoryjne jest zastosowanie systemu DSO umozliwiajgcego rozglaszanie sygnafow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na drogach ewakuacyjnych budynku i we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych budynku.

Zgodnie z zalozeniami projekiu budynek bedzie wyposazony w system radiowgzia oraz w system kontroli
dostepu.

Budynek zostanie wyposazony urzgdzenia transmisji alarmu do strazy pozarnej — monitoring pozarowy do PSP,
ktdrego sposdb podtaczenia powinien zosta¢ uzgodniony z lokalnymi stuzbami PSP.

Z warunkdw funkcjonalno-uzytkowych wynika, ze zachodzi koniecznos¢ statego utrzymywania drzwi
przeciwpozarowych w pozycji otwartej, a drzwi te wyposazone beda w elektrotrzymacze i zamykane beda na
wypadek pozaru. Uwaga dotyczy gtéwnie drzwi dzielacych korytarze ewakuacyjne na odcinki krotsze niz 50m
oraz drzwi do klatek schodowych. Drzwi te normalnie utrzymywane jako stale otwarte w zwigzku z czym,
zachodzi koniecznos$é monitorowania ich poloZenia systemem 55P.

- Dzwig ratowniczy.

W budynku projektuje sie jeden z diwigéw jako przeznaczony dla ekip ratowniczych - bedzie spetniat wymagania
PN-EN 81-72:2005. Wejscia do dzwigdw z obszaru korytarzy przez przedsionek ppoz. zostang zamknigte
drzwiami co najmniej w klasie odpornoéci ogniowej EI30 dla zachowania warunkéw typowych dla przedsionkéw

ppoi.
- Instalacja elektryczna.

Budynek zostanie wyposazony w:

1/ przeciwpozarowy wyltacznik pradu zlokalizowany na parterze przy gtéwnym wejsciu do budynku,
2/ instalacje odgromows {ochrona podstawowa),

3/ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

4/ system sygnalizacji pozarowej SSP,

5/ system DSO (dzwiekowy system ostrzegawczy).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej (klapy odcinajgce, sterowane drzwi przeciwpozarowe, hydrofornia, wentylatory
napowietrzajgce, oéwietlenie ewakuacyjne itp.) beda zapewniac ciggios¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
Budynek nalezy kwalifikowa¢ pod wzgledem doboru srodkéw ochrony z uwagi na wplywy zewngtrzne {pod
wzgledem warunkdw ewakuacji) do BD4 — na podstawie zapiséw PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-
482:1999. Oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy powinno spetni¢ warunki okreslone w PN-IEC
60364-4-482:1999. Minimalnie wymagany czas odpornosci ogniowej oprzewodowania 60 minut. Dla
pojedynczych przewodow instalacji oswietleniowej prowadzonej w tynku ww. warunek nie ma zastosowania.

- WyposaZenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek bedzie wyposaZony w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, BiC.
Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego nie mniejszej niz 2 kg (3 dm3) powinna przypadac na kazde
100 m2 powierzchni.
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Gasnice proszkowe po 6 kg nalezy rozmiesci¢ w takich miejscach na kazdej kondygnacji, Zeby dtugos¢ dojscia do
gasnic nie przekraczata 30 m — Projektuje sig umieszczenie po 3 gasnice na o wadze 6kg na kazdej konsygnacji w
komunikacji ogdlnej oraz dodatkowe gasnice w kazdym wydzielonym pomieszczeniu technicznym
{Pomieszczenia techniczne piwnic nalezy wyposazy¢ w gasnice GP-6 ABC oraz w gasnice GS-5X BC).

Projektuje sie na wszystkich kondygnacjach umieszczenie dwdch gasnic we wspalnej szafce z hydrantami
pozarowymi oraz po jednej gasnicy niezaleznie w odrebnej oznakowanej szafce podtynkowej.

Lokalizacja gasnic nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa”.

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku biurowego na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin wynosi 20 dm3/s. Ta ilos¢ wody ma by¢ zapewniona przez 2 hydranty DN8O.

Najblizsze hydranty znajduja sie w ulicy Leszczyriskiego, na sieci miejskiej o Srednicy 150 mm, w odlegfosci okoto
45,0 m od szczytu potnocno-zachodniego budynku pierwszy hydrant i drugi hydrant zlokalizowany w odlegtosci
nie przekraczajgcej 150 m od strony pdinocno-wschodniego naroznika budynku w ul. Leszczyriskiego na sieci
miejskie] o Srednicy 150 mm.

- Drogi pozarowe :

Budynek zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Leszczyriskiego, w odlegtosci 5,5 m od krawedzi jezdni. Droga pozarowa
od strony potnocnej przehiega wzdfuz diuzszego boku budynku i o wymaganej adlegtoéci 5-15 m od budynku; co
umozliwia dojazd do budynku na calej jego diugosci oraz utwardzone dojscia o szer. przekraczajacej 150cm
prowadzg do wszystkich wejs¢ z budynki i nie przekraczajg 30m odlegtosci od drogi pozarowej — najdalej
potozone wejécie projektuje sie w odlegtosci 18m od drogi pozarowej.

Wejscie gtéwne projektuje sie w odlegioéci 9m od drogi pozarowej i bedzie wyposazone w nasade do zbiornika
ppoz. zlokalizowanego w kondygnacji -1. {wyprowadzenie na elewacje péinocna budynky, od strony drogi
poZarowej, dodatkowej nasady o $rednicy 75 mm, umozliwiajace]j zasilanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych).

- Inne informacje
Dla budynku zostanie opracowana instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych:

1

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Otomaniski

upr. bud. nr 43/01/Wt /

lzba Archit. Lo 0207 /—\/\.
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Otomanski

OBIEKT: NR RYBUNICL;
URZAD MIASTA LUBLIN 07
INWESTOR: N e . _ BRANZA:
GMINA LUBLIN z siedziba w Lublinie, Plac wn_n_w.”_hm 1, 20-109 Lublin ARCHITEKTURA
HAZWA: Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z FAZA:
kalkulac]a kosztéw dla planowanego obiektu hiurowego na potrzeby Urzadu
Miasta Lublin przy ul, Leszczyrisklege 20 w Lublinie
PROJERTANGE: mgr inZ. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/wWt
) w specjalnoscl architektonicznej bez ograniczen
mgr inZ. arch. Andrzej Kusztelak
mgr in, arch. tukasz Wilczak
Joanna Kopezynska
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