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PRZEKRÓJ C-C

 - wełna mineralna gr.6 cm

 - blacha trapezowa T-135 grubości 1mm

 - 2x płyta silikatowo cementowe d = 2 x 15mm

Wyrzutnia ścienna 100x50 cm
W kolorze ściany

Czerpnia ścienna 100x50 cm
W kolorze ściany

Przestrzeń dla urządzeń wentylacyjnych

Przestrzeń dla urządzeń wentylacyjnych

Podwieszany sufit kasetonowy

Podwieszany sufit kasetonowy

PRZEKRÓJ D-D

POZIOM PIWNICY

AULA

SALA GIMNASTYCZNA

POZIOM TERENU
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PROJEKTOWANE SCHODY WYLEWANE

Z BETONU KLASY C30/37 XF4

(MROZOODPORNY)7x13,57x35

dachówka ceramiczna

łata / kontrłata

wiatroizolacja (membrana dachowa)

deskowanie pełne

krokiew

dachówka ceramiczna

łata / kontrłata

wiatroizolacja (membrana dachowa)

deskowanie pełne

krokiew

dachówka ceramiczna

łata / kontrłata

wiatroizolacja (membrana dachowa)

deskowanie pełne

krokiew/wełna mineralna 24cm

paroizolacja

płyta GKF

wełna mineralna gr.24cm

istniejące warstwy stropowe

1
5

MUR Z BLOCZKÓW

GAZOBETONOWYCH GR.18cm

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANY SPOCZNIK Z BETONU

KLASY C30/37 XF4 (MROZOODPORNY)

WYPEŁNIENIE GRUZEM


