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UWAGA:

- Schody wykonać na budowie. Wszystkie

wymiary projektowanych elementów należy

weryfikować w naturze.

- Wszystkie elementy konstrukcji schodów należy

łączyć spoiną pachwinową, obwodową o

grubości równej grubości cieńszej ścianki

łączonych elementów.

- Wszystkie elementy konstrukcji nośnej schodów

(tj. belki policzkowe z rury prostokątnej,

poprzeczki oraz słupki) należy zabezpieczyć

farbą do odporności R60, poprzez malowanie

odpowiednią farbą oraz grubością (1,9mm).

Należy elementy konstryukcyjne pomalować

farbą o odporności ogniowej pomiędzy

warstwami farby epoksydowej podkładowej

i farby nawierzchniowej.

- Belki policzkowe z rury prostokątnej, słupki,

poprzeczki i kątowniki należy pomalować

epoksydową farbą podkładową oraz

nawierzchniową farbą poliuteranową w kolorze

czarnym.

- Słupki oraz końce belek policzkowych należy

zakończyć blachą czołową gr. 8mm z dwoma

otworami ∅13mm, które posłużą do zakotwienia

schodów do istniejącego podłoża. Należy

zastosować kotwy mechaniczne, segmentowe

M12 klasy 8.8 o długości zakotwienia równej

10cm.

- Ramka z kątowników 50x50x5, w którą

wspawana jest blacha gr. 1,5mm tworzy

szalunek dla żelbetowej płytki lastrico o

odporności R60.

- Balustrada metalowa - pochwyt 50x30x3,

mocowany do słupków z rury kwadratowej

40x40x3, z wypełnieniem

z rurek stalowych kwadratowych 20x20x1,5

mocowanych pomiędzy poziomą belką z rury

prostokątnej 40x30x3,

a pochwytem. Słupki 40x40x3 należy

przyspawać do boku belki policzkowej z

zakładem równym 100mm.
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poprzeczka z rury prostokątnej

100x50x5

słupek z rury prostokątnej

100x50x5, przytwierdzony

do podłogi kotwami stalowymi

stopnica - lastrico zbrojone

#6 co 6cm w środku

grubości płyty

rura prostokątna 100x50x5,

stal S235

pochwyt z rury prostokątnej

50x30x3

2
6

1
5

1
4

1
1
0

8
3

9
6

3

12 2 12 4 12

spoina czołowa

obwodowa, gr.5mm

kątownik gorącowalcowany

L50x50x5

blacha gr.1,5mm

stopnica - lastrico zbrojone

#6 co 6cm w środku

grubości płyty

poprzeczka z rury prostokątnej

100x50x5

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

Skala 1:25

słupek z rury prostokątnej

100x50x5, przytwierdzony

do podłogi kotwami stalowymi

rura prostokątna 100x50x5,

stal S235

belka z rury prostokątnej 40x30x3

rurki stalowe kwadratowe

20x20x1,5

słupki z rury kwadratowej

40x40x3

pochwyt z rury prostokątnej

50x30x3

blacha czołowa 100x8x150

kotwy mechaniczne, segmentowe

M12 klasy 8.8 o długości

zakotwienia równej 10cm


