rynna $250mm, z blachy

i o N\ /
|
|
|
|
I |
|
b | e
|
|
|
i
|
| s
|
rura spustowa $170mm, z blachy |
miedzianej 0,5mm
|
N |
1
utozenie na pofaci nowej dachdwki, na pozostatej |
\\g\ czesci dachu nalezy uzupetni¢ dachéwka istniejaca |
_— 48° |
rynna $250mm, z blachy miedzianej 0,5mm
IA |
(v}
|
i
| | 673
S
| <
g | |
3
|
| g
| |
| rura spustowa $170mm, z blachy rynna $250mm, z blachy |
| 303 miedzianej 0,5mm miedzianej 0,5mm 150 |
;
o & | |
o ™ 1
| |
264 I
| I
Przyktadowa lokalizacja klapy| dymowej- | |
doktadna lokalizacja bedzie okreslona I
w momencie prac budowlanych. | |
Pow. czynna oddymiania = mjin. 1,96 m2 | |
680 | g |
2, | ) |
n
N | & | g Przyktadowa lokalizacja klapy dymowej-
= | doktadna lokalizacja bedzie okreslona
= w momencie prac budowlanych
° | N Pow. czynna oddymiania = 1,96 m?2
3 | .
4515 |
\ ' )
| | -
N I =
A ' : N
.
| S % | %
| N | N
| |
| |
| | |
rura spustowa $170mm, z blachy | | |
miedzianej 0,5mm - 50° | 50° - | - 50° 0° -
|
I @)
|
|

miedzianej 0,5mm

45°

41° 41°

rynna $250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa $170mm, z blachy

rura spustowa $170mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rynna $250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa $170mm, rynna $250mm, z blachy

z blachy miedziaanej 0,5mm miedzianej 0,5mm

UWAGA:

- przed wykonaniem klap dymowych, obrébek blacharskich wykonac
obmiary z natury,

- wymiary podane sg w rzucie poziomym.

miedzianej 0,5mm
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