
Przykładowa lokalizacja klapy dymowej-

dokładna lokalizacja będzie określona

w momencie prac budowlanych

Pow. czynna oddymiania = 1,96 m²

Przykładowa lokalizacja klapy dymowej-

dokładna lokalizacja będzie określona

w momencie prac budowlanych.

Pow. czynna oddymiania = min. 1,96 m²
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miedzianej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa ∅170mm,

z blachy miedziaanej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa ∅170mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa ∅170mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rura spustowa ∅170mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy miedzianej 0,5mm

rura spustowa ∅170mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

rynna ∅250mm, z blachy

miedzianej 0,5mm

ułożenie na połaci nowej dachówki, na pozostałej

części dachu należy uzupełnić dachówką istniejącą

UWAGA:

- przed wykonaniem klap dymowych, obróbek blacharskich wykonać

obmiary z natury,

- wymiary podane są w rzucie poziomym.
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