stopnica - lastrico zbrojone 12 2|[12/4 12 pochwyt z rury prostokatnej
#6 co 6cm w Srodku 50x30x3
grubosci ptyty A= & stupki z rury kwadratowej
- 40x40x3
rurki stalowe kwadratowe
20x20x1,5
blacha gr.1,5mm belka z rury prostokatnej 40x30x3
poprzeczka z rury prostokatnej ] - Oo?p rura prostokatna 100x50x5,
100x50x5 [ -\ stal 5235 UWAGA:
katownik gorgcowalcowany 9 stupek z rury prostokatnej - Schody wykonac na budowie. Wszystkie
L50x50x5 [ 100x50x5, przytwierdzon . . ) K .
spoina czotowa C * T & istniejacy podest do podtogi kotvs?anzi stalowyn}lli le::/:f?g vl\?ar?s\/kfwc;v:jrnth elementow nalezy
obwodowa, gr. | L .
- gr-omm , - Wszystkie elementy konstrukcji schodéw nalezy
PRZEKROJ PRZEZ SCHODY taczy¢ spoing pachwinowg, obwodowg o
Skala 1:25 gruboéci réwnej gruboéci cierszej écianki
faczonych elementdéw.
- Wszystkie elementy konstrukcji no$nej schodow
(tj. belki policzkowe z rury prostokatnej,
poprzeczki oraz stupki) nalezy zabezpieczy¢
farbag do odpornosci R60, poprzez malowanie
odpowiednig farba oraz gruboscig (1,9mm).
Nalezy elementy konstryukcyjne pomalowac
farbg o odpornosci ogniowej pomiedzy
warstwami farby epoksydowej podktadowej
i farby nawierzchniowej.
— - - - Belki policzkowe z rury prostokatnej, stupki,
blacha czotowa \jj 100x8x150 poprzeczki i katowniki nalezy pomalowac
T epoksydowa farbg podktadowa oraz
kotwy mechaniczne, segmentowe = \\ Zza;/:ir?;rz:hniowa farba poliuteranowa w kolorze
M12 klasy 8.8 o dtugosci N o :
zakotwie?l]ia réwnejglocm \\// \\\ - Stupki oraz konce belek policzkowych nalezy
\ zakonczy¢ blachg czotowg gr. 8mm z dwoma
N otworami ¢13mm, ktdre postuzg do zakotwienia
\ schodéw do istniejacego poditoza. Nalezy
\ zastosowac kotwy mechaniczne, segmentowe
\\\ M12 klasy 8.8 o dtugosci zakotwienia rownej
\ 10cm.
\ - Ramka z kgtownikow 50x50x5, w ktdrg
\ . wspawana jest blacha gr. 1,5mm tworzy
o — | pochwyt z rury prostokatne] szalunek dla zelbetowej ptytki lastrico o
N T ’(\’L‘T/‘ = 5 50x30x3 odpornosci R60.
\\\f - Balustrada metalowa - pochwyt 50x30x3,
L mocowany do stupkéw z rury kwadratowej
o poprzeczka z rury prostokatnej 40x40x3, z wypetnieniem
+14.15 - +14.70 100x50x5 z rurek stalowych kwadratowych 20x20x1,5
. mocowanych pomiedzy poziomg belka z rury
- 4x18,5x33 N prostokatnej 40x30x3,
g 8 ’ o rura prostokatna 100x50x5, a pochwytem. Stupki 40x40x3 nalezy
3 3 stupek z rury proSEngt:ane? przyspawac’ldo boku belki policzkowej z
N 100x50x5, przytwierdzony zaktadem rownym 100mm.
y do podtogi kotwami stalowymi
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