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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1. Materialy wyjsciowe do opracowania

e Umowa nr 54/IR/18

e Wizja lokalna, inwentaryzacja,

e Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018

» Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nr MKZ-IN-1.4120.63.2018

e Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ-IN-1.4120.475.2018
1.1.2. Przepisy prawa i inne dokumenty

a) Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane {Dz.U. 1954 nr 89 poz. 414} z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461)

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
przyrzaddw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27)

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych. {Dz.U. 2013 poz. 492)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 2003.06.21).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw {Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

b} Normy

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czesé 4-41: Ochrona dia zapewnienia
bezpieczerstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

PN-EN 651386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czes¢ 24: Wymagania
szczegotowe —Systemy rur instalacyjnych ukiadanych w ziemi

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdrielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym 1 niepetnym zakresie badan typu

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV
PN-82/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

BN-77/85831-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ZEWNETRZNYCH
INSTALACH ELEKTRYCZNYCH W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al. Raciawickich 14, 20-
400 Lublin dz. nr ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301 _1.
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1.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 3, pkt 20; w art. 20, ust. 1, pkt. ic; w
art. 28 ust. 2 oraz w art. 34, ust. 1, pki 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414} z péZniejszymi zmianami miesci si¢ w calosci na dziatce, na kidrej
zostat zaprojektowany tzn. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301 _1.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgecych sie na trasie projektowanych instalacji oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia przepisy
branzowe z zakresu budowy urzadzern elektroenergetycznych oraz ochrony
przeciwporazeniowe] zawarte w:
* Normie N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
*Normie N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
poraieniem elektrycznym.
* Normie PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Z przepisow tych wynika, ze projektowane instalacje nie powodujg ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te
nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanych urzadzen.
Na podstawie art.6, ustep 1, pktl-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie
kwalifikuje sie obszaru inwestycji jako przedsiewziecie moggce znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowane urzadzenia w postaci linii kablowych wraz z latarniami zaliczono do kategorii
geotechnicznej |, t.j obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dia ktdrego
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.

Sposéb i wymagania dla utozenia linii kablowych podano w opisie technicznym.

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkéw
pod numerem A/847 jako Park ,Ogrod Saski” ze skwerem przed hotelem, ,Domkiem
Od:iwiernego”, kapliczkg na kopcu przy al. Ractawickich, zegarem sfonecznym i piyta
upamietniajgcg zatozenie ogrodu. Nieruchomosc¢ nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury
Wspdiczesnej.

1.6. FORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

Brak prawdopodobiensiwa wysigpienia statych lub dtugoterminowych przekroczen
pozioméw dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wplywu na
srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.

[U'8)



1.7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczam, ze
»PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ZEWNETRZNYCH INSTALACH ELEKTRYCZNYCH W
OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz. nr ewid. 11/, ark. 2,
ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1" zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia ceiu, ktoremu
ma sfuzyc.

N _ Podpis Sprawdzajacego:
Podps Projeidants: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
uprawnienia bud. do projekiowania uprawnienia bud. co projekiowania
be; ng@nimﬂ.w: spec:jalno?d: bez oglaniczef; w speciainosci:
sied, instalacie i urzadzenta siedi, instalacie i urzagzenia )
eleitryczne | eleidmenemetyczne eleknyu:lzne i elekimenemetyczne

Data: 27. 07, 2018r. - 27.07. 2018r:

1.8. ZALACZNIKI

e Kopie uprawnien i przynaleznosci do LIIB Projektanta i Sprawdzajgcych
Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.63.2018
Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.475.2018



Lublin, dnig 21 czerwea 2000 .

Znak: ABU.QU.7342/50/2000

DECYZJA

N2 podstawie art. 12 ust 3i 4, art 13 ust. 1 prt 1, ust 2 i4, art 14 yst 9 pkt. 5, ust 3 pkt 1, i
ust 4 ustawy z dnis 7 lipca-1994 r. — Prawo budowlane fDz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianamif
oraz § 3 ust 18§ 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnyeh funkcji technicznych w budewnictwie /Dz. U, Nr B poz. 38z
19935 r. Z péZn. zmianami/, w zwiazku z 21t 104 § 112 KPA ftekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,

Poz. 26 z poZn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Bociana z dnia 5 kwietniz 2000 ¢,
wobec Ziozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje
Panu Markowi BOCIANOWI

magistrowi inZzynierowi
ur. dnia 17 czerwea 1969 1. w Lubartowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 303/Lb/2000

do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
-elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepawanie administracyine wykazaio, ze Pan Marek Bocian:

1. Ukonczyt wyzsze studia magisterskie na kierunku Elektrotechniks w zakresie przetwarzeania i
uzytkowania energii elektryczne, przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania ZaWodOWECO
i wykazat wymagang, praktyke niezbedns do uzyskaniz uprawnien budawlanyckh;

2. Zlozyl egzamin z wynikiemn pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg pastanowiono fak na wstgpie,

Od decyzji niniejszej stuZy wniesienie odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubeiskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji,

Otzymuia:

1. Pan Marek Bocian

Ciecierzyn 65a

21-003 Ciecierzyn S
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego _g’cl';ff e L
3. aa o7 TR N




. | LUBELSKA
wﬁi OKREGOWA

34}NZ$N1§ROQ Lublin, dnia 36 maja 2009,
BUDOWNICTWA -

LOIB.OKK.7131/17-7132/31/09

E

DECYZJA

Ma podstawie oL 24 ust ! pk.3 ustawy z doda 15 grudiia 2000r o somorzadach zawodowych architeladw, inzynicrov
bedownitiwa omz whanistow 7Dz L z 2000 . Ar S, poz_42, @ pdin cm/, @t 13 ust. 1 pkt 152 ,ort. I ust 1 pkt. !
ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Powo budowlane { 1ekst jednolity: D L.z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 = picrezm./, emz § 12,
§ 15 1§ 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Transpormy § Budawnictwa z drin 28 kwietnic 2006 1. w sprawic ssmodzieinych (unlkzj

lechnicznych w budownictwic / Dz U, 2 2004 r. Nr 83, poz. 37841 ol 104 § | Kodcksu postgpowanin administracyjnepe / Dz 1.z 2680
. Nr 98, poz 107i 2 péan, zm./

stwierdzamy, ze

Pan Krzysztof GORA

magister inZynier
urodzony dnia 2! marsa 19701, w Lublinie
oizzymai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjuny : LUB/0005/PWOE/09

do projeltowania i kievowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w spegjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji | urzqdzer:
eleliryeznych i elektroenergetyczuych

UZASADNIENIE

W awiyzky z uweglednieniem w calodci zadanis suony, nn podstowie mt. 107 & 4 Kodeksu postgpowania administracyjnegn
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. / odstcpuje sie od wesednienia decyzjl.

Zakres nadanych uprownien budnivlanych wsknzano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodaie z aee. 12 pst. T wivw vsiawy - Pawo budowlane— podstaws do wykooywanin somodzielaych Riakeji technicmych
w budownictwie stenowi wpis do eentndnegn rejastru Glowneso Inspekinm Nadzor Budowlarego oraz wpis dua Histe czlonkdw
windciwe] izby samorzadu zawodowego.

1. Od ninicjszz] decyzfi stusy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnef Polskici Izby Inzynicréw Budownictwa w  Warszawie,
Zo  poirednictwem Lubelskiey Okrgpowej kby Imzynicrdw Budownictwa w Lublinie wtenminie 14 dniz od dary jef dorgezenin,

Sklad erzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKE.

fang

/
e
mgrin:. Merin Kosler

deint/Bpieslow Horyfski

4

Ctrzymujy;
@ Pan Krzyszwol Gom

ul. Falawcown 1,
20-292 Lyblin
2. Gldwny Inspekior
Nadzom Budawlanzso
1 ah




Szezegolowy zakres. uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlapymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczoych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof GORA

. Namocy art. 12ust.1 pkt.1i2 orazart.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnogcia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projekiowania, sprawidzanin projektow budowlanych w specjalnosei obigtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorn autarskiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- lierowanie wytwarzaniem konstrukcyjoych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorsidego

- sprowowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy,
bez ograniczed

. Namocy § 15ust.1i§24ust. ] razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 lcwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fomkeji techniczaych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialid lub ierenn w zakresie tej specjainodci,
- projektowania obiektn budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obieliem budowlaoym, tokim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i eleltroenergetyczne, w tym kolejowe, frelejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterownnia,

Przewodnirzacy
Sklade Qrzckoineepo OKK.




POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNRICTWA

Zaswiadczenie
O NUMErZE Weryikaoyjnym:

LUB-7RI-VA7-PAW *

Pan Marek Bocian o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1624/01

adres zamieszkania Ciecierzyn 65a, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Woajciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z donia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekonicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postact

elektronicznej opatrzene bezpiecanym podpisem elsktronicznym weryfikowanymn przy pormocy wainego kbwalifilkowanege centyfikatu s
réwnowaine pod wrgtedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownicwa.



POLSKA
b I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o narnesze wearyflkacyjnym:

LUB-P1R-AAL-QZ4 *

Pan Krzysztof Gdra o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0292/09

adres zamieszkania ul. Jatowcowa 1, 20-222 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej [zby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 38 poz. 1450) dane w postaci

elekwronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraczaymi.)

* Woeryfikacie poprewnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pemo@ numeru weryfikacyjnego 2aswiadzenia na
pao Cyjneg|

stronie Polskie] kzby Inzvnierdw Budownictwa www.pilbharg.pl lub kontakiujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej zhy Iniynierdw
Budownictwa.



LUBLIN 2017

700 LAT Urzad Miasta Lublin MM

IS0 3002005
R W858

Wydziat Gospodarki Komunalnej

ul. Zzna 38, 20-601 Lublin, tel : +48 81 466 3100, fax: +48 81 466 3101
e-mail: komunalna@iubfin ey, ePUAP: /UMLublin/skrytka, /[UMLubln/SkrytkaESP, www.um tublin.eu

GK-MZ-1.7021.6.7.2018 Lubfin, dnia ... lutego 2018 1.

Pan Tadeusz Dziuba

Dyrektor

Wydzialu Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin

Dotyczy: oswietlenia altany, woliery i placu zabaw zlokalizowanych na terenie Ogrodu Saskiego
w Lublinie

W uzupeinieniu do pisma znak GK-MZ-1.7021.6.7.2018 z dnia 24 stycznia br. uprzejmie
informuje, Ze istnieje potrzeba oswietlenia {wewnetrznego) altany i woliery oraz montaz
gniazdek elekirycznych zewnefrznego zasilania. Konieczno$é montazu oswietlania wynika
z potrzeby korzystania z ww. obiektéw po zmroku, zwlaszcza w okresie jesiennym i zimowym,
w zwigzku z ich utrzymaniem oraz pielegnacjg pawi. Gniazdka elektryczne beda dodatkowym
udogodnieniem dla uzytkownikéw np. podczas organizowanych na terenie ogradu imprez lub
obslugi technicznej obiektow.

Jednoczednie nawigzuige do montazu latamni na terenie placu zabaw w Ogrodzie Saskim
zaznaczam iz, winny to byé wysokie latarnie parkowe takie same jak na terenie otaczajacego
Ogrodu Saskiege. Sugemnuje, aby podczas planowania i realizacji przedmiotows] inwestycji
wzigé pod uwage mozliwose w przyszlosci montazu kamer monitoringu wizyjnego na slupach
oswietleniowych.

W zalaczeniu przesytam szkic orientacyjny altany, woliery i placu zabaw.

Dyrektor
Wydziafu Gospodarki Komunalnef

Ludwika Stefanczyk
(dokument w pastaci efektrariczne] podpisany
kwalifikowanym podpisem efekironicznyrm)
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Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontow

W zwigzku z wnioskiem z 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich odno$nie budowy woliery dia pawi i odbudowy altany w przestrzeni
Ogrodu Saskiego w Lublinie, Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie przedstawia, w
oparciu o art. 27 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw | opiece nad
zabytkami {tj. Dz. U.2017.2187 z podin. zm.), wskazania w zakresie planowanych
dziatan.

1. Ogréd Saski powstat w 1837 r. na plaskowyzu dawnych Pél Dominikariskich,
przy trakcie warszawskim. Jego glownym zatozycielem i koordynatorem prac
realizacyjnych byl Feliks Bieczyriski. Bieczyniski planujgc architekture oraz
ukiad przyrodniczy parku opierat sie na projektach parkow istniejgcych w innych
miastach ze szczegdlnym uwzglednieniem parku Czartoryskich w Pulawach,
ktory byt juz witedy w petni uksztaltowany i nalezal do najpiekniejszych tego
typu obiektéw na ziemiach polskich. Najwigkszym walorem powstajacego parku
byto ukszitaHowanie powierzchni z licznymi  naturalnymi  dolinkami
stwarzajacymi moiliwosé wprowadzenia wielu gatunkéw rodlin zielnych oraz
drzew i krzewow. Zamystem Feliksa Bieczyniskiego bylo wkomponowanie w
typowg dia Lubelszezyzny roslinnosé nowych, czasem zupehie egzotycznych
roslin. Juz w 1840 roku koncepcja Bieczyniskiego musiala ulec pewnym
modyfikacjom gdyz park zostat przecigty nowym trakiem prowadzacym w
kierunku Wieniawy, kidry przebiegal wzdiuz cbecnej ulicy Dlugesza. Park
uzyskat stan pelnej dojrzatoSci po roku 1870 jednak swoj najwiekszy rozkwit
przezywat w latach 1918 — 39. W parku i na jego obrzezu powstaly nowe
obiekty matej architektury, do ki6érych mozna zaliczyé: kameralny zwierzyniec,
oSmicboczng aftang, nowg fontanne, plac zabaw dla dzieci, a nawet tor
saneczkowy w rejonie kurhanu z kapliczks. W Iatach 194549 przeprowadzono
rewaloryzacje parku. Wprowadzono nowe nasadzenia oraz dokonanc korekty
alejek. W nastepnych latach nie obylo sie bez strat w cennym starodrzewie.
Najwieksze z nich spowodowata budowa kawiami ,Pod Jesionem™ w 1960 roku
oraz muszli koncertowej w p&inocno—zachodnie] czesci parku.

W lutym 2012 roku rozpoczeto gruntowng rewitalizacie Ogrodu. Prace

Numer dokumentu Mdok: 177010272018 Stronatz3

11



zakfadaly m.in. wymiane ogrodzenia, wymiane nawierzchni $ciezek,
uporzadkowanie roslinnosci, remont stawu, budowe kanalizacji deszczowej,
sieci swiatfowodowej, wprowadzenie monitoringu i bezprzewodowego internetu
na terenie parku, przebudowe placu zabaw, rewitalizacie muszli konceriowej i
szaletu. Prace remontowe zakonczono w 2013 roku. Obecnie Ogréd Saski
zajmuje 12,8 hektara, znajduje sie tu ok. 2500 drzew, wiele krzewow i bylin, w
tym liczne i cenne okazy starodrzewu.

Ograd Saski jest swiadectwem kultury, stylu epoki i oryginainej kreacji
projektanta, kiory w mistrzowski sposob wyrazit w swym projekcie
bezposrednie zwigzki pomigdzy cywilizacjg a naturg, znakomicie wpisujgc sie w
topografie terenu. Ogréd historyczny jest czescig dziedzictwa narodowego, a
przetrwanie zapewni¢ mu moze tylko intensywna i ciagta opieka specjalistow.
Cdpowiednie zabezpieczenia winny by¢ podejmowane przez szkolenie takich
osob jak: historycy, architekci, architekei krajobrazu, ogrodnicy i botanicy.

2. Ogrod Saski jest oblektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw woj.
lubelskiego pod nr A/847 decyzjami znak: KL.IV.5349/10/82 z 12 listopada 1982
r. oraz znak: KD.5130.108.9.2014 z 23 grudnia 2014 .

3. Wprowadzenie nowego, stalego elementu architekionicznego jakim jest
woliera, winno 2zakfadaé zachowanie wysokich wartosci historycznych i
krajobrazowych Ogrodu. Stad forma w/w urzgdzenia przede wszystkim nie
powinna powodowac sprzecznosci pomigdzy tozsamoscig miejsca a wygladem
ptaszarni. Nowych rozwigzan, w migjsce istnigjgcych obecnie i tymczasowych,
nalezy poszukiwaé w nawigzaniu do XIX wiecznych realizacji ogrodowych tego
typu. Woliera winna wiec charakleryzowaé sie lekka, metalowsg konstrukeja, z
azurowym wypelnieniem s$cian, niepozbawionym delikatnych elementow
dekoracyjnych. Co do zasady nie nalezy stosowaé zadaszenia, jednak biorge
pod uwage klimat, dopuszcza sie wprowadzenie transparentnego przekrycia.
Kolorystyka elementow metalowych, w nawiazaniu do drzewostanu, w
tonacjach ciemnej zieleni. Lokalizacja w miejscu obecnego tymczasowego
obiektu. Prace projektowe winny uwzgledni¢ rowniez niezbedne dojscia i
zagospodarowanie otoczenia. W zalgczeniu przykiadowe rozwigzania, ktore
mogg stanowié inspiracje prac projektowych (zat. 1, 2).

. Pierwoina altana, pochodzgca sprzed 1885 roku, byla obiektem drewnianym,
zbudowanym na planie osmiokgta, otwartym, o konstrukcji wspartej na stupach,
przykrytym charakterystycznym dachem ze szczytami i kopula - helmem.
Usytuowana w giownym wnetrzu ogrodowym peinita role akcentu architektonicznego.
Otoczona byla obramowaniem roslinnym, z obwddkg bukszpanowa, okrywajgcym
przyziemie i drewniane, azurowe Scianki boczne. Dekoracja roslinna oplatata stupy
konstrukcyjne. Forma dachu byta dosé ztoZzona, z czterema szezytami tyrolskimi”, a
koputa posiadata bogatg dekoracie w postaci koronek, grzebieni i sterczyn.
W jej miejscu, w latach 90. tych XX w., zbudowano obiekt nawigzujacy bardzo
ogbinie do pierwolnego {zniszczony w wyniku burzy w 2017 roku). Oplymalnym
rozwigzaniem zatem byloby odiworzenie pierwotnej formy - na podstawie
zachowanej ikonografii (zal. 3). W powyzszych dziataniach, jako najwazniejsze cechy
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nowego obiekiu nalezy wymienic: oSmiokatny rzut, drewniana konstrukcja (lub
obloZzona drewnem), otwarta (azurowa) forma, ksztalt dachu i materiat jego pokrycia
{gont). Kolorystyvka nawigzujagca do naturalnego drewna.

5. Na realizacje wiw dziafan Inwestor jest zobowigzany — zgodnie z art. 36 . 1 ustawy
z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami — uzyskaé
pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie. Zaleca sie robocze
konsultacje z MKZ na etapie prac projektowych.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2.Ala
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MKZ-IN-1.4120.475.2018 Lublin, 21 czerwca 2018 r.

Sprawa: Wydanie pozwolenia na prowadzenie rabot budowlanych majgeych polegac na rozbudowie
zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych {monitoringu CCTV) oraz oswietlenia terenu
Obiekt: Park ,Ogrod Saski" przy Alejach Ractawickich w Lublinie {dziatka nr ewid. 11/8, obr. 41-
Wieniawa, ark. 2), wpisany do rejestru zabytkdéw wojewddziwa lubelskiego decyzjz znak:
KL.IV.5348M10/82 z 12 listopada 1982 r. oraz decyzjg znak: KD.5130.108.9.2014 z 23 grudnia 2014 pod
nr Af847.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1lit g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust 3, art. 37c, art 89 pkt 2, arL
83 ust. 1 ustawy 2z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.2017.2187 t]. z
pozn. zm.), § 14 ust 1-2 Rozporzgdzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budewlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rajestru zabytkow, a
takze badan archeaiogicznych i poszukiwan zzbytkow (Dz. U.2017.1265), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca
1894 1. prawo budowlane (Dz. U2017.1332 z poznzm.), art104 i 107 kpa oraz § 2 ust. 1 pkt 2
Porozumienia Nr 14042012 z 30 marca 2012 r. porniedzy Wojewedg Lubelskim a Gmina Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego i przyjecia do wykonania przez Gmine Lubfin
prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego
Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkow, dotyczacych ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy
Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 30 marca 2012 r, poz. 1329 z p&zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
11 czerwca 2018 r, zlozonego przez p. Agate Jaworskg-Pogudz dzialajgca na rzecz Gminy Lublin na
podstawie pelnomocnictwa z 10 maja 2018 roku, uzupelnionego w dniu 20 czenvea 2018 .

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie rohdt budowlanych majgcych polegaé na rozbudowie
zewnetrznych instalacji elekirycznych i teletechnicznych (monitoringu CCTV) oraz oswietlenia na
terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie przy Alejach Raclawickich w Lublinie (dziatka nr ewid. 11/9, obr. 41-
Wieniawa, ark. 2), wpisanego do rejestru zabytkow wojewddziwa lubelskiego pod nr AV847 wg Projekiu
budowlanego. Rozbudowa zewnetrznych instalacfi elekirycznych i teletechnicznych (monitoringu
CCTV} oraz oswietlania terenu w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Ogréd Saski, Al Racfawickie, Lublin, dz.
nrewid. 11/9, ark. 2, obreb 41-Wieniawa autorstwa mgrinZ. Marka Bociana (LubCom sp. z o.c., Lublin;,
czerwiec 2018 r.

2 zastrzezeniem spetnienia warunkéw konserwatorskich:

1. Przedmiotowe roboty budowlane winny byé kierowane | wykonywane pod nadzorem
inwestorskim przez osoby posiadajgce kwalifikacie, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z 23
fipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami fj. posiadajgcymi uprawnienia
budowlane okreslane przepisami Prawa budowlanego oraz kidre przez co najmniej 18 miesigcy
braly udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacegoe instytucja kultury.

2. Whnioskodawea jest zobowiazany do przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow imion,
nazwisk | adresow oséb o ktorych mowa powyzej wraz z dokurmentami potwierdzajacymi przez
te osoby kwalifikacji o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy z 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, nie péZniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych.
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Termin waznosci pozwolenia okreslam w nastepujacy sposab: pozwolenie jest wazne w terminie roku
od dnia, w ktorym stalo sig ostateczne, chyba, ze przed jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na
budowg, o ile jest wymagane w rozumieniu przepisow ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane,
cbejmujace zakres prac, na kitre Miejski Konserwator Zabytkow udzield pozwelenia. W takim
przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przediuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Orzeczanie dotyczy zakresu, jaki z wpisem zespolu urbanistycznego do rejestru zabytkdw, wigza
obowigzujace przepisy prawa.

Uzzsadnisnie

Park ,Ogrod Saski”, zlokalizowany na dzialce nr ewid. 11/9 przy Alejach Raclawickich w
Lublinie. podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod nr
A/BAT. Stad tez, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23
lipca 2003 r., prowadzenie prac konsenwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy wiw
zabytku wymaga uzyskania pozwolenia koniserwatorskiego.

Na podstawie Porozumienia nr 140/2012 zawartego pomiedzy Wojewoda Lubelskim
a Gming Lublin w sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego i przyigcia do wykonania przez
Gming Lublin prowadzenia spraw z zakresu whasciwosci Wojewody Lubeiskiego, realizowanych przez
Lubeiskiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, dotyczacych ochrany i opieki nad zabytkami z
terenu Gminy Lublin, prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego parku .Ogrodu Saskiego™ wymaga pozwolenia Migjskiago Konserwatora Zabytkow w
Lublinie.

W dniu 11 czerwca 2018 r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie wpilynal
wniosek zlozony przez p. Agate Jaworska-Pogudz dzialajaca na rzecz Gminy Lublin na podstawie
peinomacnictwa z 10 maja 2018 roku. Do wniosku zataczono Projekt budowlany. Rozbudowsz
zewnelrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (monitoringu CCTV) oraz vswietlenia iersnu w
Ogrodzie Saskim w Lublinie, Ogrod Saski. Al Raclawickie, Lublin, dz. ar ewid. 11/9, ark. 2, obreb 41-
Wienfawa autorstwa mgr inz. Marka Bociana (LubCom sp. z 0.0., Lublin), czerwiec 2018 r. Z uwagi na
braki whr dokumentacii projektowsj, dnia 12 czerwca 2018 roku, wezwano Whninskadawee do
wniesienia uzupetnienia. Poprawiona dokurnentacja wplyneta do Biura MKZ 20 czerwes 2018 1.

Po analizie akt sprawy stwierdzono:

Ogrod Saski powstat w 1837 r. nz plaskowyzu dawnych Pgl Dorninikanskich, przy trakcie
warszawskim. Jego gtdwnym zalozycielem i koordynatorem prac realizacyinych byl Feliks Bieczyniski.
Najwigkszym walorem powstajacego parku bylo uksztaltowanie powierzchni z lieznymi naturalnymi
dalinkami stwarzajgeymi mozliwos¢ wprowadzenia wielu gatunkéw roslin zielnych oraz drzew | krzewow.
Zamystem Fefiksa Bieczyfskiego bylo wkomponowanie w typows dia Lubelszczyzny roslinnosc
nowych, czasem zupelnie egzotycznych rosiin. Juz w 1840 roku koncepcja Bieczynskiego musiala ulec
pewnyrn modyfikacjom gdyz park zostai przeciety nowym trakitem prowadzacym w kierunku Wieniawy,
ktory przebiegaf wzdiuz obecnej uiicy Diugosza. Park uzyskal stan peingj dojrzalosci po roku 1870
jednak swoj najwigkszy rozkwit przezywat w latach 1918-38. W parku i na jego obrzezu powstaly nowe
obiekty malej architektury, do ktorych mozna zaliczys: kamerainy zwierzyniec, osmioboczng altane,
nowg fontanng, plac zabaw dla dzieci, a nawst tor saneczkowy w rejonie kurhanu z kapliczka. W latach
194549 przeprowadzono rewaloryzacie parku. Wprowadzono nowe nasadzeniz oraz dokonano
korekty alejek.

W lutym 2012 roku rozpoczegto gruntowna rewitalizacie Ogrodu. Prace zakladaly m.in. wymiane
ogrodzenia, wymiang nawierzchni Sciezek, uporzadkowanie redlinnosci, remont stawu, budowe
kanalizacji deszczowe), sieci $wiatiowodowej, wprowadzenie monitoringu i bezprzewodawego inlernetu
na terenie parku, przebudowe placu zabaw, rewitalizacje muszfi kancertowej i szaletu Prace remontowe
zakorczono w 2013 roku. Obecnie Ograd Saski zajmuje 12,8 hektars, znajduje ste tu ok. 2500 drzew,
wiele krzewow i bylin, w tym liczne i cenne okazy starodrzawu.

14 czerwca 2018 roku Miejski Konserwator ZabytkGw w Lublinie wydal pozwolenia na regfizacje
woliery dla pawi i odbudowe alizny. Obecnie wnioskowane prace, poprzez Zapewnienie doprowadzenia
energii elekiryczne] do woliery i aitany, nalezy wiec takiowaé jako kontynuacie uprzednio
dopuszczonych robdt. Linie kablowe ukiadane bedg co do zasady pod istnigjacymi alejkami parkowymi.
Po ulozeniu kabli nawierzchnie alejek bedg starannie odtwarzane przy zastosowaniu materiaiu uzytego
do ich realizacii.
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QOswiellenie placu zabaw zostanie wigczone do obwodu oSwietlenia Ogrodu Saskiego. Nowe
slupy oswietleniowe i latarnie zostaly zaprojektowane analogicznie do juz istniejgcych. Rozbudowa
systemu monitoringu - dodatkowo jedna kamera szybkoobrotowa na siupie oSwietleniowym
lokalizowanym na placu zabaw — nastapi w nawigzaniu do istniejgcego systemu.

Mozliwosc okreslenia warunkow konserwatorskich wynika z przepiséw § 14 ust. 1 pkt 3 i 4
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwea 2017 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedziciwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badah
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw.

Biorge pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

iNa podsiawie art. 127 § 1 oraz arl. 129 § 11 2 uslawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego od ninigjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Minisia Kultury | Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem Miejskiego Konserwalora Zabylkéw w Lublinie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji stronie.

Na podstawie art. 127 a § 1 ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego, w frakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do whiesienia odwelania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzie. Zgednie z § 2, z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej oSwiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna.

Nz podstawie art. 136 § 1 ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego organ odwolawczy moze
przeprowadzit na Zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postgpowanie w celu uzupelnienia dowoddw | materiatow
w sprawie albo zlecié przeprowadzenie tego postepowania organowi, kidry wydat decyzjg. Zgodnie z § 2, jeZeli
decyzia zostala wydaha z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma
istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron, zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy
przeprowadza postepawanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie
to do przyspieszenia postepowania, organ odwolawczy moze zlecic przeprowadzenie okreslonych czynnosc
postepowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.

Zgodnie z trescig arl. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Migjski Konserwator Zabytkéw w Lublinie moze wznowit postepowanie w sprawiz wydanego pozwolenia, o ktorym
mowa w arl. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je iub cofnadé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, robdt fub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakiy i ckolicznosci, mogace doprowadzic
do uszkodzenis fub zniszczenia zebylku.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych przepisami
prawa.

zal. 4 egz.dok. proj

Otrzymuje:
1. Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji | Remontow
2. p. Agata Jaworska-Pogudz
3. ala.

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Lublin Wydziat Gaspadarki Komunalnej
2. Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.475.2018
Nr dokumentu Mdok: 82445/062018 Stona3z3
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

Ogréd Saski zostal przebudowany w ostatnich latach. Przedmiotowy teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zostafa wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 46/18, zgodnie z ktora okreslono:

e funkcje projekiowanej zabudowy jako zabudowe ustugowa,

e wielkos¢ powierzchni zabudowy do 150m2,

e szerokosc i wysokosc elewacji frontowej, geometrige dachu — zgodnie z wytycznymi

Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie nieoswietlony plac zabaw dla
dzieci Altana oraz woliera dla pawi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Niniejszy projekt obejmuje Instalacje elektryczne zasilajagce napigciem 230VAC oswietienie
altany oraz oswietlenie, gniazda wtyczkowe w wolierze dla pawi.

2.2.1. Instalacje elektryczne zasilajace.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia przy istniejgcym ziaczu kablowy przy scianie budynku
~muszli koncertowej” bedzie zlokalizowane ztgcze kablowo pomiarowe, ktdre pozostaje w
zakresie robot PGE Dystrybucja S.A. W zigczu przewidziano miejsce dostarczania energii
elektrycznej, ktore stanowic bedzie jednoczesnie granice wiasnosci urzadzern PGE i Gminy
Lublin. Od =ztacza kablowego zaprojektowano linie kablowg YKXS 5x16; 0,6/1kV do
rozdzielnicy RA+ZK+ZG zlokalizowanej w konstrukcji sciany podjazdu dla niepetnosprawnych
przy Altanie. Rozdzielnice ujeto w PW Altany. Od rozdzielnicy RA do woliery zaprojektowano
linie kablowa YKY 5x6; 0,6/1kV.

Linie kablowe zaprojektowano bezposrednio w ziemi, po trasach pokazanych na rysunku.
Linie kablowe uktada¢ w rurach karbowanych HDPE 75 gléwnie pod istniejgcymi alejkami.
Pod alejka z nawierzchnig asfaltowo — granitowa kable utozy¢ pod rynna deszczows tej alejki,
wykonang z kostki granitowej. Pod alejkami z kruszyw mineralnych kable utoizy¢ pod
nawierzchnig réowniez metodg wykopu otwartego. Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m,
mierzonej od najnizszej rzednej terenu w pasie 2m wzdtuz trasy kabla. Trase kabli oznaczy¢ w
ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 20cm i grubosci min.
0,5mm. Folie utozy¢ 25cm nad poziomem kabla. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004.
Po utozeniu kabli nalezy odtworzyé w sposdb staranny nawierzchnie alejek przy uzyciu takich
samych materiatéw jak sg zastosowane obecnie. Teren w obszarze robdt przywrécic w do
stanu pierwoinego.

2.2.2. Instalacja gniazd wiyczkowych oraz oswietlenie w wolierze

Na Scianie ,,domku dla pawi”, 0,5 m nad gruniem zaprojektowano rozdzielnice z zestawem
gniazd i zabezpieczeniami. Przewidziano rozdzielnice gumows, bryzgoszczelng P44 koloru
czarnego z nastepujacym wyposazeniem:

e 1xGNIAZDO 16A 5P 400V CZARNE
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s 2 xGNIAZDO 16A 250V CZARNE

e 1xFl40/4/0,03A - ROZt. GROWNY

e 1xB16A 3P-ZAB. GN. 3F

e 2xB16A 1P-ZABGN. 1F

e 1x B10A 1P - ZAB. OBW. OSWIETLENIOWEGO

o 1x OGRANICZNIK PRZEPIEC 4P TYPU |+
W szczycie woliery zaprojektowano naswietlacz LED, zwieszany w kolorze RAL 9005 o
nastepujgcych parametrach:

o QOBUDOWA ODLEW Z ALUMINIUM

e DYFUZOR ZE 5ZKtA HARTOWANEGO PMMA

o MOCGEB5W

» STRUMIEN 7200 Lm

e TEMPPERATURA BARWOWA 4000K,

e |P65, IK8,

o ZAKRES TEMEPERATURY PRACY -20°C + 35°C
Naswietlacz zataczany bedzie 1acznikiem 1I1-biegunowym natynkowym (P44 w kolorze
czarnym montowanym na sfupku konstrukcyjnym na wysokosci 1,4m nad gruntem, od
wewnatrz woliery.
Zasilanie oSwietlenia przewidziano z rozdzielnicy z zestawem gniazd obwodem w postaci
kabla YKY 3x1,5mm?, ukfadanym w peszlu INOX DN20 po konstrukcji woliery, mocowany
opaskami INOX. Peszel pomalowac na kolor konstrukcji woliery.

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Przewidziano dla instalacji elekirycznej odbiorczej:

s ukiad sieci TN-S;

e oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE;
Ochrona podstawowa bedzie realizowana poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obuddw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen
przyjeto ochrone przez samoczynne wytaczenie zasilania oraz Il klase ochronnosci.
Konstrukeje stalows woliery nalezy przylaczyé przewodem LgYzo 6mm? w dwodch miejscach
do szyny PE w rozdzielnicy z zestawem gniazd. Dodatkowo przy rozdzielnicy nalezy wykonac
uziom szpilkowy o rezystancji nie wiekszej niz 100, do ktérego przylaczyc konstrukcje woliery
w dwoch miejscach {po przeciwnych bokach konstrukcji) oraz szyne PE w rozdzielnicy.
Potgczenia wykonaé drutem INOX @8.

2.2.4. Uwagi Koncowe

e Na min. 14 dni przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor powinien powiadomié¢ RE
Lublin — Miasto o planowanym terminie rozpoczecia prac .

e Przed przystgpieniem do ukfadania kabli ich trasa winna by¢ wytyczona, a po ufozeniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Kabel po ufozeniu w wykopie przed jego
zasypaniem winien by¢ zgloszony do odbioréw etapowych przez Inwestora, zas teren po
wykopach zageszczony warstwowo i doprowadzony do stanu pierwotnego z przed wykopu.

» Kable uktadac razem z kablami oswietleniowymi oraz monitoringu CCTV, ujetymi w odrebnych
opracowaniach.

e Wszelkie prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po zgloszeniu
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w zakiadowej Dyspozycji Ruchu RE Lublin-Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac
zgodnie z obowiazujgcymi procedurami w RE.

e (afosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

e Proby pomontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

¢ Ponadto Wykonawca robot powinien:

v

v

AN

zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi
przed przystgpieniem do robét.

opracowac¢ harmonogram robét, uzgodnic go i $cisle wspotpracowad, w tym dokonywad
roboczych, uzgodnien z Kierownikami robdt budowlanych oraz drogowych,

ukiadanie kabli oraz montaz latarni realizowac z uwzglednieniem rzednych docelowych
terenu.

przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac.

zwrdci¢ szczegolng uwage na jakosc oraz estetyke wykonania.

Podpis Projekianta:

mgr inz. MAREK BOCIAN
uprawnienia bud. do
projekiowaria
baz ograniczen w spaciainosch:
siedi, insizfacje i urzadzenia
elextycane i
elektmenemgetyczne
Nr ewid, 303/Lb/2000
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. URZADZENIE JEDN. | 1LOSC UWAGI
1. | Kabel YKXSzo 5x 16mm?;0,6/1kV m 133
2. | Kabel YKYzo 5x 6mm%0,6/1kv m 128
3. Kabel YKYzo 3x 1,5mm?%;0,6/1kv m 30
4. | Przewod LgYio 6mm? m 20
Rozdzielnica gumowa, bryzgoszczelna P44 koloru czarnego z
nastepujacym wyposazeniem:
* 1 x GNIAZDO 16A 5P 400V CZARNE
& 2 x GNIAZDO 16A 250V CZARNE
5. e 1x F140/4/0,03A - ROZL. GEOWNY kpl. 1
e 1xB16A 3P - ZAB. GN. 3F
» 2xB16A 1P - ZAB GN. 1F
» 1x B10A 1P - ZAB. OBW. OSWIETLENIOWEGO
» 1x OGRANICZNIK PRZEPIEC 4P TYPU I+II
Naswietlacz LED, zwieszany w kolorze RAL 9005 o nastepujgcych
parametrach:
* OBUDOWA ODLEW Z ALUMINIUM
* DYFUZOR ZE SZKtA HARTOWANEGO PMMA
5. « MOCB5 W kpl. 1
* STRUMIEN 7200 Lm
* TEMPPERATURA BARWOWA 2000 K,
* PG5, IK8,
e 7AKRES TEMEPERATURY PRACY -20°C + 35°C
7. Peszlel INOX DN20 kpl. 20
8. tacznik 1-biegunowy natynkowy 1P44 w kolorze czarnym kpl. 1
S. Rura HDPE 75 m 310
10. | Folia niebieska m 300
11. | Drut INOX @8 m 10
12. {Tasma INOX 30x3,5 m 30
13. | Pret uziomowy INOX @18 di. 6m kpl. 2
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