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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1. Materialy wyijsciowe do opracowania
e Umowa nr 54/IR/18
e Wizja lokalna, inwentaryzacja,
e Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018
e Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.63.2018
e Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.475.2018
e Pismo ZDiM 05-05.4330.1.26.2018
e Pisme Woydziatu Bezpieczenstwa Mieszkancéw i Zarzadzania Kryzysowego BM-MW-
[1.5520.501.2018
e Pismmo WIIT UM nr IT-5T-11.1333.33.2018
1.1.2. Przepisy prawa i inne dokumenty
a) Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych {Dz. U. poz. 1000)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2009 nr 56 poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadow pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci {Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 2003.06.21).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L
127 z 23.05.2018, str. 2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przez
wlasciwe organy do celow zapobiegania przestepczosci, prowadzenia postepowarl
przygotowawczych, wykrywania i Scigania czynow zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylajaca decyzie ramowg Rady
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 10)



b) Normy

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czesc¢ 24:
Wymagania szczegdtowe —Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn.
0,6/1kvV

PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna -- Norma dia grupy wyrobdow: Wymagania dotyczgce odpornosci
urzgdzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostepu i osobistych

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnosc elekiromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systemaw sygnalizacii
pozarowej, sygnalizacji wltamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych
PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnosc elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systemow sygnalizacii
pozarowej, sygnalizacji wiamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych
PN-EN 50132-5-3:2013-04 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$é 5-3: Transmisja wideo — Analogowa i cyfrowa transmisja wideo
PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czesc 1-
1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogéine

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czesé 1-
2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czesc 2-
1: Protokoty transmisji wizji — Wymagania ogélne

PN-EN 62676-2-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-
2: Protokoly transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i
REST

PN-EN 62676-2-3:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesc 2-
3: Protokoty transmisji wizji — Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web
PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czesc 4:
Wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1:2007 (U} Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-5:2007 {(U) Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego —
Czesé 5: Osrodki obliczeniowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania -- Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.



e PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania — Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw.

e PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

e PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna -- Terminologia -- Lokalne sieci
komputerowe.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY ROZBUDOWY
MONITORINGU CCTV W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz.
nr ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1.

1.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt 20; w art. 20, ust. 1, pkt. 1c; w art. 28
ust. 2 oraz w art. 34, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414) z poéiniejszymi zmianami miesci sie w catosci na dzialce, na kidrej zostat
zaprojektowany tzn. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301 _1.
Ograniczenia, jakie wynikajg z moiliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie projektowanych instalacji oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci
innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy branzowe z zakresu budowy urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony przeciwporazeniowej zawarte w:
*Normie N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
* Normie N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
* Normie PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Z przepisow iych wynika, Ze projektowana instalacja rozbudowy monitoringu CCTV nie powoduj3
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanych urzadzen.
Na podstawie art.6, ustep 1, pkt1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie kwalifikuje
sie obszaru inwestycji jako przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowane urzadzenia w postaci linii kablowych zaliczono do kategorii geotechnicznej |, t.j
obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dla ktorego wystarcza jakosSciowe
okreslenie witasciwosci gruntu.

Sposob i wymagania dla ulozenia linii kablowych podano w opisie technicznym.

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg na mocy wpisu do rejestru zabytkéw pod
numerem A/847 jako Park ,Ogrod Saski” ze skwerem przed hotelem, ,Domkiem Odiwiernego”,
kapliczkg na kopcu przy al. Ractawickich, zegarem stonecznym i pfytg upamietniajgca zatozenie
ogrodu. Nieruchomos¢ nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspdtczesnej.



1.6. FORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Brak prawdopodobiensiwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczed poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. {Dz. U. 2012 r., poz. 1031}.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wplywu na
srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.



1.7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oéwiadczam, ie
»PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY ROZBUDOWY MONITORINGU CCTV W OGRODZIE SASKIM
W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz. nr ewid. 119, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn.
ewid. 066301_1" zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyé.

Podpis Projextanta: Podpis Sprawdzajicego:
mgr inz. MAREK BOCIAN INSTALACJE TELETECHNICZNE
uprawnienia bud. do projekiowania
bez ograniczen w spasizinosci: mgrinz. ROBERT DYDYCZ
siedi, instalacje i urzadzenia uprawnienia bud. do projekiowania
elekiryczne 1 elekirenemetycme w specjalnosd telekomunikacyjngj

Nr ewid. LUB/0068/Z00T/06

Nr ewid. 303/.b/2000 Nrewid, LLB/M2137ZHOTO7
uprawnienia bud. do projekipwania -
w specialnosci ielekomunikacyjne : _/(05‘ ar

Data: 1. 06. 2018r.

1.8. ZALACZNIKI

Kopie uprawnien i przynaleznosci do LIIB Projektanta i Sprawdzajgcych

Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.63.2018

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.475.2018

Pismo ZDiM 05-05.4330.1.26.2018

Pismo Wydzialu Bezpieczefistwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego
11.5520.501.2018

Pismo WIIT UM nr IT-5T-11.1333.33.2018

BM-MW-



Lublin, dnia 21 ¢czerwea 2000 ¢,
Znak: ABU.0U.7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust3i4, at 13 ust. 1 Pkt 1,ust2, i 4, art. 14 ust, 1 pkt 5, ust Ipkt 1,3
ust 4 ustawy z dnia 7 lipca-1994 r, - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pa2n. zmianami/
oraz § 3 ust 11§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Minisirs Gospadarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budowniciwie /Dz. U. Nr 8 poz 38z
1985 r. z pdzn. zmianami/, w Zwigzky z art 104 § 172 KPA ftekst jednality w Dz. U. Nr9z 1980 r,
poz. 26 z pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Bociana z dnia 5 kwietnia 2000 r,,
wobec zlozenia egzaminy z wynikiem porytywnym-

Nadaje
Panu Markowi BOCIANOWI

magistrowi inZynierowi
ur, dnia 17 czerwea 1969 1. w Lubartowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 303/L.b/2000

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzane postepowania administracyjne wykazato, 2e Pan Marek Bocian:

1. Ukoriczyl wyzsze studis magisterskie ng kisrunku Elektrotechnika w zakresie przetwarzzniz i
uzylkowania energil elekiryczne, przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania Zzawodowego
i wykazat wymagang, praktyke niezbednz do uzyskaniz uprawnien budawlanych;

2. Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowicna jak na wstepie, )

0d decyzji niniejszej stuZy wniesienie odwolania do Giéwnega Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za pasrednictwem Wojewody Lubeiskiego w terminie 14 dni ad daty dorgczenia decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Marek Bogcian
Cieclerzyn 85a -
21-003 Ciedierzyn _ s

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowiznego LN

3. aa Py




LUBELSKA
OCKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHBORK T3 2406 Lubkn, don 14 czorwea 2006 T

DECYZJA

Ne podstawic @t 24 wil pki 2 oslawy I dniz 13 grudma Z000r o szmorfstewh rwodswyeh architskiie, totymicow
dowrictvwa orar wienistow /= L ¢ 20 v, Nr 5 por 42 .z p6in, zm.f, ot 13 ust | pht 11 2, ar 34 w1 pkr Is
uatawy z deis 7 Epo 19940 Prawe bodoewhme / iskat jecheli: De Uz 2003, Ny 207, por 2006 = pidnom/, § 15 pht L, § 22

wr 2pit. | rorporzadzenis  Minigm Ifesmlory  z doz 12 miz 208%c  w mmewis  sonodeeloech  fomkch
teetmicomyeh w bndownictwie £k UL AF 96, poc. 8177

stwierdzamy, 2o
Pan Marek BOCIAN
nrodzony dnia 17 czerwee 19691, w Lubartowie
otrzymie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0068/Z0071/06
do projektowania -
W ogranicionpm zakresie 1 stopmia w specjalnoici telekonmnikacyjnef

UZASADNIENTE

W zwigzkn z uwzgipdnieniem & eofoicd 2ndeois strony, ne podeiavis s 107, § 4 Kodkisu posicpowania admirisrscvinaso
Dz U.z 2000 5. Nr 98, par 1071z pbu 2o/ odstepufe sie o mrmmbieria decygi

Zakrcs nadanych pprawnicn tudowlanych wskazamo ma odwrocke decyzji
POUCZENIE

1. Zpodniezart. 12 usl 7 wiw atewy Prawo budowlone — podstrwe do wykonywenis mmoedzicinych finkof techoicznvch
w budownictwis stcrerd rpis do ceatrelosgo rejeste Ghkwmegy spektora Nadoomns Busdovw bnego oz wpis na listy czionkiw
winiciwe) zby samorzade mwodoweg.

7 Od ninicjszcj decyzii sluchy adwolania do Kmjows] Komisii Kenlifiecyine Pokkicj by Insymicréw Budownictws. w  Warszwie,
zz podednicesn Labelikin] Olavgowej Dby Imymioew Buduwoictwa w Laobfiain w tenmimie 14 Guin of dary jof dorpezenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisfi Kwalifikacyjocj
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Szezegblowy zakres oprawnien
do projekiowania w ograniczonym zakresie ! stopnia
w specjalnodei telekomunikacyjne]

I Namocy art 2ust 1pkt 115 oraz art 13 et 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic olgelym
wWy2ef wymisniong specjalnoscis, niniejsze nprawnisnia stanowis podstawe do:
- prajektovanin , sprawdrmnia projekiaw w specjsinnicd nhjetej niniejsovmi aprawaientami ispﬂwmms
nadzorn antorskicga, )
= sprawowania kentmodi techeicme] vlbzyimants ebickidw badowlaoych,

H. Na mocy § 22 ost. 2 pkt. | rozporzadeoma Mmosia Infrastokioy z ding 18 maa 2005 w spaawic
samodziclaych fimkeji techniczmych w budownictwic 7Dz UL Ne 96, poz 17 /, niniejsze uprawnienia
uprawaizia do projekdowana dbickn bedowlamego z=koesie:

- telekomnnikarfi przewodawe] wraz z infrastrmktnryg towarzysracs - w pdnicsienin do obicktgw
hadewlanych, taldch jak: linie, instalacje i urzgdeenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne.
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”
LOEROKE.TI3 A7 13163/07 Lublin, drin 1} grudain 2007,

DECYZJA

s podsiewic mt 24 wsl ] pkt 2 uswwy todell 1S pudnie 2000F © dack : hitckidw, inzynicd

ych erchilck

rodounicten nes wrbaninbw S0 U 2 2600 r, f-'ff.pu:uf?.t;ﬂn.ml.lﬂ.ﬂlﬂ-lph.l]:l.lﬂ.ﬂ ust | pht e

agmwy z dois 7 lipes 19947, Frawe bodowlme [ skt ednaliy: De Uz 001, Nr 207, paz. 2016 = plimam/, § 12 P2 ), § 32
toie ML P L

m;“ porzydc 'umummpa:an/’ p dnis 13w 1005r w sprowic  semodzidoych  fumkol
stwierdzamy, 2o
Pan Robert SZCZEPAN DYDYCZ

nrodzomy duin 26 godoix 19707 w Blale Podlaskis]
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUBAZI3/ZHOTO7
do projekiowaniai Kierowania rebotanl budmelanyimi
w ograniczonym wkresic I stopniz w specjalnosci telekomunikacyinej

TUZASADNIENIE

W rwitzku 7 vwrphdabmine: w caloici 2adanis ooy, oe poduawic ol 107, § 4 Kodolsy pogtgpownnls sdminisrscyjoege
1T H. 2 30001, Nr 9%, poe. 1071 7 piin zm, / odmgpipe siy o vzasadnienia docyzji :

Zakres nafanyel wprawnies hodowlanych wakazino om odwrecie decyzjl

POUCZENIE
1. ZgodniczaL 12 vt 7 wiw usarwy Praowa buudowians - podstawy e wykonywacia sodzlabmych fuskcit ackiceryeh
w hextmeictwlz o wpis d cammine o rejet Glivasgs [wpdaor Naior Tudowancy are. s ma listg counke

cd epa.

2 .Ou siglefaec) docymji ainty edwolinls da Kinjows; Komisji Xwakifkacyjne} Polakicj 1oby lnyyaleréw Dudownlctus w Wanmwic,
2 polrrductwoe lubsbikiz] Okrgpowe] Ieby [reynierdw Budownicts w Lublinie w termine § 4 dnin o daly jof dorgezanin

Sklad ocxdajycy Okregowel Komisii Ewalifiiacyfne]
A .

dr,

inz. Meris Kodler

Ouryemuis:
€D Pra Robent Dydycx

Staupainek Stury &7
21-500 [aty Fodleskn




2.

Szczeghlowy znkres uprawniei
do projektowania i kierowanis robotami bodowlanyml
w ogranicronym zakresie I stopria w specjalnodci telekomunikacyjnej

Pan Robert Dydycz

L Na mocy art 12us. (pkt -5 omz an. 13 NSt 3§ 4 uswy Prawo budowlang, w zakresle abjgtym

wyiej wymicnions spegjalnoscia, ninigjsze upmwoicnia stanowiy podstrws do!

- projeksovanis,, sprawiomia projektion w specjalnoic objete) ninicjerymi uprawnientami i sprawowazis
asdzorn sutorskisgn,

- Kierovnnis budows lub Inoyml reboteoi budomsaymi,

- Lierowania wytwermanlenm konstrukeyjoych dementiw budowlmych orsz nadsér | kontruly techmicamy
wytwrgzania tych elemenitw,

- wylnmywsele nadrory Inwextaralirgn,

- spramowanis kontrell technleacy urrzymania chiektiw budewlanyck,

IL Na mocy § 22 ust. 2 pht. 1 rozparzdeenia Minisma [nfragrukinry zdai 18 maja 20051 W sprawie
samodzicinych fumkeji techmizzych w budownictwie / Dz, {7, Nr 96, pox. 817 /, ninicjsee uprowmenia
upawninjy do projektowaniz obiskin ‘budawlamego tuls kiszowanis robotami vodowlnmymi zwigzanyn
z obiskiem budowianym w zakesie telekonvnikac)i prreeniowe) w2 [afrastruldory (owarzyaray
- vy odniesienin do obicktde budowisaych, sukich jak: Hiuie, Instalacied ureadernin linlowe oraz
arzidzenis siscyjoe.

Praowodniezaey
skixdy Crzvioisrgs QKK



POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
| supownNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryftkasoyjnym:

LUB-7RI-V47-P4W *

Pan Marek Bocian o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1624/01

adres zamieszkania Ciecierzyn 65a, 21-003 Ciecierzyn

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Woaojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2081 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiekrronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfkowanym przy pomocy wainegoe kwalifikpwanego certyfikaty sq
rownowane pod wrpiadem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecziymi)

* Werylikade poprawnosc danych w niniejszym zaiwizdczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru wenyfikacyinego zaswiadozenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujge sie z biurem wizicwej Okregowej lzby Infyniercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

Q numerze weryfikacyjnym:

LUB-QM1-D4S-IQW *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biala Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-16 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Preewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisia elektronicznym {Dz. 4. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryRkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegn cerryfikatu sg
rounowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami whasnioreczymi.)

T Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoo numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig| lzhy Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl fub kontzkiujge sig z biurem wiasciwej Okregowe] kzby Indynierdw
Budownictwa,
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ASTA Urzad Miasta Lublin M""\__)A

155 905012008
F5 W1555

Wydzial Gospodarki Komunalnej

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel: +48 81 466 3100, fax +48 81 466 3101
e-mail; komunalna@lubiin eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, AUMLublin/SkrytkaESP, www.um. fublin.eu

GK-MZ-1.7021.6.7 2018 Lublin, dnia ... hiego 2618 T.

Pan Tadeusz Dziuba

Dyrektor

Wydziatu Inwestycji i Remontow
Urzgd Miasta Lubiin

Dotyczy: oswietlenia altany, woliery i placu zabaw zlokalizowanych na terenie Ogrodu Saskiego
w Lublinie

W uzupetnieniu do pisma znak GK-MZ-1.7021.6.7.2018 z dnia 24 stycznia br. uprzejmie
informuje, ze istnicje potrzeba oswiellenia (wewnetrznego) ailtany | woliery oraz monfaz
gniazdek eleklryeznych zewneifrznego zasilania. Koniecznosé montazu o$wietlania wynika
z pofrzeby korzystania z ww. obiektow po zmroku, zwlaszcza w okresie jesiennym i Zimowym,
w zwigzku z ich utrzymaniem oraz pielegnacia pawi. Gniazdka elekiryczne beda dodatkowym
udogodnieniem dia uzytkownikow np. podczas organizowanych na terenie ogrodu imprez lub
obslugi technicznej cbiektow.

Jednoczesnie nawiazujgc do montazu latami na terenie placu zabaw w Ogrodzie Saskim
zaznaczam iz, winny to byé wysokie latarnie parkowe takie same jak na terenie ctaczajacego
Ogrodu Saskiego. Sugeruje, aby podczas planowania i realizacji przedmictowe] inwestycji
wezigt pod uwage mozliwost w przysztosci montazu kemer monitoringu wizyjnego na shupach
oswietleniowych.

W zalgczeniu przesylam szkic crientacyjny altany, woliery i placu zabaw.

Dyrektor
Wydzialuy Gospodarki Komunainej

Ludwika Stefanczyk
fookummerd w posisc eleitroniconef podpisany
kwalifikowanym podpésen efextronicznym)

Numer dokumentu Mdok: 17681/02/2018 Strona1z1
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rooLat Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

ul. Ziota 2, 20-112 Lublin, tel.: +48 81 486 2650, fax: +48 81 486 2651 /i
e-mail zabytki@lublineu, ePUAP: UMLublin/skrytka, www.um lublfin eu r’ . Zt--i ! “:/;,r/

MKZ-IN-1.4120.63.2018 Lublin, 7 lutege’2018 1.

¥
i

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji i Remontow

W zwigzku z wnioskiem z 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich odnosnie budowy woliery dla pawi i odbudowy altany w przestrzeni
Ogrodu Saskiego w Lublinie, Miejski Konserwator Zabytkdw w Lublinie przedstawia, w
oparciu o art. 27 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (ti. Dz. U.2017.2187 z pon. zm.), wskazania w zakresie planowanych
dziatan.

1. Ogrod Saski powstat w 1837 r. na plaskowyzu dawnych PAl Dominikariskich,
przy trakcie warszawskim. Jego giownym zatozycielem i koordynatorem prac
realizacyjnych byt Feliks Bieczynski. Bieczyniski planujgc architekture oraz
ukiad przyrodniczy parku opierat sie na projektach parkdw istniejacych w innych
miastach ze szczegblnym uwzglednieniem parku Czartoryskich w Putawach,
ktdry byt juz wiedy w pedni uksztattowany i nalezat do najpickniejszych tego
typu obiektéw na ziemiach polskich. Najwiekszym walorem powstajacego parku

' bvio uksztaliowanie powierzchni 2z licznymi naturainymi dolinkami
stwarzajgeymi mozliwos< wprowadzenia wielu gatunkéw roslin zielnych oraz
drzew i krzewow. Zamyslem Feliksa Bieczyriskiego bylo wkomponowanie w
typowg dla Lubelszczyzny roslinnosé nowych, czasem zupehie egzotycznych
roslin. Juz w 1840 roku koncepcia Bieczyriskiego musiala ulec pewnym
modyfikacjom gdyz park zostat przeclety nowymn traktem prowadzgcym w
kierunku Wieniawy, kiory przebiegal wzdiuz obecnej ulicy Dlugosza. Park
uzyskat stan pelnej dojrzatosci po roku 1870 jednak swaj najwiekszy rozkwit
przezywat w latach 1918 - 39. W parku i na jego obrzezu powstaly nowe
ohiekly matej architektury, do ktdrych mozna zaliczyé: kameralny zwierzyniec,
asmicboczng altang, nowa fontanne, plac zabaw dla dzieci, a nawet tor
saneczkowy w rejonie kurhanu z kapliczka. W latach 184549 przeprowadzono
rewaloryzacje parku. Wprowadzono nowe nasadzenia oraz dokonano korekiy
alejek. W nastepnych latach nie obylo sie bez strat w cennym starodrzewie.
Najwieksze z nich spowodowata budowa kawiami ,Pod Jesionem” w 1960 roku
oraz muszli koncertowej w poinocno—zachodniej czesci parku.

W lutym 2012 roku rozpoczeto gruniowns rewitalizacje Ogrodu. Prace

Nurner dolommentu Mdok: 17701/02/2018 Stronas1z3



zaktadaly m.in. wymiane ogrodzenia, wymiane nawierzchni $ciezek,
uporzadkowanie roslinnosci, remont stawu, budowe kanalizacji deszczowej,
sieci Swiattowodowsj, wprowadzenie monitoringu | bezprzewodowego inferetu
na terenie parku, przebudowe placu zabaw, rewitalizacje muszli koncertowej i
szaletu. Prace remontowe zakoriczono w 2013 roku. Obecnie Ogréd Saski
zajmuje 12,8 hekiara, znajduje sig tu ok. 2500 drzew, wiele krzewow i bylin, w
tym liczne i cenne okazy starodrzewu.

Ogrod Saski jest swiadectwem kultury, stylu epoki i oryginalnej kreacji
projektanta, kiory w mistrzowski sposéb wyrazit w swym projekcie
bezposrednie zwigzki pomigdzy cywilizacjg a natura, znakomicie wpisujac sie w
topografie terenu. Ogréd historyczny jest czescig dziedzictwa narodowego, a
przetrwanie zapewni¢ mu moze tylko intensywna i ciggla opicka specjalistow.
Odpowiednie zabezpieczenia winny byé podejmowane przez szkolenie takich
osob jak: historycy, architekei, architekci krajobrazu, ogrodnicy i botanicy.

2. Ogrod Saski jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw woj.
lubeiskiego pod nr A/847 decyzjami znak: KL.IV.5349/10/82 z 12 listopada 1982
r. oraz znak: KD.5130.108.9.2014 z 23 grudnia 2014 r.

3. Wprowadzenie nowego, stalego elementu architeldonicznego jakim jest
woliera, winno zakfadaé zachowanie wysokich wartosei historycznych i
krajobrazowych Ogrodu. Stad forma w/w urzadzenia przede wszystkim nie
powinna powodowaé sprzecznoséci pomiedzy tozsamoscia miejsca a wygladem
ptaszarni. Nowych rozwigzan, w miejsce istnigjgcych obecnie i tymczasowych,
nalezy poszukiwa¢ w nawigzaniu do XIX wiecznych realizacji ogrodowych tego
typu. Woliera winna wigc charakteryzowa¢ sie lekka, metalowg konstrukeja, z
azurowym wypeinieniem $cian, niepozbawionym delikatnych elementow
dekoracyinych. Co do 2asady nie nalezy stosowaé zadaszenia, jednak biorge
pod uwage klimat, dopuszcza sig wprowadzenie transparentnego przekrycia.
Kolorystyka elementéw metalowych, w nawiazaniu do drzewostanu, w
tonacjach ciemnej zieleni. Lokalizacia w miejscu obecnego tymczasowego
obiektu. Prace projekiowe winny uwzglednié réwniez niezbedne dojécia i
zagospodarowanie otoczenia. W zalgezeniu przykltadowe rozwigzania, ktore
mogg stanowi¢ inspiracjg prac projektowych (zat. 1, 2).

. Pierwotna altana, pochodzaca sprzed 1885 roku, byla obiektem drewnianym,
zbudowanym na planie osmiokata, ofwartym, o konstrukcji wspartej na sfupach,
przykrytym charakterystycznym dachem ze szczytami | kopula — hefmem.
Usytuowana w giéwnym wnetrzu ogrodowym pefnita role akcentu architektonicznego.
Otoczona byia obramowaniem roslinnym, z cbwddka bukszpanowa, ckrywajacym
przyziemie i drewniane, azurowe Scianki boczne. Dekoracja roslinna oplatata stupy
konstrukcyjne. Forma dachu byla dosé ztozona, z czterema szczytami tyrolskimi”, a
kopula posiadata bogats dekoracje w postaci koronek, grzebieni i sterczyn.
W jej miejscu, w latach 80. tych XX w., zbudowano obiekt nawigzujgcy bardzo
ogéinie do pierwoinego (zniszczony w wyniku burzy w 2017 roku). Optymalnym
rozwigzaniem zatem byloby odiworzenie pierwolnej formy — na podstawie
zachowanej ikonografii (zal. 3). W powyzszych dziataniach, jako najwazniejsze cechy

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.63.2018
Stona2z3 Numer dokumentu Mdok: 177014022018
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nowego obiektu nalezy wymienic: oSmiokatny rzut, drewniana konstrukcja (lub
obtozonz drewnem), olwarta (azurowa) forma, ksztalt dachu i materiat jego pokrycia
(gonf}. Kolorystyka nawigzujgca do naturalnego drewna.

5. Na realizacje wiw dziatar Inwestor jest zobowigzany — zgodnie z art. 36 . 1 ustawy
z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzyskaé
pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie. Zaleca sie robocze
konsultacie z MKZ na etapie prac projektowych.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2 Ala

Znak sprawy: MKZ-iN-1.4120.63.2018
Numer dokumentu Mdok: 17701/022018 Strona 3z 3
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ul. Ziot 2 20-11Z Lublin, tel. +28 81 445 2550, fax +48 81 465 7551
ePUAP. {UMLUhEnSurytkaESE wwee um unlin ey

MKZ-IN-1.4120.475.2018 Lublin, 21 czerwca 2018 .

Sprawa: Wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych majacych polegaé na rozbudowie
zewnetrznych instalacii elekirycznych i tefetechnicznych (monitoringu CCTV) craz oswietlenia terenu
Obiekt: Park ,Ogrod Saski® przy Alejach Raclawickich w Lublinie {(dzialka nr ewid. 11/, obr 41-
Wieniawa, ark. 2), wpisany do rejestru zabylkow wojewodziwa lubelskiego decyzjg znak:
KL.IV.5349/10/B2 z 12 listopada 1982 r. oraz decyzjg znak: KD.5130.108.9.2014 z 23 grudnia 2014 pod
nr A/B47,

DECYZIA

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 lit. g, art 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art 37c, art 89 pkt 2, art.
93 ust. T ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U.2017.2187 tj. 2
pézZn. zm.), § 14 ust 1-2 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwes
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabyikdw, a
takze badan archeologicznych i poszukiwarn zahytkow (Dz. U.2017.1265), art. 39 ust. 1 ustawy 2 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 z paznzm.), art.104 i 107 kpa oraz § 2 ust 1 pkt 2
Porozumienia Nr 14012012 z 30 marca 2012 r. pomigdzy Wojewodg Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiegn i przyjecia do wykonania przez Gming Lublin
prowadzenia spraw z zakresu wilasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, dotyczacych achrany i opieki nad zabytkami z terenu Gminy
Lublin (Dz. Urz. Waj. Lub. z dnia 30 marca 2012 r, poz. 1329 z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
1 czerweca 2018 r. zlozonego przez p. Agate Jawaorskg-Pogudz dzialajgeg na rzecz Gminy Lublin na
podstawie peinomocnictwa z 10 maja 2018 roku, uzupelnionego w dniu 20 czerwea 2018 1.

orzekam

wydaé pozwoclenie na prowadzenie robot budowlanych majgcych polegaé na  rozbudowie
zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (monitaringu CCTV) oraz oswietlenia na
terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie przy Alejach Raclawickich w Lublinie (dziatka nr ewid. 11/9, abr. 41-
Wieniawg, ark. 2), wpisanego do rejestru zabytkow wojewddziwa lubelskiego pod nr A/BA7 wg Projekiu
budowlanego. Rezbudowa zewnetrznych instalacii elektrycznych | teletechnicznych (monitoringu
CCTV} oraz oswiellenia terenu w Ogrodzie Saskim w Lublinie, Ogréd Saski, Al. Racfawickie, Lublin, dz.
nrewid. 1179, ark. 2, obreb 41-Wieniawa autorstwa mgrinz. Marka Bociana (LubCom sp. z 0.0., Lubliin),
czerwiec 2018 r.

Z zastrzezeniem spetnienia warunkdw konserwatorskich:

1. Przedmiotowe roboty budowlane winny byé kierowane | wykonywane pod nadzorem
inwestorskim przez osoby posiadajgce kwalifikacje, o kidrych mowa w art. 37¢ ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami fi. posiadajgcymi uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz klare przez co najmniej 18 miesigcy
braty udziat w robotach budowlanyeh prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.

2. Wnioskodawcea jest zobowigzany do przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow imion,
nazwisk i adreséw osob o ktdrych mowa powyzej wraz z dokumentami potwierdzajgecymi przez
te osoby kwalifikacji o ktorych mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, nie poZnigj niZz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robat
budowlanych.
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Termin waznosci pozwolenia okreslam w nastepujacy sposéb: pozwolenie jest wazne w terminie roku
od dnia, w kidrym slalo sie ostateczne, chyba, ze przed jego uplywemn zostanie wydane pazwolenie na
budowe, o ile jest wymagane w rozumieniu przepisow ustawy z 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane,
obejmujace zakres prac, na kiore Miejski Konserwator Zabytkow udzislf pozwolenia. W takim
przypadku termin waznosci pozwalenia ulega przediuzeniv do czasu waznosci ostalecznej decyzii o
poezwoleniu na budowe.

Orzeczenie dotyczy zakresu, jaki z wpisem zespoiy urbanisfycznego do rejestru zabytkdw, wigia
obowigzujace przepisy prawa.

Uzasadniznie

Park ,Ogrod Saski’, zlokalizowany na dzialce nr ewid. 11/9 przy Alejach Raclawickich w
Lublinie, podlega ochronie na pedstawie wpisu do rejestru zabylkow wojewodziwa lubelskiego pod nr
Af847. Stad tez, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z 23
lipca 2003 r., prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich iub robat budowlanych przy wiw
zabytku wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Na podstawie Porozumienia nr 140/2012 zawartego pomigdzy Wojewoda Lubeiskim
a Gming Lublin w sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego i przyjecia do wykonania przez
Gming Lublin prowadzenia spraw 2 zakresu wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, dotyczacych cchrony i opieki nad zabytkami z
terenu Gminy Lublin, prowadzenie robdt budowlanych na chszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego parku ,Ogrodu Saskiego” wymaga pozwolenia Migjskiego Konserwatora Zabytkow w
Lublinie,

W dniu 11 czerwca 2018 r. do Biura Migjskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie wpiynal
wniosek ziozony przez p. Agate Jaworskg-Pogudz dzizlajaca na rzecz Gminy Lublin na podstawie
pefnomocnictwa z 10 maja 2018 roku. Do wnicsku zalgczono Projekt budowfany. Rozbudowa
zewnetrznych instalacji efekirycznych | teletechnicznych {monitoringu CCTV) craz odwistienia lerenu w
Ogrodzie Saskim w Lublinie, Ogréd Saski. Al Raclawickie, Lublin, dz. nr ewid. 1179, ark. 2, obreb 41.
Wieniawa autorstwa mgr inz. Marka Bociana (LubCom sp. z 0.0., Lublin), czerwiec 2018 r. Z uwagi na
braki whv dokumentacji projektowe], dnia 12 czerwca 2018 roku, wezwano Whioskodawece do
wniesienia uzupelnienia. Poprawiona dokumentacja wplynela do Biura MKZ 20 czerwca 2018 r.

Po analizie akt sprawy stwierdzono:

Cgrod Saski powstat w 1837 . na plaskowyzu dawnych P8l Dominikanskich, przy trakeie
warszawskim. Jego glownym zalozycielem i koordynatorem prac realizacyjnych byt Feliks Bieczynski.
Najwigkszym walorem powstajgcego parku bylo ukszizliowanie powisrzchni z licznymi naturalnymi
dolinkami stwarzajgcymi mozliwosé wprowadzenia wielu gatunkow roslin zielnych oraz drzew | krzewow.
Zamyslem Feliksa Bieczynskiege bylo wkomponowanie w typowg dla Lubelszezyzny roslinnosc
nowych, czasem zupelnie egzotycznych roslin. Juz w 1840 roku kancepcja Bisczyriskiego musiala ulec
pewnym modyfikacjomn gdyz park zostat przeciety nowym traktem prowadzacym w kierunku Wieniawy,
ktory przebiegal wzdluz obecnej ulicy Diugosza, Park uzyskal stan petnej dojrzaiosci po roku 1870
jednak swoj najwigkszy rozkwit przezywat w latach 1918-39. W parku i na jego obrzezu powstaty nowe
cbiekty matej architektury, do klarych mozna zaliczyé: kameralny zwierzyniec, osmioboczng allane,
nowa fontanne, plac zabaw dla dzieci, a nawet tor saneczkowy w rejonie kurhanu z kapliczka. W latach
194549 przeprowadzono rewaloryzacie parku. Wprowadzono nowe nasadzenia oraz dokanano
korekty alejek.

W jutym 2012 roku rozpoczeto gruntowna rewitalizacje Ogrodu. Prace zakladaty m.in. wymiane
ogrodzenia, wymiang nawierzchni sciezek, uporzadkowanie rosfinnoéci, remont stawu, budowe
kanalizacji deszczowsj, sieci $wialowodowej, wprowadzenie monitoringu | bezprzewodowzago internety
na terenie parky, przebudowe placu zabaw, rewitalizacje muszi koncertowej i szaletu. Prace remontowe
zakoriczono w 2013 roku. Obecnie Ograd Saski zajmuje 12,8 hektara, znajduje sie tu ok. 2500 drzew,
wiele krzewdw i bylin, w tym liczne | cenne okazy starodrzeww.

14 czerwca 2018 roku Miejski Konserwator Zabytkow w Lublinie wydal pozwolenia na realizacig
woliery dla pawi | edbudows altany. Obecnis wnioskowane prace, poprzez Zapewnienie doprowadzenia
energii elekirycznej do waliery i altany, nalezry wiec traktowac jako kontynuacje uprzednio
dopuszczonych robét. Linie kablowe ukiadane beda co do zasady pod istniejacymi alejkami parkowyimi.
Po ulozeniu kabli nawierzchnie alejek beda starannie odtwarzane przy zastosowaniu materialu uzytego
do ich realizacyl.

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.475.2018
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Oswigtlenie placu zabaw zostanie wigczone do cbwodu oiwietlenia Ogrodu Saskiego. Nowe
slupy oswietleniowe i latamie zostaly zaprojeklowane analogicznie do juz isiniejgcych. Rozbudowa
systemu monitoringy — dodatkowo jedna kamera szybkoobrofowa na slupie oswietleniowym
lokalizowanym na placu zabaw — nastapi w nawigzaniu do istniejgcego systemu.

Mozliwosc okreslenia warunkdw konserwatorskich wynika z przepisow § 14 ust. 1 pkt 3i 4
Rozporzadzenia Ministra Kulbury | Dziedzictwa Narodowego z 22 cesrwca 2017 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych | poszukiwan zabytkow.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 oraz an. 129 § 1 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego od ninigjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Minisira Kulury | Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublfinie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
dereczenia decyzji stronie.

Na podslawie art. 127 a § 1 ww. Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzje. Zgodnie z § 2, z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oéwiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wnigsienia odwolania przez ostainia ze stron postepowania, decyzia staje sig ostaleczna i
prawomocna.

Na podstawie art. 136 § 1 ww. Kodeksu postepowania administracyjnego organ odwolawczy moze
przeprowadzic na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postepowanie w celu uzupefnienia dowodéw i materialow
w sprawie atho zlecic przeprowadzenie tego posigpowania organowi, ktéry wydat decyzje. Zgodnie z § 2, jeleli
decyzjz zostala wydana Z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma
istotny wplyw na jef mzslrzygmec:e na zgodny wniosek wszystkich stron, zawarty w odwolaniu, organ odwolawezy
plzeprowadza posigpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli prayczyni 5|¢
to do przyspieszenia postepowania, organ ocdwolawczy moze zlecic przeprowadzenie okreslonych czynnosd
postepowania wyjasniajacego organawi, ktbry wydal decyzje.

Zgodnie z trescig art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Miejski Konserwator Zabytkdw w Lublinie moze wznowic postepowanie w sprawie wydanego poZwolenia, o ktérym
mowa w art. 36 ust. 1, a nasteprie zmienié je lub cofmaé w drodze decyzi, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, robdt lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznoécd, mogace doprowadzic
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pozwolenia ninigjsze nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych pozwolern wymaganych przepisami
prawa.

zal. 4 egz.dok. proj

Otrzymuje:
1. Urzad Miasta Lublin Wydzial Inwestycji | Remontow
2. p. Agata Jaworska-Pogudz
3. ala

Do wiadomosci:
1. Urzgd Miasta Lublin Wydziat Gospodarki Komunalngj
2 Lubelski Woiewodzki Konserwator Zabytkaw.

Znak sprawy: MKZ.IN-1.4120.475.2018
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizaciji

ul. Krachmalna 13J, 20-401 Lublin, tal_; 81 488 5700, fax: 81 486 5701
g-mizil: dragl@zdm lublin ey, wwarrdm lublio eu

0S-05.4330.1. J 2018 Lubiin, dnia 04.06.2018
Urzgo Miasta Lublin
saralarts Ogdine N
WPEYNEED (£ Urzad Miasta Lublin
75 06. 701 Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

o LELUTR ,,-_‘?, , ﬁ&%m 20 - 117 Lublin

[ F— E L L

Dr:_f._\-_. ﬁ:zbudawy oSwietlenia oraz montazu kamer monitoringu migjskiego
w Ogrodzie Saskim w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania Oswietienia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, 22 wyraza zgode na przylgczenie do migjskiej
sieci cSwigtlenia drogowego wnioskowanego owietlenia w Ogrodzie Saskim, przy
jednunzesnym spefnieniu nastepu;qcych warunkow :

zakres oswietlenia winien obejmowad wylgcznie teren ciggow pieszych i placu

2abaw,

- oSwietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN - EN 13201 _oSwictlenie
drog” przyjmujac dla wiw {gcznika klase oswiellenia — S4

- typy stupéw i opraw oswietleniowych uzgodnic ze stuzbami kanserwatorskimi,

- 2wrocic szezegolng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac siupy
w jednakowej odleghtosci od obrzeza.

- w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, nalezy przewidzieé
dostep do projektowanych urzadzen i przewidziec¢ moziiwosé dojazdu sprzetem
mechanicznym.

» siosowane materialy jak réwnieZ lokalizacja urzgdzen odwietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takZe estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia | w nocy. Sugerujemy rozwigzania wizualnie
fozsame lub zblizone do ju? istniejacych w Ogrodzie Saskim,

- oéwietlenie woliery i altany realizowac bez powigzania z miejska siecia
oswietienia drogowego.

informujerny ponadto, Ze wyraZzamy zgode na montaz proponowanych przez Paristwa
kamer monitoringu miejskiego w Ogrodzie Saskim, z zachowaniem nastepujgcych
przestanek :
a) zasilanie kamer winno byt niezalezne od oswietlenia Ogrodu Saskiego,
b) ZDiM nie bedzie odpowiadat za stan techniczny kamer, ich eksploatacje
i naprawy facznie z ich zasilaniem oraz ewentualne dewastacje,
b} w okresie udostepniania latarni oSwietleniowych, uzytkownik kamer
zobowigzuje sig do przestrzegania | realizacdji alkdualnie obowigzujacych przepisow
w zakresie eksploatacii urzadzen elektroenergetycznych oraz ponosic bedzie

Stona1z2
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

wezelkg cdpowiedzialnosc za ewentualne szkody — w tym rowniez w stosunku do

0sob trzecich,
c) ZDiM nie bedzie odpowiedzialny za brak funkcjonowania kamer w przypadku

dewastac]i latarni cdwielleniowe] ( na kidrej zamontowana bedzie kamera ) lub
koniecznosci jej wymiany czy remontu.

Dokumentacie projekiowg { opracowana w oparciu o techniczne warunki przylgczenia
okrestone przez PGE Dystrybucja S A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -

Miasto ) araz powyzsze wytyczne, nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz ) celem

uzgodnienia.
Wainosc ninigjszych wytycznych uplywa wraz z wygasnieciem warunkow techmc:znych

przylgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..

NACZRLNIR
ettt Diearaia Gielenda s Sppadivesf

mgrinz, Slonistine Weaigl

Znak sprawy: Blgd: Nie znaleziono &rodla odwolania Biad: Nie mnaleziono Ir6dia odwolania
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—_— Urzad Miasta Lublin MM
nspiruje
nos wolnost

Wydzial Bezpieczenstwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego
ul. Lipowa 27, Z0-020 Lublin, tel.. +48 81 466 1700, fax: +48 81 468 1701
ePUAP: /UMLublin/SkiytkaESP, e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, www.um.fublin.eu

BM-MW-11.5520.501.2018 Lublin, 8 lipca 2018 r.

Pani

Agata Jaworska-Pogudz
Lubcom Sp. z 0.0.

ul. Powajowa 3

20-442 Lublin

Do sprawy: Rozbudowa moniteringu w Ogradzie Saskim

W odpowiedzi na pismo z dn. 18 czerwca 2018 r. skierowane do tutejszego Wydziahu
w sprawie prosby o uzgodnienie [okalizac)i projektowanej kamery monitoringu miejskiego
Zlokalizowanej na placu zabaw informuje, ze pracownik Referaty Centrum Monitoringu
Wizyjinego tutejszego Wydziatu uzgodnit wiw lokalizacie z projektantem przedmictowego
zadania w dn. & lipca 2018 1.

DYREKTOR

Nr dokumentu Mdok: 278042/0772018/W ~ Swmonaizl
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Urzad Miasta Lublin MM

Wydzial informatyki i Telekomunikacji

ul, Okopews 11, 20-022 Lublin, 160 +48 81 465 1100, fax: +48 81 466 11801
V s-mail: mformatyka@lublin eu, ePUAP: fUMLublin/skrytka, wwww.um.iubiineu
50 Sy . .
o IT-5T-1.1333.33.2018 Lublin, dnia 28.05.2018

Agata Jaworska - Pogudz
ul. Hrubieszowska 67H
22-400 Zamosc

Adres do korcspondencji:
LUBCOM SP. z 0.0.

ul. Powojowa 3

20-442 Lubiin

Datvezy, Warunkdw rozbudowy monitorngu misiskiego CCTY w Oaroozie Saskim

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.052018r. dotyczace instalacji kamer
monitoringu przy budowane] wolierze dla pawi, odbudowy altany i placu zabaw w
Ogrodzie Saskim, Wydziat Informatyki i Telekomunikagji Urzedu Miasta Lublin
informuje, Ze miejsca montazu kamer monitoringu miejskiege nalezy uzgodnié z
Wydziatem Bezpieczenistwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta
Lublin. Nalezy rowniez uzyska¢ zgods Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
poniewaz Ogrod Saski wpisany jest do rejestru zabytkow woj. lubelskiego.

Ponizej przedstawiamy warunki techniczne rozbudowy kamer monitoringu;

1. W przypadku obserwac]i ciggle] obiektu nalezy zastosowad kamere stacjonarna
skierowana na obigkt o rozdzielczosci Full HD zgedna z posiadanym przez UM Lublin
systemem monitoringu wizyjnego oparym o rozwigzania firny BOSCH BVMS (Bosch
Video Management System);

2, W przypadku obserwacji wigkszego obszaru wokdt obiekiu nalezy zastosowad
kamerg obrotowa zamontowang w migjscu pozwalajgcym na obserwacie calego
monilorowanego obszaru o rozdzielczosci Full HD zgodna z posiadanym przez UM
Lublin systemem monitoringu wizyinego opartym o rozwizizania firmy BOSCH BVYMS
{Bosch Video Managemeni System),

3. Podigczenta kamer do sieci monitoringu nalezy wykonaé za pomoca tgczy
Swiattowodowych, zakoriczenia kabli Swiatlowodowych znajdujg sie w budynku

MNumar dokumerty Mdok; 71285/052018 Strenaiz2
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amfiteatru — schemat rozptywu kabli swiattowodowych w zataczeniu;
4, Nalezy doprowadzic przyfgcza elekiryczne do kamer, elektryczna tablica
rozdzielcza znajduje sic  w budynku amfileatru — schemat sieci elektrycznej w
zalgczeniu.
5. Wykonany projekt nalezy przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Informatyki i
Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin

W sprawach technicznych pozostajemy do Panstwa dyspozycii W celu
okreslenia doktadnych kosztow montazu i technicznych mozliwosci instalacji prosze o
kontakt z Panem Andrzejems Maleckim, telefon kontaktowy: 81 466 11 31,
amalecki@lublin.eu .

Z powazaniem

Znak sprawy: IT-ST-41.1333.332018
Nr dokumentu Mdok: 712850522018 Stronazz2



2. OPIS TECHNICZNY

2.1, STAN ISTNIEJIACY

Ogrod Saski zostat przebudowany w ostatnich latach. Oswietlenie parkowe pozostalo istniejace,
ktore zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowe] z 1996 roku, opracowanej przez
Pracownie projektowg Architektury Krajobrazu ,,KRAJOBRAZ".
[stniejgcy monitoring CCTV W Ogrodzie Saskim wykonano w 2012 roku na podstawie dokumentacji
opracowanej przez firme ,,SPRINT”.
lako gtéwna platforma softwarowa wykorzystywane jest oprogramowanie Video Management
System. Jest to oprogramowanie cyfrowego zarzadzania sygnatem wizyjnym sktadajace sie z
nastepujgcych podstawowych komponentow/modutéw:

e Central Server - zarzgdzanie strumieniami danych, alarmami, priorytetami operatorow,

centralny rejestr, zarzadzanie grupami uzytkownikdow WZK;
» Operator Client - monitorowanie w czasie rzeczywistym, przegladanie i odtwarzanie
nagran, powiadamianie o alarmach;

e Configuration Client - konfigurowanie i administrowanie catego systemu BYMS;

* Video Recording Manager — obstuga zapisu danych wizyjnych na macierzach iSCSI;

o Network Video Recorder — zapis danych wizyjnych na macierzach SCSI.
Modui Central Server stanowi rdzeri nadrzedny systemu monitoringu i zainstalowany jest na
jednostce serwercwej IBM x3550 dla tzw. duzych (krytycznych) aplikacji w serwerowni Urzedu
Miasta.
Operator Client stanowi modut podrzedny (klienta serwera), ktdry podlega pod Central Server.
Operator Client zainstalowany jest na poszczegdlnych stacjach operatorskich Fujitsu-Siemens w
Wydziale Zarzgdzania Kryzysowego.
Moduly Configuration Client jest zainstalowany na wybranych stanowiskach komputerowych WZzK
podigczonych do sieci IP monitoringu wizyjnego. Dostep do panelu administracji i konfiguracji
systemu jest mozliwy tylko dla uzytkownikow z uprawnieniem administratora systemu (dostep na
hasto). Uprawnieni administratorzy WZK systemu majg wglad do konfiguracji systemu, rejestrow i
dziennika zdarzen.
Istniejgce kamery od K01 do K18 (z wyltgczeniem K13) sg kamerami szybkoobrotowymi IP typu
AutoDome VG5 serii 700 przeznaczonymi do zastosowan zewnetrznych (temp. -400C do +500C,
IP66). Wyposazone sg w przetwornik CCD o przekatnej 1/4 cala, rozdzielczosci 4CIF/D1 oraz
czutosci <1 Ix. Precyzyjny obiektyw kamery umozliwia 28-krotny zoom optyczny (3,5-98,0 mm).
Kamera nr K13 to AutoDome VG5 do zastosowan zewnetrznych (temp. -450C do +550C, IP66),
charakteryzujgca sie obrazem o jakosci HDTV 1080p30 z zoomem optycznym 20X (3,0-55,0 mm).
Kamera ta wyposazona jest w mairyce CMOS 1/2,8 cala o rozdzielczosci 1920x1080 pikseli,
czutosci ponizej 1,0 Ix i skalowaniem progresywnym.
W punkcie kamerowym nr 19 zainstalowano stacjonarng kamere Vivotek IP8352 (ozn. WEB) z 1.3-
megapikselowym przetwornikiem i z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni IR z zasiegiem
efektywnym <15m.
Ponizej pokazano widok latarni oswietleniowej z zamontowang kamera.



2.2, STAN PROJEKTOWANY

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe monitoringu CCTV dla terenu placu zabaw. Na latarni
oswietleniowej w centralnym miejscu placu zabaw zaprojektowano kamere z glowicy
szybkoobrotows oraz kamere stacjonarng. Kamery otrzymajg numery eksploatacyjne odpowiednio
K19 i K20. Obie kamery w standardzie IP Full HD, do zastosowar) zewnetrznych. Kamera obrotowa
z min. 20-krotnym zoomem optycznym, z koputkg przezroczysta. Kamery powinny byé
kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego eksploatowanym przez WIiT UM
Lublin. Wraz z kamerami nalezy dostarczyc¢ licencje niezbedne do podfaczenia ich do istniejacego
systemu. Zastosowane kamery powinny zapewnia¢ zgodnos¢ z normg SMPTE 274M-2008 w
nastepujgcych zakresach:
e Rozdzielczodé: 1920 x 1080



e Skanowanie: progresywne

e Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem ITU-R BT.709
e Format obrazu: 16:9

o Czestotliwos¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s.

2.2.1.Kamery

Wymagane parametry techniczne zaprojekiowanej kamery z giowica obrotows:

- Przetwornik obrazu - Matryca CMOS Exmor 1/2,8"

- Efektywna liczba pikseli - 1944 x 1224 (2,38 MP),

- Obiekiyw - 30-krotny zoom; 4,3-129 mm; F1,6 do F4,7

- Pole widzenia - 2,3-65,

- Ogniskowanie - Automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej,
- Przystona - Automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej

- Zoom cyfrowy - 12x

- Czufosé - 30IRE (SOIRE)

- zasilanie POE

Wymagane parametry techniczne zaprojektowanej kamery stacjonarnej:

- Przetwornik obrazu - 5 MPX, matryca CMOS, 1/2,9”

- Liczba efektywnych pikseli - 3072 (H) x 1728 (V),

- Obiektyw - Zmiennoogniskowy obiektyw automatyczny 2,7-12 mm, z przystona sterowang napigciem DC, f1.3-360,
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - 120 dB WDR,

- Predkosé przetwarzania - od 1do 30 kl./s,

- Migawka - Automatyczna elektroniczna migawka (AES);, migawka stata (od 1/25[30] do 1/15 000) z moiliwoscia,
wyboru ustawienia; migawka domyslna, -

- Czutosé - 0,369 Ix - tryk kolorowy, O ix {IR wi.} - tryb czarnc-biaty,

2.2.2.Montaz kamer

Montaz kamer do latarni oéwietleniowej przewidziano na adapterach stupowych. Wysiegnik
kamery z glowica obrotowa zaprojektowano z puszka przylgczeniowg oraz zasilaczem
230VAC/24VAC oraz transceiverem $wiattowodowym. Po przeciwnej stronie kamery z gfowicy
szybkoobrotowa przewidziano szafke hermetyczng wyposazong w:

e Switch przemystowy 2 x RI45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s { 2 PoE (802.3af))
1 x FO - Port optyczny SC, jednomodowy
Zasilacz impulsowy 48VDC, 60W
Puszka abonencka swiatiowodowa [P65, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex,
uszczelnienie, tacka, klucz
Pigtail jednomodowy , 1xLC — 4 sztuki
Adapter jednomodowy 4xLC-4xLC
Patchcord jednomodowy SC-LC — 4 sztuki
Ogranicznik przepiec typu Il L+N

e Wylacznik instalacyjny 1P B6 — 2 sztuki
Pod szafka zaprojektowano kamere stacjonarna. Okablowanie pomiedzy szatkg a kamerami
przewidziano w peszlach INOX malowanych na kolor stupa latarni. Uszczelnienia peszli przez
zastosowanie diawic INOX.



2.2.3.Okablowanie

Kamery zostang przytaczone do szafy dystrybucyjnej i rozdzielnicy T-MON w budynku ,Muszli
koncertowej”. Zasilanie kamer zaprojektowano kablem YKYzo 3x2,5; 0,6/1kV uktadanym w rurze
RHDPE 40/3,7 w ziemi po wspdlnej trasie z rurociggiem Swiatfowodowym. Dla transmisji sygnatu z
kamer zaprojektowano kabel swiatlowodowy zewnetrzny sucho uszczelniany 4 w rurze RHDPE
40/3,7. W budynku w istniejgcej szafce zapasu pozostawic zapas 25m kabla Swiatfowodowego.
Kable w ziemi ukfadaé na gtebokosci min. 0,7m, mierzonej od najnizszej rzednej terenu w pasie 2m
wzdtuz trasy kabla. Trase kabli oznaczyé w ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o
szerokoéci 20cm i grubosci min. 0,5mm. Folie utoizyé 25cm nad poziomem kabla. Najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi wg. N SEP-E-004.

Po utozeniu kabli naleiy odtworzyé w sposdb staranny nawierzchnie alejek przy uzyciu takich
samych materiatéw jak sg zastosowane obecnie. Teren w obszarze robét przywréci¢ w do stanu
pierwotnego. Wyjscie kabli z budynku uszczelnié¢ w sposab jak sg uszczelnione kable istnigjace.

Wewnatrz latarni kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej {,peszlu”). Wyjscie kabli ze
stupa wykonaé na wysokoséci zblizonej do wysokosci montazu kamer.

Widok projektowanej latarni z projektowanymi kamerami



2.2.4.Rozbudowa szafy dystrybucyjnej i rozdzielnicy T-MON w budynku ,Muszli
koncertowej”.

W budynku ,Muszli koncertowej”, w wydzielonym pomieszczeniu zamontowane s3 rozdzielnica
zasilajaca kamery T-MON oraz szafa TT dystrybucyjna, ze sprzetem aktywnym oraz pasywnym do
przytaczenia okablowania i dystrybucji sygnatu.

¥
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Istniejaca rozdzielnice T-MON nalezy rozbudowac o 1 obwdd, montujac w wytacznik réznicowo
pradowy 2P B16/0,03 A. Do wytacznika nalezy przytaczyé kabel zasilajacy projektowane kamery. W
szafie dystrybucyinej znajduje sie przetacznica Swiattowodowa 96-portowa. W chwili obecnej w
przetacznicy jest 12 wolnych portéw. 4 z nich przewidziano wyposazyé w adaptery SC SM simplex
do ktorych nalezy przytgczy¢ proi. kabel Swiatfowodowy z zastosowaniem spawanych pigtail
SC/UPC. W istniejacym przetgczniku, w wolnych 2 portach nalezy zamontowac 2 moduty SFP do
przetgcznika sieciowego, jednomodowe, 1310nm, ztgcze 2 x LC:

e 1x 100 Mbps — dla kamery z gtowica obrotows,

e 1x 1000 Mbps — dla kamery stacjonarne;j.
Moduty ze ztgczami w przetgcznicy potaczy¢ dwoma patchcordami 2 x SC-LC 1J. Kable poza szafg
utozy¢ w istniejacych kanatach kablowych nasciennych.
Projektowany system bedzie obstugiwany przez istniejgcy system monitoringu wizyjnego z
rejestracjg na macierzach dyskowych w Serwerowni Urzedu Miasta. Podglad z kamer wraz ze
sterowaniem gtowicg obrotows bedzie odbywad sie réwniei na stacjach operatorskich w Centrum
Oglagdowym Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego.

2.2.5.0chrona danych osobowych

Monitoring wizyjny jest inwazyjng formg przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien
podlega¢ szczegdlnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i koniecznosci
zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne. Monitoring podlega rygorom:

» Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ktére
bezpoérednio w art. 35 wspomina o systematycznym monitorowaniu na duig skale miejsc
dostepnych publicznie

e Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustaw
szczegdlnych i aktéw wykonawczych.

Reguluja one uprawnienia i obowigzki podmiotéw mogacych prowadzi obserwacje przede
wszystkim miejsc publicznych, aséb i mienia w celu zapewniania bezpieczeristwa. Przepisy ustawy
oraz wlasciwe postanowienia RODO majg zastosowanie do wszystkich istniejgcych i przysziych
systemdw nadzoru wizualnego. Przetwarzanie danych zwyktych moie sie odbywac jedynie po
spetnieniu jednego z warunkéw okreslanych w art. 6, a w przypadku danych wrazliwych w art. 9 i
10 rozporzgdzenia. Dla monitoringu miejskiego CCTV warunkiem takim sa:

e wypetnienie obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

e wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi

e cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora,
odpowiednio dla podmiotdw sektora publicznego

Systern monitoringu wizyjnego, w ktérym obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w
przypadku potrzeby analizy incydentéw naruszenia prawa nie wymaga przeprowadzenia oceny
skutkéw dla ochrony danych na podstawie art. 35 ust. 3 lit. b RODO.

Gtéwne zasady postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 5 ust. 1 RODO,
ujmujac je w forme podstawowych obowigzkéw administratora. Z jego tresci wynika, ze dane
osobowe musza by¢:

e przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposob przejrzysty dla osoby, ktérej dane
dotycza (zgodnosé z prawem, rzetelnosc i przejrzystosc);

e zbierane w konkretnych, wyraznych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposéb niezgodny z tymi celami {(ograniczenie celu);



e adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbedne do celdw, w ktdrych sa
przetwarzane (minimalizacji danych);

e prawidtowe i w razie potrzeby uaktualniane, a dane osobowe, ktére sg nieprawidtowe w
Swietle celéw ich przetwarzania, muszg by¢ niezwiocznie usuniete lub sprostowane
(prawidtowosc);

e przechowywane w formie umozliwiajgcej identyfikacje osoby, ktérej dotycza, przez okres
nie dtuiszy, niz jest to niezbedne do celow, w ktorych dane te sg przetwarzane
(ograniczenie przechowywania);

e przetwarzane w sposdb zapewniajgcy odpowiednie bezpieczeristwo danych osobowych, w
tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkowsq utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoca odpowiednich $rodkdw
technicznych lub organizacyjnych (integralnosc i poufnosé).

Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu, administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych zasad i musi by¢ w stanie wykazac ich przestrzeganie.

Administrator i podmiot przetwarzajgcy wdrazajg odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne,
aby zapewni¢ stopien bezpieczeristwa uwzgledniajacy stan wiedzy technicznej, koszt wdraZania
oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a takie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci
0s6b fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze. Obejmuje to wymogi ujete
w sekgji [l rozdziatu 4 RODO - Bezpieczenstwo danych osobowych.

Administrator prowadzi dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych oraz zastosowane
érodki techniczne i organizacyjne, a takie ewidencje oséb upowaznionych do ich przetwarzania. Do
przetwarzania danych, o ile tak zdecyduje ich administrator, moga by¢ dopuszczone wytgcznie
osoby dziatajgce z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajgcego | przetwarzajg je
wytgcznie na polecenie administratora.

W sytuacji, gdy przepisy szczegdlne nie okreslajg wymogéw co do srodkdw technicznych i
organizacyjnych, to administrator ma swobode w tej materii i odpowiada za wykazanie, Ze s3 one
wysiarczajgce.

Podpis Projekianta;

mgrinz. MAREK BOCIAN
uprawnieniz bud. do projkiowania
bez ograniczen w spegainosc:
siec, instalacje | urzedzenia
elekiryezne 1 elekiroensmetyczna
Nrewid. 303/Lb/2000

uprawnienia bud. de projektowania

w specjalnosci telekomunikacyjnej
Nr ewid. LUB/G06B/Z0QTI]
/ﬁ/j

-

Datz: 1. 06. 2018r.



3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACIA

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
INFORMACIA

Nazwa obiektu MONTORING CCTV W OGRODZIE SASKINM W LUBLINIE

Al. Ractawickie 14
Adres obiektu 20-400 Lublin

dz. nr ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_
Inwestor GMINA LUBLIN
Adres inwestora PL. KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
Proiektant mgr inz. MAREK BOCIAN UPR. BUD. NR 303/LB/2000, LUB/0088/Z200%/06

4 ZAM. CIECIERZYN 65A, 21-003 CIECIERZYN

Podpis Projektanta:

mgr irz. MAREK BOCIAN
uprawnienia bud. do pmojgkowania
bez ograniczer w specjainnse:
sieci, insalacje | uradzenia
elekiryezne | elekimenametyczne
Nr ewid. 303/Lb/2000

uprawnienia bud. do projektowania
w specjainesc telekomunikacyjneg]

Nr ewid. LUBH0GB/ZOQ
(,//;»

e
Data: 1. 06. 2018,




3.1  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych
obiektédw

Zakres robot:
MONITORING CCTV W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz. nr
ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1.

3.2 Whykaz istnigjacych obiektow budowlanych

e Isiniejace sieci w Ogrodzie Saskim.

3.3  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Istniejace sieci

3.4  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

e sttuczeniem,

e skaleczeniem,

e porazeniem pradem elektrycznym,

® poparzeniem,

o upadkiem,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowacl
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac, trasg
linii, wskazaé miejsca wystepowania zagrozer oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy mantazu powinni:

e posiadac aktualne badania lekarskie,

o posiadaé odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D {w zaleZnoci od rodzaju

wykonywanych prac),
e posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,



3.6

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492). W szczegolnosci nalezy zwrdcié uwage

na:

Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

Wylaczenie urzadzen przy ktérych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkdw ochrony i zabezpieczeri przez osoby
nieupowainione,

Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie ckreslonym w Polskich normach i dokumentacii producenta.
Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylgczanych spod
napiecia.

Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

Sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie,

Uziemienie wytgczonego obwodu,

Prace powinny byé wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

$rodki | warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe {wraz. ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje 1 wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,
kierownika robot,

planowane przerwy w pracy,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytyeznych
[Inwestora

3.7

Przepisy zwigzane

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdiniejszymi
zmianami},

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. nr 81 poz.351 z 1991 r)
oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2009 nr 56 poz. 461) z pdZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych

37



wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzaddw pomiarowych (Dz.U. 2007 or 3 poz. 27),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 marca 2007r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 49 poz.
3301z 2007r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sig
eksploatacjg urzgdzen, instalacii i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287 z 1996 1.).
Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem
elektrycznym

Podpis Projektanta:

mgrinz. MAREK BOCIAN
uprawnienia bud. do projekiowani
bez ograniczeri w speciinosc:
sier, instalacje | wzadzenia
elektryczne j elektnenermgetycme
Nrewid. 30312000

uprawnienia bud. do projektowania
w specjainodal tefekomunikacyjng]
Nrewid. LUBI0068/Z0 TJG@?
o
Data: 1. 06. 2018r.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Producent Wyszczegdlinienie Jedn. osé Uwagi
Wyposazenie urzadzen w budynku ,Muszli koncertowej”
1 Modut SFP 1x 1000 Mbps do przetacznika sieciowego, ot 1
jednomodowy, 1310nm, zigcze 2x LC )
2 !Vlodu’f SFP ix 100 Mbps do przefacznika sieciowego, szt 1
jednomodowy, 1310nm, zigcze 2 x LC
3. Adapter SC SM simplex szt 4
4, Pigtail SC/UPC szt. 4
Si Patchcord 2 x SC-LC 1), diugosé 1,0m szt. 2
6. Wytacznik réznicowo pradowy 2P B16/0,03 A szt. 1
Urzadzenia monitoringu CCTV w terenie
7. Kat:n‘era z glowica obrotowa IP. Specyfikacja szczegdtowa w kpl. 1
opisie
Wysiegnik $cienny z puszka polaczeniowa [ zasilaczem
8. 230VAC oraz transceiverem $wiatlowodowym dla kamery z|  kpl. 1
giowicy ohrotowa
g, Adapter montaiowy na stupie dla kamery z glowicy ot 1
obrotows
10. Kamera stacjonarna P, Specyfikacja szczegdtowa w opisie kpL 1
11. Adapter montazowy na stupie dla kamery stacjonarnej s7t. 1
Szafka montowana na stupie:
e Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
e Uchwyt do montaiu szafki na stupie
o Switch przemystowy 2 x RI45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s {2
PoE (802.3af)), 1x FO - Port optyczny SC, jednomodowy
e Zasilacz impulsowy 48VDC, 60W
12, & Puszka abonencka éwiattowodowa IP65, max 4 spawy, 4 |  kpl. 1
adaptery typu SC simplex, uszczelnienie, tacka, klucz
s Pigtail jednomodowy , IXLC — 4 sztuki
s Adapter jednomodowy 4xLC-4xLC
e Patchcord jednomodowy SC-LC 0,5m — 2 sztuki
e Ogranicznik przepiec typu I, L+N
e Wytacznik instalacyjny 1P B6 - 2 sztuki
13. Patchcord jednomodowy 5C-LC, diugosc 1,0m szt 2
14, Ztaczka przelotowa 6mm? szt. 4
15. Przewdd OWY 3x1,5 mm? m 4
16. Przewod LgYzo 6mm’® m 6
17. Rura karbowana PCV sr. 22mm m 10
18. Peszel INOX 10,1/12,8mm malowany ha kolor stupa m 1
19. Peszel INOX 16/18,9mm malowany na kolor stupa m 2
20. Dtawica INOX PG-16 malowana na kolor stupa szt. 2




21. Diawica INOX PG-29 malowana na kolor stupa szt. 4
22 Tasma montazowa INOX z klamerkg malowana na kolor kpl, 4
stupa
Kable, przewody, kanalizacja
23. Kabel swiattowodowy zewnetrzny sucho uszczelniany 4J m 150
24, Kabel YKYZo 3x2,5 mm? 0,6/1kV m 165
Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych. Rura 2z
pgladka powierzchnia zewnetrzng oraz wewnetrzna
powlierzchniy rowkowana 2 warstwa poélizgows, Srednica
25. m 150
$#40/3,7 {czarna, znacznik pomararnczowy).
Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych. Rura z
gtadka powierzchnia zewnetrzng oraz wewnetrzng
powierzchnia rowkowang z warstwa poslizgowa. Srednica
26. m 150
#40/3,7 {czarna, znacznik czerwony)
57 Uszczelnienie pojedyncze na rurg HDPE 40/3,7 z kablem o kol 4
’ Srednicy od 18.0 do 22.9mm Pl
Licencje
Rozszerzenie licencji oprogramowania bedacego w
28. posiadaniu Uzytkownika © obstuge 1 kanalu wideo szt. 2

{kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)
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20-442 Lublin, ul. Powojowa 3

LU bCO www.lubcom.com.p!

STADIUM: | PROJEKT BUD - WYK I BRANZA: | T
TEMAT: | PROJEKT 2AGQSPODAROWANIA TERENU

TYTUE
RYSUNKU: PLAN TRASY INSTALACH CCTV

Al. Ractawickie 14, 20-400 Lublin
LOKALIZACIA:| 4z, nr ewid. 11/3, ark. 2, ab. 41- Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1

Grmnina Lublin, Plac Krala Wiadystawa tokietka 1, 20- 209 Lublin

INWESTOR:
mgrinz. Marek Bocian
PROIEKTOWAL:] 1t ot oo e o e s, otz /
H etrpne e R
Nr ewid, 303/Lb/2000, LUB/00GE/Z00T/06
LOMNB:LUB/IE/1524/01
5 | wermz. Robert Dydycz
“2| SPRAWDZit: upe. bud. 80 oy, be pgranicred w specfainodd ko ayired ;
~g|1T Nr ewitd, LUB/Q213/ZHOT/O7 e
LDIIB: LUB/IE/O231/07
7
DATA:  0LOB.201B SKALA: 1:500 NRRYS: |T-01
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LubCom Sp. z 0.0.

www.lubcom.com.pl

20-442 Lublin, ul. Powogjowa 3

STADIUM: | PROJEKT BUD - WYK | BERANZA: | IT
TEMAT: | pPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUL
RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACIH CCTV
Al. Raclawickie 14, 20400 Lublin
LOKALIZACIA: dz. nr ewid, 11/9, ark. 2, ob. 41- Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1
INWESTOR: | Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20- 109 Lublin
Marek Boman
PROJEKTOWAL ;gmm e e /
T — i
A ewid. 303/Lb/2000, LUB/0CEE/700T/06 /
LOIB:LUB/IE/1624/01 J
mezrine RObert Dydvcl
SPRAWDZIE: | vy ’
IT Nr ewid. |UB/213/ZHOT/O7
LOIIB: LUB/IE/D281/07 L\
DATA: 01062018 | SKALA: % MRRYS: [T-02
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LubCom Sp. z a.o.

20-442 Lublin, ul, Powojowa 3

www.lubcom.com.pl

LOUR: LUB/IE/U2R1/07

STADIUM: | PROJEKT BUD - WYK | BRANZA: | IT
TEMAT: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUL .
RYSUNKU: | WIDOK LATARN] OSWIETLENIOWEI Z KAMERAMI
Al. Rachwickie 14, 20-400 Lublin
LOKALIZACIA: gz, e ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41- Wieniawa, jedn. ewid. 065301_1
INWESTOR: | @mina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20- 109 Lublin
mgrinz. Marek Bocian
PROJEKTOWAL bt toom berngranicant e e o, s gl /
IT Lok Lok CUr
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szafka z korwerterem | |

N

J

katel swistowodowy 40

2% kabel YKY 2x2,5mm2 -

kabel zasilajacy CCTV OWY 3x1,5 + Lg¥zo Gmm2
{ w rurze karbowanej PCV sr. 22mm)

I “ 2dapler nasiupawy

U adapter naslupe

/__P._MX

E / VK19
E\_/

diawica INOX PG-15
malowana na kolor slupa

WIDOK

szafka z konwerteram
malowana na kolor slupa

adapier naslupo
// malowany nz kolor slupa

£

2x dlawica INOX PG-29

malowana na kolor sluga

peszel INOX 16/18.9mm

malowany na kolor siupa

——— e

S

peszel INOX i0,1/12,Bmm
malowany na kolor slupa

dlawica INOX PG-16
malowana na kolar stupa

P
kebel zaslajacy CCTV //J/i/;

kabel oswistleniowy =

xabal swastowodowy }/

kabel Swisticwadowy 4J

T

|

7

i\
3
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71
AL

kable YKY 2x2,5mm2

dlawica INOX PG-28
mafewana na kolor slupa

esze] INOX 16/18,9mm
malowany ra kaolor slupa

dizwica INOX PG-29
malowana na kolar shupa

adapler nasiu
malowany na kolor stupa

kabel ilajacy CCTV OWY 3x1.5

4Ax zigczka przelolowa Bmm2

kable cswietleniowe

xabei zasilajgcy CCTV

{ w rurze karbowanej PCV 5r. 22mm)

.

i“l-_.

SCHEMAT POrACZEN

» Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
* Uchwyt do montazu szafki na stupie

» Swilch przemystowy 2 x RJ45 - 107100/ 1000

Mb/s (2 PoE (802.3af)),
1 x FO - Port optyczny SC, jednomodowy
s Zasilacz impulsowy 48VDC, 60W

» Puszka abonenchka swiatlowodowa IP6S, max 4

spawy, 4 adaptery typu SC simplex,
uszczelnienie, tacka,
klucz
= Pigtail jednomodowy , 1xLC — 4 sztuki
» Adapter jednomodowy 4xLC-4xLC
= Patchcord Jednomodowy SC-LC — 4 sztuki
= Ogranicznik przepiet typu [l L+N

« Wylacznik instalacyjny 1P B6 — 2 sztuki
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kabel swiztowodawy 4J I
kabel z y OWY 3x1.5
(w rurze karbowanei PCV r. 22mm)

kabet zasitajacy CCTV z rozdzielnicy TE-MON w "Muszli Koncertowej™
kabel oswietfeniowy
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2x 1P B10
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2w kable YKY 2x2, 0mm2

. LubCom Sp. z 0.0,
L : 20-442 Lublin, ul. Powojowz 3
U bcom www.lubcom.com.pl
STADIUM: | PROJEKT BUD - WYK | BRANZA: | T
TEMAT: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUL
RYSUNKU: SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH W LATARL Z KAMERAMI
Al Ractawickie 14, 20-400 Lublin
LOKALIZACIAY dz. nr ewid. 1178, ark. 2, obh. 41- Wieniawa, jedn. ewid. 066301 _1
INWESTOR: | Gmina Luhlin, Plaz Kedla Wiadystawa Lokietka 1, 20- 109 Luhblin
| maeine Marek Bocian
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