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CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania | adbioru robét budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budewlanych
Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikadi techniczne) wykenania i odhioru robdt budowlanych
Okredlenia podstawowe, definicje

Ogdine wymagania dotyczace robét

Dakumentacja robdt montaiowych

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczanie interesdw oséh trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczedstwa pracy

Zaplecze Wykonawcy

Ochrona i utrzymanie robdt

Materiaty szkodliwe dlz otoczenia

Gchrona przeciwpoiarowa

stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Ogéine wymagania

WYMAGANIA DOTYCZACE WEHASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdine wymagania dotyczace wlasciwasci materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania
Rodzaje materiatow

Ochrona przeciwporaieniowa

Instalacjs przeciwprzepieciowa

Oswietlenie terenu {alejek}

instalacja w wolierze

Instalacja systemu monitoringu (CCTV)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rabot .

Montaz opraw cswietleniowych i sprzetu instafacyjnege, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
Przytgczanie odbiormikdw

Wyposatenie i montaz rozdzielnic elekirycznych

Instalacia polgczen wyrdwnawczych

Montaz latarai | kabli o$wietleniowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robat

Zakres badan pomontazowych i kontrolnych

Zakres badad instalacji elektrycznych

Zakres badan instalacji teleinformatycznej )
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami | materiatami

OBMIAR ROBGT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Szczegotowe zasady przedmiaru | obmiary robét

ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt
Odbidr miedzyoperacyjny
Odbisr czesciowy

Odbidr kencowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy roziiczenia rabét
Zasady rozliczenia i platnosci

DOXUMENTY ODMNIESIENIA

Ustawy

Rozporzadzenia

Narmy lub dekumenty réwnowaine

Inne dokumenty i instrukeje
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHRICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBST

KOD CPY 45310000-2 Roboty instalacyjne elekiryczne

KOD CPV 45311000-0 Roboiy w zakresie okablowania i instalacii elekirycznych
KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalac]i elektrycznych

KOD CPY 45317300-5 instalowanie elekirycznych urzgdzed rozdzielczych
KOD CPY 45315300-1  Instalacje zasifiania elektrycanego

KOD CPV 45314310-7 Ukiadanie kabli

KOD CPV 32400000-7  Siecl

KOD CPV 324L0000-0  Lokaina sie komputerowa

KOD CPV 32413000-1  Sieé zintegrowana

KOD CRY 32415000-5 Sied ethernet

KOD CPY 32412100-5  Sieé telekomunikacyjna

KOD CPV 45222300-2 Roboty intéynieryjne na instalacjach bezpieczensiwa
KOD CPV 45314000-1 Instalacja telewizji przemysiowes]

1. CZESC OGOLNA

1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST} sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALAC ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH {MONITORINGU CCTV), OSWIETLENIA
TERENU W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE, ktorej Inwestorem jest Gmina Lublin, Pl. Krdia Wiadystawa Lokietka 1,20-109
Lublin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane].

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru roboét zwigzanych z:

- ukfadaniem kabli | przewoddw elektrycznych,

- montazem rozdzielnic elektrycznych,

- montazem latarni oswietleniowych

- montaiem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

- montazem instalac]i sieci Swiatiowodowe],

- montazem instalacji systemu telewizji dozorowej

wraz z przygotowaniem podioia i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie

robét zwigzanych z:

- kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza {w szczegdlnosci montai elementow
osprzetu instalacyinego itp.),

- ufoieniem wszystkich materiaidw w sposdob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego 2z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badas oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element
instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Inwestor - naleiy rozumieé Zamawiajgcy, lub umocowany prawnie Przedstawiciel Zamawiajacego, np. inspektor nadzoru;
Dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i odbioru robdt,
przedmiary robdt.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takie
co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposohdw oznaczanla, metod badar i prob oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajaey przydatnosé danego wyrobu do okreélonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagari podstawowych wyrobu oraz metodyke badah dla potwierdzenia tych
wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$é z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla danego
materiatu lub wyrobu.,
Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnoéé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami iub specyfikacja techniczng dla
badanego materiatu ub wyrobu. }
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiefl zaufania, iz dany wyrdb, proces lub usfuga sg zgodne z okreélona norma lub innym
dokumentem normatywnym.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji {CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej {CENELEC) jako ,standardy europejskie {(EN)" lub ,dokumenty harmenizacyjne {HD}",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmiany
parametréw przyjgtych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wartoéci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu | zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzeri instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takie odbidr czedci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego ohiektu
budowlanego, kidry jest traktowany jako ,,odbiér korficowy".
Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajacym
ha protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb ¢
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zglfoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Wspolny Stownik Zaméwier - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Polskie Prawo zaméwied
publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r.
Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czeécig czynna).
Potgczenia wyréwnawecze - elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
migjsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow
rownolegtych przewodéw itp. Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- korytai korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podtogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koAcowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzgt {oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, diawice, ztaczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).
Urzadzenia elektryezne - wszelkie urzagdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej. :
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreélajgce moiliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.
Oprawa ofwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pofaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kitku Zrédet éwiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony érodowiska
przed szkodliwym dziataniem #rédta $wiatta a takie do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych {bryfa
fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane Zrédet éwiatta, tworzy estetyczne
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formy wymagane dia danego iypu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania
irddet swiatta w formie: kiosza, odhtysénika, rastra, abazuru.
Stopiedt ochrony IP - okredlona w PN-EN 680529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cial statych, wnikaniem cieczy (szczegdinie wody) | gazdw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwdéd instalac]i elektryczne] - zespd elementdw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrddlem energil
elektryczne] za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polgczonych przewodow elekirycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punkiem zasilania w energie {zabezpieczeniem).
Przygotowanie podiofa - zespdt czynnoscl wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzagdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uikdadaniem kakli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnoscl: wiercenie i
przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkédw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytdw do rur i przewoddw,
- montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czesé dostepna - przewodzaca czesé urzadzenia elekiroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdrym czlowiek o przecietne] sprawnosci fizycznej moie sie znaleil bez
korzystania ze $rodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazdw itp.), ktdra podcezas norimalnej pracy nie jest pod napieciem,
jednak mnize sie pod nim znatei# w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzone] zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenla izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzer lub miejsce eksploatac]i instalacji lub urzadzer, do kidrego dostep posiadajg
jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (frddfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sig przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescig, ktdra moze byc (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na kidrym znajdujg sie
stopy.
Ostona izolacyina - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czedcl dostepnej, na ktdrych moie
sie pojawié niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla. Ziemiz odniesienia - miejsce w ktérym prad
uziemienia nie powoduje zauwaialnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajgey - przewodnik fgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesdli sie w tym $rodowisku znajduje.
Uziemienie - zespdt drodkdw | urzadzer stuigcych polaczeniu przewodzacej czesch z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi fub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:
- naturalny {(wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosdci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie tub platerowana
- Mied? gota a takie pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gérna cze$é urzgdzenia piorunachronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych | zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu {szczegdlnie te, ktdre wystaj g ponad dach). Rodzaje zwoddw:
- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajdw ochrony obiektéw {podstawowe], obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie
elementdw dachu jako zwody naturalne jest motliwe jesli spetnicne sa dodatkowe warunki:
¥ grubosc blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dia stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
v’ krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwodci zastosowania elementdw dachu jake zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznodci spetnienia warunkéw dodatkowych, Zwody montowane
bezposrednio na obiekcie okresla sig jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. Rozréinia sie zwody poziome ({niskie, podwyiszone | wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowsq z
zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyiszonych nazwano ochrong klatkows, natomiast z
zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefows. Ochrona strefowa wymaga
takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazi sig w strefie ochronnej (wyznaczone;j
przez zwdd i jego kat ochronny).
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System telewizji dozorowej {CCTV) - system pozwalajgcy na Sledzenie z odlegtosci zdarzen rejestrowanych przez kamery.
W skfad systemu wchodzg kamery i punkty dystrybucyjne, z ktdrych obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego
monitoringu miejskiego, gdzie personel na monitorach moze obserwowac rejestrowane zdarzenia.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa - zespét dziafan i urzadzed zapewniajgcy bezpieczedstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjy projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w 5T
~NVymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

1.6. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowianych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664},
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét {obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbigrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p62niejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do cbrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881}, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,
- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych 1 ulegajgeyeh zakryciu z zataczonymi
protokolami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawecza {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnfa 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6iniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji elektryczne] nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okredlenia whasciwosci | wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazari.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzari zamiennych pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiadciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzai na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,

kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu | stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu oceny zgodnoéci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane], dla wyrobu umieszczonego w

okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,
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- wydal oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnosd wyrobu budowlanego, dopuszczorniego do jednostkowego zastosowarnia w
obiekcie budowlanym, z indywiduaing dokumentacia projektows, sporzgdzong przez projektanta obiektu b z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrohdw, jest moiliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elekiroenergetycznych w

ohiekcie budowlanym.

Wszetkie watpliwosci co do zastosowania materiatow, kidre mogg pojawié sie u Wykonawcy z wszelkich mozliwych

powoddéw nie moga byé interpretowane na niekorzy$é Zamawiajgrego przez cbniienie standardu. Wymaga sie aby

watpliwosci byly zgtaszane Zamawiajacemu przed zamowieniem materiatu ub urzadzenia. Zamdwienie moze by¢ zloione

oo wyjashieniu watpliwoscl przez Zamawiajacego.

2.2. Rodzaje materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektryczne] powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Naleizy przewidzieé:

- ukiad sieci TN-S;

- przewdd ochronny PE doprowadzony bedzie do odhiordw technologicznych oraz rozdzieinic obiektowych 1 dalej jako
trzeci przewod w instalacji gniazd wiyczkowych i opraw oswietleniowych; rozdzielnice powinny by¢ wykonane z szynami
(zaciskami) PE.

Przewdd ochronny PE w abwodach odbiorczych powinien byc podigczony do zaciskéw ochronnych:

- gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- opraw oswietleniowych w [ klasie ochronnosci.

Ochrone podstawows powinno sie realizowacd poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie chuddw o odpowiednim

stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od poraien powinno sie przyjac ochrone przez samoczynne

wyltgczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych nalezy, jako srodek ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu i jednoczesnie srodek

uzupeiniajagcy ochrony podstawowe], zastosowal wytaczniki réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie

réznicowym 30mA. Obudowy rozdzielnic stosowad w |l klasle ochronnoscl.

2.4, Instalacja przeciwprzepigciowa

Podstawowym systemem ochronny przed przepieciami faczeniowymi I atmosferycznymi — 1 stopiet ochrony — sg
ochronniki przepieciowe typu I+ll, ktdre naleiy przewidzie¢ do zainstalowania w rozdzielnicach oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja.

2.5. QSwietlenie terenu {alejek)

»  Stupy oswietleniowe
Nowe sfupy oswietleniowe aluminiowe anodowane. Podstawowe parametry stupdw to:

o Wysokoéé stupa 4,5m

e Srednica przy podstawie 120mm

s Powierzchnia: aluminium szlifowane anodowane na kolor zieolny

¢ Certyfikat bezpieczedstwa biernego 100NE2

¢ Wneka standardowa

e Stopa zabezpieczona elestomerem poliuretanowym
Wysiegniki na stupach zaprojektowano aluminiowe anodowane na kolor zielony. Przewidziano wysiggniki 1 — ramienne
poza latarnia z kamerami monitoringu CCTV, gdzie zaprojektowanc wysiegnik 2 — ramienny. Wysiegniki przewidziano z
zakoAczeniem g60mm. Forma wg rysunku nr

e Fundamenty
Dla posadowienia sfupow przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane. Montaz fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi montaiu dla konkretnego fundamentu, zamieszezonymi wymaganiach producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, ktére dostosowaé do rzednych docelowych alejek, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek 1 poziom gérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
W wykopie fundamenty zastabilizowad potsucha masg betonows zageszezang warstwowo od dna wykopu do wys.30cm
ponizej powierzchni gruntu. Zastosowac 0,2m3 dla jednego fundamentu. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach
pod fundamenty nalezy przewidzie¢ jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 ¢cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscia + 10
cm.
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® Oprawy oSwietleniowe
Na wysiggnikach przewidziano zastosowanie opraw do lamp sodowych 70W z trzonkiem E27, do montazu na wysiegnikach z
zakoriczeniem g60mm w dét. Klosz jako kula biata 400 PC K-180. Montaz w dét o nastepujacych parametrach:
e Moc ok. 70w

o Liczba, rodzaj i moc #rédef swiatla 1 lampa sodowa 70W, min. 6000Im
* Napiecie sieciowe 220-240V / 50-60 Hz

» Temperatura barwowa 2000 K

e Zakres temperatur pracy od —20 do +352C

o Klasa ochrony IEC CLI ()

e Znak CE CE

e Kod klasy szczelnosci IP IP65

s Ukfadanie kabli w ziemi
Projektowane latarnie oéwietleniowe zasilane bedg liniami kablowymi, uktadanymi bezposrednio w ziemi, po trasach
pokazanych ha rysunku. Zaprojektowano linie kablowe kablami typu YKXS 5x16 mm2; 0,6/1kV. Linie kablowe ukiadaé w
rurach karbowanych HDPE gtéwnie pod istniejacymi alejkami. Pod alejkg z nawierzchnig asfaltowo — granitowg kable
ufozy¢ pod rynng deszczowa tej alejki, wykonang z kostki granitowe]. Pod alejkami z kruszyw mineralnych kable utozyé pod
nawierzchnig réwniez metoda wykopu otwartego.
Kable uldadac na gtebokosci min. 0,7m, mierzonej od najnizsze] rzednej terenu w pasie 2m wzdtuz trasy kabla. Trase kabli
oznaczyc w ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 20cm i gruboéci min. 0,5mm. Folie wozyé
25cm nad poziomem kabla. Najmniejsze dopuszczaine odleglosci przy skrzyzowaniach lub zblizentach kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004.
Po utozeniu kabli nalezy odtworzy¢ w sposéb staranny nawierzchnig alejek przy uiyciu takich samych materiatéw jak s.
zastosowane obecnie. Teren w obszarze robét przywrdcié w do stanu pierwotnego.

2.6. Instalacja systemu monitoringu {CCTV)
Na latarni oSwietleniowe] w centralnym miejscu placu zabaw zaprojektowano kamere z glowica szybkoobrotowa oraz kamere
stacjonarng. Kamery otrzymajg numery eksploatacyjne odpowiednio K19 i K20. Obie kamery w standardzie IP Full HD, do
zastosowari zewngtrznych. Kamera obrotowa z min. 20-krothym zoomem optycznym, z koputka przezroczysts. Kamery powinny
byé kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego eksploatowanym przez WHT UM Lublin. Wraz z kamerami
nalezy dostarczy¢ licencje niezbedne do podiaczenia ich do istniejacego systemu. Zastosowane kamery powinny zapewniaé
zgodnos¢ z norma SMPTE 274M-2008 w nastepujacych zakresach:

e Rozdzielczosé: 1920 x 1080
Skanowanie: progresywne
Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem [TU-R BT.709
Format obrazu: 16:9
Czestotliwosé odswiezania: 25i 30 kl./s.

Wymagane parametry techniczne zaprojektowanej kamery z glowica obrotowa:
- Przetwornik obrazu - Matryca CMOS Exmor 1/2,8"
- Efektywna liczba pikseli - 1944 x 1224 (2,38 MP),
- Obiektyw - 30-krotny zoom; 4,3-129 mm; F1,6 do F4,7
- Pole widzenfa - 2,3-65,
- Ogniskowanie - Automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej,
- Przystona - Automatyczne z mozliwoscia regulacji reczne;
- Zoom cyfrowy - 12x
- Czutosé - 30IRE (50IRE)
= zasilanie POE

Wymagane parametry techniczne zaprojektowanej kamery stacjonarnej:

- Przetwornik obrazu - 5 MPX, matryca CMOS, 1/2,9”

- Liczba efektywnych pikseli - 3072 {H) x 1728 {\),

- Obiektyw - Zmiennoogniskowy obiektyw automatyczny 2,7-12 mm, z przystong sterowang napieciem DC, f1.3-360,

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - 120 dB WDR,

- Predkosé przetwarzania - od 1 do 30 kl./s,

- Migawka - Automatyczna elektroniczna migawka (AES); migawka stata (od 1/25[30] do 1/15 000) z mozliwoscig, wyboru
ustawienia; migawka domysina,

- Czutosé - 0,369 Ix - tryb kolorowy, 0 Ix {IR wt.} - tryb czarno-biaty,
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Montaz kamer do [atarni odwietleniowe] przewidziano na adapterach stupowych. Wysiegnik kamery z glowicg obrotowa
zaprojekitowano z puszksg przytaczeniows oraz zasilaczemn 230VAC/24VAC oraz transceiverem swiatfowodowym. Po przeciwne]
stronie kamery z glowicg szybkoobrotowa przewidziano szafke hermetyczng wyposazong w:

*  Switch przemystowy 2 x RJ45 - 10/ 100 / 1000 Mb/s ( 2 PoE {802.3af))

¢ 1xFO0 - Part optyczny SC, jednomodowy

¢ Zasilacz impulsowy 48VDC, 60W

¢ Puszka abonencka swiatiowodowa IP65, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, uszczelnienie, tacka, klucz

< Pigtail jednomodowy , 1xlC — 4 sztuki

¢ Adapter jednomodowy 4xLC-4x C

¢ Patchoord jednomodowy SC-LC — 4 sztuki

»  Qgranicznik przepied typu Il L+N

e \ytgcznik instalacyjny 1P B6 - 2 sztuki

Pod szafkg zaprojektowanc kamere stacjonarng. Okablowanie pomiedzy szafkg a kamerami przewidziano w peszlach INOX
malowanych na kolor stupa latarni. Uszczelnienia peszli przez zastosowanie diawic INOX,

Kamery zostang przylaczone do szafy dystrybucyine] 1 rozdzietnicy T-MON w budynku ,,Muszli koncertowe]”, Zasilante kamer
zaprojektowanc kablem YKYio 3x2,5; 0,6/1kV ukiadanym w rurze RHDPE 40/3,7 w ziemi po wspdlnej trasie z rurociggiem
Swiattowodowym. Dia transmisji sygnalu z kamer zaprojektowano kabel swiattowodowy zewnetrzny sucho uszczelniany 4) w
rurze RHDPE 40/3,7. W budynku w istniejace] szafce zapasu pozostawié zapas 25m kabla $wiattowodowego, Kable w ziemi
ukiadaé na giebokosci min. 0,7m, mierzonej od najnizsze] rzedneg] terenu w pasie 2m wzdtui trasy kabla. Trase kabli oznaczyé w
ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 20cm i grubodci min. §,5mm. Folig utozy¢ 25cm nad
poziomem kabla. Najmniejsze dopuszczalne odlegtodci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi wg. N SEP-E-004.

Po utozeniu kabli nalezy odiworzyé w sposdb staranny nawierzchnie alejek przy uzyciu takich samych materiatow jak sa
zastosowane obecnie, Teren w obszarze robdt praywrdci¢ w do stanu pierwoinego. Wyjécle kabli z budynku uszczelnic w sposéb
jak s3 uszczelnione kable istniejgce. Wewnatrz latami kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej {,pesziu”). Wyjscie
kabli ze sfupa wykonaé na wysokosci zblizonej do wysokosci montazu kamer.

W budynku ,Muszli koncertowej”, w wydzielonym pomieszczeniu zamontowane s3 rozdzielnica zasilajaca kamery T-MON oraz
szafa TT dystrybucyjna, ze sprzetem aktywnym oraz pasywnym do przyfaczenia okablowania [ dystrybucji sygnatu.

Istniejaca rozdzietnice T-MON nalezy rozbudowaé o 1 obwod, montujac w wytacznik réznicowo pradowy 2P B16/0,03 A. Do
wyltacznika naleiy przytaczy¢ kabel zasilajgcy projektowane kamery. W szafie dystrybucying] znajduje sie przetacznica
Swiatfowodowa 96-portowa. W chwili obecnej w przetacznicy jest 12 wolnych portdw. 4 z nich przewidziano wyposazy¢ w
adaptery SC SM simplex do ktérych nalezy przytgezyé proj. kabel swiattowodowy z zastosowaniem spawanych pigtail SC/UPC. W
istniejacym przetaczniku, w wolnych 2 portach nalezy zamontowaé 2 moduly SFP do przetacznika sieciowego, jednomodowe,
1310nm, zigcze 2 x LC:

¢ 1x 100 Mbps - dla kamery z giowica obrotows,

s 1x 1000 Mbps — dla kamery stacjonarnej.

Moduly ze ztgczami w przefacznicy polgczy¢ dwoma patchcordami 2 x SC-LC 1). Kable poza szafg utozyé w istniejgcych kanatach
kablowych nasciennych,

Projektowany system bedzie obstugiwany przez istnieiacy system monitoringu wizyjnego z rejestracjg na macierzach dyskowych
w Serwerowni Urzedu Miasta. Podglad z kamer wraz ze sterowaniem glowicg obrotows bedzle odbywad sie réwniez na stacjach
operatorskich w Centrum Ogladowym Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Prace mozna wykonywacd przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznosc aby nie uszkodzié materiatéw do montaiu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow i krgzkdw - 5°C, ze wzgledu na moiliwosé uszkodzenia izolacji.
Stosowad dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Strona nr9




5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjy projektowa i urmowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow [ jakod$¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Catos¢ prac naleiy wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz normami. Proby
pomontazowe nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —
Montazowych oraz normami branzowymi. Wykonawca robét powinien:
- zapoznal sig z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyinymi przed przystapleniem do

robot,
- przestrzegad zasad BHP w czasie wykonywania prac,
- zwrdcié szczegilng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania,
- wykona¢ w sposéb estetyczny 1 trwaty numeracje elementdw instalacji,
- wykonaé niezbedne préby | pomiary wg norm dotyczacych przedmiotowego tematu,

5.2 Przytgczanie odbiornikow

- Miejsca polgczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
byC wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja. '

- Przylgczenia sztywne wykonywad w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi. Wykona¢ je dla odhbiornikdw stafych, przymocowanych do podioza inieulegajacych zadnym
przesunieciom.

- Przewody wychodzgce z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przer
zatozenie tulejek izalacyjnych.

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza byé chronione
{np. rurki instalacyjne).

- Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na diugosci niezbednej do prawidtowego polaczenia z zaciskiem.
Nie nalezy pozostawiaé nadmiaru dugosct gotej zyly przed lub za zaciskiem,

- Diugosc iw'wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do dowoelnego zacisku.

- Korice iyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika a niewykorzystane, nalezy izolowaé i unieruchomié.

- Na iyly nalezy zatoiy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiescié symbole 2yt zgodnie ze
schematem. Oznaczniki naktadac na lekki wcisk, aby nie mogly zsunaé sie fub spas¢ pod wtasnym ciezarem.

5.3. Wyposazenie i montaz rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice wyposaiy¢ nalely wniezbedng aparaturg; miedzy innymi w: roztacznik izolacyjny, ochronniki

przeciwprzepigciowe, lampki kontrolne dla sygnalizacji obecnoéci napiecia, jako zabezpieczenie obwodéw zastosowaé

nalezy wyfgczniki nadmiarowo-pradowe, réznicowo pradowe oraz rozigczniki bezpiecznikowe.

Podczas prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzgiednié:

- Kolorystyka przewoddw faczeniowych zgodnie z PN,

- Do poigczen wewnetrznych uzy¢ typowych mostkéw grzebieniowych,

- Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe, wielko$é stosownie do przekroju przewodu,
mocowaé na typowej szynie TH,

~  Wszystkie obwody od aparatow do listwy opisaé przy listwie zaciskowe,

- Na wewnetrzngj stronie drzwiczek wykonaé kieszert na dokumenty w ktérej umiescié aktualny schemat danej
rozdzielnicy, schemat zabezpieczyé przed wilgocia,

- W rozdzielnicach wszystkie aparaty modutowe nalezy opisaé w sposéb czytelny, na trwale, zgodnie ze schematem,

- Na koricowki przewodéw wprowadzonych na zaciski aparatéw nalozyé tulejki adresowe,

- Nazewnatrz obudowy wykonaé trwaty napis podajacy symbol rozdzielnicy,

- Kazdorazowo wyposazona rozdzielnice przed zamontowaniem przedstawi¢ do akceptac)i Inwestora.

5.4. Instalacja potgczeft wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzeri i przewoddw, na ktdrych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje
potaczerh wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrdwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawezy.

5.6  Montai latarni i kabli oswietleniowych

Montaz fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
wymaganiach producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigy, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
ZageszcZonego zwiru,

Przed jego zasypaniem naleZy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, ktére dostosowaé do rzednych docelowych alejek, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego écianek i poziom gérne] powierzchni, do ktére] przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
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W wykopie fundamenty zastabilizowad péisuchg masa betonows zageszczang warstwowo od dna wykopu do wys.30cm
ponize] powierzchni gruntu, Zastosowac 0,2m3 dia jednego fundamentu. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach
pod fundamenty nalety przewidzied jef wypompowywanie w czasie ich posadowienia.

Maksymaine odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od peziemu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng
oleranci rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byc wykonane z dokiadnosciy = 10
cim.

6. KONTRODLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdine zasady kontroll jakodci robét podano w 57, Wymaganiz ogdlne” Kod CPV 45000000-07 pit 6.

6.2, Szczepbiowy wykaz oraz zakres badad pomoniaowych | kontrolnych dlz Instalacit elekirycznych nn,
piorunochronnych | uziemied zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/A21:2000

6.3. Ponadto nalely wykonad sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czesciowych i kodcowych polegajacych
na kontrofi:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu | kompletnoécei dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badafi Pomiar rezystancji
uziemienia wykonuje sig przy pradzie przemiennym np. metody techniczng przy uiyciu woltomierza, ktdrego

wewnetrzna impedancia musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz irédic pradu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy,

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatdw,

- samoczynne wylaczanie zasilania.

» pomiaru impedancji petli zwarciowel.
¥ sprawdzenia charalterystyk i/luby skutecznoscl wspdtdziatajgcego urzadzenia ochronnego, To sprawdzenie nalezy
przeprowadzié, wykonujgc:

¥ w przypadku zabezpieczed przetgieniowych — ogledziny nastawienia krétko zwlocznego lub bezzwlocznego
wyzwalania wylgcznikdw {pradu znamicnowego | fypu bezpiecznikéw),

v" w przypadku urzadzen RCD — ogledziny i prébe sprawnoscl zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN —
HD - 60364-6-61 oraz w normie PN - HD 60364-4-41 Sprawdzenie wylgcznikéw ochronnych
réznicowopradowych powinno obejmowac:

- Sprawdzenie dziafania wytacznika przyciskiem “TEST”;
- sprawdzenie prawidiowosci potaczen przewodéw L, N, PE;
. pomiar pradu wyfgczania |, w zakresie: 8,5%,,3 1:$ian
. pomiar czasu wylgczenia t,y w zakresie: 0,5%15, + 5% 4,
gdzie:
fan — wartosd pradu znamionowego roznicowego zadzialania [mA]
fa — wartost pradu przy ktdrej zadziala wytacznik réznicowo pradowy [mA]
tan— £2aS przy Kidrym zadziata wylgcznik rdznicowo pradowy [ms]

- biegunowosct i kolejnosc faz. W przypadku obwoddw wielofazowych naleZy sprawdzi¢, czy jest zachowana kolejnogé
faz.

- Poprawnosc prob funkcjonalnych 1 operacyjnych. Zespoty takie jak rozdzielnice i sterownice powinny by¢ poddane
prébie dziatania, w celu sprawdzenia czy s3 one wiadciwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.

- spadek napiecia — oszacowany na podstawie pomiaru impedancji obwodu lub na podstawie diagramu, kidrego
przyklad podano w PN-HD 60364-6. Zgodnie z wymaganiami Polskich Morm spadek napiecia miedzy ztaczem instalacji
a urzgdzeniem odbiorczym nie powinien przekraczac 4% znamionowego napiecia instalacji.

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeti érubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montaiu, poprawnosci wykonania montaiu sprzetu instalacyjnego, urzadzerh i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancia izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ, Rezystancja izolacji poszczegdinych obwoddw wraz z

urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonad miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1

kV.

Po wykenaniu ogledzin nale?y sporzgdzic protokoly z przeprowadzonych badat zgodnie z wymogami zawartymi w normie

PN-IEC 60364-6-61:2000. Powinny one zawieraé szczegdty instalacji objete} protokotem (umoiZliwiajace identyfikacje

kazdego obwodu wraz z jego urzadzeniami ochronnymi), tacznie z zapisem z ogledzin | wynikéw pomiardw. Wady i braki

stwierdzone podczas sprawdzania wykonanego zadania nalezy usungd, zanim wykonawca zadeklaruje, e instalacja spetnia
wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm. W protokole nalezy podaé osobe lub osoby odpowiedzialne za
bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialnosé tych oséb w stosunku do
osoby zlecajgcej prace. Protokoty powinny by opracowane i podpisane przez osobe lub osoby kompetentne w zakresie
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sprawdzania oraz powinny zawieraé zalecenie dotyczace okresu miedzy sprawdzeniem odbiorczym i pierwszym

sprawdzeniem okresowym,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego (Swiattowodowego i miedzianego) nalezy speini¢ nastepujace

warunki;

Dla instalacji sieci strukturalnej wykonaé kemplet pomiaréw:

- RL (ttlumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdéch stron dla kaidej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i
Br

- L {strata wirgceniowa - tlumienie) — parametr mierzony dla kazde] z par, specyfikowane dla wszystkich klas,

- NEXT {strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich kombinacji par, dia klas A, B, C,
D,EorazF,

- PSNEXT {sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kaidej z par, specyfikowane
dlaklas D, E oraz F,

- ACR-N {wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

- PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

- ACR-F {wspdiczynnik straty do przestuchu na dalekim koricu) — parametr wyznaczany dla kazdej 2z kombinacji par z obu
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

- PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dia klasy D i wyzej,

- Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

- Opéinienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

- Réinica opéinien propagacji, specyfikowane dia Klasy C i wyzej.

- Mapa potaczen ~ test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

Zastosowac sig do procedur certyfikacji okablowania producenta. Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

Dla instalacji telewizji naziemnej cyfrowej wykonaé komplet pomiaréw:

W gniazdach odbiorczych poziom sygnatéw DVB-T powinien zawieraé sie w przedziale od 54 dBpV — 74 dBuY. Ponadto

poziom BER sygnatu nie moZe by¢ gorszy niz 2x10-4.

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami | materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagari zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moie uznac wade za nie majacy zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkosc potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBAT

7.1.0golne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2, Szczegotowe  zasady przedmiaru i  obmiaru robét montazowych instalacji  elekirycznej
Obmiaru robét dokonuje sie- z natury {wykonanej roboty) przyimujac Jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak;

- dla osprzetu montazowego dla kabli | przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kablii przewodéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- . dla instalacji teletechnicznych kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”™ Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzer zasilajgcych

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wplyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:
- przygotowanie podioza do montazu kabli | przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innege osprzetu,
- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakoriczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadrzi¢ badanie pomontaiowe czesciowe robdi zanikajgeych oraz elementéw urzadzen, kidre ulegajs
zakryciu {np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac cceng prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac. Kable oswietlenia terenu po ufoZeniv w wykopie przed jego zasypaniem winien byé zgloszony do odbiordw
etapowyth do Inwestora, PGE Dystrybucja 5.A. oddziat Lublin RE Lublin Miasto i Zarzad Drég i Mostdw w Lublinie.
Pozostate kabie tylko do Inwestora. i

8.2.3. Odbisr kohicowy
Badania pomontaiowe jako techniczne sprawdzenie jakoscl wykonanych robdt naleiy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzer zasilajgcych.
Zakres oraz sposéb  przeprowadzenia badadt sg  okreslone w  normach PN-IEC 60364-661:2000 i PN-E-
04700:1998/A21:2000. |
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego. 1
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow wymienionych w ST ‘
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8: |
- dziennik budowy ‘
- projektowa dokumentacie powykonawczg
- protokét z dokonanych ogledzin | pomiardw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukecje obstugi zainstalowanych urzgdzen
W przypadku stwierdzenie usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, kidre Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z [nspektorem nadzoru

i

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podane w ST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45600008-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowe po wykonaniu petnego zakresu

robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanow! wartosé tych robédt obliczona na

podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego {ub

- ustalone] w umowie kwotly ryczattowej za okredlony zakres robét. |

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniaja rownie;

~ przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoiliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznoéé wystepuje),

- usuniecie wad [ usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposob podany w specyfikacji techniczne] szczegofowe)],

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwaotach ryczattowych ujete sa réwniei koszty montazu, demontaZu i pracy rusziowan niezbednych do wykonania robét

na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar mogg by¢ uwzglednione w

tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne] ptatnosdei. Sposdb rozliczenia kosztéw montaiu, demontaiu i pracy

rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyie] 4 m, nalety ustali€ w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegdtowej} SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowane] dia

realizowanego przedmictu zamodwienia.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnesci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa o ochronie oséb i mienia (Dz. U. z 1997 . Nr 114, poz. 740)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95).

10.2Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoéci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoiéci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741).

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych wymagas bezpieczenstwa
teleinformatycznego {Dz. U.z 2005 r. Nr 171, poz. 1433).

Przepisy dotyczgce budowy urzadzer elektrycznych z dnia 31.05.1987 r. (z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2 1991 r. Nr 81, poz. 351).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwporarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. {Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpoziarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw {Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Okreélenie metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosziéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Szczegdfowy zakres i forma dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-tnontazowych {tom |, czeéé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
etektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkainych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczha wykonania i odbioru robét budowlanych, Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
H, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Zasady wiedzy technicznej, zawarte w dokumentach normatywnych oraz ogdlnie przyiete w budownictwie.
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