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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1 Materiaty wyjsciowe do opracowania

o Umowa nr 54/IR/18

e Wizja lokalna, inwentaryzacja,

o Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018

e Woytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ-IN-1.4120.63.2018

® Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ-IN-1.4120.475.2018

e Pismo ZDiM 05-05.4330.1.26.2018

e Pismo Wydzialu Bezpieczeristiwa Mieszkancow 1 Zarzadzania Kryzysowego BM-MW-
11.5520.501.2018

e Zalecenia Techniczne RE Lublin Miasto L.dz. 5909/RM/1P/2018

® Protokot z Narady Koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym.

1.1.2. Przepisy prawa i inne dokumenty
a) Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane {Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdZniejszymi
Zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2009 nr 56 poz. 461)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dia sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzaddéw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 2003.06.21).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719}

b) Normy

o

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -~ Czeé¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 13201-1,2,3:2016-03 - Oswietlenie drég

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow -- Czes¢ 24:
Wymagania szczegdtowe -—-Systemy rur instalacyjnych ukiadanych w ziemi



¢ PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

e PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania

e PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy oswietleniowe- Oprawy oswietleniowe drogowe i
uliczne.

e PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

e PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn.
0,6/1kv

e PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY ROZBUDOWY
OSWIETLENIA TERENU W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin
dz. nr ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1.

1.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o kiérym mowa w art. 3, pkt 20; w art. 20, ust. 1, pkt. 1c; w art. 28
ust. 2 oraz w art. 34, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414) z poZniejszymi zmianami miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany tzn. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcych sie na trasie projekiowanych instalacji oraz uregulowania odnoszace sie do odiegtosci
innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy branzowe z zakresu budowy urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony przeciwporazeniowej zawarte w:
* Normie N SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
s Normie N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
* Normie PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Z przepisow tych wynika, ze projektowana instalacja rozbudowy oswietlenia terenu nie powodujg
ograniczenia w mozliwoéci zagospodarowania [ub zabudowy sasiednich nieruchomodci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanych urzadzen.
Na podstawie art.6, ustep 1, pkt1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie kwalifikuje-
sie obszaru inwestycji jako przedsigwziecie moggce znaczgco oddzialywac na srodowisko.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowane urzgdzenia w postaci linii kablowych wraz z latarniami zaliczono do kategorii
geotechnicznej |, t.j obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dla ktérego wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu.

Sposéb i wymagania dla utozenia linii kablowych podano w opisie technicznym,



1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkéw pod
numerem A/847 jako Park ,Ogrdd Saski” ze skwerem przed hotelem, ,Domkiem Odiwiernego”,
kapliczkg na kopcu przy al. Ractawickich, zegarem stonecznym i plytg upamietniajacy zatozenie
ogrodu. Nieruchomosé nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspdtczesnej.

1.6. FORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i opgraniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia stalych lub diugoterminowych przekroczen pozioméw
dopuszczalnych zanieczyszczeri powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na
srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadéw.



1.7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczam, ze
,PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY ROZBUDOWY OSWIETLENIA TERENU W OGRODZIE SASKIM
W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz. nr ewid. 1318, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn.
ewid. 066301_1" zostat sporzgdzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Podpis Projekizntz: Podpis Sprawdzajacego:
mgrinz. MAREK BOCIAN mgrinz. KRZYSZTOF GORA
uprawniznia bud. do projekiowania uprwnienia bud. do projekiowaniz
bez ograniczen w specjalnosci: bez ograniczen w specialnosc:
siedi, instalacje | urzgdzenia sieci, instalacie i urzadzenia
elekirycane i elekimenametycane

Nrewid, 3031072000

/ - 1,06. 2018r.
ata; 1. 06, 2018r.

1.8. ZALACZNIKI

Kopie uprawnien i przynaleznosci do LIB Projektanta i Sprawdzajgcych

e Zalecenia WGK UM Lublin nr GK-MZ-7021.6.7.2018

o Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ-IN-1.4120.63.2018

® Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw nr MKZ-IN-1.4120.475.2018

o Pismo ZDiM 05-05.4330.1.26.2018

e Pismo ZDiM 05-05.4331.1.51.2018

e Pismo Wydzialu Bezpieczensiwa Mieszkancow i Zarzgdzania Kryzysowego BM-MW-
11.5520.501.2018

e Zalecenia Techniczne RE Lublin Miasto L.dz. 5908/RM/IP/2018

o Uzgodnienie PGE RE Lublin, L.dz. 10077/RM/IP/2018

e Protokdt z Narady Koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym,

e Warunki Miejskiego Architekta Zieleni, pismo MAZ-ZT-11.604.82.2018



Lublin, dnia 21 czerwea 2000 .

Znak: ABU.OU.7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust3i4, at 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, i4, art. 14 ust. 1 pkt 5, ust 3 pkt 1,
Ust 4 ustawy z dnia 7 lipca-1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89, poz. 414 z p&Zn. zmianami
oraz § 3 ust 11§ 4 ust 2 rozporzgczenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. Nr 8 poz. 38z
1985 r. z pdZn. zmianam¥, w Zwigzku z art, 104 § 172 KPA flekst jednolity wDz. U. Nr9 z 1980,
poz. 26 z pozn. zmianamif - po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Bociana Z dnia 5 kwietnia 2000,
waobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje

Panu Markowi BOCIANOWI
magistrowi inZzynierowi
ur, dnia 17 czerwea 1969 r. w Lubartowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 303/Lb/2000

do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
‘elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, e Pan Marek Bocian:

1. Ukonczyl wyzsze studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika w zakresie przetwarzania i
uzytkowania energii elekirycznej, przaz co spelnif warunki w zzkresie przygotowania zawodoweco
i wykazal wymagang praktyke niezbedns do uzyskaniz uprawnien budawlanych;

2. Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnyrm.

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg postanowiona jak na wstepie,

Od decyziji niniejsze] shizy wniesienie odwolania do Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni ad daty doreczenia decyzii.

Otrzvminija;

1. Pan Marek Bacian
Ciecierzyn 65a
21-003 Ciecierzyn ”

2. Gidwny Inspekior Nadzory Budowlanega
as




LUBELSKA

] OKREGOWA
Aty 1 Z B A
~EIoT IN2YNIEROW

T30 | BUDOWNICTWWA

LOHB.OKK 71312406 Lublm doe 14 czewea 20067t

DECYZJA

N podstawic mit 24 wst | pi 2 mmlawy I defe 13 prudmia 20001 o sznowzsfich meedowych onchitekriw, ingyvmiende
hufownictwa o orhemitiw /DI - 01y, N 5, pop 42 .2 pin o ], wt. 13 ust ) pkt 19 2, et 14 ]l pio e
Tetawy z defa 7 Bpex 15%4c Prawo badrwloe f wkat jecdnotit: Dz Uz 2003 ¢ Ke 207, poz 06 - paimom/, § 1T pht |, § 22

wL2pkt. ) rwporzadzeais  Minigm  Iuffvoltny z o duiz 12 mmh 0% w gmowin  smoddengeh  foksd
icdmicrnyeh w budownictwie /20 O Nr 96, poz 8177

stwierdzamy, Zo
Pan Marek BOCIAN
nrodrony dnta 17 crarwep 1969, w Lubartowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/A0OG8/Z00T/06
do projektowania .
w agraniczonpm zakresie 1 stopnia w specjalnosci telekonmmikacyinej
UZASADNIENIE
D2 e 3000 e 9B, 1071 pin. s bt i o et g, O oSS, imianineg
Zakroy nadanych aprawnich bodowlanyeh wekazano ma odwrocie decwrji
POUCZENIE

1. Zgodmiczant. 12 uel 7 wiw uxtrwy Prawo budowltne — podaawe 4o wykonywania ssmodziclayeh fimk o wechmiczych
w badowmictwie stznowi wpis do ezatralnere rejestm Gkiwargy brspdtars Nadeoru Borlowlbnesn oraz wpis 18 liy czlonkéw
winsciwe] Irby samorzadn mwrodowesa.

7 /Od ninicjezej decyzi sluty adwolania do Krajowe] Kansisi Rualificacyjng Polskiej Izby Inzynicrow Budowmictws. w  Waorsmwie,
= poiredoiciwen Lodehiisj Olaegows] by Imtynigdw Buduwoicowa wLubiimia w minic 14 gnia of dary jof dargezonis

Sklad orzelajacy Okregowe] Komisji Kwaliffuacyinej

mar it Mrrin Kosier
Derzymmrjy:
@Pmmmknnm

Ciscaszyn 652
21-003 Ciccicezyn

Nadoors Budowtetesn
3. &z




-2

Szerepblowy zakores oprawnied
do projektowania w ograniczonym zakresie 1 stopaia
w specjalnodei telekomunikacyjnej

I Namocy arf [2ust 1pkt 115 araz at. 153 ust 4 pstawy Prawo budowlane w zakresic objglym
wyzej wymieniong specialnosdeis, miniejsze uprawnienia sianowis podstawe do:
- projekicwania, sprawdrmnia projekidw w apecjaineic abjete] niniejoyvmi pprawaisntami i spr:lwmi‘ania
nadzorn antorskicga,
= sprwwowania kpniroli techniome] ulizyimants olrickitw badowlenych,

IL. Na mocy §22 usl. 2 pkL | mouporzadoenia Mimista Infrastrukiury 2 dia I8 majfa 2005 w spoavwic
samodziclaych fonkoji tochoiczmych w bndownictwic / Dz U, Nr56, poz 817/, piniejsze uprawnienia
npmwniz do projektowania obicktn bedowlanego zakyesie:

- tedeknmunikarfi przewodawe] Wraz 2 infrashmkineg thwarzyzrscs ~w odnicsienio do obfickiow
bedowlanych, takich jak: livie, instalacie | urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyine.

10



7%~ ¢ LUB ELSKA

‘ﬁ . OKREGOWA

i - "2‘ :NZE’N]EBRO\T‘} Lublin, dnia 26 rnajii 2009,
¥ E o BuDowNICTWA

LONB.OKK.7131 /17 -7132/31 /09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust ] pH.2 wstawy z doin 15 grudnia 3000 r. o samorzadach zmwodowych architekidw, inzynicmy
budownictwa orz whanisiow 7Dz U = 200fr. Nr 5. poz. 42, : pdin zmi, art. 13 ust 1 pht. 1§2 ,art. 14 wvst. ] pkt.f
Bstowy z dain 7 lipta 1994 r. Prawo budowline /iekst jeduskty: Dz U= 2006 r. MNr 156, poz 1118 = péin =m. !, omz § 12,

& 15 i§ 23 ust. I rozporzadzenin Ministre Transporm i Budownictwa 2 duin 28 kwietdz 2006 & w sprawic samodzielnych fmbzj

techricenych w budownictwie/ Dz. U, z 2006 ¢, Nr 83, poz. 57871 wt. 104 § | Kodeksu postgpowanin administracyinepe / Dz 112 200
. Nr 98, poz. 1071 2 péin, zm./

stwierdzamy, ze
Pan Krzysztof GORA
magister inZynier
wodzony daiz 21 marca 1970 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0005/PWOE/09

do projektowania i kierowanic robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instelacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzin 2 uwzglgdnieniem w calodci zadanin strany, no padstmwie ort. 107 § 4 Kodsksu postgpowania sdministracyjnego
{Dz.U.z 2000 r. Nr 9§, poz 1071 2z pégn. zm, / odStepuje sic o wzesadmicnin decyzii.

Zakres nadanych wprawnies bndn;wlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodniez et 12 ust. 7 wiw ustnwy - Prawo budowiane — poadstows do wykonywania semadzielnych Rankeji technicmych
w budowniztwie stenowi wpis do centrinego miestru Gldwnego Inspekinra Nodzom Budowlmesno oraz wpis don liste czionkdw
wiagciwej izhy samorzidu znwodowego,

2. Od ninicjsze} decyzji stuzy odwolmiz do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnzj Paiskinj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
z=  poirednictwem Lubeltkicj Olrgpowej Ezby Imzynierdw Budownictwa w Lublinie w lerminie 14 dniaod dnty jej dorgezenin,

Sklad orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczicy
Skiadu Orzzkajacege OKE.

migrin:e Murie Kosler

Otzymujz;

C’; Pan Krzy=ztol Gém
ul. Jeloweowa 1,
20-232 Lublin

2. Gléwny Inspekior
Nadzora Budowlinepo

3. ah




Szczegolowy zakres. uprawniei
do projektowaniai kicrowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnosel instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof GORA

. Namocy art. 12 ust.1 pki.1 i 2 oraz art.13 ust. 31 4 ustawy - Prawa budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzanin projekiow budowlanych w specjnlnoéci objgtej niniejszymi
nprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiepo,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- Yderowanie wytwarzaniem kenstrakcyjnych elementow budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwesterskiego

- sprawowania kontirali technicznej ntrzymania obielctéw budowlanych z zostrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczei

. Mamocy § 15 ust.11 § 24 vst. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialld Jub terenn w zakresie tej specjainodci,
- projektowania obielin budowlanego i kierowanin robotami budewlanymi zwigzanymi
z obiekiem budowlanym, taldm jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczoe
i elekiroemergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wrnz
z urzgdzeniami do zasilania i sterownnia,

Przewodniczacy
Sklade Czeknjacege OKK.




POLSKEA
i1z 8 &
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7RI-V4A7-PAW *

Pan Marek Bocian o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1624/01

adres zamieszkania Ciecierzyn 65a, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane efektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Waojciech Szewezyk, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U_ 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad

elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pumocy weinego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacie poprawnosd danych w niniejszym miwiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wesyfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskie] izhy Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie z biurem wiaiciwel Okregowe] 1zby Infyniercw
Hudownirtwa,



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryilkacyjnym:

LUB-P1R-AAL-QZ4 *

Pan Krzysziof Gdra o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/09

adres zamieszkania ul. Jalowcowa 1, 20-222 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej {zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady tubelskiej Okragowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczngj opatrzane bezpiacznym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyiikatu 53
réwnowaine pod wrgledam skutkdw prawnyzh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecenymi.)

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym raswizdcreniu moéna sprawdzic za pomom numery weryfikacyjnego 2aswiadzenia na
stranie Polskie] 1zby iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Iniynierdw
Budown|ctwa.
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Wydzial Gospodarki Komunalnej

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 3100, fax: +48 81 466 3101
e-mail: komunalna@ublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skryika, AUMLublin/SkrytkaESP, www.um lublin ey

GK-MZ-1.7021.6.7.2018 Lublin, dnia ... lutego 2018 1.

Pan Tadeusz Dziuba

Dyrektor

Wydziatu Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin

Dotyczy: oSwietlenia altany, woliery i placu zabaw zlokalizowanych na terenie Ogrodu Saskiego
w Lublinie

W uzupetnieniu do pisma znak GK-MZ-|.7021.6.7.2018 z dnia 24 sfycznia br. uprzejmie
informuje, 2e istnieje potrzeba oswietlenia (wewnetiznego) altany i woliery oraz montaz
gniazdek elektrycznych zewnetrznego zasilania. Koniecznosé montaZu oswietlania wynika
z potrzeby korzystania z ww. obiekidw po zmroku, zwiaszcza w okresie jesiennym i zimowym,
w zwiazku z ich utrzymaniem oraz pielegnacja pawi. Gniazdka elektryczne bedg dodatkowym
udogodnieniem dla uzytkownikéw np. pedczas organizowanych na terenie ogrodu imprez [ub
obstugi technicznej obiektdw.

Jednoczesnle nawigzujgc do montazu latami na terenie placu zabaw w Ogrodzie Saskim
zaznaczam iz, winny to byé wysokie latarnie parkowe takie same jak na terenie ctaczajgcego
Ogrodu Saskiego. Sugeruje, aby podeczas planowania i realizacfi przedmiotowe] inwestycji
wezigé pod uwage mozliwost w przysziosci montazu kamer monitoringu wizyjnego na stupach
oswietleniowych.

W zalgczeniu przesylam szkic orientacyiny altany, woliery i placu zabaw.

Dyrektor
Wydziafu Gospodarki Komunalnej

Ludwika Stefariczyk
{Cokument w postad] elektroniczne] podpisany
kwaltifkowenym podpisem elektronicznym)

Numer dokumentu: Mdok: 17681/02/2018 Stona 1zt
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Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

ul. Zlota 2, 20-112 Lublin, tef,: +48 B1 466 2650, fax: +48 81 466 2651 <t
% e-mail: zabytki@@lublin.eu, ePUAP: AUMLublin/skrytka, www, um lublin.eu P il ‘:/'/
somuam  MKZ-IN-1.4120.63.2018 Lublin, 7 lutega”é(}‘l Br.
Urzgd Miasta Lublin

Wydrial Inwestycji i Remontéw

W zwigzku z wnioskiem z 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich odnoénie budowy woliery dia pawi i odbudowy altany w przestrzeni
Ogrodu Saskiego w Lublinie, Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie przedstawia, w
oparciu o art. 27 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {{j. Dz, U.2017.2187 z pdZn. zm.), wskazania w zakresie planowanych
dziatan.

1. Ogréd Saski powstat w 1837 r. na plaskowyzu dawnych PAl Dominikariskich,
przy trakcie warszawskim. Jego glownym zalozycielem i koordynatorem prac
realizacyjnych byt Feliks Bieczyriski. Bieczyriski planujac architeklurg oraz
uktad przyrodniczy parku opierat sie na projektach parkow istniejgcych w innych
miastach ze szczegdlnym uwzglednieniem parku Czartoryskich w Putawach,
kiory byt juz wiedy w peni ukszialiowany i nalezat do najpieknigjszych tego
typu obiektow na ziemiach polskich. Najwickszym walorem powstajgcego parku
byvio ukszialiowanie powierzchni 2z licznymi  nafuralnymi  dolinkami
stwarzajacymi mozliwos¢ wprowadzenia wielu gatunkéw roslin zielnych oraz
drzew i krzewdw. Zamysfem Feliksa Bieczyriskiego bylo wkomponowanie w
typowa dla Lubelszczyzny roslinnosé nowych, czasem zupehie egzotycznych
roglin. Juz w 1840 roku koncepcja Bieczynskiego musiafa ulec pewnym
modyfikacjom adyz park zostat przeciety nowym irakiem prowadzgcym w
kierunku Wieniawy, kiory przebiegal wzdluz cobecnej ulicy Dlugosza. Park
uzyskat stan peinej dojrzatosSci po roku 1870 jednak swihj najwiekszy rozkwit
orzezywat w latach 1918 — 39. W parku i na jego obrzezu powstaly nowe
abiekty malej architektury, do kt6rych mozna zaliczyé: kameralny zwierzyniec,
osmioboczng altane, nowg fontanne, plac zabaw dla dzieci, a nawet tor
saneczkowy w rejonie kurhanu z kapliczkg. W latach 194549 przeprowadzono
rewaloryzacje parku. Wprowadzono nowe nasadzenia oraz dokonano korekty
alejek. W nastepnych latach nie cbylo sie bez sirat w cennym starodrzewie.
Najwigksze z nich spowodowata budowa kawiamni ,Pod Jesionem” w 1960 roku
craz muszli koncertowej w péinocno—zachodniej czesci parku.

W lutym 2012 roku rozpoczeto gruntowng rewitalizacie Ogrodu. Prace

Numer dokumentu Mdok: 17701/02/2018 Stronaiz3



zakfadaly m.in. wymiane ogrodzenia, wymiane nawierzchni $ciezek,
uporzgdkowanie roslinnosci, remont sfawu, budowe kanalizacji deszczowej,
sieci Swiattowodowej, wprowadzenie monitoringu | bezprzewodowego internetu
na terenie parku, przebudowe placu zabaw, rewitalizacje muszli koncertowe;j i
szaletu. Prace remontowe zakonczono w 2013 roku. Obecnie Ogrod Saski
zajmuje 12,8 hektara, znajduje sie tu ok. 2500 drzew, wiele krzewow i bylin, w
tym liczne i cenne okazy starodrzewu.

Ogrod Saski jest Swiadectwem kultury, stylu epoki i oryginalnej kreacji
projektanta, kiory w mistrzowski sposéb wyrazit w swym projekcie
bezposrednie zwigzki pomiedzy cywilizacjg a natura, znakomicie wpisujge sie w
topografie terenu. Ogrod historyezny jest czescig dziedzictwa narodowego, a
przetrwanie zapewni¢ mu moze tylko intensywna i ciggia opieka specjalistow.
Odpowiednie zabezpieczenia winny by¢ podejmowane przez szkolenie takich
osob jak: historycy, architekei, architekci krajobrazu, ogrodnicy i botanicy.

2. Ogréd Saski jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabyikéw woj.
lubelskiego pod nr A/847 decyzjami znak: KL.IV.5345/10/82 z 12 listopada 1982
r. oraz znak: KD.5130.108.9.2014 z 23 grudnia 2014 r.

3. Wprowadzenie nowego, statego elementu architektonicznego jskim jest
woliera, winno zakiadaé zachowanie wysokich wartosci historycznych i
krajobrazowych Ogrodu. Stgd forma w/iw urzgdzenia przede wszystkim nie
powinna powodowac sprzecznosci pomiedzy tozsamo$cig miejsca a wygladem
ptaszami. Nowych rozwigzan, w miejsce istnigjacych obecnie i tymczasowych,
nalezy poszukiwaé w nawigzaniu do XIX wiecznych realizacji ogrodowych tego
typu. Woliera winna wiec charakteryzowaé sie lekka, metalowsg konstrukejg, z
azurowym wypetnieniem $cian, niepozbawionym delikatnych elementow
dekoracyjnych. Co do zasady nie nalezy stosowaé zadaszenia, jednak biorge
pod uwage klimat, dopuszcza sie wprowadzenie transparentnego przekrycia.
Kolorystyka elementéw metalowych, w nawigzaniu do drzewostanu, w
tonacjach ciemnej zieleni. Lokalizacja w migjscu obecnege tymczasowego
obiektu. Prace projektowe winny uwzglednié réwnieZz niezbedne dojscia i
zagospodarowanie ofoczenia. W zalgczeniu przykiadowe rozwigzania, ktére
mogg stanowi€ inspiracie prac projektowych (zat. 1, 2).

. Pierwotna altana, pochodzaca sprzed 1885 roku, byla obiektem drewnianym,
zbudowanym na planie osmiokata, otwartym, o konstrukcji wspartej na skupach,
przykrytym charakterystycznym dachem ze szczytami i kopuly - helmem.
Usytuowana w giéwnym wnetrzu ogrodowym peinita role akcentu architektonicznego.
Otoczona byla obramowaniem rosiinnym, z obwodka bukszpanowa, okrywajacym
przyziemie i drewniane, azurowe Scianki boczne. Dekoracja roslinna oplatata stupy
konstrukcyjne. Forma dachu byla do&¢ zloZzona, z czterema szczytami tyrolskimi®, a
kopula posiadata bogata dekoracie w postaci koronek, grzebieni i sferczyn.
W jej miejscu, w latach 90. tych XX w., zbudowano obiekt nawigzujgcy bardzo
ogdinie do pierwothego (zniszczony w wyniku burzy w 2017 roku). Oplymalnym
rozwigzaniem zatemn byloby odiworzenie pierwotnej formy — na podstawie
zachowanej ikonografi (zal. 3). W powyzszych dzialaniach, jako najwazniejsze cechy

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.63.2018
Stona2z3 Numer dokumentu Mdok: 17704/02/2018
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nowego obiektu naleZzy wymienié: oSmiokatny rzut, drewniana konstrukcia (lub
obtozona drewnem), otwarta (azurowa) forma, ksztatt dachu i materiat jego pokrycia
{gont). Kolorystyka nawigzujaca do naturalnego drewna.

5. Na realizacje wiw dzialan Inwestor jest zobowigzany — zgodnie z art. 36 . 1 ustawy
z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — uzyskaé
pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie. Zaleca sie robocze
konsultacje z MKZ na etapie prac projektowych.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Ala

Znzk sprawy: MKZ-iN-1.4120.63.2018
Mumer dokumentu Mdok: 17701/022018 Skona3z3
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MKZ-IN-1.4120.475.2018 Lublin, 21 czerwca 2018 r.

Sprawa: Wydanie pozwalenia na prowadzenie robot budowlanych majacych polegac na rozbudowiz
zewngtrznych instalacj elektrycznych i teletechnicznych {(monitoringu CCTV) oraz oswietlenia terenu
Obiekt: Park ,Ogrdd Saski” przy Alejach Ractawickich w Lublinie (dzialka nr ewid. 11/9, obr. 41-
Wieniawa, ark. 2), wpisany do rejestru zabytkow wojewadziwa lubelskiego decyzja znak
KL.IV.5349/10/82 =z 12 listopada 1982 r. oraz decyzjg znak: KD.5130.108.8.2014 z 23 grudnia 2014 pod
nr A/847.

DECYZJA

Na podsiawie art. 8 ust. 1 pkt 1 it. g, art 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust 3, art 37c, art. BO pkt 2, art.
93 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.2017.2187 t]. z
pozn. zm.), § 14 ust. 1-Z2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwea
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar kanserwatorskich
prRy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw atbho na liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanymn do rejestru zabyikow, a
{akze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz. U.2017.1265), art. 35 ust. 1 ustawy z 7 lipca
1884 r. prawa budowlane (Dz. U.2017.1332 z poZn.zm.), art 104 i 107 kpa oraz § 2 ust 1 pkt 2
Porozumienia Nr 140/2012 z 30 marca 2012 r. pomigdzy Wajewods Lubelskim 2 Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewods Lubelskiego i przyjecia do wykanania przez Gming Lublin
prowadzenia spraw z zakrasu wlasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwalora Zabytkaw, dotyczacych ochrony i apieki nad zabytkami z terenu Gminy
Lublin {Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 30 marca 2012 r, poz. 1329 z paén. zm.}, po rozpatrzeniu wniosku z
11 czerwca 2018 r. zlozonego przez p. Agate Jaworskg-Pogudz dzialajacag na rzecz Gminy Lublin na
podstawie petnomocnictwa z 10 maja 2018 roku, uzupeinionego w dniu 20 czerwea 2018 1.

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych majgcych polegaé¢ na rozbudowie
zewnetrznych instalaci elektrycznych i teletechnicznych (monitoringu CCTV) oraz ofwietlenia na
terenie Ogrodu Saskiege w Lublinie przy Alejach Raclawickich w Lublinie (dzialka nr ewid. 11/9, obr. 41-
Wieniawa, ark. 2), wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddziwa lubelskiege pod nr A/847 wg Projekiu
hudowlanego. Rozbudowa zewnetrznych inslalacii elektrycznych i teletechnicznych (monitoringu
CCTV} oraz oswiellenia terenu w QOgrodzie Saskirn w Lublinie, Ogrod Saski, Al Racfawickie, Lublin, dz.
nrewid. 11/9, ark. 2, obreb 41-Wieniawa autorstwa mgr inz. Marka Bociana (LubCom sp. z o.0., Lublin,
czerwiec 2018 r.

2 zastrzezeniem spefnienia warunkow konserwatorskich:

1. Przedmiotowe roboty budowiane winny byé kierowane i wykonywane pod nadzorem
inwestorskim przez osoby posiadajgce kwalifikacie, o kidrych mowa w art. 37c ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {j. posiadajgcymi uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktdre przez co najmnigj 18 miesiecy
braly udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeurn bedacego instytucia kultury.

2. Wnioskodawca jest zobowigzany do przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow imion,
nazwisk | adresow osob o ktorych mowa powyzej wraz z dokumentami potwierdzajgeymi przez
te osoby kwalifikacji o kidrych mows w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
t opiece had zabytkami, nie pdZniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlznych.

Nr dokumentu Mdok: §2445/06/2018 Strona 123
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Termin waznosci pozwolenia okresiam w nastepujacy spasdb: pozwolenie jest wazne w terminie roku
od dnia, w kidrym stalo sie ostateczne, chyba, ze przed jego uplywem zostanie wydane pozwalenie na
budowe, o ile jest wymagane w rozumieniu przepisow ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
obejmujace zakres prac, pa ktore Miejski Konserwator Zabytkow udzieli pozwolenia. W lakim
przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przediuzeniu do czasu waznosci ostateczne] decyzji o
pozwoleniu na budowe.,

Orzeczenie dotyczy zakresu, jaki z wpisem zespolu urbznistycznego do rejestru zabytkow, wiaza
obowigzujace przepisy prawa.

Uzasadnianie

Park ,Ogrod Saski’, ziokalzowany na dzialce nr ewid. 11/9 przy Alejach Raclawickich w
Lublinie, podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw wojewddziwa lubelskiego pod nr
A/847. Sltad tez, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23
lipca 2003 r., prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy wiw
zabytku wymaga uzyskania pozwolenis konserwatorskiego.

Na podstawie Porozumienia nr 140/2012 zawartego pomiedzy Wojewods Lubelskim
a Gming Lublin w sprawie powierzenia przez Wojewode Lubeiskiego i przyjecia do wykonania przez
Gming Lublin prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytiaw, dotyczacych ochrony i apieki nad zabytkami z
terenu Gminy Lublin, prowadzenie robdt budowlanych na chszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego parku ,Ogrodu Saskiego” wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwstora Zabytkéw w
Lubiinie.

W dniu 11 czerwca 2018 1. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie wplynat
wniosek zlozony przez p. Agate Jaworskz-Pogudz dziatajacg na rzecz Gminy Lublin na podstawie
pefnomocnictwa z 10 maja 201B roku. Do wniosku =zalgczono Projekt budowlany. Rozbudowa
zewneirznych instalacji elektrycznych | teletechnicznych (monitoringu CCTV) oraz nswietlenia tereny w
Ogrodzie Saskim w Lublinie, Ogréd Saski. Al Raclawickie, Lublin. z. nr ewid. 1179, ark. 2, obreb 41-
Wieniawa autorstwa mgr inz. Marka Bociana (LubCom 5p. Z 0.0., Lublin}, czerwiec 2078 r. Z uwagi na
braki wiw dokumentacji projektowej, dnia 12 czerwca 2018 roku, wezwano Whioskodawee do
whiesienia uzupelnienia. Poprawiona dokumentacja wplynata do Biura MKZ 20 czerwca 2018 r.

Po analizie akt sprawy stwierdzono:

Ograd Saski powsta! w 1837 r. na plaskowyzu dawnych Pal Dominikariskich, przy trakecie
warszawskim. Jego giownym zalozycielern i koordynatorem prac realizacyjnych byt Feliks Bieczyriski.
Najwigkszym walorem powstajgcego parku bylo uksziattowanie powierzehni z licznymi naturalnymi
dolinkami stwarzajgcymi mozliwosé wprowadzenia wielu gatunkaw roslin zielnyeh oraz drzew i krzewow.
Zamystern Feliksa Bieczynskiego byle wkomponowanie w fypowsg dla Lubelszczyzny roslinnoéc
nowych, czasem zupeinie egzotycznych roslin. Juz w 1840 roku koncepcja Bieczynskiego musiata utec
pewnym modyfikacjom gdyz park zostat przeciety nowym traktem prowadzacym w kierunku Wieniawy,
ktéry przebiegat wzdluz obecnej uficy Dlugosza. Park uzyskal stan petnej dojrzalosci po roku 1870
jednak swoj najwigkszy rozkwit przezywat w latach 1918-39. W parku i na jego cbrzezu powstaly nowe
chiekty malej architektury, do ktdrych mozna zaliczyé: kamerainy zwierzynige, o$mioboczng altang,
nowa fontanng, plac zabaw dia dzieci, a nawet tor saneczkowy w rejonie kurhany z kapliczkg. W latach
194549 przepmwadzono rewaloryzacje parku. Wprowadzono nowe nasadzenia oraz dokonano
korekty alejek.

W jutym 2012 roku rozpoczete gruntowns rewitalizacje Ogrodu. Prace zakladaty m.in. wymiane
ogrodzenia, wymiane nawierzchni Sciezek, uparzadkowanie roslinnoéei, remont stawu, budowe
kanalizacji deszczowej, sieci Swiatlowodowej, wprowadzenie monitoringu i bezprzewodowego internetu
na terenie parky, przebudowe placu zabaw, rewitalizacje muszli koncertowej i szaletu. Prate remontowe
zakonczano w 2013 roku. Obecnie Ogrod Saski zajmuje 12,8 hektara, znajduje sig tu ok. 2500 drzew,
wigle krzewow i bylin, w tym liczne i cenne okazy staredrzewu.

14 czerwca 2018 roku Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie wydal pozwolenia na realizacje
woliery dla pawi i odbudowg altany. Obecnie wnioskowane prace, poprzez Zapewnienie doprowadzenia
energii elekirycznej do waoliery i altany, nalezy wiec traktowac jako kontynuacie uprzednio
dopuszezanych robot. Linfe kablowe ukladane beda ce do zasady pod istniejacymi alejkarmi parkowymi.
Po ulozeniu kabli nawierzchnie alejek beda starannie ogtwarzane przy zastosowaniu materialu uzylego
do ich realracji.

Znak sprawy: MKZ-1N- 4120.475 2018
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Oswietlenie placu zabaw zostanie wigczone do obwodu oswietlenia Ogrodu Saskiego. Nowe
slupy oswietleniows i latamie zostaly zaprojekfowane analogicznie do juz istniejacych. Rozbudowa
systemu monitoringu — dodalkowo jedna kamera szybkoobrotowa na shupie oswietieniowym
tokalizowanym na placu zabaw — nastapi w nawigzaniu do istnlejacego systemu.

Mozliwosé okreslenia warunkow konserwatorskich wynika z przepiséw § 14 ust. 1 pkt 3 i 4
Rozporzadzeniz Ministra Kullury | Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow atbo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialath przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takee badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 oraz art, 129 § 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1950 1. Kodeks posigpowania
administracyjnego od niniejszej decyzji stuty stranie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji stronie.

Na podstawie arl. 127 a § 1 ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia cdwofania wobec organt administracji publicznegj,
ktory wydat decyzje. Zgodnie z § 2, z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej oswiadezenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna.

Na podstawie art 136 § 1 ww. Kodeksu postepowania administracyjnego organ odwolawczy moze
przeprowadzit na 2adanie strony lub z urzedu dodatkowe postepowanie w celu uzupelnienia dowodow | materiatéw
w sprawie atho zlecié przeprowadzenie tego postepowania organowi. kiéry wydal decyzlg. Zgodnie z § 2, jezeli
decyzja zostalta wydana z naruszeniem przepisow posigpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma
istolny wplyw na igj rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron, zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstizygnigcia sprawy. JezZeli przyczyni sig
to do przyipieszenia postepowania, organ odwolawczy moze zlecié przeprowadzenie okredlonych czynnosci
postepowania wyjasniajgcego organowl, ktory wydat decyzjg.

Zgodnie z trescig arl. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochrenie zabytkow i opiece nad zabytkami
Miejski Konserwator Zabylkéw w Lublinie moze wznowic postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym
mowa w art. 36 usl. 1, a naslepnie zmienié je lub cofngé w drodze decyz), jezeli w trakcie wykonywania badar,
prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakly i okolicznodd, mogace doprowadzic
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolert wymaganych przepisami
prawa.

zal. 4 egz dok. proj

Otrzymuje:
1. Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji | Remontow
2. p.Agata Jaworska-Pogudz
3. ala

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Lubiin Wydziat Gospodarki Komunalnej
2. Lubelski Wojewadzki Konserwator Zabytkow.

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.475.20H8
Nr dokumenty Mdok: B2445/06/2018 Strona 323
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Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

. Krochmadna 13, 20-401 Lublin, el.: 81 486 5700, {ox B1 466 5701
e-mail: d |Ezdm.ublin ou, wwzdm ahlineu

08-05.4330.1. J§ 2018 Lublin, dnia 04.06.2018
Urzad Miastz Lublin
Hanoalsria Dcm:nu )
WELYMNELD {2 Urzad Miasta Lublin

75 (8. 7018 Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a
oo ASIGRICE e 20 - 117 Lublin

Do_t‘.,.._ rozbudawy oswietlenia oraz montaiu kamer monitoringu miejskiego
w Ogrodzie Saskim w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, Zze wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej
sieci oswietlenia drogowego wnioskowanego oéwietienia w Ogrodzie Saskim, przy
1e~dnot:zesnym spetmieniu nastepujgcych warunkow :

zakres aswietlenia winien cbejmowac wylacznie teren ciggow pieszych i placu

zabaw,

- oSwietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 _oSwietlenie
drog” przyimujac dia wiw lgcznika klase oswietlenia — S4,

.« typy slupow i opraw oswietleniowych uzgodnié ze sluzbami konserwatorskimi,

«  Zwrocié szozegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujae stupy
w jednakowej adlegiosci od obrzeza.

w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, naleZy przewidzled
dostep do projektowanych urzadzeri i przewidzie¢ mozliwose dojazdu sprzetem
mechanicznym.

+ stosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzgdzer oéwietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych §j.
wyglgdu oswietlenia w ciggu dnia | w nocy. Sugerujemy rozwigzania wizualnie
todsame lub zblizone do ju2 istniejgcych w Ogrodzie Saskim,

- oswietlenie woliery i altany realizowac bez powigzania z miejska siecig
oswietlenia drogowego.

Informujemy ponadto, Ze wyrazamy zgode na monta2 proponowanych przez Parnistwa
kamer monitoringu miejskiego w Ogrodzie Saskim, z zachowaniem nastepujgcych
przestanek :
a) zasilanie kamer winno byt niezalezne od céwistlenia Ogrodu Saskiego,
b) ZDiM nie bedzie ocdpowiadat za stan techniczny kamer, ich eksploatacje
i naprawy fgcznie z ich zasilaniem oraz ewentuaine dewastacie,
b} w okresie udostepniania latarni oSwistleniowych, uzytkownik kamer
Zobowigzuje sig do przestrzegania i realizacii aktuainie obowigzujgcych przepisow
w zakresie eksploataciji urzadzen elektreenergetycznych oraz ponosic bedzie

Strana1z2
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wszelka odpowiedzialnosc za ewentualne szkody — w tym rowniez w stosunku do

0s3b trzecich,
c) ZDiM nie bedzie odpowiedziainy za brak funkcjonowania kamer w przypadku

dewastacji latami oswletlenlowe| ( na kiorej zamontowana bedzie kamera ) lub
konigcznosci jo] wymiany czy remontu.

Dokumentacje projektows ( cpracowang w opartiu o techniczne waninki przyiaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ziozyE w tut. Wydziale { w 2 egz. ) celem

uzgodnienia,
Wainoée ninlejszych wytycenyeh uplywa wraz z wygasnigciem warunkow techmcznych

przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucia S.A..

NACZELNIK
Betsdaly Utravenlpi Qéviofenis § Symalion

egr ing, Slenielow Weaie!

Znek sprawy: Bigd: Niz znaleziono Zrdia odwolsnia Blad: Nie naleziono frédia odwolania
Strona 222
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 61 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mall: drogi@zdm.lublin.ey, www.zdm.lublin.ey

0S-0S.4331.1. A4 .2018 Lublin, dnia 05.11.2018

MARBO Sp. z 0.0.
ul. Unicka 4, lok. 137
20 - 126 Lublin

Dot. budowy oswietlenia terenu w Ogrodzie Saskim w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zalgczeniu uzgodniong dokumentacje projektowa ( PBW ) dot. budowy oswietlenia
terenu ( placu zabaw ) w Ogrodzie Saskim w Lublinie, wnoszac jednoczesnie
nastepujacg uwage :
. stosowaé latamie wizualnie fozsame lub zblizone do do juz istniejgcych, zgodnie

ze stanowiskiem Migjskiego Konserwatora Zabytkéw.

NACZE )

' Frriahs Hrrapifyis ol
Zatacznik : ¥

1xF8 mar ini. Stunistaw VWyaid

STANOWISKO PROJEKTANTA:

Preyviete w dokumentacji rozwiazanie latarni w zakrasie ich formy bylo najbardziej zblizone do
formy latarni istniejgcych, sposrod dostepnych na rynku w czasie opracowywania dokumeantacii.
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LUBLIN

1918 - 24118

Wydzizat Bezpieczenstwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego

g%. ul. Lipowa 27, 20-020 Lubiin, tel.: +48 81 468 1700, fax: +4B8 81 4686 1701
v aPUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: hezpieczenstwoi@lublin.et, www.urm.fublin.eu
iy BM-MW-11.5520.501.2018 Lublin, 9 lipca 2018 .
Pani
Agata Jaworska-Pogudz

Lubcom Sp. z 0.0.
ul. Powojowa 3
20-442 Lublin

Do sprawy: Rozbudowa monitoringu w Ogrodzie Saskim

W odpowiedzi na pismo z dn. 18 czerwca 2018 r. skierowane do tutejszego Wydzialu
w sprawie prosby o uzgodnienie lokalizacli projektowanej kamery monitoringu migjskiego
zlokalizowane] na placu zabaw informuje, Ze pracownik Referatu Centrum Monitoringu
Wizyinego tutejszego Wydziatu uzgodnit wiw lokalizacje z projektantem przedmiotowego
zadania wdn. 6 lipca 2018 1.

DYREKTGH o
VWydzials Bezpisczensiva Asaa Kaicow
i i ysaHE h"=1 Lumhn
i Zarzgdzaria Kryzysoneg % Mizsia Luoh!
Je
Nr dokumentis Mdok: 278042/07/2018/W T ' Strona 1z 1
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PGE Dystrybucja 5.A.
o~ ""‘%\ Oddziat Lubtin

GE Rejon Energetyczny Lubiin-Miasto
20-411 Lublin, ut. \Waiska 12
lel.: {81} 445 10 09, faxc (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.r2q -.ol@pgedystiybucja.pl

Lublin, dn. 17.07.2018r.
L. dz. 5809/RM/1P/2018

LUBCOM Sp. z.0.0.
ul. Powojowa 3
20-442 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego w Ogradzie Saskim
w Lubiinie do sieci PGE Dystrybucja 5.A. Oddziai Lubfin.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia urzadzen oswietlenia
drogowego Zlokalizowanych w Ogrodzie Saskim w Lublinie do sieci PGE Dystrybucfa 5.A. Oddziat
Lublin  informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie zostanie przylgczone w ramach mocy
przylaczeniowej istniejacej z Sz. O. 7 (wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A) z istniejgcego stupa
oswietleniowege w tym rejonie. Granice stron stanowig zaciski pradowe w Sz. 0. 7 w kierunku
instalacji odbiorcy.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzeri o poborze mocy przylaczeniowe;j 1 kW nalezy:

1. Zaprojektowac oéwietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowac miedziane 5 x przekrdj
jak wyjdzie z obficzen lecz nie mnigjszy niz 16 mm’. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na calej dtugosci trasy.

2. Zaprojektowac oprawy w Il kiasie izolacji, 0 mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposdb umazliwiajacy
poiniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tioczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie

izolacji ze $rubami M8 do podlaczenia kahli,

Zaprojektowaé potaczenie z istniefacym oswietleniem w tym rejonie miasta.

5.  Szczegdly techniczne, schematy urzadzen inumeracje stupéw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Lublin
- Miasto.

6. Na powyisze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drdg i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin ~ Miasta.

7. Wykonawca robst destarczy protokét z pomiardw impedancji petli zwarcia.

Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

9.  Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

=

o

"
Rejon Ehargeiysary

Do wiadomosd:

1. Adresat
—2—R—

Sprawe prowadzi; Ireneysz Parzyszek, tal. B1 445-11-48

PGE Dystrybucja Spalka Akcyjna z sisdriba w Lublinie, 26-340 Lunlin, ul. Garbarska 214, wpisanz o TRESUU JTL0SIen0FCaw SICWSSZONEgD
&rzez Sad Rejorcwy Lubbn-AWsendd w Lubittie I siedrty w Swidniku, VI Wydzat Gespedarczy ped nr KRS, 0000343124, NiF- $46-25.93.855,
REGON: 080552840, Kapitat aktadowy 725224 150 2t w pelr cptacony. Konlo bankowe, Bank PEKAG S A afWarszawa, Al Jetszohmskie 2,
50-300 Warszawa. Nr 40 1240 8015 1343 2013 2859 5194, whww pitedyairybucja,p

26



PGE Dystrybucja S.A.
/"N\ Oddzlat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20411 Lubfin, ul Wolska 12
tel.: (B1) 445 10 00, fax: (B1) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-maik sekrefariat ra1.0l@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 29 listopada 2018r,

L. dz. 10077/RM/1P/2018

MARBOQ Sp. z 0.0.
ul. Unicka 4, lokzal 137
20-126 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczy Rozbudows ofwietlenia drogowego
w Ogrodzie Saskim w Lublinie”.

W zalaczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawezy ,Rozbudowa oéwietlenia
drogowego w Qgrodzie Saskim w Lublinis” z uwaga:

1. Kable w stupach zakodczy¢ giowicami termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci.

Kopie pisma sprawdzajacego zalgczyt do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacje rob6t budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S, A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu waine do dn. 17.07.2020r,

Z powazapiem

Do wiadomosci:
1. Adresat
B a1

Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy ~ 1 szt

PGE Dystrybucia Spéika Akcyjna z sledzlba w Lubiinie, 20-340 Lubfin, ul. Garbarska Z21A, wplsana do rejestiu przedsiebiorodw prowadzonego
pr=z Sl Rejonowy Lublin Wsthad w tunirie z siedzing w Swidniku, VI Wydzlat Gospoderczy pad nr KRS: 0000353124, NIP- 846-25-03-855.
REGON: 080552840, Kagital zakiadowy: & 729 424 160 zi w peiri optacony, Konto Dankowe- Bank PEKAO SA nnWam:awa Al Jerpzoimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgodystrybucjapl



GD-DF.EG3D.1056.2018
PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 23.11,2018 .
Znak sprawy: GD-DP.6630.1056.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE]
Z dnia 23.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [ kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz,
2101 z poin. zm.}

energetyczne linie kablowe oswietleniz terenu ze stupami i

Przedmiot narady:
e t naracy:. kanalizacia teletechniczna

Lokalizacja::  Al. Ractawickie 14 w Lublinie

Wrioskodawee:.  MARBO SP. Z 0.0. ul. Unicka 4, 20-126 Lublin

Kierownik Referatu ds. keordynacji dokumentacji projektowei Joanna
Werykowska

Przewodniczacy:

Whydziat Geodezji Urzedu Miasta i.ub!in przy ul. Wieniawskiej 14, pok.

Miejsce naradvig 511 {Vp}

Sposob przeprowadzenia narady:§ stacjonarny
Data wplywu:  22.11.2018r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojeniz terenu uczestnicy
narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. : Narwa %nstvtuc}‘x Stanowisko
‘lp. ¢ . Imie i nazwisko uczastnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 'Wrydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Dariusz “Male:ki

i Budownictwa Nalezy uzyskac decyzie ¢ ustaleniu lokalizac)i inwestycjl celu

.M. Lubtin publicznego.

stacjonarmy

2 | Powiatowy Inspektorat Wzgodniono pozytywnie Michal Maczyiiski

Nadzoru Budowlanego Miasta

Lublin

i stacjonarmy i

3 ! Zarzad Drog | Mostow Uzgodniono pozytywnie ' Mirastaw buciuk

[ jwlublinie

i stacjonarny

1 %NETIA S5.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie : Zbignlew Kielech
|Stacjonarmy :

i

-5 EPGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Sfawek
1 Oddziat Lublin

i Rejon Energetyczny
{ Lublin Miasto.
:stacjonarny

§ |PSG Sp.z0.0. w Warszawie

| Oddziat

EZak!ad Gazowniczy w tublinie
stacjenarny

Uzgudniona pozytywnie Tomasz Zyczynski

i

I

Stronal 22
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Anna Rusiecka

Mie]skie I;-’rzedsiehiurstwo Uzgodniono porytywnie
Wodociggdw i Kanallzacji
w Lublinie Sp. zo.0.
stacjonarny
8 |Lubeiskie Przedsigblorstwo Uzgondniono pozytywnie Dariuse Szabatkiowicz
Energetykl Cleplnej 5.A.
w Lublinia
stacjonamy
9 |Biure Miejskiego Architekta Uzgodniono porytywnie Beata Wajrak ]
Zielent U.M. Lublin Wystapid do Blura Migjskiego Architekia Zieleni Urzedu
stacjonarny Miasta w Lublinle 0 wydaniz szczegélowych warunkdw na
prowadzanle prac 2emnych w pasach zieleni i w poblizu
drzew.
18 |Mie]skle Przedsichlorstwo Uzgadniono pozytywnle Cezary Gnieclak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. zo.0.
stacjonarny
11 |. Uzgodniono pozytywnle
stacjonamy
Przewodniczacy narady kaordynacyjnej miasta
Lublin
- spd, PREZVRESITA ng‘ﬁa\
Wibr inz. w%; Galgh
Zam;_puavyra’kiora
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 2 ustawgy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 2 pédn, zm.}. W mysl art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie knordynacyjnej mogg wzlgé udzial réwniez inne podmioty, ktdre mogg byt zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szezegalnosc zarzadzajgee terenami 2amknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych tarenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawieraé projekcéw wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podiegajyoych uzgodrieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.
U.2 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.} lub zlofonych na narade, 3 kidre nie uzyskaly jednomyéine} pazytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaly achronie w myst art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.}.

Stropa2z2
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LUBLIN

1978 — 2018

Urzad Miasta Lublin MMM
Inspirufe
nas wolnost

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel: +48 81 486 2680, fax: +48 B1 465 2681
ePUAP: /UMLublit/SkrythkaESF, e-mail: maz@iublin.eu, www.um.lubin_eu

" MAZ-ZT-11.604.82.2018 Lublin, 30.11.2018

LubCeom sp. z 0.0.
ul. Powojowa 3
20-442 Lublin

Odpowiadajac na pisme z dnia 29.11. 2018 dotyczace wydania szczegdiowych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni | w poblizu drzew dla imvestycji:
rozbudowa o$wietlenia terenu w Ogrodzie Saskim w Lublinie dz. nr 11/9 ark. 2, obr 41
przedstawiam warunki ktdre nalezy speinic:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegloéci mniejsze] niz 3m od pni drzew nalezy
wykonywac recznie bez uiycia sprzetu mechanicznego pod stalym nadzorem
Inspekiora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacii drzew ozdobnych.

2. Przy przebiegu sleci w sgsiedziwie drzew, kable nalezy Zabezpieczyé rurami
osfanowymi.

3. Podczas wykonywania robSt nie moima uszkodzié korzeni dizew. Korzenie
stabilizujace o grubesci powyzej 3cm nalezy bezwzglednie pozostawié i Zabezpieczyd
przed wysychaniem.

4. Na czas trwania rob6t pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi (tekturg falista lub deskami). Deski zabezpiecZajgce plen nie moga
opierac sig o nabiegi korzeniows.

5. W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odkiadaé zismi pochodzgce] z wykopu oraz
peruszaé cigzkim sprzgtem budowlanym.

6. Teren wokét drzew, kidre utracily czeéé korzeni powinien byé przykryty warstwa cidtki.

7. Po zakoficzeniu prac, teren na ktdrym byly one prowadzone nalezy przewrdcié do
stanu pierwotnego.

Jednoczesénie informujg, ze wykonawca prac ponosi petna odpowiedzialno$é za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich prowadzenia.

Teren wpisany jest do rejestru zabytkéw w zwigzku z tym konieczne jest uzyskanie zgéd od
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz zarzadcy terenu.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1, STAN ISTNIEJACY

Ogrod Saski zostat przebudowany w ostatnich latach. Oswietlenie parkowe pozostafo istniejace,
ktore zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 1996 roku, opracowanej przez
Pracownie projektowg Architektury Krajobrazu , KRAJOBRAZ".

Oswietlenie wykonane jest na stupach parkowych stalowych malowanych na kolor zielony z
oprawami sodowymi o mocy 70W. Oprawy posiadajg klosze mlecz w ksztatcie owalu. Widok latarni
pokazano ponizej. Latarnie zasilane sg kablami typu YAKY 4x25mm?;0,6/1 kV.




2.2, STAN PROJEKTOWANY

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe oswietlenia parku dla terenu placu zabaw. Oswietlenie
zostanie wigczone do odwietlenia miejskiego i pozostanie w eksploatacji ZDiM. Oswietlenie
zakwalifikowano do klasy ,54”, o nastepujacych wymaganych parametrach fotometrycznych wg
PN-EN 13201:

* Em 25]lx]

e Emin =1[lx]
Projektowane oswietlenie drogowe pozostanie na majatku MIASTA LUBLIN.
OSTATECZNA NUMERACJE LATARNI USTALIC NA ROBOCZO Z WYDZIALEM UTRZYMANIA
OSWIETLENIA RE LUBLIN MIASTO W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

2.2.1.Projektowane elementy oswietlenia
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Widok projektowanej latarni oswietleniowe;j
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2.2.2 Siupy oswietleniowe.

Nowe stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane.
Podstawowe parametry stupow to:

e Wysokos¢ stupa 4,5m

e Srednica przy podstawie 120mm

e Grubosc scianki stupa min. 4mm

e Powierzchnia: aluminium szlifowane anodowane na kolor zielony
e Certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2

e Wneka standardowa

e Stopa zabezpieczona elestomerem poliuretanowym

2.2.3. Wysiegniki.

Wysiegniki na stupach zaprojektowano aluminiowe anodowane na kolor zielony. Przewidziano
wysiegniki 1 — ramienne poza latarnia z kamerami monitoringu CCTV, gdzie zaprojektowano
wysiegnik 2 — ramienny. Wysiegniki przewidziano z zakoriczeniem g60mm. Forma wg rysunku nr 3.

2.2.4.0Oprawy odwietleniowe.

Na wysiegnikach przewidziano zastosowanie opraw do lamp sodowych 70W z trzonkiem E27, do
montazu na wysiegnikach z zakonczeniem g60mm w dot. Klosz jako kula biata 400 PC K-180. Montaz w
dot o nastepujgcych parametrach:

o Moc ok. 70W

e liczba, rodzaj i moc Zrodet Swiatfa 1 lampa scdowa 70W, min. 6000Im
e Napiecie sieciowe 220240V / 50-60 Hz

e Temperatura barwowa 2000K

e Zakres temperatur pracy od =20 do +352C

e Klasa ochrony IEC CLi {1

e Znak CE CE

e Kod klasy szczelnosci IP IP65

2.2.5.Fundamenty.

Dla posadowienia stupdw przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane. Montaz
fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi wymaganiach producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, kitdre dostosowac do rzednych
docelowych alejek, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do
ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

W wykopie fundamenty zastabilizowac potsuchg masg betonows zageszczana warstwowo od dna
wykopu do wys.30cm ponizej powierzchni gruntu. Zastosowac 0,2m? dla jednego fundamentu. W
przypadku pojawienia sie wody w wykopach pod fundamenty naleiy przewidzied jej
wypompowywanie w czasie ich posadowienia.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10 cm.
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2.2.6.Uktadanie kabli.

Projektowane latarnie oswietleniowe zasilane bedg liniami kablowymi typu YKXS 5x16 mm?
0,6/1kV, uktadanymi po trasach pokazanych na rysunku. Linie kablowe ukfadaé na catej dtugosci w
rurach karbowanych HDPE. Pod alejkg z nawierzchnia asfaltowo — granitowg kable w rurach utozyé
pod rynng deszczowg tej alejki, wykonang z kostki granitowej. Pod alejkami z kruszyw mineralnych
kable w rurach utozy¢ pod nawierzchnig réwniez metodg wykopu otwartego.

Kable w rurach ukfada¢ w ziemi na giebokosci min. 0,7m, mierzonej od najnizszej rzednej terenu w
pasie 2m wzdtuz trasy kabla. Trase kabli oznaczy¢ w ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o szerokosci 20cm i grubosci min. 0,5mm. Folie utozyé 25cm nad poziomem rury z
kablem. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004.

Po ufozeniu linii kablowych nalezy odtworzy¢é w sposdb staranny nawierzchnie alejek przy uzyciu
takich samych materiatéw jak sg zastosowane obecnie. Teren w obszarze robdt przywrécié w do
stanu pierwotnego.

2.2.7.Podtaczenie kabli w ztaczach stupowych

W chwili obecnej w istniejgcych [atarniach zamontowane sg zigcza stupowe. Ze wzgledu na
ograniczong przestrzen wewnetrzng istniejgcych konstrukcji stupowych na wprowadzenie kabli
przy stupach, w ziemi umieszczone s3g puszki przelotowe, w celu zredukowania przekrojéw kabli
wprowadzanych do latarni. Przy latarniach nr 25 i 26, gdzie zaprojektowano wigczenie nowego
odcinka oswietlenia placu zabaw przewidziano zdemontowanie puszek przelotowych oraz we
wnekach tych latarni zaprojektowano nowe zlgcza stupowe, kidre umozliwia wprowadzenia
projektowanych i istniejacych kabli oswietleniowych. W w/w latarniach oraz we wszystkich
projektowanych przewidziano ztacza stupowe w Il klasie ochronnosci z tworzywa
termoutwardzalnego, ze sSrubami M8 do podigczenia kabli. Jako zabezpieczenia opraw
odwietleniowych przewidziano wytgczniki instalacyjne 1P B10. W latarni na ktdérej beda
zamontowane kamery monitoringu CCTV w ztaczu stfupowym przewidziano dodatkowo ztgczki dla
kabla zasilajgcego kamery. Rozprowadzenie podigczenie kabli wewnatrz tej latarni pokazano na
rysunku nr E-04.

2.2.8.Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidziano z obwodu istniejgcego obwodu nr 4 istniejacej
szafki oswietleniowej SZ.0.7. Istniejace podziaty sieci oswietlenia w Ogrodzie Saskim pozostajg bez
Zmian.

2.2.9.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane w istniejgcej szafce oswietleniowej: SZ.0.7. Nie
przewiduje sie zmian w tym zakresie. Sterownie kaskadowe oswietlenia bedzie realizowane
pomiedzy szafkami nie ulega zmianie.

2.2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowe] przy uszkodzeniu zgodnie z PN-HD 60364-4-41 dia
projektowanych obwodéw oswietleniowych przewidziano izolacje podwdjna przez zastosowanie
opraw oswietleniowych i ztgcz stupowych w i klasie ochronnosci oraz kabli w izolacji 0,6/1kV.
Nowe linie oswietleniowe zostaly zaprojektowane w ukiadzie sieciowym TN-S. Wg dokumentacji
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archiwalnej istniejacego oswietlenia pod istniejagcymi kablami oswietleniowymi ufozona jest tasma
FeZn 25x4, do ktérej przytaczone sg istniejgce konstrukcje stupowe. Uziom ten przewidziano
rozbudowaé do projektowanej latarni z kamerami monitoringu CCTV. Tasme ufozy¢ 25cm pod
kablem. Dodatkowo przy tej latarni przewidziano uziom szpilkowy. Istniejacy uziom przy latarniach
nr 25 i 26 umozliwi bezpieczne pofaczenie istniejacej sieci wykonanej kablami 4-zytowymi z
zaprojektowang siecig 5-zytowg. Rezystancja projektowanego uziomu powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 30Q.

2.2.11. Procedury pomiarowe

Pomiary oswietlenia nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych {mgfa, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiarow nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocy luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element swiatfoczuty powinien posiadac urzgdzenie umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-1,2,3 Oswietlenie drog, dla
klas oswietlenia podanych powyzej.

2.2.12. Uwagi Koncowe

e Na min. 14 dni przed przystapieniem do przebudowy Inwestor powinien powiadomi¢ RE Lublin —
Miasto o planowanym terminie rozpoczecia prac .

e Przed przystgpieniem do ukfadania kabli ich trasa winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Kabel po ufoieniu w wykopie przed jego
zasypaniem winien byc zgtoszony do odbioréw etapowych przez Inwestora, zas teren po wykopach
zageszczony warstwowo i doprowadzony do stanu pierwotnego z przed wykopu.

e Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w pismach Zarzadu Drog i Mostow w
Lublinie oraz zaleceniach technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin Miasto.

e Wszelkie prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po zgloszeniu w
zakiadowej Dyspozycji Ruchu RE Lublin-Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w RE.

o (atosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nermami.

e Prédby pomontazowe nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych.

e Ponadto Wykonawca robét powinien:

v" zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed
przystapieniem do robot.

v" opracowaé harmonogram robét, uzgodni¢ go i $cisle wspdipracowaé, w tym dokonywat
roboczych, uzgodnien z Kierownikami robét budowlanych oraz drogowych,

v" uldadanie kabli oraz montaz latarni realizowaé z uwzglednieniem rzednych docelowych terenu.
v’ przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac. Podpis Projektanta;
/ roer rd - ¢ .
zwrocic szczegolng uwage na jakosc oraz estetyke wykonania. mgrinz. MAREK BOGIAN
uprwnienia bud. do projekiowania
bez ograniczen w specjalnode:

sied, insizlacie i urzdzenia
elekiryczne i elekiroenergetycme
Nr ewid. 3031h/2000

Data: 1. 06. 2018r.



3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACIA

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
INFORMACIA

Nozwa obiektu

OSWIETLENIE TERENU W QGRODZIE SASKIM W LUBLINIE

Al. Raclawickie 14

Adres obiektu 20-400 Lublin
dz. nr ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_
Inwestor GIMVINA LUBLIN
Adres inwestora PL. KROLA WEADYSEAWA tOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
Projektant mgr inz. MAREK BOCIAN UPR. BUD. NR 303/LB/2000, LUBA068/Z00THG6

ZAM. CIECIERZYN 65A, 21-003 CIECIERZYN

Podpis Frojektanta:

mgrinz. MAREK BOCIAN
uprawnienia bud. do projektowaslia
bez ograniczen w spegjainosct:
siad, instalacie j urzadzenia
elekirycane i elekiroenergetycne
Nr ewid. 303/b/2000

Data: 1. 06. 2018r.




3.1  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robot:
OSWIETLENIE TERENU W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE przy Al. Ractawickich 14, 20-400 Lublin dz. nr
ewid. 11/9, ark. 2, ob. 41-Wieniawa, jedn. ewid. 066301_1.

3.2  Whykaz istniejgcych obiektow budowlanych

* |stniejgce sieci w Ogrodzie Saskim.

3.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki [ub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e I[stniejgce sieci

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
¢ stiuczeniem,
skaleczeniem,
e porazeniem prgdem elekirycznym,
® poparzeniem,
e upadkiem,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, trasg
finii, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

e posiadac aktualne badania lekarskie,

¢ posiadac odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyine kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju

wykonywanych prac),
e posiadac poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,



3.6

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych. {Dz.U. 2013 poz. 492). W szczegolnosci nalezy zwrdcic uwage

na:

Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

Whylgczenie urzadzen przy ktorych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
Uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne swiadectwa i oznaczenia
prob okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.
Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylgczanych spod
napiecia.

Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

Sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie,

Uziemienie wytgczonego obwodu,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

dane osobowe {wraz ze stanowiskiem stuzbowym} pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, pefnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,
kierownika robot,

planowane przerwy w pracy;,

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych
Inwestora

3.7

Przepisy zwigzane

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdiniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz.351z 1991 r)
oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2009 nr 56 poz. 461) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089),



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdinigjszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 marca 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 49 poz.
3302z 2007r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdfowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 108 poz. 719},

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne] {Dz. U. nr 62 poz. 287 z 1996 1.).
Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem
elektrycznym

Padpis Projekdanta:

mgrinz. MAREK BOCIAN
upramwmienia bud. do projektowania
bez cgraniczen w specialnosci:
sied, instslacje i urzadzenia
eleidryczne i elekiroenemetycane
Nrewid. 3031 k2000

ata 1.06.2018r



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenia parametrow fotometrycznych

OS Plac Zabaw / Plac zabaw / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

62.20m
60.11

56.36
54.18

202
0.00

e —— i e ]
000 556 10.5115.13 2085 26.51 31.91 3684 41.67 48.33 53.12 57.80 63.07 72.36m

Wartosci Lux, Skala 1 : 518
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(223.017 m, 159.456 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkiy

En X Enin [ Emax [ Enin Enm Enin Ernan
593 147 28 0249 0.053
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4.2.

4.3.

Bilans mocy
ER— £
THE LR
22| E a2 . - :
Oprawa oéwistieniowa § ‘E.-" % ‘E'.' % § 5 Wspdlczynniki abliczeniowe Moc pobierana przaz oprawy Prad
T z| B =3
[=3 - —
s 8) T3 3
wi " [kw] k2 | cosf | th kw] | xvar | [kval 1a]
S5Z0.7-OBWODNR 4
Oprawa oSwietieniowa do lemp sodowych 70W z trzonkiem
£27, 1 Klasa ochronnosdi, P 65, 230V AC 80 42 3,36 1,0 094 0,36 336 1,22 3,57 5,16
Sprawdzenie doboru kabli oswietleniowych
Prad :
Maoc Wsp, Prad obl Prad za?z Obe. prad. VWspol. Gbe. prad.
M ’ bezp. . dhugotiwata oprawke ist Warunek doboru
Odeinek kabla pcy zabezp 2abezp. Typ kabia q pop wy | rzeczywista oy
Pz cOS4 s b I kg L !
kWi [A] [A] fA] [A] [Al [A]
) 3,360 0,95 5,1 32 454 | Isin, YAKY 4x25 78 1 79.0 46,4<114,6
SZ0.7-CBWODNR 4
1800 | 085 2.4 32 454 | Proj. YKXS 5x16 g5 1 950 45,4<137.8

Prad zwarciowy 1-fazowy w obwodzie

nr 4 dla fazy L2 wynosi 62A. Dla tego pradu samoczynne

wylaczenie realizowane zabezpieczeniem w szafce oswietleniowej bedzie realizowane po czasie max
200s (odczyt z charakterystyki dla wyfgcznika 1P C32A). Ze wzgledu na to, ze prad zwarciowy w
obwaodzie jest mniejszy niz obcigzalnosé znamionowa kabla nie ma niebezpieczenstwa jego uszkodzenia
podczas zwarcia. Ochrona przeciwporazeniowa zostata zrealizowana przez zastosowanie podwdjnej

izol

4.4

acji.
Obliczenia zwarciowe
Hement Opis {[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Cras zadziatania (5] Zs[Q] l=wIA]
K1-1 YAKY4x 1267 200 Bl WTN 2 gG 125 A [APENA) 50 0025 90694
L1:2 N2F 1130 B12 1 5301 C 32 A {LEGRAND) 50 0366 6216
L13 AT 580 Bl2.1 S301 C 32 A (LEGRAND) 50 0543 424
L1 A ZF 1090 B12.1 5301 C 32 A (LEGRAND) 50 0875 2827
15 pr 560 B12_1 5301 C 32 A (LEGRAND) 50 1046 2198
L15 A5 520 8121 §301 C 32 A (LEGRAND) 50 1205 1909
L7 Al 25 550 Bi:2.1 5301 C32 A {LEGRAND) 50 1375 1672
Li8 Cu 16° 590 Bi21 S301 G 32 A {LEGRAND) 50 1551 1483
L9 Cuie 1200 B1Z 1 5301 C 32 A (LEGRAND) 50 1907 1206
L1-10 Cu & 17,0 B1:21 5301 C32 A (LEGRAND) 50 2255 1020
L1:11 Cu 16 720 Bi:2 1 S301 C32 A (LEGRAND) 50 2469 932
L1432 Cu 16 1100 B2 1 5301 G32 A (LEGRAND) 50 279 823
REE) N2F 940 BI21 5301 C 32 A (LEGRAND) 50 3083 T4%
L1:14 Al 25 1180 B12 1 5301 C32 A (LEGRAND) 50 3442 66.8
(115 AlZF 84,0 812 1 5301 C32 A (LEGRAND) 50 368 622
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4.5. Obliczenia spadkow napiec
Bement  Opis Ifm] UM YIFk EPsk nk PFik kk Psk Pok ks, Piw. nw. XFw Inw Kw. Pobl coso bx dufs] IBfA]
K11 YAKY4x12F 200 230 128 128 1 0C0 000 000 1,26 1,00 - - - - - 128 0585113 0483 586
Lt2 Al25* 130 230 128 t28 1 0063 100 0,68 1,28 1,00 - - - - - 128 0585105 070 &£.B&
L1:3 Al 25 580 230 1,20 120 1 024 108 024 1,20 1,00 - - - - - 120 0585109 G434 549
L4 Al 257 1050 230 0,96 09 1 008 1,00 048 0,95 100 - - - - - 0% 095109 051 439
L5 Al 25 560 230 0,88 0es 1 0,08 1,00 04,08 0,83 1,00 - - - - - 088 095109 D24 403
L16 Al 25 520 230 0,80 08 1 0.OE 1,00 008 0,60 100 - - - - - 080 095109 020 366
L7 Al2s 50 230 0,72 D2 1 0,08 1,60 0,08 0,72 100 - - - - - 072 085109 020 330
L1:6 Cu 16 5|0 230 0.64 064 1 0,08 1,00 11,08 0,62 1,00 - - - - - 064 0835109 018 293
L5 Cu 168 1200 230 0,56 05 1 0.08 100 .08 0.56 1,00 - - - - - 056 085109 032 256
Lt:10 [=TRE S 1170 230 0.48 p48 1 408 100 a.08 048 100 - - - - - 648 09109 DX7 220
Li:t1 Cu it 720 230 D40 g4a0 1 408 190 0,08 0,40 1,00 - - - - - 040 095109 0,34 183
L1-12 [WTRE 10,0 230 032 03z 1 0.08 140 008 032 100 - - - - - G632 85851,09 017 146
L1:13 Al 25 940 230 0,24 024 1 4,08 100 0,08 024 100 - - - - - 024 085109 0N 1,10
11:14 Al2F 1180 236 0,16 016 1 008 1,08 0,08 0,16 1,00 - - - - - 1,16 095109 00 073
11:15 Al 257 M0 230 0.08 Dot 0,08 100 008 0,08 1,00 - - - - - 008 055109 003 037
1,28 1,28 3,53



5. TABELA MONTAZOWA
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. URZADZENIE JEDN. | 1LOSC | UWAGI
1. Kabel YKXS 5x 16mm?;0,6/1kV m 505
2. Kabel YKY 2x 2,5mm?;0,6/1kV m 66
Stup aluminiowy anodowany na kolor zielony h=4,5m, ze stopa zabezpieczong
elestomerem poliuretanowym, forma wg rysunku nr 3
» Wymiary podstawy: 224/180/8mm
3. |e Srednica zakoriczenia: 60mm kpl. 9
» Wysokosc stupa: 4,5m
» Srednica przy podstawie: 120mm
® Grubosc scianki stupa: min. 4mm
4, Fundament betonowy prefabrykowany h=1m kpl. 9
5 Wysiegnik aluminiowy 1-ramienny z zakonczeniem g60mm, anodowany na kol 3
" | kolor Zielony, forma wg rysunku nr 3 Pl
6 Wysiegnik aluminiowy 2-ramienny z zakoriczeniem g60mm, anodowany na kol 1
" | kolor zielony, forma wg rysunku nr 3 P
- Ziacze stupowe w Il klasie ochronnosci z tworzywa termoutwardzalnego, ze kol 11
©$rubami M8 do podtgczenia kabli Pl
8. Wytgcznik instalacyjny 1P B10 szt. i2
Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych 70W z trzonkiem E27, do montazu
9. na wysiegnikach z zakoriczeniemn g60mm w do, ll klasa ochronnesci, IP 65, kpi. 10
230V AL, kiosz kula biata 400 PC K-180 montaz w dot
Lampa sodowa 70W, E27, 2000K, min. 6000 Im, trwatosé do 5% uszkodzen
10. | " kpl. 10
min. 12000 h
11. | Rura dwuscienna, karbowana HDPE; 5r. zew. 75mm {niebieska) m 423
12. | Folia niebieska m 400
13. [ Olkit budowliany kg 10
14. | Pétsuchy beton B15 do stabilizacji stupdw m? 1,8
15. | Tadma FeZn 25x4mm m 100
16. | Pret FeZn 18mm df. 6m kpl. 1
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' OZNACZENIA:
~ i@~ - PROJEKTOWANY KABEL O$W.

p T Diugosé kabla ow.

~ _ ) T Dlugosé trasy kabla osw.
= @-© - PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIOWA
= o . ~o{ -ISTNIEJACA LATARNIA OSWIETLENIOWA
i’— R Numer latarni w obwodzie
. & _10 e 14

TOW/AL- 4,5[1! ‘. 70W J| AL _4]5m )
—T___Material - wysokosé slupa

Moc oprawy osw.

@ - KAMERY MONITORINGU CCTV
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

[

e {
116 |
/’\,\' '?DWIAL'M,E@-\ ”[

UWAGI:

1. OSTATECZNA NUMERACJE LATARNI USTALIC NA ROBOGZO
ZWYDZIALEM UTRZYMANIA OSWIETLENIA RE LUBLIN MIASTO

A T W TRAKCIE REALIZAGJI ROBOT.
w 2. PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE NA CALEJ DEUGOSCI
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kabel zasiajacy CCTV

SCHEMAT POtACZEN -~ ir
N, y
/ ;ﬁ; \g IS .
f {7 AR i1 // \‘\ \l i
iif i
» Szafka hermetyczna 250/310/145 mm L‘; i \! { : ii
» Uchwyt do montaiu szafki na stupie : ;
» Switch przemystowy 2 x RJ45 { 2 PoE {802.3af}), \ £
1 x FO - Port optyczny SC, Jednomodowy \\__//
» Zasilacz impulsowy 4BVRC, 50W
= Puszka abonenchka {P65, max £ spawy, 4
adaptery typu SC simplex, uszczelnienie, tacka,
kiucz
» Pigtail jednomodowy , 1xLC — 4 sztuki
» Adapter jednomodowy 4x1.C-4xLC
= Patchcord jednomodowy SC-LC — 4 sztuki
= Ogranicznik przepieg typu It L+N
» Wylacznik instalacyjny 1P BB = 2 sztuki
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