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ST 1 - WYMAGANIA OGOLNE CPY45000000-7
1. WSTEP
1.1, Prredmiot 88T
Przedmiotern niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t  budowlanych zwigzanych termomodernizacia, wymiana drzwi zewngtrzoych,
wymiang pokrycia dachowego, remontein schodéw zewnetrzaych, wraz z kolorystyka elewacii,

budynku Szkoly Podstawowej ur 20 polozonej przy al. Pitsudskiego 26.

W zakres planowanego remontu wehodzi:
&) terinomodemizacja wraz ze zmiang kolorystyki elewacii, ktéra obejmuje
- izolacje teriniczng Scian zewngtrznych oraz écian Sali gimnastycznej na poddaszu,
- izolacje termiczng écian fundamentowych i cokohy,
- izolacj¢ termiczng stropu nad ostatnia kondygnacja,
- izolacjy termiczng scian kolankowych poddasza,
- remoni komindw,
- kolorystyke elewacji,
- montaz napisu na elewaci frontowe;,
b) wymiana drewi zewngtrzaych, kidra obejouje:
- wymiang drzwi zewnetrznych,
- montai daszkdw nad wejsciami do budynla,
¢) remont pokrycia dachu, ktéry obejmuje:
- wykoname obrébek blacharskich, malowanie,
- wylkonanie taw kominiarskich i wylazéw dachowych,
- WYINLANg Iynien oraz ruy spustowych,
d) remont schoddw zewngtrznych, ktéry obejmuie:
- wykonanie okladzin posadzkowych,
- wykonanie murkéw z pochwytami
e} montaz balustrady na tarasie:
1) remont oslony $micmikowej, wraz ze wniang kolorystyki elewacii

1.2.  Zakres stesowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymtenionych w pkt. 1.1.
Odstepsiwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sziuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne realizacji termomodernizacii

wraz z wymiang drzwi zewngtrznych, wymiang pokrycia dachowego, remontem schodéw
zewngtrziych, oraz kolorystykg elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 20 polozonej przy al.
Pitsudskiego 26

i.4.  Ogélne wymagania dotyczgee robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonamia oraz za zgodno$é z dolumentacja
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzom,

1.4.1. Preekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach mmowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspblrzedne
punktow gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j 1 dwa komplety ST. Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbiore koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgéc graficzna, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanvm w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacig
projektows:
- dostarczong przez Zamawiajaeego
- sporzadzona przez Wykonawee.
1.4.3. Zgodnoéé robdt z dokumentacia projekiows SST
Dokumentacia projektowa, ST orz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey pizez Inspektora
nadzoru 1 zalaczona w Internccic, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wvszezegéhione w chochy
jednym z nich 53 obowizzgjaee dla Wykonawey tak, jakby zawarte byly w calef dokumentacyt.
i.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia ¢ odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswictlenie, sygnaly 1 maks ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkic imne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spolecznodct i innyeh.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nic podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceng
umowng.
1.4.5. Ochrona $rodowiska
Wrykonawca ma obowigzek znad 1 siosowal w czasic prowadzenia robot wszellae przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego.
Stosujac sie do tvch wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
D) wirzymywanie terenu budowy 1 wykopow w stanie bez wody stojace],
2) lokahzacje baz, magazyndw 1 skdadowisk
3) srodki ostroznosei i zabezpicczenia przed:
—  zanicczyszezeniem zbiomikow 1 cickow wodnych pylami lub substancjami toksycznyimi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpeiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcvinyeh, w pomieszezeniach bivrowych.. mieszkalnvch 1 magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzic odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizac)i robdt albo przez personel Wykonawcey.
1.4.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzvaia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednomacznie okredlajacy brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.
Matenaly, ktore sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowicdnic przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na wiycie tych materialdéw od wlasciwych organdw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pdZniejszym okaza
sig szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.
1.4.8. Ochrona wiasnoSci publicznej i prywainej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powicrzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rureciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlasdciciclami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacege w ramach planu ich lokalizacii.
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Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacyi 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre majg bvd wykonane w zakresic przelozenia instalacii 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inspeckiora 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych mnstalacyi Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektors
i zamnteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkie) pomocy potrzebne) przy
dokonywamu napraw,
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszellde, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacii na
powicrzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych nm przez
Zamawiajaceso,
1.4.9. Ggraniczenie obeiazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na of przy transporcie materiatow
L wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkde niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarvtowo fadunkdw (estakada) 1 w sposdb ciggly bedzie o kazdym fakam
przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiows nie beda
dopuszczone w obrgbie torenu budowy 1 Wykonawea bedzic odpowiadal za naprawe wszellach robdt w ten
sposéb uszkodzonveh, zgodnie z poleceniami Inspektfora.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyezacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.
W szczegdlnosct wykonawcea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wylkonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spelniajacych odpowicdnich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie kosziy zwigzanc z wypelnicniem wymagan okreslonych powyzej nic podlegajg
odrebnej zaplacie 1 s3 uweglgduione w cenie nwmownej.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami 1 bedzie w pelni odpowtedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw 1 wytycznych podcezas prowadzenia robdt.
Wrylkonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pelmi odpowiedzialny za wvpelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposédb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
2. MATERIALY
Z.].  Uzyskanie materialow
Przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do whudowania, Wykonawca przedstawi
. Inspektorow1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prébki do
zatwierdzema. .
Wrykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty nzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob clagly spelniajg wymagania Specyfikac)i w czasie postepu robot.
2.2,  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materniaty nic odpowiadajacc wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli on zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robét. niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matenialow zostanie przewartoSciowany
przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorvm stosowane sg mie zbadane 1 nie zaakceptowane matenialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne rvzyko, liczac sig z Jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za ich wykonanie,
2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
bvly zabezpicczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwoséé do robdt 1 byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora.
Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach
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uzgodnionych z spekiorem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wylkonaweg.
2.4, Wariantowe stesowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidiga mozliwos¢ wanantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o takim zamiarze dla
uzyskania akceptagt.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inspektora.
3. Sprzet wykonawey
Wykonawca jest zobowiagzany do uZywania jedynic takiego sprzet- ktory nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na jako$c wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien bveé zgodny z oferty
Wykonawcy 1 powinien odpowiadal pod wzglgdem typow | losei wskazaniom zawartym w 8T, PB lub
ewentualnie opracowanym projekeie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspekiora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnodé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ckreslonymi w
dokumentacji projektowej, 8T 1 wskazaniach Tazyniera w terminie przewidzianyim umows.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie sprzgtu do
wzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgee zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnic na jakosé wykonywanych robot 1 whasciwoscl przewozonych materialow.
Liczba srodkdw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane 1 zakoficzone zgodnte z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzeri osi 1 innych, Wykonawea powinien
utrzymywadé wszystkie drogi publiczne 1 drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.
5. Wykonanie roebot
Przed rozpoczeciem robot wykonawea opracije:

- projekt zagospodarowania placu budowy

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

- projekt organizac)i budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakos$é zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projelktows. wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptaci lub odrzucenia matenaléw 1 elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasic przez nicgo
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robst. Skutki finansowe
z togo tytulu ponosi Wykonaweca.
6. Kontrola jakosc

6.1, System Zapewnienia Jalosci (SZ.3)

Wykonawca jest odpowicdzialny za jako$¢ wykonywanych prae, dostarczonych i wbudowanych materialow
oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawic, do aprobaty Inspektora, System Zapewniena
Jakosdci szczegdlowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne 1 organizacyjne mozliwosct
gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektows 1 wymagamiami SST jak réwniez
mstrukejami 1 poleceniami wydanymi przez InZyniera.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierad:
- organizacie prac z uwzglednieniem metod i ¢zasu trwania prac,
- zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych mmakow drogowych,
- bezpieczenistwo 1 higieng pracy,
- kwalifikacje 1 doswiadczenie kazdego z pracujacych zespolow,
- nazwiska ludzi odpowicdzialnych za jakoéé wykonywanych prac,
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- metody 1 procedury przviete preez kontrole iakodcl,
- wyposazenic uzyvie do badan 1 pomiardw (powinien byé zawarty opis laboratorium},
- metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych maternaléw Inzynierowi,
- system kontroli dostarczonyceh i whudowanveh matenialéw oraz montowanych urzagdzen | spregtu

6.2,  Zasady kontrcli jakodci robdt
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganyeh standarddw.
Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakoSci matenatow.

£.3.  Pobieranie pribek
MNa zlecenie Inspektora Wykonawcea bedzie przeprowadzad dodatkowe badania materiatow, ktore budza
watpliwoscr co do jakoser, o e kwestionowane matenaly nie zostana przez Wykonaweg wyinienions lub
naprawione z wlasnej woh.
Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inspekiora beda odpowiednic opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywanta kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc z¢ strony Wykonawcey 1 producenta materialow,
Inspektor, po uprzedniej weryiikac)i systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawic wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawceg.
Imspektor moze pobieraé probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcey, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcey sa niewtarygodune, to Inspeltor poleci Wykonawcy
hub zleci miezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych hub dodatlkowych badan, albo oprze sic
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i
SST.

6.5,  Certyfikaty i deldaracje
Inspekior moze dopuscid do uZvcia, whudowania, mstalach 1 montowania tylko te matenaly lub wzadzenia
i sprzet, ktore posiadajg;
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kivteriami technicznymi
okredglonymi na podstawie Polskich Noim, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisdw 1 dokumentow
technicznych,
b) deklaracie zgodnoset lub certyfikat zgodnosc: z:
Polska Norma lub aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskigj
Nomy, jezeli nic sg objgte certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore speiniaja wymogi SST.
¢) dokumenty potwierdzajace sprawnosé techmiczna uizadzen 1 sprzetow.
W przypadku materialéw ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty kidre bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspekiorowl. Jakiekolwick materialy, kidre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1)} Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumcntem prawnym obowiazijaeym Zamawiajgoego i Wykonaweg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawey.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyezyé przehiegn robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania 1 podpisem osoby, kidra dokonata
zapisu, z podaniem je) imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czvtelne, w porzadku
chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalaeznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.
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- date uzgodmema przez Inspekiora Systemu Zapewmema Jakosch 1 barmonogramow robdt,

—  termuny rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinyeh elementdéw robot,

- przebicg robdt, trudnodel 1 przeszkody w ich prowadzenin, okresy 1 przyezyny przerw w robotach,

—  uwagl! 1 polecenia Inspekiors,

—  daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z pedaniem powodu,

—  zgloszenia 1 daty odbiordéw robét zanikajacyeh 1 ulegajacych zakryciu, czgiciowych t ostatecznych
odbiordw robot

—  wyjasnignia, uwagi i propozycie Inspektora.

—  stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warnnkam: kKlimatycznying,

—  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznveh z ich opisem w dokumentacii projektowej.

—  dane dotyezace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robdt

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpisczenia robot,

— - dane dotyczace jakosci matenalow, pobierania probek oraz wynilki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegdinyeh elementow budowl z podaniem kio je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagt t wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzicnnika budowy beda przedioZzone Inspektorowi

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciom stanowiska, :

Projektant nie jest strong dla Wykonawey 1 z tego tez powodu nie jest uprawniony do ingtruowania

Wykonawey w zadnym aspekcie zwigzanvm z wykonywanien: Robdt

{2) Raporty dzicnne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpisow, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoly dotyczace naldadow
robocizny, materialow sprzetu jak i wykonanyeh przez Wykonawcg robot.

(3) Ksigga obmiardw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt, Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiardw.

{4) Bokumenty laboratoryjng

Dzienniki laboratorvine, deklaracje zgodnosc lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodniong
z Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a} pozwolente na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inn¢ umowy,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g3 korespondencje na budowic,

(6) Przechowywante dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia
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w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przaedstawiane do wgladu na Zyczeme Zamawiajacego.
7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlue zasady obmiaru rohdt
Obmiar robdt bedzie okieslad fakivemy zakres wykonvwanych robdt zgodnie z dokumentacja projekiowa 1
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot,
Obmiaru robot dokomue Wykonawca po pisemnym powladomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt I terminie obmiar, co najmnie] na 3 dol przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie} w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzic
mdziej w ST nic zwalnia Wykonawcey od obowigzlku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstodeig wymagang do cclu realizac platmosc na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.

7.2, Zasady okreflania ilodci robdt i materialéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 kosztorvsach
{przedmiarach robot). Jednostks obmiaru powinny byt zgadne 7 jednostkami okredlonymi w dokumentaci
projektowe] 1 kosztorysowe] (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia 1 spreet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czaste obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia fe lub
sprzegt wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wizystkie urzadzenia pomtarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

74.  Czasi ezestotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadicu wystepowania dhuisze) przerwy w robotach,
Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar robét podiegajaeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do ohmiaru orvaz nicodzowne obliczenia beds wykonane w sposob zrozumialy 1
Jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni ub objetosel beda uvaupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie brakn miejsca szkice moga byé dolgczone w
formie oddzelnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanic uzgodniony z Ingpekiorem,
8. Odbidr rebot
W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastgpujgcym odbiorom:
a} odbiorowi robot zanmikajacvch,
b) odbiorowl czesciowemu,
¢) odbiorowl ostateczinemu,
d) odbiorowi po upltywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz Uodci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacii ulegna zalayciu.
Bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanic ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot. Odbiom tegoe dokona Inspektor nadzor.
Gotowost danej czgsel robdt do odbiom zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, nastapi on niezwlocznie, nie pdznicj jednak niz 3 dm od daty
powiadomignia.
Jakos¢ 1 1los¢ robot wlegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjy projektows, SST 1 uprzednimi ustalemami.

8.2 Qdbidr czesciowy
Odbiodr czeéciowy polega na ocenie 1kosci 1 jakosei wykonanych czesci robot. Dokonuje sie dla zakreso robdt
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.
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8.3 (dbidr ostateczny (kofcowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistege wykonanie robot w odniesieniu do zakzesu oraz
1akosci. Calkowiie zakonczenie robét oraz gotowosé do odbicru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez
wykonawce wpisem do dzicnnika budowy. Odbidr nastgpl w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przejecia dokurmentow o ktdrych
mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w cbecnodel Inspekiora nadzoru i
Wykonawcy, oceniajge jakose na podstawie przediozonych dokumentdw, wymkéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz stwierdzeniv zgodnosci z dokumentacja projekiowa 1 85T,
8.3.2. Dokumenty do odbiomn ostatecrnego (koncowego)

Zamawiajacy okresla forme protokolu odbioru ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powylkonaweza, tj. dokumenty budowy z nandesionymi znianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
szezegolowe specyiikacie techniczne {podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupeiniajace lub
zamienng),
protokoly odbioru robot ulegajacveh zakryeiu 1 zanikajacyeh,
protokoly odbiorow czesciowych,
dziennik budowy 1 rejestry obmiardw (oryginaly},
wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryynych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZF),
7. dekiaragie zgodnosel lub certyfikaty zgodnodc: whudowanyeh materialéw zgodnie z ST i1 PZJ,

rysunid {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych { instalacje odgromowa, instalacie

oswietleniowa} oraz protokoly odbior i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
8. kopie mapy zasadniczej powstalej w wynikn geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawezej.

.[\)

A

W przypadicu, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbiora tymezasowego komisja w porozomienin z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robot. Wszystkie prace korekeyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione
zgodnie z wymaganiami zamawiaj3cego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwaraneyiny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarangi polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
(dbidr po uptywie rekojmi 1 gwarancji bedzic dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z
uwzgledmeniem zasad opisanych w punkeie 8.3,
9. Podstawa platnosci

9.1.  Ustalenia ogéine
Podstawa platnosei bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wyvkonawee za jednostke obmiarows
ustalong dla dancj pozygji kosztorysu lub cena ryczaltowa, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umowy {ofercie).
Podstawsa plainoscl dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana
przez Wykonaweg
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkic wymagania zakonczenia robdt zgodnie ze
standardami 1 normami jakosci opisanymi w SST, dokumentacji projektowe) 1 powinna zawieraé koszty
badan.
Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robdt obgimuje:
- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwiazane,
koszt uzytych materialow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwic najkrotsze) drogi
dostawy na migjsce budowy
—  koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami),
—  koszty posrednie, kalkulagja zysku
—  podatld obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem
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Podatck VAT nie powinien byé zawarty w cenie.
16. Przepisy zwigzane
161, Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami).

—  Ustawa = dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, Nr 19, poz. 177)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych {Dz. U Nr 92, poz. 881)

—  Ustawa z dma 24 sierpnia 1991 1. — o ochromie przeciwpozarowey (Dz. U Nr 147 2 2002 ¢ )

—  -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U, Nr 204 z 2604 r. z péZniejszymi
Ziianami}

~  Ustawa z dnia 21 grudmia 2004 1. - o dozorze technicznym (Dz, U, Nr 122, poz. 1321 z péén. zm.}

—  Ustawa z dmia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo oclhrony $rodowiska (Dz U, Nr 02, poz. 627 z pbin. zm )

10.2. Rozporzgdzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazi i rozbidiki, taplicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. {(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie systemow oceny
zgodnosc wyrobdéw budowlanyeh oraz sposobu ich omakowania CE (Dz. U, Nr 209, poz. 1775

- Rozporzadzenic Ministra nfrastruktury z dnia ? grudnia 2002 v, — w sprawte polskich jednostck
organizacvjnvch upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz, U, Nr 209, poz. 1780)

—  Rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa t higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)

-~ Rozporzadzenie Minigtra Infrastruldury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanyeh (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

—  Rozporzgdzenia Mimstra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacyt dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa a ochrony zdrowia (Dz, U. Nr 120, poz.
1126}

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznyeh wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Arkady, Warszawa 1989 -
1990

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2005
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§T2 - IZOLACJIE PIONOWE PRZECYWILGOCIOWE CPV45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacyi

Przedmiotem ninigjsze] Specylikach sa wymagania dotyczace robdt ewigzanych z wykonywaniem izolac
pionowych, przeciwiigociowych wykonywanych podczas realizacy prac zwiazanych z termomodernizacia:
docispleniern $cian piwniczaych, schoddw zewnetrznych, budynku Szkoly Podstawowsj nr 20 polozone)
przy al. Piisudskiego 26

1.2, Zakres stosowania Specyfilncii

Specylikacya jest stosowana jako dolument kontraktowy prey zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3, Zakres robit objetveh Speeyfikacis
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem izolacii
pionowe) powlckowe] w obrebie dcian piwnicznych,:

e Usuniecie warstw wierzchnich 1 oczyszezenie podioza.

s  Oruntowanie podioza pod powloki hydroizolacvine

s Wykonanie izolacji pionowe]j powlokowej Scian piwnicznych i prayziemia

i.4. Codine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specytikacjy oraz zaleceniaini InZyniera.

Izolacja powinna: wykazywaé przyczepnosé do podicza

2. MATERIAFRY

2.1, Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach 1TB dopuszczajaeych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Preparaty 1zolacyjne nie powinny dziata¢ destrukcyjuie na laczone materialy i powinny wykazywad
dostateczng odpornos¢ w érodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezng przyczepnosé do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach pathistwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izelacji preeciwwodnych.

2.2.2. Izolacja pionowa powlokowa.

Wysokoplastyczna bitumiczno - kanczukowa masa uszczelniajgca modyfikowana tworzywem sztucznym,
niezawierajgca rozpuszezalnikéw, odporna na starzenie sie, wodg i substancje agresywne i nie dzistajace
destrukeyinie na laczone materialy

2.2.3. Grnty, plynne folie, folie polictylenowe.

Materialy posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do ukladania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora,
Do nakiadania poszczegdlnych warstw izolacji stuza pedzle hub szczotki.

4, TRANSPORT

Zaladunek, transport, roziadunek 1 sidadowanie materialéw do wykonania warstw izolacyjuych powinny
odbywad sig tak aby zachowad ich dobry stan techniczny,

Lepik asfaltowy na gorgco dostepny w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji
stojaece), otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoseig toczenia i
ocierania sie.

5, WYKONANIE ROBOT
11
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A.1. Przygotowsanie powierzchni betonowej pod izolacie

Podloze pod izolagie powinno by¢ suche 1 czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp /. Przed nakladaniem
powioki 1zolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostad oczyszezona przez piaskowanis,
Podklad zawilgocony i przemarzmigty nie moze byd gruntowany,

5.2. Sposob wykonania izolacii powlokowej

5.2.1. Grumtowanie

Po oczyszezeniu podloza roziwdr gruniujacy rozprowadzaé na podidadzie szezotks lub pedzlem. Aparaty
nativskowe do gruntowania nie moga byé stosowane.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 ¢ C 1 ponizeg 35 6C.

Gruntowanie wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta wybranego wyrobu.

5.2.2. Wtasciwa izolagja

Do rozprowadzania wlasciwe] warstwy 1zolacyjne] mozna przystapié dopicro po calkowitym wyschnigein
powterzchm po zagruntowaniu.

Izolacic powlokowa sldadajgca sie z dwoch warstw 1 gruntu uldadaé zgodnie z technologia systemu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialdw z réznych systemow,

- Izolagjg pionowa Scian wykonadé po zagrunfowaniu podioza z zacieranego tynku. Mase, przygotowana wg
instrukeji producenta, nanosi¢ za pomoca gladkiej kielni w 2 procesach roboczych do uzyskania warstwy
izolacyjne) gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu. Na styku $cian i faw fundamentowych wykonag fasety ze
szpachlowki lub zaprawy stosowanej w wybranym systemie izolacyjnym. Izolacie picnows dcian wywinad
na fasete 1 odsadzke fundamentowa na co naymniej 10,0 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specvfikacyi, reszia jak ponize).
6.1. Fasady kontroli jakosci rebot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnyeh z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formic wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakodé w formie protokoldw odbioru robot lub wpisdéw
do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- polozenie 1-ej warstwy oraz nastgpnej izolacji powlokowe)

Odbior kazdego ctapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. OQdbioru dokonujc
Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

Ppreparaty izolacyjne zawicraja sktadniki lotne, kiorych pary sa palne, a w pewnych stezeniach
wybuchowe.

Palenie papierosdw w poblizu miejsca roboczego wzglednie skladowiska moze spowodowaé zapalenie
rozpuszezalnikow, kiore jako clezsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich
kierunkach. W miegjscach roboczych, jak rdwniez w migjscach skladowama, musza by¢ umieszezone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwic palenia ognia i
papierosow w poblizu wykonywanych izolac.
Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigeia preparatow ze skora, a w wypadku podraznienia naskorka
stosowac nacieranie mascig wazelinows,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,, Wymagania ogolns™ pkt 7.
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7.2, Obmiar robdt

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) powierzehni wykonanych robét izolacyjuveh.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,\Wvmagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 85T i wymaganiami Inzyniera, jezeh
wszystkic pormiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyntla pozyvtvwie.

9, PODSTAWA PLATNOSCH

Cena za wvkonanie T mZ2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzehni

- zagruniowanie powicrzchni pod 1zolacje
- polozenie warstwy 1zolacyjnej

16, PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeje producentia

13
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ST- 3 IZOLACIA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCHL, TYNKI
CIENEKOWARSTWOWE CPV43321000-3

1. WSTEP

L.1. Preedmiot 88T

Przedimotem niniejszej specyfikacii techunicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacii termicanych przegrdd zewnetrznych, oraz tynkéw clenkowarstwowych, wykonywanych podezas
realizacli prac zwigzanych z termomodernizaciy Scian zewnsirznych oraz fcian Sali gimnastycznsi na
poddaszu  wraz z kolorystyks elewacji, budynku Szkoly Podstawowej nr 20 polozonsj przy ai.
Pilsudskiego 26

1.2. Zakres stosowsnia SST

Specyiikacya techniczna (S5T) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i komtraktowy przy

zlecanin i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdi objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

izolacyi fermicznej $cian piwnicznych oraz wykonaniem tynkow cienkowarstwowych na cokolach,

stopach balustrad .

lzolacja termiczna:

Sciany zewngtrzne:

—  Sciany piwnic nad pozigmem ferenu i poniZe] poziomy piwnic — 1,0 m p.terenu. Izolacja iermiczna
$ctan fundamentowych i cokolu plytami z twardego polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm.
Po wykonaniu wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami, Na powierzchni
cokotowe] wykonad metods lekka —mokrg z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym drobnoziamistym o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze typu baranek oraz
malowaniem farbg zolowo — krzemianows. Po wykonaniu izolacji termicznej $cian
cokotowych wykopy zasypac gruniem ubijanym warstwami i odtworzyé nawierzchnie.

— Sciany_nadziemia — metodg lekka mokrg z zastosowaniem rozwigzan systemowych w
zakresie technologii i akcesoridw, wykoficzeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym
drobnoziarnistym o uziarnieniu 2,0 mm i faktorze typu baranek oraz malowaniem farba
zolowo — krzemianowa.

Ocieplenie scian zewnetrznych welng mineraing ¢ wspdlozynniku przewodzenia ciepla A <
0,037 — gruboscei 16 cm z odtworzeniem elementéw wystroju elewacji, gzymsow i
pilastréw.

~ $ciany wewngtrzne oddzielaigee pomieszezenia ogrzewane od nieogrzewanych
a)$ciany Sali gimnastycznej w przestrzeni poddasza— docieplenie welng gr 10cm o

wspolczynniku przewodzenia ciepla A < 0,037 z tynkiem mineralnym na siatce.
b)éciany kiatki schodowej w przestrzeni poddasza — docieplenie welng gr 10cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037 z tynkiem mineralnym na siatce.

— $ciany kolankowe — docieplenie $cianek kolankowych poddasza welna gr Sem o
wspolczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037 z tynkiem mineralnym na siatce.

— Izolacja termiczna stropdéw pod nieogrzewanym poddaszem

a) strep H pigtra - docieplenie welng gr 10cm o wspdlezynniku przewodzenia ciepla
A <0,037,
Po zdjeciu wierzchniej warstwy do konstrukceji stropu ulozyé folie PE a nastepnie phyty z
welny mineralnej twardej gr. 24cm ( 2 warstwy po 12 cm w mijanke). Na czeéci poddasza
zgodanie z rys nr3 ufozy¢ plyty OSB gr 22 mm na legarach drewnianych.
b) strop Zelbetowy nad salg gimnastyczng - docieplenic welg gr 24cm o
wspolczynniku przewodzenia ciepla A< 0,037,
b) stropy nad nieogrzewanymi pomieszezeniami w piwnicach - docieplenie weing gr
1Zem o wspolczynniku przewodzenia ciepta A <0,037,
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— lzolacia termiczoa dachdéw i siropodachdw
a} dach nad klatkami schodowymi - docieplenie welng gr 24cm o wspélczynniku
przewodzenia ciepta A <0,037,
b) strepodach nad wejsciem gléwrym (taras I pietra) - docieplenie od wewnatrz) welng
gr Z2cm o wspblezynniku przewodzenia ciepla A <0,037
1.4, Okrelenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej 8T s3 zgodne z ustawg Prawo budowlans, wydanymi do niej

rozporzgdzemam wykonawezymi, nomenldaturg Polskich Norm i aprobat techniczaych.

Dodatkowo w Specyfikacji nzywane ga nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrenyck (BSG) — wykonywany nia budowie zestaw

wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny sysiem 1 skladajacy sie, minimum,

rastepuigeych skiadnikow:

- zaprawy klejgee 1 Iacznikéw mechanicznych systemu,

- materistu do izolagji cieplngj,

- jednej lub wigksze; liczby okreslonych warstw systemu, w kidrych oo najmmiej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonhczeniows] system.

Wszystkie skladniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robéi

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacii nalezy przestrzegad technologii okreélonych w dokumentach

dostawcdw poszezegdinych systemdw.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéc ich wykenania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjs

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzore. Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania i odbiorn

robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagamia dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowsania podano
w,, Wymagania ogdine” pkt 2

2.2, Plyty z welny mineralnej - powinny odpowiadal wymaganiom okrelonych w normie PN-
B23116:1997 — wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralej, PN-
EN 13162:2002 — wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

Przewiduje si¢ uiycie plyt z welny mineralngj o wspdlczynniku przewodzenia ciepla 0,037W/m’
Przyjeto welng mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m?, sezonowang co najmniej 12 tygodni
od momentu wyprodukowania, frezowang. Piyty z welny mincralnej powinny posiadaé strukture
zwartg, jednolity, bez kawem 1 zalaman. Do ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto phyty z
welny skalnej, do ocieplenia poddasza w formie mai.

2.3. Plyty z twardego polistyrenu ekstrudewanego — gestodé ~ 33 kg/m’, wspolczynnik A=033W/mK,
naprezenia éciskajace: przy 10 % odksziatceniu min. 200 kPa

2.4, Woda

Do przygotowania kleju i skrapiania podloza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych moina stosowaé wodociggowa
wode pitng.
2.5, Srodek gruntujacy
Materiat wodorozeieficzalny (np. dyspersja akryiowa, wodny roztwér szkla wodnego stosowany do
przygotowania podioza przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowej.
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2.6. Zaprawy klejgee do przymocowywania plyt ze styropianu do fcian murowanych 1 welny.
Gotowy Tub wymagajacy zarobienia z wods material (na barie comentu modyfikowany polimeramd,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wltknem szklanym) do preymocowywania pivt
ze styropianu do podioza, wymagana konsystencia zaprawy (stozek pomiarowy(: 10 2 1 cm.
2.7, Piyty termoizolacyine
Plyty z welny otaz ze styroptanu z krawedziami frezowanymi na zaldad, mocowane 22 pomocs klejenia
i {zcenikdw, o wlasciwosciach okredlonych normami j.w. Mocowanie welny podaje producent .
2.8. Siatha zhrojges 7z witlkma szidanegs
Do zwicksrenia edpornodat na sily adarowe 1 przeciwdziziania skuthom naprezan mechaniczaveh
termicznych stosuje sie siatke zbrojacs, o gramaturze min. 145 g/m’, impregnowanej przeciw alkaliom.
2.9, Zaprawa zbhrojaca
Do zatapiania siatki zbrojgoe; stosowad zaprawe, oparta na bazie cementu lub bezcementows (np.
dyspersia alaviowo — kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze witlna).
2.10, Zaprawy tynlkarskie
Tyrk mineralny — masa tynkarska oparta na spoiwach minevalnych (mineralno — polimerowych), sncha
zaprawa do wykonywania tynkéw clenkowarstwowych. Masa o vziarnienin 2 wim i fakturze typu
baranek, grubodé tynku 1,5 — 2 mm, gestodé 1,7 — 1,9 g/om’.
Tyak kamyczkowy (mozaikowy) 0 gestosci 1,4 ~ 1,8 g/cnf, wodorczcienczalny, bez plastyfikatordw,
bezemisyiny, o wysokiej odpornoéci na zanieczyszezenia atmosferyczne 1 mikroorganizmy.
2.11. Farby
Farby elewacyine zolowo-krzemianowe, stosowane do malowania powierzchni tynkéw
cienkowarstwowych, o oporze dyfuzyjaym Sd nie wickszym niz 0,01 m.
2.12. Elementy uzupeiniajgce
Akcesoria systemowe — profile cokolowe, narozniki ochronne, listwy krawedziowe, tasmy
uszozelniajgee, pianki uszezelniajgce, siatka pancerna — z wiokna szklanego o gramaturze 500 g/m’ do
wykonywania wzmocnionegj warstwy w strefach o podwyiszonym oddzialywaniu mechanicznym,
podokienniki — systemowe elementy = blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze kremowym RAL 9001
dostosowane do montazu BSO.
2.13. Wymagania systemu deciepleniowego
- opor dytuzyjny wzgledny dia warstwy wierzchniej (warstwa zbrojaca + tynkarska) nie wickszy niz 0,4
m
- odpornoéé na uderzenia man. 2 J (diule)
Zgodnie z ckresleniem art. 2 pkt I ustawy z doia 16 kwietnia 2004 1 o wyrobach budowlanych,
bezspoinowe systemy ocieplenia s3 wyrobami budowlanymi i powinmy byé stosowane zgodnie z
wydanymi aprobatami.
Mozna vzy¢ innych materialéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie 1 specyfikacji.
3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania izelacji przegréd zewneirznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolac)t przegréd zewngtrznych, powinien wykazad
si¢ mozliwoscig korzystania z rusztowan zewngtrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 4
4.2. Pakowanie 1 magazynowanic plyt z welny 1 ze styropianu.
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Wszystkie materialy naledy transportowac 1 magazynowad zgodnie = wymaganiami producemdw i
aprobaty techniczae] oraz zasadami eksploatacii érodkéw transportowyeh 1 przepisami ruchu drogowego.

4.3. Transport

Transport odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami ),

8 WVYKDNANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podane w ,,Wymagania ogdine” pke 5

3.2, Warnnki przysiapiesis do robat

- Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powielrzno — suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ vidadane szczegdinie staranmie. .

~  Preed preystapieniem do wykonywania ocieplen scian zewngtrznych metoda lekka mokrg z uzyciem
plyt = welny mineralnej oraz ze styropiann powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciesnice
dizwiowe i okienne.

- Ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekks mokrg nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna
powisirza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- nie wykonywaé robot prey silnym wietrze tub naslonecznieniu
£.3. Izolacia stropu nad ostatnis kendyonacia
Po zdjeciu wierzchniej warstwy do konstrukejt stropu uvlozyé folie PE gr 0,3mm a nastepnie
plyty z welny mineralne) twardes gr. 24cm ( 2 warstwy po 12 cm w mijanke ) . Na czesei
poddasza zgodnie z rys ar3 ulozy¢ plyty OSB gr 25 mm na legarach drewnianych.
5.3. Izolacia Sciam fundamentowych i cokolu
Przed wykonaniem izolacji termicznej przewiduje si¢ demontaz warstwy wykonhczeniowej
cokolu i odslonigeie $cian przyziemia de poziomu min. 1,0 m ponizej terenu. W przypadku
stwierdzenia ubytkdow lub braku izolacji pionowej mury oczyici¢, wykonaé rapdwke
cementows, i izolacje wodochronna o gr. min 3,0 mm przez dwukrotne posmarowanie
preparatem izolacyjnym po zagruntowaniu podloza. Po wykonaniu izolacji powlokowej
pionowe) §cian, plyty izolacyjne z twardego polistyrenu ekstrudowanego przyklejaé masg
klejagca dwuskladnikows modyfikowang tworzywem sztucznym, nakladana w postaci 6
plackéw na 1 m2 plyty. W partii cokolowej wykona¢ dodatkowe zamocowanie kotkami do
$ciany. Na powierzchni cokolowej wykona¢ metodg lekka -mokra z wykoficzeniem
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym drobnoziarnistym o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze
typu baranek oraz malowaniem farbg zolowo — krzemianows. Po wykonaniu izolacji termiczne;j
scian coketowych wykopy zasypaé gruntem ubijanym warstwami i odiworzy¢ nawierzchnie.

5.4. Izolacja z welny mineralnej na Scianach murowanych

5.4.1. Mocowanie plyt za pomocy zaprawy klejgcej

Flementami wigzacymi plyte ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajacg jej sztywnodé, sg placki =
zaprawy klejowej

5.4.2. Przygotowanie podloza:

- podloze powinno by¢ wyremontowane, twarde 1 oczyszezone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- dla podloza nienasiakliwego nalezy stosowal na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.4.3. Mocowanie plyt z welny mineralnej oraz ze styropianu na plackach z zaprawy kigjowej

UWAGA! Mocowanie plyt z welny mineralnej podane jest w specyfikacji producenta i od rodzaju
podioza
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Powierzchnie dciany otynkowane) lub bez tyakn oczyszezamy mechanicznie za pomoca szozolek lnb
wody pod duzyvin cisnieniem. Siare, silnie chiongce podloza polavwamy specjalnyim Srodkigm
grunhigacy,

Elementy elewacyi ( parapety) montujemy preed rogpoczeciem robdt ocieplemowych. Zwracamy
szozegblng nwage na zachowanie odpowiednie) odleglodei zakoriczen obrébli blacharskiej od
powierzchni elewaci, keore umozliwi prawidiowe odprowadzanie wod opadowych.

Przed preysiapieniem do przykiejania plye moninjemy hstwe startows.

Plyty preykiejamy mijankowo metodg punicdowo-krawedziows.

Przy krawgdziach pivt klg) nenosimy w sposob ciagly wewnatrz phvity w formie plackdw. Plvts z
naniesionymi plackami podnosi sig i lekkeo dociska do dctany, Nastepnie skovygowad polozenie plyty,
cryli dosungl g do loawedz jui vamontowane; phyty. Nastepnie doprowadsa sie do doldadnege
zhicowana plagzczyany montowang] plyty = wozesnie] ramoniowana phyta.

Przyklejone phyty powinny dokladnie przviegad do siebie swoimi divzszymi krawedziami.

5.4.4. Mocowanie plyt laczeikami
W zalesnodc: od rodzaju podloza stosujemy dwa rodzaje kollkdw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o Thie
plastikowym i koszulce z talerzykiem ¢ 60 mm:
- podioze z cegly ceramiczne]j pelngj, cegly silikatowe), betonu - igcznila whijane.
WNiezaleimie od wysokosel budynky minimalng glebokodé zakolkowania powinna wynosié:
- w betonie 1 cegle pelnej: 5 cm,
Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarky bezudarows.

Dodatlcowo mocujemy plyty ze styropianu i wetny lgcznikami mechanicznymi w uktadach:

a > 5 cm dla Sciany betonowej
a > 18 cm diz Sciany murowanej

2> 10 cm dla dciany murowanej

5.4.5. Naldadanie zaprawy zbrojgcej i siatki z widkna szklanego

Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojagcej szpachiujemy wszystkie powierzchnie
w otworach okiennych, a w ich narozach wiapiamy pod katem 45° pasy siatki z wiékna szklanego.
W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne
Zaprawe zbrojaca nakladamy przy pomocy pacy zebatej 10x10 mm, a nastgpnie zatapiamy w nigj siatke
z witkna szldanego.

Na polaczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerckosci minimum 10 cm i tak ja zatapiamy, aby
nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych
wywijamy siatke nackoto 10 cm. W miejscach zakladow siatki mocniej Sciggamy warstwe zaprawy
zbrojacej (nieco mniejsza grubosd zaprawy).

W partit cokolowej oraz na §cianie wejsciowej wiatrotapu wykonaé dodatkows warstwe zbrojaca.
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5.4.6. Nakiadanie powloki konicowej z tynku cienkowarstwowego

W normalnyeh warnnkach pogodowych po 1 - 2 diiach przysiepujemy do naldadania podidadu
tynkarskiego (zaprawe zbrojacs jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powloke koncows,
nakladajge tynk prey wiycis pacy ze stali nierdzewnej metods ,mokre na mokve”, pamietaige o
wykonywanin tych samych mchdéw w celu wyeliminowania rézaic faktury nakiadanego tynku.

Przy wykonywaniu tytiku silikonowego i kamyczkowego nalezy praestrzegad instrukeji prodacenta w
zakresie przygotowania podloza, preygotowania materiatu i obrébkd.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoscl rebdt podane w ,, Wymagania ogbélne’ pht 6 |
6.2, Badania w czasie wykonywania robdt |

6.2.1. Zakres badan plyt ze styrepianu I welny mineralng) |
W szezegblnodei powinna byé oceniana: 5
— rdwnost powierzehni plyt,
— naroiniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzed),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
— wilgomnost 1 nasigkliwodd,
~— obcigzenie na zginanie niszczgee Iub ugigcia pht.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiare robét podano w ,, Wymagania ogdlne™ phke 7

7.2, Jednosthka i zasady ebmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchnie $cian oblicza sig jako iloczyn
diugodci scian w stanie surowym 1 wysokosei mierzonej od podioZa do stropu. Powierzchnie pilastrow i
stopéw oblicza sig w rozwinigciu tych elementdéw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca sie powierzchnd kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mmiejsza miz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplef: okresla si¢ na podstawie dokumentacii projektowsj z
wwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadka robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projekiowej wielkodei
chrmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

$. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podioia nalezy przeprowadzic bezposrednio przed preystgpieniem do roboét izolacyjnych.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysceid i
umye wods

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. SST daty
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy edbiorze

Sprawdzenin podlega:

a. zgodnosc z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiglow,

¢. preygotowasnie podioza,

d. prawidlowos¢ ulozenia, zamontowania plyt oraz wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowaiod¢ powierzehni.

f. prawidlowos¢ zatopienia siatki zbrojacej

g. prawidlowos$¢ warstwy licowej tynku ( przebarwienia, nieréwnoéci)

h. grubos¢ warstwy izolacji termicznej
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9, PODSTAWA PLATNOSCT

9.1, Ogblue ustalema dotyczgee podstawy platmoset podano w ,, Wymagania ogdlne™ pkt 9

9.2, Podstawg rozliczenia finansowego, = uwzglednieniem zapisow zawartych pormigdzy Wykonawea a
Zamawiajgeym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iloéé m® powierzehni izolaci
termicznych weding ceny jednostkowej, kidra obejmuie:

» dla wszystkich technologii

CEZYRROCI PIZYEOIOWaWCEeS!

- pizygotowanie stanowiska roboczego,

- obsinge sprzefn niewymagsjgcego etatowe] obskhugi,

= Bstawienie i roebidike Tuseiowah,

- przygotowanie podlcza,

- obsadzenie kratelc wentylacyinych 1 innvch drobnych elementéw,
- OCZYSZCZENie mMigjsca pracy 7 reszick materiatdow,

¢ dla wykonania ocieplef ze styropiany i welny minsralngj:

- przygotowanic zaprawy ldejgcei,

- przyklejenis plyt do podloia wraz z preycigeiem i dopasowaniem,
- kolkowanie pivt

o dla zbrojenia siatks = wldkna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- naniesienie zaprawy klejacej pacg zebatg

- praykigjenie siatki

- naniesienie zaprawy klejgcej i jej wyréwnanie

» dla podidadu ;

- przygotowanie podikdadu tynkarskiego,

- naniesienie podidadu tynkarskiego jednokrotnie walkiem

* dla naniesienia warstwy z tynku silikonowego 1 Zywicznego , kamyerkowego™
- przygotowanie tynky,

- naniesienie tynku przy wiyciu pacy ze stali nierdzewnej

- zatarcie tynku

e dla izolacji termicenej stropodachow:

- przygotowanie materiatow,

- wloZenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

~ PN-EN I50 6946:1999  Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplny i wspélczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania”.

- PN-EN 12086:2001 ,\Wyroby do izolacji ciephngj w budownictwie. Okredlanie wladciwosci przy
przenikaniu pary wodne;”,

- EN IS010077-1:2000 ,,Wersja polska. Wilasciwosci cieplne okien, drzwi, Zaluzji - obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepla. Metoda uproszczona’.

- PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycenie. Specyfikacja”.

11, PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplne} w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.

10.2, Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcia ¥TB nr 321 , Stosowanie wyrobow z welny mineralngj do izolacji termicznej w
budowniotwie”,

Instrukcja FTB mr 334/2002 , Bezspoinowe systemy ocieplania écian zewnetrznych budynkéw,
Warszawa 2002 r.

Instrukcja I'TB nr 346/97 ., Zasady oceny i metody zabezpieczeh akustycznych przegréd wewnetrznych
w istniejacych budynkach mieszkalnych”.

Ustawa z dnia 18.12.1998 1. ,,0 wspieraniu przedsigwzigc termomodermizacyjnych” Dz.U. nr 162/98,
poz. 1121.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normay

10.2. Inne dolmamenty | instrukeje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych — Czedd @ zabezpieczenie 1 izolagje,
zeseyt 11 Polaycia dachowe, wydane przez [TB — Warszawa 2004 1.
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Si-4 ROBOTY MALARSKIF CPY —45447100-8

1. WSTEP

1.1, Przedmeiot 58T
Preedmiotem ninieiszg] specviikacy techniceng] 23 wyrnagania dotyozgce wykonama 1 odbiorg robdt
malarskich zwigzanych termomodernizacia, wymiang drzwi zewneirzaych, remomiem pokrycia
dachowego 1 schoddw zewnetrznych, oraz kolovysivka elewach, budynkn Szkoly Podstawowe) wr 20
polozone] przy al. Pilsudskiego 26
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacia techniczng iest stosowana jako dolument preetargowy 1 kontrakiowy pray
zlecaniu 1 realizacy rob&t wymienionych w pki. 1.1
1.3. Zakres robdt objetyeh S8T
Roboty, kidrych dotyczy specyiikacia obeimujy wszystkie czynnodci mazjgee na celu wykonanie
malowania;

¢ malowanie Scian budynku frbg solowo-kyzemuanows

¢ malowarie Scian oslony smietnikowsj farba zolowo-krzemiamows.

¢ Malowanie kemindw farbg zolowo-krzemianowa

¢ malowanic farbg chlorokancznkowsy nawicrzchniows kat okiennych, zamkniecia szafek

instalacyjnych

1.4. OGkredlenia podstawowe
Olredlenia podane w ninigjsze) SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz oloreslemani podanymi
w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4,
Farba ma rozpuszczalnithkowych spoiwach Zywicenyeh — zawiesina pigmentéw i obclaimikow w
spoiwie fywiczaym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyna,
itp.).
Farba i emaalie na spoiwach ywicenych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentOw 1 obeigznikow w
spoiwie Zywicznym rozcieficzaine wodg..
Farba zolowo-krzemianowa -— wmneszaning spoiw mineralnych 1 orgamicznych (mieszanina
plynnego szkla potasowego oraz zole lkrzemionkoweg (zawiesina czasteczek w  ukladzie
koloidalnym, gdzie rozproszenie czasteczek ma rozmiar ponized kilkunastu um)pigmentdw, wypelniaczy
oraz §rodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wods
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjs
projektows 5T i poleceniami inspekiora nadzom. Ogélne wymagania dotyczace robdt podane w 88T
Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdine” pkt. §.5.

2. MATERIALY
2.1,  QOgdlne wymagania dotyczace maierialédw, ich pozyskiwania i skiadowania pedane w ST
Kod CPV 450600006-7 ,, Wymagania ogéine” plt. 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

2.1.1.  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano cceny ich zgodnosc ze zharmonizowana,
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z euwropejska aprobata techniczng fub
krajows, specyfikacia techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszare Gospodarczego, uznang przez Komisje Furopejska za zgodng = wymaganiami
podstawowymi, albo

2.1.2. deklaracje zgodnosci z nznarymi regutami szfuki budowlane] wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewiclkie znaczenie dia
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejysks, atho

2.1.3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma fub
aprobata techniczag, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany™,

2.1.4. termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2, Rodzaje materialtw

221, Materialy do malowania obigktow budowlanych

Do malowania powierzchni na zewnairz obiekidéw mo#na stosowad:
- farby dvspersyjne odpowiadajace wymaganiom noimey PN-C-81914:2002,

- farby oleine, fralowe, falowe modyfikowane 1 fialowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaigoe
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalis clemo-fywiczns, falowe, fialowes modyiikowane i fialowe kopolimerysowane styrenowe
odpowiadajgcs wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na speiwach;

- Zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- gywicznych rogcienczalnych wodg

- mineralsych bez tob z dodatkami modyfikujgcyvimi w postaci ciekle) lub

- siichyoh migszanek do zarobienia wodg

~ mineraino-orgamicznych jedno- fub kilkusldadnikowe do rozcieficzania wods, kidre powinny
odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PMW-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych inaych niz olejne i fialowe, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat techmcznych,

- grodid gruntujgce, kidre powinny odpowiadad wymaganiom aprobat techniczaych.
2.2.2 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozciehczalnild, w tym: woda, terpentyna, benzyna do Izkierdw i emalii, spirvtus
denaturowany, inne  rozciehczalniki praygotowane fabrycznie,
- $rodici do odtuszezania, mycia i usuwania zanieczyszcezen podioza,
- &rodki do likwidacji zacickdw 1 wykwitdw,
- preparaty biob6jcze do usuwania mchow 1 porostow,
- kity 1 masy sepachlowe do naprawy podioza.
- grunty stabilizujace z kruszywem i wldknami polietylenowymmi.
Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okyeSlone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Keod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogéine” pki.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szezotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztuczaych,

pedzle i watki,

mieszadia napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do preygotowania kompozycji skladnikdw
farb,

pace gumowe lub z tworzyw szfucznych do spoinowania,

agregaty malarskic ze sprozarkami,

drabiny i rusztowania

4, TRANSPORT

4.1.Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podanoe w ST Ked CPV 45000006-7 ,,Wymaganis
ogbine” pkt. 4

4.2. Transport i skdadowanie materialéw

Transport materialéw do robdt malarskich nie wymaga specjainych érodkdw 1 urzadzen.

23




Termomodamizach budynku Szkoly ar 20
prey ul Pisudskiego 28 w Lublinis - zakres: docleplenia sclan, slropu

5. WYKOMNANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonaunia robét podanc w 81 Ked TPV 45000000-7 ,,Wymazania ogbine” phi.
5.

5.2. Warunld prowadzenia robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczyé folig okna, drewi i inne elementy pozostawiane
na elewacji budynlku. Roboty prowadzié przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych, w
temperaturze nie nizsze] niz 5 °C 1 nie wyzsze] niz 25°C.

5.3. Wymagania dotyezges pofiozy pod malowamie

- Tynki powinny odpowiadal wymaganiom normy PN-TO/B-10100. Wazelkie verkodsenia tmkdw
powinny by¢ nsuniete, tynki odparzone skute, ubytki urupelnienic zapraws tynkarskg i zatarte do
rowng) powierzchm. Powlerzchnia tynkéw powinna by¢ oczyszozona z istnieigeej farby, rdzy, thuszozu,
wylewitéw solnych oraz odkurzona i zmyta wodg. Po umycin powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiei. W mieiscach zakazenia
mikyobiclogicznege ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczame skupiska graybow i
porostéw ) nalezy przeprowadzic zabieg dezynfelcji preparatem biobojezym. Czynnodd nalezy wykonad
przed rozpoczeciem procestéw technologiczaych w celu zniszezenia mikroflory takze w stadivm
zarodnikowym we wazystkich miejscach porazonych greybami, glonami i porostami preparatem do
usuwania mchéw i porostow. Po wstepnym przygoiowaniv podioZa miejsca nzupelniane nalezy
zagruntowad materialem gruntujgcyim a nastepnie nalozy¢ warstwe tynku dekoracyinego o odpowiednie]
granulacji kruszywa. W celu wyréwnania roznic strukturalnych powierzehni i szlamowania rys
wloscwatych, oraz ustabilizowania podloza nalesy zastosowad farbe mineraing zawierajgcej kruszywo
oraz widkna polietylenowe.

5.4, Wykonanie robhdt malarskich .

Roboty malarskie na zewnatrz obicktéw budowlanych mozna rozpoczad, kiedy podioza pod malature jest
suche 1 oczyszczone. Podiozy pomalowaé farbg podidadowg preeanaczong do gruntowania podiozy
mineralnych, ktéra pozwoli na zamknigcie rys wloskowatych i wyrowna struktury podioza. Nastepnie
Sciany elewac)i budynku i ciany kominéw pomalowaé dwukrotnie malowanie farba zolowo -
krzermanows w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokig
paroprzepuszcezalnoscl, zabezpieczajgca podioza muneralne jak i1 organiczne przed czymmikami
atmosferycznymi. Dzigki korzystnemu bilansowi wilgotnodciowemu oraz dziataniu fotokatalitycznemu
ogranicza rozwdj grzybéw i alg,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

& KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0géine zasady komiroli jakosci rebdt podane w SST Ked CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” phi.

¢.2.Badania przed preystapieniem do robét malarskick

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzié badanie podlozy oraz
materialow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Oceng wyglagdu zewnetrzmego nalezy przeprowadzal wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt malarskich z
dokumentacig projektows, ST i tustrukcjami producentéw farb.
6.4. Badania w czasie odbicru robét
Badanta w czasic odbiorn rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagah
dotyczacych wykonanych robot malarskich, a w szczegdinodci:
- zgodnodel z dokumentacia projektowa, 5T 1 wprowadzonymi zmianami, kidre naniesiono w
dokumentacii powykonawczej,

- jakoscl zastosowanych materiaddw 1 wyrobdw,

- prawidtowoéct wykonanych podiozy,
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- jakodci powlok malarskich.
Badania techniczns nalefy przeprowadzad w lemperaturze powietrza co najmmig) +3°C i przy

wilgomoeéci wzgledne] powisirza nie preekraczajgce) 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosct barwy 1 polysku,

- sprawdzenie odpornosct na wycieranie,

- sprawdzenie preyceepnodel powloki,

- sprawdzenie odpornogct na Zmywanie.

Metoda preeprowadzania badad powlok malarskich w czasie odbiora robdt:

- sprawdzenie wyglgdu zewngirznego — wizualnie, okiem meuzbrojonym, w §wistle rozproszonym z
odleglodc ckolo 0,5m

- sprawdzenie zgodnodel barwy 1 polyske — przez pordwnanie w swietle rozproseonyim barwy i1
polysku wyschniete] powloki z wzorcem producents,

- sprawdzemic odpomnodci powloki na wycieranie — przer lekkie, kilkskiotne pocieranic jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w lkolorze kontrastowym do powloki. Powiloke
nalezy uznaé za odporng na scieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

- sprawdzente przyczepnosci powioki:

- na podiozach mineraluych 1 mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatla nacigé

prosiopadiych o boku oczka Smim, po 10 oczek w kazds sirong, a nastgpnie przefarcie pedzlem nacicie)

powioki; przyczepnosé powioki nalezy uznad za dobrg, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie;

Wynikd kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanvm przez przedstawicieli inwestora

(zamawizjgcego} i wykonawey,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady cbmiara robdt podane w ST Kod CPVY 45000000-7 . Wymagania opdlne” plit. 7.
7.2. Szezegdlowe zasady cbmiars robdd malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych, w rozwinieciu, wedhug
rzeczywistych wymiaréw. 7 obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i misjsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0.5m>.

- Malowanie gzymsdw, opasek 1 wylogdw osciezy oblicza sie odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbiorn robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,.Wymagania ogdine” plt,
8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projekiows, S8T 1 wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.} Ogbdine wsialenia dofycrace podstawy plamodci podane w 88T ,Wymagania ogéine” Kod PV
450600009-7, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnodel — wg warunkow umowy.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
warto$¢ tych robdét obliczona na podstawie:
- okredlonych w dokmmentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie lowoty ryczaltowej za okreélony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledmajy:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,
- przygotowanie farb, szpachtéwek, gruntéw i innych materiatow,
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- preyeotowanie podlody,

- proby kolordw,

- demontaz preed robotami malarskimi 1 montaz po wylonanin robdt elementéw, ktdre wymagajg
zdemontowania w celn wykenania prac malarskich, np. skrzyde? okiennych 1 drzwiowych,

- wykonanie piac malarskich,

- ysuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie nezkodzeh powstalvch w czasie wykonywania robdt,

- pezysrozenic migjsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszezenie nispotrzebnis
zamalowanych elementdw me przeznaczonych do malowania,

- lewidacie stanowiska roboczego.
W lowotach ryczaftowych ujsie sg rdéwniez kossfy montasy, demontazi I pracy Tusgtowan

mezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokodel ponad 5m od poriomy podiogi lub terena.
Przy rozliczaniv robdt malarsidch wedlng weagodnionych cen jednostkowych koszty rusziowar

mogy by uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielne) platnodci. Spostb rozliczema

kosziéw monigsn, demontazu i pracy rusziowan koniecznvch do wykonywania robdt na wysclosel

powyze] Sm nalezy ustalic w postanowiemach pki. 9 58T,

19. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

PN-6G/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiogze.
PN-T7G/B-10100 Roboty tynkowe. Tynld zwylde. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budyankdw, Wymagania 1 badania.
PN-89/8-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN IS0 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

2409:19%9

PN-EN Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
13300:2002 wewnetrzne Sciany it sufity. Kiasyiikacia.

PN-C- Emalie olejno-iywiczne, flalowe, flalowe modyfikowane 1 ftalowe
81607:1998 kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C- Fmalie olejno-zywiczne, flalowe modyfikowane i fialowe
&1800:1998 kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C- Farby olejne 1 alkidowe.

819012002

10.2. Inne doluenenty 1 instrukeje
-Warunki techniczne wykonania i odbicru roboét budowlanych tom 1, czesé 4, wydanie Arkady —
1999 rok.

- Warunki techrniczne wykonania i odbiorn robdt budowlanych ITB czgéé B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrene 1 wewnetrzne, Warszawa 20031

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 rok

26




Termomodernizacia budvnku Szkely nr 20
przy ul.Pisudskiego 26 w Lublinie - zakres: dacieplenia scian, stropu

LAWY KOMINIARSKIE, WYLAZY DACHOWE CPV-- 45260000

1. WSTEP

1.7 Przedmiot 8T

Przedmictern niniejsze] specyfikachi techriczne) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbiom robdt

gwigeanych =z wymiang pokrvé dachowych, obrébkami blacharskimi, montazem lsw kominiarskich 1

wylazrow dachowych, oraz wymiang rynien 1 mur spustowych zwigzanyeh z termomodernizacja, wymiang

drzwi zewnerznveh, schoddw zewnetrznvek, orar kolorystyks elewsacii, budynkn Szkcly Podsiawowej nr

20 polozonej prey al. Pilsndskiego

£.2 Zalres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy prey zlecaniu i realizacii

robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, kibrych dotyczy specyfikacia obejmuja wszysikis czynnodci umozliwiajgce 1 majgce na celu

wykonanie pokry¢ dachowych.

- Ulozenie blachodachéwlka z blachy prefilowans) powlekane; z blachy gr. 0,55 mm z powloks

ochronng matows

- Ulozeniem nowych fat 4x5 cm,oraz kontrlat 3x6 cm,

- Utozeniem wiatroizolacji wysokoparoprzepuszczalna,

- Montaz taw kominiarskich, wylazéw dachowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementow wystajacvch ponad dach budynku.

- Na gzymsach wykonanie obrébki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm (na

gzymsie ghdwnym w kolorze pokrycia dachowego, na gzymsie kordonowym 1 cokolowym - w

kolorze sciany}.

- Parapety okienne (wymieniane we wszystkich oknach) wykona¢ z blachy stalowe) powlekanej o

gr. 0,55 mm w kolorze bialym.

1.4 Oloeslenia podstawowe

Olredlenia podane w minigjsze] ST 3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normanti oraz okredleniami

podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa ST i poleceniami inspektora nadzomu. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Ked

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podane w 5T ked CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2.1. Rodzaje materialéw
Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
1) Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-1024 i PN-73/H-92122,
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowa — rOwng warstwg
cynku (275 g/m?2) oraz polayta warstwyg pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mum.

2). Blachodachéwka — Dblacha profilowana powlekana dachéwkowa 2z blachy gr. 0,55 mm =z
powiloka ochronng matowg cynkowana ogniowe.grubosci 0,50,

3).Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowynu
25mikrometréw Iub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloks epoksydows 10 mikrometrow.

Faty 4x5 cm, honiriaty 326 cm — impregnowane z drewna iglasiego
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Wiatrcazolacja wysokoparoprzepuszezaina {od 800-3000 g/m2/24h) uwldadsna z 10 om zaklsden ns
krokwiach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dolyczgce sprzetn podans w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wyniagania ogéine” pkt. 3.

3.1. Sprzst do wylionywania robdt

Roboty moima wykonywad recznie fub przy nzycin innych specjatistycenych narzedzi,

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wpkywi na

jakos¢ materialdw 1 wykonywanych robét oraz beds przyiazne dla érodowiska.

4. TRANSPORT

4.1, Opolne wymagania dolyezace iramsporte podame w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania

oghme” pkt. 4

Wylkonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkdw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jakosé robdt 1 whasciwosdel preewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine dia podldaddw
Kazdy podklad pod pokoycie powinien spelniad nastepujace wymagania ogdlne:

3.1.1. sownosé plaszczyzny polaci z fat  powinna by¢ analogiczna jak podano powyZej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z tat),

5.1.2. podkiad powimien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia,
Szerokosdd szezelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a3 szezelin ocbwodowych okolo
20mm. Srzereliny dylatacyjne termiczne 1 cobwodowe powinny byé wypelnione materiatem
elastycznym tub kitem asfaltowym,

5.1.3. w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowsej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne,

5.2, Podidad z lat pod pokryeie z blach trapezowych

W przypadku podkiadu z fat pod pokiyeia z blach trapezowych nalezy przestrzegad nastepujgcych zalecefi:

—  laty nalezy przybijac na konirlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocs gwoidzi ocynkowanych,

—  pierwszy latg umieszeza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedvnczego profilu dachowki.

5.3, Elementy wykonywane z blachy plaskiej

Obrdbki, parapety itp z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

1 gczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowsj z powlokami j.w. wykonuje sic na zaklad
ub na rabek siojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konsirukeji blachy, aby nie bylo
narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadiu montazu blachy irapezowej nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

—  blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w preypadiu matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigeia uwzywaé szlifierek katowych lub innych narzedazi
wytwarzajgeych podcezas cigeia wysokg temperature — ze wzgledu na korozie miejsc cietych,

—  po cigeiu 1 wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé codbarwienie
powierzchni blach,

—  blache trapezowsy nalezy uklada¢ 1 mocowal je za pomoca wkretow samounawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych.. Przed montazem blach mnalezy zmontowaé haki rynanowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastepnie przystapié do uidadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac
od prawego doluege rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozone pod prawidlowyin katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pokrycia z blach o profilu frapezowym powinny
by¢ wentylowane,

—  niezbegdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjaluych uszezelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie éniegu 1 kurzu.

—  wszystlde uszkodzenia powlok powstale w czasie {ransportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
ZAPIAWOWE,
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5.4, Ghrobld blacharshkie

541
5432

543

. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia,

. Obrobld biacharside z blachy stalowe; powlekane] powlokami polisstrowymid, grabosci 0,5-0,55 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaterze nie nizszej od -15°C. Rebdt nie modna
wykonywaé przy obledzenych podiczach.

Przy wykonywanim obrobek blacharskich nalezy pamigiaé o koniecznodci zachowaria dylatacii.
Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb wnoshwiajacy przeniesienie rachdw
poziomych 1 pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszam
dylatacyi.

5.5. Urzgdrenia do odprowadzania wot opadowych

551

552

5.53.

554,

5.53.5.

5.5.6.

6.2,

6.3,
6.3.1

7.2,

. W dachach z odwodsnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byvé osadzons nchwiyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiumyi.

Spadk: koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekraczad 25,0m.

Przekicje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowans do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

nchwyty zas do rynien i 1ur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 1 PN-B-

94702:199%,

Rymny z biachy stalowej powlekanei powlckami poliestrowymi, powinny by¢:

a)  wykonane z pojedynczych czlonkéw odpowiadajacych dlugodci arkusza blachy i skiadane w
elementy wieloczlonowe,

b}  Igczone w zljczach poziomych na zaklad szerokodei 40mun, zigcza powinny byé lutowane na
caley dhugodc,

¢}  mocowane do uchwytdw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

dy  rynny powimny by¢ wlutowane do ror spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekana powlokami poliestrowymi, powinny byé:

a)  wykonane z pojedynczych czlonkoéw odpowiadajacych diugodei arkusza blachy i skladane w
elementy wicloczionowe,

b)  iaczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szerckosel 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

¢y  mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w spos6b
trwaly przez wbicie trzpienia w spomy muru iub osadzenic w zaprawic cementowe] w
wykuatych gniazdach,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodmo$ci ich wykonania z wymaganiami

ninigjszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podldadéw ped pokyycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspekiora przed przystgpieniem: do wykonania peloyé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-

10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania polayé

. Konfrola wykonania polaryé polega na sprawdzenin zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora:

OBMIAR ROBOT

. Jednosthg obmiarows jest:

dla rob6t — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m’ pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzent obeych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m”,
dla robét — Rynny 1 rury spustowe — 1m wykonanych rvnien lub rur spustowych.

Ifosé¢ robdt okresla sie na podsiawie dolumentacji projekfowe] z uwzglednieniem zmian
podanych w dolumentacji pewykonawezej zaaprobowanyeh przez Inkyniers i sprawdzonyeh w
RAturze.
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ODBIGR ROBOT

. Podstawe do odblors wykonania robdt — pokryeie dachu blachg, stanowi siwierdzenie zgodnosci
ich wykomania z dekumeniacjz projeldows 1 zatwierdzomymi zmisnami podamymd w
dokumentacii powykonawezel.

8.2. Odbidr podikiadu

8.2.1. Badania podidadu nalezy preeprowadzid w irakeie odbioru czedciowege, podozas suchey pogody,
pized przysigpieniem do pokiyeia polaci dachowych.

3.3, Ogdlme wymagania odbioru robdt polorywezych

8.3.1. Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czedciowych, Badania w czasis
odbiorn czedciowego naleky preeprowadzad dla tych robét, dia kidrych dosten pdinisj jest niemoziivwy
tub virndniony.

8.3.2. Odbidy czedciowy powinien obeimowad sprawdzenie:

a) podlktadsy,

b} jakosci zastosowanych materisiow,

¢) dokladnodei wykonania pokrycia,

d} doldadnosa wykonania cbrobek blacharskich 1 ick polaczenia z polayciem.

8.3.5. Drokonanie odbiori czesciowege powinno byé potwierdzone wpisem do dziennilka budowy.

834 Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzic pe zakoficzeniu robdt, po deszezu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt polaywezych stanowia nastepnigce dokumenty:

a} dokumentacia projekiowa i dokumentacia powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszezegoinych warstw
Inb fragmentdw polavcia

¢} zapisy dotyczace wykonywania robot pokeywezych 1 rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoly odbiom materialéw i wyrobéw, kidre powinny zawierad:

- zestawienie wynikdw badad muedzyoperacyinych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnodei lub niezgodncedcl wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wechodzi¢ program
utrzymania pokrycia. _

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 polgczenia ich z wrzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na poluyciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sic za zgodne z dolmmentacia projektows, ST i wymaganiami Inzvniera, jezeli
wszystlkie badania 1 pomiary z zachowaniem toleracji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyiad jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ 1 przedsiawic do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagat nie zagrazaja bezpieczefistwu usytkowania i trwalosci pokrveia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w preypadi gdy nie sg mozliwe podane rozwiazania — rvozebraé pokrycie (migjsc nie
odpowiadajacych ST) 1 ponownie wykonad roboty pokiyweze.

8.4. Odbidr polaryeia z blachy

84.1. Sprawdzenic wygladu zewnetrznego pokrycia {nie ma dzivr, pekmigé, odchylenia rabkdow Iub

zwoidw od linii prostej, zlgcza sg prostopadle do okapw, itp.)

e g8
=

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 tapek.

843, Sprawdzenia lgczenia i umocowania arkuszy.

844 Sprawdzenie wykonania 1 winocowania pasow usziywniajacych.

8.5, Odbidr obrobek blacharskich, rymien i rur spustowych powinien obejmowad:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych.

B.52. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow, whazow itp.

8583, Sprawdzenie prawidiowodcl spadkdw rynien.
8.54. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spusiowych z preewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznodci przewodow kanalizacyjnych.
8.6, Zakoficzenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie proiokolem, kiory powinien zawierad:
- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad 1 usterck ze wskazaniem mozhwosct ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgednodct lub niezgodnodcl wykonania ¥ zamdowienism.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Polkryeie dachu blachs

Placi sie za ustalong ilogé - krycia, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenis materialow 1 sprzet,

-  obduge spregtu nieposiadajacego etatows) obshugi,

-~ ustawienis i rozbidrke rusztowan o wysokose: do 4m,

~  pokrycie dachu blachs traperowa  Igcznie z przycieciem piyt i obrébek na zademy wymuar,
WNOCOWanis za poinecg wkretdw samogwintujacych phyt dachowych, gasiordw 1 obrobek blacharskich
oraz uszczeinienie kalenicy 1 okapu),

—  oczyszezenie muejsca pracy z resztek materialdw,

—  likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharshie

Placi sie za ilosé m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuge:

- pEZYEOIOWanic,

—  zamonlowanie | mmocowanie obrébek w podlon, zalutowanie polaczen,

~  uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilosé ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

—  preygolowanie,

—~  ZaMONtOWANRE 1 BMInOCOWaNe rynicn i rur spustowych oraz zalutowanie polgczef,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe, Warszawa 2004.

10.2. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy poiskie (PN) i branzowe (BN),

e PWN-B-04701:1999 - Dachy

e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane » blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbrorcze
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816 - KONSTRUKCJE M

ROWE CPY45262500-6

1. WSTEP

(.1, Prezedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacii Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i pregjecia robér
murowych wykonywanych podezas reslizacji prac zwigzanych z termomodernizac)g, a misnowicie schodow
zewngtiznych, przy budynku Szkoly Podstawows) nr 20 polozonsj prey al. Pitsudskicgo

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegblowa specyfikacia techniczna jest stosowans jako dokument przetargowy i kentraldowy pray
zlecaniu i realizacyi Robot wymienionych w punkcis 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikacji dotycza wykonania:
- scianek przy schodach tylaych - 2 bloczkéw betonowych gr. 12,0 cm na zaprawie cementowes} marlkd 3
MPa, z wyprawieniem tynkiem cienkowarstwowym,

1.4. Olkredlenia podstawewe

Olkreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowicdnimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»wWymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w ,, Wymagania Ogélne”.

Z.2. Wymagania szezegdlowe

2.2.1, Bloczki
Nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego odm. 500
2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej cementowej 5 110 MPa. Zaprawa powinna odpowiadaé
wymogom normy PN-B-14501:1960.

3. SPRZET

3.1. Wymagania opgdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,, Wymagania Ogélne”.

4. TRANMSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,, Wymagania Qgolns”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania Robdt

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogoine”.

5.2, Zaloes wylionania robét

5.2.1. Murowanie §cian

Sciany murowaé zgodni¢ z Dokumentacja Projektows.
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6. KONTROLA JAKOSCIRBOBOT

6.1. Opilne zasady kontroli jakodel Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakodei Robdt podano w ,, Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres kowireli

Badama w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Ispektora Nadzoru na biezgco, w
miiarg posigpu Robdt, jakodel uzywanych przez Wykonawee materialdw i zgodnodel wykonywanych Rob6ét z

7, OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmizrs

Ogoine zasady obmiary podano w ,,Wymagania Ogdine”.

{lodé wykonanych Robdt okredla sig na podstawie Dokumentacji Techniczae] 1 pomiar w terenie.
7.2. Jednostia ehmiary

Jednostka obmiary jest:
melr kwadratowy [m?] dla nowych écian wraz z nadprozami

8. PRELIECIE ROBOT

8.1. Ogdine zasady Przejecia Robdt

Ogolne zasady Przeigcia Robét podans w ,, Wymagania Ogoine™.
8. PODSTAWA ?&ATNQS@E@géEﬂ@ zasady platnoici
Ogolae zasady platnosel podanc w ,, Wymagania Ogdlne”.

%.1. Sidadnili ceny

Cena Robot obejmuje:

—  dostawe materialow,

- wytyczenig $cian,

—  przygotowanie zaprawy,
-  wymurowanie écianek,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-30000 Cement portiandzki.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarsk: 15,

PN-EN-197-2:2002 Cement.- Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-¢4500 Zaprawy budowlane zwyikie.

PN-B-14301:1990 Zaprawy budowlane cementowe,
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$T-7 ELEMENTY STALOWE CPV-45223110-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjsze) Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonania

1 odbioru Slusarki, montowanej podezas realizacji prac zwigzanych z termomodernizaciy, wymiang
balusirad schodowych, daszkéw i napisu na elewagii frontowej budynku Szkoly Podstawowej or 20
polozone) przy al, Pifsudskisgo

1.2. Zakves stosowania 88T

Szezegtlowa specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokwment przetargowy i kontralctowy prey
zlecanin i realizacii robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zalkires robdt objetyeh SST

balustrady ochronne montoware na tarasis,
pochwyty na murkach schodéw zewngirzaych
daszld nad wejdciami,
kratki wentylacyjne komindw.
demontaz i montaz zewngtrzaych jednostek klimatyzacyjnych.
montaz napisu na elewacji frontowe;,
1.4, QOkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi { enropejskimi.
1.5, Wymagania ogdlne dotyczgee robdt
Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
mstrukeji. Nie wyszezegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujgcych akiéw prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

@ & € & @ @

2.} Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz innych nie
wymienionych ale obowigzujacych, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

2.2. Wymagania szezegdlowe

Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy stosowaé stal zgodnie 2 normg PN-82/8-10052 oraz
elekirody zgodaic z PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420,

3, SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukeji musi odpowiadad wymaganiom
okre$lonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw .

4.2. Wymagania szczegblowe
Materialy moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunks wykonania robdt zawarte sg w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbiora robot
budowlano-montazowych”.
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5.2, Zalbves wykonaniz robdt

Wszystkie elementy slusarki : konstrukcji stalowych nalezy wykonad w warnnkach warszistowych wedhug
Dolammentacji Projekiows), lub zaméwid u producenta. Elementy stalowe oczyéci€, spawy oszhifowad,
Wszystkie elementy zlgczne maja by¢ wykonane ze stali z dodatldem molibdenu ( oznaczenie A4 ).
Elementy osadzi¢ na budowie w sposéb okredlony w Dokumentacii Projektowej.

- Balustrady 1 pochwyiy:

v 50 mm ~ pochwyt, Tury stalowe o gr. 3,0 mm.

e {3 50 mm — shapki, rury stalowe o gr. 3,0 mm.

Elementy z2 stali kwasoodporne] z dodatikdem: molibdem, konstimkeja spawana, spawy czyszczone i
szlifowane.

Mocowanie do konstrukeji istnigjgcego dachu na kolkd wklejane.

-~ Daszki nad wejsciami - z profili ze stali kwasoodpomej V2 A, konstrukeia spawana, spawy
czyszczone 1 szlifowane. Mocowanie do konstrukeii istnigigee] dciany Siubami @ 12, L=300 mm w
tuiejach ze stali kwascodpormej na grabosci warstwy izolagji termicznej, Przekrycie daszku plytami
alaylowymi bezbarwnymi gr.6,0 mm.

= Oslona otwordw wentylacyjnych komindw — z siatki drobnooczkowe)j 10/10 mim z dratn @ 2 o w
ramce z piaskownika 35/5 mm, stal kwasoodporna z dodatkiem molibdenu, konstrukcja spawana,
spawy czyszozone i szlifowane.

- demontai i ponowny montas po dociepleniu budynku nasciennych zewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych mocowanych na koastrokeji stalowej za pomocy kotkéw wkiejanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jalodci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podanc w ,, Wyimagania ogdlne”,
6.2. Wymogi szezegdlowe

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzora na biezgco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnodci wykonywanych robét z
Dolwmentacjg Projektowa i wymaganiami ST,

W szczegdlnoscl obgimujz:

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosei polaczen,

- konirolg prawidlowosci osadzenia elementdw (geometrii { technologii),

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnodcl dostarczonych prezez Wykonawcee dokumentow dotyczgeych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 mb, 1 szt, wykonanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacia projektowa, Specyfikacia i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* konstrukcji obejmuje:
« zakup 1 dostarczenie materialéw

- przygotowanie konstrukeji stalowej

~ pasowanie

- montaz konstrakcji stalowej

- naprawa uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03207:2602 Konstrukcie stalowe. Konstrukeje z kszialtownikow i blach profilowanych na
zitnno. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiorn. Wymagania
podstawowe,
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ST -5 INSTALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH - CPV-45421100-5
1. WSTEP

i.3. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotemn ninigjsze] Specyfikacyi sa wymagania dotyozgee wykonania robdt zwigzanych z osadzenism
drzwi wykonywanych podezas realizacyi prac ewigzanych z tetmomodernizacia, wyimiang drewi
zewnetrznych, budynla Szkoly Podstawows) nr 20 polozone) przy al. Pilsudskiego

1.2, Fakres stosowania Speeyfikaci

Specyfilacia jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zlecaniu 1 reglizacii Robdt wymienionych w
punicis .1,

1.3 Zakres robot ebjetych Specviikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zamontowanien:
e osadzenie drzwi zewnetrznych pelnych, izolacyjnych termicznie, z zamiiem patentowyis,
» drzwi zewnetrzne szklone z dolnym panelem pelnym i1 naswietlem o konstrukeji
aluminiowe;
1.4, Ulredlenia podstawowe
Gotowa Slusarka: dizwi jednoskrzydlowe zewngtizne pelne o konstrukeji aluminiowej.
1.5, Ogdlne wymagania detyezace robbt _
Wykonawcea jest odpowicdzialny 2a jakosC stosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnodé z Rysunkami, Specyfikacia oraz zaleceniamni Inzyniera.
2. MATERIAZY

DPrzwi, kompletaie wykonczone wraz z okuciami oraz powlokami 1 elementami wykoficzeniowymi.
Szezegblowe dane znajdujg sig w zestawieniu w dokumentacii projekiowej.

2.1. Drzwi.

- zewngirzne, 0 konstrukeji aluminiowej), wykonczone fabrycznie, termoizolacyjne, wyposazone
w zamek patentowy.

2.5. Oicieinice

Przewiduje si¢ wbudowanie oscieznic dostarczonych w komplecie z wypelnieniami otworéw.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki i $lusarki w vzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentéw.

- Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania osciezy, mozliwosé
rnocowana elementéw do Scian oraz jakos¢ dostarczonych elementdéw do wbudowania.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciczem a oécieznicy lub éciang tak, aby nie
nastegpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Uszezelnienie polaczenia drewi ze Sciany:

W warstwie Srodkowe] — na obwodzie, izolacyjna pianka wypelniajaca (polivretanowa pianka montazowa),

zapewniajaca izolacje termiczng i akustyczng polaczenia okna ze $ciana budyaku.
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Od strony wewneirzne] - z folii paroszezelnej — alununiowe) wzmocnionsj wltkning, odpornej na rozdarcie,
przymocowane] do fcian - zz pomosg butylowe] tasmy vszezelmiajace] lub do oéciesnic okdennych za
pomocs tasmy samoprzylepne;.

Od stronv zewnetrzng - uszezelnienie wykonane z tasmy uszczelniajgosj (impregnowana, skompresowsana
tasma polinretanowa, wodoszezelna, paroprzepuszczalng,

5. KONTROLA JAKOSCL

Przy odbiorze koficowym montazn siolark: drzwiows] nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

- Bprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowo-kosztorysows powinno byé preeprowadzone przez
poréwaanie zamontowane) stolarki z projekiem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwigrdzenic wzajemnej zgodnosel na podstawie ogledzin oraz porniary.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materialéw

- Sprawdzenie stapu technicznego Slusarki(w szczegbodci okucia, inne akeesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych ociezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej Shusarki w muwrze (prawidiowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i
otwicranie skyzydel drzwiowych, prawidlowe uszczelnienie miedzy ofciezs i odcieinicy)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw whudowywanych
wyrobow,

7, OBMIAR ROBOT
Jednostlkg obmiarua jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych elementéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogobine zasady odbiom robot podano w SST ,, Wymagania ogélne”,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu elementéw drzwi obejmuje:

- roboty preygotowawcze

- zakup 1 dostawe materialow

- montowaniem drzwi

- testy i pomiary

i0. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1, Mormy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okma i drzwi. Wymagania { badania”.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania.
Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjaych.
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I, WSTEP

1.1 Preedmiot SST

Przedmiotern ninigjszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
posadzkowych, wykonywanych podezas realizacji prac z wykonywaniem schodéw zewnstrzmych, oraz
budynku Szkoly Podstawowej ar 20 polozonej pray al. Pilsudskiego

1.2. Zakres stosowania SST
Szcregblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy prey
zlecaniu i realizacji robot wyndenionyeh w pkt. 1.1,

1.3. Zakyes robot objotych 5T
Roboty, kiorych dotyozy specyfikacia obejmuja;
®  Oczyszezenie i zagnmtowanie powistzchni preparatami wzmacniajgeymi podloze i zwigkszaigoyini
przyczepnosé warstwy kiejace;
o Wykonanic posadzek i okladzin schodowych i éciennych =z plytsk GRES 30/30 cm uldadanych na
elastyczne) zaprawie klejowsj ze spoinowaniem. Okladziny posadzkowe schodéw, antypodlizeowe.
Na krawgdzi stopni utozy¢ plytki z noskami ryflowanymi.
Zakves opracowania obejmuje okreslenie wymagat odnoénie wiasnodci materialow, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wykonanie posadzek i okladzin zewnetrzaych oraz ich odbiory.

1.4, Qkreflenia podstawowe

Olcreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzuigcymi normami oraz okredleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacia
projektows ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.0géne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podane w SST Kod
CPV 450000060-7 ,, Wymagania ogolne” pki. 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek ceramiczanych
powinny mied:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normani,
- Certyfikat lub Deldaracje Zgodnodci z Aprobata Techniczag lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczefisiwa,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnodei do stosowania,
2.2. Rodzaje materialéw
22.1. Wszelkie materialy do wykonania posadzek i okladzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techniczaych I'TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Phyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwoséci wodnej E<3%.
Grupa B.L

- plytki gresowe mrozoodpome o twardosci min. 8 w skali Mohsa, odpornoéé na cieranie weglebne max.
140 mm’ , » nasigkliwos¢ wodna < 0,5 %, w kolorze brgzowym — przed zakopem i nlozeniem
przedstawione do akceptacji nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

2.2.3. Kompozycie klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace oraz zaprawy do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych i powinny by¢é mrozoodporne.
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3. SPRZET
3.1, Ogdlue wymagania dotyczgce sprzgtu podane w 8T Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne”
plkt.

3.2, Sprzet | narzedzia do wykonywania wykladzin § cldadzin
Do wykonywania robot posadzkowych i oldadzinowych nalezy stosowad wszystiie dostepne i potrzebne do
tego typr robdt akcesoria

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dofyczgce transportu pedano w 8T Keod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
oghlne” pkt, 4

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogéine zasady wykenania robét podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” plt. 5.

8.2, Warunki preystapienia do robdt
52.1. Roboty oldadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna ntrzymywad sie w ciagu calej doby.

5.3. Wykonanie posadzld z plytek
5.3.1. Podloza
Podlozem pod posadzke z plytek gresowych jest istniejaca plyta betonowa.
3.1.2. Wykonanie |
Wszystkie materialy do wykonania w/w posadzek powinny by¢ mrozoodporne.
Posadzka z plytek gresowych 30/30 cm w ukdadzie prosiym = wykoficzeniem krawedzi stopni piytkemi z
noskami ryflowanymi, w kolorze brazowym. .

W przypadiku plytek ukladanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejowe] powinna byé pod catg
powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchni¢ przykiejanych plytek.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od wlozenia plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakeSci robot podane w SST Ked CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6..2. Badania prred przystgpieniem do robét

Przed przysigpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wykladzin i okladzin badaniom powinny
podlegal materialy, ktdre beda wykorzystane do wykonania robét oraz podloza.
6.3. Badania w czasie rebot
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania  okladzin z dokumentacjg
projektows i SST w zakresie pewnego fragmentu prac
¢.4. Badania w czasie odbiara robdt
Badania w czasie odbiora robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wylkladzin i okladzin, a w szczegdlnosci:

- zgodnoscl z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmisnami, ktdre naniesiono w
dolamnentacji powykonawczej,
- jakogdel {wygiadu) powierzchni wykiadzin i okladzin,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dezienniks budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestoga (zamawiajgcego) i wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét pedano w ST Ked CPV 450000007 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7. .
7.2. Zasady obmiarcwania

Powierzchnie ocktadzin oblicza si¢ w m” na podstawie dolumentacji projektowej, przyjmujac wymiary
w Swietle §cian w stanie SUrowym.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robdt podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlue” pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspekiora, jezeli wszystkie
pomiary 1 badama cmowione w pkt. 6 daly pozytywne wynik.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ugdlne zasady cdbioru robdt podano w ST Kod CPV 4500000¢-7 ,, Wymagania ogélue” pki. 9.

Ceny jednosikowe za roboty wykdadzmowe 1 oldadzinowe obeimuja:
- vobocizne bezpobrednis wraz z narzuami.

- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdine) 1 zysk kalkulacyjny
- dodatki zgodnie z obowiazajacymi przepisami (bez podatku VAT).

1. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO Plyvtki 1 plvty ceramiczne, Definigje, klasyfikacja, wladciwosct 1 znakowanic,

13006:2001

PN-EN 87:1994  Plytki 1 plyty ceramiczne S$cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacia, wiasciwosei 1
znakowanie.

PN-EN Kleje do plytek. Definicje | wymagania techniczne.

12004:2002

PN-EN Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

13888:2003

PN-63/8B-10145  Posadzki z phytek kamionkowyeh (terakotowwch), idinkierowyceh i lastivkowych. Wymagania
1 badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanyeh tom 1, czesé 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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ST &~ INSTALACJA ODGROMOWA NA BUDYNKU SLKOLY
INSTALACJIA OSIETLENIA ZEWNETRANEGS WEJSC DO BUDYNED SZEKGLY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 85T

Przedmiotem nimejsze) szezegblowe] specyfikacyl techmiczne] sa wymagania dotyorace wykonania i
odbiom instalacii odgromowsj oraz instalacji o$wictlenia zewnetrznege wejéé do budynkw, Szkoly
Podstawowei nir 20 przy ul. PHsudskiego 26 w Lublinie.

1.2. Zakees stosowanig 88T
Szczegdlowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin i reatizac) robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakyes robdot objetyeh 88T
Roboty, kidrych dotvezy specyfikacia obgjmmja:
Zakres stosowania specyfikacii
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacii odgromowej 1 instalacii oSwictlenia zewnetrznego weisé do budynku.
Obeimuig prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwerm, wykonywanych na migjscu.
Zalares robdt objetych specyfikacja:
a) demontaz istnieigeej instalacii odgromowej
b) instalacije uziemienia
¢) instalacje odgromowsg na budynku
d) pomiary instalacji odgromowej
e) tablica rozdzielcza
) montas preewodéw
g} moniaz instalacji odwictlenia
h) montaz osprzet elektroinstalacyjnego
1} proby montazowe obgjmuigce badania i pomiary.,
) inne roboty elektryczne.

1.4, Gkreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodue z obowigzujgeymi Polskimi Normami i
Ogoélna Specyfikacig Techniczng.

Przewody odprowadzajace — pokrycie dachu blachg, cze$¢ przewodu (odcinek) Iaczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lab innym pziomem.

Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny fgczacy uziom = przewodem odprowadzajgeym

Uziom pionowy — uziom instalacji odgromowej wykonsany z pretow.

Zacisk probierczy — rozlgczalne polgczenie przewodu odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym,
majgeym na celu dokonanie pomiary rezystancji uziemienia lub sprawdzenie cigglodel galwanicane]
nadziemnej uwrzadzenia piorunochronnego.

Insialacje elekiryczne w obiekcie budowlanym - zesp6! wspolpracujacych ze soba elementéw
elektrycanych o skoordynowanych parametrach techniczmych 1 przeznaczonych do okreglonych celdéw

1.5. Ogdlne wymaganias dotyczgce robot

Cgolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej 1
instalacie o$wietlenia zewnetrznego wejs¢ do budynku oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umows,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Wprowadzanie
Jjakichkolwiek odstepstw od tych dolumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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2. MATEREALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialdw 1 ich rodzaju podano w Ogdlne) Specyiikacyi
Techniczne;.

2.2.1. Wymagamia szezegdiowe
Matenaiami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug nimejszej specyfikacii sg.
- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mma.
- Plaskovmik stalowy, ocynkowany 25 x dmm.
- Zacisk probierczy instalacii odgromowej.
- Zlacze przelotowe, rozgaleine i skrgcane
- Uziomy pretowe & 16 ocynkowane
- Ziaczln, groty 1 glowiczki do pretéw
- Przewod instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowe] na napigcie znamionowe 450/750 V
- Oprawy o$wictleniowe zarowe na$ciennc
- Wylgczniki oswietlenia do zainstalowania we wnekach wykutych w cegle fub betonie.
- Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2
- Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o $rednicy 60 mm 1 rozgaleine o $rednicy

60 mm  poglebiane z pokrywami przykrecanymi na 4 wkrety.
Wszystkie materialy dostarcza  Wykonawca robot.  Rowniez Wykonawca  ponost
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materialow.
2.2.2. Odbioér materialow na budowie
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgiedem kompletnodei 1
zgodnoscl z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzemia wad lub nasuwajacych sig
watpliwoéci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robot.
2.2.3. Skiadowanie materialéw na budowie
Skladowanie materialéw powinno odbywad si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiadciwoscl
technicznych na skutek wptywu czynmikéw atmosferycznych lub fizykochemiczaych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz

drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

Do wykonania instalacji elektroencrgetycznych przewiduje si¢ uZycie nastepujacego sprzetu:

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromiot spalinowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry mie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogéine zasady wykonania rocbét Wykonawcea przedstawi do akceptacji projekt organizacji i
harmenogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
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mstalacyine. Trasa msialacp odgromowych 1 ofwietleniowych  powinna przebiegad
bezkolizyjnie z imnymi 1nstalacjaims i urzgdzeniami, powinna by¢ przeirzysta, prosta i dostepna
dla prawidlows] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach
poziomych 1 pionowvch. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do uloZenia na nich
instalac)i odgromowe}, powinny byd zamocowsane do podloza w sposdéb trwaly, vwegledniajgey
warunki lokalne 1 technologiczae, w jalach dana instalagja odgromowa bedzie pracowad, oraz
sam rodza) instalac)i.

RiontaZ szitucznyeh zwoddw odgromowych na budynku

alzwody poziome

Zwdd poriomy stenowi blacha poluycia dachowego badynku., Sziuczne zwody cdgromows na
kominach nalefy instalowac na stale przy wiyciu odpowiednich wspomikéw. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowad co najimniej 2em od powierzchni pray
pokryciach niepalnych, trudno zapalnych.

b) przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny byé ukiadane na zewnetrzaych Scianach budynla w
rurkach izolacyinych instalowane w bruzdach, po warstwg ocieplenia écian. Przewedy odprowadzaiace
powinny by¢ prowadzone po naikrdisze] frasie pomiedzy zwodem, a przewodem wziemaiacym.
Polgczenia przewodow odprowadzajacych z uziomammi sztucznymi nalezy wykonad przy pomocy zigczy
probierczych w puszkach z polaywa, zlicowanych z elewacjg...

¢} uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako vziomy pionows. Uziomoéw tych nie wolno zabezpieczad
przed korozja powlokami nie przewodzacyini. Do uzicmon nalezy polaczydé wszysikie pobliskie
podziemne wzadzenia metalowe. Po zakoficzeniu robot nalery przeprowadzié oroby montazowe
obeimuigce badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem.

Zalres podstawowych préb ohejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar instalacji odgromowe;.

d} Montaz instalacji elekiryczmych

Przewody elektivczne ukdadane w tynku. w gotowych bruzdach w ciagach pionowvch i poziomych.
Prace beda prowadzone w czynnyim obickeie. Wykonywane biuedy powinny umozhiwiaé swobodne
uldadanie w aich przewcddédw ukladanej instalacji. Wykonywane otwory w stropie nie mogea ostabié
elementdw konstrukeyjnych stropu. -

¢) Montas osprzetu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
Jego osadzenie. Mocowanie sprzetu 1 osprzetu do podloZa za pomocy kolkdéw i érub rozporowych.

B Montaz opraw odwietieniowych.

Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowal do podioza w sposéh trwaly, zapewniajacy mocne 1 bezpieczne
Jego osadzenie. Mocowania opraw do podloza za pomocg kolkdéw 1 $rub rozporowych.

g) f.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych igczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiomikach, Nie wolno stosowad polaczen skrecanych. Przewody musza
by¢ ulozone swobodnie i1 nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
pizygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomoca
ocrek, pomiedzy oczkiem a nakretks oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podidadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposocb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dhugosé odizolowanei
syly przewodu powinna zapewniac prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych,

h) Przvigczanie odbiomikow

Migjsca polaczen 2yl preewoddw z zaciskami odbiomikow powmnny byé dokdadnie oczyszezone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wegledem elektryeznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
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1) Proby montazowe,

Po zakohczeniu robdt naleiy przeprowadzié proby montazowe obejmujgee badania i pormiary. Zakres
prob montazowych nalezy urgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejinuje: — pomiar
rezystancji izolacji instalagii — pomiary impedancii peth zwarciowych ~ badania wylgczaikéw
réznicowopradowych.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogllne zasady koutroli jakodel rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w czedel , Wymagania ogélne”
Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac
Sprawdzenin i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakosczeniu powinne podlegad
- zgodnosé z dokumentacjg powykonaweza
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia
- sprawdzenie 1 pomiar instalacji odgromowej i ofwietleniowe.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest komplet robét.
& ODBIORY ROBOT
W skiad odbiors robdt wehodzi:
- Odbidr robot zanikajacych i ulegajgoych zakiyciu
- Odbiory koficows instalacji odgromowej i oswietlemowei.
Kontrola jakoéci wykonania urzgdzenia pioranochronnego powinna obgjmowac:
~ sprawdzenie zgodnodci zastosowanych do whudowania wyrobéw normami i certyfikatami
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej
- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnosé, wymiardéw materiatow,
z ktOrego zostaly wykonane

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen elementéw oraz zamocowan

preewoddw odprowadzajgcych, w tym polaczen zaciskéw Srubowych PO

szezegoinych odeink6w zwoddw i przewodow odprowadzajacych, a takze ich

zabezpieczenie przed korozja
- ponyiar rezystancji uziemienia
- spelnienia dodatkowych zalecen Tnspekiora Nadzor,
Sprawdzenie cigglosci polgczen nalezy wykonaé za pomoca omomierza lub mostka do pomiarn
rezystancjl, przylaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do wybranych przewoddw instalacji
piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonaé miernikiem do pomiary uziemien lub
metody techniczng. Sprawdzenie stanu uzioméw polega na odkopanin go 1 sprawdzenia stopnia
skorodowania,

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
- PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
- PN-IEC 61024-1:2001 ~ Gchrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne, Wybor poziomow ochrony dla urzadzed piorunochronnych.
- PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem elekiroenergetycz nym. Zasady ogolne.
- PN-EN 62305-3 - Gchrona odgromowa. Cze$é 3.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elekiryezne
- Obowiazujgce normy:
IEC-- 60364-5-559 - Instalacje elekiryczne w obiektach — Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietlenia.
PN - 1EC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych {seria norm ): w tym;
PN — IEC 60364 — 4 — 41-- 43 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczetstwa Qchrana przed pradem
przetezeniowym,
PN - IEC 60364 — 4 —47 - Zastosowanie §rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-Srodki ochrony przed
porazeniem
PN - IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach — Sprawdzanie odbiorcze. - E12
— PN-87/E-90056, Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragle,




